ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
srodowisku

(j.t. Dz. U. z dnia 18 grudnia 2020 r., poz. 258 ze zm.)

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396, z pézn. zm.) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw p6l
elektromagnetycznych w srodowisku poprzez wskazanie metod:
1) wyznaczania pozioméw pol elektromagnetycznych, jezeli w srodowisku wystepuja pola
elektromagnetyczne, o ktérych mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska, z ré6znych zakreséw czestotliwosci;
2) wykonywania pomiar6w pozioméw p6l elektromagnetycznych w Srodowisku dla poszczegdlnych
zakresow czestotliwosci, o ktérych mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony §rodowiska.
§ 2. Sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
okresla zatgcznik do rozporzadzenia.

§ 3. Certyfikaty akredytacji laboratoriow badawczych do wykonywania pomiaréw poziomow poél
elektromagnetycznych w $rodowisku zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. poz. 1883), wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r.,
upowazniaja do wykonywania pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku metoda okreslona
w pkt 25 ppkt 1 zalgcznika do niniejszego rozporzadzenia do dnia 31 lipca 2020 r. albo do czasu
zaktualizowania zakresu akredytacji, jezeli przed tym dniem laboratorium badawcze wystapi o takg aktualizacje,
pod warunkiem ze akredytacja nie zostata zawieszona albo cofnigta.

§ 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem nastgpujagcym po dniu ogloszenia.

ZALACZNIK
SPOSOBY SPRAWDZANIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU

1. Sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku dokonuje si¢
W nastgpujacy sposéb:
1) wykonuje si¢ pomiary pol elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
oraz w miejscach dostgpnych dla ludno$ci w otoczeniu instalacji lub urzadzen objetych obowiazkiem
wykonania pomiaréw poziomdw pél elektromagnetycznych w Srodowisku, o ktérym mowa w art. 122a ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6zn. zm.);
2) poréwnuje si¢ otrzymane wyniki pomiar6w, powickszone o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla
wspétczynnika rozszerzenia k = 2, z dopuszczalnymi warto$ciami parametrow fizycznych p6l
elektromagnetycznych, okre§lonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;
3) w przypadku stacji elektroenergetycznych oraz napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych,
pracujacych na czgstotliwosci 50 Hz, poréwnuje si¢ otrzymane wyniki pomiaréw, bez uwzglednienia
niepewnos$ci pomiaru, z dopuszczalnymi warto§ciami parametréw fizycznych p6l elektromagnetycznych
okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo



ochrony §rodowiska; przyjmuje si¢, ze wyniki pomiaréw dla czg¢stotliwosci 50 Hz s3 prawidlowe, jezeli warto$¢
rozszerzonej niepewnos$ci pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczy 30%.
2. W celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
dokonuje si¢ usrednienia wartosci zmierzonych parametréw fizycznych pél elektromagnetycznych w sposéb
okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska, dla danego zakresu czestotliwosci.
3. W zakresach czg¢stotliwosci od 10 MHz do 300 GHz:
1) dla pomiaréw wykonywanych w odlegtosci od zrédta pél elektromagnetycznych nie mniejszej niz max(5A;
5Dant), gdzie:
A - oznacza dhugos¢ fali emitowanej przez zrédlo, wyrazong w m,
Danc - 0znacza najwigkszy wymiar liniowy anteny, wyrazony w m:
a) dopuszcza si¢ przyjmowanie wartosci skutecznej natezenia pola magnetycznego H, wyrazonej w A/m,
wyznaczonej na podstawie pomiaru warto$ci skutecznej nat¢zenia pola elektrycznego E, wyrazonej w V/m, z
zaleznosci:

H=E/377[Q],
b) dopuszcza si¢ przyjmowanie warto$ci $redniej gestoéci mocy S, wyrazonej w W/m?, wyznaczonej na
podstawie pomiaru wartosci skutecznej nat¢zenia pola elektrycznego E, wyrazonej w V/m, z zaleznoSci:

S=E¥ 377 [Q];
2) dla pomiaréw wykonywanych w odlegtosci od zrédta pél elektromagnetycznych nie mniejszej niz max(5A;
Dano) 1 mniejszej niz max(5\; SDan),
gdzie:
A - oznacza dhugos$¢ fali emitowanej przez zrédlo, wyrazona w m,
Dan¢ - 0znacza najwigkszy wymiar liniowy anteny, wyrazony w m:
a) dopuszcza si¢ przyjmowanie wartosci skutecznej natezenia pola magnetycznego H, wyrazonej w A/m,
wyznaczonej na podstawie pomiaru wartosci skutecznej nat¢zenia pola elektrycznego E, wyrazonej w V/m, z
zalezno$ci:

H=E/320[Q],
b) dopuszcza si¢ przyjmowanie warto$ci $redniej gestosci mocy S, wyrazonej w W/m?, wyznaczonej na
podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego E, wyrazonej w V/m, z zaleznosci:

S =E% 320 [Q];
3) dla pomiar6w wykonywanych w odlegtosci od zrddta pdl elektromagnetycznych mniejszej niz max(5A; Dan).
gdzie:
A - oznacza dlugos$¢ fali emitowanej przez zrédto, wyrazong w m,
Dan¢ - 0znacza najwigkszy wymiar liniowy anteny, wyrazony w m:
a) dopuszcza si¢ przyjmowanie wartosci skutecznej natgzenia pola magnetycznego H, wyrazonej w A/m,
wyznaczonej na podstawie pomiaru wartosci skutecznej nat¢zenia pola elektrycznego E, wyrazonej w V/m, z
zalezno$ci:

H=E/Z,
b) dopuszcza si¢ przyjmowanie warto$ci $redniej gestosci mocy S, wyrazonej w W/m?, wyznaczonej na
podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego E, wyrazonej w V/m, z zaleznosci:
S=E/Z

- gdzie:
Z - oznacza udokumentowang impedancj¢ pola elektromagnetycznego w punkcie pomiarowym, przez ktéra
rozumie si¢ warto§¢ uzyskang metodami symulacji komputerowych odpowiednich do obliczen pola
elektromagnetycznego z wykorzystaniem realistycznych modeli anten, ktére zwalidowano doswiadczalnie dla
nat¢zenia pola elektrycznego; dokumentowanie impedancji pola elektromagnetycznego prowadza podmioty
posiadajace kompetencje w zakresie propagacji fal radiowych lub projektowania anten, w tym laboratoria
instytutéw badawczych i uczelni wyzszych..
4. Pomiary pél elektromagnetycznych wykonuje si¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza i temperaturze
otoczenia zgodnych ze specyfikacjg techniczng miernika, bez opadéw atmosferycznych, przy czym pomiary w



zakresach czestotliwo$ci od 0 Hz do 150 kHz wykonuje si¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 75%.

5. Pomiary pdl elektromagnetycznych wykonuje sie:

1) w punktach i pionach pomiarowych;

2) w szczegodlnosci w tych miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czgstotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska;

3) miernikiem zapewniajacym odporno$¢ elektromagnetyczna.

6. Pionem pomiarowym jest linia pionowa, wzdluz ktérej przemieszczana jest sonda miernika w celu
wyznaczenia maksymalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku. W celu jednoznaczne;j
lokalizacji pionéw pomiarowych:

1) podaje si¢ ich wspétrzedne geograficzne lub wspétrzedne ptaskie prostokatne z zaokragleniem odpowiednio
do 0,1 sekundy lub do 3 m w obowiazujacym ukladzie odniesien, z wytaczeniem pionéw pomiarowych
zlokalizowanych wewnatrz pomieszczen;

2) nanosi si¢ ich potozenie na szkic sytuacyjny lub opisuje w sposéb umozliwiajacy zidentyfikowanie pionu
pomiarowego w przestrzeni pomiarowej, np. w odniesieniu do staltych elementéw infrastruktury.

7. Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku
uwzglednia si¢ poprawki pomiarowe umozliwiajagce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
lub urzadzenia w danym zakresie czgstotliwosci, przy czym dla zakreséw czestotliwo$ci od 10 MHz do 300
GHz poprawki te uwzglednia si¢ w przypadku pomiaréw wykonanych z wykorzystaniem miernika
selektywnego.

8. Przez maksymalne parametry pracy instalacji lub urzadzenia rozumie si¢ parametry okreslane dla pracy tej
instalacji lub tego urzadzenia w warunkach maksymalnego wystgpujacego lub planowanego obcigzenia,
deklarowane przez prowadzacego t¢ instalacje¢ lub uzytkownika tego urzadzenia.

9. Jezeli w obszarze pomiarowym wystepuja pola elektromagnetyczne w danym zakresie czgstotliwosci,
okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska, wytworzone przez kilka instalacji lub urzadzen niepracujacych réwnoczesnie, poziomy p6l
elektromagnetycznych w §rodowisku wyznacza si¢ dla instalacji lub urzadzenia albo grupy instalacji lub grupy
urzadzeh emitujacych pola elektromagnetyczne o poziomach najwyzszych w danym zakresie czgstotliwosci.
10. Pomiary pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku dla zakreséw czgstotliwosci od 10 MHz do
300 GHz w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych oraz radiolokacyjnych wykonuje
si¢ podczas pracy wszystkich instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne w danym zakresie cze¢stotliwosci.
11. Pomiary poziomdéw pol elektromagnetycznych w srodowisku dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych oraz radiolokacyjnych, w
przyjetych pionach pomiarowych, wykonuje si¢ w punktach pomiarowych potozonych na wysoko$ciach od 0,3
m do 2 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci, przyjmujac za wynik
pomiaru najwigksza warto$¢ zmierzonych parametréw fizycznych pél elektromagnetycznych w danym pionie
pomiarowym usredniong w sposéb okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska, dla danego zakresu czgstotliwosci. W poblizu urzadzen,
obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonuje si¢ w odleglodci nie mniejszej niz 0,3 m od tych
urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych. Dopuszcza si¢ uznanie za wynik pomiaru, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, maksymalnej warto$ci chwilowej zmierzonej w danym pionie pomiarowym, jezeli warto$¢
ta, po uwzglednieniu poprawek, o ktérych mowa w pkt 7, powigkszona o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U
dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2, nie przekracza dopuszczalnych wartosci parametréw fizycznych pél
elektromagnetycznych, okre§lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

12. Pomiary pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do
300 GHz w punktach i pionach pomiarowych wykonuje si¢ wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw
pomiarowych, przy czym:



1) gtéwne kierunki pomiarowe ustala si¢ wzdtuz kierunku maksymalnego zasiggu emisji p6l
elektromagnetycznych oraz wzdtuz linii prostych taczacych instalacje lub urzadzenia emitujace pola
elektromagnetyczne w danym zakresie czgstotliwos$ci z najblizszymi osiedlami i wolno stojagcymi budynkami;
2) pomocnicze kierunki pomiarowe ustala si¢ przy uwzglednieniu lokalizacji instalacji lub urzadzen
emitujacych pola elektromagnetyczne w danym zakresie cze¢stotliwo$ci, warunkéw terenowych wystepujacych
na obszarach pomiarowych oraz parametréw technicznych instalacji lub urzadzen.

13. Dla instalacji radiokomunikacyjnych stuzby ruchomej pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku wykonuje si¢ w obszarze pomiarowym na kierunkach zblizonych do azymutéw anten badane;j
instalacji, przyjmujac nastepujace kryteria:

1) pomiary wykonuje si¢ do odlegtosci, dla ktérej, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono w miejscach dostgpnych dla ludno$ci wystgpowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji;

2) dla anten o sterowanych wigzkach, w tym anten z regulowanym pochyleniem wigzki, pomiary wykonuje si¢
dla $redniego pochylenia wiazki liczonego jako $rednia arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci
stosowanego lub planowanego kata pochylenia wiazki; w przypadku uzyskania wartosci przekraczajacej 60%
wartosci dopuszczalnej pozioméw pol elektromagnetycznych dodatkowo wykonuje si¢ pomiary dla
najwigkszego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kata pochylenia wigzki; w przypadku
zidentyfikowania kilku anten o sterowanych wigzkach pomiary wykonuje si¢ dla takich ustawien, przy ktérych
wszystkie anteny emitujg pole elektromagnetyczne w kierunku najbardziej zblizonym do kierunku
promieniowania anteny o najwi¢kszej rownowaznej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP).

14. Pomiary pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku w zakresach czestotliwosci od 10 MHz do 300
GHz wykonuje si¢ w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na ktérych
moga przebywa¢ ludzie, pod warunkiem poinformowania o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta. Pomiar moze
by¢ wykonany bez zachowania terminu wskazanego w zdaniu pierwszym za zgoda dysponenta przestrzeni
pomiarowej. Pomiary w lokalach wykonuje si¢ w plaszczyznie otworéw okiennych znajdujacych si¢ od strony
zrédta pol elektromagnetycznych, zachowujac minimalng odlegtos¢ 0,3 m od krawedzi otworéw i metalowych
elementéw konstrukcyjnych.

15. W otoczeniu instalacji wewnatrzbudynkowych emitujacych pola elektromagnetyczne w zakresach
czgstotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, dla ktérych pomiary pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku sa wymagane, wykonuje si¢ je w calej przestrzeni wewnatrz budynku do odlegtosci nie mniejszej
niz:

D _ 10\.’ E[RPSUM
™" min (ME,,)
gdzie:

Dmin - oznacza najmniejsza odleglo$§¢ od anteny, do ktérej nalezy wykona¢ pomiary wzdluz ustalonych
kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPsum - oznacza sum¢ rownowaznych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, ktérych
azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny o najszerszej wiazce, wyrazong w W,
min(ME,,) - oznacza najnizsza dopuszczalng warto$¢ skladowej elektrycznej pola okreslona dla objetego
pomiarami zakresu cz¢stotliwoéci dla miejsc dostgpnych dla ludnosci wyrazona w V/m

- chyba ze odleglo$¢ ta jest ograniczona konstrukcja budynku.

16. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych dtugofalowych lub $redniofalowych emitujacych pola
elektromagnetyczne w zakresach czestotliwosci od 3 kHz do 150 kHz, od 0,15 MHz do 1 MHz lub od 1 MHz
do 10 MHz:

1) gléwne kierunki pomiarowe ustala si¢ zgodnie z pkt 12 ppkt 1, a pomocnicze kierunki pomiarowe ustala si¢
na kierunkach odpowiadajacych kierunkom zainstalowanych odciggéw i kierunkom symetrycznym miedzy tymi
odciggami;

2) pomocnicze kierunki pomiarowe ustala si¢ dodatkowo pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;



3) pierwszy pion pomiarowy ustala si¢ w odlegloéci nie wigkszej niz 1 m od ogrodzenia terenu, na ktérym
zainstalowana jest antena; odleglo$¢ migdzy pionami pomiarowymi wzdtuz danego kierunku pomiarowego nie
powinna by¢ wigksza niz 50 m;

4) na obszarach zabudowanych dodatkowe piony pomiarowe ustala si¢ w szczegdlnosci na dziedzincach,
placach, podwdrkach, dostepnych dla ludnosci dachach budynkéw oraz - pod warunkiem poinformowania o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu przez dysponenta
przestrzeni pomiarowej - na klatkach schodowych, w lokalach uzytkowych i mieszkalnych, w tym na balkonach
i tarasach, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na miejsca, w ktérych anteny nadawcze nie sg zastonigte przez
budynki;

5) pomiar na klatkach schodowych, w lokalach uzytkowych i mieszkalnych, w tym na balkonach i tarasach,
moze by¢ wykonany bez zachowania terminu wskazanego w ppkt 4 za zgoda dysponenta przestrzeni
pomiarowe;.

17. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych krétkofalowych emitujacych pola elektromagnetyczne w
zakresach czestotliwosci od 1 MHz do 10 MHz lub od 10 MHz do 400 MHz:

1) dla anten:

a) spolaryzowanych pionowo - kierunki pomiarowe ustala si¢ zgodnie z pkt 12,

b) spolaryzowanych poziomo - gléwne kierunki pomiarowe ustala si¢ wzdluz kierunkéw maksymalnego
promieniowania anten, a pomocnicze kierunki pomiarowe - na kierunkach odchylonych o +30° i £60° od
kierunkéw maksymalnego promieniowania anten;

2) pierwszy pion pomiarowy ustala si¢ w odleglosci:

a) nie mniejszej niz 1 m od ogrodzenia, jezeli teren, na ktérym znajduje si¢ instalacja, jest ogrodzony,

b) 1 m od podstawy konstrukcji nosnej anteny, jezeli teren, na ktérym znajduje si¢ instalacja, nie jest ogrodzony
- a odlegto$¢ migdzy pionami pomiarowymi wzdluz danego kierunku pomiarowego nie powinna by¢ wigksza
niz 10 m;

3) pomiary poziomow pdl elektromagnetycznych w §rodowisku wzdhuz kierunkéw pomiarowych wykonuje si¢
do odlegtosci 100 m, a w przypadku gdy zasieg wystepowania pél elektromagnetycznych o dopuszczalnych
poziomach w danym zakresie czgstotliwosci jest wigkszy niz 100 m - co najmniej do odleglosci okreslonej tym
zasiegiem;

4) dodatkowo wykonuje si¢ pomiary poziomdw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku na wzniesieniach, o
wysokosci zblizonej do wysokosci zainstalowania anten, znajdujacych si¢ w odleglosci do 2000 m od instalacji;
5) pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku na obszarach zabudowanych wykonuje si¢ w
sposob okreslony w pkt 16 ppkt 4;

6) w przypadku instalacji zainstalowanych na budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku wykonuje si¢
dodatkowo w pomieszczeniach:

a) przylegtych do pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ nadajnik krétkofalowy,

b) znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie nieekranowanych linii zasilajacych anteny.

18. W otoczeniu instalacji radiofonicznych ultrakrétkofalowych lub telewizyjnych emitujacych pola
elektromagnetyczne w zakresach czgstotliwosci od 10 MHz do 400 MHz lub od 400 MHz do 2000 MHz:

1) dla anten:

a) o dookdlnej charakterystyce promieniowania - gldwne kierunki pomiarowe ustala si¢ na kierunkach
odpowiadajacych azymutom maksymalnej emisji jednostek antenowych,

b) kierunkowych - gtéwne kierunki pomiarowe ustala si¢ na kierunkach maksymalnej emisji anten, a
pomocnicze kierunki pomiarowe - na kierunkach odchylonych o +30° i +60° od gtéwnych kierunkéw
pomiarowych;

2) pierwszy pion pomiarowy ustala si¢ w odleglosci:

a) nie mniejszej niz 1 m od ogrodzenia, jezeli teren, na ktérym znajduje si¢ instalacja, jest ogrodzony,

b) 10 m od podstawy masztu anteny, jezeli teren, na ktérym znajduje si¢ instalacja, nie jest ogrodzony

- a odlegto$¢ migdzy pionami pomiarowymi wzdluz danego kierunku pomiarowego nie powinna by¢ wigksza
niz 20 m;

3) pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku wzdhuz kierunkéw pomiarowych wykonuje sig:
a) do odlegto$ci réwnej 2,5-krotnej wysokosci zainstalowania anteny wzgledem powierzchni terenu,



b) na wzniesieniach i w budynkach o wysokoS$ciach zblizonych do wysokosci zainstalowania anteny - do
odlegloéci rownej 5-krotnej wysokosci zainstalowania anteny wzgledem powierzchni terenu.

19. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych stuzby ruchomej emitujacych pola elektromagnetyczne w
zakresach czestotliwosci od 10 MHz do 400 MHz, od 400 MHz do 2000 MHz lub od 2 GHz do 300 GHz:

1) gléwne kierunki pomiarowe ustala si¢ wzdtuz kierunku albo kierunkéw maksymalnego zasiggu emisji pol
elektromagnetycznych;

2) pomocnicze kierunki pomiarowe ustala si¢, uwzgledniajac:

a) charakterystyki techniczne tej instalacji,

b) charakter i sposéb zagospodarowania terenu otaczajacego t¢ instalacje,

¢) wystgpowanie miejsc dostgpnych dla ludnosci.

20. W otoczeniu instalacji radiolokacyjnych emitujacych pola elektromagnetyczne w zakresach czgstotliwosci
od 10 MHz do 400 MHz, od 400 MHz do 2000 MHz lub od 2 GHz do 300 GHz:

1) gtéwne kierunki pomiarowe ustala si¢ wzdtuz kierunku maksymalnego zasiggu emisji p6l
elektromagnetycznych;

2) pomocnicze kierunki pomiarowe ustala si¢ wzdtuz kierunkéw odchylonych od kierunku wymienionego w
ppkt 1 o £120°, a takze wzdtuz prostych taczacych te¢ instalacje z najblizszymi budynkami mieszkalnymi;

3) pierwszy pion pomiarowy ustala si¢ w odleglosci:

a) nie mniejszej niz 1 m od ogrodzenia, jezeli teren, na ktérym znajduje si¢ instalacja, jest ogrodzony,

b) 1 m od instalacji, jezeli teren, na ktérym znajduje si¢ instalacja, nie jest ogrodzony

- a odlegto$¢ migdzy pionami pomiarowymi wzdluz danego kierunku pomiarowego nie powinna by¢ wigksza
niz 10 m.

21. W przypadku pdl elektromagnetycznych o zmiennym okresowo rozkladzie przestrzennym natgzenia pola,
zwanych dalej "polami niestacjonarnymi", emitowanych w szczegdlnosci przez instalacje, o ktérych mowa w
pkt 20, pomiary wartosci skutecznej natezenia pola wykonuje si¢ w okresie usredniania odpowiadajagcym
wielkosci sektora przeszukiwania, w ktérym emitowane sg pola elektromagnetyczne w danym zakresie
czgstotliwosci. Po zmianie warunkéw pracy tych instalacji w taki sposéb, aby emitowatly one pole stacjonarne
na kierunku, wzdhuz ktérego wykonywane sa pomiary, dopuszcza si¢ wyznaczanie wartosci skutecznej na
podstawie pomiaréw stacjonarnych pdl elektromagnetycznych. W takim przypadku warto$¢ skuteczng nat¢zenia
pola elektrycznego lub magnetycznego wyznacza si¢, mnozgc wynik pomiaru przez wspéiczynnik
charakteryzujacy pole niestacjonarne obliczony z zalezno$ci:

- | p -
Kpns =vVKs-Kg
gdzie:
Kbpns - 0znacza wspétczynnik charakteryzujacy pole niestacjonarne,
Ka - 0znacza wspétczynnik korekcyjny dla ptaszczyzny azymutu obliczony z zaleznosci:
_ 38,(3dB)
4=
v,

gdzie:
8.(3dB)
8,(3dB)

- oznacza szeroko$¢ wigzki promieniowania anteny na poziomie potowy mocy w plaszczyznie azymutu
wyrazong w stopniach,

e o

-

e

-

- oznacza szeroko$¢ sektora przeszukiwania instalacji w plaszczyznie azymutu wyrazong w stopniach, przy

lPALPA =3600,

czym jezeli antena wykonuje petny obrét dookota swej osi, to
jezeli:

36,(3dB)



36,(3dR)
>WaWa oret

¥, = 0°to
¥, = 0°to
Ka=1,

KE - oznacza wspétczynnik korekcyjny dla ptaszczyzny elewacji obliczony z zaleznoSci:

_ 36.(3dB)
gdzie:

8-(3dB)
8-(3dB)

- oznacza szeroko$¢ wigzki promieniowania anteny na poziomie polowy mocy w plaszczyznie elewacji
wyrazong w stopniach,

Pe

Pe

- oznacza szerokos¢ sektora przeszukiwania instalacji w ptaszczyznie elewacji wyrazong w stopniach, jezeli:
30:-(3dB)= ¥¢

36:-(3dB)= ¥¢

,to Kg=1,

W, =0°to

W, =0°to
Ke= 1.

22. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych amatorskich emitujacych pola elektromagnetyczne w
zakresach czestotliwo$ci od 3 kHz do 150 kHz, od 0,15 MHz do 1 MHz, od 1 MHz do 10 MHz, od 10 MHz do
400 MHz, od 400 MHz do 2000 MHz lub od 2 GHz do 300 GHz pomiary pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku wykonuje si¢ do odlegto$ci wystgpowania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w danym zakresie czgstotliwosci, uwzgledniajac typowe miejsca przebywania ludnosci. Piony pomiarowe ustala
si¢ na obszarach zabudowanych, w szczegdélnoS$ci na dziedzincach, placach, podwoérkach, dostgpnych dla
ludnosci dachach budynkéw oraz - pod warunkiem poinformowania o planowanych pomiarach z minimum 3-
dniowym wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu przez dysponenta przestrzeni pomiarowej - na klatkach
schodowych, w lokalach uzytkowych i mieszkalnych, w tym na balkonach i tarasach, ze szczegélnym
zwrdceniem uwagi na miejsca, w ktérych anteny nadawcze nie sg zastonigte przez budynki. Pomiar moze by¢
wykonany bez zachowania terminu wskazanego w zdaniu drugim za zgoda dysponenta przestrzeni pomiarowe;.
23. W otoczeniu stacji elektroenergetycznych pracujacych na czestotliwosci 50 Hz pomiary pozioméw pél
elektromagnetycznych w §rodowisku wykonuje si¢ poza ogrodzonym terenem stacji w odlegtosciach nie
mniejszych niz potowa wysokoSci ogrodzenia stacji mierzonych od ogrodzenia. Kazda lini¢ elektroenergetyczng
wchodzacg na teren lub wychodzacg z terenu stacji elektroenergetycznej traktuje si¢ jako odrgbng instalacje
emitujacg pole elektromagnetyczne. W otoczeniu wng¢trzowych stacji elektroenergetycznych oraz
elektroenergetycznych linii kablowych pomiaréw skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o
czgstotliwosci 50 Hz nie wykonuje sig.

24. W otoczeniu stacji elektroenergetycznych oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych, pracujacych na
czestotliwosci 50 Hz:

1) pomiary sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wykonuje sig:

a) nad powierzchnig ziemi lub nad innymi miejscami dostgpnymi dla ludnosci, w szczeg6lnosci nad dachami
petnigcymi funkcje taraséw, nad tarasami i balkonami - pod warunkiem poinformowania o planowanych



pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umozliwieniu dost¢pu przez dysponenta przestrzeni
pomiarowej - na wysoko$ci 2 m,

b) w poblizu obiektéw budowlanych - w odleglosci nie mniejszej niz 1,6 m od $cian, stropéw i podtég tych
obiektow,

¢) zachowujac odleglo$¢ co najmniej 1,6 m migdzy sonda miernika i osobg mierzaca;

2) pomiary sktadowej magnetycznej pola elektromagnetycznego wykonuje si¢ w pionach pomiarowych na
wysokosciach od 0,3 m do 2 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga
przebywac¢ ludzie, w szczegdlnosci na dziedzincach, placach, podwdérkach, dostgpnych dla ludnosci dachach
budynkéw oraz - pod warunkiem poinformowania o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu przez dysponenta przestrzeni pomiarowej - na klatkach schodowych,
w lokalach uzytkowych i mieszkalnych, w tym na balkonach i tarasach, przy czym pomiar moze by¢ wykonany
bez zachowania tego terminu za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowej;

3) pomiary sktadowe;j elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego od napowietrznych linii
elektroenergetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci wykonuje si¢ w pionach pomiarowych
wyznaczonych w miejscach najnizszego zawieszenia przewodow roboczych z uwzglednieniem dostgpnosci
miejsca pomiar6w w terenie; pomiary wykonuje si¢ prostopadle lub réwnolegle do osi linii
elektroenergetycznych z uwzglednieniem istniejacych ciagéw komunikacyjnych, placéw zabaw, sitowni
plenerowych, boisk, parkingéw i innych miejsc, gdzie jest mozliwa zwigkszona aktywnos$¢ ludzka.

25. W celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku,
jezeli w miejscach dostgpnych dla ludnosci lub na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa
wystepuja pola elektromagnetyczne o réznych dopuszczalnych poziomach w jednym zakresie czgstotliwosci lub
z réznych zakresOw czgstotliwosci okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, wykorzystuje si¢ pomiary wykonywane dowolng z
ponizszych metod. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego metoda, o ktérej
mowa w ppkt 1, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego o rozszerzong
niepewno$¢ pomiaru U dla wspoétczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej
wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czgstotliwosci dla
miejsc dostepnych dla ludnosci, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.
Wyniki pomiaréw musza odpowiada¢ wynikom uzyskiwanym z wykorzystaniem sondy izotropowej:

1) miernikiem szerokopasmowym o ptaskiej odpowiedzi w funkcji czestotliwo$ci w zakresie cze¢stotliwo$ci
obejmujacym tacznie czgstotliwosci pola elektromagnetycznego emitowanego przez wszystkie objete
pomiarami instalacje; w ramach pomiaréw szerokopasmowych wyznacza si¢ w badanym zakresie czgstotliwosci
wartosci wskaznikowe WMEg i WMy dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa, odpowiednio dla sktadowej elektrycznej i magnetycznej pola, wyznaczone dla danego
zakresu czestotliwosci z zalezno$ci:

E
min (ME,,)

WM =

gdzie:

WDME - oznacza warto$§¢ wskaznikowg poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnodci lub terenéw przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniowa dla sktadowej elektrycznej pola,

E - oznacza zmierzong warto$¢ skuteczng nat¢zenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m, usredniong

w spos6b okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska,

min(ME,) - oznacza najnizsza dopuszczalng warto$¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami
zakresu czgstotliwodci dla miejsc dostgpnych dla ludnosci ub terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa okreslona w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony $rodowiska wyrazona w V/m,

H
min (MH,,)

WMy =



gdzie:

WDMp - oznacza warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnosci lub terenéw przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowg dla sktadowej magnetycznej pola,

H - oznacza zmierzong lub obliczong zgodnie z zalezno$ciag wskazana w pkt 3 ppkt 1 warto$¢ skuteczna
natezenia pola magnetycznego H, wyrazong w A/m, u$redniona w sposéb okre$lony w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska,

min(MHyg) - oznacza najnizsza dopuszczalng warto$¢ skladowej magnetycznej pola dla objgtego pomiarami
zakresu czgstotliwoéci dla miejsc dostgpnych dla ludno$ci lub terendw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony $rodowiska wyrazong w A/m;

2) miernikiem selektywnym warto$ci skutecznej lub miernikiem szerokopasmowym, niezaleznie dla kazdej
czgstotliwosci; jezeli w srodowisku wystepuja pola elektromagnetyczne w réznych zakresach czgstotliwoscei fi,
sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku dokonuje si¢
przez wyznaczenie warto$ci wskaznikowych WMEg i WMy, oddzielnie dla zakreséw czestotliwo$ci od 0 Hz do
100 kHz i od 100 kHz do 300 GHz, z zaleznosci:

a) w zakresach czg¢stotliwosci od 0 Hz do 100 kHz:

E(f)
WM = ZMEgr(f)

gdzie:

WDME - oznacza warto§¢ wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnosci lub terenéw przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa dla sktadowej elektrycznej pola,

E(fi) - oznacza zmierzong dla czestotliwo$ci f; warto$¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w
V/m, uéredniong w sposéb okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska,

ME,(f)) - oznacza warto$¢ dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetycznego dla czestotliwosci f;
okreslong dla natezenia pola elektrycznego w przepisach wydanych na podstawie na podstawie art. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska dla miejsc dostgpnych dla ludnosci lub terenéw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa wyrazong w V/m,

H(f)

WMe = 2 A, ()

gdzie:

WMH - oznacza warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji p6l elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnodci lub terenéw przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa dla sktadowej magnetycznej pola,

H(f)) - oznacza zmierzong dla czgstotliwosci f; warto$¢ skuteczng natgzenia pola magnetycznego H, wyrazong w
A/m, usredniong w sposéb okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

MH,(fj) - oznacza warto§¢ dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetycznego dla czestotliwosci f;
okreslona dla natezenia pola magnetycznego w przepisach wydanych na podstawie na podstawie art. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska dla miejsc dostgpnych dla ludnosci lub terenéw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa wyrazong w A/m,

b) w zakresach czgstotliwosci od 100 kHz do 300 GHz:

P
E(f)"
WMg = Z—
~ME g (f))
gdzie:
WDME - oznacza warto$§¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnosci dla sktadowe;j elektrycznej pola,



E(f)) - oznacza zmierzong dla czestotliwosci f; warto$¢ skuteczna natgzenia pola elektrycznego E, wyrazong w
V/m, uéredniong w sposéb okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska,

ME,(fi) - oznacza warto$¢ dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetycznego dla czestotliwosci f;
okreslong dla natezenia pola elektrycznego w przepisach wydanych na podstawie na podstawie art. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska dla miejsc dostgpnych dla ludnosci wyrazong w
V/m,

o H(f)’
WMy = ZMng(fl)g

gdzie:

WDMp - oznacza warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnodci dla sktadowej magnetycznej pola,

H(f) - oznacza zmierzong lub obliczong zgodnie z zalezno$cia wskazana w pkt 3 ppkt 1 dla czestotliwosci f;
warto$¢ skuteczng natezenia pola magnetycznego H, wyrazong w A/m, usredniong w sposéb okre§lony w
przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska,

MH,(fj) - oznacza warto$§¢ dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetycznego dla czestotliwosci f;
okreslong dla nat¢zenia pola magnetycznego w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska dla miejsc dostgpnych dla ludnosci wyrazonag w A/m.

26. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w §rodowisku okre§lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska uznaje si¢ za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktérym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w §rodowisku, o ktérym mowa w pkt 25,
udokumentowano, ze zadna z warto$ci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.



