ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekéw (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 1993 r., poz. 438)

Na podstawie art. 208 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141,z 1975 1. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23,
7 1982 1. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124,z 1988 r.
Nr 20, poz. 134, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 43, poz. 251 i Nr 55, poz. 319 oraz z 1991
r. Nr 53, poz. 226 1 Nr 55, poz. 236 i 237) zarzadza sig, co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogélne

§ 1. Rozporzadzenie okres$la warunki bezpieczenstwa i higieny pracy osob zatrudnionych w zaktadach pracy zajmujacych
si¢ oczyszczaniem $ciekOw w oczyszczalniach, zbieraniem i gromadzeniem oraz usuwaniem $ciekéw ze zbiornikow gnilnych
(szamb) oraz przetlaczaniem ich w przepompowniach.

§ 2. Zaklad pracy obowiazany jest sporzadzi¢ wykaz stanowisk pracy i okresli¢ dla nich warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wykaz stanowisk pracy wymagajacych dwuosobowej obstugi, szczegélnie w porze nocnej.

§ 3. Stosowanie srodkow chemicznych do oczyszczania $ciekoéw reguluja odrgbne przepisy.

§ 4. Pracownicy oczyszczalni §ciekow, stykajacy si¢ bezposrednio ze §ciekami, powinni korzysta¢ z oddzielnych urzadzen
higienicznosanitarnych, takich jak ustgpy, natryski, umywalnie, szatnie przepustowe.

§ 5. 1. Poszczegodlne obiekty i urzadzenia oczyszczalni $ciekow powinny mie¢ ustalone nazwy, zgodnie z dokumentacja
techniczna, uwidocznione na przymocowanych tablicach, oraz informacje o zagrozeniach.

2. Instalacje stosowane w oczyszczalniach $ciekéw i przepompowniach powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajace tatwe
rozroznienie przesytanych mediow.

3. Instalacje powinny by¢é wyposazone w urzadzenia kontrolno-pomiarowe umozliwiajace tatwa oceng prawidtowosci
pracy.

4. Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie¢ oznaczone polozenie, w ktérym otwieraja lub zamykaja przewod. Potozenie
tych zasuw i zaworoéw powinno odpowiada¢ schematom technologicznym, wywieszonym w pomieszczeniach statej obstugi.

§ 6. W poszczegodlnych obiektach oczyszczalni $ciekéw i w samodzielnych przepompowniach $ciekdéw, w ktorych sa state
stanowiska robocze, powinny znajdowac si¢ podrgczne apteczki ze §rodkami do udzielania pierwszej pomocy, wraz z instrukcja
ich stosowania.

§ 7. Pracownicy z uszkodzong skora rak i innych nie ostonigtych czgsci ciata nie powinni by¢ dopuszczani do pracy, przy
ktorej istnieje mozliwos¢ bezposredniego stykania si¢ ze Sciekami.

§ 8. Wszystkie zauwazone odstgpstwa od normalnego toku pracy obiektu, urzadzenia lub instalacji powinny by¢
kazdorazowo odnotowywane w raportach dziennych.

§ 9. Teren oczyszczalni, przepompowni oraz zlewni §ciekéw powinien by¢ ogrodzony i niedostgpny dla 0séb postronnych
oraz o$wietlony.

§ 10. 1. Poszczegdlne oczyszczalnie $ciekéw i samodzielne przepompownie powinny byé wyposazone w taczno$é
telefoniczng lub bezprzewodowa. Nie dotyczy to oczyszczalni kontenerowych i zblokowanych, nie majacych statej obstugi.

2. W miarg potrzeby stanowiska pracy, w ktorych moga wystgpowaé zagrozenia w postaci zatrucia lub wybuchu, powinny
mie¢ zapewniong wewngtrzng tacznosé telefoniczna lub bezprzewodowa.

3. Wszystkie instalacje stuzace do zapobiegania lub usuwania awarii powinny by¢ wyposazone w sygnalizacj¢ zdolna do
przekazywania informacji na odleglos¢.

4. Procesy technologiczne niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia lub zycia pracownikow powinny by¢é w miarg
technicznych mozliwosci mechanizowane, automatyzowane i hermetyzowane, a kontrola tych procesow powinna by¢
prowadzona bez bezposredniego udziatu cztowieka, przy zastosowaniu zdalnego sterowania i kontroli.



5. Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby.

§ 11. Na calym terenie oczyszczalni $Sciekéw i wokot samodzielnych przepompowni nalezy utrzymywaé i pielggnowac
zielen, a waly i groble ziemne obsiewac trawa.

§ 12. 1. Konserwacje biezace i okresowe obiektow, urzadzen i instalacji powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych opracowywanych przez uzytkownika lub w dokumentacji techniczno-
ruchowej dostarczanej przez producentéow tych urzadzen.

2. Przejecie obiektu do eksploatacji po pracach remontowo-budowlanych moze nastapi¢ po calkowitym ich zakonczeniu i
odebraniu przez komisj¢ powotana przez uzytkownika.

3. Odbior obiektu lub urzadzenia powinien by¢ poprzedzony rozruchem.

4. Prace konserwacyjno-remontowe i montazowe powinny by¢ organizowane i prowadzone pod fachowym nadzorem oraz
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie.

§ 13. 1. Prace konserwacyjne i remontowe, prowadzone w miejscach, w ktdrych wystgpuja lub moga wystapi¢ zagrozenia
zatruciem, wybuchem lub pozarem, powinny by¢ wykonywane na pisemne polecenie.

2. Polecenia, w ktérych powinny by¢ okres$lone warunki wykonywania pracy i §rodki techniczno-organizacyjne, moga
wydawa¢ kierownicy oczyszczalni §ciekéw lub osoby przez nich upowaznione.

3. Prace okreSlone w ust. 1, prowadzone przez pracownikéw przedsigbiorstw obcych, powinny by¢ wykonywane pod
nadzorem o0s6b wyznaczonych przez kierownika oczyszczalni lub przepompowni.

4. Wchodzenie do wszelkich pomieszczen technologicznych powinno by¢ poprzedzone badaniami, o jakich mowa w § 33.

5. Wszelkie prace wykonywane w kanatach zamknigtych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odrgbnymi przepisami.

§ 14. 1. Pomieszczenia technologiczne nalezy utrzymywac w czystosci i w porzadku.

2. Powierzchnie podlég, schodow i pomostow roboczych w pomieszczeniach technologicznych nie powinny by¢ $liskie i
nasigkliwe oraz powinny by¢ fatwo zmywalne, a podlogi ponadto wyposazone w kratki Sciekowe. Powierzchnie §cian powinny
by¢ tatwo zmywalne.

3. W pomieszczeniach urzadzen technologicznych powinny si¢ znajdowa¢ zawory czerpalne ze ziaczka do przewodu
gigtkiego.

§ 15. Stanowiska statej obstugi urzadzen na otwartej przestrzeni powinny by¢ chronione przed szkodliwymi wplywami
czynnikow atmosferycznych.

§ 16. 1. Otwarte obiekty technologiczne o glgbokosci wigkszej od 0,5 m, jak zbiorniki, kanaty lub osadniki, powinny
posiada¢ $ciany wyniesione nad teren co najmniej do wysokosci 0,3 m.

2. W przypadku gdy wysoko$¢ Scian, o ktorych mowa w ust. 1, jest mniejsza niz 1,1 m, nalezy ja uzupetni¢ do tej
wysokosci bariera lub inng ostona; bariery i ostony ze wzgledow eksploatacyjnych moga by¢ rozbieralne.

3. Pomosty nad kanatami i otwartymi zbiornikami, jesli stuza za przejscia lub sa stanowiskiem obstugi, powinny by¢
ogrodzone barierami o wysokosci co najmniej 1,1 m oraz wyposazone w krawezniki o wysokosci 0,15 m i oswietlone.

4. W razie gdy odleglos¢ zbiornika od drog Iub przejsc jest mniejsza niz 2 m, nalezy zastosowac ogrodzenie dodatkowe.

5. W zejsciach lub wejsciach do obstugi i kontroli urzadzen wykorzystywanych co najmniej raz na zmiang zamiast stopni
wlazowych, klamer lub drabin nalezy stosowac¢ schody.

§ 17. 1. Obiekty oczyszczalni $ciekéw powinny by¢ wyposazone w sprzgt ratunkowy i gasniczy, dostosowany do
wystgpujacego zagrozenia poZzarowego.

2. Sprzgt ratunkowy i gasniczy powinien by¢ utrzymywany w stanie zdatnym do uzytku oraz kontrolowany raz w kwartale,
jesli instrukcja eksploatacji tego sprzgtu nie stanowi inaczej. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane w specjalnym
dzienniku.

§ 18. Kazda oczyszczalnia Sciekow powinna by¢ wyposazona w dostarczone przez uzytkownika:

1) instrukcjg eksploatacji calej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym,

2) instrukcj¢ bezpieczefistwa i higieny pracy dla calej oczyszczalni $ciekow, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc i
obiektow najbardziej zagrozonych zatruciami, wybuchem lub utonigciem,

3) instrukcje stanowiskowe obstugi maszyn, urzadzen i instalacji, zarowno technologiczne, jak i sluzace do zapobiegania lub
usuwania skutkéw awarii oraz dotyczace sposobow i drog ewakuacji zatogi,

4) zakladowy plan ratownictwa chemicznego, szczeg6lnie w tych zakladach, ktére uzywaja $rodkow chemicznych, jak np.
chloru, z wykazem telefondw pogotowia ratunkowego, chemicznego, strazy pozarnej, policji, obrony terytorialnej itp.,

5) instrukcjg przeciwpozarowa,

6) instrukcje stosowania, przechowywania i eksploatacji sprz¢tu ochrony drég oddechowych,

7) instrukcj¢ udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

8) tablice ostrzegajace przed niebezpieczenstwem dla zycia lub zdrowia,



9) sprzet ratunkowy, jak kota ratunkowe z rzutka, linki asekuracyjne, bosaki, rozmieszczone na obrzezach zbiornika otwartego,
w odleglosciach nie wigkszych niz 100 m,
10) przyrzady kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, stuzace do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i
niebezpiecznymi dla zycia i zdrowia.

Rozdzial 2
Zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych

§ 19. Pomieszczenia, strefy i przestrzenie zewngtrzne, zagrozone wybuchem, oraz ich kategorie okresla si¢ na etapie
projektowania, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu i eksploatacji w celu ustalenia niezbgdnych $rodkow
prewencyjnych zapobiegajacych wybuchom.

§ 20. 1. Do ustalenia kategorii zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewngtrznych wiasciwa jest komisja
kwalifikacyjna, powotywana przez kierownika zaktadu pracy lub jednostki projektowe;j.

2. W skiad komisji kwalifikacyjnej powinni wchodzié: przewodniczacy oraz jej cztonkowie - specjalisci do spraw ochrony
pozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, technologii oczyszczania §ciekOw oraz zainteresowani kierownicy obiektow lub
pracowni projektowych.

§ 21. Przystapienie do klasyfikacji pomieszczen, stref lub przestrzeni zewngtrznych, zagrozonych wybuchem, powinno by¢
poprzedzone:

1) ustaleniem szczegélowego skladu $ciekow doprowadzanych do oczyszczalni, ze specjalnym uwzglednieniem substancji
palnych lub wybuchowych, mogacych stworzy¢ zagrozenie wybuchem w czasie normalnego stanu pracy i w czasie stanu
awaryjnego,

2) ustaleniem $rednich zrzutéw substancji mogacych stwarza¢ zagrozenie wybuchem w czasie doby, miesiaca i roku.

§ 22. Szczegdtowe zasady przeprowadzania klasyfikacji pomieszczen, stref i przestrzeni zewngtrznych, zagrozonych
wybuchem, reguluja odrgbne przepisy.

§ 23. W razie zakwalifikowania obiektéw, stref i przestrzeni zewngtrznych oczyszczalni $ciekow do jednej z kategorii
zagrozenia wybuchem, nalezy je oznakowa¢ odpowiednimi znakami bezpieczenstwa.

§ 24. Urzadzenia elektryczne w obiektach zagrozonych wybuchem powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
przepisbw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne instalowane w
pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewngtrznych, zagrozonych wybuchem, przy uwzglednieniu wilgoci wystgpujacej w
miejscu pracy urzadzen.

§ 25. W przestrzeniach zagrozonych wybuchem zabrania si¢ palenia tytoniu, uzywania otwartego ptomienia oraz
wykonywania prac mogacych spowodowa¢ zapton mieszaniny wybuchowe;j.

§ 26. Przed wejsciem do pomieszczen zagrozonych wybuchem nalezy uruchomi¢ awaryjna wentylacj¢ mechaniczna na
okres co najmniej 10 minut.

§ 27. Uruchamianie wentylatorow powinno by¢ mozliwe z wngtrza, jak i na zewnatrz pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Rozdzial 3
Kraty

§ 28. 1. Kratami w rozumieniu rozporzadzenia sa urzadzenia shuzace do zatrzymywania cial statych, ptywajacych i
wleczonych (skratek). Kraty moga funkcjonowac jako obiekty lub urzadzenia samodzielne albo elementy technologiczne innego
obiektu, np. przepompowni $ciekow. Kraty moga wystgpowac jako obiekty obudowane lub nie obudowane, wolno stojace lub
potaczone z innymi obiektami.

2. Dojscia do krat powinny zapewnia¢ bezpieczne usuwanie skratek oraz przemieszczanie ich na miejsce czasowego
sktadowania.

§ 29. 1. Pomieszczenia krat obudowanych powinny byé wyposazone w wentylacje grawitacyjna i mechaniczna,
zapewniajaca utrzymanie czysto$ci powietrza ponizej granic najwyzszych dopuszczalnych norm st¢zenia substancji szkodliwych
dla zdrowia w czasie przebywania w nich ludzi.



2. Uktad wentylacji grawitacyjnej w budynku nalezy tak zréznicowac, aby okoto 50% usuwanego powietrza posiadato
wloty usytuowane 0,15 m nad poziomem podlogi pomieszczenia najnizej potozonego lub nad najwyzszym poziomem $ciekow w
budynku krat. Przewody te nie powinny mie¢ przepustnic. Pozostate wywietrzniki powinny posiada¢ wloty powietrza usytuowane
pod stropem.

3. Nawiew wentylacji grawitacyjnej w okoto 30% powinien by¢ usytuowany nad podloga, a w okoto 70% - pod stropem
pomieszczenia.

4. Wentylacja mechaniczna powinna zapewniaé¢ nastepujacy uktad wymiany powietrza:

1) wywiew: 70% dotem, 30% gora,
2) nawiew: 30% dotem, 70% gora.

5. W budynku krat w chtodnej porze roku nalezy zapewni¢ temperature co najmniej +5°C.

6. W budynku krat nalezy przewidzie¢ umywalke z ciepta woda, kabing ustgpowa i pomieszczenie do sktadowania §rodkow
do dezynfekcji skratek, wyposazone w wentylacje grawitacyjna co najmniej o dwoch wymianach na godzing oraz zawor
czerpalny z koncoéwka umozliwiajaca podtaczenie przewodu do mycia podtog i cian.

7. Podlogi i $ciany do wysokosci co najmniej 2 m powinny by¢ wykonane z materialow tatwo zmywalnych.

§30. W przypadku krat znajdujacych si¢ w innym kompleksie, np. w przepompowni $ciekéw, urzadzenia
higienicznosanitarne dla obstugi moga by¢ wspolne.

§ 31. Kraty nie obudowane, usytuowane bezposrednio w kanale otwartym, nalezy obudowaé barierami, jak zbiorniki
otwarte.

§ 32. 1. Kraty usytuowane w budynkach powinny by¢ ogrodzone w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
wpadnigciem do zaglebien.

2. Do obstugi krat powinny by¢ wykonane pomosty robocze i ociekowe dla odsaczania skratek.

3. Szeroko$¢ pomostu roboczego powinna by¢ dostosowana do rozmiaréw kraty, lecz nie mniejsza niz 0,7 m.

§ 33. 1. Wejscie do pomieszczen lub zaglgbien przy kratach powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i
zawarto$ci tlenu. Badania nalezy dokonywac¢ za pomoca przyrzadéw kontrolno-pomiarowych stuzacych do wykrywania gazéw
szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.

2. Pracownicy wchodzacy do pomieszczenia zaglgbionego przy kratach powinni byé wyposazeni w urzadzenia do
wykrywania gazéw niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz posiada¢ szelki bezpieczenstwa z linka asekuracyjng o
odpowiedniej dtugosci.

3. Pracownik schodzacy do pomieszczen lub zaglebien przy kratach powinien by¢ asekurowany co najmniej przez dwie
osoby.

4. Nad wejsciem lub wlazem do pomieszczenia lub zaglebienia powinno znajdowaé si¢ urzadzenie umozliwiajace
wydobycie pracownika w razie zastabnigcia lub utraty przytomnosci.

5. Osoby asekurujace powinny by¢é wyposazone co najmniej w dwa aparaty powietrzne, linki asekuracyjne oraz w
przewozne urzadzenia do wydobywania poszkodowanego z miejsca zagrozonego, w pozycji glowa do gory.

6. Liczbeg 0sob asekurujacych i aparatdéw powietrznych, w zalezno$ci od warunkéw pracy, okresla kierownik zaktadu pracy.

Rozdzial 4
Przepompownie $ciekéw

§ 34. 1. Pomieszczenia pomp i armatury powinny mie¢ zapewnione wygodne i bezpieczne do nich dojscia o szerokosci co
najmniej 0,6 m, jezeli wzgledy technologiczne nie stawiaja ostrzejszych wymagan. Nie dotyczy to przepompowni z pompami
zatapialnymi.

2. Budowa schodéw taczacych poziom pomieszczenia pomp z poziomem terenu jest wymagana wowczas, gdy pompy lub
inne urzadzenia przepompowni wymagaja wejscia obstugujacego przynajmniej raz w czasie zmiany.

3. Przepompownie jednokomorowe i przepompownie z pompami zatapialnymi powinny posiada¢ wiazy kanalizacyjne i
montazowe, dostosowane do wymiaréw pomp i armatury oraz ewakuacji pracownika w razie zastabnigcia.

4. Przepompownie z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi powinny posiada¢ $ciany szczelne, oddzielajace zbiornik
czerpalny od pomieszczenia pomp.

5. Jezeli do pomieszczen pomp nie przewidziano schoddéw, to nalezy zapewni¢ otwory ewakuacyjne. Otworami takimi
moga by¢ otwory montazowe, jezeli znajdujace si¢ pod nimi urzadzenia nie beda stanowily przeszkody w ewakuacji pracownika.

§ 35. 1. W przepompowniach jednokomorowych wyposazonych w kratg, w ktorych dobowa masa skratek nie przekracza
100 kg, dopuszcza sig reczne czyszczenie kraty. W przypadku gdy ilo§¢ skratek przekracza 100 kg, usuwanie ich powinno by¢
zmechanizowane.

2. Praca pomp w przepompowniach jednokomorowych powinna by¢ zautomatyzowana.

3. Zasuwy odcinajace przeplyw Sciekow powinny by¢ obstugiwane z poziomu terenu.



4. Obiekty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zapewniajace bezpieczny montaz i demontaz
pomp.

§ 36. Pomieszczenia technologiczne przepompowni, w ktorych czasowo moga przebywaé ludzie, powinny posiadac
skuteczng wentylacje grawitacyjna i mechaniczna oraz temperature +5°C.

§ 37. 1. Zbiorniki czerpalne w przepompowniach $ciekow, zlokalizowane poza budynkiem pomp, powinny posiada¢ dwa
rodzaje wtazow: kanalizacyjne oraz montazowe, dostosowane do potrzeb ewakuacyjnych.

2. Zejscia na dno zbiornikéw czerpalnych, ktorych glgboko$¢ nie przekracza 6 m, powinny byé wyposazone w klamry
ztazowe.

3. Zejscia i wyj$cia ze zbiornikow, o ktorych mowa w ust. 2, moga rowniez odbywac si¢ za pomoca drabin opuszczonych.

4. W zbiornikach czerpalnych o glebokosci ponad 6 m nalezy stosowaé pomosty dodatkowe (stropy posrednie, galerie,
spoczniki).

5. Wejscie pracownika do zbiornika czerpalnego powinno by¢ poprzedzone czynno$ciami wymienionymi w § 33.

6. Zbiorniki czerpalne w przepompowniach powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjna zapewniajaca co najmniej dwie
wymiany powietrza w czasie godziny oraz mozliwo$¢ zainstalowania wentylatoréw przewoznych, zapewniajacych co najmniej 10
wymian w czasie godziny.

§ 38. 1. Przepompownie $ciekow ze stala obstuga powinny spelnia¢ wymagania przepisoéw budowlanych, okreslonych dla
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
2.Jezeli przepompownia nie jest polaczona obudowanymi przejsciami z innymi obiektami, w ktorych znajduja sig
pomieszczenia socjalno-bytowe oraz higienicznosanitarne, w obiekcie przepompowni nalezy urzadzi¢ co najmnie;j:
1) ustep z umywalka,
2) stanowisko $niadaniowe z mozliwos$cia podgrzania positku,
3) szafke na odziez wtasng i robocza.

§ 39. Jezeli zamiast pomp do podnoszenia $ciekow stosowane sa przenos$niki $limakowe lub podnosniki kubetkowe,
urzadzenia te powinny by¢ obudowane.

§ 40. W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub remontu pomp, przenosnikow $limakowych i podnosnikow
kubetkowych urzadzenia napedowe powinny by¢ wylaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym wiaczeniem.

Rozdzial 5
Komory fermentacyjne otwarte

§ 41. 1. Zbiorniki otwartych komor fermentacyjnych powinny by¢ ogrodzone barierami, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w § 16.

2. Dojscia i przej$cia wokot otwartych komor fermentacyjnych powinny by¢ utwardzone.

3. W poblizu zej$cia na dno zbiornika powinny znajdowac si¢ kota ratunkowe z rzutka lub ptywajaca tratwa ratunkowa.

4. Zejscie na dno komory moze odbywac si¢ za pomoca schodow i drabin.

5. Wejscie na dno zbiornika powinno by¢ poprzedzone opréznieniem komory i zmyciem schodéw oraz sprawdzeniem
stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu na dnie zbiornika.

Rozdziat 6
Komory fermentacyjne zamkniete

§ 42. 1. Komory fermentacyjne zamknigte ze wzgledu na wystgpowanie metanu i siarkowodoru klasyfikuje si¢ jako obiekty
szczegoblnie niebezpieczne.
2. Zasigg strefy zewngtrznej zagrozonej wybuchem ustala komisja, o ktorej mowa w § 20.

§ 43. Osad z komory fermentacyjnej nalezy doprowadza¢ i odprowadza¢ w sposob kontrolowany, aby nie dopusci¢ do
powstania nadmiernego nadci$nienia lub podci$nienia w komorze fermentacyjnej i w zbiorniku gazu.

§ 44. Urzadzenia zabezpieczajace instalacj¢ gazowa komor fermentacyjnych powinny by¢ systematycznie przegladane i
kontrolowane, a wyniki kontroli zapisywane w dziennikach eksploatacji tych urzadzen.

§ 45. Czyszczenie lub remont wngtrza komory fermentacyjnej zamknigtej powinny si¢ odbywaé zgodnie z opracowana
instrukcja eksploatacji oraz wymaganiami rozdziatu 8.



Rozdziat 7
Zbiorniki gazu i instalacje gazowe

§ 46. Zbiornik gazu dopuszczony do eksploatacji powinien mie¢ odpowiednia dokumentacje techniczng, obejmujaca:
1) sposob przeprowadzania prob szczelnosci,
2) zestaw niezbgdnego sprzgtu przeciwpozarowego wraz ze szczegdtowa instrukcja przeciwpozarowa,
3) szczegdtowa instrukcje eksploatacji wraz z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 47. Do zbiornika gazu nalezy zapewni¢ dojazd droga o utwardzonej nawierzchni.

§ 48. Hydranty lub zbiorniki przeciwpozarowe powinny by¢ zlokalizowane przy zbiornikach gazu w odleglo$ciach
zgodnych z wymaganiami polskich norm.

§ 49. Zbiorniki gazu i odsiarczalnie powinny posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.

§ 50. 1. Zbiorniki gazu powinny by¢ wyposazone we wskazniki stanéw napelnienia i sygnalizatory $wietlne oraz
akustyczne tych stanow.

2. Przed oprdéznieniem zbiornika z wody, stanowiacej jego zamknigcie, nalezy sprawdzi¢, czy wngtrze zbiornika jest
potaczone bezposrednio z atmosfera.

§ 51. W czasie zimy, a szczegolnie podczas mrozow lub obfitych opadoéw $niegu, zbiorniki gazu konstrukcji teleskopowej
nalezy codziennie kontrolowa¢ i usuwac z nich $nieg i 16d.

§ 52. 1. Zaktad pracy powinien prowadzi¢ miesigczne i roczne kontrole pracy urzadzen gazowych, a wyniki ich rejestrowac
i przechowywac¢ dla celow kontrolnych.

2. Codziennie nalezy kontrolowa¢ prawidlowo$¢ dziatania urzadzen pomiarowo-kontrolnych, prawidlowosé dzialania
zaworOdw gazowych przy tych urzadzeniach i inne elementy instalacji.

§ 53. W odsiarczalni gazu, na przewodach doprowadzajacych i odprowadzajacych gaz, nalezy zainstalowa¢ urzadzenia do
pomiaru ci$nienia.

§ 54. Napetnianie odsiarczalnikéw gazu i wiaczanie ich do ruchu moze si¢ odbywac tylko przy zamknigtych zaworach na
przewodach odprowadzajacych gaz.

§ 55. Wykonywanie prac naprawczych w obrgbie strefy zagrozenia wybuchem i pozarem moze si¢ odbywac¢ tylko na
podstawie pisemnego polecenia kierownictwa zaktadu i pod fachowym nadzorem.

§ 56. Roboty spawalnicze w odsiarczalniach i przy instalacjach gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana
instrukcja, przez osoby przeszkolone oraz pod fachowym nadzorem i zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Rozdziat 8
Zbiorniki zamknigte

§ 57.1. Prace w zbiornikach zamknigtych wymagaja specjalnych przygotowan organizacyjnych i technicznych,
okreslonych w instrukcji eksploatacji.
2. Prace w zbiornikach zamknigtych powinny by¢ wykonywane na polecenie pisemne kierownika zaktadu lub osoby przez
niego upowaznione;.
3. Polecenie wejscia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawiera¢ klauzulg "zezwalam na rozpoczgcie robot" oraz
okreslac¢:
1) miejsce i czas pracy (miesiac, dzief, godzina),
2) rodzaj i zakres pracy oraz - jezeli zachodzi taka potrzeba - kolejno§¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
3) rodzaj zagrozen, jakie moga wystapi¢ podczas wykonywanej pracy, oraz sposob postgpowania w razie ich wystapienia,
4) sposob sygnalizacji i porozumiewania si¢ migdzy pracujacymi a ubezpieczajacymi,
5) drogi i sposoby ewakuacji,
6) sposob prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy.
4. W poleceniu nalezy poda¢ osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wykonanie pracy zaré6wno od strony wykonawcy,
jak i stuzb eksploatacyjnych.



§ 58. W przypadku prac wewnatrz zbiornika stuzby eksploatacyjne sa obowiazane:

1) oprézni¢ zbiornik i odlaczy¢ go od innych instalacji i zabezpieczy¢ przed przypadkowym ich wilaczeniem Iub
uruchomieniem urzadzen wewnatrz zbiornika,

2) przeprowadzi¢ kontrolg sktadu powietrza wewnatrz zbiornika przed wej$ciem pracownikow oraz zapewni¢ jego kontrolg

podczas pracy.

§ 59. Do obowiazkow wykonawcy robdt nalezy:

1) zastosowanie niezbgdnych $rodkow bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore powinny by¢ okreslone szczegétowo w projekcie
organizacji robot,

2) zabezpieczenie miejsca pracy przed pozarem,

3) zapewnienie urzadzen zabezpieczajacych i1 srodkow ochrony indywidualne;j.

§ 60. Pracownik wchodzacy do wngtrza zbiornika powinien pracowa¢ w zespole co najmniej trzyosobowym oraz posiadaé
sprzet zabezpieczajacy, jak:
1) szelki bezpieczenstwa z linkg ewakuacyjna,
2) hetm ochronny,
3) aparat powietrzny lub przewo6d doprowadzajacy powietrze,
4) lampa bezpieczenstwa.

§ 61. W czasie przebywania pracownikéw wewnatrz zbiornika powinny by¢ otwarte wszystkie wlazy, a jezeli bytoby to
niewystarczajace dla utrzymania wlasciwej jako$ci powietrza, nalezy zastosowa¢ mechaniczny doptyw $wiezego powietrza.

§ 62. Jezeli podczas wykonywania pracy wewnatrz zbiornika znajduja si¢ materialy w stanie plynnym lub sypkim,
zagrazajace zasypaniem lub utonigciem pracownika, nalezy usuna¢ te zagrozenia lub zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
w postaci ruchomego pomostu opuszczanego.

§ 63. Prace spawalnicze lub stosowanie otwartego ptomienia wymagaja zastosowania specjalnych warunkow i srodkow,
zabezpieczajacych przed wybuchem lub pozarem. Prace te powinny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z
odrgbnymi przepisami.

§ 64. Zakonczenie pracy w zbiorniku powinno by¢ potwierdzone przez osobg, ktdra wydata to polecenie.
Rozdzial 9
Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 65. Obiekty istniejace, w ktorych wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy w dniu wejscia w zycie niniejszego
rozporzadzenia nie odpowiadaja jego wymaganiom, nalezy dostosowac¢ do nowych wymagan w okresie 5 lat.

§ 66. 1. Dla obiektow bgdacych w budowie lub rozruchu, a nie przekazanych uzytkownikowi do eksploatacji przed
wejsciem w zycie rozporzadzenia, nalezy dokona¢ komisyjnego przegladu, ktory pozwoli ustali¢ zakres prac zwiazanych z
dostosowaniem oczyszczalni do wymagan niniejszego rozporzadzenia.

2. Komisjg, o ktérej mowa w ust. 1, powoluje inwestor w porozumieniu z przysztym uzytkownikiem, wykonawca, biurem
projektowym oraz z przedstawicielami wlasciwych terytorialnie organdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Pafstwowej Inspekcji
Sanitarnej.

3. Obiekty bedace w trakcie projektowania powinny by¢ dostosowane do wymagan niniejszego rozporzadzenia.

§ 67. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. Nr 6, poz. 511z 1984 r. Nr 10, poz. 43).

§ 68. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.



