ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]
z dnia 9 lipca 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzakladowym oraz obrocie
materialow wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechnicznych

(j.t. Dz. U. z dnia 2 marca 2016 r., poz. 262 ze zmianami)

Na podstawie art. 237'3 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z
pézn. zm.) zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzakladowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdw pirotechnicznych.
2. PrzepisOw rozporzadzenia nie stosuje si¢ do:
1) zaktadéw gérniczych, w zakresie transportu wewnatrzzaktadowego materiatéw wybuchowych;
2) szkoét wyzszych, jednostek badawczo-rozwojowych, laboratoriéw i zaktadéw do$wiadczalnych oraz
zaktadéw produkcji prébnej i do§wiadczalnej, z wyjatkiem wymagah w stosunku do pomieszczen, w
ktérych sa stale wytwarzane lub przechowywane materiaty wybuchowe;
3) jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej oraz organéw podlegtych lub
nadzorowanych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, z wyjatkiem jednostek wykonujacych
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie wytwarzania, przetwarzania oraz obrotu materiatami wybuchowymi.
§ 2. Szczegbétowe wymagania w stosunku do pomieszczen magazynowych i obiektéw do przechowywania
materialéw wybuchowych okreslaja przepisy dotyczace pomieszczen magazynowych i obiektow do
przechowywania materiatéw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobéw o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

§ 3. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:
1) material wybuchowy - substancj¢ chemiczng statg lub ciekta albo mieszaning substancji, zdolng do
reakcji chemicznej, z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciSnieniu i z takg szybkoscia, ze moga
powodowac zniszczenia w otaczajacym srodowisku, a takze przedmioty wypelnione materiatem
wybuchowym;
2) wrazliwo$¢ materialu wybuchowego - prawdopodobienstwo zainicjowania przemiany materiatu
wybuchowego przy okres§lonej intensywnos$ci bodzcoéw zewnetrznych;
3) wybuch - gwaltowng przemian¢ materiatu wybuchowego powodujaca wytworzenie fali uderzeniowej w
otaczajacym Srodowisku;
4) nadcis$nienie fali uderzeniowej - przyrost ci$nienia w czole fali uderzeniowej;
5) obiekt - obiekt budowlany w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego;
6) obiekt klasy UZ - obiekt, ktéry w przypadku wybuchu lub spalenia znajdujacego si¢ w nim materiatu
wybuchowego ulega catkowitemu zniszczeniu;
7) obiekt klasy MDO - obiekt, ktéry w przypadku wybuchu lub spalenia znajdujacego si¢ w nim materiatu
wybuchowego ulega cz¢$ciowemu zniszczeniu, w stopniu umozliwiajagcym jego odtworzenie;
8) strefa ochrony - oznaczony obszar terenu otaczajacy obiekt lub jego cze$¢, w ktérym nie powinny
pojawiac si¢ czynniki stwarzajace mozliwo$¢ wybuchu lub spalenia materialu wybuchowego;
9) materialy pirotechniczne - rodzaj materialu wybuchowego, bedacy materiatem lub mieszaning
materiatéw przewidzianych do wytwarzania efektéw cieplnych, §wietlnych, dzwickowych, gazu, dymu lub
kombinacji tych efektéw, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymujacej si¢ reakcji chemicznej;
10) wyroby pirotechniczne - wyroby w rozumieniu art. 62¢ ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o
materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204 oraz z 2022 r.
poz. 275 1 655);
11) (uchylony);



11a) klasy wyrobdw pirotechnicznych - klasy wprowadzanych do obrotu wyrobéw pirotechnicznych,
okreslone przez producenta lub importera na podstawie art. 62c ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o
materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego;
12) zalacznik A - zatacznik A "Przepisy ogdlne i przepisy dotyczace materialéw i przedmiotéw
niebezpiecznych" do Umowy dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 874 i
1307);
13) klasy - grupy materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych, wydzielone na podstawie dominujacego
zagrozenia, o ktérych mowa w zataczniku A;
14) podklasy - wydzielone w klasie 1 materialéw niebezpiecznych grupy materialéw i przedmiotéw
wybuchowych o podobnym zachowaniu si¢ podczas spalania, deflagracji lub detonacji, o ktérych mowa w
zataczniku A;
15) grupy zgodnosci - oznaczone literowo grupy materiatéw i przedmiotéw wybuchowych,
zaklasyfikowanych do klasy 1, okre§lone w zataczniku A;
16) kod klasyfikacyjny - symbol cyfrowo-literowy, skladajacy si¢ z oznaczenia podklasy i litery grupy
zgodno$ci materialu i przedmiotu wybuchowego, nadany przez jednostke upowazniong przez ministra
wlasciwego do spraw gospodarki;
16a) oznakowanie CE - oznakowanie w rozumieniu art. 2 pkt 20 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie
akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i
uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30, z pézn. zm.).
17) (uchylony).
§ 4. 1. Material wybuchowy produkowany lub stosowany w produkcji, badz wprowadzany do obrotu, podlega
ocenie pod wzgledem bezpieczenstwa, zwanej dalej "oceng".
2. Ocenie nie podlegaja wyroby pirotechniczne posiadajace oznakowanie CE i spelniajagce wymagania
bezpieczenstwa okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 2g ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.
§ 5. 1. Oceny, z zastrzezeniem ust. 6, dokonuja jednostki organizacyjne upowaznione przez ministra
wlasciwego do spraw gospodarki, na wniosek producenta materiatu wybuchowego lub pracodawcy stosujacego
w produkcji lub wprowadzajacego do obrotu material wybuchowy, zwanych dalej "wnioskodawcg".
2. Ocenie podlegaja materialty wybuchowe w postaci gotowych wyrobéw, a takze wystepujacych w procesie
technologicznym pétproduktéw, pétfabrykatow, mieszanin reakcyjnych, surowcéw i odpadéw. Oceny dokonuje
si¢ na koszt wnioskodawcy, przy czym na jego wniosek moze by¢ ona dokonana zgodnie z przepisami o
ochronie informacji niejawnych;
3. Wniosek o dokonanie oceny powinien zawierac:
1) nazwe handlowa lub inng nazwe¢ pozwalajacg na zidentyfikowanie materialu wybuchowego;
2) oznaczenie i adres producenta materialu wybuchowego;
3) oznaczenie i adres wnioskodawcy zglaszajacego materiat wybuchowy do oceny;
4) informacje dotyczace uzytkownika materialu wybuchowego oraz przewidywanego zakresu ich
stosowania;
5) numer normy lub okre§lenie dokumentu ustalajacego warunki techniczne materialu wybuchowego;
6) informacje dotyczace wzoru chemicznego, receptury materialu wybuchowego oraz dokumentacje
konstrukcyjng materialu wybuchowego;
7) informacje dotyczace charakterystyk materiatu wybuchowego, na przyktad wyniki badan na
dopuszczenie tego materialu do stosowania w gérnictwie;
8) kod klasyfikacyjny materialu wybuchowego w transporcie wraz z kopig certyfikatu klasyfikacyjnego,
jezeli wnioskodawca je posiada;
9) inne istotne informacje dotyczace ocenianego materialu wybuchowego oraz propozycje przedsigbiorcy
dotyczace warunkéw dopuszczenia tego materiatu do produkcji, stosowania w produkcji oraz do obrotu.



4. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy dolaczy¢ reprezentatywng probke materiatu wybuchowego w
ilodci uzgodnionej z jednostka dokonujacg oceny, a w przypadku wyrobéw pirotechniki widowiskowej, réwniez
instrukcje bezpieczenstwa obstugi oraz instrukcje ich utylizacji.
5. Sposéb dokonywania oceny okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.
6. Podstawe do dokonania oceny materialu wybuchowego oznaczonego oznakowaniem CE stanowi
dokumentacja oceny zgodnosci, dostarczona jednostce, o ktérej mowa w ust. 1, przez producenta lub
przedsigbiorcg zainteresowanego wprowadzeniem do obrotu tego materiatu.
§ 6. 1. Dla materialu wybuchowego podlegajacego ocenie jednostka, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, wystawia
kart¢ oceny materiatu wybuchowego pod wzgledem bezpieczenstwa, zwang dalej "karta oceny", stanowiacg o
dopuszczeniu materiatu do produkcji, stosowania w produkcji, magazynowania oraz obrotu.
2. Karta oceny, z zastrzezeniem ust. 3, powinna zawiera¢ informacje dotyczace:

1) identyfikacji przedmiotu oceny;

2) oznaczenia producenta;

3) adresu i oznaczenia wnioskodawcy;

4) przewidywanych uzytkownikéw;

5) oznaczenia materiatu wedtug Polskich Norm;

6) podstawy prawnej oceny;

7) ogdlnej charakterystyki i przeznaczenia materialu wybuchowego;

8) receptury, sktadu chemicznego lub konstrukcji materiatu wybuchowego;

9) zdolnosci do detonacji materiatu wybuchowego;

10) zachowania si¢ materialu wybuchowego podczas spalania;

11) ciepta wybuchu, objetosci produktéw wybuchu oraz wspéiczynnika zagrozenia;

12) wrazliwosci materiatu wybuchowego na bodZce mechaniczne, termiczne oraz wspétczynniki

wrazliwosci,

13) innych charakterystyk materiatu wybuchowego - w miar¢ potrzeb;

14) oceny bezpieczenstwa materialu wybuchowego w produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz

obrocie handlowym,;

15) warunké6w dopuszczenia materiatu do produkcji, stosowania w produkcji oraz do obrotu.
3. W przypadku wystgpowania w procesie produkcyjnym pétproduktéw, pétfabrykatéw, mieszanin
reakcyjnych, surowcéw lub odpadéw bedacych materiatami wybuchowymi, w karcie oceny okre$la si¢ ich
umownie przyjeta klasyfikacj¢ do podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, do klasy 4.1 lub do przedmiotéw
ratowniczych klasy 9, zawierajacych materialy wybuchowe, w celu ustalania lokalizacji obiektéw zawierajacych
te materialy wybuchowe.
§ 7. 1. W przypadku zmiany charakterystyk materiatu wybuchowego, dla ktérego zostata wydana karta oceny,
wnioskodawca powiadamia jednostke, ktéra dokonywata oceny tego materiatu.
2. Przepisy § 5 ust. 2-6 i § 6 stosuje si¢ odpowiednio.
§ 8. 1. Jednostki organizacyjne, o ktérych mowa w § 5 ust. 1, sporzadzaja i aktualizujg wykaz materialéw
wybuchowych poddanych ocenie i dopuszczonych do produkcji, stosowania w produkcji oraz obrotu w postaci
zbioréw kart ocen.
2. Karty ocen sg jawne, z wyjatkiem kart zawierajgcych dane stanowigce tajemnice¢ panstwowa lub stuzbowa,
zastrzezong z uwagi na ochron¢ tajemnicy producenta.
§ 9. 1. Dla obiektéw na terenie zaktadéw pracy zagrozonych wybuchem lub spaleniem znajdujacego si¢ w nich
materialu wybuchowego ustala si¢ kategorie zagrozenia MW 1 i MW2, zwane dalej odpowiednio "kategoria
MW1" lub "MW2".
2. Pracodawca kwalifikuje obiekty do odpowiedniej kategorii zagrozen MW 1 lub kategorii MW2, zgodnie z
wymaganiami, o ktérych mowa w ust. 3-5.
3. Obiekty lub jego czesci, w ktérych znajdujg si¢ materiaty wybuchowe o wspétczynniku wrazliwosci
mniejszym od 2 lub materialy wybuchowe nieopakowane lub w stanie niezaelaborowanym, zalicza si¢ do
kategorii MW, a pozostate obiekty - do kategorii MW2.



4. Obiekty lub pomieszczenia, w ktérych znajduja si¢ materialy wybuchowe opakowane lub w stanie
zaelaborowanym, mogg zosta¢ zaliczone do kategorii MW 1, jezeli jest to uzasadnione wzgledami
bezpieczenstwa.
5. W stosunku do obiektéw, w ktérych réwnocze$nie wystepuje zagrozenie wybuchem lub spaleniem materiatu
wybuchowego i zagrozenie wybuchem mieszaniny materiatu palnego z powietrzem, nalezy:
1) zaliczy¢ obiekt do kategorii MW 1 lub MW2, stosownie do wystgpujacego zagrozenia;
2) dokona¢ oceny zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych;
3) okresli¢ i wyznaczy¢ odpowiednie strefy zagrozenia wybuchem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
ochronie przeciwpozarowej.
§ 10.
1. W zwigzku z przewidywanym stopniem zniszczen w przypadku wybuchu lub spalenia materiatu
wybuchowego obiekty, w ktérych znajduja si¢ materiaty wybuchowe, zalicza si¢ do klasy UZ lub MDO.
2. Zaliczenia projektowanego obiektu do klasy UZ lub MDO dokonuje projektant obiektu, natomiast w
przypadku obiektu istniejacego - pracodawca.
§ 11.
1. Wokoét obiektéw zaliczonych do kategorii MW 1 lub MW2 nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefe ochrony
obiektu.
2. Zasieg strefy ochrony obiektu ustala pracodawca w zaleznoS$ci od kategorii zagrozenia obiektu wybuchem lub
spaleniem materialu wybuchowego.
3. Na obszarze strefy ochrony obiektu nalezy przeciwdziala¢ powstawaniu warunkéw dla zaistnienia zjawisk
lub sytuacji mogacych spowodowa¢ wybuch lub pozar materialéw wybuchowych znajdujacych si¢ w tym
obiekcie.
§ 12.
1. Dla obiektéw zagrozonych wybuchem lub spaleniem materialu wybuchowego powinna zosta¢ opracowana
karta kwalifikacyjna obiektu.
2. Karte kwalifikacyjng obiektu opracowuje i na biezaco aktualizuje powotywany przez pracodawce zesp6t
specjalistow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane, kwalifikacje w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.
3. Zatwierdzona przez pracodawce karta kwalifikacyjna obiektu stanowi zatgcznik do ksigzki obiektu
budowlanego.
4. Karta kwalifikacyjna obiektu zagrozonego wybuchem lub spalaniem materialu wybuchowego, o ktérej mowa
w ust. 1, powinna zawierac:
1) informacje identyfikujace obiekt, w szczegdlnosci numer, nazwe, przynaleznos$¢ do jednostki
organizacyjnej zaktadu;
2) schematyczny rysunek obiektu przedstawiajacy podzial na pomieszczenia, usytuowanie drég:
dojazdowych, pozarowych, dla pieszych i technologicznych oraz obwatowan, powierzchni odcigzajacych,
oston i sztolni;
3) informacje o przeznaczeniu obiektu oraz poszczeg6lnych pomieszczen w obiekcie;
4) kwalifikacje obiektu i jego pomieszczen do kategorii MW 1 lub MW?2, ze wskazaniem dominujacych
rodzajow zagrozen;
5) kwalifikacj¢ obiektu do klasy UZ lub MDO;
6) informacje o wystgpowaniu w obiekcie lub jego pomieszczeniach zagrozenia wybuchem mieszanin
substancji palnych z powietrzem oraz zwigzanych z tym stref zagrozen wybuchem, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej;
7) opis obiektu uwzgledniajacy:
a) typ konstrukcji obiektu,
b) parametry obwalowan, parametry oston i sztolni,
c¢) przegrody odciazajace,
d) rodzaj okien, drzwi i szyb okiennych,
e) rodzaj wykonczenia §cian i podtég,



f) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych;
8) informacje dotyczace:
a) maksymalnej ilo§ci materiatéw wybuchowych w obiekcie lub w jego pomieszczeniach,
b) liczby os6b mogacych przebywaé w obiekcie, z podziatem na osoby przebywajace w
pomieszczeniach pracy statej i czasowej,
¢) zasiggu strefy ochrony obiektu i sposobu oznaczenia,
d) zasiggu stref zagrozenia;
9) opis uwzgledniajacy:
a) stosowane w obiekcie lub w jego pomieszczeniach urzadzenia, osprzgt i instalacje elektryczne oraz
inne instalacje energetyczne,
b) rodzaje stosowanych w procesie technologicznym Srodkéw ogrzewajacych, chtodzacych,
smarujacych i konserwujacych oraz ich temperatury robocze,
¢) urzadzenia przeciwpozarowe, lokalizacje punktéw sygnalizacji lub uruchamiania tych urzadzen;
10) inne informacje dotyczace specyfiki obiektu oraz realizowanego procesu technologicznego.
5. Do karty kwalifikacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, nalezy dotaczy¢ karty oceny znajdujacych si¢ w obiekcie
materialéw wybuchowych.
§ 13.
1. Urzadzenia elektryczne i osprzet w obiektach i pomieszczeniach zagrozonych wybuchem lub spalaniem
materialu wybuchowego kategorii MW1 i MW2 powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
1) okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw;
2) okreslonym w Polskich Normach dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych -
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa;
3) powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP 54, zgodny z Polska Norma, dotyczaca instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych, w zakresie wymagah podstawowych - w obiektach lub czg¢sciach
obiektéw zaliczonych do kategorii MW 1.
2. Budowa urzadzen elektrycznych i osprzgtu powinna zapewnia¢ tatwos$¢ czyszczenia oraz jak najmniejsze
odktadanie si¢ na ich powierzchniach pytu.
3. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed niedopuszczalnym przegrzaniem.
4. Temperatura powierzchni obudowy urzadzen elektrycznych powinna by¢ co najmniej o 50 K nizsza od
temperatury rozktadu materialu wybuchowego, nie wyzsza jednak niz 120°C (393 K), a w przypadku
materiatéw wybuchowych o temperaturze rozktadu ponizej 200°C (473 K), temperatura powierzchni powinna
by¢ zgodna z dopuszczalng temperatura okre$lona w karcie oceny materialu wybuchowego.
5. Kable i przewody elektryczne powinny by¢ odporne na mechaniczne, chemiczne i termiczne wptywy
otoczenia, ich zewngtrzne powtloki i otuliny powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub trudno
zapalnych, chyba ze sg chronione w inny sposéb przed zapaleniem, a przejscia kabli przez §ciany powinny by¢
szczelne.
6. W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii MW 1 nie nalezy instalowa¢ gléwnych urzadzen rozdzielczych i
tacznikéw silnopradowych oraz gniazd wtykowych.
7. W obiektach i pomieszczeniach zaliczonych do kategorii MW 1 i MW2 moga by¢ stosowane urzadzenia
elektryczne i osprzet niespelniajagce wymagan okre§lonych w ust. 1-5, w przypadku zastosowania uktadéw
automatycznych eliminujacych stata ich obstuge przez pracownikéw, jezeli nie pogorszy to warunkéw
bezpieczenstwa.
§ 14.
1. Ostony obiektéw powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
1) odlegtos$¢ podstawy watu ziemnego niepodpartego murem od zewngtrznej Sciany budynku powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 3 m;
2) kat pomiedzy podstawg a tworzaca wal ziemny powinien wynosi¢ od 35 do 45 stopni;
3) wal nie powinien by¢ nizszy od najwyzszego punktu sklepienia pomieszczen zagrozonych wybuchem;

4) szeroko$¢ korony watu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m;



5) powierzchnie watéw ziemnych powinny by¢ uodpornione na erozj¢ powietrzna i wodna;
6) waly ziemne moga by¢ podparte murem, jedno- lub dwustronnie, przy czym $ciana budynku moze petnic¢
funkcje muru podpierajacego, bez wzgledu na wysoko$¢ watu;
7) waty ziemne mozna zastapi¢ murami lub innymi ostonami, na przyktad wynikajacymi z uksztalttowania
terenu, o takiej samej skutecznosci.
2. Obiekty klasy MDO posiadajace ostong¢ od strony przegrdd odciazajacych uwaza si¢ za obwalowane, jezeli
elementy konstrukcyjne obiektu gwarantuja oston¢ przed przeniesieniem wybuchu na materiat wybuchowy
znajdujacy si¢ w sasiednich pomieszczeniach obiektu lub w sasiednim obiekcie.
§ 15.
1. Wyloty przejs¢ w watach ziemnych wychodzace na drogi transportowe, drogi dla pieszych lub budynki
powinny by¢ ostonigte watami ziemnymi, murami oporowymi lub innymi ostonami.
2. Waly, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ konstruowane i lokalizowane w spos6b umozliwiajacy
pochlonigcie lub rozproszenie energii wybuchu przenoszonej przez przejscie.
3. Przejs$cia w watach lub pod watami powinny by¢ zatamane pod takim katem, ktéry zapewnia niepowstawanie
przeswitu.
§ 16.
1. Lokalizacja obiektéw, w ktérych znajduja si¢ materialy wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone
umownie do klasy 1, podklasy 1.1 1 1.5 lub klasy 4.1, powinna odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w
zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 13
czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami
wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.
U. 22022 r. poz. 268 i 275).
2. Lokalizacja obiektéw, w ktérych znajduja si¢ materiaty wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone
umownie do klasy 1, podklasy 1.2, 1.3, 1.4 1 1.6 lub przedmioty ratownicze klasy 9 zawierajace materialty
wybuchowe, powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 4
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materialami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
3. Przy okreslaniu wymagan dotyczacych lokalizacji obiektdw znajdujace si¢ w nich péiprodukty, pétfabrykaty,
mieszaniny reakcyjne, surowce i odpady bgdace materiatami wybuchowymi zalicza si¢ umownie do podklasy
1.1, o ile w karcie oceny nie dokonano ich innej umowne;j klasyfikacji.
§ 17.
1. W obiektach zaliczonych do klasy MDO nalezy tak organizowa¢ proces technologiczny, aby w razie
wybuchu lub spalenia si¢ materiatu wybuchowego mozna byto do odtworzenia tych obiektéw w jak
najwigkszym stopniu wykorzysta¢ podstawowe elementy ich konstrukcji nosnej.
2. Elementy budynku oddzielajace pomieszczenia powinny, w miejscach gdzie to jest konieczne, stanowic¢
ochrong przed przeniesieniem wybuchu na materialt wybuchowy znajdujacy si¢ w sasiednim pomieszczeniu.
3. W pomieszczeniach obiektéw zaliczonych do klasy MDO nalezy stosowaé przegrody odcigzajace.
4. Materiat uzyty do budowy przegrody odcigzajacej powinien charakteryzowa¢ si¢ masg nie wigksza niz 75 kg
na jednostke powierzchni (m?) przegrody.
5. Przegrody powinny by¢ tak konstruowane i usytuowane, aby wybuch w jednym pomieszczeniu nie
spowodowatl zagrozenia w innych pomieszczeniach i obiektach.
6. Na zewnatrz obiektu naprzeciwko przegrody odciazajacej nalezy umieszczac¢ skuteczne oslony, jezeli jej
elementy mogltyby w razie wybuchu zagraza¢ innym obiektom.
7. Przegroda odcigzajaca moze by¢ $ciana pomieszczenia, okno lub dach.
§ 18.
1. Powierzchnie elementéw budowlanych obiektéw, w ktérych znajduja si¢ materiaty wybuchowe, oraz
wyposazenia tych obiektéw powinny by¢ trwatle, gtadkie, tatwo zmywalne, bez szpar oraz peknigé.

2. Powloki $cian, sufitow oraz elementéw wyposazenia powinny zosta¢ wykonane z materiatéw trudno palnych.



3. Powtoki, o ktérych mowa w ust. 2, oraz podtogi powinny charakteryzowac si¢ odpornoécia na dziatanie
substancji stosowanych w procesie technologicznym oraz uniemozliwia¢ reakcje chemiczne z tymi
substancjami.

4. Powloki podlég oraz elementéw wyposazenia powinny spelnia¢ wymagania Polskiej Normy w zakresie
ochrony przed elektryczno$cia statyczna, jezeli wynika to z karty kwalifikacyjnej obiektu.

5. Okna usytuowane od strony nastonecznionej nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych na materiat wybuchowy.

6. Okna w suficie, nawet przy zastosowaniu szkta zbrojonego, powinny by¢ od spodu zabezpieczone siatka
ochronng o drobnych oczkach.

7. Decyzj¢ o rodzaju szkla do szklenia okien w pomieszczeniach, w ktérych znajduja si¢ materialy wybuchowe,
podejmuje projektant, biorac pod uwage rodzaj znajdujacego si¢ w nich materialu wybuchowego. Decyzje
dotacza si¢ do karty kwalifikacyjnej obiektu.

8. Drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia i posiada¢ zamki rolkowe, dziatajace w
wyniku pchnigcia, albo rozsuwa¢ si¢ na zewnatrz.

9. Okna stuzace jako wyj$cia awaryjne powinny by¢ tatwo dostgpne oraz otwieraé si¢ na zewnatrz, przy czym
otwor okienny powinien posiada¢ wymiary nie mniejsze niz 0,75 m x 0,75 m.

10. Obiekty powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej zabezpieczen przed wytadowaniami atmosferycznymi.

§ 19. Ilo$¢ materialéw wybuchowych w poszczegdlnych obiektach, pomieszczeniach oraz na stanowiskach
pracy nalezy ograniczy¢ do wielkosci niezbednych dla zapewnienia prawidlowego przebiegu procesu
technologicznego, z zachowaniem stref zagrozenia wybuchem oraz minimalnych dopuszczalnych odlegtosci
pomiedzy obiektami, okreslonych w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalnoséci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologia o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

§ 20.

1. Prace stwarzajace zagrozenie wybuchem lub spalaniem materialu wybuchowego powinny by¢ wykonywane
za pomocg urzadzen samosterujacych lub zdalnie sterowanych.

2. Jezeli zastosowanie urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1, nie jest mozliwe, nalezy do minimum ograniczy¢
liczbg os6b narazonych oraz zastosowac rozwigzania techniczne zmniejszajace zagrozenie.

§ 21.

1. Parametry procesu technologicznego istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa powinny by¢ rejestrowane w
sposob uniemozliwiajacy utrat¢ informacji w razie wybuchu lub spalenia materiatu wybuchowego.

2. Pracodawca okresla parametry technologiczne podlegajace rejestracji.

§ 22.

1. Sygnaty z urzadzen automatyki, pomiaréw oraz kontroli procesu technologicznego, majace istotne znaczenie
dla bezposredniego prowadzenia tego procesu, powinny, w miar¢ mozliwosci, pochodzi¢ z dwéch niezaleznych
zrédet.

2. Sygnaty, o ktérych mowa w ust. 1, i ich zrédta okre$la pracodawca.

3. W razie przekroczenia dopuszczalnych parametréw technologicznych lub powstania innych przyczyn
mogacych wywota¢ zagrozenie, uktad sterowania powinien spowodowac¢ samoczynne doprowadzenie procesu
technologicznego do stanu bezpiecznego lub jego przerwanie.

4. W razie awarii pracownicy obslugujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne powinni mie¢ mozliwo$¢
przerwania procesu technologicznego za pomoca urzadzen sterowania recznego, przy czym co najmniej jedno z
tych urzadzen powinno by¢ umieszczone na stanowisku obstugi.

5. Jezeli podczas prowadzenia procesu technologicznego przerwanie stanéw przedawaryjnych jest mozliwe
wylacznie przez mieszanie, odbieranie ciepta, rozcienczanie lub rozpuszczanie, nalezy zapewni¢ mozliwosé
wykonania tych czynno$ci w kazdych warunkach.

6. Podczas wykonywania czynno$ci okreslonych w ust. 4 nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ opréznienia z materiatu
wybuchowego reaktorow i innych urzadzen technicznych.



§ 23.
1. W maszynach i innych urzadzeniach technicznych, w tym w instalacjach technologicznych, nalezy stosowa¢
wylacznie czynniki ogrzewajace, chtodzace, smarne lub konserwujace, ktére nie wchodzg w reakcje chemiczne
z substancjami stosowanymi w procesie technologicznym. Jezeli stosowanie takich czynnikéw jest niemozliwe,
nalezy stosowa¢ urzadzenia, ktérych konstrukcja nie dopuszcza do ich przenikania do przestrzeni zawierajacych
substancje stosowane w procesie technologicznym.
2. Urzadzenia stuzace do ogrzewania pomieszczefn powinny by¢ dostosowane do rodzajow materialéw
wybuchowych i stosowanej technologii.
3. Temperatura powierzchni urzadzen ogrzewajacych powinna by¢ nizsza co najmniej o 50 K od temperatury
rozktadu materialu wybuchowego i nie przekracza¢ 120°C (393 K).
§ 24.
1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w jednym pomieszczeniu produkcyjnym materiatéw wybuchowych
zaklasyfikowanych do grup zgodnosci A i B z materiatami wybuchowymi zaklasyfikowanymi do pozostatych
grup zgodnosci, chyba ze wynika to z realizowanego procesu technologicznego.
2. Podczas stosowania i przechowywania materialéw wybuchowych nalezy zapewni¢ takie warunki, by
uniemozliwia¢ zachodzenie niekorzystnych zmian wlasciwosci materiatéw wybuchowych, zwlaszcza
zwigkszajacych prawdopodobiefistwo zainicjowania wybuchu, a w szczegdélnoSci:

1) przemian chemicznych w materiale wybuchowym;

2) zwigkszania wrazliwos$ci materialu wybuchowego na bodzce;

3) pogarszania stabilnosci chemicznej lub fizycznej materialu wybuchowego;

4) wytwarzania innych substancji o wtasciwosciach wybuchowych.
§ 25.
1. Drogi na terenie zakladu pracy stuzace do transportu materialéw wybuchowych, surowcéw, pétproduktow,
potfabrykatow, materialéw do ich produkcji, a takze narzedzi i przedmiotéw stuzacych do zapewnienia ciggtosci
proceséw technologicznych, moga by¢ lokalizowane w strefach zagrozenia, bezposrednich oraz bliskich,
okreslonych w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.
2. Na drogach, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy stosowa¢ sygnalizacj¢ Swietlna.
§ 26. Podczas przejazdu $rodka transportu przewozacego material wybuchowy o wspdtczynniku wrazliwosci
mniejszym niz 2 ze znakiem "M", na drodze powinien by¢ zapewniony ruch jednostronny.

§ 27.

1. Pracownik moze przenosi¢ materialy wybuchowe o masie brutto do 25 kg, chyba ze instrukcja zaktadowa ze
wzgledéw bezpieczenstwa nakazuje ograniczenie tej masy.

2. Przy recznym przenoszeniu materialu wybuchowego o wspétczynniku wrazliwos$ci mniejszym niz 2
catkowita masa tadunku nie moze przekracza¢ 10 kg, w tym masa materialu wybuchowego 5 kg. Przenoszenie
pomiedzy obiektami produkcyjnymi takiego tadunku powinna wykonywac jedna osoba.

§ 28. W transporcie wewnatrzzakladowym materiatéw wybuchowych mozna uzywaé urzadzen, ktére sa
przystosowane do transportu przewozonego materiatu.

§ 29.

1. W obrebie jednego obiektu transport materialéw wybuchowych moze si¢ odbywaé przewodami rurowymi
dostosowanymi do rodzaju materialu wybuchowego i stanu, w jakim on wystepuje w danej operacji
technologiczne;j.

2. Transport materialéw wybuchowych pomig¢dzy obiektami moze odbywac si¢ przewodami rurowymi, jezeli te
materialy sg w postaci cieklych roztworéw lub zawiesin.

3. Roztwory i zawiesiny, o ktérych mowa w ust. 2, w miar¢ mozliwosci, nie powinny posiada¢ cech materiatéw
wybuchowych.

4. Dopuszcza si¢ transport materialu wybuchowego przewodami rurowymi w postaci zawiesiny w gazie, jezeli
karta oceny dopuszcza ten rodzaj transportu.

§ 30.



1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne znajdujace si¢ w obiekcie zagrozonym wybuchem lub spaleniem
materialu wybuchowego nie powinny powodowac niezamierzonego zaptonu lub wybuchu materiatu
wybuchowego w wyniku oddzialywania ciepta, tarcia, uderzenia lub innych bodzcow.

2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, powinny spetnia¢ réwniez $rodki transportu wewnatrzzaktadowego,
pojemniki na materiaty wybuchowe stosowane w operacjach technologicznych lub w transporcie
wewnatrzzaktadowym, drzwi, okna, zamki, zawiasy, okucia, wyposazenie obiektow oraz inne elementy
konstrukcyjne.

3. Narzedzia uzywane w obiektach zagrozonych wybuchem lub spaleniem materiatu wybuchowego powinny
by¢ wykonane z odpowiednio dobranych materialéw niepowodujacych iskrzenia oraz uzywane w sposéb
uniemozliwiajacy niezamierzony wybuch lub zapalenie materiatu wybuchowego.

4. Materiaty stuzace do wykonywania urzadzen i narzedzi, o ktérych mowa w ust. 1-3, powinny by¢ dobrane w
taki sposdb, aby nie stanowity zrédta dodatkowych zagrozen powstatych w wyniku korozji i niebezpiecznych
reakcji chemicznych.

§ 31.

1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne znajdujace si¢ w obiekcie zagrozonym wybuchem lub spaleniem
materialu wybuchowego powinny by¢ konstruowane w sposéb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ w miejscach
do tego nieprzeznaczonych materiatéw wybuchowych mogacych wywota¢ zagrozenie.

2. Potaczenia pomigdzy urzadzeniami powinny by¢ konstruowane w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie
ognia w razie zaplonu materialu wybuchowego.

§ 32. W pomieszczeniach, w ktérych moze wystapi¢ zagrozenie oparzeniem lub skazeniem twarzy, rak i oczu,
powinny by¢ zainstalowane natryski z zimna woda. Konstrukcja oraz sposéb uruchamiania natryskéw powinny
by¢ dostosowane do warunkéw pracy oraz rodzaju zagrozenia w pomieszczeniu.

§ 33.

1. Przy wyjsciu z pomieszczen, w ktérych moze wystapi¢ zagrozenie zapaleniem odziezy na czlowieku lub
skazeniem powierzchni ciala i odziezy, powinny by¢ zainstalowane natryski uruchamiane samoczynnie w chwili
wejscia pod natrysk.

2. Natryski powinny dziata¢ niezawodnie, niezaleznie od istniejacych warunkéw atmosferycznych, a ich
szczegbtowa lokalizacja i konstrukcja powinny by¢ dostosowane do warunkéw pracy i rodzaju zagrozenia.

3. Liczba natryskéw, o ktérych mowa w ust. 1, powinna by¢ dostosowana do liczby oséb, ktére moga by¢
jednoczesnie zagrozone.

§ 34. Jezeli w obiektach znajduja si¢ materialty wybuchowe, nalezy stosowac¢ $rodki chronigce przed
elektrycznoscig statyczna, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej ochrony przed elektrycznoscia
statyczna.

§ 35. Przewody doprowadzajace czynniki technologiczne powinny by¢:

1) dostepne do oczyszczania, naprawy i wymiany;

2) prowadzone poza przej$ciami dla ludzi i drogami ewakuacyjnymi.
§ 36.
1. Obiekty, w ktérych wykonuje si¢ operacje technologiczne grozace zapaleniem znajdujacych si¢ w nich
materialtéw wybuchowych, powinny by¢ wyposazone w state urzadzenia gasnicze, odpowiednie do
wystepujacego zagrozenia.
2. Urzadzenia gasnicze, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ uruchamiane automatycznie oraz r¢cznie z co
najmniej dwoch punktéw, z ktérych jeden powinien znajdowac si¢ przy wejsciu do obiektu, a pozostale przy
drogach prowadzacych do obiektu. Punkty r¢cznego uruchamiania statych urzadzen gas$niczych powinny by¢
oznakowane.
3. W przypadku catodobowej obecnosci obstugi w obiekcie dopuszcza si¢ r¢czne uruchamianie instalacji
gasniczej. W takim przypadku punkty uruchamiania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w ust. 2, przy czym co najmniej jeden punkt uruchamiania powinien by¢ usytuowany na stanowisku pracy.
4. Obliczeniowa intensywno$¢ zraszania wodnych urzadzen gasniczych powinna wynosi¢ co najmniej 25 dm? -
m?2 - min.



5. Instalacje¢ tryskaczowa mozna stosowac jako state urzadzenie gasnicze pod warunkiem zapewnienia
intensywnosci zraszania, o ktérej mowa w ust. 4.

6. Jezeli spalaniu materialu wybuchowego towarzyszy emisja silnie toksycznych produktéw, urzadzenie
gasnicze powinno zawiera¢ wodny roztwor substancji neutralizujacej produkty toksyczne.

§ 37. Obiekty i urzadzenia, w ktérych zostaty ujawnione wady lub uszkodzenia mogace mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo eksploatacji, powinny by¢ niezwlocznie wytaczone z ruchu do czasu naprawy.

§ 38. Obiekty i ich wyposazenie oraz urzadzenia, w ktérych znajduja si¢ materiaty wybuchowe lub stuzace do
wykonywania operacji z tymi materialami, powinny by¢ poddawane przegladom i remontom w terminach
ustalonych w instrukcjach eksploatacji obiektow i urzadzen.

§ 39.
1. Scieki produkcyjne zawierajace materiaty wybuchowe w postaci zawiesiny lub rozpuszczone, albo
substancje, z ktérych moze powsta¢ material wybuchowy, powinny by¢ obrabiane przed ich wprowadzaniem do
kanalizacji $ciekowej celem uniemozliwienia wydzielania si¢ materialéw wybuchowych.
2. Kanaty Sciekowe, ktérymi sa odprowadzane $cieki, powinny by¢ dostgpne w celu oczyszczania, naprawy i
wymiany oraz zabezpieczone przed dostgpem oséb nieuprawnionych.
§ 40.
1. Odpady materiatéw wybuchowych podlegaja utylizacji w sposéb ustalony przez pracodawce, z
uwzglednieniem art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 i 1250)
oraz przepis6w wydanych na podstawie art. 160 ust. 8 tej ustawy, a takze w sposéb bezpieczny dla zdrowia i
zycia pracownikéw oraz najmniej ucigzliwy dla srodowiska.
2. Sposéb postgpowania z materiatami, o ktérych mowa w ust. 1, powinien by¢ okreslony w dokumentach
wymienionych w § 41 ust. 1.
§ 41.
1. Przedsigbiorca opracowuje i na biezagco aktualizuje projekty technologiczne i techniczne, dokumentacje
technologiczne, instrukcje i regulaminy zawierajace szczegétowe wymagania dotyczace wykonania,
wyposazenia i wykorzystania obiektéw oraz przebiegu procesu technologicznego, a takze wymagania dotyczace
wykonywania innych czynnosci mogacych mie¢ znaczenie dla bezpieczenstwa.
2. Przebieg procesu technologicznego powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w dokumentach, o
ktérych mowa w ust. 1.
§ 42.
1. Pomieszczenia, w ktorych jest prowadzony obrét wyrobami pirotechnicznymi, dzieli si¢ na pomieszczenia:
1) sklepowe - przeznaczone do realizacji bezposredniej statej sprzedazy;
2) zaplecza - przeznaczone do przechowywania ilo$ci wyrobéw pirotechnicznych zapewniajacych ciaglos¢
sprzedazy;
3) magazynowe - przystosowane do sktadowania wszystkich rodzajéw wyrobéw pirotechnicznych w
ilosciach przekraczajacych taczna mase 1000 kg brutto, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w
roku, oraz do sprzedazy wyrobdw pirotechnicznych widowiskowych klasy F4, wyrobéw pirotechnicznych
przeznaczonych do uzytku teatralnego klasy T2 oraz pozostatych wyrobéw pirotechnicznych klasy P2;
4) doraznej sprzedazy - przeznaczone do realizacji okolicznosciowej sprzedazy wyrobdw pirotechnicznych
widowiskowych, nie dtuzej niz 21 dni w roku.
2. W pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza moga znajdowac si¢ wylacznie wyroby
pirotechniczne widowiskowe klasy F1, F2 i F3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do uzytku teatralnego
klasy T1 oraz pozostate wyroby pirotechniczne klasy P1, w ilo$ciach nieprzekraczajacych 1000 kg brutto ich
tacznej masy, odpowiednio dla kazdego z tych pomieszczen.
3. W pomieszczeniach doraznej sprzedazy moga znajdowac si¢ wylacznie wyroby pirotechniczne
widowiskowe klasy F1, F2 i F3, w iloéci nieprzekraczajacej 300 kg brutto ich facznej masy.
4. Prowadzenie sprzedazy wyrobow pirotechnicznych w innych obiektach handlowych musi odbywac¢ si¢
wylacznie na wyodrebnionych do tego celu stoiskach, bez mozliwosci sprzedazy samoobstugowe;j.
§ 43.



1. Pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 i 2, mozna lokalizowa¢ w obiektach przeznaczonych na
cele handlowe, pod warunkiem spetnienia wymagan okre$lonych w § 44.
2. Pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pkt 4, mozna lokalizowa¢ w tymczasowych obiektach
budowlanych w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych
w§44pkt1-4,7,8,11112.
§ 44. Pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 i 2, mozna eksploatowac, jezeli:
1) temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokosci 1 m od podtogi nie przekracza 30°C (303
K) i zainstalowane sa $rodki techniczne gwarantujace spelnienie tego wymogu;
2) sa wyposazone w co najmniej dwie gasnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemnosci srodka
gasniczego oraz w koc gasniczy;
3) przechowywane wyroby pirotechniczne posiadajg zabezpieczenie przed powstawaniem w nich
niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogacych powodowac¢ zwigkszenie wrazliwos$ci
materiatu na bodzce, pogorszenie trwato$ci chemicznej oraz powodujacych inicjacje wybuchu lub zapton;
4) posiadaja konstrukcje zabezpieczajaca przechowywane materialy przed kradzieza oraz dostepem
nieuprawnionych osoéb;
5) posiadaja system wentylacji wyciggowe;j;
6) sa usytuowane w obiekcie, ktéry posiada sprawng instalacj¢ odgromowa, spetniajaca wymagania
ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi;
7) urzadzenia i instalacje elektryczne sa sprawne technicznie i spetniaja wymagania bezpieczenstwa
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;
8) elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach sa rozmieszczone przynajmniej w odlegtosci 1 m od
opakowan zawierajacych wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120°C (393 K);
9) drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz pomieszczenia w wyniku pchniecia;
10) okna stuzace za wyjscia awaryjne otwieraja si¢ na zewnatrz, natomiast otwory okienne posiadaja
wymiary co najmniej 0,75 m x 0,75 m;
11) wymiary wewnetrzne pomieszczen zapewniaja bezpieczne operowanie opakowaniami sktadowanych
wyrobow oraz swobodne poruszanie si¢ osob kupujacych i personelu;
12) p6iki, regaty i inne wyposazenie pomieszczen sa wykonane z materiatow trudno zapalnych,
uniemozliwiajacych tworzenie si¢ w czasie pozaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrazajacych
zdrowiu lub zyciu ludzi.
§ 45. Pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 i 2, zalicza si¢ do kategorii MW2, a obiekty, w
ktérych sa zlokalizowane, zalicza si¢ do klasy MDO.

§ 46.
1. Strefa ochrony dla pomieszczen, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wydzielonych przeciwpozarowo
w sposéb okreslony w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw, obejmuje obszar tych pomieszczen, a w przypadku braku wydzielenia
przeciwpozarowego tych pomieszczen, obejmuje obszar wokét nich o pasie szerokos$ci co najmniej 8 m.
2. W strefie ochrony pracodawca nie powinien dopusci¢ do:
1) palenia tytoniu;
2) prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym, w szczegdlnosci:
a) uzywania otwartego ognia,
b) prowadzenia prac spawalniczych lub prac zwigzanych z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
c¢) prowadzenia innych prac mogacych stworzy¢ warunki dla zaptonu lub wybuchu zgromadzonych
wyrobow pirotechnicznych;
3) gromadzenia i przechowywania materialéw palnych innych niz wynikajace z wyposazenia obiektu
handlowego.
3. Jezeli pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stanowigce cze¢$ci obiektow handlowych nie
sa pomieszczeniami wydzielonymi przeciwpozarowo, wokot nich wyznacza si¢ strefe ochrony, o ktérej mowa w
ust. 1, w ktérej poza czynnos$ciami niedopuszczalnymi, okre§lonymi w ust. 2, nie nalezy przechowywac



substancji i preparatéw sklasyfikowanych jako tatwopalne, skrajnie tatwopalne badZ wysoce fatwopalne oraz
butli zawierajacych sprezony gaz.
§ 47. (uchylony).

§ 48. Szczegélowe wymagania w stosunku do pomieszczen magazynowych, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pkt
3, okreSlaja przepisy dotyczace pomieszczen magazynowych i obiektow do przechowywania materialéw
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

§ 49. Pracodawca prowadzacy obrét wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeznaczeniu widowiskowym,
powinien zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi, mienia i Srodowiska, a w szczegd6lnosci:
1) przechowywaé wyroby pirotechniczne wlasciwie opakowane i oznakowane, w ustalonych terminach
waznosci;
2) opracowac i posiada¢ aktualng instrukcje przechowywania wyrobow pirotechnicznych, obejmujaca
zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracys;
3) zapewnia¢ przestrzeganie instrukcji magazynowania wyrobow pirotechnicznych oraz instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy;
4) zapewnia¢ bezpieczny transport wewnatrzzaktadowy wyrobow pirotechnicznych;
5) zapewnia¢ ochron¢ wyrobow pirotechnicznych przed kradzieza oraz dostgpem os6b nieupowaznionych;
6) w pomieszczeniach, w ktérych znajduja si¢ wyroby pirotechniczne, nie przechowywaé materialéw,
narzedzi oraz wyposazenia innego niz okreslone w instrukcji przechowywania;
7) wykluczy¢ mozliwo$¢ wptywu na wyroby pirotechniczne bodzcéw mogacych spowodowa¢ wybuch lub
zaplon;
8) w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza prowadzi¢ wylacznie prace zwigzane z
przeznaczeniem tych pomieszczen;
9) prace mogace doprowadzi¢ do ogrzewania i zaptonu wyrobéw pirotechnicznych, w szczeg6lnosci prace
remontowe pomieszczen, prowadzi¢ wylacznie po usunigciu wyrobé6w pirotechnicznych z tych
pomieszczen oraz po potwierdzeniu na pismie przez upowazniong przez pracodawce osobe, ze wyroby
zostaly usunigte;
10) w razie uszkodzenia opakowania rozsypang zawarto$¢ zbiera¢ i neutralizowaé we wlasciwy sposob,
zgodnie z obowigzujacg instrukcja magazynowania;
11) urzadzenia elektryczne, sygnalizacyjne, odgromowe oraz inne instalacje znajdujace si¢ w
pomieszczeniach i obiektach poddawa¢ kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji, a nastgpnie, raz w
roku kontrolowa¢, dokumentujac wyniki kontroli pisemnym protokotem;
12) opakowania lub pojemniki z wyrobami pirotechnicznymi przechowywac na pétkach, regatach lub w
miejscach do tego przeznaczonych oraz uktada¢ w spos6b uniemozliwiajacy ich przypadkowe
przemieszczanie si¢, przewracanie lub deformowanie pod wplywem nadmiernego ci¢zaru, z zachowaniem
mozliwoSci ich przemieszczania zgodnie z potrzebami;
13) w przypadku powstania zagrozenia spowodowanego zainicjowaniem przechowywanych wyrobéw
pirotechnicznych dziata¢ zgodnie z instrukcja postgpowania w sytuacji awaryjnej, o ktérej mowa w § 50;
14) w pomieszczeniach, w ktérych znajduja si¢ wyroby pirotechniczne, nie uzywaé otwartego ognia.
§ 50. Pracodawca prowadzacy obrét wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeznaczeniu widowiskowym,
powinien opracowac¢ instrukcje¢ postgpowania w sytuacji awaryjnej i organizacji akcji ratowniczej, okreslajaca:
1) rodzaj i skale zagrozen;
2) sposob postgpowania w przypadku awarii i sposéb organizacji akcji ratowniczej, ze wskazaniem
lokalizacji stosowanych §rodkéw gasniczych;
3) zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi;
4) spos6b powiadamiania strazy pozarnej, Policji lub innych jednostek ratowniczych;
5) sposoby zabezpieczenia miejsca awarii, likwidacji bezposrednich skutkéw oraz metody przeciwdziatania
rozszerzaniu si¢ skutkow awarii.
§ 51.



1. Pracodawca prowadzacy obrét wyrobami pirotechnicznymi opracowuje karty kwalifikacyjne obiektéw, w
ktérych pomieszczeniach jest prowadzona sprzedaz lub sktadowanie tych wyrobow.
2. Pracodawca nie opracowuje karty kwalifikacyjnej obiektu, w ktérym znajdujg si¢ pomieszczenia doraznej
sprzedazy oraz pomieszczenia sklepowe i zaplecza, w ktérych taczny czas przechowywania wyrobéw
pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.
3. Karta kwalifikacyjna obiektu zagrozonego wybuchem lub spalaniem wyrobéw pirotechnicznych, o ktérej
mowa w ust. 1, powinna zawierac:
1) oznaczenie oraz adres przedsi¢biorcy;
2) nazwe oraz adres obiektu;
3) schematyczny rysunek obiektu ze wskazaniem podzialu na pomieszczenia, usytuowanie drog
dojazdowych i pozarowych, oston, obwalowan oraz wyj$¢ awaryjnych;
4) okreslenie przeznaczenia obiektu oraz poszczegdlnych pomieszczen;
5) klasyfikacje¢ obiektu do kategorii MW?2 ze wskazaniem dominujacych zagrozen;
6) klasyfikacje obiektu do klasy UZ lub MDO;
7) stwierdzenie o niedopuszczalno$ci wystgpowania w obiekcie lub pomieszczeniach zagrozenia
wybuchem mieszanin substancji palnych z powietrzem;
8) opis obiektu uwzgledniajacy:
a) typ konstrukcji obiektu,
b) parametry obwalowan, parametry oston i sztolni,
¢) rodzaj okien, drzwi i szyb okiennych,
d) rodzaj wykonczenia $cian i podtég,
e) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych;
9) informacje dotyczace:
a) maksymalnej ilo§ci wyroboéw pirotechnicznych w obiekcie lub w jego pomieszczeniach,
b) liczby 0s6b mogacych znajdowac si¢ w obiekcie,
c) faktycznych odlegtosci od pobliskich obiektéw,
d) zasiegu strefy ochrony obiektu i sposobu jej wyznaczania;
10) kod klasyfikacyjny wyrobéw pirotechnicznych;
11) opis uwzgledniajacy:
a) stosowane w obiekcie lub w jego pomieszczeniach urzadzenia, osprzgt i instalacje elektryczne oraz
inne instalacje energetyczne,
b) urzadzenia przeciwpozarowe, lokalizacje punktéw sygnalizacji lub uruchamiania tych urzadzen;
12) szczegdtowe wymagania w stosunku do urzadzen elektrycznych, osprzetu i instalacji elektrycznych w
obiekcie.
§ 52. W pomieszczeniach, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pkt 11 2, transport wyrobéw pirotechnicznych moze
odbywac si¢ przy uzyciu wézkow obstugiwanych recznie.
§ 53. Przepiséw rozporzadzenia nie stosuje si¢ do konstrukcji obiektéw zbudowanych zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w czasie ich wznoszenia, w ktérych w dniu wejécia w zycie rozporzadzenia wytwarza i
przetwarza si¢ materiaty wybuchowe, przy czym ilo$¢ i rodzaj materiatéw wybuchowych w obiektach powinny

odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w niniejszym rozporzadzeniu.

§ 54. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia, z wyjatkiem przepisow § 121 §
18 ust. 7, ktére wchodza w zycie po uptywie 12 miesi¢cy od dnia ogloszenia.

ZALACZNIKI

ZALACZNIK Nr 1



SPOSOB DOKONYWANIA OCENY MATERIALOW WYBUCHOWYCH POD WZGLEDEM
BEZPIECZENSTWA
1. Ocena pod wzgledem bezpieczenstwa materiatéw wybuchowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 2
rozporzadzenia, polega na doswiadczalnym lub obliczeniowym wyznaczeniu charakterystyk tych materiatéw, w
zakresie niezb¢dnym do wystawienia karty oceny, o ktérej mowa w § 6 rozporzadzenia.
2. Zdolno$¢ materiatu wybuchowego do generowania fali uderzeniowej okresla poréwnawczo, w stosunku do
wzorcowego materiatu wybuchowego (krystalicznego heksogenu), wsp6tczynnik zagrozenia Rz.
Wspétczynnik Rz wyznacza si¢ do$wiadczalnie w drodze badan modelowych lub oblicza z doktadnoscia do
dwdch miejsc po przecinku z wzoru:
Rz=4,71-10*.(Q- V)%
gdzie poszczegllne okreslenia oznaczaja:
Q - ciepto wybuchu danego materiatu wybuchowego w kJ/kg,
V - objeto$¢ wlasciwa produktéw wybuchu danego materiatu wybuchowego w dm3/kg.
3. Wrazliwos$¢ materiatu wybuchowego okresla wspétczynnik wrazliwosci Ry obliczany z wzoru:
RW = (RM . RT)O’5
gdzie poszczeg6lne okreslenia oznaczaja:
Rwm - wspétczynnik wrazliwo$ci mechanicznej danego materialu wybuchowego,
Rt - wspétczynnik wrazliwo$ci termicznej danego materialu wybuchowego.
4. Wspétczynniki Ry i R, 0 ktérych mowa w ust. 3, sa wyznaczane z wzoréw:
1) Rm=0,076 - (S;- Si )3
gdzie poszczegdlne okreslenia oznaczaja:
St - dolna granica wrazliwo$ci na tarcie danego materialu wybuchowego w N, oznaczona wedtug Polskiej
Normy dotyczacej oznaczania wrazliwos$ci na tarcie materialéw wybuchowych,
Si - dolna granica wrazliwosci na uderzenie danego materialu wybuchowego w J, oznaczona wedtug Polskiej
Normy dotyczacej oznaczania wrazliwo$ci na uderzenie materialéw wybuchowych;
2)Rr=39,02 - log Tr/373
gdzie:
Tr - temperatura rozktadu danego materialu wybuchowego w K, oznaczona wedtug Polskiej Normy dotyczacej
oznaczania temperatury rozktadu materiatéw wybuchowych.
5. Przy obliczaniu wspétczynnika Ry, zgodnie z ust. 3 i 4, stosuje si¢ nastepujace zasady:
1) jezeli materiat wybuchowy posiada wspétczynnik wrazliwo$ci mechanicznej Ry mniejszy lub réwny 1,
to wspotczynnik wrazliwosci, oprécz wartosci liczbowej, otrzymuje znak "M";
2) jezeli material wybuchowy charakteryzuje si¢ wrazliwo$cia na uderzenie wyzsza od 50 J oraz
réwnoczesnie wrazliwo$cig na tarcie wyzsza od 353 N, do obliczenia wspdtczynnika wrazliwosci
mechanicznej wedtug wzoru okreslonego w ust. 4 pkt 1 nalezy przyja¢ wartosci S;=50J 1 St=353 N;
3) jezeli material wybuchowy nie ulega rozktadowi przy ogrzewaniu do temperatury 673 K, to do
obliczania wspéiczynnika wrazliwo$ci termicznej wedtug wzoru okreslonego w ust. 4 pkt 2 nalezy przyjac¢
Tr=673 K.
6. Badania charakterystyk istotnych z punktu widzenia oceny materiatu wybuchowego pod wzgledem
bezpieczenstwa dokonuja jednostki organizacyjne, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 rozporzadzenia, okre$lajac
indywidualnie metodyke realizacji.
7. Badania charakterystyk niezbednych do dokonania umowne;j klasyfikacji pétproduktéw, péifabrykatow,
mieszanin reakcyjnych, surowcé6w lub odpadéw bedacych materialami wybuchowymi, o ktérej mowa w § 6 ust.
3 rozporzadzenia, dokonuja jednostki organizacyjne, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 rozporzadzenia, okreslajac
indywidualnie metodyke ich realizacji, z uwzglednieniem warunkéw, w jakich te produkty wystepuja w
realizowanym procesie technologicznym.

ZALACZNIK Nr 2



WYMAGANIA DOTYCZACE SYTUOWANIA OBIEKTOW, W KTORYCH ZNAJDUJA SIE
MATERIALY WYBUCHOWE ZAKLASYFIKOWANE LUB ZALICZONE UMOWNIE DO KLASY 1,
PODKLASY 1.111.5 LUB DO KLASY 4.1

1. Minimalng dopuszczalng odlegto$cia (La) od zagrazajacego wybuchem obiektu zawierajacego tadunek
materiatéw wybuchowych zaklasyfikowanych do podklas 1.1 1 1.5 oraz do klasy 4.1 w stosunku do innych
obiektéw w otoczeniu jest taka odleglo$¢, przy ktérej nadci$nienie fali uderzeniowej (Pr) powstajacej przy
wybuchu tadunku nie przekracza wielkosci dopuszczalnych, okres§lonych w ust. 8, ktére wyznaczaja granice
stref zagrozen.
2. Minimalne dopuszczalne odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, okresla si¢ z uwzglednieniem:
1) zdolnosci fadunku materiatéw wybuchowych do generowania fali uderzeniowej w przypadku wybuchu;
2) konstrukcji obiektu, w tym istniejacych oston i obwatowan;
3) uwarunkowan propagacji fali uderzeniowej wokét obiektu;
4) wrazliwosci materiatéw wybuchowych znajdujacych si¢ w zagrozonym obiekcie, w stosunku do ktérego
ma by¢ wyznaczona bezpieczna odlegtos¢;
5) zastosowanych zabezpieczen obiektu oraz pobliskich obiektow.
3. Wzorcowym materiatem wybuchowym jest heksogen krystaliczny, ktéry przyjmuje si¢ jako materiat
odniesienia do okre§lenia parametréw zagrozenia dla innych materiatéw wybuchowych, przy ktérych wybuchu
w otoczeniu tadunku powstaje fala uderzeniowa.
4. Réwnowaznik masy heksogenu (G), zwany dalej "réwnowaznikiem heksogenowym", zawartego w obiekcie
tadunku materialu wybuchowego zdolnego do generowania w otoczeniu fali uderzeniowej wyznacza si¢
dos$wiadczalnie, w drodze badan modelowych, lub okresla si¢ wedlug wzoru:
G =Rz Mx
gdzie poszczegllne okreslenia oznaczaja:
G - réwnowaznik heksogenowy tadunku w kg,
Rz - wspélczynnik zagrozenia materialu wybuchowego, wyznaczony zgodnie z zalacznikiem nr 1 ust. 2 do
rozporzadzenia,
Mx - masa netto zawartego w obiekcie materialu wybuchowego w kilogramach.
5. W przypadku tacznego przechowywania materiatéw wybuchowych zaliczonych do podklasy 1.1 lub 1.5 z
innymi materiatami wybuchowymi, przy wyznaczaniu minimalnych dopuszczalnych odlegtosci (Lg), o ktérych
mowa w ust. 1, nalezy uwzglednia¢ taczna mase¢ (G) réwnowaznika heksogenowego znajdujacych si¢ w
obiekcie materiatéw wybuchowych.
6. Obiekt, w ktérym znajduje si¢ material wybuchowy zaklasyfikowany do klasy 4.1, moze by¢ traktowany jako
niestwarzajacy zagrozenia z tytutu generowania fali uderzeniowej, jezeli spetnione sg nast¢pujace warunki:
1) lokalizacja i konstrukcja obiektu wykluczaja mozliwos¢ zainicjowania zawartego w nim tadunku w
przypadku wybuchu w sasiednich obiektach zawierajacych tadunki materialu wybuchowego;
2) podczas przechowywania materialu wybuchowego przestrzegane sg specjalne warunki bezpieczenstwa
okreslone przez przedsigbiorcg, uniemozliwiajace wybuch przechowywanego tadunku w przypadku
zaistnienia pozaru w obiekcie.
7. Nadci$nienie fali uderzeniowej (Pr) jako funkcje odlegtosci czota fali (L) od miejsca wybuchu materiatu
wybuchowego i jego réwnowaznika heksogenowego (G) wyznacza si¢ doswiadczalnie w drodze badan
modelowych lub okre$la wedtug wzoru:
Pf= 980 - (L . G»1/3)-1.89
gdzie poszczegdlne okreslenia oznaczaja:
Pr - nadci$nienie fali uderzeniowej w kPa,
L - odlegtos$¢ od miejsca wybuchu w metrach.
8. W otoczeniu obiektéw, w ktérych znajduje si¢ materiat wybuchowy, podczas wybuchu ktérego powstaje fala
uderzeniowa, wyznacza si¢ strefy zagrozenia wybuchem, ktére dzieli si¢ ze wzgledu na przewidywane
nadci$nienie fali uderzeniowej na strefy:
1) bezposrednig - nadci$nienie fali uderzeniowej ponad 250 kPa;
2) bliska - nadci$nienie fali uderzeniowej od 35 do 250 kPa;



3) posrednig - nadci$nienie fali uderzeniowej od 5 do 35 kPa;

4) daleka - nadci$nienie fali uderzeniowej do 5 kPa.
9. W poszczegdlnych strefach zagrozenia wybuchem materiatu wybuchowego moga by¢ lokalizowane
nastgpujace rodzaje obiektow:

1) budynki do produkcji materiatéw wybuchowych i obiekty towarzyszace, z wyjatkiem obiektow

stwarzajacych dodatkowe zagrozenie, oraz magazyny pétfabrykatéw - co najmniej w strefie bliskiej;

2) budynki produkcyjne inne niz wymienione w pkt 1, wydzielone obiekty, w ktérych znajduja si¢

pomieszczenia higieniczno-sanitarne, budynki laboratoryjne i inne obiekty badawcze, budynki pomocnicze,

drogi, napowietrzne linie wysokiego napigcia, ogrodzenia zewnetrzne zaktadéw - nie blizej niz w strefie

posredniej, z wyjatkiem drég, o ktérych mowa w § 25 ust. 1 rozporzadzenia;

3) budynki mieszkalne - nie blizej niz w strefie dalekiej, przy czym w obszarze, dla ktérego przewidywane

nadci$nienie fali uderzeniowej wynosi:

a) ponizej 5 kPa - dopuszcza si¢ rozproszong zabudowe obiektéw mieszkalnych,
b) ponizej 3 kPa - dopuszcza si¢ zwartg zabudowg obiektéw mieszkalnych;

4) obiekty niewymienione w pkt 1-3 - wylacznie w strefie dalekiej.
10. W strefie bliskiej nie mozna lokalizowaé obiektéw i stanowisk pracy niezwigzanych z obiektem, w ktérym
znajduje si¢ materiat wybuchowy.
11. Wymagania dotyczgce obiektow magazynowych gotowych wyrobéw w opakowaniach transportowych
okreslaja przepisy, o ktérych mowa w § 2 rozporzadzenia.
12. Minimalng dopuszczalng odlegtos¢ obiektéw nieobwalowanych, w ktérych znajduje si¢ materiat
wybuchowy, od innych obiektéw wyznacza si¢ dos§wiadczalnie, w drodze badan modelowych, uwzgledniajac
kryteria, o ktérych mowa w ust. 8-10, lub okresla wedtug wzoru:

Li=38.25- Pf»04529 . G1/3

gdzie poszczeg6lne okreslenia oznaczaja:
L4 - minimalna dopuszczalna odlegtos¢ w metrach,
G - réwnowaznik heksogenowy w kilogramach,
Pr - dopuszczalne nadci$nienie fali uderzeniowej w kPa.
13. Minimalng dopuszczalng odlegto$¢ obiektéw obwatowanych, w ktérych znajduje si¢ materialt wybuchowy,
od innych obiektéw wyznacza si¢ do§wiadczalnie, w drodze badan modelowych, uwzgledniajac kryteria, o
ktérych mowa w ust. 8-10, lub okreéla si¢ wedlug wzordw:

1) przy odlegtosci powyzej 10 m do 80 m:

La= 14.96 - P;-0629 . G039
2) przy odlegtosci powyzej 80 m do 500 m:
Lq=3.693 - Ps!- GO +27.1
3) przy odlegtosci powyzej 500 m:
Lq=38.25- Pf05% . GI73

14. Za odlegto$¢ pomigdzy budynkami przyjmuje si¢ najmniejsza odlegto$¢ pomigdzy §cianami budynkéw.
15. Dla obiektow, w ktérych znajduje si¢ materiat wybuchowy o wspdtczynniku wrazliwosci nie wigkszym niz
2 lub nie wigkszym niz 5 ze znakiem "M", minimalna odlegtos¢ od innych obiektéw stwarzajacych zagrozenie
wybuchem wynosi:

1) co najmniej 20 m, jezeli zawieraja one fadunek materiatu wybuchowego o masie réwnowaznika

heksogenowego (G) w granicach od 10 do 1000 kg;

2) co najmniej 60 m, jezeli zawierajg one tadunek materiatu wybuchowego o masie réwnowaznika

heksogenowego (G) w granicach od ponad 1000 do 5000 kg;

3) wartos¢ obliczong wedlug wzoréw, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13, jezeli zawieraja tadunek materiatu

wybuchowego o masie réwnowaznika heksogenowego (G) ponad 5000 kg.
16. Obliczenia maksymalnych dopuszczalnych ilo§ci materiatéw wybuchowych, ktére moga by¢ w obiekcie,
dokonuje si¢ na podstawie wzoréw podanych w ust. 12 lub 13, z uwzglgdnieniem minimalnych odlegto$ci, o
ktérych mowa w ust. 15.
17. Zasigg stref zagrozenia wokoét obiektéw nieobwatowanych okresla tabela:



G (kg)

Ilo§¢ materiatu wybuchowego

uderzeniowej rownym

Zasigg stref zagrozen (w metrach) wyznaczonych nadci$nieniem fali

—

250 kPa 35 kPa 5 kPa 3 kPa
5 4 10 28 37
10 4 13 35 46
20 6 16 44 58
50 8 22 60 79
100 10 27 76 99
200 12 34 96 125
500 16 46 130 169
1 000 21 58 163 214
2000 26 74 206 270
5000 35 100 279 366
10 000 44 126 352 461
20 000 56 158 443 581
50 000 76 215 601 788
100 000 96 271 758 993
200 000 121 341 954 1251
500 000 164 463 1296 1 698
1 000 000 206 583 1633 2139

8. Zasieg stref zagrozen wokot

obiektéw obwatowanych okresla tabela:

Ilo$¢ materiatu wybuchowego

uderzeniowej rownym

Zasieg stref zagrozen (w metrach) wyznaczonych nadci$nieniem fali

G (kg)
250 kPa 35 kPa 5 kPa 3 kPa
5 - - 10 14
10 - - 14 19
20 - - 18 25
50 - - 26 35
100 - 10 34 46
200 - 13 44 61
500 - 19 64 88
1 000 - 25 84 121
2 000 - 32 115 172
5000 14 47 182 286
10 000 18 61 268 429
20 000 23 80 400 581
50 000 34 122 601 788
100 000 44 174 758 993
200 000 58 254 954 1251
500 000 84 432 1296 1 698
1 000 000 115 583 1633 2139

19. Badania modelowe, o ktérych mowa w ust. 4, 7, 12 i 13, wykonuja jednostki organizacyjne, o ktérych mowa

w § 5 ust. 1 rozporzadzenia, okreslajac indywidualnie metodyke ich realizacji.

20. (uchylony).
21. (uchylony).
22. (uchylony).




ZAYLACZNIK Nr 3
(uchylony).



