ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 27 stycznia 1994 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow
(Dz. U. Nr 21, poz. 73)

Na podstawie art. 208 § 2 Kodeksu pracy zarzadza sig, co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogoélne

§ 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ do wszystkich pracodawcow zajmujacych si¢ uzdatnianiem wody i oczyszczaniem
$ciekow za pomoca $rodkow chemicznych.

§ 2. 1. Przy stosowaniu $rodkéw chemicznych uzywanych do uzdatniania wody 1 oczyszczania $ciekoOw moze byé
zatrudniona osoba, ktéra:
1) ukonczyta 18 lat,
2) posiada wazne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy w zetknigciu z tymi $rodkami chemicznymi,
3) zostala przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegélnym uwzglednieniem umiejgtnosci stosowania
srodkow zabezpieczajacych, ratowania i udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania si¢ w sytuacjach awaryjnych.
2. Pracodawca stosujacy $rodki chemiczne mogace stwarzal zagrozenia poza terenem zakladu pracy, na ktorym sa
stosowane, powinien posiadaé wlasna ekipg ratownictwa chemicznego, odpowiednia instrukcjg¢ ratownictwa chemicznego oraz
ustalony sposob i tryb powiadamiania strazy pozarnej i stacji ratownictwa chemicznego.

§ 3. Pracownik jest obowigzany poinformowac¢ niezwlocznie swojego bezposredniego przetozonego oraz stuzbeg
bezpieczenstwa i higieny pracy o sytuacji, ktora jego zdaniem moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi.

§ 4. 1. W razie zaistnienia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, pracownik ma obowiazek opuscic
miejsce niebezpieczne i ostrzec o niebezpieczenstwie inne osoby zagrozone oraz powiadomi¢ przetozonego.

2. Przetozony, w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia pracownikéw, podejmuje natychmiastowe dziatania w celu
przerwania pracy, ewakuowania pracownikow i usunigcia zagrozenia.

§ 5. 1. Pracodawca ma obowiazek zastosowa¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz wyposazy¢ pracownikow w
niezbgdne $rodki ochrony indywidualnej, zapobiegajace ujemnym skutkom wynikajacym ze stosowania §rodkow chemicznych i
ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania si¢ ich na otoczenie.

2. W przypadku stosowania chloru w beczkach, zbiornikach stacjonarnych lub w cysternach nalezy ustali¢ warunki
wspoéldziatania z terytorialnie najblizsza jednostka panstwowej strazy pozarnej oraz ratownictwa chemicznego.

§ 6. 1. Konstrukcje i urzadzenia technologiczne dla srodkow zracych powinny by¢ odporne na dziatanie korozji.

2. Zewngtrzne powierzchnie zbiornikéw stalowych, schodow stalowych, podestow i drabin powinny by¢ pokryte
powtokami ochronnymi, antykorozyjnymi, wykonanymi co najmniej w drugiej klasie starannosci. Powtok ochronnych nie stosuje
si¢ w przypadku, gdy zbiorniki sa wykonane ze stali kwasoodpornych. Powtoki ochronne nalezy stosowaé rowniez w przypadku
izolowania termicznego zbiornikow.

§ 7. Obiekty, w ktorych sa stosowane $rodki chemiczne, powinny przed przekazaniem ich do rozruchu i eksploatacji,
posiada¢ opracowane wytyczne rozruchu i szczegétowe instrukcje eksploatacji, uwzgledniajace rowniez zalecenia producenta
oraz warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, tacznie z instrukcjami dla poszczegolnych stanowisk pracy.

§ 8. Srodki chemiczne powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach posiadajacych wentylacje naturalna o co najmniej
dwoch wymianach na godzing, a jezeli maja wlasnosci zrace, cuchnace, trujace lub wydzielaja szkodliwe opary - powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wyposazonych ponadto w wentylacj¢ mechaniczng, dostosowana do wlasciwosci
fizykochemicznych danego $rodka chemicznego o krotnoSci wymian zapewniajacej nieprzekraczanie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen (NDS) zanieczyszczen powietrza w §rodowisku pracy oraz w Srodowisku zewngtrznym.

§ 9. 1. W pomieszczeniach skladowania srodkéw chemicznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza od +5°C.
2. W pomieszczeniach magazynowania Ssrodkéw chemicznych nie moga by¢ urzadzane state stanowiska pracy.



§ 10. 1. Podloze w rejonie dowozu i roztadunku $rodkdéw chemicznych powinno by¢ utwardzone, posiada¢ odpowiednie
spadki dla odprowadzenia §ciekdéw oraz instalacjg do sptukiwania podtoza i ewentualnego przepompowania $ciekdéw.

2. Odprowadzenie $ciekow, o ktorych mowa w ust. 1, do kanalizacji ogdlnej moze nastapi¢ po ich zneutralizowaniu w
zbiorniku wyposazonym w zamknigcie wodne.

§ 11. Pracownicy obstugujacy pomieszczenia sktadowania i stosowania $rodkéw chemicznych powinni korzysta¢ z
oddzielnych urzadzen higienicznosanitarnych i socjalnych.

§ 12. Obiekty lub pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i uzytkowania srodkéw chemicznych nalezy wyposazy¢
w umywalke, punkt poboru wody oraz w apteczke pierwszej pomocy.

§ 13. W obiektach lub w pomieszczeniach, w ktorych sa transportowane, przechowywane lub uzywane kwasy 1 zasady
nieorganiczne, nalezy zainstalowa¢ wodne natryski ratunkowe oraz zapewni¢ $rodki do przemywania oczu woda 1 substancjami
neutralizujacymi.

§ 14. 1. Do dawkowania pylistych preparatow chemicznych powinny by¢ stosowane szczelne dozowniki mechaniczne,
uniemozliwiajace lub ograniczajace przedostawanie si¢ pytow do otoczenia.

2. Pojemniki zawierajace zrace $rodki chemiczne powinny by¢ oprozniane przez urzadzenia mechaniczne, hermetycznie
obudowane.

§ 15. Instalacja, w ktorej zuzycie srodkéw chemicznych przekracza 200 kg w ciagu doby, powinna by¢ zmechanizowana, a
dozowanie tych srodkéw powinno odbywac si¢ w postaci roztworu lub zawiesiny.

§ 16. 1. Zbiorniki mokrego magazynowania srodkéw chemicznych nalezy wyposazy¢é w urzadzenia stuzace do mieszania
roztworu.
2. Zbiorniki, o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w przelew oraz w urzadzenia do sygnalizacji i pomiaru:
1) poziomu roztworu,
2) ilosci wody doprowadzanej do zbiornika,
3) temperatury zawartosci zbiornika
oraz w kran do poboru prébek roztworu w celu wykonania analiz fizykochemicznych.
3. Zbiorniki powinny posiada¢ dna ze spadkiem co najmniej 2% oraz w miarg potrzeby zaglgbienia umozliwiajace uzycie
pomp oprézniajacych zawarto§¢ zbiornika.

§ 17. Wszelkie prace zwiazane z uzywaniem $rodkow zracych i trujacych, z wyjatkiem prac w zbiornikach, powinny by¢
wykonywane przez zespoty co najmniej dwuosobowe.

§ 18. 1. Nie mozna pali¢ tytoniu w pomieszczeniach, w ktdrych sq magazynowane i stosowane $rodki chemiczne.
2. Pracodawca powinien wyznaczy¢ miejsca, w ktorych jest dozwolone palenie tytoniu.

Rozdzial 2
Wykonywanie pracy w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania Srodkéw chemicznych

§ 19. 1. Wykonywanie prac w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania $rodkéw chemicznych powinno sig
odbywac¢ na pisemne polecenie pracodawcy lub osoby przez niego upowaznione;.

2. Polecenie, o ktérym mowa w ust. 1, powinno okreslac¢:

1) rodzaj, zakres, miejsce, termin i sposob wykonania pracy,

2) imig i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony stuzby eksploatacyjnej za przygotowanie miejsca pracy i zezwolenie na jej
podjecie,

3) imig i nazwisko osoby wyznaczonej do kierowania pracami wewnatrz zbiornika i ich nadzorowania ze strony wykonawcy
robot,

4) imig i nazwisko pracownika skierowanego do pracy w zbiorniku oraz pracownika ubezpieczajacego,

5) rodzaj zagrozen, jakie moga wystapi¢ w czasie wykonywania pracy, sposob postgpowania w razie ich wystapienia oraz
rodzaj sprzgtu ochrony indywidualnej, jaki ma by¢ zastosowany,

6) sposob sygnalizacji 1 porozumiewania si¢ pomigdzy pracownikami wykonujacymi pracg wewnatrz zbiornika a
pracownikami ich ubezpieczajacymi.

§ 20. 1. Przygotowanie i prowadzenie pracy wewnatrz zbiornika powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne i
organizacyjne:
1) zbiornik nalezy odtaczy¢ od innych zbiornikow, aparatury i przewodow,



2) urzadzenia mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa dla zycia lub zdrowia osob nalezy wytaczy¢ na czas trwania pracy i
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wiaczeniem,

3) zbiornik lub wngtrze urzadzenia technologicznego nalezy oprézni¢ i wstgpnie oczysci¢ przez przemycie, przedmuchanie
para lub gazem obojetnym oraz przedmuchanie powietrzem,

4) powietrze w zbiorniku nalezy zbada¢ na zawarto$¢ tlenu oraz gazow i par substancji toksycznych i palnych; obecno$é
gazow nie moze by¢ sprawdzana za pomocg otwartego ptomienia.
2. Osoba wydajaca polecenie wykonania pracy w zbiorniku powinna osobiscie skontrolowac przygotowania organizacyjne i

techniczne do jej wykonania.
3. Na czas wykonywania pracy w zbiorniku nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

§ 21. Pracg w zbiorniku nalezy wykonywaé w zespole co najmniej trzyosobowym, w ktérym jedna osoba pracuje wewnatrz
zbiornika, a dwie ubezpieczajq ja na zewnatrz.

§ 22. W czasie przebywania pracownikow wewnatrz zbiornika nalezy otworzyé wszystkie wlazy, a jezeli jest to nie
wystarczajace do utrzymania wymaganej jakosci powietrza w zbiorniku, nalezy zastosowac¢ staty nadmuch $wiezego powietrza i
wyposazy¢ pracownikOw w aparaty powietrzne.

§ 23. W czasie wykonywania pracy w zbiorniku nalezy zastosowac o$§wietlenie o bezpiecznym napigciu.
§ 24. W zbiorniku nie moga by¢ umieszczane butle z gazami technicznymi.

Rozdzial 3

Rurociagi

§ 25. Rurociagi stuzace do transportowania roztworéw srodkoéw chemicznych powinny byc¢:

1) wykonane z materialéw odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych, dla ktorych sa przeznaczone,

2) odpowiednio oznakowane zaleznie od przesylanego roztworu, z uwzglednieniem kierunku przeptywu, zgodnie z Polskimi
Normami,

3) zbadane na szczelnos$é,

4) wykonane przy najmniejszej liczbie potaczen roztacznych,

5) odpowiednio zabezpieczone przed zamarzaniem i ewentualnymi wyciekami,

6) wyposazone w urzadzenia kompensujace zmiany dlugosci przewodoéw rurowych, jakie moga nastapi¢ na skutek zmian
temperatury.

§ 26. Budowa rurociagéw tloczacych roztwory s$rodkéow chemicznych powinna umozliwia¢ ich oprdznianie,
odpowietrzenie, ptukanie, odfaczanie oraz umieszczanie na nich urzadzen pomiarowych.

§ 27. W czasie eksploatacji rurociagé6w nalezy:
1) codziennie kontrolowa¢ zawory i potaczenia,
2) naprawy zaworow dokonywac tylko po ich zdemontowaniu,
3) bada¢ szczelnosc¢ rurociagdw zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

§ 28. 1. W przypadku remontu odcinka rurociagu nalezy go wylaczy¢ z eksploatacji, oprézni¢ z medium oraz odiaczy¢ od
instalacji i zawiesi¢ tabliczke ostrzegawcza "Nie wlaczaé - remont".
2. Ponowne wiaczenie rurociggu po remoncie powinno by¢ poprzedzone proba szczelnosci.

Rozdzial 4
Warunki magazynowania i stosowania chloru

§ 29. 1. Chlorownie i magazyny chloru, w ktorych jest stosowany chlor w postaci gazowej lub ciektej, powinny znajdowac

si¢ w odrebnych budynkach.
2. W budynkach wymienionych w ust. 1 mozna umieszcza¢ magazyn fluoru i urzadzenia fluorkowni.

§ 30. 1. Pomieszczenia w chlorowniach i w magazynach chloru powinny by¢ oddzielone od siebie szczelnymi przegrodami.

2. Drzwi do pomieszczen poboru i skladowania chloru, chloratorow, parowalnikéw chloru, wag i sktadowania naczyn
oproznionych powinny by¢ szczelne, a drzwi zewngtrzne, wejsciowe, dodatkowo wyposazone w blokade, uniemozliwiajacg ich
bezposrednie otwarcie z pominigciem wilaczenia wentylacji mechanicznej. Blokada powinna umozliwia¢ otwieranie drzwi od
wewnatrz pomieszczenia, bez klucza.



3. Pomieszczenia wymienione w ust. 2 nalezy wyposazy¢ w wentylacj¢ mechaniczng i instalacj¢ do unieszkodliwiania
chloru, zapewniajaca unieszkodliwienie wydobywajacego si¢ chloru.

4. Magazynowanie chloru w zbiornikach stacjonarnych wymaga zainstalowania rezerwowego zbiornika lub zbiornikow
umozliwiajacych przepompowanie zawartosci z najwigkszego zbiornika w razie jego uszkodzenia.

5. Chlorownie i magazyny chloru powinny posiada¢ odrgbne pomieszczenia do przechowywania sprzgtu ochrony
indywidualnej i sprzgtu ratowniczego. Pomieszczenia te powinny by¢ zlokalizowane poza strefa zagrozenia i mie¢ odrgbne
wejscia z zewnatrz budynku.

6. W pomieszczeniach instalacji do unieszkodliwiania chloru, sktadowania chemikaliow dla potrzeb tej instalacji nalezy
przewidzie¢ wentylacje¢ mechaniczna, zapewniajaca co najmniej 6 wymian na godzing. Uruchomienie instalacji do
unieszkodliwiania chloru powinno samoczynnie wylaczy¢ instalacjg wentylacji mechanicznej o 6 wymianach na godzing.

§ 31. 1. Chlorownie i magazyny chloru powinny by¢ wyposazone w wiatrowskazy, hydranty wodne, w przewody z
nasadkami do wytwarzania mgly wodnej, w instalacj¢ do unieszkodliwiania chloru w czasie nie kontrolowanego wycieku, w
analizatory st¢zenia chloru uruchamiajace samoczynnie instalacje do awaryjnego niszczenia chloru oraz w instalacjg
sygnalizacyjna i alarmowa.

2. W razie przekroczenia najwyzszego dopuszczalnego stgzenia chloru w pomieszczeniach chlorowni lub magazynu chloru,
powinno nastapi¢ samoczynne wiaczenie instalacji sygnalizacyjnej i w razie potrzeby wilaczenie instalacji do unieszkodliwiania
chloru.

§ 32. Do dyspozytorni powinny by¢ przekazywane informacje o funkcjonowaniu:

1) instalacji do niszczenia chloru w razie awarii,

2) buczka alarmowego,

3) wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zagrozonych chlorem oraz o przekroczeniach najwyzszych dopuszczalnych
stezen (NDS) chloru w tych pomieszczeniach.

§ 33. Chlorownie i magazyny chloru powinny by¢ wyposazone w sygnalizacj¢ wskazujaca obecno$¢ ludzi wewnatrz tych
pomieszczen.

§ 34. W pomieszczeniach sktadowania i pobierania chloru temperatura nie moze przekroczy¢ +35°C.

§ 35. Beczki z chlorem lub oproznione z chloru nalezy magazynowac¢ w jednej warstwie w pozycji lezacej i zabezpieczy¢
przed samoistnym przemieszczeniem sig.

§ 36. 1. Przylaczanie lub odlaczanie butli lub beczek z chlorem od instalacji chlorowej powinno by¢ wykonywane przy
wlaczonej wentylacji mechanicznej, przez zespét co najmniej dwuosobowy, wyposazony w maski przeciwgazowe z
pochtaniaczami par kwasnych oraz w przygotowany aparat izolujacy, zdolny do uzycia w razie potrzeby.

2. Szczelno$¢ instalacji chlorowej powinna by¢ kontrolowana raz na zmiang, a wszelkie nieszczelnosci usuwane
natychmiast.

§ 37. Pracownicy majacy wej$¢ do pomieszczenia, w ktorym na skutek uszkodzenia instalacji chloru wydzielita si¢ znaczna
jego ilo$¢, powinni by¢ wyposazeni w gazoszczelne ubrania ochronne odporne na dziatanie chloru oraz w aparaty tlenowe lub
powietrzne.

§ 38. 1. Scieki z obiektow stosujacych chlor powinny by¢ odprowadzone po ich zneutralizowaniu.
2. Obiekty gromadzenia i neutralizacji $ciekdw powinny na odptywie posiada¢ zamknigcie wodne.

§ 39. 1. Jest niedopuszczalne:

1) magazynowanie i transportowanie razem z chlorem materialéw palnych, kwaséw, olejow, sprezonych gazoéw i cieczy, z
ktérymi chlor moze reagowac,

2) neutralizowanie chloru amoniakiem,

3) pobieranie chloru z pojemnika, w ktorym ci$nienie spadlo do 100 kPa przy temperaturze powyzej +16°C lub 50 kPa przy
temperaturze ponizej 0°C, nawet wtedy, kiedy masa pojemnika wskazuje, ze roztadunek nie zostat zakonczony.
2. Odlegto$¢ pojemnikéw na chlor, pelnych lub opréznionych, od grzejnikéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Rozdzial 5
Warunki magazynowania i stosowania podchlorynu sodowego

§ 40. Chlorownie oraz magazyny, w ktorych stosuje si¢ podchloryn sodowy, moga stanowi¢ oddzielne budynki lub
wydzielone pomieszczenia w budynkach technologicznych stacji wodociagowych i oczyszczalni Sciekow.



§ 41. Pomieszczenia magazynu podchlorynu sodowego powinny mie¢ odrgbne wejécia z zewnatrz budynku.

§ 42. 1. Temperatura pomieszczen sktadowania podchlorynu sodowego powinna wynosié¢ co najmniej +5°C i nie powinna
przekracza¢ +25°C.
2. Pojemniki z podchlorynem sodowym nalezy chroni¢ przed $wiattem stonecznym, zamalowujac szyby farba ochronna.

§ 43. Pomieszczenia, w ktorych jest sktadowany i stosowany podchloryn sodowy, powinny by¢ wyposazone w wentylacje
naturalng i mechaniczna, zapewniajaca co najmniej 5 wymian na godzing.

§ 44. 1. Do przechowywania podchlorynu sodowego nalezy uzywa¢ pojemnikoéw z tworzywa sztucznego lub balonow ze
szkla ciemnego.

2. Balony szklane z podchlorynem sodowym nalezy przechowywac¢ i przemieszcza¢ w koszach wyscielonych materiatem
chroniacym je przed uszkodzeniem.

3. Pojemniki z podchlorynem sodowym o pojemnosci do 100 dm® nalezy przewozié wozkami przystosowanymi do tego
celu, a do ich oprozniania stosowac rgczne pompki.

4. Pojemniki o wiekszej pojemnosci niz 100 dm* nalezy oprozniaé za pomoca statej instalacji pompowe;.

§ 45. Pracownicy dokonujacy przelewania podchlorynu sodowego powinni by¢ wyposazeni w ubrania kwasoodporne, w
ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty kwasoodporne.

§ 46. Do obstugi i konserwacji chloratorow na podchloryn sodowy dopuszcza si¢ obstuge dwuosobowa, wyposazong w
maski przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych.

§ 47. Pojemniki z podchlorynem sodowym nalezy sktadaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od grzejnikow.

§ 48. Pojemniki z podchlorynem sodowym nie moga by¢ magazynowane i transportowane razem z materiatami palnymi,
wybuchowymi, gazami spr¢zonymi i cieklymi, olejami, kwasami oraz §rodkami zracymi.

§ 49. 1. Magazyny podchlorynu sodowego, w ktorych przechowuje sie pojemniki wigksze niz 0,2 m’, powinny byé
wyposazone w specjalne zbiorniki retencyjne, z ktorych $cieki po zneutralizowaniu moga by¢ odprowadzone do kanalizacji.
2. Zbiorniki, o ktorych mowa w ust. 1, powinny mie¢ wyposazenie okreslone w § 16 ust. 2.
Rozdzial 6

Warunki magazynowania i stosowania wapna chlorowanego

§ 50. 1. Pomieszczenia do magazynowania wapna chlorowanego powinny by¢ suche, bez dostgpu $wiatta dziennego,
wyposazone w wentylacj¢ naturalng i mechaniczng oraz w odciagi miejscowe.

2. W przypadku koniecznoéci skladowania wapna chlorowanego w pomieszczeniach z oknami, nalezy okna tych
pomieszczen odpowiednio zaciemnic.

3. Temperatura wewnatrz tych pomieszczen nie powinna przekracza¢ +25°C.

§ 51. Opakowania z wapnem chlorowanym nie powinny by¢ sktadowane w odlegtosci mniejszej niz 1 m od grzejnikow.

§ 52. Wapno chlorowane nie moze by¢ magazynowane wspolnie z materialami palnymi, olejami, smarami, kwasami i
gazami Sprezonymi.

§ 53. Beczki z wykwitami wapna powinny by¢ usuwane z pomieszczenia magazynowego poza magazyn i odpowiednio
zabezpieczone, a ich zawarto$¢ zuzywania w pierwszej kolejnosci.

§ 54. Beczki z wapnem chlorowanym nie moga by¢ rzucane i uderzane.

§ 55. Pobieranie wapna chlorowanego z beczek i przygotowywanie roztworéOw wapiennych nalezy wykonywaé przy
wlaczonej mechanicznej wentylacji miejscowe;.

§ 56. Pracownicy dokonujacy pobierania wapna chlorowanego powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;.

Rozdzial 7



Stosowanie siarczanu glinowego i Zelazawego oraz chlorku zelazowego

§ 57. Zbrylone siarczany przy rgcznym pobieraniu moga by¢ magazynowane w pryzmach. Wysoko$¢ pryzmy nie powinna
przekracza¢ 2 m.

§ 58. Kruszenie siarczandw powinno odbywa¢ si¢ mechanicznie, w wydzielonym miejscu lub w pomieszczeniu
wyposazonym w odciag miejscowy.

§ 59. 1. W przypadku dobowego zuzycia siarczandw ponizej 300 kg, dopuszcza si¢ kruszenie i transport reczny.
2. W czasie kruszenia lub przesypywania siarczanow powinna by¢ wlaczona miejscowa wentylacja mechaniczna, a obstuga
powinna by¢ wyposazona w okulary ochronne, rgkawice gumowe i w miarg potrzeby w ochrony drég oddechowych.

§ 60. Transport wewngtrzny pokruszonych siarczanéw powinien odbywac si¢ mechanicznie.

§ 61. 1. Zbiorniki otwarte dla roztwordw siarczanéw, usytuowane ponizej podtogi pomieszczenia, powinny by¢ ogrodzone
barierka o wysoko$ci co najmniej 1,1 m, wyposazona w krawezniki.

2. Czyszczenie i mycie zbiornikow po roztworach siarczandow powinno by¢ wykonywane przez co najmniej dwoch
pracownikdéw, wyposazonych w sprzgt ochrony indywidualnej, odziez ochronng oraz w inne zabezpieczenia, wymagane ze
wzgledu na rodzaj stosowanego srodka oraz sposob i miejsce wykonywanej pracy.

§ 62. 1. Przy stosowaniu chlorku zelazowego wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy sa takie jak przy
stosowaniu siarczanow: glinowego i zelazawego, okre§lone w § 57-61.

2. Chlorek zelazowy z uwagi na duza higroskopijno$¢ wymaga przechowywania w szczelnych pojemnikach i w suchych
pomieszczeniach.

Rozdzial 8
Stosowanie wapna

§ 63. 1. Pomieszczenia przeznaczone do magazynowania i stosowania wapna powinny by¢ suche oraz posiada¢ wentylacjg
naturalng co najmniej o 2 wymianach na godzing i wentylacj¢ mechaniczna ogdlng i miejscowq z instalacja do zatrzymywania
pytu wapiennego.

2. Magazyny wapna powinny by¢ oddzielone pasmem zieleni od innych obiektow i pomieszczen przeznaczonych na staly
pobyt ludzi.

3. Pobieranie wapna z workow papierowych powinno odbywa¢ si¢ w wydzielonych kabinach, ograniczajacych
rozprzestrzenianie si¢ pytow, lub nad otworami zasypowymi przy dziatajacej mechanicznej wentylacji miejscowe;.

4. Podczas przygotowywania roztwor6w wodnych wapna nalezy zachowacé szczegdlng ostrozno$¢ przed poparzeniem.

5. Pracownicy wykonujacy prace wymienione w ust. 4 powinni by¢ wyposazeni w kombinezony pyltoszczelne, ochrony
drég oddechowych i oczu, w rgkawice lateksowe oraz w buty gumowe do kolan.

§ 64. Zbiorniki do zawiesiny wodnej wapna, usytuowane ponizej poziomu podiogi pomieszczenia, jezeli nie sg
przykrywane, powinny by¢ ogrodzone barierka ochronng o wysokosci co najmniej 1,1 m z krawgznikiem.

§ 65. 1. Wapno palone w brytach przy rgcznym pobieraniu do przygotowywania roztworéw powinno by¢ magazynowane w
pryzmach o wysokos$ci do 2 m.

2. W przypadku catkowitego zmechanizowania w magazynie prac zaladunkowych i pobierania wapna zbrylonego,
wysoko$¢ pryzm powinna by¢ dostosowana do mozliwo$ci uzytych maszyn i urzadzen.

3. Czynno$¢ kruszenia wapna palonego w brytach nalezy wykonywa¢ w kruszarkach mechanicznych, umieszczonych w
wydzielonych pomieszczeniach, zamknigtych i wyposazonych w odciagi miejscowe.

4. Przew6z kruszonego wapna z miejsca kruszenia do zbiornikéw roztworowych powinien by¢ zmechanizowany i odbywac
si¢ w szczelnych pojemnikach.

§ 66. Przewody wentylacyjne wyciagowe powinny by¢ tatwo rozbieralne oraz wyposazone w otwory rewizyjne,
umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji i filtrow.

Rozdzial 9
Warunki magazynowania i stosowania fluorokrzemianu sodowego

§ 67. 1. Stanowiska pracy dla przygotowania wodnego roztworu fluorokrzemianu sodowego powinny by¢ lokalizowane w



oddzielnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed wejsciem osob nieupowaznionych.

2. Sciany, podtogi i sufity w pomieszczeniach, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ gtadkie oraz wykonane z materiatow
trwatych i tatwo zmywalnych.

3. Pomieszczenia przeznaczone do magazynowania i przygotowywania roztworu fluorokrzemianu sodowego powinny by¢
wyposazone w umywalki z ciepta i zimna woda oraz w wentylacj¢ mechaniczna, zapewniajaca nieprzekraczanie najwyzszego
dopuszczalnego stezenia (NDS) fluorokrzemianu sodowego w srodowisku pracy, lecz o wydajnosci nie mniejszej niz 5 wymian
na godzing.

4. Okna w pomieszczeniach, o ktorych mowa w ust. 3, powinny by¢ szczelne, otwieralne, a od zewnatrz posiadac
urzadzenia zabezpieczajace przed wtamaniem lub kradzieza.

5. Drzwi do pomieszczen, o ktorych mowa w ust. 3, powinny by¢ wyposazone w dwa zamki. Wejscie do pomieszczen
sktadowania i przygotowywania fluorokrzemianu sodowego powinno posiada¢ przedsionki lub co najmniej kurtyny z tkanin.

§ 68. Opakowania po fluorokrzemianie sodowym nalezy przechowywaé w zamknigtych szczelnie pojemnikach i w
wydzielonym miejscu.

§ 69. Miejsce przechowywania zuzytych opakowan oraz sposob ich niszczenia powinien by¢ uzgodniony z Panstwowa
Inspekcja Sanitarna.

§ 70. W pomieszczeniach magazynowania i przygotowywania roztworu fluorokrzemianu sodowego nalezy przynajmniej
raz w miesigcu dokonywa¢ pomiaru zapylenia fluorokrzemianem sodowym atmosfery tych pomieszczen.

§ 71. Instalacja do stosowania fluorokrzemianu sodowego powinna by¢ wykonana ze sprawdzonych elementéw konstrukcji,
odpowiadajacych warunkom szczelnosci.

§ 72. Transport wewngtrzny oraz inne prace zwiazane ze stosowaniem fluorokrzemianu sodowego nalezy mechanizowac i
hermetyzowac.

§ 73. Miejsce po rozsypanym fluorokrzemianie sodowym nalezy zmy¢ woda wapienna.
§ 74. Fluorokrzemian sodowy nie moze by¢ przechowywany z innymi $rodkami chemicznymi.

§ 75. Pracownicy zatrudnieni przy stosowaniu fluorokrzemianu sodowego powinni:

1) spozywac positki poza pomieszczeniami sktadowania zuzytych opakowan,

2) my¢ rece, twarz i zgby w cieptej wodzie przed kazdym positkiem,

3) zachowa¢ kolejnos¢ zdejmowania odziezy roboczej, a po zakonczeniu pracy przed zalozeniem odziezy domowej wykapac
sig, a sprz¢t ochronny starannie wyptukac,

4) ubranie robocze zmienia¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu,

5) odziez robocza przechowywaé w oddzielnych szafkach.

§ 76. Odziez ochronna nie moze by¢ prana przez pracownikow.
Rozdzial 10
Warunki magazynowania i stosowania kwasu fluorokrzemowego

§ 77. 1. Stosowanie i magazynowanie kwasu fluorokrzemowego powinno si¢ odbywaé¢ w wydzielonych, zamknigtych
pomieszczeniach, wyposazonych w wentylacjg naturalna, zapewniajaca co najmniej 2 wymiany na godzing, oraz w umywalkg z
ciepta 1 zimng woda.

2. Magazyn kwasu fluorokrzemowego powinien by¢ zamknigty na dwa niezalezne zamki, a gospodarka magazynowa
prowadzona zgodnie z wymaganiami jak dla trucizn, okreslonymi w odrgbnych przepisach.

3. Przelewanie kwasu fluorokrzemowego oraz przygotowywanie roztworéw roboczych powinno si¢ odbywaé w
wydzielonym pomieszczeniu wyposazonym w miejscowq wentylacjg wyciaggowa.

4. Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatdw kwasoodpornych.

5. Pomieszczenia magazynowania i dawkowania roztworu kwasu fluorokrzemowego powinny by¢ ogrzewane. Temperatura
w tych pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

6. W pomieszczeniu magazynowym kwasu fluorokrzemowego nalezy przewidzie¢ zbiornik awaryjny na wypadek
konieczno$ci oproznienia instalacji z kwasu. Zbiornik taki nie powinien mie¢ bezposredniego potaczenia z kanalizacja.

§ 78. Przy uzyciu kwasu fluorokrzemowego nie wiecej niz 60 dm® w ciagu 24 godzin dopuszcza si¢ magazynowanie i
stosowanie tego Srodka w pomieszczeniu gtéwnej hali technologicznej. Miejsce takie powinno by¢ oddzielone od reszty hali



trwatymi przegrodami budowlanymi i wyposazone w wentylacj¢ mechaniczna nawiewna oraz w odciag miejscowy. Okna od
zewnatrz powinny by¢ zabezpieczone przed wlamaniem, a drzwi otwierane na zewnatrz i zamykane na dwa niezalezne zamki.

§ 79. Rozlewanie kwasu fluorokrzemowego powinno si¢ odbywa¢ za pomoca specjalnych przechylaczy i pod
mechanicznym wyciagiem wentylacji miejscowe;.

§ 80. Kwas fluorokrzemowy powinien by¢ transportowany krytymi srodkami transportowymi.

§ 81. Kwas fluorokrzemowy nie moze by¢ przechowywany z innymi $rodkami chemicznymi, stosowanymi do uzdatniania
wody i oczyszczania §ciekow.

§ 82. Instalacja do stosowania kwasu fluorokrzemowego powinna by¢ wyposazona w instrukcj¢ eksploatacyjna.
Rozdzial 11
Warunki wytwarzania i stosowania ozonu

§ 83. 1. Pomieszczenia, w ktorych wytwarza si¢ i stosuje ozon, powinny byé wyposazone w wentylacje mechaniczng
(nawiew gora, odciag dotem), zapewniajaca nieprzekraczanie najwyzszego dopuszczalnego stezenia (NDS) ozonu w §rodowisku
pracy.

2. W pomieszczeniach bezposrednio zagrozonych wystgpowaniem ozonu przynajmniej raz w miesiacu powinien by¢
dokonywany pomiar stezenia ozonu w atmosferze tych pomieszczen.

3. W czasie dziatania wentylacji mechanicznej moze by¢ obnizona temperatura wewnatrz tych pomieszczen do +5°C, jezeli
pomieszczenia te nie sq przeznaczone na pobyt ludzi.

§ 84. 1. Zbiorniki kontaktowe ozonu z woda powinny by¢ wyposazone w instalacje, ktora zbiera ozon resztkowy ze strefy
nadwodnej zbiornikow kontaktowych i odprowadza go ponownie do wody lub do instalacji niszczenia.

2. W razie koniecznosci wejscia ludzi do zbiornika kontaktowego, nalezy zbiornik opr6zni¢ z wody oraz dokladnie go
przewietrzy¢ przez co najmniej 24 godziny.

3. Zawarto$¢ ozonu w atmosferze zbiornika w czasie wykonywania w nim pracy nie powinna przekracza¢ najwyzszego
dopuszczalnego stezenia na stanowisku pracy.

§ 85. 1. Praca w pomieszczeniach ozonator6w i w zbiornikach ozonowania nie powinna si¢ odbywaé¢ po wylaczeniu
uszkodzonych ozonatoréw i po usunigciu resztek ozonu za pomoca wentylacji mechaniczne;j.

2. Przed rozpoczgciem pracy w ozonatorni nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ozonu w atmosferze pomieszczenia. Nie powinna
ona przekraczaé¢ najwyzszego dopuszczalnego stgzenia.

Rozdzial 12
Warunki magazynowania i stosowania kwasu siarkowego

§ 86. 1. Kwas siarkowy powinien by¢ magazynowany w pomieszczeniach, w ktorych podczas dziatania wentylacji
mechanicznej temperatura nie spada ponizej +5°C.

2. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ suche, chlodne i przewiewne, wyposazone w wentylacje naturalng i
mechanicznga, zapewniajaca co najmniej 5 wymian na godzing oraz nieprzekraczanie najwyzszego dopuszczalnego stgzenia
(NDS) kwasu siarkowego na stanowisku pracy.

3. Pomieszczenia skladowania kwasu siarkowego powinny by¢ oddzielone od innych pomieszczen trwalymi przegrodami
budowlanymi oraz posiada¢ podtogi z materiatow kwasoodpornych, wykonane ze spadkiem nie mniejszym niz 5%, zakonczonym
zaglebieniem bezodptywowym, umozliwiajacym wypompowanie kwasu.

§ 87. 1. W pomieszczeniu sktadowania kwasu siarkowego nie moga by¢ przechowywane inne materiaty, a w szczegdlnosci:
saletra, karbid, cyjanki, substancje tatwo palne oraz zwiazki organiczne.

2. Stezony kwas siarkowy nalezy magazynowac w specjalnych zbiornikach stacjonarnych.

3. Zbiorniki z kwasem siarkowym powinny by¢ umieszczone na tacach kwasoodpornych, do ktorych w czasie awarii moze
sptynac¢ cata zawartos¢ zbiornika.

§ 88. 1. Pobor kwasu siarkowego z pojemnika o pojemnosci nie przekraczajacej 60 dm’® powinien si¢ odbywaé w
wydzielonym miejscu, ktére powinno by¢ wyposazone w:
1) tacke kwasoodporna, mogaca pomiesci¢ cala zawarto$¢ pojemnika,
2) wentylacjg mechaniczng nawiewna i w odciag miejscowy, wykonane z materiatdéw kwasoodpornych,



3) instalacjg zapewniajaca bezpieczne przelewanie ptyndw,
4) zlew kwasoodporny z woda biezaca i ztaczka do przewodu,
5) kanalizacje¢ wewngtrzna kwasoodporna, wyposazona w specjalny zbiornik zapewniajacy zneutralizowanie kwasu.
2. Przy pobieraniu za pomoca instalacji pompowe]j stgzonego kwasu siarkowego ze zbiornikow stalowych nalezy
uniemozliwi¢ przenikanie wilgotnego powietrza do wngtrza zbiornika.

§ 89. 1. Kwas siarkowy z magazynu nalezy pobiera¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
2. Pomieszczenie, w ktorym jest sktadowany i pobierany kwas siarkowy, powinno by¢ wyposazone w ratunkowy natrysk
wodny i w odciag miejscowy.

Rozdzial 13
Warunki magazynowania i stosowania kwasu solnego

§ 90. 1. Kwasu solnego nie wolno magazynowa¢ z utleniaczami: nadmanganianem potasu, dwuchloranem potasu,
dwutlenkiem manganu i otowiu, woda utleniona.

2. W jednym pomieszczeniu nie powinno sie magazynowaé wigcej niz 100 balonéw o pojemnosci do 50 dm®, szczelnie
zamknigtych i sktadowanych w jednej warstwie na legarach drewnianych.

§ 91. Stanowisko poboru kwasu solnego nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w § 88.

§ 92. 1. Pomieszczenia magazynowe kwasu solnego powinny by¢ wyposazone w wentylacj¢ mechaniczna, zapewniajaca co
najmniej 5 wymian w ciagu godziny.

2. W przypadku magazynowania malej ilosci kwasu solnego w szklanych opakowaniach o pojemmosci do 60 dm’,
dopuszcza si¢ w pomieszczeniach, o ktorych mowa w ust. 1, stosowanie odciagow miejscowych zamiast ogdlnej wentylacji
mechanicznej nawiewnej.

§ 93. 1. Kazdy zbiornik stalowy z kwasem solnym powinien by¢ wyposazony w specjalna tacg kwasoodporna, umieszczong
pod zbiornikiem, ktérej pojemnos¢ jest co najmniej taka jak zbiornika z kwasem.

2. Zbiorniki stalowe powinny by¢ wyposazone w sygnalizacj¢ stanu wewngtrznej powloki izolacyjnej, wyprowadzona na
zewnatrz zbiornika.

§ 94. W miejscu skladowania i pobierania kwasu solnego powinien by¢ umieszczony ratunkowy natrysk wodny.
Rozdzial 14
Warunki magazynowania i stosowania wodorotlenku sodowego

§ 95. 1. Pomieszczenia, w ktérych jest magazynowany wodorotlenek sodowy, powinny by¢ suche i ogrzewane do
temperatury co najmniej +10°C.
2. Pomieszczenia, w ktorych wodorotlenek sodowy jest kruszony, rozpuszczany w wodzie lub rozcienczany, powinny by¢
Wyposazone w:
1) miejscowa wentylacjg wyciagowa,
2) zawor czerpalny ze zlaczka do przewodu,
3) natrysk wodny,
4) tacg odporna na dziatania tugow.
3. Pracownicy pracujacy przy kruszeniu wodorotlenku sodowego powinni by¢ wyposazeni i uzywac¢ odpowiednich ochron
indywidualnych.

§ 96. 1. Pojemniki z wodorotlenkiem sodowym nie moga by¢ magazynowane i transportowane z kwasami stgzonymi,
amoniakiem oraz metalami, a w szczeg6lnosci z aluminium, cynkiem, cyna oraz ich stopami, jak réwniez z bezwodnikami
kwasow.

2. Pojemniki z wodorotlenkiem sodowym nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. Beczki z wodorotlenkiem sodowym nalezy sktada¢ w pozycji poziomej, z otworami wlewowymi skierowanymi ku gorze.

4. Balony szklane z roztworem wodorotlenku sodowego o pojemnosci do 60 dm® nalezy zabezpieczy¢ koszami ochronnymi
i uktadaé w jednej warstwie na legarach drewnianych.

Rozdzial 15

Warunki magazynowania i stosowania krzemianu sodowego



§ 97. 1. Krzemian sodowy nalezy magazynowa¢ w pojemnikach szczelnie zamknigtych i w pomieszczeniach suchych,
wyposazonych w wentylacj¢ naturalna oraz ogrzewanych do temperatury co najmniej +10°C.
2. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ umozliwiajaca zmywanie podtog strumieniem cieplej wody.

§ 98. Krzemianu sodowego nie wolno przechowywaé¢ w balonach szklanych. Mata ilo§¢ krzemianu sodowego moze by¢
magazynowana w butelkach szklanych o pojemnosci do 1 dm® w ilosci nie wiekszej niz 10 sztuk.

Rozdzial 16
Warunki magazynowania i stosowania tiosiarczanu sodowego

§ 99. Tiosiarczan sodowy powinien by¢ magazynowany w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacjg grawitacyjng i w
ogrzewanie, zapewniajace w okresie grzewczym temperaturg +10°C.

§ 100. 1. Tiosiarczan sodowy nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w § 81 9.
2. Przy sktadowaniu tiosiarczanu w ilo$ci powyzej 100 workow o wadze 40 kg zaleca si¢ stosowanie palet i wozkow
widtowych do jego transportu.

Rozdzial 17
Warunki magazynowania i stosowania wegla aktywnego

§ 101. 1. Wegiel aktywny skladowany luzem nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o gltadko wykonczonych $cianach i
podtodze, szczegdlnie przy magazynowaniu w postaci pyliste;.

2. Wegiel aktywny powinien by¢ magazynowany w oddzielnych pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje
mechaniczng i urzadzenia odpylajace, zapewniajace nieprzekraczanie najwyzszych dopuszczalnych stezen w atmosferze tych
pomieszczen. Temperatura w tych pomieszczeniach w zimie nie powinna by¢ nizsza niz +10°C.

3. Pomieszczenia, w ktorych magazynowany jest wegiel aktywny, musza spelnia¢ wymagania wynikajace z
zakwalifikowania ich do odpowiedniej kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i zagrozenia wybuchem.

§ 102. Wysypywanie wegla aktywnego z workow papierowych powinno si¢ odbywac w sposob ograniczajacy zapylenie.
§ 103. Worki z weglem aktywnym moga by¢ sktadowane w 10 warstwach na legarach drewnianych.

§ 104. Wegiel aktywny powinien by¢ przewozony zamknigtymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi produkt przed
zawilgoceniem.

Rozdzial 18
Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 105. 1. Zaktady zajmujace si¢ uzdatnianiem wody i1 oczyszczaniem $ciekow, istniejace w dniu wejscia w zycie niniejszego
rozporzadzenia, nie spetniajace wymagan w nim okre$lonych, powinny by¢ do nich dostosowane w przypadku odbudowy,
przebudowy, rozbudowy i modernizacji.

2. Nie zatwierdzone przed wejsciem w zycie rozporzadzenia projekty budowy, odbudowy, przebudowy i modernizacji
zakladow zajmujacych si¢ uzdatnianiem wody i oczyszczaniem $ciekéw nalezy dostosowaé do wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

§ 106. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow w przedsigbiorstwach i
zaktadach gospodarki komunalnej (Dz. U. Nr 6, poz. 52).

§ 107. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.



