ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub egci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej

(Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r., poz. 376 ze)m.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz.
1200 oraz z 2015 r. poz. 151) zaiza s¢, co nasfpuje:

§ 1.Rozporadzenie okréla:
1) metodologt wyznaczania charakterystyki energetycznej,
2) sposoéb spoarzaniaswiadectwa charakterystyki energetycznej,
3) wzoryswiadectw charakterystyki energetycznej
- budynku lub cgsci budynku.

§ 2.llekro¢ w rozporadzeniu jest mowa o:

1) systemie ogrzewania - najeprzez to rozumiesystem techniczny zapewnjay dostaw energii uytkowej na
potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszeze budynku lub cgsci budynku;

2) systemie przygotowania cieptej wodyytkowej - naleéy przez to rozumie system techniczny zapewnjay
dostave energii tytkowej na potrzeby przygotowania cieptej wodytkowej w budynku lub ogci budynku;

3) systemie chtodzenia - naleprzez to rozumigesystem techniczny zapewrgey dostaw energii wytkowej na
potrzeby chtodzenia pomieszéze budynku lub cgsci budynku;

4) systemie wbudowanej instalacjvaetlenia - naley przez to rozumie system techniczny zapewrjay
dostave energii kaicowej na potrzebyswietlenia pomieszczew budynku lub cgsci budynku;

5) prostym systemie technicznym - naleprzez to rozumie system techniczny wykorzystgy jeden rodzaj
zrédia energii, zasilany jednym rodzajensmiéia energii lub energii;

6) ztozonym systemie technicznym - najeprzez to rozumiesystem techniczny wykorzystay wiecej niz jeden
rodzajzrédta energii;

7) nieodnawialnej energii pierwotnej - nafeprzez to rozumie energé zawart w kopalnych surowcach
energetycznych, ktra nie zostata poddana procesowi konwers;ji lub transformacii;

8) odnawialnej energii pierwotnej - naleprzez to rozumieenergé uzyskam z odnawialnegdrodta energii;

9) odnawialnymzrédle energii - naley przez to rozumieodnawialnezrodto energii, o ktérym mowa w art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1069,z

10) energii kdcowej - naley przez to rozumigenergé dostarczamdo budynku lub egci budynku dla systeméw
technicznych;

11) energii pomocniczej kmowej - naley przez to rozumieczes¢ energii kaicowej dostarczanej do budynku lub
czesci budynku dla zapewnienia funkcjonowaniaastzeh pomocniczych w systemach technicznych;

12) energii uytkowej - naley przez to rozumié&

a) w przypadku ogrzewania budynku luleéd budynku - energi przenoszom z budynku lub cgci budynku
do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomnig{szgaki ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku lubeéa budynku - zyski ciepta pomniejszone o engigizenoszon z
budynku lub czsci budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wodgytkowej - energj przenoszos z budynku lub ogci budynku
do jego (jej) otoczenia Zeiekami;

13) emisji - naley przez to rozumieemisg, o ktérej mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarzgdzania emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 r. poz.
1101);

14) budynku produkcyjnym - nalg przez to rozumieé budynek, o ktérym mowa w klasie 1251 Polskiegj
Klasyfikacji Obiektow Budowlanych, stanoyaiej zahcznik do przepis6w wydanych na podstawie art. 40 ust. 2
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15)

16)

17)

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pabdj (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z4ndzm.);

budynku magazynowym - nale przez to rozumie budynek, o ktérym mowa w klasie 1252 Polskiej

Klasyfikacji Obiektow Budowlanych, stanoyagej zahcznik do przepisow wydanych na podstawie art. 402us

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pmbdj;

zyskach ciepta - nalg przez to rozumieciepto:

a) wytworzone wewdtrz budynku lub czci budynku przez iytkownikéw oraz przez ugrizenia niebdace
czescig systemdw technicznych,

b) dostarczone przez promienie stoneczne do budlgrikaz:sci budynku;

powierzchni o regulowanej temperaturze powgtrznaley przez to rozumie ogrzewan lub chiodzon

powierzchng¢ kondygnacji netto, wyznaczamwedtug Polskiej Normy dotygeej wiasciwosci uzytkowych w

budownictwie - okréanie i obliczanie wskaiikow powierzchniowych i kubaturowych.

§ 3.1. Charakterystyk energetyczm budynku lub casci budynku wyznacza i metod opary na

standardowym sposobiezyikowania budynku lub e#ci budynku (metoda obliczeniowa) albo metamparty na
faktycznie zaytej ilosci energii (metoda zyciowa).

2. Charakterystyk energetycza istniegcego budynku lub e#ci budynku mana wyznaczé& metod

zuzyciows, jezeli:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7

na potrzeby ogrzewania lub przygotowania cieplefly wytkowej g one zasilane z sieci cieptowniczej lub
gazowej;

zwycie:

a) ciepta rozlicza sina podstawie wska#aieptomierza,

b) gazu ziemnego rozliczagsia podstawie wska#ayazomierza,

c) cieptej wody aytkowej rozlicza sj na podstawie wskagavodomierza;

istniep dokumenty potwierdzage rzeczywiste zycie ciepta lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat
poprzedzajcych sporzdzenieswiadectwa charakterystyki energetycznej;

w okresie, o ktorym mowa w pkt 3, nie przepron@ub rob6t budowlanych wptywajych na ich
charakterystyk energetycza

nie g one wyposzone w system chtodzenia;

gaz ziemny jest zywany wyhkcznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowaniatejepody wytkowej, a
jego zuycie jest mierzone ogbnym gazomierzem;

jest maliwe okreslenie ich powierzchni o regulowanej temperaturzeiptrza.

3. Metodologé wyznaczania charakterystyki energetycznej gpad standardowym sposobieytkowania

budynku lub czsci budynku okréla zahcznik nr 1 do rozpoeglzenia.

4. Metodolog¢ wyznaczania charakterystyki energetycznej apast faktycznie ziytej ilosci energii okréla

zalgcznik nr 2 do rozporgizenia.

§ 4.1. Swiadectwo charakterystyki energetycznej spdea sé w jezyku polskim.
2. Swiadectwo charakterystyki energetycznej oprawgavsioktadke formatu A-4, w sposéb uniemlowiajacy

jego zdekompletowanie.

1)
2)

1.1.

§ 5.Wzérswiadectwa charakterystyki energetycznej:
budynku - okréla zahcznik nr 3 do rozporgizenia;
czsci budynku - okréla zahcznik nr 4 do rozporgizenia.

§ 6.Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia.
Zakaczniki
Zalacznik nr 1

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZN ~ EJ OPARTA NA
STANDARDOWYM SPOSOBIE UZYTKOWANIA BUDYNKU LUB CZ ESCI BUDYNKU

Sposo6b wyznaczania charakterystyki energetycznbjudynku lub czesci budynku

Budynek lub ¢az¢ budynku dzieli s na przestrzenie ogrzewane, nieogrzewane i chi@lzBreestrzenie
ogrzewane dzieli sina strefy ogrzewane, a przestrzenie chtodzonérety €htodzone.

2



Przestrzé ogrzewana jest to pomieszczenie lub zesp6t porcaeszw budynku lub cgsci budynku, w
ktoérych dziatanie systemu ogrzewania utfivia utrzymanie temperatury wewtnznej, ktérej warté¢ zostata
okreslona w przepisach wydanych na podstawie art. 7 2istkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zmpdézm.), zwanych dalej "przepisami techniczno-budonmi".
Jezeli w przylegtych pomieszczeniach w przestrzenizegranej temperatura wegtrena ré&ni Sie 0 wiecej
niz 4 K lub te pomieszczenia majézne przeznaczenie, lub te pomieszczenialsstugiwane przez soe
systemy techniczne, dokonuje piodziatu tej przestrzeni na strefy ogrzewane.

Przestrzé nieogrzewana jest to pomieszczenie lub zesp6t @grozé w budynku lub cgsci budynku, dla
ktérych nie okrélono wartgci temperatury wewgtrzne;.

Przestrzé okresowo ogrzewana jest to pomieszczenie lub zegpieszczé w budynku lub cgci
budynku, w ktérych utrzymanie temperatury wetwmnej, w zalenosci od temperatury powietrza
zewretrznego, jest zapewnione przez dziatanie systemzeagnia lub zyski ciepta.

Przestrzé chtodzona jest to pomieszczenie lub zespdt poromszw budynku lub cgsci budynku, w
ktérych w okresie dziatania systemu chiodzenia jgstymywana temperatura wewgtrena okrélona w
budowlanej dokumentacji technicznej.

Jezeli w przylegtych pomieszczeniach w przestrzenobdibnej temperatura wewtnzna réni sie 0 wigcej
niz 4 K lub te pomieszczenia majézne przeznaczenie, lub te pomieszczegpialsstugiwane przez #he
systemy techniczne, dokonuje piodziatu tej przestrzeni na strefy chtodzone.

1.2.  Jeeli w budynku lub cgici budynku wys¢puja procesy technologiczne, to w obliczeniach chargktgki
energetycznej nie uwzglnia s¢ zapotrzebowania na eneygiv tych procesach, a tad zapotrzebowania na
energé przez instalacje obstugige te procesy. Zyski ciepta od tych proceséw dalisgz do wewrtrznych
zyskow ciepta pomieszcae

2. Wyznaczanie wskanikéw rocznego zapotrzebowania na energiEP, EK i EU
2.1. Charakterystykenergetyczg okreslajg wartasci wskanikow rocznego zapotrzebowania na:
1) nieodnawialg energé pierwotr:

EP = Q/As KWh/(n? - rok) Q)
2) energt koncows:
EK=Qw/A¢ KWh/(n? - rok) (2)
3) energg uzytkows:
EU=Qu/A¢ kKWh/(n? - rok) 3)
gdzie:
Qp roczne zapotrzebowanie na nieodnavaanerge pierwotry dla kWh/rok

systemow technicznych

Qx roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamndo budynku kwWh/rok
lub cz$ci budynku dla systemdw technicznych

Qu roczne zapotrzebowanie na enengiytkows kwWh/rok

At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza m?

(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

3. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnelna energie pierwotng dla systeméw technicznych
Qp
3.1. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na né&uding energé pierwotry dla systemow technicznychy,Q
w budynku lub cgsci budynku wyposzonych w proste systemy techniczne
3.1.1. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialrergé pierwotry dla systeméw technicznych, @yznacza si
wedtug wzoru:

Q=@+t Gwt Qct QL kWh/rok 4)
QpH roczne zapotrzebowanie na nieodnavdanergé pierwotry dla systemu| kWh/rok
ogrzewania




Qpw roczne zapotrzebowanie na nieodnavwdanergé pierwotry dla systemu| kWh/rok
przygotowania cieptej wodyaytkowej
Qp.c roczne zapotrzebowanie na nieodnavdanergé pierwotry dla systemu| kWh/rok
chtodzenia
QoL roczne zapotrzebowanie na nieodnavwdanergé pierwotry dla systemu| kWh/rok
wbudowanej instalacjisvietlenia
") Nie wyznacza sidla budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.
3.1.2. Zalencsci podstawowe:
Qp,H =QH - Wy + Eel,pom,H* Wel kwhirok  (5)
Qp,W =Qw - Wy + Eel,pom,W' Wel kwhirok — (6)
Qp.c= Qe+ We + Eelpomc: Wel kwhirok  (7)
Qp,L = Q(,L BRVYN kWh/rok (8)
gdzie:
QkH roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku kWh/rok
lub czsci budynku dla systemu ogrzewania
Qkw roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku kWh/rok
lub czsci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodytkowej
Qkc roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku kWh/rok
lub czsci budynku dla systemu chtodzenia
QL roczne zapotrzebowanie na enetigincowg dostarczamdo budynku kWh/rok
lub czsci budynku dla systemu wbudowanej instalagjiietlenid)
Wi wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pietme) na -
wytworzenie i dostarczenie:
a) nanika energii lub energii dla systemu ogrzewanigptszynnik
WH),
b) nanika energii lub energii dla systemu przygotowasiéptej wody
uzytkowej (wspétczynnik wy),
¢) nasnika energii lub energii dla systemu chtodzeniap@¥szynnik
Wc),
d) energii elektrycznej (wspétczynnikev
Eel,pom,H roczne zapotrzebowanie na eneqgdmocnicz koncowy dostarczam kWh/rok
do budynku lub ogci budynku dla systemu ogrzewania
Eel,pomw roczne zapotrzebowanie na enemgdmocnicz koncows dostarczag kWh/rok
do budynku lub agci budynku dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej
Eel,pom,c roczne zapotrzebowanie na enengdmocnicz koncowy dostarczam kWh/rok
do budynku lub agci budynku dla systemu chtodzenia

") Nie wyznacza sidla budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.




3.1.3. Wyznaczanie wspétczynnika naktadu nieodniaejaenergii pierwotnej na wytworzenie i dostardeen
nosnika energii lub energii dla systeméw technicznygiWartas¢ wspotczynnika naktadu nieodnawialnej energii
pierwotnej na wytworzenie i dostarczenigmi&a energii lub energii dla systemow technicznyelprzyjmuje s¢ na
podstawie danych udegnionych przez dostawdego nénika energii lub energii.

Dostawca ciepta sieciowego wyznacza w&rte; zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.u28 6
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektyweicenergetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, Zpém.). Jeeli wartas¢

W; wWyznaczona w ten sposob jest mniejsza od 0, prggsi wartas¢ rowng 0,00.

W przypadku braku takich danych przyjmuje wsiartagci wspétczynnika wokreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Wartéri wspéiczynnika naktadu nieodnawialnej energiinpi@nej na wytworzenie i dostarczeniesnika
energii lub energii dla systemoéw technicznygh w

Lp. Sposéb zasilania budynku lup  Rodzaj nénika energii lub Wi
czesci budynku w energi energii

1 Miejscowe wytwarzanie energji Olej opatowy 1,10
w budynku

2 Gaz ziemny

3 Gaz ptynny

4 Wegiel kamienny

5 Wegiel brunatny

6 Energia stoneczna 0,00

7 Energia wiatrowa

8 Energia geotermalna

9 Biomasa 0,20

10 Biogaz 0,50

11 Ciepto sieciowe z kogeneracji| Wegiel kamienny lub gaz 0,80

12 Biomasa, biogaz 0,15

13 Ciepto sieciowe z cieptowni Wegiel kamienny 1,30

14 Gaz lub olej opatowy 1,20

15 Siet elektroenergetyczna Energia elektryczna 3,00
systemowa

3.2.  Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na néwidin energé pierwotry dla systeméw technicznych,Q
w budynku lub cgsci budynku wyposanych w zi@one systemy techniczne
3.2.1. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawiatrergé pierwotry dla systeméw technicznych, @yznacza si
wedtug wzoru:

QP = Qp,H + Qp,W + prc + Q)'L kWh/I’Ok (9)
gdzie:



QpH roczne zapotrzebowanie na nieodnavdanergé pierwotry dla systemu| kWh/rok
ogrzewania
Qpw roczne zapotrzebowanie na nieodnavwdanergé pierwotry dla systemu| kWh/rok
przygotowania cieptej wodyzaytkowej
Qp.c roczne zapotrzebowanie na nieodnavdanergé pierwotry dla systemu| kWh/rok
chtodzenia
QoL roczne zapotrzebowanie na nieodnavdanergé pierwotry dla systemu| kWh/rok
wbudowanej instalacjissietlenid)
") Nie wyznacza sidla budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.
3.2.2. Zalénosci podstawowe:
Qp,H = Z(Qk,H,i IjNH,i + Eelpom,H,i Ij'Nel,i)
i kWh/rok
Qp,W = Z(Qk,w,j DNW,J' + Eelpom,W,i IjNel,j)
j
pC — kek Wk elpomck Welk
Que = (Quex Wy +E o, )
k
QL = ZQk,L,I (W,
I kWh/rok
gdzie:
i liczba podsystemow w systemie ogrzewania zasilangmymi -
rodzajami nénika energii lub energii
i liczba podsystemow w systemie przygotowania cjepbely uwzytkowej -
zasilanych rénymi rodzajami nénika energii lub energii
k liczba podsystemoéw w systemie chtodzenia zasilam§inymi -
rodzajami nénika energii lub energii
liczba podsystemoéw w systemie wbudowanej instatguejietlenia -
zasilanych rénymi rodzajami nénika energii lub energii
QkH,i roczne zapotrzebowanie na eneigincowg dostarczamdo budynku lub] kWh/rok
czesci budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrogava
Qrw, roczne zapotrzebowanie na eneigincowg dostarczasmdo budynku lub] kWh/rok
czesci budynku dla j-tego podsystemu w systemie przaygania cieptej
wody wytkowej
Qkck roczne zapotrzebowanie na enefigincowg dostarczaspdo budynku lub| kWh/rok
czesci budynku dla k-tego podsystemu w systemie chinidze
QL roczne zapotrzebowanie na eneligincowg dostarczaspdo budynku lub| kWh/rok

czesci budynku dla I-tego podsystemu w systemie wbudmyastalacji
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oswietlenia)

wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pietmep na wytworzenie
i dostarczenie rimika energii lub energii dla i-tego podsystemu w
systemie ogrzewania

WW,j

wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pietme) na wytworzenie
i dostarczenie rimika energii lub energii dla j-tego podsystemu w
systemie przygotowania cieptej wodiytkowej

Wc k

wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pietmep na wytworzenie
i dostarczenie rimika energii lub energii dla k-tego podsystemu w
systemie chlodzenia

Wel,i

wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pietne) na wytworzenie
i dostarczenie energii elektrycznej, wdavy dla rocznego
zapotrzebowania na ensgggiomocnicz koncows dostarczamdo
budynku lub czsci budynku dla i-tego podsystemu w systemie
ogrzewania

Wel,j

wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pietme) na wytworzenie
i dostarczenie energii elektrycznej, wdavy dla rocznego
zapotrzebowania na eneggiomocnicz koncowy dostarczam do
budynku lub czsci budynku dla j-tego podsystemu w systemie
przygotowania cieptej wodyaytkowej

Welk

wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pietne) na wytworzenie
i dostarczenie energii elektrycznej, wdavy dla rocznego
zapotrzebowania na eneggiomocnicz koncowy dostarczasm do
budynku lub czsci budynku dla k-tego podsystemu w systemie
chlodzenia

Wel,l

wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pietme) na wytworzenie
i dostarczenie energii elektrycznej, wdavy dla rocznego
zapotrzebowania na ensgggiomocnicz koncows dostarczasmdo
budynku lub czsci budynku dla |-tego podsystemu w systemie
wbudowanej instalacjiswietlenia

Eel,pom,H,i

roczne zapotrzebowanie na eneqgbdmocnicz koncowy dostarczamdo
budynku lub czsci budynku dla i-tego podsystemu w systemie
ogrzewania

kWh/rok

Eel,pom,W,j

roczne zapotrzebowanie na enengdmocnicz koncowy dostarczamndo
budynku lub czsci budynku dla j-tego podsystemu w systemie
przygotowania cieptej wodyzytkowej

kWh/rok

Eel,pom,C,k

roczne zapotrzebowanie na eneqgbdmocnicz koncowy dostarczamdo
budynku lub czsci budynku dla k-tego podsystemu w systemie
chlodzenia

kWh/rok

") Nie wyznacza sidla budynkow mieszkalnych i lokali mieszkalnych.




4. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na eneggkoncowa dostarczarp do budynku lub czsci
budynku dla systeméw technicznych @
4.1. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na enlesficowg dostarczasm do budynku lub agci budynku dla
systemow technicznychi@ budynku lub cgsci budynku wyposzonych w proste systemy techniczne
4.1.1. Roczne zapotrzebowanie na erekgincowg dostarczam do budynku lub o&ci budynku dla systeméw
technicznych Qwyznacza s wedtug wzoru:

Qc = Qur + Qew + Qe + Qe + Eelpom kWh/rok (14)
gdzie:
QkH roczne zapotrzebowanie na eneigincows dostarczamdo budynku lub| kWh/rok

czesci budynku dla systemu ogrzewania

Qxw roczne zapotrzebowanie na enetgincowy dostarczamdo budynku lub | kWh/rok
czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodytkowej

Qkc roczne zapotrzebowanie na enetgincowy dostarczamdo budynku lub | kWh/rok
czesci budynku dla systemu chtodzenia

QkL roczne zapotrzebowanie na enefgincows dostarczamdo budynku lub| kWh/rok
czesci budynku dla systemu wbudowanej instalagjvietlenia

Eel,pom roczne zapotrzebowanie na enengomocnicz koncowy dostarczando | kWh/rok
budynku lub czsci budynku dla systemoéw technicznych

") Nie wyznacza sidla budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.1.2. System ogrzewania
4.1.2.1. Roczne zapotrzebowanie na erekghcows dostarczasm do budynku lub ogci budynku dla systemu
ogrzewania @ wyznacza s wedtug wzoru:

QH = Qrnd/MH tot kWh/rok (15)
gdzie:

NH,tot =MH,g * MH,e * NMH,d * NH,s (16)
gdzie:

QHind roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do ogrzewania i wentylacji | kWh/rok

MH,tot srednia sezonowa sprawgéccatkowita systemu ogrzewania -

NHg srednia sezonowa spraw§govytwarzania ciepta z saika energii lub -

energii dostarczanych doodta ciepta

NH,e srednia sezonowa spraw§garegulacji i wykorzystania ciepta w przestrzeni-
ogrzewanej

NH.d srednia sezonowa sprawdiaprzesytu ciepta zerodta ciepta do przestrzeni -
ogrzewanej

NH,s srednia sezonowa sprawggcakumulacii ciepta w elementach -

pojemndciowych systemu ogrzewania

4.1.2.2. Wyznaczanigredniej sezonowej sprawfm wytwarzania ciepta z raika energii lub energii
dostarczanych dar6dta cieptang



Wartas¢ sredniej sezonowej sprawém wytwarzania ciepta z raika energii lub energii dostarczanych ziddta
cieptanu,g przyjmuje sk na podstawie danych udephionych przez producenta lub dostawacd3a ciepsa.

W budynkach, w ktorych zostaty przeprowadzone laatrsystemu ogrzewania, waftonn,g powinna zosta
okre lona na podstawie wynakv tych kontroli.

W przypadku braku takich danych przyjmuje wiartasci nu,g okre lone w tabeli 2.

Tabela 2. Wartii sredniej sezonowej sprawém wytwarzania ciepta z gaika energii lub energii dostarczanych
do zrddta cieptan,g

Lp. Rodzajzrédta ciepta Nig
1 Kotty weglowe wyprodukowane:
a) przed 1980 r., 0,60
b) w latach 1980-2000, 0,65
c) po 2000 . 0,82
2 Kotty na biomas (stoma), wrzutowe, z obstageczrg, o mocy:
a) do 100 kw, 0,63
b) powyej 100 kW 0,70
3 Kotty na biomas (drewno: polana, brykiety, peletygbki), wrzutowe, z | 0,65
obstug reczmng, o mocy do 100 kW
4 Kotty na biomas (stoma) automatyczne o mocy:
a) do 100 kw, 0,70
b) powyzej 100 kW do 600 kW 0,75
5 Kotly na biomag (drewno: polana, brykiety, peletyebki), automatyczne|
0 mocy:
a) do 100 kw, 0,70
b) powyzej 100 kW do 600 kW 0,85
6 Kotty na biomas (stoma, drewno: polana, brykiety, peletylzs), 0,85
E\L/J\}omatyczne, z mechanicznym podawaniem paliwageympowyej 600
7 Kominki z zamkngta komowg spalania 0,70
8 Piece kaflowe 0,80
9 Podgrzewacze elektryczne przeptywowe 0,94
10 Podgrzewacze elektrotermiczne 1,00
11 Elektryczne grzejniki bezgeednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, 0,99

promiennikowe i podtogowe kablowe




12 Piece olejowe lub gazowe pomieszczeniowe 0,84
13 Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z otwakomom spalania (palnikami | 0,86
atmosferycznymi) i dwustavgmregulacjy procesu spalania
14 Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub f@ek zamkngta
komon spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominglne
a) do 50 kw, 0,87
b) powyzej 50 do 120 kW, 0,91
c) powyej 120 do 1200 kwW 0,94
15 Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy noinigja
a) do 50 kw, 0,91
b) powyzej 50 do 120 kW, 0,92
c) powyej 120 do 1200 kW 0,95
16 Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowed®%) o mocy
nominalnej:
a) do 50 kW, 0,94
b) powyzej 50 do 120 kW, 0,95
c) powyej 120 do 1200 kW 0,98
17 Pompy ciepta typu woda/woda, sparkowe, napdzane elektrycznie:
a) 55/45°C, 3,60
b) 35/28°C 4,00
18 Pompy ciepta typu glikol/woda, sgiarkowe, napdzane elektrycznie:
a) 55/45°C, 3,50
b) 35/28°C 4,00
19 Pompy ciepta typu bezp@dnie odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowe, napdzane elektrycznie:
a) 55/45°C, 3,50
b) 35/28°C 4,00
20 Pompy ciepta typu bezpednie odparowanie w gruncie/bezpedinie 4,00

skraplanie w instalacji ptaszczyznowego ogrzewaspgzarkowe,
napzdzane elektrycznie
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21 Pompy ciepta typu powietrze/woda, gfarkowe, napdzane elektrycznie:

a) 55/45°C, 2,60
b) 35/28°C 3,00
22 Pompy ciepta typu powietrze/woda, gfarkowe, napdzane gazem:
a) 55/45°C, 1,30
b) 35/28°C 1,40
23 Pompy ciepta typu powietrze/woda, absorpcyjnegdapne gazem:
a) 55/45°C, 1,30
b) 35/28°C 1,40
24 Pompy ciepta typu glikol/woda, sgarkowe, napdzane gazem:
a) 55/45°C, 1,40
b) 35/28°C 1,60
25 Pompy ciepta typu glikol/woda, absorpcyjne, ¢dgane gazem:
a) 55/45°C, 1,40
b) 35/28°C 1,60
26 Pompy ciepta typu powietrze/powietrze,arkowe, napdzane 3,00
elektrycznie
27 Pompy ciepta typu powietrze/powietrze, gfarkowe, napdzane gazem | 1,30
28 Pompy ciepta typu powietrze/powietrze, absorpcyjragzdzane gazem 1,30
29 Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudgyo mocy nominalne;j:
a) do 100 kw, 0,98
b) powyzej 100 kW 0,99
30 Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, 0 mocy imainej:
a) do 100 kw, 0,91
b) powyzej 100 do 300 kw, 0,93
c) powyej 300 kw 0,95

W przypadku pomp ciepta podano wddiovspo6tczynnika wydajniei sezonowej.
W przypadku innyclirodet ciepta, z wyjtkiem zasilanych energielektryczn, podano sprawrié
odniesion do wartdci opatowej paliwa.
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4.1.2.3. Sredni sezonow sprawnéé regulacji i wykorzystania ciepta w przestrzeni zgwanejnu.e wyznacza
sik wed3ug wzoru:

NHe=TMHe + 0,03 - X-0,03 (17)
gdzie:
X stosunek sumy mocy cieplnej grzejnikbw usytuowanyzyscianach -

zewretrznych do sumy mocy cieplnej wszystkich grzejnikéveystemie
ogrzewania, ustalany na podstawie budowlanej doktewg technicznej
(stosunek liczony dla grzejnikéw ptytowych orazarmbwych; w
pozostatych przypadkach przyjmuje,sie X jest rowne 1,00)

NH,e obliczeniowarednia sezonowa sprawgéaregulacii i wykorzystania -
ciepta w przestrzeni ogrzewanej od{oma w tabeli 3

Tabela 3. Wartii obliczeniowejsredniej sezonowej sprawfm regulacji i wykorzystania ciepta w przestrzeni
ogrzewanefju,e

Lp. Rodzaj instalacji, grzejnikow i regulacii NHe
1 Elektryczne grzejniki bezpgcednie: konwektorowe, ptaszczyznowe
i promiennikowe z regulatorem:
a) proporcjonalnym P, 0,91
b) proporcjonalno-catkggym Pl 0,94
2 Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem:
a) proporcjonalnym P, 0,88
b) proporcjonalno-catkggo-rézniczkujgcym PID z optymalizagj 0,91
3 Elektryczne ogrzewanie podiogowe z regulatorem:
a) dwustawnym, 0,88
b) proporcjonalno-catkagym Pl 0,90
4 Ogrzewanie piecowe lub z kominka 0,70
5 Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptyymi w przypadku
regulaciji:
a) centralnej bez automatycznej regulacji miejsgjow 0,77
b) automatycznej miejscowej, 0,82
¢) centralnej i miejscowej z zaworem termostatyozo dziataniu 0,88
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalid - 2K,
d) centralnej i miejscowej z zaworem termostatyozio dziataniu 0,89
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalid® - 1K,
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e) centralnej i miejscowej z zaworem termostatyozio dziataniu 0,93
proporcjonalno-catkagcym PI z funkcjami adaptacygn optymalizujca
6 Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulaciji:
a) centralnej bez regulacji miejscowe;, 0,76
b) centralnej i miejscowej z regulatorem dwustammyb proporcjonalnym P| 0,89
7 Ogrzewanie wodne ptaszczyznowe w przypadku refjdentralnej bez 0,85

regulacji miejscowej, dla temperatury zasilaniaipen30°C

4.1.2.4. Sredng sezonow sprawn@é¢ przesytu ciepta zérddia ciepta do przestrzeni ogrzewangj wyznacza
sie wedtug wzoru:
r] _ Q H,nd + AQ He
Hd ~
QH,nd + AQ He + AQH,d (18)
gdzie:
AQye = Qg [(1”] He — 1) kWh/rok (19)
— -3
AQH,d - Z(lzi qui |:tsG) a0
i kWh/rok
(20)
gdzie:
l;i=1i + Al m (21)
gdzie:
QH,nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do ogrzewania i wentylacji| kWh/rok
AgH,e sezonowe straty ciepta w systemie ogrzewania wikmynmiedoskonatej kwh/rok
regulacji i przekazywania ciepta
AQnd sezonowe straty ciepta w instalacji przesytu @ept kwh/rok
NHe srednia sezonowa sprawdearegulacji i wykorzystania ciepta w -
przestrzeni ogrzewanej
L zastpcza dhugéc i-tego odcinka instalacji przesytu ciepta m
Qi jednostkowa strata ciepfa i-tego odcinka instalagesytu ciepta W/m
okreslona w tabeli 5
tse czas trwania sezonu ogrzewania h
li rzeczywista diuge i-tego odcinka instalacji przesytu ciepta m
Al dodatek do dtugwmi |; ze wzgkdu na straty ciepta zainstalowanej armaturgn

okreslony w tabeli 4

13



Tabela 4. Wartéxi dodatku do dtugeei |i ze wzgtdu na straty ciepta zainstalowanej armatirym]

Zawory z kolnierzami Al
[m]
Srednica zewetrzna Srednica zewetrzna przewodu
przewodu D £ 100 mm D > 100 mm
Niezaizolowane cieplnie 4,0 6,0
Zaizolowane cieplnie 15 2,5

Tabela 5. Wartsri jednostkowej straty ciepta i-tego odcinka inatgil przesytu cieptaigfW/m]

Parametry Gruba¢ Qi
systemu izolacji [Wim]
ogrzewania| termicznej
przewodow
W przestrzeni nieogrzewane W przestrzeni ogrzewanej
DN | DN™ | DN™ | DN" DN™ | DN™ | DN™
10-15| 20-32 | 40-65| 80-100| DN™ | 20-32 | 40-65 | 80-100
10-15
90/70°C niezaizolowang 39,3 | 65,0 | 106,8| 163,2| 34,7 | 57,3 | 94,2 | 144,0
state
Y, wymaganej| 20,1 | 27,7 | 38,8 | 52,4 | 17,8 | 24,4 | 34,2 | 46,2
grubagci
izolacji?
Wymagana 10,1 | 12,6 | 12,1 | 12,1 | 8,9 11,1 | 10,7 | 10,7
grubaé
izolacji?
2-krotnag¢ 7,6 8,1 8,1 8,1 6,7 7,1 7,1 7,1
wymaganej
grubagci
izolacji?
90/70°C niezaizolowan¢ 24,3 | 40,1 | 66,0 | 100,8| 196 | 32,5 | 534 | 81,6
regulowane
Y, wymaganej| 12,4 | 17,1 | 24,0 | 324 | 10,1 | 13,9 | 194 | 26,2
grubaci
izolacji”
Wymagana 6,2 7,8 7,5 7,5 5,0 6,3 6,0 6,0
grubaé
izolacji?
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2-krotna¢
wymaganej
grubaci
izolacji”

4,7

5,0

5,0

50

3,8

4,0

4,0

4,0

70/55°C
regulowane

niezaizolowang

2

18,5

30,6

50,3

76,8

13,9

22,9

37,7

57,6

Y/, wymagane;j
grubaci
izolacji?

9,5

13,0

18,3

247

7,1

9,8

13,7

18,5

Wymagana
grubaé
izolacji?

4,7

59

5,7

5,7

3,6

4,4

4,3

4,3

2-krotna¢
wymaganej
grubagci
izolacji?

3,6

3.8

3.8

3.8

2,7

2,8

2,8

2,8

55/45°C
regulowane

niezaizolowang

D

14,4

23,9

39,3

60,0

9,8

16,2

26,7

40,8

1/, wymaganej
grubaci
izolacji?

7,4

10,2

14,3

19,3

5,0

6,9

9,7

131

Wymagana
grubaé
izolacji?

3,7

4,6

4.4

4.4

2,5

3,1

3,0

3,0

2-krotna¢
wymaganej
grubaci
izolacji”

2,8

3,0

3,0

3,0

1,9

2,0

2,0

2,0

35/28°C
regulowane

niezaizolowang

D

8.1

13,4

22,0

33,6

3,5

5,7

9,4

14,4

1/, wymaganej
grubagci
izolacji?

4,1

5,7

8,0

10,8

1,8

2,4

3.4

4,6

Wymagana
grubaé
izolacji”

2,1

2,6

2,5

2,5

0,9

11

11

11

2-krotna¢
wymaganej
grubaci
izolacji?

1,6

1,7

1,7

1,7

0,7

0,7

0,7

0,7

") Grubgé¢ izolacji odniesiona do wymagakreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.
™ DN - érednica nominalna przewodu [mm)].
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W przypadku braku danych do obligzevedtug wzoru (18), przyjmuje siwartcici sredniej sezonowej sprawém
przesytu ciepta zerddia ciepta do przestrzeni ogrzewanej; okreslone w tabeli 6.

Tabela 6. Wartéri sredniej sezonowej sprawém przesytu ciepta zerddia ciepta do przestrzeni ogrzewangj

Lp. Rodzaj systemu ogrzewania NH.d
1 Zrodio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektrgcgiec kaflowy, kominek) 1,00
2 Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w gtrzeni lokalu 1,00

mieszkalnego)

3 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnegadta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku:

a) z zaizolowanymi przewodami, armatuurzadzeniami, ktére gzainstalowang 0,96
W przestrzeni ogrzewanej,

b) z zaizolowanymi przewodami, armatuurzadzeniami, ktére$ 0,90
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej,

) z niezaizolowanymi przewodami, armatutrzadzeniami, ktére 0,80
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej

4 Ogrzewanie powietrzne 0,95

4.1.25. Sredng sezonow sprawnéé akumulacji ciepta w elementach pojendciowych systemu ogrzewania
Nus Wyznacza si wed3ug wzoru:

Quna +AQp +AQy4

r]H,s:

QH,nd +AQH,e +AQH,d +AQH,S (22)
gdzie:
AQ,s = (Vs [, [tye) (107
i kWh/rok (23)
gdzie:
QH,nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do ogrzewania i wentylacji| kWh/rok
AQHe sezonowe straty ciepta w systemie ogrzewania wikmynmiedoskonatej kwh/rok
regulacji i przekazywania ciepta
AQH;s sezonowe straty ciepta w elementach pojeftioavych systemu kwWh/rok
ogrzewania
AQH,d sezonowe straty ciepta w instalacji przesytu @ept kwh/rok
Vs pojemnd¢ zasobnika ciepta dm?
Os jednostkowa strata ciepta zasobnika cieptadéna w tabeli 7 w/dn?
tse czas trwania sezonu ogrzewania h
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Tabela 7. Wartéci jednostkowej straty ciepta zasobnika cieptig/dm?]

Lokalizacja Os
zasobnika | Pojemnéé [wW/dm?]
ciepta [dmq]
Parametry systemu ogrzewarjia Parametry systemu ogrzewanja
70/55°C lub wysze 55/45°C lub nisze
grubdc¢ izolacji termicznej
100 mm| 50 mm 20mm | 100 mm| 50 mm 20 mm
W przestrzeni | 100 0,89 14 2,7 0,5 0,8 1.6
nieogrzewanej
200 0,7 11 2,1 0,4 0,7 1,3
500 0,5 0,8 1,6 0,3 0,5 1,0
1000 0,4 0,6 1,3 0,2 0,4 0,8
2000 0,3 0,5 1,0 0,2 0,3 0,6
W przestrzeni | 100 0,7 11 2,2 0,4 0,6 11
ogrzewanej
200 0,6 0,9 1,7 0,3 0,4 0,9
500 0,4 0,7 1,3 0,2 0,3 0,6
1000 0,3 0,5 1,0 0,2 0,3 0,5
2000 0,2 0,4 0,8 0,1 0,2 0,4

W przypadku braku danych do obliegzevedtug wzoru (22), przyjmuje siwartcici sredniej sezonowej sprawém
akumulacji ciepta w elementach pojendciowych systemu ogrzewanig s okre lone w tabeli 8.

Tabela 8. Wartai sredniej sezonowej sprawém akumulacji ciepta w elementach pojerdciowych systemu
ogrzewaniayu,s

Lp. Parametry systemu ogrzewania MH.s

1 Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parame{ré¢s5°C

w przestrzeni:

a) ogrzewanej, 0,93
b) nieogrzewanej 0,90
2 Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o paraobtb5/45°C
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W przestrzeni:

a) ogrzewanej, 0,95
b) nieogrzewanej 0,93
3 System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00

4.1.3. System przygotowania cieptej wodytkowej
4.1.3.1. Roczne zapotrzebowanie na ergekghcowg dostarczam do budynku lub egci budynku dla systemu
przygotowania cieptej wodyaytkowej Q.w wyznacza si wedtug wzoru:

Qw = Qw,ndMw tot kWh/rok (24)
gdzie:

Nw,tot =Mw,g * NMW,s * NMw,d * Nw,e (25)
gdzie:

Qw.nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do przygotowania cieptej kwWh/rok

wody wytkowej

MW, tot srednia roczna sprawidcatkowita systemu przygotowania cieptej wody -
uzytkowej
Nw.g srednia roczna sprawsdwytwarzania ciepta z aika energii lub energii | -

dostarczanych derodta ciepta

Nw.s srednia roczna sprawidakumulacji ciepta w elementach -
pojemndciowych systemu przygotowania cieptej wodytkowej

nw.d srednia roczna sprawbdprzesytu ciepta zerddta ciepta do zaworéw -
czerpalnych

Nw.e srednia roczna sprawidwykorzystania ciepta (przyjmujeest,0) -

4.1.3.2. Wyznaczaniesredniej rocznej sprawdoi wytwarzania ciepta z Baika energii lub energii
dostarczanych dzrodta cieptanw g

Wartas¢ sredniej rocznej sprawioi wytwarzania ciepta z saika energii lub energii dostarczonej glddta ciepta

Nw,g Przyjmuje s¢ w oparciu o dane udggmnione przez producenta lub dostawmdta ciepta.

W budynkach, w ktérych zostaly przeprowadzone lalatrsystemu ogrzewania, watonw,y powinna zosta

okreslona na podstawie wynikéw tych kontroli.

W przypadku braku takich danych przyjmuje wiartasci nw,g okreslone w tabeli 9.

Tabela 9. Wartxi sredniej rocznej sprawoi wytwarzania ciepta z saika energii lub energii dostarczanych do
zrédia cieptagw g

Lp. Rodzajzrédia ciepta nW,g
1 Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem:
a) elektrycznym, 0,85
b) ptomieniem dyurnym 0,50
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2 Kotly statotemperaturowe wyprodukowane przed 19&t/1ko 0,40
przygotowanie cieptej wodyaytkowej)
3 Kotly stalotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewamezygotowanie 0,65
cieptej wody uytkowej)
4 Kotty niskotemperaturowe o mocy:
a) do 50 kw, 0,83
b) powyzej 50 kW 0,88
5 Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lufeoiepatowym
lekkim, o mocy:
a) do 50 kw, 0,85
b) powyej 50 kW 0,88
6 Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobmikieptej wody 0,96
uzytkowej bez strat)
7 Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
8 Pompa ciepta typu woda/woda, sfarkowa, nagdzana elektrycznie 3,00
9 Pompa ciepta typu glikol/woda, sparkowa, napdzana elektrycznie 3,00
10 Pompa ciepta typu bezfrednie odparowanie w gruncie/woda, 3,00
sprezarkowa, napdzana elektrycznie
11 Pompa ciepta typu powietrze/woda, garkowa, napdzana elektrycznie | 2,60
12 Pompa ciepta typu powietrze/woda,@arkowa, napdzana gazem 1,20
13 Pompa ciepta typu powietrze/woda, absorpcyjnagaegna gazem 1,20
14 Pompa ciepta typu glikol/woda, sparkowa, napdzana gazem 1,30
15 Pompa ciepta typu glikol/woda, absorpcyjna, gtgana gazem 1,30
16 Wezel cieplny kompaktowy z obud@wo mocy nominalnej:
a) do 100 kw, 0,98
b) powyzej 100 kW 0,99
17 Wezel cieplny kompaktowy bez obudowy, 0 mocy nomiegaln
a) do 100 kw, 0,91
b) powyzej 100 kW 0,93
18 Wezet cieplny kompaktowy z obudawogrzewanie i przygotowanie ciepiej

wody wytkowej), 0 mocy nominalnej:
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a) do 100 kw, 0,97

b) powyzej 100 kW 0,98

19 Wezel cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewaniezigotowanie
cieptej wody wytkowej), 0 mocy nominalnej:

a) do 100 kw, 0,90

b) powyzej 100 kW 0,91

W przypadku pomp ciepta podano wddiovspo6tczynnika wydajniei sezonowej.
W przypadku innyclirodet ciepta, z wyjtkiem zasilanych energielektryczn, podano sprawrié
odniesion do wartdci opatowej paliwa.

4.1.3.3.  Sredni roczry sprawnéé przesylu ciepta zérddta ciepta do zawordéw czerpalnygly s wyznacza S
wedtug wzoru:

r] _ QW,nd
wd T~ L A~
Qw,nd + AQw,d (26)
gdzie:
— -3
AQW,d - Z(l zi qui |:tsW) [10
i kWh/rok 27)
gdzie:
l,i =1 + Al m (28)
Qw.nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do przygotowania cieptej kWh/rok
wody wzytkowej
AQw.d roczne straty ciepta w instalacji przesytu cieptedy wytkowej kwh/rok
Izi zastpcza diugéc i-tego odcinka instalacji przesytu cieptej wody m
uzytkowej
Qi jednostkowa strata ciepta i-tego odcinka instalagesytu cieptej wody W/im
uzytkowej okreglona w tabeli 10
tsw liczba godzin w roku h
li rzeczywista dtug& i-tego odcinka instalacji przesytu cieptej wody m
uzytkowej
Al dodatek do dtugwi |; ze wzgtdu na straty ciepta zainstalowanej armatyrym
okreslony w tabeli 11
Tabela 10. Wartzi jednostkowej straty ciepta i-tego odcinka ina&iil przesytu cieptej wodyaytkowej g [W/m]
Temperatura Gruba¢ o]
cieptej wody izolacji [Wim]
uzytkowej i termicznej
rodzaj przewodow
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przeptywu

W przestrzeni nieogrzewan

bj W przestrzeni ogrzewanej

DN**)
DN** | DN** [ DN** | DN**) | DN** | DN** | DN**) | 80-100
) ) ) 80-100| ) ) 40-65
10-15| 20-32| 40-65 10-15| 20-32
Przewody 249 | 33,2 | 47,7| 68,4 149 | 199 | 28,6 | 41,0
cieptej wody niezaizolowane
uzytkowej -
przeptyw
zmienny 55°C
Y, wymaganej| 5,7 | 8,8 135 20,7 | 3,4 53 | 81 12,4
grubagci
izolacji”
wymagana 4,1 | 4,6 46 | 4,6 2,5 2,7 | 2,7 2,7
grubaé
izolacji?
2-krotnG¢ 30 | 34 32 | 3,2 1,8 20 | 1,9 1,9
wymaganej
grubaci
izolacji”
Przewody 535 71,3 147,1| 37,3 | 49,8 71,5 | 102,6
cyrkulacyjne - | niezaizolowang 102,5
przeptyw staty
55°C
Y, wymaganej| 12,3 | 18,9 | 29,0| 44,6 | 8,6 13,2 20,2 | 31,1
grubaci
izolacji”
wymagana 8,8 | 9,8 98 | 9,8 6,1 6,8 | 6,8 6,8
grubaé
izolacji?
2-krotna¢ 65 | 7,2 6,9 | 69 4,5 51 | 48 4,8
wymaganej
grubaci
izolacji?

) Grubai¢ izolacji odniesiona do wymagiakreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

™ DN - érednica nominalna przewodu [mm].

Tabela 11. Wartei dodatku do diugizi |; ze wzgédu na straty ciepta zainstalowanej armatlrjm]

Zawory z kotnierzami

Al[m]

Srednica zewetrzna

| Srednica zewetrzna przewodu
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przewodu D £ 100 mm D > 100 mm

Niezaizolowane cieplnie 4,0 6,0

Zaizolowane cieplnie 15 2,5

W przypadku braku danych do obliézevediug wzoru (26), przyjmuje giwartasci sredniej rocznej sprawsoi
przesytu ciepta zerédta ciepta do zawordéw czerpalnygh 4 okreslone w tabeli 12.

Tabela 12. Warti sredniej rocznej sprawioi przesytu ciepta zérddta ciepta do zawordw czerpalnygh «

Lp. Rodzaj systemu przygotowania cieptej wodytkowej nwd
1 Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obieggskulacyjnych
1.1 Podgrzewanie wody bezgrednio przy punktach poboru 1,00

1.2 Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w jedigkalu mieszkalnym 0,80

2 Mieszkaniowe wzty cieplne

2.1 Kompaktowy we¢zet cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego digiegu 0,85
cyrkulacyjnego

3 Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegdkulacyjnych

3.1 Systemy przygotowania cieptej wodtkowej w budynkach jednorodzinnych| 0,60

4 Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegamkiutacyjnymi, z
niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolawani przewodami
rozprowadzajcymi

4.1 Liczba punktéw poboru cieptej wody:

a) do 30, 0,60

b) powyzej 30 do 100, 0,50

c) powyej 100 0,40
5 Centralne podgrzewanie wody - systemy z obieggnkiutacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowagcymi

5.1 Liczba punktéw poboru cieptej wody:
a) do 30, 0,70
b) powyzej 30 do 100, 0,60
c) powyej 100 0,50
6 Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegamkiutacyjnymi z ograniczeniem czasu

pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi @wodami rozprowadzagymi
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6.1 Liczba punktéw poboru cieptej wody:
a) do 30, 0,80
b) powyzej 30 do 100, 0,70
c) powyej 100 0,60

4.1.3.4. Sredni roczmy sprawné¢ akumulacji ciepta w elementach pojersciowych systemu przygotowania
cieptej wody uytkowejnwswyznacza s wedtug wzoru:

n _ QW,nd + AQW,d
ws =
° QW,nd + AQW,d + AQWs ©9)

gdzie:

AQ s = (V. [, Ay, ) 107
i kWh/rok (30)

gdzie:

Qw.nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do przygotowania cieptej kWh/rok
wody wytkowej

AQw d roczne straty ciepta w instalacji przesytu cieptedy wytkowej kWh/rok

AQw s roczne straty ciepta w zasobnikach cieptej woziytkowej kWh/rok

Vs pojemnd¢ zasobnika cieptej wodyzytkowej dm?

Js jednostkowa strata ciepta zasobnika cieptej wadykowej okrélona w w/dmn?
tabeli 13

tsw liczba godzin w roku h

Tabela 13. Wartwi jednostkowej straty ciepta zasobnika cieptej wagytkowej gs [W/dm?]

Lokalizacja Pojemnéc

zasobnika zasobnika [W/dm?]
cieptej wody cieptej
uzytkowej wody
uzytkowej
[dm?]

Rodzaj zasobnika cieptej wodyytkowej

parednio podgrzewane, biwalentrje zasobniki zasobniki
zasobniki solarne, zasobniki elektryczne| gazowe
elektryczne catodobowe usytuowane
W miejscu
poboru
cieptej wody
uzytkowej
grubdc¢ izolacji termicznej
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100 mm 50 mm 20 mm
W przestrzeni 25 0,68 1,13 2,04 2,80 3,13
nieogrzewanej 50 0,54 0,86 1,58 2,80 3,07
100 0,43 0,65 1,23 2,80 3,02
200 0,34 0,49 0,95 - 2,96
500 0,25 0,34 0,68 - 2,89
1000 0,20 0,26 0,53 - 2,84
1500 0,18 0,22 0,46 - 2,81
2000 0,16 0,20 0,41 - 2,78
W przestrzeni 25 0,55 0,92 1,66 2,28 2,55
ogrzewanej 50 0,44 0,70 1,29 2,28 2,50
100 0,35 0,53 1,00 2,28 2,46
200 0,28 0,40 0,78 - 2,41
500 0,21 0,28 0,56 - 2,35
1000 0,17 0,21 0,43 - 2,31
1500 0,14 0,18 0,37 - 2,28
2000 0,13 0,16 0,33 - 2,27

W przypadku braku danych do obliézevediug wzoru (29), przyjmuje giwartasci sredniej rocznej sprawsoi
akumulaciji ciepta w elementach pojemdciowych systemu przygotowania cieptej wodyytkowejnw,s okreslone w
tabeli 14.

Tabela 14. Warti $redniej rocznej sprawioi akumulaciji ciepta w elementach pojensciowych systemu
przygotowania cieptej wodyzytkowejnw.s

Lp. Zasobnik cieptej wodyaytkowej w systemie przygotowania cieptej nw.s
wody wytkowej

1 Zasobnik cieptej wodyzytkowej w systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej, wyprodukowany:

a) przed 1995r., 0,60
b) w latach 1995-2000, 0,65
¢) w latach 2001-2005, 0,80
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d) po 2005 r. 0,85

2 System przygotowania cieptej woditkowej bez zasobnika cieptej wody 1,00
uzytkowej
4.1.4. System chlodzenia
4.1.4.1. Roczne zapotrzebowanie na erekghcows dostarczasm do budynku lub ogci budynku dla systemu
chtodzenia @c wyznacza si wedtug wzoru:
Qkc= QC,ndIT]C,tot kWh/rok (31)
gdzie:
Netot= SEER Mes - Med ' Nee (32)
gdzie:
Qc.nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do chtodzenia kwWh/rok
TC.tot srednia sezonowa sprawdéccatkowita systemu chtodzenia -
SEER sredni sezonowy wspotczynnik efektywdmd energetycznej wytwarzania
chtodu z nénika energii lub energii dostarczanychzédta chtodu
Ncs srednia sezonowa sprawdecakumulacji chtodu w elementach -
pojemndciowych systemu chtodzenia
Nc.d srednia sezonowa sprawdegprzesytu chtodu zérédta chtodu do -
przestrzeni chtodzonej
Nce srednia sezonowa sprawdearegulacji i wykorzystania chtodu w przestrzeni
chtodzonej
4.1.4.2. Sredni sezonowy wsp6tczynnik efektywdud energetycznej wytwarzania chtodu zénia energii lub
energii dostarczanych doodta chtodu SEER wyznacza; siedtug wzoru:
SEER=SEER,; [E1+ ZCi]
! (33)
gdzie:
SEERet referencyjnysredni wspotczynnik efektywrigi energetycznej wytwarzania -
chtodu z nénika energii lub energii dostarczanychzédta chtodu
Ci wspotczynnik korekcyjny w zakaosci od systemu chtodzenia okleny w | -
tabeli 16
gdzie:

Jako warté¢ SEERe dla agregatdw do schiadzania cieczy przyjmuje wartgs¢ sredniego europejskiego
wspétczynnika efektywniwi chiodzenia (ESEER) na podstawie specyfikacjhmgézznej wyrobu, a w przypadku
braku takich danych - zgodnie z tab&b albo wytycznymi Eurovent.
Wartai¢ SEERer dla systeméw chiodzenia z bezpeinim schtadzaniem powietrza wyznaczaveediug wzoru:

SEERes

gdzie:

=1,25- EERy¢
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EERes wskanik efektywndci EER w warunkach referencyjnych parametréw | -
powietrza:

a) powietrze wlotowe do chtodnicy: 27/19°C WB (WBemperatura
powietrza wedtug wskaagermometru mokrego),

b) powietrze wlotowe do skraplacza: 35°C

- okreslany na podstawie specyfikacji technicznej wyrodbw przypadku
braku takich danych - zgodnie z wytycznymi Eurovent

W przypadku braku mdiwosci wyznaczenia wartei SEERe dla systeméw chiodzenia z bezpednim
schtadzaniem powietrza w spos6b wskazany geyprzyjmuje si wartagsici SEERer okreslone w tabeli 15.

Tabela 15. Wart@i referencyjnegaredniego wspoétczynnika efektywm energetycznej wytwarzania chtodu z
nosnika energii lub energii dostarczanycha6dta chtodu SEER;

Lp. Rodzaj systemu chiodzenia SEERet

1 Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczendzbioym powietrzem

1.1 Spekzarki spiralne typu scroll z czynnikiem:

a) R407C, 3,8
b) R410A, 4,0
¢) innym ng wymienione w lit. ai b 3,6

1.2 Spezarki srubowe z czynnikiem:

a) R407C, 3,1

b) R134A, 35

) innym ng wymienione w lit. ai b 3,0
1.3 Spezarki inne nz wymienione w lp. 1.1i 1.2 2,8
2 Agregaty do schiadzania cieczy ze skraplaczenmdebioym cieca™

2.1 Spezarki spiralne typu scroll z czynnikiem:

a) R407C, 5,0
b) R410A, 5,6
) innym ng wymienione w lit. ai b 4.7

2.2 Spezarki srubowe z czynnikiem:

a) R407C, 4,5
b) R134A, 5,4
) innym ng wymienione w lit. ai b 4.2
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2.3 Spezarki inne nk wymienione w Ip. 2.1 2.2 3,9

3 Systemy chtodzenia z beZpednim schtadzaniem powietrza

3.1 Klimatyzator (split lub monoblok o wydajga chtodniczej < 12 kW) z

czynnikiem:
a) R407C, 3,3
b) R410A, 3,9
) innym ng wymienione w lit. ai b 3,0
3.2 System multisplit ze zmiennym przeptywem czynn&V, VRF) 4.1
3.3 Agregat skraplacy z chtodnig w centrali o wydajngci chtodniczejt 12 kW z
czynnikiem:
a) R407C, 3,0
b) R410A, 3,4
) innym ng wymienione w lit. ai b 2,8

3.4 Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roof top") z mazikiem:

a) R407C, 3.2
b) R410A 3,7
4 Rewersyjna pompa ciepta typu solanka/woda z wymiiéam gruntowym jako | 10,0

dolnymzrédiem ciepta, wypogana w funkag chtodzenia pasywnego (tylko dia
trybu chiodzenid})’

5 Agregaty absorpcyjne (tylko dla trybu chtodzefiia) 0,8

") Warunki referencyjne:

- po stronie parowacza: woda o temperaturze 12¢ftat/wylot),

- po stronie skraplacza: temperatura powietrzazajgeego 35°C.

™ Warunki referencyjne:

- po stronie parowacza: woda o temperaturze 12¢#ta/wylot),

- po stronie skraplacza: woda o temperaturze 3@ 3@®tot/wylot).

™) Podan wartas¢ nalezy stosowa tylko w przypadku, gdy uggizenie to jest jedynyrrddiem
chtodu w przestrzeni chtodzone;.

™) Wartgé¢é SEERes odniesiona do ciepta jako froka energii nagdowe;.

W przypadkach innych niokreslone w tabeli 15 wartd SEERer wyznacza si jako stosunek efektu chtodniczego
pracy uradzenia (kWh lub MJ) do eZci energii napdowej zuzytej na ten cel (kWh lub MJ), ktéra nie sjuw tym
samym czasie do produkcji ciepta lub energii elginej.

Tabela 16. Warti wspdétczynnika korekcyjnego w zateosci od systemu chtodzenia c

Lp. Rodzaj systemu chtodzenia G
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1 Agregaty do schfadzania cieczy

1.1 Schiadzanie cieczy do temperatury paejy+10°C (belki chtodzce, + 0,10
klimakonwektory bez osuszania powietrza)

1.2 Schtadzanie roztworu glikolu zamiast wody - 0,03

1.3 | Elektroniczny zawér rozpgny’ +0,04

1.4 Chtodzenie naturalne (free-cooling) z czynnikieodrpdniczcym z chtodnig + 0,15
wentylatorowy, wspotpracujce z agregatem chtodniczym - tylko w przypadku
schtadzania cieczy do temperatury pawjy+10°C

1.5 Chtodzenie naturalne (free-cooling) z czynnikieodrpdniczcym z chtodzeniem + 0,30
pasywnym (wymiennik gruntowy), wspotpragog z agregatem chtodniczym

1.6 Nadyzna regulacja wartei zadanej temperatury cieczy schtadzanej w agregac+ 0,07

1.7 Skraplacz chtodzony ciegz chtodnig wentylatorovg "suchy" - 0,20

1.8 Skraplacz chtodzony ciegz chtodnig wentylatorovg wyparrg (wymiennik - 0,05
zraszany, obieg zamkty)

1.9 Skraplacz chtodzony wadschtadzag w chtodnicy wyparnej (obieg otwarty) 0,00

2 Agregaty do bezpoedniego schtadzania powietrza z uvgglglieniem ich specyficznego
wyposaenia technicznego

2.1 Klimatyzatory ze skraplaczem chtodzonym wadtemperaturze patgj 35°C + 0,15

2.2 Elektroniczny zawor rozpeny” + 0,04

2.3 Chiodzenie naturalne (free-cooling) beg@galnie (powietrzem zewtrznym, + 0,50
przez central wentylacyjno-klimatyzacyjg)

2.4 Klimatyzacja precyzyjna (close control) + 0,03

) Podan wartdi¢ ¢ nalezy przyjmowa tylko w przypadku, gdy wartsi SEERe 53 okreslane na
podstawie tabeli 15.

4.1.4.3. Wyznaczanigredniej sezonowej sprawfm akumulacji chtodu w elementach pojensciowych
systemu chtodzenige s

llosci ciepta przenoszonego z przestrzeni chtodzonej etementéw pojemrigiowych systemu chtodzenia

zlokalizowanych wewsirz przestrzeni chtodzonej nalewliczac do wewrtrznych strat ciepta.

Zyski ciepta elementéw pojemémowych w systemie chtodzenia nayeobliczas w taki sam sposob jak straty ciepta

elementéw pojemrigiowych w systemie ogrzewania (pkt 4.1.2.5) i wtegse przygotowania cieptej wody

uzytkowej (pkt 4.1.3.4).

W przypadku braku takich danych, przyjmuje siartcci nc s okreslone w tabeli 17.

Tabela 17. Warti sredniej sezonowej sprawém akumulacji chtodu w elementach pojemaciowych systemu
chlodzeniancs

Lp. Parametry zasobnika chtodu i jego usytuowanie Ncs
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1 Zasobnik chtodu w systemie chtodzenia o tempeaatuzasilania cieczy
chtodzcej w przedziale od 6 do 8°C:

a) wewntrz przestrzeni chtodzonej, 0,94
b) poza przestrzenchtodzon 0,92
2 Zasobnik chtodu w systemie chiodzenia o tempesaturzasilania cieczy

chlodzcej w przedziale od 12 do 16°C:

a) wewntrz przestrzeni chtodzonej, 0,96
b) poza przestrzenchtodzon 0,94
3 System chtodzenia bez zasobnika chtodu 1,00
4.1.4.4, Wyznaczanigedniej sezonowej sprawém przesytu chtodu zérédta chtodu do przestrzeni chtodzonej
Ncd

llosci ciepta przenoszonego z przestrzeni chlodzonejirdtalacji przesytania chtodu w systemie chiodaeni
zlokalizowanej wewstrz przestrzeni chtodzonej nalewliczac do wewrtrznych strat ciepta.

Zyski ciepta instalacji przesytania chtodu w sysieithtodzenia nalgy oblicza® w taki sam sposéb jak straty ciepta
elementéw pojemrigiowych w systemie ogrzewania (pkt 4.1.2.4) i wtegse przygotowania cieptej wody
uzytkowej (pkt 4.1.3.3).

W przypadku braku takich danych, przyjmuje siartcci nc 4 okreslone w tabeli 18.

Tabela 18. Wartzi sredniej sezonowej sprawém przesytu chtodu zérédita chtodu do przestrzeni chtodzonej

Lp. Rodzaj systemu chiodzenia Ncd

1 Chtodzenie bezpoednie zdecentralizowane

1.1 Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym
a) powietrzem, 1,00

b) wod 1,00

1.2 Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczenmottzonym:
a) powietrzem, 1,00

b) wody 1,00

1.3 Klimatyzator rozdzielczy (duo-split) ze skraplaszehtodzonym:

a) powietrzem, 0,98
b) wody 0,98
1.4 System VRV i VRF 0,95
2 Chiodzenie bezgeednie scentralizowane - jednoprzewodowa instalacja 0,90
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powietrzna

3 System chiodzenia z ciecposredniczca:

a) uktad prosty (bez podziatu na obiegi), tempesatasilania cieczy 0,92
chlodzcej w przedziale od 6 do 8°C,

b) uktad z podziatem na obiegi pierwotny i wtortgmperatury zasilania 0,96
cieczy chtodzcej w przedziale od 6 do 8°C,

c¢) uktad zasilajcy klimakonwektory bez osuszania powietrza, w tyatkb 0,98
chlodzce, temperatury zasilania cieczy chigc w przedziale od 12 do 16°C

4.1.45. Sredng sezonow sprawnéé regulacji i wykorzystania chtodu w przestrzeniaz#onejnc.e przyjmuje
sie na podstawie danych oktenych w tabeli 19.

Tabela 19. Wartzi sredniej sezonowej sprawém regulacji i wykorzystania chtodu w przestrzehladzonejnc.e

Lp. Rodzaj instalacji i jej wypoganie Nce

1 Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia wypmsa w zawory regulacyjne
dwudrogowe zainstalowane przy chtodnicach powietrza

a) regulacja skokowa, 0,92
b) regulacja cigta 0,94
2 Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia wypmsa w zawory regulacyjne

trojdrogowe zainstalowane przy chtodnicach poweetrz

a) regulacja skokowa, 0,94
b) regulacja gigta 0,96
3 Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia wypmsa w zawory regulacyjne

dwudrogowe z automatycznym réwnasgaiem cénien (typu PIBCV)
zainstalowane przy chtodnicach powietrza oraz Wtebaicznie sterowan

pomp:
a) regulacja skokowa, 0,96

b) regulacja ggta 0,98

4.1.5. System wbudowanej instalacjivéetlenia

4.15.1. Zakres stosowania metody

Metody nie stosuje sido budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.1.5.2. Roczne zapotrzebowania na erefgincowyg dostarczamp do budynku dla wbudowanej instalaciji
oswietlenia QL wyznacza si wedtug wzoru:

Q«L = LENI- AL kWh/rok (35)

gdzie:
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LENI liczbowy wskanik energii gwietlenia wyznaczony wedtug Polskiejkwh/(n? - rok)
Normy dotyczcej charakterystyki energetycznej budynkow -
wymagania energetyczne dotyce cGwietlenia

AL powierzchnia pomieszcievyposaonych w system wbudowanej| nv
instalacji gwietlenia réwna powierzchni prajej do obliczenia
wskaznika LENI

4.1.6. Roczne zapotrzebowanie na erepgimocnicz koncowg dostarczasn do budynku lub egci budynku dla
systeméw technicznychefgom
4.1.6.1. Roczne zapotrzebowanie na eregpgimocnicz koncowg dostarczam do budynku lub agci budynku
dla systeméw technicznychiomWyznacza s wedtug wzoru:

Eel,pom= EetpomH+ Belpomw+ Eelpom,c kWh/rok (36)
gdzie:
Eel,pom,H roczne zapotrzebowanie na eneq@dmocnicz koncowg dostarczamdo kwWh/rok

budynku lub czsci budynku dla systemu ogrzewania

Eel,pomw roczne zapotrzebowanie na eneq@dmocnicz koncowg dostarczamdo kwWh/rok
budynku lub czsci budynku dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Eel,pom.c roczne zapotrzebowanie na enefgdmocnicz koncowy dostarczamdo kWh/rok

budynku lub czsci budynku dla systemu chtodzenia

4.1.6.2. System ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na enengbmocnica koncows dostarczasm do budynku lub agci budynku dla systemu
ogrzewania EpomnWyznacza s wedtug wzoru:

Eelpom,H :qul,H,i |:tel,i |}‘f D'O_g

kWh/rok 37)
gdzie:
Oel,H,i zapotrzebowanie na moc elektrygzio nagdu i-tego urzdzenia W/m?
pomochiczego w systemie ogrzewania éknee w tabeli 20
teli czas dzialania i-tego wdzenia pomochiczego w systemie ogrzewanig wh/rok
ciagu roku okrélony w tabeli 20
At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana)

4.1.6.3. System przygotowania cieptej wodytkowej
Roczne zapotrzebowanie na enengomocnicz koncowg dostarczasm do budynku lub agci budynku dla systemu
przygotowania cieptej wodyaytkowej B pomwWyznacza si wedtug wzoru:

Eelpom,W :zqel,w,j |:tel,j DAf D'O_s
J

gdzie:

kWh/rok (38)

[dew; | zapotrzebowanie na moc elekirygzio nagdu j-tego uradzenia | wim |
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pomochiczego w systemie przygotowania cieptej waidgkowej
okreslone w tabeli 20

ter, czas dziatania j-tego wdzenia pomocniczego w systemie przygotowanib/rok
cieptej wody uytkowej w cagu roku okrélony w tabeli 20

As powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza nvy
(powierzchnia ogrzewana)

4.1.6.4. System chtodzenia
Roczne zapotrzebowanie na enengbmocnica koncows dostarczasm do budynku lub agci budynku dla systemu
chtodzenia & pomcWyznacza si wedtug wzoru:

E elpomC = zqu,C,k |:tel,k |1‘f D‘O_s
k

kWh/rok (39)
gdzie:
Qel.ck zapotrzebowanie na moc elektrygzio nagdu k-tego urzdzenia W/m?
pomochiczego w systemie chtodzenia élare w tabeli 20
teik czas dziatania k-tego wdzenia pomocniczego w systemie chtodzenia|wh/rok
ciagu roku okrélony w tabeli 20
At powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia chtodzona)
4.1.6.5. Wyznaczanie zapotrzebowania ha moc ele#gydo nagdu urzadzer pomocniczych w systemach
technicznych g oraz czasu dziatania wdzer pomocniczych w systemach technicznych wguairoku
tel

Czas dziatania ugdlzen pomocniczych w systemie ogrzewania, w systemiggatowania cieptej wodyaytkowej
lub w systemie chtodzenia cagtym dziataniu nalgy przyjmowa jako:
- teig = 8760 h, np. w przypadku wentylatorow wagwwych (wentylacja mechaniczna wywiewna) lub
pomp cyrkulacyjnych w systemie przygotowania cigpledy wytkowej, albo
- czas trwania okresu ogrzewania lub chtodniczegeznaczony wedlug Polskiej Normy dotycej
energetycznych wigiwosci uzytkowych budynkéw - obliczanie zycia energii na potrzeby ogrzewania i
chtodzenia, np. w przypadku pomp obiegowych.
Czas dziatania ugdlzen pomocniczych w systemie ogrzewania, w systemiggatowania cieptej wodyaytkowej
lub w systemie chiodzenia o dziataniu okresowynenaprzyjmowa na podstawie przgiego sposobu dziatania
tych urzdze.
W przypadku braku takich danych przyjmuje siartasci czasu dziatania ugdzeh pomocniczych w systemach
technicznychd okreslone w tabeli 20.
Wartcsci: Qeiniis Gelw,j, Ceick Nalezy oblicza na podstawie mocy zainstalowanychaazs pomocniczych, biaic
pod uwag wspétczynniki korekcyjne uwzeliniajace struktug sieci przewodow, jej zrownowanie hydrauliczne i
sposbb sterowania.
W przypadku braku takich danych przyjmuje siartgci zapotrzebowania na moc elektrygaio nagdu urzdzen
pomocniczych w systemach technicznygho§reslone w tabeli 20.

Tabela 20. Wartixi zapotrzebowania na moc elektrygznlo nagdu urzdzen pomocniczych w systemie
ogrzewania, systemie przygotowania cieptej wozlgtkowej i w systemie chtodzenia§Ww/m?] oraz wartdci czasu
dziatania urzdzea pomocniczych w systemie ogrzewania, w systemiggmtowania cieptej wody aytkowej i w
systemie chtodzenia {h/rok]

Lp. Rodzaj urgdzenia pomocniczego Ol tel
[W/m?] [h/rok]
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Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperater
ogrzewania:

a) 12°C w budynku o powierzchni Ao 250 m, 0,30 5700
b) 10°C w budynku o powierzchni iowyzej 250 n? 0,15 4700
Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami 0,50 6700
podtogowymi przy granicznej temperaturze ogrzewasieC w
budynku o powierzchni Ado 250 M
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cippedy
uzytkoweyj:
a) o dziataniu giglym w budynku o powierzchni#lo 250 m, 0,15 8760
b) o pracy przerywanej do 4 godzin na ¢l@bbudynku o 0,04 7300
powierzchni A powyzej 250 ni,
C) o pracy przerywanej do 8 godzin na gebbudynku o 0,04 5840
powierzchni A powyzej 250 ni
Pompa tadujca zasobnik cieptej wodyzytkowej w budynku o
powierzchni A:
a) do 250 rf 0,25 270
b) powyej 250 n? 0,20 580
Pompa tadujca zasobnik ciepta w systemie ogrzewania w
budynku o powierzchni A
a) do 250 rf 0,20 1500
b) powyej 250 n? 0,04 1500
Naped pomocniczy i regulacja kotta do przygotowanigteg
wody wytkowej w budynku o powierzchniA
a) do 250 rh 1,40 310
b) powyej 250 n? 0,50 410
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w midyo
powierzchni A:
a) do 250 rh 0,50 2520
b) powyej 250 n? 0,15 3900
Naped pomocniczy pompy ciepta woda/woda w systemie:
a) ogrzewania, 0,70 1600
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b) przygotowania cieptej wodyytkowej 0,70 400

9 Naped pomocniczy pompy ciepta glikol/woda w systemie:
a) ogrzewania, 0,45 1600
b) przygotowania cieptej wodyzytkowej 0,45 400
10 Regulacja wzta cieplnego obstugagego system ogrzewaniai | 0,09 8760
system przygotowania cieptej wodgytkowej
11 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynkpowierzchni A:
a) do 500 rf 0,40 1530
b) powyej 500 n? 0,30 1530
12 We_ntylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotidovymiany
powietrza:
a) do 0,6 H, 0,50 8760 -p”
b) powyzej 0,6 ht 1,30 8760 -p"
13 Wentylator w centrali wywiewnej, krot§6 wymiany powietrza:
a) do 0,6 H, 0,40 8760 -8
b) powyzej 0,6 ht 0,90 8760 -p7°
14 Wentylator miejscowy systemu wentylacyjnego 2,40 8760 -p”

) B - udziat czasu dziatania wentylatorow wentylacgahanicznej w miestu rowny wykorzystaniu
budynku w miesjcu, wyznaczony zgodnie z pkt 5.5.2.

4.2. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na eneggkoncowa dostarczarg do budynku lub czsci
budynku dla systeméw technicznych @ w budynku lub czesci budynku wyposazonych w ziazone
systemy techniczne

4.2.1. Roczne zapotrzebowanie na erekgihcows dostarczom do budynku lub ogci budynku dla systemoéw

technicznych Qwyznacza si wedtug wzoru:

Qk = QK,H + QK,W + Q.(,L + Q(,C + Eel,pom kWh/rok (40)
gdzie:
QkH roczne zapotrzebowanie na enetgincowy dostarczamdo budynku lub | kWh/rok

czesci budynku dla systemu ogrzewania

Qkw roczne zapotrzebowanie na enetgincowy dostarczamdo budynku lub | kWh/rok
czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodytkowej

Qkc roczne zapotrzebowanie na eneigincows dostarczamdo budynku lub| kWh/rok
czesci budynku dla systemu chtodzenia
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QkL roczne zapotrzebowanie na eneigincows dostarczamdo budynku lub| kWh/rok
czesci budynku dla systemu wbudowanej instalagjivietlenia

Eel,pom roczne zapotrzebowanie na eneggbmocnicz koncowsa dostarczapdo | kWh/rok
budynku lub czsci budynku dla systemo6w technicznych

" Nie wyznacza sidla budynkdw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.2.2. System ogrzewania
4.2.2.1. Roczne zapotrzebowanie na erekghcows dostarczasm do budynku lub ogci budynku dla systemu
ogrzewania @4 wyznacza s wedtug wzoru:

Qun = ZQK,H,i

i kWh/rok (41)
gdzie:
QHi = Xi - QundMHtot, kWh/rok (42)
gdzie:
%, H,i roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lub] kWh/rok

czesci budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzesva

Xi udziat w rocznym zapotrzebowaniu na engrgiytkowg do ogrzewania i| -
wentylacji zapewniany przez i-ty podsystem w sysgeogrzewania (sum
udziatéw jest rowna 1)

D

OH,nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do ogrzewania i kWh/rok
wentylacji
MH,tot,i srednia sezonowa sprawgéocatkowita i-tego podsystemu w systemie | -

ogrzewanid

) Wyznacza si zgodnie z pkt 5.2.
™ Wyznacza si zgodnie z pkt 4.1.2.

4.2.3. System przygotowania cieptej wodytkowe;j
4.2.3.1. Roczne zapotrzebowanie na ergekghcowg dostarczam do budynku lub cgci budynku dla systemu
przygotowania cieptej wodyaytkowej Q.w wyznacza si wedtug wzoru:

Quw = ZQk,W,j

J kWh/rok (43)
gdzie:
Quw, = Xj = QundMw o, kWh/rok (44)
gdzie:
Qw, roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lub] kWh/rok

czesci budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygania cieptej
wody wytkowej

Xj udziat w rocznym zapotrzebowaniu na engrgiytkowa do -
przygotowania cieptej wodyaytkowej zapewniany przez j-ty podsyster
w systemie przygotowania cieptej wodiytkowej (suma udziatéw jest
réwna 1)

-
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Qw,nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do przygotowania cieptej | kWh/rok
wody wytkowej)

MW, totj srednia sezonowa sprawdgocatkowita j-tego podsystemu w systemie | -
przygotowania cieptej wodyzytkowej™

) Wyznacza si zgodnie z pkt 5.3.
™ Wyznacza si zgodnie z pkt 4.1.3.1.

4.2.4. System chlodzenia
4.2.4.1. Roczne zapotrzebowanie na egekghcowg dostarczam do budynku lub egci budynku dla systemu
chlodzenia Qc wyznacza si wedtug wzoru:

Quc = ZQK,C,k

K kWh/rok (45)
gdzie:
Qrck = Xk - QendMc otk kwh/rok (46)
gdzie:
Qk,ck roczne zapotrzebowanie na enefgimcowg dostarczampdo budynku lub] kWh/rok

czesci budynku dla k-tego podsystemu w systemie chinidze

Xk udziat w rocznym zapotrzebowaniu na engrgiytkowg do chtodzenia | -
zapewniany przez k-ty podsystem w systemie chtddzsnma udziatow
jest rowna 1)

Qcnd roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do chiodzenia kwWh/rok

Tc totk srednia sezonowa sprawgéocatkowita k-tego podsystemu w systemie| -
chtodzeni&

) Wyznacza si zgodnie z pkt 5.4.
™ Wyznacza si zgodnie z pkt 4.1.4.1.

4.2.5. System wbudowanej instalacjindetlenia

4.25.1. Zakres stosowania metody

Metody nie stosuje sido budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.25.2. Roczne zapotrzebowanie na ergekghcowg dostarczam do budynku lub egci budynku dla systemu
wbudowanej instalacjiswietlenia Q. wyznacza s wedtug wzoru:

QL = ZQK,L,I
| kWh/rok (47)

gdzie:
QL =X - QL kwh/rok (48)
gdzie:
Qk.L roczne zapotrzebowanie na enefgimcowg dostarczampdo budynku lub] kWh/rok

czesci budynku dla I-tego podsystemu w systemie wbudwmymstalacii

oswietlenia
X udziat w rocznym zapotrzebowaniu na engkgincows dostarczagndo -
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budynku lub czéci budynku dla systemu wbudowanej instalacji
oswietlenia zapewniany przez I-ty podsystem w syséawliudowanej
instalacji gwietlenia (suma udziatow jest réwna 1)

Qk.L roczne zapotrzebowanie na enefgimcowg dostarczampdo budynku lub] kwWh/rok
czesci budynku dla systemu wbhudowanej instalagjvietlenia)

") Wyznacza si zgodnie z pkt 4.1.5.

4.2.6. Roczne zapotrzebowanie na ergpgimocnica koncowg dostarczampdo budynku lub egci budynku dla
systemow technicznychefsomWyznacza si zgodnie z pkt 4.1.6.

5. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na eneggizytkowg Qu w budynku lub czesci budynku

5.1. Roczne zapotrzebowanie na engegitkowa Q, wyznacza si wedtug wzoru:

Qu=Qund+ Qwnd+ Qend kwWh/rok (49)
gdzie:

QHind roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do ogrzewania i wentylacji| kWh/rok

Qw,nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do przygotowania cieptej | kWh/rok

wody uwzytkowej

Qcnd roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do chtodzenia kWh/rok

5.2. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na engrgkows do ogrzewania i wentylacji

5.2.1. Roczne zapotrzebowanie na erergiytkowa do ogrzewania i wentylacji €3¢ Wyznacza s wedtug
wzoru:
QH,nd = ZQ H’nds
s kWh/rok (50)
gdzie:
QH.ndss roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do ogrzewania i wentylacjj kWh/rok

w strefie ogrzewanej

S liczba stref ogrzewanych -

5.2.2. Roczne zapotrzebowanie na eretgiytkows do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej 6
wyznacza s wedtug wzoru:

Q Hnds = ZQ Hndsn
n

kWh/rok (51)

gdzie:

QH,ndsn= Quhtsn- NH,gn,s,n" Q—Lgn,s,n kWh/mies. (52)

gdzie:

QHyndsn zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania i wenjijastrefie kWh/mies.
ogrzewanej w n-tym miegtu roku (uwzgtdnia st wartasci wigksze od
0)

QHhtsn catkowita ila&¢ ciepta przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym | kWh/mies.
miesicu roku
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NH,gn,s,n wspotczynnik wykorzystania zyskow ciepta w strefie ogrzewanejw | -
n-tym miesjcu roku wyznaczony wedtug Polskiej Normy dotyogj
energetycznych wigiwosci uzytkowych budynkoéw - obliczanie zycia
energii ha potrzeby ogrzewania i chlodzenia

QH,gnisin catkowite zyski ciepta w strefie ogrzewanej w n-tym mjesiroku kWh/mies.

5.2.3. Catkowit ilos¢ ciepta przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym geiesoku QinisnWyznacza si
wedtug wzoru:

Quntsn= Qrsnt Qesn kWh/mies. (53)

gdzie:

Qtrsin catkowita ilg¢ ciepta przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez kWh/mies.

przenikanie w n-tym miesgtu roku

Quesn catkowita ilg¢ ciepta przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez kWh/mies.
wentylacg w n-tym miesicu roku

5.2.3.1. Wyznaczanie catkowitej #d ciepta przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w n-tym
miesicu roku Qsn
5.2.3.1.1. Catkowit ilos¢ ciepta przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w n-tymooniesiu
QursnWyznacza si wedtug wzoru:
Qursn=Hus - (eint,s,H' ee,n)' tw - 10° kWh/mies. (54)
gdzie:
Htr,s = Htr,ie + Htr,iue + Htr,ij + Htr,ig W/K (55)
gdzie:
His catkowity wspoétczynnik przenoszenia ciepta przez przenikanie dla strefyv/K
ogrzewanej
Oint,s,H srednia temperatura wewtnzna w strefie ogrzewanej wyznaczona wediugC

Polskiej Normy dotycacej energetycznych wdeiwosci uzytkowych
budynkow - obliczanie zycia energii na potrzeby ogrzewania i
chtodzenid

Oen $rednia miesiczna temperatura powietrza zesmnego wedtug danych | °C
klimatycznych z najbfiszej stacji meteorologicznej wzglem lokalizacji
budynku podawanych w Biuletynie Informacji Publicznejedrz
obstugujacego ministra wlasciwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

tm liczba godzin w miegcu h

Hur e wspotczynnik przenoszenia ciepta ze strefy ogrzewanej (i) bethoo do| W/K
srodowiska zewetrznego (e) wyznaczony zgodnie z podstawonetod,
wedtug Polskiej Normy dotygzej instalacji ogrzewczych w budynkach -
metoda obliczania projektowego ofpi@nia cieplnego

Hurive wspotczynnik przenoszenia ciepta ze strefy ogrzewanej (i) przez przyleigK
przestrzenie nieogrzewane w budynku lub przylegtym budynku (u) do
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otoczenia (e) wyznaczony zgodnie z podstawovetod wedtug Polskiej
Normy dotycacej instalacji ogrzewczych w budynkach - metodacabhia
projektowego obaizenia cieplnego

Hu,ig wspétczynnik przenoszenia ciepta ze strefy ogromivé) do gruntu (g) W/K
wyznaczony zgodnie z podstawpwetod, wedtug Polskiej Normy
dotyczcej instalacji ogrzewczych w budynkach - metodacabhia
projektowego obaizenia cieplnego

Hu i wspotczynnik przenoszenia ciepta ze strefy ogrzmivé) do przylegtej W/K
strefy ogrzewanej w budynku lub w przylegtym budyr(R wyznaczony
zgodnie z podstawoywmetod, wedtug Polskiej Normy dotygzej instalacji
ogrzewczych w budynkach - metoda obliczania projekigo obcizenia
cieplnego

") Wartaici temperatury wewgtrznej w pomieszczeniach strefy ogrzewanej przygsij zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2.3.1.2. Wyznaczanie wspétczynnika przenoszerjata ze strefy ogrzewanej (i) bezpednio dosrodowiska
zewretrznego (e) ke

W przypadku zastosowania w budynku lubesct budynku elementéw specjalnych, takich jak: phzesie

stoneczne nieklimatyzowane, elementy z izelacansparentyy wentylowanesciany stoneczne oraz wentylowane

elementy obudowy, wplyw takich elementéw na waitwspotczynnika Hie nalezy wyznaczé wedtug Polskiej

Normy dotycacej energetycznych wdaiwosci uzytkowych budynkéw - obliczanie zycia energii na potrzeby

ogrzewania i chtodzenia.

5.2.3.1.3. Wyznaczanigedniej miesjcznej temperatury wewitrznej w przestrzeni nieogrzewanej z zyskami
ciepta

Wartas¢ $redniej miesjcznej temperatury wewirznej w przestrzeni nieogrzewanej z zyskami ciepédezy

oblicza z bilansu strat i zyskéw ciepta, przy zadoiuze wspotczynnik wykorzystania zyskow ciepta jest ngvi.

W celu okrélenia, czy przestrze okresowo ogrzewana, w tym klatka schodowa, w n-tyiesicu roku jest

przestrzenj ogrzewan albo przestrzeninieogrzewas, nalezy obliczy¢ w podany wyej sposOliredni mieskczm

temperatug wewretrzng w tej przestrzeni, przy czym:

1) jezeli obliczonasrednia miesiczna temperatura wewtnzna jest nisza od temperatury okitenej w
przepisach techniczno-budowlanych, ta przestyest w n-tym miesjcu roku przestrzeniogrzewas;

2) jezeli obliczonasrednia miesiczna temperatura wewtnzna jest réwna albo wgza od temperatury
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych, ta frzes jest w n-tym miesicu roku przestrzeai
nieogrzewas.

5.2.3.2. Wyznaczanie catkowitej $ld ciepta przenoszonego ze strefy ogrzewanej pvzeatylacg w n-tym
miesicu roku Qe.sn

Catkowitg ilos¢ ciepta przenoszonego ze strefy ogrzewanej przeaxyeejc w n-tym miesicu roku Qe snWyznacza

sie wedtug wzoru:

Quesn= Hyes- (eint,s,H' ee,n) cw - 108 kWh/mies. (56)
gdzie:
H ves = pa |:d:a @ bve,k |3/ve,k,n

k W/K (57)
gdzie:
Hve.s wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylaej strefy ogrzewanej W/K
Oint,s,H srednia temperatura wewtnzna w strefie ogrzewanej wyznaczona wedtug °C

Polskiej Normy dotycacej energetycznych wdaiwosci uzytkowych
budynkdw - obliczanie ztycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzgnig
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Oen $rednia miesiczna temperatura powietrza zeximnego wedtug danych °C
klimatycznych z najbfiszej stacji meteorologicznej weglem lokalizacji
budynku podawanych w Biuletynie Informacji Publicznejediz
obstugujacego ministra wlasciwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

tm liczba godzin w miegtu h
pa: G pojemnd¢ cieplna powietrza (jest rowna 1200) J/(re -
K)
bvex Czynnik korekty temperatury dla strumienia powietrza z¢mnego K -
Vvekn wredniony w czasie strumigpowietrza zewgtrznego k w strefie m3/s
ogrzewangj
k identyfikator strumienia powietrza zegtrenego:

k=1 -w przypadku podstawowego strumienia powietrza zgwmego w
okresie aytkowania budynku lub ezci budynku,

k = 2 - w przypadku dodatkowego strumienia powietrza z&emego w
okresie aytkowania budynku lub e£ci budynku, zalenego od rodzaju
wentylacji i szczelngci budynku,

k = 3 - w przypadku podstawowego strumienia powietrza zgwmego w
okresie, kiedy budynek lub € budynku nie s uzytkowane,

k = 4 - w przypadku dodatkowego strumienia powietrza z&emego w
okresie, kiedy budynek lub €€ budynku nie g uzytkowane, zalenego od
rodzaju wentylacji i szczelgoi budynku

) Wartdsci temperatury wewgtrznej w pomieszczeniach strefy ogrzewanej przyjmujegbdnie z
przepisami techniczno-budowlanymi.

™ Wyznaczony zgodnie z pkt 5.5.1 albo wedtug Polskiej Normy detggenergetycznych
wiasciwosci uzytkowych budynkéw - obliczanie zycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzeni

a.

5.2.4. Catkowite zyski ciepta w strefie ogrzewanej w n-tym m@sioku Qi gnsnWyznacza s wedtug wzoru:
QH.gnsin= Qsol,H+ QntH kWh/mies. (58)
gdzie:

QsolH mieskczne zyski ciepta od promieniowania stonecznego przez okna, drkWwih/mies.

balkonowe lub powierzchnie oszklone

QintH mieskczne wewntrzne zyski ciepta kWh/mies.

52.4.1. Miesgczne zyski ciepta od promieniowania stonecznego przez okna, drzwi balkonowe lub powierzchnie
oszklone @1 Wyznacza siwedtug wzoru:

Qeon = zCi UA O LR, R, Wy

kWh/mies. (59)
gazie:
Ci udziat pola powierzchni oszklenia do catkowitego pola powierzchn{ -
okna (wart@c¢ srednia jest réwna 0,7)
Ai pole powierzchni okna, drzwi balkonowych lub powierzchni oszklopej 2 m
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w $wietle otworu w przegrodzie

li energia promieniowania stonecznego packaw danym miescu na KWh/(n? - mies.)
ptaszczyzn, w ktorej jest usytuowane okno, drzwi balkonowe Iub
powierzchnia oszklona, wedtug danych klimatycznych z nabdij
stacji meteorologicznej wzgdem lokalizacji budynku podawanych w
Biuletynie Informacji Publicznej uedu obstugujacego ministra
wiasciwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Fsh.gl czynnik redukcyjny ze wzegtlu na zacienienie dla ruchomych adzen | -
zacieniagcych wyznaczony wedtug Polskiej Normy dotycej
energetycznych wigiwosci uzytkowych budynkéw - obliczanie zycia
energii na potrzeby ogrzewania i chlodzenia

Fsh czynnik redukcyjny ze wzgllu na zacienienie od przegréd -
zewretrznych wyznaczony wedtug Polskiej Normy dotycej
energetycznych wigiwosci uzytkowych budynkéw - obliczanie zycia
energii na potrzeby ogrzewania i chlodzenia

Oyl catkowita przepuszczaltdenergii promieniowania stonecznego dla| -
przezroczystej e#ci okna, drzwi balkonowych lub powierzchni
oszklonej wyznaczona wedtug Polskiej Normy dotges
energetycznych wigiwosci uzytkowych budynkow - obliczanie zycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia

Miesicczne zyski ciepta od promieniowania stonecznego przez specjalne elementy obudowy budynku, takie jak
elementy z izolagj transparentfy wentylowanesciany stoneczne, wentylowane elementy obudowy i przylegte
przestrzenie stoneczne wyznacze wedtug Polskiej Normy dotygeej energetycznych wdaiwosci uzytkowych
budynkow - obliczanie zycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

5.2.4.2. Miesjczne wewntrzne zyski ciepta Q1 wyznacza si wedtug wzoru:

QintH=Cnt - Ar -ty - 10° kWh/mies. (60)
gdzie:

Qint obcizenie cieplne pomieszazevewnrstrznymi zyskami ciepta W/m?

okreslone w tabeli 26

At powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana)

tm liczba godzin w miesgcu h

5.3.  Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na eneggiuzytkowa do przygotowania cieptej wody
uzytkowej Qw,nd

Roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do przygotowania cieptej wodyytkowej Qu,nawyznacza s wedtug

wzoru:

Qwina = Vawi - A Gy - pw - Ow - 00)- ke - &/3600 kWh/rok (61)
gdzie:
Vwi jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na giaide uzytkows” drm?/(m? - doba)
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At powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana)

Cw ciepto wiaciwe wody (jest rowne 4,19) kJ/(kg - K)
pw gestas¢ wody (jest réwna 1) kg/dn?
Ow obliczeniowa temperatura cieptej wodyytkowej w zaworze °C

czerpalnym (jest réwna 55)

) obliczeniowa temperatura wody przed podgrzani@st fdwna 10) °C

kr wspotczynnik korekeyjny ze wzgldu na przerwy w iytkowaniu -
cieptej wody aytkowej™

tr liczba dni w roku (jest réwna 365) doba

") Nalezy przyja¢ wartdici okreslone w tabeli 27, a w przypadku ich braku - danedéne na
podstawie budowlanej dokumentaciji technicznej.

™ Nalezy przyja¢ wartasci okreslone w tabeli 27, a w przypadku braku takich danykhwyznacza
sie jako stosunek liczby dnizytkowania cieptej wody xytkowej do liczby dni w rokugt

5.4. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na eneggizytkowa do chtodzenia @ ng

5.4.1. Roczne zapotrzebowanie na erengytkows do chtodzenia @qwyznacza s wedtug wzoru:
QC,nd = Z Q Cnd,z
z kWh/rok (62)
gdzie:
Qcond.z zapotrzebowanie na eneygizytkows do chtodzenia w strefie kwWh/rok
chtodzoné€}
z liczba stref chtodzonych -

) W przypadku chtodzenia z przerwami lub z ostalsiennaley wyznacza wedtug Polskiej Normy
dotyczicej energetycznych wdaiwosci uzytkowych budynkdw - obliczanie zycia energii na
potrzeby ogrzewania i chtodzenia, a w przypadkodi¢nia ciglego zgodnie z pkt 5.4.2.

5.4.2. Zapotrzebowanie na energkytkows do chtodzenia w strefie chtodzoneg £a..w przypadku chtodzenia
ciagtego wyznacza siwedtug wzoru:

Q Cnd,z = Z Q Cnd,z,n
n

kWh/rok (63)
gdzie:
Qcndzn= QC,gn,z,n' Nc,nzn- Qnt,zn kWh/mies. (64)
gdzie:
Qcnd,zn zapotrzebowanie na ciepto do chlodzenia w stadftedzonej w n-tym | kWh/mies.
miesgcu roku (uwzgldnia st wartasci wigksze od 0)
Qcgnzn catkowite zyski ciepta w strefie chlodzonej w matyniesicu roku kWh/mies.
NG inz,n bezwymiarowy czynnik wykorzystania strat cieptatnefie chtodzonej | -
w n-tym miesicu roku wyznaczony wedtug Polskiej Normy dotyae;
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energetycznych wigiwosci uzytkowych budynkéw - obliczanie zycia

energii ha potrzeby ogrzewania i chlodzenia
Qchtzn catkowita ilag¢ ciepta przenoszona przez przenikanie i wentylacj kwWh/mies.

strefie chtodzonej w n-tym miegiu rokd
") Wyznacza si zgodnie z pkt 5.2.3.
5.4.3. Obliczenia catkowitych miesznych zyskow ciepta &n,zn
QC,gn,z,n =2sol,C +%int,C kWh/mies. (65)
gdzie:
Qsolc mieskczne zyski ciepta od promieniowania stonecznegezpokna, drzwi kWh/mies.

balkonowe i powierzchnie oszkliche
Qintc mieskczne wewgtrzne zyski ciepta w strefie chlodzonej kWh/mies.
Y Wyznacza si zgodnie z pkt 5.2.4.1.
5.4.3.1. Miesjczne wewntrzne zyski ciepta w strefie chtodzonej@
Qintc = Gnt - A+ tu - 10° kWh/mies. (66)
gdzie:
Qint obcizenie cieplne pomieszazstrefy chtodzonej wewstrznymi zyskami | W/m?
cieptd

At powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza m?

(powierzchnia chtodzona)
tm liczba godzin w miegtu h
") Okreslone w tabeli 26, a w przypadku braku tych danyglzmaczone wedtug Polskiej Normy
dotyczicej energetycznych wdaiwosci uzytkowych budynkdw - obliczanie zycia energii na
potrzeby ogrzewania i chtodzenia.
5.5. Dane specyficzne w zataosci od rodzaju budynku
5.5.1. Wyznaczaniestednionego w czasie strumienia powietrza zgvamego k w strefie ogrzewanej budynku

Ve knOraz czynnika korekty temperatury dla strumiermwigtrza zewgtrznego K ke«

Tabela 21. Wart@i usrednionego w czasie strumienia powietrza zgvemego k w strefie ogrzewanej budynku
Vvexn [M®/s] oraz wartéci czynnika korekty temperatury dla strumienia pewwia zewntrznego k kex dla
wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkarb@omwego oraz w aytkowanych catodobowo budynkach

uzyteczndci publicznej przeznaczonych na potrzeby opiekorartnej

Lp. Wentylacja k Bue k

Vve,k,n
[m¥s]

1 Wentylacja grawitacyjna 1 1

Vo

Vint

43



2 Wentylacja mechaniczna wywiewna | 1 1 Vex
2 1 Vi ex
3 We.ntylacja mgchaniczna 1 1 -nNoc Vsu
nawiewno-wywiewna
2 1 Vixsu

Tabela 22. Wart@i usrednionego w czasie strumienia powietrza zgwmego k w strefie ogrzewanej budynku
Vvexn [M¥s] oraz czynnika korekty temperatury dla strundepbwietrza zewstrznego k ek dla wentylacji w
budynkach #yteczndci publicznej, z wyczeniem uaytkowanych catodobowo budynkéw przeznaczonych na
potrzeby opieki zdrowotnej, w budynkach magazyndwyprodukcyjnych gytkowanych z przerwami oraz
gospodarczych nieprzeznaczonych do hodowli zwierz

Lp. Wentylacja k bve Vvekn
[m3¥s]
1 Wentylacja grawitacyjna 1 B Vo
2 B Vint
3 (1B) 0.2-\W
4 (14) Vint
2 Wentylacja mechaniczna wywiewna 1 B Vex

dziatagca okresowo

2 B Vx,ex
3 1) 0,1-Vex
4 (1) Vint
3 Wentylacja mechaniczna 1 (B)- (1 -nocn) Vsu
nawiewno-wywiewna dziataga
okresowo
2 B Vx,su
3 (18) 0
4 (1) Vint
gdzie:
Vo, Ve, Vsu | $redni podstawowy strumbepowietrza zewegtrznego w strefie m’/s
ogrzewanej
Vint sredni dodatkowy strumiepowietrza zewgtrznego infiltrupcego m’/s
przez nieszczeldeoi, spowodowany dziataniem wiatru i wyporu
termicznego w pomieszczeniach w przypadku wentiytgejwitacyjnej i
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w przypadku wydczonej wentylacji mechanicznej

V xex) sredni dodatkowy strumiepowietrza zewgtrznego infiltrupcego m3/s
przez nieszczelrai przy pracy wentylatoréw w przypadku wentylacji
mechanicznej wywiewnej spowodowany dziataniem wiatiyporu
termicznego w pomieszczeniach, wyznaczony wedtdgki®) Normy
dotyczcej cieplnych whéciwosci uzytkowych budynkéw -
wspotczynniki przenoszenia ciepta przez przenikamientylacg -
metoda obliczania

V xsu) sredni dodatkowy strumiepowietrza infiltrupcego przez m’/s
nieszczelnéci przy pracy wentylatorow w przypadku wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wyznaczony wedbadskiej
Normy dotycacej cieplnych wtéciwosci uzytkowych budynkow -
wspétczynniki przenoszenia ciepta przez przenikamientylacg -
metoda obliczania

Noc,n taczna miesiczna skuteczrig zastosowania ugdzenia do odzysku | -
ciepta z powietrza wywiewanego przy wahym podgrzaniu powietrzd
nawiewanego w gruntowym wymienniku ciepta dkaea wedtug
wzoru (67)

B udziat czasu dziatania wentylatorow wentylacji im&ticznej w -
miesgcu réwny wykorzystaniu budynku w migsu, wyznaczony
zgodnie z pkt 5.5.2

") Jezeli w budynku nie zostata przeprowadzona prébaedmoii, to w obliczeniach natgy
przyjmowa krotnas¢ wymiany powietrza w budynku rowr ht.

MNoc,n = [l - (1 'nocl,ra . (1 'nGWC,N)]

gdzie:

Nocln skuteczné¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego wyznaczona | -
wedtug Polskiej Normy dotygzej energetycznych wdaiwosci
uzytkowych budynkdw - obliczanie zycia energii na potrzeby
ogrzewania i chlodzenia

Newcen skuteczné¢ gruntowego wymiennika ciepta oktena na podstawie -

danych udospnionych przez producenta lub dostawatho na podstawie
budowlanej dokumentacji technicznej (w przypadkakiorgruntowego
wymiennika ciepta jest rowna 0)

Usredniony w czasie struntigpowietrza zewegtrznego k w strefie ogrzewaneje/ndla wentylacji grawitacyjnej lub
mechanicznej wywiewnej wyznaczg svediug wzoru:

Vvein= Vie1s: Ais md/s (68)
gdzie:
Vve,ls podstawowy strumiepowietrza zewetrznego w okresieiytkowania | m¥/(s - n?)

budynku odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanegslony w
tabelach 23-25
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Af,s

powierzchnia strefy ogrzewanej

m?

Sredni dodatkowy strumiepowietrza zewetrznego infiltrupcego przez nieszczelém, spowodowany dziataniem
wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach wypedku wentylacji grawitacyjnej i w przypadku wgkonej
wentylacji mechanicznej W wyznacza si w nas¢pujacy sposob:
1) na podstawie wynikow proby szczednbbudynku:

Vint = 0,05 - B - V/3600 nV/s

2) przy braku préby szczelém budynku:

Vint = n - V/3600 m3/s

gdzie:

Nso krotnads¢ wymiany powietrza w budynku zmierzona przymity cisnienia | h?
50 Pa

\% kubatura strefy ogrzewanej m’

n krotnads¢ wymiany powietrza w budynku spowodowana infilteggpwietrza] h?
przez nieszczeloi obudowy budynku w warunkach eksploatacyjriych

" Nalezy przyjmowa:
1) n = 0,2 - w budynkach wzniesionych po 1995 azow budynkach wzniesionych wénéej, w
ktérych po 1995 r. zostaty wymienione okna i drbalkonowe;
2) n = 0,3 - w budynkach innychznivymienione w pkt 1.

(69)

(70)

Tabela 23. Warti podstawowego strumienia powietrza zetwrmego w okresie aytkowania budynku odniesione

do powierzchni strefy ogrzewanejds [m3/(s -

n?)] w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wypasaym w

wentylacg grawitacyjry lub wentylacg mechaniczg wywiewng lub w lokalu mieszkalnym w takim budynku

Lp. Strefa ogrzewana lub okresowo ogrzewana Viels
[m3(s - )]
1 Lokale mieszkalne w przypadku wentylaciji:
a) chgtej, 0,32 - 16
b) mechanicznej z ostabieniem w nocy 0,28 - 16
2 Klatki schodowe w budynkach wybudowanych przeddl©9w ktérych nie
przeprowadzono termomodernizaciji:
a) bez wiatrotapu, 0,43 - 16
b) z wiatrotapem 0,22 - 16
3 Klatki schodowe w budynkach innychznivymienione w Ip. 2:
a) bez wiatrotapu, 0,22 - 16
b) z wiatrotapem 0,07 - 16

Tabela 24. Warti podstawowego strumienia powietrza zetwrmego w okresie aytkowania budynku odniesione
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do powierzchni strefy ogrzewanejds [m® /(s - n?)] w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wypgsaym w
wentylacg grawitacyjry lub wentylacg mechaniczg wywiewng

Lp. Strefa ogrzewana Viels
[m3/(s - n%)]

1 Pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze, w tym wéna klatka
schodowa, w przypadku wentylacji:

a) chgtej, 0,31 - 16

b) mechanicznej z ostabieniem w nocy 0,27 - 16

Tabela 25. Warti podstawowego strumienia powietrza zetwrnego w okresie aytkowania budynku odniesione
do powierzchni strefy ogrzewanejveVns [M%(s - nf)] w budynkach w@yteczngci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, magazynowych i produkcyjnych wypasaych w wentylagj grawitacyjry lub wentylacg mechanicza

wywiewng

Lp. Rodzaj budynku Yve,l,s
[m3/(s - nd)]
1 Uzyteczngci a) biurowy, 0,56 - 16
publicznej b) przeznaczony na potrzeby:
oswiaty, szkolnictwa wyszego
i nauki
2 przeznaczony na potrzeby: 0,42 - 16
opieki zdrowotnej, gastronomii
3 przeznaczony na potrzeby: 0,33 - 16
handlu, ustug
4 przeznaczony na potrzeby 0,42 - 16
sportu
5 Zamieszkania zbiorowego 0,42 - 16
6 Magazynowy 0,08 - 16
7 Produkcyjny indywidualnie w zalenosci od rodzaju

produkcji i sposobu zytkowania

Podstawowy strumiepowietrza zewegtrznego w okresie aytkowania budynku lub e#ci budynku odniesiony do
powierzchni strefy ogrzewanejd s w budynkach wyposanych w wentylag nawiewno-wywiewn wyznacza si
wedtug wzoru:

Vve,ls=In* Vielsn m3/(s . rﬁ) (71)
gdzie:
Vve1sn strumieh powietrza zewetrznego odpowiadagy sposobowi gytkowania | m¥/(s - nd)

strefy budynku obstugiwanej przez wentytanpwiewno-wywiewn
przyjetemu w budowlanej dokumentacji technicznej
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n

stopigh zmniejszenia strumienia powietrza zetvanego w n-tym -
miesicu roku

" W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej dzialegj ze statym strumieniem powietrza
zewretrznego warté r, jest rowna 1. W przypadku wentylacji dziategj z regulowanymecznie lub
automatycznie strumieniem powietrza zetwmnego, wartéc r, ustala s, uwzgkdniajac sposéb
regulacji tego strumienia oraz sposéytbowania strefy budynku obstugiwanej przez wertjgda
nawiewno-wywiewg. W przypadku braku takich danych przyjmuje si= 0,75.

5.5.2.

5.5.3.

Wartéci udzialu czasu dziatania wentylatorow wentylagjiechanicznej w miegiu réwnego
wykorzystaniu budynku lub eci budynku w miesjcu B, podczas ktérego naig zapewnt podstawowy
strumier powietrza zewetrznego, wyznacza gina podstawie sposobuyikowania budynku lub e#ci
budynku, z uwzgldnieniem wymaga okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych. W paziku
braku danych w zakresie sposohiytbowania budynku lub e#ci budynku, wartéci nalezy wyznaczy
wedtug Polskiej Normy dotygeej energetycznych wdeiwosci uzytkowych budynkéw - obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

Wyznaczanie olgienia cieplnego pomieszazavewretrznymi zyskami cieptaig

Tabela 26. Wart@i obcizenia cieplnego pomieszazevewretrznymi zyskami cieptaig [W/m?]

Lp. Rodzaj budynku Cint
[Wim?]
1 Mieszkalny wielorodzinny 7,10
1,07
2 jednorodzinny 6,8
3 Uzyteczndci | biurowy (20,0- R+ 8,0-(1-R))- B +
publiczne; +(2,0 - R+ 1,0-(1-R)- (1p) ™™™
4 przeznaczony na potrzeby: 12,0 -p+1,0 - (1)
oswiaty, szkolnictwa wyszego,
nauki
5 przeznaczony na potrzeby opiekj 8,0
zdrowotnej
6 przeznaczony na potrzeby 10,0 - +1,0 - (1) ™™
gastronomii
7 przeznaczony na potrzeby sportyi 9,0 - +1,0 - (1)
8 przeznaczony na potrzeby: handlu10,0 -p +1,0 - (1 ) ™™
ustug
9 Zamieszkania zbiorowego 6,0-p+2,0-(1p) "™
10 Magazynowy 2,0 -B +1,0- (18) ™
11 Produkcyjny indywidualnie w zalenosci od rodzaju

produkcji i sposobuzytkowania
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") Lokale mieszkalne.

™ Klatki schodowe.

™) Py - udziat powierzchni pomieszazéiurowych w powierzchni pomieszaze regulowane;j
temperaturze powietrza w budynku biurowym.

(1- P) - udziat powierzchni pomieszaz@omocniczych w powierzchni pomieszazeregulowanej
temperaturze powietrza w budynku biurowym.

Przy standardowym sposobigytkowania budynkéw biurowych (P 0,6 i = 0,3):

Gint = 5,7 Wint.

"™ B - udziat czasu dziatania wentylatoréw wentylacgighanicznej w miestu, rowny
wykorzystaniu budynku w miegiu, wyznaczony zgodnie z pkt 5.5.2.

5.5.4. Wyznaczanie wspotczynnika korekcyjnego zglydau na przerwy w kytkowaniu cieptej wody zytkowej
kr oraz jednostkowego dobowego zapotrzebowania pgcie@de uzytkowa Vwi

Tabela 27. Wartii wspoétczynnika korekcyjnego ze wezdu na przerwy w zytkowaniu cieptej wody zytkowej ks

oraz wartéci jednostkowego dobowego zapotrzebowania nagiepte uzytkows Vwi [dm¥/(m? - doba)]

Lp. Rodzaj budynku kR Vi
[dm3/(nm? - doba)]

1 Mieszkalny wielorodzinny 0,90 2,00

1,607
2 jednorodzinny 0,90 1,40
3 Uzyteczndci | biurowy 0,70 0,35

publicznej

4 przeznaczony na 0,55 0,80

potrzeby: éwiaty,
szkolnictwa wyszego,

nauki

5 przeznaczony na 1,00 6,50
potrzeby opieki
zdrowotnej

6 przeznaczony na 0,80 2,50
potrzeby gastronomii

7 przeznaczony na 0,33 +0,50 0,25
potrzeby sportu

8 przeznaczony na 0,78 0,60
potrzeby: handlu, ustug

9 Zamieszkania zbiorowego 0,60 3,75

10 Magazynowy 0,70 0,10

11 Produkcyjny indywidualnie w zalenosci od rodzaju produkc;ji

i sposobu #ytkowania

") Ryczaltowe rozliczenie za cigphock.
™ Rozliczenie wediug indywidualnegozicia.
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6. Wyznaczanie jednostkowej wielkéci emisji CO,

6.1. Wyznaczanie jednostkowej wiellod emisji CQ w budynku lub cgsci budynku wyposzonych w proste
systemy techniczne

6.1.1. Jednostkoywvielkos¢ emisji CQ wyznacza s wedtug wzoru:

Ecoz = (ECOZ,H +Eco,w T Ecoc tEco, * ECQ'pom)/Af tCO, /(m2 DTOk) (72)
gdzie:

Eco,u =360107 [Q, ,, (W, tCO, /rok 73)

Ecoz,w =36007 [Q,w W, tCO, /rok (74)

Eco,c =36 [107 @y W,e tCO, /rok (75)

Eco,. =360107 [@Q,, W,, tCO, /rok (76)

ECQ pom = 36 D'O_7 [ﬁE elpomH |]/\/epom,H + EelpomW Ij/\/epom,W + E elpomC |]/vepom,c) tCOZ /rOk
(77)

gdzie:

EcozH wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez systemt COy/rok

ogrzewania
Ecozw wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez systemt COy/rok

przygotowania cieptej wodyaytkowej

Ecoz.c wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez systemt COy/rok
chiodzenia
EcooL wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez systemt COy/rok

wbudowanej instalacjiswietlenia

Eco2,pom wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez t COJfrok
urzadzenia pomocnicze w systemach technicznych

%k, H roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok
czesci budynku dla systemu ogrzewania

Qk,W roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok
czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodytkowej

%,C roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok
czesci budynku dla systemu chlodzenia

Qk,L roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul  kWh/rok
czesci budynku dla systemu wbudowanej instalagjvietienia

Eel,pom,H | roczne zapotrzebowanie na enengbmocnica koncows dostarczamdo | kWh/rok
budynku lub czsci budynku dla systemu ogrzewania

Eel,pom,W| roczne zapotrzebowanie na enengdmocnicz koncows dostarczapdo | kWh/rok
budynku lub czsci budynku dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej
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Eel,pom,C | roczne zapotrzebowanie na enengdmocnicz koncows dostarczampdo | kWh/rok
budynku lub czsci budynku dla systemu chtodzenia

We H wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
system ogrzewania wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2

Wew wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
system przygotowania cieptej wodyykowej wyznaczony zgodnie z pkt
6.1.2

We.c wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ

system chtodzenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2

We,L wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
system wbudowanej instalacgwietlenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2

We pom,H wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
urzadzenia pomocnicze w systemie ogrzewania wyznaczgagnie z pki
6.1.2

We pomw wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
urzadzenia pomocnicze w systemie przygotowania ciepbely
uzytkowej wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2

We pom,c wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
urzadzenia pomocnicze w systemie chiodzenia wyznaczgoynie z pkt
6.1.2

At powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza m?

(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

6.1.2. Wyznaczanie wskaika emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwacW/artas¢ wskanika
emisji CQ, w zalenosci od rodzaju spalanego paliwacs\dla odnawialnycherodet energii (w przypadku
miejscowego wytwarzania energii w budynku): enesgpnecznej, energii wiatrowej, energii geotermglne
biomasy i biogazu, jest réwna O.

Wartas¢ wskaznika emisji CQ, w zalencosci od rodzaju spalanego paliwac.Willa energii elektrycznej z sieci

elektroenergetycznej systemowej oraz dla cieptai®ieego, przyjmuje si na podstawie danych udegghionych

przez wytwore lub dostawe tego nénika energii lub energii.

W przypadku braku tych danych oraz w pozostalyctypadkach przyjmuje siwartgci wskanika emisji CQ

opracowywane na rok spadzeniaswiadectwa przez Krajowy soodek bilansowania i zagdzania emisjami,

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17di@009 r. 0 systemie zadzania emisjami gazéw cieplarnianych i

innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 @&014 r. poz. 1101).

6.2. Wyznaczanie jednostkowej wiellod emisji CQ w budynku lub cgici budynku wyposzonych w zt@one

systemy techniczne

6.2.1. Jednostkoywvielkos¢ emisji CQ wyznacza s wedtug wzoru:

Eco, = (ECOZ,H +Eco,w tEco,c T Eco, L t ECQ,pom)/Af tCO, /(m2 DTOk) (78)
Eco, n =3600" DZQk,H,i (W,

tCO, /rok (79)
Eco,w =360 DZQk,W,j (Wew,
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tCO, /rok

Ecoc ™ 36010 DZQk,c,k (Weck

tCO, /rok

Eco,. =36010" DZQk,L,l W,

tCO, /rok

(80)

(81)

(82)

E CG, pom = 36 D'O_7 I:Ez E elpomH,i |]/vepom,H,i + Z E elpomW,j |j/vepom,w,j + k; E elpomC,k |]Nepom,c,k]
i J

tCO, /rok ©3)

gdzie:

Ecozn wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez systemt COy/rok
ogrzewania

Eco2.w wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez systemt COy/rok
przygotowania cieptej wodyaytkowej

Ecoz.c wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez systemt COy/rok
chlodzenia

EcooL wielkos¢ emisji CQ pochodzca z procesu spalania paliw przez systemt COy/rok
wbudowanej instalacjiswietlenia

Ecoz,pom wielkos¢ emisji CQ pochodaca z procesu spalania paliw przez t CO/rok
urzadzenia pomocnicze w systemach technicznych

K, H,i roczne zapotrzebowanie na enefigincows dostarczampdo budynku lulj kWh/rok
czesci budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrrgava

%K,W,j roczne zapotrzebowanie na enefigincows dostarczamdo budynku lulj kWh/rok
czesci budynku dla j-tego podsystemu w systemie praygania cieptej
wody wytkowej

%,C,k roczne zapotrzebowanie na enetgincows dostarczamdo budynku lup kWh/rok
czesci budynku dla k-tego podsystemu w systemie chioidze

%,L,I roczne zapotrzebowanie na enetgincows dostarczamdo budynku lup kWh/rok
czesci budynku dla I-tego podsystemu w systemie wbudmyastalacii
oswietlenia

Eel,pom,H,i roczne zapotrzebowanie na eneqdmocnicz koncowg dostarczamndo | kWh/rok
budynku lub czsci budynku dla i-tego podsystemu w systemie
ogrzewania

Eel,pom,W,j roczne zapotrzebowanie na eneqdmocnicz koncowg dostarczamndo | kWh/rok

budynku lub czsci budynku dla j-tego podsystemu w systemie
przygotowania cieptej wodyaytkowej
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Eel,pom,C,k roczne zapotrzebowanie na eneqdmocnicz koncowg dostarczamndo | kWh/rok
budynku lub czsci budynku dla k-tego podsystemu w systemie
chlodzenia

We i wskanik emisji CQ w zalenosci od rodzaju spalanego paliwa przez |-ty CO/TJ
podsystem w systemie ogrzewania wyznaczony zgadpie 6.1.2

We w; wskanik emisji CQ w zalenosci od rodzaju spalanego paliwa przez |-ty CO/TJ
podsystem w systemie przygotowania cieptej wodgtkowej
wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2

We cx wskanik emisji CQ w zalenosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
k-ty podsystem w systemie chtodzenia wyznaczonylagoz pkt 6.1.2

We,Li wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez |-ty CO)/TJ
podsystem w systemie wbudowanej instalagjiietlenia wyznaczony
zgodnie z pkt 6.1.2

We pom,H,i wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
urzadzenia pomocnicze w i-tym podsystemie w systemieegania
wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2

We pomw,j wskanik emisji CQ w zaleznoéci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
urzagdzenia pomocnicze w I-tym podsystemie w systemiggontowania
cieptej wody uytkowej wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2

We,pom,C,k wskanik emisji CQ w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez | t COJ/TJ
urzadzenia pomocnicze w k-tym podsystemie w systemigdaenia
wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2

At powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza nv
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7. Wyznaczanie obliczeniowej rocznej ilici zuzywanego ndnika energii lub energii

7.1. Wyznaczanie obliczeniowej rocznejsdd zuzywanego nénika energii lub energii w budynku lub gzi
budynku wyposzonych w proste systemy techniczne

7.1.1. System ogrzewania

7.1.1.1. Obliczeniow roczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, &ep
sieciowe, energia stoneczna, energia geotermanarpia wiatrowa, gaz) wyznacza siedtug wzoru:

Ch =Qunl A KWh/(n? - rok) (84)

gdzie:

%k, H roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok

czesci budynku dla systemu ogrzewania

At powierzchnia pomieszcae® regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.1.1.2. Obliczeniowroczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii innych hivymienione w pkt 7.1.1.1
wyznacza s wedtug wzoru:
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_Quu (36

C, =" =
A LW, kg/(? - 1oK) lub nd/(m? - rok) (85)
gdzie:
%,H roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku luf kWh/rok
czesci budynku dla systemu ogrzewania
Wo wartas¢ opatowa paliwa okigona zgodnie z pkt 7.3 MJI/m?
lub MJ/kg
At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.1.2. System przygotowania cieptej wodytkowej
7.1.2.1. Obliczeniowroczr ilo$¢ zuzywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, egieciowe,
energia stoneczna, energia geotermalna i energittomia, gaz) wyznaczagsivedtug wzoru:

Cw =Quw/ A KWh/(rr? - rok) (86)
gdzie:
Qk,W roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok

czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodytkowej

Af powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.1.2.2. Obliczeniowroczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii innych hiwymienione w pkt 7.1.2.1
wyznacza s wedtug wzoru:

o =Quw (36
YA W )
f 0 kg/(m? - rok) lub n¥/(m? - rok) (87)
gdzie:
%, W roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku lul kWh/rok
czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodytkowej
Wo wartas¢ opatowa paliwa okigona zgodnie z pkt 7.3 MJI/m?
lub MJ/kg
At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza me
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.1.3. System chilodzenia
7.1.3.1. Obliczeniowroczm ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, Begieciowe,
energia stoneczna, energia geotermalna i energittomia, gaz) wyznaczagsivedtug wzoru:

Ce =Quc/ A KWh/(? - rok) (88)
gdzie:
%,C roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku lul kWh/rok

czesci budynku dla systemu chlodzenia
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As powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.1.3.2. Obliczeniowroczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii innych hiwymienione w pkt 7.1.3.1
wyznacza s wedtug wzoru:

c. = Qi c[36
c T ——
A¢ W, kg/(m? - rok) lub n/(m - rok) (89)

gdzie:
%,C roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok

czesci budynku dla systemu chlodzenia
Wo wartas¢ opatowa paliwa okigona zgodnie z pkt 7.3 MJI/m?

lub MJ/kg

At powierzchnia pomieszcae® regulowanej temperaturze powietrza me

(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.1.4. System wbudowanej instalagjindetlenia
Obliczeniows roczry ilos¢ zwywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, grestoneczna, energia
geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacgavedtug wzoru:

CL = Quu/As KWh/(n? - rok) (90)
gdzie:
%, L roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku lul kWh/rok

czesci budynku dla systemu wbudowanej instalagjvietlenid)

At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

*

) Nie wyznacza sidla budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

7.1.5. Uradzenia pomocnicze w systemach technicznych
Obliczeniows roczry ilos¢ zwywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, grestoneczna, energia

geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznaczaveidiug wzoru: G pom= EeiponfAt kWh/(n?
- rok) (91)

gdzie:

Eel,pom roczne zapotrzebowanie na eneqgdmocnicz koncowg dostarczamdo | kWh/rok

budynku lub czsci budynku dla systemoéw technicznych

At powierzchnia pomieszcae® regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.2.  Wyznaczanie obliczeniowej rocznejsdd zuzywanego nénika energii lub energii w budynku lub gzi
budynku wyposzonych w ziagone systemy techniczne
7.2.1. Systemy ogrzewania
7.2.1.1. Obliczeniowroczry ilo$¢ zuzywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, egieciowe,
energia stoneczna, energia geotermalna i energitiomia, gaz) wyznaczagsivedtug wzoru:
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C,= ZQk,H,i 1A

KWh/(r? - rok) (92)
gdzie:
%k, H,i roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul  kWh/rok
czesci budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzgava
At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza me
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.2.1.2. Obliczeniowroczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii innych hiwymienione w pkt 7.2.1.1
wyznacza s wedtug wzoru:

c = Qup,i [ 36
3 A, W
' f oi kg/(m? - rok) lub n¥/(m? - rok) (93)

gdzie:
%, H,i roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku lul kWh/rok

czesci budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzgava
Wo,i wartas¢ opatowa paliwa dla i-tego podsystemu w systemizegania, MJI/m?

okreslona zgodnie z pkt 7.3 lub MJ/kg
At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza m?

(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.2.2. Systemy przygotowania cieptej wodytkowej
7.2.2.1. Obliczeniowroczm ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, Begieciowe,
energia stoneczna, energia geotermalna i energittomia, gaz) wyznaczagsivedtug wzoru:

Cw :ZQk,W,j/Af
i

kKWh/(n? - rok) (94)
gdzie:
Kk, W, j roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok
czesci budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygania cieptej
wody wytkowej
At powierzchnia pomieszcae® regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)
7.2.2.2. Obliczeniowroczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii innych hivymienione w pkt 7.2.2.1
wyznacza s wedtug wzoru:
. [36
Cw=2. QAkywﬂN
i f 0] kg/(n? - rok) lub n3/(m? - rok) (95)
gdzie:
%k, W,j roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku lul kWh/rok

czesci budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygania cieptej
wody wytkowej
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W, wartcs¢ opatowa paliwa dla j-tego podsystemu w systemie MJ/rr?
przygotowania cieptej wodyaytkowej, okrélona zgodnie z pkt 7.3 lub MJ/kg

At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza me
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.2.3. Systemy chlodzenia

7.2.3.1. Obliczeniow roczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii

KWh/(r? - rok)

(energia elektryczna, @ep
sieciowe, energia stoneczna, energia geotermanargia wiatrowa, gaz) wyznacza siedtug wzoru:

Ce :ZQk,c,klAf
k

gdzie:

%,C,k roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lu kWh/rok
czesci budynku dla k-tego podsystemu w systemie chinidze

At powierzchnia pomieszcae regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.2.3.2. Obliczeniowroczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii innych hivymienione w pkt 7.2.3.1
wyznacza s wedtug wzoru:

[36
Ce= (/QAKCEW
f ok kg/(n? - rok) lub n3/(m? - rok)

gdzie:

%,C,k roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok
czesci budynku dla k-tego podsystemu w systemie chinidze

Wok wartas¢ opatowa paliwa dla k-tego podsystemu w systemiedzenia, MJ/ré lub
okreslona zgodnie z pkt 7.3 MJ/kg

At powierzchnia pomieszcae® regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.2.4. Systemy wbudowanej instalagjiivdetlenia

Obliczeniows roczry ilos¢ zwywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, grestoneczna, energia

geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacgzavediug wzoru:

C. = sz,L,I IA;
! kKWh/(n? - rok)
gdzie:
, L, roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczampdo budynku lul kWh/rok
czesci budynku dla I-tego podsystemu w systemie wbudwmymstalacii
oswietlenia
At powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza m?

(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)
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7.2.5. Uradzenia pomocnicze w systemach technicznych
Obliczeniows roczry ilos¢ zwywanego nénika energii lub energii (energia elektryczna, grestoneczna, energia
geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacgavedtug wzoru:

c:elpom = (Z E elpomHi,i + Z E elpomW,j + kz E elpomC,k j/ Af
l J

KWh/(n? - rok) (99)
gdzie:
Eel,pom,H,i roczne zapotrzebowanie na eneq@dmochnicz koncowg dostarczamn| kWh/rok
do budynku lub ogci budynku dla i-tego podsystemu w systemie

ogrzewania

Eel,pom,W,j roczne zapotrzebowanie na eneq@dmochnicz koncowg dostarczamn| kWh/rok
do budynku lub ogci budynku dla j-tego podsystemu w systemie
przygotowania cieptej wodyaytkowej

Eel,pom,C,k | roczne zapotrzebowanie na enefgdmocnica koncows dostarczam| kWh/rok
do budynku lub ogci budynku dla k-tego podsystemu w systemie
chlodzenia

At powierzchnia pomieszca® regulowanej temperaturze powietrza | m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

7.3. Wyznaczanie wartoi opatowej paliwa W

Wartas¢ opatowg paliwa W, okresla sk na podstawie danych udegghionych przez dostawdego paliwa.

W przypadku braku tych danych przyjmuje siartgci opracowywane na rok spadzeniaswiadectwa przez

Krajowy csrodek bilansowania i zagdzania emisjami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ugtawlnia 17 lipca 2009 r. 0

systemie zarglzania emisjami gazow cieplarnianych i innych saibsji.

8. Wyznaczanie udziatlu odnawialnychzrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energi koncowg w
budynku lub czesci budynku

Udziat odnawialnyctzrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na ergtghcowg wyznacza s wedtug wzoru:

— Q k,Hpze + Q k,Wpze + Q k,Cpze + Q k,Lpze + E

U - elpompze D.OO%)

Qx (100)
gdzie:
%,H,oze roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynky kWh/rok

lub czsci budynku dla systemu ogrzewania zapewniane przez
odnawialnezrodia energil

%, W,o0ze roczne zapotrzebowanie na enetgincowg dostarczamdo budynky kWh/rok
lub czsci budynku dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej zapewniane przez odnawiatrédta energii)

%,C,oze roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynky kWh/rok
lub czsci budynku dla systemu chtodzenia zapewniane przez
odnawialnezrodia energii™

%,L,0ze roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynky kWh/rok
lub czsci budynku dla systemu wbudowanej instalagjvietlenia
zapewniane przez odnawialf®dta energii

Eel,pom,o0ze| roczne zapotrzebowanie na enengdmocnicz koncowy kwWh/rok
dostarczam do budynku lub cgci budynku dla systemoéw
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technicznych zapewniane przez odnawidrielta energii

Qx

roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynky kWh/rok
lub czsci budynku dla systeméw technicznych

" W przypadku pomp ciepta o wastd nu,g Wickszej od 1 wyznaczaesivedtug wzoru:

1
Q k,Hpze = Qk,H Eﬁl__J
Nhg

™) W przypadku pomp ciepta o wastd nw,q Wickszej od 1 wyznaczagsivediug wzoru:

1
Q kWoze — Qk,W EE]‘_ _\]
r] W.,g

) W przypadku pomp ciepta o wasth SEER wikszej od 1 wyznaczaesiedtug wzoru:

1
= 1-——|.
Q k,Cpze Qk,C l:é SEER)

Fokk

ZAt ACZNIK Nr 2

1.2.

4.

4.1.

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZN ~ EJ OPARTA NA
FAKTYCZNIE ZU ZYTEJ ILO SCI ENERGII

Spos6b wyznaczania charakterystyki energetycznbjudynku lub czesci budynku
Jeeli budynek lub cg¢ budynku ma system ogrzewania oraz system przygotiaw cieptej wody
uzytkowej, ktére g zasilane jednym rodzajem ¢mika energii (gazem ziemnym lub cieptem sieciowyinvy,
dokumentach potwierdzgjych rzeczywiste ztycie ciepta sieciowego lub gazu ziemnego w budyhku
czesci budynku nie jest wskazany cel jegaycia:
1) roczne zapotrzebowanie na enerigbncowy dostarczasm do budynku lub agci budynku dla systemu
ogrzewania oraz systemu przygotowania cieptej wogtkowej jest wyznaczane wspoélnie;
2) roczne zapotrzebowanie na nieodnawgiaémergé pierwotry dla systemu ogrzewania oraz systemu
przygotowania cieptej wodyaytkowej jest wyznaczane wspolnie;
3) roczne zapotrzebowanie na energkytkowa do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania t@ep
wody wytkowej nie jest wyznaczane.
Jeeli w budynku lub cgici budynku odbyway sic procesy technologiczne, to w obliczeniach chargktgki
energetycznej nie uwzglnia s¢ zapotrzebowania na eneygv tych procesach, a tak zapotrzebowania na
energé w instalacjach obstugagych te procesy. Zyski ciepta z tych proceséw dalist do wewrtrznych
zyskow ciepta pomieszcae
Wyznaczanie wskanikéw rocznego zapotrzebowania na energiEP, EK oraz EU
Warté¢ wskanika rocznego zapotrzebowania na nieodnawiainergé pierwotry EP, warté¢ wskaznika
rocznego zapotrzebowania na energoncows EK oraz warté¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na
energé uzytkowg EU wyznacza sizgodnie z pkt 2 zatznika nr 1 do rozpogrzenia.
Wartd¢ wskanika rocznego zapotrzebowania na engrgitkows EU nie jest wyznaczana w przypadku, o
ktéorym mowa w pkt 1.1.
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialnenergie pierwotna dla systeméw technicznych @wyznacza
sie zgodnie z pkt 3 zadcznika nr 1 do rozporzadzenia.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na eneggkoncowa dostarczamp do budynku lub czsci
budynku dla systeméw technicznych @
Roczne zapotrzebowanie na engigincows dostarczag do budynku lub agci budynku dla systeméw
technicznych Qwyznacza s wedtug wzoru:

%k = Qk,H + Qk,W + Qk,L + Eel,pom kWh/rok 1)
gdzie:

[ Quu

| roczne zapotrzebowanie na enelgincows dostarczampdo budynku lub | kWh/rok |
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czesci budynku dla systemu ogrzewania

Qkw roczne zapotrzebowanie na enetgincowg dostarczamdo budynku lub kwWh/rok
czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodytkowe;j

QxL roczne zapotrzebowanie na enetgincowg dostarczamdo budynku lub kWh/rok
czesci budynku dla systemu wbudowane;j instalagjvietlenia

Eel,pom roczne zapotrzebowanie na enefgomocnicz koncowy dostarczamndo kWh/rok

budynku lub czsci budynku dla systeméw technicznych

") Nie wyznacza sidla budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.2. System ogrzewania

4.2.1. Roczne zapotrzebowanie na enrekgincowg dostarczap do budynku lub agci budynku dla systemu
ogrzewania wyznacza ¢sina podstawie dokumentéw potwierdgajch rzeczywiste ztycie ciepta
sieciowego lub gazu ziemnego na potrzeby ogrzewaMaata¢ Qwnwyrazona w jednostkach kWh/rok jest
srednip zwzycia ciepta sieciowego lub gazu ziemnego z osthtBitat poprzedzagych wydaniegwiadectwa

charakterystyki energetycznej.

4.2.2. Roczne zapotrzebowanie na enrekgincowg dostarczap do budynku lub agci budynku dla systemu

ogrzewania @y wyznacza si wedtug wzoru:
1) dla ciepta sieciowego:

— C:H,3

Qk,H -

3 kWh/rok

gdzie:

Chs suma zuycia ciepta sieciowego na potrzeby ogrzewania atoith 3 lat kwh
poprzedzajcych wydanieswiadectwa charakterystyki energetycznej,
wyznaczona na podstawie dokumentéw, o ktérych mowit 4.2.1

2) dla gazu ziemnego:

Coy W,
3,6 Hm
Qun =
3 kWh/rok

gdzie:

Ch suma zuycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania z ostatriat m’
poprzedzajcych wydanieswiadectwa charakterystyki energetycznej,
wyznaczona na podstawie dokumentéw, o ktérych mowit 4.2.1, w
przypadku rozliczania zycia gazu w jednostcem

Wo wartcs¢ opatowa gazu ziemnego oklena zgodnie z pkt 4.7 MI/m?

I liczba kolejnych lat, dla kt6rych istnigflokumenty, o ktérych mowa w pkt-
4.2.1, w przypadku rozliczaniazcia gazu w jednostce’m

Cam suma zuycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania z ostatnilat kWh
poprzedzajcych wydaniegwiadectwa charakterystyki energetycznej,
wyznaczona na podstawie dokumentéw, o ktérych mowit 4.2.1, w
przypadku rozliczania zycia gazu w jednostce energii zawartej w
dostarczonym paliwie gazowym
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liczba kolejnych lat, dla kt6rych istnigflokumenty, o ktérych mowa w pkt-
4.2.1, w przypadku rozliczania zgcia gazu w jednostce energii zawartej w
dostarczonym paliwie gazowym, z tyia: m = 3 - |

4.3. System przygotowania cieptej wodyytkowej
Roczne zapotrzebowanie na erekgincowg dostarczas do budynku lub ogci budynku dla systemu
przygotowania cieptej wody zytkowej wyznacza si na podstawie dokumentow potwierdgajch
rzeczywiste zwgycie ciepta sieciowego lub gazu ziemnego na potrzpizygotowania cieptej wody
uzytkowej. Wartd¢ Quwwyrazona w jednostkach kWh/rok jestedni zuzycia ciepta sieciowego lub gazu
ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzgih wydanigwiadectwa charakterystyki energetyczne;.

Roczne zapotrzebowanie na erekgincowg dostarczas do budynku lub ogci budynku dla systemu

4.3.1.

4.3.2.

przygotowania cieptej wodyaytkowej Q.w wyznacza si wedtug wzoru:

1) dla ciepta sieciowego:

— Cw,s
Quw =—%~
3 kWh/rok
gdzie:
‘w,3 suma zuycia ciepta sieciowego na potrzeby przygotowangpiej wody | kWh

uzytkowej z ostatnich 3 lat poprzedzeych wydanigwiadectwa
charakterystyki energetycznej, wyznaczona na padstdokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 4.3.1

2) dla gazu ziemnego:

Quw =
gdzie:

CW,| IjNO +CW,m

36
3 KWh/rok

‘Wl

suma zudycia gazu ziemnego na potrzeby przygotowania dieydely m?
uzytkowej z ostatnich | lat poprzedzaych wydaniewiadectwa
charakterystyki energetycznej, wyznaczona na padstdokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 4.3.1, w przypadku rozliczanigyxia gazu w
jednostce

wartas¢ opatowa gazu ziemnego oklena zgodnie z pkt 4.7 MJI/m?

liczba kolejnych lat, dla kt6rych istnigflokumenty, o ktérych mowa w pkt-
4.3.1, w przypadku rozliczaniazcia gazu w jednostce’m

suma zuycia gazu ziemnego na potrzeby przygotowania dGiepbely kWh
uzytkowej z ostatnich m lat poprzedzeych wydanigwiadectwa
charakterystyki energetycznej, wyznaczona na padstdokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 4.3.1, w przypadku rozliczanigycia gazu w
jednostce energii zawartej w dostarczonym paliveizogvym

liczba kolejnych lat, dla kt6rych istnigflokumenty, o ktérych mowa w pkt-
4.3.1, w przypadku rozliczania zgcia gazu w jednostce energii zawartej w
dostarczonym paliwie gazowym, z tyia: m=3 -1
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4.4, System ogrzewania i system przygotowania ejepbdy wytkowej

4.4.1. Roczne zapotrzebowanie na enrekgincowg dostarczasp do budynku lub agci budynku dla systemu
ogrzewania oraz systemu przygotowania cieptej wagykowej wyznacza gina podstawie dokumentéw
potwierdzagcych rzeczywiste ziycie ciepta sieciowego lub gazu ziemnego na poyrzefrzewania oraz
przygotowania cieptej wody zytkowej, w ktérych nie wskazano zycia ciepta sieciowego lub gazu
ziemnego na poszczegoélne cele. W@« ++w Wyrazona w jednostkach kWh/rok jestednn zuzycia
ciepta sieciowego lub gazu ziemnego z ostatnidcit Bdprzedzapych wydaniegwiadectwa charakterystyki
energetycznej.

4.4.2. Roczne zapotrzebowanie na erekgincowg dostarczasm do budynku lub cegci budynku dla systemu
ogrzewania i systemu przygotowania cieptej woglytkowej Qn+w Wyznacza si wedtug wzoru:

1) dla ciepta sieciowego:

Q = C H+W,3
w3 KWhirok ©6)

gdzie:

Ch+w 3 suma zuycia ciepta sieciowego na potrzeby ogrzewania ygorowania | kWh
cieptej wody uytkowej z ostatnich 3 lat poprzedgeych wydanie
swiadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczanpodstawie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4.4.1

2) dla gazu ziemnego:

Chow W,
& Vé’IG +CH+W,m

Qupsw =
gdzie:

3 kwh/rok (7

Chisw,l suma zuycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania i proygania m’
cieptej wody uytkowej z ostatnich | lat poprzedzaych wydanie
swiadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczanpodstawie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4.4.1, w przypadbziiczania zuycia
gazu w jednostce i

Wo wartas¢ opatowa gazu ziemnego oklena zgodnie z pkt 4.7 MJ/m?

I liczba kolejnych lat, dla kt6rych istnigflokumenty, o ktérych mowa w pkt-
4.4.1, w przypadku rozliczaniazcia gazu w jednostce’m

CH+W,m suma zudycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania i proygania kWh
cieptej wody uytkowej z ostatnich m lat poprzedzeych wydanie
swiadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczanpodstawie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4.4.1, w przypadbziiczania zuycia
gazu w jednostce energii zawartej w dostarczonyliwigagazowym

m liczba kolejnych lat, dla kt6rych istnigflokumenty, o ktérych mowa w pkt-
4.4.1, w przypadku rozliczania ztcia gazu w jednostce energii zawartejjw
dostarczonym paliwie gazowym, z tyfa: m=3 -1

4.5. Roczne zapotrzebowanie na engiigincows dostarczam do budynku lub egci budynku dla systemu
wbudowanej instalacjisavietlenia Q. wyznacza si zgodnie z pkt 4.1.5 zgdznika nr 1 do rozposglzenia.

4.6. Roczne zapotrzebowanie na enegpmochica koncowg dostarczapn do budynku lub agci budynku dla
systemdw technicznychefgom Wyznacza si zgodnie z pkt 4.1.6 zgdznika nr 1 do rozposelzenia.
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4.7. Wyznaczanie wartoi opatowej paliwa W

Wartas¢ opatows paliwa W, okresla si na podstawie danych udgghionych przez dostawdego paliwa.

W przypadku braku tych danych przyjmuje sivartagici opracowywane na rok spadzeniaswiadectwa przez
Krajowy csrodek bilansowania i zagdzania emisjami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ugtawlnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarglzania emisjami gazow cieplarnianych i innych sasji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 r.
poz. 1101).

5. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na eneggizytkowg Qy

5.1. Roczne zapotrzebowanie na engegytkowa Qu wyznacza si wedtug wzoru:

Qu= Qind + Qund kWh/rok (8)
gdzie:

QHind roczne zapotrzebowanie na enengiytkows do ogrzewania i wentylacji | kWh/rok

QW,nd roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa do przygotowania cieptej kwWh/rok

wody wytkowej

5.2.  Roczne zapotrzebowanie na engtgitkowa do ogrzewania i wentylacji gq Wyznacza si wedtug wzoru:

QH,nd =Q%,H - TH,tot kWh/rok 9)
gdzie:
QkH roczne zapotrzebowanie na enefgincowg dostarczamdo budynku lub kwWh/rok

czesci budynku dla systemu ogrzewania

H,tot srednia sezonowa spraw§tacatkowita systemu ogrzewania wyznaczona | -
zgodnie z pkt 4.1.2.1 zgdznika nr 1 do rozposzizenia

5.3. Roczne zapotrzebowanie na engtgitkowa do przygotowania cieptej wodyzytkowej Qv ng Wyznacza si
wedtug wzoru:

QW,nd = Qk,W “Mwtot kWh/rok (10)

gdzie:

Quw roczne zapotrzebowanie na enetgincowg dostarczamdo budynku lub kWh/rok
czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodytkowe;j

MW tot srednia roczna sprawbdcatkowita systemu przygotowania cieptej wody | -

uzytkowej wyznaczona zgodnie z pkt 4.1.3.1azahika nr 1 do
rozporadzenia

5.4. Roczne zapotrzebowanie na energiytkows Qq nie jest wyznaczane w przypadku, o ktérym mowakiv p
1.1

6. Jednostkowy wielkos¢ emisji CO, wyznacza s zgodnie z pkt 6 zadcznika nr 1 do rozporzdzenia.

7. Wyznaczanie obliczeniowej rocznej ilici zuzywanego nénika energii lub energii

7.1. System ogrzewania

Obliczeniowa roczna ik zwywanego ciepta sieciowego lub gazu ziemnego jestnad wartéci rocznego

zapotrzebowania na enegdioncows dostarczagpdo budynku lub agci budynku dla systemu ogrzewaniarQ

7.2. System przygotowania cieptej wodsytkowej

Obliczeniowa roczna ik zwywanego ciepta sieciowego lub gazu ziemnego jestnad wartéci rocznego

zapotrzebowania na eneggkoncowg dostarczam do budynku lub cegci budynku dla systemu przygotowania

cieptej wody uytkowej Qw.

7.3. System ogrzewania i system przygotowania ejepbdy wytkowej Obliczeniowa roczna 6 zuzywanego
ciepta sieciowego lub gazu ziemnego jest rowna afeirrocznego zapotrzebowania na engrigbncows
dostarczas do budynku lub agci budynku dla systemu ogrzewania i systemu praygahia cieptej wody
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7.4.

7.5.

UZytkOWEj Q(,H+W-
Obliczeniow roczry ilos¢ zwzywanego nénika energii lub energii dla systemu wbudowanej instalaciji

oswietlenia wyznacza sizgodnie z pkt 7.1.4 zgdznika nr 1 do rozpogzizenia.
Obliczeniow roczry ilos¢ zuzywanego nénika energii lub energii dla wdzen pomocniczych w systemach
technicznych wyznaczaeszgodnie z pkt 7.1.5 zgdznika nr 1 do rozpogezenia.
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Zakgcznik nr 3

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa" |

Oceniany budynek

Rodzaj budynkdl Zdjecie budynku

Przeznaczenie budynku

Adres budynku

Budynek, o ktérym mowa w art. 3
ust. 2 ustawl)

Rok oddania doaytkowania budynkdl

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetyczné)

Powierzchnia pomieszcize

0 regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana

lub chtodzona) Am?3 "

Powierzchnia sytkowa [n?]

Wazne do (rrrr -mm-dd)® |

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych jest wyznaczana
charakterystyka energetycZha

Ocena charakterystyki energetycznej budynkif

o . Wymagania dla nowego budynku
UG charakter_ystykl Oceniany budynek wedtug przepiséw techniczne

energetyczne] -budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EU = ... kWh/(n? - rok)

na energj uzytkows

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EK = ... kWh/(n# - rok)

na energi koncowg!?

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EP = ... KWh/(@ - rok) EP = ... KWh/( - rok)

na nieodnawialyp energé pierwotry'?

Jednostkowa wielkd emisji CQ Eco; =...t CQ/(m? - rok)

Udziat odnawialnyctzrédet energii Uoze= ... %

w rocznym zapotrzebowaniu na energi

koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialnenergie pierwotna EP [kWh/(m? - rok)]

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna iléé zuzywanego nénika energii lub energii przez budynek?

System techniczny Rodza;Ju Eozrr:g(ragjiei:nergll IIOsc|[1]gsg|rI]<:r§i?ergu Jednostka/(n? - rok)
Ogrzewania 1)
n)
Przygotowania cieptej wodyzytkowej 1)
n)
Chtodzenia 1)
n)
Whbudowane;j instalacjisietlenia? 1)
n)
Sporzadzajacy swiadectwo:
Imi¢ i nazwisko:
Nr wpisu do wykaztf):
Data wystawienidwiadectwa: Podpis

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwal)

Podstawowe parametry technicznauzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku

Kubatura budynku [

Kubatura budynku o regulowanej

temperaturze powietrza fin

Podziat powierzchnizytkowej
budynkd®

Temperatury wewgtrzne
w budynku w zalenosci od stref
ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku

Przegrody budynku Wspotczynnik przenikania
Nazwa przegrody Opis przegrody ueF\j\z/i/(pnrque.gKrﬁdy v
uzyskany wymagany®
1)
2)
3)
4)
n)
System ogrzewani@ Sl o . Srednia
systemu Opis sezonovx{a
sprawngé
Wytwarzanie cieptal
Przesyt ciepta
Akumulacja ciepta
Regulacja
i wykorzystanie ciepl
System przygotowania cieptej Elementy sktadowe Obi Srednia roczna
wody wytkowej) systemu pIs sprawnégé
Wytwarzanie cieptal
Przesyt ciepta
Akumulacja ciepta
System chtodzenia e St ool Srednia
systemu pis sezonowa
sprawngé

Wytwarzanie chtodl

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja
i wykorzystanie

chtodu

Wentylacja

System wbudowanej instalacji
oswietlenig?): 16)

Inne istotne dane dotygze
budynku

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer swiadectwal) |

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energiuzytkowa EU [kWh/(m? - rok)] 1"

Ogrzewanie | Ciepta woda Chlodzenie | Oswietlenie Suma
i wentylacja | uzytkowa wbudowane

[KWh/(n2 - rok)]

Udziat [%]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energiuzytkowa EU: ... KWh/(m? . rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energikoncowa EK [kWh/(m 2. rok)] 1"

Rodzaj nénika energii Ogrzewanie | Ciepta woda Chlodzenie | Oswietlenie Suma
lub energii i wentylacja | uzytkowa wbudowané?

1)

2)

n)

Suma [KWh/(r8 - rok)]

Udziat [%]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energikoncows EK: ... KWh/(m?2. rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiatpenergie pierwotna EP [kWh/(m? - rok)] "

Rodzaj nénika energii Ogrzewanie | Ciepta woda Chtodzenie | ogwietlenie Suma
lub energii i wentylacja | uzytkowa wbudowané)

1)

2)

n)

Suma [KWh/(r8 - rok)]

Udziat [%]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiatpenergie pierwotng EP: ... KWh/(m? . rok)

Zalecenia dotycace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznipoprawy charakterystyki energetycznej
budynku w zakresie'®

1) przegréd budynku w przypadku planowania robéddwlanych polegagpych na ociepleniu budynku, obejmecych
ponad 25% powierzchni przegréd zestvanych tego budynku

2) systemow technicznych w budynku w przypadku ghemia rob6t budowlanych polegeych na ociepleniu budynkd
obejmujcych ponad 25% powierzchni przegréd zetramych tego budynku

3) przegrod budynku niezaleie od planowanych robo6t budowlanych, o ktérych mawpkt 1

4) systeméw technicznych w budynku lube&z budynku niezalmie od planowanych robo6t budowlanych, o ktéry
mowa w pkt 2

5) innych uwag dotyegrych poprawy charakterystyki energetycznej budyru tym wskazanie, gdzie mina uzyska
szczegOlowe informacje dotyg® oplacalnéci ekonomicznej zaleée zawartych w $wiadectwie oraz informagj
dotyczca dziatay, jakie naley podp¢ w celu wypetnienia zaleag

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetyczne



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwad |

asnienia

Obj
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)

Nr $wiadectwa w wykazieswiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prow
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnig
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984y.zpa).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowegnteczndci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyj
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlan
z 2019 r. poz. 1186, z pd zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby
zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zad2f sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego daytkowania.

Nalezy wpisa: metoda obliczeniowa albo metodayciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia komalgjg netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dofger wiasciwosci uzytkowych
w budownictwie — okréanie i obliczanie wskanikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej tracizmesé po uptywie terminu wskazanego w tyéwiadectwie albo w przypadku, o ktory
mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpniad20d charakterystyce energetycznej budynkow.

Nalezy wypetic w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest $&ra na podstawie poréwnania wihkiia rocznego zapotrzebowania na nieodnawiatmerge
pierwotry EP niezlbdnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przyg

cieptej wody uytkowej i wbudowanej instalacji swietlenia z maksymaln wartaicia wskanika EP wynikajca z przepiséw technicznot

-budowlanych oraz poréwnania waito wspéiczynnika przenikania ciepta przegrod U w budynku z maksynvedmtaicia wspoétczynnika
wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane waneskaznika EP oraz wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie po

przekraczé& wartdici wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegapgo przebudowie jedynie waftd wspotczynnikdw przenikania ciepta przegrod U podiggagh

przebudowie nie powinny przekrac¢zaartaici wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na engrigoncows oraz nieodnawialn energé pierwotry przez system wbudowanej instalacfweetlenia
nie wyznacza giw przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosie¢sido standardowego sposobuytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast me
zwzyciowa odnosi s do faktycznego sposobwyikowania budynku, w zwrku z czym mog wystpi¢ réznice w wynikach kacowych
miedzy obliczeniami spoezizonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy
uzytkowania, uzyskane wadoi obliczeniowej rocznej ikxi zwzywanego nénika energii lub energii nie pozwadajwnioskowa

0 rzeczywistym ziyciu energii w budynku; warfei te g przyblizone.

Wykaz, o ktdrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustangnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Wymagania dotycge wartgci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U powinng byetnione jedynie w przypadku budynku no
wznoszonego albo budynku podlegzggo przebudowie.

W przypadku kilku systemoéw technicznych lub podsysiw w systemach technicznych tabehlery dostosowa

Wartdsci rocznego zapotrzebowania na energiytkowa, energé koncowa i nieodnawialg energé pierwotry odpowiednio dla system
ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wodytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instaléajietienia i dla urzdzeh
pomocniczych odniesione do powierzchni Wartagci rocznego zapotrzebowania na engqgdmocnicz koncows i nieodnawiala energé
pierwotry dla uradzern pomocniczych systemoéw technicznych odniesione do powierzchmakey wykaza w odpowiednich polach
dotyczicych celu ich ziycia.

Wypetienie jest obowrkowe, chybaze nie ma sensownej rdiwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obaujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

adzony
2014 r.

ny,

e (Dz. U.
opieki

otowania

nny

oda

Isposéb

Uwagi

1.

Niniejsze swiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynk
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw orazdeerparMinistra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynkéciubudygnku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376zm.[@n.).

Roczne zapotrzebowanie na energiv $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest vmree przez roczne zapotrzebowa
na nieodnawialp energé pierwotrs, energé koncows oraz energi uzytkows. Dane do oblicae okrefla sii na podstawie budowlane
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istiego i przyjmuje si standardowy albo faktyczny sposébyikowania, w zalénosci
od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawianergé pierwotry uwzgkdnia obok energii kicowej dodatkowe nakfady nieodnawialnej ener
pierwotnej na dostarczenie do budynkudego wykorzystanego &ioika energii lub energii. Uzyskane niskie wadownskazuj na nieznaczne
zapotrzebowanie na eneggi tym samym wysok efektywnad¢ energetyczm budynku i zuycie energii chronice zasoby naturaln
i srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na engrgincows okresla roczmy ilos¢ energii dostarczando budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodze
przygotowania cieptej wodyzytkowej oraz wbudowanej instalacjwietlenia. Zapotrzebowanie na energoncows jest to ilg¢ energii, ktora
powinna by dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposapikowania z uwzgidnieniem wszystkich straf]
aby zapewrd utrzymanie temperatury wewnznej, ktorej warté¢ zostata okrédona w przepisach techniczno-budowlanych, nidrb
wentylacg oraz dwietlenie i przygotowanie cieptej wodyzytkowej. Niskie wartéci sygnalizuj wysokosprawne systemy technicz
w budynku i jego wysaokefektywn@¢ energetyczan

Roczne zapotrzebowanie na engraitkows okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — engmzenoszom z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacy
pomniejszon o zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o ermmgnoszof z budynku do jego otoczenia przez przenikal
lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wodsytkowej — energi przenoszom z budynku do jego otoczenia g@ekami.

Niskie wartgci sygnalizuj bardzo dohby charakterysty& energetyczp przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentyacjaz optymalne

U zgodnie

e

g

%

nia,

a

ne

nym,

=]

e

zarzdzanie zyskami stonecznymi.

Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej



Zakgcznik nr 4

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZ ESCI BUDYNKU

Numer $wiadectwal)

Oceniany budynek

Rodzaj budynkd Zdjecie budynku
Przeznaczenie budynku

Adres budynku

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2

ustawy)

Rok oddania dozytkowania budynk®l
Metoda wyznaczania charakterystyki
energetyczné)

Powierzchnia pomieszca® regulowanej
temperaturze powietrza (powierzchnia
ogrzewana lub chtodzona) fn?]”
Powierzchnia #ytkowa czsci budynku [nd]

Wazne do (rrrr -mm-dd)® |

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych jest wyznaczana charakterystyka
energetyczrid

Ocena charakterystyki energetycznej agci budynku®)

Wskazniki charakterystyki Oceniana czs¢ budynku
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EU = ... kWh/(n. rok)
na energj uzytkows

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EK = ... KWh/(n? . rok)
na energj koncowg!?

Wskaznik rocznego zapotrzebowania EP = ... KWh/(rA- rok)
na nieodnawialyp energé pierwotry'?

Jednostkowa wielkd emisji CQ Eco: = ... t CQ/(m? - rok)
Udziat odnawialnyctirodet energii Uoze= ... %

w rocznym zapotrzebowaniu na energi

koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiatnenergie pierwotng EP [kWh/(m? . rok)]
ll_jccuimm czesd budynkn

I L T . ..

500 =500

Obliczeniowa roczna iléé zuzywanego nénika energii lub energii przez czsé¢ budynku'?

System techniczny ROd?.aj UL - llgseé nosnika energi Jednostka/(n? - rok)
energii lub energii lub energii
Ogrzewania 1)
n)
Przygotowania cieptej wodyzytkowej 1)
n)
Chiodzenia 1)
n)
Whbudowanej instalacjisvietlenia? 1)
n)
Sporzadzajacy swiadectwo:

Imi¢ i nazwisko:
Nr wpisu do wykaztp):
Data wystawienigwiadectwa: Podpis




Wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZ ESCI BUDYNKU

Numer $wiadectwal)

Podstawowe parametry techniczno-zytkowe czsci budynku

Liczba kondygnacji c&ci
budynku

Kubatura czsci budynku [nd]

Kubatura czsci budynku
o regulowanej temperaturze
powietrza [nd]

Podziat powierzchnizytkowej
czesci budynkd®

Temperatury wewgtrzne

w czesci budynku w zalenosci
od stref ogrzewanych egi
budynku

Rodzaj konstrukcji budynku

Przegrody cgsci budynku

Wspotczynnik przenikania

Nazwa przegrody Opis przegrody CIeF\jsl(pn:Zf%(]dy v
uzyskany wymagany®
1)
2)
3)
4)
n)
System ogrzewaril Elementy sktadowe Opis sserzeoirg\?va
SR Sprawngé
Wytwarzanie ciepta
Przesyt ciepta
Akumulacja ciepta
Regulacja
i wykorzystanie cieptg
System przygotowania cieptej Elementy sktadowe Opis Srednia roczna
wody wytkowej) systemu P sprawnégé
Wytwarzanie ciepta
Przesyt ciepta
Akumulacja ciepta
System chtodzent& Elementy skiadowe opis Szrzeodnr:)l\zjlva
systemu sprawndé

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja
i wykorzystanie

chtodu

Wentylacja

System wbudowanej instalacji
oéwietlenig?): 16)

Inne istotne dane dotygze
czesci budynku




Wygenerowano z Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZ ESCI BUDYNKU

Numer §wiadectwal) |

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energiuzytkowg EU [KWh/(m?2 - rok)] *")

Ogrzewanie | Ciepta woda Chtodzenie | Oswietlenie Suma
i wentylacja | uzytkowa wbudowane

[KWh/(n2 - rok)]

Udziat [%]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energiuzytkowa EU: ... KWh/(m? . rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energikoncows EK [kKWh/(m 2 . rok)] 1"

Rodzaj nénika energii lub Ogrzewanie | Ciepta woda Chtodzenie | Oswietlenie Suma
energii i wentylacja | uzytkowa wbudowané?

1)

2)

n)

Suma [KWh/(r - rok)]

Udziat [%]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energikoncowa EK: ... KWh/(m?. rok)

=

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaklpenergie pierwotna EP [KWh/(m? - rok)] **

Rodzaj nénika energii lub Ogrzewanie | Ciepta woda Chlodzenie | Oswietlenie Suma
energii i wentylacja | uzytkowa wbudowané?

1)

2)

n)

Suma [KWh/(rd - rok)]

Udziat [%]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiatpenergie pierwotng EP: ... KWh/(m? . rok)

Zalecenia dotycace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznipoprawy charakterystyki energetycznej cesci
budynku w zakresie'®).

1) przegréd budynku w przypadku planowania robéddwlanych polegagych na ociepleniu budynku, obejmeych
ponad 25% powierzchni przegréd zestvanych tego budynku

2) systemow technicznych w budynku lube& budynku w przypadku planowania rob6t budowlanypblegagcych
na ociepleniu budynku, obejmgych ponad 25% powierzchni przegréd zetmanych tego budynku

3) przegrod budynku niezaleie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mawpkt 1

4) systemOw technicznych w budynku lube&d budynku niezalmie od planowanych robo6t budowlanych, o ktéry
mowa w pkt 2

5) innych uwag dotyegych poprawy charakterystyki energetycznejescz budynku (w tym wskazanie, gdzie ama
uzyska& szczegétowe informacje dotyme opfacalnéci ekonomicznej zaleée zawartych w S$wiadectwie
oraz informagj dotyczca dziata, jakie naleéy podp¢ w celu wypetnienia zaleég




Wygenerowano z Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZ ESCI BUDYNKU

Numer $wiadectwe?) |

Objasnienia
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)

Nr swiadectwa w wykazieiwiadectw charakterystyki energetycznej, nadany wtesyie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzg
centralny rejestr charakterystyki energetycznejybudw, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawydnia 29 sierpnia 2014

o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. 2038 r. poz. 1984, z pd. zm.).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbior@yvegzyteczndci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczyrodukcyjny,
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ams® 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prdwdowlane (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1186, z pd. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-butitowmi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby dpiek

zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy imdt9 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energagjdazudynkéw: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego daytkowania.

Nalezy wpisa: metoda obliczeniowa albo metodazytiowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kgmalgji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy detgej wigciwosci uzytkowych
w budownictwie — okréanie i obliczanie wskanikdw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej tracizmeié po uplywie terminu wskazanego w tyéwiadectwie albo w przypadku, o ktérym

mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnie420 o charakterystyce energetycznej budynkéw.
Nalezy wypetnic w przypadku metody obliczeniowej.
Charakterystyka energetycznag&d budynku jest okrdana na podstawie wyznaczenia wéctowskanika rocznego zapotrzebowan

na nieodnawialp energé pierwotrys EP niezhdnego do zaspokojenia potrzeb energetycznyalicchbudynku w zakresie ogrzewania

wentylacji, chlodzenia, &vietlenia i przygotowania cieptej wodyzytkowej oraz poréwnania wadeoi wspotczynnika przenikania ciep
przegrod U w cgci budynku z wartécia wspotczynnika wynikajca z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku cgsci budynku w budynku nowo wznoszonym uzyskane wartaspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd U p@winny
przekraczéa wartdsci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na engigiicowa oraz nieodnawialn energé pierwotry przez system wbudowanej instalacfweetlenia nie
wyznacza si w przypadku budynku mieszkalnego i lokalu miesakgb.

Metoda obliczeniowa odnosi¢sido standardowego sposobuytkowania i standardowych warunkéw klimatycznychatamiast metodg
zwzyciowa odnosi i do faktycznego sposobuytkowania czsci budynku, w zwizku z czym mog wystpi¢ réznice w wynikach kacowych

miedzy obliczeniami spoezizonymi tymi metodami. W przypadku korzystania ztedg obliczeniowej, z uwagi na standardowy spo$é

uzytkowania, uzyskane wawdoi obliczeniowej rocznej ikki zuzywanego nénika energii lub energii nie pozwadajwnioskowa
0 rzeczywistym ziyciu energii w czsci budynku; wartéci te g przyblizone.
Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawgnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce atgegnej budynkéw.

Wymagania dotyece wartdci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod U pawi by¢ spetnione jedynie w przypadku ¢$zi budynku
w budynku nowo wznoszonym.

W przypadku kilku systemoéw technicznych lub podisygw w systemach technicznych tahehlery dostosowé.

Wartdici rocznego zapotrzebowania na engrgiytkowa, energé koncowy i nieodnawialg energé pierwotry odpowiednio dla system
ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wodytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowandpliagji Gwietlenia i dla urzdzen
pomocniczych odniesione do powierzchni Wartagci rocznego zapotrzebowania na engqgdmocnicz koncows i nieodnawiala energé
pierwotry dla uradzer pomocniczych systeméw technicznych odniesione dwigrzchni A. naley wykaza& w odpowiednich polach
dotyczicych celu ich zaycia.

Wypetienie jest obowrkowe, chybaze nie ma sensownej rwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obaymijacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

jo)

Uwagi

1.

. Roczne zapotrzebowanie na engrgiv $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest umree przez roczne zapotrzebowar

. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawiagnerge pierwotry uwzgkdnia obok energii kitcowej dodatkowe naktady nieodnawialnej ener

. Roczne zapotrzebowanie na engigincows okresla roczr ilos¢ energii dostarczando czsci budynku dla systeméw: ogrzewania, chiodzel

. Roczne zapotrzebowanie na engtgitkows okresla:

Niniejszeswiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo amgina podstawie oceny charakterystyki energetyezréci budynku zgodnie,
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. arakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozmmemia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodid wyznaczania charakterystyki energetycznej ymkad lub czsci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 8¥6, z pén. zm.).

na nieodnawialp energé pierwotra, energs koncows oraz energi uzytkowa. Dane do oblicae okrefla sk na podstawie budowlang
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku igiiego i przyjmuje si standardowy albo faktyczny sposoébytkowania, w zalenosci
od wybranej metody obliczania.

pierwotnej na dostarczenie do budynkudego wykorzystanego &oika energii lub energii. Uzyskane niskie wadiowskazug na nieznaczne
zapotrzebowanie na eneggi tym samym wysok efektywnd¢ energetyczm czesci budynku i zaycie energii chronice zasoby naturaln
i srodowisko.

przygotowania cieptej wodyzytkowej oraz wbudowanej instalacjfwietlenia. Zapotrzebowanie na energoncows jest to ilGg¢ energii, ktéra
powinna by dostarczona do ¢g&i budynku przy standardowym lub faktycznym sposob¥iytkowania z uwzgidnieniem wszystkich strat
aby zapewrd utrzymanie temperatury wewtnznej, ktérej warté& zostata okrdona w przepisach techniczno-budowlanych, nidnb
wentylacg, oswietlenie oraz przygotowanie cieptej wodyytkowej. Niskie wartéci sygnalizuj wysokosprawne systemy techniczne i wysg
efektywnd¢ energetyczm czesci budynku.

a) w przypadku ogrzewania — energprzenoszoj z czsci budynku do jej otoczenia przez przenikanie lub ppwietrzem
wentylacyjnym, pomniejszaro zyski ciepta,

b) w przypadku chiodzenia — zyski ciepta pomniejgzm energ przenoszom z czsci budynku do jej otoczenia przez przenika
lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wodiytkowej — energi przenoszom z czéci budynku do jej otoczenia Zeiekami.

Niskie wartdgci sygnalizuj bardzo dohby charakterystyk energetyczap przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentyaoyaz optymalne

ie

Q

a,

e

zarzdzanie zyskami stonecznymi.
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