ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie warunkow technicznych dla toré6w do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw
kolejowych przewozacych towary niebezpieczne

(Dz. U. z dnia 8 wrze$nia 2022 r., poz. 1892)

Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209) zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Tor do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw kolejowych przewozacych towary niebezpieczne:

§ 2.

1) ma minimum 60 m dtugo$ci uzytecznej oraz spelnia wymagane parametry eksploatacyjne nawierzchni
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 1 1846);
2) wyposaza si¢ w izolacj¢ zabezpieczajaca przed pradami btadzacymi zgodng z wymaganiami okreslonymi
w normie PN-EN 50122;
3) nie moze znajdowac si¢ pod wiaduktem, ktadka dla pieszych i urzadzeniami technicznymi, w tym pod
siecig trakcyjng lub siecig elektroenergetyczna;
4) posiada wyznaczone stanowisko postojowe do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw
kolejowych przewozacych towary niebezpieczne, ktére spetnia wymagania okres§lone w § 2.
Stanowisko postojowe, o ktérym mowa w § 1 pkt 4:
1) ma co najmniej 35 m dtugosci;
2) lokalizuje si¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz:

a) 50 m od obiektéw uzytecznosci publicznej oraz budynkéw mieszkalnych,

b) 40 m od lasu o powierzchni powyzej 3 ha,

¢) 30 m od obiektéw budowlanych innych niz okreslone w lit. a,

d) 30 m od granicy pasa drogowego drogi publiczne;j,

e) 50 m od granicy terenu zamknigtego ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej,

f) 25 m od osi toru gléwnego zasadniczego lub szlakowego,

2) 15 m od przewodéw sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej,

h) 10 m od studzienek oraz urzadzen wodnych, z wylaczeniem szczelnego systemu odwadniania

stanowiska postojowego;
3) wyposaza si¢ w instalacj¢ odgromowa i uziemiajacg zgodng z wymaganiami okre§lonymi w normie PN-
EN 62305;
4) wyposaza si¢ w wiatrowskaz;
5) oznakowuje si¢ tablicg informujacg o potozeniu stanowiska postojowego oraz znakami informujacymi o
zagrozeniu pozarem zgodnymi z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN ISO 7010;
6) wyposaza si¢ w szczelna nawierzchni¢ zabezpieczajaca przed rozprzestrzenianiem si¢ ewentualnego
rozlewiska materialéw niebezpiecznych poza teren stanowiska postojowego;
7) wyposaza si¢ w szczelny system odwadniania, ktory jest zaopatrzony w urzadzenia do zbierania
wyciekdw materiatéw niebezpiecznych;
8) posiada utwardzony dojazd spetniajacy co najmniej wymagania dla drég pozarowych okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557);
9) posiada dostegp do zrédta wody o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilosci nie
mniejszej niz 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;
10) wyposaza si¢ w skrzyni¢ z suchym piaskiem, o pojemnosci nie mniejszej niz 1 m3.

§ 3. Przepisy dotychczasowe stosuje si¢ do torow:



1) do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw kolejowych przewozacych towary niebezpieczne
spelniajacych wymagania techniczne obowiazujace przed dniem wejécia w zycie niniejszego
rozporzadzenia;
2) dla ktérych przed dniem wej$cia w zycie niniejszego rozporzadzenia:
a) zostal ztozony wniosek o pozwolenie na budowe lub odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
b) zostalo dokonane zgtoszenie budowy lub wykonania rob6t budowlanych - w przypadku gdy nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
§ 4. Traci moc rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie warunkéw technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw

kolejowych przewozacych towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 508).

§ 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.



