ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWN ETRZNYCH
z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie warunkéw technicznych parkingdw, na ktdresa usuwane pojazdy przewgace towary
niebezpieczne
(Dz. U. z dnia 23 listopada 2012 r., poz. 1293)

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 19 siarg011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych. (Dz
Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zglza st, co nasipuje:

§ 1.Rozporadzenie okréla warunki techniczne parkingéw, na ktéegusuwane pojazdy przevwsce towary
niebezpieczne, wraz z miejscami przetadunkowymitaw niebezpiecznych.

§ 2.1. Na parkingu, o ktérym mowa w 8§ 1, wyznacza si
1) co najmniej dwa stanowiska postojowe przeznagzdfa usunitych pojazdéw przewacych towary
niebezpieczne, z ktérych przynajmniej jedno powibigé przelotowe i mié wymiary co najmniej 3,5 m x 20
m;
2) miejsce przetadunku o wymiarach co najmniej 30 xm20 m, umaliwiajace przetadunek towardow
niebezpiecznych lub dokonanie innych czy$eiaabezpieczagych.
2. Miejsca przetadunku mipa nie wyznacza jezeli co najmniej jedno stanowisko postojowe ma wymia
umazliwiajace przetadunek towaru niebezpiecznego do innegazgoj lub dokonanie innych czynito
zabezpieczafpych, w tym réwnie z wzyciem uradzen stuzacych do przenoszenia tadunkow.

§ 3.1. Stanowisko postojowe oraz miejsce przetaduakdadrych mowa w 8 2 ust. 1:
1) nie mae by usytuowane w odlegéei mniejszej nt:
a) 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazddirzadzer inzynieryjnych niezwizanych z
parkingiem, granicyssiedniej dziatki oraz budynkow i obiektéw nieprzazmonych na pobyt ludzi,
b) 40 m od lasu o powierzchni pogej 3 ha, gazoagéw wysokiego @nienia i toréw kolejowych,
¢) 300 m od budynkéw mieszkalnych lub innych obbekiprzeznaczonych na pobyt ludzigipvody, studni
publicznych lub uradzea stuzacych do magazynowania i uzdatniania wody,
d) 15 m od obiektéw, o ktérych mowa w lit. a, w ypadku zastosowania wolno stogj sciany oddzielenia
przeciwpaarowego o klasie odporéa ogniowej co najmniej REI 120 i wysod@ co najmniej 4 m,
e) 150 m od budynkéw mieszkalnych lub innych olekiprzeznaczonych na pobyt ludzigéipwody, studni
publicznych lub urzdzen stuzacych do magazynowania i uzdatniania wody, w przipadastosowania
wolno stojcej sciany oddzielenia przeciwparowego o klasie odporéd ogniowej co najmniej REI 120 i
wysokaci co najmniej 4 m;
2) nie mae by usytuowane w zaghieniach terenu, na terenie podmoktym oraz w odkegimniejszej nt 10 m
od rowow, studzienek i ugdzen melioracyjnych;
3) powinno mié odrbny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony wdaenia do zbierania i neutralizacji
wyciekéw materiatéw niebezpiecznych,
2. Nawierzchnia stanowiska postojowego oraz miefme@tadunku powinna byutwardzona, nienagiliwa
oraz zapobiegaga przenikaniu materialdw niebezpiecznych do grumtendzen wodnych i waéd.
3. Uksztaltowanie nawierzchni stanowiska postojowegaz miejsca przetadunku powinno unietivaiac
rozprzestrzenianie sewentualnego rozlewiska materiatéw niebezpieczmgzta terenem stanowiska.
4. Do stanowiska postojowego oraz miejsca przekaduwrapewnia si dojazd o parametrach technicznych
okreslonych w przepisach dotygzych wymagéa w zakresie drég parowych.

§ 4.1. Parking, o ktérym mowa w § 1, wypaassk w:
1) odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informaoyjistrzegawcze;
2) sprzat przeciwpaarowy, w szczegolriai:

a) ganice przewdna 25 kg proszkowlub CQ,

b) dwie gdnice proszkowe 6 kg,

c) 2 koce gs#nicze,

d) skrzyni zawierajca co najmniej 1 mpiasku,

e) substancje i materiaty neutralizeg i pochtaniajce;



3) dostp do bieacej wody.

2. Parking, majcy wiecej niz 4 stanowiska postojowe dla pojazdéw przexegch towary niebezpieczne,
powinien mié zrédlo wody o wydajnéci co najmniej 10 drifs lub zapas wody w if@i 100 n? w
przeciwpaarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z wymogami ckoeymi w przepisach dotyazych wymaga w
zakresie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wad

§ 5.Rozporadzenie wchodzi vizycie po uptywie 7 dni od dnia ogtoszenia.



