Dyrektywa 2014/68/UE

Urzgdzenia cisnieniowe

Zalacznik nr 15

Ponizszy wykaz zawiera odniesienia do zharmonizowanych norm dla urzgdzeh ciSnieniowych oraz dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiatéw
wykorzystanych przy produkcji urzadzeh cisnieniowych. W przypadku dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiatéw, domniemanie zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami bezpieczenstwa ograniczone jest do danych technicznych materiatéw okreslonych w normie i nie przesqdza o stosownosci wyboru
danego materiatu do konkretnego elementu lub urzgdzenia. W zwigzku z tym dane techniczne okre$lone w normie dla materiatu muszg by¢ oceniane
W powigzaniu z wymaganiami konstrukcyjnymi tego konkretnego urzqgdzenia w celu sprawdzenia, ze spetnione zostaty zasadnicze wymagania bezpieczenhstwa
okreslone w dyrektywie dotyczgcej urzgdzen cisnieniowych.

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2019

Wedtug: Dziennika Urzedowego UE C 326 z 14.09.2018,
Dziennika Urzedowego UE L 250 z 30.09.2019.

Lp.

Numer
referencyjny PN

PN-EN 3-8:2010

PN-EN 19:2016-07

PN-EN 267+A1:2011

PN-EN 334+A1:2011

Tytut PN

3

Gasnice przenosne -- Czes¢ 8: Wymagania dodatkowe
do EN 3-7 dotyczgce konstrukciji, odpornosci

na cisnienie i badania mechaniczne gasnic

o maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu roboczym
réwnym 30 bar lub nizszym

Armatura przemystowa -- Znakowanie armatury
metalowe;j

Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekte

Reduktory cisnienia gazu dla cisnieh wejsciowych
do 100 bar

Wykaz norm z dyrektywy znajduje sie réwniez na www.pkn.pl

Numer referencyjny
EN wprowadzonej

EN 3-8:2006

EN 3-8:2006/AC:2007

EN 19:2016

EN 267:2009+A1:2011

EN 334:2005+A1:2009

Pierwsza
publikacja
Dz. Urz. UE

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

Data ustania

domniemania
Numer

referencyjny 19:;r:§ci
EN zastgpionej Zasiqpignej
Uwaga 1
6 7
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PN-EN 378-2:2017-03

PN-EN 593:2018-02

PN-EN 676+A2:2008

PN-EN 676+A2:2008/AC:2009

PN-EN 764-4:2015-04

PN-EN 764-5:2015-04

PN-EN 764-7:2002

PN-EN 764-7:2002/AC:2006

PN-EN 1057+A1:2010

PN-EN 1092-1:2018-08

3 4

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska --

Czesc¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, EN 378-2:2016
znakowanie i dokumentowanie
Armatura przemystowa -- Przepustnice metalowe EN 593:2017

ogdlnego przeznaczenia

EN 676:2003+A2:2008

Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem

do paliw gazowych
EN 676:2003+A2:2008/

AC:2008

Urzgdzenia cisnieniowe -- Czes¢ 4: Ustalenia dotyczqce
technicznych warunkéw dostaw materiatow EN 764-4:2014
metalowych

Urzgdzenia ci$nieniowe -- Cze$¢ 5: Dokumentacja
kontroli materiatéw metalowych i zgodnosci EN 764-5:2014
ze specyfikacjg materiatowqg

s iy EN 764-7:2002
Urzgdzenia ci$nieniowe -- Czes¢ 7: Systemy

bezpieczenstwa stosowane w nieogrzewanych

ptomieniem urzgdzeniach cisnieniowych
EN 764-7:2002/AC:2006

Mied? i stopy miedzi -- Rury miedziane okrggte bez szwu
do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych EN 1057:2006+A1:2010
i ogrzewania

Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem EN 1092-1:2018
PN -- Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe

EN 378-2:2008
17.11.2017 +A2:2012

Uwaga 2.1
EN 593:2009
14.09.2018 +A1:2011
Uwaga 2.1
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
EN 1092-1:
2007
14.09.2018 +A1:2013
Uwaga 2.1

09.02.2018

14.09.2018

31.10.2018
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20

21

22

2 3 4 5 6 7
Kotnierze iich potgczenia -- Kotnierze okrggte do rur, EN 1092-3:2003 12.08.2016
PN-EN 1092-3:2008 armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem
PN -- Cze$c¢ 3: Kotnierze ze stopdw miedzi EN 1092-3:2003/
AC2007 12.08.2016

Kotnierze iich potgczenia -- Kotnierze okrggte do rur,
PN-EN 1092-4:2005 armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem EN 1092-4:2002 12.08.2016
PN -- Cze$c¢ 4: Kotnierze ze stopdw aluminium

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne EN 1171:2015 12.08.2016
Zbiorniki kriogeniczne -- Materiaty -- Czes¢ 2: 30.03.2020"
PN-EN 1252-2:2002 Wymagania dotyczgce ciggtosci (wigzkosci) EN 1252-2:2001 12.08.2016 Dz. Urz. UE
w temperaturach od -80 stopni C do -20 stopni C L 250
PN-EN 1349:2010 Armatura sterujgca procesami przemystowymi EN 1349:2009 12.08.2016

Kotnierze iich potgczenia -- Sruby i nakretki -- Czesé 4:
PN-EN 1515-4:2010 Dobdr $rub i nakretek do osprzetu podlegajacego EN 1515-4:2009 12.08.2016
dyrektywie Urzgdzenia cisnieniowe 97/23/WE

. 30.03.2020

PIN-EN 1562:2019-04 Odlewnictwo -- Zeliwo ciggliwe EN 1562:2019 30.09.2019  EN1562:2012 Dz Urz UE
z. Urz. UE L 250 L 250

. 30.03.2020

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne EN 1563:2018 30.09.2019  EN1563:2011 Dz Urz UE
Dz. Urz. UE L 250 L 250

) Termin ,,Data wycofania” odnoszgcy sie do norm zharmonizowanych opublikowanych w zatgczniku Il do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1616 z dnia 27 wrzesdnia 2019 r.
w sprawie norm zharmonizowanych dotyczqgcych urzgdzeh ciSnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE
(Dz. Urz. UE L 250 z 30.09.2019, str. 95) oraz termin ,Data ustania domniemania zgodnosci normy zastgpionej Uwaga 1" (kol. 7) dotyczacy norm zharmonizowanych opublikowanych
w komunikacie Komisji w ramach wdrazania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizaciji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie
do udostepniania na rynku urzqadzeh cisnieniowych (Dz. Urz. UE C 326 z 14.09.2018, str. 94) oznaczajq daty wygasniecia harmonizaciji norm europejskich.
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23

24

25

26

27

28

29

30

PN-EN 1564:2012

PN-EN 1591-1:2014-04

PN-EN 1626:2008

PN-EN 1653:1999

PN-EN 1653:1999/A1:2004

PN-EN 1759-3:2008

PN-EN 1759-4:2008

PN-EN 1797:2002

Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne austenityczne

Kotnierze iich potgczenia -- Zasady projektowania
potgczen kotnierzowych okrggtych z uszczelkqg --
Czesc¢ 1: Obliczanie

Zbiorniki kriogeniczne -- Zawory w obstudze
kriogenicznej

Miedz i stopy miedzi -- Ptyty, blachy i krgzki na kotty,
zbiorniki cisnieniowe i zbiorniki gorgcej wody

Kotnierze iich potgczenia -- Kotnierze okrggte do rur,
armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem
klasy -- Cze$¢ 3: Kotnierze ze stopdw miedzi

Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okrggte do rur,
armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem
klasy -- Czes¢ 4: Kotnierze ze stopdw aluminium

Zbiorniki kriogeniczne -- Kompatybilno$¢ gaz/materiat

EN 1564:2011

EN 1591-1:2013

EN 1626:2008

EN 1653:1997

EN 1653:1997/A1:2000

EN 1759-3:2003

EN 1759-3:2003/
AC:2004

EN 1759-4:2003

EN 1797:2001

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

Uwaga 3
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31

32

33

34

35

36

37

38

PN-EN 1866-2:2014-08

PN-EN 1866-3:2013-10

PN-EN 1983:2014-02

PN-EN 1984:2010

PN-EN 10028-1:2017-09

PN-EN 10028-2:2017-09

PN-EN 10028-3:2017-09

PN-EN 10028-4:2017-09

3

Gasnice przewozne -- Czes¢ 2: Wymagania
konstrukcyjne dotyczgce odpornosci na cisnienie
oraz badania mechaniczne gasnic z maksymalnym
dopuszczalnym cisnieniem réwnym lub mniejszym
niz 30 bardw, ktdre sq zgodne z wymaganiami

EN 1866-1

Gasnice przewozne -- Czes$¢ 3: Wymagania dotyczgce
montazu, konstrukciji oraz odpornosci na cisnienie
gasnic COq, ktdre sg zgodne z wymaganiami EN 1866-1

Armatura przemystowa -- Kurki kulowe stalowe

Armatura przemystowa -- Zasuwy stalowe i staliwne

Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe --
Czes¢ 1: Wymagania ogdine

Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe --
Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe o okreslonych
wtasnosciach w podwyzszonych temperaturach

Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe --
Czesc¢ 3: Stale spawalne drobnoziarniste
normalizowane

Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe --
Czesc 4: Stale stopowe niklowe o okreslonych
witasnosciach w niskich temperaturach

EN 1866-2:2014

EN 1866-3:2013

EN 1983:2013

EN 1984:2010

EN 10028-1:2017

EN 10028-2:2017

EN 10028-3:2017

EN 10028-4:2017

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

09.02.2018

09.02.2018

09.02.2018

09.02.2018

EN 10028-1:
2007
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 10028-2:
2009
Uwaga 2.1

EN 10028-3:
2009
Uwaga 2.1

EN 10028-4:
2009
Uwaga 2.1

09.02.2018

14.09.2018

14.09.2018

14.09.2018
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39

40

41

42

43

44

45

46

PN-EN 10028-5:2017-10

PN-EN 10028-6:2017-10

PN-EN 10028-7:2016-09

PN-EN 10204:2006

PN-EN 10213+A1:2016-08

PN-EN 10216-1:2014-02

PN-EN 10216-2:2014-02

PN-EN 10216-3:2014-02

3

Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe --
Czes¢ 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane
termomechanicznie

Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe --
Czesc¢ 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane
i odpuszczane

Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe --
Czesc¢ 7: Stale odporne na korozje

Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentdw kontroli

Odlewy staliwne do pracy pod cisnieniem

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali
niestopowych z okre$lonymi wtasno$ciami

w temperaturze pokojowej

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze podwyzszonej

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 3: Rury ze stali
stopowych drobnoziarnistych

EN 10028-5:2017

EN 10028-6:2017

EN 10028-7:2016

EN 10204:2004

EN 10213:2007+A1:2016

EN 10216-1:2013

EN 10216-2:2013

EN 10216-3:2013

09.02.2018

09.02.2018

17.11.2017

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

6

EN 10028-5:

2009
Uwaga 2.1

EN 10028-6:

2009
Uwaga 2.1

EN 10028-7:

2007
Uwaga 2.1

14.09.2018

14.09.2018

14.09.2018
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

PN-EN 10216-4:2014-02

PN-EN 10216-5:2014-02

PN-EN 10217-1:2004

PN-EN 10217-1:2004/A1:2006

PN-EN 10217-2:2004

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006

PN-EN 10217-3:200412112

PN-EN 10217-3:2004/A1:2006

PN-EN 10217-4:2004

PN-EN 10217-4:2004/A1:2006

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 4: Rury ze stali
niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze obnizonej

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 5: Rury ze stali
odpornych na korozje

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali
niestopowych z okre$lonymi wtasno$ciami

w temperaturze pokojowej

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Czes$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elekirycznie

z okre$lonymi wtasnosciami w temperaturze
podwyzszonej

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Czes$¢ 3: Rury ze stali
stopowych drobnoziarnistych

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 4: Rury
zgrzewane elekirycznie ze stali niestopowych

z okre$lonymi wtasnosciami w temperaturze obnizonej

EN 10216-4:2013

EN 10216-5:2013

EN 10217-1:2002

EN 10217-1:2002/
A1:20056

EN 10217-2:2002

EN 10217-2:2002/
A1:2005

EN 10217-3:2002

EN 10217-3:2002/
A1:2005

EN 10217-4:2002

EN 10217-4:2002/
A1:2005

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

PN-EN 10217-5:2004

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006

PN-EN 10217-6:2004

PN-EN 10217-6:2004/A1:2006

PN-EN 10217-7:2014-12

PN-EN 10222-1:2017-06

PN-EN 10222-2:2017-06

PN-EN 10222-3:2017-06

PN-EN 10222-4:2017-07

3

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Czes$¢ 5: Rury ze stali
niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym

z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze
podwyzszonej

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ é: Rury ze stali
niestopowych spawane tukiem krytym z okre$lonymi
wtasnosciami w temperaturze obnizonej

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 7: Rury ze stali
odpornych na korozje

Odkuwki stalowe na urzgdzenia cisnieniowe -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne dotyczgce odkuwek swobodnie
kutych

Odkuwki stalowe na urzgdzenia ci$nieniowe — Cze$¢ 2:
Stale ferrytyczne i martenzytyczne o okreslonych
wtasnosciach w podwyzszonych temperaturach

Odkuwki stalowe na urzgdzenia ci$nieniowe — Cze$¢ 3:
Stale niklowe o okreslonych wtasnos$ciach w niskich
temperaturach

Odkuwki stalowe na urzgdzenia cisnieniowe — Czes¢ 4:
Stale spawalne drobnoziarniste o podwyzszonej granicy
plastycznosci

EN 10217-5:2002

EN 10217-5:2002/
A1:2005

EN 10217-6:2002

EN 10217-6:2002/
A1:2005

EN 10217-7:2014

EN 10222-1:2017

EN 10222-2:2017

EN 10222-3:2017

EN 10222-4:2017

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

Uwaga 3

Uwaga 3

EN 10222-1:

1998
Uwaga 2.1

EN 10222-2:

1999
Uwaga 2.1

EN 10222-3:

1998
Uwaga 2.1

EN 10222-4:

1998
Uwaga 2.1

31.10.2017

31.10.2017

31.10.2017

31.10.2017
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66

67

68

69

70

71

72

73

PN-EN 10222-5:2017-07

PN-EN 10253-2:2010

PN-EN 10253-4:2010

PN-EN 10269:2014-02

PN-EN 10272:2016-09

PN-EN 10273:2017-09

PN-EN 10305-4:2016-06

PN-EN 10305-6:2016-06

3

Odkuwki stalowe na urzgdzenia cisnieniowe — Cze$¢ 5:
Stale odporne na korozje martenzytyczne,
austenityczne i austenityczno-ferrytyczne

Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego —
Czesc¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne
ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli

Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego —
Czesc¢ 4: Stale odporne na korozje austenityczne

i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przerdbki
plastycznej, ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi
kontroli

Stale i stopy niklu na elementy ztgczne o okreslonych
wtasnosciach w podwyzszonych i/lub niskich
temperaturach

Prety ze stali odpornych na korozje na urzgdzenia
cisnieniowe

Prety walcowane na gorgco ze stali spawalnych
o okreslonych wtasnosciach w podwyzszonych
temperaturach na urzgdzenia cisnieniowe

Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy
-- Czes$¢ 4: Rury bez szwu ciggnione na zimno na
sitowniki hydrauliczne i pneumatyczne

Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy
-- Cze$¢ 6: Rury ze szwem ciggnione na zimno
przeznaczone na sitowniki hydrauliczne

i pneumatyczne

4 5

EN 10222-5:2017 17.11.2017
EN 10253-2:2007 12.08.2016
EN 10253-4:2008 12.08.2016

EN 10253-4:2008/

AC2009 12.08.2016
EN 10269:2013 12.08.2016
EN 10272:2016 17.11.2017
EN 10273:2016 17.11.2017
EN 10305-4:2016 12.08.2016
EN 10305-6:2016 12.08.2016

6

EN 10222-5:
1999
Uwaga 2.1

EN 10272:2007
Uwaga 2.1

EN 10273:2007
Uwaga 2.1

31.10.2017

14.09.2018

14.09.2018
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

PN-EN 12178:2017-03

PN-EN 12263:2003

PN-EN 12266-1:2012

PN-EN 12284:2005

PN-EN 12288:2010

PN-EN 12392:2016-04

PN-EN 12420:2014-10

PN-EN 12434:2003

PN-EN 12451:2012

3 4

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Przyrzgdy
wskazujgce poziom cieczy -- Wymagania, badanie EN 12178:2016
i znakowanie

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Przekazniki
zabezpieczajgce przed nadmiernym cisnieniem — EN 12263:1998
Wymagania i badania

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej
-- Czes¢ 1: Préby cisnieniowe, procedury badawcze EN 12266-1:2012
i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Zawory --

Wymagania, badanie i znakowanie EN 12284:2003

Armatura przemystowa -- Zasuwy ze stopdw miedzi EN 12288:2010

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerabiane
plastycznie i wyroby odlewane -- Wymagania

! - EN 12392:2016
specjalne dla wyrobdéw przeznaczonych
do wytwarzania urzgdzen ci$nieniowych
Miedz i stopy miedzi -- Odkuwki EN 12420:2014

EN 12434:2000
Zbiorniki kriogeniczne -- Przewody elastyczne
dla czynnikdw kriogenicznych

EN 12434:2000/AC:2001

Mied? i stopy miedzi -- Rury okrqgte bez szwu

; . - EN 12451:2012
do wymiennikdw ciepta

17.11.2017

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

EN 12178:2003
Uwaga 2.1

14.09.2018
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83

84

85

86

87

88

89

PN-EN 12452:2012

PN-EN 12516-1+A1:2019-01
Dz. Urz. UE L 250

PN-EN 12516-2:2015-02

PN-EN 12516-3:2007

PN-EN 12516-4+A1:2019-01
Dz. Urz. UE L 250

PN-EN 12542:2010

PN-EN 12735-1:2016-08

3

Miedz i stopy miedzi -- Rury zebrowane walcowane
bez szwu do wymiennikdw ciepta

Armatura przemystowa -- Wytrzymatosé obudowy --
Czes¢ 1: Metoda tabelaryczna dla obuddw stalowych
armatury

Armatura przemystowa -- Wytrzymatosé obudowy --
Czesc¢ 2: Metoda obliczeniowa dla obuddw stalowych
armatury

Armatura przemystowa -- Wytrzymatosé obudowy --
Czesc¢ 3: Metoda doswiadczalna

Armatura przemystowa -- Wytrzymatosé obudowy --
Czesc¢ 4: Metoda obliczeniowa dla obuddw armatury
wykonanych z metali innych niz stal

Sprzet do skroplonego gazu weglowodorowego (LPG)
i wyposazenie dodatkowe -- Stacjonarne spawane
stalowe zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie,

do skroplonego gazu weglowodorowego (LPG),

0 pojemnosci nie wiekszej niz 13 m3 -- Projektowanie

i wytwarzanie

Miedz i stopy miedzi -- Rury okrqgte bez szwu
sfosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
i chtodniczych -- Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych
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12.08.2016

30.09.2019

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

30.09.2019

12.08.2016

12.08.2016

EN 12516-
1:2014

EN 12516-4:
2014

30.03.2020
Dz. Urz. UE
L 250

30.03.2020
Dz. Urz. UE
L 250

1{S[0d JONUOI

—vce—

LOY "20d



90

21

92

93

94

925

96

97

PN-EN 12735-2:2016-08

PN-EN 12778:2007

PN-EN 12952-1:2015-12

PN-EN 12952-2:2011

PN-EN 12952-3:2012

PN-EN 12952-5:2011

PN-EN 12952-6:2011

PN-EN 12952-7:2013-03
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Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okrggte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
i chtodniczych -- Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania

Naczynia kuchenne -- Szybkowary domowego uzytku

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdine

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czesc¢ 2: Materiaty na czesci cisnieniowe kottéw
i wyposazenie

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czesc¢ 3: Konstrukcija i obliczenia czesci cisnieniowych

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czesc¢ 5: Wytwarzanie i budowa czesci cisnieniowych
kottow

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czes¢ 6: Badania podczas wytwarzania --

Sporzgdzanie dokumentacji i znakowanie czesci
cisnieniowych kottéw

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czesc 7: Wymagania dotyczgce wyposazenia
do kottéw
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PN-EN 12952-8:2005

PN-EN 12952-9:2006

PN-EN 12952-10:2004

PN-EN 12952-11:2010

PN-EN 12952-14:2007

PN-EN 12952-16:2006

PN-EN 12952-18:2013-04

PN-EN 12953-1:2012

PN-EN 12953-2:2012

3

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --

Czesc¢ 8: Wymagania dotyczgce instalacii
paleniskowych na paliwa ciekte i gazowe do kottéw

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czes¢ 9: Wymagania dotyczgce pytowych instalacii
paleniskowych do kottéw

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czes¢ 10: Wymagania dotyczqce zabezpieczen przed
wzrostem cisnienia

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czes¢ 11: Wymagania dla ogranicznikdw kotta
i osprzetu

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --

Czes¢ 14: Wymagania dotyczgce instalacji
oczyszczania spalin DENOX stosujgcych ciekty amoniak
pod cisnieniem i roztwér wodny amoniaku

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Czes¢ 16: Wymagania dotyczgce rusztowych

i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwa state
do kottow

Kotty wodnorurowe i urzgdzenia pomocnicze --
Cze$¢ 18: Instrukcije obstugi

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czesé 1:
Postanowienia ogdlne

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czes¢ 2:
Materiaty na czesci cisnieniowe kottow i osprzet
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PN-EN 12953-12:2007

PN-EN 12953-13:2012

3

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czeéc 3:
Konstrukcja i obliczenia czesci cisnieniowych

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czes¢ 4:
Wytwarzanie i budowa czesci cisnieniowych kottéw

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czescé 5:
Badania podczas wytwarzania, sporzgdzanie

dokumentacji i znakowanie czesci cisnieniowych
kottow

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czesé 6:
Wymagania dotyczgce wyposazenia do kottéw

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czes¢ 7:

Wymagania dotyczqgce instalacji paleniskowych
na paliwa ciekte i gazowe do kottow

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czesc 8:
Wymagania dotyczgce zabezpieczen przed wzrostem
cisnienia

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Czes¢ 9:
Wymagania dla ogranicznikdw kotta i osprzetu

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Cze$¢ 12:

Wymagania dotyczgce instalaciji paleniskowych
rusztowych na paliwa state do kottéw

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe -- Cze$é 13:
Instrukcije eksploatacii
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PN-EN 13348:2016-09

PN-EN 13371:2004

PN-EN 13397:2004

3

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych
wzmocnionych wtdknem szklanym -- Czes¢ 1: Surowce
-- Wymagania techniczne i warunki odbioru

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych
wzmocnionych wtdknem szklanym -- Cze$¢ 2: Materiaty
kompozytowe -- Odporno$¢ chemiczna

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych
wzmocnionych wtdknem szklanym -- Czes¢ 3:
Projektowanie i wykonanie

Lutowanie twarde -- Uznawanie technologii

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Cisnieniowe
przyrzqdy bezpieczehstwa i przewody przytgczeniowe
-- Metody obliczen

Wyposazenie i osprzet do LPG -- Specyfikacja i badania
zawordw i osprzetu zbiornikdw cisnieniowych
do skroplonego gazu weglowodorowego (LPG)

Mied? i stopy miedzi -- Rury miedziane okrggte bez szwu
do gazdéw medycznych lub prézni

Zbiorniki kriogeniczne -- Ztqgcza w obstudze
kriogenicznej

Armatura przemystowa -- Zawory membranowe
metalowe
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PN-EN 13445-8:2014-11

PN-EN 13445-8:2014-11/A1:2015-04

Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe --
Czes¢ 1: Wymagania ogdine

Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe --
Czesc¢ 2: Materiaty

Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe --
Czesc¢ 3: Projektowanie

Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe --
Czesc¢ 4: Wytwarzanie

Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe --
Czes¢ 5: Kontrola i badania

Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe --
Czesc¢ 6: Wymagania dotyczgce projektowania

i wytwarzania zbiornikéw cisnieniowych i czesci
cisnieniowych zbudowanych z zeliwa sferoidalnego

Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe --
Czes¢ 8: Wymagania dodatkowe dotyczgce
zbiornikdw cisnieniowych wykonanych z aluminium lub

stopu aluminium
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PN-EN 13480-4:2012/A2:2016-04

3

Zbiorniki kriogeniczne -- Stacjonarne zbiorniki izolowane
proznig — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe

Zbiorniki kriogeniczne -- Zbiorniki state izolowane préznig
-- Czes¢ 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola
i badania

Rurociggi przemystowe metalowe -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine

Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 2: Materiaty

Rurociqgi przemystowe metalowe -- Czes¢ 3:
Projektowanie i obliczenia

Rurociggi przemystowe metalowe -- Czesc 4:
Wykonanie i montaz
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PN-EN 13480-5:2017-10/A1:2019-07
Dz. Urz. UE L 250

PN-EN 13480-6:2017-10

PN-EN 13480-8:2017-10

PN-EN 13547:2014-02

PN-EN 13648-1:2008

PN-EN 13648-2:2002

PN-EN 13709:2010

PN-EN 13789:2010

PN-EN 13831:2007

PN-EN 13835:2012

Rurociqgi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 5: Kontrola
i badania

Rurociggi przemystowe metalowe -- Czesc 6:
Wymagania dodatkowe dla rurociggéw podziemnych

Rurociqgi przemystowe metalowe -- Czes¢ 8:
Wymagania dodatkowe dla rurociggdw z aluminium
i stopdw aluminium

Armatura przemystowa -- Kurki kulowe ze stopdw
miedzi

Zbiorniki kriogeniczne -- Urzgdzenia zabezpieczajgce
przed nadmiernym cisnieniem -- Cze$¢ 1: Zawory
bezpieczenstwa w obstudze kriogeniczne;j

Zbiorniki kriogeniczne -- Urzgdzenia zabezpieczajgce
przed nadmiernym cisnieniem -- Cze$¢ 2: Ptytki
bezpieczenstwa w kriogenicznej obstudze

Armatura przemystowa -- Stalowe zawory zaporowe
i zaporowo-zwrotne

Armatura przemystowa -- Zawory zaporowe zeliwne

Zamkniete zbiorniki rozprezne z wbudowang przepong
instalowane w systemach wodnych

Odlewnictwo -- Zeliwo austenityczne
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PN-EN 14129:2014-06
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PN-EN 14197-3:2004/A1:2005

PN-EN 14197-3:2004/AC:2005

PN-EN 14222:2007

PN-EN 14276-1+A1:2011

3

Zbiorniki cisnieniowe pokrywane wtdknem szklanym
(FRP) -- Materiaty, projektowanie, wytwarzanie
i badania

Wyposazenie i osprzet do LPG -- Zawory
bezpieczenstwa do zbiornikdw cisnieniowych do LPG

Zbiorniki kriogeniczne -- Stacjonarne zbiorniki
nie izolowane prézniq -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe

Zbiorniki kriogeniczne -- Stacjonarne zbiorniki nie
izolowane prézniq -- Czes¢ 2: Projektowanie,
wytwarzanie, kontrola i badania

Zbiorniki kriogeniczne -- Stacjonarne zbiorniki
nie izolowane prézniq -- Cze$¢ 3: Wymagania
eksploatacyjne

Kotty ptomienicowo-ptomienidwkowe ze stali odpornej
na korozje

Urzgdzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych
i pompach ciepta -- Czeé¢ 1: Zbiorniki -- Wymagania
ogdlne
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168 PN-EN 14359+A1:2011

169 PN-EN 14382+A1:2009

170 PN-EN 14394+A1:2010
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172 PN-EN 14585-1:2007

173 PN-EN 14917+A1:2012

174 PN-EN 15001-1:2009

3

Urzgdzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych
i pompach ciepta -- Czes¢ 2: Przewody rurowe --
Wymagania ogdlne

Akumulatory hydrauliczne gazowe stosowane
w napedach i sterowaniach

Urzadzenia zabezpieczajgce dla stacji redukcii
ciSnienia gazu i instalaciji -- Gazowe zabezpieczajgce
urzgdzenia zamykajgce dla cisnieh wejsciowych

do 100 bar

Kotty grzewcze -- Kotty grzewcze z palnikami
nadmuchowymi -- Moc nominalna nieprzekraczajgca
10 MW i maksymalna temperatura robocza 110 °C

Wyposazenie i osprzet do LPG -- Osprzet naziemnych
i podziemnych zbiornikow do LPG

Zespoty falistych przewoddw gietkich metalowych
do zastosowan cisnieniowych -- Cze$¢ 1: Wymagania

Metalowe mieszkowe ztgcza kompensacyjne
do zastosowan cisnieniowych

Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji
gazowych o cisnieniu roboczym wiekszym niz 0,5 bar
dla instalacji przemystowych i wiekszym niz 5 bar dla
instalacji przemystowych i nieprzemystowych -- Czes¢ 1:
Szczegdtowe wymagania funkcjonalne dotyczgce

projektowania, materiatéw, budowy, kontroli i badania
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Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe --
Wymagania dotyczgce projektowania i wytwarzania
zbiornikdw cisnieniowych i czesci cisnieniowych
wykonanych z zeliwa o wydtuzeniu po zerwaniu
réwnym lub mniejszym niz 15%

Armatura przemystowa -- Wymagania i badania
dotyczgce armatury metalowej jako osprzetu
cisnieniowego

Armatura przemystowa -- Armatura zwrotna stalowa
i zeliwna

Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
cisnieniem -- Cze$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa

Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
cisnieniem -- Cze$¢ 2: Urzgdzenia zabezpieczajgce
z ptytkami bezpieczenstwa

Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
wzrostem cisnienia -- Cze$¢ 3: Kombinacja zaworu
bezpieczenstwa i urzgdzenia zabezpieczajgcego
z ptytkqg bezpieczenstwa

Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
cisnieniem -- Cze$¢ 4: Zawory bezpieczenstwa
sterowane pilotem

Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
ciSnieniem -- Cze$¢ 5: Sterowane uktady
bezpieczenhstwa do zrzutu cisnienia (CSPRS)

Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
ciSnieniem -- Cze$¢ 7: Dane wspdlne

EN 15776:2011+A1:2015

EN 16668:2016+A1:2018

EN 16767:2016

ENISO 4126-1:2013

EN ISO 4126-2:2019

EN ISO 4126-3:2006

ENISO 4126-4:2013

ENISO 4126-5:2013

ENISO 4126-7:2013

12.08.2016

14.09.2018

12.08.2016

12.08.2016

30.09.2019

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016
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184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

PN-EN ISO 9606-1:2017-10

PN-EN ISO 9606-2:2007

PN-EN ISO 9606-3:2001

PN-EN ISO 9606-4:2001

PN-EN ISO 9606-5:2002

PN-EN ISO 9712:2012

PN-EN ISO 10931:2007

PN-EN ISO 10931:2007/A1:2015-09

PN-EN ISO 13585:2012

PN-EN ISO 15493:2005

PN-EN ISO 15493:2005/A1:2017-03

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie --
Czesc¢ 1: Stale

Egzamin kwadalifikacyjny spawaczy -- Spawanie --
Czes¢ 2: Aluminium i stopy aluminium

Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Czes$¢ 3:
Miedz i stopy miedzi

Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Czes¢ 4: Nikiel
i stopy niklu

Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Cze$¢ 5:
Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu

Badania nieniszczgce -- Kwadlifikacja i certyfikacja
personelu badan nieniszczgcych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do zastosowan przemystowych -- Poli(fluorek
winylidenu) (PVDF) -- Specyfikacje elementdw i systemu

Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy
i operatoréw lutowania twardego

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do zastosowan przemystowych -- Akrylonitryl-butadien-
styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) --
Specyfikacje elementdw i systemu -- Serie metryczne

EN ISO 9606-1:2017

EN ISO 9606-2:2004

ENISO 9606-3:1999

EN ISO 9606-4:1999

EN ISO 9606-5:2000

EN ISO 9712:2012

EN ISO 10931:2005

EN ISO 10931:2005/
A1:2015

EN ISO 13585:2012

EN ISO 15493:2003

EN ISO 15493:2003/
A1:2017

09.02.2018

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

17.11.2017

6

EN ISO 9606-1:
2013
Uwaga 2.1

Uwaga 3

Uwaga 3

28.02.2018

14.09.2018

1{S[0d JONUOI

—Gee—

LOY "20d



195

196

197

198

199

200

201

202

203

PN-EN ISO 15494:2018-12
Dz. Urz. UE L 250

PN-EN ISO 15613:2006

PN-EN ISO 15614-1:2008

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010

PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012

PN-EN ISO 15614-2:2008

PN-EN ISO 15614-4:2007

PN-EN I1SO 15614-4:2007/AC:2009

PN-EN ISO 15614-5:2008

3

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
zastosowan przemystowych -- Polibuten (PB), polietylen
(PE), polietylen o podwyzszonej odpornosci na
temperature (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X),
polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikaciji
elementéw i systemu

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Kwalifikowanie na podstawie
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Cze$¢ 1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe
niklu i stopdw niklu

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Czes¢ 2:
Spawanie tukowe aluminium i jego stopéw

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Czes¢ 4:
Spawanie wykanczajgce odlewdw aluminiowych

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Czes¢ 5:
Spawanie tukowe tytanu, cyrkonuiich stopow

ENISO 15494:2018

EN ISO 15613:2004

ENISO 15614-1:2004

EN ISO 15614-1:2004/
A1:2008

EN ISO 15614-1:2004/

A2:2012

EN ISO 15614-2:2005

EN ISO 15614-4:2005

EN ISO 15614-4:2005/
AC:2007

ENISO 15614-5:2004

30.09.2019

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

Uwaga 3

Uwaga 3
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204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

PN-EN ISO 15614-6:2008

PN-EN ISO 15614-7:2009

PN-EN ISO 15614-8:2016-06

PN-EN ISO 15614-11:2005

PN-EN ISO 15620:2005

PN-EN ISO 16135:2006

PN-EN ISO 16136:2006

PN-EN ISO 16137:2006

PN-EN ISO 16138:2006

PN-EN ISO 16139:2006

3

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Czes¢ 6:
Spawanie tukowe i gazowe miedzi i jej stopdw

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Czes¢ 7:
Napawanie

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Cze$¢ 8:
Spawanie rur z ptytami sitowymi

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali -- Badanie technologii spawania -- Cze$¢ 11:

Spawanie wigzkg elektronéw i wigzkg promieniowania

laserowego

Zgrzewanie -- Zgrzewanie tarciowe metali

Armatura przemystowa -- Kurki kulowe z tworzyw
termoplastycznych

Armatura przemystowa -- Przepustnice z tworzyw
termoplastycznych

Armatura przemystowa -- Zawory zwrotne z tworzyw
termoplastycznych

Armatura przemystowa -- Zawory membranowe
z tworzyw termoplastycznych

Armatura przemystowa -- Zasuwy z tworzyw
termoplastycznych

EN ISO 15614-6:2006

EN ISO 15614-7:2007

ENISO 15614-8:2016

EN ISO 15614-11:2002

EN ISO 15620:2000

ENISO 16135:2006

ENISO 16136:2006

EN ISO 16137:2006

ENISO 16138:2006

ENISO 16139:2006

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016

12.08.2016
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214 PN-EN ISO 21009-2:2016-04

215 PN-EN ISO 21013-3:2016-10

216 PN-EN ISO 21028-1:2017-02

PN-EN ISO 21028-2:2018-08

217 Dz. Urz. UE L 250

218 PN-EN ISO 21787:2006

3

Zbiorniki kriogeniczne -- Zbiorniki stacjonarne
z izolacjg prézniowq -- Czesc 2: Wymagania
eksploatacyjne

Zbiorniki kriogeniczne -- Osprzet bezpieczenstwa
do zastosowan kriogenicznych -- Cze$¢ 3: Doboér
i okreslanie przepustowosci

Zbiorniki kriogeniczne -- Wymagania dla materiatéw
dotyczgce odpornosci na obcigzenia udarowe

w temperaturach kriogenicznych -- Czes¢ 1:
Temperatury ponizej - 80 °C

Zbiorniki kriogeniczne -- Wymagania dla materiatéw
dotyczgce odpornosci na obcigzenia udarowe w

temperaturach kriogenicznych -- Czes¢ 2: Temperatury

miedzy -80 stopni C a -20 stopni C

Armatura przemystowa -- Zawory z tworzyw
termoplastycznych

EN ISO 21009-2:2015

ENISO 21013-3:2016

EN ISO 21028-1:2016

EN ISO 21028-2:2018

ENISO 21787:2006

12.08.2016

12.08.2016

30.09.2019

12.08.2016

EN 1252-1:

1998
Uwaga 2.1

14.09.2018

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dow”) okre§long przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie
jednak uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegdlnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci

mogg nie by¢ tozsame.

Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastgpiona. W okreSlonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej
z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Uwaga 3: W przypadku zmian, normq, do ktérej dokonuje sie odniesienia jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 6 ) sktada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczeéniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sktad. W okreSlonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi
lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.
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