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Interoperacyjnos¢ systemu kolei

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2019

Wedtug Dziennika Urzedowego UE C 2827 10.08.2018

Lp.

Numer
referencyjny PN

PN-EN 12080:2017-10

PN-EN 12081:2017-10

PN-EN 12082:2017-10

PN-EN 12663-1+A1:2015-01

PN-EN 12663-2:2010

Tytut PN

Kolejnictwo -- Maznice -- tozyska toczne

Kolejnictwo -- Maznice — Smary

Kolejnictwo -- Maznice -- Badania eksploatacyjne

Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-
wytrzymatosciowe dotyczgce pudet kolejowych
pojazddw szynowych -- Czeé¢ 1: Lokomotywy i tabor
pasazerski (i metoda alternatywna dla wagondéw
fowarowych)

Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-
wytrzymatosciowe dotyczgce pudet kolejowych
pojazddw szynowych -- Czes¢ 2: Wagony towarowe

Zalacznik nr 3

Wykaz norm z dyrektywy znajduje sie rowniez na www.pkn.pl

Data ustania
domniemania

Numer referencyjny Numer referencyjny zgodnosci
EN wprowadzonej EN zastgpionej normy
zastgpionej
Uwaga 1
4 5 6
EN 12080:2007
EN 12080:2017 +A1:2010 10.08.2018
Uwaga 2.1
EN 12081:2007
EN 12081:2017 +A1:2010 10.08.2018
Uwaga 2.1
EN 12082:2007
EN 12082:2017 +A1:2010 10.08.2018
Uwaga 2.1
EN 12663-1:2010+A1:2014 EN 12663-1:2010 08.07.2016
Uwaga 2.1

EN 12663-2:2010
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PN-EN 13103-1:2018-05

PN-EN 13129:2016-10

PN-EN 13145+A1:2012

PN-EN 13230-1:2016-06

PN-EN 13230-2:2016-06

PN-EN 13230-3:2016-06

PN-EN 13230-4:2009

PN-EN 13232-2+A1:2012

PN-EN 13232-3+A1:2012

PN-EN 13232-4+A1:2012

PN-EN 13232-5+A1:2012

Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wozki -- Czesé 1: Zasady
konstrukcji dla osi z czopami zewnetrznymi

Kolejnictwo -- Klimatyzacja w pojazdach szynowych
kursujgcych na liniach gtdwnych -- Parametry komfortu
i badania typu

Kolejnictwo -- Tor -- Podktady i podrozjazdnice
drewniane

Kolejnictwo -- Tor -- Podktady i podrozjazdnice betonowe
-- Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

Kolejnictwo -- Tor -- Podktady i podrozjazdnice betonowe
-- Cze$c¢ 2: Podktady monoblokowe z betonu
sprezonego

Kolejnictwo -- Tor -- Podktady i podrozjazdnice betonowe
-- Czes¢ 3: Podktady dwublokowe z betonu zbrojonego

Kolejnictwo -- Tor -- Podktady i podrozjazdnice betonowe
-- Czes¢ 4: Podrozjazdnice z betonu sprezonego
do rozjazdéw i skrzyzowan

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdly i skrzyzowania -- Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczgce projektowania geometrii

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Czes¢ 3:
Wymagania dotyczgce oddziatywania koto-szyna

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Czes¢ 4:
Przestawianie, zamykanie i kontrola

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Czes¢ 5:
Zwrotnice

EN 13103-1:2017

EN 13129:2016

EN 13145:2001+A1:2011

EN 13230-1:2016

EN 13230-2:2016

EN 13230-3:2016

EN 13230-4:2009

EN 13232-2:2003+A1:2011

EN 13232-3:2003+A1:2011

EN 13232-4:2005+A1:2011

EN 13232-5:2005+A1:2011

5

EN 13103:2009
+A2:2012
EN 13104:2009
+A2:2012
Uwaga 2.1

EN 13230-1:2009
Uwaga 2.1

EN 13230-2:2009
Uwaga 2.1

EN 13230-3:2009
Uwaga 2.1

10.08.2018

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017
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22

23

24

25

26

27

2

PN-EN 13232-6+A1:2012

PN-EN 13232-7+A1:2012

PN-EN 13232-8+A1:2012

PN-EN 13232-9+A1:2012

PN-EN 13260+A1:2011

PN-EN 13261+A1:2011

PN-EN 13262+A2:2011

PN-EN 13272:2012

PN-EN 13481-2+A1:2017-04

PN-EN 13481-3:2012

PN-EN 13481-5+A1:2017-04

3

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Cze$¢ 6:
Krzyzownice pojedyncze i podwdjne ze statymi dziobami

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Cze$¢ 7:
Krzyzownice z czesciami ruchomymi

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Czes¢ 8:
Przyrzqdy wyrbwnawcze

Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyzowania -- Czes¢ 9:
Uktady

Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wozki -- Zestawy kotowe
-- Wymagania dotyczgce wyrobu

Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wézki -- Osie --
Wymagania dotyczgce wyrobu

Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wdzki -- Kota --
Wymagania dotyczgce wyrobu

Kolejnictwo -- Oswietlenie elektryczne pojazdéw
szynowych w systemach transportu publicznego

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne
systemow przytwierdzen -- Cze$¢ 2: Systemy
przytwierdzeh do podktaddéw betonowych

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne
systemow przytwierdzen -- Cze$¢ 3: Systemy
przytwierdzen do podktaddéw drewnianych

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne
systemow przytwierdzen -- Czescé 5: Systemy
przytwierdzenh w torze o nawierzchni bezpodsypkowej
Z sZyng zamocowang na ptycie lub z szyng
zamocowang w kanale szynowym

4 5 6

EN 13232-6:2005+A1:2011

EN 13232-7:2006+A1:2011

EN 13232-8:2007+A1:2011

EN 13232-9:2006+A1:2011

EN 13260:2009+A1:2010

EN 13261:2009+A1:2010

EN 13262:2004+A2:2011

EN 13272:2012

EN 13481-2:2012+A1:2017 £\ 13481-2:20012 0 1) o517
Uwaga 2.1
EN 13481-3:2012
EN 13481-5:2012+A1:2017  EN 13481-5:2012 5 1) o517
Uwaga 2.1
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29

30

32

33

34

35

36

37

PN-EN 13481-7:2012

PN-EN 13674-1+A1:2017-07

PN-EN 13674-2+A1:2010

PN-EN 13674-3+A1:2010

PN-EN 13715+A1:2011

PN-EN 13749:2011

PN-EN 13803-1:2010

PN-EN 13803-2+A1:2010

PN-EN 13848-5:2017-10

PN-EN 13979-1+A2:2011

3

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne
systemow przytwierdzen -- Cze$¢ 7: Systemy
przytwierdzenh specjalnych w rozjazdach

i skrzyzowaniach oraz kierownicach

Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Cze$¢ 1: Szyny kolejowe
Vignole'a o masie 46 kg/m i wiekszej

Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Cze$¢ 2: Szyny do rozjazdéw
i skrzyzowan stosowane w potgczeniu z szynami
kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i wiekszej

Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Czeé¢ 3: Kierownice

Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wdzki -- Kota --
Zewnetrzne zarysy wiehcow kot

Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wézki -- Metody
okreslania wymagan konstrukcyjnych dla ram wozkéw

Kolejnictwo -- Tor -- Parametry projektowania foru
w planie -- Tor o szeroko$ci 1435 mm i wiekszej -- Cze$¢ 1:
Szlak

Kolejnictwo -- Tor -- Parametry projektowania foru

w planie -- Tor o szeroko$ci 1435 mm i wiekszej -- Cze$¢ 2:
Rozjazdy, skrzyzowania i inne poréwnywalne przypadki

z nagtymi zmianami krzywizny

Kolejnictwo -- Tor -- Jako$¢ geometryczna toru -- Czesc 5:

Poziomy jako$ci geometrycznej — Szlak, rozjazdy
i skrzyzowania

Kolejnictwo -- Zestawy kotowe i wozki -- Kota
monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Czes$c 1:
Kota kute i walcowane

EN 13481-7:2012

EN 13674-1:2011+A1:2017

EN 13674-2:2006+A1:2010

EN 13674-3:2006+A1:2010

EN 13715:2006+A1:2010

EN 13749:2011

EN 13803-1:2010

EN 13803-2:2006+A1:2009

EN 13848-5:2017

EN 13979-1:2003+A2:2011

EN 13674-1:2011
Uwaga 2.1

EN 13848-5:2008
+A1:2010
Uwaga 2.1

EN 13979-1:2003
+A1:2009
Uwaga 2.1

15.12.2017

10.08.2018

30.09.2011
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39

40

42

43

44

45

PN-EN 14033-1:2017-07

PN-EN 14067-4+A1:2009

PN-EN 14067-5+A1:2011

PN-EN 14067-6:2010

PN-EN 14198:2017-01

PN-EN 14531-1:2016-02

PN-EN 14531-2:2016-02

PN-EN 14535-1+A1:2011

3

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania foru
-- Cze$¢ 1: Wymagania techniczne dla ruchu

Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Cze$¢ 4: Wymagania
i procedury badan aerodynamicznych na szlaku

Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Cze$¢ 5: Wymagania
i procedury badan oddziatywan aerodynamicznych
w tunelach

Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Cze$¢ 6: Wymagania
i procedury badan aerodynamicznych oddziatywania
wiatru bocznego

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla uktadu
hamulcowego pociggdw prowadzonych przez
lokomotywy

Kolejnictwo -- Metody obliczania drég hamowania

do zatrzymania lub do okreslonej predkosci oraz metody
obliczania hamulca postojowego -- Cze$¢ 1: Algorytmy
ogdlne z zastosowaniem $redniej wartosci obliczeniowej
dla pociggdw lub pojedynczych pojazddw

Kolejnictwo -- Metody obliczania drég hamowania

do zatrzymania lub do okreslonej predkosci oraz metody
obliczania hamulca postojowego -- Czes¢ 2: Obliczenia
krok po kroku dla pociggdw lub pojedynczych pojazddw

Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdéw
szynowych -- Cze$¢ 1: Tarcze hamulcowe wttaczane

lub mocowane skurczowo na osiach zestawdw tocznych
lub napednych, wymiary i wymagania dotyczgce
jakosci

EN 14033-1:2017

EN 14067-4:2005+A1:2009

EN 14067-5:2006+A1:2010

EN 14067-6:2010

EN 14198:2016

EN 14531-1:2015

EN 14531-2:2015

EN 14535-1:2005+A1:2011

5
EN 14033-1:2011
Uwaga 2.1

EN 14531-6:2009
Uwaga 2.1

15.12.2017

08.07.2016

08.07.2016
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46

47

48

49

50

52

53

54

55

PN-EN 14535-2:2011

PN-EN 14535-3:2016-02

PN-EN 14587-2:2009

PN-EN 14601+A1:2011

PN-EN 14752:2015-04

PN-EN 14813-1+A1:2011

PN-EN 14813-2+A1:2011

PN-EN 14865-1+A1:2011

PN-EN 14865-2+A2:2011

PN-EN 15020+A1:2011

3

Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazddw
szynowych -- Cze$¢ 2: Tarcze hamulcowe mocowane
do kota, wymiary i wymagania dotyczgce jakosci

Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazddw
szynowych -- Cze$¢ 3: Tarcze hamulcowe, wtasciwosci
tarczy i pary ciernej, klasyfikacja

Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Cze$¢ 2:
Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260,
R260Mn i R350HT zgrzewarkami torowymi poza
zgrzewalniq

Kolejnictwo -- Proste i kgtowe kurki kohcowe przewodu
gtéwnego hamulca i przewodu zasilajgcego

Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejsciowych
w taborze szynowym

Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Cze$¢ 1:
Parametry komfortu

Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Czes¢ 2:
Badania typu

Kolejnictwo -- Smary do maznic -- Cze$¢ 1: Metoda
badania smarnosci smaréw

Kolejnictwo -- Smary do maznic -- Cze$¢ 2: Metoda
badania stabilnosci mechanicznej przy ruchu pojazdu
z predkoscig do 200 km/h

Kolejnictwo -- Sprzeg holowniczy -- Wymagania
eksploatacyjne, geometria specjalna czesci
wspdtpracujgcych i metody badah

EN 14535-2:2011

EN 14535-3:2015

EN 14587-2:2009

EN 14601:2005+A1:2010

EN 14752:2015

EN 14813-1:2006+A1:2010

EN 14813-2:2006+A1:2010

EN 14865-1:2009+A1:2010

EN 14865-2:2006+A2:2010

EN 15020:2006+A1:2010
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56

57

58

59

60

62

63

64

65

PN-EN 15153-1+A1:2016-12

PN-EN 15153-2:2013-06

PN-EN 15220:2016-10

PN-EN 15227+A1:2011

PN-EN 15273-2+A1:2017-03

PN-EN 15273-3+A1:2017-03

PN-EN 15302+A1:2011

PN-EN 15313:2016-05

PN-EN 15355+A1:2011

PN-EN 15427+A1:2011

3

Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urzgdzenia zewnetrzne

sygnalizacji optycznej i dzwiekowej pociagdw -- Czes¢ 1:

Sygnalizacja $wietina czota i kohca pociggu

Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urzgdzenia zewnetrzne

sygnalizacji optycznej i dzwiekowej pociagdw -- Czes¢ 2:

Dzwiekowe sygnaty ostrzegawcze

Kolejnictwo -- Wskazniki hamulca

Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pudet
pojazddw szynowych

Kolejnictwo -- Skrajnie -- Cze$¢ 2: Skrajnia pojazdéw
szynowych

Kolejnictwo -- Skrajnie -- Cze$¢ 3: Skrajnie budowli

Kolejnictwo -- Metoda okreslania stozkowatosci
ekwiwalentnej

Kolejnictwo -- Wymagania eksploatacyjne dotyczgce
obstugi zestawdw kotowych -- Utrzymanie zestawdw
kotowych pojazddw w eksploatacii i wytgczonych

z eksploatacji

Kolejnictwo -- Homowanie -- Zawory rozrzgdcze
i urzgdzenia wytgczenia hamulca

Kolejnictwo -- Tarcie podczas wspdtpracy kota z szyng --
Smarowanie obrzezy

EN 15153-1:2013+A1:2016

EN 15153-2:2013

EN 15220:2016

EN 15227:2008+A1:2010

EN 15273-2:2013+A1:2016

EN 15273-3:2013+A1:2016

EN 15302:2008+A1:2010

EN 15313:2016

EN 15355:2008+A1:2010

EN 15427:2008+A1:2010

EN 15153-1:2013
Uwaga 2.1

EN 15220-1:2008
+A1:2011
Uwaga 2.1

EN 15273-2:2013
Uwaga 2.1

EN 15273-3:2013
Uwaga 2.1

EN 15313:2010
Uwaga 2.1

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017
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66

67

68

69

70

72

73

74

75

PN-EN 15437-1:2009

PN-EN 15437-2:2013-03

PN-EN 15461+A1:2011

PN-EN 15528:2015-12

PN-EN 15551:2017-04

PN-EN 15566:2016-11

PN-EN 15594:2009

PN-EN 15595+A1:2011

PN-EN 15610:2009

PN-EN 15611+A1:2011

3

Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maznicy --
Wymagania dotyczgce interfejsu i projektowania --
Cze$¢ 1: Urzadzenia przytorowe i maznice pojazdédw
szynowych

Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maznicy --
Wymagania dotyczgce interfejsu i projektowania --
Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce eksploatacii

i projektowania systemdw poktadowych

do monitorowania temperatury

Kolejnictwo -- Emisja hatasu -- Charakterystyka wtasnosci
dynamicznych odcinkdéw toru dla ruchu poprzez pomiary
hatasu

Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu

do oddziatywanh pomiedzy obcigzeniami granicznymi
pojazddw szynowych a infrastrukturg

Kolejnictwo -- Pojazdy szynowe — Zderzaki

Kolejnictwo -- Pojazdy kolejowe -- Urzgdzenie ciegtowe
i sprzeg Srubowy

Kolejnictwo -- Tor -- Regeneracja szyn spawaniem tukiem
elektrycznym

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urzgdzenia
przeciwposlizgowe

Kolejnictwo -- Emisja hatasu -- Pomiar nierdwnosci
powierzchni focznej szyny w odniesieniu do emisji hatasu

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przektadniki cisnienia

EN 15437-1:2009

EN 15437-2:2012

EN 15461:2008+A1:2010

EN 15528:2008
EN 15528:2015 +A1:2012
Uwaga 2.1

EN 15551:2009
EN 15551:2017 +A1:2010
Uwaga 2.1

EN 15566:2009
EN 15566:2016 +A1:2010
Uwaga 2.1

EN 15594:2009

EN 15595:2009+A1:2011

EN 15610:2009

EN 15611:2008

EN 15611:2008+A1:2010
Uwaga 2.1

08.07.2016

15.12.2017

15.12.2017

30.04.2011
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76

77

78

79

80

82

83

84

85

PN-EN 15612+A1:2011

PN-EN 15624+A1:2011

PN-EN 15625+A1:2011

PN-EN 15654-1:2018-02

PN-EN 15686:2010

PN-EN 15687:2010

PN-EN 15723:2010

PN-EN 15734-1:2011

PN-EN 15734-2:2011

PN-EN 15734-2:2011/AC:2014-07

3

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przyspieszacze hamowania
nagtego

Kolejnictwo -- Homowanie -- Urzgdzenia przestawcze
Préozny-tadowny™

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Samoczynne czujniki zmiany
tadunku (urzgdzenia wazqgce)

Kolejnictwo -- Pomiar sit pionowych dziatajgcych na kota
i zestawy kotowe -- Czes¢ 1: Punkty pomiarowe na torze

przeznaczone dla pojazddw w eksploatacii

Kolejnictwo -- Badania wtasnosci dynamicznych przed
dopuszczeniem do ruchu pojazddw szynowych
wyposazonych w system kompensacji niedoboru
przechyiki i/lub pojazddw przeznaczonych

do eksploataciji z niedoborem przechytki wyzszym
niz okreslony w normie EN 14363: 2005, Zatgcznik G

Kolejnictwo -- Badania charakterystyk biegowych przed
dopuszczeniem do ruchu pojazddw towarowych
ze statycznym obcigzeniem na 0§ od 225 kN do 250 kN

Kolejnictwo -- Mechanizmy zamykajgce i blokujgce
urzadzen chronigcych tadunek przed wptywem
srodowiska -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci,
obstugi, znakowania, utrzymywania, recyklingu

Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociggdw --
Czeé¢ 1: Wymagania i definicje

Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociggdw --
Czesc¢ 2: Metody badan

4 5

EN 15612:2008

EN 15612:2008+A1:2010
Uwaga 2.1

EN 15624:2008

EN 15624:2008+A1:2010
Uwaga 2.1

EN 15625:2008

EN 15625:2008+A1:2010
Uwaga 2.1

EN 15654-1:2018

EN 15686:2010

EN 15687:2010

EN 15723:2010

EN 15734-1:2010

EN 15734-2:2010

EN 15734-2:2010/AC:2012

30.04.2011

30.04.2011

30.04.2011
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86

87

88

89

90

92

93

94

95

PN-EN 15746-1+A1:2012

PN-EN 15746-2+A1:2012

PN-EN 15806:2011

PN-EN 15807:2011

PN-EN 15827:2011

PN-EN 15877-1:2012

PN-EN 15877-2:2013-12

PN-EN 15892:2011

PN-EN 16019:2014-05

PN-EN 16116-1:2013-12

3

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny drogowo-torowe iich
wyposazenie -- Cze$¢ 1: Wymagania techniczne
dlaruchuipracy

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny drogowo-torowe iich
wyposazenie -- Cze$¢ 2: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Badania stacjonarne
uktaddw hamulcowych

Kolejnictwo -- Potsprzegi pneumatyczne

Kolejnictwo -- Wymagania dla wozkdéw i uktaddw
biegowych

Kolejnictwo -- Znakowanie na pojazdach kolejowych --
Czesc¢ 1: Wagony towarowe

Kolejnictwo -- Znaki na pojazdach kolejowych -- Czes¢ 2:

Znaki zewnetrzne na wagonach pasazerskich,
pojazdach trakcyjnych, lokomotywach i na maszynach
do prac torowych

Kolejnictwo -- Emisja hatasu -- Pomiar hatasu wewngtrz
kabin maszynisty

Kolejnictwo -- Sprzeg automatyczny -- Wymagania
eksploatacyjne, geometria specjalna czesci
wspdtpracujgcych i metoda badan

Kolejnictwo -- Wymagania projektowe dotyczgce stopni,

uchwytdw iich dostepnosci dla personelu -- Cze$¢ 1:
Wagony osobowe, bagazowe i lokomotywy

EN 15746-1:2010+A1:2011

EN 15746-2:2010+A1:2011

EN 15806:2010

EN 15807:2011

EN 15827:2011

EN 15877-1:2012

EN 15877-2:2013

EN 15892:2011

EN 16019:2014

EN 16116-1:2013

EN 15746-1:2010
Uwaga 2.1

EN 15746-2:2010
Uwaga 2.1

30.04.2011
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97

98
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101

102
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105

PN-EN 16116-2:2013-12

PN-EN 16185-1:2015-02

PN-EN 16185-2:2015-02

PN-EN 16186-2:2017-09

PN-EN 16186-3:2016-10

PN-EN 16207:2014-10

PN-EN 16235:2013-12

PN-EN 16241+A1:2016-12

PN-EN 16286-1:2013-07

PN-EN 16334:2014-10

3

Kolejnictwo -- Wymagania projektowe dotyczgce stopni,

uchwytdw iich dostepnosci dla personelu -- Cze$¢ 2:
Wagony towarowe

Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe wielocztonowych
zespotdw trakcyjnych -- Czes$¢ 1: Wymagania i definicje

Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe wielocztonowych
zespotdw trakcyjnych -- Czesc 2: Metody badanh

Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Czes¢ 2:
Rozmieszczenie wyswietlaczy, przetgcznikdw i
wskaznikdw

Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Cze$¢ 3:
Projektowanie wyswietlaczy

Kolejnictwo -- Hamowanie -- Funkcjonalne i jako$ciowe
kryteria dla uktaddw magnetycznych hamulcow
szynowych przeznaczonych do stosowania w taborze
kolejowym

Kolejnictwo -- Badania wtasciwosci dynamicznych
pojazddw szynowych przed dopuszczeniem do ruchu --
Wagony towarowe -- Warunki do zwolnienia wagondw
towarowych o okreslonych wtasciwosciach z badan
liniowych zgodnie z EN 14363

Kolejnictwo -- Nastawiacz przektadni hamulcowej

Kolejnictwo -- Systemy przejs¢ miedzywagonowych --
Czesc¢ 1: Gtébwne zastosowania

Kolejnictwo -- System recznego hamulca
bezpieczenstwa w pociggach pasazerskich --
Wymagania dotyczgce systemu

EN 16116-2:2013

EN 16185-1:2014

EN 16185-2:2014

EN 16186-2:2017

EN 16186-3:2016 15.12.2017
EN 16207:2014
EN 16235:2013
EN 16241:2014+A1:2016 EN 16241:2014 15.12.2017
Uwaga 2.1
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EN 16334:2014
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106

107
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PN-EN 16404:2016-03

PN-EN 16494:2015-05

PN-EN 16584-1:2017-04

PN-EN 16584-2:2017-05

PN-EN 16584-3:2017-04

PN-EN 16585-1:2017-04

PN-EN 16585-2:2017-05

PN-EN 16585-3:2017-04

3

Kolejnictwo -- Wymagania dotyczgce wstawiania w tor
i przywracania do uzytku pojazddw szynowych

Kolejnictwo -- Wymagania dotyczgce przytorowych
sygnatéw ERTMS

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dia osdb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM) --
Wymagania ogdlne -- Czes¢ 1: Kontrast

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dla osdb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM) --
Wymagania ogdine -- Czeé¢ 2: Informacje

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dla osdb

0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM) --
Wymagania ogdine -- Cze$¢ 3: Wtasciwosci przeszkdd
przezroczystych i rozwigzan do przeciwdziatania
poslizgom

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dla osdb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM) --
Wyposazenie i komponenty na poktadzie pojazddw
szynowych -- Cze$¢ 1: Toalety

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dla osdb
0 ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie (PRM) --
Wyposazenie i komponenty na poktadzie pojazddw
szynowych -- Cze$¢ 2: Elementy do siedzenia, stania
i przemieszczania sie

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dla osdb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM) --
Wyposazenie i komponenty na poktadzie pojazddw
szynowych -- Cze$¢ 3: Wolne przejscia i drzwi
wewnetrzne

EN 16404:2016

EN 16494:2015

EN 16584-1:2017

EN 16584-2:2017

EN 16584-3:2017

EN 16585-1:2017

EN 16585-2:2017

EN 16585-3:2017

5

EN 16404:2014
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120

121

PN-EN 16586-1:2017-06

PN-EN 16586-2:2017-06

PN-EN 16587:2017-07

PN-EN 16683:2016-02

PN-EN 16729-1:2016-06

PN-EN 16729-3:2018-05

PN-EN 16922:2017-11

PN-EN 45545-1:2013-07

3

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dla osdb

0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM) --
Dostepnosc¢ taboru dla osdb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie -- Czes¢ 1: Stopnie do wsiadania

i wysiadania

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dla osdb

0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM) --
Dostepnos¢ taboru dla osdb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie -- Cze$¢ 2: Urzgdzenia wspomagajgce
wsiadanie

Kolejnictwo -- Rozwigzania przeznaczone dla osdb

0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie (PRM) --
Wymagania dotyczqgce tras w infrastrukturze wolnych
od przeszkdd

Kolejnictwo -- Urzgdzenie do wzywania pomocy
i komunikaciji -- Wymagania

Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczgce szyn
w torze -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce badah
ultradzwiekowych i zasad oceny

Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczgce szyn

w torze -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczgce identyfikaciji
wad wewnetrznych i powierzchniowych szyn

Kolejnictwo -- Obstuga zewnetrzna pojazdow --
Urzgdzenie do oprdzniania sciekdw w pojazdach
szynowych

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach
szynowych -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

EN 16586-1:2017

EN 16586-2:2017

EN 16587:2017

EN 16683:2015

EN 16729-1:2016

EN 16729-3:2018

EN 16922:2017

EN 45545-1:2013
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PN-EN 45545-2+A1:2015-12

PN-EN 45545-3:2013-07

PN-EN 45545-4:2013-07

PN-EN 45545-5+A1:2016-01

PN-EN 45545-6:2013-07

PN-EN 45545-7:2013-07

PN-EN 50122-1:2011

PN-EN 50122-1:2011/AC:2012

3

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach
szynowych -- Cze$¢ 2: Wymagania dla materiatéw
i elementow w zakresie wtasciwosci ogniowych

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach
szynowych -- Cze$¢ 3: Wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej barier przeciwpozarowych

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach
szynowych -- Cze$¢ 4: Wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego przy projektowaniu
pojazddw szynowych

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach
szynowych -- Cze$¢ 5: Wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego dotyczgce wyposazenia
elektrycznego, z uwzglednieniem wyposazenia
stosowanego w trolejbusach, autobusach
prowadzonych torem i pojazdach na poduszce
magnetycznej

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach
szynowych -- Czes¢ é: Systemy przeciwpozarowe

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach
szynowych -- Cze$¢ 7: Wymagania bezpieczenstwa

pozarowego dla instalacji cieczy palnych i gazéw

Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne --
Bezpieczenstwo elekiryczne, uziemianie i sie¢ powrotna
-- Czeé¢ 1: Srodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym

EN 45545-2:2013+A1:2015

EN 45545-3:2013

EN 45545-4:2013

EN 45545-5:2013+A1:2015

EN 45545-6:2013

EN 45545-7:2013

EN 50122-1:2011

EN 50122-1:2011/AC:2012

EN 45545-2:2013

Uwaga 2.1 08.07.2016

EN 45545-5:2013

Uwaga 2.1 08.07.2016
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130

131

132

133

134

135

136

137

138

PN-EN 50122-2:2011

PN-EN 50122-3:2011

PN-EN 50124-1:2017-09

PN-EN 50124-2:2017-09

PN-EN 50125-2:2003

PN-EN 50125-2:2003/AC:2010

PN-EN 50125-3:2003

PN-EN 50125-3:2003/AC:2010

PN-EN 50126:2002

3

Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne --
Bezpieczenstwo elektryczne, uziemianie i sie¢ powrotna
-- Czeé¢ 2: Srodki ochrony przed skutkami pradéw
btadzacych powodowanych przez systemy trakcji pradu
statego

Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne --
Bezpieczenstwo elekiryczne, uziemianie i sie¢ powrotna
-- Cze$¢ 3: Oddziatywanie wzajemne systemdw trakcji
prgdu przemiennego i statego

Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Czes$¢ 1:
Wymagania podstawowe -- Odstepy izolacyjne
powietrzne i powierzchniowe dla catego wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego

Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Czes¢ 2:
Przepiecia i ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowania kolejowe -- Warunki sSrodowiskowe
stawiane urzgdzeniom -- Czes¢ 2: Elekiryczne urzqgdzenia
stacjonarne

Zastosowania kolejowe -- Warunki sSrodowiskowe
stawiane urzgdzeniom -- Czesc¢ 3: Wyposazenie

dla sygnalizaciji i telekomunikacii

Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodnosci,
dostepnosci, podatnosci utrzymaniowej
i bezpieczenstwa

EN 50122-2:2010

EN 50122-3:2010

EN 50124-1:2017

EN 50124-2:2017

EN 50125-2:2002

EN 50125-2:2002/AC:2010

EN 50125-3:2003

EN 50125-3:2003/AC:2010

EN 50126-1:1999

5 6
EN 50124-1:2001
+A1:2003
+A2:2005 06.02.2020
Uwaga 2.1

EN 50124-2:2001

Uwaga 2.1 06.02.2020

1{S[0d JONUOI

LOY "20d



139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

PN-EN 50129:2007

PN-EN 50129:2007/AC:2010

PN-EN 50151:2004

PN-EN 50151:2004/AC:2010

PN-EN 50155:2007

PN-EN 50155:2007/AC:2010

PN-EN 50159:2011

PN-EN 50163:2006

PN-EN 50163:2006/AC:2010

PN-EN 50163:2006/A1:2007

PN-EN 50238:2003

PN-EN 50317:2012

3

Zastosowania kolejowe -- Systemy tqgcznosci,
przetwarzania danych i sterowania ruchem --
Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane
Z bezpieczenstwem

Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne --
Wymagania szczegdlne dotyczqce izolatoréw
kompozytowych

Zastosowania kolejowe -- Wyposazenie elekironiczne
stosowane w taborze

Zastosowania kolejowe -- Systemy tgcznosci, sterowania
ruchem i przetwarzania danych -- tgcznos$¢ bezpieczna
w systemach fransmisyjnych

Zastosowania kolejowe -- Napiecia zasilania systemow
trakcyjnych

Zastosowania kolejowe -- Kompatybilnos¢ pomiedzy
taborem a urzgdzeniami wykrywania pociggdéw

Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prgdu --
Wymagania dotyczgce walidacji wynikéw pomiardw
oddziatywania dynamicznego pomiedzy pantografem
a siecig jezdnqg gérng

4

EN 50129:2003

EN 50129:2003/AC:2010

EN 50151:2003

EN 50151:2003/AC:2010

EN 50155:2007

EN 50155:2007/AC:2010

EN 50159:2010

EN 50163:2004

EN 50163:2004/AC:2010

EN 50163:2004/A1:2007

EN 50238-1:2003

EN 50317:2012

EN 50155:2001
Uwaga 2.1

EN 50159-1:2001
EN 50159-2:2001
Uwaga 2.1

Uwaga 3

EN 50317:2002
+A1:2004
+A2:2007

Uwaga 2.1
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151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

PN-EN 50367:2012

PN-EN 50367:2012/AC:2014-03

PN-EN 50367:2012/A1:2017-04

PN-EN 50388:2012

PN-EN 50388:2012/AC:2014-03

PN-EN 50405:2016-06

PN-EN 50405:2016-06/A1:2016-12

PN-EN 50463-1:2013-06

PN-EN 50463-2:2013-06

PN-EN 50463-3:2013-08

PN-EN 50463-4:2013-06

PN-EN 50463-5:2013-06

Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prgdu --
Kryteria techniczne dotyczgce wzajemnego
oddziatywania miedzy pantografem a sieciq jezdng
gdérng (w celu uzyskania wolnego dostepu)

Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor --
Warunki techniczne koordynaciji pomiedzy systemem
zasilania (podstacja) i taborem w celu osiggniecia
interoperacyjnosci

Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prgdu --
Pantografy, metody badanh naktadek stykowych

Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na poktadzie
pociggu -- Czeé¢ 1: Postanowienia ogdine

Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na poktadzie
pociggu -- Czes¢ 2: Pomiar energii

Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na poktadzie
pociggu -- Czeé¢ 3: Przetwarzanie danych

Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na poktadzie
pociggu -- Czes¢ 4: Komunikacja

Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na poktadzie
pociggu -- Czes¢ 5: Ocena zgodnosci

EN 50367:2012

EN 50367:2012/AC:2013

EN 50367:2012/A1:2016

EN 50388:2012

EN 50388:2012/AC:2013

EN 50405:2015

EN 50405:2015/A1:2016

EN 50463-1:2012

EN 50463-2:2012

EN 50463-3:2012

EN 50463-4:2012

EN 50463-5:2012

Uwaga 3 25.07.2019

EN 50388:20056

Uwaga 2.1 13.02.2015

Uwaga 3 15.12.2017
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163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

PN-EN 50533:2012

PN-EN 50533:2012/A1:2016-12

PN-EN 50553:2012

PN-EN 50553:2012/AC:2014-03

PN-EN 50553:2012/A1:2016-10

PN-EN 50562:2018-03

PN-EN 50592:2017-04

PN-EN 50617-1:2015-12

PN-EN 50617-2:2015-12

PN-EN 50617-2:2015-12/AC:2016-02

PN-EN 61375-1:2013-04

Zastosowania kolejowe -- Charakterystyki napieciowe
tréjfazowego przewodu magistralnego pociggu

Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczgce
zdolnosci do jazdy w przypadku pozaru na poktadzie
tfaboru

Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne --
Proces, srodki ochronne i wykazywanie bezpieczenhstwa

dla systemdw trakcji elektrycznej

Zastosowania kolejowe - Badania taboru kolejowego
pod wzgledem kompatybilnosci elektfromagnetycznej
z licznikami osi

Zastosowania kolejowe -- Techniczne parametry
systemow wykrywania pociggu dotyczgce
interoperacyjnosci transeuropejskiego systemu
kolejowego -- Czeé¢ 1: Obwody torowe

Zastosowania kolejowe -- Techniczne parametry
systemow wykrywania pociggu dotyczgce
interoperacyjnosci transeuropejskiego systemu
kolejowego -- Czeé¢ 2: Liczniki osi

Elektroniczne wyposazenie kolejowe -- Sie¢ tgcznosci
pociggu (TCN) -- Czes¢ 1: Ogdlna architektura

4 5
EN 50533:2011

EN 50533:2011/A1:2016 Uwaga 3
EN 50553:2012

EN 50553:2012/AC:2013

EN 50553:2012/A1:2016 Uwaga 3

EN 50562:2018

EN 50592:2016

EN 50617-1:2015

EN 50617-2:2015

EN 50617-2:2015/AC:2016

EN 61375-1:2012

15.12.2017

15.02.2019
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174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

PN-EN 61375-2-1:2013-04

PN-EN 61375-2-2:2013-04

PN-EN 61375-2-5:2015-06

PN-EN 61375-3-1:2013-04

PN-EN 61375-3-2:2013-04

PN-EN 61375-3-3:2013-04

PN-EN 62580-1:2017-02

PN-EN 62621:2016-07

PN-EN 62621:2016-07/A1:2016-1

PN-EN ISO 3381:2011

3

Elektroniczne wyposazenie kolejowe -- Sie¢ tqgcznosci
pociggu (TCN) -- Cze$¢ 2-1: Przewodowa magistrala
pociggu (WTB)

Elektroniczne wyposazenie kolejowe -- Sie¢ tgcznosci
pociggu (TCN) -- Cze$¢ 2-2: Badanie zgodnosci
przewodowej magistrali pociggu

Elektroniczne wyposazenie kolejowe -- Sie¢ tqgcznosci
pociggu (TCN) -- Cze$¢ 2-5: Centralna ethernetowa
magistrala pociqggu

Elektroniczne wyposazenie kolejowe -- Siec tgcznosci
pociggu (TCN) -- Cze$¢ 3-1: Wielofunkcyjna magistrala
pojazdu (MVB)

Elektroniczne wyposazenie kolejowe -- Sie¢ tgcznosci
pociggu (TCN) -- Cze$¢ 3-2: Badanie zgodnosci
wielofunkcyjnej magistrali pojazdu (MVB)

Elektroniczne wyposazenie kolejowe -- Sie¢ tqgcznosci
pociggu (TCN) -- Cze$¢ 3-3: Magistrala wykorzystujgca
sie¢ CANopen (CCN)

Elekfroniczne wyposazenie kolejowe -- Poktadowe
podsystemy multimedialne i telematyczne dla kolei —
Czesc¢ 1: Ogdlna architektura

Zastosowania kolejowe -- Urzgdzenia stacjonarne --
Trakcja elektryczna -- Wymagania szczegdine dotyczqce
izolatoréw kompozytowych stosowanych w systemach
sieci jezdnej gérnej

Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hatasu wewnagtrz
pojazddw szynowych

EN 61375-2-1:2012

EN 61375-2-2:2012

EN 61375-2-5:2015

EN 61375-3-1:2012

EN 61375-3-2:2012

EN 61375-3-3:2012

EN 62580-1:2016

EN 62621:2016

EN 62621:2016/A1:2016

EN ISO 3381:2011

EN 50151:2003
Uwaga 2.1

Uwaga 3
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Uwaga 1:

Uwaga 2.1:

Uwaga 3:

Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,,dow”) okre$long przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie
jednak uwage uzytkownikdw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegdlnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci
mogq nie by¢ tozsame.

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastgpiona. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej
z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

W przypadku zmian, normg, do ktérej dokonuje sie odniesienia jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kol. 5) sktada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sktad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi
lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.
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