Dyrektywa 2013/53/UE

Rekreacyjne jednostki ptywajgce i skutery wodne

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2019

Wedtug: Dziennika Urzedowego UE C 209 z 15.06.2018,
Dziennika Urzedowego UE L 146 2 05.06.2019.

Numer
Lp.

1 PN-EN 15609:2012

2 PN-EN 60092-507:2015-02

PN-EN ISO 6185-1:2018-12

3 Dz. Urz. UE L 146

4 PN-EN ISO 6185-2:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

5 PN-EN ISO 6185-3:2018-11
Dz. Urz. UEL 146

6 PN-EN ISO 6185-4:2018-11

Dz. Urz. UE L 146

referencyjny PN

Tytut PN

3

Wyposazenie i osprzet do LPG -- Uktad zasilania
skroplonym gazem weglowodorowym (LPG)
w todziach, jachtach i innych statkach

Instalacje elektryczne na statkach -- Czes¢ 507:
Mate statki

todzie pneumatyczne -- Czes$¢ 1: todrzie z silnikiem
o maksymalnej mocy znamionowej 4,5 kW

todzie pneumatyczne -- Czes¢ 2: todzie z silnikiem
o maksymalnej mocy znamionowej od 4,5 kW
do 15 kW wtgcznie

todzie pneumatyczne -- Czes$¢ 3: todzie o dtugosci
kadtuba mniejszej niz 8 m z siinikiem o mocy
znamionowej 15 kW i wiekszej

todzie pneumatyczne -- Czes¢ 4: todzie o dtugosci
kadtuba pomiedzy 8 m a 24 m z silnikiem o mocy
znamionowej 15 kW i wiekszej

Zalacznik nr 12

Wykaz norm z dyrektywy znajduje sie réwniez na www.pkn.pl

Numer referencyjny
EN wprowadzonej

EN 15609:2012

EN 60092-507:2015

ENISO 6185-1:2018

ENISO 6185-2:2018

ENISO 6185-3:2018

ENISO 6185-4:2018

Pierwsza
publikacja,
Dz. Urz. UE

12.02.2016

12.02.2016

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

Data ustania

domniemania
Numer

. zgodnosci
referencyjny normy
EN zastgpionej zastgpionej
Uwaga 1
6 7
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PN-EN ISO 7840:2018-12
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 8099-1:2018-04

PN-EN ISO 8469:2018-11
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 8665:2017

PN-EN ISO 8666:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 8846:2017-11

PN-EN ISO 8847:2017-11

PN-EN ISO 8848:2017-11

PN-EN ISO 8849:2018-11
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 9093-1:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 9093-2:2018-12
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 9094:2017-11

Mate statki -- Weze paliwowe ognioodporne

Mate statki -- Instalacje sciekdw -- Czes¢ 1:
Zatrzymywanie wdd Sciekowych

Mate statki -- Weze paliwowe nieodporne na ogieh

Mate statki -- Morskie napedowe ttokowe silniki
spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy

Mate statki -- Dane podstawowe

Mate statki -- Urzgdzenia elektryczne -- Ochrona
przed zapaleniem otaczajgcych gazéw palnych

Mate statki -- Urzgdzenia sterowe -- Systemy
sterociggow

Mate statki -- Systemy zdalnego sterowania

Mate statki -- Elekiryczne pompy zezowe zasilane
prgdem statym

Mate statki -- Zawory burtowe i przejscia burtowe --
Czesc 1: Metalowe

Mate statki -- Zawory burtowe i przejécia burtowe --
Czesc¢ 2: Niemetalowe

Mate statki -- Ochrona przeciwpozarowa

ENISO 7840:2018

ENISO 8099-1:2018

ENISO 8469:2018

ENISO 8665:2017

ENISO 8666:2018

EN ISO 8846:2017

EN ISO 8847:2017

EN ISO 8848:2017

EN ISO 8849:2018

ENISO 9093-1:2018

ENISO 9093-2:2018

EN ISO 9094:2017

05.06.2019

15.06.2018

05.06.2019

15.12.2017

05.06.2019

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

15.12.2017

EN ISO 8099:
2000
Uwaga 2.1

EN ISO 8665:
2006
Uwaga 2.1

EN 28846:1993
Uwaga 2.1

EN ISO 8847:
2004
Uwaga 2.1

EN 28848:1993
Uwaga 2.1

31.08.2018

28.02.2018

23.02.2018

28.02.2018

28.02.2018
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20

22

23

24

25

26

27

28

PN-EN ISO 9097:2017-11

PN-EN ISO 9775:2017-11

PN-EN ISO 10088:2017-11

PN-EN ISO 10133:2017-11

PN-EN ISO 10239:2017-11

PN-EN ISO 10592:2017-11

PN-EN ISO 11105:2017-12

PN-EN I1SO 11192:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 11547:2018-11
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 11592-1:2016-05

Mate statki -- Wentylatory elektryczne

Mate statki -- Systemy zdalnego sterowania
do pojedynczych silnikdbw przyczepnych o mocy
od 15 kW do 40 kW

Mate statki -- State instalacje paliwowe

Mate statki -- Systemy elekiryczne -- Instalacje prgdu
statego bardzo niskiego napiecia

Mate statki -- Instalacje skroplonego gazu
weglowodorowego (LPG)

Mate statki -- Hydrauliczne systemy sterowania

Mate statki -- Wentylacja przedziatéw silnika
benzynowego i/lub zbiornika benzyny

Mate statki -- Symbole graficzne

Mate statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem
z wtgczongq przektadniq

Mate statki -- Okre$lanie maksymalnej mocy
znamionowej napedu przy predkos$ci manewrowej -
Czes$¢ 1: Statki o dtugosci kadtuba mniejszej niz 8 m

ENISO 92097:2017

ENISO 9775:2017

EN ISO 10088:2017

ENISO 10133:2017

EN ISO 10239:2017

ENISO 10592:2017

ENISO 11105:2017

ENISO 11192:2018

ENISO 11547:2018

ENISO 11592-1:2016

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

05.06.2019

05.06.2019

10.06.2016

6

EN ISO 9097:
1994
Uwaga 2.1

EN 29775:1993
Uwaga 2.1

EN ISO 10088:
2013
Uwaga 2.1

EN ISO 10133:
2012
Uwaga 2.1

EN ISO 10239:
2014
Uwaga 2.1

EN ISO 10592:
1995
Uwaga 2.1

ENISO 11105:
1997
Uwaga 2.1

ENISO 11592:
2001
Uwaga 2.1

28.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

28.02.2018

31.03.2018
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29

30

31

32

33

34

35

36

2

PN-EN ISO 11812:2018-11
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 12215-1:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 12215-2:2018-12
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 12215-3:2018-11
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 12215-4:2018-11
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 12215-5:2019-08
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 12215-6:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 12215-8:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

3

Mate statki -- Kokpity wodoszczelne
i szybkoodptywowe

Mate statki -- Konstrukcja i wymiary elementéw
konstrukcyjnych kadtuba -- Cze$¢ 1: Materiaty:
zywice termoutwardzalne, zbrojenie z wtdkna
szklanego, laminat wzorcowy

Mate statki -- Konstrukcja i wymiary elementéw
konstrukcyjnych kadtuba -- Cze$¢ 2: Materiaty:

Materiaty rdzeniowe do konstrukcji przektadkowych,

materiaty wypetniajgce

Mate statki -- Konstrukcja i wymiary elementéw
konstrukcyjnych kadtuba -- Czes¢ 3: Materiaty: stal,
stopy aluminium, drewno, inne materiaty

Mate statki -- Konstrukcja i wymiary elementéw
konstrukcyjnych kadtuba -- Czes¢ 4: Warsztat
i produkcja

Mate statki -- Konstrukcja i wymiary elementéw
konstrukcyjnych kadtuba -- Cze$¢ 5: Cisnienia
projektowe dla jednostek jednokadtubowych,
naprezenia projektowe, okreslanie wymiardw
elementdw konstrukcyjnych

Mate statki -- Konstrukcja i wymiary elementéw
konstrukcyjnych kadtuba -- Cze$¢ 6: Uktad
konstrukciji i szczegoty

Mate statki -- Konstrukcja i wymiary elementéw
konstrukcyjnych kadtuba -- Cze$¢ 8: Stery

ENISO 11812:2018

ENISO 12215-1:2018

ENISO 12215-2:2018

ENISO 12215-3:2018

ENISO 12215-4:2018

ENISO 12215-5:2019

ENISO 12215-6:2018

ENISO 12215-8:2018

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019
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37

38

39

40

42

43

44

45

PN-EN ISO 12215-9:2018-12
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 12216:2018-12
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 12217-1:2017-12

PN-EN ISO 12217-2:2017-12

PN-EN ISO 12217-3:2017-11

PN-EN ISO 13297:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 13590:2018-11
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 13929:2017-11

PN-EN ISO 14509-1:2018-12
Dz. Urz. UE L 146

3

Mate statki -- Konstrukcja i wymiary elementéw
konstrukcyjnych kadtuba -- Czes¢ 9: Wystajgce
elementy podwodnej czesci kadtuba jednostki
zaglowej

Mate statki -- Okna, iluminatory, luki, pokrywy
sztormowe i drzwi -- Wymagania dotyczgce
wytrzymatosci i wodoszczelnosci

Mate statki -- Ocena statecznosci i ptywalnosci oraz
podziat na kategorie -- Czes¢ 1: Jednostki
niezaglowe o dtugosci kadtuba wiekszej

lub réwnej 6 m

Mate statki -- Ocena statecznosci i ptywalnosci oraz
podziat na kategorie -- Cze$¢ 2: Jednostki zaglowe
o dtugosci kadtuba wigkszej lub réwnej é m

Mate statki -- Ocena statecznosci i ptywalnosci oraz
podziat na kategorie -- Czes¢ 3: Jednostki
o dtugosci kadtuba mniejszej niz 6 m

Mate statki -- Uktady elektryczne -- Instalacje pradu
przemiennego

Mate statki -- Skutery wodne -- Wymagania

dotyczgce konstrukciji i montazu systemow

Mate statki -- Urzgdzenia sterowe -- Zebate systemy
przeniesienia sterowania

Mate statki -- Dzwiek rozchodzqgcy sie w powietrzu
emitowany przez jednostki rekreacyjne z napedem
mechanicznym -- Czes$¢ 1: Procedury pomiaru dla
przeptywajgcej jednostki

ENISO 12215-9:2018

ENISO 12216:2018

ENISO 12217-1:2017

ENISO 12217-2:2017

ENISO 12217-3:2017

ENISO 13297:2018

ENISO 13590:2018

EN ISO 13929:2017

ENISO 14509-1:2018

05.06.2019

05.06.2019

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

05.06.2019

05.06.2019

15.12.2017

05.06.2019

ENISO 12217-1:
2015
Uwaga 2.1

ENISO 12217-2:
2015
Uwaga 2.1

EN ISO 12217-3:
2015
Uwaga 2.1

EN ISO 13929:
2001
Uwaga 2.1

31.03.2018

31.03.2018

28.02.2018

28.02.2018
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

PN-EN ISO 14509-3:2018-11
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 14895:2016-09E

PN-EN ISO 14946:2005

PN-EN ISO 14946:2005/AC:2005

PN-EN ISO 15083:2018-11
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 15084:2018-11
Dz. Urz. UE L 146

PN-EN ISO 15085:2005

PN-EN ISO 15085:2005/A1:2012

PN-EN ISO 15085:2005/A2:2018-06

PN-EN ISO 15584:2017-11

PN-EN ISO 15652:2017-11

3

Mate statki -- Dzwiek rozchodzqgcy sie w powietrzu
emitowany przez jednostki rekreacyjne z napedem
mechanicznym -- Cze$¢ 3: Ocena emisji dzwieku
przeprowadzana przy uzyciu obliczen i pomiaréw

Mate statki -- Kuchenki i urzgdzenia grzewcze
opalane paliwem ciektym

Mate statki -- Nosnos¢é maksymalna

Mate statki -- Instalacje zezowe

Mate statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie --

Punkty mocowania

Mate statki -- Zapobieganie wypadnieciu cztowieka
za burte i umozliwienie powrotu

Mate statki -- Wbudowane na state silniki
benzynowe -- Osprzet paliwowy i elekiryczny
montowany na silniku

Mate statki -- Systemy zdalnego sterowania

dla matych todzi z wbudowanym na state napedem

strugowodnym

EN ISO 14509-3:2018

EN ISO 14895:2016

EN ISO 14946:2001

ENISO 14946:2001/
AC:2005

EN ISO 15083:2018

EN ISO 15084:2018

EN ISO 15085:2003

ENISO 15085:2003/
A1:2009

ENISO 15085:2005/
A2:2018

EN ISO 15584:2017

ENISO 15652:2017

05.06.2019

09.09.2016

12.02.2016

12.02.2016

05.06.2019

05.06.2019

15.06.2018

15.06.2018

15.06.2018

15.12.2017

15.12.2017

EN ISO 14895:

2003
Uwaga 2.1

EN ISO 15584:

2001
Uwaga 2.1

EN ISO 15652:

2005
Uwaga 2.1

28.02.2018

28.02.2018
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57

58

59

60

62

63

Uwaga 1:

Uwaga 2.1:

PN-EN ISO 16147:2017-11

PN-EN ISO 16180:2018-12
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 16315:2016-05

PN-EN ISO 18854:2015-06

PN-EN ISO 19009:2015-12

PN-EN ISO 21487:2018-12
Dz. Urz. UEL 146

PN-EN ISO 25197:2018-11
Dz. Urz. UE L 146

Mate statki -- Wboudowane na state silniki o zaptonie
samoczynnym -- Osprzet paliwowy i elektryczny
montowany na silniku

Mate statki -- Swiatta nawigacyjne -- Instalowanie,
rozmieszczenie i widoczno$¢

Mate statki -- Elektryczny system napedowy

Mate statki -- Pomiar emisji spalin ttokowych silnikow
spalinowych -- Pomiar emisji sktadnikdw gazowych
i czgstek statych na stanowisku badawczym

Mate statki -- Elektryczne Swiatta nawigacyjne --
Dziatanie $wiatet LED

Mate statki -- Zamontowane na state zbiorniki
benzyny i oleju napedowego

Mate statki -- Elektryczno-elekironiczne systemy
sterowania kierunkiem i predkosciqg

ENISO 16147:2017

ENISO 16180:2018

ENISO 16315:2016

EN ISO 18854:2015

ENISO 19009:2015

ENISO 21487:2018

EN ISO 25197:2018

15.12.2017

05.06.2019

09.09.2016

12.02.2016

12.02.2016

05.06.2019

05.06.2019

6 7
ENISO 16147:
2002 28.02.2018
Uwaga 2.1

Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dow™) okre$long przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie

jednak uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektdrych szczegdinych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci

mogg nie by¢ tozsame.

z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastgpiona. W okredlonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej
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