Dyrektywa 2014/34/UE

Zalacznik nr 17

Urzgdzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2019

Wedtug: Dziennika Urzedowego UE C 371 z 12.10.2018,
Dziennika Urzedowego UE L 189 z 15.07.2019.

Numer

lp. referencyjny PN

1T PN-EN 1010-1+A1:2011

2 | PN-EN 1010-2+A1:2011

3 PN-EN 1127-1:2011

4 PN-EN 1127-2:2014-08

Tytut PN

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn
do przetwarzania papieru -- Cze$¢ 1:
Wymagania wspdine

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenhstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn
do przetwarzania papieru -- Czes¢ 2: Maszyny
do drukowania i maszyny do lakierowania,
tgcznie z urzgdzeniami prepress

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem --
Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem --
Czesc¢ 2: Pojecia podstawowe i metodologia
dla gérmictwa

Wykaz norm z dyrektywy znajduje sie réwniez na www.pkn.pl

Numer referencyjny
EN wprowadzonej

EN 1010-1:2004+A1:2010

EN 1010-2:2006+A1:2010

EN 1127-1:2011

EN 1127-2:2014

Pierwsza
publikacja,
Dz. Urz. UE

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

Data ustania
domniemania

Numer. zgodnosci
referencyjny normy
EN zastgpionej zastgpionej
Uwaga 1
6 7
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O

PN-EN 1755:2016-01

6  PN-EN 1834-1:2002

7 PN-EN 1834-2:2002

8  PN-EN 1834-3:2002

~O

PN-EN 1839:2017-02

10  PN-EN 1953:2014-02

3

Wozki jezdniowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i sprawdzanie -- Dodatkowe
wymagania dotyczgce uzytkowania

w atmosferach potencjalnie wybuchowych

Silniki spalinowe ttokowe -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i budowy silnikdéw przeznaczonych

do stosowania w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem - Czes¢ 1: Silniki grupy |l
przeznaczone do stosowania w atmosferze
palnych gazéw i par

Silniki spalinowe ttokowe -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i budowy silnikdw przeznaczonych

do stosowania w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem -- Cze$c¢ 2: Silniki grupy |
przeznaczone do stosowania w pracach
podziemnych zagrozonych wystepowaniem
metanu i/lub palnego pytu

Silniki spalinowe ttokowe -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczqce projektowania

i budowy silnikdw przeznaczonych

do stosowania w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem -- Cze$¢ 3: Silniki grupy I
przeznaczone do stosowania w atmosferze
palnych pytéw

Oznaczanie granic wybuchowosci
i granicznego stezenia tlenu (GST) dla palnych
gazdéw i par

Urzadzenia do rozpylania i natryskiwania
materiatdw powtokowych -- Wymagania
bezpieczenstwa

4
EN 1755:2015
EN 1834-1:2000

EN 1834-2:2000

EN 1834-3:2000

EN 1839:2017

EN 1953:2013

5 6

08.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
08.04.2016

EN 1839:2012
09.06.2017 EN 14756:2006

Uwaga 2.1

08.04.2016

11.01.2018
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PN-EN 12581+A1:2012

PN-EN 12621+A1:2012

PN-EN 12757-1+A1:2012

PN-EN 13012:2012

PN-EN 13237:2013-04

PN-EN 13616-1:2016-09

PN-EN 13617-1:2012

PN-EN 13617-2:2012

3

Urzgdzenia do powlekania -- Urzgdzenia
do powlekania zanurzeniowego

i elektrolitycznego ciektymi organicznymi
materiatami powtokowymi -- Wymagania
bezpieczenstwa

Urzadzenia do dostarczania i cyrkulacji
materiatow powtokowych pod cisnieniem --
Wymagania bezpieczenstwa

Mieszalniki materiatdw powtokowych --
Wymagania bezpieczenstwa -- Cze$¢ 1:
Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazddéw

Stacje paliwowe — Konstrukcja
i charakterystyka pistoletéw paliwowych
stosowanych w odmierzaczach paliwa

Przestrzenie zagrozone wybuchem — Terminy
i definicje dotyczgce urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku

w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

Urzadzenia zapobiegajgce przepetnieniu

dla zbiornikéw stacjonarnych na paliwa ptynne
-- Czes$¢ 1: Urzgdzenia zapobiegajgce
przepetnieniu z mechanizmem zamykajgcym

Stacje paliwowe -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa konstrukciji
i charakterystyk odmierzaczy, dozownikéw

i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

Stacje paliwowe -- Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa konstrukciji

i charakterystyk zawordw zrywnych
stosowanych w odmierzaczach i dozownikach

EN 12581:2005+A1:2010

EN 12621:2006+A1:2010

EN 12757-1:2005
+A1:2010

EN 13012:2012

EN 13237:2012

EN 13616-1:2016

EN 13617-1:2012

EN 13617-2:2012

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

12.08.2016

08.04.2016

08.04.2016

EN 13616:2004
Uwaga 2.1

11.07.2017
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20

22

23

24

25

26

PN-EN 13617-3:2012

PN-EN 13617-4:2012

PN-EN 13760:2005

PN-EN 13852-1:2013-12

PN-EN 14034-1+A1:2011

PN-EN 14034-2+A1:2011

PN-EN 14034-3+A1:2011

PN-EN 14034-4+A1:2011

3

Stacje paliwowe -- Czes¢ 3: Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa konstrukciji
i charakterystyk zawordw odcinajgcych

Stacje paliwowe -- Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa konstrukciji

i charakterystyk ztgczy obrotowych
stosowanych w odmierzaczach i dozownikach

Instalacja zasilania pojazddw samochodowych,
do przewozu oséb i tadunkdw, skroplonym
gazem weglowodorowym (LPG) -- Dysze
wlewowe: warunki badan i wymiary

Dzwignice -- Dzwignice morskie offshore --
Cze$c¢ 1: Dzwignice morskie offshore ogdinego
stosowania

Oznaczanie charakterystyk wybuchowosci
obtokdw pytu -- Czes¢ 1: Oznaczanie
maksymalnego cisnienia wybuchu pmax
obtokdw pytu

Oznaczanie charakterystyk wybuchowosci
obtokdw pytu -- Czesc¢ 2: Oznaczanie
maksymalnej szybkosci narastania cisnienia
wybuchu (dp/dt)max obtokdw pytu

Oznaczanie charakterystyk wybuchowosci
obtokdw pytu -- Czes¢ 3: Oznaczanie dolnej
granicy wybuchowosci DGW obtokdw pytu

Oznaczanie charakterystyk wybuchowosci
obtokdw pytu -- Czes¢ 4: Oznaczanie
granicznego stezenia tlenu GST obtokdw pytu

EN 13617-3:2012

EN 13617-4:2012

EN 13760:2003

EN 13852-1:2013

EN 14034-1:2004
+A1:2011

EN 14034-2:2006
+A1:2011

EN 14034-3:2006
+A1:2011

EN 14034-4:2004
+A1:2011

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016
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27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

PN-EN 14373:2006

PN-EN 14460:2018-02

PN-EN 14491:2012

PN-EN 14492-1+A1:2009

PN-EN14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

PN-EN 14492-2+A1:2010

PN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07

PN-EN 14522:2006

PN-EN 14591-1:2006

PN-EN 14591-1:2006/AC:2011

PN-EN 14591-2:2009

PN-EN 14591-4:2009

3

Systemy ttumienia wybuchu

Urzadzenia odporne na wybuch

Systemy ochronne odcigzajgce wybuchy pytow

Dzwignice -- Mechanicznie napedzane
wciggarki i wciggniki -- Cze$¢ 1: Mechanicznie
napedzane wciggarki

Dzwignice -- Mechanicznie napedzane
wciggarki i wciggniki -- Cze$¢ 2: Mechanicznie
napedzane wciggniki

Oznaczanie temperatury samozaptonu gazéw
i par

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych
wyrobiskach zaktaddw goérniczych -- Systemy
ochronne — Cze$¢ 1: Tama wentylacyjna
przeciwwybuchowa o wytrzymatosci 2 bar

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych
wyrobiskach zaktaddw gdrniczych -- Systemy
ochronne — Czes¢ 2: Przeciwwybuchowe
zapory wodne

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych
wyrobiskach zaktaddw gdrniczych -- Systemy
ochronne — Cze$¢ 4: Automatyczne systemy
gaszgce kombajnédw chodnikowych

4

EN 14373:2005

EN 14460:2018

EN 14491:2012

EN 14492-1:2006
+A1:2009

EN 14492-1:2006
+A1:2009/AC:2010

EN 14492-2:2006
+A1:2009

EN 14492-2:2006
+A1:2009/AC:2010

EN 14522:2005

EN 14591-1:2004

EN 14591-1:2004/
AC:2006

EN 14591-2:2007

EN 14591-2:2007/
AC:2008

EN 14591-4:2007

EN 14591-4:2007/
AC:2008

5

08.04.2016

15.06.2018

08.04.2016

08.04.2016

08.09.2017

08.04.2016

08.09.2017

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

EN 14460:2006
Uwaga 2.1

31.07.2018
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39

40

42

43

44

45

46

47

48

PN-EN 14677:2010

PN-EN 14678-1:2013-07

PN-EN 14681+A1:2012

PN-EN 14797:2009

PN-EN 14973:2016-01

PN-EN 14983:2009

PN-EN 14986:2017-02

PN-EN 14994:2009

PN-EN 15089:2010

PN-EN 15188:2009

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Obrobka
pozapiecowa stali -- Maszyny i urzgdzenia
do obrébki ciektej stali

Wyposazenie i osprzet do LPG — Konstrukcja
i dziatanie urzgdzen przeznaczonych

do samochodowych stacji napetniania LPG --

Czes$¢ 1: Dystrybutory

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla maszyn i urzgdzenh

do wytwarzania stali w piecach elektrycznych

tukowych

Urzadzenia odcigzajgce wybuch

Tasmy przenosnikowe stosowane
w wyrobiskach podziemnych -- Wymagania
bezpieczenstwa elektrycznego i pozarowego

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem w podziemnych zaktadach
gérniczych -- Urzgdzenia i systemy ochronne
przeznaczone do odmetanowania

Projektowanie wentylatoréw pracujgcych
w atmosferach potencjalnie wybuchowych

Systemy zabezpieczajgce przez odcigzenie
wybuchu gazu

Systemy izolowania wybuchu

Oznaczanie sktonnosci nagromadzen pytu
do samozapalenia

EN 14677:2008

EN 14678-1:2013

EN 14681:2006+A1:2010

EN 14797:2006

EN 14973:2015

EN 14983:2007

EN 14986:2017

EN 14994:2007

EN 15089:2009

EN 15188:2007

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

09.06.2017

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

EN 14986:2007
Uwaga 2.1

31.01.2020
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49

50

52

53

54

55

56

57

58

PN-EN 15198:2009

PN-EN 15233:2009

PN-EN 15268:2008

PN-EN 15794:2010

PN-EN 15967:2011

PN-EN 16009:2011

PN-EN 16020:2012

PN-EN 16447:2014-11

PN-EN 17077:2018-07

PN-EN 50050-1:2014-03

3

Metodyka oceny ryzyka zaptonu

od nieelektrycznych urzgdzeh oraz czesci

i podzespotdw przeznaczonych do stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

Metodyka oceny bezpieczenstwa
funkcjonalnego systemdw ochronnych
do przestrzeni zagrozonych wybuchem

Stacje paliwowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa konstrukcji i charakterystyk
zespotdéw pomp gtebinowych

Oznaczanie punktdw wybuchowosci cieczy
palnych

Oznaczanie maksymalnego cisnienia wybuchu
i maksymalnej szybkosci narastania cisnienia
wybuchu gazéw i par

Bezptomieniowe urzgdzenia odcigzajgce
wybuch

Dywertery eksplozyjne
Zawory klapowe izolujgce wybuch

Okreslanie przebiegu spalania warstw pytu

Sprzet do recznego elektrostatycznego
natryskiwania -- Wymagania bezpieczenhstwa
-- Czes¢ 1: Sprzet do recznego natryskiwania
ptynnych materiatéw palnych stosowanych
do powlekania

EN 15198:2007

EN 15233:2007

EN 15268:2008

EN 15794:2009

EN 15967:2011

EN 16009:2011

EN 16020:2011

EN 16447:2014

EN 17077:2018

EN 50050-1:2013

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

12.10.2018

08.04.2016

EN 50050:2006
Uwaga 2.1

14.10.2016
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59

60

62

63

64

65

66

PN-EN 50050-2:2014-04

PN-EN 50050-3:2014-04

PN-EN 50104:2011

PN-EN 50176:2009

PN-EN 50177:2009

PN-EN 50177:2009/A1:2012

PN-EN 50223:2015-09

PN-EN 50271:2018-08

3

Sprzet do recznego elektrostatycznego
natryskiwania -- Wymagania bezpieczenhstwa
-- Czes¢ 2: Sprzet do recznego natryskiwania
proszkowych materiatéw palnych stosowanych
do powlekania

Sprzet do recznego elekirostatycznego
natryskiwania -- Wymagania bezpieczenhstwa
-- Czes¢ 3: Sprzet do recznego natryskiwania
ktaczkowych materiatéw palnych

Elektryczne przyrzgdy do wykrywania i pomiaru
flenu -- Wymagania metrologiczne
i funkcjonalne oraz metody badanh

Stacjonarne urzgdzenia do elekirostatycznego
natryskiwania palnych ciektych materiatéow
powtokowych -- Wymagania dotyczqce
bezpieczenstwa

Stacjonarne urzgdzenia do elektrostatycznego
napylania palnych proszkéw powtokowych --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa

Urzadzenia stacjonarne do elektrostatycznego
nanoszenia palnych materiatdéw ktaczkowych --
Wymagania bezpieczenstwa

Elektryczne przyrzgdy do wykrywania i pomiaru
gazdw palnych, gazdéw toksycznych lub tlenu —
Wymagania i badania dotyczgce przyrzqdow
wykorzystujgcych oprogramowanie i/lub
techniki cyfrowe

EN 50050-2:2013

EN 50050-3:2013

EN 50104:2010

EN 50176:2009

EN 50177:2009

EN 50177:2009/A1:2012

EN 50223:2015

EN 50271:2018

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

12.10.2018

EN 50050:2006

o002 14.10.2016

EN 50050:2006 1 4402014
UWOQO 2]
UwogO 3

EN 50223:2010 13.04.2018
Uwqu 2]

EN 50271:2010 5 06 2021
Uwaga 2.1
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67

68

69

70

72

73

PN-EN 50281-2-1:2002

PN-EN 50303:2004

PN-EN 50381:2005

PN-EN 50381:2005/AC:2006

PN-EN 50495:2010

PN-EN 60079-0:2018-09
Dz. Urz. UE L 189

PN-EN 60079-1:2014-12

Urzadzenia elekiryczne do stosowania

w obecnosci pytdw palnych -- Czes¢ 2-1:
Metody badania -- Metody oznaczania
minimalnej temperatury zaptonu pytu

Urzadzenia grupy | kategorii M1 przeznaczone
do pracy ciggtej w atmosferach zagrozonych
metanem i/lub pytem weglowym

Przewozne pomieszczenia wentylowane
z zewnetrznym ujsciem lub bez niego

Urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne
do bezpiecznego dziatania urzgdzen
ze wzgledu na zagrozenie wybuchem

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 0: Urzgdzenia --
Podstawowe wymagania

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 1:
Zabezpieczenie urzgdzen za pomocg oston
ognioszczelnych ,,d”

4

EN 50281-2-1:1998

EN 50281-2-1:1998/
AC:1999

EN 50303:2000

EN 50381:2004

EN 50381:2004/AC:2005

EN 50495:2010

EN 60079-0:2018

EN 60079-1:2014

5

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

EN 60079-0:2012
+A11:2013

EN 60079-1:2007
Uwaga 2.1

06.07.20211)
Dz. Urz. UE
L 189

01.08.2017

1 Termin ,Data wycofania” odnoszgcy sie do normy zharmonizowanej opublikowanej w art. 2 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1202 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
zharmonizowanych norm dla urzgdzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE (Dz. Urz. UE L 189 z 15.07.2019, str. 71) oraz termin ,,Data ustania domniemania zgodnosci normy zastgpionej Uwaga 1" (kol. 7) dotyczacy
norm zharmonizowanych opublikowanych w komunikacie Komisjj w ramach wdrazania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizaciji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do urzadzenh i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE C 371
z 12.10.2018, str. 1) oznaczajg daty wygasniecia harmonizaciji norm europejskich.
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74

75

76

77

78

79

80

82

83

PN-EN 60079-2:2015-02

PN-EN 60079-2:2015-02/AC1:2015-11

PN-EN 60079-5:2015-08

PN-EN 60079-6:2016-02

PN-EN 60079-7:2016-02

PN-EN 60079-7:2016-02/A1:2018-03

PN-EN 60079-11:2012

PN-EN 60079-15:2010

PN-EN 60079-18:2015-06

PN-EN 60079-18:2015-06/A1:2018-02

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 2:
Zabezpieczenie urzgdzen za pomocg oston
gazowych z nadciénieniem ,,p”

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 5:
Zabezpieczenie urzgdzen za pomocqg ostony
piaskowej ,,q"

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 6:
Zabezpieczenie urzgdzen za pomocg ostony
olejowej ,,0"

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 7:
Zabezpieczenie urzgdzeh za pomocg budowy
wzmocnionej ,,e”

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 11:
Zabezpieczenie urzgdzen za pomocqg
iskrobezpieczenstwa ,,i"

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 15:
Zabezpieczenie urzgdzen za pomocg budowy
typu ,n”

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 18:
Zabezpieczenie urzgdzen za pomocg
hermetyzacji ,,m”

EN 60079-2:2014

EN 60079-2:2014/
AC:2015

EN 60079-5:2015

EN 60079-6:2015

EN 60079-7:2015

EN IEC 60079-7:2015/
A1:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-15:2010

EN 60079-18:2015

EN 60079-18:2015/
A1:2017

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

15.06.2018

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

09.03.2018

6

EN 61241-4:2006
EN 60079-2:2007
Uwaga 2.1

EN 60079-5:2007
Uwaga 2.1

EN 60079-6:2007
Uwaga 2.1

EN 60079-7:2007
Uwaga 2.1

Uwaga 3

EN 60079-27:2008
Uwaga 2.1

EN 60079-18:2009
Uwaga 2.1

Uwaga 3

25.08.2017

24.03.2018

27.03.2018

31.07.2018

19.01.2021

16.01.2018

28.09.2020
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84

85

86

87

88

89

20

92

PN-EN 60079-20-1:2010

PN-EN 60079-25:2011

PN-EN 60079-25:2011/AC:2014-08

PN-EN 60079-26:2015-04

PN-EN 60079-28:2015-12

PN-EN 60079-29-1:2017-02

PN-EN 60079-29-4:2010

PN-EN 60079-30-1:2017-06

PN-EN 60079-31:2014-10

3

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 20-1:
Wrtasciwosci materiatowe dotyczqce klasyfikacii
gazdw i par -- Metody badan i dane
tabelaryczne

Atmosfery wybuchowe -- Czeé¢ 25: Systemy
iskrobezpieczne

Atmosfery wybuchowe -- Czeé¢ 26: Urzgdzenia
0 poziomie zabezpieczenia urzgdzenia
(EPL) Ga

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 28:
Zabezpieczenie urzgdzen oraz systemow
fransmisji wykorzystujgcych promieniowanie
optyczne

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 29-1: Detektory
gazu -- Wymagania metrologiczne
i funkcjonalne detektorow gazdéw palnych

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 29-4: Detektory
gazu -- Wymagania metrologiczne

i funkcjonalne dotyczgce detektorow

z otwartq $ciezkg do wykrywania gazéw
palnych

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 30-1:
Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie
przewodowe -- Wymagania ogdlne i badania

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 31:
Zabezpieczenie urzqdzen przed zaptonem pytu
za pomocg obudowy ,,t"

EN 60079-20-1:2010

EN 60079-25:2010

EN 60079-25:2010/
AC:2013

EN 60079-26:2015

EN 60079-28:2015

EN 60079-29-1:2016

EN 60079-29-4:2010

EN 60079-30-1:2017

EN 60079-31:2014

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

08.04.2016

09.06.2017

08.04.2016

08.09.2017

08.04.2016

EN 60079-26:2007
Uwaga 2.1

EN 60079-29-1:
2007
Uwaga 2.1

EN 60079-30-1:
2007
Uwaga 2.1

EN 60079-31:2009
Uwaga 2.1

02.12.2017

01.07.2018

23.12.2019

06.03.2020

01.01.2017
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23

94

925

96

97

28

99

2

PN-EN 60079-35-1:2011

PN-EN 60079-35-1:2011/AC:2011

PN-EN ISO 16852:2017-02

PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05

PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05/
AC:2017-12

PN-EN ISO 80079-36:2016-07

PN-EN ISO 80079-37:2016-07

100 PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02

101

PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02/
A1:2018-08

102 PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011

3

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 35-1: Lampy
nahetmne do uzytku w zaktadach gdérniczych
zagrozonych wybuchem gazu kopalnianego
(metanu) -- Wymagania ogdlne -- Konstrukcja
i badania zwigzane z zagrozeniem wybuchem

Przerywacze ptomienia -- Wymagania
eksploatacyjne, metody badan i ograniczenia
stosowania

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 20-2:
Wtasciwosci materiatowe -- Metody badan
pytdw palnych

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 36: Urzgdzenia
nieelektryczne do atmosfer wybuchowych --
Metodyka i wymagania

Atmosfery wybuchowe -- Czeé¢ 37: Urzgdzenia
nieelektryczne do atmosfer wybuchowych --
Rodzaj zabezpieczenia nieelekirycznego:
bezpieczenhstwo konstrukcyjne ,,c”,
nadzorowanie zrédet zaptonu ,,b", zanurzenie
w cieczy K"

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 38: Urzgdzenia
i komponenty stosowane w atmosferach
wybuchowych wystepujgcych w podziemnych
wyrobiskach zaktaddw gdrniczych

Atmosfery wybuchowe -- Czeé¢ 34:
Zastosowanie systemow zarzgdzania jakosciq
przy produkciji urzgdzen

4

EN 60079-35-1:2011

EN 60079-35-1:2011/
AC:2011

EN ISO 16852:2016

EN ISO/IEC 80079-20-2:

2016

EN ISO/IEC 80079-20-2:

2016/AC:2017

EN ISO 80079-36:2016

ENISO 80079-37:2016

EN ISO/IEC 80079-38:
2016

EN ISO/IEC 80079-38:
2016/A1:2018

EN ISO/IEC 80079-34:
2011

5

08.04.2016

08.04.2016

09.06.2017

09.03.2018

09.03.2018

12.08.2016

12.08.2016

12.10.2018

12.10.2018

08.04.2016

EN ISO 16852:
2010
Uwaga 2.1

EN 13821:2002
Uwaga 2.1

EN 13463-1:2009
Uwaga 2.1

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003
Uwaga 2.1

EN 1710:2005
+A1:2008
Uwaga 2.1

Uwaga 3

31.11.2017

30.09.2018

31.10.2019

31.10.2019

30.06.2017

30.11.2018
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Uwaga 1:

Uwaga 2.1:

Uwaga 3:

Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,,dow") okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie
jednak uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegdinych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci
mogq nie by¢ tozsame.

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jok norma zastgpiona. W okreSlonym dniu ustaje domniemanie zgodno$ci normy zastgpionej
z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

W przypadku zmian, normg, do ktérej dokonuje sie odniesienia jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kol. é) sktada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczedniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sktad. W okreSlonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymogami zasadniczymi
lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.
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