Zalacznik nr 5
Dyrektywa 2006/42/WE

Maszyny
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2019 Wykaz norm z dyrektywy znajduje sie réwniez na www.pkn.pl
Wedtug: Dziennika Urzedowego UE C 927 09.03.2018,
Dziennika Urzedowego UE L 75z 19.03.2019,
Dziennika Urzedowego UE L 270 z 24.10.2019,
Dziennika Urzedowego UE L 286 z207.11.2019.
Data ustania
Pierwsza Numer domniemania
Numer Numer referencyjny . X . zgodnosci
tp. referencyjny PN Tytul PN EN wprowadzonej pDu blikacja, referencyjny . normy
z. Urz. UE EN zastgpionej . .
zastgpionej
Uwaga 1
1 2 3 4 5 6 7
Normy typu A

Normy typu A okreélajg podstawowe pojecia, terminologie i zasady projektowania majgce zastosowanie do wszystkich kategorii maszyn. Stosowanie wytgcznie tego
typu norm, mimo Zze okredlajg one podstawowe ramy dotyczgce wtasciwego stosowania dyrektywy w sprawie maszyn, nie jest wystarczajgce, aby zapewnié
zgodnos¢ z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa zawartymi w przedmiotowej dyrektywie w zwiqgzku z czym
nie stanowi podstawy dla petnego domniemania zgodnosci.

ENISO 12100-1:

2003
Bezpieczenstwo maszyn -- Ogdlne zasady ENISO 12100-2:
1 PN-EN ISO 12100:2012 projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ENISO 12100:2010 08.04.2011 2003 30.11.2013
ryzyka ENISO 14121-1:
2007
Uwaga 2.1
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1 2 3 4 5 6 7

Normy typu B

Normy typu B dotyczg okreslonych aspektow bezpieczenstwa maszyn lub okredlonych rodzajéw zabezpieczen, ktdére mogg by¢ stosowane w szerokim zakresie
kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawe domniemania zgodnosci z uwzglednionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczehstwa dyrektywy w sprawie maszyn, jezeli z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, ze rozwigzania techniczne okreslone
w normie typu B sg adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierajgcych specyfikacje dotyczgce
elementéw bezpieczenstwa, ktdre sg wprowadzane do obrotu niezaleznie, stanowi podstawe domniemania zgodnosci takich elementdw oraz zasadniczych
wymagan w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa objetych normami.

Bezpieczenstwo maszyn -- Minimalne odstepy
2 PN-EN 349+A1:2010 zapobiegajgce zgnieceniu czesci ciata EN 349:1993+A1:2008 08.09.2009
cztowieka

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymiary ciata
ludzkiego — Cze$¢ 1: Zasady okreslania
wymiaréw otwordw umozliwiajgcych dostep
catym ciatem do maszyny

3 PN-EN 547-1+A1:2010 EN 547-1:1996+A1:2008 = 08.09.2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymiary ciata
4 PN-EN 547-2+A1:2010 ludzkiego — Cze$¢ 2: Zasady okreslania EN 547-2:1996+A1:2008 = 08.09.2009
wymiaréw otwordw umozliwiajgcych dostep

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymiary ciata

ludzkiego —Czes¢ 3: Dane antropometryczne EN 547-3:1996+A1:2008 | 08.09.2009

5 PN-EN 547-3+A1:2010

Bezpieczenstwo maszyn -- Obureczne
6 PN-EN 574+A1:2010 urzgdzenia sterujgce -- Aspekty funkcjonalne -- EN 574:1996+A1:2008 08.09.2009
Zasady projektowania

Bezpieczenstwo maszyn -- Ergonomiczne zasady
7 PN-EN 614-1+A1:2009 projektowania -- Cze$¢ 1: Terminologia i zasady ~ EN 614-1:2006+A1:2009 = 08.09.2009
ogdlne

Bezpieczenstwo maszyn -- Ergonomiczne zasady
projektowania -- Cze$¢ 2: Interakcje miedzy
projektowaniem maszyn a zadaniami
roboczymi

8 PN-EN 614-2+A1:2010 EN 614-2:2000+A1:2008 = 08.09.2009
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PN-EN 842+A1:2010

PN-EN 894-1+A1:2010

PN-EN 894-2+A1:2010

PN-EN 894-3+A1:2010

PN-EN 894-4:2010

PN-EN 981+A1:2010

PN-EN 1005-1+A1:2010

PN-EN 1005-2+A1:2010

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Wizualne sygnaty

niebezpieczenstwa -- Ogdline wymagania,
projektowanie i badanie

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
ergonomiczne dotyczqce projektowania
wskaznikdw i elementdw sterowniczych --
Czes¢ 1: Ogodine zasady interakciji miedzy
cztowiekiem a wskaznikami i elementami
sterowniczymi

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
ergonomiczne dotyczqgce projektowania
wskaznikdw i elementéw sterowniczych --
Cze$¢ 2: Wskazniki

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
ergonomiczne dotyczqce projektowania
wskaznikdw i elementdw sterowniczych --
Cze$c¢ 3: Elementy sterownicze

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
ergonomiczne dotyczqce projektowania
wskaznikdw i elementdw sterowniczych --
Czesc 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie
wskaznikdw i elementdw sterowniczych

Bezpieczenstwo maszyn -- System dzwiekowych
i wizualnych sygnatdw niebezpieczenstwa oraz

sygnatow informacyjnych

Bezpieczenstwo maszyn -- Mozliwosci fizyczne

cztowieka -- Czes¢ 1: Terminy i definicje

Bezpieczenstwo maszyn -- Mozliwosci fizyczne
cztowieka -- Czes¢ 2: Reczne przemieszczanie

maszyn iich czesci

EN 842:1996+A1:2008

EN 894-1:1997+A1:2008

EN 894-2:1997+A1:2008

EN 894-3:2000+A1:2008

EN 894-4:2010

EN 981:1996+A1:2008

EN 1005-1:2001+A1:2008

EN 1005-2:2003+A1:2008

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

20.10.2010

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009
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20

22

23

PN-EN 1005-3+A1:2009

PN-EN 1005-4+A1:2009

PN-EN 1032+A1:2010

PN-EN 1037+A1:2010

PN-EN 1093-1:2009

PN-EN 1093-2+A1:2008

PN-EN 1093-3+A1:2008

1)

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Mozliwosci fizyczne
cztowieka -- Czes¢ 3: Zalecane wartosci
graniczne sit przy obstudze maszyn

Bezpieczenstwo maszyn -- Mozliwosci fizyczne
cztowieka -- Czes¢ 4: Ocena pozycji pracy
i ruchdw w relacji do maszyny

Drgania mechaniczne -- Badania maszyn
samojezdnych w celu wyznaczenia wartosci
emisji drgan

Bezpieczenstwo maszyn -- Zapobieganie
niespodziewanemu uruchomieniu

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substanciji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Czes¢ 1: Wybdér metod badan

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substancji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Cze$¢ 2: Metoda znacznikowa
do pomiaru natezenia emisji danego
zanieczyszczenia

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substancji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Cze$¢ 3: Metoda badania
stanowiskowego do pomiaru natezenia emisji
danego zanieczyszczenia

EN 1005-3:2002+A1:2008

EN 1005-4:2005+A1:2008

EN 1032:2003+A1:2008

EN 1037:1995+A1:2008

EN 1093-1:2008

EN 1093-2:2006+A1:2008

EN 1093-3:2006+A1:2008

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

19.09.2020"
Dz. Urz. UE
L 286

Termin ,Data wycofania™ odnoszqcy sie do norm zharmonizowanych opublikowanych w zatgczniku Il do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1863 z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawcze] (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesieh do norm zharmonizowanych dotyczgcych maszyn z Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 286 z 07.11.2019, str. 25) oraz termin ,,Data ustania domniemania zgodnosci normy zastgpionej Uwaga 1" (kol. 7) dotyczgcy norm
zharmonizowanych opublikowanych w komunikacie Komisji w ramach wdrazania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniajgcej dyrektywe
95/16/WE (Dz. Urz. UE C 92z 09.03.2018, str. 1) oznaczajg daty wygasniecia harmonizacji norm europejskich.
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24

25

26

27

28

29

30

PN-EN 1093-4+A1:2010

PN-EN 1093-6+A1:2010

PN-EN 1093-7+A1:2010

PN-EN 1093-8+A1:2010

PN-EN 1093-9+A1:2010

PN-EN 1093-11+A1:2010

PN-EN 1127-1:2011

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substanciji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Cze$¢ 4: Skuteczno$¢ wychwytu
odciggu miejscowego -- Metoda znacznikowa

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substanciji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Cze$¢ 6: Skutecznos$c
oczyszczania w stosunku masowym, wylot
bezkanatowy

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substanciji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Cze$¢ 7: Skutecznos$c
oczyszczania w stosunku masowym, wylot
kanatowy

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substanciji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Czes¢ 8: Parametr stezenia
zanieczyszczenia, metoda badania
stanowiskowego

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substanciji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Czes¢ 9: Parametr stezenia
zanieczyszczenia, metoda badania

W pomieszczeniu

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji
substanciji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem -- Cze$¢ 11: Wskaznik oczyszczenia

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem --
Czes¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka

EN 1093-4:1996+A1:2008

EN 1093-6:1998+A1:2008

EN 1093-7:1998+A1:2008

EN 1093-8:1998+A1:2008

EN 1093-9:1998+A1:2008

EN 1093-11:2001
+A1:2008

EN 1127-1:2011

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

18.11.201

—_

6
EN 1127-1:2007
Uwaga 2.1

31.07.2014
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31

32

33

34

35

36

37

38

PN-EN 1127-2:2014-08

PN-EN 1299+A1:2010

PN-EN 1837+A1:2009

PN-EN 12198-1+A1:2010

PN-EN 12198-2+A1:2010

PN-EN 12198-3+A1:2010

PN-EN 12254:2011

PN-EN 12254:2011/AC:2012

3 4

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem --
Czesc¢ 2: Pojecia podstawowe i metodologia
dla gémictwa

EN 1127-2:2014

Drgania mechaniczne i wstrzgsy -- Wibroizolacja
maszyn -- Informacje dotyczgce stosowania EN 1299:1997+A1:2008

izolacji zrodta

Bezpieczenstwo maszyn -- Integralne oswietlenie
maszyn

EN 1837:1999+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie
ryzyka wynikajgcego z promieniowania

. . EN 12198-1:2000
emitowanego przez maszyny -- CzesSc 1: Zasady

! +A1:2008
0godlne

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie

ryzyka wynikajgcego z promieniowania EN 12198-2:2002
emitowanego przez maszyny -- Czes¢ 2: Sposdb +A1:2008

pomiaru emitowanego promieniowania

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie
ryzyka wynikajgcego z promieniowania
emitowanego przez maszyny -- Czesc¢ 3:
Zmniejszenie promieniowania przez ttumienie
lub ekranowanie

EN 12198-3:2002
+A1:2008

EN 12254:2010

Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych --
Wymagania bezpieczenstwa i badania

EN 12254:2010/AC:2011

13.02.2015

08.09.2009

18.12.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

26.05.2010

EN 1127-2:2002
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 12254:1998
+A2:2008
Uwaga 2.1

13.02.2015

30.09.2010
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39

40

42

43

44

45

46

47

48

PN-EN 12786:2013-07

PN-EN 13490+A1:2010

PN-EN 15967:2011

PN-EN 16590-1:2014-08

PN-EN 16590-2:2014-08

PN-EN 60204-1:2010

PN-EN 60204-1:2006/A1:2009

PN-EN 60204-1:2010/AC:2011

PN-EN 60204-11:2003

PN-EN 60204-11:2003/AC:2011

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
dotyczgce opracowywania rozdziatow
na temat drgan w normach z zakresu
bezpieczenstwa

Drgania mechaniczne -- Wozki jezdniowe --
Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczgce
drgan fotela operatora

Oznaczanie maksymalnego cisnienia wybuchu
i maksymalnej szybkosci narastania cisnienia
wybuchu gazéw i par

Ciggniki i maszyny rolnicze i le$ne -- Czesci
systemow sterowania zwigzane

z bezpieczenstwem -- Czes¢ 1: Ogdlne zasady
projektowania i rozwoju

Ciaggniki i maszyny rolnicze i le$ne -- Czesci
systemow sterowania zwigzane

z bezpieczenstwem -- Cze$¢ 2: Faza
koncepcyjna

Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie
elektryczne maszyn -- Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne

Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie
elektryczne maszyn -- Czes¢ 11: Wymagania
dotyczgce wyposazenia WN na napiecia
wyzsze niz 1000 V prgdu przemiennego lub
1500 V prgdu statego i nieprzekraczajgce 36 kV

EN 12786:2013

EN 13490:2001+A1:2008

EN 15967:2011

EN 16590-1:2014

EN 16590-2:2014

EN 60204-1:2006

EN 60204-1:2006/A1:2009

EN 60204-1:2006/
AC:2010

EN 60204-11:2000

EN 60204-11:2000/
AC:2010

28.11.2013

08.09.2009

18.11.2011

13.02.2015

13.02.2015

26.05.2010

26.05.2010 Uwaga 3

26.05.2010

01.02.2012
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49

50

52

53

54

55

56

57

58

PN-EN 60204-32:2010

PN-EN 60204-33:2011

PN-EN 61310-1:2009

PN-EN 61310-2:2010

PN-EN 61310-3:2010

PN-EN 61800-5-2:2007

PN-EN 62061:2008

PN-EN 62061:2008/AC:2011

PN-EN 62061:2008/A1:2013-06

PN-EN 62061:2008/A2:2016-01

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie
elektryczne maszyn -- Czes¢ 32: Wymagania
dotyczgce urzqgdzen dzwignicowych

Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie
elektryczne maszyn -- Czes¢ 33: Wymagania
dotyczgce wyposazenia do wytwarzania
potprzewodnikow

Bezpieczenstwo maszyn -- Wskazywanie,
oznaczanie i sterowanie -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce sygnatdéw wizualnych, akustycznych
i dotykowych

Bezpieczenstwo maszyn -- Wskazywanie,
oznaczanie i sterowanie -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczgce oznaczania

Bezpieczenstwo maszyn -- Wskazywanie,
oznaczanie i sterowanie -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczgce umiejscowienia i dziatania
elementdw sterowniczych

Elektryczne uktady napedowe mocy

o regulowanej predkosci -- Cze$¢ 5-2:
Wymagania dotyczqce bezpieczehstwa —
Funkcjonalne

Bezpieczenstwo maszyn -- Bezpieczenhstwo
funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych

i elektronicznych programowalnych systemow
sterowania zwigzanych z bezpieczehstwem

EN 60204-32:2008

EN 60204-33:2011

EN 61310-1:2008

EN 61310-2:2008

EN 61310-3:2008

EN 61800-5-2:2007

EN 62061:2005

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A1:2013

EN 62061:2005/A2:2015

18.12.2009

18.11.2011

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

26.05.2010

28.11.2013 Uwaga 3

15.01.2016 Uwaga 3

18.12.2015

31.07.2018
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59

60

62

63

64

PN-EN ISO 3741:2011

PN-EN ISO 3743-1:2011

PN-EN ISO 3743-2:2010

PN-EN ISO 3744:2011

PN-EN ISO 3745:2012

PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07

3

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustyczneji poziomdw energii akustycznej
zrédet hatasu na podstawie pomiardw cisnienia
akustycznego -- Metody doktadne w komorach

pogtosowych

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustycznej i poziomdw energii akustycznej
zrédet hatasu na podstawie pomiardw cisnienia
akustycznego -- Metody techniczne dotyczgce
matych, przeno$nych zrédet w polach
pogtosowych -- Cze$¢ 1: Metoda poréwnawcza
W pomieszczeniu pomiarowym o scianach

odbijajgcych dzwiek

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustycznej zrédet hatasu na podstawie
cis$nienia akustycznego -- Metody techniczne
dotyczgce matych, przenosnych zrodet

w polach pogtosowych -- Cze$¢ 2: Metody

w specjalnych pomieszczeniach pogtosowych

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustycznej i poziomdw energii akustycznej
zrédet hatasu na podstawie pomiardw cisnienia
akustycznego -- Metody techniczne stosowane
w warunkach zblizonych do pola swobodnego
nad ptaszczyzng odbijajgcq dzwiek

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustyczneji poziomdw energii akustycznej
zrédet hatasu na podstawie pomiardw cisnienia
akustycznego -- Metody doktadne

w pomieszczeniach bezechowych

i w pomieszczeniach bezechowych

z odbijajacqg podtoga

ENISO 3741:2010

EN ISO 3743-1:2010

EN ISO 3743-2:2009

EN ISO 3744:2010

EN ISO 3745:2012

ENISO 3745:2012/
A1:2017

EN ISO 3741:2009

08.04.2011 5037412
EN SO 3743-1:

08.04.2011 2009
Uwaga 2.1

18.12.2009

08.04.2011 ENISO 3744:2009
Uwaga 2.1

05062012 ENISO 3745:2009
Uwaga 2.1

09.03.2018 Uwaga 3

30.04.2011

30.04.2011

30.04.2011

30.09.2012

30.06.2018
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65

66

67

68

69

70

PN-EN ISO 3746:2011

PN-EN ISO 3747:2011

PN-EN ISO 4413:2011

PN-EN ISO 4414:2011

PN-EN ISO 4871:2012

PN-EN ISO 5136:2009

PN-EN ISO 7235:2009

3

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustycznej i poziomdw energii akustycznej
zrédet hatasu na podstawie pomiardw cisnienia
akustycznego -- Metoda orientacyjna

z zastosowaniem otaczajgcej powierzchni
pomiarowej nad ptaszczyzng odbijajgcg dzwiek

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustycznej i poziomdw energii akustycznej
zrédet hatasu na podstawie pomiardw cisnienia
akustycznego -- Metoda techniczna

i orientacyjna w warunkach in situ w srodowisku
pogtosowym

Napedy i sterowania hydrauliczne -- Ogdine
zasady i wymagania bezpieczenstwa
dotyczgce uktaddw iich elementéw

Napedy i sterowania pneumatyczne -- Ogdine
zasady i wymagania bezpieczenhstwa
dotyczgce uktaddw iich elementdw

Akustyka -- Deklarowanie i weryfikowanie
wartosci emisji hatasu maszyn i urzgdzen

Akustyka -- Okreslanie mocy akustycznej
emitowanej do kanatu przez wentylatory oraz
inne urzgdzenia do przettaczania powietrza --
Metoda kanatowa

Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru
Humikdw kanatowych oraz elementow
koncowych -- Ttumienie wtrgcenia, hatas
przeptywu i strata cisnienia catkowitego

EN ISO 3746:2010

EN ISO 3747:2010

ENISO 4413:2010

EN ISO 4414:2010

EN ISO 4871:2009

ENISO 5136:2009

EN ISO 7235:2009

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

EN ISO 3746:2009
Uwaga 2.1

EN ISO 3747:2009
Uwaga 2.1

EN 982:1996
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 983:1996
+A1:2008
Uwaga 2.1

30.06.2011

30.06.2011

30.11.2011

30.11.2011
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72

73

74

75

76

77

78

PN-EN ISO 7731:2009

PN-EN ISO 9614-1:2010

PN-EN ISO 9614-3:2010

PN-EN ISO 10326-1:2017-02

PN-EN ISO 11161:2007

PN-EN ISO 11161:2007/A1:2010

PN-EN ISO 11200:2014-10

Ergonomia -- Sygnaty bezpieczenstwa
dla obszaréw publicznych i obszaréw pracy --
Dzwiekowe sygnaty bezpieczenstwa

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustycznej zrédet hatasu na podstawie
pomiardw natezenia dzwieku -- Czes¢ 1:
Metoda statych punktéw pomiarowych

Akustyka -- Wyznaczanie poziomdw mocy
akustycznej zrédet hatasu na podstawie
pomiardw natezenia dzwieku -- Czes¢ 3:
Doktadna metoda omiatania

Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda

oceny drgan siedziska w pojezdzie -- Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe

Bezpieczenstwo maszyn -- Zintegrowane
systemy produkcyjne -- Wymagania
podstawowe

Akustyka -- Hatas emitowany przez maszyny
i urzgdzenia -- Wytyczne stosowania norm
podstawowych dotyczgcych wyznaczania
poziomow cisnienia akustycznego emisji

na stanowisku pracy i w innych okreslonych
miejscach

EN ISO 7731:2008

EN ISO 9614-1:2009

EN ISO 9614-3:2009

EN ISO 10326-1:2016

ENISO 11161:2007

ENISO 11161:2007/
A1:2010

EN ISO 11200:2014

08.09.2009

18.12.2009

18.12.2009

EN 30326-1:1994

09.06.2017 30.11.2017
Uwaga 2.1
26.05.2010
26.05.2010 Uwaga 3 30.09.2010
19.09.2020
13.02.2015 Dz. Urz. UE
L 286
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79

80

82

83

PN-EN ISO 11201:2012

PN-EN ISO 11202:2012

PN-EN ISO 11203:2010

PN-EN ISO 11204:2010

PN-EN ISO 11205:2010

3

Akustyka -- Hatas emitowany przez maszyny

i urzgdzenia -- Wyznaczanie poziomdw cisnienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy

i w innych okreslonych miejscach w warunkach
zblizonych do pola swobodnego nad
ptaszczyzng odbijajgcq dzwiek z pomijalnymi
poprawkami srodowiskowymi

Akustyka -- Hatas emitowany przez maszyny

i urzgdzenia -- Wyznaczanie poziomdw cisnienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy

i w innych okreslonych miejscach

z zastosowaniem przyblizonych poprawek
srodowiskowych

Akustyka -- Hatas emitowany przez maszyny

i urzgdzenia -- Wyznaczanie poziomdw cisnienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy

i w innych okreslonych miejscach na podstawie
poziomu mocy akustycznej

Akustyka -- Hatas emitowany przez maszyny
i urzgdzenia -- Pomiar poziomow cisnienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy

i w innych okreslonych miejscach

z zastosowaniem doktadnych poprawek
srodowiskowych

Akustyka -- Hatas emitowany przez maszyny

i urzgdzenia -- Metoda techniczna wyznaczania
poziomu ci$nienia akustycznego emisji

w warunkach in situ na stanowisku pracy

i w innych okres$lonych miejscach na podstawie
pomiardw natezenia dzwieku

ENISO 11201:2010

ENISO 11202:2010

EN ISO 11203:2009

EN ISO 11204:2010

EN ISO 11205:2009

20.10.2010

20.10.2010

18.12.2009

20.10.2010

18.12.2009

ENISO 11201:
2009 30.11.2010
Uwaga 2.1

ENISO 11202:
2009 30.11.2010
Uwaga 2.1

EN ISO 11204:
2009 30.11.2010
Uwaga 2.1
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84

85

86

87

88

89

90

PN-EN ISO 11546-1:2010

PN-EN ISO 11546-2:2010

PN-EN ISO 11688-1:2010

PN-EN ISO 11691:2009

PN-EN ISO 11957:2010

PN-EN ISO 13732-1:2009

PN-EN ISO 13732-3:2009

PN-EN ISO 13753:2010

3

Akustyka -- Wyznaczanie dzwiekoizolacyjnych
wtasciwosci obuddw -- Czes¢ 1: Pomiary
w warunkach laboratoryjnych (dla celdéw

deklaraciji)

Akustyka -- Wyznaczanie dzwiekoizolacyjnych
witasciwosci obudéw -- Czes¢ 2: Pomiary

w warunkach terenowych (dla celéw
akceptacji i weryfikaciji)

Akustyka -- Zalecany sposdb postepowania przy

projektowaniu maszyn i urzgdzen
o ograniczonym hatasie -- Cze$¢ 1:
Projektowanie

Akustyka -- Pomiary ftumienia wirgcenia
tHumikdw kanatowych bez przeptywu --
Laboratoryjna metoda orientacyjna

Akustyka -- Wyznaczanie dzwiekoizolacyjnych
wtasciwosci kabin -- Pomiary laboratoryjne
i terenowe

Ergonomia srodowiska termicznego -- Metody
oceny reakcji cztowieka na dotkniecie
powierzchni -- Cze$¢ 1: Powierzchnie gorgce

Ergonomia srodowiska termicznego -- Metody
oceny reakcji cztowieka na dotkniecie
powierzchni -- Cze$¢ 3: Powierzchnie zimne

Drgania mechaniczne i wstrzgsy -- Drgania
dziatajgce na organizm cztowieka przez
kohczyny goérne -- Metoda wyznaczania
wspodtczynnika przenoszenia drgan materiatow
elastycznych obcigzonych uktadem reka-ramie

EN ISO 11546-1:2009

EN ISO 11546-2:2009

EN ISO 11688-1:2009

ENISO 11691:2009

ENISO 11957:2009

ENISO 13732-1:2008

EN ISO 13732-3:2008

EN ISO 13753:2008

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009
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92

93

94

95

96

97

98

99

PN-EN ISO 13849-1:2016-02

PN-EN ISO 13849-2:2013-04

PN-EN ISO 13850:2016-03

PN-EN ISO 13855:2010

PN-EN ISO 13856-1:2013-08

PN-EN ISO 13856-2:2013-08

PN-EN ISO 13856-3:2013-11

PN-EN ISO 13857:2010

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Elementy systemow
sterowania zwigzane z bezpieczenhstwem --
Czes¢ 1: Ogdlne zasady projektowania

Bezpieczenstwo maszyn -- Elementy systemow
sterowania zwigzane z bezpieczehstwem --
Cze$c¢ 2: Walidacja

Bezpieczenstwo maszyn -- Funkcja zatrzymania
awaryjnego -- Zasady projektowania

Bezpieczenstwo maszyn -- Umiejscowienie
technicznych $rodkédw ochronnych ze wzgledu
na predkosci zblizania czesci ciata cztowieka

Bezpieczenstwo maszyn -- Urzgdzenia ochronne
czute na nacisk -- Czes¢ 1: Ogdlne zasady
projektowania oraz badan mat i podtdg
czutych na nacisk

Bezpieczenstwo maszyn -- Urzgdzenia ochronne
czute na nacisk -- Czes¢ 2: Ogdlne zasady
projektowania oraz badan obrzezy i listew
czutych na nacisk

Bezpieczenstwo maszyn -- Urzgdzenia ochronne
czute na nacisk -- Czeé¢ 3: Ogdlne zasady
projektowania oraz badanh zderzakdw, ptyt,
linek i podobnych urzgdzeh czutych na nacisk

Bezpieczenstwo maszyn -- Odlegtosci
bezpieczenstwa uniemozliwiajgce sieganie
konczynami gérnymi i dolnymi do stref
niebezpiecznych

EN ISO 13849-1:2015

ENISO 13849-2:2012

EN ISO 13850:2015

ENISO 13855:2010

ENISO 13856-1:2013

EN ISO 13856-2:2013

ENISO 13856-3:2013

EN ISO 13857:2008

13.05.2016

05.04.2013

13.05.2016

20.10.2010

28.11.2013

28.11.2013

28.11.2013

08.09.2009

6

ENISO 13849-1:

2008
Uwaga 2.1

ENISO 13849-2:

2008
Uwaga 2.1

EN ISO 13850:
2008
Uwaga 2.1

EN 999:1998
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 1760-1:1997
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1760-2:2001
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1760-3:2004
+A1:2009
Uwaga 2.1

30.06.2016

30.04.2013

31.05.2016

30.11.2010

28.11.2013

28.11.2013

31.01.2014
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104

105

2

PN-EN ISO 14118:2018-05
Dz.Urz. UE.L 75

PN-EN ISO 14119:2014-03

PN-EN ISO 14120:2016-03

PN-EN ISO 14122-1:2016-08

PN-EN ISO 14122-2:2016-08

PN-EN ISO 14122-3:2016-08

PN-EN ISO 14122-4:2016-08

PN-EN ISO 14123-1:2016-03

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Zapobieganie
nieoczekiwanemu uruchomieniu

Bezpieczenstwo maszyn -- Urzgdzenia blokujgce
sprzezone z ostonami -- Zasady projekfowania
i doboru

Bezpieczenstwo maszyn -- Ostony -- Ogdine
wymagania dotyczgce projektowania
i budowy oston statych i ruchomych

Bezpieczenstwo maszyn -- State Srodki dostepu
do maszyn -- Czes$¢ 1: Dobdr statych srodkow
dostepu oraz ogdlne wymagania dotyczqgce
dostepu

Bezpieczenstwo maszyn -- State srodki dostepu
do maszyn -- Czes$¢ 2: Pomosty robocze
i przejscia

Bezpieczenstwo maszyn -- State srodki dostepu
do maszyn -- Cze$¢ 3: Schody, schody
drabinowe i balustrady

Bezpieczenstwo maszyn -- State srodki dostepu
do maszyn -- Czes¢ 4: Drabiny state

Bezpieczenstwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka
dla zdrowia powodowanego substancjami
niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny --
Cze$c¢ 1: Zasady i wymagania dla producentow
maszyn

ENISO 14118:2018

ENISO 14119:2013

ENISO 14120:2015

EN ISO 14122-1:2016

EN ISO 14122-2:2016

EN ISO 14122-3:2016

ENISO 14122-4:2016

EN ISO 14123-1:2015

5 6
19.03.2019
EN 1088:1995
11.04.2014 +A2:2008
Uwaga 2.1
EN 953:1997
13.05.2016 +A1:2009
Uwaga 2.1
ENISO 14122-1:
09.09.2016 2001
Uwaga 2.1
EN ISO 14122-2:
09.09.2016 2001
Uwaga 2.1

ENISO 14122-3:

09.09.2016 2001
Uwaga 2.1

ENISO 14122-4:

09.09.2016 2004
Uwaga 2.1

EN 626-1:1994
+A1:2008
Uwaga 2.1

13.05.2016

7
30.04.2015
31.05.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.05.2016
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PN-EN ISO 14123-2:2016-04

PN-EN ISO 14159:2008

PN-EN ISO 14738:2009

PN-EN ISO 15536-1:2009

PN-EN ISO 19353:2016-05

PN-EN ISO 20643:2009

PN-EN ISO 20643:2009/A1:2012

Bezpieczenstwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka
dla zdrowia powodowanego substancjami
niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny --
Cze$c¢ 2: Metodyka okreslania procedur
sprawdzania

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
w zakresie higieny dotyczgce projektowania
maszyny

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
antropometryczne dotyczgce projektowania
stanowisk pracy przy maszynie

Ergonomia -- Komputerowe manekiny i ptaskie
modele ciata cztowieka -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne

Bezpieczenstwo maszyn -- Zapobieganie
pozarom i ochrona przed pozarami

Drgania mechaniczne -- Maszyny trzymane
w reku lub prowadzone rekq -- Zasady
okreslania emisji drgan

EN ISO 14123-2:2015

EN ISO 14159:2008

EN ISO 14738:2008

EN ISO 15536-1:2008

ENISO 19353:2016

EN ISO 20643:2008

EN ISO 20643:2008/
A1:2012

13.05.2016

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

09.09.2016

08.09.2009

15.11.2012

EN 626-2:1996
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 13478:2001
+A1:2008
Uwaga 2.1

Uwaga 3

30.06.2016

31.07.2016

31.01.2013
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1 2 3 4 5 6 7

Normy typu C

Normy typu C zawierajqg specyfikacje dotyczqce okreslonej kategorii maszyn. Maszyny réznego typu nalezqgce do kategorii objetej normg typu C sq przeznaczone
do podobnego uzytku oraz stwarzajg podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogg odwotywac sie do norm typu A lub B, wskazujgc, ktdre specyfikacje normy typu A
lub B majg zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jezeli ze wzgledu na okreslone aspekty bezpieczenstwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm
typu A lub B, specyfikacje normy typu C majg pierwszenstwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny
ryzyka producenta stanowi podstawe domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa dyrektywy w sprawie
maszyn, ktére obejmuje norma. Niektére normy typu C sqg publikowane w kilku czesciach, przy czym cze$¢ 1 normy zawiera ogdine specyfikacje majgce zastosowanie
do rodziny maszyn, a pozostate czesci normy zawierajg specyfikacje dotyczgce poszczegdlnych kategorii maszyn nalezqgcych do danej rodziny, uzupetniajgc lub
zmieniajgc specyfikacje podane w czesci 1.W przypadku norm typu C posiadajgcych takg forme, podstawe domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dyrektywy w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogdinej czesci 1 normy oraz jej odpowiednich szczegdtowych czesci.

115 PN-EN 81-3+A1:2008 EN 81-3:2000+A1:2008  08.09.2009
Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce budowy
i instalowania dzwigéw -- Cze$¢ 3: Dzwigi
towarowe mate elekiryczne i hydrauliczne EN 81-3:2000+A1:2008/

116 PN-EN 81-3+A1:2008/AC:2009 AC:2009

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy
i instalowania dzwigdéw -- Dzwigi do transportu

117 PN-EN 81-31:2010 . . PP EN 81-31:2010 20.10.2010
wytgcznie towardw -- Czes¢ 31: Dzwigi
do fransportu wytgcznie towardw z dostepem
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy
i instalowania dzwigdw -- Dzwigi specjalne
118 PN-EN 81-40:2008 do fransportu 0sob i fowarow -- Czesc 40: Dzwigi EN 81-40:2008 08.09.2009

schodowe oraz podesty ruchome pochyte
dla oséb z ograniczong zdolnoscig
poruszania sie

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce budowy
i instalowania dzwigdw -- Dzwigi specjalne
119 PN-EN 81-41:2011 do transportu oséb i towardw -- Czesc¢ 41: EN 81-41:2010 08.04.2011
Platformy podnoszgce pionowe dla oséb
z ograniczonq zdolnoscig poruszania sie
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PN-EN 81-43:2009

PN-EN 115-1:2017-10

PN-EN 201:2011

PN-EN 267+A1:2011

PN-EN 280+A1:2015-11

PN-EN 289:2014-11

PN-EN 303-5:2012

3

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy

i instalowania dzwigdw -- Dzwigi specjalne

do transportu oséb i towardw -- Czes¢ 43: Dzwigi
przeznaczone do dzwignic

Bezpieczenstwo schoddw ruchomych
i chodnikdw ruchomych -- Czes¢ 1: Budowa
i instalowanie

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Wiryskarki --
Wymagania bezpieczenstwa

Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo
ciekte

Podesty ruchome przejezdne -- Obliczenia
projektowe -- Kryteria statecznosci -- Budowa --
Bezpieczenstwo -- Badania i proby

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych

i mieszanek gumowych -- Prasy do formowania
pod cisnieniem i prasy do formowania

z przettoczeniem -- Wymagania
bezpieczenstwa

Kotty grzewcze -- Cze$¢ 5: Kotty grzewcze

na paliwa state z recznym i automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW
-- Terminologia, wymagania, badania

i oznakowanie

EN 81-43:2009

EN 115-1:2017

EN 201:2009

EN 267:2009+A1:2011

EN 280:2013+A1:2015

EN 289:2014

EN 303-5:2012

08.09.2009

09.03.2018

18.12.2009

18.11.2011

15.01.2016

13.02.2015

24.08.2012

EN 115-1:2008
+A1:2010
Uwaga 2.1

EN 267:2009
Uwaga 2.1

EN 280:2013
Uwaga 2.1

EN 289:2004
+A1:2008
Uwaga 2.1

31.01.2019

29.02.2012

28.02.2017

13.02.2015
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127

134

PN-EN 378-2:2017-03

PN-EN 415-1:2014-09

PN-EN 415-3+A1:2010

PN-EN 415-5+A1:2010

PN-EN 415-6:2013-09

PN-EN 415-7+A1:2008

PN-EN 415-8:2008

PN-EN 415-9:2009

PN-EN 415-10:2014-02

3

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta --
Wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa

i ochrony srodowiska -- Cze$¢ 2: Projektowanie,
wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie

i dokumentowanie

Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Czes¢ 1:
Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujgcych
i wyposazenia dodatkowego

Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Czes¢ 3:
Maszyny formujgce, napetniajgce i zamykajgce

Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Czes¢ 5:
Owijarki

Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Czesc é:
Owijarki do paletowych jednostek
tadunkowych

Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Czesé 7:
Zatadowarki i wytadowarki

Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Cze$¢ 8:
Maszyny do tasmowania

Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Czesc 9:
Metody pomiaru hatasu maszyn pakujgcych,
linii pakujgcych i wyposazenia dodatkowego,
klasa doktadnosci 2i 3

Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych --
Cze$¢ 10: Wymagania ogdine

EN 378-2:2016

EN 415-1:2014

EN 415-3:1999+A1:2009

EN 415-5:2006+A1:2009

EN 415-6:2013

EN 415-7:2006+A1:2008

EN 415-8:2008

EN 415-9:2009

EN 415-10:2014

EN 378-2:2008

09.06.2017 +A2:2012
Uwaga 2.1
EN 415-1:2000
15.01.2016 +A1:2009
Uwaga 2.1
18.12.2009
18.12.2009
EN 415-6:2006
28.11.2013 +A1:2009
Uwaga 2.1
08.09.2009
08.09.2009
18.12.2009
11.07.2014

30.11.2017

29.02.2016

30.11.2013
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Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Maszyny

136 PN-EN 422:2010 : . . EN 422:2009 08.09.2009
do formowania z rozdmuchiwaniem --
Wymagania bezpieczenstwa
Maszyny dla przemystu spozywczego -- Mieszarki EN 453:2000
137 PN-EN 453:2014-12 do ciasta -- Wymagania z zakresu EN 453:2014 15.01.2016 +A1:2009 29.02.2016
bezpieczenstwa i higieny Uwaga 2.1
Maszyny dla przemystu spozywczego -- Mieszarki EN 454:2000
138 PN-EN 454:2015-01 planetarne -- Wymagania z zakresu EN 454:2014 15.01.2016 +A1:2009 29.02.2016
bezpieczenstwa i higieny Uwaga 2.1
19.09.2020
139 PN-EN 474-1+A4:2014-02 EN 474-1:2006+A4:2013 | 28.11.2013 Dz. Urz. UE
L 286

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczehstwo
-- Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
PN-EN 474-1+A4:2014-02/AC:2014-04
140 | AC z Dz. Urz. UE C 92
Brak AC w Dz. Urz. UEL 75i Dz. Urz. UE L 286

EN 474-1:2006+A4:2013/
AC:2014

Uwaga: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1 (Widocznos¢ - Widocznos¢ ze stanowiska operatora) tej normy, ktérego stosowanie nie stanowi podstawy
do domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa okreslonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 zatgcznika | do dyrektywy
2006/42/WE.

PN-EN 474-1+A5:2018-03 Maszyny do robdét ziemnych -- Bezpieczenhstwo

Dz. Urz. UE L 75 Cr08¢ 1: Wymagania ogolne EN 474-1:2006+A5:2018  19.03.2019

Uwaga: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1(Widocznos¢ - Widoczno$¢ ze stanowiska operatora) tej normy, ale tylko w odniesieniu do wymagan normy
EN 474-5:2006+A3:2013 (PN-EN 474-5+A3:2013-11) dotyczgcych koparek hydraulicznych, ktérego stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 zatgcznika | do dyrektywy 2006/42/WE.
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143

144

148

PN-EN 474-2+A1:2009

PN-EN 474-3+A1:2009

PN-EN 474-4+A2:2012

PN-EN 474-5+A3:2013-11

PN-EN 474-6+A1:2010

PN-EN 474-7+A1:2010

PN-EN 474-8+A1:2010

PN-EN 474-9+A1:2010

PN-EN 474-10+A1:2010

Maszyny do robdét ziemnych -- Bezpieczenstwo
-- Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce spycharek
ciggnikowych

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczehstwo
-- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczgce tadowarek

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczehstwo
-- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce koparko-
tadowarek

Maszyny do robdét ziemnych -- Bezpieczenhstwo
-- Cze$¢ 5: Wymagania dotyczgce koparek
hydraulicznych

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczehstwo
-- Czes¢ 6: Wymagania dotyczgce wywrotek

Maszyny do robdét ziemnych -- Bezpieczenstwo
-- Cze$¢ 7: Wymagania dotyczgce zgarniarek

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczehstwo
-- Czes¢ 8: Wymagania dotyczgce réwniarek

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenhstwo
-- Czes$¢ 9: Wymagania dotyczgce
uktadarek rur

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenhstwo
-- Cze$¢ 10: Wymagania dotyczgce koparek
do rowdw

EN 474-2:2006+A1:2008

EN 474-3:2006+A1:2009

EN 474-4:2006+A2:2012

EN 474-5:2006+A3:2013

EN 474-6:2006+A1:2009

EN 474-7:2006+A1:2009

EN 474-8:2006+A1:2009

EN 474-9:2006+A1:2009

EN 474-10:2006+A1:2009

08.09.2009

08.09.2009

23.03.2012

28.11.2013

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

EN 474-5:2006
+A1:2009
+A2:2012

Uwaga 2.1

31.01.2014

1{S[0d JONUOI

LOY "20d



PN-EN 474-11+A1:2010

PN-EN 474-12+A1:2010

PN-EN 500-1+A1:2010

PN-EN 500-2+A1:2009

PN-EN 500-3+A1:2009

PN-EN 500-4:2011

PN-EN 500-6+A1:2010

PN-EN 528:2012

PN-EN 536:2015-09

3

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczehstwo
-- Czes¢ 11: Wymagania dotyczgce ugniatarek

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczehstwo
-- Cze$¢ 12: Wymagania dotyczgce koparek
linowych

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo
-- Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenhstwo
-- Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe dotyczgce
frezarek do nawierzchni drogowych

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo
-- Czes¢ 3: Wymagania szczegdtowe dotyczgce
maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn

do recyklingu

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo
-- Czes¢ 4: Wymagania szczegbdtowe dotyczgce
maszyn do zageszczania

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo
-- Czesc¢ 6: Wymagania szczegdtowe dotyczgce
uktadarek

Uktadnice -- Wymagania bezpieczenstwa

Maszyny drogowe -- Wytwdrnie mieszanek
do materiatéw stosowanych do budowy drég --
Wymagania bezpieczenstwa

EN 474-11:2006+A1:2008

EN 474-12:2006+A1:2008

EN 500-1:2006+A1:2009

EN 500-2:2006+A1:2008

EN 500-3:2006+A1:2008

EN 500-4:2011

EN 500-6:2006+A1:2008

EN 528:2008

EN 536:2015

08.09.2009

08.09.2009

26.05.2010

08.09.2009

08.09.2009

EN 500-4:2006

20.07.2011 +A1:2009
Uwaga 2.1

08.09.2009

08.09.2009

15.01.2016

31.08.2011
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PN-EN 609-1:2017-02

PN-EN 609-2+A1:2009

PN-EN 617+A1:2011

PN-EN 618+A1:2011

PN-EN 619+A1:2011

PN-EN 620+A1:2011

PN-EN 676+A2:2008

PN-EN 676+A2:2008/AC:2009

3 4

Maszyny rolnicze i le$ne -- Bezpieczenstwo

tuparek do drewna -- Cze$¢ 1: tuparki klinowe EN 609-1:2017

Maszyny rolnicze i le$ne -- Wymagania
bezpieczehstwa dotyczgce tuparek do drewna =~ EN 609-2:1999+A1:2009
-- Czes¢ 2: tuparki srubowe

Urzadzenia i systemy transportu ciggtego --

Wymagania bezpieczenstwa i EMC dotyczgce

urzadzenh do magazynowania materiatéw EN 617:2001+A1:2010
masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach

i lejach samowytadowczych

Urzgdzenia i systemy transportu ciggtego --

Wymagania bezpieczenstwa i EMC dotyczgce

urzgdzeh do fransportu materiatéw masowych EN 618:2002+A1:2010
Z wytgczeniem przenosnikdw tasmowych

statych

Urzgdzenia i systemy transportu ciggtego --
Wymagania bezpieczenstwa i EMC dotyczgce
urzgdzeh do fransportu mechanicznego
tadunkdw jednostkowych

EN 619:2002+A1:2010

Urzgdzenia i systemy transportu ciggtego --
Wymagania bezpieczenstwa i EMC dotyczgce
przeno$nikdw tasmowych statych do transportu
materiatéw masowych

EN 620:2002+A1:2010

EN 676:2003+A2:2008
Automatyczne palniki z wymuszonym

nadmuchem do paliw gazowych
EN 676:2003+A2:2008/

AC:2008

5 6 7

EN 609-1:1999
09.06.2017 +A2:2009 30.06.2018
Uwaga 2.1

18.12.2009

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

08.09.2009
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172

177

PN-EN 690:2014-02

PN-EN 692+A1:2009

PN-EN 693+A2:2012

PN-EN 703+A1:2009

PN-EN 706+A1:2009

PN-EN 707+A1:2009

PN-EN 709+A4:2010

PN-EN 709+A4:2010/AC:2016-02

PN-EN 710+A1:2012

PN-EN 710+A1:2012/AC:2014-08

Maszyny rolnicze -- Rozrzutniki obornika --
Bezpieczenstwo

Obrabiarki -- Prasy mechaniczne --
Bezpieczenstwo

Obrabiarki -- Bezpieczenstwo -- Prasy
hydrauliczne

Maszyny rolnicze -- Maszyny do zatadunku,
mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania
kiszonki — Bezpieczenstwo

Maszyny rolnicze -- Maszyny do przycinania
peddéw winoroili -- Bezpieczenhstwo

Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne --
Wymagania dotyczgce bezpieczehstwa

Maszyny rolnicze i le$ne -- Ciggniki jednoosiowe
z glebogryzarkq i glebogryzarki silnikowe,
prowadzone przez operatora pieszego --
Wymagania dotyczgce bezpieczehstwa

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla odlewniczych maszyn

i urzgdzen do wykonywania form i rdzeni oraz
wyposazenia towarzyszgcego

EN 690:2013

EN 692:2005+A1:2009

EN 693:2001+A2:2011

EN 703:2004+A1:2009

EN 706:1996+A1:2009

EN 707:1999+A1:2009

EN 709:1997+A4:2009

EN 709:1997+A4:2009/
AC:2012

EN 710:1997+A1:2010

EN 710:1997+A1:2010/
AC:2012

11.04.2014

08.09.2009

18.11.2011

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

26.05.2010

20.10.2010

6

EN 690:1994
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 709:1997
+A2:2009
Uwaga 2.1

30.04.2014

19.09.2021
Dz. Urz. UE
L 286

19.03.2021
Dz. Urz. UE
L 286

31.12.2010
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PN-EN 741+A1:2011

PN-EN 746-1+A1:2012

PN-EN 746-2:2010

PN-EN 746-3+A1:2012

PN-EN 786+A2:2009

PN-EN 792-13+A1:2008

PN-EN 809+A1:2009

PN-EN 809+A1:2009/AC:2010

3

Urzgdzenia i systemy transportu ciggtego --
Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
instalacji i elementéw transportu
pneumatycznego materiatdw masowych

Urzgdzenia przemystowe do proceséw
cieplnych -- Cze$¢ 1: Ogdine wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce urzgdzen
przemystowych do proceséw cieplnych

Urzgdzenia przemystowe do proceséw
cieplnych -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa systemdw spalania i uktadéw
paliwowych

Urzgdzenia przemystowe do proceséw
cieplnych -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa wytwarzania i stosowania
atmosfer gazowych

Maszyny ogrodnicze -- Elekiryczne przycinarki
tfrawnikowe prowadzone przez operatora

i reczne oraz krawedziarki trawnikowe --
Wymagania dotyczgce bezpieczehstwa

Narzedzia z napedem nieelekirycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czesc¢ 13:
Narzedzia do wbijania elementéw ztgcznych

Pompy i zespoty pompowe do cieczy -- Ogdlne

wymagania bezpieczehstwa

EN 741:2000+A1:2010

EN 746-1:1997+A1:2009

EN 746-2:2010

EN 746-3:1997+A1:2009

EN 786:1996+A2:2009

EN 792-13:2000+A1:2008

EN 809:1998+A1:2009

EN 809:1998+A1:2009/
AC:2010

08.04.2011

18.12.2009

20.10.2010

08.09.2009

18.12.2009

08.09.2009

18.12.2009

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

1{S[0d JONUOI

LOY "20d



186

192

PN-EN 818-1+A1:2008

PN-EN 818-2+A1:2008

PN-EN 818-3+A1:2008

PN-EN 818-4+A1:2008

PN-EN 818-5+A1:2008

PN-EN 818-6+A1:2008

PN-EN 818-7+A1:2008

3

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkow -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1: Ogdlne
warunki odbioru

tanhcuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkdw -- Bezpieczenstwo -- Czesc 2:
tancuch Srednio doktadny o ogniwach krétkich
do zawiesi tancuchowych -- Klasa 8

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkéw -- Bezpieczehstwo -- Czeéé 3: Srednio
doktadny tancuch do zawiesi tancuchowych --
Klasa 4

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkdw -- Bezpieczenstwo -- Czesc 4:
Zawiesia tancuchowe -- Klasa 8

tanhcuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkdw -- Bezpieczenstwo -- Czesc 5:
Zawiesia tahcuchowe -- Klasa 4

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkdw -- Bezpieczenstwo -- Czesc 6:
Zawiesia tancuchowe -- Informacje dotyczgce
uzytkowania i konserwacji podawane przez
wytworce

tanhcuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkow -- Bezpieczenstwo -- Czesc 7:
Doktadny tancuch dzwignicy -- Klasa T

(Typy T, DATIi DT)

EN 818-1:1996+A1:2008

EN 818-2:1996+A1:2008

EN 818-3:1999+A1:2008

EN 818-4:1996+A1:2008

EN 818-5:1999+A1:2008

EN 818-6:2000+A1:2008

EN 818-7:2002+A1:2008

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009
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195

196

200

PN-EN 848-1+A2:2013-03

PN-EN 848-2+A2:2013-03

PN-EN 848-3:2013-04

PN-EN 859+A2:2012

PN-EN 860+A2:2012

PN-EN 861+A2:2012

PN-EN 869+A1:2010

PN-EN 908+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Frezarki jednostronne -- Cze$¢ 1: Frezarki
dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Frezarki jednostronne -- Cze$¢ 2: Frezarki
gdérnowrzecionowe jednowrzecionowe

Z podawaniem recznym/z wbudowanym
mechanizmem posuwowym

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Frezarki jednostronne -- Cze$¢ 3: Wiertarki
i frezarki sterowane numerycznie (NC)

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Strugarki wyréwniarki z recznym posuwem

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Jednostronne strugarki grubiarki

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Strugarki wyréwniarko-grubiarki

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla stanowisk
do cisnieniowego odlewania metdali

Maszyny rolnicze i le$ne -- Deszczujgce maszyny
bebnowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa

EN 848-1:2007+A2:2012

EN 848-2:2007+A2:2012

EN 848-3:2012

EN 859:2007+A2:2012

EN 860:2007+A2:2012

EN 861:2007+A2:2012

EN 869:2006+A1:2009

EN 908:1999+A1:2009

15.11.2012

15.11.2012

05.04.2013

24.08.2012

24.08.2012

24.08.2012

08.09.2009

18.12.2009

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

EN 848-2:2007
+A1:2009
Uwaga 2.1

31.03.2013

EN 848-3:2007
+A2:2009
Uwaga 2.1

30.04.2013

EN 859:2007
+A1:2009
Uwaga 2.1

31.12.2012

EN 860:2007
+A1:2009
Uwaga 2.1

31.12.2012

EN 861:2007
+A1:2009
Uwaga 2.1

31.12.2012

1{S[0d JONUOI

LOY "20d



201

202

203

204

205

206

207

208

PN-EN 909+A1:2009

PN-EN 930+A2:2010

PN-EN 931+A2:2010

PN-EN 940+A1:2012

PN-EN 957-6+A1:2014-07

PN-EN 972+A1:2010

PN-EN 972+A1:2010/AC:2011

PN-EN 1010-1+A1:2011

3

Maszyny rolnicze i leSne -- Maszyny deszczujgce
typu obrotowego i frontalnego -- Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa

Maszyny do produkcji wyrobdw obuwniczych
ze skoéry i imitacji skory -- Maszyny do $cierania,
szlifowania, polerowania i frezowania --
Wymagania bezpieczenstwa

Maszyny do produkcji obuwia -- Cwiekarki --
Wymagania bezpieczehstwa

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Obrabiarki kombinowane

Stacjonarny sprzet treningowy -- Czes¢ 6: Bieznie
ruchome, dodatkowe szczegdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Maszyny garbarskie -- Maszyny walcowe --
Wymagania bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn
do przetwarzania papieru -- Czes¢ 1:
Wymagania wspdlne

EN 909:1998+A1:2009

EN 930:1997+A2:2009

EN 931:1997+A2:2009

EN 940:2009+A1:2012

EN 957-6:2010+A1:2014

EN 972:1998+A1:2010

EN 972:1998+A1:2010/
AC:2011

EN 1010-1:2004+A1:2010

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

05.06.2012

13.02.2015

08.04.2011

08.04.2011

EN 940:2009
Uwaga 2.1

31.08.2012

1{S[0d JONUOI
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209

PN-EN 1010-2+A1:2011

PN-EN 1010-3+A1:2011

PN-EN 1010-4+A1:2011

PN-EN 1012-1:2011

PN-EN 1012-2+A1:2011

PN-EN 1012-3:2014-03

PN-EN 1028-1+A1:2008

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn
do przetwarzania papieru -- Cze$¢ 2: Maszyny
do drukowania i maszyny do lakierowania,
tqcznie z urzgdzeniami prepress

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn
do przetwarzania papieru -- Czes¢ 3: Krajarki

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczqce projektowania

i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn
do przetwarzania papieru -- Czes¢ 4: Maszyny
introligatorskie, maszyny do przetwarzania
papieru i maszyny wykonczajgce

Sprezarki i pompy prézniowe -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Cze$¢ 1: Sprezarki powietrza

Sprezarki i pompy prézniowe -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 2: Pompy prdzniowe

Sprezarki i pompy prézniowe -- Wymagania

bezpieczenstwa -- Czes¢ 3: Sprezarki procesowe

Pompy pozarnicze -- Pompy pozarnicze
odsérodkowe z urzqgdzeniem zasysajgcym --
Czesc¢ 1: Klasyfikacja -- Wymagania ogdine
i dotyczgce bezpieczenstwa

EN 1010-2:2006+A1:2010

EN 1010-3:2002+A1:2009

EN 1010-4:2004+A1:2009

EN 1012-1:2010

EN 1012-2:1996+A1:2009

EN 1012-3:2013

EN 1028-1:2002+A1:2008

08.04.2011

18.12.2009

18.12.2009

08.04.2011

18.12.2009

11.04.2014

08.09.2009

1{S[0d JONUOI
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219

220

221

PN-EN 1028-2+A1:2008

PN-EN 1034-1+A1:2010

PN-EN 1034-2+A1:2010

PN-EN 1034-3:2012

PN-EN 1034-4+A1:2010

PN-EN 1034-5+A1:2010

3

Pompy pozarnicze -- Pompy pozarnicze
odsérodkowe z urzgdzeniem zasysajgcym --
Czesc¢ 2: Weryfikacja wymagan ogdinych
i dotyczgcych bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdine

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczqce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Cze$¢ 2: Korowarki
bebnowe

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Cze$¢ 3: Przewijarki
i przewijarko-krajarki

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Cze$¢ 4:
Rozwtdkniacze i ich urzgdzenia zatadowcze

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Cze$¢ 5:
Przekrawacze poprzeczne

EN 1028-2:2002+A1:2008

EN 1034-1:2000+A1:2010

EN 1034-2:2005+A1:2009

EN 1034-3:2011

EN 1034-4:2005+A1:2009

EN 1034-5:2005+A1:2009

08.09.2009

26.05.2010

26.05.2010

29.02.2012

26.05.2010

26.05.2010

EN 1034-3:1999
+A1:2009
Uwaga 2.1

30.06.2012
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222

223

224

225

226

227

PN-EN 1034-6+A1:2010

PN-EN 1034-7+A1:2010

PN-EN 1034-8:2012

PN-EN 1034-13+A1:2010

PN-EN 1034-14+A1:2010

PN-EN 1034-16:2012

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Czes¢ 6: Kalander

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Czes¢ 7: Kadzie

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Cze$¢ 8: Urzqgdzenia
rozwtékniajgce

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn

do wykonczania papieru -- Czes¢ 13: Maszyny
do zdejmowania odrutowania z bel i z zespotdw
bel

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Czes¢ 14:
Rozcinarka rol

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Cze$¢ 16: Maszyny
do produkciji papieru i tektury

EN 1034-6:2005+A1:2009 = 26.05.2010

EN 1034-7:2005+A1:2009 = 26.05.2010

EN 1034-8:2012

EN 1034-13:2005
+A1:2009

EN 1034-14:2005
+A1:2009

EN 1034-16:2012

05.06.2012

26.05.2010

26.05.2010

05.06.2012
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228

229

230

231

232

233

PN-EN 1034-17:2013-02

PN-EN 1034-21:2013-02

PN-EN 1034-22+A1:2010

PN-EN 1034-26:2012

PN-EN 1034-27:2013-02

PN-EN 1114-1:2011

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Czes¢ 17: Maszyny
do wytwarzania bibutki tissue

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Czes¢ 21: Maszyny
powlekajgce

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Cze$é 22: Scieraki

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Cze$¢ 26: Pakowarki
ZwWOojdw

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce projektowania

i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn
do wykonczania papieru -- Czes¢ 27: Uktady
do transportu zwojéw

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Wyttaczarki i linie
wyttaczarskie -- Czes¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce wyttaczarek

EN 1034-17:2012

EN 1034-21:2012

EN 1034-22:2005
+A1:2009

EN 1034-26:2012

EN 1034-27:2012

EN 1114-1:2011

15.11.2012

15.11.2012

26.05.2010

24.08.2012

15.11.2012

29.02.2012

1{S[0d JONUOI

LOY "20d



234

235

236

237

238

239

240

PN-EN 1114-3+A1:2008

PN-EN 1175-1+A1:2011

PN-EN 1175-2+A1:2011

PN-EN 1175-3+A1:2011

PN-EN 1218-1+A1:2009

PN-EN 1218-2+A1:2009

PN-EN 1218-3+A1:2009

3

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Wyttaczarki i linie
wyttaczarskie -- Czes¢ 3: Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce odciggéw

Wézki jezdniowe, bezpieczehstwo --
Wymagania elektryczne -- Cze$¢ 1: Specjalne
wymagania dotyczgce wozkdw
akumulatorowych

Wézki jezdniowe, bezpieczenstwo --
Wymagania elektryczne -- Cze$¢ 2: Specjalne
wymagania dotyczgce wdzkdw o napedzie
spalinowym

Wézki jezdniowe, bezpieczenstwo --
Wymagania elektryczne -- Cze$¢ 3: Specjalne
wymagania dotyczgce elekirycznych uktaddéw
napedowych w wdzkach z silnikiem spalinowym

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Czopiarki — Cze$¢ 1: Jednostronne czopiarki
ze stotem przesuwnym

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Czopiarki — Czes¢ 2: Czopiarki dwustronne i/lub
formatyzerki z ggsienicowym mechanizmem
posUWOWYm

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Czopiarki — Czes¢ 3: Czopiarki jednostronne
Z posuwem recznym i stotem przesuwnym
do ciecia drewna budowlanego

EN 1114-3:2001+A1:2008

EN 1175-1:1998+A1:2010

EN 1175-2:1998+A1:2010

EN 1175-3:1998+A1:2010

EN 1218-1:1999+A1:2009

EN 1218-2:2004+A1:2009

EN 1218-3:2001+A1:2009

08.09.2009

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

18.12.2009

08.09.2009

08.09.2009

1{S[0d JONUOI

LOY "20d



241

242

243

244

245

246

247

248

249

PN-EN 1218-5+A1:2010

PN-EN 1247+A1:2010

PN-EN 1248+A1:2010

PN-EN 1265+A1:2009

PN-EN 1374+A1:2010

PN-EN 1398:2009

PN-EN 1417:2015-04

PN-EN 1459-1:2017-10

PN-EN 1459-2:2015-10

3

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Czopiarki — Czes¢ 5: Jednostronne formatyzerki
ze stotem statym i rolkowym lub ggsienicowym
mechanizmem posuwowym

Maszyny odlewnicze -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce kadyzi, urzgdzeh
do zalewania, maszyn do odlewania
odsrodkowego, ciggtego i pétciggtego

Maszyny odlewnicze -- Wymagania
bezpieczenstwa dla urzgdzeh do oczyszczania
strumieniowo-$ciernego

Bezpieczenstwo maszyn -- Procedura badania
hatasu maszyn i urzgdzen odlewniczych

Maszyny rolnicze -- Wybieraki stacjonarne
w silosach okrggtych -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa

Mostki tadunkowe -- Wymagania
bezpieczenstwa

Maszyny do przetwdrstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Walcarki
dwuwalcowe -- Wymagania bezpieczenstwa

Wézki jezdniowe podnosnikowe terenowe --
Wymagania bezpieczenstwa i sprawdzanie --
Czesd¢ 1: Wozki jezdniowe podnoénikowe

ze zmiennym wysiegiem

Wézki terenowe -- Wymagania bezpieczehstwa
i sprawdzanie -- Cze$¢ 2: Wdzki z obrotowym
masztem o zmiennym wysiegu

EN 1218-5:2004+A1:2009

EN 1247:2004+A1:2010

EN 1248:2001+A1:2009

EN 1265:1999+A1:2008

EN 1374:2000+A1:2010

EN 1398:2009

EN 1417:2014

EN 1459-1:2017

EN 1459-2:2015

18.12.2009

08.04.2011

08.09.2009

08.09.2009

20.10.2010

08.09.2009

15.01.2016

09.03.2018

15.01.2016

EN 1417:1996
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 1459:1998
+A3:2012
Uwaga 2.1

7
31.12.2016
30.09.2018
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250

251

252

253

254

255

256

PN-EN 1492-1+A1:2008

PN-EN 1492-2+A1:2008

PN-EN 1492-4+A1:2008

PN-EN 1493:2010

PN-EN 1494+A1:2009

PN-EN 1495+A2:2009

PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010

3

Zawiesia tekstylne -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1:

Zawiesia pasowe ptaskie tkane z wtdkien
syntetycznych, ogdinego przeznaczenia

Zawiesia tekstylne -- Bezpieczenstwo - Czes¢ 2:

Zawiesia o obwodzie zamknietym z wtdkien
syntetycznych, ogdinego przeznaczenia

Zawiesia wtdkienne -- Bezpieczenstwo --

Czes¢ 4: Zawiesia wtdkienne ogdinego
przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin
witdkiennych

Podnosniki pojazdow

Podnosniki przejezdne lub przesuwne
i urzgdzenia podnoszgce pokrewne

Podesty ruchome -- Podesty ruchome
masztowe samowznoszgce

EN 1492-1:2000+A1:2008

EN 1492-2:2000+A1:2008

EN 1492-4:2004+A1:2008

EN 1493:2010

EN 1494:2000+A1:2008

EN 1495:1997+A2:2009

EN 1495:1997+A2:2009/
AC:2010

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.04.2011

08.09.2009

18.12.2009

6 7
EN 1493:1998
+A1:2008 04.08.2011
Uwaga 2.1

Ostrzezenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu, do ktdérych nie przyznaje
ona domniemania zgodnosci z przepisami dyrektywy 2006/42/WE.

257

PN-EN 1501-1+A1:2015-06

Pojazdy do usuwania odpaddw z pojemnikdw --

Wymagania ogdine i wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa -- Czes¢ 1: Pojazdy

do usuwania odpaddw z pojemnikdw,
tadowane z tytu

EN 1501-1:2011+A1:2015

15.01.2016

EN 1501-1:2011

Uwaga 2.1 29.02.2016
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258

259

260

261

262

263

PN-EN 1501-2+A1:2012

PN-EN 1501-3:2009

PN-EN 1501-4:2009

PN-EN 1501-5:2011

PN-EN 1526+A1:2010

PN-EN 1539:2015-12

3

Pojazdy do usuwania odpaddw i zwigzane

Z nimi mechanizmy zatadowcze -- Wymagania
ogdlne i wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa -- Czes¢ 2: Pojazdy

do usuwania odpaddéw, tadowane z boku

Pojazdy do usuwania odpaddw z pojemnikdw
i zwigzane z nimi mechanizmy zatadowcze --
Wymagania ogdine i wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa -- Czesc¢ 3: Pojazdy

do usuwania odpaddw z pojemnikdw,
tadowane z przodu

Pojazdy do usuwania odpaddw z pojemnikéw
i zwigzane z nimi mechanizmy zatadowcze --
Wymagania ogdine i wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa -- Cze$¢ 4: Procedura pomiaru
hatasu dla pojazddw do usuwania odpadow

z pojemnikdw

Pojazdy do usuwania odpaddw z pojemnikéw --
Wymagania ogdlne i wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa -- Cze$¢ 5: Mechanizmy
zatadowcze do pojazddw do usuwania
odpaddw z pojemnikdw

Wézki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Dodatkowe
wymagania dotyczgce funkcji automatycznych
w wdzkach

Suszarki i piece, w ktdrych sg uwalniane
substancje tatwopalne -- Wymagania
bezpieczenstwa

EN 1501-2:2005+A1:2009

EN 1501-3:2008

EN 1501-4:2007

EN 1501-5:2011

EN 1526:1997+A1:2008

EN 1539:2015

29.12.2009

08.09.2009

08.09.2009

18.11.2011

08.09.2009

13.05.2016

EN 1501-1:1998
+A2:2009
Uwaga 2.1

EN 1539:2009
Uwaga 2.1

29.02.2012

30.04.2016
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264

265

266

267

268

269

270

PN-EN 1547+A1:2011

PN-EN 1550+A1:2010

PN-EN 1554:2012

PN-EN 1570-1+A1:2014-11

PN-EN 1570-2:2017-02

PN-EN 1612-1+A1:2008

PN-EN 1672-2+A1:2009

3

Urzgdzenia przemystowe do proceséw
cieplnych -- Sposoby badania hatasu urzgdzen
przemystowych do proceséw cieplnych wraz

Z pomochiczymi urzqgdzeniami transportu

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa w koncepciji
i konstrukciji uchwytéw do mocowania

przedmiotdw obrabianych

Tasmy przenos$nikowe -- Badanie tarcia
na bebnie

Wymagania bezpieczehstwa dotyczgce
podnosdnikéw stotowych -- Czes¢ 1: Podnosniki
stotowe obstugujgce nie wiecej niz dwa state
przystanki

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
podnosnikéw stotowych -- Czes¢ 2: Podnosniki
stotowe obstugujgce wiecej niz 2 state
przystanki w budynku, do podnoszenia
tadunkow z predkoscig pionowq
nieprzekraczajgcg 0,15 m/s

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Maszyny

do formowania reaktywnego -- Czesc¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
zespotdw dozujgcych i mieszajgcych

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Pojecia
podstawowe -- Cze$¢ 2: Wymagania z zakresu
higieny

EN 1547:2001+A1:2009

EN 1550:1997+A1:2008

EN 1554:2012

EN 1570-1:2011+A1:2014

EN 1570-2:2016

EN 1612-1:1997+A1:2008

EN 1672-2:2005+A1:2009

08.09.2009

08.09.2009

24.08.2012

13.05.2016

09.06.2017

08.09.2009

08.09.2009

EN 1570-1:2011
Uwaga 2.1

09.03.2018
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271

272

273

274

275

276

277

278

279

PN-EN 1673+A1:2010

PN-EN 1674:2015-10

PN-EN 1677-1+A1:2009

PN-EN 1677-2+A1:2009

PN-EN 1677-3+A1:2009

PN-EN 1677-4+A1:2009

PN-EN 1677-5+A1:2009

PN-EN 1677-6+A1:2009

PN-EN 1678+A1:2010

3

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Piece
obrotowe -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Watkowarki do ciasta -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
Cze$¢ 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
Cze$¢ 2: Haki do podnoszenia stalowe kute,
z zapadkaq, klasa 8

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 3: Haki stalowe kute, z klamrg
zabezpieczajgcq -- Klasa 8

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenhstwo --
Czesc¢ 4: Ogniwa, klasa 8

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenhstwo --
Czes¢ 5: Haki do podnoszenia stalowe kute,
z zapadkqg -- Klasa 4

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
Czesc¢ 6: Ogniwa -- Klasa 4

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Krajalnice warzyw -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

EN 1673:2000+A1:2009

EN 1674:2015

EN 1677-1:2000+A1:2008

EN 1677-2:2000+A1:2008

EN 1677-3:2001+A1:2008

EN 1677-4:2000+A1:2008

EN 1677-5:2001+A1:2008

EN 1677-6:2001+A1:2008

EN 1678:1998+A1:2010

26.05.2010

15.01.2016

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

20.10.2010

EN 1674:2000
+A1:2009
Uwaga 2.1

31.03.2016
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280

281

282

283

284

285

286

287

PN-EN 1679-1+A1:2011

PN-EN 1710+A1:2010

PN-EN 1710+A1:2010/AC:2011
AC z Dz. Urz. UE C 92
Brak AC w Dz. Urz. UEL 75i Dz. Urz. UE L 286

PN-EN 1755+A2:2013-07

PN-EN 1756-1+A1:2008

PN-EN 1756-2+A1:2009

PN-EN 1777:2011

PN-EN 1804-1+A1:2011

Silniki spalinowe ttokowe -- Bezpieczenstwo --
Czesc¢ 1: Silniki o zaptonie samoczynnym

Urzgdzenia i podzespoty przeznaczone

do stosowania w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem w podziemnych wyrobiskach
zaktaddw gdrniczych

Wézki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Praca

w atmosferach potencjalnie wybuchowych --
Uzytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle
i pyle

Podesty ruchome zatadowcze -- Platformy
podnoszgce instalowane na pojazdach
kotowych -- Wymagania bezpieczenhstwa --
Czesc¢ 1: Podesty ruchome zatadowcze
towarowe

Podesty ruchome zatadowcze -- Platformy
podnoszgce instalowane na pojazdach
kotowych -- Wymagania bezpieczenhstwa --
Czesc 2: Podesty ruchome zatadowcze
osobowe

Podnosniki hydrauliczne (PH) dla strazy pozarnej
-- Wymagania bezpieczenhstwa i badania

Maszyny dla gérnictwa podziemnego --
Wymagania bezpieczenstwa dla obudowy
zmechanizowanej -- Czes$¢ 1: Sekcje obudowy
i wymagania ogdlne

EN 1679-1:1998+A1:2011

EN 1710:2005+A1:2008

EN 1710:2005+A1:2008/
AC:2010

EN 1755:2000+A2:2013

EN 1756-1:2001+A1:2008

EN 1756-2:2004+A1:2009

EN 1777:2010

EN 1804-1:2001+A1:2010

20.07.2011

08.09.2009

28.11.2013

08.09.2009

18.12.2009

26.05.2010

26.05.2010

EN 1755:2000
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1777:2004
+A1:2009
Uwaga 2.1

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

28.11.2013

30.09.2010
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288

289

290

291

292

293

294

295

296

PN-EN 1804-2+A1:2012

PN-EN 1804-3+A1:2012

PN-EN 1807-1:2013-08

PN-EN 1807-2:2013-08

PN-EN 1808:2015-05

PN-EN 1829-1:2010

PN-EN 1829-2:2009

PN-EN 1829-2:2009/AC:2011

PN-EN 1845:2009

3

Maszyny dla gdérnictwa podziemnego --
Wymagania bezpieczenstwa dla obudowy
zmechanizowanej -- Czes$¢ 2: Stojaki i pozostate
sitowniki

Maszyny dla gérnictwa podziemnego --
Wymagania bezpieczenstwa dla obudowy
zmechanizowanej -- Cze$¢ 3: Hydrauliczne
uktady sterowania

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
taSmowe -- Czes¢ 1: Pilarki tasmowe stolarskie
irozdzielcze

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tasmowe -- Czesc 2: Pilarki tasmowe do ktdd

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
podestdw ruchomych wiszgcych -- Obliczenia
projektowe, kryteria statecznosci, budowa --
Badania i proby

Wysokocisnieniowe maszyny wodne
stfrumieniowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa -- Czes¢ 1: Maszyny

Wysokocisnieniowe maszyny wodne
strumieniowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa -- Czesc¢ 2: Weze, przewody
wezowe i tgczniki

Maszyny do produkcji obuwia -- Maszyny
do formowania obuwia -- Wymagania
bezpieczenstwa

EN 1804-2:2001+A1:2010

EN 1804-3:2006+A1:2010

EN 1807-1:2013

EN 1807-2:2013

EN 1808:2015

EN 1829-1:2010

EN 1829-2:2008

EN 1829-2:2008/AC:2011

EN 1845:2007

26.05.2010

26.05.2010

28.11.2013

28.11.2013

13.05.2016

26.05.2010

08.09.2009

08.09.2009

EN 1807:1999
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1807:1999
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1808:1999
+A1:2010
Uwaga 2.1

28.11.2013

28.11.2013

13.05.2016
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298

299

300

301

302

303

PN-EN 1846-2+A1:2013-07

PN-EN 1846-3:2013-12

PN-EN 1853+A1:2009

PN-EN 1853:2018-01
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 1870-3+A1:2009

PN-EN 1870-4:2012

PN-EN 1870-5+A2:2013-03

Samochody pozarnicze -- Cze$¢ 2: Wymagania
ogdlne -- Bezpieczenstwo i parametry uzytkowe

Samochody pozarnicze -- Czes$¢ 3:
Wyposazenie zamontowane na state --
Bezpieczenstwo i parametry

Maszyny rolnicze -- Przyczepy wywrotki --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa

Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Cze$¢ 3: Pilarki gbrnowrzecionowe
do ciecia poprzecznego oraz kombinowane
pilarki gérnowrzecionowe do ciecia
poprzecznego/pilarki tarczowe stotowe

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Cze$¢ 4: Pilarki wielopitowe

do ciecia wzdtuznego z recznym podawaniem
i/lub odbieraniem

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Cze$¢ 5: Kombinowane pilarki
tarczowe stotowe/dolnowrzecionowe do ciecia
poprzecznego

EN 1846-3:2013

EN 1853:1999+A1:2009

EN 1853:2017

EN 1870-3:2001
+A1:2009

EN 1870-4:2012

EN 1870-5:2002+A2:2012

EN 1846-2:2009+A1:2013  28.11.2013

28.11.2013

18.12.2009

19.03.2019

08.09.2009

05.06.2012

15.11.2012

EN 1846-2:2009
Uwaga 2.1

EN 1846-3:2002
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 1870-4:2001
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1870-5:2002
+A1:2009
Uwaga 2.1

28.11.2013

31.01.2014

19.09.2020

Dz. Urz. UE
L 286

30.09.2012

31.03.2013
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304

305

306

307

308

309

PN-EN 1870-6+A1:2010

PN-EN 1870-7:2013-04

PN-EN 1870-8:2013-05

PN-EN 1870-9:2013-03

PN-EN 1870-10:2013-10

PN-EN 1870-11:2014-03

PN-EN 1870-12:2014-03

3

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czes¢ é: Pilarki do drewna
opatowego oraz kombinowane pilarki

do drewna opatowego/pilarki tarczowe
stotowe z recznym podawaniem i/lub
odbieraniem

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czes¢ 7: Pilarki jednopitowe do ktdd
z wbudowanym mechanizmem posuwowym

stotu i recznym podawaniem i/lub odbieraniem

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czes¢ 8: Pilarki jednopitowe

do ciecia wzdtuznego z mechanicznym
przesuwem zespotu pitujgcego, zrecznym
podawaniem i/lub odbieraniem

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czes¢ 9: Pilarki dwupitowe do ciecia
poprzecznego, z wbudowanym mechanizmmem
posuwowym i recznym podawaniem i/lub
odbieraniem

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Cze$¢ 10: Jednopitowe,
automatyczne i pétautomatyczne pilarki
dolnowrzecionowe poprzeczne

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czes¢ 11: Jednopitowe
pdtautomatyczne poziome pilarki do ciecia
poprzecznego (pilarki ramieniowe)

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czes¢ 12: Pilarki wahadtowe
poprzeczne

EN 1870-6:2002+A1:2009

EN 1870-7:2012

EN 1870-8:2012

EN 1870-9:2012

EN 1870-10:2013

EN 1870-11:2013

EN 1870-12:2013

18.12.2009

05.04.2013

05.04.2013

15.11.2012

28.11.2013

11.04.2014

11.04.2014

EN 1870-7:2002
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1870-8:2001
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1870-9:2000
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1870-10:2003
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1870-11:2003
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1870-12:2003
+A1:2009
Uwaga 2.1

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

30.04.2013

31.05.2013

31.03.2013

30.11.2013

30.04.2014

30.04.2014
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313

315

PN-EN 1870-13+A2:2012

PN-EN 1870-14+A2:2012

PN-EN 1870-15:2013-04

PN-EN 1870-16:2013-04

PN-EN 1870-17+A1:2015-08

PN-EN 1870-19:2014-04

PN-EN 1889-1:2011

3

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Cze$¢ 13: Poziome pilarki do ptyt
z belkg dociskowq

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Cze$¢ 14: Pionowe pilarki do ptyt

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Cze$¢ 15: Wielopitowe pilarki

do ciecia poprzecznego z wbudowanym
mechanizmem posuwowym przedmiotu
obrabianego i recznym podawaniem i/lub
odbieraniem

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Cze$¢ 16: Dwupitowe pilarki
do wykonywania uciosdéw

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czes¢ 17: Jednopitowe, z posuwem
recznym, poziome pilarki do ciecia
poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem
recznym)

Bezpieczenstwo maszyn do obrébki drewna --
Pilarki tarczowe -- Cze$¢ 19: Pilarki tarczowe
stotowe (ze stotem przesuwnym i bez) i pilarki
dla potrzeb budownictwa

Maszyny dla gérnictwa podziemnego --
Podziemne maszyny samobiezne --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Pojazdy oponowe

EN 1870-13:2007
+A2:2012

EN 1870-14:2007
+A2:2012

EN 1870-15:2012

EN 1870-16:2012

EN 1870-17:2012
+A1:2015

EN 1870-19:2013

EN 1889-1:2011

05.06.2012

05.06.2012

05.04.2013

05.04.2013

13.05.2016

11.04.2014

18.11.2011

EN 1870-15:2004
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1870-16:2005
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 1870-17:2012
Uwaga 2.1

EN 1870-1:2007
+A1:2009
Uwaga 2.1

7

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

30.04.2013

30.04.2013

09.03.2018

31.05.2014

1{S[0d JONUOI
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320

321

322

323

324

325

PN-EN 1889-2+A1:2010

PN-EN 1915-1:2013-06

PN-EN 1915-2+A1:2009

PN-EN 1915-3+A1:2012

PN-EN 1915-4+A1:2009

PN-EN 1953:2014-02

PN-EN 1974+A1:2010

PN-EN 12001:2013-02

3

Maszyny dla gérnictwa podziemnego --
Podziemne maszyny samobiezne --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 2: Lokomotywy
szynowe

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania ogdine --
Cze$¢ 1: Podstawowe wymagania
bezpieczenstwa

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkow powietrznych -- Wymagania ogdine --
Czes¢ 2: Wymagania dotyczqgce statecznosci
i wytrzymatosci, obliczenia i metody badan

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania ogdline --
Cze$c¢ 3: Metody pomiaru i redukcja drgan

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkow powietrznych -- Wymagania ogdine --
Czesc¢ 4: Metody pomiaru hatasu i jego
redukcja

Urzadzenia do rozpylania i natryskiwania
wyrobdéw lakierowych -- Wymagania
bezpieczenstwa

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Krajalnice -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny do transporfu, natrysku
i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw
-- Wymagania bezpieczenhstwa

EN 1889-2:2003+A1:2009

EN 1915-1:2013

EN 1915-2:2001+A1:2009

EN 1915-3:2004+A1:2009

EN 1915-4:2004+A1:2009

EN 1953:2013

EN 1974:1998+A1:2009

EN 12001:2012

08.09.2009

28.11.2013

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

28.11.2013

18.12.2009

15.11.2012

EN 1915-1:2001
+A1:2009
Uwaga 2.1

28.11.2013

EN 1953:1998
+A1:2009
Uwaga 2.1

31.03.2014

EN 12001:2003
+A1:2009
Uwaga 2.1

28.02.2013
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326

327

328

329

330

331

332

PN-EN 12012-1+A1:2009

PN-EN 12012-3+A1:2008

PN-EN 12012-4+A1:2008

PN-EN 12013+A1:2008

PN-EN 12013:2018-04
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 12016:2013-12

PN-EN 12041:2015-01

3

Maszyny do przetwdrstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Maszyny
rozdrabniajgce -- Cze$¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce maszyn
rozdrabniajgcych nozowych

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Maszyny
rozdrabniajgce -- Cze$¢ 3: Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce rozdrabniaczy
walcowych

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Maszyny
rozdrabniajgce -- Cze$¢ 4: Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce aglomeratoréw

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Mieszarki zamkniete --
Wymagania bezpieczenstwa

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Mieszarki zamkniete --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna --
Standardowa rodzina produktow stosowanych
w dzwigach, schodach i chodnikach
ruchomych -- Odpornos$c¢

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Formierki
-- Wymagania z zakresu bezpieczehstwa
i higieny

EN 12012-1:2007
+A1:2008

EN 12012-3:2001
+A1:2008

EN 12012-4:2006
+A1:2008

EN 12013:2000+A1:2008

EN 12013:2018

EN 12016:2013

EN 12041:2014

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

19.03.2019

28.11.2013

15.01.2016

6 7
19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286
EN 12016:2004
+A1:2008 28.02.2014
Uwaga 2.1
EN 12041:2000
+A1:2009 29.02.2016
Uwaga 2.1

1{S[0d JONUOI

LOY "20d



333

334

335

336

337

338

339

340

341

PN-EN 12042:2014-05

PN-EN 12043:2015-01

PN-EN 12044+A1:2011

PN-EN 12053+A1:2010

PN-EN 12077-2+A1:2008

PN-EN 12110:2014-07

PN-EN 12111:2014-07

PN-EN 12158-1+A1:2010

PN-EN 12158-2+A1:2010

3

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Automatyczne dzielarki ciasta -- Wymagania
z zakresu bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Komory
lezakowania -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny do produkcji wyrobdw obuwniczych
ze skory i imitacji skory -- Maszyny do wycinania
i dziurkowania -- Wymagania bezpieczenstwa

Wézki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Metody
pomiaru emisji hatasu

Bezpieczenstwo dzwignic -- Wymagania
dotyczgce zdrowia i bezpieczenstwa -- Cze$¢ 2:
Ograniczniki i wskazniki

Maszyny do drgzenia tuneli - Sluzy powietrzne --
Wymagania bezpieczenstwa

Maszyny do drgzenia tuneli -- Kombajny
chodnikowe i maszyny do urabiania ciggtego --
Wymagania bezpieczenstwa

Dzwigi budowlane towarowe -- Cze$¢ 1: Dzwigi
ze wstepem na platforme

Dzwigi budowlane towarowe -- Cze$¢ 2: Dzwigi
pochyte bez wstepu na podstawe tadunkowq

EN 12042:2014

EN 12043:2014

EN 12044:2005+A1:2009

EN 12053:2001+A1:2008

EN 12077-2:1998
+A1:2008

EN 12110:2014

EN 12111:2014

EN 12158-1:2000
+A1:2010

EN 12158-2:2000
+A1:2010

13.02.2015

15.01.2016

18.12.2009

08.09.2009

08.09.2009

13.02.2015

13.02.2015

08.04.2011

08.04.2011

6

EN 12042:2005
+A1:2010
Uwaga 2.1

EN 12043:2000
+A1:2010
Uwaga 2.1

EN 12110:2002
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 12111:2002
+A1:2009
Uwaga 2.1

13.02.2015

29.02.2016

13.02.2015

13.02.2015
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342

343

344

345

346

347

348

349

350

PN-EN 12159:2013-05

PN-EN 12162+A1:2009

PN-EN 12203+A1:2011

PN-EN 12267+A1:2011

PN-EN 12268:2014-12

PN-EN 12301+A1:2008

PN-EN 12312-1:2013-06

PN-EN 12312-2:2014-05

PN-EN 12312-3:2017-03

Dzwigi budowlane towarowo-osobowe z kabing

prowadzong pionowo

Pompy do cieczy -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Procedura préb
hydrostatycznych

Maszyny do produkcji wyrobdw obuwniczych

ze skoéry i imitacji skory -- Prasy do obuwia i skéry

-- Wymagania bezpieczehstwa

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Przecinarki tarczowe -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Przecinarki taSmowe -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny do przetwdrstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Kalandry --
Wymagania bezpieczenstwa

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc 1: Schody pasazerskie

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czes¢ 2: Pojazdy
zaopatrzeniowe

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc 3: Pojazdy

z przeno$nikami tasmowymi

EN 12159:2012

EN 12162:2001+A1:2009

EN 12203:2003+A1:2009

EN 12267:2003+A1:2010

EN 12268:2014

EN 12301:2000+A1:2008

EN 12312-1:2013

EN 12312-2:2014

EN 12312-3:2017

5 6 7
EN 12159:2000
05.04.2013 +A1:2009 31.05.2013
Uwaga 2.1
08.09.2009
18.12.2009
20.10.2010

EN 12268:2003

15.01.2016 +A1:2010 29.02.2016
Uwaga 2.1
08.09.2009
EN 12312-1:2001
28.11.2013 +A1:2009 28.11.2013
Uwaga 2.1

EN 12312-2:2002
13.02.2015 +A1:2009 13.02.2015
Uwaga 2.1

EN 12312-3: 2003
09.06.2017 +A1:2009 31.07.2017
Uwaga 2.1
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351

352

353

354

355

356

357

PN-EN 12312-4:2014-04

PN-EN 12312-5+A1:2010

PN-EN 12312-6:2017-05

PN-EN 12312-7+A1:2010

PN-EN 12312-8+A1:2010

PN-EN 12312-9:2013-06

PN-EN 12312-10+A1:2010

3

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc 4: Pomosty wejsciowe
dla pasazeréw

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc 5: Sprzet do tankowania
statkdw powietrznych

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc 6: Urzgdzenia i sprzet
do odladzania i zabezpieczania przed
oblodzeniem

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czes¢ 7: Pojazdy i urzgdzenia
do przemieszczania statkdw powietrznych

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegdtowe -- Czesc 8: Schody i podesty
obstugowe

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegdtowe -- Czesc 9: Urzgdzenia

do zatadunku konteneréw/palet

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc¢ 10: Transportery
konteneréw/palet

EN 12312-4:2014

EN 12312-5:2005
+A1:2009

EN 12312-6:2017

EN 12312-7:2005
+A1:2009

EN 12312-8:2005
+A1:2009

EN 12312-9:2013

EN 12312-10:2005
+A1:2009

11.07.2014

08.09.2009

09.06.2017

08.09.2009

08.09.2009

28.11.2013

08.09.2009

EN 12312-4:2003
+A1:2009 30.09.2014
Uwaga 2.1

EN 12312-6:2004
+A1:2009 30.09.2017
Uwaga 2.1

EN 12312-9:2005
+A1:2009 28.11.2013
Uwaga 2.1
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358

359

360

361

362

363

364

PN-EN 12312-12:2017-07

PN-EN 12312-13:2017-07

PN-EN 12312-14+A1:2009

PN-EN 12312-15+A1:2011

PN-EN 12312-16+A1:2011

PN-EN 12312-17+A1:2012

PN-EN 12312-18+A1:2012

3

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegdtowe -- Czesc 12: Sprzet

do zaopatrywania w wode pitng

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc 13: Sprzet do obstugi
toalet

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czes¢ 14: Pojazdy i urzgdzenia
do transportu na poktad pasazerow
niepetnosprawnych z ograniczong mozliwosciqg
poruszania sie

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc¢ 15: Ciggniki do przyczep
bagazowych iinnych urzgdzeh

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc 16: Urzgdzenia

do rozruchu powietrzem

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegdtowe -- Czes¢ 17: Sprzet do klimatyzacii

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czesc¢ 18: Urzgdzenia

do zaopatrywania w azot lub tlen

EN 12312-12:2017

EN 12312-13:2017

EN 12312-14:2014

EN 12312-15:2006
+A1:2009

EN 12312-16:2005
+A1:2009

EN 12312-17:2004
+A1:2009

EN 12312-18:2005
+A1:2009

09.03.2018

09.03.2018

13.02.2015

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

6 7

EN 12312-12:
2002
+A1:2009
Uwaga 2.1

30.06.2018

EN 12312-13:
2002
+A1:2009
Uwaga 2.1

30.06.2018

EN 12312-14:
2006
+A1:2009
Uwaga 2.1

13.02.2015
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365

366

367

368

369

370

371

372

373

PN-EN 12312-19+A1:2012

PN-EN 12312-20+A1:2012

PN-EN 12321+A1:2010

PN-EN 12331+A2:2012

PN-EN 12348+A1:2009

PN-EN 12355+A1:2011

PN-EN 12385-1+A1:2009

PN-EN 12385-2+A1:2008

PN-EN 12385-3+A1:2008

3

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegotowe -- Czes¢ 19: Podnosniki
ptatowcowe, podnosniki podosiowe i dzwigniki
hydrauliczne podogonowe

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej
statkdw powietrznych -- Wymagania
szczegdtowe -- Czes¢ 20: Urzgdzenia

do naziemnego zasilania energiq elekiryczng

Maszyny dla gérnictwa podziemnego --
Wymagania bezpieczenstwa dla przeno$nikow
zgrzebtowych

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Wilki --
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny

Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane
na stojaku — Bezpieczenstwo

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Skérowarki i odbtoniarki -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdine

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czesc¢ 2:
Definicje, oznaczenie i klasyfikacja

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 3:
Informacje dotyczgce stosowania i konserwaciji

EN 12312-19:20056
+A1:2009

EN 12312-20:2005
+A1:2009

EN 12321:2003+A1:2009

EN 12331:2003+A2:2010

EN 12348:2000+A1:2009

EN 12355:2003+A1:2010

EN 12385-1:2002
+A1:2008

EN 12385-2:2002
+A1:2008

EN 12385-3:2004
+A1:2008

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

20.10.2010

08.09.2009

20.10.2010

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009
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374

375

376

377

378

379

380

381

382

PN-EN 12385-4+A1:2008

PN-EN 12385-10+A1:2008

PN-EN 12387+A1:2010

PN-EN 12409+A1:2012

PN-EN 12417+A2:2011

PN-EN 12417+A2:2009/AC:2010

PN-EN 12418+A1:2009

PN-EN 12463+A1:2011

PN-EN 12505+A1:2010

3

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 4: Liny
splotkowe dla dzwignic

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 10: Liny
jednozwite dla ogdinych zastosowan
w konstrukcjach technicznych

Maszyny do produkcji wyrobdw obuwniczych
ze skory i imitacii skéry -- Modutowe
wyposazenie do naprawy obuwia --
Wymagania bezpieczenstwa

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Maszyny

do formowania tfermicznego -- Wymagania
bezpieczenstwa

Obrabiarki -- Bezpieczenstwo -- Centra
obrébkowe

Przecinarki do materiatdw ceramicznych
i kamienia stosowane na placu budowy —
Bezpieczenstwo

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Nadziewarki i urzgdzenia pomocnicze --
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Wirdwki
do przetwarzania olejéw i ttuszczéow
spozywczych -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

4

EN 12385-4:2002
+A1:2008

EN 12385-10:2003
+A1:2008

EN 12387:2005+A1:2009

EN 12409:2008+A1:2011

EN 12417:2001+A2:2009

EN 12417:2001+A2:2009/
AC:2010

EN 12418:2000+A1:2009

EN 12463:2004+A1:2011

EN 12505:2000+A1:2009

08.09.2009

08.09.2009

18.12.2009

29.02.2012

08.09.2009

08.09.2009

20.07.2011

18.12.2009

EN 12409:2008
Uwaga 2.1

30.04.2012

1{S[0d JONUOI

-GS0l —

LOY "20d



383

384

385

386

387

388

389

390

PN-EN 12525+A2:2010

PN-EN 12545+A1:2010

PN-EN 12547:2015-02

PN-EN 12549+A1:2008

PN-EN 12581+A1:2012

PN-EN 12621+A1:2012

PN-EN 12622+A1:2014-02

PN-EN 12629-1+A1:2010

3

Maszyny rolnicze -- tadowacze czotowe --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa

Maszyny do produkciji wyrobdw obuwniczych
ze skory i imitacji skéry -- Pomiar hatasu --
Wymagania ogdine

Wiréwki -- Ogdine wymagania bezpieczenstwa

Akustyka -- Procedura badania hatasu narzedzi
z napedem do montazu tgcznikéw -- Metoda
techniczna

Urzgdzenia do powlekania -- Urzgdzenia
do powlekania zanurzeniowego

i elektrolitycznego ciektymi organicznymi
materiatami powtokowymi -- Wymagania
bezpieczenstwa

Urzgdzenia do dostarczania i cyrkulacji
materiatéw powtokowych pod cisnieniem --
Wymagania bezpieczenhstwa

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Prasy
hydrauliczne krawedziowe

Maszyny do produkcji betonowych
i silikatowych elementéw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

EN 12525:2000+A2:2010

EN 12545:2000+A1:2009

EN 12547:2014

EN 12549:1999+A1:2008

EN 12581:2005+A1:2010

EN 12621:2006+A1:2010

EN 12622:2009+A1:2013

EN 12629-1:2000
+AT1:2010

26.05.2010

08.09.2009

15.01.2016

08.09.2009

20.10.2010

20.10.2010

11.04.2014

08.04.2011

6 7
EN 12547:1999
+A1:2009 29.02.2016
Uwaga 2.1

EN 12622:2009

Uwaga 2.1 30.04.2014
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391

392

393

394

395

396

397

PN-EN 12629-2+A1:2010

PN-EN 12629-3+A1:2010

PN-EN 12629-4+A1:2010

PN-EN 12629-5-1+A1:2010

PN-EN 12629-5-2+A1:2010

PN-EN 12629-5-3+A1:2010

PN-EN 12629-5-4+A1:2010

3

Maszyny do produkcji betonowych

i silikatowych elementédw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 2: Maszyny

do produkciji bloczkow

Maszyny do produkcji betonowych

i silikatowych elementédw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 3: Maszyny ze stotem
przesuwnym i maszyny ze stotem obrotowym

Maszyny do produkcji betonowych

i silikatowych elementéw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Czes¢ 4: Maszyny

do produkcji dachéwek betonowych

Maszyny do produkcji betonowych

i silikatowych elementéw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 5-1: Maszyny

do produkciji rur w pozycji pionowej

Maszyny do produkcji betonowych

i silikatowych elementéw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Czes¢ 5-2: Maszyny

do produkciji rur w pozycji poziomej

Maszyny do produkcji betonowych

i silikatowych elementédw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Czes¢ 5-3: Maszyny

do sprezania rur

Maszyny do produkcji betonowych

i silikatowych elementéw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 5-4: Maszyny

do pokrywania rur betonowych

EN 12629-2:2002
+A1:2010

EN 12629-3:2002
+A1:2010

EN 12629-4:2001
+A1:2010

EN 12629-5-1:2003
+A1:2010

EN 12629-5-2:2003
+AT1:2010

EN 12629-5-3:2003
+A1:2010

EN 12629-5-4:2003
+A1:2010

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011
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398  PN-EN 12629-6+A1:2010

399 PN-EN 12629-7+A1:2010

400 PN-EN 12629-8+A1:2010

401 | PN-EN 12635+A1:2010

Ostrzezenie: W odniesieniu do pkt 5.1 i zatgcznika D niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy
do domniemania zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa w pkt 1.1.2,

do dyrektywy 2006/42/WE.

402 PN-EN 12643:2014-05

403  PN-EN 12644-1+A1:2008

404 PN-EN 12644-2+A1:2008

Maszyny do produkcji betonowych
i silikatowych elementédw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Czesc¢ 6: Urzgdzenia

stacjonarne i przejezdne do produkciji
prefabrykowanych wyrobdw zelbetowych

Maszyny do produkcji betonowych
i silikatowych elementéw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Czeé¢ 7: Urzgdzenia

stacjonarne i przejezdne do produkcji wyrobdw
strunobetonowych na dtugich torach

Maszyny do produkcji betonowych
i silikatowych elementédw budowlanych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 8: Maszyny i urzgdzenia

do produkcii silikatowych (i betonowych)
elementéw budowlanych

Bramy -- Instalowanie i uzytkowanie

Maszyny do robét ziemnych -- Maszyny
na kotach z ogumieniem -- Wymagania
dotyczgce uktadu skretu

Dzwignice -- Informacje dotyczqgce eksploatacii
i prob -- Czesc 1: Instrukcje

Dzwignice -- Informacje dotyczgce eksploatacii
i préob -- Czes¢ 2: Znakowanie

EN 12629-6:2004
+AT1:2010

EN 12629-7:2004
+A1:2010

EN 12629-8:2002
+A1:2010

EN 12635:2002+A1:2008

EN 12643:2014

EN 12644-1:2001
+A1:2008

EN 12644-2:2000
+A1:2008

08.04.2011

08.04.2011

08.04.2011

08.09.2009

EN 12453:2000, ktérej stosowanie nie stanowi podstawy
1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 i 1.5.14 zatgcznika |

EN 12643:1997
11.07.2014 +A1:2008 31.08.2014
Uwaga 2.1

08.09.2009

08.09.2009
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405

406

407

408

409

411

PN-EN 12649+A1:2011

PN-EN 12653+A2:2010

PN-EN 12693:2010

PN-EN 12717+A1:2011

PN-EN 12733+A1:2009

PN-EN 12750:2013-07

PN-EN 12753+A1:2012

PN-EN 12757-1+A1:2012

PN-EN 12779:2016-04

3

Maszyny do zageszczania i wygtadzania beftonu
— Bezpieczenstwo

Maszyny do produkcji obuwia ze skory i imitacji
skoéry -- Gwozdziowarki -- Wymagania
bezpieczenstwa

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta --
Wymagania bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska -- Wyporowe sprezarki ziebnicze

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Wiertarki

Maszyny rolnicze i le$ne -- Kosiarki silnikowe
sterowane przez operatora pieszego --
Wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Frezarki czterostronne

Systemy cieplnego oczyszczania gazu
wylotowego z urzgdzenh do obrébki powierzchni
-- Wymagania bezpieczehstwa

Mieszalniki materiatdw powtokowych --
Wymagania bezpieczenstwa -- Cze$¢ 1:

Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdow

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna --
Systemy ze statq instalacjg do wyciggania
widréw i pytu -- Wymagania bezpieczenstwa

EN 12649:2008+A1:2011

EN 12653:1999+A2:2009

EN 12693:2008

EN 12717:2001+A1:2009

EN 12733:2001+A1:2009

EN 12750:2013

EN 12753:2005+A1:2010

EN 12757-1:2005
+A1:2010

EN 12779:2015

18.11.2011

18.12.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

28.11.2013

20.10.2010

20.10.2010

13.05.2016

6

EN 12649:2008
Uwaga 2.1

EN 12750:2001
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 12779:2004
+A1:2009
Uwaga 2.1

31.01.2012

28.11.2013

31.05.2016
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420

421

422

PN-EN 12852+A1:2010

PN-EN 12853+A1:2010

PN-EN 12853+A1:2010/AC:2011

PN-EN 12854+A1:2012

PN-EN 12855+A1:2010

PN-EN 12881-1:2014-09

PN-EN 12881-2+A1:2011

PN-EN 12882:2015-09

PN-EN 12921-1+A1:2012

3

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Maszyny
do rozdrabniania i miksery -- Wymagania
z zakresu bezpieczenhstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Reczne
miksery i ubijarki -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Mieszarki
wysiegnikowe -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Kutry
z obrotowq misq -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Tasmy przenosnikowe -- Badanie palnosci
metodqg symulacji pozaru -- Cze$¢ 1: Badania
z wykorzystaniem palnika propanowego

Tasmy przenosnikowe -- Badanie palnosci
metodq symulacji pozaru-- Cze$¢ 2: Badanie
palnosci w duzej skali

Tasmy przeno$nikowe ogdlnego zastosowania --
Wymagania bezpieczenstwa elekirycznego
i pozarowego

Urzgdzenia do oczyszczania powierzchni

i obrébki wstepnej wyrobdw przemystowych
w cieczach lub parach -- Cze$¢ 1: Ogdine
wymagania bezpieczehstwa

EN 12852:2001+A1:2010

EN 12853:2001+A1:2010

EN 12853:2001+A1:2010/
AC:2010

EN 12854:2003+A1:2010

EN 12855:2003+A1:2010

EN 12881-1:2014

EN 12881-2:2005
+A1:2008

EN 12882:2015

EN 12921-1:2005
+A1:2010

20.10.2010

20.10.2010

26.05.2010

20.10.2010

13.02.2015

08.09.2009

15.01.2016

20.10.2010

EN 12881-1:2005
+A1:2008 13.02.2015
Uwaga 2.1

EN 12882:2008

Uwaga 2.1 29.02.2016
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423

424

425

426

427

428

PN-EN 12921-2+A1:2009

PN-EN 12921-3+A1:2009

PN-EN 12921-4+A1:2009

PN-EN 12965+A2:2009

PN-EN 12978+A1:2012

PN-EN 12981+A1:2010

3

Urzgdzenia do oczyszczania powierzchni

i obrébki wstepnej wyrobdw przemystowych
w cieczach lub parach -- Czes¢ 2:
Bezpieczenstwo urzgdzen do oczyszczania
w cieczach na bazie wody

Urzgdzenia do oczyszczania powierzchni

i obrébki wstepnej wyrobdw przemystowych
w cieczach lub parach -- Czes¢ 3:
Bezpieczenstwo urzqgdzen do oczyszczania
w cieczach palnych

Urzgdzenia do oczyszczania powierzchni

i obrébki wstepnej wyrobdw przemystowych
w cieczach lub parach - Czesc¢ 4:
Bezpieczenstwo urzgdzen do oczyszczania
w rozpuszczalnikach chlorowcowych

Ciaggniki i maszyny rolnicze i leSne -- Waty
przegubowo-teleskopowe iich ostony —
Bezpieczenstwo

Drzwi i bramy -- Urzgdzenia zabezpieczajgce
do drzwi i bram z napedem -- Wymagania
i metody badan

Urzadzenia malarskie -- Kabiny malarskie
do nanoszenia proszkowych organicznych
wyrobdéw lakierowych -- Wymagania
bezpieczenstwa

EN 12921-2:2005

1292)2:2 08.09.2009
EN 12921-3:2005

1202) 5:2 08.09.2009
EN 12921-4:2005 08.09.2009

+A1:2008

EN 12965:2003+A2:2009 = 18.12.2009

EN 12978:2003+A1:2009 = 18.12.2009

EN 12981:2005+A1:2009 = 08.09.2009
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429

430

431

432

433

434

435

436

437

PN-EN 12984+A1:2010

PN-EN 12999+A1:2012

PN-EN 12999+A2:2018-06
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 13000+A1:2014-06

PN-EN 13001-1:2015-05

PN-EN 13001-2:2014-10

PN-EN 13001-3-1+A1:2013-09

PN-EN 13001-3-1+A2:2018-05
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 13001-3-2:2014-10

3

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Przeno$ne i/lub recznie prowadzone maszyny
i urzgdzenia z mechanicznym napedem
narzedzi tngcych -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Dzwignice -- Zurawie przetadunkowe

Dzwignice -- Zurawie przetadunkowe

Dzwignice -- Zurawie samojezdne

Dzwignice -- Ogdlne zasady projektowania --
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

Bezpieczenstwo dzwignic -- Ogdlne zasady
projektowania -- Cze$¢ 2: Obcigzenia

Dzwignice -- Ogdlne zasady projektowania --
Cze$¢ 3-1: Wyznaczanie ograniczen i
wtasciwosci stalowych ustrojow nosnych

Dzwignice -- Ogdlne zasady projektowania --
Cze$¢ 3-1: Wyznaczanie ograniczen
i wtasciwosci stalowych ustrojéw nosnych

Dzwignice -- Ogdlne zasady projektowania --
Czesc¢ 3-2: Stany graniczne i wymiarowanie lin
stalowych w uktadach olinowan

EN 12984:2005+A1:2010

EN 12999:2011+A1:2012

EN 12999:2011+A2:2018

EN 13000:2010+A1:2014

EN 13001-1:2015

EN 13001-2:2014

EN 13001-3-1:2012
+A1:2013

EN 13001-3-1:2012
+A2:2018

EN 13001-3-2:2014

20.10.2010

24.08.2012

19.03.2019

13.02.2015

15.01.2016

15.01.2016

28.11.2013

19.03.2019

15.01.2016

EN 13000:2010
Uwaga 2.1

EN 13001-1:2004
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 13001-2:2011
Uwaga 2.1

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

13.02.2015

29.02.2016

29.02.2016

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286
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438

439

440

441

442

443

444

445

PN-EN 13001-3-3:2014-11

PN-EN 13001-3-5:2016-10

PN-EN 13001-3-6:2018-06
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 13015+A1:2008

PN-EN 13019+A1:2009

PN-EN 13020:2016-01

PN-EN 13021+A1:2009

PN-EN 13023+A1:2010

3

Dzwignice -- Ogdlne zasady projektowania --
Cze$c¢ 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie
poprawnosci wspodtpracy styku koto/szyna

Dzwignice -- Ogdlne zasady projektowania --
Czesc¢ 3-5: Stany graniczne i wymiarowanie
hakow kutych

Dzwignice -- Ogdlne zasady projektowania --
Czesc¢ 3-6: Stany graniczne i wtasciwosci maszyn
-- Sitowniki hydrauliczne

Konserwacja dzwigdw i schoddw ruchomych --
Zasady opracowywania instrukcji konserwagcji

Maszyny do czyszczenia powierzchni
drogowych -- Wymagania bezpieczenhstwa

Maszyny do obrébki nawierzchni drogowej --
Wymagania bezpieczenstwa

Maszyny do zimowego utrzymania drég --
Wymagania bezpieczenstwa

Metody pomiaru hatasu maszyn
poligraficznych, przetwdrczych i papierniczych
oraz urzgdzeh pomochniczych -- Klasy
doktadnosci2i 3

EN 13001-3-3:2014

EN 13001-3-5:2016

EN 13001-3-6:2018

EN 13015:2001+A1:2008

EN 13019:2001+A1:2008

EN 13020:2015

EN 13021:2003+A1:2008

EN 13023:2003+A1:2010

15.01.2016

09.06.2017

19.03.2019

08.09.2009

08.09.2009

13.05.2016

08.09.2009

26.05.2010

EN 13020:2004
+A1:2010
Uwaga 2.1

31.05.2016
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446

447

448

449

450

451

452

PN-EN 13035-1:2008

PN-EN 13035-2:2008

PN-EN 13035-3+A1:2009

PN-EN 13035-3+A1:2009/AC:2010

PN-EN 13035-4+A1:2010

PN-EN 13035-5+A1:2010

PN-EN 13035-6+A1:2010

3

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
i przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes$¢ 1: Urzgdzenia

do magazynowania, przenoszenia i transportu
wewngtrz zaktadu

Maszyny i zestawy maszyn do produkcii, obrébki
i przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes$¢ 2: Urzgdzenia

do magazynowania, przenoszenia i fransportu
poza zaktadem

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
i przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes$¢ 3: Maszyny do ciecia

Maszyny i zestawy maszyn do produkcii, obrébki
i przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 4: Stoty przechyline

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
i przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 5: Maszyny

i urzgdzenia do spietrzania i zdejmowania

Maszyny i zestawy maszyn do produkcii, obrébki
i przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 6: Maszyny

do tamania

EN 13035-1:2008

EN 13035-2:2008

EN 13035-3:2003
+A1:2009

EN 13035-3:2003
+A1:2009/AC:2010

EN 13035-4:2003
+A1:2009

EN 13035-5:2006
+A1:2009

EN 13035-6:2006
+A1:2009

08.09.2009

08.09.2009

18.12.2009

26.05.2010

26.05.2010

26.05.2010
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453

454

455

456

457

458

459

460

PN-EN 13035-7+A1:2010

PN-EN 13035-9+A1:2010

PN-EN 13035-11+A1:2010

PN-EN 13042-1+A1:2010

PN-EN 13042-2+A1:2009

PN-EN 13042-3+A1:2009

PN-EN 13042-5+A1:2009

PN-EN 13059+A1:2010

3

Maszyny i zestawy maszyn do produkcii, obrébki
przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 7: Maszyny do ciecia
szkta wielowarstwowego

Maszyny i zestawy maszyn do produkcii, obrébki
i przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 9: Myiki

Maszyny i zestawy maszyn do produkcii, obrébki
i przetwarzania szkta ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 11: Wiertarki

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
i przetwarzania szkta naczyniowego --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czes¢ 1: Zasilacz
kroplowy

Maszyny i zestawy maszyn do produkcii, obrébki
i przetwarzania szkta naczyniowego --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czes¢ 2:
Maszyny przenoszgce do podawania

Maszyny i zestawy maszyn do produkcii, obrébki
i przetwarzania szkta naczyniowego --
Wymagania bezpieczenstwa -- Cze$¢ 3:
Maszyny IS

Maszyny i zestawy maszyn do produkciji, obrdébki
i przetwarzania szkta naczyniowego --
Wymagania bezpieczenhstwa -- Cze$¢ 5:
Wyttaczarki

Wézki jezdniowe, bezpieczenhstwo -- Metody
pomiaru drgan

EN 13035-7:2006
+A1:2009

EN 13035-9:2006
+A1:2010

EN 13035-11:2006
+AT1:2010

EN 13042-1:2007
+A1:2009

EN 13042-2:2004
+A1:2009

EN 13042-3:2007
+A1:2009

EN 13042-5:2003
+A1:2009

EN 13059:2002+A1:2008

26.05.2010

26.05.2010

26.05.2010

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

08.09.2009

1{S[0d JONUOI
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461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

PN-EN 13102+A1:2009

PN-EN 13112+A1:2012

PN-EN 13113+A1:2012

PN-EN 13114+A1:2012

PN-EN 13118+A1:2009

PN-EN 13120+A1:2014-04

PN-EN 13120+A1:2014-04/AC:2015-04

PN-EN 13128+A2:2011

PN-EN 13128+A2:2009/AC:2010

PN-EN 13135:2013-05

3

Maszyny do produkcji wyrobdw ceramicznych --
Bezpieczenstwo -- Zatadunek i wytadunek
ptytek ceramicznych

Maszyny garbarskie -- Dwojarki i strzyzarki
z nozem tasmowym -- Wymagania
bezpieczehstwa

Maszyny garbarskie -- Powlekarki -- Wymagania
bezpieczenstwa

Maszyny garbarskie -- Bebny do prowadzenia
proceséw -- Wymagania bezpieczenstwa

Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru
ziemniakéw -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa

Zastony wewnetrzne -- Wymagania
eksploatacyjne tgcznie z bezpieczenstwem

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Frezarki
(i wytaczarki)

Dzwignice -- Bezpieczenstwo -- Projektowanie --
Wymagania dotyczgce wyposazenia

EN 13102:2005+A1:2008

EN 13112:2002+A1:2009

EN 13113:2002+A1:2010

EN 13114:2002+A1:2009

EN 13118:2000+A1:2009

EN 13120:2009+A1:2014

EN 13120:2009+A1:2014/
AC:2015

EN 13128:2001+A2:2009

EN 13128:2001+A2:2009/
AC:2010

EN 13135:2013

08.09.2009

26.05.2010

08.04.2011

26.05.2010

18.12.2009

11.07.2014

08.09.2009

28.11.2013

6 7
EN 13120:2009 31.08.2014
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471

472

473

474

475

476

477

478

479

2

PN-EN 13135+A1:2018-06
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 13140+A1:2010

PN-EN 13155+A2:2009

PN-EN 13157+A1:2009

PN-EN 13204+A1:2012

PN-EN 13208+A1:2012

PN-EN 13241+A2:2016-10

PN-EN 13288+A1:2010

PN-EN 13289+A1:2013-05

3

Dzwignice -- Bezpieczenstwo -- Projektowanie --
Wymagania dotyczgce wyposazenia

Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru burakéw
cukrowych i pastewnych -- Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa

Dzwignice -- Bezpieczenstwo -- Zdejmowalne
urzgdzenia chwytajgce

Dzwignice -- Bezpieczenstwo -- Recznie
napedzane urzgdzenia podnoszgce

Hydrauliczne narzedzia ratownicze
dwustronnego dziatania dla strazy pozarnej --
Wymagania eksploatacyjne i dotyczqce
bezpieczenstwa

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Obieraczki warzyw -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Bramy -- Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Podnosniki i wywrotnice -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny do produkcji makarondw -- Suszarki
i schtadzarki -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

EN 13135:2013+A1:2018

EN 13140:2000+A1:2009

EN 13155:2003+A2:2009

EN 13157:2004+A1:2009

EN 13204:2016

EN 13208:2003+A1:2010

EN 13241:2003+A2:2016

EN 13288:2005+A1:2009

EN 13289:2001+A1:2013

19.03.2019

18.12.2009

08.09.2009

18.12.2009

09.06.2017

20.10.2010

09.06.2017

26.05.2010

28.11.2013

EN 13204:2004

+A1:2012 30.11.2017
Uwaga 2.1
19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286
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480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

PN-EN 13355+A1:2010

PN-EN 13367+A1:2009

PN-EN 13367+A1:2009/AC:2010

PN-EN 13378+A1:2013-06

PN-EN 13379+A1:2013-05

PN-EN 13389+A1:2010

PN-EN 13390+A1:2012

PN-EN 13411-1+A1:2009

PN-EN 13411-2+A1:2009

PN-EN 13411-3+A1:2009

3

Urzadzenia malarskie -- Kabiny zespolone --
Wymagania bezpieczenhstwa

Maszyny do produkciji wyrobdw ceramicznych --
Bezpieczenstwo -- Platformy transportowe
i wozki

Maszyny do produkciji makaronéw --
Wyttaczarki makaronu -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny do produkciji makarondw -- Maszyny
do zawieszania, zdejmowania i ciecia,
przenosniki powrotne pretdéw, magazyny pretéw
-- Wymagania z zakresu bezpieczehstwa

i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Mieszarki
poziome -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Maszyny
do ciast nadziewanych i tart -- Wymagania
z zakresu bezpieczenstwa i higieny

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenhstwo --
Cze$¢ 1: Kausze dla zawiesi linowych

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 2: Zaplatanie petli dla zawiesi linowych

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo --
Czesc¢ 3: Tuleje iich zaciskanie

EN 13355:2004+A1:2009

EN 13367:2005+A1:2008

EN 13367:2005+A1:2008/
AC:2009

EN 13378:2001+A1:2013

EN 13379:2001+A1:2013

EN 13389:2005+A1:2009

EN 13390:2002+A1:2009

EN 13411-1:2002
+A1:2008

EN 13411-2:2001
+A1:2008

EN 13411-3:2004
+A1:2008

08.09.2009

08.09.2009

28.11.2013

28.11.2013

26.05.2010

26.05.2010

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009
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490

491

492

493

494

495

496

497

498

PN-EN 13411-4:2011

PN-EN 13411-5+A1:2009

PN-EN 13411-6+A1:2009

PN-EN 13411-7+A1:2009

PN-EN 13411-8:2012

PN-EN 13414-1+A2:2009

PN-EN 13414-2+A2:2009

PN-EN 13414-3+A1:2009

PN-EN 13418:2013-10

3

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczehstwo --
Cze$¢ 4: Zalewanie metalem i zywicg

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo --
Cze$¢ 5: Zaciski linowe kabtgkowe

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczehstwo --
Cze$¢ 6: Zacisk sercowkowy asymetryczny

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenhstwo --
Czesc¢ 7: Lacisk sercowkowy symetryczny

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo --
Czesc 8: Koncodwki zakuwane i zakuwanie

Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczenstwo --
Czesc¢ 1: Zawiesia do podnoszenia ogdinego
zastosowania

Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczenstwo --
Czesc¢ 2: Wykaz informacji dotyczgcych
uzytkowania i konserwacji dostarczanych przez

wytwérce

Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 3: Zawiesia splotkowe o obwodzie
zamknietym i zawiesia z lin tréjzwitych

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Nawijarki do folii lub
tasm — Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa

EN 13411-4:2011

EN 13411-5:2003
+A1:2008

EN 13411-6:2004
+A1:2008

EN 13411-7:2006
+A1:2008

EN 13411-8:2011

EN 13414-1:2003
+A2:2008

EN 13414-2:2003
+A2:2008

EN 13414-3:2003
+A1:2008

EN 13418:2013

20.07.2011

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

18.11.2011

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

28.11.2013

6 7

EN 13411-4:2002
+A1:2008
Uwaga 2.1

30.09.2011

EN 13418:2004
+A1:2008
Uwaga 2.1

30.11.2013
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499

500

501

502

503

504

505

506

507

PN-EN 13448+A1:2009

PN-EN 13457+A1:2010

PN-EN 13524+A2:2014-05

PN-EN 13531+A1:2009

PN-EN 13534+A1:2010

PN-EN 13557+A2:2008

PN-EN 13561:2015-07

PN-EN 13561:2015-07/AC:2016-05

PN-EN 13570+A1:2010

3

Maszyny rolnicze i le$ne -- Zespdt do wykaszania
miedzy przeszkodami — Bezpieczenstwo

Maszyny do produkciji wyrobdw obuwniczych
ze skory i imitacii skéry -- Dwojarki, $cieniarki,
wycinarki, maszyny do kleju i suszarki do kleju --
Wymagania bezpieczenstwa

Maszyny do utrzymania drég -- Wymagania
bezpieczenstwa

Maszyny do robét ziemnych -- Konstrukcje
chronigce przy przewrdceniu sie maszyny (TOPS)
dla minikoparek -- Wymagania i badania
laboratoryjne

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Nastrzykiwarki -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Dzwignice -- Urzgdzenia i stanowiska
sterownicze

Zastony zewnetrzne i markizy -- Wymagania
eksploatacyjne tqcznie z bezpieczehstwem

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Mieszarki

-- Wymagania z zakresu bezpieczenstwa
i higieny

EN 13448:2001+A1:2009

EN 13457:2004+A1:2010

EN 13524:2003+A2:2014

EN 13531:2001+A1:2008

EN 13534:2006+A1:2010

EN 13557:2003+A2:2008

EN 13561:2015

EN 13561:2015/AC:2016

EN 13570:2005+A1:2010

18.12.2009

20.10.2010

11.07.2014

08.09.2009

20.10.2010

08.09.2009

15.01.2016

20.10.2010

EN 13524:2003
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 13561:2004
+A1:2008
Uwaga 2.1

31.08.2014

28.02.2017
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508

509

513

2

PN-EN 13586+A1:2008

PN-EN 13591+A1:2010

PN-EN 13617-1:2012

PN-EN 13621+A1:2010

PN-EN 13659:2015-07

PN-EN 13675+A1:2012

PN-EN 13683+A2:2011

PN-EN 13683+A2:2011/AC:2014-09

PN-EN 13684+A3:2010

3 4

Dzwignice -- Srodki dostepu EN 13586:2004+A1:2008

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Urzgdzenia do zatadowywania pieca --
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny

EN 13591:2005+A1:2009

Stacje paliwowe -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji

i charakterystyk odmierzaczy, dozownikéw
i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

EN 13617-1:2012

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Osuszarki do sataty -- Wymagania z zakresu EN 13621:2004+A1:2010
bezpieczenstwa i higieny

Zaluzje tgcznie z zaluzjomi listewkowymi
zewnetrznymi -- Wymagania eksploatacyjne EN 13659:2015
tgcznie z bezpieczehstwem

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla walcarek do ksztattowania = EN 13675:2004+A1:2010
i walcowania rur oraz wyposazenia wykanczalni

EN 13683:2003+A2:2011

Maszyny ogrodnicze -- Rozdrabniacze silinikowe
— Bezpieczenstwo

EN 13683:2003 +A2:2011/

AC:2013

Maszyny ogrodnicze -- Skaryfikatory i aeratory
tfrawnikowe sterowane przez operatora
pieszego -- Bezpieczenhstwo

EN 13684:2004+A3:2009

5

08.09.2009

26.05.2010

24.08.2012

20.10.2010

15.01.2016

20.10.2010

20.07.2011

26.05.2010

EN 13617-1:2004
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 13659:2004
+A1:2008
Uwaga 2.1

30.11.2012

28.02.2017

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286
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520

521

522

523

524

525

PN-EN 134684:2018-08
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 13731:2010

PN-EN 13732:2013-11

PN-EN 13736+A1:2012

PN-EN 13852-1:2013-12

PN-EN 13862+A1:2009

PN-EN 13870:2015-10

PN-EN 13871:2015-02

PN-EN 13885+A1:2010

3

Sprzet ogrodniczy -- Aeratory i skaryfikatory
tfrawnikowe prowadzone przez operatora
pieszego -- Bezpieczenhstwo

Systemy poduszek podnoszgcych przeznaczone
do stosowania przez straz pozarng i stuzby
ratownicze -- Wymagania bezpieczenstwa

i eksploatacyjne

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Zbiornikowe schtadzarki mleka stosowane

w gospodarstwach rolnych -- Wymagania
dotyczgce dziatania, bezpieczenhstwa i higieny

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Prasy
pneumatyczne

Dzwignice -- DZzwignice morskie offshore --
Czesc¢ 1: Dzwignice morskie offshore ogdinego
stosowania

Przecinarki do podtozy — Bezpieczenstwo

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Krajalnice do kotletéw -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Kostkownice -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Klipsownice — Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

EN 13684:2018

EN 13731:2007

EN 13732:2013

EN 13736:2003+A1:2009

EN 13852-1:2013

EN 13862:2001+A1:2009

EN 13870:2015

EN 13871:2014

EN 13885:2005+A1:2010

19.03.2019

08.09.2009

28.11.2013

08.09.2009

28.11.2013

08.09.2009

15.01.2016

15.01.2016

20.10.2010

EN 13732:2002
+A2:2009
Uwaga 2.1

EN 13870:2005
+A1:2010
Uwaga 2.1

EN 13871:2005
+A1:2010
Uwaga 2.1

31.01.2014

19.09.2021
Dz. Urz. UE
L 286

31.03.2016

29.02.2016
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526

527

528

529

530

531

532

533

PN-EN 13886+A1:2010

PN-EN 13889+A1:2009

PN-EN 13951:2012

PN-EN 13954+A1:2010

PN-EN 13977:2011

PN-EN 13985+A1:2012

PN-EN 14010+A1:2009

PN-EN 14017+A2:2009

3

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Kotty
kuchenne z napedem narzedzia mieszajgcego
i/lub miksujgcego -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Szakle stalowe kute dla dzwignic -- Szakle
podtuzne i okragte -- Klasa 6 -- Bezpieczehstwo

Pompy do cieczy -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa -- Urzgdzenia do produktow
spozywczych; Zasady konstruowania
umozliwiajgce zapewnienie higieny

w uzytkowaniu

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Krajalnice chleba -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania
bezpieczenstwa dla maszyn i wozkow
przeno$nych do budowy i utrzymania toru

Obrabiarki -- Bezpieczenhstwo -- Nozyce
gilotynowe

Bezpieczenstwo maszyn -- Urzgdzenia

z napedem mechanicznym do parkowania
pojazddw -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i kompatybilnosci

elektromagnetycznej w zakresie projektowania,

wytwarzania, montazu i oddawania do uzytku

Maszyny rolnicze i leSne -- Maszyny do wysiewu
nawozdéw statych — Bezpieczenstwo

EN 13886:2005+A1:2010

EN 13889:2003+A1:2008

EN 13951:2012

EN 13954:2005+A1:2010

EN 13977:2011

EN 13985:2003+A1:2009

EN 14010:2003+A1:2009

EN 14017:2005+A2:2009

26.05.2010

08.09.2009

24.08.2012

26.05.2010

20.07.2011

08.09.2009

18.12.2009

18.12.2009

EN 13951:2003
+A1:2008
Uwaga 2.1

31.10.2012

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286
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534

535

536

537

538

539

540

541

PN-EN 14018+A1:2010

PN-EN 14033-3:2017-07

PN-EN 14043:2014-05

PN-EN 14044:2014-05

PN-EN 14070+A1:2009

PN-EN 14070+A1:2009/AC:2010

PN-EN 14238+A1:2009

PN-EN 14439+A2:2009

3

Maszyny rolnicze i le$ne -- Siewniki --
Bezpieczenstwo

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy
i utrzymania toru -- Czes¢ 3: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa

Samochody pozarnicze specjalne -- Drabiny
obrotowe z ruchami kombinowanymi --
Wymagania dotyczqgce bezpieczenstwa, cech
uzytkowych oraz metody badan

Samochody pozarnicze specjalne -- Drabiny
obrotowe z ruchami sekwencyjnymi --
Wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa, cech
uzytkowych oraz metody badan

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Specjalizowane
systemy obrdbkowe

Dzwignice -- Sterowane recznie urzqgdzenia

do podnoszenia tadunkdw

Dzwignice -- Bezpieczenstwo — Zurawie
wiezowe

EN 14018:2005+A1:2009 = 18.12.2009

EN 14033-3:2017 09.03.2018
EN 14043:2014 11.07.2014
EN 14044:2014 11.07.2014

EN 14070:2003+A1:2009 = 08.09.2009

EN 14070:2003+A1:2009/
AC:2010

EN 14238:2004+A1:2009 = 18.12.2009

EN 14439:2006+A2:2009 = 08.09.2009

EN 14033-3:2009
+A1:2011
Uwaga 2.1

EN 14043:2005
+A1:2009
Uwaga 2.1

EN 14044:2005
+A1:2009
Uwaga 2.1

30.06.2018

31.07.2014

31.07.2014
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542

543

544

545

546

547

548

549

550

PN-EN 14462+A1:2010

PN-EN 14466+A1:2010

PN-EN 14492-1+A1:2009

PN-EN 14492-1+A1:2009/AC:2010

PN-EN 14492-2+A1:2010

PN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07

PN-EN 14502-2+A1:2008

PN-EN 14655+A1:2010

PN-EN 14656+A1:2012

3

Urzgdzenia do powierzchniowej obrébki --
Sposoby pomiaru hatasu urzgdzen

do powierzchniowej obrébki tgcznie

z urzgdzeniami pomochniczymi -- 2 i 3 klasa
doktadnosci

Pompy pozarnicze -- Pompy przenosne --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
badania

Dzwignice -- Mechanicznie napedzane
wciggarki i wciggniki -- Cze$¢ 1: Mechanicznie
napedzane wciggarki

Dzwignice -- Mechanicznie napedzane
wciggarki i wciggniki -- Cze$¢ 2: Mechanicznie
napedzane wciggniki

Dzwignice -- Wyposazenie dotyczgce
podnoszenia oséb -- Czes¢ 2: Stanowiska
sterownicze do podnoszenia

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Krajalnice bagietek -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla pras do wyciskania stali
i metali niezelaznych

EN 14462:2005+A1:2009

EN 14466:2005+A1:2008

EN 14492-1:2006
+A1:2009

EN 14492-1:2006
+A1:2009/AC:2010

EN 14492-2:2006
+A1:2009

EN 14492-2:2006
+A1:2009/AC:2010

EN 14502-2:2005

+A1:2008

EN 14655:2005+A1:2010

EN 14656:2006+A1:2010

08.09.2009

08.09.2009

18.12.2009

18.12.2009

08.09.2009

26.05.2010

20.10.2010
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551

552

553

554

555

556

557

PN-EN 14658+A1:2012

PN-EN 14673+A1:2012

PN-EN 14677:2010

PN-EN 14681+A1:2012

PN-EN 14710-1+A2:2010

PN-EN 14710-2+A2:2010

PN-EN 14753:2010

3

Urzgdzenia i systemy transportu ciggtego --
Gtéwne wymagania bezpieczenstwa

dla urzgdzen transportu ciggtego w gornictwie
odkrywkowym wegla brunathnego

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla pras z napedem
hydraulicznym do swobodnego kucia
na gorgco stali i metali niezelaznych

Bezpieczenstwo maszyn -- Obrébka
pozapiecowa stali -- Maszyny i urzgdzenia
do obrébki ciektej stali

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla maszyn i urzqadzenh

do wytwarzania stali w piecach elektrycznych
tukowych

Pompy pozarnicze -- Pompy pozarnicze
odsérodkowe bez urzadzenia zasysajgcego --
Czes¢ 1: Klasyfikacja, wymagania ogdine

i dotyczgce bezpieczenstwa

Pompy pozarnicze -- Pompy pozarnicze
odérodkowe bez urzadzenia zasysajgcego --
Czesc¢ 2: Weryfikacja wymagan ogdinych

i dotyczgcych bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla maszyn i oprzyrzgdowania
do ciggtego odlewania stali

EN 14658:2005+A1:2010

EN 14673:2006+A1:2010

EN 14677:2008

EN 14681:2006+A1:2010

EN 14710-1:2005
+A2:2008

EN 14710-2:2005
+A2:2008

EN 14753:2007

26.05.2010

20.10.2010

08.09.2009

20.10.2010

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009
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558

559

560

561

562

563

564

565

566

PN-EN 14886:2010

PN-EN 14910+A1:2011

PN-EN 14930+A1:2010

PN-EN 14957+A1:2010

PN-EN 14958+A1:2010

PN-EN 14973:2016-01

PN-EN 14985:2012

PN-EN 15000:2010

PN-EN 15011+A1:2014-04

3

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Maszyny do ciecia
nozem tasmowym blokéw porowatych --
Wymagania bezpieczenhstwa

Maszyny ogrodnicze -- Przycinarki frawnikowe
z silnikiem spalinowym sterowane z tytu przez
operatora pieszego -- Bezpieczenhstwo

Maszyny rolnicze i le$ne, sprzet ogrodniczy --
Maszyny trzymane w reku i sterowane przez
operatora pieszego -- Okreslanie dostepu
do gorgcych powierzchni

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Zmywarki do naczynh z przenosnikiem --
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Maszyny
do produkcji magki i semoliny -- Wymagania
z zakresu bezpieczenstwa i higieny

Tasmy przenos$nikowe stosowane w wyrobiskach
podziemnych -- Wymagania bezpieczenstwa
elektrycznego i pozarowego

Dzwignice -- Obrotowe zurawie szynowe

Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Wozki
jezdniowe napedzane ze zmiennym wysiegiem
-- Wymagania, osiggi i warunki badania
wskaznikdw oraz ogranicznikdw momentdw
od obcigzen wzdtuznych

Dzwignice -- Suwnice pomostowe i bramowe

EN 14886:2008

EN 14910:2007+A1:2009

EN 14930:2007+A1:2009

EN 14957:2006+A1:2010

EN 14958:2006+A1:2009

EN 14973:2015

EN 14985:2012

EN 15000:2008

EN 15011:2011+A1:2014

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

26.05.2010

08.09.2009

13.05.2016

23.03.2012

08.09.2009

11.07.2014

EN 14973:2006
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 15011:2011
Uwaga 2.1

31.05.2016

31.08.2014
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567

568

569

570

571

572

573

574

PN-EN 15027+A1:2009

PN-EN 15056+A1:2009

PN-EN 15059+A1:2015-04

PN-EN 15061+A1:2010

PN-EN 15067:2009

PN-EN 15093:2010

PN-EN 15094:2011

PN-EN 15095+A1:2012

3

Przenosne pity do $cian i pity linowe
do stosowania w budownictwie --
Bezpieczenstwo

Dzwignice -- Wymagania dotyczgce chwytni
kontenerowych

Maszyny do odsniezania -- Wymagania
bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla linii maszyn i urzgdzen
do obrébki tasm

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Maszyny

do wytwarzania workdw i toreb z folii --
Wymagania bezpieczehstwa

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla walcarek do walcowania
na gorgco wyrobdéw ptaskich

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla walcarek do walcowania
na zimno wyrobdw ptaskich

Regaty przejezdne paletowe i pbdtkowe,
obrotowe i okrezne oraz ze sprzetem
podnoszgcym, z napedem mechanicznym --
Wymagania bezpieczenstwa

EN 15027:2007+A1:2009

EN 15056:2006+A1:2009

EN 15059:2009+A1:2015

EN 15061:2007+A1:2008

EN 15067:2007

EN 15093:2008

EN 15094:2008

EN 15095:2007+A1:2008

08.09.2009

08.09.2009

15.01.2016

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

EN 15059:2009
Uwaga 2.1

29.02.2016
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575

576

577

578

579

580

581

582

PN-EN 15162:2008

PN-EN 15163:2012

PN-EN 15164:2008

PN-EN 15166:2009

PN-EN 15194:2018-01
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 15268:2008

PN-EN 15503+A2:2016-04

PN-EN 15572:2015-10

3

Maszyny i zaktady do wydobycia i przerdbki
surowcow skalnych -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce trakow

Maszyny i urzgdzenia do wydobycia i przerdbki
surowcow skalnych -- Bezpieczehstwo --
Wymagania dotyczgce pit linowych
diamentowych

Maszyny i zaktady do wydobycia i przerdbki
surowcow skalnych -- Bezpieczenstwo --
Wymagania dotyczgce wrebiarek
tancuchowych i ta§mowych

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Urzgdzenia automatyczne do przecinania tusz
zwierzgt rzeznych -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Rowery -- Rowery ze wspomaganiem
elektrycznym -- Rowery dwukotowe EPAC

Stacje paliwowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa konstrukcji i charakterystyk
zespotéw pomp gtebinowych

Maszyny ogrodnicze -- Dmuchawy, odkurzacze
i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe --
Bezpieczenstwo

Maszyny i zaktady do wydobycia i przerdbki
surowcow skalnych -- Bezpieczenstwo --
Wymagania dotyczgce maszyn do obrdbki
wykanhczajgcej krawedzi

EN 15162:2008

EN 15163:2008

EN 15164:2008

EN 15166:2008

EN 15194:2017

EN 15268:2008

EN 15503:2009+A2:2015

EN 15572:2015

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

19.03.2019

08.09.2009

13.05.2016

15.01.2016

EN 15503:2009
+A1:2013
Uwaga 2.1

30.06.2017
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583

584

585

586

587

588

589

PN-EN 15695-1:2017-12

PN-EN 15695-2:2017-12

PN-EN 15700:2011

PN-EN 15746-2+A1:2012

PN-EN 15774:2010

PN-EN 15811:2015-04

PN-EN 15830:2012

3

Ciggniki rolnicze i opryskiwacze samobiezne --
Ochrona operatora (kierowcy) przed
substancjami niebezpiecznymi -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja, wymagania i procedury badah
kabin

Ciggniki rolnicze i opryskiwacze samobiezne --
Ochrona operatora (kierowcy) przed
substancjami niebezpiecznymi -- Cze$¢ 2: Filtry,
wymagania i procedury badanh

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
chodnikéw ruchomych stuzgcym celom
rekreacyjnym lub uprawianiu sportéw zimowych

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny drogowo-torowe
i ich wyposazenie -- Cze$¢ 2: Ogdine
wymagania bezpieczehstwa

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Maszyny
do produkcji makarondw, klusek i pierozkédw
(tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini,
orecchiette i gnocchi) -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Maszyny rolnicze -- Ostony state i ostony
blokowane, z ryglowaniem lub bez ryglowania
ostony ruchomych czesci przeniesienia napedu

Wozki podnosnikowe czotowe, terenowe
ze zmiennym wysiegiem -- Widoczno$¢ --
Metody badan i sprawdzenie

EN 15695-1:2017

EN 15695-2:2017

EN 15700:2011

EN 15746-2:2010
+A1:2011

EN 15774:2010

EN 15811:2014

EN 15830:2012

EN 15695-1:2009

09.03.2018 Uwaga 2.1

EN 15695-2:2009

09.03.2018 5695 22

29.02.2012

29022012 EN 15746-2:2010
Uwaga 2.1

08.04.2011

1501901 EN15811:2009
Uwaga 2.1

24.08.2012

30.06.2018

30.06.2018

30.04.2012

29.02.2016
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590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

PN-EN 15861:2012

PN-EN 15895:2011

PN-EN 15895+A1:2018-08
Dz. Urz. UEL 75

PN-EN 15949:2012

PN-EN 15954-2:2013-09

PN-EN 15955-2:2013-09

PN-EN 15997:2012

PN-EN 15997:2012/AC:2014-07

PN-EN 16005:2013-04

PN-EN 16005:2013-04/AC:2015-09

3

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Komory
wedzarnicze -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny

Osadzaki reczne z nabojami -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Osadzaki do mocowania
i znakowania

Osadzaki reczne z nabojami -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Osadzaki do mocowania
i frwatego znakowania

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla walcowni pretéw,
walcowni ksztattownikdw ze stali konstrukcyjnej
i walcowni walcowki

Kolejnictwo -- Tor -- Przyczepy i ich wyposazenie
-- Czed¢ 2: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa

Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny przystosowane
do demontazu iich wyposazenie -- Cze$¢ 2:
Ogdlne wymagania bezpieczehstwa

Wszystkie pojazdy terenowe (ATV - Quady) --
Wymagania bezpieczenstwa i metody badania

Drzwi z napedem -- Bezpieczenstwo
uzytkowania -- Wymagania i metody badanh

EN 15861:2012

EN 15895:2011

EN 15895:2011+A1:2018

EN 15949:2012

EN 15954-2:2013

EN 15955-2:2013

EN 15997:2011

EN 15997:2011/AC:2012

EN 16005:2012

EN 16005:2012/AC:2015

24.08.2012

18.11.2011

19.03.2019

05.06.2012

28.11.2013

28.11.2013

29.02.2012

05.04.2013

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286
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600

601

602

603

604

605

PN-EN 16029:2012

PN-EN 16191:2014-07

PN-EN 16203:2014-07

PN-EN 16228-1:2014-07

PN-EN 16228-2:2014-07

PN-EN 16228-3:2014-07

3

Pojazdy wyposazone w silnik przeznaczone

do przewozu oséb w pozycji okrakiem,

nie przeznaczone do uzytkowania na drogach
publicznych -- Pojazdy siinikowe jedno$ladowe
dwukotowe -- Wymagania bezpieczehstwa

i metody badan

Maszyny do drgzenia tuneli -- Wymagania
bezpieczenstwa

Wézki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Badania
dynamiczne do weryfikacji statecznosci
poprzecznej -- Wozki jezdniowe czotowe

Sprzet do wiercenia i fundamentowania --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Sprzet do wiercenia i fundamentowania --

Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 2: Wiertnice przejezdne

dla budownictwa Igdowego,
geotechnicznego, zaktadow eksploatacii
kruszywa oraz goérnictwa

Sprzet do wiercenia i fundamentowania --

Bezpieczenstwo -- Czes¢ 3: Sprzet do poziomych

przewiertéw sterowanych (HDD)

EN 16029:2012

EN 16191:2014

EN 16203:2014

EN 16228-1:2014

EN 16228-2:2014

EN 16228-3:2014

24.08.2012

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015

EN 815:1996
+A2:2008

EN 12336:2005

+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 791:1995
+A1:2009
EN 996:1995
+A3:2009
Uwaga 2.1

EN 791:1995
+A1:2009
EN 996:1995
+A3:2009
Uwaga 2.1

EN 791:1995
+A1:2009
EN 996:1995
+A3:2009
Uwaga 2.1

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015
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606

607

608

609

612

PN-EN 16228-4:2014-07

PN-EN 16228-5:2014-07

PN-EN 16228-6:2014-07

PN-EN 16228-7:2014-07

PN-EN 16230-1+A1:2015-02

PN-EN 16246:2013-05

PN-EN 16252:2013-06

Sprzet do wiercenia i fundamentowania --
Bezpieczenstwo -- Czesc 4: Sprzet
do fundamentowania

Sprzet do wiercenia i fundamentowania --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 5: Sprzet do Scian
szczelinowych

Sprzet do wiercenia i fundamentowania --
Bezpieczenstwo -- Czesc 6: Sprzet

do wptukiwania, cementacii i iniekcji

Sprzet do wiercenia i fundamentowania --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 7: Wymienny sprzet
pomochiczy

Gokarty -- Czes¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dla gokartow

Maszyny rolnicze -- Koparki zawieszane tylne --
Bezpieczenstwo

Maszyny do zgniatania materiatow
odpadowych lub frakcji do recyklingu --
Poziome prasy do belowania -- Wymagania
bezpieczenstwa

EN 16228-4:2014

EN 16228-5:2014

EN 16228-6:2014

EN 16228-7:2014

EN 16230-1:2013
+A1:2014

EN 16246:2012

EN 16252:2012

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015

15.01.2016

05.04.2013

05.04.2013

6

EN 791:1995
+A1:2009
EN 996:1995
+A3:2009
Uwaga 2.1

EN 791:1995
+A1:2009
EN 996:1995
+A3:2009
Uwaga 2.1

EN 791:1995
+A1:2009
EN 996:1995
+A3:2009
Uwaga 2.1

EN 791:1995
+A1:2009
EN 996:1995
+A3:2009
Uwaga 2.1

EN 16230-1:2013

Uwaga 2.1

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015

13.02.2015

29.02.2016
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619

PN-EN 16307-1+A1:2015-09

PN-EN 16307-5:2013-07

PN-EN 16307-6:2014-05

PN-EN 16327:2014-04

PN-EN 16474:2015-09

PN-EN 16486:2014-10

PN-EN 16500:2014-10

3

Wézki jezdniowe -- Wymagania bezpieczehstwa
i sprawdzanie -- Cze$¢ 1: Wymagania
dodatkowe dotyczgce wdzkdw jezdniowych
napedzanych, innych niz wézki bez operatora,
wozki ze zmiennym wysiegiem i wozki
platformowe do przewozu tadunkdéw

Wézki jezdniowe -- Wymagania bezpieczehstwa
i sprawdzanie -- Cze$¢ 5: Wymagania
dodatkowe dotyczgce wdzkdw jezdniowych
recznych

Wozki jezdniowe -- Wymagania bezpieczenstwa
i sprawdzanie -- Cze$¢ 6: Wymagania
dodatkowe dotyczqgce obcigzenia i personelu
fransportowego

Sprzet pozarniczy -- Urzgdzenia dozujgce srodek
pianotwdrczy pod cisnieniem (PPPS)

i urzgdzenia do wytwarzania piany

z zastosowaniem sprezonego powietrza (CAFS)

Maszyny do przetwaérstwa tworzyw sztucznych
i mieszanek gumowych -- Prasy wulkanizujgce
opony -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa

Maszyny do zgniatania materiatow
odpadowych lub frakcji do recyklingu -- Ubijarki
-- Wymagania bezpieczenhstwa

Maszyny do zgniatania materiatow
odpadowych lub frakcji do recyklingu --
Pionowe prasy do belowania -- Wymagania
bezpieczenstwa

4
EN 16307-1:2013
+A1:2015

EN 16307-5:2013

EN 16307-6:2014

EN 16327:2014

EN 16474:2015

EN 16486:2014

EN 16500:2014

15.01.2016

11.07.2014

11.07.2014

11.07.2014

15.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

6
EN 16307-1:2013
Uwaga 2.1

29.02.2016
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620

621

622

623

624

625

626

627

628

PN-EN 16590-3:2014-08

PN-EN 16590-4:2014-08

PN-EN 16719:2018-06
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 16743:2016-02

PN-EN 16774:2016-06

PN-EN 16851:2017-03

PN-EN 16952:2018-08
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 17059:2018-09
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 50223:2015-09

3

Ciaggniki i maszyny rolnicze i le$ne -- Czesci
systemow sterowania zwigzane

z bezpieczenstwem -- Czes¢ 3: Rozwdj serii,
sprzet i oprogramowanie

Ciaggniki i maszyny rolnicze i leSne -- Czesci
systemow sterowania zwigzane

z bezpieczenstwem -- Czes¢ 4: Wytwarzanie,
funkcjonowanie, modyfikacja i procesy
wsparcia

Platformy transportowe

Maszyny dla przemystu spozywczego --
Automatyczne krajalnice przemystowe --
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla konwertora stalowniczego
oraz wyposazenia fowarzyszgcego

Dzwignice -- Systemy dzwignicowe lekkiej

konstrukcji

Maszyny rolnicze -- Platformy sadownicze
do prac na terenach nieréwnych (WPO) --
Bezpieczenstwo

Linie galwaniczne i anodyzacyjne --
Wymagania bezpieczenstwa

Urzadzenia stacjonarne do elektrostatycznego
nanoszenia palnych materiatéw ktaczkowych --
Wymagania bezpieczenstwa

EN 16590-3:2014

EN 16590-4:2014

EN 16719:2018

EN 16743:2016

EN 16774:2016

EN 16851:2017

EN 16952:2018

EN 170569:2018

EN 50223:2015

13.02.2015

13.02.2015

19.03.2019

09.09.2016

09.09.2016

09.06.2017

19.03.2019

19.03.2019

15.01.2016

EN 50223:2010
Uwaga 2.1

13.04.2018
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629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

PN-EN 50348:2010

PN-EN 50434:2014-12

PN-EN 50569:2014-03

PN-EN 50569:2014-03/A1:2018-02
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 50570:2014-03

PN-EN 50570:2014-03/A1:2018-02
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 50571:2014-03

PN-EN 50571:2014-03/A1:2018-02
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 50580:2012

PN-EN 50580:2012/A1:2014-04

3

Stacjonarne urzqgdzenia do elektrostatycznego
nanoszenia niepalnych ciektych materiatéow
powtokowych -- Wymagania bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu
domowego i podobnego -- Wymagania
szczegdtowe dotyczgce rozdrabniaczy

i rebarek, zasilanych z sieci

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Wymagania szczegdtowe dotyczgce
elektrycznych wirbwek do bielizny w obiektach
przemystowych i handlowych

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Wymagania szczegdtowe dotyczgce
elektrycznych suszarek bebnowych

w obiektach przemystowych i handlowych

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Wymagania szczegdtowe dotyczgce pralek
elektrycznych w obiektach przemystowych

i handlowych

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych
0 napedzie elekirycznym -- Wymagania
szczegdtowe dotyczgce pistoletéw
natryskowych

EN 50348:2010

EN 50434:2014

EN 50569:2013

EN 50569:2013/A1:2018

EN 50570:2013

EN 50570:2013/A1:2018

EN 50571:2013

EN 50571:2013/A1:2018

EN 50580:2012

EN 50580:2012/A1:2013

26.05.2010

13.02.2015

11.04.2014

19.03.2019

11.04.2014

19.03.2019

11.04.2014

19.03.2019

05.06.2012

28.11.2013

Uwaga 3

12.01.2021
Dz. Urz. UE
L 286

12.01.2021
Dz. Urz. UE
L 286

12.01.2021
Dz. Urz. UE
L 286

22.07.2016
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639

640

641

642

643

644

645

PN-EN 50636-2-91:2014-10

PN-EN 50636-2-92:2014-10

PN-EN 50636-2-94:2014-10

PN-EN 50636-2-100:2014-10

PN-EN 50636-2-107:2015-08

PN-EN 50636-2-107:2015-08/A1:2018-05
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 60204-31:2014-01

3

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenhstwo uzytkowania --
Cze$¢ 2-91: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce przycinarek frawnikowych
prowadzonych przez operatora i recznych oraz
przycinarek krawedziowych

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$c¢ 2-92: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce skaryfikatoréw i aeratorow
frawnikowych zasilanych z sieci, obstugiwanych
przez operatora pieszego

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-94: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce nozyc typu frawnikowego

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$¢ 2-100: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce recznych, zasilanych z sieci,
ogrodowych dmuchaw, odkurzaczy

i dmuchawo-odkurzaczy

Bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu
domowego i podobnego -- Czes¢ 2-107:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce
elektrycznych kosiarek robotéw do trawy
zasilanych z akumulatorow

Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie
elektryczne maszyn -- Czes¢ 31: Szczegdlne
wymagania bezpieczenstwa i kompatybilnosci
elektfromagnetycznej dotyczgce maszyn

do szycia, zespotdéw i uktaddw do szycia
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PN-EN 60335-2-36:2009/A11:2012

Elektryczny sprzet do uzytku domowego
i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-8: Wymagania szczegbdtowe dotyczgce
golarek, maszynek do strzyzenia wtoséw

i podobnych urzgdzeh

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$c¢ 2-23: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce sprzetu do pielegnacii skory lub
wtoséw

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenhstwo uzytkowania --
Czes¢ 2-36: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce elektrycznych trzondw kuchennych,
piekarnikdw, ptyt kuchennych i ptytek grzejnych
dla zaktaddw zbiorowego zywienia
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Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$¢ 2-37: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce elektrycznych frytownic

dla zaktaddw zbiorowego zywienia

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$c¢ 2-40: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce elektrycznych pomp ciepta,
klimatyzatoréw i osuszaczy
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PN-EN 60335-2-49:2010/A11:2012

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$¢ 2-42: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce elektrycznych piecéow
konwekcyjnych, sprzetu do obrébki termicznej
w parze i piecdw konwekcyjnych parowych
dla zaktaddw zbiorowego zywienia

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenhstwo uzytkowania --
Czes¢ 2-47: Wymagania szczegbdtowe
dotyczgce elektrycznych kottéw warzelnych
dla zaktaddw zbiorowego zywienia

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$c¢ 2-48: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce elektrycznych opiekaczy i tosterow
dla zaktaddw zbiorowego zywienia

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-49: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce elektrycznego sprzetu

do przechowywania cieptej zywnosci i cieptych
naczyn dla zaktaddw zbiorowego zywienia
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PN-EN 60335-2-58:2010
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 60335-2-58:2010/A2:2016-03
Dz.Urz. UEL 75
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PN-EN 60335-2-65:2004
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PN-EN 60335-2-67:2013-04

PN-EN 60335-2-68:2013-04

PN-EN 60335-2-69:2013-03

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-58: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce elekirycznych zmywarek do naczyn
dla zaktaddw zbiorowego zywienia

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Czes¢ 2-65: Wymagania szczegbdtowe
dotyczgce urzgdzen do oczyszczania powietrza

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$c¢ 2-67: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce urzgdzen do pielegnacji podtdg
do uzytku w obiektach przemystowych

i handlowych

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenhstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-68: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce sprzetu czyszczgcego rozpylaniem

i zasysaniem do uzytku w obiektach
przemystowych i handlowych

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenhstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-69: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce sprzetu czyszczgcego na mokro,
na sucho i szorujgcego stosowanego

w obiektach przemystowych i handlowych
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PN-EN 60335-2-95:2015-03

PN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08
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Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-72: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce urzqgdzen do pielegnacji podtog,

z uktadem jezdnym lub bez uktadu jezdnego,
do uzytku w obiektach handlowych

i przemystowych

Bezpieczenstwo elekirycznego sprzetu

do uzytku domowego i podobnego --

Cze$¢ 2-77: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce elektrycznych kosiarek
frawnikowych, obstugiwanych przez operatora
pieszego

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$c¢ 2-79: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce sprzetu czyszczgcego pod
ci$nieniem i za pomocqg pary

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenhstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-89: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce komercyjnych urzgdzen
chtodniczych z wbudowang lub wolnostojacg
skraplarkqg lub sprezarkg

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-95: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce napeddw do bram garazowych

o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych
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PN-EN 60335-2-97:2007

PN-EN 60335-2-97:2007/A12:2015-02
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PN-EN 60745-2-3:2011/A2:2014-01

PN-EN 60745-2-3:2011/A11:2015-01

PN-EN 60745-2-3:2011/A12:2015-08

PN-EN 60745-2-3:2011/A13:2016-03

3

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$c¢ 2-97: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce napeddw zaluzji, zaston, markiz

i podobnego wyposazenia

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenhstwo uzytkowania --
Czesc¢ 2-102: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce urzgdzen spalajgcych gaz, olej

i paliwa state, majgcych potgczenia
elektryczne

Elektryczny sprzet do uzytku domowego

i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania --
Cze$¢ 2-103: Wymagania szczegdtowe
dotyczgce napeddw bram, drzwi i okien

Bezpieczenstwo instalacii elektrotermicznych
i do obrdébki elektfromagnetycznej -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdine

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce wiertarek
i wiertarek udarowych

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegdtowe dotyczqgce szlifierek,
polerek i szlifierek dyskowych
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PN-EN 60745-2-16:2011

PN-EN 60745-2-17:2010

3

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$c 2-6:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce mtotkdw

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-11:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce pilarek
brzeszczotowych (kgtowych i prostych)

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym —
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-12:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce
wibratoréw do masy betonowej

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-13:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce pilarek
tancuchowych

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-15:
Wymagania szczegbdtowe dotyczgce nozyc
do zywoptotéw

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-16:

Wymagania szczegdtowe dotyczqce zszywaczy

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-17:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce frezarek
ztobigcych i frezarek okrawajgcych
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PN-EN 60745-2-23:2013-10

PN-EN 60947-5-3:2014-01
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Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-18:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce urzadzen
do ta$mowania

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-19:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce frezarek
do rowkow

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-20:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce pilarek
tasmowych

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-21:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce
oczyszczarek rur Sciekowych

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-22:
Wymagania szczegdtowe dotyczqgce
przecinarek

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-23:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce szlifierek
i matych narzedzi wirujgcych

Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa -- Cze$¢ 5-3: Urzgdzenia
sterownicze i elementy przetgczajgce --
Wymagania dotyczgce urzgdzenh zblizeniowych
o okreslonym sposobie zachowania sie

w warunkach defektu (PDF)
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Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa -- Cze$¢ 5-5: Aparaty i tgczniki
sterownicze -- Elektryczne urzgdzenia
zatrzymania awaryjnego z funkcjqg blokady
mechanicznej

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi
przenosnych o napedzie elektrycznym --

Cze$c¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe dotyczqce
strugarek i strugarek grubosciowych

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi
przeno$nych o napedzie elektrycznym --

Czesc¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dotyczace
szlifierek stotowych

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi
przenosnych o napedzie elektrycznym --

Cze$c¢ 2-5: Wymagania szczegdtowe dotyczgce
pilarek tasmowych

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi
przeno$nych o napedzie elekirycznym --

Cze$c¢ 2-8: Wymagania szczegdtowe dotyczgce
jednowrzecionowych frezarek pionowych

4

EN 60947-5-5:1997

EN 60947-5-5:1997/
A1:2005

EN 60947-5-5:1997/
A11:2013

EN 60947-5-5:1997/
A2:2017

EN 61029-2-3:2011

EN 61029-2-4:2011

EN 61029-2-5:2011

EN 61029-2-5:2011/
A11:2015

EN 61029-2-8:2010

5
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
09.06.2017
18.11.2011
18.11.2011
15.01.2016
15.01.2016
20.10.2010

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

28.11.2013

03.12.2015

24.02.2020

24.06.2020
Dz. Urz. UE
L 286

01.12.2016
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731

732

733

734

735

736

737

738

PN-EN 61029-2-9:2013-07

PN-EN 61029-2-9:2013-07/A11:2014-05

PN-EN 61029-2-11:2013-07

PN-EN 61029-2-11:2013-07/A11:2014-05

PN-EN 61029-2-12:2011

PN-EN 61496-1:2014-02

PN-EN 62841-1:2015-11

PN-EN 62841-1:2015-11/AC:2016-01

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi
przeno$nych o napedzie elektrycznym --

Czesc¢ 2-9: Wymagania szczegdtowe dotyczqce
pilarek do ciecia ukosowego

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi
przeno$nych o napedzie elektrycznym --
Cze$¢ 2-11: Wymagania szczegdtowe
dotyczqgce zintegrowanych pilarek do ciecia
ukosowego i pilarek stotowych

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi
przeno$nych o napedzie elekirycznym --
Czes¢ 2-12: Wymagania szczegbdtowe
dotyczgce gwinciarek do gwintéw
zewnetrznych

Bezpieczenstwo maszyn -- Elektroczute
wyposazenie ochronne -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne i badania

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenosne, do trawnikéw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

EN 61029-2-9:2012

EN 61029-2-9:2012/
A11:2013

EN 61029-2-11:2012

EN 61029-2-11:2012/

A11:2013

EN 61029-2-12:2011

EN 61496-1:2013

EN 62841-1:2015

EN 62841-1:2015/
AC:2015

05.04.2013

28.11.2013

05.04.2013

28.11.2013

18.11.2011

11.04.2014

15.01.2016

6

EN 61029-2-9:
2009
Uwaga 2.1

Uwaga 3

EN 61029-2-11:
2009
Uwaga 2.1

Uwaga 3

EN 60335-1:2012
+A11:2014
EN 60745-1:2009
+A11:2010
EN 61029-1:2009
+A11:2010
Uwaga 2.3

03.09.2015

12.08.2016

03.09.2015

12.08.2016

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

15.12.2021
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739

740

741

742

743

744

745

PN-EN 62841-2-1:2018-03
Dz.Urz. UEL75

PN-EN 62841-2-2:2015-03

PN-EN 62841-2-2:2015-03/AC:2016-01

PN-EN 62841-2-4:2015-02

PN-EN 62841-2-4:2015-02/AC:2016-01

PN-EN 62841-2-5:2015-02

PN-EN 62841-2-8:2017-01

3

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenosne, do trawnikéw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce recznych
wiertarek i wiertarek udarowych

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenosne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce wkretarek
recznych i kluczy udarowych

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenosne, do trawnikdéw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-4:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce recznych
szlifierek i polerek innych niz typu tarczowego

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenosne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-5:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce recznych
pilarek tarczowych

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenoéne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-8:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce recznych
nozyc i nozyc wibracyjnych

EN 62841-2-1:2018

EN 62841-2-2:2014

EN 62841-2-2:2014/
AC:2015

EN 62841-2-4:2014

EN 62841-2-4:2014/
AC:2015

EN 62841-2-5:2014

EN 62841-2-8:2016

19.03.2019

EN 60745-2-2:
15.01.2016 2010
Uwaga 2.1

EN 60745-2-4:
2009
+A11:2011
Uwaga 2.1

15.01.2016

EN 60745-2-5:
15.01.2016 2010
Uwaga 2.1

EN 60745-2-8:
09.06.2017 2009
Uwaga 2.1

21.08.2019

21.08.2019

21.08.2019

02.05.2020
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746

747

748

749

750

751

752

PN-EN 62841-2-9:2015-07

PN-EN 62841-2-9:2015-07/AC:2016-12

PN-EN 62841-2-10:2017-10

PN-EN 62841-2-11:2016-08

PN-EN 62841-2-14:2016-02

PN-EN 62841-2-17:2018-02
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 62841-3-1:2015-02/A11:2018-03
Dz.Urz. UEL 75

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenoéne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-9:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce recznych
gwintownic i gwinciarek

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenoéne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-10:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce
przeno$nych mieszalnikdw

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne,
przenoéne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-11:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce recznych
pilarek o ruchu posuwisto-zwrotnym

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenosne, do trawnikdéw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-14:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce strugarek
recznych

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenosne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-17:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce recznych
frezarek

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenoéne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 3-1:
Wymagania szczegbdtowe dotyczgce
przeno$nych pilarek stotowych

EN 62841-2-9:2015

EN 62841-2-9:2015/
AC:2016-10

EN 62841-2-10:2017

EN 62841-2-11:2016

EN 62841-2-14:2015

EN 62841-2-17:2017

EN 62841-3-1:2014/
A11:2017

5 6 7
EN 60745-2-5:
15.01.2016 2009 21.08.2019
Uwaga 2.1
09.03.2018
EN 60745-2-11:
09.09.2016 2010 23.12.2019
Uwaga 2.1
EN 60745-2-14:
2009
13.05.2016 +A2:2010 31.08.2019
Uwaga 2.1
19.03.2019
19.03.2019
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753

754

755

756

757

758

759

2

PN-EN 62841-3-4:2016-08
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 62841-3-4:2016-08/A11:2018-02
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 62841-3-6:2015-01/A11:2018-03
Dz.Urz. UEL75

PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 62841-3-10:2016-04/A11:2018-03
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN 62841-3-13:2017-10

PN-EN 62841-3-14:2018-02
Dz.Urz. UEL 75

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne,
przenoéne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 3-4:
Wymagania szczegdtowe dotyczqce
przeno$nych szlifierek stotowych

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne,
przenoéne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 3-6:
Wymagania szczegdtowe dotyczqgce
przenos$nych wiertnic diamentowych

z systemem doptywu cieczy

Narzedzia o napedzie elekirycznym - reczne,
przenosne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 3-9:
Wymagania szczegdtowe dotyczqce pilarek
do ciecia ukosowego

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne,
przenosne, do trawnikdéw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 3-10:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce
przeno$nych przecinarek

Narzedzia o napedzie elektrycznym, reczne,
przenoéne, do trawnikdw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 3-13:
Wymagania szczegdtowe dotyczqce
przenos$nych wiertarek

Narzedzia o napedzie elekirycznym, reczne,
przenosne, do trawnikdéw i inne ogrodnicze --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 3-14:
Wymagania szczegdtowe dotyczqgce
przeno$nych oczyszczarek rur sciekowych

EN 62841-3-4:2016

EN 62841-3-4:2016/
A11:2017

EN 62841-3-6:2014/
A11:2017

EN 62841-3-9:2015/
A11:2017

EN 62841-3-10:2015/
A11:2017

EN 62841-3-13:2017

EN 62841-3-14:2017

19.03.2019

19.03.2019

19.03.2019

19.03.2019

19.03.2019

09.03.2018

19.03.2019
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760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

PN-EN ISO 2151:2008

PN-EN ISO 2860:2009

PN-EN ISO 2867:2011

PN-EN ISO 3164:2013-08

PN-EN ISO 3266:2010

PN-EN ISO 3266:2010/A1:2016-02

PN-EN ISO 3411:2007

PN-EN ISO 3449:2009

PN-EN ISO 3450:2011

PN-EN ISO 3457:2009

3

Akustyka -- Zasady badania hatasu
emitowanego przez sprezarki i pompy
préozniowe -- Metoda techniczna (klasa 2)

Maszyny do robét ziemnych -- Minimalne
wymiary dostepu

Maszyny do robdét ziemnych — Dojscia

Maszyny do robét ziemnych -- Laboratoryjna

ocena konstrukcji chronigcych operatora --
Wymagania dotyczgce przestrzeni chronionej

Sruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia
ogdlnego przeznaczenia

Maszyny do robét ziemnych -- Wymiary
operatoréw i minimalna przestrzen wokot
operatora

Maszyny do robét ziemnych -- Konstrukcje
chronigce przed spadajgcymi przedmiotami --
Wymagania i badania laboratoryjne

Maszyny do robdét ziemnych -- Maszyny
na kotach lub na ggsienicach gumowych
do jazdy z duzqg predkosciq -- Uktady oraz
wymagania i metody badan uktaddéw
hamulcowych

Maszyny do robét ziemnych -- Ostony — Definicje

i wymagania

ENISO 2151:2008

EN ISO 2860:2008

ENISO 2867:2011

ENISO 3164:2013

EN ISO 3266:2010

ENISO 3266:2010/
A1:2015

EN ISO 3411:2007

EN ISO 3449:2008

EN ISO 3450:2011

EN ISO 3457:2008

08.09.2009

08.09.2009

18.11.2011

23.11.2013

20.10.2010

13.05.2016

08.09.2009

08.09.2009

29.02.2012

08.09.2009

EN ISO 2867:2008
Uwaga 2.1

EN ISO 3164:2008
Uwaga 2.1

Uwaga 3

EN ISO 3450:2008
Uwaga 2.1

31.07.2014

30.11.2013

30.06.2016

31.05.2012

1{S[0d JONUOI
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770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

PN-EN ISO 3471:2009

PN-EN ISO 3691-1:2015-10

PN-EN ISO 3691-1:2015-10/AC:2016-07

PN-EN ISO 3691-5:2014-06

PN-EN ISO 3691-5:2014-06/AC:2014-10

PN-EN ISO 3691-6:2016-01

PN-EN ISO 3691-6:2016-01/AC:2016-07

PN-EN ISO 4254-1:2016-02

PN-EN ISO 4254-5:2009

PN-EN ISO 4254-5:2009/AC:2011
AC z Dz. Urz. UE C 92
Brak AC w Dz. Urz. UEL 751 Dz. Urz. UE L 286

3

Maszyny do robét ziemnych -- Konstrukcje
chronigce przy przewrdceniu sie maszyny --
Badania laboratoryjne i wymagania techniczne

Wozki jezdniowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i sprawdzanie -- Czes¢ 1: Wozki
jezdniowe napedzane, z operatorem, wozki

ze zmiennym wysiegiem i wozki platformowe
do przewozu tadunkéw

Wozki jezdniowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i sprawdzanie -- Cze$¢ 5: Wozki
jezdniowe reczne

Wozki jezdniowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i sprawdzanie -- Czes¢ 6: Wozki
platformowe do przewozu tadunkéw i personelu

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdine

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 5:
Maszyny uprawowe z aktywnymi zespotami
roboczymi

EN ISO 3471:2008

EN ISO 3691-1:2015

ENISO 3691-1:2015/
AC:2016

ENISO 3691-5:2014

ENISO 3691-5:2014/
AC:2014

ENISO 3691-6:2015

ENISO 3691-6:2015/
AC:2016

EN ISO 4254-1:2015

EN ISO 4254-5:2009

EN ISO 4254-5:2009/
AC:2011

08.09.2009

15.01.2016

11.07.2014

13.05.2016

13.05.2016

26.05.2010

ENISO 3691-1:

2012
Uwaga 2.1

ENISO 3691-5:

2009
Uwaga 2.1

ENISO 3691-6:

2013
Uwaga 2.1

ENISO 4254-1:

2013
Uwaga 2.1

31.01.2016

31.08.2104

13.05.2016

13.05.2016

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286
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780

781

782

783

784

785

786

787

788

PN-EN ISO 4254-5:2018-08
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 4254-6:2011

PN-EN ISO 4254-7:2009

PN-EN ISO 4254-7:2009/AC:2010
AC z Dz. Urz. UE C 092
Brak AC w Dz. Urz. UEL 75i Dz. Urz. L 286

PN-EN ISO 4254-7:2018-01
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 4254-8:2018-08
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 4254-10:2011

PN-EN ISO 4254-10:2010/AC:2010

PN-EN ISO 4254-11:2012

3

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo -- Czesc¢ 5:
Maszyny uprawowe z aktywnymi zespotami
roboczymi

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo -- Czesc 6:
Opryskiwacze i maszyny do nawozenia
ptynnymi nawozami mineralnymi

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo -- Czesc¢ 7:
Kombajny zbozowe, zielonkowe i do zbioru
bawetny

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo -- Czesc¢ 7:
Kombajny zbozowe, kombajny zielonkowe,
kombajny do zbioru bawetny i kombajny

do zbioru trzciny cukrowe;j

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 8:
Rozsiewacze nawozdw statych

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenhstwo -- Czes¢ 10:

Przetrzgsacze i zgrabiarki karuzelowe

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenhstwo -- Czes¢ 11:

Prasy zbierajgce

EN ISO 4254-5:2018

EN ISO 4254-6:2009

EN ISO 4254-6:2009/
AC:2010

EN ISO 4254-7:2009

EN ISO 4254-7:2009/
AC:2010

EN ISO 4254-7:2017

EN ISO 4254-8:2018

EN ISO 4254-10:2009

EN ISO 4254-10:2009/
AC:2010

EN ISO 4254-11:2010

19.03.2019

26.05.2010

26.05.2010

19.03.2019

19.03.2019

26.05.2010

08.04.2011

6 7
19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286
EN 704:1999
+A1:2009 30.06.2011
Uwaga 2.1

1{S[0d JONUOI

— €SI —

LOY "20d



789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

PN-EN ISO 4254-12:2012

PN-EN ISO 4254-12:2012/A1:2017-10

PN-EN ISO 4254-14:2016-06

PN-EN ISO 5395-1:2014-02

PN-EN ISO 5395-1:2014-02/A1:2018-08
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 5395-2:2014-02

PN-EN ISO 5395-2:2014-02/A1:2017-02

PN-EN ISO 5395-2:2014-02/A2:2017-07

PN-EN ISO 5395-3:2014-02

PN-EN ISO 5395-3:2014-02/A1:2017-06

PN-EN ISO 5395-3:2014-02/A2:2018-06
Dz.Urz. UEL75

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenhstwo -- Czes¢ 12:

Kosiarki rotacyjne i bebnowe oraz kosiarki
bijokowe

Maszyny rolnicze -- Bezpieczenhstwo -- Czesc¢ 14:

Owijarki bel

Maszyny ogrodnicze -- Wymagania
bezpieczenstwa dla kosiarek trawnikowych

z silnikiem spalinowym -- Cze$¢ 1: Terminologia
i badania wspdine

Maszyny ogrodnicze -- Wymagania
bezpieczenstwa dla kosiarek trawnikowych
z silnikiem spalinowym -- Cze$¢ 2: Kosiarki
tfrawnikowe prowadzone przez operatora
idgcego

Maszyny ogrodnicze -- Wymagania
bezpieczenstwa dla kosiarek trawnikowych
z silnikiem spalinowym -- Cze$¢ 3: Kosiarki

z operatorem jadgcym, w pozycji siedzgcej
na maszynie

EN ISO 4254-12:2012

EN ISO 4254-12:2012/
A1:2017

EN ISO 4254-14:2016

EN ISO 5395-1:2013

ENISO 5395-1:2013/
A1:2018

EN ISO 5395-2:2013

ENISO 5395-2:2013/
A1:2016

ENISO 5395-2:2013/
A2:2017

EN ISO 5395-3:2013

ENISO 5395-3:2013/
A1:2017

ENISO 5395-3:2013/
A2:2018

24.08.2012

18.03.2019

09.09.2016

28.11.2013

19.03.2019

28.11.2013

09.06.2017

09.03.2018

28.11.2013

09.06.2017

19.03.2019

6

EN 745:1999
+A1:2009
Uwaga 2.1

Uwaga 3

EN 836:1997
+A4:2011
Uwaga 2.1

Uwaga 3

Uwaga 3

31.12.2012

30.06.2018

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

30.09.2014

30.06.2017

30.06.2018

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

19.09.2020
Dz. Urz. UE
L 286

1{S[0d JONUOI
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800

802

803

804

805

806

807

808

PN-EN ISO 5674:2009

PN-EN ISO 6682:2009

PN-EN ISO 6683:2008

PN-EN ISO 7096:2009

PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009

PN-EN ISO 8230-1:2012

PN-EN ISO 8230-2:2012

PN-EN ISO 8230-3:2012

PN-EN ISO 8528-13:2016-07

3

Ciggniki i maszyny rolnicze i leéne -- Ostony
watdw przegubowo-teleskopowych -- Badania
wytrzymatosciowe i na zuzycie oraz kryteria

przyjecia

Maszyny do robét ziemnych -- Strefy wygody
i zasiegu w odniesieniu do elementéow
sterowniczych

Maszyny do robdét ziemnych -- Pasy
bezpieczenstwa i ich kotwiczenie -- Wymagania
i badania

Maszyny do robét ziemnych -- Ocena
laboratoryjna drgah mechanicznych
na siedzisku operatora

Wymagania bezpieczehstwa dotyczgce

maszyn do czyszczenia chemicznego -- Cze$¢ 1:

Wspdlne wymagania bezpieczenstwa

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce

maszyn do czyszczenia chemicznego -- Cze$¢ 2:

Maszyny do czyszczenia w perchloroetylenie

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce

maszyn do czyszczenia chemicznego -- Czes¢ 3:

Maszyny do czyszczenia w rozpuszczalnikach
tatwopalnych

Zespoty prgdotwércze prgdu przemiennego
napedzane silnikiem spalinowym ftokowym --
Czesc¢ 13: Bezpieczenstwo

EN ISO 5674:2009

EN ISO 6682:2008

ENISO 6683:2008

EN ISO 7096:2008

EN ISO 7096:2008/
AC:2009

EN ISO 8230-1:2008

EN ISO 8230-2:2008

EN ISO 8230-3:2008

EN ISO 8528-13:2016

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

09.09.2016

EN 12601:2010
Uwaga 2.1

30.06.2017

1{S[0d JONUOI
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812

820

PN-EN ISO 9902-1:2003

PN-EN ISO 9902-1:2003/A1:2010

PN-EN ISO 9902-1:2003/A2:2014-11

PN-EN ISO 9902-2:2003

PN-EN ISO 9902-2:2003/A1:2010

PN-EN ISO 9902-2:2003/A2:2014-11

PN-EN ISO 9902-3:2003

PN-EN ISO 9902-3:2003/A1:2010

PN-EN ISO 9902-3:2003/A2:2014-11

PN-EN ISO 9902-4:2003

PN-EN ISO 9902-4:2003/A1:2010

PN-EN ISO 9902-4:2003/A2:2014-11

Maszyny wtdkiennicze -- Przepisy dotyczgce
badan hatasu -- Czes¢ 1: Wymagania ogdine

Maszyny wtdkiennicze -- Przepisy dotyczgce
badan hatasu -- Cze$¢ 2: Maszyny
przygotowawcze do przedzenia i maszyny
do przedzenia

Maszyny wtdkiennicze -- Przepisy dotyczgce
badan hatasu -- Cze$¢ 3: Maszyny do produkciji
witdknin

Maszyny wtdkiennicze -- Przepisy dotyczgce
badan hatasu -- Czes$¢ 4: Maszyny

do przetwarzania przedzy i do wytwarzania
wyrobdéw powrozniczychilin

EN ISO 9902-1:2001

ENISO 9902-1:2001/
A1:2009

ENISO 9902-1:2001/
A2:2014

EN ISO 9902-2:2001

ENISO 9902-2:2001/
A1:2009

ENISO 9902-2:2001/
A2:2014

EN ISO 9902-3:2001

EN ISO 9902-3:2009/
A1:2009

ENISO 9902-3:2001/
A2:2014

EN ISO 9902-4:2001

EN ISO 9902-4:2001/
A1:2009

ENISO 9902-4:2001/
A2:2014

18.12.2009

18.12.2009

15.01.2016

18.12.2009

18.12.2009

13.02.2015

18.12.2009

18.12.2009

13.02.2015

18.12.2009

18.12.2009

13.02.2015

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

28.12.2009

29.02.2016

28.12.2009

13.02.2015

28.12.2009

13.02.2015

28.12.2009

13.02.2015

1{S[0d JONUOI
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821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

PN-EN ISO 9902-5:2003

PN-EN ISO 9902-5:2003/A1:2010

PN-EN ISO 9902-5:2003/A2:2014-11

PN-EN ISO 9902-6:2003

PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010

PN-EN ISO 9902-6:2003/A2:2014-11

PN-EN ISO 9902-7:2003

PN-EN ISO 9902-7:2003/A1:2010

PN-EN ISO 9902-7:2003/A2:2014-11

PN-EN ISO 10218-1:2011

PN-EN ISO 10218-2:2011

Maszyny witdkiennicze -- Przepisy dotyczgce
badan hatasu -- Czes$¢ 5: Maszyny
przygotowawcze do tkania i dziania

Maszyny wtdkiennicze -- Przepisy dotyczgce
badan hatasu -- Cze$¢ 6: Maszyny
do wytwarzania tkanin i dzianin

Maszyny wtdkiennicze -- Przepisy dotyczgce
badan hatasu -- Cze$¢ 7: Maszyny
wykonczalnicze

Roboty i urzadzenia dla robotyki -- Wymagania
bezpieczenstwa dla robotéw przemystowych --
Cze$¢ 1: Roboty

Roboty i urzgdzenia dla robotyki -- Wymagania
bezpieczenstwa dla robotéw przemystowych --
Cze$c¢ 2: System robotowy i integracja

EN ISO 9902-5:2001

ENISO 9902-5:2001/
A1:2009

EN ISO 9902-5:2001/
A2:2014

EN ISO 9902-6:2001

ENISO 9902-6:2001/
A1:2009

ENISO 9902-6:2001/
A2:2014

EN ISO 9902-7:2001

ENISO 9902-7:2001/
A1:2009

ENISO 9902-7:2001/
A2:2014

EN ISO 10218-1:2011

ENISO 10218-2:2011

18.12.2009

18.12.2009

13.02.2015

18.12.2009

18.12.2009

13.02.2015

18.12.2009

18.12.2009

13.02.2015

18.11.2011

18.11.2011

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

ENISO 10218-1:
2008
Uwaga 2.1

28.12.2009

13.02.2015

28.12.2009

13.02.2015

28.12.2009

13.02.2015

01.01.2013

1{S[0d JONUOI
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832

833

834

835

836

837

838

839

PN-EN ISO 10472-1:2008

PN-EN ISO 10472-2:2008

PN-EN ISO 10472-3:2008

PN-EN ISO 10472-4:2008

PN-EN ISO 10472-5:2008

PN-EN ISO 10472-6:2008

PN-EN ISO 10517:2012

PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02

3

Wymagania bezpieczehstwa dotyczgce

przemystowych maszyn pralniczych -- Cze$¢ 1:

Wymagania wspdlne

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce

przemystowych maszyn pralniczych -- Cze$¢ 2:

Pralnice i pralnico-wiréwki

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce

przemystowych maszyn pralniczych -- Cze$¢ 3:

Zespoty piorgce ciggtego dziatania tgcznie
Z maszynami sktadowymi

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce

przemystowych maszyn pralniczych -- Cze$¢ 4:

Suszarki powietrzne

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce

przemystowych maszyn pralniczych -- Cze$¢ 5:

Prasownice do wyrobdw ptaskich,
wprowadzarki i sktadarki

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce

przemystowych maszyn pralniczych -- Cze$¢ 6:

Prasy do prasowania i prasy do zgrzewania

Przycinarki do zywoptotéw silnikowe, trzymane
w reku -- Bezpieczenstwo

EN ISO 10472-1:2008

EN ISO 10472-2:2008

EN ISO 10472-3:2008

EN ISO 10472-4:2008

EN ISO 10472-5:2008

EN ISO 10472-6:2008

EN ISO 10517:2009

EN ISO 10517:2009/
A1:2013

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

18.12.2009

28.11.2013

Uwaga 3

30.09.2014

1{S[0d JONUOI
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840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

PN-EN ISO 10821:2008

PN-EN ISO 10821:2008/A1:2011

PN-EN ISO 11102-1:2009

PN-EN ISO 11102-2:2009

PN-EN ISO 11111-1:2016-12

PN-EN ISO 11111-2:2009

PN-EN ISO 11111-2:2009/A1:2009

PN-EN ISO 11111-2:2009/A2:2016-08

PN-EN ISO 11111-3:2009

PN-EN ISO 11111-3:2009/A1:2009

PN-EN ISO 11111-3:2009/A2:2016-08

Przemystowe maszyny do szycia -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce maszyn do szycia,
zespotdw i uktaddw do szycia

Silniki spalinowe ttokowe -- Urzgdzenie rozruchu
recznego -- Czes¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa i proby

Silniki spalinowe ttokowe -- Urzgdzenie rozruchu
recznego -- Czes¢ 2: Metoda sprawdzania kgta
roztgczania

Maszyny wtdkiennicze -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 1: Wymagania
wspdlne

Maszyny wtdkiennicze -- Wymagania
bezpieczenstwa — Czes¢ 2: Maszyny
przygotowawcze do przedzenia i przedzarki

Maszyny wtdkiennicze -- Wymagania
bezpieczenstwa — Czes¢ 3: Maszyny

do produkcji wtdknin

EN ISO 10821:2005

ENISO 10821:2005/
A1:2009

ENISO 11102-1:2009

EN ISO 11102-2:2009

ENISO 11111-1:2016

ENISO 11111-2:2005

ENISO 11111-2:2005/
A1:2009

ENISO 11111-2:2005/
A2:2016

ENISO 11111-3:2005

ENISO 11111-3:2005/
A1:2009

ENISO 11111-3:2005/
A2:2016

18.12.2009

18.12.2009

18.12.2009

08.09.2009

09.06.2017

18.12.2009

18.12.2009

09.06.2017

18.12.2009

18.12.2009

09.06.2017

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

28.12.2009

30.11.2017

31.01.2010

09.03.2018

31.01.2010

09.03.2018

1{S[0d JONUOI
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851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

PN-EN ISO 11111-4:2005

PN-EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

PN-EN ISO 11111-4:2005/A2:2016-08

PN-EN ISO 11111-5:2005

PN-EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

PN-EN ISO 11111-5:2005/A2:2016-08

PN-EN ISO 11111-6:2005

PN-EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

PN-EN ISO 11111-6:2005/A2:2016-08

PN-EN ISO 11111-7:2005

PN-EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

PN-EN ISO 11111-7:2005/A2:2016-09

Maszyny wtdkiennicze -- Wymagania
bezpieczenstwa — Czes¢ 4: Maszyny
do przetwarzania przedzy i maszyny

do wytwarzania wyrobdw powrozniczychilin

Maszyny wtdkiennicze — Wymagania
bezpieczenstwa — Czes¢ 5: Maszyny
przygotowawcze do tkania i dziania

Maszyny wtdkiennicze — Wymagania
bezpieczenstwa — Czes¢ 6: Maszyny
do wytwarzania tkanin i dzianin

Maszyny wtdkiennicze — Wymagania
bezpieczenstwa — Czes¢ 7: Maszyny
wykonczalnicze

ENISO 11111-4:2005

ENISO 11111-4:2005/
A1:2009

ENISO 11111-4:2005/
A2:2016

ENISO 11111-5:2005

ENISO 11111-5:2005/
A1:2009

ENISO 11111-5:2005/
A2:2016

ENISO 11111-6:2005

ENISO 11111-6:2005/
A1:2009

ENISO 11111-6:2005/
A2:2016

ENISO 11111-7:2005

ENISO 11111-7:2005/
A1:2009

ENISO 11111-7:2005/
A2:2016

18.12.2009

18.12.2009

09.06.2017

18.12.2009

18.12.2009

09.06.2017

18.12.2009

18.12.2009

09.06.2017

18.12.2009

18.12.2009

09.06.2017

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

Uwaga 3

31.01.2010

09.03.2018

31.01.2010

09.03.2018

31.01.2010

09.03.2018

31.01.2010

09.03.2018

1{S[0d JONUOI

—091 —

LOY "20d



863

864

865

866

867

868

869

PN-EN ISO 11145:2016-06

PN-EN ISO 11148-1:2012

PN-EN ISO 11148-2:2012

PN-EN ISO 11148-3:2013-06

PN-EN ISO 11148-4:2013-06

PN-EN ISO 11148-5:2012

PN-EN ISO 11148-6:2013-06

3

Optyka i fotonika -- Lasery i sprzet laserowy --
Stownik i symbole

Narzedzia z napedem nieelekirycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Cze$¢ 1:
Narzedzia z napedem do montazu
niegwintowanych mechanicznych elementéw
ztgcznych

Narzedzia z napedem nieelekirycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czes$¢ 2:
Przecinarki i zaciskarki

Narzedzia z napedem nieelektrycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czes¢ 3:
Wiertarki i gwinciarki

Narzedzia z napedem nieelekirycznym --
Wymagania bezpieczenhstwa -- Czes¢ 4:
Nieobrotowe udarowe narzedzia z napedem

Narzedzia z napedem nieelektrycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czes¢ 5:
Wiertarki udarowe

Narzedzia z napedem nieelektrycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Cze$¢ é:
Narzedzia z napedem do montazu
gwintowanych elementdw ztgcznych

ENISO 11145:2016

ENISO 11148-1:2011

ENISO 11148-2:2011

ENISO 11148-3:2012

ENISO 11148-4:2012

ENISO 11148-5:2011

ENISO 11148-6:2012

09.09.2016

24.08.2012

29.02.2012

05.04.2013

05.04.2013

29.02.2012

05.04.2013

6

ENISO 11145:
2008
Uwaga 2.1

EN 792-1:2000
+A1:2008
Uwaga 2.1

EN 792-2:2000
+A1:2008
Uwaga 2.1

ENISO 11148-3:

2010
Uwaga 2.1

ENISO 11148-4:

2010
Uwaga 2.1

EN 792-5:2000
+A1:2008
Uwaga 2.1

ENISO 11148-6:

2010
Uwaga 2.1

30.09.2016

30.06.2012

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2013

30.06.2012

30.06.2013

1{S[0d JONUOI
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870

871

872

873

874

875

876

877

PN-EN ISO 11148-7:2013-02

PN-EN ISO 11148-8:2012

PN-EN ISO 11148-9:2012

PN-EN ISO 11148-10:2012

PN-EN ISO 11148-11:2012

PN-EN ISO 11148-12:2013-06

PN-EN ISO 11252:2013-12

PN-EN ISO 11553-1:2010

Narzedzia z napedem nieelekirycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czes$¢ 7: Szlifierki

Narzedzia z napedem nieelektrycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czes¢ 8: Szlifierki
do drewna i polerki

Narzedzia z napedem nieelekirycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Cze$¢ 9: Szlifierki
narzedziowe

Narzedzia z napedem nieelektrycznym --
Wymagania bezpieczehstwa -- Czes$¢ 10:
Narzedzia $ciskajgce z napedem

Narzedzia z napedem nieelektrycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czes¢ 11:
Przecinarki i nozyce wibracyjne

Narzedzia z napedem nieelektrycznym --
Wymagania bezpieczenstwa -- Czesc 12: Pity
tarczowe, oscylacyjne i sztychowe

Lasery i sprzet laserowy -- Przyrzgd laserowy --
Minimalne wymagania dotyczgce
dokumentaciji

Bezpieczenstwo maszyn -- Maszyny do obrdbki
laserowej -- Cze$¢ 1: Ogdine wymagania
bezpieczenstwa

ENISO 11148-7:2012

ENISO 11148-8:2011

ENISO 11148-9:2011

ENISO 11148-10:2011

ENISO 11148-11:2011

EN ISO 11148-12:2012

ENISO 11252:2013

EN ISO 11553-1:2008

5 6

EN 792-7:2001
+A1:2008
Uwaga 2.1

15.11.2012

EN 792-8:2001
+A1:2008
Uwaga 2.1

29.02.2012

EN 792-9:2001
+A1:2008
Uwaga 2.1

29.02.2012

EN 792-10:2000

29.02.2012 +A1:2008
Uwaga 2.1
EN 792-11:2000
29.02.2012 +A1:2008
Uwaga 2.1
EN 792-12:2000
05.04.2013 +A1:2008
Uwaga 2.1
ENISO 11252:
28.11.2013 2008
Uwaga 2.1
08.09.2009

28.02.2013

30.06.2012

01.06.2012

30.06.2012

30.06.2012

30.06.2013

28.02.2014

1{S[0d JONUOI
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878

879

880

881

882

883

PN-EN ISO 11553-2:2010

PN-EN ISO 11553-3:2013-07

PN-EN ISO 11554:2018-01

PN-EN ISO 11680-1:2012

PN-EN ISO 11680-2:2012

PN-EN ISO 11681-1:2012

3

Bezpieczenstwo maszyn -- Maszyny do obrdébki
laserowej -- Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce recznych
przyrzqdow do obrébki laserowej

Bezpieczenstwo maszyn -- Maszyny do obrdbki
laserowej -- Cze$¢ 3: Redukcja hatasu i metody
pomiaru hatasu maszyn do obrdbki laserowej

i recznych przyrzgddéw do obrdbki oraz
tfowarzyszqgcego sprzetu pomocniczego
(stopien doktadnosci 2)

Optyka i fotonika -- Lasery i sprzet laserowy --
Metody badania mocy, energii i charakterystyk
czasowych wigzki laserowej

Maszyny dla le$nictwa -- Wymagania
bezpieczenstwa i badanie podkrzesywarek
wysiegnikowych napedzanych -- Cze$¢ 1:
Maszyny wyposazone w zintegrowany silnik
spalinowy

Maszyny dla le$nictwa -- Wymagania
bezpieczenstwa i badanie podkrzesywarek
wysiegnikowych napedzanych -- Czes¢ 2:
Maszyny z plecakowq jednostkg napedowqg

Maszyny dla le$nictwa -- Wymagania
bezpieczenstwa i badanie pilarek
tahcuchowych przenoénych -- Cze$¢ 1: Pilarki
tahcuchowe do prac leSnych

EN ISO 11553-2:2008

EN ISO 115653-3:2013

ENISO 11554:2017

ENISO 11680-1:2011

EN ISO 11680-2:2011

ENISO 11681-1:2011

08.09.2009

28.11.2013

09.03.2018

29.02.2012

29.02.2012

29.02.2012

ENISO 11554:
2008
Uwaga 2.1

ENISO 11680-1:

2008
Uwaga 2.1

ENISO 11680-2:

2008
Uwaga 2.1

ENISO 11681-1:

2008
Uwaga 2.1

30.06.2018

30.06.2012

30.06.2012

30.06.2012

1{S[0d JONUOI
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884

885

886

887

888

889

890

PN-EN ISO 11681-2:2012

PN-EN ISO 11681-2:2012/A1:2017-06

PN-EN ISO 11806-1:2012

PN-EN ISO 11806-2:2012

PN-EN ISO 11850:2012

PN-EN ISO 11850:2012/A1:2016-04

PN-EN ISO 13482:2014-05

Maszyny dla le$nictwa -- Wymagania
bezpieczenstwa i badanie pilarek
tancuchowych przenos$nych -- Czes$¢ 2: Pilarki
tahcuchowe do pielegnacji drzew

Maszyny rolnicze i le$ne -- Wymagania
bezpieczenstwa i badania przenos$nych,
tfrzymanych w reku silnikowych kos do zarosli
i przycinarek do trawy -- Czes¢ 1: Maszyny
wyposazone w zintegrowany silnik spalinowy
(ISO 11806-1:2011)

Maszyny rolnicze i leSne -- Wymagania
bezpieczenstwa iich sprawdzanie dla kos
spalinowych do zarosli i trawy -- Czes¢ 2:
Maszyny napedzane silnikowq jednostkg
plecakowqg

Maszyny dla le$nictwa -- Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa

Roboty i urzadzenia dla robotyki -- Wymagania
bezpieczenstwa dla robotéw do opieki osobistej

ENISO 11681-2:2011

ENISO 11681-2:2011/
A1:2017

ENISO 11806-1:2011

EN ISO 11806-2:2011

EN ISO 11850:2011

ENISO 11850:2011/
A1:2016

ENISO 13482:2014

29.02.2012

09.03.2018

29.02.2012

29.02.2012

29.02.2012

09.09.2016

11.07.2014

6

ENISO 11681-2:

2008
Uwaga 2.1

Uwaga 3

ENISO 11806:
2008
Uwaga 2.1

EN 14861:2004
+A1:2009
Uwaga 2.1

Uwaga 3

30.06.2012

30.06.2018

30.06.2012

31.05.2012

31.08.2016

1{S[0d JONUOI
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891

892

893

894

895

896

897

898

PN-EN ISO 13766-2:2018-08
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 14314:2009

PN-EN ISO 14982:2009

PN-EN ISO 15012-4:2016-10

PN-EN ISO 15744:2008

PN-EN ISO 16089:2016-04

PN-EN ISO 16092-1:2018-03
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 16092-3:2018-05
Dz.Urz. UEL 75

3

Maszyny do robét ziemnych i maszyny
budowlane -- Kompatybilnosé¢
elektromagnetyczna (EMC) maszyn

z wewnetrznym elektrycznym zasilaniem --
Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania EMC

w zakresie bezpieczenstwa funkcjonalnego

Silniki spalinowe ttokowe -- Rozrusznik

z samonawijajgcg sie linkg -- Ogdine
wymagania bezpieczehstwa

Maszyny rolnicze i le$ne -- Kompatybilnos¢
elektfromagnetyczna -- Metody badania
i kryteria przyjecia

Zdrowie i bezpieczenhstwo przy spawaniu

i procesach pokrewnych -- Sprzet

do pochtaniania i separacji dymu
spawalniczego -- Cze$¢ 4: Wymagania ogdine

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Pomiar
hatasu -- Metoda techniczna (klasa 2)

Obrabiarki -- Bezpieczenstwo -- Szlifierki
stacjonarne

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Prasy -- Cze$¢ 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Prasy -- Cze$¢ 3:
Wymagania bezpieczenstwa pras
hydraulicznych

ENISO 13766-2:2018

EN ISO 14314:2009

EN ISO 14982:2009

ENISO 15012-4:2016

EN ISO 15744:2008

ENISO 16089:2015

EN ISO 16092-1:2018

EN ISO 16092-3:2018

19.03.2019

18.12.2009

08.09.2009

09.06.2017

08.09.2009

13.05.2016

19.03.2019

19.03.2019

6 7
EN 13218:2002
+A1:2008 30.06.2017
Uwaga 2.1

1{S[0d JONUOI

—S91 —

LOY "20d



899

900

901

902

903

904

905

PN-EN ISO 16093:2017-08

PN-EN ISO 16119-1:2013-08

PN-EN ISO 16119-2:2013-08

PN-EN ISO 16119-3:2013-08

PN-EN ISO 16119-4:2015-05

PN-EN ISO 16230-1:2016-02

PN-EN ISO 16231-1:2013-09

Obrabiarki -- Bezpieczenhstwo -- Przecinarki
do metali w stanie zimnym

Maszyny rolnicze i lesne -- Wymagania
dla opryskiwaczy dotyczgce ochrony
srodowiska -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine

Maszyny rolnicze i leSne -- Wymagania

dla opryskiwaczy dotyczgce ochrony
srodowiska -- Czes¢ 2: Opryskiwacze z belkg
poziomqg

Maszyny rolnicze i leSne -- Wymagania
dla opryskiwaczy dotyczgce ochrony
srodowiska -- Czes¢ 3: Opryskiwacze
sadownicze

Maszyny rolnicze i lesne -- Wymagania dla

opryskiwaczy dotyczgce ochrony srodowiska --
Cze$c¢ 4: Opryskiwacze stacjonarne i cze$ciowo

mobilne

Ciagniki i maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo
wysokonapieciowych komponentow

i systemow elektrycznych i elektronicznych --
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Maszyny rolnicze samobiezne -- Ocena
statecznosci -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

EN ISO 16093:2017

ENISO 16119-1:2013

ENISO 16119-2:2013

ENISO 16119-3:2013

ENISO 16119-4:2014

EN ISO 16230-1:2015

ENISO 162321-1:2013

5 6 7
EN 13898:2003
09.03.2018 +A1:2009 30.06.2018
Uwaga 2.1
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
15.01.2016
15.01.2016
28.11.2013
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906 PN-EN ISO 16231-2:2016-02

907 PN-ENISO 17916:2016-06

908 PN-EN ISO 18217:2016-02

909 PN-EN ISO 19085-1:2017-12

910 PN-EN ISO 19085-2:2017-12

PN-EN ISO 19085-3:2018-04
Dz. Urz. UE L 270

3 4 5 6 7

Maszyny rolnicze samobiezne -- Ocena
statecznosci -- Czes¢ 2: Wyznaczanie

s EN ISO 16231-2:2015 15.01.2016
statecznosci w warunkach statycznych
i procedury badania
Bezpieczenstwo maszyn do ciecia termicznego ENISO 17916:2016 09.09.2016
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- EN 1218-4:2004
Maszyny do oklejania wagskich powierzchni ENISO 18217:2015 15.01.2016 +A2:2009 31.03.2016
Z ggsienicowym mechanizmmem posuwowym Uwaga 2.1
Obrabiarki do drewna - Bezpieczenstwo ENISO 1908512017 09.03.2018
Czesc¢ 1: Wspdlne wymagania
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczenstwo --
Czes$¢ 2: Poziome pilarki tarczowe do ptyt EN ISO 19085-2:2017 09.03.2018
z belkg dociskowq
Obrabiarki do drewna -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes$¢ 3: Wiertarki i frezarki ENISO 19085-3:2017 24.10.2019

sterowane numerycznie (NC)

Uwaga: W odniesieniu do jej pkt 6.6.2.2.3.1 norma zharmonizowana EN ISO 19085-3:2017 nie stanowi podstawy do domniemania zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi w pkt 1.4.1 zatgcznika | do dyrektywy 2006/42/WE, zgodnie z ktérym ostony i urzgdzenia

ochronne nie mogqg by¢ tatwe do ominiecia.

PN-EN ISO 19085-4:2018-08
Dz.Urz. UEL 75

913 PN-ENISO 19085-5:2017-12

Obrabiarki do drewna -- Bezpieczenhstwo --

Czes$¢ 4: Pionowe pilarki tarczowe do ptyt ENISO 19085-4:2018

19.03.2019

EN 1870-18:2013
Uwaga 2.1

Obrabiarki do drewna -- Bezpieczenhstwo --

Czes¢ 5: Pilarki formatowe EN 50 19085-5:2017

09.03.2018 30.06.2018
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920

921

922

PN-EN ISO 19085-4:2018-04
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 19085-8:2018-06
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 19225:2018-02
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 19432:2012

PN-EN ISO 19932-1:2013-11

PN-EN ISO 19932-2:2013-11

PN-EN ISO 20361:2015-07

PN-EN ISO 22867:2012

PN-EN ISO 22868:2011

3

Obrabiarki do drewna -- Bezpieczenhstwo --
Czesc¢ 6: Frezarki dolnowrzecionowe
jednowrzecionowe pionowe ("frezarki'’)

Obrabiarki do drewna -- Bezpieczehstwo --
Czes¢ 8: Stzlifierki tasmowe kalibracyjne
do ptaskich materiatdw obrabianych

Maszyny dla gérmictwa podziemnego --
Scianowe maszyny urabicjgce -- Wymagania
bezpieczenstwa dia kombajnédw $cianowych
i zespotdw strugowych

Maszyny i urzgdzenia budowlane -- Reczne
przecinarki spalinowe -- Wymagania
bezpieczenstwa

Maszyny do ochrony roélin -- Opryskiwacze
plecakowe -- Cze$¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa i srodowiskowe

Maszyny do ochrony roélin -- Opryskiwacze
plecakowe -- Czes¢ 2: Metody badan

Pompy do cieczy i zespoty pompowe -- Pomiar
hatasu -- Klasy doktadnosci 2 3

Maszyny le$ne i ogrodnicze -- Metodyka
badania drgan przenosnych maszyn recznych
z silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach

Maszyny le$ne i ogrodnicze -- Metodyka
badania hatasu przenosnych, trzymanych

w reku maszyn z silnikiem spalinowym -- Metoda
techniczna (Klasa doktadnosci 2)

EN ISO 19085-6:2017

ENISO 19085-8:2018

EN ISO 19225:2017

ENISO 19432:2012

ENISO 19932-1:2013

EN ISO 19932-2:2013

EN ISO 20361:2015

EN ISO 22867:2011

ENISO 22868:2011

19.03.2019

19.03.2019

19.03.2019

15.11.2012

28.11.2013

28.11.2013

09.09.2016

29.02.2012

20.07.2011

ENISO 19432:

2008
Uwaga 2.1

ENISO 20361:

2009
Uwaga 2.1

ENISO 22867:

2008
Uwaga 2.1

ENISO 22868:

2008
Uwaga 2.1

31.01.2013

31.12.2015

30.06.2012

30.09.2011
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923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

PN-EN ISO 23125:2015-03

PN-EN ISO 28139:2009

PN-EN ISO 28881:2013-12

PN-EN ISO 28881:2013-12/AC:2014-03

PN-EN ISO 28927-1:2010

PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08

PN-EN ISO 28927-2:2010
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 28927-2:2010/A1:2017-11
Dz.Urz. UEL 75

PN-EN ISO 28927-3:2010

PN-EN ISO 28927-4:2011

Obrabiarki -- Bezpieczenstwo -- Tokarki

Maszyny rolnicze i le$ne -- Zamgtawiacze
plecakowe napedzane silnikiem spalinowym --
Wymagania bezpieczenstwa

Obrabiarki -- Bezpieczenstwo -- Obrabiarki
elektroerozyjne

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Cze$¢ 1: Szlifierki
pionowe i kgtowe

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Cze$¢ 2: Klucze, klucze
do nakretek i wkretarki

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Cze$¢ 3: Polerki

i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne
specjalne

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Czes¢ 4: Szlifierki proste

EN ISO 23125:2015

EN ISO 28139:2009

EN ISO 28881:2013

EN ISO 28881:2013/
AC:2013

EN ISO 28927-1:2009

EN ISO 28927-1:2009/
A1:2017

EN ISO 28927-2:2009

EN ISO 28927-2:2009/
A1:2017

EN ISO 28927-3:2009

ENISO 28927-4:2010

15.01.2016

18.12.2009

28.11.2013

26.05.2010

09.03.2018

19.03.2019

19.03.2019

26.05.2010

08.04.2011

6 7
EN ISO 23125:
2010 29.02.2016
Uwaga 2.1
EN 12957:2001
+A1:2009 28.02.2014
Uwaga 2.1
Uwaga 3 30.06.2018
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933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

PN-EN ISO 28927-5:2010

PN-EN ISO 28927-5:2010/A1:2016-01

PN-EN ISO 28927-6:2010

PN-EN ISO 28927-7:2010

PN-EN ISO 28927-8:2010

PN-EN ISO 28927-8:2010/A1:2016-04

PN-EN ISO 28927-9:2010

PN-EN ISO 28927-10:2011

PN-EN ISO 28927-11:2011

PN-EN ISO 28927-12:2013-04

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Cze$¢ 5: Wiertarki
i wiertarki udarowe

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Cze$¢ 6: Ubijaki

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Czes¢ 7: Przecinaki
i nozyce wibracyjne

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okredlenia emisji drgan -- Cze$¢ 8: Pity,
polerujgce i pilnikujgce maszyny o ruchu

posuwisto-zwrotnym i pity o ruchu oscylacyjnym

lub obrotowym

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Cze$¢ 9: Mtoty
do czyszczenia powierzchni i odbijaki igtowe

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Cze$¢ 10: Wiertarki
udarowe, mtoty i mtoty do rozbijania

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslenia emisji drgan -- Czes$¢ 11: Mtoty
do kamieni

Narzedzia z napedem -- Metody badawcze
okreslania emisji drgan -- Cze$¢ 12: Szlifierki
réznonarzedziowe

EN ISO 28927-5:2009

EN ISO 28927-5:2009/
A1:2015

EN ISO 28927-6:2009

EN ISO 28927-7:2009

EN ISO 28927-8:2009

EN ISO 28927-8:2009/
A1:2015

EN ISO 28927-9:2009

EN ISO 28927-10:2011

ENISO 28927-11:2011

EN ISO 28927-12:2012

26.05.2010

15.01.2016

26.05.2010

26.05.2010

26.05.2010

13.05.2016

26.05.2010

18.11.2011

20.07.2011

05.04.2013

Uwaga 3

Uwaga 3

31.03.2016

30.06.2016
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1 2 3 4 5 6 7
943 PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 EN ISO/IEC 80079-38: 19.03.2019
Dz. Urz. UE L 75 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 38: Urzgdzenia 2016 R
i komponenty stosowane w atmosferach
R _2a. R wybuchowych wystepujgcych w podziemnych
» PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02/ WY o kY1 Hyd?p Jacy ﬁ Y EN 1SO/IEC 80079-38:
A1:2018-08 yrobiskach zakfadow gorniczyc 19.03.2019
2016/A1:2018
Dz.Urz. UEL75
Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania, (,dow”) okreSlong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie
jednak uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegdlnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci
mogg nie by¢ tozsame.
Uwaga 2.1:  Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastgpiona. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej
zZ wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.
Uwaga 2.3:  Zakres nowej normy jest wezszy od zakresu normy zastgpionej. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej (cze$ciowo)
Z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktdw lub ustug, ktére obejmuje zakres nowej
normy. Domniemanie zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktéw lub ustug,
ktére nadal obejmuje zakres normy zastgpionej (cze$ciowo), a ktdérych nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.
Uwaga 3: W przypadku zmian, normg, do ktérej dokonuje sie odniesienia jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce oraz nowa

przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kol. 6) sktada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sktad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi
lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.
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