ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpaviadaé¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurocagi
przesytowe dalekosizne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie

(j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2014 r., poz. 1853)

Na podstawiart. 7 ust. 2 pkt 2stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (0. z 2013 r. poz. 1409, z
pézn. zm.) zargdza s§, co nasfpuje:

DZIAL |
Przepisy og6lne
§ 1.Uzyte w rozporzdzeniu okrélenia oznaczaj

1) produkty naftowe - produkty otrzymywane z ro@ftowej, a w szczegolsoi:

a) paliwa ptynne,

b) oleje opatowe,

¢) gaz ptynny - skroplonegglowodory gazowe (§£Ca),

d) oleje i smary;
2) stacja paliw ptynnych - obiekt budowlany, waskktérego mogwchodzé: budynek, podziemne
zbiorniki magazynowe paliw ptynnych, podziemne haziziemne zbiorniki gazu ptynnego, odmierzacze
paliw ptynnych i gazu ptynnego, instalacje techigidane, w tym urgdzenia do magazynowania i
zaladunku paliw ptynnych oraz gazu ptynnego, irst@ wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i
zadaszenia oraz inne gdzenia ustugowe i pomieszczenia pomocnicze;
3) samodzielna stacja gazu ptynnego - obiekt blalmyy usytuowany poza stagpaliw ptynnych, w sktad
ktérego mog wchodzé: budynek, podziemne lub nadziemne zbiorniki gagamego, odmierzacze gazu
plynnego, instalacje technologiczne, w tymaaglzenia do magazynowania gazu ptynnego, instalacje
wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i gadiaia oraz inne pomieszczenia pomocnicze;
4) stacja kontenerowa - zhiorniki i gdzenia do tymczasowego wydawania paliw ptynnyckomstrukcji
umazliwiajacej jej przemieszczanie;
5) baza paliw ptynnych (terminal) - obiekt budomygorzeznaczony do magazynowania lub przetadunku
ropy naftowej i produktéw naftowych;
6) baza gazu ptynnego - obiekt budowlany przeamagzlo magazynowania lub przetadunku gazu
ptynnego;
7) rurocig przesytowy dalekosiny - rurocag stwacy do przesytania lub dystrybucji ropy naftowej lub
produktéw naftowych, do lub z instalacji znajgkgj st na hdzie lub w wodzie, pogavszy od ostatniego
elementu odcinggego w granicach instalacjgdznie z tym elementem i wszystkimi praggzonymi
urzadzeniami przeznaczonymi specjalnie dla tych ryadiv z wygtkiem rurociggoéw technologicznych w
obrebie granic baz i stacji paliw ptynnych na terenggtpw, lotnisk oraz stacji kolejowych;
8) sciana ostonowa zbiornikaseiana usytuowana wokot zbiornika w odlegiood 2 m do 2,5 m od jego
ptaszcza, wykonana w celu zabezpieczenia przedmigzh ropy naftowej lub produktéw naftowych w
przypadku awarii zbiornika;
9) rozlewnia gazu ptynnego - wydzielony technotagie, niepodpiwniczony obiekt budowlany
przeznaczony do napetniania butli gazem ptynnym;
10) cysterna drogowa - zbiornik wraz z wypasdaem obstugowym i konstrukcyjnym umieszczony w
sposo6b trwaty na podwoziu samochodowym, naczepi@imyczepie, a tale kontener zbiornikowy;
11) cysterna kolejowa - zbiornik wraz z wypgsaiem obstugowym i konstrukcyjnym umieszczony w
sposob trwaly na podwoziu kolejowym;



12) wydajnd¢ instalacji bazy lub stacji paliw ptynnych - catkibavroczna ilé¢ wydanych produktéw
naftowych z instalacji magazynowych baz lub stpajiw ptynnych, liczona jakérednia z ostatnich trzech
lat;
13) rurocyg technologiczny - zesp6t odpowiednio gg#onych elementéw stgcych do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych w oldsie okrelonej instalacji usytuowanej na terenie bazy ijsaaiw
ptynnych, rozlewni gazu ptynnego, portéw oraz Iskni
14) zbiorniki naziemne - zbiorniki znajdge st na otwartej przestrzeni lub przysypane wagstiemi o
grubdci do 0,5 m lub umieszczone w pomieszczeniu;
15) zbiorniki podziemne - zbiorniki przykryte la@bsypane warstywziemi o grubéci co najmniej 0,5 m
oraz zbiorniki o osi pionowej, gdy ich dach znagsf co najmniej 0,5 m poagj powierzchni
otaczajcego terenu. Za zbiornik podziemny wasak rowniez zbiornik usytuowany w obudowie
betonowej, przy czym najwigzy poziom magazynowanej ropy naftowej lub prodwkib@ftowych
powinien by co najmniej 0 0,2 m po#j powierzchni otaczagego terenu, ktérego poziom wyznacza si
po jego ostatecznym uksztattowaniu, w odlégt®,5 m od ptaszcza zbiornika;
16) nanos¢, szczelnéé i izolacyjnd¢ ogniowa (REI) - oznaczanie klasy odpaiticogniowej
charakteryzujcej sg nosnoscia ogniowg (R), szczelnécia ogniows (E), izolacyjndcia ogniowg (1);
17) ramé¢ nalewcze - urgdzenie techniczne stace do napetniania i optdiania zbiornikdw, cystern
drogowych i kolejowych oraz zbiornikéw przeznaczcmylo transportu paliw ptynnych drpgrodm lub
powietrzry;
18) stanowisko nalewcze - zespoétgtzenr stuzacych do napetniania i optdiania zbiornikéw, cystern
drogowych i kolejowych oraz zbiornikbw przeznaczomylo transportu paliw ptynnych drpgodn.
§ 2.Rop naftowg i produkty naftowe, z wytkiem gazu ptynnego, w zaleosci od temperatury zaptonu
zalicza s do nastpujacych klas:
1) do I klasy - rop naftowy i produkty naftowe o temperaturze zaptonu do 29&121°C);
2) do Il klasy - produkty naftowe o temperaturaptpnu od 294,15 K (21°C) do 328,15 K (55°C);
3) do Il klasy - produkty naftowe o temperatueastonu od 328,15 K (55°C) do 373,15 K (100°C).
§ 3.1. Przepisy rozpogglzenia stosuje siprzy budowie obiektow budowlanych przeznaczonyeh d
magazynowania, przetadunku i dystrybucji ropy naétporaz produktéw naftowych, a takprzy przebudowie
tych obiektow.
2. Nie stanowi przebudowy bazy lub stacji paliwrptych:
1) naprawa uszkodzonego zbiornika lub jego eleévermaprawa lub wymiana odcinkéw i elementéw
rurociggu technologicznego;
2) wymiana stanowiska nalewczego lub odmierzaediavptynnych.
3. Wymiana elementow ruragju przesytowego dalek@gnego nie stanowi jego przebudowy.
4. Przy przebudowie obiektéw budowlanych lub icksci przeznaczonych do magazynowania, przetadunku i
dystrybucji ropy naftowej oraz produktow naftowyekarunki techniczne w zakresie bezpiettaa
pozarowego mog by¢ spetnione w inny sposébmbkreslone w rozporzdzeniu, po ich uzgodnieniu z
wiasciwym miejscowo komendantem wojewodzkimiBavowej Stray Pazarnej, jeeli zapewni one
niepogorszenie warunkéw technicznych w zakresipieezaéistwa paarowego obiektow lub ich egci.
§ 4.1. Wymagania techniczne, w zakresie projektowdnidowy, wytwarzania, ospgtl, bada i uzytkowania
zbiornikdw przeznaczonych do magazynowania roptomad] i produktow naftowych okéja przepisy
odrebne dotyczce:
1) zbiornikéw bezaénieniowych i niskocinieniowych przeznaczonych do magazynowania mageviat
ciektych zapalnych;
2) zasadniczych wymagalla urzdzea cisnieniowych i zespotéw uszlzen cisnieniowych.
2. Do zbiornikéw przeznaczonych do magazynowarapktow naftowych o temperaturze zaptonu paeyy
61°C, w zakresie ich konstrukcji, stosowanych maléw i osprztu, stosuje siodpowiednio przepisy, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.



§ 5.1. Minimalne wymiary stref zag#genia wybuchem dla ugdzen technologicznych bazy paliw ptynnych,
bazy gazu ptynnego, stacji paliw ptynnych i stggjzu ptynnego oraz ruragjéw przesytowych dalekaginych
okresla zakcznik do rozporzdzenia.
2. Dopuszcza siprzyjmowanie innych wymiaréw stref zagemia wybuchem niokreslone w zadczniku do
rozporzdzenia, w przypadku zastosowania ragah technicznych uzasadniajych ich przygcie, zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w odgbnych przepisach dotyszych ochrony przeciwpg@rowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw.
3. Wymiary stref zagrenia wybuchem dla stanowisk i gdzer niewymienionych w zatzniku do
rozporzdzenia nalgy ustal@ indywidualnie, zgodnie z oglonymi przepisami, o ktérych mowa w ust. 2, oraz
Polskimi Normami.
4. W strefach zageenia wybuchem nie powinny byisytuowane budynki telemetrii, wpusty uliczne,
niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, cieptazmibudynki teletechniczne oraz budynki o podobnym
przeznaczeniu.
8§ 6.1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ropyomadj i produktow naftowych oraz rurqgi
przesylowe dalekosine i rurocigi technologiczne poddajesdhadaniom technicznym i prébom szczélipo
ile przepisy odgbne nie stanowiinaczej, w nagpujacych terminach:
1) zbiorniki i rurocigi naziemne:
a) do 30 lat eytkowania - badanie co 10 lat,
b) powyzej 30 lat uytkowania - badanie co 6 lat;
2) zbiorniki i rurocigi podziemne:
a) do 20 lat sytkowania - badanie co 10 lat,
b) powyzej 20 lat uytkowania - badanie co 5 lat.
2. Nie poddaje siokresowym probom szczel§w:
1) zbiornikéw wyposzonych w uradzenie do stalego monitorowania szczébn@rzestrzeni
migdzysciennej lub midzydennej;
2) rurociglw przesytowych dalekaginych wyposaonych w systemy stalego monitorowania szczalno
§ 7.Zbiorniki wytaczone z uytkowania powinny b§ zabezpieczone przed wybuchem poprzez ich
oczyszczenie i trwate agitzenie od czynnych instalacji technologicznych.

DZIAL 1l
Bazy paliw ptynnych

Rozdziat 1
Warunki ogélne

§ 8.1. Bazy paliw ptynnych przeznaczone do magazynocavapizetadunku ropy naftowej mpgy¢
budowane wyjcznie ze zbiornikami naziemnymi o osi pionowej zhtEm ptywagcym.
2. Bazy paliw ptynnych przeznaczone do magazynoaygmizetadunku i dystrybucji produktow naftowych
mog by¢ budowane ze zbiornikami naziemnymi lub podziemnymi
3. W bazie paliw ptynnych dopuszcza siagazynowanie ropy naftowej i produktéw naftowycbdpowiednio
przystosowanych podziemnych wyrobiskach gérniczych.
§ 9.Bazy paliw ptynnych, ktérych zbiornikgszamiennie wykorzystywane do magazynowania produkto
naftowych | i Il klasy, powinny spelntavymagania techniczne takie jak dla produktow nagich | klasy.

§ 10.Produkty naftowe wszystkich klas przechowywane akmpvaniach jednostkowych, w szczegéhrio
takich jak: kebny, pojemniki lub kanistry, magby¢ sktadowane w wydzielonych pomieszczeniach
magazynowych, a produkty naftowe Ill klasy -zalpod wiatami lub na otwartych placach sktadowyxch,
ktérych mowa w § 30.

§ 11.1. Bazy paliw ptynnych powinny lBywyposaone w instalacje, ugglizenia lub systemy przeznaczone do:



1) zabezpieczania przed przenikaniem produktéwongtch do gruntu, wod powierzchniowych i
gruntowych oraz emigjpar tych produktow do powietrza atmosferycznegamrecesach ich przetadunku i
magazynowania;
2) pomiaru i monitorowania stanu magazynowanydudpktow naftowych oraz sygnalizacji przeciekow
tych produktow do gruntu, wéd powierzchniowych ungiowych;
3) hermetycznego magazynowania, napetniania izmgmaia produktami naftowymi | klasy, ograniczeg
roczne straty tych produktéw naftowych w instalasgigazynowej bazy paliw ptynnych do wddo
ponizej 0,01% ich wydajnéi.
2. Instalacje i urgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinnytaaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajcy kontrok ich pracy.
3. Instalacje i urgdzenia stugce do odzyskiwania par produktéw naftowych | klasyinny by¢ tak wykonane
i uzytkowane, abyrednie s§zenie par na wylocie z instalacji nie przekracz&a®? na godzig, mierzone w
ciagu dnia pracy, przez co najmniej 7 godzin, przynmanej ich wydajnéci. Pomiary sjzenia par na wylocie
mog by¢ wykonywane w sposobagty lub niecagty.
4. W przypadku wykonywania pomiaréw w sposoéb niglgi nalezy wykona® co najmniej cztery pomiary na
godzire. Catkowity bhd pomiaru nie mze przekracza10% wartdci mierzonej, a zastosowany sgirz
pomiarowy powinien posiadadolndi¢ mierzenia stzen co najmniej 3 g/m) z doktadnécia nie mniejsa niz
95% wartdci mierzone;.
5. Podczas odgérnego lub oddolnego napetianiaicydtogowych lub kolejowych produktami naftowymi |
klasy, pary tych produktéw odprowadza do instalacji stagcych do odzyskiwania par lub do zbiornika
posredniego magazynowania par albo do zbiornikbéwogryksh produkt jest wydawany, w przypadku gdy
zbiorniki te nie zostaty wyposane w dachy ptywage lub wewrtrzne membrany ptywage.
6. W przypadku urgdzer stuzgcych do napetniania i optdiania cystern pracagych z maksymaln
wydajnaicia dopuszcza gj aby zastosowany system gromadzenia i odzyskiwzaria tych urzdzen
wytwarzat maksymalne nadaienie na przyczu do odprowadzenia par z cysterny 55 mbar i oveogglowat
wydostawania gipar na zewstrz przez zawory oddechowe.
7. Podczas odgornego napetniania cystern drogowyckolejowych rop naftowg lub produktami naftowymi,
koncowka ramienia nalewczego powinna znajdéwia jak najblizej dna zbiornika-cysterny. Napetnianie
cystern powinno odbywéasic ze zmniejszonwydajndcia przeptywu ropy naftowej lub produktéw naftowych
na pocatku i koncu procesu napetniania.
8. Podczas napetniania oddolnego cystern drogovwaxkolejowych produktami naftowymi, wydajéo
ramienia nalewczego, przy nominalnej jegednicy wynosacej DN 100, nie powinna przekrag¢z2500 litréw
na minug.
§ 12.1. Urzdzenia staace do hermetycznego napetniania i gpiénia cystern drogowych lub kolejowych w
bazach paliw ptynnych powinny byak zaprojektowane izytkowane, aby catkowite roczne straty produktéw
naftowych | klasy nie przekraczaty wagtd0,005% ich wydajnézi.
2. Bazy paliw ptynnych (terminale) powinnybwyposaone w co najmniej jedno ramie nalewcze do
oddolnego napetniania cystern produktami naftowlykhasy.
3. Stanowisko nalewcze przeznaczone do oddolnegetmiania cystern drogowych produktami naftowymi
powinno by wyposaone w:
1) ramg nalewcze wypos@ane w 4-calow zlgczke zewretrzng APl (g 101,6 mm);
2) urazdzenie kontrolne, ktore po padkeniu do cysterny drogowej uaiiovi kontrole stanu jej
napetnienia oraz przekazanie odpornego na zaklésyginatu dla uktadéw zezwalaych na napetnianie
lub wstrzymujcych napetnianie, w przypadkach przepetnienia cygtdrogowej produktami naftowymi
lub utraty skutecznego jej uziemienia;
3) ramg odprowadzania par wypasme w 4-calow zlgczke.
4. Stanowisko nalewcze przeznaczone do odgérnguetmiania cystern drogowych i kolejowych produktami
naftowymi | klasy powinno bywyposaone w system odprowadzania par oraz vadzenie kontrolne
zabezpieczagpe przed przepetnieniem cystern i blajag prag ramienia nalewczego w przypadku wysenia
awarii, utraty skutecznego uziemienia lub przepatia cysterny.
§ 13.1. Podczas napetniania produktami naftowymi:



1) cysterna drogowa napetniana oddolnie powinrgauziemiona, przyiczona do ramienia nalewczego, a
takze pohczona z urgdzeniem kontrolnym stanowiska nalewczego za pamstandardowego
dziestciostykowego zjcza elektrycznego przewodem zwrotnym z czujnikapeinienia. W przypadku
napetniania produktami naftowymi | klasy powinna ldpdatkowo przyczona do przewodu
odprowadzania par do instalacji ich odzysku;
2) cysterna kolejowa lub cysterna drogowa napetizdgornie powinna ldyuziemiona w sposob
okreslony w Polskich Normach i przyg¢zona do stanowiska nalewczego wyposego, w przypadku
napetniania produktami naftowymi | klasy, w gnizenie stiaace do odprowadzenia par w czujnik
przepetnienia.
2. System ukiadu uziemigjego powinien stanowiskuteczne pgtzenie (metaliczne) wagonu cysterny
kolejowej oraz stanowiska nalewczego z uktademmizé roboczych bazy paliw ptynnych.
3. Na terenie bazy paliw ptynnych, w ktérej odbysigprzetadunek produktéw naftowych 1 Il klasy, tor
kolejowy od strony wjazdu na stanowiska przetadutyleth produktéw powinien posiaéta
1) w bazie wyposmnej w jeden tor przetadunkowy:
a) dwie poprzeczne przerwy izolacyjne w obu tokseynowych, potéonych w odlegtéci co
najmniej 50 m od siebie, przy czym jedna z tyctepazpowinna znajdowssi¢ poza terenem bazy
paliw ptynnych lub miejsca przetadunku paliw ptychyw odlegtéci nie wigkszej nz 5 m od bramy
ogrodzenia,
b) na bramie wjazdowej targeD1 okrelong w przepisach dotygeych ogdinych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
2) w bazie wyposanej w dwa i wgcej toréw przetadunkowych:
a) jedn poprzecza przerw izolacyjra w obu tokach szynowych kdego toru przetadunkowego,
b) wjazd na tor przetadunkowy chroniony tareaporowy albo tarcz, o ktérej mowa w pkt 1 lit. b.
4. Zamkngcie ukfadu uziemiajcego i uruchomienie stanowiska nalewczegaemasipi¢ wytacznie po
uprzednim przerwaniu gitosci polaczenia elektrycznego tokdw szynowych dgkoeego toru tadunkowego, z
réwnoczesnym viczeniem blokady otwarcia bramy wjazdowej lub podasyignatu zezwalagego na wjazd na
tor przetadunkowy.
5. Otwarcie bramy wjazdowej lub otwarcie tarczy@apvej albo zdjcie tarczy D1 uniemdiwia prac
stanowiska nalewczego i powoduje otwarcie lub bjeknazliwos¢ zamknécia obwodu uziemie
6. Tor stykowy na stanowisku nalewczym powinieid tayposaony w hczniki szynowe.
§ 14.Przetadunek ropy naftowej i produktéw naftowych ydhb sk wytacznie na terenie bazy paliw ptynnych,
stacji paliw ptynnych, bazy gazu ptynnego, rozlegaru ptynnego oraz samodzielnej stacji gazu pigane

§ 15.1. Na terenie bazy paliw ptynnych nie powinny zoayd® sie instalacje i urgdzenia naziemne oraz
podziemne nienalgce do uytkownika tej bazy, z wylczeniem rurogigéw przesytowych dalekaginych i
instalacji im towarzyszcych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje db przyhczy wodocigowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieptowniczych,
elektrycznych i teletechnicznych.

§ 16.Baza paliw ptynnych ze zbiornikami naziemnymi, @rz@czona do magazynowania i przetadunku ropy
naftowej oraz produktéw naftowych I i Il klasy, pimma mi€ zapewnione co najmniej dwa niezale wjazdy
oddalone od siebie w odlegfi co najmniej 75 m, o nawierzchni utwardzonej ulwaajacej dojazd i wyjazd
niezalenie od panujcych warunkéw atmosferycznych i spetpi@ wymagania okéone w przepisach
odrebnych dotycgcych drog pearowych.

§ 17.1. Bazy paliw ptynnych powinny IByusytuowane w taki sposéb, aby zbiorniki oddzielbgy od
budynkow, granicy pasa kolejowego lub zetnnej kravgdzi jezdni oraz granicy lasu pasem terenu
ochronnego o szeroka nie mniejszej ri:

Szerokd¢ pasa terenu ochronnego w metrach od:

Lp. Rodzaj zbiornika _ budynkow grgnlcy pasa granicy
mieszkalnych, . kolejowego lub)
. . innych . lasu
zamieszkania zewrgtrznej




zbiorowego i krawedzi jezdni

obiektow
uzyteczngci
publicznej
1 2 3 4 5 6
Zbiornik naziemny z dachem
1 |plywajacym do magazynowania ropy 150 100 80 100
naftowej
Zbiornik naziemny z dachem statym
2 |magazynowania produktow naftowygh 80 60 50 100
l'ill klasy
Zbiornik naziemny z dachem
3 |ptywajacym do magazynowania 40 30 25 100

produktéw naftowych I i Il klasy
Zbiornik naziemny o osi gtéwnej
4 |poziomej do magazynowania 25 15 10 -
produktéw naftowych I i Il klasy

Zbiornik naziemny z dachem statym

5 |magazynowania produktow naftowy¢h 20 15 10 -
[l klasy
Zbiornik naziemny o osi gléwnej

6 |poziomej do magazynowania 15 10 6 -

produktéw naftowych 1l klasy

Zbiornik podziemny o osi gtéwnej
7 |poziomej do magazynowania 20 15 10 -
produktéw naftowych I i Il klasy

2. Okrdlone w ust. 1 odlegiei od budynkéw, granicy pasa kolejowego lub zetremej kravedzi jezdni oraz
granicy lasu naley mierzy¢ od ptaszcza zbiornika naziemnego lub jégany ostonowej, a przy zbiorniku
podziemnym - od zaworu oddechowego.
3. W pasie terenu ochronnego, o ktérym mowa wlysiopuszcza sj poza ogrodzeniem bazy paliw ptynnych,
urzadzanie skladoéw materiatéw niepalnych, sytuowanmdrer podziemnych oraz prowadzenie podziemnych
linii energetycznych i teletechnicznych.
4. Bazy paliw ptynnych ze zbiornikami ozrtej konstrukcji dachu (statym lub ptyvgaym) powinny by
usytuowane w taki sposob, jak bazy paliw ptynnyetzlziornikami z dachami statymi.
5. Bazy paliw ptynnych, w ktérych magazynowaredgwytacznie produkty naftowe Il klasy podgrzewane
powyzej temperatury zaptonu, nalesytuowa jak bazy paliw ptynnych ze zbiornikami naziemnyardachami
statymi dla produktow naftowych 1 i Il klasy.
§ 18.Zespot kolejowych toréw zdawczo-odbiorczych, usytany poza terenem bazy paliw ptynnych lub
stacji paliw ptynnych, powinien znajdowai¢c w odlegtaci liczonej od skrajni budowlanej najidizego toru:

1) 25 m - od budynkéw mieszkalnych, zamieszkahiarowego i obiektéw zyteczngci publicznej;

2) 15 m - od innych budynkéwznwymienione w pkt 1;

3) 10 m - od granicy pasa drogowego.

Rozdziat 2
Zagospodarowanie terenu bazy paliw ptynnych
§ 19.1. Obiekty technologiczne takie jak: pompownianstsisko nalewcze oraz stanowiskazgite do
przetadunku ropy naftowej lub produktéw naftowydHllklasy, zwane dalej "obiektami technologicznym
powinny by oddalone od ogrodzenia bazy paliw ptynnych co n&jo 10 m, a obiekty technologiczne
zwigzane z przetadunkiem produktéw naftowych Il klagp najmniej o 5 m.



2. Odlegta¢ migdzy obiektami technologicznymi powinna wyndsb najmniej 10 m, a railzy tymi obiektami
i oczyszczalryj sciekdw - co najmniej 15 m.
3. Obiekty technologiczne i oczyszczalbizekéw powinny by oddalone co najmniej o:
1) 20 m - od kottowni i obiektow energetycznyclammagazynu butli z gazem ptynnym;
2) 15 m - od placéw postojowych cystern drogowlthtorow odstawczych cystern kolejowych oraz od
otwartych skltadowisk ¢bnéw z produktami naftowymi lll klasy.
4. Miedzy zbiornikami naziemnymi a obiektami technologigmi i oczyszczalni sciekdw naley zachowa
odlegta¢ wynoszca co najmniej 10 m, a railzy zbiornikami podziemnymi - co najmniej 5 m.
5. Obiekty technologiczne i inne obiekty zwéne z rurogigiem przesytowym dalekaginym, jeli znajdup sie
na terenie bazy paliw ptynnych, powinny¢hysytuowane w odleggciach okrélonych w ust. 2 i 3.
6. Zbiorniki naziemne znajdage st w obiektach technologicznych mphy¢ usytuowane bez ogranidze
odlegtaici, a ich pojemn& powinna by dostosowana do wymagakreslonych dla tych obiektow.
7. Budynki, w ktérych nie prowadzigsproceséw technologicznych, powinny¢yddalone od obiektow
technologicznych i oczyszczalftiekéw - co najmniej o 15 m.
§ 20.1. Odlegtd¢ od ptaszcza lukciany ostonowej zbiornika oraz od ogrodzenia baaympptynnych
powinna wynosi co najmniej:
1) dla zbiornikéw przeznaczonych do magazynowenig naftowej i produktéw naftowych | i Il klasy:
a) naziemnych o osi gléwnej pionowej i o pojesialo 1000 - 20 m,
b) naziemnych o osi gtéwnej pionowe] i o pojertigpowyzej 1000 mi - 30 m,
¢) naziemnych o osi gléwnej poziomej - 10 m,
d) podziemnych o osi gtbwnej poziomej - bez ograsi;
2) dla zbiornikbw przeznaczonych do magazynowpniauktéw naftowych 11l klasy:
a) naziemnych o osi gtéwnej pionowej i 0 pojestialo 500 M- 5 m,
b) naziemnych o osi gtéwnej pionowe;j i o pojertigpowyzej 500 ni - 8 m,
¢) naziemnych o osi gtéwnej poziomej - 5 m,
d) podziemnych o osi gtbwnej poziomej - bez ograsi.
2. Zbiorniki naziemne otoczoreiang ostonovg mog by¢ usytuowane w stosunku do ogrodzenia bazy paliw
ptynnych w odlegtéci o potowe mniejszej nt odlegitaci okreslone w ust. 1.
§ 21.
1. Miedzy poszczegdlinymi rodzajami zbiornikdw przeznagzbndo magazynowania produktéw naftowych
powinny by zachowane odlegioi nie mniejsze i

Rodzaj zbiornika przeznaczonego do magazynowgiasa magazynowanego

Lp. produktéw naftowych produktu naftowego Odlegtaic
1 2 3 4
1 Zbiornik naziemny o osi gléwnej pionowej z dachem il 0,5s$rednicy
statym lub plywajcym zbiornika
5 Zbiornik naziemny o osi gléwnej pionowej z dachenp " 0,258rednicy
statym zbiornika

Zbiornik naziemny o osi giéwnej pionowej z dachem
3 [statym otoczonyciam ostonova wysokaci co Lill
najmniej 4/5 wysokgci zbiornika

0,3 $rednicysciany
ostonowej

Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachenp
4 |statym otoczonyciang ostonovwy wysokaci co i
najmniej 4/5 wysokéci zbiornika
Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachenp
5 [ptywajacym otoczonysciam ostonowy wysokdci co Lill
najmniej 4/5 wysokgci zbiornika
Zbiornik naziemny o osi gléwnej pionowej z dachem 0,6 srednicy
plywajgcym do magazynowania ropy naftowej zbiornika

7 |Zbiornik naziemny o osi gtéwnej pionowej z dachen

0,2 $rednicysciany
ostonowe;j

0,3 $rednicysciany
ostonowej

=

0,5 $rednicysciany




plywajagcym otoczonysciarg ostonovg wysokaci co ostonowej
najmniej 4/5 wysokgci zbiornika do magazynowania
ropy naftowej

8 |[Zbiornik naziemny o osi gtéwnej poziomej Lill ,0lm
9 |Zbiornik naziemny o osi gtbwnej poziomej 1] (0365
10 |Zbiornik podziemny o osi gtdwnej poziomej jm D,5m

2. W przypadku zbiornikéw o gdychsrednicach, do obliczenia odlegé miedzy nimi przyjmuje si srednic
najwickszego zbiornika.

3. Odlegta¢ migdzy zbiornikami otoczonymicianami ostonowymi nadsy liczy¢ od §cian ostonowych tych
zbiornikow.

4. Odlegté¢ od zbiornika otoczonegiwiam ostonows 0 wysokdci mniejszej ni 4/5 wysokdci zbiornika
powinna by taka, jak dla takiego samego zbiornika nieotocgortaly sciam.

5. Zbiorniki naziemne wyposane w wewgtrzne przekrycia ptywage powinny by usytuowane w
odlegtaciach ustalonych dla zbiornikéw naziemnych o dastatym.

§ 22.1. Dopuszcza siusytuowanie zbiornikow w grupach. Geugbiornikdw stanows co najmniej dwa
zbiorniki.

2. Pojemné¢ grupy zbiornikéw, bez wzgtlu na ich liczb, rodzaj oraz spos6b usytuowania, nie powinna
przekracza 200 000 i

3. W przypadku gdy zbiorniki w grupia sisytuowane w jednym ¢dzie, odlegté¢ pomidzy skrajnymi
zbiornikami nie powinna przekragz&00 m.

§ 23.1. Grupy zbiornikéw przeznaczonych do magazynowespg naftowej i produktow naftowych 1i ll
klasy naley usytuowg wzgledem siebie, uwzgtiniajac pojemnd¢ najwickszego zbiornika, w odlegioi nie
mniejszej ni:

Pojemna¢ zbiornika w ni Odlegta¢ miedzy grupami zbiornikdw w metrach
Do 3200 20
powyzej 3200 do 5000 25
powyzej 5000 do 10 000 30
powyzej 10 000 do 20 000 35
powyzej 20 000 do 32 000 40
powyzej 32 000 do 50 000 45
powyzej 50 000 55

2. Odlegtadci okreslone w ust. 1 mierzone ®d ptaszcza lubciany ostonowej zbiornika.
3. Odlegta¢ grupy zbiornikdw naziemnych o osi gtéwnej pionowazeznaczonych do magazynowania
produktéw naftowych I i Il klasy, od grupy zbioridiw naziemnych, przeznaczonych do magazynowania
produktéw naftowych Il klasy, a tak odlegtdci miedzy grupami zbiornikéw naziemnych przeznaczonych do
magazynowania produktéw naftowych Il klasy, 7ady zmniejszona w stosunku do odlegtookreslonych
w ust. 1, jednak odlegioi te nie mog by¢ mniejsze ni odlegta¢ miedzy zbiornikami o najvekszej
pojemndci wewrgtrz danej grupy zbiornikéw.
4. Przy usytuowaniu zbiornikdw naziemnych o oswgiéj pionowej zécianami ostonowymi, odlegiai
migdzy grupami tych zbiornikdw magdoy¢ zmniejszone w stosunku do odlegiookreslonych w ust. 1, jednak
nie mog by¢ mniejsze ni odlegta¢ miedzy zbiornikami o najwikszej pojemnéci wewngtrz danej grupy
zbiornikow.
5. Grupy zbiornikéw naziemnych o osi gtéwnej pozemowinny by usytuowane w odlegiei:
1) 15 m - od grupy zbiornikéw naziemnych przezieagzh do magazynowania produktéw naftowych I i
Il klasy;
2) 10 m - od grupy zbiornikéw naziemnych przezoagzh do magazynowania produktdw naftowych IlI
klasy.
6. Odlegtdci migdzy:
1) grupami zbiornikéw podziemnych,



2) grupami zbiornikdw naziemnych o osi gtownej ipozej, a zbiornikami podziemnymi o osi gtownej
poziomej
- ustala sj w zaleznosci od potrzeb technologicznych i wynikaych z dytkowania tych zbiornikéw.
§ 24.1. Do zbiornikow naziemnych, w ktérych magazynugerepe naftows lub produkty naftowe 1 i Il klasy,
nalezy doprowadzi drogi pazarowe:
1) z jednej strony, o dwoch pasach ruchizeligoojemnaé zbiornika nie przekracza 10 00G;m
2) z dwoch stron i o dwdch pasach ruchueliepojemndé zbiornika przekracza 10 006°Pm
2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje sbwniez do zbiornika, w ktérym magazynuje grodukty naftowe Il klasy.
3. Odlegtd¢ od zewntrznej kravedzi jezdni drogi pearowej do grupy zbiornikéw naziemnych, w ktérych
magazynuje sirope naftowg lub produkty naftowe | i Il klasy, mierzona od &sirony obwatowania lubciany
ostonowej, powinna wynosico najmniej:
1) 12 m - w przypadku usytuowania stanowiska regdzego urgdzen gasniczych medzy drog
pozarowy a obwatowaniem lukciang ostonow;
2) 10 m - w pozostatych przypadkach.
4. Odlegié¢ od zewntrznej kravedzi jezdni drogi pearowej do grupy zbiornikéw naziemnych,
przeznaczonych do magazynowania produktow naftoulydtasy oraz produktéw naftowych o temperaturze
zaptonu powyej 373,15 K (100°C), powinna wyndsio najmniej 5 m, liczc od jej krawgdzi do osi korony
obwatowania lulsciany ostonowe;j.
5. W przypadku usytuowania drogizawowej mgdzy grupami zbiornikéw naziemnych, przeznaczonyeh d
magazynowania produktéw naftowych I i Il klasy,ragami zbiornikbw naziemnych przeznaczonych do
magazynowania produktow naftowych Il klasy, od®gtod zewrtrznej kravedzi jezdni drogi pearowej do
grupy zbiornikdw magazynowych produktéw naftowydHIlklasy powinna odpowiadawymiarom
okreslonym w ust. 3, a do grupy zbiornikow produktowtoafych Il klasy - wymiarom okrdonym w ust. 4.
6. W przypadku zbiornikéw magazynowych otoczon§@lnami ostonowymi, drogi garowe powinny by
usytuowane co najmniej o 0,3 m #&j od rzdnej terenu posadowienia tych zbiornikow.
§ 25.Na terenie bazy paliw ptynnych:
1) siet drog wewntrznych powinna tworzyzamkngty uktad komunikacyjny, zgodnie z przepisami
odrebnymi dotycacymi przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych;
2) w przypadku skrzzpwania s¢ drogi wewrtrznej z torem kolejowym natg zapewnt dodatkowy
przejazd;
3) do budynkéw i obiektow technologicznych powiring doprowadzone drogi parowe spetniajce
wymagania okrdone w odgbnych przepisach dotygeych przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz
drég paarowych.
§ 26.1. Przy zbiornikach przeciwparowych i stanowiskach czerpania wody powinny zowagt si¢ place
manewrowe, zgodnie z admymi przepisami dotygzymi przeciwpagarowego zaopatrzenia w wedraz drog
pozarowych.
2. Stanowiska czerpania wody, o ktdrych mowa w Ligbowinny by tak zaprojektowane, aby byla piavosé
korzystania z nich w kalych warunkach atmosferycznych.
§ 27.Place i drogi znajdgge s na terenie bazy paliw ptynnych powinny¢hgwietlone i odwodnione
zgodnie z odibnymi przepisami.

§ 28.Szerokd¢ pasa urgzdzen przetadunkowych dla:
1) cystern drogowych okfkaja wymagania technologiczne;
2) cystern kolejowych obejmuje edizytorze, podtorze i pas terenéw rownolegtych aéwozewrgtrznych
0 szerokéci 1,5 m, liczc od zewstrznej szyny skrajnego toru, oraz 3 m poza skrajrstamowiskami
nalewczymi.
§ 29.Na terenie baz paliw ptynnych mpgnajdowa si¢ ogrodzenia wewgtrzne i drzewa fciaste, o ile nie
b¢da one stanowd przeszkody podczas prowadzenia akcji ratowniczmigaych.

§ 30.1. Place sktadowecbnéw napetnionych produktami naftowymi lll klasyvgany by¢ usytuowane w
odlegtaici co najmniej 3 m od ogrodzenia zestmanego, a w przypadku gdyltny napetnionegsproduktami



naftowymi o temperaturze zaptonu powy 373,15 K (100°C) odlegici tego placu od ogrodzenia
zewretrznego ustala siwedtug potrzeb technologicznych.

2. Place przeznaczone do skltadowagianibw powinny posiadautwardzon i szczel nawierzchrg z
odptywemsciekéw do kanalizacji deszczowo-przemystowe;.

3. W granicach placu skladowego rigleiktada nie wiecej niz 6 stoséw bbnéw napetnionych produktami
naftowymi. Stos gbnoéw powinien mié dtugas¢ nie wicksz niz 25 m i szerok& nie wieksz niz 15 m.
Odlegta¢ migdzy stosami bndéw na jednym placu sktadowym powinna wydas najmniej 5 m, a radzy
stosami utaonymi na gsiednich placach sktadowych - co najmniej 15 m.

4. Bebny napetnione produktami naftowymi nafeuktad& w stos w taki sposob, aby jego szergkoie byta
wicksza ni szeroké¢ dwu rzdow, zapewnione byto praeje micdzy kazdymi dwoma rgdami o szerok&i co
najmniej metra, a wysoké stosu nie byta wksza ni 3 warstwy. Dla bbnow pustych dopuszcza: siktadanie
stosu 0 wysokéi 4 warstw.

5. Bebny napetnione produktami naftowymi Il klasy sktezhne w budynkach lub pod wiatami madgy¢
uktadane w stos o wyso$a 3 warstw.

6. Bebny napetnione produktami naftowymighmy puste naley sktadowé oddzielnie odpowiednio oznacza;j
miejsca ich skladowania.

§ 31.Produkty naftowe | i Il klasy przechowywane w opafmiach jednostkowych, o ktérych mowa w § 10,
w ilosci nieprzekraczagej 20 n§ mog by¢ sktadowane w specjalnie wydzielonych pomieszczémia
magazynowych spetniggych wymagania okééone w przepisach o ochronie przeciwpmowej.

Rozdziat 3
Zasilanie bazy paliw ptynnych w energi elektryczng i wode
§ 32.Baza paliw ptynnych wypogana w state uegdzenia génicze pianowe i zraszaczowe powinng by
zasilana w energielektryczna z dwoch niezalmychzrodet, a w przypadku zasilania z jednegadta energii
elektrycznej powinna lydodatkowo wypos@na w agregat pdotwdrczy o takiej mocy, aby miwe byto
funkcjonowanie pompowni przeciwparowych i podstawowych wdzer technologicznych.

§ 33.1. Baza paliw ptynnych mie by¢ zasilana w woglz zewrtrznej sieci wodoeigowej lub z ug¢ wiasnych
wody.

2. W bazie paliw ptynnych ggia wlasne wody powinny zapewniaapotrzebowanie na wedo celow
sanitarno-higienicznych, przeciwgarowych i gospodarczych tej bazy.

Rozdziat 4
Zabezpieczenie bazy paliw ptynnych

§ 34.1. Obiekty technologiczne bazy paliw ptynnych aglokalizowa: w budynkach lub w wiatach albo na
otwartych placach.
2. W bazie paliw ptynnych, miejsca, na ktdrych usytane g obiekty technologiczne, pasy gdzeh
przetadunkowych ropy naftowej i produktow naftowyckeh otoczenie powinny lgyskanalizowane i
wykonane zgodnie z wymaganiami okosaymi w § 38 ust. 1.
§ 35.1. Odlegia¢ migdzy ptaszczem zbiornika naziemnego o osi glownap@ivej a gorg wewretrzng
krawedzig obwatowania zbiornika lubciany ostonowej powinna lyco najmniej rowna potowie wysokai
ptaszcza wystafego ponad korgnobwatowania luldciany ostonowej.
2. W jednym obwatowaniu nioa usytuowa zbiorniki naziemne o thej pojemnéci, ktérych hczna
pojemnd¢ nie mae przekraczal0 000 m.
3. Zbiorniki naziemne o tdych pojemnéciach naley sytuowa:

1) o pojemnéci do 1000 rA - najwyzej w 3 rzdach;

2) o pojemnéci powyzej 1000 M do 3200 - najwyzej w 2 redach;

3) o pojemnéci ponad 3200 &+ w jednym rzdzie.



4. Niedopuszczalne jest w jednym obwatowaniu sytute zbiornika naziemnego przeznaczonego do
magazynowania produktéw naftowych I lub 1l klasyawze zbiornikiem przeznaczonym do magazynowania
produktéw naftowych Il klasy lub o temperaturzeiomu powyej 373,15 K (100°C).
5. Wymagana pojemisé obwatowania wynosi dla:
1) jednego zbiornika - 100% jego pojenicio
2) dwdch zbiornikoéw - 75% icla¢znej pojemnéci, ale nie mniej ri pojemnaé¢ najwickszego zbiornika;
3) trzech i wgcej zbiornikdw - 50% ichglcznej pojemnéi, ale nie mniej ri pojemnd¢ najwickszego
zbiornika.
6. Korona obwatowania luiriana ostonowa powinna byvyzsza od poziomu wylanej cieczy co najmniej o
0,45 m.
7. Szeroké¢ korony obwatowania powinna wyndsio najmniej metr. Na koronie obwatowania zbiornika
powinien znajdowasie utwardzony chodnik o szerad@ co najmniej 0,5 m. Dopuszcza& svykonanie
pochylni wjazdowej po obu stronach korony obwatoiaan
8. Na korog obwatowania powinny prowadzivejscia z dwoch stron.
§ 36.1. Powierzchnia obwatowania powinna posiaspadki w kierunku wpustéw kanalizacyjnych
odprowadzajcych wod opadowy oraz oddzielne patzenie z zewgtrzng siechh kanalizacyji.
2. Przewody kanalizacyjne powinnydwyposaone w zasuwy zamykane od strony zeianej obwatowania
lub ods$ciany ostonowej i usytuowane w sposéb nienarusyagh struktury.
3. Niedopuszczalne jest:
1) instalowanie studzienek na przewodzie kanajizgn migdzy obwatowaniem a ugdzeniem
zamykajcym;
2) umieszczanie w obwatowaniu gdzer niezwigzanych z instalagjtechnologicza.
§ 37.1. Obwatowanie powinno IBytak wykonane, aby uniemldwiato przenikanie ropy naftowej lub
produktéw naftowych do gruntu, woéd powierzchniowygjtuntowych.
2. Nie jest wymagane stosowanie obwatawléa zbiornikéw naziemnych dwuptaszczowych o oéingtej
poziomej i zbiornikdw naziemnych o osi gléwnej piovej zescianami ostonowymi.
§ 38.1. W otoczeniu obiektow technologicznych, tam gdmiEy wystpi¢ wycieki ropy naftowej i produktow
naftowych, naley wykona uszczelnienie terenu zabezpiegezajprzed przenikaniem produktow naftowych do
gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych.
2. Na przewodach odprowadzeychscieki na zewntrz bazy paliw ptynnych powinna znajdoévsic
oczyszczalnidgciekow zapewniajca redukaj zanieczyszczedo wartdci okreslonych przez wiéciwy organ
administracji publiczne;j.
3. Si& kanalizacyjna powinna kbywyposaona w zamknricia wodne znajdygge sé:
1) w przewodach kanalizacyjnych sdaych do odprowadzeniziekdw z powierzchni obwatowanych;
2) w przewodach kanalizacyjnych odptywowych priyestach technologicznych;
3) w przewodach kanalizacyjnych odprowadegghscieki z nalewni cystern kolejowych i drogowych;
4) w przewodach kanalizacyjnych przed i za oddzém produktow naftowych;
5) w gltéwnych trasach kanalizacyjnych co 200 m;
6) w studzienkach gztowych hczacych gtéwne trasy kanalizacyjne;
7) na przykanalikach wpustéw usytuowanych w stiefeagraonych wybuchem.
4. Na przewodach kanalizacyjnych odprowagagghscieki z krateksciekowych w pomieszczeniach, w
ktérych podioga jest pokmna pontej rzednej otaczajcego terenu, naty stosowd armatug zaporovy.
Armatura zaporowa powinna djnstalowana na zewtrz budynkéw.
§ 39.1. Zbiorniki naziemne z dachem statym, przeznaczimmagazynowania produktow naftowych 1 i Il
klasy, powinny by wyposaone w uradzenia oddechowe i zabezpiegza przed przedostanieng signia do
strefy gazowej zbiornika.
2. Zbiorniki naziemne o osi gtownej poziomej orazozniki podziemne, przeznaczone do magazynowania
produktow naftowych I i Il klasy, powinny Bywyposaone w zawory oddechowe nagtoeniowo-
podcgnieniowe i uradzenia zabezpieczgje przed przedostanieng signia do strefy gazowej zbiornikéw, z



uwzgkdnieniem rodzaju spalania. Zawory oddechowe dlaraikiéw podziemnych o osi gléwnej poziomej
powinny by zainstalowane na wyso#@ co najmniej 4 m od poziomu terenu.
3. Dopuszcza sitgczenie przewodoéw oddechowych zbiornikdw magazyndvwoddzielnie dla paliw ptynnych
| klasy i oddzielniedczenie przewoddéw oddechowych zbiornikdw magazyndwvdla paliw ptynnych Il klasy,
pod warunkiem zabezpieczenia przewodédezdcych przestrzenie gazowe zbiornikdw paliw ptynnyétasy
przed rozprzestrzenianieng signia i fali cénienia.
4. Zbiorniki z dachem ptywagym zabezpieczone dodatkowo kapathronm umazliwiaj gca przewietrzanie
przestrzeni pomgdzy kopuy a dachem ptywagym, przeznaczone do magazynowania produktow ngttbw
klasy, powinny posiadauszczelnienie wgpne i dodatkowe dachu ptywgiego. Uszczelnienie dodatkowe
powinno by umieszczone powgj uszczelnienia wgbnego.
5. Uszczelnienia, o ktérych mowa w ust. 4, powibgg wykonane tak, aby ograniczaty o 95% straty pardavan
przechowywanych produktéw, w poréwnaniu do takiaimgch zbiornikéw o dachu statym nieposiaggm
przekrycia ptywajcego.
6. Zbiorniki z dachem stalym, przeznaczone do magazania produktow naftowych | klasy powinnydy
polaczone z instalagjodzysku par zabezpieczone przed rozprzestrzeniasipefali wybuchu lub posiada
przekrycie plywajce z uszczelnieniem wginym wykonanym w sposob ograniczaj o 90% straty parowania
przechowywanych produktéw, w poréwnaniu z takim ganzbiornikiem z dachem statym nieposiaggm
przekrycia ptywajcego.
7. Zbiorniki naziemne i podziemne, przeznaczonendgazynowania produktéw naftowych Il klasy lub o
temperaturze zaptonu powsj 100°C, powinny by wyposaone co najmniej w kominki wentylacyjne.
8. Zbiorniki z dachem statym oraz zbiorniki o okwgnej poziomej przeznaczone do magazynowania
produktéw naftowych Il klasy podgrzewanych pasytemperatury zaptonu powinny bwyposaone co
najmniej w kominki wentylacyjne oraz w wdzenia zabezpieczgje przed przedostanieng signia do strefy
gazowej zbiornika.
9. Zbiorniki z dachem ptywagym powinny by wyposaone w zawory napowietrzgjo-odpowietrzajce.
Zawory te nie wymagajzabezpieczenia przed przedostaniegrognia, jeeli znajduj sie w strefie chronionej
stah instalacy gasnicza pianows.
10. Liczba zaworow oddechowych lub kominkéw wentyjaych, uradzer zabezpieczagych przed
przedostawaniemgbgnia do strefy gazowej zbiornika, ich parametacy i konstrukcje powinny lgy
dostosowane do charakterystyki technicznej zbiernikarunkéw eksploatacji, wdeiwosci magazynowanego
produktu, warunkéw klimatycznych oraz rodzaju spelgrzewidywanego w ocenie ryzyka.
§ 40.1. Do izolacji cieplnej zbiornikow stosujezsnaterialy co najmniej trudno zapalne i
nierozprzestrzeniage ognia oraz odporne na dziatanie produktow nafitdw
2. Podpory, na ktérychysistawione zbiorniki naziemne przeznaczone do magazania produktow
naftowych I i Il klasy, powinny posiad&las: odporndci ogniowej co najmniej R 120.
3. Na zbiornikach naziemnych o osi gtéwnej pionowmjeszcza sinapisy informujce o klasie
magazynowanego produktu naftowego oraz o jego papéeh Wysoka¢ znakéw graficznych powinna
wynosi co najmniej metr. Przy zbiornikach naziemnych iogd®wnej poziomej i podziemnych umieszcza si
odpowiednie tablice informacyjne.
§ 41.1. Zbiorniki wyposaa st w urzdzenia:

1) do pomiaru iléci cieczy przechowywanej w zbiorniku;

2) do sygnalizacji najgaszego i najwyszego dopuszczalnego poziomu napetnienia zbiornika;

3) okrdlone w przepisach oelonych wymienionych w § 4 ust. 1.
2. Zbiorniki, a take obiekty technologiczne i budynki powinnydxhronione przed wytadowaniami
atmosferycznymi, elekiryczidoia statyczi oraz przepgiciami, zgodnie z wymaganiami okfenymi w
Polskich Normach.
3. Zbiorniki podziemne nie mady¢ usytuowane w odlegéci mniejszej nt 3 m od fundamentéw budynkow.

Rozdziat 5
Rurociagi technologiczne na terenie bazy paliw ptynnych



§ 42.Rurochgi technologiczne naly wykonywa z rur stalowych. Dopuszcza svykonywanie rurocigéw
technologicznych z innych materiatow charakteryeygh s niezlednymi wiasciwosciami
wytrzymatasciowymi, odpornécia chemiczi i odporndcia na dziatanie ognia oraz przewodnictwem
elektrycznym.

§ 43.1. Rurocygi technologiczne na terenie baz paliw ptynnych griogf naziemne lub podziemne.
2. Rurocygi technologiczne naziemne powinnychpk usytuowane, aby nie utrudniaty dgst do obiektéw
budowlanych i prowadzenia akcjigeaczych przez jednostki stra pazarnej.
3. Rurocigi technologiczne przeznaczone dla produktéw nafebw i Il klasy nie powinny b§ uktadane z
rurociggami przeznaczonymi dla: paliw gazowych, pary, woidptej, kablami energetycznymi oraz
rurociggami wodocagowymi i kanalizacyjnymi; rurogi te powinny by uziemione i zabezpieczone przed
zetkniciem sé z przewodami elektrycznymi.
4. Podpory ruroagéw technologicznych powinny byykonane z materiatéw niepalnych.
§ 44.
1. Zbiorniki w grupie o pojemrgi 3200 ni i wieckszej powinny b¥ taczone bezpaednio z rurocigiem
technologicznym uloonym na zewsgtrz obwatowania zbiornika lub jegeiany ostonowe].
2. Rurocygi technologiczne usytuowane w obwatowaniu zbigdnilpowinny by uktadane jako naziemne. W
miejscu przejcia rurocigdw przez obwatowanie zbiornika powinnyéhyrzewidziane podpory state, a
przegcia rurocagOw przezciany ostonowe i obwatowania powinnydszczelne.
3. Niedopuszczalne jest:
1) przeprowadzanie ruragjow technologicznych przez obwatowania zbiornilego $ciany ostonowe w
rurach ochronnych;
2) ukfadanie ruroggow technologicznych nad lub pod budynkiem, chiba one funkcjonalnie z nim
Zwigzane.
4. Odlegtdé rurocagu technologicznego od fundamentéw budynku w rzpoomym nie mge by mniejsza
niz 3 m.
§ 45.1. Rurocig technologiczny stalowy chroniegprzed korozj z zewntrz za pomog odpowiednio dobranej
powtoki ochronnej wiéciwej dla warunkdéw jegoaytkowania. W przypadku e%ci podziemnej ruroggu
technologicznego stalowego ima stosowaréwnoczénie ochrog katodov.
2. Bezpdrednio przed utzeniem rurocigu technologicznego stalowego w gruncie przeproaaizadanie
szczelnéci powitoki ochronne.
3. Rurocig technologiczny podziemny wony w strefach oddziatywaniagutdw bhdzacych powinien b§
wyposaony w systemy ochrony katodowej. W przypadku zast@mia ochrony katodowej, powinna ona by
wykonana zgodnie z wymaganiami aioaymi w Polskich Normach.
4. Rurocig technologiczny podziemny, dla ktérego stosujeoshrore katodovy, powinien:
1) posiada ciggtos¢ elektryczn;
2) by odizolowany elektrycznie od obiektow niewymaggch ochrony oraz od wszelkich konstrukcji i
elementéw o malej rezystancji pragp wzgedem ziemi.

Rozdziat 6

Urzadzenia g&nicze i zraszaczowe
§ 46.1. Zbiorniki naziemne o osi gtbwnej pionowej, praazzone do magazynowania ropy naftowej i
produktéw naftowych I i Il klasy, a tak produktow naftowych Il klasy podgrzewanych paejtemperatury
zaptonu, powinny bywyposaone w stale lub potstate wdzenia génicze pianowe.
2. State urzdzenia génicze pianowe naky stosowad dla zbiornikéw o dachu statym o pojenénbponad 3200
m? oraz dla zbiornikéw o dachu ptywaalym o pojemnéci ponad 10 000 fn
3. Polstate urmzenia génicze pianowe naly stosowa dla zbiornikéw o dachu statym i plyvegym o
pojemndaci mniejszej od okrdonej w ust. 2.
4. Przestrzenie milzy $ciamg ostonowy a ptaszczem zbiornika zabezpieczassatym lub poistatym
urzagdzeniem géniczym pianowym.



5. Wielostanowiskowe fronty zatadunku i roztadumdgstern drogowych i kolejowych produktami naftowyimi
i 1l klasy powinny by wyposaone w state urglzenia génicze pianowe lub dziatka pianowe.

6. Dopuszcza sistosowanie potstatej instalacjiggéczej pianowej na zbiorniku o dachu statym o pajesni
do 10 000 riiz produktami naftowymi | i Il klasy, pod warunkiemrzymania w bazie paliw ptynnych
zawodowej stray pazarnej lub zawodowej shbby ratowniczej, ktéra w okresie nie dazym nz 5 minut
zapewni podawanigodkow ganiczych w okrélonym czasie i 0 wymaganej intensyvinb
§ 47.1. Srodkiem ganiczym stosowanym w ugdzeniach géniczych pianowych powinna Byiana cgzka,
zgodnie z wymaganiami okdlenymi w Polskich Normach dotygeychsrodkéw pianotwérczych do
wytwarzania piany eizkiej stuzgcej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnychi@szagcych st z wods,
0 stzeniu roztworuwrodka pianotwérczego zalecanym przez wytwdsgosrodka.
2. Zapasrodka pianotworczego powinien wystaréze okres co najmniej trzydziestominutowego jego
zwzycia, a zapas wody, na dwugodzinneyaie do gaszenia paru najwekszego zbiornika i jego
obwatowania.
§ 48.W celu ustalenia intensywsc podawania wodnego roztwoftodka pianotwérczego nadg
przyjmowa:
1) 6,6 dnymin/n? do gaszenia zbiornika o dachu statysrednicy do 20 m, a dla zbiornikow o
wiekszychérednicach - na kaly dodatkowy metr 0,2 difmin/n?;
2) 6,6 dn¥min/n? do gaszenia zbiornika o dachu ptyg@jm, przyjmujc powierzchrg pomicdzy
ptaszczem a buytochronm na pontonie dachu;
3) 3,0 dnymin/n¥ do gaszenia przestrzeniguzy zbiornikiem naziemnym a otacaej go sciamg
ostonowy;

4) 3 dn¥/min/m? do gaszenia powierzchni obwatowania bez uadmjenia powierzchni zbiornika;
5) 6,6 dn¥min/n? do gaszenia powierzchni obwatowania zbiornikéwieranych o osi gtéwnej poziome;.
§ 49.Liczba punktoéw doprowadzendeodka pianotwdrczego powinna wyndso najmniej:
1) dla zbiornikéw z dachem statym:
Srednica zbiornika w metrach Liczba punktéw
do 8 1
powyzej 8 do 18
powyzej 18 do 25
powyzej 25 do 32
powyzej 32 do 40
powyzej 40 do 45
powyzej 45 do 52 7
powyzej 52 co20m
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2) dla zbiornikbw z dachem plywagym:
Srednica zbiornika w metrach Liczba punktéw
do 17
powyzej 17 do 25
powyzej 25 do 33
powyzej 33 do 42
powyzej 42 do 50
powyzej 50 do 58
powyzej 58 do 66 8
powyzej 66 co26m
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§ 50.Siet rurochgdw rozprowadzapych wodny roztwokrodka pianotwérczego powinnady
1) obwodowa z dopuszczalnymi odgagniami nie dtaszymi jednak rid 300 m;
2) zasilana z pompowni dwoma niezalgmi przewodami;



3) stale wypetniona roztwore¢nodka pianotworczego, feli odlegiaéé od pompowni do najdalszego
stanowiska rozdzielczego przekracza 500 m;
4) wyposaona w hydranty z nasadami ttocznymi DN 75 w odlégjtco 100 m na sieci obwodowej i
odgatzionej, wraz z szafkami wypaganymi w weze ttoczne DN 75 i gdownice pianowe;
5) odporna na dziatanie korozyj®dkdéw pianotworczych.
§ 51.1. W stale urgdzenia zraszaczowe najewyposayc:
1) zbiorniki naziemne z dachem statym przeznaczlmnmagazynowania produktéw naftowych Ii Il
klasy;
2) zbiorniki naziemne z dachem plyweym przeznaczone do magazynowania ropy naftowej ora
produktéw naftowych I i Il klasy.
2. Zbiorniki naziemne otoczorseianami ostonowymi stalowymi zraszag,sjdysciany te § o 1/5 nzsze od
zbiornika; przy rownych wysokciach zbiornika kcian ostonowych zraszagsiciany ostonowe.
3. Intensywnéc¢ zraszania stalowégiany ostonowej zbiornika powinna &go najmniej o 30% wksza ni
przewiduje sj dla zraszania powierzchni ptaszcza zbiornika.
4. Nie jest wymagane stosowaniegatzen zraszaczowych dla zbiornikéw naziemnych izolowdngieplnie.
§ 52.
1. Jednostkowe zycie wody przez urglzenia zraszaczowe jest uzaimne od pojemnizi zbiornika i wynosi:

Pojemna¢ zbiornika w ri Jednostkowg z‘gcie wody w drih/n¥ powierzchni
ptaszcza zbiornika
do 3200 60
powyzej 3200 do 5000 58
powyzej 5000 do 10 000 56
powyzej 10 000 do 20 000 54
powyzej 20 000 do 32 000 50
powyzej 32 000 do 50 000 45
powyzej 50 000 40

2. Zbiorniki o wysokéci ponad 12 m naky wyposay¢ co najmniej w dwa ruroggi ze zraszaczami, w tym
jeden usytuowany w potowie wysada zbiornika.
3. Do rurocigdéw, o ktérych mowa w ust. 2, najedoprowadz wode o facznej wydajnéci 60 dn#/h/n?
powierzchni ptaszcza zbiornika.
4. Nalery stosowa zraszacze érednicy otworu co najmniej 6 mm.
5. Zraszaczy, o ktdrych mowa w ust. 2, nie stosigjélla zbiornikow z&cianami ostonowymi.
§ 53.
1. Woda przeznaczona dla gilizer zraszaczowych, o ktérych mowa w § 51 ust. 1zermochodzi:
1) ze zbiornikbéw przeciwpg@rowych usytuowanych przy pompowni przeciwgmwej, z dwugodzinnym
zapasem wody;
2) z dowolnej sieci wodoggowej, jezeli zapewniony bdzie nieprzerwany pobdr wody co najmniej przez
dwie godziny o wystarczagej wydajndci i cisnieniu;
3) z otwartych zbiornikdw wodnych, rzek, jeziogdenoéw portowych oraz z kanatow.
2. kaczne zuycie wody naley ustalt jako sung najwickszego ziycia wody przeznaczonej do zraszania
najwickszego zbiornika oraz wszystkich zbiornikégsigdnich usytuowanych w odlego mniejszej od jednej
srednicy tego zbiornika.
3. Sie¢ wodochgowa rozprowadzaga woa przeznaczondo zraszania zbiornika powinna spetnigymagania
okreslone w 8 50 pkt 1 i 2 i hiyystale wypetniona wad
§ 54.1. Stanowisko rozdzielcze wdzen ganiczych pianowych i zraszaczowych nalesytuowa w
odlegtaici co najmniej 10 m od krastlzi zewrgtrznej korony obwatowania zbiornika lub kredei sciany
ostonowej otaczagej ten zbiornik.
2. Stanowisko rozdzielcze, o ktérym mowa w uspdwinno by wykonane z materiatéw niepalnych przy
zapewnieniu klasy odporia ogniowej co najmniej REI 120 i wypasane w telefon orazswietlone.



§ 55.1. Pompownie przeciwgarowe:
1) naley lokalizowa w odlegtdci nie mniejszej i 25 m od osi obwatowania zbiornika lub jegdany
ostonowej;
2) mog, by¢ wbudowane w inny obiekt budowlany, pod warunkieahezpieczenia tego obiektu
elementami oddzieteprzeciwpaarowych o klasie odporgoi ogniowej co najmniej REI 120.
2. Agregaty pompowe, w tym jeden rezerwowy, wygasste w silniki o nagdzie elektrycznym lub
spalinowym. Silniki o nagdzie elektrycznym podtza s¢ do rozdzielnicy zasilanej dwustronnie. W przypadku
braku dwustronnego zasilania, funkcje dodatkowaqgdta energii elektrycznej powinien spelhi@gregat
pradotworczy.
3. Zbiorniki przeznaczone do magazynowamalka pianotwdérczego powinny bylokalizowane w pompowni
przeciwpaarowej.
§ 56.1. Przeciwpeaarowe zbiorniki wodne powinny Byusytuowane przy pompowni przecivwgoowe]j z
zapasem wody zapewniaym jednoczespdwugodzing prag pomp pianowych i usdzei zraszaczowych.
2. W przypadku zastosowania poistatychadean gasniczych pianowych, dwugodzinny zapas wody do celéw
przeciwpaarowych dla zbiornikow i ich powierzchni obwatowahypowinien by zgromadzony w
przeciwpaarowych zbiornikach wodnych w aftsie grup tych zbiornikéw lub ydostpny z wewnrtrznej
sieci hydrantowej przeciwgarowej, zapewniagej odpowiedrj wydajna¢.
3. Zapas wody zgromadzony w przecivpmwych zbiornikach wodnych w dffrie chronionych obiektow
przeznaczonych do zewtnznego gaszenia paru w innych przypadkachmnokreslone w ust. 1 i 2 powinien
by¢ ustalony zgodnie z przepisami, o ktérych mowa 268§
4. Przeciwpaarowe zbiorniki wodne powinny spetdismymagania okrdone w Polskich Normach.
§ 57.W przypadku gdy baza paliw ptynnych jest usytuowaraezpdrednim gsiedztwie innego zaktadu i jest
z nim funkcjonalnie zwizana, a zaktad ten posiada czynneydzenia génicze pianowe, ktére madyé uzyte
w tej bazie podczas gaszeniaan, to urgdzenia pianowe bazy paliw ptynnych powinnyélopstosowane do
urzadzei gasniczych pianowych tego zakfadu.

§ 58.1. Uruchomienie i sterowanie adzeniami géniczymi pianowymi i zraszaczowymi powinno odbyiwva
sie za pomog urzadzen sterowniczych umieszczonych:

1) w pompowni;

2) na stanowisku kierowania zakladowej sfrpozarnej oraz skby ratowniczej lub dyspozytorni bazy

paliw ptynnych;

3) na kadym stanowisku rozdzielczym;

4) w rejonie nalewakdw cystern kolejowych i drogaW;

5) w rejonie obiektéw technologicznych i budynkbazy paliw ptynnych, ktore znajdusgic w zasggu

hydrantéw.
2. W statych urgdzeniach géniczych pianowych i zraszaczowych zasuwa odgasptanowisko rozdzielcze
od sieci obwodowej powinna byruchamiana za pomgcarzdzen elektrycznych:

1) z dyspozytorni bazy paliw ptynnych;

2) ze stanowiska kierowania zakladowejstrpazarnej lub zakladowej shbby ratowniczej;

3) ze stanowiska rozdzielczego.
3. Za pomog urzzdzen elektrycznych powinny kiyuruchamiane tate zasuwy na ruroggjach podajcych na
zbiornik piare i wode do zraszania.
§ 59.Urzadzenia przeciwpmrowe baz paliw ptynnych usytuowanych w portachskioh isrédladowych
powinny uwzgtdniaé zabezpieczenie przeciwjarowe najwkszego zbiornikowca, ktérego obstuga jest
dopuszczalna w danej bazie paliw ptynnych w zakrpszetadunku ropy naftowej i produktow naftowydHil|
klasy oraz gazu ptynnego.

§ 60.Do zabezpieczenia przeciwgayowego obiektow technologicznych nglestosowa gasnice przewane i
urzadzenia génicze z chemicznymirodkami ganiczymi.



Rozdziat 7
Urzadzenia sygnalizacji alarmowo-pdarowej

§ 61.Urzgdzeniami sygnalizacji alarmowo-parowej, jakie powinny by stosowane w bazach paliw ptynnych,
sq lokalne sieci:

1) sygnalizacji alarmowej - akustycznépwietinej;

2) facznaici telefonicznej z centralkelefoniczr bazy paliw ptynnych maga bezpdrednie podczenie ze

stanowiskiem kierowania komendy powiatowej lub ské&j Pastwowej Stray Pazarne;.
§ 62.
1. Lokalry sie¢ sygnalizacji alarmowej - akustycznejwietlnej na terenie bazy paliw ptynnych powinny
stanowt:

1) elektryczna syrena alarmowa;

2) swietlna sygnalizacja w miejscach ogélnie widocznych

3) przyciski uruchamiafe syreny alarmowe i sygnalizagjwietlng, rozmieszczone odpowiednio na

terenie bazy paliw ptynnych.
2. W lokalnej siecidczndici telefonicznej na terenie bazy paliw ptynnych prave by zapewniona
nieprzerwanagcznas¢ za pomog aparatow telefonicznych zainstalowanych:

1) na stanowisku kierowania zaktadowej sfrpazarnej lub zakladowej shbby ratowniczej;

2) przy kadym stanowisku rozdzielczym instalacji przecivwamwej;

3) w pompowni przeciwp@rowej;

4) w centralnej dyspozytorni lub operatorni baajie ptynnych;

5) w pompowniach i rozdzielniach produktow naftaivy

6) na stanowiskach zatadunku i roztadunku cystetejowych i drogowych;

7) w magazynach olejéw;

8) w innych, szczegdlnie zaganych paarem obiektach bazy paliw ptynnych.

Rozdziat 8

Zabezpieczenie zbiornikbéw przed korozy
§ 63.1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ropyomadj i produktéw naftowych natg budowd z
materiatdbw odpornych na dziatanie przechowywanyatick produktéw oraz czynnikdéw korozyjnych
srodowiska podczas ich eksploatacji albo zabezpiégiezpowtolky ochronn, charakteryzujca sic odporndcia
na te czynniki.
2. Zbiorniki naziemne przeznaczone do magazynowangiduktow naftowych | klasy powinny by
zabezpieczone powtokami ochronnymi o zdét@dbijania promieniowania cieplnego wyngsgj co
najmniej 70%.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje db zbiornikéw przeznaczonych do magazynowaniayddav naftowych |
klasy pohczonych z instalagjodzyskiwania par.
4. Pokrycia stosowane do zabezpieczania wéwamych powierzchni zbiornikbw przeznaczonych do
magazynowania produktoéw naftowych powinny spetmigmagania okrdone w Polskich Normach w zakresie
zdolnaici do odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych.
§ 64.1. Nowo budowane zbiorniki stalowe powinnytmabezpieczone przed kor@zia pomog odpowiednio
dobranych powtok ochronnych oraz wypazsiae w zabezpieczenie przeciwkorozyjne zewamych
powierzchni stykajcych s¢ z gruntem za pomamchrony katodowej, odpowiednio do wymagzkreslonych
w Polskich Normach dotygeych tych zabezpiecae
2. Ochrona katodowa nie jest wymaganaeliezewretrzna powierzchnia zbiornika stylkap s¢ z ziemj
posiada powtok ktorej szczeln& jest monitorowana w czasie jegoytkowania.

DZIAL 1l
Bazy gazu ptynnego



Rozdziat 1
Warunki og6lne
§ 65.1. Bazy i rozlewnie gazu ptynnego sytuuje 1sa terenach ptaskich bez zggen.
2. Do baz i rozlewni gazu ptynnego stosujeaipowiednio § 13-16, § 25-27, § 29, § 32 i 33 §&9.
§ 66.Gaz ptynny mee by¢ magazynowany w zbiornikach naziemnych, podziemngakiemnych
przysypanych oraz w butlach dopuszczonych do eksgpdd przez organ wiaiwej jednostki dozoru
technicznego.

§ 67.Bazy gazu ptynnego powinny byyposaone w:

1) uradzenia i instalacje przeciwparowe wodne, przy czym przeciwg@owe hydranty i dziatka wodne

powinny by rozmieszczone w odlegioi co najmniej 20 m od chronionych obiektow, letz dalej ni
100 m;

2) urzdzenia wykrywajce i alarmujce o niekontrolowanym wycieku gazu ptynnego z edeim jego
doptywu.

Rozdziat 2
Magazynowanie gazu ptynnego w zbiornikach
§ 68.Zbiornik lub grupa zbiornikéw przeznaczonych do amgmowania gazu ptynnego, z wifiem
zbiornikéw, o ktérych mowa w § 69 ust. 1, powinmajdowa si¢ na terenie ogrodzonym i posiagiajm drogi
pozarowe.

§ 69.1. Liczba zbiornikéw naziemnych w grupie zbiornik@wzeznaczonych do magazynowania gazu
ptynnego nie powinna przekra&z@ sztuk.
2. Odlegtd¢ miedzy grupami zbiornikdw naziemnych powinna wyigasd najmniej:

1) 7,5 m - dlagcznej pojemnéci zbiornikdow w grupie do 30 #n

2) 15 m - dlagcznej pojemnéci zbiornikéw w grupie powsej 30 n# do 450 ;

3) 22,5 m - dlagcznej pojemnéci zbiornikow w grupie powsej 450 ni do 2250

4) 30 m - dlagcznej pojemnéci zbiornikéw w grupie powsej 2250 m.
3. Odlegtaci wymienione w ust. 2 magoy¢ mniejsze o potowy pod warunkiem zastosowari@iany
oddzielenia przeciwp@rowego o klasie odporéa ogniowej co najmniej REI 120.
§ 70.Teren pod zbiornikiem naziemnym powiniertlwolny od zagibien i studzienek kanalizacyjnych,
wodochgowych i cieptowniczych, a nawierzchnia tego terpowinna by pokrytazwirem lub podsypk
piaskowy bez zanieczyszcaemateriatami tatwo zapalnymi.

§ 71.1. Zewretrzne powierzchnie zbiornikbw naziemnych i podzigoinstalowych przeznaczonych do
magazynowania gazu ptynnego zabezpieczpargied korozj za pomog odpowiednio dobranych powtok
ochronnych zgodnie z wymaganiami atoeymi w Polskich Normach.
2. Zewrgtrzne powierzchnie zbiornikdw naziemnych przeznageb do magazynowania gazu ptynnego
powinny by pokryte farbami o zdolrégi odbijania promieniowania cieplnego wyngsgj co najmniej 70%.
3. Jeeli zbiorniki podziemne stalowe :iar&one na zwikszone zagreenie korozj ze wzgédu na
wystepowanie pgdow bkdzacych lub obecn& bakterii redukujcych siarczany, nalg zastosowé&
odpowiednie systemy ochrony katodowej elimiogj ten rodzaj zaggenia korozyjnego.
§ 72.Zbiornik przeznaczony do magazynowania gazu ptyanmEgvinien by wyposaony w:

1) zawory bezpiechstwa;

2) zawory odcinaie;

3) poziomowskaz z niezaleym wskanikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienigjatkiem

ptynowskazéw rurkowych lub wziernikowych;

4) automatycznie dziakgje zawory zabezpiecazag przed niekontrolowanym wyptywem gazu ptynnego

w przypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowa)kré&cach fazy ciektej, z wytkiem zaworéw
odwadniagcych;



5) manometr.
§ 73.Zbiornik przeznaczony do magazynowania gazu ptyareegojemnéci powyzej 10 n¥ wyposaa st w
instalacg odwadniajca z dwoma zaworami odcingjymi, zainstalowanymi w odlegioi co najmniej 0,6 m od

siebie.

§ 74.1. Zbiornik lub grupa zbiornikobw naziemnych przezzenych do magazynowania gazu ptynnego o
tacznej pojemnéci powyzej 15 n? do 110 M powinny mie€ zapewnione przeciwgarowe zaopatrzenie w

wode ustalone zgodnie z przepisami gloinymi.
2. Zbiornik lub grupa zbiornikéw naziemnych przezzanych do magazynowania gazu ptynnego o pojéaino
powyzej 110 ni powinny by chronione urgdzeniami zraszaczowymi lub dziatkami wodnymi.
Zapotrzebowanie jednostkowe na waikresla si na 8 dn/min/m? powierzchni zbiornika przeznaczonego do
magazynowania gazu ptynnego na okres 2 godzin.tZagimwanie na wadokreilone dla danego zbiornika
powinno zapewri rownoczesg ochrore sasiednich zbiornikbw w grupie.
3. Nie jest wymagane stosowaniedttzer zraszaczowych dla zbiornikéw naziemnych izolowdmngieplnie
przeznaczonych do magazynowania gazu ptynnego.tW&aigolacyjna powinna posiaflllas odporndci

ogniowej co najmniej EI 120.

8§ 75.Podpory, na ktorych jest ustawiony zbiornik nazigrpreeznaczony do magazynowania gazu ptynnego,

powinny posiadaklas: odporndci ogniowej co nhajmniej R 120.

§ 76.

1. Odlegtd¢ zbiornikdw z gazem ptynnym od budynkéw mieszkamymudynkdéw zamieszkania zbiorowego
oraz obiektow #yteczndci publicznej powinna wyno&ico najmniej:

Zbiorniki naziemne Zbiorniki podziemne Zbiorniki
naziemne i
podziemne
Nominalna od budynkow od budynkow
pojemna¢ od budynkow z_am|eszkan|a od budynkow z_amleszkanla .
. . zbiorowego ora| . zbiorowego ora miedzy
zbiornika w ni[  mieszkalnych o mieszkalnych o R
: . obiektow : . obiektow zbiornikami w
jednorodzinnychw | .| jednorodzinnychw . .
uzyteczngci uzyteczngci metrach
metrach . . metrach . .
publicznej w publicznej w
metrach metrach
1 2 3 4 5 6
Do 65 30 60 15 30 1/4 sumy
ig‘c’)vyze‘ 65 do 40 80 20 35 srednic dwéch
powyzej 100 sgsiednich
do 250 60 100 30 40 zbiornikéw
zg"gfg‘ 250 100 150 35 40
zg‘%&‘) >00 150 200 45 45
zg"g)lg(‘) 1000 200 300 50 50
powyzej 3000 300 300 60 60

2. Odlegta¢ zbiornikbéw przeznaczonych do magazynowania gayungilgo od innych aiwymienione w ust. 1

budynkéw, ogrodzei drég publicznych powinna wynd@sco najmniej:
1) 30 m w przypadku zbiornika naziemnego przezoaego do magazynowania gazu ptynnego;
2) 15 m w przypadku zbiornika podziemnego przezoaego do magazynowania gazu ptynnego.



Rozdziat 3

Magazynowanie gazu ptynnego w butlach
§ 77.1. Butli przeznaczonych do napetniania gazem ptymnie wolno aywac¢ i przechowywa w warunkach
wptywajacych ujemnie na ich wytrzymaié.
2. W magazynach, w ktérych sktadowagébatle z gazem ptynnym adznej masie powsej 1350 kg, butle
petne i puste zawierge tylko faz gazows powinny by sktadowane oddzielnie w miejscach oznakowanych.
§ 78.Miejsca parkowania i postoju pojazdow i naczep daveanych butlami z gazem ptynnym powinny
spetia& wymagania bezpiec#stwa przewidziane dla magazynéw na placach otwlartyc

§ 79.kaczna masa gazu ptynnego w butlach, ktéraerim¢ magazynowana w pomieszczeniach, nie powinna
przekracza 5500 kg.

§ 80.1. Butle z gazem pltynnym medy¢ sktadowane na utwardzonych placach otwartych,zaahszeniem
lub w budynkach przystosowanych do tego celu.
2. Na placach otwartych butle z gazem ptynnym ¢debe w paletach powinny bysktadowane w oddzielnych
stosach, oddalonych od siebie co najmniej o 1,Masa gazu ptynnego w stosie nieza@rzekracza5500 kg.
3. Na placach otwartych butle z gazem ptynnym sideahe w paletach lub w kontenerach o konstrukcji
azurowej powinny by sktadowane w oddzielnych stosach, oddalonych elgiesico najmniej 0 2,5 m, przy
czym masa gazu ptynnego sktadowanego w stosie oie przekraczatacznie 15 000 kg.
4. Sktadowisko butli na placu otwartym nie edy¢ usytuowane pogej poziomu terenu, jego pocie
powinno by utwardzone, a take wolne od zagbien i studzienek kanalizacyjnych, wodaegowych i
cieptowniczych oraz otworéw do pomiesztizepodtog ponizej poziomu terenu na odlegtookreslong w
zalczniku do rozporgdzenia dla magazyn6w butli na placu otwartym luld padaszeniem.
§ 81.1. Magazyn, w ktérymassktadowane butle z gazem ptynnym:
1) powinien by parterowy z otworami wywiewnymi zlokalizowanymi mgsokdci nie wickszej n 0,15
m nad poziomem podiogi;
2) w zalenoici od masy sktadowanego gazu ptynnego, wypasa w gasnice proszkowe o masie 9 kg w
ilosci:
a) 1 gdnica - w przypadku sktadowanego gazu ptynnego aemdis440 kg,
b) 2 gdnice - w przypadku sktadowanego gazu ptynnego aerab441 kg do 5500 kg oraz
dodatkowo jeds gasnice na kade 10 000 kg masy sktadowanego gazu ptynnego pejvp00 kg.
2. Dopuszcza sistosowanie 2 gaic sniegowych CQ o masie 5 kg kala zamiast gaicy proszkowej 0 masie
9 kg.
3. W przypadku gdy w magazynie sktadowapbutle z gazem ptynnym o masie powy440 kg, do celow
przeciwpaarowych powinny b§ stosowane hydranty zewinzne o naspujacej wydajngci:
1) 10 dni/s - w przypadku masy sktadowanego gazu ptynneg@b6da00 kg;
2) 20 dn¥/s - powyej wielkosci masy sktadowanego gazu ptynnego ékneej w pkt 1.
§ 82.1. Odlegtd¢ magazynu butli z gazem ptynnym od budynkéw miebgich, budynkéw zamieszkania
zbiorowego oraz obiektéwzyteczndci publicznej powinna wyno&ico najmniej 30 m.
2. Odlegtaé¢ magazyndw butli z gazem ptynnym od innych wymienione w ust. 1 budynkéw, obiektow i
krawedzi jezdni drogi publicznej powinna wynésio najmniej potow odlegtaci okreslonych w ust. 1, o ile
zostan zachowane wymagania oklene w przepisach o drogach publicznych.

Rozdziat 4
Napetnianie i oprd&nianie gazem ptynnym
§ 83.Rozlewnia do napetniania butli gazem ptynnym powistanowé wydzielony niepodpiwniczony obiekt
budowlany i posiada
1) stale urgdzenia zraszaczowe;
2) wentylacg grawitacyjm;



3) wentylacg mechaniczgczynmy w czasie pracy ugezer napetniagcych, o wydajnéci co najmniej 4-
krotnej wymiany na godzin
4) wentylacg mechaniczg awaryjrg 0 wydajndci co najmniej 10-krotnej wymiany na godgin
5) stah instalacg do wykrywania niebezpiecznegg®&tnia gazu w powietrzu.
§ 84.W rozlewni gazu ptynnego powinny byblokowane:
1) wentylacja mechaniczna pomieszcde napetniania butli z ugdzeniami rozlewczymi i
transportowymi butli;
2) stata instalacja do wykrywania niebezpieczrggenia gazu ptynnego z wentylagwaryjry.
§ 85.1. Napetnianie butli gazem ptynnym jest dopusza#tko za pomog urzadzen wyposaonych w
automatyczne odetie doptywu tego gazu i glowgoodpowiedni do typu zaworu butli.
2. Butla powinna by napetniona gazem ptynnym do oznaczonej na nieyasgto.
§ 86.Rozlewnia gazu ptynnego powinnacbyyposaona w uradzenia do odsysania gazu ptynnego z butli,
kontroli wagowej butli oraz kontroli szczelw jej zaworow.

§ 87.Napetianie lub oprianie cystern:
1) kolejowych powinno odbywasic na bocznicach kolejowych, wypasmych w stacjonarne wdzenia
do napetniania lub op#édiania gazu ptynnego;
2) drogowych powinno odbywsasic na stanowiskach wypoganych w stacjonarne wdzenia do
napetniania lub opediania gazu ptynnego.
§ 88.1. Stanowiska do napetniania lub opmi@nia gazem ptynnym cystern kolejowych lub drogokwvy
powinny by wyposaone w state urgzenia zraszaczowe lub dziatka przecingrowe zapewniage doptyw
wody w ilosci 8 dn¥/min/n? powierzchni cystern w czasie dwoch godzin. Zamitaxvanie na wagpowinno
zapewné rownoczesy ochrore sasiednich cystern petnych,zeli s3 usytuowane w odlegéci mniejszej od 8 m
od cystern roztadowywanych lub zatadowywanych.
2. Napetnianie cystern kolejowych lub drogowych pow odbywé sie w warunkach umdiwiajgcych
kontrok maksymalnego dopuszczalnego ich napetnienia.
3. Przewdd elastyczny sicy do napetniania lub optdiania cystern kolejowych lub drogowych powinierg by
zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniemikhontrolowanym wyciekiem gazu ptynnego.
§ 89.1. Zbiorniki, w ktorych jest magazynowany gaz plynpowinny by usytuowane od stanowisk
przetadunkowych cystern kolejowych lub drogowydzlewni gazu ptynnego oraz magazynu, w ktérgm s
skladowane butle z gazem ptynnym, w odlégtavynoszcej co najmniej:

Pojemnd¢ zbiornikow w ni
do 110 nd od 110 m do 500 rd ponad 500 rh
Nazwa obiektu zbiorniki | zbiorniki | zbiorniki | zbiorniki | zbiorniki | zbiorniki
naziemne w podziemne W naziemne W podziemne w naziemne w podziemne W
metrach metrach metrach metrach metrach metrach
1 2 3 4 5 6 7
Stanowisko
przetadunkowe cysterh 15 10 20 15 30 20
kolejowych
Stanowisko
przetadunkowe cystern 15 10 20 10 30 15
drogowych
Rozlewnia gazu 15 15 20 15 30 20
ptynnego
Magazyn butli z gazem
20 15 20 15 30 20
ptynnym

2. W bazie gazu ptynnego:
1) odlegita¢ stanowisk przetadunku cystern kolejowych i drogolwgd ogrodzenia bazy gazu ptynnego
powinna wynosi co najmniej 15 m;



2) w przypadku przetadunku gazu ptynnego z cygtkatejowej do drogowej odlegéé migdzy
cysternami powinna wynasto najmniej 25 m, licc od ptaszcza cysterny;
3) odlegtdéc stanowisk przetadunku, o ktérym mowa w pkt 1 0@ ,budynkdéw mieszkalnych, budynkéw
zamieszkania zbiorowego oraz obiektéiyteczndci publicznej okréla si zgodnie z § 76, przyjmag
pojemnd¢ cystern za rownowaa pojemndci zbiornika naziemnego.
§ 90.0dlegta¢ miedzy rozlewns gazu ptynnego a stanowiskiem:
1) przetadunku cystern kolejowych lub drogowychvpma wynost co najmniej 20 m, przy czym dla
stanowiska przetadunku cystern kolejowych odlégta powinna by liczona od skrajni budowlanej
najblizszego toru;
2) tankowania gazem ptynnym pojazdéw samochodovpgatinna wynosi co najmniej 30 m, przy czym
odleglai¢ ta jest liczona od odmierzacza gazu ptynnego.
§ 91.Armatura, osprg, zlacza, wze elastyczne, rury oraz materiaty uszczehui@j wyte w instalacjach gazu
ptynnego, powinny speintavymagania okrdone w przepisach dotygzych zasadniczych wymagalla
urzadze cisnieniowych i zespotéw unzizen cisnieniowych.

§ 92.1. Rurocigi do gazu ptynnego ogiieniu do 0,1 MPadrednicach nominalnych do 50 mm mdny¢
taczone ziczem gwintowanym; powgj tejsrednicy naley stosowd polgczenia spawane lub kotnierzowe.
2. Rurocigi lub weze elastyczne do gazu ptynnegoediy dwoma zaworami odcirggymi powinny by
wypos&one w zawor bezpiecastwa.

§ 93.1. Rurocigi technologiczne gazu ptynnego nie powinny przgé&igpod fundamentami budynkdw,
scianami nénymi oraz wewntrz muru szczelinowego.

2. Przejcia rurocygow technologicznych przegiany powinny by wykonane w rurach ochronnych i
uszczelnione.

§ 94.Zbiorniki, rurochgi, podpory i konstrukcje stalowe oraz guizenia baz gazu ptynnego powinnyby
uziemione, z dostosowaniem do wspotpracy z ingtalachrony katodowej, jeli jest zastosowana.

§ 95.Po stronie tlocznej agregatéw pompowych powinng fainstalowane zawory olejowe,
odprowadzajce nadmiar fazy cieklej gazu ptynnego za pognmezewodu powrotnego do zbiornika gazu.

DZIAL IV
Stacje paliw ptynnych i stacje kontenerowe

Rozdziat 1

Warunki og6lne
§ 96.1. Laczna pojemn& zbiornikbw magazynowych dla produktéw naftowyclstacjach paliw ptynnych
nie powinna przekracz&00 n¥, a gazu ptynnego pojeméw okreslonej w § 122.
2. Pojemné¢ zbiornika magazynowego stacji paliw ptynnych dtaquktéw naftowych nie powinna
przekracza 100 nf.
3. Pojemné¢ zbiornikow magazynowych dla produktéw naftowyctstaciji kontenerowej nie powinna
przekracza 30 n¥.
§ 97.1. Stacje paliw ptynnych powinny byvyposaone w:

1) instalacje kanalizacyjne i inne godzenia zabezpieczge przed przenikaniem produktow naftowych do

gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych;

2) urzdzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazyngalaproduktéw naftowych;

3) urzdzenia do sygnalizacji wycieku produktéw naftowglthgruntu, wéd powierzchniowych i
gruntowych;

4) urzdzenia zabezpieczae przed emigjpar produktow naftowych | klasy do powietrza
atmosferycznego w procesach zasilania zbiornikdgamgnowych stacji paliw ptynnych;



5) urzdzenia stagce do odzyskiwania par produktow naftowych | klasy ulagoiajh st podczas ich
wydawania do zbiornika pojazdu i przekagsg te pary do zbiornika magazynowego tych produktow lub
do odmierzacza paliw ptynnych.
2. Roczne straty produktéw naftowych | klasy, wynakaj z zatadunku zbiornikbw magazynowych w stacjach
paliw ptynnych, nie powinny przekraaz@,01% ich wydajnci.
2a. Urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5, powinny posiada¢ zdolno$é odzyskiwania co najmniej 85% par produktéw naftowych I
klasy ulatniajacych si¢ do powietrza atmosferycznego, potwierdzong przez producenta zgodnie z normg PN-EN 16321-1:2014-02.
2b. W przypadku gdy pary produktéw naftowych | klagypszekazywane do zbiornika magazynowego tych
produktow naftowych, stosunek etwsci tych par w d@nieniu atmosferycznym przechagych przez
urzadzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5, doetdsjci wydanego produktu powinien zawiéisie w przedziale
od 0,95 do 1,05 wiacznie.
3. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosujed stacji paliw ptynnych, ktérych rzeczywista lub planowana
przepustowg: rozumiana jako catkowita rocznagdtoproduktéw naftowych | klasy wytadowana na stacji paliw
ptynnych:
1) nie przekracza 1003mocznie;
2) przekracza 100 frocznie, lecz nie przekracza 508 racznie, jeeli stacja paliw ptynnych jest
usytuowana poza obszarami z zabugl@tniepca, w odlegtdci nie mniejszej i 50 m od budynkow
mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz obiekigteazndci publicznej.
4. Na stacjach paliw ptynnych wypasaych w uradzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5, na odmierzaczu
paliw ptynnych umieszczagbznaczenie informgge konsumentow o wypasaniu stacji w te urgdzenia.

Rozdziat 2
Usytuowanie stacji paliw ptynnych i stacji kontenerowych
§ 98.1. Odlegid¢ odmierzacza paliw ptynnych, pragza spustowego, kééa pomiarowego i przewodu
oddechowego stacji paliw ptynnych powinna wyia= najmniej:
1) o metr wgcej, niz wynosi zasig strefy zagréenia wybuchem - od pawilonu stacji paliw ptynnych
przeznaczonego do réwnoczesnego przebywania w nim ggejwiz 50 0osob bez prowadzenia ustug
hotelarskich;
2) 10 m - od budynkéw o konstrukcji niepalnej, z gtiglem wymienionych w pkt 1;
3) 20 m - od innych budynkoéw niewymienionych w pkt 2;
4) 20 m - od granicy lasu;
5) 5 m - od granicyssiadujcej niezabudowanej dzialki,
6) jak przewidziana w przepisach dotycych wymaga w zakresie odlegkei i warunkéw
dopuszczajcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewdw, elementdédw ochrony akustycznej,
wykonywania robét ziemnych, vasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu gdzania i utrzymywania
zaston odnieznych oraz paséw przeciwparowych.
2. Odmierzacz paliw ptynnych do tankowania pojazdéw kolejowych powiniénidytuowany tak, aby nie byta
przekroczona skrajnia budowlana kolejowa.
3. Odlegtaci od budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mbgé zmniejszone w przypadku
zastosowanidciany oddzielenia przeciwparowego o klasie odporéc ogniowej co najmniej REI 120,
usytuowanej od strony tych budynkdw.
§ 99.1. Dopuszcza siuzytkowanie stacji kontenerowych wggiznie jako tymczasowych obiektow
budowlanych przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty naftowe Sit Zbrojnych oraz w celu realizacji
inwestycji o znaczeniu krajowym, a takdo zaopatrzenia jednostek ptyg@jchzeglugi morskiej i
sradladowej, kolejnictwa oraz statkdw powietrznych lotnictwa cywilnego, ktére sytupezichowaniem
nastpujacych odlegtdci:
1) dla produktéw naftowych I i Il klasy:
a) 30 m - od budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz
obiektow wyteczndci publicznej,
b) 15 m - od budynkéw innych nivymienione w lit. a,



¢) 20 m - od granicy lasu;
2) dla produktow naftowych Il klasy:
a) 15 m - od budynkéw mieszkalnych jednorodzinnyeidynkéw zamieszkania zbiorowego oraz
obiektéw wyteczndci publicznej,
b) 5 m - od budynkéw innych:nivymienione w lit. a oraz od granicy dziatki,
¢) 10 m - od granicy lasu.
2. Stacje kontenerowe nie mply¢ usytuowane w obszarze zabudowanym, ztkigm stacji kontenerowych
przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty naftowgkBojnych.
§ 100.Stacje paliw ptynnych w obszarze zabudowanymayabeldzielg& od krawedzi jezdni drogi publicznej
wysepk o szerokéci co najmniej 3 m, wyniesiamna wysoké¢ 0,15 m ponad poziom drogi. Dopuszcza si
rozwigzania bez wysepki, pod warunkiem zastosowania zatekerokéci co najmniej 5 m, liczc od
zewretrznej kravedzi jezdni do odmierzacza paliw ptynnych.

§ 101.0dlegltcci zbiornikdw i rurocagdw technologicznych w stacjach paliw ptynnych meg by¢ mniejsze
niz:
1) 10 m - od podziemnych elementéw budowli ochyafindla obrony cywilnej;
2) 3 m - od fundamentéw budynkow;
3) 20 m - od gazosgdw wysokiego ainienia;
4) 2 m - od przewodow kanalizacyjnych, kabli em¢ygznych i telekomunikacyjnych niegheych do
obstugi zbiornikéw, wodoggéw oraz gazoggéw niewymienionych w pkt 3.
§ 102.0dlegta¢ miedzy zbiornikami w stacjach paliw ptynnych nie redoy¢ mniejsza ni 0,5 m.

§ 103.Dopuszcza siusytuowanie zbiornikéw podziemnych pod jezdiiogi wewrtrznej i placem stacji
paliw ptynnych, pod warunkiem umieszczenia psegly spustowych na wysepkach oraz zapewnienia im
ochrony przed uszkodzeniami.

Rozdziat 3
Zabudowa stacji paliw ptynnych

§ 104.Pawilon stacji paliw ptynnych powinien byvykonany z elementow nierozprzestrzestigih ognia i
usytuowany poza strgkagraenia wybuchem, z zastrzniem § 98 ust. 1 pkt 1.

§ 105.W pomieszczeniach magazynowych pawilonu stacjinppliynnych dopuszczagsprzechowywanie
cieczy palnych o temperaturze zaptonu:
1) 328,15 K (55°C) i riiszej w szczelnie zamkgtiich opakowaniach o pojeméw do 1 dnii tacznej ich
pojemndci do 50 dr;
2) powyzej 328,15 K (55°C) w opakowaniach konfekcjonowanyctiosciach bez ogranicze
8§ 106.1. Zadaszenia w stacjach paliw ptynnych powinng Wwykonane z elementéw nierozprzestrzeguggh
ognia. Rzut poziomy zadaszenia powinien obejntosveym zasigiem pasmo ruchu obstugiwanych pojazdéw.
Wysokas¢ zadaszenia dwietle, mierzona od poziomu podjazdu, powinna wyéoe najmniej 4,5 m.
2. Zadaszenie wydzielonego stanowiska, przeznagoonglcznie do tankowania gazem ptynnym pojazdéw
osobowych, obejmuje stanowisko tankowania i obshaighierzacza gazu ptynnego, a jego wysoke swietle,
mierzona od poziomu podjazdu, powinna wyha@si najmniej 2,5 m.
§ 107.Zadaszenia, o ktérych mowa w § 106, powinny Wyposaone w instalag odgromovd, wykonarn
zgodnie z wymaganiami olélenymi w Polskich Normach.

§ 108.1. Stanowiska obstugowo-diagnostyczne pojazdéw shodpwych w stacjach paliw ptynnych powinny
znajdowa sie w pomieszczeniach. Na otwartej przestrzeni grimg sytuowane stanowiska obstugowe do
doraznych przegidow.

2. Stanowiska, o ktérych jest mowa w ust. 1, powiby zlokalizowane poza minimalnymi strefami
zagraenia wybuchem okéonymi w zahczniku do rozporgzenia.



§ 109.Stacje paliw ptynnych powinny bywyposaone w instalacje wodoggowe, sanitarne i deszczowo-
przemystowe oraz ugdzenia oczyszczagescieki do poziomu okrdonego w przepisach dotygzych
warunkow, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekow do wadd lub do ziemi, oraz w przepisach
dotyczcych substancji szczegélnie szkodliwych éfiadowiska wodnego.

Rozdziat 4

Zbiorniki magazynowe, urzadzenia i rurociagi technologiczne stacji paliw ptynnych
§ 110.1. Zbiorniki w stacjach paliw ptynnych przeznaczaleemagazynowania produktéw naftowych, z
wytaczeniem gazu ptynnego, powinny speénigymagania okrdone w przepisach, o ktérych mowa w § 4 ust.
1 pkt 1.
2. Zbiorniki w stacjach paliw ptynnych przeznaczatemagazynowania gazu ptynnego powinny spétnia
wymagania okrdone w 8§ 4 ust. 1 pkt 2.
§ 111.1. Przewody wlewowe przagzy spustowych do zbiornikéw przeznaczonych do magawania paliw
ptynnych powinny by wyposaone w zamkricia hydrauliczne i urgdzenia zabezpieczgje przed
przepetnieniem tych zbiornikow.
2. Przyhcza spustowe przewodéw wlewowych do zbiornikéw pnaezonych do magazynowania paliw
ptynnych powinny by usytuowane w sposob zapewn@j swobodny dojazd do tych pragky.
3. Przyhcza odprowadzenia par najeusytuowa z prawej strony przytzy spustowych, o ktérych mowa w
ust. 2.
4. Rozstawienie poziome pragzy spustowych powinno wyn@sto najmniej 0,25 m.
5. Przyhcza spustowe powinny byvyposaone w szybkozfcza, przy czymgczniki zewrgtrzne powinny
znajdowa sie na przyhczu w stacji paliw ptynnych i cysternie drogowégpilejowej, a 4czniki wewretrzne na
przewodzie elastycznym.
§ 112.1. Przewdd oddechowy zbiornika przeznaczonego dgamyeowania paliw ptynnych powinien by
umieszczony w gornej egci tego zbiornika lub kréca wtazu. Wylot przewodu oddechowego powiniet by
wyprowadzony ze zbiornika na wysakaco najmniej 4 m nad powierzclrterenu.
2. Dopuszcza sitagczenie przewoddéw oddechowych zbiornikéw magazynévoddzielnie dla paliw ptynnych
| klasy i oddzielniedczenie przewod6éw oddechowych zbiornikbw magazyndwdle paliw ptynnych Il klasy,
pod warunkiem zabezpieczenia przewodédezdcych przestrzenie gazowe zbiornikdw paliw ptynnyétasy
przed rozprzestrzenianieng gignia i fali cénienia.
3. Przewdd oddechowy zbiornika przeznaczonego dyamyaowania paliw ptynnych | i 1l klasy powiniendy
zaopatrzony w utgdzenie oddechowe zabezpieazaj zbiornik przed przekroczeniem dopuszczalnego
nadcénienia i poddinienia oraz w urmdzenia zabezpieczgie przed przedostanieng signia do strefy gazowej
zbiornika.
4. Liczba zaworéw oddechowych lub kominkéw wentyjagch, urzdzer zabezpieczagych przed
przedostawaniemegbgnia do strefy gazowej zbiornika, ich parametacy i konstrukcji powinny by
dostosowane do charakterystyki technicznej zbiernikarunkéw jego eksploatacii, Wtawosci
magazynowanego w nim produktu, warunkow klimatycingraz rodzaju spalania przewidywanego w ocenie
ryzyka.
§ 113.1. Zewrgtrzne powierzchnie zbiornikdw stalowych podziemnychrociagéw technologicznych staciji
paliw ptynnych zabezpieczaggirzed dziataniem korozji, stoggjodpowiednie powtoki ochronne.
2. Jeeli zbiornik lub rurocig, o ktérych mowa w ust. 13 :iarazone na zwikszone zagreenie korozj ze
wzgledu na wysgpowanie pgdéw bldzacych lub obecn& bakterii redukujcych siarczany, naty zastosowa
odpowiednie systemy ochrony katodowej elimijogj ten rodzaj zaggenia korozyjnego.
3. Wewretrzne powierzchnie zbiornika stalowego mdiy¢ zabezpieczone powtglochronn, ktéra powinna
spetia& wymagania okrdone w Polskich Normach w zakresie zddltialo odprowadzania tadunkow
elektrostatycznych.



4. Ochrona katodowa nie jest wymagana do zabeznéxpodziemnego zbiornika stalowego lub ruyoai
technologicznego, jeli zewrgtrzna powierzchnia zbiornika stylkap s¢ z ziemj posiada powto ktorej
szczelné¢ jest monitorowana w czasie ichytkowania.
5. Rurocig stalowy technologiczny, dla ktérego stosugeasihrorg katodove, powinien:
1) posiada ciggtos¢ elektryczn;
2) by odizolowany elektrycznie od obiektow niewymaggch ochrony oraz od wszelkich konstrukcji i
elementéw o malej rezystancji prégp wzgkdem ziemi.
§ 114.Rurocigi technologiczne stacji paliw ptynnych nie nadgy¢ prowadzone pod budynkami.

§ 115.Zbiorniki, wyktadziny zbiornikow stalowych oraz agiggi technologiczne stacji paliw ptynnych mpg
by¢ wykonane z tworzyw sztucznych lub innych matematfezeli zostanie zapewnione skuteczne
odprowadzenie tadunkéw elektryczaostatycznej.

§ 116.1. Odmierzacze paliw ptynnych powinnydghronione przed najdzaniem przez obstugiwane pojazdy,
sytuupc je na wysepkach wyniesionych nad poziom przykmieodjazdu na wysoké 0,15 m lub w inny
skuteczny sposéb.
2. Rozmieszczenie odmierzaczy paliw ptynnych naepitach powinno:

1) zapewniéobstug pojazdow;

2) umaliwia¢ swobodne przégia medzy odmierzaczami;

3) pozwalé na prawidtowe rozmieszczenie sgitzprzeciwpgarowego, o ktérym mowa w § 120.
3. Niedopuszczalne jest ustawianie odmierzaczyyallynnych w pomieszczeniach, na chodnikach i pasac
przeznaczonych dla ruchu pieszego.
§ 117.1. Obudowa odmierzacza paliw ptynnych powinné bgiemiona, zgodnie z wymaganiami ofoamymi
w Polskich Normach.
2. Weze nalewcze znajdage s¢ przy odmierzaczach paliw ptynnych powinny postadezystangj nie wicksz
niz 1 Q.
§ 118.1. W odlegtéci mniejszej nt 5 m od odmierzacza paliw ptynnych nie powinny doaja si¢ studzienki
kanalizacyjne, wodoggowe i cieptownicze oraz otwory do pomieszca® ktérych podtoga znajdujeesi
ponizej przylegtego terenu.
2. Wymagania okigone w ust. 1 nie dotyazprzewodow i kratekciekowych instalacji, o ktérych mowa w §
97 ust. 1 pkt 1.
§ 119.1. Nawierzchnie wysepek i podjazdéw stacji paliwnplych powinny b§ rowne, wykonane z
materiatow niepalnych, szczelne i zmywalne, ze kigmd do krateléciekowych instalacji, o ktrych mowa w §
97 ust. 1 pkt 1.
2. Wysepki i stanowiska obstugowe w stacjach palynnych powinny by rozmieszczone w sposéb
umazliwiajgcy swobodny bezkolizyjny ruch obstugiwanych pojazd6
§ 120.Stacg paliw ptynnych wyposza st w sprzt przeciwpaarowy:

1) 2 ganice przewane po 25 kg kada;

2) 2 gdnice przenéne proszkowe po 6 kg kda;

3) 3 koce génicze;

4) 2 ganice przenéne proszkowe po 6 kg kda i koc géniczy na kade stanowisko wydawania gazu

ptynnego.
§ 121.Teren stacji paliw ptynnych nale wyposay¢ w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-
ostrzegawcze, zgodnie z przepisamigbdymi.

Rozdziat 5
Magazynowanie i dystrybucja gazu ptynnego
§ 122.Gaz plynny mee by magazynowany w stacjach paliw ptynnych lub sameldych stacjach gazu
ptynnego w:



1) zbiornikach podziemnych o pojenssodo 20 nii tacznej pojemnéci do 40 ni;
2) zbiornikach naziemnych o pojensabdo 5 ni i tacznej pojemnéci do 10 ni;
3) butlach stalowych @éznej masie gazu ptynnego do 1350 kg w magazynadagb celu
przeznaczonych.
§ 123.1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania gazorggo i odmierzacze gazu ptynnego do
tankowania pojazdéw samochodowych powinny bgytuowane na terenie nieosktygm i bez zagibien.
2. W odlegtdci co najmniej 8 m od zbiornikdw przeznaczonychigazynowania gazu ptynnego, konteneréw
z butlami gazu ptynnego, magazynéw sktadowania giymnego w butlach, odmierzaczy tego gazu do
tankowania pojazdéw samochodowych nie meig znajdowa niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne,
wodochgowe i cieptownicze oraz otwory do pomieszcae ktérych podioga znajdujecsponizej przylegtego
terenu.
3. Niedopuszczalne jest lokalizowanie podziemnymbraikow magazynowych z gazem ptynnym pod drogami
i placami parkingowymi.
§ 124.1. Magazyny butli z gazem ptynnym o masie do 13§00kimierzacze tego gazu na stanowisku
tankowania pojazdéw samochodowych oraz zbiornikugatynnego powinny hiyusytuowane w odlegiai nie
mniejszej ni:
1) 10 m - od budynku stacji paliw ptynnych;
2) 10 m - od miejsc postojowych dla pojazdow samdowych oraz od granicy dziatki lub kredei
jezdni, jezeli przepisy o drogach publicznych nie stanpiniaczej;
3) 30 m - od budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
4) 60 m - od obiektéwayteczndci publicznej oraz budynkéw mieszkalnych wieloradgich i
zamieszkania zbiorowego;
5) 20 m - od innych budynkéwznwymienione w pkt 3 i 4;
6) 20 m - od granicy lasu;
7) 6 m - od zbiornikdbw naziemnych innych paliw phych;
8) 10 m - od rzutu skrajnego przewodu sieci etekiergetycznej i skrajnej szyny linii tramwajowej -
napkciu do 1 kV;
9) 1,5-krotnej wysok&i zawieszenia najyszego nieuziemionego przewodu na stupie napowigtiimii
elektroenergetycznej o napiu powyzej 1 kV od stupa tej linii;
10) okrdlona w § 98 ust. 1 pkt 6.
2. Odlegtdci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, mplgy¢ zmniejszone o potoywv przypadku:
1) zastosowanigciany oddzielenia przeciwgarowego o klasie odporég ogniowej co najmniej REI
120, zastaniacej zbiornik od strony obiektu, z vagkiem odlegtdci okreslonych w ust. 1 pkt 3 i 4;
2) gdy masa skladowanego gazu ptynnego nie preekré40 kg i butlegsskladowane w kontenerach o
konstrukcji aurowej;
3) zbiornikow podziemnych.
3. Odlegtaci okreslone w ust. 1, w odniesieniu do zbiornikoéw nazieatmymierzy s} od ptaszcza tego
zbiornika.
§ 125.Butle z gazem ptynnym:
1) przechowuje giw magazynach o lekkiej konstrukcji dachu i bocdang@ianach ostonowych z dolnym
przewitem o wysokéci od 0,2 m do 0,25 m od powierzchni podiogi pomézenia magazynowego
wyniesionej do 0,1 m w stosunku do przylegtegortereraz w przestrzeni otwartej lub w kontenerach o
konstrukcji a&urowej;
2) skiaduje si w pozycji stogcej i zabezpiecza przed upadkiem za paptarier, przegrod lub w inny
spos6b, a zawory butli o masie gazu ptynnego pewy kg zabezpieczaeskotpakami lub odpowiednimi
ostonami.
§ 126.Dopuszcza simagazynowanie w jednym pomieszczeniu butli @api@nych i butli napetnionych gazem
ptynnym pod warunkiem ich oddzielnego sktadowania.



§ 127.Samodzielne stacje gazu ptynnego powinng tydowane i usytuowane zgodnie z warunkami
technicznymi jak dla stacji paliw ptynnychgiieprzepisy rozporzdzenia nie stanowiinaczej.

§ 127a.Na samodzielnych stacjach gazu ptynnego oraz stagaliw ptynnych, na ktérych dokonuje si
dystrybucji gazu ptynnego, dopuszczarmsiozliwos¢ utworzenia stanowisk przeznaczonych do samodzgelne
tankowania gazem ptynnym pojazdéw samochodowych.

§ 128.1. Dystrybucja gazu ptynnego w stacjach paliw pyeinoraz samodzielnych stacjach gazu ptynnego
polega na:
1) tankowaniu gazem ptynnym pojazdow samochodovgyziistosowanych technicznie do zasilania tym
paliwem;
2) wymianie butli oprénionych z gazu ptynnego na butle napetnione tynegea masie do 11 kg.
2. Niedopuszczalne jest napetnianie butli gazemmfyn w stacjach paliw ptynnych lub w samodzielnych
stacjach gazu ptynnego.
§ 129.State zbiorniki, w ktérych jest magazynowany gamply, napetnia gitym gazem nie wcej niz do
85% ich pojemngi.

§ 130.1. Samodzielne stacje gazu ptynnego oraz staci pbinnych, na ktérych dokonujecsilystrybucji
gazu ptynnego, wyposa st w odpowiednie znaki informacyjno-ostrzegawcze anaaki bezpieczestwa,
zgodnie z przepisami oglnymi i wymaganiami okigonymi w Polskich Normach.
2. Stanowiska przeznaczone do samodzielnego tamkawazem ptynnym pojazdéw samochodowych na
stacjach paliw ptynnych oraz samodzielnych stacgazu ptynnego wyposga st w oznaczenia o
przeznaczeniu danego stanowiska do tego celu agdeloe instrukcje obstugi samodzielnego tankowaaizu
ptynnego w postaci piktogramow i tekstu.
§ 131.
1. Odmierzacz gazu ptynnego na stanowisku tankawaoiazdéw samochodowych, ustawiony na wysepce,
powinien spetni@ wymagania okrdone w § 116, a tale posiadé zawor samoodcinggy zabezpieczagy
przed awaryjnym wyciekiem gazu ptynnego.
2. Przewdd elastycznydzacy odmierzacz gazu ptynnego z tankowanym pojazdaeiynzabezpieczyw
sposob okrdony w ust. 1.
3. Dopuszcza silokalizowanie odmierzaczy gazu ptynnego na wysepkazeznaczonych do odmierzaczy
paliw ptynnych.
§ 131a.l. Na stanowiskach do samodzielnego tankowaniang@ignnym pojazdéw samochodowych na
stacjach paliw ptynnych oraz samodzielnych stacgazu ptynnego:
1) odmierzacze gazu ptynnego wypsat w wylacznik tankowania sterggy otwarciem i zamkgciem
zaworu samoodcingjego zabezpieczgjego przed awaryjnym wyptywem gazu ptynnego;
2) konstrukcja dyszy wlewowej (pistoletu) unieriwia:
a) otwarcie zaworu w dyszy wlewowej (pistoleci@)przypadku nieprawidtowego zablokowania i
uszczelnienia jej na pgdzeniu z zespotem napetniania pojazdéw samochodgwyc
b) wyptyw gazu ptynnego do powietrza atmosferyggnpodczas odtzania dyszy wlewowej
(pistoletu) od pojazdéw samochodowych, wdigprzekraczajcej 1 cn.
2. Stanowiska do samodzielnego tankowania gazemmphy pojazdéw samochodowych wypoasae w
system alarmowy, wytwarzgjy sygnat dwickowy, umaliwiajacy uzytkownikowi poinformowanie personelu
stacji o zaistnieniu sytuacji alarmowej.
3. Personel stacji paliw ptynnych oraz samodziginstaciji gazu ptynnego powinien rhimazliwosé statej
obserwacji stanowisk do samodzielnego tankowarzamaptynnym pojazdéw samochodowych.
§ 131b.1. Pomédzy rurocigami technologicznymi zasikggymi odmierzacze gazu ptynnego a tymi
odmierzaczami, na stanowiskach do samodzielnedmtzamia gazem ptynnym pojazdéw samochodowych na
stacjach paliw ptynnych oraz samodzielnych stacgatu ptynnego, powinny byainstalowane
automatycznie dziatage zawory odcinage przeptyw gazu.



2. Zawory odcinajce, o ktérych mowa w ust. 1, powinnydxcisle powhzane z pragodmierzaczy gazu
ptynnego w taki sposobeby w przypadku, gdy odmierzacze gazu plynnegappst

1) wigczone - zawory odcingge otwieraly sj;

2) wylczone - zawory odcingge zamykaly si.
§ 132.1. Przyhcza i kr@&ce na zbiornikach przeznaczonych do magazynowaza gtynnego powinny gy
wyposaone w zawory odcinage.
2. Zawory odcinajce po napetnieniu zbiornika gazem ptynnym podd@jé&antroli szczelnéci zewretrznej.
3. Przewody odprowadzenia gazu ptynnego z zaworezpikczéstwa powinny by wyprowadzone na
wysokas¢ co najmniej 3 m ponad poziom terenu. Nie dotyazghiornikéw magazynowych o pojemitodo
10 .
§ 133.Samodzielp stacg gazu ptynnego wyposga st w sprzt przeciwpaarowy, o ktdrym mowa w 8§ 120
pkt 4.

Rozdziat 6

Zasilanie stacji paliw ptynnych
§ 134.1. Zasilanie zbiornikdw magazynowych stacji palignmych w paliwa ptynne powinno odbywaic za
pomog cystern lub innyclrodkéw transportu, dopuszczonych do przewozu naléeriniebezpiecznych,
zgodnie 2Umowg europejsk dotyczca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigth
(ADR) sporadzory w Genewie dnia 30 wrzeia 1957 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 815) i Regulagnin
Miedzynarodowego Przewozu Kadejowardw Niebezpiecznych (RID).
2. Zasilanie zbiornikow stacji paliw ptynnych w gagnny maee st odbywa za pomog cystern drogowych
lub innychsrodkéw transportu zgodnielmowa europejsk i Regulaminem, o ktérych mowa w ust. 1.
§ 135.Stacje paliw ptynnych powinny by asilane w energielektryczm za pomog kabli utazonych w ziemi,
przy czym najbliszy stup napowietrznej linii elektroenergetyczneymien znajdowé sie w odlegtaci
okreslonej w § 124 ust. 1 pkt 8 i 9 od przewod6éw oddegych przyhcza spustowego, magazynu butli z gazem
ptynnym lub naziemnego zbiornika z gazem plynnyarvardmierzacza tego gazu.

DZIAL V
Rurociagi przesytowe dalekosizne

Rozdziat 1
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 136.1. Dla rurocagéw przesytowych dalekaginych ustala sistrefy bezpieczestwa, ktérychirodek
stanowi @ rurocigu.
2. Minimalna szerok& strefy bezpieczestwa dla jednego ruragu przesytowego dalekesnego, w
zalezndéci od jegosrednicy nominalnej, powinna wyn@sto najmniej:

1) 12 m - dla ruroggu osrednicy do 400 mm;

2) 16 m - dla ruroggu osrednicy od 400 mm do 600 mm;

3) 20 m - dla ruroggu osrednicy powyej 600 mm.
3. Dla uktadu rownolegle biegaych rurocygéw przesytowych dalekaginych stre¢ bezpieczastwa
wyznaczaj poszczegolne ruroggi.
§ 137.
1. Strefa bezpiechstwa, o ktdrej mowa w § 136, m®by uzytkowana zgodnie z pierwotnym jej
przeznaczeniem.

2. Wewngtrz strefy bezpieczstwa niedopuszczalne jest wznoszenie budowlydzanie statych sktadow i
magazynow oraz zalesianie, z zastexzeem ust. 3.



3. Dopuszcza siw strefie bezpiecZestwa usytuowanie innej infrastruktury sieci uzbrageterenu pod
warunkiem uzgodnienia jej z wieicielem rurocigu przesytowego dalekeginego.
4. Na terenach otwartych dopuszczavsistrefie bezpieczstwa sadzenie pojedynczych drzew w odlégjtoo
najmniej 5 m od ruroggu przesytlowego dalek@gnego.
§ 138.Rurockg przesytowy dalekostny prowadzony wzdit

1) drég publicznych powinien byusytuowany zgodnie z przepisami o drogach pubyican

2) toréw kolejowych powinien liyusytuowany zgodnie z przepisami o transporciej@atgm.
§ 139.Przefcia rurociagu przesytowego dalek@gnego przez rzeki w polili mostow nalgy sytuowa
ponizej tych mostéw, bigc pod uwag kierunek biegu wod, w odlegioi co najmniej:

1) 150 m - od osi mostu kolejowego lub drogowegigcklasy A i S przy szerokoi lustra wody w stanie

normalnym wgkszej od 20 m;

2) 100 m - od osi mostu kolejowego lub drogowegigdgozostatych klas awymienione w pkt 1 przy

szerokdci lustra wody w stanie normalnym mniejszej od 20 m
§ 140.Dopuszcza sisytuowanie przégia rurocigu przesytlowego dalekagnego przez rzeki i kanaty
powyzej obiektéw okrélonych w § 139, biagic pod uwag kierunek biegu wod, w odlegioiach nie mniejszych
niz:

1) 300 m - od mostéw kolejowych, drogowych i budiomodnych;

2) 1000 m - od przystani, dworcéw rzecznychetwpodnych.
§ 141.1. Odlegta¢ rurocagdw przesytowych dalekaginych od obrysu fundamentu stupa lub rzutu
poziomego skrajnego przewodu napowietrznych ledekomunikacyjnych i elektroenergetycznych o paipi
do 220 kV, wzdha ktérych uktada sirurocihg przesytowy dalekoskny, w terenie niezabudowanym, powinna
by¢ réwna z wysokécia najwyzszego stupa danej napowietrznej linii elektroengamej.
2. W terenie lénym lub w obszarze zabudowanym o zabudowie nierjvddpuszcza sizmniejszenie
odlegtaici, o ktérej mowa w ust. 1, do 10 m, a dla lingldroenergetycznych niskiego negia i linii
telekomunikacyjnych do 5 m.
3. Odlegta¢ rurockgdw przesytowych dalekaginych od napowietrznych linii elektroenergetyczngch
napkciu powyzej 220 kV, wzdta ktdrych uktada sirurocig, ustala s indywidualnie; odlegtéc ta nie mae
by¢ mniejsza ni okreslona w ust. 1 i 2.
4. Odlegtdc rurocagdw przesytowych dalekaginych od podziemnych egci linii elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych krzyujacych sé z rurocihgiem - ustéj, podpora, odgka oraz uziom, nie powinna by
mniejsza ni 4 m.
§ 142.Usytuowanie ruroggow przesytowych dalekaginych w pobliu stacji radiowych i telewizyjnych
ustala s} indywidualnie.

§ 143.0biekty zwhzane z rurogigiem przesylowym dalekaginym, znajdujce s¢ na terenie bazy paliw
ptynnych, powinny odpowiadavarunkom technicznym i eksploatacyjnym choaym dla tych baz.

§ 144.0Obiektami zwjzanymi z rurocigami przesytowymi dalekoginymi s:
1) stacje pomp;
2) liniowe stacje zaworéw (zasuw);
3) rozdzielnie technologiczne;
4) urzdzenia inynierskie (przejcia przez przeszkody naturalne i sztuczne);
5) instalacje i obiekty elektrochemicznej ochrongociggdéw przed korozj;

6) linie i uradzenia elektroenergetyczne &foe do zasilania stacji pomp, stacji zawordw i s@achirony

katodowej;

7) linie i uradzenia stagce do sterowania obiektami wymienionymi w pkt 6;

8) linie oraz obiekty i urmzenia systemévaézndici i nadzoru ruroeigéw przesytowych dalekaginych.
§ 145.1. Stacje pomp rurogow przesytowych dalekaginych powinny by usytuowane w odlegci co
najmniej 30 m od budynkow, lige od ogrodzenia tych stacji, a liniowe stacje zaworrozdzielnie
technologiczne - w odlegdoi co najmniej 15 m od budynkéw.



2. Na terenie stacji pomp powinnydgachowane nagtujace minimalne odlegiei:
1) od pompowni usytuowanej na otwartej przestragimpod zadaszeniem do budynkéw i podstacji
energetycznej - 20 m oraz do ogrodzenia - 10 m;
2) od zbiornika podziemnego resztek produktéwavaytch, liczc od jego krawdzi do pompowni i
budynkéw - 5 m;
3) micdzy budynkami a ogrodzeniem - 5 m, a&day budynkami, w odlegkei okreslonej w warunkach
technicznych dla tych budynkow.
3. Odlegtaci okreslone w ust. 2 pkt 1 magby¢ zmniejszone o potoywv przypadku zastosowanieiany
oddzielenia przeciwp@rowego o klasie odporsa ogniowej co najmniej REI 120.
4. Do poszczegolnych budynkéw i obiektow technalagych, znajdujcych sé na terenie stacji pomp,
powinny by doprowadzone drogi garowe spetniajce wymagania okéone w przepisach dotygaych
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych.
5. W stacji pomp ruroggow przesytowych dalekaginych powinna b§ zapewniona woda do celow
przeciwpaarowych i socjalnych.

Rozdziat 2
Budowa podziemnych odcinkéw rurocigdéw przesytowych dalekosgiznych

§ 146.1. Rurocyg przesytowy dalekosiny powinien by utozony w ziemi na takiej gbokasci, aby jego
przykrycie wynosito co najmniej:

1) 1 m - na gruntachzytkéw rolnych;

2) 1,1 m - na bagnach i gruntach torfowych podlgmyah wysuszeniu;

3) 0,6 m - na gruntach skalistych i bagnach, daykh nie ma przejazdu dla samochodéw i siprz

rolniczego.
2. W przypadku wzajemnie przecipaych s rurochggdéw o réznym przeznaczeniu odleglomiedzy nimi
powinna wynosi co najmniej 0,5 m, a w przypadku skiayania s¢ rurociggu przesytowego daleka@ghego
z:

1) rurocihgiem przesylowym gazu ziemnego, ruggcprzesytowy gazu ziemnego powinien znajdowsia

nad rurocigiem przesytowym dalekaginym;

2) liniag kablowg, rurochg ten naley utozy¢ w odlegtaci 0,8 m od tej linii, a ling kablowg zabezpieczy

rurag ochronn stalow lub grubdcienr z tworzywa sztucznego wysiaj co najmniej o0 2 m poza obrys

rurociagu z kadej jego strony.
3. Dopuszcza siutozenie linii kablowej §czndici pod rurociagiem przesytowym dalekaginym, jezeli gérna
tworzaca tego rurogigu jest w ziemi na gbokasci co najmniej 0,6 m.
§ 147.W przypadku przechodzenia rurggu przesytowego dalek@gnego przez obszary gruntéw
zdrenowanych lub nawadnianych przyyciu deszczowni, rurogg ten naley utozy¢ co najmniej 0,5 m pod
sieciy sgczkow drenarskich i rurogjéw deszczowni.

§ 148.Podczas wspétbimego prowadzenia ruragu przesylowego dalek@gnego z rurogigami o innym
przeznaczeniu oraz z kablami energetycznymi i teteknikacyjnymi osiowa odlegié od tego ruroggu do
sgsiedniego ruroagu lub tych kabli nie powinna lbymniejsza ni potowa szeroki strefy bezpieczestwa.
Nie dotyczy to kabla zwrzanego z pragcrurochgu, gdzie minimalna odlegié moze wynost 2 m.

§ 149.Ukfadajc rurochg przesylowy dalekosiny w gruntach skalistych i na ttuczniach, riglevykona
podsypk z gruntéw piaszczystych o grudmdbco najmniej 0,2 m. Powloki izolacyjne rurggu przesytowego
dalekos¢znego w tych gruntach powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem zaggpyg gruntem
piaszczystym do wysokoi 0,2 m nad jego goartworzaca.

§ 150.W przypadku zrénicowanej rzeby terenu dopuszczagdokalne rozplantowanie pasa robét budowlano-
montazowych w taki sposéb, aby ruragi przesytlowy dalekosiny byt utazony na ustabilizowanym
naturalnym gruncie rodzimym.



§ 151.1. Odlegtd¢ miedzy sciankami zewetrznymi réwnolegle uktadanych ruragoéw przesytowych
dalekos¢znych powinna wynogico najmniej 2 m. Nie dotyczy to przeja przez przeszkody wodne oraz
rurociggow przesytowych dalekaginych na terenie stacji pomp i baz paliw ptynnych.

2. Zezwala si na uktadanie dwoch ruregéw przesytowych dalekaginych osrednicy nominalnej poiaej DN
300 w jednym wspoélnym wykopie w rozstawie co nag@pmetra.

§ 152.

1. Trasa przebiegu ruragu przesytlowego dalek@snego powinna byyoznakowana. Odlegié miedzy
znakami powinna wynosinie wigcej niz kilometr.

2. Znaki naley ustawia przy przegciach drogowych oraz kolejowych i w tym celu ima wykorzysta stupki
kontrolno-pomiarowe ochrony elektrochemicznej. Dlaidevego oznakowania wymagagmiany kierunku trasy
rurociggu przesytowego dalek@gnego.

§ 153.Przefcia rurocagu przesytowego dalekagnego pod rowami melioracyjnymi naleuktad& na takiej
gtebokdéci, aby gorna tworgca rurocigu przesytowego dalek@gnego znajdowata siw odlegitdci co
najmniej metra od dna rowu.

Rozdziat 3
Budowa naziemnych odcinkéw rurociagow przesytowych dalekosiznych

§ 154.Dopuszcza siprowadzenie ruroggu przesytlowego daleke@znego nad ziemina odcinkach
przechodzcych przez:

1) tereny bagienne,

2) tereny gorskie,

3) tereny zagrmne szkodami gérniczymi,

4) naturalne i sztuczne przeszkody terenowe
- jezeli jest to konieczne ze wzglu na fizjograf¢ terenu lub warunki gruntowo-wodne.
§ 155.1. Naziemne odcinki ruroggéw przesytowych dalekaginych uktada si przez rowy melioracyjne,
bagna, parowy i wwozy, w odlegtéci spodu rury od poziomu wody wysokiej o prawdopoidnstwie p = 0,05
wynoszcej co hajmniej 0,5 m.
2. Podpory naziemnych odcinkéw rurggdw przesytowych dalekaginych powinny by wykonane z
materiatléw niepalnych.
§ 156.Naziemne odcinki ruroggéw przesytowych dalekaginych powinny mié mazliwos$¢ kompensaciji
wydtuzen termicznych.

Rozdziat 4
Przejscia rurociagow przesytowych dalekosiznych przez przeszkody wodne
§ 157.Rurochg przesytowy dalekosiny powinien przebiedaprzez rzeki na prostych stabilnych odcinkach o
tagodnie pochytych niewypuktych brzegach korytaypminimalnej szerolii zalewiska. Tor przégia
rurociagu przesytowego daleke@ginego pod dnem rzeki powiniendgrostopadty do dynamicznej osi
przeptywu.

§ 158.1. Podczas przekraczania przeszkdd wodnych odlegi@gdzy rownoleglymi rurocigami

przesytowymi dalekogznymi przebiegajcymi pod dnem tych przeszkdd ollieesk na podstawie warunkow
geologiczno-inynierskich i hydrologicznych, z uwzginieniem maliwosci technologicznych wykonania robét
bagrowniczych i uktadania tych rurggow.

2. Dopuszcza siuktadanie rurogigéw parami w jednym wykopie przy przejach rurocigéw przesytowych
dalekosgznych wieloliniowych.

§ 159.Rzedna gornej tworgcej rurocigu przesytowego dalek@gnego powinna znajdowsasic ponizej metra
od przewidywanego profilu granicznego rozmycia kamzeki lub planowanych robét pebtarskich.



§ 160.Dlugos¢ przejcia rurocagu przesytowego daleke@snego przez przeszkedavodmy okresla odcinek
ograniczony:

1) miedzy armatug odcinajca, w przypadku jej zastosowania;

2) poziomem wody wysokiej o prawdopodatsievie p = 0,1, w przypadku braku armatury odcjogj.
§ 161.Minimalne odlegtéci miedzy rurocagami przesytowymi dalekaginymi uktadanymi poza korytem
rzeki na odcinkach zalewowych okl sk tak, jak dla cgsci liniowej rurociagu.

§ 162.Armatura odcinajca rurocig przesytowy dalekosiny na przejciach podwodnych powinna by
zainstalowana po obu brzegach ngdrg/ch nie niszych nk rzedne wody wysokiej o prawdopodohgwie p =
0,1.

§ 163.Na przejciach podwodnych rurogiju przesylowego dalek@ghego dopuszczacsuktadanie kabla
taczndici danego ruroggu w jednym wykopie z ruroggiem przesytowym dalekaginym.

Rozdziat 5

Przejscia rurociagow przesytowych dalekogiznych pod drogami i torami kolejowymi
§ 164.1. Przejcia rurocygow przesytowych dalekaginych pod torami kolejowymi oraz drogami publicznymi
przeznaczonymi dla ruchu kotowego powinny fykonane w miejscach, gdzie sne potaone na nasypach
lub na rzdnej rownej rzdnej terenu.
2. Kat skrzyzowania rurocigdéw przesytowych dalekaginych z torami kolejowymi zytku publicznego,
autostradami, drogami gdzynarodowymi i krajowymi powinien Byzblizony do 90°, lecz nie nie by
mniejszy od 60°.
3. Kat skrzyzowania rurocigéw przesytowych dalekaginych z torami kolejowymi aytku niepublicznego oraz
pozostatymi drogami nie powinien dynniejszy od 45°.
4. Przejcia rurocagow przesytowych dalekaginych pod drogami i torami kolejowymi powinny by
wykonane w rurach ochronnych lub rurach pigiejvych. Srednica rury ochronnej powinnadwicksza od
srednicy rury przewodowej co najmniej o 200 mm.
5. Rury ochronne magoy¢ montowane metagdrozkopu lub przecisku.
6. Przy montowaniu rur ochronnychiednicy DN 500 i wgkszych pod torem kolejowym metpgrzecisku
torowisko naley zabezpiecz§ przez zastosowanie typowej konstrukcji adajacej stosowanej w kolejnictwie.
7. Rury ochronne nie powinny ndipofgczenia elektrycznego z ruragiem przesytowym dalekaginym, a
konce tych rur powinny byuszczelnione tak, aby wewtnz nie gromadzita giwoda. Rozwjzanie techniczne
przegcia powinno umgliwia¢ kontrok braku podczenia elektrycznego.
§ 165.Glebokas¢ utozenia odcinkdéw ruroggow przesytowych dalekaginych pod torem kolejowym powinna
wynosi co najmniej 2 m od stopki szyny do gérnej tvymej rury ochronnej oraz co najmniej 0,5 m od dna
rowu, rynny lub kanatu skacych do odprowadzenia wod do gérnej tvqmej rury ochronnej.

§ 166.Giebokas¢ utozenia odcinkdw ruroggu przesylowego daleke@gnego pod drogami powinna wynési
co najmniej 1,5 m od nawierzchni drogi do gérnejimcej rury ochronnej, a jeli droga przebiega w wykopie
lub na rzdnej rownej rzdnej terenu, co najmniej 0,5 m od dna rowu.

§ 167.Na przejciach drogowych i kolejowych dopuszcza skladanie kabli energetycznych niskiego waja
i teletechnicznych w rurach ochronnychagaych pomgdzy rurocigiem przesytowym dalekaginym a jego
rurg ochronn.

§ 168.1. Pod rozjazdami toréw tramwajowych i kolejowyalaow miejscach posgitzenia kabli uktadow
sterupcych do szyn nie ukltadaesiurocihgu przesytlowego dalek@gnego. Odlegtéé rurocihgu od tych miejsc
powinna wynosi co najmniej 3 m dla toru tramwajowego i 10 m alautkolejowego.

2. Odlegta¢ skrzyzowania rurocigu przesytowego dalek@ghnego od punktu przytzenia sieci powrotnej
powinna wynosi co najmniej:



1) 1500 m - w przypadku toréw kolei zelektryfikoweg o napjciu zasilania trakcyjnego powsj 1 kV w
strefie zmiennych potencjatow;
2) 20 m - w przypadku pozostatych toréw trakcgletycznej.

Rozdziat 6

Wymagania konstrukcyjne rurociggoéw przesytowych dalekosgiznych
§ 169.1. Rurocygi przesytowe dalekostne powinny by wykonywane z rur stalowych.
2. Dopuszcza siwykonywanie rurocigéw przesytowych dalekaginych z innych materiatow
charakteryzujcych sé niezkednymi wtasciwosciami wytrzymatdciowymi, odpornécig na dziatanie ognia oraz
przewodnictwem elektrycznym. Wiasiodbte powinny by potwierdzone odpowiednimi badaniami.
§ 170.Na przejciach przez sklasyfikowane rzeki, bagna i kanaézdory kolejowe, drogi krajowe i
wojewodzkie, grub& scianki rury rurocagu przesytowego dalek@gnego nalgy zwiekszy¢ o 20% w
stosunku do gruldai obliczeniowe;j.

§ 171.Na rurocigu przesylowym dalekoginym powinno sj umieszczakomory do nadawania i odbioru
urzadzen rozdzielajcych, oczyszczagych wretrze rurocigu lub prowadzcych jego kontra.

§ 172.Rurocihgi przesytowe dalekosine powinny posiadazainstalowas armatug odcinajca:
1) na réwnych odcinkach trasy - w odlegach od 20 do 30 km;
2) w przypadku zrinicowanej rzeby terenu - w odlegkziach do 10 km;
3) na obu brzegach przeszkody wodnej, gdzie sp&tdlstra wody jest veksza nk 20 m;
4) przed autostradami i torami kolejowymi od syrawptywu ropy naftowej lub produktéw naftowych.

Rozdziat 7
Ochrona rurociagéw przesytowych dalekosiznych przed korozja

§ 173.1. Zewrgtrzne powierzchnie rurogijow przesytowych dalekaginych zabezpieczagsprzed dziataniem
korozji, stosujc odpowiednie powtoki ochronne oraz ochydwatodows, odpowiednio do wymaga
okreslonych w Polskich Normach dotygzych tych zabezpiecie
2. Jeeli rurochg przesytowy dalekostny jest naraony na zwgkszone zagreenie korozy ze wzgédu na
wystepowanie pgdow bkdzacych lub obecn& bakterii redukujcych siarczany, nalg zastosowéa
odpowiednie systemy ochrony katodowej elimiwgj ten rodzaj zaggenia.
3. Rurocyg stalowy, dla ktérego stosuje sichrorr katodove, powinien:

1) posiada ciggtos¢ elektryczn;

2) by odizolowany elektrycznie od obiektow niewymaggich ochrony;

3) by odizolowany elektrycznie od wszelkich konstruk@iementéw o matej rezystancji preap

wzgledem ziemi.

Rozdziat 8
Urzadzenia elektroenergetyczne, automatyki, telemechakiii taczndici

§ 174.Urzadzenia technologiczne, elektroenergetyczne, telbargka, automatyka a¢znd¢ rurocagu
przesytowego dalekaginego powinny zapewnia

1) osigniecie projektowanych parametrOw pracy rugogi;

2) kontrok cisnien roboczych i przeptywu na catym odcinku ruegpi;

3) prowadzenie ggtych pomiaréw i sygnalizacji, ktére powinny upiavia¢ szybkie wykrycie awarii lub

przecieku i spowodowanatychmiastowe przerwanie ttoczenia, zarakie wszystkich zaworéw liniowych

celem ograniczenia wycieku produktu;

4) fgcznadi¢ dyspozytorsk i trasowy konieczm do sprawnej eksploatacji ruragu.



§ 175.Kablowa linia czndci powinna przebiegawzdhw rurociagu przesytowego dalek@ginego na calej
jego dtugdci tacznie z obiektami liniowego wypogenia rurocigu, stacjami pomp, stacjami zaworow i
rozdzielniami.

DZIAL VI
Przepisy przegciowe i kaaicowe
§ 176.Bazy paliw ptynnych wybudowane albaytkowane przed dniem wégjia wzycie rozporadzenia
powinny by do dnia 31 grudnia 2012 r. wypasae w instalacje, ugzizenia lub systemy przeznaczone do:
1) zabezpieczania przed przenikaniem produktéwongich do gruntu, wéd powierzchniowych i
gruntowych;
2) pomiaru i monitorowania stanu magazynowanydudpktow naftowych oraz sygnalizacji przeciekow
tych produktow do gruntu, wéd powierzchniowych uigiowych.
§ 177.Stacje paliw ptynnychaytkowane albo wybudowane przed dnieméeij wzycie rozporadzenia
powinny by wyposaone do dnia 31 grudnia 2013 r. w gnizenia, o ktérych mowa w 8§ 97 ust. 1 pkt 21 3.

§ 178.Traci mocrozporzdzenieMinistra Gospodarki z dnia 20 wiirea 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbazy i stacje paliw ptynnych, ruragi dalekos¢zne do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuovieiiDz. U. Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 1z.[#).

§ 179.Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Zalacznik
MINIMALNE WYMIARY STREF ZAGRO ZENIA WYBUCHEM DLA URZ ADZEN
TECHNOLOGICZNYCH BAZ PALIW PLYNNYCH | BAZ GAZU PLYN NEGO, STACJI PALIW
PLYNNYCH | STACJI GAZU PLYNNEGO ORAZ RUROCI AGOW PRZESYLOWYCH
DALEKOSI EZNYCH
1. Dla uradzen technologicznych przeznaczonych do magazynowadyatrybucji ropy naftowej i produktow
naftowych I i Il klasy ustala sinastpujace strefy zagrzenia wybuchem (strefa 1 i strefa 2):
1) pompa ustawiona na otwartej przestrzeni lub zeathszeniem:
a) strefal-1,5mw poziomie od dtawicy pommpliczen kotnierzowych - 1 m w gé@roraz w dot
do ziemi,
b) strefa 2 - 1,5 m w poziomie od strefy 1, do @ekci 0,5 m nad powierzchgziemi;
2) studzienka, w ktorej znajdugie armatura, ruroggi lub inne uradzenia o pajczeniach kotnierzowych,
strefa 1 - wewstrz studzienki;
3) komora czyszczaka:
a) strefa 1 - w promieniu 1,5 m od glowicy komemyszczaka,
b) strefa 2 - 1,5 m od strefy 1, do wysésid),5 m nad powierzchaziemi;
4) pohczenia kotnierzowe armatury i rurggow, strefa 2 - 1 m w gér 1,5 m w poziomie i do ziemi;
5) studzienka zlewowa, strefa 2 - w promieniu bdrosi przewodu spustowego;
6) odmierzacz paliw:
a) strefa 1 - wewgirz czsci hydraulicznej odmierzacza oraz w zggéniu pod nim,
b) strefa 2 - wewatrz szczeliny bezpiecastwa;
7) zbiornik podziemny, strefa 2 - w promieniu ip%d wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia);
8) zbiornik naziemny o osi gtéwnej poziomej, sar@f- w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu
oddechowego;
9) cysterna drogowa lub kolejowa, w ktérej wlkazzasie spustu produktu jest otwarty, strefa 2 1 &d
whazu i ptaszcza cysterny i w dot do ziemi;
10) cysterna drogowa na placach postojowych,asef0,5 m od ptaszcza cysterny i w d6t do ziemi;



11) cysterna kolejowa na torach tadunkowych przaidwni bramowy, strefa 2 - 0,5 m od ptaszcza
cysterny i w doét do ziemi;
12) cysterna kolejowa na torach zdawczo-odbiordedyb odstawczych, strefa 2 - 0,5 m od ptaszcza
cysterny i w dét do ziemi;
13) nalewak kolejowy i samochodowy:

a) strefa 1 - w promieniu 2 m od whazu cysternty laworu oddechowego,

b) strefa2 -2 m od strefy 1 i w dét do ziemi;
14) nalewak beczkowy:

a) strefa 1 - w promieniu 0,5 m od otworu wlewowgeg

b) strefa2 -1 m od strefy 1;
15) zbiornik z dachem statym w obwatowaniu lubzierng ostonov:

a) strefa 1 - w promieniu 1,5 m od wylotu przewadidechowego,

b) strefa 2 - 2 m od strefy 1 i ptaszcza zbiorrokaz wewntrz obwatowania;
16) zbiornik z dachem statym otoczodtyarg ostonove:

a) strefa 1 - w promieniu 1,5 m od wylotu przewadigdechowego,

b) strefa 2 - 2 m od strefy 1 orazeghzy ptaszczem zbiornikasgiarg ostonows;
17) zbiornik z dachem pltywggym w obwatowaniu:

a) strefa 1 - wewgirz zbiornika nad dachem piywgaym do obrzea zbiornika,

b) strefa2-1,5 m od strefy 1 i od ptaszcza atika oraz wewsgtrz obwatowania;
18) zbiornik z dachem plywgiym otoczonyciam ostonowy:

a) strefa 1 - nad dachem zbiornika do obazzbiornika,

b) strefa 2 - 1,5 m od strefy 1 i od ptaszcza abi@ oraz mgdzy zbiornikiem isciamg ostonow;
19) kanat otwarty lub przykryty ptytamzarowymi instalacji z produktami naftowymi | i Il &by z
pofaczeniami kotnierzowymi, strefa 1 - wewtrz kanatu;
20) zbiornik retencyjno-osadowy (podziemny, otwharstrefa 1 - wewstrz zbiornika,;
21) komora doptywowo-rozggdowa (podziemna, otwarta), strefa 1 - watkm komory;
22) pompownidciekOw przemystowo-opadowych z pompami zatopionfpodziemna, otwarta):

a) strefa 1l -1 m nad powierzchmieczy,

b) strefa2 -1 mod strefy 1;
23) separator zawiesiny (podziemny, otwarty),fatle- wewntrz studzienki;
24) separator falisto-ptytowy (podziemny, przykrisalami drewnianymi), strefa 1 - wewtre studzienki;
25) pompownia z pompami zatapianymi odolejaczylgemna, przykryta ptytzelbetows z otworami
montaowymi i wkazowymi):

a) strefa 1 - wewgtrz pompowni,

b) strefa 2 - 2 m od kraazi otworéw: montaowego i wlazowego na wysoéd 0,5 m nad

powierzchng ziemi;
26) odolejacz koalescencyjno-adsorbcyjny (podzigmreykryty ptyt stalows z otworami), strefa 1 -
wewngtrz odolejacza;
27) komora zbiornika slopéw (zbiornik stalowy wnwée zelbetowej), strefa 1 - wewtrz zbiornika;
28) pompownia slopow na tacy, strefa 2 - 1,5 mowg gw poziomie od pompy i pgézen kotnierzowych i
w dét do ziemi.

2. Dla uradzei technologicznych przeznaczonych do magazynowanigfadunku i dystrybucji gazu ptynnego
ustala s} nastpujace minimalne strefy zagzenia wybuchem (1 i 2):

1) zbiorniki naziemne, podziemne lub przysypam®j@mndci do 10 i, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od
wszystkich krécéw zbiornika;
2) zbiorniki o pojemnéci powyzej 10 n¥ do 110 r:

a) dla zbiornikdw naziemnych, strefa 2 - 3 msoidnki zbiornika,

b) dla zbiornikbw podziemnych i przysypanych, ftr2 - w promieniu 1,5 m od ké66w zbiornika;
3) zbiorniki o pojemnéci powyzej 110 ni do 500 n:

a) dla zbiornikéw naziemnych, strefa 2 - 4 msoinki zbiornika,



b) dla zbiornikbw podziemnych i przysypanych, ftr2 - w promieniu 2 m od kégéw zbiornika;
4) zbiorniki o pojemngci powyzej 500 nd:

a) dla zbiornikéw naziemnych, strefa 2 - 5 msoinki zbiornika,

b) dla zbiornikbw podziemnych i przysypanych, f&r2 - w promieniu 3 m od kég@éw zbiornika;
5) stanowiska przetadunkowe cystern kolejowyctogdwych, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od pyryla
napetniania lub opedienia cysterny;
6) rozlewnia gazu ptynnego:

a) strefa 1 - w promieniu 1,5 m od gtowic napetiabutli,

b) strefa 2 - w calym pomieszczeniu napetnianidi;bu
7) pompownie i sgzarkownie gazu ptynnego, strefa 2 - wepva pompowni i spgzarkowni oraz 2 m w
poziomie na zewyirz;
8) magazyn butli, strefa 2 - wewtrz pomieszczenia magazynu oraz 2 m na aéwmd otwordw
drzwiowych i wentylacyjnych, w poziomie i w dot demi;
9) magazyn butli na placu otwartym lub pod zadaiere:
strefa 2:

a) dla magazynu o masie gazu do 440 kg - 1 mgul ¢brysu,

b) dla magazynu o masie gazu paejy440 kg do 5500 kg - 3 m od jego obrysu,

¢) dla magazynu o masie gazu paejy5500 kg do 25 000 kg - 5 m od jego obrysu,

d) dla magazynu o masie gazu paejy25 000 kg do 150 000 kg - 10 m od jego obrysu,

e) dla magazynu o masie gazu paejyl50 000 kg - 15 m od jego obrysu;
10) odmierzacz gazu ptynnego:
strefa 1 - wewstrz czs$ci hydraulicznej odmierzacza oraz w zdgéniu pod nim,
strefa 2 - wewstrz szczeliny bezpiecastwa.



