ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 23 pazdziernika 2006 r.

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania oraz szczegélowego zakresu kontroli morskich budowli
hydrotechnicznych
(Dz. U. Nr 206, poz. 1516)

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 i art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) zarzadza sig, co nastgpuje:

DZIAL 1
Przepisy ogoélne

§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne uzytkowania morskich budowli hydrotechnicznych oraz
szczegotowy zakres kontroli tych budowli.

§ 2. Warunki techniczne uzytkowania morskich budowli hydrotechnicznych, zwanych dalej "budowlami
morskimi", powinny zapewnic¢:

1) utrzymanie nalezytego stanu technicznego i wymaganego stanu estetycznego budowli morskiej oraz
zwiazanych z nia urzadzen, a takze bezpieczenstwa ludzi i mienia w okresie jej uzytkowania;

2) uzytkowanie budowli morskich zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 3. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) elemencie budowli morskiej - rozumie sig przez to cz¢$¢ budowli morskiej, o okreslonym ksztalcie i
wymiarach, spetniajaca okreslong funkcje konstrukcyjna, uzytkowa i estetyczna;

2) brusie - rozumie si¢ przez to pojedynczy, podtuzny element zapuszczanej w grunt drewnianej, stalowej lub
zelbetowej Scianki szczelnej;

3) gabionie - rozumie sig przez to konstrukcjg z siatki spetniajacej ustalone wymogi, wypetniona kamieniami,
stosowanag jako element umocnien powierzchniowych lub jako element konstrukcji;

4) budowli morskiej - rozumie si¢ przez to budowlg nawodna lub podwodna, ktéra wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi oraz innym wyposazeniem stanowi calos¢ techniczno-uzytkowa, usytuowana:

a) na obszarach morskich,
b) w rejonie bezposredniego kontaktu z akwenami morskimi:
— w pasie technicznym wybrzeza morskiego okreslonym zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z p6zn. zm.),
— w portach i przystaniach morskich;

5) okresie trwania budowli morskiej - rozumie sig przez to przewidywana liczbg lat, w ciagu ktorych dana
budowla ma istnie¢, przy zalozonych warunkach uzytkowania;

6) okresie uzytkowania budowli morskiej - rozumie si¢ przez to faktyczna liczbe lat, w ciagu ktérych budowla
morska zachowuje zatozone funkcje uzytkowe;

7) probnym obciazeniu budowli morskiej - rozumie si¢ przez to metodg badania nowo wykonanej konstrukcji
poprzez jej obciazenie, majaca na celu sprawdzenie, czy spetnia ona warunki okreslone na podstawie obliczen
statycznych albo czy konstrukcja istniejacej budowli morskiej pozwala na podjgcie decyzji w sprawie dalszego
uzytkowania oraz na okreslenie parametrow techniczno-uzytkowych danej budowli morskiej;

8) punktowym lub lokalnym przeglebieniu dna - rozumie si¢ przez to wystapienie glebokosci dna wigkszej od
glebokosci dopuszczalnej (Hgop) W okreslonym punkcie, na odcinku albo na catej dlugosci przy budowli
morskiej;

9) punktowym lub lokalnym sptyceniu dna - rozumie si¢ przez to wystapienie glgbokosci dna mniejszej niz
glebokos¢ techniczna (Hy) w okreslonym punkcie, na odcinku albo na catej dtugosci przy budowli morskiej;

10) umocnieniu dna - rozumie si¢ przez to konstrukeje, ktora stanowi integralna czgs¢ konstrukeji dane;j
budowli morskiej, obejmujaca obszar dna przy podwodnej czg$ci konstrukcji, zabezpieczony przed
powstawaniem przeglebien dna;

11) ustawie - nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

12) wypornosci petnotadunkowej statku - rozumie si¢ przez to masg jednostki ptywajacej, wyrazona w tonach,
réwna co do wartosci masie wody wypartej przez czgs¢ kadtuba tej jednostki, przy zanurzeniu jednostki do
poziomu letniej linii tadunkowej, na ktora statek zostat zaprojektowany.

§ 4. 1. Na potrzeby analiz dotyczacych uzytkowanych budowli morskich okresla si¢ nastgpujace okresy trwania
tych budowli, przyjmujac wystgpowanie przecigtnych warunkoéw uzytkowania:

1) budowle ochrony przeciwpowodziowej - 100 lat;
2) portowe nabrzeza, mola i obrzeza - 60, maksymalnie 100 lat;
3) falochrony portowe i brzegowe - 60, maksymalnie 100 lat;

4) pomosty i pirsy - 45, maksymalnie 100 lat;



5) dalby stalowe i zelbetowe - 25 lat;

6) dalby drewniane - 10 lat;

7) stoczniowe konstrukcje hydrotechniczne - 25, maksymalnie 60 lat;
8) nadwodna cze¢s$¢ budowli morskich - 30, maksymalnie 60 lat;
9) umocnienia brzegéw morskich - 20, maksymalnie 100 lat;
10) zejscia na plazg -5 lat;

11) tymczasowe budowle morskie - 5 lat.

2. Jako przecigtne warunki uzytkowania przyjmuje si¢ warunki posrednie pomigdzy warunkami intensywnymi,
oznaczajacymi uzytkowanie ciagte, i warunkami rzadkimi, oznaczajacymi uzytkowanie sporadyczne lub
wystepujace w okresach krotszych niz jeden tydzien na miesiac.

3. Okres trwania budowli morskiej przyjmuje si¢, zaktadajac zgodnos¢ ze spodziewanym okresem uzytkowania
juz istniejacej budowli morskiej danego typu.

4. Dla budowli morskich lub elementéw budowli morskich o charakterze konstrukcji drewnianych oraz dla
wyposazenia budowli morskich wykonanych z drewna odzywiczonego okres uzytkowania wynosi 10 lat, z
wyjatkiem elementow odbojowych, dla ktorych okres ten wynosi 5 lat.

5. Dla pali oraz $cianek szczelnych wykonanych z drewna nieodzywiczonego, stale umieszczonych pod woda
okres uzytkowania wynosi 10 lat.

6. Dla wyposazenia budowli morskich, okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645), okresy uzytkowania okresla swiadectwo
producenta. Okres uzytkowania wyposazenia o nieokreslonym terminie uzytkowania wynosi 10 lat.

DZIAL 11
Warunki uzytkowania i utrzymania sprawnosci technicznej budowli morskich

Rozdzial 1
Warunki ogdlne

§ 5. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budowli morskiej obowiazany jest do:

1) uzytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem oraz utrzymania wlasciwych parametréw techniczno-
uzytkowych, z uwzglednieniem wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wymogow dotyczacych ochrony srodowiska ladowego i morskiego, na obszarze lokalizacji budowli;

2) przeprowadzania biezacej konserwacji konstrukcji budowli morskiej i jej wyposazenia;

3) nadzoru nad wykonywaniem wszelkich zmian konstrukcyjnych, technologicznych i funkcjonalnych danej
budowli morskiej.

Rozdzial 2
Badania elementéw betonowych istniejacych budowli morskich przed przystapieniem do remontu,
przebudowy lub naprawy

§ 6. Przed przystapieniem do remontu, przebudowy lub naprawy budowli morskiej nalezy wykonac:
1) szczegotowa kontrolg budowli lub jej elementow;
2) inwentaryzacj¢ budowli morskiej, pozwalajaca na ustalenie koniecznego zakresu remontu, przebudowy lub
naprawy;
3) badania, o ktorych mowa w § 8.
§ 7. Inwentaryzacja uszkodzen budowli morskiej podlegajacej remontowi lub przebudowie powinna okreslac:
1) rodzaj, potozenie i wymiary elementéw budowli morskiej podlegajacych remontowi, przebudowie lub
naprawie;
2) rodzaj i jakos¢ zastosowanych w budowli materialow i wyrobéw budowlanych;
3) charakterystyke uszkodzen - rodzaj i zakres uszkodzen, wymiary uszkodzen, opis uszkodzen;
4) dokumentacjg graficzna - fotografie, szkice i rysunki techniczne;
5) inne niezbgdne dane wymagane przez projektanta albo rzeczoznawcg budowlanego.
§ 8. 1. Zakres badan dotyczacy betonowych, zelbetowych lub wstepnie sprezonych budowli morskich oraz ich
elementow podlegajacych remontowi lub przebudowie okresla w ocenie lub opinii technicznej osoba posiadajaca
uprawnienia, okreslone w ustawie, w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi opinii.
2. W zalezno$ci od potrzeb, badania, o ktérych mowa w ust. 1, powinny okreslac:
1) w odniesieniu do betonu:
a) wystgpowanie przewilgocen, narosli organicznych, zafarbowan, wykwitow i odpryskow betonu,
b) szorstko$¢ powierzchni zewngtrznych,
¢) wytrzymato$¢ na rozciaganie przyczepne,



d) szczelnose,
e) glebokos¢ karbonatyzacji,
f) zawarto$¢ chlorkow,
g) przebieg, lokalizacjg i rodzaj rys,
h) przemieszczenia w rysach,
i) stan szczelin dylatacyjnych sekcji budowli;
2) w odniesieniu do zbrojenia:
a) stan i grubo$¢ otuliny betonowe;j,
b) wystepowanie korozji i powierzchnie pokryte produktami korozji,
¢) zmniejszenia przekroju stali zbrojeniowej;
3) w odniesieniu do kabli sprezajacych:
a) stan i grubos$¢ otuliny betonowe;j,
b) stan zaciskow kabli,
c¢) stan pretow i kabli sprezajacych,
d) istniejacy stopien spre¢zenia kabli;
4) w odniesieniu do catej konstrukcji budowli morskie;j:
a) odksztalcenia,
b) wielkos¢ obciazen, jakim byta i jest poddana budowla i jej elementy,
c) zachowanie si¢ budowli pod wptywem drgan.
3. W zalezno$ci od potrzeb, badania, o ktérych mowa w ust. 1, powinny okre$la¢ konieczno$¢ pobrania probki
materiatu z wykwitow betonu lub probki betonu i stali z uszkodzonych elementéw betonowych.
§ 9. Ocena lub opinia techniczna, o ktorej mowa w § 8 ust. 1, powinna zawiera¢ obliczenia statyczne, okreslajace
statecznos¢ i bezpieczenstwo catej budowli morskiej oraz poszczegdlnych jej elementow, przed i po naprawie,
lub uzasadnienie odstapienia od catosci badz okreslonej czgsci tego wymogu.

Rozdzial 3
Konserwacja budowli morskiej

§ 10. Konserwacjg budowli morskiej, jej wyposazenia, urzadzen i instalacji nalezy przeprowadza¢ w sposob
zapewniajacy ciagla sprawnos¢ techniczng budowli.
§ 11. Do zakresu biezacej konserwacji budowli morskiej nalezy w szczegdlnoSci:
1) w odniesieniu do elementéw budowli morskie;j:

a) renowacja antykorozyjnych zabezpieczen powlokowych oraz naprawa elementéw instalacji ochrony katodowej
Scianki szczelnej lub palo$cianki,

b) dokrecenie $rub lub nakretek elementow stezajacych,

¢) uzupelienie ubytkéw narzutoéw kamiennych oraz blokow betonowych w czesciach nadwodnych budowli
morskich,

d) uzupehienie filtrow i zasypow,

e) wymiana uszkodzonej dyliny,

f) powierzchniowe impregnowanie drewnianych elementoéw konstrukcyjnych,

g) poprawianie i regulacja koron skarp,

h) uzupehianie drobnych ubytkéw w oktadzinach skarp,

i) uszczelnianie i spoinowanie szczelin migdzy ptytami lub blokami oktadzinowymi,

j) usuwanie produktéw korozji i ztuszczen oraz renowacja powtok powierzchniowych konstrukeji stalowych i
zelbetowych,

k) uzupehienie drobnych ubytkdéw betonu, tacznie z oczyszczeniem zbrojenia, iniekcja rys i szczelin w betonie,

1) usuwanie lokalnych zapadlisk nawierzchni drég oraz placow sktadowych i manewrowych usytuowanych w linii
budowli morskich, jesli nie sg skutkiem nieszczelnosci budowli; w przeciwnym razie nalezy w mozliwie
najkrotszym czasie usunac przyczyng zapadlisk,

m) naprawa ogrodzenia budowli morskich,

n) utrzymanie czystosci i estetyki korony budowli morskich,

0) wymiana uszkodzonych kleszczy $cianek szczelnych lub palo$cianek,

p) lokalne uzupetianie narzutu kamiennego lub kamienia w gabionach, falochronach i materacach faszynowo-
kamiennych umocnienia dna lub skarp,

r) likwidowanie lokalnych nieszczelno$ci w zamkach $cianki szczelnej lub palo$cianki,

s) naprawa i konserwacja elementow spetniajacych funkcje oznakowania nawigacyjnego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych;

2) w odniesieniu do wyposazenia, urzadzen i instalacji:

a) wymiana na identyczne nowe lub naprawa uszkodzonych lub zuzytych elementéw urzadzen odbojowych, w tym

opierzenia, drewnianych belek i ram odbojowych oraz elementow z gumy i tworzyw sztucznych,



b) prostowanie, zabezpieczanie przed korozja i drobne naprawy balustrad, barierek i porgczy,

¢) naprawa stopni i podestow schodow,

d) oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja katownikoéw ochronnych oraz naprawa, uzupetnienie lub wymiana
poluzowanych odcinkow katownikdéw ochronnych,

e) oczyszczenie i udroznienie systemoéw odprowadzajacych wodg opadowa, systemow drenazowych oraz instalacji
kanalizacyjnych,

f) uruchomienie istniejacego systemu ochrony katodowej,

g) naprawa, wzglednie wymiana pokryw studzienek lub przykryw kanaléw instalacyjnych albo naprawa wnek i
kanatéw instalacyjnych,

h) naprawa lub wymiana drabinek wyj$ciowych,

i) odnowienie barwnego oznakowania statych elementéw wyposazenia budowli,

J) wymiana uszkodzonych urzadzen cumowniczych na identyczne nowe urzadzenia,

k) oczyszczanie opraw zrodet $wiatta oraz ich powierzchni odbijajacej;

3) w odniesieniu do akwenu przyleglego do budowli morskiej, okreslonego w dokumentacji:

a) oczyszczenie dna z elementow statych,

b) usunigcie materialow powodujacych sptycenia powstate w wyniku eksploatacji,

c) usunigcie i utylizacja warstwy gruntu zanieczyszczonego,

d) usunigcie powstalych przeglegbien dna.
§ 12. Zakonczenie konserwacji nalezy potwierdzi¢ opisem wykonanych prac konserwacyjnych zalaczanym do
dokumentow, o ktérych mowa w § 83 ust. 1 pkt 8.
§ 13. Budowla morska, wykazujaca uszkodzenia niestanowiace zagrozenia dla ludzi, jednostek plywajacych lub
statecznosci konstrukceji budowli, moze by¢ uzytkowana do czasu przeprowadzenia remontu, pod warunkiem
okreslenia i wprowadzenia ograniczen uzytkowych.

Rozdzial 4
Remont betonowych elementéw budowli morskiej

§ 14. Wasciciel lub zarzadca zatacza do ksiazki obiektu budowlanego dokument zawierajacy wyniki
inwentaryzacji elementow remontowanych lub przebudowywanych przed remontem Iub przebudowsa budowli
morskiej, okreslajacy w szczegolnosci rodzaj, potozenie i wymiary elementéw budowli podlegajacych
remontowi lub przebudowie, aktualny stan materialow, z ktérych wykonane sa te elementy, oraz rodzaj i zakres
uszkodzen, z doktadnym okre§leniem wymiarow miejsc tych uszkodzen.

§ 15. 1. W przypadku stwierdzenia zniszczen i uszkodzen betonowych elementow budowli morskiej w toku
przeprowadzonej kontroli, stanowiacych zagrozenie dla ludzi, jednostek ptywajacych lub statecznosci
konstrukcji, nalezy wykona¢ ekspertyzg techniczna stanu budowli. Wykonanie ekspertyzy nalezy powierzy¢
osobie posiadajacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi ekspertyzy.

2. W ekspertyzie, o ktorej mowa w ust. 1, nalezy okresli¢:

1) przyczyny i zakres uszkodzen;

2) zakres napraw i plan kolejnos$ci ich przeprowadzania;

3) wplyw istniejacych uszkodzen oraz projektowanych napraw na statecznos¢, trwatos¢ i bezpieczenstwo
uzytkowania budowli morskiej, w oparciu o szczegdétowa inwentaryzacjg i przeprowadzone badania.

§ 16. Plan kolejnosci przeprowadzenia naprawy, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, powinien w szczegolnosci
zawierac:

1) rodzaj oraz zakres koniecznych badan laboratoryjnych pobranych probek;

2) rodzaj wstgpnej obrobki podtoza betonowego, z ewentualnym wskazaniem wymaganych urzadzen oraz
wstepnego oczyszczenia stali zbrojeniowej lub profili stalowych;

3) rodzaj i sktad przewidzianych do stosowania materiatow, takich jak beton, beton natryskowy, beton
natryskowy z dodatkiem tworzyw sztucznych, z ewentualnym okresleniem urzadzen wymaganych dla natozenia,
wzglednie wbudowania tych materiatow;

4) wskazanie okreslonego systemu napraw;

5) sposob i wymagania dotyczace prac pielggnacyjnych betonu;

6) sposob, urzadzenia i rodzaj materiatdéw przewidzianych do uszczelnienia rys oraz do uszczelnienia szczelin
dylatacyjnych sekcji budowli;

7) rodzaj i sposob naktadania powlok ochronnych, w szczego6lnosci materiat, przygotowanie podtoza, liczbg i
grubos¢ warstw;

8) zalecenie dostosowania zbrojenia do zastosowania ochrony katodowej poprzez zapewnienie ciagtosci
elektrycznej;

9) rodzaj i rozmieszczenie instalacji ochrony katodowej;

10) wytyczne majace na celu zapewnienie wymaganej jako$ci naprawy.



§ 17. W zakresie wykonanych na potrzeby ekspertyzy technicznej, o ktorej mowa w § 15, obliczen
sprawdzajacych wytrzymato$¢ i stateczno$¢ catej budowli morskiej Iub pojedynczych jej elementéw nalezy
doktadnie ustali¢ nowe dane wyjsciowe i uwzgledni¢ mozliwe do osiagnigcia wspotdziatanie migdzy betonem
konstrukceji i betonem uzupelionym, gwarantujace przenoszenie obciazen przez powierzchnie stykowe.
§ 18. Nadzor wykonywania naprawy budowli morskiej powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci czynnosci
zwiazane z:

1) przygotowaniem podtoza dla zapewnienia dobrego potaczenia migdzy nowym i dotychczas istniejacym
betonem;

2) wykonaniem prac nadwodnych i podwodnych obejmujacych usunigcie stabego i uszkodzonego betonu oraz
oczyszczenie stalowych pretéw zbrojenia i uzupetnienie zbrojenia skorodowanego;

3) wykonaniem robdt zwiazanych z przystosowaniem budowli morskiej do zatozenia instalacji ochrony
katodowe;j;

4) betonowaniem uprzednio przygotowanych fragmentow budowli betonem lub betonem z tworzywami
sztucznymi, tacznie z wypehieniem rys i uszczelnieniem spoin.

Rozdzial 5
Uzytkowanie elementéw ziemnych budowli ochronnej brzegu morskiego tworzonych i utrzymywanych
metodg sztucznego zasilania

§ 19. Utrzymywanie odcinkdéw brzegu morskiego o sztucznie zmienionym poprzecznym profilu naturalnym jest
uzytkowaniem ziemnej budowli ochronnej lub elementu ziemnej budowli ochronne;j.
§ 20. 1. Utrzymywanie odcinkow brzegu morskiego o sztucznie zmienionym poprzecznym profilu naturalnym,
poprzez zwigkszenie szeroko$ci erodowanych wydm, zabezpieczenie wydmy przed podmyciem, poszerzenie
plazy oraz poprawienie stanu podbrzeza i rew, wymaga wykonania i aktualizacji dokumentacji zasilania i
utrzymania okre$lonego odcinka brzegu, opartej na badaniach przeprowadzonych na obszarze zasilania.
2. Gwaltowne zniszczenie elementu budowli ziemnej, utworzonego metoda sztucznego zasilania, jest
zatozeniem uzytkowym funkcjonowania budowli tego typu.
§ 21. 1. Dokumentacja, o ktorej mowa w § 20 ust. 1, okresla:

1) projektowany przebieg linii wody;

2) projektowany ksztalt strefy brzegowej, w tym w szczegolnosci ksztatt i wysoko$¢ wydmy, nachylenie plazy
i dna, odpowiadajace uziarnieniu materiatu zasilajacego i warunkom hydrodynamicznym;

3) ilo$¢ materiatu zasilajacego.
2. Dane, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny by¢ okreslone w oparciu o profile strefy brzegowej dowiazane
do sytuacyjnej i wysoko$ciowej panstwowej sieci geodezyjnej, rozmieszczone maksymalnie co 100 m,
prostopadte do stycznej do linii brzegu w punkcie pomiaru.
§ 22. 1. Przed przystapieniem do sztucznego zasilania brzegu morskiego oraz bezzwlocznie po ustalonym w
dokumentach budowy zakonczeniu zasilania nalezy wykona¢ szczegétowe pomiary batymetryczne oraz
wysoko$ciowe wzdhuz prostopadtych do linii brzegu morskiego profili, dowiazanych do geodezyjnej sieci
panstwowej, w rozstawie nie wigkszym niz 100 m, siggajacych w morze poza strefe rew.
2. Pomiar wykonany przed przystapieniem do sztucznego zasilania brzegu morskiego stanowi wyjsciowy,
zerowy pomiar batymetryczny do okre$lenia przyrostu przekroju brzegu morskiego po wykonaniu sztucznego
zasilania.
3. Pomiary batymetryczne, w przekrojach ustalonych w czasie pomiaru wyjsciowego, nalezy powtarzac nie
rzadziej niz co 1 rok, w celu okreslenia wielkos$ci ubytku materiatu zasilajacego.
§ 23. W oparciu o udokumentowang intensywnos¢ rozmy¢ i powstajace ubytki materiatu zasilajacego w
okresach, o ktorych mowa w § 68 ust. 1 pkt 3, nalezy dokonac oceny trwatosci ochrony wykonanej poprzez
sztuczne zasilanie brzegu morskiego oraz okresli¢, czy zachodzi potrzeba kontynuowania zasilania i w jakim
terminie. Ponadto nalezy okresli¢ konieczno$¢ ewentualnej korekty miejsc zasilania oraz sktadu materiatu
zasilajacego.

Rozdzial 6
Uzytkowanie sztucznych progéw podwodnych

§ 24. Budowle morskie tworzace sztuczne progi podwodne, zwane dalej "progami podwodnymi", wymagaja
kontroli stalosci ich wysokosci i usytuowania.

§ 25. Progi podwodne dzialajace jako wzdluzbrzegowe budowle rozpraszajace energi¢ falowania morskiego,
ulegajace znacznemu osiadaniu spowodowanemu erozja lokalna, drganiami konstrukcji oraz ruchami czastek
materiatu dennego pod budowla, nalezy poddawac¢ pomiarom osiadan oraz przemieszczen poziomych
poszczegolnych ich elementow w oparciu o ustalone repery, okreslajace usytuowanie progu podwodnego i
stanowiace jednocze$nie punkty odniesienia badan zachowania si¢ progu podwodnego.



§ 26. 1. W przypadku progow podwodnych o konstrukeji:

1) monolitycznej - repery nalezy zatozy¢ w konstrukcji progu;

2) narzutowej z kamienia lub blokéw betonowych - w punktach skrajnych progu nalezy wbi¢ pale rurowe i
obsypac narzutem kamiennym.
2. Pal rurowy powinien by¢ zakonczony pokrywa z przyspawanym reperem umozliwiajacym pomiar
przemieszczen pionowych i poziomych.
§ 27. W progach podwodnych o konstrukcji narzutowej oprocz reperdw nalezy utozy¢ odpowiednio oznakowane
bloki, ktérych potozenie powinno by¢ przedmiotem obserwacji w okresie prowadzenia pomiar6w przemieszczen
progu podwodnego.

Rozdzial 7
Uzytkowanie budowli morskiej w warunkach wystapienia przegle¢bienia lub splycenia dna przy budowli
oraz konieczno$ci wykonania podczyszczeniowych robét czerpalnych

§ 28. Wiasciciel lub zarzadca budowli morskiej jest obowiazany do okresowego sprawdzania glgbokosci dna
przy budowli, w okresach, o ktérych mowa w § 90, a takze do niezwlocznej likwidacji przeglebien dna.

§ 29. W przypadku stwierdzenia wystapienia przeglgbien dna w pasie przy konstrukcji budowli morskiej,
okreslonym w projekcie technicznym, wtasciciel lub zarzadca tej budowli powinien podja¢ bezzwloczne
dziatania zmierzajace do ustalenia stopnia zagrozenia stateczno$ci budowli, a nastgpnie wprowadzi¢ niezbgdne
srodki zaradcze, ograniczenia wielko$ci obciazen lub wielkosci jednostek pltywajacych albo inne ograniczenia
eksploatacyjne albo wstrzymac¢ uzytkowanie budowli, jezeli dalsze jej uzytkowanie grozi awaria lub katastrofa
budowlana.

§ 30. W przypadku stwierdzenia powstania przeglebienia dna przy budowli morskiej, spowodowanego
oddzialywaniem strumieni zasrubowych statkow, tworzacego stan zagrozenia statecznosci budowli, uzytkowanie
budowli wymaga okres$lenia rozwiazania sposobu stabilizacji dna w odrgbnym projekcie budowlanym.

§ 31. W przypadku stwierdzenia wystapienia przeglgbien dna przy budowli morskiej, spowodowanych
oddziatywaniem pradéw przydennych, wynikajacych z przeptywu wzdtuz budowli morskiej, okreslonego cieku
lub wywotanych falowaniem w rejonie budowli likwidowanych poprzez zasyp, uzytkowanie budowli po
likwidacji przeglgbienia wymaga sporzadzenia dokumentacji okreslajacej, ze:

1) zasypy zostaly wykonane przy uzyciu gruntu majacego miarodajna $rednicg ziaren ds, trzykrotnie wigksza
od $rednicy ziaren gruntu rodzimego;

2) grunt zasypowy jest gruntem sypkim, niezawierajacym frakcji ilastych;

3) uzyskano zaprojektowany stopien zageszczenia zasypu;

4) podczas realizacji zasypow prowadzona byta kontrola powierzchni zasypu, poziomu stropu zasypu oraz
profilu zasypu;

5) sprawdzona jest stateczno$¢ rozpatrywanego nabrzeza, pirsu lub pomostu, z uwzglednieniem oceny
zjawiska tarcia negatywnego i wynikajacych z niego dodatkowych obciazen pala w przypadku wykonania
zasypu w otoczeniu pali nabrzezy pomostowych, pirsow lub pomostéw, o miazszosci zwigkszonej ponad poziom
okreslony glebokoscia techniczna (Hy).

§ 32. Wstrzymanie uzytkowania zagrozonej budowli morskiej, o ktorym mowa w § 29, potaczone musi by¢ z
maksymalnym mozliwym odciazeniem budowli, polegajacym w szczegdlnosci na:

1) usunigciu sktadowanych towaréw i materiatow;

2) wprowadzeniu zakazu cumowania jednostek ptywajacych;

3) wstrzymaniu ruchu dzwignic, pojazdoéw i ludzi.

§ 33. Jezeli w wyniku ograniczenia uzytkowania budowli morskiej nie dopuszcza si¢ do wjazdu dzwignic
szynowych na sekcje zagrozone utrata statecznos$ci, to do czasu usunigcia zagrozenia sekcje te nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przypadkowego wjazdu dzwignic. Zabezpieczenie to nalezy trwale potaczy¢ z
szynami toru poddzwignicowego.

§ 34. W przypadku wystapienia, obok konstrukcji budowli morskiej, glgbokosci dna ponizej glebokosci
technicznej (Hy), a nieprzekraczajacej gtebokosci dopuszczalnej (Hqop), budowla ta moze by¢ nadal uzytkowana
pod warunkiem wprowadzenia przez wtasciciela lub zarzadcg budowli obowiazku kontroli o okreslone;j
czestotliwosci, dotyczacej glebokosci dna.

§ 35. W dokumentach uzytkowania budowli morskich, w ktorych sasiedztwie wykonano roboty zasypowe
przeglebien dna, wymagane jest przedstawienie danych okreslajacych:

1) obszar robdt zasypowych;

2) rodzaj gruntu zasypowego;

3) technologi¢ robot;

4) nachylenie dna po zakonczeniu robot zasypowych;

5) metodg i zakres podwodnego zaggszczenia gruntu zasypowego;

6) zakres badan i sposdb udokumentowania wlasciwego podwodnego zaggszczenia gruntu zasypowego;



7) metodg zabezpieczenia dna przed ponownym rozmyciem.
§ 36. 1. W odlegtosci mniejszej niz 30 m od konstrukcji budowli morskiej nie wykonuje si¢ usuwania sptycen
dna poprzez wykonywanie robot czerpalnych poglebiarka ssaca.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ w przypadku, gdy:

1) wystgpuje umocnienie dna pozwalajace na uzycie sprzgtu do wykonania tego rodzaju robot;

2) zbadana i zapewniona jest szczelno$¢ potaczenia umocnienia dna z konstrukcja budowli morskiej;

3) zbadana i zapewniona jest szczelno$¢ konstrukcji budowli morskiej podtrzymujacej uskok naziomu.
§ 37. Sptycenia dna dla przypadkéw glebokosci dna mniejszej od glebokosci technicznej (H;) kwalifikuje si¢ do
podczyszczeniowych robot czerpalnych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 2 pkt 13 ustawy.
§ 38. Obszar prowadzenia robdt zasypowych lub czerpalnych oraz miejsca zrzucania kotwic poglebiarek nalezy
oznakowac¢ na akwenie zgodnie z wymaganiami przepisow portowych.
§ 39. Budowla morska, w ktorej sasiedztwie wykonywane byty podczyszczeniowe roboty czerpalne lub
zasypowe, moze by¢ uzytkowana pod warunkiem wykonania planu batymetrycznego akwenu oraz atestu
czystosci dna.

Rozdzial 8
Uzytkowanie urzadzen cumowniczych i odbojowych

§ 40. 1. Nie wykonuje si¢ wykopoéw wokot uzytkowanych samodzielnych urzadzen cumowniczych
posadowionych bezposrednio na gruncie.
2. W przypadku konieczno$ci wykonania wykopow, o ktorych mowa w ust. 1, do czasu zasypania i wlasciwego
zaggszczenia gruntu w tych wykopach, nie dopuszcza sig do cumowania jednostek ptywajacych do danego
samodzielnego urzadzenia cumowniczego.
§ 41. 1. Jednostki ptywajace nalezy cumowac w taki sposob, aby dziob lub rufa nie wystawaty poza narozniki
budowli morskiej, z wyjatkiem gdy taki sposéb cumowania jest przewidziany w dokumentach uzytkowania
budowli.
2. Upowazniony przedstawiciel wlasciwego urzedu morskiego dla budowli morskiej, zlokalizowanej w porcie
badz podlegajacej mu przystani morskiej, moze udzieli¢ zgody na cumowanie jednostek pltywajacych w sposob
odmienny, niz okreslono w ust. 1, co wymaga umieszczenia w dokumentacji uzytkowania budowli morskie;j.
§ 42. 1. Urzadzenia cumownicze nalezy oznakowywac¢ numerami widocznymi z ladu.
2. Numeracj¢ pachotdw cumowniczych nalezy nanosi¢ w sposob trwaty, na gornej poziomej czgsci glowicy
pachota. Numeracj¢ nalezy wykonywaé¢ w kolorze czarnym.
3. Zasady numeracji pacholéw cumowniczych ustala wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budowli morskiej, w
uzgodnieniu z upowaznionym przedstawicielem wtasciwego urzedu morskiego.
§ 43. Nie dopuszcza sig do:

1) zakrywania lub tarasowania urzadzen cumowniczych;

2) wykonywania i utrzymywania instalacji na urzadzeniach odbojowych.

Rozdzial 9
Uzytkowanie toréw poddZwignicowych

§ 44. 1. Tolerancja utozenia szyn toru poddzwignicowego w stanie uzytkowania nie moze przekracza¢ wigcej niz
20 % tolerancji szyn dla stanu budowy, okres$lonej w Polskiej Normie.

2. W przypadku przekroczenia granicy, o ktorej mowa w ust. 1, bezzwlocznie nalezy dokonaé regulacji utozenia
Szyn toru.

§ 45. Odstep pomigdzy obrysem sktadowanych tadunkow lub towaréw od poszczegodlnych szyn toru
poddzwignicowego nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 m.

§ 46. Nie dopuszcza si¢ do sktadowania tadunkow i towar6w na szynach torow poddzwignicowych.

Rozdzial 10
Utrzymanie §cianek szczelnych

§ 47. 1. Oceny stanu technicznego $cianek szczelnych oraz paloscianek pod wzglgdem wytrzymatosciowym
nalezy dokona¢ po uplywie 30 lat od dnia ich pograzenia.
2. Kolejny termin oceny stanu technicznego okresla si¢ w dokumentacji bedacej wynikiem dokonanej oceny, o
ktérej mowa w ust. 1.
3. Sprawdzenia stanu technicznego $cianki szczelnej lub palos$cianki pod wzglgdem wytrzymatosciowym
weczesniej niz przed uptywem 30 lat od dnia ich pograzenia nalezy dokonywaé w przypadku:

1) zmiany sposobu uzytkowania budowli morskiej, polaczonej ze zmiang wielkosci lub uktadu obciazen na
bardziej niekorzystne;



2) uszkodzenia konstrukcji budowli morskiej;

3) wszelkich zmian konstrukcji nosnej budowli;

4) stwierdzonego na podstawie badan wzrostu agresywnosci sSrodowiska wodnego w stosunku do stanu
przyjetego w projekcie budowlanym, na podstawie ktorego wybudowano budowle morska z dana Scianka
szczelna albo paloscianka;

5) stwierdzenia w czasie okresowych badan podwodnych znacznej korozji $cianki szczelnej Iub paloscianki.
§ 48. Po uptywie okresu trwania danego typu budowli morskiej, okreslonego zgodnie z § 4, w odniesieniu do
stalowej $cianki szczelnej albo palo$cianki, dalsza ich przydatno$¢ powinien okresli¢ rzeczoznawca budowlany
lub osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi opinii, w szczegdlnosci
na podstawie pomiaréw grubos$ci grzbietow i ramion bruséw $cianki szczelnej lub paloscianki.
§ 49. Pomiaru grubosci brusow stalowej Scianki szczelnej albo stalowej paloscianki nalezy dokonaé co najmnie;j
z doktadno$cia:

1) £0,5 mm - dla bruséw o wskazniku wytrzymatosci W, do 1.100 cm’/m.b.;

2) + 1,0 mm - dla bruséw o wskazniku wytrzymatosci W, wiekszym od 1.100 cm*/m.b.
§ 50. Pomiar grubosci brusoéw na ich dtugos$ci nalezy wykonaé:

1) w poziomie I - tuz pod poziomem spodu zelbetowej nadbudowy budowli morskiej; odleglosé ta limitowana
jest mozliwos$cia zeszlifowania powierzchni $cianki i wykonania pomiaru grubosci;

2) w poziomie II - na glgbokosci 0,50 m ponizej $redniego poziomu morza (SWW);

3) w poziomie III - na glgbokosci rownej 1/3 glgbokosci technicznej (Hy);

4) w poziomie IV - na glebokosci rownej 2/3 glebokosci technicznej (Hy);

5) wpoziomie V - nad samym dnem akwenu;

6) narzednej wystgpowania maksymalnego momentu zginajacego w $ciance szczelnej lub palosciance.

§ 51. 1. Powstale w trakcie uzytkowania budowli morskich uszkodzenia mechaniczne, a takze nieszczelnosci lub
uszkodzenia mechaniczne, ktore miaty miejsce w czasie wbijania bruséw §cianek szczelnych pali i brusow
paloscianki, a ktore odstonigto w trakcie poglebiania dna akwenow albo w wyniku wystapienia przeglebien dna
zaistnialych w czasie uzytkowania budowli morskich, powodujace utratg mozliwosci prawidtowego dziatania
scianek szczelnych lub paloscianek w zakresie utrzymania uskoku naziomu, wymagaja bezzwtocznych napraw i
uszczelnien w trakcie uzytkowania.

2. Bezzwlocznej naprawy wymagaja takze przebicia, uszkodzenia, ugigcia, rysy, zlamania i zerwania zamkow
$cianki szczelnej lub palo$cianki, a takze zerwania kleszczy, powstate w wyniku uderzenia kadtuba jednostki
plywajacej w $cianke szczelna lub paloscianke.

§ 52. Sposdéb wykonania uszczelnienia badz naprawy uszkodzonych $cianek szczelnych albo paloscianek nalezy
okresli¢ w dokumentacji stanowiacej podstawe do rozpoczecia zamierzonego zakresu robot okre§lonego zgodnie
Z wymogami ustawy.

Rozdziat 11
Ustalenia szczegdlne dotyczace uzytkowania i utrzymania sprawnosci technicznej budowli morskich

§ 53. Przy uzytkowaniu budowli morskiej nie nalezy:

1) tarasowac drog pozarowych i ewakuacyjnych oraz dojs¢ do urzadzen przeciwpozarowych i ratunkowych;

2) stosowac srodkow do konserwacji budowli morskich, w szczegélnosci: farb, lakieréw, materiatow
uszczelniajacych i powlok ochronnych, ktore mogltyby spowodowac zanieczyszczenie wod morskich zwigzkami
toksycznymi;

3) instalowac na budowli morskiej, bez zgody wtasciwego organu, wyposazenia i urzadzen nieprzewidzianych
w projekcie budowlanym, wedhug ktoérego wykonano t¢ budowlg;

4) obciaza¢ budowli morskiej od strony wody i ladu ponad obciazenia dopuszczalne;

5) obcigza¢ budowli morskiej o konstrukcji oporowej w jej klinie odtamu fundamentami bezposrednimi, jezeli
obciazenie tych fundamentéw nie zostato uwzglednione w obliczeniach statycznych danej budowli morskiej;

6) wykonywac odkrywek i wykopow przed tarcza lub blokiem kotwiacym budowlg morska.
§ 54. 1. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot, o ktorych mowa w § 53 pkt 6, jezeli jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa budowli morskiej. W takim przypadku nalezy ograniczy¢ uzytkowanie budowli morskiej
poprzez odciazenie rozpatrywanej sekcji lub catej budowli morskiej oraz wprowadzenie, w szczegdlnosci na
czas prowadzenia tych robdt, zakazu obcigzania konstrukcji budowli, urzadzen cumowniczych oraz przyleglego
naziomu.
2. Grunt uzyty do zasypania powstatych odkrywek i wykopoéw nalezy zagesci¢ zgodnie z wymogami projektu
technicznego.
§ 55. 1. Proby silnikow napedu glownego jednostek ptywajacych odbywaja si¢ wytacznie na stanowiskach prob
statkow na uwigzi, wyposazonych i specjalnie przystosowanych do tego celu.
2. Proby, o ktorych mowa w ust. 1, przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji uzytkowania stanowiska
prob statkéw na uwigzi.



3. Instrukcja, o ktorej mowa w ust. 2, przed zatwierdzeniem przez wiasciciela budowli morskiej, podlega
uzgodnieniu z dyrektorem wlasciwego terytorialnie urzedu morskiego.

4. Instrukcja, o ktérej mowa w ust. 2, po zatwierdzeniu przez wilasciciela budowli podlega przekazaniu do
kapitanatu portu lub podlegtej mu przystani morskiej.

5. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik stanowiska stacji prob statkow na uwigzi powinien pisemnie
poinformowac, w jezyku polskim lub angielskim, kapitana statku odbywajacego proby na uwigzi o ustaleniach
obowiazujacych na podstawie tej instrukcji.

§ 56. Odstep pomigdzy obrysem skladowanych tadunkow lub towaréw od odwodnej krawedzi budowli morskie;j
nie moze by¢ mniejszy niz 2,0 m.

§ 57. 1. Przy ustalaniu wysokosci sktadowania tadunkow nalezy uwzgledni¢ odporno$¢ tadunku na kruszenie si¢
oraz mozliwo$¢ samozaptonu.

2. Przy przetadunku materiatéw powodujacych zwigkszenie intensywnosci korozji poza biezacymi ogledzinami
samych konstrukcji prowadzi¢ nalezy takze badania agresywnos$ci wod, na podstawie warunkow okreslonych
przez organ ochrony srodowiska.

§ 58. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budowli morskiej w okresie wystgpowania niskich temperatur i
zjawisk lodowych ma obowiazek zapewnienia od$niezania i usuwania zalodzenia elementow niezbgdnych do
bezpiecznego uzytkowania budowli morskiej oraz wlasciwego i nieprzerwanego dzialania urzadzen
zainstalowanych w i na budowli morskie;.

§ 59. W przypadku zmiany sposobu uzytkowania budowli morskiej polegajacej na:

1) zmianie wielkosci lub uktadu obcigzen konstrukcji budowli morskiej, na ktére rozpatrywana budowla byta
zaprojektowana i wybudowana, poprzez:

a) ustawienie i pracg urzadzenia technicznego na szynach toru poddzwignicowego, posadowionego na konstrukcji
budowli morskiej, wywolujacego obciazenia wigksze albo bardziej niekorzystne od przyjetych w projekcie
budowlanym lub w posiadanej ekspertyzie techniczne;j,

b) skladowanie w istniejacych zasobniach albo placach sktadowych, usytuowanych na konstrukcji budowli morskiej
lub w jej bezposrednim sasiedztwie, tadunkow i towarow w iloSci powodujacej przekroczenie dopuszczalnego
rownomiernie roztozonego jednostkowego obciazenia dla zasobni lub placu sktadowego (qaop) Wyrazonego w
kN/m? lub kPa,

c¢) dobijanie, odbijanie i postdj przy budowli morskiej jednostek ptywajacych, o wymiarach wigkszych od statku
uwzglednionego w obliczeniach statycznych projektu budowlanego, wedhug ktorego zrealizowano budowle
morska, w tym duzych statkéw odlichtowanych o zredukowanym zanurzeniu (T,,) lub statkdéw pustych o
zanurzeniu (T,),

2) zlomowaniu jednostek ptywajacych przy budowli morskiej, sktadowaniu ztomu lub wrakéw jednostek
ptywajacych na konstrukcji budowli morskiej lub na naziomie przylegtym do budowli morskiej, wybudowanej i
przystosowanej do innego celu,

3) zmianie rodzaju przetadowywanych towarow lub fadunkow na budowli morskiej, powodujacych powstanie
albo wzrost ucigzliwosci dla Srodowiska
- nalezy sporzadzi¢ ekspertyzg techniczng zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 5 ustawy.

§ 60. W przypadku zmiany sposobu uzytkowania budowli morskiej, polegajacej na podjeciu przetadunku paliw
ptynnych, gazéw ptynnych, innych fadunkéw niebezpiecznych lub powodujacych powstanie zagrozenia
bezpieczenstwa pozarowego na budowlach morskich, wybudowanych i przystosowanych dotychczas do
przetadunku innych towaréw lub tadunkow albo do innych celow, nalezy wykonaé ekspertyze¢ rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

§ 61. W przypadku zmiany sposobu uzytkowania budowli morskiej, polegajacej na zwigkszeniu glebokosci
dopuszczalnej (Hqop) przy budowli morskiej, a takze zwigkszeniu gigbokosci technicznej (H,) umozliwiajace;j
obstuge statkéw wigkszych niz to okre§lono w pierwotnym projekcie budowlanym lub decyzji o zmianie
sposobu uzytkowania danej budowli morskiej, gdy zwigkszenie glgbokosci dopuszczalnej (Hyop) lub technicznej
(H,) wiaze si¢ z wykonaniem robot czerpalnych, przeprowadza sig je zgodnie z wymogami okreslonymi dla
wykonania robot czerpalnych przy budowli morskie;.

DZIAL 111
Szczegdélowy zakres konroli budowli morskich

§ 62. 1. Kontrole budowli morskich przeprowadza, z uwzglednieniem art. 62 ust. 4 ustawy, wtasciciel lub
zarzadca tych budowli. Kontrole powinny obejmowac cata konstrukcje¢ budowli morskiej wraz z instalacjami,
urzadzeniami oraz innym celowym wyposazeniem, z wylaczeniem urzadzen technicznych.

2. Kontrole przeprowadza si¢ z czgstotliwoscia i stopniem szczegotowosci dostosowanymi do celu, jakiemu
maja shuzy¢.

3. Wszelkie dokumenty uzyskane w wyniku przeprowadzenia kontroli i badan budowli morskiej oraz techniczne
oceny, opinie, ekspertyzy i atesty nalezy dotacza¢ do ksiazki obiektu budowlanego budowli morskie;j.



§ 63. Wyrdznia sig nastgpujace rodzaje kontroli budowli morskich:

1) biezace ogledziny w czasie uzytkowania budowli morskiej;

2) kontrola okresowa, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) kontrola okresowa, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) kontrola nadzwyczajna.

§ 64. Biezace ogledziny, o ktérych mowa w § 63 pkt 1, polegaja na wizualnych obserwacjach nadwodnych
elementow budowli morskiej oraz wyposazenia, dokonywanych przez osoby wyznaczone przez wtasciciela lub
zarzadce budowli morskiej. Czgstotliwos¢ biezacych ogledzin ustala wlasciciel lub zarzadca tej budowli.

§ 65. Zakres biezacych ogledzin nadwodnych elementéw budowli morskiej powinien obejmowaé obserwacje co
najmniej:

1) korony budowli i przylegtego naziomu;

2) umocnien skarp i narzutow wraz z przyleglym naziomem,;

3) elementow konstrukcji budowli;

4) urzadzen cumowniczych i odbojowych;

5) urzadzen wyjsciowych;

6) przykry¢ kanatow, studzienek i wnek instalacyjnych;

7) stanu funkcjonowania instalacji odwodnieniowych;

8) stanu elementow drewnianych, gumowych, stalowych, betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego;

9) stanu powlok ochronnych oraz elementoéw instalacji ochrony katodowe;j;

10) stanu oznakowania nawigacyjnego budowli morskiej;

11) dziatania o$wietlenia:

a) zewngtrznego §wiattem bialym,
b) oznakowania nawigacyjnego,
c) $wiatel ostrzegawczych;

12) stanu tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz ich o§wietlenia.

§ 66. Biczace ogledziny nadwodnych elementéw budowli morskiej nalezy przeprowadza¢ w szczegolnoscei:

1) po zacumowaniu oraz po odcumowaniu wszelkich jednostek pltywajacych;

2) po wystapieniu warunkow pogodowych odbiegajacych od przecigtnych, a w szczegolnosci:

a) po silnych sztormach,

b) w czasie wystapienia ekstremalnie wysokich lub niskich stanow wody i zaraz po ich ustapieniu,

¢) po ustgpieniu silnych mrozow,

d) po dlugotrwatych i intensywnych opadach atmosferycznych.
§ 67. W przypadku stwierdzenia podczas biezacych ogledzin widocznych zmian mogacych wptywac na
bezpieczenstwo konstrukeji lub na bezpieczenstwo uzytkowania budowli morskiej nalezy sporzadzi¢ opis
zauwazonych zmian uzupetiony, w przypadku takiej potrzeby, dokumentacja fotograficzna.
§ 68. 1. Kontrolg okresowa, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, polegajaca na sprawdzaniu stanu
technicznej sprawnosci budowli morskich przeprowadza, z uwzglednieniem art. 62 ust. 4 ustawy, wlasciciel lub
zarzadca budowli morskiej co najmniej raz w roku, z wyjatkiem:

1) budowli morskich, na ktoérych przetadowuje si¢ materialy, tadunki lub towary wchodzace w reakcje z
materiatami, z ktérych zbudowana jest budowla morska, oraz mogace spowodowac skazenie wod portowych,
powodujace intensyfikacjg korozji elementow konstrukcyjnych i wyposazenia budowli morskich,

2) przystani promow morskich i portowych oraz przystani statkdOw Ro-Ro i pasazerskich,

3) falochronéw narzutowych, nasypowych lub mieszanych oraz budowli ochrony brzegu morskiego o tym
rodzaju konstrukcji
- dla ktorych obowiazek przeprowadzania tych kontroli ustala sig co pot roku.

2. Kontrolg okresowa oktadzin skarp kanatow morskich i umocnien brzegowych, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,
nalezy wykona¢ w ciagu szes$ciu miesigcy po zakonczeniu budowy i powtarza¢ az do momentu, gdy
zastosowane do zatrzymania erozji $rodki osiagna wymagane warunki stabilnego zabezpieczenia. Nastgpnie
kontrole okresowe przeprowadza si¢ w terminach okreslonych w ust. 1 pkt 31 § 71.

§ 69. Podczas kontroli okresowej, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, nalezy przeprowadzi¢
szczegotowy przeglad czgsci nadwodnej budowli morskiej, poprzedzajac go sporzadzeniem planéw
batymetrycznych zgodnie z § 90.

§ 70. Kontrola okresowa budowli morskiej, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, powinna w
szczeg6lnosci obejmowac:

1) sprawdzenie stanu technicznego wyposazenia, urzadzen i instalacji narazonych w sposob szczegdlny na
wplywy szkodliwe z otoczenia;

2) sprawdzenie sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania
budowli morskiej oraz stuzacych ochronie $srodowiska;

3) sprawdzenie elementow budowli morskiej wymienianych w dokumentach sporzadzanych z biezacych
ogledzin, okreslonych w § 67.



§ 71. Okresowa kontrola, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, skarp kanatéw morskich oraz umocnien
brzegowych powinna obejmowac obserwacje w zakresie:
1) odksztatcen - osiadania gornej czesci skarpy i wybrzuszania si¢ jej w kierunku podstawy, wskazujace na
poczatkowa utrate statecznosci;
2) peknigé - szeregu peknigé rownolegtych do grzbietu i rownoleglego obsuwania sig¢ w kierunku podstawy,
wskazujace na poczatkowa utratg statecznosci poprzez obsuwanie si¢ skarpy gornej;
3) peknigé - szeregu peknigc o heksagonalnym lub losowym przebiegu spegkan, wskazujace na skurcz
powstaly w wyniku wysuszania si¢ itow;
4) szczelin - otwarcia sig spoin i szczelin w oktadzinie z elementéw prefabrykowanych, wskazujace na
poczatkowa utrate stateczno$ci na skutek poslizgu pionowego lub poslizgu powierzchniowego;
5) przeciekoéw - wody unoszacej czastki gruntu ze skarpy, wskazujace na erozjg¢ wewngetrzna lub erozjg
sptywowa.
§ 72. Skarpy ilaste nalezy sprawdza¢ bezposrednio po ulewnym lub dlugotrwatym deszczu albo po ataku fal, a
takze po okresie suchym, dla okreslenia efektu wchodzenia wody do powierzchniowych szczelin gruntu.
§ 73. W przypadku istnienia watpliwo$ci w odniesieniu do krotko- 1 dlugookresowej obserwacji statecznosci
skarp watow nalezy zainstalowaé urzadzenia badawcze, ktore beda ostrzegaé o zagrozeniu utraty statecznos$ci
skarpy, w celu umozliwienia skutecznej naprawy przed osiagnigciem stanu katastrofalnego w postaci obsunigcia
sig skarpy.
§ 74. Dla skarp podwodnych, a w szczegolnosci tych, przy ktorych odbywa sig ruch jednostek ptywajacych,
nalezy przy badaniu statecznosci skarp wykonywa¢ sondowanie zboczy i dna, pozwalajace na okreslenie
istniejacego nachylenia skarp i por6wnanie go z nachyleniem dopuszczalnym.
§ 75. Kontrolg okresowa, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, polegajaca na sprawdzeniu stanu
sprawnosci technicznej 1 wartosci uzytkowej calej budowli morskiej wraz z jej czgscia podwodna oraz
sprawdzeniu estetyki i otoczenia tej budowli, przeprowadza, z uwzglednieniem art. 62 ust. 4 ustawy, wlasciciel
lub zarzadca danej budowli co najmniej raz na 5 lat, z wyjatkiem:
1) elementdéw konstrukcyjnych budowli morskich, w pierwszych 3 latach uzytkowania budowli morskiej,
2) falochronow narzutowych, nasypowych lub mieszanych
- dla ktorych obowiazek przeprowadzania tych kontroli ustala si¢ co 3 lata.
§ 76. Podczas kontroli okresowej, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
czesci nadwodnej i podwodnej budowli morskiej, poprzedzajac ja:
1) pomiarami geodezyjnymi przemieszczen pionowych i poziomych jej elementéw konstrukcyjnych;
2) sporzadzeniem planéw batymetrycznych akwenu;
3) sporzadzeniem atestoéw badania podwodnego;
4) sporzadzeniem sprawozdania z badania dna.
§ 77. 1. Kontrola okresowa, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, powinna w szczego6lnosci obejmowac:
1) dla nabrzeza, obrzeza, pirsu, mola i pomostu:
a) przeprowadzenie badan sonarowych oraz pomiaré6w batymetrycznych akwenu, w pasie o szerokosci nie mniejszej
niz 3-krotna glebokos¢ akwenu w miejscu posadowienia budowli i nie mniejszej niz 20 m,
b) sprawdzenie szczelno$ci zamkow Scianek szczelnych, paloscianek i skrzyn,
c) ustalenie wielko$ci ubytkow, peknigé, obszarow i zasiggu korozji elementow konstrukcyjnych budowli,
d) sprawdzenie aktualnych warunkow posadowienia budowli na podstawie planow batymetrycznych akwenu,
sprawozdania z badania dna i atestdow badania podwodnego,
e) okreslenie stanu dostepnych elementéw systemu nosnego budowli oraz ich potaczen,
f) ustalenie wielkosci osiadan, ugie¢ i przemieszczen calych konstrukeji i ich elementéw sktadowych,
g) okreslenie stanu nawierzchni i zasypow za konstrukcja nabrzezy,
h) okreslenie dziatania instalacji obnizajacej poziom wody gruntowej za $ciana nabrzeza lub obrzeza,
i) sprawdzenie stanu elementow oraz podzespotow instalacji ochrony katodowej,
J) sprawdzenie stanu technicznego umocnienia dna,
k) okreslenie natgzenia i rOwnomiernosci o§wietlenia,
1) okreslenie stanu technicznego cato$ci wyposazenia budowli morskiej;
2) dla falochronow:
a) przeprowadzenie badan sonarowych i pomiaréw batymetrycznych akwenu, w pasie o szerokosci nie mniejszej niz
3-krotna glgbokos¢ akwenu w miejscu posadowienia budowli i nie mniejszej niz 20 m,
b) ustalenie wielko$ci ubytkow materiatow zasypowych i wypetniajacych,
c¢) sprawdzenie aktualnych warunkéw posadowienia budowli na podstawie planéw batymetrycznych akwenu,
sprawozdania z badania dna i atestdéw badania podwodnego,
d) ustalenie wielkosci przemieszczen catych konstrukeji i ich elementow sktadowych,
e) okreslenie stanu technicznego calosci wyposazenia falochronow;
3) dla dalb i innych samodzielnych konstrukcji cumowniczo-odbojowych:
a) sprawdzenie stanu technicznego elementow nosnych, w tym szczegodlnie stanu zabezpieczen antykorozyjnych,



b) okreslenie wystgpowania w promieniu 30 m wokot budowli morskiej odchylen od przyjetej glebokosci
technicznej (H,),
c¢) sprawdzenie potaczenia pali z konstrukcja glowicowa,
d) okreslenie stanu potaczen elementow konstrukeji glowicowej oraz zamocowan urzadzen odbojowych lub
cumowniczych,
e) sprawdzenie stanu technicznego umocnienia dna,
f) okreslenie stanu technicznego catosci wyposazenia;
4) dla budowli ochrony brzegu morskiego:
a) sprawdzenie aktualnych warunkéw posadowienia budowli,
b) ustalenie wielko$ci ubytkdéw materiatu narzutowego i zasypowego,
¢) okreslenie stanu oktadzin skarp,
d) okreslenie stanu zuzycia elementow drewnianych i zelbetowych budowli,
e) sprawdzenie, czy nie wystepuja przeglgbienia dna w obszarze wpltywu konstrukcji,
f) sprawdzenie stanu konstrukcji i przemieszczen opasek brzegowych,
g) ustalenie wielkosci osiadan i innych przemieszczen pozostatych budowli ochrony brzegu morskiego.
2. Zakres kontroli okresowej, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje réwniez szczegdlowe sprawdzenie stanu
technicznego wyposazenia, urzadzen i instalacji budowli morskiej, tacznie z ich zamocowaniami, ostonami i
przekryciami.
§ 78. Przerwy w uzytkowaniu instalacji, urzadzen, wyposazenia lub catej budowli morskiej nie maja wplywu na
terminy przeprowadzania kontroli okresowych.
§ 79. 1. Za pierwsza kontrolg okresowa, o ktorej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, uznaje si¢ sprawdzenie
budowli podczas odbioru potaczonego z przekazaniem do uzytkowania.
2. Poza stwierdzeniem prawidtowego dziatania wszystkich instalacji i urzadzen technicznych nalezy uzyskac
wyniki wszystkich pomiaréw wyjsciowych parametréw podlegajacych monitoringowi i opisa¢ zdarzenia,
warunki i okoliczno$ci wystepujace w trakcie tych pomiaréw.
3. Jezeli w okresie wykonywania budowli morskiej przeprowadzano pomiary geodezyjne, konieczne jest
dotaczenie tych pomiaréw do wynikow pomiaru wyjéciowego wraz z opisem zdarzen i okolicznos$ci
wystepujacych w momencie dokonanego pomiaru.
§ 80. Wyniki kontroli okresowej przedstawia si¢ w protokole kontroli okresowej, w ktérym zamieszcza si¢
wykaz koniecznych robot budowlanych, ich rodzaj i zakres oraz uzasadnienie zaleconych terminéw wykonania.
§ 81. 1. W przypadku wystapienia nieprzewidywanych zdarzen, a w szczegolnosci gdy:
1) wystapita kleska zywiotowa, wskutek ktorej budowla morska ulegta uszkodzeniu,
2) doszto do kolizji jednostki ptywajacej z budowla morska,
3) wystapito w obszarze wptywu budowli morskiej nagle przeglebienie dna,
4) stan techniczny konstrukcji budowli morskiej budzi powazne zastrzezenia z punktu widzenia jej no$no$ci
lub statecznosci
- wlasciciel lub zarzadca budowli morskiej obowiazany jest do przeprowadzenia kontroli nadzwyczajnej,
realizowanej przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi albo rzeczoznawcow budowlanych.
2. Kontrola nadzwyczajna wymagana jest rowniez, gdy:
1) protokot kontroli okresowej zabrania dalszego zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania budowli morskiej
lub jej elementow;
2) planowana jest zmiana warunkéw lub sposobu uzytkowania budowli morskiej.
3. Zakres kontroli nadzwyczajnej oraz wymagane badania okreslaja osoby posiadajace uprawnienia, o ktérych
mowa w ust. 1, tak, aby koncowym wynikiem byta ocena techniczna, dotyczaca w szczegolnosci przydatnosci
budowli morskiej do dalszego uzytkowania, warunkow dalszego uzytkowania, a takze dopuszczalnych obcigzen
i naprezen.
§ 82. Kontrola sprawnosci dziatania instalacji ochrony katodowej stalowych elementéow konstrukcyjnych
budowli morskich, glownie pali, paloScianki i §cianki szczelnej, powinna polegaé na wykonaniu pomiaréw
potencjatu elektrochemicznego oraz sprawdzeniu zamocowania anod.

DZIAL 1V
Dokumentowanie warunkéw uzytkowania budowli morskiej

Rozdzial 1
Wymagania ogélne

§ 83. 1. Dokumentacjg uzytkowania budowli morskiej stanowia:
1) dokumentacja budowy i powykonawcza;
2) dokumentacja przejmowania budowli morskich do uzytkowania;



3) dokumentacja odbioru budowli morskiej;
4) ksiazka obiektu budowlanego;
5) instrukcja uzytkowania oraz konserwacji maszyn i urzadzen, w jakie wyposazona jest budowla morska;
6) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie budowli morskiej;
7) decyzja o zmianie sposobu uzytkowania budowli morskiej lub jej czgsci;
8) sporzadzone w calym okresie uzytkowania danej budowli morskie;j:
a) ekspertyzy stanu technicznego catej budowli morskiej lub jej czgsci wykonane przez osoby uprawnione,
b) opinie oraz oceny stanu technicznego calej budowli morskiej lub jej czgsci, wykonane i sprawdzone przez osoby
posiadajace uprawnienia, okreslone w ustawie, w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi opinii,
¢) projekty opracowane w okresie uzytkowania budowli,
d) protokoty kontroli okresowych,
e) protokoty badan, pomiarow i sprawdzen sporzadzone w catym okresie uzytkowania budowli morskiej,
f) protokoty okresowych pomiardéw agresywnos$ci korozyjnej srodowiska, postgpu procesow korozyjnych i
skutecznosci zabezpieczen antykorozyjnych,
g) projekty lub programy dtugoletnich badan przemieszczen poziomych i pionowych budowli morskiej, a takze
wyniki i analizy badan tych przemieszczen,
h) plany batymetryczne akwenu okreslonego dla danej budowli morskie;j,
i) atesty czystosci dna,
j) sprawozdanie z badania dna,
k) atesty badan podwodnych podwodnej czesci budowli morskiej,
1) analizy chemiczne prob osadéw dennych,
m) inne dokumenty dotyczace zagadnien technicznych lub eksploatacyjnych sporzadzane w catym okresie
uzytkowania budowli morskie;.
2. Dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 1, nalezy przechowywaé w warunkach zapewniajacych jej przydatnosé
do uzytku oraz mozliwo$¢ natychmiastowego wykorzystania w catym okresie uzytkowania budowli morskie;j.
§ 84. W przypadku zaginigcia lub zniszczenia dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej wlasciciel
lub zarzadca budowli morskiej ma obowiazek sporzadzenia inwentaryzacji budowli oraz ekspertyzy technicznej
lub przeprowadzenia probnego obciazenia budowli morskiej w celu okreslenia aktualnych parametrow
techniczno-uzytkowych oraz warunkéw dalszego uzytkowania takiej budowli.

Rozdzial 2
Dokumentowanie przejmowania budowli morskich do uzytkowania

§ 85. 1. Przed przekazaniem budowli morskiej uzytkownikowi wiasciciel tej budowli powinien w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ przylaczenie budowli morskiej do instalacji i sieci, zasilajacych t¢ budowle w media takie, jak:
energia elektryczna, telekomunikacja, gazy techniczne, olej bunkrowy, spr¢zone powietrze, para wodna, woda
pitna, technologiczna i do celow przeciwpozarowych;

2) ustawic tablice okreslajace wielko$¢ dopuszczalnego obciazenia naziomu lub konstrukcji budowli morskiej,
z okresleniem szeroko$ci pasa lub obszaru, w ktorym ma by¢ ona zachowana;

3) ustawi¢ tablice zakazu kotwiczenia jednostek ptywajacych, spetniajace wymagania Polskiej Normy, oraz
zapewni¢ ich wlasciwe oswietlenie, od zachodu do wschodu stonca, w przypadku budowli morskie;j:

a) przez ktora do przyleglego akwenu przechodza wszelkiego rodzaju kable lub rurociagi,
b) przy ktdérej wykonane jest umocnienie dna;

4) zapewni¢ wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych o maksymalnej wysokosci statkéw mogacych
przeptywaé pod przewodami napowietrznymi przechodzacymi nad okreslonymi budowlami morskimi lub
akwenami;

5) wystawi¢ oznakowanie nawigacyjne zgodne z wymogami projektu budowlanego.

2. Spelnienie wymogéw wymienionych w ust. 1 nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

§ 86. 1. W przypadku zmiany wiasciciela budowli morskiej w czasie jej uzytkowania dotychczasowy wilasciciel
budowli morskiej przekazuje nowemu wiascicielowi kompletna dokumentacje uzytkowania danej budowli.

2. W przypadku brakéw w dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1, obowiazek jej uzupetnienia ciazy na
dotychczasowym wiascicielu budowli morskie;j.

§ 87. 1. Warunki uzytkowania budowli morskiej wymagaja udokumentowania aktualnego stanu przylegtego
obszaru gruntéw pokrytych wodami oraz aktualnego stanu podwodnej czg$ci budowli morskie;.

2. Wymaganymi dokumentami potwierdzajacymi stan, o ktorym mowa w ust. 1, sa:

1) plan batymetryczny akwenu;

2) atest badania podwodnego;

3) sprawozdanie z badania dna;

4) atest czysto$ci dna.



Rozdzial 3
Plan batymetryczny akwenu

§ 88. 1. Plan batymetryczny akwenu jest zapisem wykonanych pomiaréow hydrograficznych, opracowanym
zgodnie z obowiazujacymi przepisami stuzby hydrograficznej, stuzacym w szczegdlnosci do ustalenia:
1) glebokosci nawigacyjnej (H,);
2) glebokosci nawigacyjnej aktualnej (H,,);
3) przeglebien dna;
4) splycen dna.
2. Doktadno$¢ pomiardéw batymetrycznych wykorzystywanych do opracowania planu batymetrycznego nie moze
by¢ mniejsza niz okre§lona w obowiazujacych przepisach, o ktérych mowa w ust. 1.
§ 89. 1. Plan batymetryczny akwenu jest wykorzystywany przez wlasciciela, zarzadce lub uzytkownika budowli
morskiej oraz przez wlasciwe organy przy okreslaniu statecznos$ci tych budowli.
2. Wyrdznia sig¢ nastgpujace rodzaje planow batymetrycznych akwenu:
1) okresowe;
2) kontrolne;
3) awaryjne.
§ 90. 1. Okresowe plany batymetryczne akwenu sporzadza sig:
1) co 2 lata - przy nieregularnym uzytkowaniu akwenow i budowli morskich oraz dla stoczniowych
konstrukceji hydrotechnicznych;
2) co 1 rok - przy regularnym uzytkowaniu akwenow i budowli morskich, w tym budowli przeznaczonych do
przetadunku towardéw i tadunkéw drobnicowych, masowych i kontenerdow;
3) w okresie krotszym niz rok:
a) przy intensywnym uzytkowaniu akwenow i budowli morskich, przy ktorych odbywa si¢ przetadunek tadunkow
masowych luzem oraz gdy fadunek ten wpada do akwenu i moga wystapi¢ duze sptycenia dna,
b) przy budowlach morskich wchodzacych w sktad terminali pasazerskich, promowych, paliwowych, gazowych oraz
paliwowo-gazowych,
c) w przypadku koniecznos$ci uzytkowania budowli morskiej bgdacej w stanie przedawaryjnym,
d) dla stanowisk stacji prob statkow na uwigzi.
2. Ustalenie okresu krotszego niz rok, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, nalezy okresli¢ w dokumentach kontroli
okresowych.
§ 91. Kontrolne lub awaryjne plany batymetryczne akwenu nalezy wykonywaé w przypadku:
1) wykonania rob6t czerpalnych;
2) wykonania robdt zasypowych, w celu likwidacji przeglgbien dna;
3) koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie sposobu uzytkowania budowli morskiej, w szczego6lnosci przed
obciazeniem budowli morskiej dzwignica wywolujaca wigksze lub bardziej niekorzystne obciazenia;
4) stwierdzenia uzycia $ruby przez statek zacumowany do budowli morskiej, nieprzystosowanej do takiego
uzytkowania;
5) po kazdym sztormie, ktory wywotat okreslone w dokumentacji maksymalne falowanie na akwenie przy
morskiej budowli hydrotechnicznej - w szczegdInosci dla falochronow;
6) kazdorazowo po zaistniatej awarii budowli morskie;.
§ 92. Dla zapewnienia bezpieczenstwa zeglugi jednostek ptywajacych wlasciwe sa wytacznie plany
batymetryczne akwenu wykonane lub sprawdzone, na podstawie przepiséw odrgbnych, przez wlasciwe urzedy
morskie albo Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojenne;.

Rozdzial 4
Atest badania podwodnego

§ 93. Kwalifikacje zawodowe 0s6b wykonujacych roboty podwodne zwiazane z uzyskaniem atestow badania
podwodnego okreslaja odrgbne przepisy.
§ 94. 1. Atest badania podwodnego z badan podwodnej czgsci budowli morskiej powinien zawierac
inwentaryzacjg¢ podwodnej czg$ci budowli morskiej i oceng wynikdw tej inwentaryzacji oraz stwierdzac, czy
podwodne elementy konstrukeji budowli morskiej sa wykonane zgodnie z projektem budowlanym lub projektem
budowlano-wykonawczym i znajduja si¢ w okreslonym stanie technicznym oraz czy nie stanowia zagrozenia dla
bezpieczenstwa kadtubow jednostek ptywajacych obshugiwanych przy tej budowli.
2. Atest badania podwodnego powinien zawiera¢ w szczego6lnosci potwierdzenie:
1) szczelnosci Scianki szczelnej albo paloscianki, z doktadnym przedstawieniem w czgsci rysunkowe;j,

stanowiacej integralna czgs¢ atestu:

a) rzednej dna, do jakiej zbadano szczelno$¢ scianki szczelnej lub paloscianki, wraz ze wszystkimi przejSciami
Sciagdw, rurociaggdw, kabli 1 innych instalacji, oraz



b) szkicowego planu sytuacyjnego z metrazem $cianki lub paloscianki oraz z okresleniem poczatku i kierunku
prowadzenia badan i pomiarow;

2) braku wystajacych podwodnych elementow konstrukcji budowli morskiej poza lico odwodnej Sciany
nadbudowy budowli morskiej, a takze resztek konstrukcji mocujacych deskowanie, ktore mogtyby uszkodzic¢
kadhub jednostki ptywajacej;

3) braku uszkodzen i odksztatcen pali usytuowanych pod woda;

4) wlasciwego wykonania cato$ci umocnienia dna, wraz z okresleniem rzednych, wymiarow i ewentualnego
nachylenia konstrukcji tego umocnienia, ze szczegdlnym uwypukleniem wynikoéw badan szczelnosci styku
polaczenia umocnienia dna ze $cianka szczelna, palos$cianka i palami oraz badan stanu zewngetrznej krawedzi
konstrukcji umocnienia dna.

3. Atest badania podwodnego sporzadzany w czasie uzytkowania budowli morskiej powinien zawiera¢ ponadto
informacje dotyczace stanu technicznego podwodnych elementéw konstrukcyjnych budowli morskich oraz
okresla¢ rodzaj, stopien, obszar i miejsce wystgpowania korozji, a takze stan podwodnych zabezpieczen
powlokowych i stopien zuzycia elementéw instalacji ochrony katodowe;.

4. Atest badania podwodnego sporzadzany po wykonaniu robodt czerpalnych, majacych na celu poglebienie dna
akwenu przy budowli morskiej, a zwigzanych z ustaleniem nowej glgbokosci technicznej (H;), powinien takze
okresla¢ szczelnos¢ i stan techniczny $cianki szczelnej, paloscianki, pali lub innego rodzaju fundamentu budowli
morskiej w miejscu odstonigtym w czasie tych robot czerpalnych, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 1.

Rozdzial 5
Sprawozdanie z badania dna

§ 95. Sprawozdanie z badania dna powinno stanowi¢ dokument oparty na materiatach z realizacji prac
przeprowadzonych przynajmniej jednym z wymienionych sposobow:

1) tralowanie hydrograficzne (traly mechaniczne);

2) tralowanie hydroakustyczne (sonary, echosondy wielowiazkowe i wieloprzetwornikowe);

3) inspekcja srodkami telewizji podwodne;.

§ 96. 1. Sprawozdanie z badania dna wymaga udokumentowania w formie opisowej i kartograficzne;j,
przedstawiajacej przetralowany lub przebadany obszar dna.

2. W przypadku wykrycia przeszkod podwodnych dokument, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga naniesienia ich
polozenia oraz dotaczenia udokumentowanego opisu wykrytych przeszkdd podwodnych.

§ 97. 1. Sprawozdanie z badania dna opartego na tralowaniu hydrograficznym w obrebie budowli morskich
wyposazonych w umocnienie dna nie moze obejmowac obszaru umocnienia dna oraz przyleglego do niego pasa
o szerokos$ci 10 m.

2. Pas dna, o ktorym mowa w ust. 1, nieobjgty tralowaniem hydrograficznym wymaga sprawozdania z badania
dna opartego na badaniu przez nurka lub $rodkami telewizji podwodne;j.

§ 98. Sprawozdanie z badania dna akwenu sporzadza sig:

1) w zwiazku z przekazaniem do uzytkowania nowej budowli morskiej przeznaczonej do obstugi jednostek
ptywajacych;

2) w zwiazku z odbiorem i przekazaniem do uzytkowania istniejacej budowli morskiej przeznaczonej do
obshugi jednostek ptywajacych, jezeli dokonano ich przebudowy, montazu, remontu lub adaptacji, potaczonych z
robotami rozbiérkowymi prowadzonymi od strony odwodnej krawgdzi budowli morskiej;

3) przed dokonaniem okresowej kontroli istniejacej budowli morskiej, przeprowadzanej co najmniej raz na 5
lat.

§ 99. Dla celow uzytkowania budowli morskich zapewniajacego bezpieczenstwo zeglugi jednostek ptywajacych
wlasciwe jest wylacznie sprawozdanie z badania dna wykonane lub sprawdzone, na podstawie przepisow
odrebnych, przez wlasciwe terytorialnie urzedy morskie albo Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojenne;.

Rozdzial 6
Atest czystosci dna

§ 100. Atest czystosci dna przy budowli morskiej jest dokumentem okreslajacym, ze pas dna o szerokosci
okreslonej przez upowaznionego przedstawiciela wlasciwego terytorialnie urzgdu morskiego zostat sprawdzony
i ze nie znajduja si¢ na nim zadne przeszkody ograniczajace eksploatacj¢ budowli morskiej badz zagrazajace
bezpieczenstwu jednostek ptywajacych.
§ 101. Atest czystosci dna jest sporzadzany na podstawie:

1) sprawozdania z badania dna wykonanego po usunigciu wczesniej rozpoznanych przeszkod lub

2) sprawozdania z badania dna okreslajacego rozpoznane przeszkody oraz dokumentdéw stwierdzajacych
usunigcie przeszkod, okreslajacych miejsce ich ztozenia na ladzie oraz osobg fizyczng lub prawna, ktorej
przekazano usunigte przeszkody.



DZIAL V
Przepisy przejsciowe, dostosowujace i koncowe

§ 102. Dla uzytkowanych przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia budowli morskich, w terminie 3 lat od
dnia wejscia w zycie rozporzadzenia, nalezy:
1) sporzadzi¢ projekt lub program dlugoletnich badan przemieszczen poziomych i pionowych budowli
morskich okreslonych w § 83 ust. 1 pkt 8 lit. g oraz zalozy¢ sie¢ geodezyjna do pomiaru tych przemieszczen;
2) wykona¢ pierwszy pomiar geodezyjny przemieszczen, o ktérych mowa w pkt 1, zwany pomiarem
wyjsciowym.
§ 103. Dokumentacja uzytkowa budowli morskiej uzytkowanej przed dniem wej$cia w zycie rozporzadzenia
powinna zosta¢ dostosowana do wymogdw okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu w terminie 3 lat od dnia
wejécia w Zycie niniejszego rozporzadzenia.
§ 104. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 3 miesigey od dnia ogloszenia.*

*Weszto w zycie z dniem 18 lutego 2007 r.



