ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA
z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpeviadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

(Dz. U. Nr 86, poz. 579)

Na podstawiart. 7 ust. 2 pkt 2istawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 i Nr 170, poz. 1217) zadza s¢, CO hastpuje:

Dziat |

Przepisy ogolne
§ 1.1. Rozporzadzenie okréla warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, z uwzgtinieniem przepiséwstawyz dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 8%26. Nr
239, poz. 2019, z g6. zm.), a take wymaga Polskich Norm.
2. Przepisy rozpogzizenia stosuje siprzy budowie i przebudowie budowli hydrotechniczimy
3. Wykaz Polskich Norm przywotanych w rozpsazeniu okréla zahcznik nr 1 do rozpogdzenia.
§ 2.Przepis6w rozporgizenia nie stosujeestdo budowli morskich i uggdzer melioracji wodnych
szczeg6towych.

§ 3.llekro¢ w rozporadzeniu jest mowa o:
1) budowli hydrotechnicznej - rozumie girzez to budowle wraz z wdzeniami i instalacjami
technicznymi z nimi zwjzanymi, stigce gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobévnyaddi
korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonpjaey, budowle upustowe z przelewami i spustami,
przepusty watowe i mnichyluzy zeglugowe, waly przeciwpowodziowe, sitownie i elekinie wodne,
ujecia srodlagdowych wdd powierzchniowych, wylotgiekdéw, czasze zbiornikdw wodnych wraz ze
zboczami i skarpami, pompownie, kanaty, sztolniepciagi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty,
budowle regulacyjne na rzekach i potokach, pragidge, nadpoziomowe zbiorniki gromade substancje
ptynne i péiptynne, porty, baseny, zimowiska, pinsyla, pomosty, nabrza, bulwary, pochylnie i
falochrony na wodackrodladowych, przeptawki dla ryb;
2) budowli petrzacej - rozumie si przez to kada budowk hydrotechniczg umazliwiaj gcg state lub
okresowe pitrzenie wody oraz substancji ptynnych lub pétptyamyponad przylegty teren albo akwen;
3) urzdzeniu upustowym - rozumiecgdrzez to samodziedrbudowk stuzaca do przepuszczania
spietrzonej wody, posiadaga przelewy i spusty;
4) wysokdci pietrzenia - rozumie giprzez to ranice rzgdnej maksymalnego poziomupizenia i rzdnej
zwierciadta wody dolnej, odpowiadagj przeptywowiredniemu niskiemu; w przypadku prognozowanej
erozji dna rzeki lub kanatu nale uwzgkdni¢ rowniez te eroz; gdy budowla hydrotechniczna nie styka
sig z dolry woda, przyjmuje s¢ odpowiednio najrisza rzedng bezpdrednio przylegtego terenu naturalnego
lub uformowanego sztucznie;
5) normalnym poziomie girzenia, zwanym dalej "NPP" - rozumie girzez to najwyszy poziom
zwierciadta wody w normalnych warunkackytkowania:
a) dla budowli pjtrzacych wod okresowo przyjmuje sipoziom wody przy przeptywie miarodajnym,
b) dla budowli hydrotechnicznych znajdeych s¢ w zaségu cofki budowli pétrzacej przyjmuje si
potozenie zwierciadta wody wynikage z krzywej cofkowej tej budowli glirzacej, ustalonej dla NPP
zbiornika isredniego rocznego przeptywu wody;
6) maksymalnym poziomie girzenia, zwanym dalej "Max PP" - rozumie przez to najwysze potaenie
zwierciadta sgjtrzonej wody przy uwzgbnieniu statej rezerwy powodziowej; dla budowktpzacej
niemapcej pojemnéci powodziowej Max PP rowny jest NPP;



7) stalej rezerwie powodziowej - rozumie przez to pojemrig zbiornika wodnego zawarpomigdzy
NPP i Max PP;
8) przeptywiesrednim niskim - rozumie siprzez to wart& sredng arytmetyczg obliczory z
minimalnych rocznych przeptywéw w oltenych latach;
9) maksymalnym przeptywie budowlanym - rozumigmizez to najwikszy przeptyw, ktéry nie
powoduje przelaniasiprzez koron budowli hydrotechnicznych tymczasowych;
10) przeptywie dozwolonym - rozumieegirzez to przeptyw, ktory nie powoduje szkdd powodgch na
terenach pouej budowli hydrotechnicznej;
11) przeptywie nienaruszalnym - rozumie gizez to przeptyw minimalny zapewnjay utrzymaniezycia
biologicznego w cieku;
12) przeptywie miarodajnym, zwanym dalej "przepdyw Q," - rozumie s¢ przez to przeptyw, o ktorym
mowa w 8§ 42 pkt 1 i na podstawie ktérego projektigebudowle hydrotechniczne;
13) przeptywie kontrolnym, zwanym dalej "przeplyw&)" - rozumie st przez to przeptyw, o ktorym
mowa w 8§ 42 pkt 2 i na podstawie ktérego sprawdgaezpieczastwo budowli w wyjtkowym uktadzie
obcigzen;
14) podstawowym uktadzie olegen budowli pktrzacej - rozumie si przez to obeizenia wys¢pujace
przy petnej sprawnii jej urzdzei i poziomie pétrzenia przy wezbraniu obliczeniowym o przeptywig; Q
15) wyjatkowym uktadzie obegizen budowli pktrzacej - rozumie i przez to obaizenia mniej korzystne
niz obciazenia wys¢pujace w podstawowym ukladzie obeen budowli pitrzacej, w tym obcizenia:

a) przy przeptywie Qlub najwyzszym obliczeniowym stanie wody {H o ktdrym mowa w § 42 pkt

31843,

b) dynamiczne powstate w wyniku oddziatywgejsmicznych lub parasejsmicznych,

¢) spowodowane awarbudowli hydrotechnicznej, jej elementdéw lub niespndicia drenau,

d) wywotane nieréwnomiernym odksztatceniem powstrd na terenach gérniczych, na obszarach

wystepowania zjawisk krasowych oraz zapadania grunt&adeych,

e) dynamiczne wywotane ruchem pojazdow, kry i cinprzedmiotéw ptywagych,

f) spowodowane huraganowym wiatrem,

g) spowodowane nagltym oliehiem poziomu gtrzenia;
16) konstrukcji z betonu stabo zbrojonego - rozisii przez to konstrukej w ktérej procent zbrojenia
jest mniejszy od minimalnego procentu zbrojeniaeglknego w Polskich Normach dotygz/ch
projektowania konstrukcjielbetowych, w zatenosci od przygtego schematu obliczeniowego konstrukciji;
17) substancjach ptynnych lub potptynnych - rozeisi przez to substancije ciekte, pétciekte i state
zmieszane z wayl powstate przy prowadzeniu dziatatoozaktadow goérniczych, elektrowni lub innych
zaktadow przemystowych;
18) dopuszczalnych wasiiach obserwowanych zjawisk - rozumie gizez to wartéci obserwowanych
zjawisk, mieszcacych s¢ w przedziale wartei prognozowanych, ktorych przekroczenie wskazaje n
koniecznd¢ pilnego przeprowadzenia analizy przyczyn ich pewst;
19) granicznych wartgiach obserwowanych zjawisk - rozumie gizez to wartéci obserwowanych
zjawisk, ktérych przekroczenie grozi katasrbfidowlan;
20) prébnym obaizeniu wod - rozumie s} przez to obgzenie wod powstale podczas pierwszego
pietrzenia zbiornika lub budowli.

Dziat I
Budowle hydrotechniczne

Rozdziat 1
Ogolne warunki techniczne budowli hydrotechnicznych
§ 4.1. Konstrukcje budowli hydrotechnicznych wykonuije zwyrobéw i materiatdw posiadgiych aprobaty
lub zawiadczenia, potwierdzage ich jaké¢ oraz zachowanie trwadoi i cech uytkowych w ustalonym
okresie aytkowania.



2. Budowle hydrotechniczne i zygiane z nimi urzdzenia powinny spetnéawvymogi w zakresie ochrony
przeciwpagarowej.

3. Elementy budowli hydrotechnicznych nacg ulegé uszkodzeniu lub korozji zabezpiecza gized tymi
zagraeniami i tak konstruuje, aby byta miwva ich konserwacja, naprawa lub wymiana.

§ 5.Budowle pétrzace shizace do magazynowania i transportowania wody oragtaubji ptynnych lub
potptynnych zabezpieczaegirzed przepetnieniem przez wzniesienie koron braggéw tych budowli na
bezpieczn wysokac¢.

§ 6.Budowle, o ktérych mowa w § 5, wypasast w urzdzenia upustowe, to jest przelewy, spusty i sz¢olni
lub inne uradzenia umaliwiajgce bezpieczne odprowadzenie nagromadzonych wasllogtanciji ptynnych
lub potptynnych.

§ 7.1. Kanaly w nasypach wypasase w bramy awaryjne.

2. Odstpienie od budowy bramy awaryjnej jest tiwe w przypadku, gdy jest to uzasadnione wdghmi
technicznymi, ekonomicznymi lub wymaganiami ochréwoypserwatorskiej zabytkow.

§ 8.1. Ziemne budowle hydrotechniczne, w tym ich padigpowinny by stateczne w kalych warunkach
pracy, a w szczegoltoi w przyjetych w projekcie budowlanym warunkach of¥en, w catdci i elementach
takich jak korpus, skarpy, umocnienia, uszczel@gwarstwy ochronne, drer&

2. Ziemne budowle ptrzace, takie jak zapory, waly przeciwpowodziowe, olwadnia kanatow i
nadpoziomowych zbiornikow gromagtzch substancje ptynne lub potptynne, wykonugezsgruntow
naturalnych lub antropogenicznych, w ktérych zaw&rsktadnikow podlegagych rozktadowi lub
rozpuszczeniu w wodzie nie zagaarwaldci i bezpieczastwu zaréwno w czasie budowy, jak i podczas
uzytkowania.

§ 9.Przecinanie ziemnych budowlighizacych innymi budowlami jest nitiwe wytacznie w przypadku
zastosowania zabezpieczenia przed filyagdiuz stykow tych budowli z gruntem.

§ 10.Konstrukcjezelbetowe i kamienne oraz wykonane z betonu stabmjatiego budowli hydrotechnicznych
powinny spetnia wymagane warunki dotygeze wytrzymatéci, ustalonego zakresu odpognbna powstanie
rys oraz wodoszczel§oi i mrozoodpornéci.

§ 11.Podtaze i przyczotki budowli pjtrzacej zabezpieczagsprzed ujemnymi skutkami filtracji, przebiciem
hydraulicznym, sufozji wypieraniem gruntu, w szczegoku przez stosowanie przeston przeciwfiltracyjnych i
drenay.

§ 12.Budowle hydrotechniczne posadawiasa podiau naturalnym lub wzmocnionym, ktére pod wpltywem
obcigzen konstrukcy, wody lub innymi czynnikami nie ulegnie zmianom zagacym bezpieczestwu
budowli lub zakt6cajcym ich wytkowanie.

§ 13.1. Budowle hydrotechniczne i ichgzi przekazuje sido wytkowania po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw probnego obgizenia wod, przy utrzymaniu NPP lub, §i to mozliwe, Max PP.
2. Prébne obgienia wod przeprowadza siwedtug okrélonego w projekcie budowlanym sposobu gbenia
oraz zakresu niezbdnych obserwacji i pomiar6éw kontrolnych.
3. Wymaog probnego obgienia wod nie dotyczy sktadowisk substancji ptynnych i pgtpiych oraz budowli
przeciwpowodziowych.
4. Dla budowli hydrotechnicznych klasy | i Il opmaeuje st plan ewakuacji ludzi i mienia na wypadek
zagraenia katastrefbudowlan.
§ 14.Budowla hydrotechniczna me by dopuszczona do prébnego cfzeinia wod, o ktbrym mowa w § 13,
po stwierdzeniuze:
1) wszystkie urzdzenia upustowe budowli hydrotechnicznej z zagdiami i nagdami gwarantuj
swobodne manewrowanie;
2) zapewniony jest dojazd do budowli hydrotechnéjoraz §cznai¢ telefoniczna i radiowa;
3) dokonano czynrei, o ktérych mowa w § 24 ust. 3;



4) zainstalowano i przekazano diytku urzidzenia kontrolno-pomiarowe budowli hydrotechnicznej
przylegtych terendw;

5) przygotowano do zalania i odebrano technictarien zalewu;

6) skompletowano pedrdokumentagj techniczi i powykonawcz, wraz z instrukej uzytkowania i
instrukcp prébnego obgizenia wod.

Rozdziat 2
Usytuowanie budowli hydrotechnicznych i ich oddziatwanie nasrodowisko

§ 15.Budowle hydrotechniczne powinny dysytuowane i projektowane tak, aby:

1) zapewniaty zgodri¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanispzennego albo

wymogami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodania terenu;

2) zapewnialy optymalizagkryteriow gospodarczych, spotecznych i ekologiainy

3) ograniczaly skutki ewentualnej awarii lub katafy budowlanej;

4) harmonizowaly z istniggym krajobrazem, przy uwzglnieniu regionalnych cech budownictwa oraz

wymaga wynikajacych z przepiséw o ochronie zabytkéw;

5) uwzgkdniaty warunki wynikajce z bada geologiczno-inynierskich oraz geotechnicznych;

6) zapewnialy realizagjwarunkow zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym.
§ 16.Brzegom zbiornikdw wodnych oraz brzegom zabudowhnyek i kanatléw zapewniacstateczné,
zabezpieczaf je odpowiednio przed uszkodzeniem przezglad inne czynniki.

§ 17.Zbocza i brzegi zbiornikdw wodnych oraz zabudowdizek i kanatow ksztattujecstak, aby
umazliwialy zwierz¢tom dosg¢p do wody; jeeli utrudnienia dogpu nie mana unikmé, buduje sj.
odpowiednie ddcia do wody.

§ 18.Budowle pitrzace przegradzage rzek wyposaa st w urzdzenia zapewniage swobodne
przedostawanie sryb przez przeszkado ile jest to uzasadnione warunkami lokalnyngb#rniki wodne
ksztattuje sj tak, aby pozostawiostoje i tarliska dla ryb.

§ 19.Przygotowanie czaszy zbiornika wodnego przectsggniem powinno odpowiadavarunkom
sanitarnym i aytkowym oraz ochronyrodowiska.

§ 20.Uksztattowanie zbiornika wodnego powinno ograniczenzliwo $¢ powstawania zatoréw lodowych i
sryzowych oraz zapewniazminimalizowanie ptycizn i odstogt dna w czasie eksploatacji.

§ 21.Zamulanie zbiornikdw wodnych powinno bggraniczone odpowiednzabudow przeciwrumowiskow
zlewni lub zastosowaniem rozygian technicznych ograniczgjych doptyw ciat statych; w projekcie
budowlanym nalgy przewidzi€ mazliwo$¢ usuwania powstatych odktadéw i sposéb ich wykaotays.

§ 22.1. Dolne stanowisko budowli girzacej oraz zwizane z nim tereny i ugdzenia zabezpieczacgirzed
erozp.
2. W dolnym stanowisku budowligirzacej lub elektrowni wodnej natg przewidzi€ stabilizacg dna kanatu
odptywowego lub rzeki przez budewrogu o statym przelewie, budewudowli pktrzacej potazonej poniej
lub odpowiednie umocnienie koryta:

1) na podtau rozmywalnym - gdy wysoko pietrzenia przekracza 2 m;

2) na podiau nierozmywalnym - gdy wysoké pigtrzenia przekracza 10 m.
3. Dolne stanowisko budowli ¢girzacej zasila i przeptywem nie mniejszym od przeptywu nienaruszgdn
§ 23.Przeptyw wikszy od dozwolonego dla dolnego stanowiska budpigtizacej i odcinka rzeki potgj nie
powinien przekraczaaktualnego prognozowanego doptywu do zbiornikéeayaokresli¢ obszary
potencjalnego zaggenia przeptywami wikszymi od dozwolonego i przewidzZisposoby ostrzegania
mieszkaécow tego obszaru przed przewidywanym przekroczemanicici tego przeptywu.



§ 24.1. Dla kadej budowli pétrzacej okréla sic wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego i dozwolonego peji
budowli.
2. Dla budowli pgtrzacej o wysokdci pictrzenia przekraczagej 2,0 m lub tworgcej pojemné¢ wieksz niz
0,2 min n? wody okrela sk przebieg i zasy fali wezbraniowej wywotanej zniszczeniem lub usdkeniem tej
budowli.
3. Dla dolin i obszaréw, na ktérych fala wezbranowywotana zniszczeniem lub uszkodzeniem budowli
pictrzacej maze spowodowa zagraeniezycia lub straty wsrodowisku, zabytkach oraz infrastrukturze
technicznej, naley:
1) zainstalow& systemy ostrzegawcze sygnalieng niebezpieczZstwo wtargngcia fali wezbranioweyj;
2) wykona& zabezpieczenia chragie ludndé, przemyst i zabytki;
3) wskaza drogi ewakuacyjne oraz opracowglany dziata w razie katastrofy.

Rozdziat 3
Podzial budowli hydrotechnicznych
§ 25.1. Budowle hydrotechniczne dzedic na tymczasowe i state.
2. Do tymczasowych budowli hydrotechnicznych zalisg:
1) budowle, ktére bez wzglu na okres ichaytkowania umaliwiajg budowe, renowag lub napraw
budowli hydrotechnicznych;
2) budowle hydrotechniczne, ktérych przewidywamgcuytkowania nie przekracza 5 lat.
3. Do statych budowli hydrotechnicznych zalicza si
1) budowle hydrotechniczne gtéwne, od stanu kidzalery osigniecie zamierzonych efektéw
technicznych i gospodarczych, a ktérych awariakodzenie lub okresowe wgdzenie mog powodowa
ograniczenie skuteczid ich dziatania lub zageenie dla terenéwdrodowiska;
2) budowle hydrotechniczne drugedne, ktérych awaria, uszkodzenie lub okresoweyeagnie nie
powodup ani zagréenia bezpieczstwa budowli hydrotechnicznej gléwnej lub ogranitizeskutecznei
jej dziatania, ani zagéenia dla terendéwsrodowiska.
§ 26.State budowle hydrotechniczne zaliczad jednej z czterech klas waici I, 11, 11I, IV. Najwy zsz
klasg waznosci jest klasa |.

§ 27.W zaleznoici od klasy budowli hydrotechnicznychzricuje se warunki:
1) przeptywow obliczeniowych;
2) wspoitczynnikdw przyjmowanych w obliczeniachtgtanych;
3) bezpiecznych wzniegi&koron budowli hydrotechnicznych, brzegéw nad ékneym potazeniem
zwierciadta wody i poziomami wtaczanig §l;
4) wyposaenia w uradzenia kontrolno-pomiarowe;
5) zakresu wymaganych studidéw przedprojektowygtojektowych, w tym badamodelowych;
6) wyposaenia budowli hydrotechnicznych w adzenia upustowe.

§ 28.Klasy gtéwnych budowli hydrotechnicznych okleesic na podstawie wskaikdw i informacji zawartych
w klasyfikacji gtdbwnych budowli hydrotechnicznycttanowicej zaycznik nr 2 do rozpoegzenia.

Dziat 1l
Ocena statecznfci budowli hydrotechnicznych
§ 29.0bliczanie stateczrioi i nosnosci budowli hydrotechnicznych wykonujegsivediug metod okrgonych
w Polskich Normach dotygeych tych oblicza.

§ 30.Budowle hydrotechniczneelbetowe i kamienne oraz wykonane z betonu stabajatego posadowione
na poditau nieskalnym powinny spetriavarunki bezpieczestwa w zakresie:
1) przekroczenia obliczeniowego oporu granicznegitaza gruntowego;



2) palizgu po podiau lub w podtau;

3) przekroczenia dopuszczalnych wéctasiada i roznicy osiada oraz przechylenia;

4) przebicia hydraulicznego i sufozji gruntu pagto przyczotkow;

5) nanosci konstrukciji;

6) wystpienia nadmiernych énien w podstawie budowli hydrotechnicznej oraz w padto

§ 31.Budowle petrzacezelbetowe i kamienne oraz wykonane z betonu stabaatego, posadowione na
podtazu skalnym sprawdzaesiv zakresie:
1) przekroczenia obliczeniowego oporu granicznegiaza;
2) palizgu po podiau i w podiazu;
3) obrotu;
4) wystpienia napgzen rozchgajacych od strony odwodnej, w poziomie posadowienidlasbudowli
hydrotechnicznych wykonanych z betonu stabo zbegon kamiennych - rowniew przekrojach powsgj
poziomu posadowienia;

5) wystpienia nadmiernych émien w podstawie budowli hydrotechnicznej oraz w padio
6) przebt hydraulicznych w szczelinach podéskalnego i przyczétkow;
7) nanosci konstrukcji.
§ 32.Ziemne budowle pirzace sprawdza siw zakresie:
1) statecznéxi skarp wraz z podi@m;
2) gradientéw énien filtracyjnych i mazliwosci przebicia lub sufozji;
3) chionndci, wydajndci drenay;
4) wartdci osiada korpusu i odksztaleéepodtaza budowli hydrotechnicznej;
5) niebezpieczestwa wysfpienia palizgu po podtau i w podicu;
6) niebezpieczestwa wyparcia stabego gruntu spod budowli hydratexmne;j.

§ 33.W przypadku wysipowania w podteu i korpusie budowli mitrzacej gruntéw piaszczystych lub
pylastych w stanie ltnym, naley sprawdzt mazliwos$¢ uptynnienia tych gruntéw w wyniku dziatgych
obcigzen.

§ 34.1. Dla sprawdzenia warunkow statec@mavedtug | stanu granicznegodmmsci budowli
hydrotechnicznej, z wygtkiem skarp budowli hydrotechnicznych ziemnych éaby, stosuje gizaleznos¢:
- Fdests MEstab
gdzie:
Estab- 0znacza obliczeniowe oddziatywania stabilizej, ktérymi g:
- obliczeniowy opor graniczny podta gruntowego,
- suma rzutbw na plaszczyzrposlizgu wszystkich sit od obgken obliczeniowych przeciwdzialagych
przesungciu, wyznaczonych z uwzgldnieniem obliczeniowych warfoi parametréw geotechnicznych,
- moment wszystkich sit obliczeniowych przeciwdajatych obrotowi,
- skltadowa pionowa obgien obliczeniowych w poziomie posadowienia przy spraawdu stateczrigi na
wyptyniecie,
Eqest- 0znacza obliczeniowe oddziatywania destabijieej ktérymi g odpowiednio:
- obchzenia przekazywane przez fundamenty na padgruntowe,
- skiadowa styczna wszystkich ofpeen obliczeniowych mogeych spowodowa przesunicia budowli
hydrotechnicznej w ptaszczyie palizgu,
- momenty wszystkich sit obliczeniowych mmych spowodowaobrét,
- skladowa pionowa waroi obliczeniowej wyporu w poziomie posadowieniaypsprawdzaniu stateczém
na wyplynkcie,
vn - 0ZNnacza wspotczynnik konsekwencji zniszczenia,
m - oznacza wspétczynnik korekcyjny.



2. Zalenoé¢ okreslong w ust. 1 stosuje siprzy sprawdzaniu foaosci podtaza gruntowego budowli
hydrotechnicznej, ptizgu budowli hydrotechnicznej po podio lub w podiau, obrotu budowli
hydrotechnicznej oraz jej wyphytia.

3. Warta¢ obliczeniovws obcizen, kombinacg podstawow i wyjatkowa obchzen oraz wartéci obliczeniowe
parametrow wytrzymakeziowych podiga gruntowego, obliczeniowy op6r graniczny padtd wartdgci
wspotczynnika korekcyjnego ustalg s oparciu o Polskie Normy dotygze tych wartéci.

4. Wspétczynnik konsekwencji zniszczenia budowlitotechnicznej okiéa zahcznik nr 3 do rozporgizenia,
z wylgczeniem budowli hydrotechnicznych na rzekach gmamich, dla ktérych wartdé wspotczynnika
konsekwenciji zniszczenia ustala sidywidualnie dla kadej budowli, w uzgodnieniu z odpowiednimi gbami
paistwa gsiedniego. Wspotczynnik konsekwenciji zniszczeniddwli hydrotechnicznej na wodach
granicznych nie me by¢ mniejszy nk podany w zajczniku nr 3 do rozpogrizenia.

5. W obliczeniach, o ktérych mowa w ust. 1, uwggia st napezenia efektywne wyznaczane z
uwzglednieniem prognozowanychsaien wody w porach gruntéw podta. Jeeli wyniki prognozy cinien
wody w porach g niepewne, zalaos¢ okreslong w ust. 1 sprawdzaesizaréwno dla warunkéw pracy bez
drenau, jak i warunkéw pracy z dresam, przyjmugc odpowiednio catkowite lub efektywne parametry
wytrzymalaiciowe gruntow w podiau.

6. Dopuszcza sistosowanie innych metod oblidzstatecznéci budowli hydrotechnicznych opartych na
rozwigzaniu réwna rownowagi. Przy stosowaniu innych metod wspétcilypewndaci powinien spetnia
wymagania, o ktérych mowa w § 39 ust. 2.

§ 35.1. W budowlach hydrotechnicznych wykonanych z betstabo zbrojonego i kamiennych
posadowionych na skale wypadkowe wszystkich sitqgragch i pionowych dziatarych na budovd
hydrotechniczg odniesione do dowolnego przekroju poziomego, w d¢gnpodstawy budowli pirzacej,
powinny dla podstawowego uktadu of@n miesci¢ sic w rdzeniu przekroju i spetniazaleznosé | x |[< 1/6 b,
ktéra eliminuje wysipowanie napzen rozciggajgcych w korpusie budowli i jej podio, gdzie:

X - oznacza odlegkg potazenia wypadkowej odrodka przekroju,

b - oznacza szeroké przekroju (podstawy).

Dla budowli hydrotechnicznychzelbetowych powygszy warunek powinien I8y spetniony w poziomie
posadowienia.

2. W budowlach hydrotechnicznych wykonanych z betstabo zbrojonego posadowionych na skale, dla
wyjatkowego ukladu obgien, dopuszcza gj aby wypadkowa wszystkich olagen obliczeniowych wyszia
poza rdzé przekroju, przy spetieniu zateosci | x |[< 1/3 b.

8§ 36.W przypadku budowli hydrotechnicznyghlbetowych, kamiennych oraz wykonanych z betonbcsta
zbrojonego poddanych ol¢geniom dynamicznym wywotanym przez adzenia zainstalowane w tych
budowlach pjtrzacych, wptyw tych obeizen nalery uwzgkdni¢, przyjmupc po prawej stronie zateosci, o
ktorej mowa w § 34 ust. 1, dodatkowy wspétczynrditvny 0,95. W przypadku budowligirzacych
poddawanych obgieniom sejsmicznym lub parasejsmicznym oddziatywéynib obcizen uwzgkdnia sé
przez przygcie w zalenosci, o ktérej mowa w 8§ 34 ust. 1, dodatkowej sitg@dbilizupcej, ktdrej wielkdce
okresla sic na podstawie przewidywanych przyspiesag/wotanych tymi obejzeniami.

§ 37.1. Gradienty dinien filtracyjnych wystpujace w podiau wszystkich budowli hydrotechnicznych oraz w
korpusie zap6r ziemnych powinny spetnialeznosé:
Yir 1< ke
gdzie:
i - oznacza gradientdiien filtracyjnych,
i - 0znacza wartei krytyczne gradientu dla danego gruntu,
vj - 0znacza wspoitczynnik pewsm, ktory niezalenie od klasy budowli wynosi:
vi = 1,5 dla podstawowego uktadu odien,
vi = 1,3 dla wygtkowego uktadu obgien.
2. Wartdci gradientu dnienia filtracyjnego naley wyznaczy dla warunkéw filtracji ustalonej i nieustalonej,
wywotywanej wahaniami stanéw wody oraz procesamiskdidacji w gruntach spoistych.



§ 38.0bliczenia posadowienia budowli hydrotechnicznyelbetowych, kamiennych oraz wykonanych z
betonu stabo zbrojonego wedtug stanu granicznegtkewalnaci przeprowadza gizgodnie z Polskimi
Normami dotycgcymi tych obliczé. Wartasci dopuszczalne przemieszézastala sj indywidualnie dla kadej
budowli zalenie od wymaga stawianych zainstalowanym w budowlachagizeniom, dopuszczalnychzrdic
przemieszcae sasiednich budowli oraz ich dopuszczalnych odksztatce

§ 39.1. Sprawdzenie stateczwd skarp budowli hydrotechnicznych ziemnych oraacdy polega na
wykazaniuze jest spetniona zalrosé:
Yp EChdestS EChstab
gdzie:
Ehsian E'dest- 0zNaczaj charakterystyczne oddzialywania stabiling i destabilizujce,
vp - 0znacza wspotczynnik pewsdw okreslony w ust. 2 i 3.
2. Warta¢ wspotczynnika pewniei niezalenie od klasy budowli hydrotechnicznej wynosi:
1,5 - dla podstawowego uktadu opa@n,
1,3 - dla wyjtkowego ukiadu obgfen.
Podane wart@i wspoétczynnika pewriei dotycz obliczea wykonywanych doktadnymi metodami, w tym
metodami Morgensterna-Price’a, GLE, Spencera, MES;, przectnym rozpoznaniu podia; w przypadku
dokladnego rozpoznania budowy padiow uktadzie warstw geotechnicznych i przeprowaizerada
wiasciwosci gruntéw spoistych w poszczegélnych warstwachi@@] podane wartci mogy by¢ zmniejszone
do wartdci 1,3 dla podstawowego uktadu ofpen i 1,15 dla wyjtkowego uktadu obgizen.
3. Dla budowli hydrotechnicznych klasy Illi IV dogzcza s wykonywanie obliczé statecznéci metodami
uproszczonymi, w tym metgdszwedzl lub metod duzych bryt; przy zastosowaniu metod uproszczonych
wartas¢ wspétczynnika pewniei wynosi:
1,3 - dla podstawowego uktadu opan,
1,1 - dla wyjtkowego ukiadu obgfen.
4. Dla budowli hydrotechnicznych klasy | i Il paratry wytrzymatdciowe gruntdw spoistych powinny by
wyznaczane na podstawie wynikow odpowiednich badk gruntéw niespoistych oraz dla gruntéw spaisty
w budowlach hydrotechnicznych klasy Il IV dopuga s¢ stosowanie metod korelacyjnych, w tym
wyznaczanie tych parametrow na podstawie wynikomdewania statycznego, dynamicznego lub
dylatometrycznego.
5. Wartdci charakterystyczne obkyien i parametréw geotechnicznych wyznaczaveedtug metod okidonych
w Polskich Normach dotygeych tych wartéci.
6. W przypadku wygpowania w korpusie lub bezfrednio w podiéu pod budowd hydrotechniczg gruntow
spoistych warunki stateczém tej budowli hydrotechnicznej nedg sprawdzé dla dwdch przypadkow
obliczeniowych:
1) z uwzgédnieniem drenau - wprowadzajc do obliczé wyskpujace cénienia wody w porach i
efektywne parametry wytrzymaiciowe;
2) bez uwzgidnienia drenzu - wprowadzajc do obliczé napezenia catkowite i parametry
wytrzymaltaiciowe wyznaczone w warunkach bez drena
§ 40.Stateczn& zboczy zbiornikbw sprawdzaesz uwzgkdnieniem przewidywanego zakresu waha
poziomdw pétrzenia i pedkosci zmian poziomu wody.

§ 41.Dla okrelenia nadwyek wysokdci nasypow ziemnych budowli hydrotechnicznych niglrtych dla
utrzymania projektowanej ¢gdnej korony opracowujegprognoz osiada; dla budowli hydrotechnicznych
klasy |i Il prognoz sporadza s¢ w oparciu o parametry geotechniczne paditomateriatu iaytego do budowy
budowli hydrotechnicznych, okilene na podstawie wynikéw batlpolowych i laboratoryjnych; dla budowli
hydrotechnicznych klas r8zych parametry geotechnicznezma oznacz§ na podstawie badagolowych
okreslonych w Polskich Normach dotygzych tych bada



Dziat IV
Ustalenie obliczeniowych stanéw i przeptywow wezbraowych wod

§ 42.Zdolncs¢ przepustowa i sposoliytkowania uradzeh upustowych w statych budowlach
hydrotechnicznych powinny zapewaibezpieczastwo budowli p¢trzacych w czasie przé&gia wezbra
obliczeniowych, to jest:

1) wezbrania obliczeniowego o przeptywig @prawdopodobigstwie pojawiania si okreslonym w

zalkczniku nr 4 do rozpogrzenia;

2) najwikszego wezbrania obliczeniowego o przeptywieo@rawdopodobigstwie pojawiania si

okreslonym w zajczniku nr 4 do rozpogzizenia;

3) najwyzszego obliczeniowego stanu wodyi{H
8§ 43.Najwyzszy obliczeniowy stan wody, zwany dalejmHwyznacza si jako najwyszy ze stanéw
obserwowanych lub na podstawie analizy przyczyngtawania wyjtkowych stanéw wody, takich jak zatory
lodowe, cofki wiatrowe.

§ 44 Jeeli istnieje gwarancja retencjonowania wielkich w@ydez zbiornik lub zesp6t zbiornikdéw, dopuszcza
sie mozliwos¢ zmniejszenia przeptywow obliczeniowych, QQx 0 wartdgci wynikajgce z magazynowania
szczytu fali; pojemnéia retencyjm jest wtedy wielké¢ statej rezerwy powodziowe;.

§ 45.Konstrukcja, wymiary i sposohzytkowania tymczasowych budowlighizacych powinny zapewnéa
bezpieczne przeprowadzenie przeptywéw budowlanysfawdopodobigstwie pojawiania ginie wickszym
niz okreslone w zagczniku nr 5 do rozpoeglzenia.

§ 46.1. Maksymalny przeptyw budowlany okle sk na podstawie przeprowadzonej analizy naktadéw na
budowe urzadzehr do przeprowadzania wéd i strat mogch wynikry¢ z ich zbyt matej zdolniei przepustowej,
z uwzgkdnieniem ostony hydrologicznej.

2. Z zastrzeeniem ust. 3, w przypadku braku analizy, za maks&yynarzeptyw budowlany przyjmujesi
odpowiednio przeptyw, o ktdrym mowa w getniku nr 5 do rozpoegizenia.

3. Jeeli przewidywany okres budowy przekracza 5 lateglkne w ust. 2 prawdopodoliistwo zmniejsza si
odpowiednio do 2 % dla grédz ziemnych i do 5 %pitlaostatych grédz.

8§ 47 Jeeli okres uytkowania tymczasowej budowli hydrotechnicznej jasitszy ni rok, to
prawdopodobigstwo wysgpowania maksymalnego przeptywu budowlanego &&ree dla tego okresu.

§ 48.Jeeli istnieje maliwos¢ redukeji maksymalnych przeptywéw budowlanych prgamoczyng
transformagj fali powodziowej, zmniejszagsimaksymalne przeptywy wéd o wagtowynikajgca z obnizenia
wezbrania.

Dziat V
Bezpieczne wzniesienie budowli hydrotechnicznych pad poziomy wod i przepuszczanie wéd

Rozdziat 1

Wymagania ogolne
§ 49.1. Korony budowli pjtrzacych, spody konstrukcji mostowych, ktadek, belekgiwvigowych i innych
konstrukcji rozpjtych nad wod oraz powierzchnie niezalewane i gorne kgdrie elementéw uszczelniaych
wznosi s¢ ponad charakterystyczne poziomy wody na bezpigegisoka¢, zwary dalej "bezpiecznym
wzniesieniem budowli".
2. W normalnych warunkach pracy budowli hydrotechnej stale gitrzacej wod: nalezy przyjmowa Max PP
lub poziom wéd przy przeptywie £ uwzgkdniajc przeptyw przez wszystkie budowle upustowe, z
zastrzeeniem § 64 ust. 3.



3. W wyjatkowych warunkach pracy budowli hydrotechniczndgmaprzyjmowa najwyzszy spérod
poziomow wod:

1) przy przejciu przeptywu @ i nieczynnej cgsci urzagdzen upustowych z uwzgtinieniem § 68;

2) przy przejciu przeptywu @,

3) przy stanie wody K
§ 50.Dla budowli tymczasowych przyjmujecgpoziomy wéd odpowiadagych maksymalnemu przeptywowi
budowlanemu okigonemu w § 46-48.

§ 51.Bezpieczne wzniesienie budowli musitgachowane po uwzglnieniu osiadania budowli
hydrotechnicznej i jej podi@ oraz obrienia korony spowodowanego ruchem kotowym i drgani&tarych
przyczyry maze by praca elektrowni wodnej lub pompowni.

Rozdziat 2
Bezpieczne wzniesienie korony statych budowli hydtechnicznych
§ 52.Bezpieczne wzniesienie korony statych budowli hyelchnicznych nie me by mniejsze ni okreslone
w zahczniku nr 6 do rozporglzenia.

§ 53.1. Dla ziemnej budowli hydrotechnicznej, ktorej &oa zaopatrzona jest w szczelny parapet, wzniesieni
korony budowli, o ktérym mowa w § 52, najeliczy¢ do gornej krawdzi tego parapetu.

2. Korona ziemnej budowli hydrotechnicznej zaopatezw szczelny parapet powinnatlwzniesiona nad Max
PP i poziom wod wywotany miarodajnym wezbraniemrmegmniej o 0,4 m i nie m@ by¢ nizsza nk poziom

wod w wyjgtkowych warunkach pracy tej budowli.

3. Parapet na koronie zapory ziemnej zabezpieezazdd podmywaniem i utrastatecznéci przy poziomie
waod nieprzekraczagym korony parapetu.

§ 54.1. Wysokda¢ pietrzenia wywotanego falowaniem dla ziemnych buddwlirotechnicznych ustalaggako
sune wysokdaci pietrzenia spowodowanego przez wiatr i wys@liavtaczania sifali na skarg budowli, z
zastrzeeniem ust. 3.

2. Wysoka¢ pietrzenia wywotanego falowaniem dla budowli hydrotaiclanej oscianie pionowej lub zhtionej
do pionu ustala gijako sumg pictrzenia spowodowanego przez wiatr i wys@kfali stojcej.
3. Dla watéw przeciwpowodziowych falowanie uwatdshia s¢, jezeli rozstaw watdw jest wkszy niz 3 km.
§ b5.
1. Dla zbiornikéw o diugéei do 3 km mana nie uwzgjdnia® pietrzenia spowodowanego przez wiatr.
2. Wyznaczenie wysokoi fali przeprowadza gidla pedkaosci wiatru nie mniejszej @i

1) 20 m/s - przy Max PP;

2) 15 m/s - przy przeptywie £
3. Wyznaczenie wysokoi fali wywotanej ruchem statkéw obliczassdodajic wysokdé fali wywotanej
ruchem statkéw do wyznaczonej wységidfali wywotanej przez wiatr o pdkosci, przy ktérej mae sk
jeszcze odbywaruch statkow.

Rozdziat 3
Bezpieczne wzniesienie gornej kragdzi elementow uszczelniajcych

§ 56.Bezpieczne wzniesienie gornej krglzi elementéw uszczelnigjych budowli ziemnych nad NPP i Max
PP nie mae by mniejsze ni okreslone w zagczniku nr 7 do rozpoggzenia.

Rozdziat 4
Bezpieczne wzniesienie korony tymczasowych budowhydrotechnicznych



§ 57.1. Bezpieczne wzniesienie korony tymczasowych blidoydrotechnicznych nad poziom wody przy
maksymalnym przeptywie budowlanym obliczonym z ulydgieniem 8§ 46-48 wynosi, z zastze@iem ust. 2 i
3, nie mniej ni:
1) 0,8 m - gdy przelanieesivod przez korogtymczasowej budowli hydrotechnicznej zagriej
zniszczeniem;
2) 0,5 m - gdy przelanieeswod przez korogptymczasowej budowli hydrotechnicznej nie zagrgej
zniszczeniem.
2. Przy ustalaniu bezpiecznego wzniesienia korgmcrasowych budowli hydrotechnicznych budowanych na
rzekach nie uwzgtnia st falowania.
3. Przy ustalaniu bezpiecznego wzniesienia korgmctasowych budowli hydrotechnicznych budowanych na
zbiornikach naturalnych lub sztucznych uvertylia s¢ falowanie, dodajc do poziomu wéd przy maksymalnym
przeptywie budowlanym, ustalonym z uwgdhieniem 8 46-48, wysoké fali ustalonej przy prdkosci wiatru
wynoszcej 15 m/s.

Rozdziat 5
Bezpieczne wzniesienie konstrukcji budowli hydroteanicznych znajdujacych sk nad wody
§ 58.1. Bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji budbwdirotechnicznych znajdagych s¢ nad wod
powinno wynost co najmniej:
1) 0,5 m - nad poziomem wody przy Max PP lub poigowody przy przeptywie Q jezeli w wodzie w
czasie wezbranie ma lodu, kry i innych ciat ptywagych;
2) 0,5 m - nad przewidywanym pakniem gornej kraedzi lodu i innych ciat ptywajcych przy
przeptywie Q,, jezeli maze wystpi¢ konieczné¢ przepuszczania lodu i innych ciat ptyweych;
3) 0,2 m - nad zwierciadtem wody przy przeptywie Q
2. Przy konstrukcjach patonych nad zbiornikiem wodnym uwzglnia s¢ wptyw pietrzea cofkowych.
3. Bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji budbydirotechnicznych, o ktérych mowa w ust. 1 2,
zlokalizowanych w korycie rzeki nie me byt mniejsze ni ustalone w przepisach dotycych mostéw na
drogach publicznych i szlaka¢hglownych.

Rozdziat 6
Bezpieczne wzniesienie korony obwatowiiakanatow

§ 59.1. Z uwzgtdnieniem ust. 2 i 3, bezpieczne wzniesienie komimyatowa kanatéw nieprowadgych
wod wezbraniowych powinno By godne z zatznikiem nr 6 do rozposgzizenia.
2. Jako poziom wod odpowiaday przeptywowi @, 0 ktérym mowa w zgtzniku nr 6 do rozpogtizenia,
przyjmuje s¢ wyzszy z wyznaczonych zgodnie z pkt 1 i 2 poziomow wod

1) poziom wody, ktéry wygpi przy nagtym unieruchomieniu elektrowni lub pompu, z

uwzgkdnieniem przed unieruchomieniem pracy z petydajndcia wszystkich zainstalowanych turbin

lub pomp, ale bez uwzglnienia pomp rezerwowych;

2) poziom wody, ktéry wyspi przy pracy pompowni ze wszystkimi zainstalowanp@mpami, 4cznie z

pompami rezerwowymi.
3. Jako poziom wod odpowiaday przeptywowi w wyjtkowych warunkach pracy budowli hydrotechnicznej
przyjmuje s¢ poziom wody przy nagtym zatrzymaniu lub uruchomiemszystkich turbin lub pomp, z
uwzglednieniem maliwosci natazenia s¢ fal, wyniktych z szybko po sobie naptijacych operacji ich
uruchomienia i zatrzymania.
§ 60.Jako bezpieczne wzniesienie koron obwaldwanatow prowadcych wody wezbraniowe przyjmujegsi
wartas¢ wyzszy z ustalonych zgodnie z § 52 albo § 59.

Rozdziat 7
Przepuszczanie wéd podczas budowy budowli hydroteoktznych



§ 61.1. Podczas budowy budowli hydrotechnicznych halapewnt przepuszczanie wod.

2. Jeeli do przepuszczania wdd nie wykorzystugersaturalnego koryta cieku lub jegoeéei, to znajdujce se

w trakcie budowy budowle hydrotechniczne wypg@ssi co najmniej w jedno z ugdzen do przepuszczania

wad, takich jak kanat obiegowy, spust lub sztglpirzy braku takich urgdzen nalery przewidzi€é mozliwosé

przepompowywania doptywgej wody.

3. Urzdzenia do przepuszczania wod powinny spétnestpujace warunki:
1) jezeli podczas przepuszczania maksymalnego przephadowlanego mee by zniszczona ¢daca w
budowie stata budowla hydrotechniczna, agleapewnt bezpieczne przepuszczenie przeptywu, o ktérym
mowa w § 46 ust. 1, oraz bezpieczne wzniesienieripbudowli hydrotechnicznej ustalone zgodnie z §
52, uwzgtdniajac transformagj fali powodziowej przez istniggy zbiornik;
2) jezeli podczas przepuszczania wezbraniaerim¢ zniszczona tymczasowa budowla hydrotechniczna,
zapewnia si bezpieczne przepuszczanie maksymalnego przeptydovidanego okrdonego zgodnie z §
46-48 i bezpieczne wzniesienie korony tej budowtidotechnicznej, ustalone zgodnie z § 57,
uwzgkdniajgc transformagj fali powodziowej przez istniggy zbiornik.

§ 62.1. Progi wlotow urgdzen do przepuszczania wody budowlanej umieszazasinajmniej 0,5 m ponad

dnem koryta lub specjalnie wykonanego osadnika wisi@, przed wlotem.

2. Wloty do uradzei, o ktérych mowa w ust. 1, nalewyposay¢ w kraty chronice przed przedostanieng si

ciat ptywapcych i wleczonych po dnie; konstrukcja krat powinmaazliwia¢ ich okresowe oczyszczanie.

Rozdziat 8
Przepuszczanie wéd podczas eksploatacji budowli hyatechnicznych
§ 63.Budowle hydrotechniczne powinny btak zaprojektowane, aby zapewniaty:
1) regulowanie przeptywu wody zgodnie z wymagamiaigtkowania, ustalonymi w instrukcji
uzytkowania;
2) bezpieczne przepuszczanie przeptywow wezbrayubve zachowaniem wzniesienia korony budowli
hydrotechnicznych ponad poziomy wod vweystjace przy tych przeptywach;
3) bezpieczne przepuszczanie lodu.
§ 64.1. Przeplywy woéd przez budowlecpizace przepuszczaesprzez przelewy i spusty, w tym dziajeg pod
cisnieniem wod, oraz inne budowle przystosowane deprgzczania wod.
2. Zdolna¢ przepustowa przelewéw w normalnych warunkach eleptji powinna wynoséico najmniej 80 %
przeptywu Q,; pozostata ag¢ przeptywu mae by przeprowadzona przez inne guizenia upustowe do
przepuszczania wdd, z zastreaiem § 66.
3. Przy okrélaniu warunkéw przepuszczania przeptywd W normalnych warunkach pracy budowli
hydrotechnicznej nie uwzglnia st liczby spustéw, sztolni, lewardw i turbin, kidokresla zahcznik nr 8 do
rozporzdzenia.
4. Przy okrélaniu warunkéw przepuszczania przeptywupg@zyjmuje s¢, ze czynne gwszystkie urzdzenia
przystosowane do przeprowadzenia wod wezbraniowych.
§ 65.1. Przeplywy wezbraniowe £J Qx wprowadza i bezpiecznie przez wdzenia upustowe budowli
hydrotechnicznej do koryta rzeki lub kanatu pefibudowili.
2. Dopuszcza siprzepuszczanie egci przeptywu wezbraniowego poza korytem rzeki igdzeniami
upustowymi budowli hydrotechnicznej:
1) dla zbiornikéw wodnych nizinnych o pojenssocatkowitej do 10 min %) przez obszar zalewowy, pod
warunkiem zabezpieczenia go przed powstaniem nokegda rzeki;
2) dla zbiornikéw wodnych gérskich,zgi cze$¢ przeptywu wezbraniowego, ktéra jest przeprowadzana
przez przelewy stokowe, siodta terenowe na nieuimoerskaliste zbocza bez koryta odptywowego do
rzeki, nie przekracza przeptywu wezbraniowego avd@odobiéstwie pojawienia sip =5 %.
§ 66.Stosowanie dziatagych pod dinieniem spustéw i sztolni jako jedynych gnizeh do przepuszczenia wod
wezbraniowych mdiwe jest tylko pod warunkienze przeptywy te mogby¢ w catgci przeprowadzone
réwniez awaryjnymi urazdzeniami do przepuszczania wdd, takimi jak kanalgi, i przelewy awaryjne.



§ 67.W przypadku braku mdiwosci uzyskania ostrzenia o zblkajacym st wezbraniu wod, dagego czas na
przygotowanie rezerwy w zbiorniku lub otwarcie ras budowli upustowych, w szczeg@aiona rzekach o
gwaltownych wezbraniach, nalezapewnt mozliwosé przeprowadzenia catego przeptywu wezbraniowego
przez przelewy dziatgge samoczynnie.

§ 68.W przypadku awarii jednego z zamkéiprzelewow przeplyw Qprzeprowadza siprzez pozostate
przesta przelewu, a tade przez spusty, sztolnie, lewary i turbiny, w liezbkrelonej w zagczniku nr 8 do
rozporzdzenia, oraz przetuze, jezeli przystosowanagjdo przepuszczenia wezlirgprzy zachowaniu
bezpiecznego wzniesienia korony budowli hydrotechmgj nie mniejszego hivymagane w wyjtkowych
warunkach pracy tej budowili.

§ 69.1. Jazy lub przelewy z zamkgiami powinny mié co najmniej trzy prgsta, z zastrzesniem ust. 2i 3.
2. Jeeli taczneswiatto przset jazéw lub przelewdw nie przekracza 6,0 m,dota przset mae by
zmniejszona do dwéch.

3. Przyswietle jazu nieprzekraczajym 3,0 m dopuszczaggiedno przsto.

§ 70.

1. Rurocygi i sztolnie odprowadzage wody z przelewdw wigwych powinny zapewnéabezcgnieniowy
odptyw wody wysgpujacy przy Max PP, jednak nieprzekracmj 1,5-krotnej wielkéci przeptywu Q, z
zastrzeeniem ust. 2.

2. Dopuszcza sistosowanie przewodowsgieniowych pod warunkiem zapewnienia catkowitejzetadci
przewodow.

§ 71.Przsta jazow i przelewow posadowionych na gruntachmozalnych konstruuje sitak, aby przy
przegciu przeptywu @ przez wszystkie czynne pita budowli hydrotechnicznej nie wypita nadmierna
erozja dna koryta odptywowego i aby nie zostat pir@aezony na progu przeptyw jednostkowy w wys&k®0
m3/(s.m).

§ 72.1. Jazy i przelewy powinny bytak skonstruowane, aby zapewnialy petdolng¢ przepustow w
okresie zimowym.

2. Konstrukcja zamkeé orazswiatto przset jazéw i przelewéw powinna urdiwiac przepuszczanie lodu bez
konieczndci catkowitego otwierania ich pgget.

§ 73.1. Zbiornik wodny wyposa sk w spusty umgliwiajace calkowite jego optdienie; spusty mma
wykorzystywa do przeprowadzania wod wezbraniowych oraz wod iMetoych.

2. Czas opréniania zbiornika i ngtenie przeptywu wdd do dolnego stanowiska budovelirpicych powinny
uwzgledniac warunki bezpieczestwa gérnego i dolnego stanowiska.

§ 74.1. Przewody spustowe w ziemnych budowlacitrpacych powinny by monolityczne zelbetowe lub z
betonu stabo zbrojonego. Przewody spustowegnegoy¢ wykonane jako ruroggi stalowe, utaone w
przetazowych galeriackelbetowych, z zastrzeniem ust. 2.

2. Dopuszcza sido uktadania bezgeednio w gruncie nieobetonowanych rur stalowychautvorzyw
sztucznych przy wysokoi pigtrzenia wody nieprzekraczajej 2,0 m.

3. Dopuszcza sistosowanie prefabrykowanych rielbetowych w przepustach watowych pod warunkiem
posadowienia ich na monolitycznym fundamencie exagienia szczelrigi polgczen.

4. Przewody spustowe i przepusty watowe zabezpisiezazed szkodliy filtracjg wzdtuz ich scian.

§ 75.Wiloty do spustow zabezpieczag &ratami o odpowiednio dobranych pémétach z maliwoscia
podnoszenia i oczyszczania krat.

§ 76.1. Spusty powinny hiyco najmniej dwuprzewodowe, z alizvoscia wytaczenia z pracy jednego
przewodu dla przeprowadzenia remontu i praggl przy zachowaniu spraw§m pozostatych spustow, z
zastrzeeniem ust. 2.

2. Dopuszcza sistosowanie spustéw jednoprzewodowych, gdy pojémoatkowita zbiornika obstugiwanego
przez ten spust nie przekracza 0,2 mfroraz wysokéc pietrzenia jest nisza od 2,0 m lub gdy istniginne
urzadzenia mogce przejé funkcje spustu.



§ 77.Dopuszcza siprzepuszczanie ¢fci przeptywu wezbraniowego po terenie zalewowymkojaau lub
przelewu, jeeli nie spowoduje to szkad.

§ 78.1. Usytuowanie, ksztalty i wymiary wlotéw do gdzer upustowych budowli hydrotechnicznej powinny
umazliwia¢ tagodne wprowadzenie do nich wody i ograniczgwirowania przeptywu wody, w celu uniknia
zagraenia podmyciem tych budowli, budowlissednich i brzegéw lub uniketia utrudnienia w ruchu statkéw
oraz w doprowadzaniu wody do padmych w pobtu ujec.

2. Dla budowli hydrotechnicznych klasy | i Il zdok¢ przepustow i ksztalty budowli hydrotechnicznych
upustowych oraz ugdlzen do rozpraszania energii wodnej sprawdzasidaniami modelowymi; nie dotyczy to
przepustow watowych.

§ 79.Wiloty budowli hydrotechnicznych upustowych, w kténymog, sic zatrzymywa przedmioty ptywajce
lub 16d, chroni sj kratami lub fartuchami lodowymi i izbicami; wardaten nie dotyczy przelewdw wiewych

o érednicy wewntrznej wikszej n 3,0 m.

§ 80.Budowle hydrotechniczne upustowe zaopatrujernsurzzdzenia do rozpraszania energii wodnej oraz
umacnia si skarpy i dno w celu ochrony budowli i brzegéw prz®dmyciem zagtéajacym ich stateczriwi i
trwatosci; urzadzenia te powinny ydostosowane do przeptywow odpowiaggrh wielkdci przeplywu Q.

§ 81.Ksztalt powierzchni przelewdw dobierg $ak, aby nie powstawaly na nich paghéenia mogce
spowodowa kawitacg lub wykonuje si je w taki sposéb, aby kawitacja nie powodowatanidzczenia; w
spustach stosujeesnapowietrzanie lub dodatkowo zmniejsgay skutki kawitacji - opancerzenie.

Dziat VI
Urzadzenia do poboru i przerzutu wéd

Rozdziat 1

Ujecia wod
§ 82.1. Lokalizacja i rozwgzania techniczne ¢ wod powierzchniowych powinny unierdovia¢ lub
ograniczé przedostawanie @i gromadzenie loduryzu i innych ciat ptywagcych po powierzchni lub
zanurzonych, a tek fauny wodnej i osadow, z zastreaiem ust. 2.
2. Jeeli nie da s} unikmg¢ gromadzenia osaddw i ciat ptywaych przed wciem wody powierzchniowej,
nalezy wyposayc¢ je w urzdzenia do ich usuwania.
§ 83.
1. Wioty ug¢ wod powierzchniowych powinny Byuksztattowane w sposob ograniegsj wystpowanie
zawirowa, zasysania powietrza i zabufizerzeptywu.
2. Korona progu wlotu powinna byisytuowana na takiej wysod@ nad dnem cieku, aby zostato maksymalnie
ograniczone wnoszenie dceoja wody rumowiska wleczonego; najmniejsze wzni@si@rogu wlotu ujcia
wody nad prég upustu lub innego gnizenia ptucgcego powinno wynoéio,3 m.
§ 84.Rurochgi uje¢ wod powierzchniowych i elektrowni wodnych przeg¢iytz ziemne budowle girzace
ponizej zwierciadta wody goérnej powinny bkonstruowane zgodnie z warunkami, o ktérych mowg 4.

§ 85.Gorna krawdz wlotow do przewodow gf wod dziatagcych pod dinieniem powinna bypotozona na
gtebokdsci zabezpieczagej przed zasysaniem powietrza, ciat ptyyesih, sryzu i lodu.

Rozdziat 2
Pompownie wod powierzchniowych

§ 86.1. Pompownie odwadnigge i przesylowe powinny miedoprowadzom energé elektryczr z dwoch
niezalenychzrodet; drugimzrodiem zasilania me by agregat prdotworczy.



2. Pompownie wyposa st w pompy rezerwowe. Pompownie magje by wyposaone w pompy rezerwowe
pod warunkiemze w przypadku awarii lub remontu pomp podstawowaaghewniona jest nitiwo $¢
przepompowania wody w inny sposoéb.

§ 87.1. Podstawy silnikow elektrycznych pomp odwadiuggh tereny depresyjne umieszczamwyzej
maksymalnego poziomu zwierciadta wody przylegteighue lub zbiornika.

2. Jeeli spetnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, jeist maliwe, stosuje s inny sposéb zabezpieczenia,
wykluczapcy zatopienie silnikéw.

3. Przy uyciu pomp zatapialnych nie stosuje siymogéw, o ktérych mowa w ust. 1.

§ 88.W przypadku awarii ruroggdéw pompownie wéd i ruroggi ttoczace wod do pol@onego wyej
zbiornika lub kanatu powinny ldyzabezpieczone przed zatopieniem budynku pompopmilimyciem podpér
rurociggu przesytowego.

§ 89.Rurockgi pompowni przechodgze przez ziemne budowle trwaletpzace wod powinny spetia
warunki, o ktérych mowa w § 74.

Rozdziat 3

Urzadzenia do przerzutu wéd
§ 90.1. Trasy kanatow otwartych naleprowadz¢ w sposéb ograniczggy ilos¢ skrzyzowan z liniami
komunikacyjnymi i z ciekami oraz przéjprzez osiedla, zaktady przemystowe, obszary cemapcaw,
obszary chronione oraz obszary zagfosanitarnych, a tale tereny osuwiskowe, bagniste, o znacznej
przepuszczalrniei oraz wymagajce prowadzenia kanatu w nasypie.
2. Promienie tukow trasy kanatow aneglownych nie powinny kymniejsze od 2,5-krotnej szerciko
zwierciadta wody w kanale, przy nagkszym przeptywie obliczeniowym.

§ 91.Konstrukcja kanatow otwartych powinna zapewnigymagan zdolng¢ przepustow, szczelné,
statecznéc, trwatas¢, fatwas¢ utrzymania i spetntawymagania ochrongrodowiska.

8§ 92.Brzegi i skarpy kanatow zabezpiecza pized erozj i sufozp wywotanymi przez wody powierzchniowe
i gruntowe.

§ 93.1. Sztolnie, kanatly zamkste i inne przewody bezgiieniowe prowadze wod powinny by
napowietrzane.

2. Przewody énieniowe prowadzce wod powinny by napowietrzane i odpowietrzane.

§ 94.1. Przewody énieniowe prowadgce wod przystosowuje sido przeniesienia udenzéydraulicznych
powstajcych w warunkach eksploatacji i awarii gizen przesytowych.

2. Zamkngcia przewodow énieniowych napdzane elektrycznie wyposa st w rezerwowy nagd reczny.

§ 95.Przewody bezénieniowe i cénieniowe prowadge wod, przecinagce ziemne budowle girzace
powinny spetnia warunki, o ktérych mowa w § 74.

Dziat VIl
Wyposazenie budowli hydrotechnicznych

Rozdziat 1
Glowne zamknigcia budowli pietrzacych
§ 96.Gléwne zamknrjcia budowli petrzacych konstruuje gitak, aby umgliwiaty manewrowanie nimi w
ptynacej wodzie i zapewnialy bezpiecgzith eksploatagj



§ 97.Szybka¢ zamykania i otwierania gtéwnych zamkhibudowli pitrzacych dostosowuje sido przeptywu
wod niepowodujcego szkod w dolnym i gornym stanowisku budowlizoda charakteru wezhia wymaga
eksploatacyjnych.

§ 98.Gléwne zamknicia budowli pétrzacych wyposaa st w materialy i urgdzenia techniczne zapewrjeg
ich prawidtowy eksploatag, a w szczegdllnwi przeprowadzanie wezhrav okresie zimowym.

§ 99.1. Gtowne zamknicia budowli pétrzacych wyposaa st w nagd elektryczny zasadniczy i rezerwowy.
2. Nagdy gtéwnych zamkri¢c budowli petrzacych klasy | i |l zasila giz dwoch niezatenychzrodet, dwiema
liniami przeprowadzonymi przez tereny niezagnee podmyciem, osuwiskami i lawinami. Elektrowniadma
przy stopniu wodnym lub zaporze oraz spalinowy gar@adotworczy mog stanowé rezerwowezrddio
zasilania.

3. Nagdy gtdwnych zamkri¢c budowli pitrzagcych klasy Il zasila iz dwéch niezalenychzrédet;
rezerwowynrodtem zasilania me by nagd reczny.

4. Nagd zamkng¢ budowli petrzacych klasy IV oraz budowli ptrzacych klasy Il 0 wysokéci pietrzenia
nizszej niz 2,0 m i pojemnéci zbiornika mniejszej 10,2 min n¥ mazna ograniczy do nagdu recznego.

5. Gléwne zamknria budowli pgtrzacych dzialajce na zasadzie wykorzystaniamicy cisnien wody gornej i
dolnej wyposaa st w urzdzenia do ich uruchamiania widych warunkach.

§ 100.Gtowne zamknrgcia budowli petrzacych konstruuje gitak, aby nie dopuszczao drga zagraajacych
ich trwaldsci, w szczegolnéti napowietrza siprzestrzenie pod strumieniami wody przelewsimi si nad
zamkngciami i progami.

§ 101.1. Wzniesienie gornej kraxizi gtdwnych zamkmi¢ przelewow i jazow nad poziomem maksymalnego
pigtrzenia powinno wynoéinie mniej nk:

1) 0,3 m - dla przelewdw na zbiornikach oraz dzdw na Wile, Odrze, Bugu, Narwi, Warcie i Sanie;

2) 0,1 m - dla jazéw na pozostatych rzekach.
2. Dopuszcza siumieszczenie gornej kraadzi gltdbwnych zamkni¢ przelewodw i jazéw na Max PP zi
konstrukcja zamkrgt umazliwia przelewanie si wody i bezpieczne przepuszczanie lodéw nad zagolem.
§ 102.1. Mechanizmy gtéwnych zamksdi budowli pitrzacych zabezpieczaesprzed przypadkowym ich
uruchomieniem lub uszkodzeniem.
2. Mechanizmy gtownych zamkgdi budowli petrzacych konstruuje gitak, aby bylty one zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
3. Konstrukcja budowli girzacych powinna zapewniebezpieczny dogp obstugi technicznej do
mechanizmoéw gtéwnych zamksdiw kazdych warunkach atmosferycznych i hydrologicznych.
4. Mechanizmy gtéwnych zamlgéi budowli petrzacych wyposaa st w ograniczniki kracowe, hamulce i
wskazniki ich polazenia; mechanizmy sterowane zdalnie lub automatgozgposaa st dodatkowo w¢czne
sterowanie umdiwiaj gce ich bezpéredni obstug.
§ 103.1. Stosowanie ruchomych mechanizméw gtownych zagdkmidowli pitrzacych, przemieszczanych
wzdhwz budowli obstugujcych kolejno réne przsta jest dopuszczalne tylko w przypadku braku piiyz
jednoczesnego podnoszenia lub opuszczania tychriednk
2. Urzdzenia upustowe wypo&a st w co najmniej dwa ruchome mechanizmy gtéwnych zsietk przy czym
jeden mechanizm nie obstugiwa nie wiecej niz pig¢ takich zamkngé.
3. Ruchomych mechanizmoéw gtownych zangkrbudowli petrzacych nie stosuje siw przypadku
zastosowania zamlkgd dziatapcych automatycznie lub zamkaizdalnie sterowanych.

Rozdziat 2
Zamkniecia awaryjne i remontowe budowli petrz acych
§ 104.Konstrukcja zamknic awaryjnych budowli gitrzacych powinna umadiwiac:
1) manewrowanie nimi w ptyeej wodzie;
2) szybkie zatrzymanie przeptywu wody w przypadkearii gtdwnych zamkgt;



3) bezpieczpeksploatag.
§ 105.1. Elektrownie wodne wypoga st w zamkngcia awaryjne, a inne budowlegprizace - tylko w
przypadku, gdy awaria gitbwnego zanmgaia spowodowamaze przekroczenie przeptywu dozwolonego
ponizej budowli.
2. W elektrowniach wodnych o niskim spadziesrmdmknécia awaryjnego mae spetnia jedno z urzdzen
regulupcych przeptyw wody przez turhinjezeli turbina jest zaopatrzona w dwa takiegazenia.
§ 106.Zamknkcia awaryjne mzna wykorzystywé jako zamkngcia remontowe, przy czym jeden komplet
zamkni¢ awaryjnych powinien byyzawsze do dyspozycjizytkownika.

§ 107.1. Przepusty, jazy i ggia wody wyposza st w zamkngcie remontowe.

2. Budowle hydrotechniczne, o ktérych mowa w ustwvilposaa st w co najmniej po jednym komplecie
zamkng¢ remontowych od strony wody gérnej nazta pe¢ otworéw, a take od strony wody dolnej, gdy
nieodzowne gone dla umdiwienia przeghddw, konserwacji i remontéw. Liczba kompletow zamgkn
remontowych od wody dolnej odpowiada liczbie zarnkmid wody gorne;j.

3. Dopuszcza sibrak zamkng¢ remontowych w budowlach hydrotechnicznych, o kthrjnowa w ust. 1, o ile
remont gtéwnych zamket lub samej budowli hydrotechnicznej jest bez niahlivy.

§ 108.1. Zamknécia remontowe powinny unabwiaé przeprowadzanie napraw i przagbw gtownych
zamkni¢ oraz innych elementéw budowligbizacych przy NPP.

2. Konstrukcja zamkeé remontowych powinna unibwia¢ wypetnianie wod przestrzeni pomidzy
zamkngciami remontowymi a gldbwnymi zamlggiami.

Rozdziat 3

Wyposazenie spustoéw oraz wlotéw do spustéw i g wdd powierzchniowych
§ 109.1. Spusty wyposa st w zamkngcia glowne, awaryjne, dla regulacji przeptywoéw ozamknicia
remontowe od strony wody gornej i wody dolnej.
2. Spusty budowli hydrotechnicznych klasy IV mdyg¢ wyposaone w jedno zamkggie umieszczone od
strony wody goérnej. Dopuszcza stosowanie jednego zamkoia od strony wody dolnej tylko w przypadku,
gdy wysokd¢ pietrzenia nie przekracza 2,0 m, a pojesinzbiornika wodnego jest mniejsza od 0,2 mfh m
oraz zapewnione jest bezpieczne odprowadzanieipkpesi przeciekdw wody z przewodu spustowego.
§ 110.1. Dno spustu wykonujecsie spadkiem podhmym, co najmniej 0,2 % w kierunku wody dolnej.
2. Odcinki przewoddw spustowych paej zamkn¢é powinny by napowietrzane.
§ 111.WIloty uje¢ wody przeznaczonej do speia i na potrzeby przemystu oraz wloty wody kieemej na
pompy, turbiny i inne ukdzenia wyposaa st w kraty o konstrukcji umaiwiajacej ich oczyszczanie.

§ 112.0twory wlotowe ug¢ wody zaopatruje siw zamknégcia remontowe, a gdy przewiduje giotrzelg
regulacji przeptywu na wlocie ¢gia wody lub konieczn@ szybkiego odeicia doptywu wody do ggia -
rowniez w zamknécia gtéwne i awaryjne.

Rozdziat 4
Wyposazenie budowli hydrotechnicznych w sprat, materialy i zabezpieczenia
§ 113.Budowle hydrotechniczne wyposase w maszyny, spkz, urzadzeniasrodki transportowe i materiaty
niezkedne do normalnej eksploatacji oraz przeznaczongzgta w przypadku awarii i dziata
przeciwpowodziowych.

§ 114.1. Zbiorniki wodne powinny hywyposaone w sprzt do usuwania przedmiotéw ptyvaajych
pochodzacych ze zlewni i z czaszy zbiornika.

2. Zbiorniki wodne narsgne na powstawanie zatorow lodowych fmzowych wyposaa st w sprzt i srodki
przeciwdziatajce powstawaniu zatoréw lub przyspiegeajich likwidacg.



§ 115.Budowle pétrzace oddawane do eksploatacji wypzsat w zestaw cgsci zamiennych wystarczajy
€O najmniej na pierwszy rok eksploataciji.

§ 116.Budowle petrzace i zwhzane z nimi urzdzenia techniczne, stanawe przeszkogdla turystyki
wodnej, powinny b§ wyposaone w urgdzenia umeliwiajgce przeprowadzanie todzi i spta turystycznego.

§ 117.Budowle hydrotechniczne powinny:
1) by wyposaone w sprzt ratowniczy, w tym kota i todzie ratunkowe z@i gigbokas¢ wody przekracza
1,5 m lub pgdkas¢ przeptywu wody jest wksza od 1,5 m/s;
2) przed urzdzeniami upustowymi i ggiami wody mi€ wyznaczog bojami i tablicami ostrzegawczymi
linig, ktorej przekroczenie stwarza niebezpigsteo porwania przez pd wody; dla budowli
hydrotechnicznych o girzeniu do 2,0 m dopuszcza stosowanie tylko tablic ostrzegawczych;
3) nascianach odwodnych oraz skarpach o nachylenéksziym ni 1: 3 mi&€ rozmieszczone w odgiach
nie wickszych nk 100 m drabinki lub schodki,egiajgce 1,5 m poriej najnizszego poziomu wody lub do
dna; w kanatach o szerala zwierciadta wody do 20 m wypasenie mae by rozmieszczane na
przemian po obu brzegach kanatu; w przypadku bnadiliwosci umieszczenia drabinek lub schodkéw
sciare lub skarp zabezpiecza siprzed dostpem osob niepowotanych;
4) by wyposaone w zabezpieczone kratami lub siatkami wloty dewodow podziemnych - syfondw,
rurociggow, ugé, ktérych gérna kraedz potozona jest ptycej 5 m ponkej NPP;
5) na pocatku odcinkéw kanatow nieeglownych przy przeptywie wody o gatkosci powyzej 1,5 m/s by
wyposaone w kraty, siatki, #&cuchy lub inne urmzenia zabezpieczge przed porwaniem gitlem wody
ludzi, zwierat lub todzi, o konstrukcji umdiwiajacej usuwanie zatrzymagych sé na tym wyposzeniu
zanieczyszcze

Rozdziat 5
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe
§ 118.Budowle hydrotechniczne i ich otoczenie wyp@sae w urzdzenia do kontroli stanu technicznego
przez caly okresaytkowania, od momentu rozpagda budowy.

§ 119.Budowle hydrotechniczne wyposast, w zalenosci od potrzeb, w ugdzenia kontrolno-pomiarowe
umazliwiajace obserwacje i pomiary:

1) przemieszcZzei odksztalcé budowli hydrotechnicznej, jej podia oraz przylegtego terenu;

2) napezen w konstrukcji budowli hydrotechnicznej;

3) pozioméw i dinien wdd podziemnych oraz proceséw filtracji zachagzh w budowli

hydrotechnicznej, jej podiwi i przyczétkach;

4) stanéw wody gornej i wody dolnej oraz stanu wadgtéwnych doptywach;

5) zmian dna i brzegéw;

6) zjawisk lodowych;

7) zjawisk meteorologicznych.
§ 120.1. Rodzaj, liczb i rozmieszczenie ugdzer kontrolno-pomiarowych oraz stopieloktadndci pomiaréw
ustala s} indywidualnie dla kadej budowli hydrotechnicznej w zal®osci od jej klasy oraz konstrukcji i
rodzaju podi@a pod 4 budowh, w taki sposéb, aby wyniki obserwacji pomiaréw utiwiaty ocerg stanu
technicznego i bezpiecastwa.
2. Budowle pitrzace o wysokéci pigtrzenia nkszej niz 2,0 m i pojemnéci zbiornika mniejszej od 0,2 minm
nie musz by¢ wyposaane w urgdzenia kontrolno-pomiarowe.
§ 121.Budowle hydrotechniczne klasy | i Il wypasast w urzdzenia kontrolno-pomiarowe przystosowane
do automatycznego odczytu oraz zapevdciajokresowy kontrok prawidtowdci wskaza urzadzen
automatycznych za pompinych uradzen nieautomatycznych, tak aby istniata ztiwo $¢ poréwnania
wynikéw obserwacji urgdzeh automatycznych i nieautomatycznych.



§ 122.1. Urzdzenia kontrolno-pomiarowe rozmieszczawioparciu o znajomi zasad pracy elementow
budowli hydrotechnicznych.
2. Urzdzenia kontrolno-pomiarowe umieszczawibudowli hydrotechnicznej oraz w jej podig z
zag:szczeniem w strefach gkiszego zagreenia.
3. Do stref wgkszego zagreenia zalicza st

1) uskoki, wktadki stabych gruntow lub skat i stemecza - w podau budowli hydrotechnicznych;

2) strefy koncentracji nagen, polczenia nasypow z elementami betonowymi i przycadikaw

konstrukcjach budowli hydrotechnicznych.
4. Pot@enie uradzen kontrolno-pomiarowych okéa sk z uwzgkdnieniem geodezyjnej sieci odniesienia.
§ 123.Na etapie projektowania budowli hydrotechnicznej gbmiarow dokonywanych zyciem uradzea
kontrolno-pomiarowych ustalaesi

1) dopuszczalne i graniczne wabobserwowanych zjawisk i ich dynamik

2) czstas¢ dokonywania pomiarow;

3) termin aktualizacji instrukcji pomiarowe;j.

Dziat VIII
Dojazd, faczndé¢ i pomieszczenia budowli hydrotechnicznych

§ 124.1. Do budowli hydrotechnicznej powinny bgoprowadzone drogi dojazdowe.
2. Drogi dojazdowe dostosowuje sio rodzajusrodkéw transportu unidiwiajacych przewdz niezlinego
sprztu i materiatéw; drogi dojazdowe do zap6r bocznyohwatowa przeciwpowodziowych powinny By
budowane wzdlitych obiektdw lub po ich koronie i posiadaolczenia z drogami publicznymi - nie rzadziej
niz co 4 km.
3. Dla zbiornikéw wodnych i kanatow zapewnia Bansport wodny, a w razie braku #iwo$ci technicznych
zorganizowania transportu wodnego ugleapewnt dojazdy gwarantgie bezpieczneksploatagj obiektu.
§ 125.1. Galerie kontrolno-zastrzykowe i korytarze trasrspwe powinny mié wysoka¢ co najmniej 2,2 m
oraz szerok& nie mniejsz niz 1,4 m; szerok& galerii kontrolno-zastrzykowych me by zmniejszona do 1,2
m, jezeli w galerii nie przewidziano koryta dla odprowada wéd z przeciekow.
2. Wymiary galerii kontrolno-zastrzykowych powinagnazliwiaé¢ transport i pragsprz:;tu wiertniczego
uzywanego do wykonywania cementacji pa@tgod budovd hydrotechnicza
3. Galerie i korytarze transportowe powinny émszerokd¢ wigksz o 0,3 m od szerokoi najwickszego
transportowanego elementuzgdé przewidziano ruch pieszy obok przemieszczanybtumiejscowionych
przedmiotéw, szeroko t¢ nalezy zwickszy¢ jednostronnie o 1,0 m.
§ 126.Korytarze transportowe, galerie kontrolno-zastray&pszyby, pochylnie transportowe i komunikacyjne
wewngtrz budowli hydrotechnicznych lub w jej podtopowinny spetnia@warunki bezpieczestwa i higieny
pracy, a w szczegOldo powinny by zaopatrzone w:

1) grawitacyji lub mechanicznwentylacg;

2) grawitacyjne lub pompowe odwodnienie z pompamnerwowymi, ktére mma uruchomi w

przypadku zalania galerii;

3) dwietlenie elektryczne;

4) schody, take w sytuacji, gdy przewidziano transport pionowynnetrz budowli pétrzacej.
§ 127.Wiazy, otwory i zagtbienia w budowli hydrotechnicznej powinnydgabezpieczone pokrywami lub
barierami.

§ 128.W budowli hydrotechnicznej transport pionowy spzi urzzdzen maze st odbywa schodami,
szybami lub pochylniami za pompwozkéw | dwigéw z nagdem elektrycznym.

§ 129.Na terenie budowli hydrotechnicznej umieszczaailice kierunkowe, tablice oldlajace dopuszczalne
obcigzenie i maksymalne gabaryty transportowanych przetimi oraz znaki drogowe.



§ 130.Zbiorniki wodne mog posiadé przysta z nabrzeem lub pochylrg do podnoszenia i wodowania todzi
inspekcyjnych i taboru eksploatacyjnego; w przypadiykorzystania ich do transportu wodnego zbiorniki
wodne wyposza st w miejsca i urzdzenia przetadunkowe dla spitz i materiatow.

§ 131.1. Stale budowle pirzace wyposaa st w urzdzenia zapewniage hcznas¢ wewretrzrg i zewrgtrzng.
2. Budowle klasy | i Il wyposa st w tacznci¢ za pomog co najmniej dwoch niezataych systemow;
budowle te powinny bhywyposaone w hcznas¢ ze stacjami pomiarowymi w zlewni i jednostkami
sprawujcymi ostore hydrologiczr dla uzyskania prognoz doptywéw.
3. Budowle hydrotechniczne, o ktérych mowa w ust21wyposaa st w urzdzenia zapewniage hcznaic¢ z
wiasciwymi stuizbami odpowiedzialnymi za ochremprzed powodzi.
§ 132.W budowlach hydrotechnicznych pomieszczenia dlahaeicmow i innych urdzer wyposaa sk w:

1) grawitacyja lub mechanicznwentylacg;

2) &wietlenie;

3) oznakowanie drogi ewakuacyjnej;

4) odwodnienie grawitacyjne lub pompowe, z pompgnerwowymi;

5) zabezpieczenia przed mrozem;

6) sprztiurzadzenia przeciwptarowe;

7) oznakowania informage o dopuszczalnych olageniach na stropy i inne elementy;

8) urzdzenia umeliwiajgce transport i podnoszeniegéei maszyn lub urgzen.

Dziat IX
Przepisy przegciowe i kaaicowe
§ 133.Do budowli hydrotechnicznych, wobec ktorych przexkdh wefcia wzycie rozporadzenia zostata
wydana decyzja o pozwoleniu na buddwb zostat ziaony wniosek o wydanie takiej decyzji, stosujg Si
przepisy dotychczasowe.

§ 134.Traci mocrozporzdzenieMinistra OchronySrodowiska, Zasobow Naturalnych i drectwa z dnia 20
grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznyckinjspowinny odpowiadé&obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 2bzp111).

§ 135.Rozporadzenie wchodzi wzycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia.

Zalaczniki

Zatgcznik nr 1
WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOLANYCH W ROZPORZ ADZENIU
PN-82/B-02000 Obgienia budowli - Zasady ustalania wardb
PN-82/B-02001 Obgienia budowli - Obgzenia state
PN-82/B-02003 Podstawowe obiénia technologiczne i moritawe
PN-80/B-02010/Az1:2006 Ohgienia w obliczeniach statycznych - Opaniesniegiem
PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych - Odsgnie wiatrem
PN-88/B-02014 Obgienia budowli - Obgizenie gruntem
PN-86/B-02015 Obgienia budowli - Obgizenie temperatygr
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli - Ogdlne zasady obliadze
PN-83/B-0301@ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowani
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie b@spimie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie



PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun
PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie géwtiezne. Zasady ogolne
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasaymbole literowe i jednostki miar

PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe - Zamidaid hydrotechniczne - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03264: 2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i

projektowanie
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégogoine
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot getmticznych Scianki szczelne
PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robot gdoteznych - Kotwy gruntowe
PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych rob6t gauoteznych Sciany szczelinowe

Zatgcznik nr 2

KLASYFIKACJA GLOWNYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

Nazwa, charakter lub

Wartas¢ wskaznika dla klasy

Lp. funkcja budowii Opis i miano wskanika I m m v Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
a) na podtau 15<H< | 5<H<
¢ H>30 2<H< 5
V\(ysokos_c skalnym 30 [15m ~ |Wysokai¢ pietrzenia
pletrzenia b) na podtau 10<H< | 5<H< okreslona w § 3 pkt 4
Himp [ "2 PO o0 N RO PR
nieskalnym 20 10
Pojemnd¢ przy
¢) Pojemnéc zbiornika VS50 20<V< | 5<V<|0,2<V<[maksymalnym
V [min m3] 50 20 5 |poziomie pétrzenia
Budowle stale
. (Max PP)
pictrzace wodet, : i i
ktorych awaria d) Obszar zatopiony prz Obszar zatopiony jes
powoduje utrat fale powstag przy | E>50 10<K | 1<K <1 to obsz(?\,r, na ktérym
pojemnaci zbiornika nor.malny!”n poziomie 50 10 gtebokas¢ wody
1 lub maze spowodo pietrzenia F [k przekracza 0,5 m
zatopienie faj sza sta+ymi_
wyptywajaca przez mieszkacami do
zniszczong lub liczby ludngci wlicza
uszkodzon budowt | ¢) | iczba ludnéci na Sk rownies zalogi ;
. fabryk, biur, urzdéw
obszarze zatopionym W 80<L< |10<L< )
. . . |L>300 L< 10 |itp. oraz osoby
wyniku zniszczenia 300 80 rzeb \ce W
budowli L [0s6b] przebyway
osrodkach
zakwaterowania
zbiorowego (hotele,
domy wczasowe itp.)
Budowle do .
< <
2| nawodnie lub ij;i;:;ﬁadg'ﬁ‘(% UPes200 22055 4255 F<4
odwodnig y
Obszar, ktéry przed
Budowle przeznaczo obwatowaniem
do Obszar chroniony 150<K([10<K ulegat zatopieniu
3 ochrony F [km?] F>300 300 | 150 =10 wodami o
przeciwpowodziowe prawdopodobigstwie
P=1%




Elektrownie wodne

| budowle pgtrzace Moc elektrowni 50<PX | b<P<
4 | wchodzce w skiad P>150 . — | P<5

elektrowni cieplnych PIMW] 150 >0
i jadrowych
Budowle : .
5 e . Klasa drogi wodnej - V-IV] -l I
umazliwiajacezeglug
Budowle przeznaczo
do zaopatrzenia w
6 | wode miast i osiedli Uzytkowanie wody
oraz zaktadéw
przemystowych
Objasnienia:
1) Klag budowli drugorzdnej przyjmuje s o jeden stopi@ nizszy od ostatecznie ustalonej klasy budowli
gtéwnej.
2) Gdy budowla gtéwna zaliczona jest do klasy I&yniez budowk drugorzdng zalicza st do tej klasy.
3) Tymczasowych budowli hydrotechnicznych nie zalics¢ do poszczegélnych klas, z wtkiem
przypadkow, gdy ich zniszczenie peowywota nastpstwa o charakterze katastrofalnym dla miast idiisie
oraz placu budowy realizowanych budowli gtébwnycaskl i Il.
4) Tymczasow budowk, w sytuacji okrélonej w pkt 3, zalicza sido klasy nie wyszej n# lIl.
5) Budowle p¢trzace o wysokéci pigtrzenia nieprzekraczgiej 2,0 m i gromadge wod w ilosci poniej 0,2
min m® nie podlegaj klasyfikacji wedtug niniejszego zaiznika pod warunkienye ich zniszczenie nie zagm
terenom zabudowanym.
6) Budowle wymienione w pkt 5 powinny spelfilaarunki techniczne dla budowli klasy V.
7) Klasa budowli powinna ldy ustalona w projekcie budowlanym zatwierdzanym pradasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej.
8) Budowle hydrotechniczne nale zalicz& do klasy najwyszej spérdd klas ustalonych na podstawie
poszczegoblnych wskaikdw.
9) Budowle hydrotechniczne okresoweatpiagce wod przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowe]j 1yale
klasyfikowat wytacznie wedtug Ip. 3.
10) Budowle hydrotechniczne wymienione w Ip. 3 mieg by¢ zaliczone do klasy #$zej ni |, jezeli ich
zniszczenie mge mig katastrofalne skutki dla aglomeracji i zabytkéwaorzaktadéw przemystowych o
podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Ustalbhi 1V klase budowli hydrotechnicznej nalg podni&cé o
jeden stopig waznosci, gdy jej zniszczenie nie zagrozi terenom zamieszkatym lub terenom intensywnych
upraw rolnych.

Indywidualnie

Budowle zalicza sido klasy | |przeprowadzona
lub Il analiza wanosci

uzytkownika wody

Zatgcznik nr 3

WSPOLCZYNNIKI KONSEKWENCJI ZNISZCZENIA BUDOWLI HYD ROTECHNICZNEJ (Z
WYL ACZENIEM SKARP | ZBOCZY)

Wspétczynnik konsekwencji zniszczenia budowli
Dla klasy budowli hydrotechniczneyn
I I 1] v
Podstawowy uktad obgien 1,20 1,15 1,10 1,05
Wyjatkowy ukfad obcizen 1,15 1,10 1,05 1,00

Zatacznik nr 4

PRAWDOPODOBIENSTWO POJAWIANIA SI E PRZEPLYWOW MIARODAJNYCH |
KONTROLNYCH DLA STALYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

| Lp. | Rodzaj budowli | Przeptywy | Prawdopodaisénvo pojawienia gip%




dla klasy
I Il 11 v

Budowle posadowione na podtotatwo | miarodajny (@) 0,1 0,3 0,5 1,0
rozmywalnym, zbudowanym z gruntow

1 nieskalistych, rumoszu skalnego lub
migkkich skat oraz wszystkie budowle| kontrolny (Q) 0,02 0,05 0,2 0,5
ziemne, ale bez watéw
przeciwpowodziowych

5 Pozostate budowle, w tym waty miarodajny (@) 0,5 1,0 2,0 3,0
przeciwpowodziowe kontrolny (Q) 0,1 0,3 0,5 1,0

Objasnienia:

1) Dla obwatlowa chronacych wyhcznie wytki zielone i zaliczanych w oparciu o zetnik nr 2 do
rozporzdzenia do klasy 1V, dopuszcza $ako wod miarodajm Qn 0 prawdopodobiestwie p = 10 %, a jako
wode kontrolny - Q« o prawdopodobigstwie p =5 %.
2) Wyznaczenie Ri Qk nastpuje przez przyjcie prawdopodobisstwa tych przeptywéw dla statych budowli
pictrzacych wedtug niniejszego zgaiznika w zaleénosci od klasy budowli, z zastrzeniem pkt 3.

3) Obliczenie @ o ktérym mowa w pkt 2, dla rzek i potokéw na texeh gorskich i podgorskich naje
przeprowadzi przez dodanie do Qokreslonego w niniejszym zatzniku, sredniego bjdu oszacowania tej
wartasci 8, przy t. = 1 i poziomie ufnéci rownym 0,84; do wymiarowania budowli za Qalery przyja¢
przeptyw rowny (1+) Q.

Zatgcznik nr 5

PRAWDOPODOBIENSTWO POJAWIANIA SI E MAKSYMALNYCH PRZEPLYWOW
BUDOWLANYCH DLA TYMCZASOWYCH BUDOWLI HYDROTECHNICZN  YCH

Lp. Rodzaj budowli Prawdopodoliigtwo pojawiania gip%
1 Grodze ziemne 5
5 Grodz nieulegajce znis_zczeniu przy przelanig si 10
przez nie wody

Zatagcznik nr 6

BEZPIECZNE WZNIESIENIE KORONY STALYCH BUDOWLI HYDR OTECHNICZNYCH

Bezpieczne wzniesienie korony budowktpzacej dla klas I

IV [m]
Rodzaje budowli Warunki eksploatacji| nad statycznym poziomem| nad poziomem wywotanym
wody falowaniem
I Il 1] v I Il I v

maksymalne poziomy wod 2,0 15 1p 0}7 0,7 0,5 D, ,5

Zapory ziemne i |Tarodaine przeplywy 13| 10| 07| o5/ o5 03 03 op
. wezbraniowe

obwatowania o o

Y14 o_we warunxi pracy 0,3 0,3 0,3 0,3]| nie uwzglnia st falowanial

budowli

maksymalne poziomy woédl 1,5 1,0 0,7 05 0,5 Q0,4 D, 0,4
Budowle betonow " 0daNe PPy 1y o | 97| 05| 05| 03 0d 03 op
Cinne wezbraniowe

Wythkolwe warunki pracy 0,1 0,1 0,1 0,1] nie uwzglnia st falowanial

budowli

Zatgcznik nr 7



WZNIESIENIE GORNEJ KRAW EDZI USZCZELNIE N BUDOWLI ZIEMNYCH

Minimalne wzniesienie gérnej kradzi elementéw uszczelniggych budowli
ziemnych nad:
Rodzaj uszczelnienia | maksymalnym poziomem woéd dla klasy budofmiivierciadtem wody przy
[m] przeptywie miarodajnym [m]
I I, mriv wszystkie klasy
na skarpie 0,7 0,5 0,3
wewretrzne 0,5 0,5 0,5
Objasnienie:

Dla watéw przeciwpowodziowych gérna kreslz uszczelnié nie powinna b§ nizsza nk. poziom wod przy @

Zatacznik nr 8

LICZBA SPUSTOW, SZTOLNI, LEWAROW | TURBIN, KTORYCH NIE NALE ZY
UWZGL EDNIA C PRZY OKRESLANIU WARUNKOW PRZEPUSZCZENIA PRZEPLYWU
MIARODAJNEGO

Ogolna liczba zainstalowanych gdzen Liczba nieuwzgidnianych
Lp. spustéw, sztolni, . . w obliczeniach spustéw, sztolni i lewaréw orgz
. turbin elektrowni wodnycH .
lewarow turbin
1 1-3 1-5 1
2 4-6 6-10 2
3 7-9 11-15 3




