ROZPORZADZENIE MINISTRA £ ACZNOSCI
z dnia 21 kwietnia 1995 r.
w sprawie warunkoéw technicznych zasilania energielektryczng obiektow budowlanych hcznadsci.
(Dz. U. Nr 50, poz. 271)

Na podstawiert. 7ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prédawdowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
zarzgdza s¢, co nasfpuje:

§ 1.Ustanawia s warunki techniczne zasilania energiektryczm obiektéw budowlanychytzndci.

§ 2.Warunki techniczne, o ktérych mowa w 8 1, stosigeszy projektowaniu i budowie obiektow
budowlanychdczndici przeznaczonych do pracy w krajowej sieci teledaikacyjnej lub we wspétpracy 7 t
siecy.

§ 3.Uzyte w rozporzdzeniu okrélenia oznaczaj
1) obiekty budowlangtzndici - obiekty budowlane mieszgze zespoty urgdzen telekomunikacyjnych,
radiokomunikacyjnych, pocztowych lub technologiczimygcznaci,
2) czas rezerwy bateryjnej - czas, ugti ktérego baterie akumulatoréw magasila urzadzenia przy
maksymalnym poborze gafu i zapewnieniu dolnej dopuszczalnej wéctmapkcia roztadowania baterii,
3) zasilanie dwustronne z sieci energetycznegiamie realizowane z dwoch niezatgch GPZ
(gtéwnych punktéw zasilagych),
4) zasilanie rezerwowane z sieci energetycznagianie z dwoch stacji transformatorowych lub gjdn
stacji transformatorowej i jednej linii niskiegopiecia zasilanej z innej stacji transformatorowej tivadch
linii niskiego napg¢cia zasilanych z tdych stacji transformatorowych,
5) zasilanie jednostronne - zasilanie z jednejjistieansformatorowej lub jednej linii niskiego nagpia,
6) zasilanie podstawowe - zasilanie z sieci etattergetycznej energetyki zawodowej,
7) zasilanie rezerwowe - zasilanie z baterii akiaanow i/lub zespotu spalinowo-elektrycznego,
8) zespot spalinowo-elektryczny przeimy - zespot przystosowany do przemieszczenia,
9) zespot spalinowo-elektryczny stacjonarny - pégpinstalowany na state.
§ 4.0Obiekty budowlaneatzndici, w zalenosci od ich rodzaju i wymaganiezawodnéci pracy, powinny b
zasilane w sposo6b okteny w tabeli stanowicej zahcznik do rozporgdzenia.

§ 5.W wypadku wspdlnej lokalizacji obiektow oadych grupach niezawod#w zasilania naley przyja¢ dla
wszystkich tych obiektéw najwgz grupe niezawodnéci zasilania.

§ 6.Czas rezerwy bateryjnej podany w kolumnie 6 tabaticznika jest czasem minimalnym i odnosi g0
roztadowania baterii w pgtzeniu rownolegtym.

§ 7.Wszystkie obiekty grup A, B, C i D tabeli zaZnika powinny by wyposaone w przyicza do zespotdéw
spalinowo-elektrycznych przewnoych.

§ 8.Moc zespotu spalinowo-elektrycznego powinné taystarczajca do zasilania wszystkich gdzen
wymagajcych rezerwowania, przy uwzglnieniu charakteru obgienia ze strony tych ugdzen.

§ 9.Zapas paliwa dla zespotéw spalinowo-elektrycznytelsjenarnych powinien zapewiiao najmniej 72
godziny pracy zespotu w warunkach znamionowych.

§ 10.Pojemndc¢ baterii akumulatorow powinna bylobrana z uwzgtnieniem wszystkich ugzizea obiektu
wymagajcego rezerwowania.



§ 11.W obiektach budowlanychdzndici nie posiadajcych obstugi, a wypoganych w stacjonarne zespoty
spalinowo-elektryczne, nate projektowa automatyczne lub zdalne uruchamianie tych zespotow

§ 12.Liczbe urzadzen zasilajcych naley projektowa wedtug zasady n + 1, gdzie n oznacza koztzadzen
niezkednych dla prawidtowego zasilanigcinie z potrzebami wkasnymi.

§ 13.Stosowanie okiggonych warunkdw klimatycznych powinno byzalenione od wymagaproducenta dla
danego rodzaju ugdzen.

§ 14.Urzadzenia klimatyzacyjne, ktérych praca jest nieodzawta widciwego dziatania obstugiwanych
urzadzen technologicznych, powinny byprojektowane z jednym klimatyzatorem rezerwowyropanajmniej z
jednym petnym obiegiem chtodniczym.

§ 15.0biekty, w ktorych s zainstalowane ugzizenia wedtug § 14, powinny byvyposaone w zespoty
spalinowo-elektryczne stacjonarne.

§ 16.Skomputeryzowane obiekty budowlagezndici powinny by wyposaone w niezawodngrodia
zasilania pgdem przemiennym o niezmiennegsintliwosci i napiciu.

§ 17.Dla obiektow nie wymienionych w tabeli zaknika sposéb zasilania okle sk wedtug indywidualnych
potrzeb.

§ 18.W obiektach, na ktére natone g zadania wynikajce z Programu mobilizacji gospodarki, stosuge si
zasilanie o najwiszej grupie niezawod®oi (grupa A).

8§ 19.Przepiséw rozpogdlzenia nie stosujegdo obiektéw budowlanychdzndci, w stosunku do ktérych,
przed dniem wégia wzycie rozporadzenia, zostat zkmny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na

budowe.

§ 20.Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

ZAEL ACZNIK
TABELA DOTYCZ ACA SPOSOBOW ZASILANIA
Zasilanie
podstawowe rezerwowe
Grupa - S .
niezawodneci Wyszczegolnienie obiektd baterie

z sieci elektro- . . .
akumulatorow | zespét spalinowd

liczba| rezerwa elektryczny
(szt.) | godzinowa
1 2 3 4 5 6 7

Centrale telefoniczne
migdzynarodowe i
migdzymiastowe tranzytow:
ISC (automatyczna central
migdzynarodowa); ACMM-
CT (automatyczna centrala
migdzymiastowa - centrala
tranzytowa)

energetycznej

a .
dwustronne 2 3 stacjonarny




Stacje teletransmisyjne
obstugujce centrale
migdzynarodowe i
migdzymiastowe tranzytow:

dwustronne

stacjonarny

Stacje §czndici satelitarnej
pracujce w sieci
magistralnej

dwustronne

stacjonarny

Urzadzenia nadawcze
radiofoniczne i telewizyjne
sieci 0 zasigu
ogolnokrajowym

dwustronne

stacjonarny

=

Centrale telefoniczne
migdzymiastowe kacowe:
ACMM-CK (automatyczna
centrala mgdzymiastowa -
centrala kdacowa)

rezerwowane

stacjonarny

Stacje teletransmisyjne
obstugujce telefoniczne
centrale mjdzymiastowe
koncowe

rezerwowane

stacjonarny

Stacje teletransmisyjne
pracujce w sieci
magistralnej

rezerwowane

stacjonarny

4 Urzadzenia linii radiowych

sieci magistralnej

rezerwowane

stacjonarny

Centrale radiotelefoniczne
dla telefonii komorkowej

rezerwowane

stacjonarny

=

Centrale telefoniczne
okregowe i miejscowe
tranzytowe: CM (centrala
miejscowa), CO (centrala
okregowa), CMT (centrala
miejska tranzytowa), CST
(centrala strefowo-
tranzytowa), CMG (centrald
miejska glowna)

rezerwowane

stacjonarny

Stacje teletransmisyjne
obstugujce centrale
okregowe miejscowe
tranzytowe

jednostronne

stacjonarny

3 \Wezly pocztowe o poborze

mocy powyej 50 kVA

jednostronne

stacjonarny

Centrale telefoniczne
miejscowe kacowe: CM
(centrala miejska), CMK
(centrala miejska kicowa),
CWK (centrala wiejska
koncowa)

\Wyniesione stopnie

abonenckie

jednostronne

jednostronne

stacjonarny

12

przewdny

stacjonarny

12

przewany




Stacje teletransmisyjne w 3 stacjonarny

L jednostronne 2
sieciach strefowych 12 przewany
Urzadzenia linii radiowych 3 stacjonarny
4|dziatapce w sieciach jednostronne 2
12 przewany
strefowych
Urzadzenia nadawcze .
. . . o . stacjonarno-
5|radiofoniczne i telewizyjne p  jednostronne - - )
przewany

zasegu lokalnym
Pojcie "centrala telefoniczna" obejmuje obiekty, ktéregs by¢ wyposaone nie tylko w urgdzenia zwizane
z ustugami telefonicznymi, lecz tad z ustugami teledacyjnymi, jak ma to miejsce wypedku nowoczesnych
central cyfrowych.




