ROZPORZADZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI

z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpaviada¢ kanaly technologiczne
(Dz. U. z dnia 15 maja 2015 r., poz. 680)

Na podstawiart. 7 ust. 2 pkt 2stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (0. z 2013 r. poz. 1409, z
pézn. zm.) zargdza s¢, CO nasfpuje:

8 1.Rozporadzenie okréla warunki techniczne, jakim powinny odpowiédenaty technologiczne, zwane
dalej "KT".

§ 2.1. Przepisy rozpoggizenia stosuje siprzy projektowaniu, budowie i przebudowie kanatow

technologicznych.

2. Przepiséw rozpogelzenia nie stosujeesdo kanalizacji kablowej, w tym sytuowanej w pagiegowym.

§ 3.0kreilenia wyte w rozporzdzeniu oznaczaj
1) cigg kanatu technologicznego - odcinekedzy gisiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i pgizonych ze sabelementéw kanatu technologicznego, zakopanych w
ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowybkektow inzynierskich;
2) elementy kanatow technologicznychagiii wiazki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowie
zasobniki oraz inne obiekty i ydzenia wchodgce w sktad kanatdéw technologicznych i ichgaw;
3) kanat technologiczny - kanat technologicznkt@ym mowa wustawiez dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460);
4) kanat technologiczny przepustowy agkanatu technologicznego usytuowany w pasie drggow
przebiegajcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegédnpod konstrukej nawierzchni drogowych,
utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowgraeznaczonymi dla wszystkich rodzajow
pojazdéw drogowych, a tag w miejscach zhten i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi;
5) kanat technologiczny uliczny -ag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drggow
szczegOlnéci w miejscach przeznaczonych wgtnie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochod6éw osobloyeytakke w przypadkach wspotwykorzystania z
innymi obiektami budowlanymi;
6) mikrokanalizacja kablowa - zesp6t podziemnydhkrarur stuzgcy do prowadzenia mikrokabli
swiattowodowych;
7) skrzyowanie kanatu technologicznego z innymi obiektaoddowvlanymi lubsrédlgdowymi wodami
powierzchniowymi - odcinek ggu kanatu technologicznego przebiegsjw poprzek obszaru innych
obiektow budowlanych lukr6dladowych wéd powierzchniowych;
8) studnia kablowa - pomieszczenie podziemne p@m wtazowym zamketym pokryws,
umazliwiajace dostp do rur (kanatéw) lub mikrokanalizacji kablowejogach kanatéw
technologicznych w celu umieszczenia i eksploatagjdzeh infrastruktury oraz montai konserwagj
urzadze i kabli;
9) system kanatéw technologicznych <siozona z cagéw kanatdéw technologicznych;
10) wspoétwykorzystanie kanatu technologicznegorg/imi obiektami budowlanymi - usytuowanie kanatu
technologicznego na obszarzgliicym w strukturze innych obiektéw budowlanych;
11) zasobnik - zbiornik stanoyay ostore dla zhcza kabla lub mikrokablaviattowodowego i ich
zapasow;
12) zblzenie kanatu technologicznego z innymi obiektamidwidnymi - odcinek eigu kanatu
technologicznego przebiegay wzdtuz innych obiektéw budowlanych.

§ 4.Kanaly technologiczne projektujecsbuduje oraz przebudowuje z uwgadpieniem:



1) bezpieczistwa wytkownikéw drég, w szczegdlidoi w odniesieniu do usytuowania kanatow
technologicznych w pasie drogowym oraz wytrzyniatdonstrukcyjnej i materiatowej ich elementéw
sktadowych;
2) koniecznéci ochronysrodowiska,;
3) koniecznéci zapewnienia trwakei konstrukcji i wyrobéw zastosowanych do budowyndiéw
technologicznych, dostosowanej do przewidywanyalesdw pomgdzy remontami drogi;
4) koniecznéci umazliwienia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kan&chinologicznego linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych znajdygh sé poza pasem drogowym;
5) koniecznéci zapewnienia odpowiedniej pojermiitokanatu technologicznego, zyganej z potrzebami
wynikajacymi z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnejuwvzgkdnieniem potrzeb zagdcy drogi oraz
przewidywanego rozwoju zagospodarowania kanatun@olgicznego;
6) koniecznéci odpowiedniego zabezpieczenia elementéw kanahntdogicznego.
§ 5.System kanaldéw technologicznych powinien zapeivmazliwo $¢ umieszczenia i eksploatacii:
1) kabli telekomunikacyjnych, w szczeg&obswiattowodowych, o odpowiednicirednicach oraz linii
elektroenergetycznych, niezyganych z potrzebami zayjdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
2) kabli zasilajcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tyablkciaggach rur;
3) urzdzen infrastruktury technicznej zgazanej z potrzebami zaydzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;
4) urzdzeir systemoéw sygnalizacji wlamania.
§ 6.Kanaly technologiczne projektujeesbuduje oraz przebudowuje jakagi kanatéw technologicznych
ulicznych, zwanych dalej "KTu", albo przepustowyztvanych dalej "KTp", zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozpoerzenia.

§ 7.1. Elementy kanatéw technologicznych oraz instalacpimi zwiazane projektuje gj buduje oraz
przebudowuje z wykorzystaniem wyrobéw zapevwguggh trwatd¢ i funkcjonalngé systemu kanatow
technologicznych, dzki zastosowaniu rozwkan o standardzie nie i8zym ni okreslony w Polskich Normach
w zakresie:
1) rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur alatyjnych do prowadzenia przewodowg&z21:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjrsatiiwnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddwe&zl: Wymagania ogélne;
2) studni kablowych i zasobnikéw: PN-EN 124 Zigeenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zadamhstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci oraz PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.
2. Wykaz Polskich Norm powotanych w rozpguzeniu jest okrdony w zahczniku nr 2 do rozpoggizenia.
§ 8.W przypadkach wspoétwykorzystania kanatow technangych z innymi obiektami budowlanymi, zt#h
z innymi obiektami budowlanymi oraz skemywvaniami z innymi obiektami budowlanyménodladowymi
wodami powierzchniowymi, kanaty technologiczne payi by¢ projektowane i budowane, z zastreriem §
9, zgodnie z warunkami technicznymi olosmymi w zakczniku nr 1do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 padziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoieaiDz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 1déy.
773).

§ 9.Kanaly technologiczne powinny byrojektowane, budowane i przebudowywane z ugdrgeniem
wymaga w zakresie usytuowania, oktenych w przepisach techniczno-budowlanych dla grdliglicznych,
drogowych obiektoéw iynierskich oraz autostrad ptatnych.

§ 10.Punkt styku kanatu technologicznego zgikanalizacy kablows umieszcza giw studni kablowe;j.

§ 11.Ciagi kanatow technologicznych powinny bprojektowane, budowane i przebudowywane w sposoéb
zapewniajcy zachowanie ich szczeliw.



§ 12.1. Przepiséw rozpogrzenia nie stosujeesdo kanatéw technologicznych, wybudowanych przeiémin
wejscia wzycie rozporadzenia, chybae inwestor podejmie decyzp ich stosowaniu.
2. Przepiséw rozpogezenia nie stosujessijezeli przed dniem wégia wzycie rozporadzenia:
1) zostat ztaony wniosek o pozwolenie na budeWwb odebny wniosek o zatwierdzenie projektu
budowlanego i wnioski te zostaty opracowane na favde dotychczasowych przepiséw;
2) zostato dokonane zgtoszenie zamiaru wykonarbatrbudowlanych w przypadku, gdy nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow
§ 13.1. Do realizacji inwestycji drogowych, w odniesienio ktorych przed dniem wégja wzycie niniejszego
rozporzdzenia zostato rozstrzygé pos¢powanie o udzielenie zamdwienia na projekt, wykostawe lub
projekt i wykonawstwo, stosujeesprzepisy dotychczasowe.
2. W sprawach, o ktérych mowa w ust. 1, za agadestora stosuje gprzepisy niniejszego rozpadzenia.
§ 14.Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 3 miesty od dnia ogloszenia.

Zalaczniki

Zatgcznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZ ACE PROJEKTOWANIA, BUDOWY | PRZEBUDOWY
KANALOW TECHNOLOGICZNYCH

l.

Ciagi kanatéw technologicznych
1. Kanaly technologiczne projektuje sbuduje i przebudowuije jako kanaty technologicaliezne (KTu) lub
kanatly technologiczne przepustowe (KTp) w zat8ci od miejsca przebieguagu.
2. Profil podstawowy kanatu technologicznego poainbyé:
1) w przypadku KTu - wykonany z jednej rury ostorggworaz trzech rurswiattowodowych i jednej
prefabrykowanej wizki mikrorur,
2) w przypadku KTp - wykonany z dwdéch rur ostonowya czego w jednej z nich naje zainstalowa
przynajmniej trzy runwiattowodowe i jedn prefabrykowan wiagzke mikrorur.
3) dopuszcza giinstalowanie w profilach KTu i KTp zamiast réwiattowodowych prefabrykowane gaki
mikrorur.
3. W przypadku gdy w polidi pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa e Iswiattowodowa,
posiadajca wolne zasoby wystarczag do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakressepml do ustug
szerokopasmowych, lub w innych przypadkach uedigbjacych rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terengstgsé
zaludnienia oraz plany zagospodarowania przestezgnma danym obszarze, dopuszcza sykonanie
minimalnego profilu KTu sktadagego st z jednej rury ostonowej, jednej ruwiattowodowej i jednej
prefabrykowanej wazki mikrorur oraz wykonanie KTp skltadaiego st z dwdch rur ostonowych, z czego w
jednej z nich naley zainstalowa przynajmniej jeda rure swiattowodows i jedmy prefabrykowan wigzke
mikrorur.
4. Na potrzeby linii elektroenergetycznych przezaese w przypadku KTu ruy ostonows, a w przypadku KTp
pust rure ostonowy.
5. Poszczegolne rurgwiattowodowe w profilu podstawowym oznaczas diolorowymi paskami w celu
identyfikacji rury na catej diugei kanatu technologicznego.
6. Pohczenia rurswiattowodowych wykonuje siw studniach kablowych za pompodpowiednich zjczek
skrecanych. Odcinki bez gtzy powinny by jak najdhisze. Dopuszczaespolczenie rurswiattowodowych
poza studniami.
7. Pohczenia wjzek mikrorur wykonuje si w studniach kablowych za pompmdpowiednich obudéw
liniowych. Odcinki bez ziczy powinny by jak najdhisze. Dopuszcza gipolgczenie wizek mikrorur poza
studniami.



8. Na odcinkach mitzy studniami kablowymi ggi rur §wiattowodowych oraz wizek mikrorur powinny
zachowywa ciaggtos¢ i wykazywa szczelné¢ pneumatyczgnie mniejsz niz 1 MPa.

9. Ciagi rur swiattowodowych przechodee przez studnie kablowe lub zasobniki powinny Isgczelne i
pofaczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym usekan.

10. KTu buduje si w postaci odcinkéw prostoliniowych o diugm nie wiekszej nz 200 m pomgdzy studniami
kablowymi. Jeeli warunki na to pozwalaj dopuszcza sizwigkszenie diugéci odcinkéw medzy isiednimi
studniami poza terenem zabudowy oraz odchylensy ttagu od przebiegu prostoliniowego (zm¢gprzebiegu
trasy).

11. Dopuszcza siinstalacg studni kablowej w miejscach przewidzianych jakgkst istniepjca kanalizacy
kablowy. W takim przypadku ze studni wyprowadzaadcinek rury do granicy pasa drogowego.

12. KTp buduje si w postaci odcinkéw prostoliniowych o diugd zaleznej od dtugéci przepustu. Dopuszcza
sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promienig miniejszym i 20 m.

13. W przypadku budowy KTp w miejscach namaych na dziatanie promieni UV stosuje siaterialty odporne
na ich dziatanie.

14. Taéme ostrzegawcg o szerokéci 200 £ 10 mm i grubizi co najmniej 0, 3 mm w kolorze pomacaowym
z perforowanymi otworami érednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwad¢pnat Technologiczny"
umieszcza sinad chigami kanatow technologicznych w potowielgbkaici ich utazenia.

15. Tame ostrzegawczo-lokalizacyjno szerokéci 200 10 mm i grub&i co najmniej 0, 5 mm w kolorze
pomaraczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postacénay kwasoodpornej o szerod@ co najmniej 25
mm i grubdci co najmniej 0, 1 mm, z perforowanymi otworamérednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszczdeizpdrednio nad egigami kanatéw technologicznych.
16. Do oznaczania i lokalizacjiaggjow w punktach charakterystycznych kanatu technolmggo stosuje si
znaczniki elektromagnetyczne.

17. W przypadku zhtenia lub skrzyowania kanatu technologicznego z innymi obiektamddwlanymi
dopuszcza gistosowanie fany ostrzegawczej ze znacznikami elektromagnetycinym

18. Studnie kablowe lub zasobniki zabezpiecz@sied dosipem osbéb nieuprawnionych.

I.

Kanaly technologiczne uliczne KTu
1. Profil podstawowy i minimalny
1) Profil podstawowy zostat okdleny w punkcie 1.2.
2) Profil minimalny zostat oki&tony w punkcie 1.3.
3) W profilu podstawowym KTu, w zateosci od potrzeb, zamiast ruswiattowodowych instaluje si
zamiennie wizki mikrorur.
2. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiejstosci > 940 kg/ni.
2) Zakressrednic zewntrznych od 110 do 160 mm.
3) Sztywnd¢ obwodowa co najmniej 8 KNAn
4) Kolor czarny lub pomatf@zowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem detaiela kanatu
technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla ruswiattowodowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiejstsci > 940 kg/ni.
2) Zakressrednic zewntrznych od 40 do 50 mm, grudgioscianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywnd¢ obwodowa co najmniej 8 kNAn
4) Wspotczynnik tarcia nie wkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy glizgowej i 0, 1 dla rur z warstywpaoslizgows.
5) Kolor czarny lub pomaf@zowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem dmstaiela kanatu
technologicznego.
4. Wymagania podstawowe dla vaizek mikrorur
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiejstpsci > 940 kg/ni.



2) Wiazki mikrorur buduje si z prefabrykowanych mikrorur cienk@ennych csrednicy zewntrznej od 5, O do
16, 0 mm i grubgci écianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w ostdénagrednicy od 40 mm do 50 mm; w
przypadku zastosowania azek mikrorur bezpgednio w ziemi buduje sije z prefabrykowanych mikrorur
grubaciennych csrednicy zewntrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grudmd $cianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

3) Konfiguracja wizek mikrorur mae by dowolna, z zastrzeniem okggtego ksztattu wagzki i
maksymalnego wypetnienia wynikaego z wartéci srednicy wewstrznej rury ostonowej.

4) Dopuszcza siinstalowanie pojedynczych mikrorur w rurgeiattowodowej metogl wdmuchiwania. Liczb
mikrorur uzalénia sk od srednicy wewgtrznej ruryswiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaf@zowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem dmstaiela kanatu
technologicznego.

5. Konstrukcja KTu

1) Ruryswiattowodowe i wizki mikrorur uktada si w sciste wizki zwigzane opaskami samozaciskowymi w
odstpach nie wgkszych nk 2 m.

2) W przypadku budowy KTu zimnego z dwdch lub weej profili pomedzy nimi zachowuje siodstp 50
mm; dopuszcza sistosowanie wktadek dystansowych do uktadania ketdj profili.

3) Odcinki rurswiattowodowych i wijzek mikrorur uktada sibez zhczek pomgdzy studniami.

4) Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uklada; shazliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej o grub&ci minimum 10 cm, i przysypuje warsjvprzesianej ziemi o grubol nie mniejszej ri 10
cm.

5) Rury ostonowe ukfadaeshad profilami rurswiattowodowych i wijzek mikrorur i jednoczmie oddziela od
siebie warstwy piasku o grubgci 50 mm.

6) Rury ostonowegczy st za pomog zgrzewania lub aztzkami zewgtrznymi.

7) Rury swiattowodowe 4czy sk za pomog zlaczek skecanych, a wjzki mikrorur specjalnymi ziczkami
mikrorur.

8) Rury $wiattowodowe mog by¢ puste lub mog by¢ w nich zainstalowane metgdvdmuchiwania wgzki
mikrorur luznych.

[l

Kanaty technologiczne przepustowe KTp
1. Profil podstawowy
1) Profil podstawowy zostat olkdleny w punkcie 1.2.
2) Profil minimalny zostat ok&ony w punkcie 1.3.
3) W profilu podstawowym KTp, w zataosci od potrzeb, zamiast réwiattowodowych mog by¢ instalowane
wigzki mikrorur.
2. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiejstpsci > 940 kg/ni.
2) Zakressrednic zewntrznych od 110 do 160 mm.
3) Sztywnd¢ obwodowa co najmniej 8 kNAn
4) Kolor czarny lub pomat@zowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem desteiela kanatu
technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla ruswiattowodowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiejstosci < 940 kg/ni.
2) Zakressrednic zewantrznych od 40 do 50 mm, grudioscianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywnd¢ obwodowa co najmniej 8 KNAn
4) Wspotczynnik tarcia nie wkszy niz 0, 2 dla rur bez warstwy pizgowej i 0, 1 dla rur z warstw
poslizgows.
5) Kolor czarny lub pomafgzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem dslaiela kanatu
technologicznego.
4. Wymagania podstawowe dla vaizek mikrorur



1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiejstosci > 940 kg/ni.

2) Wiazki mikrorur buduje si z prefabrykowanych mikrorur cienk@ennych csrednicy zewntrznej od 5, O do
16, 0 mm i grubgci scianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w ost¢énaérednicy od 40 mm do 50 mm.
3) Wiazki mikrorur instalowane bezp@dnio w ziemi buduje siz prefabrykowanych mikrorur grubgennych
o érednicy zewgtrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grudmd écianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

4) Konfiguracja wazek mikrorur maée by dowolna, z zastrzeniem okggtego ksztaltu wgzki i
maksymalnego wypetnienia wynikaggo z wartéci srednicy wewgtrznej rury ostonowe;j.

5) Dopuszcza giinstalowanie pojedynczych mikrorur w rurg@iattowodowej metogl wdmuchiwania. Liczb
mikrorur uzalénia sk od $rednicy wewwtrznej rury$wiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomafgzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem dslaiela kanatu
technologicznego.

5. Konstrukcja KTp

1) KTp wykonuje s metod, przecisku lub przewiertu sterowanego.

2) Odcinki rur ostonowychaszgrzewane w trakcie przecisku.

3) Profile rurswiattowodowych i wizek mikrorur § wpychane lub waigane w zainstalowarrure ostonows.

4) Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dhigoz zainstalowanymi wrodku ruramiswiattowodowymi i
wigzkami mikrorur jest weigany w wykonany przewiert lub przecisk. &ka rurswiattowodowych i mikrorur
moze by instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej ponejagnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.
5) KTp powinien by zakaiczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyowanie z innym obiektem budowlanym wykonujes sk najwezszym miejscu tego obiektu,
prostopadle do jego osi wzdhej, z dopuszczalnym odchyleniem wyngsan + 15°, z tymze przy
skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerésionie wikszej nk 1, 5 m odchylenie to nie by
powigkszone do 40°.

7) Na skrzyowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stossifeprofile w rurach ostonowych.

8) Metody bezwykopowe stosuje siytagcznie przy budowie KTp w istniggych drogach.

V.

Studnie kablowe i zasobniki
1. Wymagania ogolne
1) Wielkas¢ studni kablowych i zasobnikéw powinnacdbgiostosowana do rodzaju i typoéwggdw kanatow
technologicznych.
2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odz@ésic odporndcia na nacisk z géry o waroi
minimalnej wyraonej w kiloniutonach (kN) zgodnie & 6 ust. 6rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 padziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznyekim powinny odpowiada telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2fh©z. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
3) Na pokrywie studni umieszcza sia trwate logo wikciciela kanatu technologicznego.
4) Pokrywy studni kablowych wyposa sk w urzzdzenie uniemdiwiajgce dostp do wretrza studni osobom
nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tyaszcza zamki lub kiédki, powinny byodporne na
korozje i czynniki atmosferyczne.
2. Materiaty do budowy studni kablowych i zasobnikév
Materiaty wyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowyawmny by zgodne pod wzgtlem rodzaju,
gatunku i widciwosci z okrelonymi w dokumentacji technicznej producenta, z gigdnieniem naspujacych
ogolnych zalec&
1) Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klagycigzalncsci A-15 lub C35/45 dla klasy obgialncsci B-
125 i wyzszych - do produkcji zwigzeh oraz klasy co najmniej C30/37 - do produkcji kaspw studni
kablowych.
2) Prty stalowe do zbrojenia betonusednicach od 4, 0 mm do 5, 5 mmggrgtadkie) oraz grednicach od
6, 0 mm do 12, 0 mm (ghy zebrowane).
3) Stalowe pgty konstrukcyjne na ramy i oprawy zuiezen.



4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 taimdo 25 mm.

5) Zeliwo szare lub sferoidalne.

6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

3. Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektujecsi instaluje:

1) na kacach cigéw KTp,

2) na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty spainie umaliwiajgce zacigniecie kabla
$wiattowodowego,

3) w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punktyosrednie umaliwiajace zacigniccie kabla
Swiattowodowego,

4) w miejscach przytzy do budynkow,

5) w miejscach styku z istnigjg kanalizacy kablowg z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.
4. Usytuowanie i zastosowanie zasobnikéw Zasobnirojektuje sig i instaluje:

1) w celu ut@enia 1 lub 2 oston g¢zowych kablgwiattowodowego oraz do 50 m niezinych zapaséw kabla,
2) w celu swobodnego zagania kabliswiattowodowych, w tym dodatkowego kaldaiattowodowego w razie
awarii lub rozbudowy linii optotelekomunikacyjnej,

3) tak, aby znajdowaty siw miar mazliwosci w miejscach fatwo dogbnych, nienarzonych na zalewanie,
podmywanie lub osuwanieesgruntu.

Zatgcznik nr 2
WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZ ADZENIU

ZAKRES
LP PRZEPIS NUMER NORMY TYTUL NORMY POWOLANIA
' ROZPORZADZENIA NORMY

Systemy rur instalacyjnych dg
prowadzenia przewodow. €&
PN-EN 61386-21 [21: Wymagania szczegO6towe [eatas¢ normy
Systemy rur instalacyjnych
sztywnych.

Systemy rur instalacyjnych dg
PN-EN 61386-1 prowadzenia przewodow. €% |catas¢ normy
1: Wymagania ogélne.
Zwienczenia wWpustow i
studzienek kanalizacyjnych d¢
nawierzchni dla ruchu pieszeg
i kolowego - Zasady

2 |87 ust. 1pkt2 konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakoi.
Beton. Czs¢ 1: Wymagania,
PN-EN 206-1 wiasciwosci, produkcja i calas¢ normy
zgodndc.

1 [§7ust 1pktl

PN-EN 124 atos¢ normy




