ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 padziernika 2005 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaviadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 219, poz. 1864)

Na podstawiert. 7ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prédaudowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z pén. zm.) zargdza s¢, co nasfpuje:

8 1.Rozporadzenie okréla warunki techniczne, jakim powinny odpowiédalekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

§ 2.Przepisy rozporgizenia stosuje siprzy projektowaniu i budowie telekomunikacyjnydbiektow
budowlanych.

§ 3.0kreilenia wyte w rozporzdzeniu oznaczaj

1)  (uchylony);

2) telekomunikacyjny obiekt budowlany - tiriablowg podziemns, lini¢ kablows nadzieman,
kanalizac kablowy, kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe oraw stogce konstrukcje
wsporcze anten i ugdzen radiowych, w tym wolno stage maszty antenowe i wolno sfo wieze
antenowe;

3) gkbokai¢ podstawowa - najmniejsicbokas¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu
budowlanego, dla ktérego nie wymaga siosowania zabezpieczenia specjalnegti bzczegdlnego;

4) inne obiekty budowlane - obiekty budowlan®rich obszary lub struktury przedmiotem
wspotwykorzystania, zblen lub skrzgowan z telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi;

5) kanalizacja kablowa -gg rur ostonowych i zwizanych z nimi pomieszcagodziemnych dla kabli i
ich zlagczy oraz uradzea telekomunikacyjnych;

6) linia kablowa - gig pohczonych kabli;

7) linia kablowa nadziemna - linkablowg umieszczog na podbudowie nadziemnej;

8) linia kablowa podziemna - linkablows umieszczog bezpagrednio w ziemi;

9) wolno stajcy maszt antenowy - wolno sfoj konstrukcg wsporcz anten i urgdzea radiowych, z
odciggami;

10) odlegté¢ podstawowa - najmniejsodlegiaé¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego oliiek
budowlanego, przy ktérej nie wymaga stosowania zabezpieczenia specjalnegli bzczegdlnego, na
odcinkach zblien i skrzyzowan;

11) przyhcze telekomunikacyjne do budynku - odcinek liniblawej podziemnej, linii kablowej
nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawartyeddy zhczem rozgatznym a zakéczeniem tych linii lub
kanalizacji w budynku;

12) skrzyowanie z innymi obiektami budowlanymi lgbddlagdowymi wodami powierzchniowymi -
odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej mlziegagcy w poprzek obszaru innego obiektu
budowlanego lukrddlagdowej wody powierzchnioweyj;

13) wolno staejca wieza antenowa - wolno stgja konstrukcg wsporcz anten i uradzea radiowych,
bez odcgow;

14) wspotwykorzystanie innych obiektow budowlainylla telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych
- usytuowanie telekomunikacyjnych obiektow budowlamna obszarzeghz w strukturze innych
obiektow budowlanych;

15) zabezpieczenie specjalne - elementy ostvaeggi wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zhten i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami lmydanymi, gdy



odlegtai¢ telekomunikacyjnych obiektow budowlanych od innediektu budowlanego jest mniejsza ni
odlegtas¢ podstawowa lub ghokas¢ podstawowa o nie weej niz 50 %;

16) zabezpieczenie stykowe - elementy ostrzeg@wezmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zhten i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami lmydanymi, gdy
odlegtas¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innegiektu budowlanego jest mniejsza @b
% odlegtdci podstawowej lub gbokadsci podstawowej;

17) zabezpieczenie szczegllne - elementy ostvaege | wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zhten i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami lmydanymi, gdy
odlegtai¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innegiektu budowlanego jest mniejsza 60
%, lecz weksza nk 25 % odlegtéci podstawowej lub ghokasci podstawowej;

18) zblienie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - mekciinii kablowej lub kanalizacji
kablowej, przebiegagy wzdhw innego obiektu budowlanego w odleggomniejszej ni odlegtaé
podstawowa.

§ 4.Linie kablowe powinny b§ umieszczane w kanalizacji kablowej, z zastergem § 5 ust. 1i § 6.

§ 5.1. Dopuszcza sibudow linii kablowych podziemnych, przy czymetpokas¢ podstawowa utzenia kabla
w ziemi powinna by nie mniejsza i 0,7 m, a w potowie gbokadici utozenia kabla powinna ldyumieszczona
tasma ostrzegawcza.
2. Dopuszcza sibudowe linii kablowych nadziemnych na istnigiej podbudowie telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej i trakcyjne;.
3. W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemhyaraz budowy przytzy telekomunikacyjnych do
budynkéw na terenach skalistych, terenach zabudnisgzkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanyadrodniczych, dopuszczadiudove
telekomunikacyjnych linii nadziemnych.
4. Na obszarach morskich dopuszczausnieszczanie linii kablowej na lub w dnie morskim.
§ 6.1. Kanalizacja kablowa nie by sytuowana w pasie drogowym z wykorzystaniem drogdwobiektow
inzynierskich.
2. W przypadku uzyskania zezwolenia $eiavego zarzdcy drogi na usytuowanie kanalizacji kablowej wipas
drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektévryinierskich ladz w innym dostpnym dla kanalizacji
kablowej terenie naky kanalizac tak usytuowa, aby liczba zbfien i skrzyzowan kanalizacji kablowej z
innymi obiektami budowlanymi lukrédladowymi wodami powierzchniowymi byta jak najmniejsza
3. Warunki techniczne i usytuowana, jakim powindp@viad& kanalizacja kablowa i linie kablowe
podziemne w przypadkach wspoétwykorzystania innyloiektow budowlanych oraz zbén
telekomunikacyjnego obiektu budowlanego do innyoiektow budowlanych, w tym skrzgwan z innymi
obiektami budowlanymi $rédladowymi wodami powierzchniowymi, zwanym dalej "Zalhiem do innego
obiektu budowlanego", okéka zahcznik nr 1 do rozporgizenia.
4. Warunkiem technicznym usytuofiyao ktérych mowa w ust. 3, jest zachowaniedataosci konstrukcyjnych
i uzytkowych innych obiektéw budowlanych.
5. Rury i osprzt rur kanalizacji kablowej powinien odznaé¢zk odporndcia nasciskanie o warteci
minimalnej wyraonej w niutonach:
1) 250 - dla rur uktadanych w innych rurach wéwngtrz budynkow,
2) 450 - dla rur uktadanych w ziemi,
3) 600 - dla rur uktadanych na odcinkachzali(rury zblizeniowe),
4) 750 - dla rur uktadanych na odcinkach skozyan (rury przepustowe)
- wyznaczonych w prébie odpors@ nasciskanie, o ktdrej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 56182001
"Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przeweddzs¢ 1: Wymagania ogdélne".
6. Zwienczenia studni kablowych oraz zasobnikow kablowydykrytych warstvg ziemi o grubéci 0,7 m
powinny odznaczasie odporndcia na nacisk z gory o warai minimalnej wyraonej w kiloniutonach:
1) 15 - dla powierzchni przeznaczonych seghie dla pieszych i rowerzystéw,
2) 125 - dla drog i obszaréw dla pieszych, pordgkni rownorzdnych, parkingéw lub terenéw
parkowania samochodow osobowych,



3) 250 - dla zwigczen usytuowanych przy kragznikach w obszarze, ktéry mierzony édany
kraweznika maze setgac w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drodla pieszych 0,2 m,

4) 400 - dla jezdni i drég (réwnieiaggdw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy orazatisv
parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogolv
- wyznaczonych w prébie olagienia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 "ZwEenia wpustow i

studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla rupieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania

typu, znakowanie, kontrola jakad".
7. Zwiehczenia studni, o ktérych mowa w ust. 6, powinnyipda otwdr do kontroli ewentualnej obecmow
studni gazu palhego.
§ 7.0dlegtaci linii kablowej od powierzchni ziemi poza pasenogbwym nie powinny by mniejsze ni:
1) 3,5 m - dla linii kablowych nadziemnych biggych wzdhi ulic i drég publicznych, w miejscach
niedos¢pnych dla pojazdow i e¥kiego sprztu rolniczego;
2) 4 m - dla linii kablowych nadziemnych biegych przez pola, przy zjazdach na pola uprane meidz
wjazdami do zabudowiagospodarczych;
3) 3 m - dla linii kablowych nadziemnych bigggch poza miastami i miejscod@ami o zwartej
zabudowie oraz w miejscach niedgstych dla pojazdow i ¢kkiego sprztu rolniczego;
4) 4,5 m - dla linii kablowych nadziemnych w isEach dosipnych dla pojazdéw i ekkiego sprztu
rolniczego.
§ 8.Wymagania techniczne dotyzz ochrony sieci telekomunikacyjnej i gdzen telekomunikacyjnych przed
przepeciami i prze¢zeniami powstajcymi w torach kablowych i napowietrznych odeezahcznik nr 2 do
rozporzdzenia.

§ 9. Przy okrélaniu usytuowania wolno stgjych konstrukcji wsporczych anten i adzen radiowych naley
kierowa sie wzgledami technologicznymi oraz wymaganiami bezpiésh®a dotycacymi w szczegdlnei:
1) ochrony przed polem elektromagnetycznym, zgkdnieniem dopuszczalnych pozioméw

promieniowania, jakie magwystpowa w srodowisku;

2) bezpieczestwa i higieny pracy w poliu uradzer wytwarzajcych pole elektromagnetyczne.

§ 10.1. Do spraw wszezych przed dniem wégia wzycie rozporadzenia, a niezakmzonych decyz
ostateczy, stosuje s przepisy rozporgzenia.
2. W przypadku gdy przed dniem &g wzycie rozporadzenia dokonano zgtoszenia budowy lub
wykonywania rob6t budowlanych, zgodniar. 30ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow,
przepiséw rozpomgizenia nie stosujecsi
3. Do postpowan w sprawie istotnego odgtienia od zatwierdzonego projektu budowlanego tuty¢ch
warunkow pozwolenia na budewstosuje si przepisy, na podstawie ktérych wydana zostatazjaay
pozwoleniu na budoyiub decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
§ 11.Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 3 miesty od dnia ogloszenia.

Zatgczniki

Zalacznik nr 1
USYTUOWANIE | WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNA ODP  OWIADA C KANALIZACJA
KABLOWA | LINIE KABLOWE PODZIEMNE W PRZYPADKACH WSP Ot WYKORZYSTANIA
INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ZBLI ZEN Z INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
ORAZ SKRZY ZOWAN Z INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI|  SRODLADOWYMI WODAMI
POWIERZCHNIOWYMI
Warunek ogélny
Zabezpieczenie stykowe najeokresli¢ w uzgodnieniu z zagglem, zarzdcy lub wiscicielem innego obiektu
budowlanego.

I. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinmalpowiadé kanalizacja kablowa i linie kablowe

podziemne na odcinkach wspétwykorzystania innydelkibw budowlanych



1. Droga (pas drogowy)
Usytuowanie i zabezpieczenia:

Czgs¢ pasa Punkt Odlegiaic Giebokai¢ Zabezpieczenie| Zabezpieczenie
... | podstawowal . )
drogowego odniesienia (] podstawowa [my] specjalne szczegllne
. . . dowolna (wg

Jezdnia krawdz jezdni 0,5 uzgodnienia) rury przepustowe | rury przepustowsd
Pobocze krawdz jedni 0,5 0,8 t&ma ostrzegawczaury zblizeniowe
Pas rozdzielagy |krawedz jezdni 1,0 0,8 tdma ostrzegawczsma ostrzegawcga
Row L krawed? 0,5 0,8 rury zblieniowe |tawa betonowa
odwadniagcy” pobocza
Pas poz_a.rowem krawedz rowu 0,5 0,8 téma ostrzegawczaury zblizeniowe
odwadniagcym
Drzewa wzdta lico pnia . .
drog drzewa 2,0 0,8 wg uzgodnienia wg uzgodnienia

") Skarpa wewetrzna, skarpa zewirzna lub dno rowu.
2. Ulica (pas drogowy ulicy)
1) usytuowanie i zabezpieczenia:

Czgs¢ pasa Punkt Odlegiaic Gilebokas¢ Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
N podstawowa . i
drogowego odniesienia (] podstawowa [m specjalne szczegllne
. L. . dowolna (wg
Jezdnia krawdz jezdni 0,5 uzgodnienia) rury przepustowe | rury przepustowe
Chodnik krawgdz jedni 0,5 0,7 rury zhbeniowe | rury przepustowe
. krawedz jezdni .
Trawnik lub chodnika 0,5 0,7 rury zblieniowe | rury przepustowe

2) dopuszczaesisytuowanie kabli w kragzniku o specjalnej konstrukciji.
3. Linia kolejowa
1) usytuowanie i zabezpieczenia:

I Odlegtas¢ Gigbokas¢ . . . :
Cze$¢ linii Zabezpieczenie Zabezpieczenie
. . podstawowa podstawowa , .
kolejowej specjalne szczegolne
[m] [(m]
. . 1,5 od poziomu .
Torowisko 2,2 od osi toru S rury zblizeniowe rury przepustowe
gtéwki szyny
- 0,5 od skraju pasa (0,7 od poziomu N
Pobocze linii . rury zblizeniowe rury przepustowe
torowego gtéwki szyny

2) na liniach zelektryfikowanych przy torze zbwéhnym z szyn UIC S60 i podktadach
strunobetonowych podstawowa odlegiticzona od osi toru powinna wyndsio najmniej 2,80 m do boku
korytka

4. Usytuowanie i zabezpieczenia drogowych i kolgjclwobiektéw iynierskich

Rodzaj . Zabezpieczenie Zabezpieczenie
. Usytuowanie . .

obiektu specjalne szczegOlne

rury przepustowe trudng

zapalne, dodatkowe

w istniegcym chagu przeznaczonym dla  [rury trudno zapalne lubj

Most kabli, umocowanie do konstrukcji mostu Iftury zblizeniowe trudno
. .. ostony, np. korytka
w inny - wg uzgodnienia zapalne
metalowe
w istniegcym kanale kablowym, pod rury trudno zapalne lubfrury przepustowe trudnd
Tunel chodnikiem, n&cianie tunelu, w kanatach Jrury zblizeniowe trudnofzapalne, dodatkowe

przepustowych pod stacjami metra lub w [zapalne ostony, np. korytka




inny sposéb - wg uzgodnienia metalowe

w istniegcym kanale kablowym, pod rury trudno zapalne lubfrury przepustowe trudnd
Wiadukt [chodnikiem, na konstrukcji wiaduktu lub wrury zblizeniowe trudnofzapalne, dodatkowe

inny sposob - wg uzgodnienia zapalne ostony metalowe

5. Usytuowanie i zabezpieczenia budynkéw (kanajizaewrgtrzbudynkowa):
1) dostosowane do konstrukcji budynku wg uzgeniiai z zargdcg lub wiascicielem;
2) rury trudno zapalne;
3) przejcia przez elementy oddzigél@rzeciwpaarowych w przepustach instalacyjnych ognioodpornych
o klasie odporn&i ogniowej, takiej jak klasa odporém ogniowej oddzielenia, w ktérym zlokalizowano
przepust.
6. Pozostate obiekty budowlane (wodgayij cieptocigi, kanalizacja&ciekowa i burzowa, gazagi, ropocigi,
lotniska, budowle obronne, budynki hydrotechnicotgekty matej architektury).
Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia zaggzub wiascicielem.
II. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinmalpowiadé kanalizacja kablowa i linie kablowe
podziemne w przypadku zbén z innymi obiektami budowlanymi
1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kabjduke linii kablowej podziemnej:
1) odlegté¢ podstawowa: 0,1 m;
2) gkbokas¢ podstawowa: co najmniej taka sama jajogkas¢ innej kanalizacji lub kabla;
3) zabezpieczenie specjalngnta ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegblne: ruryzasiiowe.
2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroengrgenej ziemnej (kabel ziemny):
1) odlegté¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;
2) gkbokas¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury aAiowe oraz tana ostrzegawcza,;
4) zabezpieczenie szczegolne: przegroda betanowa
3. Usytuowanie i zabezpieczenia elektroenergetydimienapowietrznej lub linii trakcyjne;j:
1) odlegté¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elekineegetycznej napowietrznej lub linii
trakcyjnej o nagiciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;
2) odlegtdci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elelénergetycznej napowietrznej lub linii
trakcyjnej o nagiciu znamionowym wyszym ni 1 kV lub od uziomu stupa tej linii wynosz
a) 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznyrhcupcych w uktadzie z bezgrednio
(skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaie od rodzaju zastosowanych konstrukcji
wsporczych linii,
b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznyadaqupcych w ukfadzie z izolowanym punktem
zerowym lub linii skompensowanych, meych konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub
drewniane uziemione,
¢) 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznyamiacujcych w ukladzie z izolowanym punktem
zerowym, linii skompensowanych, maych konstrukcje wsporcze drewniane nieuziemione:
— glebokas¢ podstawowa: 0,7 m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegdredki ochronne uzgodnione z tacielem lub zarades linii
elektroenergetyczne.
4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodgi:
1) odlegtdci podstawowe:
a) wodocag magistralny: 1,0 m,
b) wodocyg rozdzielczy: 0,5 m;
2) gkbokas¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury aAiowe oraz tana ostrzegawcza,;
4) zabezpieczenie szczegolne: rury przepustoaetéma ostrzegawcza.
5. Usytuowanie i zabezpieczenia ciepiggi:



1) odlegtdci podstawowe:
a) cieplocig parowy: 2,0 m,
b) cieptocig wodny: 1,0 m;
2) gkbokas¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zAmiiowe oraz tana ostrzegawcza,
4) zabezpieczenie szczegolne: rury przepustoaetéma ostrzegawcza.
6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizécigkowej i burzowej:
1) odlegté¢ podstawowa: 1,0 m;
2) gkbokas¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne lub szczegdélne:zhiizeniowe.
7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazagai
1) odlegtdci podstawowe:
a) gazocig niskiego isredniego dinienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
b) gazocig podwyszonegdredniego dnienia oraz wysokiego @iienia 0Cnomdo 150 mm - 2,0 m,
c) jw., leczCnom= 150+300 mm - 3,0 m,
d) jw., leczCnom= 300+500 mm - 4,0 m,
e) jw., leczCnom> 500 mm - 6,0 m;
2) gkbokas¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zatiowe lub przepustowe oraZitaa ostrzegawcza,;
4) zabezpieczenie szczegolne: przegriadzetowa.
8. Usytuowanie i zabezpieczenia ropogi technologicznego na terenie baz i stacji patimmych, rurocigu
dalekos¢znego do transportu ropy naftowej i produktow naftolu
1) odlegtdci podstawowe:
a) baza sieci ropaggowe]j - kanalizacja kablowa poza sirehgrazong wybuchem,
b) ropocig - 8,0 m dla kanalizacji nieobstugagj ropocigu,
c) ropociyg - 5,0 m dla kanalizacji obstugggj ropocig;
2) gkbokas¢ podstawowa: 0,7 m.
9. Usytuowanie i zabezpieczenia obiektéw matejitektury i budynkow:
1) odlegté¢ podstawowa: 0,5 m;
2) odlegté¢ podstawowa od uziomu odgromowego: 1 m;
3) gkbokas¢ podstawowa: 0,7 m;
4) zabezpieczenie specjalngnta ostrzegawcza,
5) zabezpieczenie szczegblne: ruryzasliowe.
10. Pozostate obiekty budowlane (lotniska, budadeonne, budowle hydrotechniczne).
Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia zapkemn, zarzdca lub wigcicielem obiektu.
[ll. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powmrodpowiadé kanalizacja kablowa i linie kablowe
podziemne w przypadku skraywan z innymi obiektami budowlanymi isrédlgdowymi wodami
powierzchniowymi.
1. Wymaganie ogoine
Odcinki kanalizacji kablowej i linii kablowych pogEmnych powinny krzyowat si¢ z innymi obiektami
budowlanymi orazrédlagdowymi wodami powierzchniowymi poditem prostym.

Dopuszczalne odchylenia odit prostego podaneg ponizej w odniesieniu do poszczegodinych obiektéw
budowlanych oragrédladowych wod powierzchniowych.

2. Inna kanalizacja kablowa lub linia kablowa p&dana
Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) odlegté¢ podstawowa: 0,1 m;
2) dopuszczalne odchylenie agt&kprostego: 45°;
3) zabezpieczenie specjalne: wg uzgodnienia.



3. Droga lub ulica

Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) odlegté¢ podstawowa: wg uzgodnienia z zgie lub zaradem drogi;
2) zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe;
3) dopuszczalne odchylenie agt&kprostego: 45°.

4. Linia kolejowa lub tramwajowa

Usytuowanie i zabezpieczenia:

1) gkbokas¢ podstawowa: 1,5 m w odlegid pionowej mierzonej od gérnej powierzchni kanadig
kablowej do stopki szyny;
2) gkbokas¢ utozenia poza torowiskiem:

a) 0,3 m od gdrnej powierzchni kanalizacji do zetnanej dolnej powierzchni kabla sygnalizacyjnego

lub zasilajcego utaonych bezpgrednio w ziemi,

b) 0,5 m od gérnej powierzchni kanalizacji do mzgnpotazonego punktu dna rowdciekowego lub

dolnej powierzchnigczka odwadniajcego,

¢) 0,8 m od go6rnej powierzchni kanalizacji do aglpowierzchni kanatugainiowego lub kanatu

kablowego dla kabli sygnalizacyjnych;

3) zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe.

5. Drogowe i kolejowe obiekty #ynierskie
Usytuowanie i zabezpieczenia:

Rodzaj . Zabezpieczenie Zabezpieczenie
. Usytuowanie . .
obiektu specjalne szczegllne
L ) rury przepustowe trudno
w istniegcym cagu przeznaczonym dla  |rury trudno zapalne,
. . " L zapalne, dodatkowe
Most kabli, umocowanie do konstrukcji mostu lirary zblizeniowe trudn
w inny sposoéb - wg uzgodnienia zapalne ostony, np. korytka
ysp guzg P metalowe
usytuowanie w istnigcym kanale
y qp.y. . rury przepustowe trudno
kablowym, pod chodnikiem, ngianie rury trudno zapalne,
L zapalne, dodatkowe
Tunel tunelu, w kanatach przepustowych pod [rury zblizeniowe trudn ostony, np. korytka
stacjami metra lub w inny sposéb - wg [zapalne y. hp
. metalowe
uzgodnienia
usytuowanie w istnigcym kanale
D rury trudno zapalne, [rury przepustowe trudno
. kablowym, pod chodnikiem, na konstrukc]i L
\Wiadukt . . ! rury zblizeniowe trudnqzapalne, dodatkowe
wiaduktu lub w inny sposéb - wg
_— zapalne ostony metalowe
uzgodnienia

6. Linia elektroenergetyczna ziemna (kabel ziemny)
Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) odlegté¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;
2) zabezpieczenie specjalne: rury zliowe;
3) zabezpieczenie szczegolne: rury przepustiuetawa betonowa.
7. Linia elektroenergetyczna napowietrzna
Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) odlegté¢ podstawowa: wg uzgodnienia;
2) gkbokas¢ utozenia: 0,7 m lub wg uzgodnie

8. Wodocig

Usytuowanie i zabezpieczenia:

1) odlegtdci podstawowe:
a) wodocag magistralny: 0,25 m,
b) wodocig rozdzielczy: 0,15 m;
2) zabezpieczenie specjalne: rurazbliowa;




3) zabezpieczenie szczegolne: rura przepustoviaiva betonowa.
9. Cieptocig
Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) odlegté¢ podstawowa (dla cieptagiu parowego i wodnego): 0,5 m;
2) zabezpieczenie specjalne: rurazliowa;
3) zabezpieczenie szczegodlne: rura przepustoviaiva betonowa.
10. Kanalizacjagciekowa i burzowa
Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) odlegté¢ podstawowa: 0,3 m;
2) zabezpieczenie specjalne: rurazaliowa;
3) zabezpieczenie szczegolne: rura przepustoviaiva betonowa.
11. Gazogjg
Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) odlegté¢ podstawowa: wg uzgodnienia,;
2) zabezpieczenie specjalne: rurazaliowa;
3) zabezpieczenie szczegolne: rura przepustoviaiva betonowa.
12. Ropocig
Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) odlegté¢ podstawowa: wg uzgodnienia;
2) zabezpieczenie specjalne: rurazhliowa;
3) zabezpieczenie szczegodlne: rura przepustoviaiva betonowa.
13.Srédlgdowe wody powierzchniowe
Usytuowanie i zabezpieczenia:
1) kanalizacja kablowa powinnadtpk usytuowana, aby nie powodowata przeszkéagludze oraz
utrzymaniusrédlagdowych wod powierzchniowych;
2) warunki budowy kanalizacji kablowej na skrawaniach Zrodladowymi wodami
powierzchniowymi:
a) skrzyowanie w dogodnym i bezpiecznym dla kanalizacjilkalej miejscu, pod &em 90° do osi
podiuznej cieku, z dopuszczalnym odchyleniem 15°,
b) lokalizacg skrzyzowania uzgadnia siz wiasciwym dyrektorem regionalnego zadu gospodarki
wodnej oraz organami wykorugiymi prawa wiécicielskie w stosunku do wéd publicznych
stanowacych wlasné¢ Skarbu Pastwa,
¢) oznaczenie skrzgwania znakami o zakazie kotwiczenia lub wleczé&otavicy, dobrze
widocznymi zesrodka toru wodnego, ustawionymi nazlgm brzegu w odlegkei nie wigkszej niz 50
m od kanalizacji kablowej w géii w dét drogi wodnej,
d) przepust kanalizacji kablowej pégdladowa woda powierzchniow o szerokéci lustra wody nie
wiekszej nz 5 m mae by wykonane metaglbagrowania, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego po wykonaniu praeja,
e) przepust kanalizacji kablowej pédladowa woda powierzchniow o szerokéci lustra wody
powyzej 5 m naley wykonywa pod dnem z zastosowaniem technologii niepowgshjjnaruszenia
koryta,
f) przepust kanalizacji kablowej pédbdladowa woda powierzchniow o szerokéci lustra wikszej
niz 25 m powinien b§ wykonany na gbokasci co najmniej 5 m, liczc od najntej potazonego
punktu dna oczyszczonego,
g) przepust kanalizacji kablowej p&adladows wodg powierzchniow (kanatem) o szerokoi lustra
mniejszej nk 25 m powinien b§ wykonany przy zachowaniuggokasci utozenia co najmniej 0,8 m
odmierzanej prostopadle do powierzchni stoku i dalegtaé osi przepustu od mostu nie powinna
by¢ mniejsza ni 20 m - przy szeroki lustra wody powyej 10 m - i 10 m - przy szeroka do 10 m,
h) zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe.



IV. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinodpowiada kanalizacja kablowa na odcinkach
przylaczy telekomunikacyjnych do budynkéw
1. Warunki ogélne
Kanalizacja kablowa ni@ by budowana na odcinkach przgty telekomunikacyjnych do budynkoéw jako:
1) przyhcze zdlepione;
2) przyhcze niezélepione.
2. Przyhcze zalepione
Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia zeitéelem lub zargdcg budynku, przy czym kanalizacja
powinna by zakaiczona 1,5 m przed budynkiem.
3. Przyhcze niezélepione
Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia Zeiggelem lub zargdcg budynku, przy czym wprowadzenie
do budynku powinno lyuszczelnione dla gazu zaréwno po stronie studnylprdynkowej, jak i we wgtrzu
budynku.

Zalacznik nr 2
WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZ ACE OCHRONY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ |
URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZED PRZEPI ECIAMI | PRZET EZENIAMI
POWSTAJACYMI W TORACH KABLOWYCH | NAPOWIETRZNYCH
Wymagania ogélne
Okreslenia wyte w zajczniku oznaczaj

1) dynamiczne nagtie zadziatania ogranicznika przept maksymalne nagtie na wygciu
ogranicznika, przy dgtzeniu na jego wégiu uktadu nagicia narastajcego od wartéci 0 V, ze
stromdcig 1 kV/us;

2) jednostopniowy ogranicznik przefr uktad zawierajcy dwa pojedyncze, lub jeden trojelektrodowy,
elementy ograniczage napicie w obu przewodach toru w stosunku do przewodgcgonego z
uziemieniem;

3) ogranicznik przept typu POP - ogranicznik iskiernikowy, ktérego elekty wytadowcze mogby¢
utworzone przez dwa koe przewodoéw zhionych do siebie na olkdlens odlegta¢;

4) przepicie - napgcie przekraczafe o co najmniej 20 % maksymalne rag, jakie mae wystpic w
czasie normalnej pracy linni lub wdzenia;

5) przegzenie - pad przekraczajcy o co najmniej 20 % warté maksymalnego pdu, jaki mae
wystapi¢ w czasie normalnej pracy linii lub wdzenia;

6) statyczne nagiie zadziatania ogranicznika przepi maksymalne nagtie wystpujace na wyjciu
uktadu ogranicznika, przy dgizeniu na jego wégiu napécia narastajcego od wartéci 0 V, ze
stromdacig mniejsz niz 100 V/s;

7) termistor PTC (Positive Temperature Coeffitie termistor o dodatnim wspétczynniku
temperaturowym;

8) udar nagiciowy 10/700 ps - impuls naggiowy o czasie narastania 10 ps mierzony od 00,90
wartcsci szczytowej nagcia zbocza narastgjego i o czasie trwania 700 ps, mierzonym od O/iodc
szczytowej naficia zbocza narastajego do 0,5 wartei szczytowej napicia zbocza opadagego;

9) udar pgdowy 8/20 us - impuls pdu o czasie narastania 8 us mierzony od 0,1 do/é@x&sci
szczytowe]j pgdu narastajcego i o czasie trwania 20 us, mierzonym od 0,odeirszczytowej prdu
zbocza narastgiego do 0,5 wartei szczytowej prdu zbocza opadggego;

10) wielostopniowy ogranicznik przepi- uktad zawierajcy wiecej elementéw ograniczgjych napicie
niz uktad jednostopniowy;

11) tor kablowy (abonencki) - pargt miedzianych w kablach pgtzonych wzdhunie, zawarta
pomiedzy fgczéwlg przehcznicy gtéwnej a gniazdkiem abonenckim;

12) tor kablowy (midzycentralowy) - parayt miedzianych w kablu mdzycentralowym zawarta gdzy
tagczéwkami przejcznicy gtéwnej dwéch central lub centrali i konaemdra ladz centrali abonenckiej;



13) tor napowietrzny (abonencki,gdzycentralowy) - tor przewodowy zbudowany z dwoéokoponych

obok siebie i odizolowanych od siebie przewodowalmetych umieszczonych na podbudowie stupowe;j.
1. Linie kablowe nadziemne
Linia kablowa nadziemna powinna posiadehrory zapewniajca bezpieczastwo jej uytkowania.
Do ochrony tej zaliczamy systemy uziemig oraz ograniczniki przeg, przy czym:

1) w liniach kablowych nadziemnych elemeng¢mpokabla powinien by uziemiony na pociku i na
koncu linii oraz na co ptym stupie, oraz na kdym stupie posiadagym uziom. Rezystancja uziemienia
uziomu nie powinna kymniejsza ni 25Q;

2) na obydwu kicach kabla nafey uziemt zapoe przeciwwilgociows kabla;

3) rezystancja uziemienia uziomu niez@dy¢ wicksza nk 10Q, a pohczenie uziemienia z elementem
nosnym oraz z zaparprzeciwwilgociow nalezy wykona przewodem o przekroju co najmniej 16 fam
sposob daiczenia powinien zapewrdiaezystangj stykowa ponizej 0,01Q;

4) miejsce dalczenia uziemienia do elementusnego oraz do zapory przeciwwilgociowej ngle
zabezpiecz§ przed wptywami atmosferycznymi;

5) w miejscu przégia linii kablowej nadziemnej w ligikablowg podziemig lub w linie kablowg utozomg
w kanalizacji kablowej nalgy na wszystkich torach kablowych zainstaléwgraniczniki przegi o
znamionowym pydzie wytadowczym nie mniejszymzni0 kA (8/20 us) oraz o dynamicznym rgqiu
zadziatania pougj 800 V (1 kV/us); rezystancja uziemienia uzionimaze by wieksza nk 10Q;

6) ograniczniki przept nalezy zabezpieczyprzed wptywami atmosferycznymi oraz zabezpiéqayzed
dostpem do nich oséb niepgdanych;

7) tory kablowe naley bezpdrednio dohczy¢ do opraw @#czéwek) ogranicznikdw przeg; dolczenie
uziemienia nalgy wykona przewodem o przekroju co najmniej 16 fam

2. Tory napowietrzne

1) w miejscu przégia torow napowietrznych w ligikablows nadziemn lub w lini¢ kablows podziem,
lub lini¢ kablows utozom w kanalizacji kablowej nafs na wszystkich torach zainstaloévaespoty
zabezpieczafe, skladajce st z bezpiecznika zwlocznego (o waitbpradu znamionowego zataej od
przeznaczenia toru) oraz ogranicznika prze&piznamionowym pidzie wytadowczym minimum 15 kA
(8/20 us) oraz o dynamicznym neqiu zadziatania ponej 800 V (1 kV/us);

2) zastosowane bezpieczniki powinny lmglporne (nie ulegaprzepaleniu) na wielokrotne udary o
napkciu 5 kV i ppdzie maksymalnym 50 A (10/700 ps);

3) rezystancja uziemienia uziomu niezedy¢ wicksza nk 10Q; dofgczenie uziemienia natg wykona
przewodem o przekroju co najmniej 16 fam

4) zespoly zabezpieczag naley zabezpieczyprzed wpltywami atmosferycznymi oraz zabezpiéczy
przed dosfpem oséb niepadanych;

5) tory kablowe nafgy bezpdrednio dojczy¢ do opraw #Fczéwek) zespotdw zabezpiecaajch;
dolgczenie toréw napowietrznych do zespotéw zabezpjecyeh naley wykona przewodem o
maksymalnym przekroju zgodnym z dokumergajraw (hczowek);

6) w odlegtéci okoto 150 m (3 prgsta) przed stupem kablowym najezainstalowdé ograniczniki
przepi¢ typu POP, z przemviskrowa okoto 5 mm;

7) rezystancja uziemienia uziomu odgromnika tR@P nie mége by wicksza ni 22; dolczenie
uziemienia nalgy wykona przewodem o przekroju co najmniej 16 fam

8) zabezpieczenie linii kablowej nadziemnej ysuewionej m¢dzy torami napowietrznymi musi by
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1 ppkt 5 -2kipkt 7.

3. Zabezpieczenie toréw kablowych linii kablowydpowietrznych, toréw napowietrznych oraz toréw
kablowych linii kablowych podziemnych wspoétprageych z uradzeniami telekomunikacyjnymi

1) wszystkie tory kablowe linii kablowych nap@iiznych i tory napowietrzne oraz tory kabloweilini
kablowych podziemnych, wspotpragog z uradzeniami telekomunikacyjnymi znajdigymi s w
budynku lub szafie telekomunikacyjnej, powinnytaabezpieczone przed przgpami i prze¢zeniami;

2) uktady zabezpieczgje naley zainstalowé na przejcznicy, na ktérejgzakmczone tory kablowe;



3) dopuszczasizainstalowanie zabezpiedzpoza przeicznica w oddzielnym pomieszczeniu lub na
oddzielnym stojaku (szafie);

4) w przypadku toru kablowego umiejscowionegbniv kablowej podziemnej, patzonego z torem
napowietrznym zabezpieczonym zgodnie z pkt 1 ppkpl& 2 ppkt 7, dopuszczassstosowanie tylko
ochrony przed przegtiami;

5) do zabezpiecaerzed przegiciami naley stosowd, dla kadejzyly kabla, ograniczniki przept o
znamionowym pydzie wytadowczym minimum 5 kA (8/20 us) oraz o dyeznym napgciu zadziatania
ponizej 800 V;

6) w przypadku gdy w polai budynku, w ktérym znajdgijsie urzadzenia telekomunikacyjne, w
odlegtasci mniejszej ni 500 m (odniesionej do diuga kabla) wysgpuja tory napowietrzne
wspotpracujce z tym obiektem lub znajdugic inne obiekty wysokériowe mogce by przyczyn
zagrazenia przepiciowego (wysokie maszty, linie energetyczne wysgiaapécia itp.), w zagreonych
torach nalgy zainstalowa ograniczniki przegic o wartdgci znamionowego pdu wytadowczego nie
mniejszym ni 10 kA (8/20 us);

7) do zabezpiecaerzed przefzeniami naley stosowa bezpieczniki zwloczne lub elementy
ograniczagce wartdé pradu (termistory PTC);

8) zastosowanie odpowiedniego zabezpieczemapjdub wielostopniowego powinno uwzdhia
nastpujace czynniki:

a) rodzaj chronionych wdzen telekomunikacyjnych,
b) wymagania okigone przez producenta udzen telekomunikacyjnych,
¢) rodzaj pomieszczenia, w ktorymisstalowane urgzenia (ekranowanie),
d) czstas¢ wyltadowa atmosferycznych w terenie, na ktérym jest usytumansi€ wspotpracujca z
urzadzeniami,
e) rodzaj gruntu (rezystywldgruntu),
f) inne czynniki, ktére magmie¢ wptyw na stopié zagraenia sieci i urgdzena.
4. Zabezpieczenie toru abonenckiego

1) w przypadku doprowadzenia toru abonenckiemattbnenta lini kablowy nadziemy nalezy stosowa
abonencki ogranicznik przejgi wyposaony co najmniej w ograniczniki przegio wartaci
znamionowego pdu wytadowczego 10 kA przy impulsie 8/20 us oralynamicznym nagciu
zadziatania pougej 800 V;

2) w przypadku doprowadzenia toru abonenckiegalibnenta torem napowietrznym riglstosowa
abonencki ogranicznik przefi wyposaony co najmniej w dwustopniowy uktad ogranicznikaqpic i
zabezpieczenie prazgeniowe (bezpieczniki zwloczne, termistory PTC). atkbgranicznika przegi
powinien charakteryzowssic znamionowym pydem wytadowczym co najmniej 10 kA (8/20 us) oraz
dynamicznym nagtciem zadziatania pongj 500 V;

3) w odlegtéci okoto 150 m od zakazenia toru wykonanego nieizolowanymi przewodanhéna
zainstalowa ograniczniki przegi typu POP z przergiskrowg okoto 5 mm. Rezystancja uziemienia
ogranicznika przepctiowego POP nie powinna byieksza nk 20 Q.

4) w przypadku prowadzenia toru kablowego wi kablowej podziemnej lub w linii kablowej utonej
w kanalizacji kablowej nie wymagaesstosowania zabezpiecze ile instrukcja zainstalowanego
urzadzenia nie stanowi inaczej;

5) abonencki ogranicznik przepipowinien by wyposaony w zwok termiczr, a konstrukcja
ogranicznika i ayte materiaty powinny zabezpieézprzed maliwoscia poraenia uytkownika oraz przed
pozarem;

6) rezystancja uziemienia uziomu abonenckiegamgznika przegic nie mae przekraczalOQ, a
dokczenie uziemienia natg wykona przewodem o przekroju co najmniej 16 fam



