ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z dnia 6 grudnia 20165 r., poz. 1966 ze zm.)

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

1570) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Rozporzadzenie okre$la:
1) sposéb deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych;
2) krajowe systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, zwane
dalej "krajowymi systemami";
3) grupy wyrobéw budowlanych objetych obowiazkiem sporzadzania krajowej deklaracji wlasciwos$ci
uzytkowych, zwanej dalej "krajowa deklaracjg", oraz wtasciwe dla tych grup krajowe systemy oceny i
weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych;
4) wzér i tre$¢ krajowej deklaracji;
5) sposéb udostepniania lub dostarczania krajowej deklaracji odbiorcom wyrobéw budowlanych;
6) sposéb znakowania wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji
towarzyszacych temu znakowi.
Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:
1) Polskiej Normie - nalezy przez to rozumie¢ Polska Norm¢ wyrobu;
2) krajowej specyfikacji technicznej - nalezy przez to rozumie¢ Polska Norme lub krajowa ocene
techniczng;
3) zaktadowej kontroli produkcji - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowana, stala i wewnetrzna kontrole
produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi krajowymi specyfikacjami technicznymi;
4) krajowym certyfikacie stato$ci wlasciwoS$ci uzytkowych - nalezy przez to rozumie¢ wydany przez
jednostke certyfikujaca dokument, wymagany do sporzadzenia krajowej deklaracji;
5) krajowym certyfikacie zgodnosci zakladowej kontroli produkcji - nalezy przez to rozumie¢ wydany
przez jednostke certyfikujaca dokument, wymagany do sporzadzenia krajowej deklaracji;
6) typie wyrobu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ zestaw reprezentatywnych pozioméw lub klas
wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowcow lub innych
sktadnikéw w okreslonym procesie produkcyjnym.

1. Producent deklaruje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazajac je jako poziom, klas¢ lub

w sposéb opisowy, na podstawie oceny i weryfikacji stato$ci tych wtasciwosci uzytkowych, przeprowadzonej
zgodnie z krajowym systemem wlasciwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania.

2. Ocena i weryfikacja stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego odbywa si¢ na podstawie:

1) Polskiej Normy niemajacej statusu normy wycofanej albo

2) Polskiej Normy majacej status normy wycofanej, nie dtuzej jednak niz przez rok od daty jej wycofania
albo do daty wskazanej w przedmowie normy zastepujacej, jako daty wycofania krajowych norm
sprzecznych z dana norma, jesli okres ten jest dtuzszy niz rok, albo

3) krajowej oceny techniczne;j.

§ 4. 1. Krajowe systemy wymienione w ust. 2-6 okreslaja dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja
statosci wlasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzane;j
na zlecenie producenta przez jednostke certyfikujaca lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z



ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579)
niebedace akredytowanymi jednostkami wtasnymi.
2. W krajowym systemie 1+:
1) dziatania producenta zwiagzane z oceng i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuja okreslenie typu
wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) zakltadowej kontroli produkcji,
b) badan prébek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez
niego planem badan;
2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujgca, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:
a) ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badah prébek, w tym ich
pobierania, obliczen, tabelarycznych warto$ci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
b) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
c¢) wydanie krajowego certyfikatu stato$ci wtasciwos$ci uzytkowych,
d) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji,
e) przeprowadzanie kontrolnych badan prébek pobranych przez jednostke certyfikujaca w zakladzie
produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

3. W krajowym systemie 1:
1) dziatania producenta zwiagzane z oceng i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuja okreslenie typu
wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) zaktadowej kontroli produkc;ji,
b) badan prébek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez
niego planem badan;
2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujgca, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:
a) ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badah prébek, w tym ich
pobierania, obliczen, tabelarycznych warto$ci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
b) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
c) wydanie krajowego certyfikatu stato$ci wtasciwosci uzytkowych,
d) kontynuacje¢ nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkc;ji.
4. W krajowym systemie 2+:
1) dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuja okreslenie typu
wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) oceny wlasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan prébek, w tym ich
pobierania, obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
b) zaktadowej kontroli produkcji,
c¢) badan prébek pobranych przez producenta w zakladzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez
niego planem badan;
2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujaca, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
b) wydanie krajowego certyfikatu zgodnosci zaktadowej kontroli produkc;ji,
c¢) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji.
5. W krajowym systemie 3:
1) dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuja okreslenie typu
wyrobu budowlanego oraz prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji;
2) ocena i weryfikacja dokonywana przez laboratorium badawcze, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
ocene¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan prébek pobranych przez
producenta, obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.
6. W krajowym systemie 4:
1) dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuja okreslenie typu
wyrobu budowlanego, ocen¢ wtasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie badan, obliczen,
tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu oraz prowadzenie zaktadowej kontroli
produkcji;



2) jednostka certyfikujaca lub laboratorium badawcze nie uczestniczg w ocenie i weryfikacji, o ktérej
mowa w ust. 1.
7. Krajowy certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych w krajowym systemie 1+ 1 1 moze by¢ ograniczony,
zawieszony lub cofnigty przez jednostke certyfikujaca na podstawie wynikéw przeprowadzonych ocen i
weryfikacji.
8. Krajowy certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji w krajowym systemie 2+ moze by¢ ograniczony,
zawieszony lub cofnigty przez jednostke certyfikujaca na podstawie wynikdéw przeprowadzonych ocen i
weryfikacji.
9. Jezeli dla wyrobu budowlanego zostata wydana krajowa ocena techniczna, to ocen¢ wlasciwos$ci uzytkowych
tego wyrobu, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ust. 3 pkt 2 lit. a, ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 1,
stanowig ustalenia zawarte w tej krajowej ocenie technicznej w zakresie wtasciwos$ci uzytkowych tego wyrobu.

§ 5.
1. Producent przy okreslaniu typu wyrobu budowlanego i ocenie jego wlasciwos$ci uzytkowych moze zastapié¢
badania lub obliczenia, wymagane do oceny wlasciwosci uzytkowych, poprzez wykazanie w dokumentacji
technicznej, o ktérej mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ze:
1) zasadnicze charakterystyki wskazane w zastosowanej specyfikacji technicznej i odnoszace si¢ do
zamierzonego zastosowania osiagajg okreslony poziom lub klas¢ wtasciwosci uzytkowych bez
koniecznosci badan lub obliczen, zgodnie z warunkami okreslonymi w zastosowanej krajowej specyfikacji
technicznej lub ustaleniach Komisji Europejskiej w tym zakresie;
2) wyréb budowlany objety Polska Norma nalezy do tego samego typu wyrobu, dla ktérego ocena
wlasciwosci uzytkowych zostata dokonana przez innego producenta, ktéry wyrazit zgod¢ na wykorzystanie
wynikéw badan przeprowadzonych w ramach tej oceny oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za ich
prawidlowos¢.
2. Producent bedacy mikroprzedsigbiorcg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiebiorcéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), stosujac krajowy system 3 lub 4, moze zastapi¢ wskazane
w zastosowanej Polskiej Normie metody badaf innymi metodami, jezeli wykaze réwnowaznos$¢ tych metod w
dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w ust. 1.
§ 6.
1. Jednostka certyfikujaca, wykonujaca czynno$ci w krajowych systemach 1+, 1 i 2+, posiada akredytacje dla
jednostek certyfikujacych wyroby do wykonywania czynno$ci wynikajacych z tych systeméw w odniesieniu do
wyrobu budowlanego lub grupy wyrobéw budowlanych.
2. Laboratorium badawcze, wykonujace czynnosci w krajowym systemie 3, posiada akredytacje dla
laboratoriéw badawczych z zakresem akredytacji okre§lonym przez odwotanie si¢ do norm na metody badan,
procedur badawczych lub obliczeniowych, przywotanych w krajowych specyfikacjach technicznych, oraz
odnoszacym si¢ do wyrobéw budowlanych.
§ 7.
1. Grupy wyrobéw budowlanych objete obowigzkiem sporzadzania krajowej deklaracji oraz wymagane dla tych
wyrobow krajowe systemy okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.
2. Producent, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, moze stosowaé krajowy system 4 do oceny wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, dla ktérego, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia, wlasciwym krajowym
systemem jest krajowy system 3.
§ 8. Wzbr i tres¢ krajowej deklaracji okresla zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§9.
1. Producent udostgpnia kopi¢ krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej przez okres dziesi¢ciu lat od
dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.
2. Udostepniajac krajowa deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych na stronie internetowej, producent jest
obowigzany:
1) zapewni¢, aby zawarto$¢ krajowej deklaracji nie byta zmieniana po jej udostgpnieniu na stronie
internetowej;



2) wskaza¢ w informacji towarzyszacej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym adres
strony internetowej, na ktérej krajowa deklaracja jest udost¢pniona.
3. Jezeli kopia krajowej deklaracji nie jest udostgpniona na stronie internetowej producenta, kopi¢ tej deklaracji
przesyla si¢ odbiorcy wyrobu budowlanego droga elektroniczng.
4. Na zadanie odbiorcy wyrobu budowlanego kopia krajowej deklaracji jest dostarczana w postaci papierowe;.
5. W przypadku gdy dostawa tych samych wyrobéw budowlanych jest przeznaczona dla jednego odbiorcy,
moze jej towarzyszy¢ jedna kopia krajowej deklaracji w postaci papierowej albo elektroniczne;j.
§ 10.
1. Producent znakuje wyréb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub
udostepnieniem na rynku krajowym.
2. Znak budowlany umieszcza si¢ w sposéb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie budowlanym
albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.
3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposéb okre§lony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi na wielkos¢
lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszacych wyrobowi.
§ 11.
1. Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzysza nastgpujace informacje:
1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym;
2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢ nazwe i
adres siedziby producenta;
3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;
4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z
ktéra zostaty zadeklarowane wlasciwosci uzytkowe;
5) numer krajowej deklaracji;
6) poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;
7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;
8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostgpniona.
2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1, umieszcza si¢ lub dotacza do wyrobu budowlanego, stosujac
odpowiednio przepisy § 10 ust. 211 3.
§ 12. Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym moga by¢ umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie beda one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania znakiem

budowlanym oraz informacji, o ktérych mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg wprowadzaé
w btad.

§ 13. Jednostka certyfikujaca, posiadajaca akredytacje uprawniajaca do realizacji zadan w systemach oceny
zgodnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 2041 oraz z 2006 r. poz. 1782), ktéra wydala krajowy certyfikat zgodnosci lub
krajowy certyfikat zgodnoSci zaktadowej kontroli produkcji przed dniem wejScia w zycie niniejszego
rozporzadzenia, moze od dnia 1 stycznia 2017 r. wykonywa¢ w ramach wydanego certyfikatu zadania
wynikajace z tych systeméw, na podstawie posiadanej akredytacji.

§ 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia, ktéry zgodnie z
przepisami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie byt obje¢ty obowigzkiem znakowania znakiem
budowlanym, nie jest obowiazany do dnia 31 grudnia 2020 r. sporzadzaé krajowej deklaracji przy
wprowadzaniu do obrotu lub udostgpnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.

§ 15. Producent wyrobu budowlanego, ktéry sporzadzit krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych na
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -



Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. poz. 1165), moze stosowaé, do dnia 30 czerwca 2017 r., spos6b znakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszacych temu wyrobowi zgodnie z
przepisami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 16. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZALACZNIKI

ZAL

ACZNIK Nr 1

GRUPY WYROBOW BUDOWLANYCH OBJETE OBOWIAZKIEM SPORZADZANIA KRAJOWEJ
DEKLARACJI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH ORAZ WYMAGANE DLA TYCH GRUP
KRAJOWE SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH1)

uzytkowania

KRAJOWY
ZAMIERZONE SYSTEM OCENY I
Lp.|GRUPA WYROBOW BUDOWLANYCH ZASTOSOW,ANIE KLASY WERYFIK,ACJI
WYROBOW STALOSCI
BUDOWLANYCH WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH
(1) (2) (3) “) (5)
Wyroby prefabrykowane z betonu zwyklego/lekkiego/komérkowego?
- do zastosowan
. - 2+
konstrukcyjnych
Prefabrykowane  wyroby z  betonuf- do pozostatych
zwyktego/ betonu lekkiego/betonu|zastosowan w obiektach|
komdrkowego budowlanych, v/ - 4
wyjatkiem obiektow,
matej architektury
1 Al*, A2%, 1
- do zastosowan| ~B*, C*
Prefabrykowane zestawy/systemy[podlegajacych Al* A2%,
belkowo-pustakowe (belki prefabrykowane[wymaganiom w zakresie B*, 3
oraz prefabrykowane pustaki z betonu lubfreakcji na ogiefi C*,D,E
pustaki z innych materiatéw) (A1-E)** F 4
- do ’ wszystkich i o
zastosowan
Drzwi, okna, bramy i powiazane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupelniajace
- do zastosowan w
oddzieleniach i |
przeciwpozarowych i na
drogach ewakuacyjnych
- do zastosowan
2 Drzwi i bramy (z okuciami lub bez)¥ podlegaja}.cych
wymaganiom
akustycznym, i 3
oszczgdnosci energii,
szczelnosci i
bezpieczenstwa




- do pozostaltych
zastosowan w - 4
komunikacji wewngtrznej
- do zastosowan W,
oddzieleniach i |
L przeciwpozarowych i na
Okna (z okuciami lub bez) .
drogach ewakuacyjnych
- do pozostaltych i 3
zastosowan
- do zastosowanh W,
oddzieleniach i |
) ) o przeciwpozarowych i na
Okucia budowlane do drzwi, bram i1 okien .
drogach ewakuacyjnych
- do pozostatych i 3
zastosowan
Okiennice, zaluzje, zaslony zewnetrzne,|- do zastosowan i 4
markizy zewngtrznych
Wyroby  uzupetniajace: nawiewniki,
elementy mocujace do oScieza, taSmy[- do zastosowan W i 3
uszczelniajgce oraz pianki stosowane dofobiektach budowlanych
montazu drzwi, okien i bram
Parapety - do zastosowan W, i 4
obiektach budowlanych
Membrany, w tym stosowane w postaci ptynnej, izolujace przed woda lub para wodng
Al*, A2%, 1
Wyroby na warstwy izolacjil- do zastosowan| ~B*, C*
przeciwwilgociowej/wodochronnej z[podlegajacych AT A2HE,
wyjatkiem wyrobéw w arkuszach Wyroby[wymaganiom w zakresie| B**, C**, D, 3
na warstwy regulujgce przenikanie pary[reakcjina ogien E
wodnej, paroszczelne lub (A1-E)*** F 4
[paroprzepuszczalne i do pozostatych
zastosowan i 3
Al*, A2%, 1
. do zastosowan| B*, C*
podlegajacych AT** A2%*
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej wjwymaganiom w zakresie| B**, C** D, 3
arkuszach reakcji na ogien E
(A1-E)*** F 4
- do pozostaltych ) ot
zastosowan
Al*, A2%, !
. do zastosowan| B*, C*
podlegajacych ALF* A2F*
wymaganiom w zakresie| B**, C** D, 3
[Wyroby do izolacji wodochronnej dachéw [reakcji na ogien E
(Al1-E) *** F 4
- do zastosowan| Broorp(tl)” 3
podlegajacych Broos® 4

wymaganiom




dotyczacym  odpornosci
na ogien zewnetrzny

- do pozostatych

) - 2+
zastosowan
Al*, A2%, 1
- do zastosowan| ~B*, C*
podlegajacych ATFEA2H*
wymaganiom w zakresie| B**, C** D, 3
'Wyroby na podktady wodochronne pod  [reakcji na ogien E
pokrycia dachowe (A1-E) *** F 4
Wyroby/zestawy do wykonywanial- do zastosowan| Broor(t1)” 3
[powlokowych pokry¢ dachowych| podlegajacych
nanoszonych w postaci ptynnej wymaganiom B 6 4
dotyczacym  odpornosci ROOF
na ogien zewnetrzny
- do pozostalych 3
zastosowan
Al*, A2%, |
- do zastosowan| ~B*, C*
Wyroby na pokrycia wodochronne dofpodlegajacych ATHE ADHE
$cian i podlég pomieszczefi narazonych najlwymaganiom w zakresiel B**, C**, D, 3
wilgoé, w tym nanoszone w postacifreakcji na ogien E
plynnej (A1-E) *** F 4
- d
o , pozostaltych i ot
zastosowan
'Wyroby/zestawy ’do Wykonywania_ do  zastosowah  w
powtokowych pokry¢ wodochronnych ptyt - 2+
. .~ |plytach mostowych
mostowych nanoszone w postaci ptynnej
Materialy termoizolacyjne. Zlozone zestawy/systemy izolacyjne
Al*, A2%, |
- do zastosowan| ~B*, C*
Wyrobv do  izolaci  cieplnei b podlegajacych Al*E ADFE
yroby .0 1zolacjl - ciepine) (w.yro ywymaganiom w zakresie| B**, C** D, 3
fabryczne i wyroby do formowania na .. .
reakcji na ogien E
placu budowy)
(A1-E)*** F 4
- do pozostaltych 3
zastosowan
Al*, A2%, |
- do zastosowan| ~B*, C*
03 y zolacii cienl podlegajacych ATF* A2¥%,
ozone zestawy systemy. 1z.0 acji c.1ep neJ. wymaganiom w zakresie| B#, C#*, D,
z wyprawami tynkarskimi lub innymi .. . 2+
. . reakcji na ogien E,
rodzajami warstwy elewacyjnej
(A1-E)*** F
- d
o , pozostalych i ot
zastosowan
- do zastosowan| Al*, A2% |
Prefabrykowane elementy ocieplen z[podlegajacych B*, C*
gotowg fakturg wymaganiom w zakresie| A1**, A2%*, 3
reakcji na ogien B#x C#** D,




E

(Al-E)*** F 4
- do pozostatych i 3
zastosowan
Al*, A2%, 1
B*, C*
- do zastosowan NG
podlegajacych B, 3
Siatki zbrojgce, kleje do mocowania|wymaganiom w zakresie C¥ D.E
materiatéw termoizolacyjnych do podtoza [reakcji na ogien i
(Al - E)*s, A
F
- do , pozostalych i ot
zastosowan
t.ozyska konstrukcyjne. Trzpienie do zlaczy konstrukcyjnych
- do zastosowah w
budynkach i budowlach
\i4 przypadku, gdy
wymagania stawiane - 1
pojedynczym tozyskom
maja znaczenie
decydujgce”
t.ozyska konstrukcyjne - do zastosowan W,
budynkach i budowlach
inzynierskich w
przypadku, gdy i 3
wymagania stawiane
pojedynczym  tozyskom
nie  majg  znaczenia
decydujacego®
- do zastosowan i ot
konstrukcyjnych?
Al*, A2%, |
Trzpienie  dylatacyjne do  zlgezy| do zastosowan| B*, C*
konstrukcyjnych podlegajacych ATF*, ADE,
wymaganiom w zakresie B#%, 3
reakcji na ogien C** D, E
(A1-E)*** F 4
. . - do zastosowan W,
Ztacza (urzadzenia) dylatacyjne obiektach mostowych * 1
Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
. Al*, A2%, 1
Komlny’ .prefabrykowan(?l (elementy of do sastosowanl B, C*
Wys9k0s01 kondygnaciji), ' przeW(?dy bodlegajacych NN
k9rmn0we (elementy lub bloki), kormrlly wymaganiom w zakresie| B*%, C**, D, 3
wielopowlokowe (elementy lub bloki), .. .,
bloki kominowe jednopowlokowe, zestawy reakeji na ogien E
) . . . (A1-E)*** F 4
elementéw komindéw wolnostojacych i
kominéw dostawialnych - do ’ pozostatych . o
zastosowan
Nasady kominowe i elementy zakonczen|- do zastosowan| Al*, A2%, 1




kominéw podlegajacych B*, C*
wymaganiom w zakresie[ A1## ADk
reakcji na ogien B C#x D,
E
(A1-E)*** F
- do pozostaltych
zastosowan )
Wyroby gipsowe
Al*, A2%,
B*, C*
Plyty gipsowo-kartonowe, ptyty gipsowel- do zastosowan NG
zbrojone  widknami, plyty gipsowo-[podlegajacych B
wiérowe, w tym plyty poddane dodatkowejlwymaganiom w zakresie O D, E
obrdbce reakcji na ogien -
(Al - E)*,
F
- do usztywnianial
drewnianych konstrukcji
szkieletowych lub wiezby i
dachowej
- do zastosowan w
systemach zabezpieczenia
. ognioochronnego
(np. plyty laminowane) clementéw
konstrukcyjnych lub do i
wydzielenia stref}
pozarowych w
budynkach
- do pozostatych
zastosowan i
Plyty zespolone/panele z plyt gipsowo- Al*, A2%,
kartonowych, gipsowych zbrojonych do zastosowan| B*, C*
widknami, gipsowo - wiérowych podlegajacych Al ADk,
Bloki i bloczki gipsowe, gipsowo - wymaganiom w zakresie B*,
wioknowe i gipsowo-widrowe reakcji na ogien C** D,E
Kleje gipsowe (Al - E)***_F
Tynki gipsowe, tynki na bazie gipsu[ 4o zastosowah w
gipsowe zaprawy murarskie, tynki isystemach zabezpieczenia
zaprawy gipsowe specjalnego ognioochronnego
[przeznaczenia elementéw
Wyroby pomocnicze: konstrukcyjnych lub do i
- siatki i listwy do tynkowania, wydzielenia stref}
- masy szpachlowe i taémy do|pozarowych w
spoinowania, budynkach
- elementy szkieletowej konstrukcji do|
stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi, gipsowo-widknowymi,
gipsowo-widrowymi i wyrobami z tych| do ) pozostalych -
zastosowan

piyt,
- Iaczniki mechaniczne

do mocowania (w tym gwozdzie, wkrety i




klamry),
- narozniki i profile specjalne,
- prefabrykowane gzymsy

Geotekstylia, gomembrany i wyroby zwigzane

- do zastosowan jako
dla cieczy i
warstwal

bariera
gazdw,
ochronna, do drenowania
i filtracji, do zbrojenia
gruntu

2+

Geosyntetyki
geokompozyty,
geokraty

(membrany i
geosiatki,

tkaniny),
georuszty

- do zastosowan jako
bariera dla cieczy i

Al*, A2%,
B*, C*

gazdéw, warstwa
ochronna, do drenowania

i filtracji, do zbrojenia

Al®x Ak
Bk C** D,
E?

gruntu
wymaganiom
dotyczacym
ogien

podlegajacych|

reakcji na

(A1-E)*** F

Sciany ostonowe/zestawy okladzin $cian zewnetrznych/oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym

Al*, A2%, |
- do zastosowan| ~ B*, C*
podlegajacych ATHE, A2HE,
Zestawy na $ciany ostonowe Zestawy na|wymaganiom w zakresie| B¥* C** D, 3
obudowy balkonéw i loggii reakcji na ogien E, (AL-E)***,
F
- do pozostaltych i 3
zastosowan
Al*, A2%, |
9 - do zastosowan| B*, C*
podlegajacych ATHF* A2**
Lo wymaganiom w zakresie| B¥*, C**, D, 3
Zestawy okladzin $cian zewngtrznych .. .
reakcji na ogien E
(A1-E)*** F 4
- do ozostalych
zastosowan ’ ’ ) 2
Systemy oszklenia ze spoiwem|- do zastosowan na $ciany
. . . . - 2+
konstrukcyjnym typ I i III” i przekrycia
Systemy oszklenia ze spoiwem|- do zastosowan na $ciany i 1
konstrukcyjnym typ I1i IV'9 i przekrycia
Stale urzadzenia przeciwpozarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pozaru, wyroby do
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kontroli rozprzestrzeniania ciepla i dymu oraz tlumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)

Systemy sygnalizacji pozarowej - zestawy:
zestawy sygnalizacyjno-alarmowe,
zestawy sygnalizacji pozarowej, systemy
alarmowe, systemy transmisji
[pozarowych

alarmow|

Systemy sygnalizacji pozarowej - elementy
sktadowe: czujki pozarowe, urzadzenia

sterujagce 1 sygnalizujace, urzadzenia

- do zastosowania

obiektach budowlanych

\W




transmisji alarméw, izolatory zwar¢,
urzadzenia alarmowe, zrdodla zasilania,
urzadzenia wejscia/wyjscia, reczne]
ostrzegacze pozarowe, panele obstugi dla
strazy  pozarnej, urzadzenia  zdalnej
sygnalizacji i  obstugi,  wyniesione
wskazniki zadziatania

Autonomiczne czujki pozarowe,
autonomiczne czujki tlenku wegla,
Systemy tlumienia i gaszenia pozaru -
zestawy: hydranty wewnetrzne, instalacje
hydrantowe suche i nawodnione, zestawy
instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i
mgly wodnej, zestawy gasnicze pianowe,
zestawy gaSnicze proszkowe, zestawy
gasnicze gazowe (W tym systemy gasnicze
z CO,), zestawy gasnicze aerozolowe,
zestawy do gaszenia iskier, zestawy do
redukcji stezenia tlenu

Systemy tlumienia i gaszenia pozaru -
elementy sktadowe: hydranty zewngtrzne,
czujniki/ przelaczniki przeptywu wody,
czujniki/ przelaczniki cidnienia, zawory|
pozarowe hydrantowe, przytacza dla strazy
pozarnej, pompy pozarowe i zespoty pomp
pozarowych,
dysze/tryskacze/zraszacze/elementy
wylotowe, zespoty zaworéw kontrolno-
alarmowych wodnych, zespoty zaworéw
kontrolno-alarmowych powietrznych,
zespoty zawordw wzbudzajacych,
pobudzacze,

zespoty Zaworéw zbiornikow,
ciSnieniowych i ich urzadzenia
wyzwalajace,

zawory kierunkowe 1 ich wurzadzenia
wyzwalajace, nieelektryczne urzadzenia
blokujace, Taczniki elastyczne,
ciSnieniomierze 1 tgczniki  ci$nienia,
mechaniczne urzadzenia wagowe, zawory
zwrotne i jednokierunkowe, urzadzenia
sterujace 1 sygnalizujace, zrédla zasilania,
dozowniki srodka pianotworczego,
pragdownice pianowe, pompy i zespoly
pomp do instalacji wodociggowych
przeciwpozarowych, elementy zlaczne,
ksztattki, armatura  regulacyjna i
odcinajaca, systemy rurowe z tworzyw
sztucznych oraz systemy rurowe metalowe
zaciskane (zaprasowywane), zbiorniki
Srodkéw gasniczych, panele obstugi dla




strazy pozarnej

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta - zestawy: zestawy do
odprowadzania dymu i ciepta, zestawy do
r6znicowania  ci$nienia, zestawy do
sterowania odcigciami przeciwpozarowymi
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta - elementy skladowe: kurtyny,
dymowe, klapy przeciwpozarowe,
przewody, urzadzenia do mechanicznego,
odprowadzania dymu i ciepta
(wentylatory), klapy dymowe, klapy
odcigzajace (upustowe), urzadzenial
sterujace i sygnalizujace, panele obstugi
dla strazy pozarnej, reczne przyciski
oddymiania, zrédla zasilania, sitowniki
liniowe, silowniki obrotowe, przepustnice
do naplywu powietrza kompensacyjnego,
czujniki ci$nienia

Systemy ewakuacyjne - zestawy: systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
systemy zarzadzania otwarciem wyj$¢ na
drogach ewakuacyjnych, zestawy do
ewakuacji

Systemy  ewakuacyjne -  elementy
sktadowe:

urzadzenia sterujace i sygnalizujace, zrédta
zasilania, urzadzenia wykonawcze,
interfejsy przej$¢ kontrolowanych, oprawy
os$wietleniowe do dynamicznego|
o$wietlenia ewakuacyjnego, panele obstugi
dla strazy pozarnej, rgkawy ratownicze
Systemy integrujace urzadzenia
przeciwpozarowe - zestawy: systemy do
wizualizacji i sterowania

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu -
zestawy

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu -
elementy sktadowe: urzadzenial
uruchamiajace, urzadzenia sygnalizujace,
urzadzenia wykonawcze

11

Urzadzenia sanitarne

Zlewozmywaki, umywalki, wanny, wanny
7z hydromasazem, brodziki prysznicowe;
kabiny prysznicowe z wyposazeniem lub
bez, ekrany prysznicowe i wannowe, miski
ustepowe, miski ustgpowe ze zbiornikiem|
(kompakty), bidety; pisuary, toalety
tureckie, toalety maceracyjne, zbiorniki
splukujace, systemy montazowe do

urzadzen sanitarnych i armatury sanitarnej

obi

do zastosowan
ektach budowlanych

W




oraz formowane moduly toaletowe

Modularne toalety publiczne i zestawy do
toalet prefabrykowanych

- do
obiektach budowlanych

zastosowan w

A*, A2* B*,
Cx

Al®x Ak
Bk C*x D,
E

(A1-E)*** F

12

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: wyposazenie drég

'Wyroby do znakowania drég Znaki
drogowe, urzadzenia kontroli i sterowania
ruchu drogowego dla ruchu kotowego i
pieszego, zainstalowane na stale Drogowe
stupy oSwietleniowe i trakcyjne

Systemy ograniczania ruchu pojazdéw
Systemy powstrzymujace pieszych, lacznie
z balustradami na mostach, wiaduktach i
estakadach

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty do
znakow drogowych oraz urzadzen kontroli
i sterowania ruchem drogowym

- do =zastosowan na
obszarach
drogowego

ruchu

Urzadzenia /zestawy obnizajace hatas
powodowany ruchem drogowym

Ekrany przeciwol$nieniowe

Progi zwalniajace

Separatory ruchu, azyle dla pieszych,
stupki blokujace, lustra drogowe i ostony
zabezpieczajace Systemy/zestawy
ogrodzen z siatek stalowych
zabezpieczajace  przed — wkroczeniem
zwierzat na droge
Balustrady 1 porgcze na drogowych
obiektach inzynierskich, z wylaczeniem
balustrad na mostach,
estakadach Ogrodzenia segmentowe i
tancuchowe oraz zapory drogowe

wiaduktach i

- do
obszarach

zastosowan na
ruchu|
drogowego

13

Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze

[Wyroby konstrukcyjne z drewna litego:
elementy mostowe, elementy kratownic,
elementy stropowe, elementy $cienne,
elementy dachowe, zestawy elementow,
kratownic, stropéw, $cian, dachéw, ram,
podktady tramwaj owe oraz pale

Al* A2*,
B*, C*

- do
konstrukcyjnych?®

zastosowan

INEEW VDS

Bk C*x D,

E, (A1-E)***,
F

2+

'Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego
warstwowo: elementy mostowe, elementy
kratownic, elementy stropowe, elementy
Scienne, elementy dachowe, zestawy
elementow kratownic,
dachéw, ram oraz pale

stropéw, $cian,

- do
konstrukcyjnych®

zastosowan

Stupy drewniane

- do zastosowania Ww

liniach napowietrznych

2+




- do zastosowan do

o . [wyrobéw
T oo :
drewna i w konstrukcjach|
drewnianych
- do zastosowah do|
Pozostate elementy polaczeniowe do Wyrobow .
wyrobow konstrukcyjnych z drewna konstrukeyjnych . i 3
drewna i w konstrukcjach|
drewnianych
Plyty i inne wyroby drewnopochodne
Al*, A2%, 1
B*, C*
- do zastosowan| A %% A2¥%,
konstrukcyjnych? Bk C** D,
E, (AI-E)*#+, 2+
Ptyt d hod F
rewnopochodne surowe
foZn?rowane lub pO\I))vlekane ’ AL*, A2%, 1
B*, C*
T ALEx AD#
- do zastosowan B C¥% D 3
nickonstrukcyjnych ’ E T
(Al - E)*#*,
- 4
Lekkie kompozytowe drewnopochodnef- do zastosowan i |
belki, stupy i elementy belkowo-plytowe |konstrukcyjnych®
- do zastosowan i 1
konstrukcyjnych?®
14 Al*, A2%,
B*, C*
Alg*, A2q%, !
Bﬂ*, (:f]>x<
Prefabrykowane plyty warstwowo- | ALEE A2
zebrowe z materiatéw drewnopochodnych| d(,) zastosowan B**, C** D,
Lekkie, samonosne ptyty zespolone podlegaj a}.cych .| E Alg**,
wymaganiom w zakresie A2q 3
reakcji na ogien ’
B ﬂ**, C ﬂ>l<>l<’
Dn, En
(Al - E)y*** F
(Algq - 4
Eﬂ)***, Fﬂ
- do zastosowan| Broorp(tl)” 3
podlegajacych
wymaganiom
dotyczacym  odpornosci Broor” 4
na ogien zewnetrzny
- do pozostaltych i 3
zastosowan
15 Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne
Cementy powszechnego uzytku, specjalne,- do  przygotowania - 1+




glinowe, murarskie

betonu, zapraw, zaczynu i
innych mieszanek do

wykonywania robdt
budowlanych i
wytwarzania ~ wyrobow
budowlanych
- do  przygotowania
zapraw, zaczynu i innych
mieszanek do
[Wapna budowlane wykonywania robdt - 2+
budowlanych i
wytwarzania ~ wyrobow
budowlanych
- do  przygotowania
Spoiwa  hydrauliczne do mieszaneklbetonu, zapraw, zaczynu i
stosowanych na podbudowy drég orazjinnych mieszanek na - 2+
stabilizacji podtoza podbudowy drég i do
stabilizacji podtoza
- do  przygotowania
betonu, zapraw, zaczynu i
innych mieszanek do|
Inne spoiwa budowlane wykonywania robdt - 2+
budowlanych i
wytwarzania ~ wyrobow
budowlanych

Wyroby do zbrojenia i sprezania betonu lacznie z wyrobami po

ciegien

mocniczymi. Zestawy zakotwien i

'Wyroby do zbrojenia betonu:

do zastosowan przy|

ty, walcowka (kregi), t iki, ta$ .. - 1+
prety 'wa cc?w a (kregi), taczniki, taSmy Jbrojeniu
z wgniotami
'Wyroby do zbrojenia betonu: siatki ,
. - do zastosowan przy|
zgrzewane/spawane, maty zbrojace, .. .,
zbrojeniu elementéw - 1+
zgrzewane/spawane prefabrykaty .
. . konstrukcyjnych
zbrojarskie
16 - do zastosowan przy|
zbrojeniu elementéw - 4
niekonstrukcyjnych
Wyroby do sprgzania betonu Zestawyl- do zastosowan przy
zakotwien 1 ciggien do  sprezanialsprezaniu konstrukcji - 1+
konstrukcji betonowych betonowych
- do zastosowan do|
Kanalty i ostonki do ochrony lubfochrony lub prowadzenia 4
prowadzenia wyrobow do sprezania wyrobow ze stali
sprezajacej
Wyroby murowe i wyroby zwiazane
- d tkich|
Elementy murowe kategorii I'V © , wezystae - 2+
17 zastosowan
- d tkich|
Elementy murowe kategorii IT © ) WezySEIC - 4
zastosowan
Elementy murowe kategorii I z integralng|- do zastosowan| Al*, A2%, 1




izolacja termiczng podlegajacych B*, C*
wymaganiom w zakresie[ A1## ADk
reakcji na ogien B#*, C** D, 3
E
(Al - E)***,
4
F
- d tatych
o ’ pozostatyc ) ot
zastosowan
Al*, A2%, 1
B*, C*
- d(.) zastosowan NG
podlegajacych B C¥% D 3
Elementy murowe kategorii Il z integralng[wymaganiom w zakresie ’ " T
izolacja termiczng reakcji na ogien
(Al - E)*#*, A
F
- do pozostatych 4
zastosowan
Produkowane fabrycznie zaprawy/masyl- do wszystkich 4
murarskie o ustalonym sktadzie zastosowan
Produkowane fabrycznie zaprawy/masyl- do wszystkich o
murarskie o ustalonych wtasciwos§ciach  [zastosowan
Produkowane fabrycznie zaPrawy i @asy_ do wszystkich
tynkarskie oraz wyroby zwigzane: siatki, ) - 4
s s zastosowan
narozniki, listwy podtynkowe
Kot list kotwi ieszaki
oMy, IS RO WSS WIEEEL do wszystkich
wsporniki, katowniki podpierajace, , - 3
o . ; zastosowan
zbrojenie do spoin wspornych, nadproza
Wyroby d bezni o I do zastosowan o niskich
yroby ' o zabezpieczenia i natl)pra(\;v. wymaganiach i 4
.za.prav.v'y i m'asy na.prawcz'e, wyroby OuZytkowych
iniekcji stopujgcych i scalajacych, wyroby - -
. .. - do innych zastosowan w|
do osuszania konstrukcji murowych . - 2+
obiektach budowlanych
Wyroby do usuwania i oczyszczania $ciekow
Rury, ksztattki, ztacza, wpusty, syfony,
przelewy i ich zestawy, uszczelnienia - do zastosowan Ww
Urzadzenia zabezpieczajace przedfinstalacjach i sieciach - 4
przeplywem wstecznym Zaworylkanalizacyjnych
napowietrzajace
Przepompownie i urzadzenia (wyroby i
zestawy) do oczyszczania i gromadzenial- do zastosowan w
18 Sciekbw w miejscu ich powstawanialinstalacjach - 3
(oczyszczalnie przydomowe, osadniki ilkanalizacyjnych
zbiorniki)
- do Sciekd budynké
Prefabrykowane kanaly odwadniajace . © SCle, oWz bu y/n ow - 3
i budowli, w tym drég
Studzienki kanalizacyjne wlazowe i - do zastosowanh W,
niewtazowe, stopnie, drabiny i porgcze do [instalacjach 1 sieciach
studzienek wtazowych, wpusty §ciekowe |kanalizacyjnych w tym w - 4

(dachowe i podtogowe), syfony, zasuwy,
osadniki

jezdniach, na parkingach,
utwardzonych poboczach




Skrzynki retencyjno-rozsaczajace v/

osprzetem do wody deszczowej

i na zewnatrz budynkow

- do Sciekéw z budynkéw

Separator . . . -
P 4 i budowli, w tym drég
- do stosowania W,
Pokrywy 1 zwienczenia  studzienek|jezdniach, na parkingach,

wlazowych i niewlazowych oraz wpustow,
kanalizacyjnych

chodnikach i przejsciach
dla pieszych

- do innych zastosowan
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'Wyroby podlogowe i posadzkowe

Sztywne wyroby posadzkowe: kostkal
brukowa, plyty chodnikowe, krawezniki, ,
bloki, AN chodr?ikach, - do zastosowah
, . . .|lzewnetrznych i
wykonczeniowe ptyty metalowe, ptytki i , . .
pltyty posadzkowe w tym ‘lupkowe, wykan?zama drég,  do -
lastrikowe, kamienne, mozaiki; pokrycia pokrycia zewngtrznych
posadzkowe z metalowej siatki lub kraty;Ob,Szar(zW .. ruchu
kraty posadzkowe, deski, elementy pojazdow i pieszych
kompozytowe i laminowane
Alg*, A2q%,
. do zastosowan| Bn*, C*fl
wewnetrznych tacznie z[  Alg**,
ostonigtymi obszarami| A2q**, Bp**,
Sztywne wyroby posadzkowe: ptytki, transportu - w zakresie| Cfl** Dg, En
mozaiki, przekrycie z siatek i plyt, kraty ~ [reakcji na ogief (An-En)*#*,
podlogowe, parkiet, deski, elementy Fn
kompozytowe i laminowane, wyroby _ do zastosowan
drewnopochodne wewnetrznych - w
Podlogi podniesione i podlogi szczelinowe|zakresie wymagan
wprowadzane na rynek jako zestawy dotyczacych substancji
niebezpiecznych
- do pozostalych
zastosowan
wewnetrznych
Alp*, A2q%,
Bqn*, Co*
- do zastosowan|  Alp**,
Elastyczne i widkiennicze wyroby podlegajacych A2q**, Ba**,
podtogowe: wymaganiom w zakresie| Cn**, Dp,
jednorodne i niejednorodne elastycznefreakcji na ogien En
pokrycia podlogowe w postaci ptytek, plyt, (Aq - Bp)**%,
arkuszy lub w postaci ruloné6w Fa
'Wyroby na podktady pod podtogi, w tymf do zastosowan
wyroby do zbrojenia przeciwskurczowego wewnetrznych
podktadéw podiogowych podlegajacych
Zestawy do wykonywania posadzek ifwymaganiom i
syntetycznych nawierzchni'? dotyczacym  substancji
niebezpiecznych
- do pozostatych

zastosowan
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Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze?

Metalowe  ksztaltowniki 1 profile

konstrukcyjne, ksztattowniki walcowane
wytwarzane w inny sposob, o rdéznych
ksztattach, wyroby ptaskie (ptyty, blachy,
tasmy), prety, odlewy, odkuwki wykonane
z roéznych metali, zabezpieczone lub
niezabezpieczone powtoka antykorozyjng

na gorgco, profile gigte na zimno lub|.

do zastosowania w
konstrukcjach
metalowych lub
zespolonych  metalowo-
betonowych

2+

Metalowe elementy konstrukcyjne, w tym
metalowe ksztattowniki przycigte na
wymiar do okre$lonych zastosowan
Zestawy elementow konstrukcyjnych
Wyroby te moga by¢ zabezpieczone lub
niezabezpieczone powtoka antykorozyjna

- do =zastosowania W
konstrukcjach i
fundamentach

2+

Materiaty spawalnicze

- do
konstrukcjach

zastosowania W,

metalowych

2+

Elementy ztaczne: nity metalowe, $ruby
(nakretki i podktadki), $ruby sprezane o
wysokiej wytrzymatosci do potaczen
ciernych, S$ruby dwustronne, elementy
przytwierdzen szyn

- do
konstrukcjach
metalowych

zastosowania W,

2+
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wykonywania $cian dzialowych

Wyroby do wykonczenia $cian wewnetrznych, zewnetrznych

i sufitow. Zestawy wyrobow do

Al*, A2%, |
-do zastosowan| B, C*
podlegajacych AL*F* A% 3
wymaganiom w zakresie[B** C* D, E
Pyty reakcji na ogien (Al - B)#x
’ 4
F
- do pozostaltych i 3
zastosowan
Al*, A2%, |
B*, C*
- do zastosowan NN
podlegajacych B¢ CF¢ D 3
wymaganiom w zakresie ’ T
reakcji na ogien E
(Al - E)***, 4
F
Plytki i mozaiki - do zastosowan
Pokrycia w formie rolowej Wyktadziny podlegajacych
Oblicowka (siding) wymaganiom
dotyczacym
bezpieczenstwa - 3
uzytkowania i/lub
wymaganiom
dotyczacym  substancji
niebezpiecznych
- do pozostatych - 4




zastosowan

Al*, A2%,
- do zastosowan| B, C*
podlegajacych AT*F* AQ**
. . wymaganiom w zakresie| B** C** D,
Sufity podwieszone (zestawy) reakcji na ogich E
(Al - E)***F
- do pozostalych
zastosowan )
Al*, A2%,
B*, C*
- do zastosowan N
podlegajacych B#% CF*. D
wymaganiom w zakresie ’ T
reakcji na ogien E
(Al - B)*s,
F
Profile specjalne, ramy mocujace i do zastosowanh
podlegajacych
wymaganiom
dotyczacym i
bezpieczenstwa
uzytkowania
- do pozostalych
zastosowan )
Al*, A2%,
B*, C*
- do zastosowan NG
podlegajacych B#% CF*. D
Zestawy  do  wykonywania  $cian|wymaganiom w zakresie ’ E T
dziatowych reakcji na ogien
(Al - E)*#*,
F
- do pozostatych
zastosowan i
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Pokrycia dachowe, swietliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze.

Zestawy dachowe

Al*, A2%,
- do zastosowan| B*, C*
podlegajacych AT** A2%*
L . ; wymaganiom w zakresie| B¥*, C**, D,
Blachy ptaskie i profilowane Dachéwka, .. .,
i reakcji na ogien E
tupki dachowe, gonty,
(Al - E)y*** F
Ztozone panele laczone fabrycznie lub - 5’)
panele warstwowe Swietliki i a d(.) hzastosowan Broor(tl)
Samonosne zestawy dachowe Oknapo ega]q.cyc
Jachowe wymaganiom Braor®
dotyczacym  odpornosci ROOF
na ogien zewnetrzny
- do pozostatych i
zastosowan
Systemy dojscia na dach, przejscia i|- do zastosowan| Broor(tl)”
podparcia stép, haki zabezpieczajacelpodlegajacych Broor?




dachowe i zakotwienia Asfaltowe lepiki
dachowe

wymaganiom
dotyczacym  odpornosci
na ogien zewnetrzny

- do
zastosowan

pozostatych

Akcesoria dachowe

- do
podlegajacych
wymaganiom
dotyczacym  odpornosci
na ogien zewnetrzny

zastosowan

Broor(t1)”

Broor?”

- do
zastosowan

pozostatych

- do

Al* A2*,
B*, C*

zastosowan
podlegajacych
wymaganiom w zakresie
reakcji na ogien

Al®x Ak
Bk C** D,
E

(A1 - E)**%,
F

'Wyroby okapowe i podsufitowe

- do
podlegajacych
wymaganiom
dotyczacym  substancji
niebezpiecznych

zastosowan

- do
zastosowan

pozostatych

Zamocowania/tagczniki mechaniczne do

pokry¢ dachowych

- do
zastosowan

wszystkich

2+

Systemy pokry¢ dachowych z elastycznych
wyrobéw wodochronnych mocowanych
mechanicznie, facznie z  systemem|
mocowania, tgczenia, obrébka krawedzi z
lub bez izolacji termiczne;j

do zastosowan jako|
zabezpieczenia
wodochronne dachéw

2+
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Wyroby do budowy drog

Asfalt

- do
budowy drég i utrwalania
nawierzchni drogowych

zastosowan do

2+

- do
budowy drég i utrwalanial
nawierzchni

zastosowan do

Aln*, A2¢q%,
Ba*, Cp*

Mieszanki mineralno-asfaltowe Wyroby do|
utrwalania nawierzchni

drogowych
podlegajacych
wymaganiom w zakresie
reakcji na ogien

Alp**,
A2q,
By#*, C*,
Dy, En

(Alp-
En)***, Fy

- do pozostaltych
zastosowan do budowy)|

drég i utrwalania

nawierzchni drogowych

2+




- do zastosowan w

. L. L konstrukcji drég ) 2*
Mieszanki zwigzane hydraulicznie
- do pozostatych i 4
zastosowan
[Wyroby i zestawy wodochronne stosowanel- do zastosowan do i ot
do nawierzchni mostowych nawierzchni mostowych
'Wyroby pomocnicze - do za/stosowar’l do - 4
budowy drég
Kruszywa
Kruszywa do:
- betonu, zaprawy, zaczynu,
- mieszanek mineralno-asfaltowych i
utrwalania nawierzchni,
- mieszanek niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie,
- zaprawy betonowej i do zaczynu|- do zastosowan
cementowego wymagajacych i o
Kamien do rob6t inzynierskich  ilwysokiego
hydrotechnicznych bezpieczenstwa'®
'Wypetniacze do:
- betonu, zaprawy i zaczynu,
- mieszanek mineralno-asfaltowych i
utrwalania nawierzchni,
- do zaprawy betonowej i do zaczynu
cementowego
24 [Kruszywa do:
- betonu, zaprawy, zaczynu,
- mieszanek mineralno-asfaltowych i
utrwalania nawierzchni,
- mieszanek niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie,
- zaprawy betonowej i do zaczynul- do zastosowan
cementowego niewymagajacych i 4
Kamien do robdt inzynierskich  ilwysokiego
hydrotechnicznych bezpieczenstwa
'Wypetniacze do:
- betonu, zaprawy i zaczynu,
- mieszanek mineralno-asfaltowych i
utrwalania nawierzchni,
- do zaprawy betonowej i do zaczynu
cementowego
Podsypka kolejowa i (_10 Za.stosowar'l do - 2+
nawierzchni szynowych
25 [Kleje budowlane
- do zastosowan| Al*, A2%*, 1
podlegajacych B*, C*
Budowlane kleje konstrukcyjne wymaganiom ATHE, A2HE,
dotyczacym reakcji na| B**, C**, D, 3
ogien E




(Al - E)#ir,

4
F
- d
o ’ pozostatych i o
zastosowan
Al*, A2%, 1
- do zastosowan| ~B*, C*
podlegajacych ATFEA2H*
wymaganiom B** C** D, 3
Kleje do ptytek dotyczacym reakcji nal E
ogien (Al - E)***, A
F
- do pozostatych 3
zastosowan
Al*, A2%, 1
B*, C*
- do zastosowan A AD
Kleje do wyrobéw posadzkowych i podlegajacych . ,C s D, 3
podlogowych wymaganiom w zakresie ’ " T
Kleje do wyrobéw do wykonczenia $cianreakeji na ogien (AL _E)
wewnetrznych, zewngtrznych i sufitow -F ’ 4
- do zastosowan w 4
obiektach budowlanych i
Beton i wyroby zwigzane z betonem, zaprawg i zaczynem
- do zastosowan,
. 3) - 2+
konstrukcyjnych
Beton towarowy
- do pozostaltych 4
zastosowan
Domieszki - do b/etonéw, zapraw i i o
zaczynow
. ” - do betondéw, zapraw i
Dodatki typu I'Y ) - 2+
zaczynow
. s - do betondw, zapraw i
Dodatki typu 11! ) - 1+
zaczynow
- do zastosowan
konstrukcyjnych W] 1
26 betonach, zaprawach i
'Widkna zaczynach
- do innych zastosowan w|
betonach, zaprawach i - 3
zaczynach
- do zastosowan o niskich|
wymaganiach - 4
uzytkowych
Wyroby do ochrony powierzchniowej oraz|- do innych zastosowan w| ) e
napraw konstrukcyjnych ijobiektach budowlanych
niekonstrukcyjnych betonu _ do zastosowan| Al*, A2*, 1
podlegajacych B*, C*
wymaganiom w zakresie| A1*% A2%*,
.. ., 3
reakcji na ogien B**




C** D,E

(A1 - E)***,
4
F
Urzadzenia do ogrzewania pomieszczen
- do zastosowan W, 3
Urzadzenia do ogrzewania pomieszczen: —[pudynkach
- bez wewnetrznych Zrédet energii (7 AT*, A2%, |
57 [Wylaczeniem urzadzen elekirycznych i 4 | BxCH
gazowych); i dl © hzastosowan ALHE A2%*,
- na paliwa stale i ciekle Kolektory pOCieaaacye . B 3
. lwymaganiom w zakresie
stoneczne Zestawy/systemy do ogrzewania| .. ., C** D,E
reakcji na ogien
stonecznego (Al - E)#%, A
F
Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykajace si¢ z wodg przeznaczona do spozycia przez
ludzi'®
Wyroby do transportu/dystrybucji/- do  zastosowan w
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magazynowania gazu i paliwa plynnego
przeznaczonego do zasilania systemow,
ogrzewania/chlodzenia w budynkach, z
zewnetrznego zbiornika magazynowego
lub od koficowej stacji redukcji ci$nienia

siecci do wlotu do urzadzen do

instalacjach w miejscach
podlegajacych
wymaganiom
dotyczacym
bezpieczenstwa
[pozarowego

ogrzewania/chlodzenia w budynku:
zestawy rurowe, rury, ksztaltki, zbiorniki,
systemy alarmowania o wyciekach i
urzadzenia

zapobiegajace
ztaczne, spoiwa,
ztaczy, uszczelki,
zabezpieczajace,

przepeknieniu,
zkacza,
kanaty i

elementy
uszczelnienia
przewody
podparciaj
rur/przewodéw, armatura regulacyjna i
odcinajaca, wyposazenie  pomocnicze
zabezpieczajace

- do
zastosowan

pozostalych

Wyroby do transportu/|
usuwania/magazynowania wody|
nieprzeznaczonej do spozycia przez ludzi:
zestawy rurowe, rury, ksztaltki, zbiorniki,
systemy alarmowania o wyciekach i
urzadzenia zapobiegajace przepetnieniu,
elementy  zlaczne, spoiwa,  zlacza,

- do zastosowan w

Al*, A2*,
B*, C*

instalacjach w miejscach
podlegajacych
wymaganiom w zakresie

Al AD#s%
B#**, C** D,
E

reakcji na ogien

(Al - B)*+,
F

uszczelnienia zlaczy, uszczelki, kanaly i
przewody zabezpieczajace, podparcia rur|

- w instalacjach i w

sieciach grzewczych

/przewoddéw, armatura regulacyjna i
odcinajaca, wyposazenie

zabezpieczajace

pomocnicze|

do pozostatych
zastosowan

29

Wyroby budowlane stykajgce sie z wodg

przeznaczong do spozycia przez ludzi'® '?

Rury, zbiorniki, armatura, armatura
czerpalna, urzadzenia zabezpieczajace,
elementy  zlaczne, spoiwa,  zlacza,

uszczelnienia potaczen, uszczelki oraz ich

do zastosowan W,
instalacjach i sieciach w

Al*, A2*,
B*, C*

miejscach podlegajacych
wymaganiom w zakresie

Al AD#E
B#**, C** D,




zestawy

reakcji na ogien

E

(Al - E)#ik,
F

- do
zastosowan

pozostatych

30

Wyroby ze szkla plaskiego, profilowaneg

o i blokow szklanych

Plyty ze szkla plaskiego i gietego
Szkto profilowane

Szyby zespolone izolacyjne

- do
podlegajacych

zastosowan

wymaganiom
dotyczacym
ogniowej

odpornosci

- do
podlegajacych

zastosowan

Al, A2, B, C,
D,E

wymaganiom w zakresie
reakcji na ogien

(Al - E)**%,
F

- do zastosowan

Broor(t1)”

podlegajacych
wymaganiom
dotyczacym  odpornosci
na ogien zewnetrzny

Broor?”

- do zastosowania jako
przeszklenia pancerne i
przeciwwybuchowe

- do
zastosowan

pozostatych

Plyty $cienne z ksztattek szklanych

- do
zwigzanych
wydzielaniem
pozarowych

zastosowan
z
stref]

- do
podlegajacych

zastosowan

Al, A2, B, C,
D,E

wymaganiom w zakresie
reakcji na ogien

(Al - B)*,
F

- do
podlegajacych
wymaganiom
dotyczacym
bezpieczenstwa
uzytkowania
wymaganiom
dotyczacym oszczednosci
energii lub zmniejszenial
hatasu

zastosowan

i/lub

- do
zastosowan

pozostaltych

Ksztattki szklane

- do
podlegajacych
wymaganiom w zakresie

zastosowan

reakcji na ogien

(Al - B)*+,
F




- do zastosowania jako

przeszklenia pancerne i - 1
przeciwwybuchowe
- do zastosowan
podlegajacych
wymaganiom i 3
dotyczacym oszczednosci
energii lub zmniejszenia
hatasu
- do pozostatych i 4
zastosowan
Wyroby do uszczelniania zlaczy
Al*, A2%, 1
- do zastosowan| B*, C*
podlegajacych przepisom| A1**, A2%*, 3
Wyroby do uszczelniania ziaczy, dylatacji,|W zakresie reakcji naf C**, D, E
przej$é instalacji oraz przerw roboczych wlogien (Al - E)y***, 4
Scianach, fundamentach, stropach i F
podtogach - do zastosowan na 3
zewnatrz budynku
- do zastosowan i 4
31 wewnatrz budynku
Al*, A2%,
B*’ C* 1
Szczeliwa (kity) do oszklenia, z wyjatkiem |- do zastosowan Al A
szczeliw (kitow) konstrukcyjnych podlegajacych przepisom| Bk E: o D’ 3
Wyroby do uszczelniania spoin w[W zakresie reakcji nal =’ B T
posadzkach i w $cianach Wyroby dologien AL B
uszczelniania urzadzen sanitarnych i F ’ 4
innych potaczen w pomieszczeniach
sanitarnych - do pozostaltych
zastosowan w - 4
budownictwie
Mocowania/lgczniki
Kotwy metalowe do stosowania w betonie
(typ ciezki)'® - do zastosowan 1
Kotwy metalowe wklejane do konstrukcjilkonstrukcyjnych® i
murowych
Kotwy metalowe do stosowania w betonie
32 [i konstrukcjach murowych (typ lekki)'? do zastosowan 5
F.aczniki tworzywowe do stosowania wniekonstrukcyjnych i *
betonie i konstrukcjach murowych
t.aczniki do mocowania elementow
stalowych i blach Laczniki osadzanel- do zastosowan i ot
dynamicznie Laczniki do ptytjniekonstrukcyjnych
warstwowych
Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
33 |Zestawy/systemy nieno$nych szalunk6w| d(,) wykonywama} Al:’ Ai*’ 1
traconych do wypetnienia betonem przegréd zewngtrznych | B*, C
wewnetrznych, AL*E AD*k 2+




podlegajacych
wymaganiom
dotyczacym
bezpieczenstwa
[pozarowego

B#**, C** D,
E, (Al -
E)*** F

- do wykonywania
przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych
niepodlegajacych
wymaganiom
dotyczacym
bezpieczenstwa
[pozarowego

2+

Zestawy do schodow,

prefabrykowanych

wykonywania

Al*, A2%,
B*, C*

- do
podlegajacych
wymaganiom w zakresie

zastosowan

INEEW VS
Bk,
C** D, E

reakcji na ogien

(Al - E)#ik,
F

- do
pozostatych

zastosowan

2+

Balustrady i porecze chronigce przed

Al*, A2%,
B*, C*

- do
podlegajacych
wymaganiom w zakresie

zastosowan

Al®x Ak
Bk C*x D,
E

reakcji na ogien

(Al - E)#ik,
F

upadkiem

- do
podlegajacych
wymaganiom

zastosowan

bezpieczenstwa
uzytkowania

- do
zastosowan

pozostatych

Systemy rynnowe i ich elementy

- do
obiektach budowlanych

zastosowan w

Zestawy  wyrobéw  do
budynkéw
budynkdéw z bali

szkieletowych z drewna i

wykonywania|

do zastosowan W,
budownictwie

2+

Zestawy wyrobé6w do wykonywania
budynkéw o konstrukcji szkieletowej z
metalu lub betonu

- do
budownictwie

zastosowan w

Zestawy/systemy prefabrykatéw na
obiekty budowlane lub ich czgs$ci

- do
budownictwie

zastosowan w

Zestawy do ochrony przed obrywami
skalnymi

do zastosowan W,
obiektach inzynierskich

- do zastosowan

Plyty warstwowe i kompozytowe

konstrukcyjnych®




Al*, A2%,

powodowany ruchem kolejowym

kolejowego

B*, C* !

- do zastosowan A A
podlegajacych - é** D, 3
wymaganiom w zakresie ,E T
reakcji na ogien

(Al - E)***, 4

F

- do pozostatych i 3
zastosowan
- do konstrukcyjnych

Pale, kotwy i gwozdzie gruntowe posadowien, wzmocnien i - 2+
zakotwien w gruncie

s . - do zastosowanh W,

Siatki i kosze stalowe na gabiony obiektach budowlanych - 2+
- do zastosowan i ot
konstrukcyjnych?®

Al*, A2%, |
B*, C*

Pustaki stropowe inne niz prefabrykowane_ d(,) zastosowan ALF* A2**

pustaki z  betonu zwyklego/betonu podlegajq.cych .| B**, C** D, 3

lekkiego/betonu komérkowego wymeigamon? W zakresie E
reakcji na ogien

(A1 - E)***, 4
F
- do pozostaltych i 4
zastosowan
Elementy elastomerowe, w tym gumowe il- do zastosowan do i o
z tworzyw sztucznych? nawierzchni szynowych
. L - do zastosowan na
Urzadzenia/zestawy  obnizajace  halas bszarach ruchu i 3

Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniajace i ochrony ogniowej, wyroby zmniejszajace palno$é

Al*, A2%, !
B*, C*
- d9 zastosowan AL, AD,
Wyroby oddzielajgce lub uszczelniajgce WpOdlegaJE}.CyCh |B#, c#x. D, 3
34 |przypadku pozaru. Wyroby stosowane jako[wymaganiom w zakresie E
zabezpieczenia ogniochronne (lacznie zfreakcji na ogief
. (Al - E)***
powlokami) - 4
- do pozostatych |
zastosowan
‘Wyroby do ochrony przed korozja metali i korozja biologiczna
Al*, A2%,
B*, C* 1
'Wyroby/zestawy powtokowe i d(.) zastosowan ATHE, A2HE,
35 . . [podlegajacych
do ochrony przed korozja konstrukcji . . |B**, C**, D, 3
wymaganiom w zakresie
metalowych .. ., E
reakcji na ogien
(Al - E)*** 4

F




Wyroby/zestawy do  ci$nieniowej i

bezci$nieniowej impregnacji penetracyjnejf- do pozostaltych i 3

konstrukcji drewnianych zabezpieczajacelzastosowan

przed korozja biologiczna

'Wyroby do wentylacji i klimatyzacji>”

Al*, A2%, !
- do zastosowan| B, C*
podlegajacych AT*F* AQH*

Wyroby do rozprowadzenia i rozdziatufwymaganiom w zakresie B**, 3

powietrza: przewody i rury wentylacyjnefreakcji  na ogien w| C** D,E

(metalowe i niemetalowe) budynkach (Al - B)*#*,

F 4
- do pozostatych i 3
36 zastosowan w budynkach
Al*, A2%, !
B*, C*
'Wyroby do rozprowadzenia i rozdziatu - do Zastosowa.n v ATHF* A2H*
) ) budynkach podlegajacych
powietrza: przepustnice, zasuwy, . . [B**#, C**, D, 3
nawiewniki i wywiewniki, czerpnie, Wym&}'gamon? W zakresie E
. o .. reakcji na ogien

wyrzutnie, odciagi, zamkniecia (Al - E)##%,

Pustaki wentylacyjne F 4
- do pozostatych i 4
zastosowan w budynkach

Kable zasilajace, sterujgace i komunikacyjne
- do zastosowan| Aca, Blea, 1+
podlegajacych B2cy, Cea

Kable zasilajace, kable sterujace i kablefwymaganiom w zakresie| Deca, Eca 3

komunikacyjne?? Ostony do ochrony kablifreakcji na ogien Fea 4

zasilajacych, kabli sterujacych i kabli|. do zastosowan

komunikacyjnych — oraz ich  potaczefiyodlegajacych

37 |(puszki instalacyjne)*” wymaganiom . 1+
dotyczacym  odpornosci
ogniowej

Zespoly kablowe (kable zasilajace, kablel- do zastosowan

sterujace i kable komunikacyjne wraz z ichjpodlegajacych

zamocowaniami) do systeméw zasilania ilwymaganiom - 1-+

sterowania urzadzeniami stuzacymi|dotyczacym  odpornosci

ochronie przeciwpozarowej ogniowej

* Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie produkcji
udoskonala si¢ wlasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie produktéw hamujacych
palnos¢ lub ograniczenie zawarto$ci materiatow organicznych).

** Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie produkcji nie
udoskonala si¢ wilasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien (np. przez dodanie produktéw
hamujacych palnos¢ lub ograniczenie zawartosci materiatéw organicznych).

*#k*  Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozporzadzenia delegowane Komisji) pozwalajaca na sklasyfikowanie ich wtasciwosci uzytkowych dotyczacych
reakcji na ogien bez przeprowadzania badan.

Al, A2, B, C, D, E, F klasy reakcji na ogien wyrobéw budowlanych, z wylaczeniem posadzek i kabli zgodnie z
rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na



ogien wyrobéw budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
(Dz. Urz. UE L 68 z 15.03.2016, str. 4).

Aln, A2n, Bn, Cn, Dn, En, Fn - klasy reakcji na ogien wyrobéw budowlanych na posadzki zgodnie z
rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na
ogien wyrobé6w budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
Aca, Blca, B2ca, Ccay Deca, Eca, Fea - klasy reakcji na ogien wyrobéw budowlanych dla kabli zgodnie z
rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na
ogien wyrobéw budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

D Obowigzek sporzadzenia krajowej deklaracji wilasciwosci uzytkowych dotyczy wyrobéw budowlanych
nieobjetych art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, co
oznacza, ze wyroby budowlane obj¢te normami zharmonizowanymi lub zgodne z wydanymi dla nich
europejskimi ocenami technicznymi, ktére wprowadzane sa do obrotu lub udost¢pniane na rynku krajowym
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10,
Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 i Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41), zwanym dalej
"rozporzadzeniem Nr 305/2011", oraz wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na tzw., fasadzie
wzajemnego uznawania" nie sg objete zakresem niniejszego zatacznika.

2 Nie dotyczy wyrobéw budowlanych okre$lonych jako budowle w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli,
urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U. poz. 720).

3 Zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementéw, wyrobéw i ich zestaw6w, ktére maja wplyw na spelnienie
wymagan podstawowych w zakresie no$nosci i statecznosci w odniesieniu do obiektéw budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Nr 305/2011.

4 Podgrupa Drzwi i bramy obejmuje réwniez dachowe, podlogowe, $cienne i sufitowe wlazy.

% Broor (t1) - zgodnie z zalgcznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 r. poz. 1422 oraz z 2017 r. poz. 2285).

® Broor - zgodnie z zatgcznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

? "Decydujace" oznacza, ze niespelnienie wymagan moze spowodowaé przekroczenie przez konstrukcje
obiektu stanéw granicznych uzytkowalnosci i/lub no$nosci.

® "Niedecydujgce" oznacza, ze niespelnienie wymagan nie moze spowodowaé przekroczenia przez konstrukcje
obiektu stanéw granicznych uzytkowalnosci i/lub no$nosci.

9 typ 1 - z polgczeniem mechanicznym do przeniesienia cigzaru wlasnego wypelnienia na rame no$na i stamtad
na konstrukcje. Spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostale oddziatywania. Stosowane s3
zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.

typ III - spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddzialywania, w tym ci¢zar wlasny wypelnienia, na ram¢
nos$ng i stamtad na konstrukcje. Stosowane sa zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.

10 typ II - z polaczeniem mechanicznym do przeniesienia ciezaru wlasnego wypelnienia na rame no$ng i
stamtad na konstrukcje. Spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostate oddziatywania. Nie stosuje si¢
zabezpieczeh na wypadek rozerwania spoiny.

typ IV - spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddzialywania, w tym ci¢zar wlasny wypetnienia, na ram¢
nos$ng i stamtad na konstrukcje¢. Nie stosuje si¢ zabezpieczen na wypadek rozerwania spoiny.

1D Elementy murowe kategorii I - elementy murowe o wytrzymatosci na S$ciskanie deklarowanej z
prawdopodobienstwem wystapienia wytrzymatoSci mniejszej nie wigkszym niz 5%.

12) Nie dotyczy zestawéw do wykonywania posadzek i syntetycznych nawierzchni do zastosowan zewngtrznych
w obiektach przeznaczonych do uprawiania sportu wyczynowego, dla ktérych wymagania okre$lane s3 przez
mi¢dzynarodowe organizacje sportowe.



13) Zastosowanie wymagajace wysokiego bezpieczenstwa zwigzane jest z oczekiwanym przez stosujgcego
wyréb budowlany stopniem pewnosci i wiarygodnosci w odniesieniu do stalosci wtasciwos$ci uzytkowych tego
wyrobu deklarowanych przez jego producenta.

) Dodatki zwigkszajace objetosé zaczynu.

15 Dodatki modyfikujace wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu.

16) Nie dotyczy wyrobéw przeznaczonych do stosowania wylgcznie do proceséw przemystowych.

1) Wiasciwosci uzytkowe wyrobéw odnoszace sie do wlasciwosci sanitarnych wyrobu (zdatno$¢ do stycznosci
z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi) okresla ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U z 2018 r. poz. 1152) oraz rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. poz. 2294).

18 Kotwy stuzace do mocowania lub podpierania elementéw konstrukcyjnych lub cigzkich elementéw, takich
jak oktadziny, sufity podwieszane.

19 Kotwy stuzace do mocowania do betonu elementéw niekonstrukcyjnych, takich jak lekkie sufity
podwieszane, instalacje.

20 Nie dotyczy wyrobéw przeznaczonych do stosowania wytgcznie do proceséw przemystowych.

2D Krajowe systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wymienione w kolumnie 5 odnosza
si¢ wylacznie do oceny i weryfikacji stalo$ci wilasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien i
odpornosci ogniowe;.

ZALACZNIK Nr 2
KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ...........cecceveerieriininiiiiieiniieeeeesee e
2. Oznaczenie typu Wyrobu budOWIANEZOD: .........viveueveieiiiieiiiiieieieeiie et tes bbb s

3. Zamierzone zastoSOWAani€ 1ub ZASTOSOWANIA: .......eeiiiieiuurieeieiiirieeeeeeitreeeeeeetrereeeeeeiaereeeeeesareeeeesenareeees

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: ..................
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. POISKa NOTINA WYTODUL ...coiitiiiiiiiiiiiiiete ettt sttt ettt sttt e st s e e saaeebees
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji?: ..........cccoerverererrreernnnnn.
7b. Krajowa 0Cena tECRNICZNAL ......c.eovuiiiiiiiiiiiieiecee ettt ettt ettt e sae e b e aee e
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny teChniCzne;: ..........cocceveeveenenienenieniceienenn
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu?: ..................

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania [ Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi®

lub zastosowan




9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi

w pkt 8 deklarowanymi wlasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

(miejsce i data wydania) (podpis)

D Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania

wlasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
poz.

1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje wlasciwosci
uzytkowych. Sposéb oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigzaé z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow
lub klas

wlasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji.
Oznaczenie

powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyrobéw budowlanych produkowanych przez danego
producenta.

2 Wypelni¢, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym
systemie

oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

9 W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie
trzeciej

nalezy wskaza¢, ktéry z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu
zostat

zastosowany.



