ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie sposobOw sprawdzania dotrzymania dopuszalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2020 r., poz. 258)

Na podstawiart. 122 ust. 21stawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémagowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396, z pfn. zm.) zarzdza s¢, Co nasipuje:

§ 1. Rozporadzenie okréa sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalngziomow pol
elektromagnetycznych wodowisku poprzez wskazanie metod:
1) wyznaczania pozioméw pol elektromagnetycznyetelj w srodowisku wys¢puja pola
elektromagnetyczne, o ktérych mowaaw. 122 ust. Listawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska, z rénych zakresow estotliwosci;
2) wykonywania pomiaréw poziomow pél elektromageetyych wsrodowisku dla poszczegdinych
zakreséw cgstotliwosci, o ktérych mowa vart. 122 ust. Listawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochronysrodowiska.
§ 2. Sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnyclopuzwv pdl elektromagnetycznychdnodowisku
okresla zakcznik do rozporzdzenia.

§ 3. Certyfikaty akredytacji laboratoriéw badawczychwlgkonywania pomiaréw pozioméw pél
elektromagnetycznych wodowisku zgodnie z przepisantizporzdzeniaMinistra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméhelektromagnetycznych $vodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dpoz. 1883), wydane przed dniem 1 stycznia 2020
upowaniajg do wykonywania pomiaréw poziomow pél elektromagoehych wsrodowisku metogl okreslong

w pkt 25 ppkt 1 zakcznika do niniejszego rozpaidzenia do dnia 31 lipca 2020 r. albo do czasu
zaktualizowania zakresu akredytacjizgé przed tym dniem laboratorium badawcze wysb taky aktualizacg,
pod warunkienre akredytacja nie zostata zawieszona albo e@fni

§ 4. Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem nagpujacym po dniu ogloszenia.

ZAL ACZNIK
SPOSOBY SPRAWDZANIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZI OMOW POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU

1. Sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomdivelektromagnetycznych svodowisku dokonuije si
W nastpujacy sposob:
1) wykonuje s} pomiary pél elektromagnetycznych na terenach praezonych pod zabudevmieszkaniow
oraz w miejscach daginych dla ludnéci w otoczeniu instalacji lub ugdzen objetych obowazkiem
wykonania pomiaréw poziomow pol elektromagnetycinycsrodowisku, o ktérym mowa wart. 122a ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, Zzpozm.);
2) poréwnuje si otrzymane wyniki pomiaréw, pogkszone o rozszerzgmiepewndé pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k = 2, z dopuszczalnyartcsciami parametrow fizycznych pol
elektromagnetycznych, oldlenymi w przepisach wydanych na podstaaie 122 ust. listawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrodyodowiska.
2. W celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnyaiopmw pél elektromagnetycznychdnodowisku
dokonuje s} usrednienia wartéci zmierzonych parametréw fizycznych poél elektrometycznych w sposéb



okreslony w przepisach wydanych na podstaaite 122 ust. Listawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochronysrodowiska, dla danego zakresygsiotliwosci.
3. W zakresach estotliwosci od 10 MHz do 300 GHz:
1) przyjmuje st wartcsci skuteczne natenia pola magnetycznego H, wyome w A/m, wyznaczone na
podstawie pomiaru warfoi skutecznej ngtenia pola elektrycznego E, wyanej w V/m, z zalenosci:
H=E/377{)],
2) dopuszcza siprzyjmowanie wartéci sredniej gstasci mocy S, wyraonej w W/nf, wyznaczonej na
podstawie pomiaru warfoi skutecznej nakenia pola elektrycznego E, wyanej w V/Im, z zalenosci:
S=B/3771]
- dla pomiaréw wykonywanych w odlegti od zrodta pol elektromagnetycznych nie mniejszej ni
Dpd = max (5. ; 5Dany
gdzie:
Dpd - 0znacza minimalnodlegtaé wykonywania pomiaréw odrédta pdl elektromagnetycznych wymmg w
m, dla ktérej dopuszczalne jest stosowanie opidamyppkt 1 i 2 zalenosci wkasciwych dla pola dalekiego,
A - oznacza dtug@ fali emitowanej przezrodio wyrazong w m,
Dant - 0znacza najwkszy wymiar liniowy anteny wytany w m.
4. Pomiary pol elektromagnetycznych wykonugemsizy wilgotndci wzglednej powietrza i temperaturze
otoczenia zgodnych ze specyfikatgchniczig miernika, bez opaddéw atmosferycznych, przy czymipoy w
zakresach estotliwosci od 0 Hz do 150 kHz wykonujegsprzy wilgotndgci wzglednej powietrza nie wkszej
niz 75%.
5. Pomiary pél elektromagnetycznych w zakresaghtodliwosci od 10 MHz do 300 GHz wykonujegsi
1) w punktach i pionach pomiarowych;
2) w szczegolniei w tych miejscach, w ktérych, na podstawie upriegrzeprowadzonych oblicae
stwierdzono wysipowanie w danych zakresaclestotliwosci pél elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do pozioméw dopuszczalnych, dgkoaych w przepisach wydanych na podstaarie 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémgowiska.
6. Pionem pomiarowym jest linia pionowa, wzdkiorej przemieszczana jest sonda miernika w celu
wyznaczenia maksymalnych pozioméw pél elektromagrzetych wsrodowisku. W celu jednoznacznej
lokalizacji pionéw pomiarowych:
1) podaje s ich wspéirzdne geograficzne lub wspéédne ptaskie prostakne z zaokigleniem odpowiednio
do 0,5 sekundy lub do 5 m w ob@aujacym ukifadzie odnieste z wylgczeniem piondéw pomiarowych
zlokalizowanych wewstrz pomieszcze
2) nanosi s ich potazenie na szkic sytuacyjny lub opisuje w sposéb iliwigj acy zidentyfikowanie pionu
pomiarowego w przestrzeni pomiarowej, np. w odeieisi do statych elementow infrastruktury.
7. Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnychgmoeaw pél elektromagnetycznychdnodowisku
uwzgkdnia s¢ poprawki pomiarowe unitiwiajgce uwzgédnienie maksymalnych parametréw pracy instalaciji
lub uradzenia, w danym zakresiegszotliwosci.
8. Przez maksymalne parametry pracy instalacjuhapdzenia rozumie giparametry okrdane dla pracy tej
instalacji lub tego urgdzenia w warunkach maksymalnego wepstigcego lub planowanego olgenia,
deklarowane przez prowagtzgo t instalacg lub uzytkownika tego urgdzenia.
9. Jeeli w obszarze pomiarowym wysitlja pola elektromagnetyczne w danym zakresigsiczliwosci,
okreslonym w przepisach wydanych na podstaaie 122 ust. listawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochronysrodowiska, wytworzone przez kilka instalacji lukzadzen niepracujcych réwnoczénie, poziomy pol
elektromagnetycznych wodowisku wyznacza sidla instalacji lub urzdzenia albo grupy instalacji lub grupy
urzadzer emitujpcych pola elektromagnetyczne o poziomach napmych w danym zakresie gstotliwosci.
10. Pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznyckredowisku dla zakreséw egtotliwosci od 10 MHz do
300 GHz w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnyddionawigacyjnych oraz radiolokacyjnych wykonuje
sie podczas pracy wszystkich instalacji emjtyjch pola elektromagnetyczne w danym zakresietofliwosci.
11. Pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznyckradowisku dla zakresow egtotliwosci od 10 MHz do
300 GHz w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnycddionawigacyjnych oraz radiolokacyjnych, w
przyjetych pionach pomiarowych, wykonuje: s punktach pomiarowych patonych na wysokiiach od 0,3
m do 2 m nad powierzchnterenu albo nad innymi miejscami dgstymi dla ludnéci, przyjmupc za wynik



pomiaru najw¢ksza wartas¢ zmierzonych parametréw fizycznych pél elektromageenych w danym pionie
pomiarowym @redniory w spos6b okréony w przepisach wydanych na podstawaie 122 ust. listawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochroésodowiska, dla danego zakreswgsiotliwosci. W poblizu uradzes,
obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonujewiodlegtdgci nie mniejszej ri 0,3 m od tych
urzadze, obiektéw i elementéw metalowych. Dopuszczauginanie za wynik pomiaru, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, maksymalnej waitochwilowej zmierzonej w danym pionie pomiarowyjeyeli wartas¢
ta, po uwzgidnieniu poprawek, o ktérych mowa w pkt 7, pekgzona o rozszerzgmiepewnd¢ pomiaru U
dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2, nie przekaabapuszczalnych wadio parametrow fizycznych pél
elektromagnetycznych, olglenych w przepisach wydanych na podstasrie 122 ust. listawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrogdyodowiska.

12. Pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznyckredowisku dla zakreséw egtotliwosci od 10 MHz do
300 GHz w punktach i pionach pomiarowych wykonugevezdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkow
pomiarowych, przy czym:

1) gtéwne kierunki pomiarowe ustala svzdtuz kierunku maksymalnego zagu emisji pol
elektromagnetycznych oraz wzdtlinii prostych hczacych instalacje lub ugdzenia emitujce pola
elektromagnetyczne w danym zakresiestatliwosci z najblizszymi osiedlami i wolno stggymi budynkami;
2) pomocnicze kierunki pomiarowe ustala gizy uwzgédnieniu lokalizacji instalacji lub ugelzea
emitugcych pola elektromagnetyczne w danym zakresjstodliwosci, warunkéw terenowych wygtujacych
na obszarach pomiarowych oraz parametrow technitzimgtalacji lub uradzen.

13. Dla instalacji radiokomunikacyjnych shy ruchomej pomiary pozioméw pél elektromagnety@nw
srodowisku wykonuje siw obszarze pomiarowym na kierunkach aiych do azymutéw anten badanej
instalacji, przyjmujc nasgpujace kryteria:

1) minimalry odlegtc¢, do ktorej naley wykona pomiary, mierzom od anteny, wyznaczagsz zalenosci:
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gdzie:

Dmin - Oznacza najmniejgzodlegidé od anteny, do ktorej nale wykona& pomiary wzdha ustalonych
kierunkéw pomiarowych, wytang w m,

EIRPsum - 0znacza sumréwnowanych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wsziditkanten, ktérych
azymuty g odlegte od siebie o mniejankat potowy mocy anteny o najszerszeprge, wyraong w W,
min(MEQgr) - oznacza najnsza dopuszczalp wartas¢ sktadowej elekirycznej pola olétena dla obgtego
pomiarami zakresu ¢stotliwosci dla miejsc dogpnych dla ludnéci wyrazorg w V/m,

Hant - 0znacza wysokd zawieszenia anteny wzglem powierzchni terenu wyram w m;

2) dla anten o sterowanychaakach, w tym anten z regulowanym pochyleniergzli, pomiary wykonuje si
dlasredniego pochylenia wiki liczonego jakagrednia arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wéuit
stosowanego lub planowaneggt&pochylenia wgzki; w przypadku uzyskania wasm przekraczajcej 60%
wartasci dopuszczalnej poziomow pol elektromagnetyczryotiatkowo wykonuje sipomiary dla
najwickszego i najmniejszego stosowanego lub planowakgigapochylenia wizki; w przypadku
zidentyfikowania kilku anten o sterowanychgzkach pomiary wykonuje sdla takich ustawig przy ktérych
wszystkie anteny emitgijpole elektromagnetyczne w kierunku najbardziejzoislym do kierunku
promieniowania anteny o najykszej rownowanej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP).

14. Pomiary pozioméw pdél elektromagnetycznyckredowisku w zakresach eztotliwasci od 10 MHz do 300
GHz wykonuje si w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach arazalkonach i tarasach, na ktérych
mog przebywa ludzie, pod warunkiem poinformowania o planowangomiarach z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem i po unitiwieniu dostpu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysptmeéPomiary w
lokalach wykonuje siw ptaszczynie otworéw okiennych znajdagych se od stronyzrédta pél
elektromagnetycznych, zachowajminimalry odlegtad¢ 0,3 m od krawdzi otworéw i metalowych elementow
konstrukcyjnych.

15. W otoczeniu instalacji wewtrzbudynkowych emitucych pola elektromagnetyczne w zakresach
czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, dla ktérych pomiary pozénpdl elektromagnetycznych w



srodowisku § wymagane, wykonuje sje w catej przestrzeni wewtiz budynku do odlegkei nie mniejszej
niz:
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gdzie:

Dmin - Oznacza najmniejgzodlegidé od anteny, do ktorej nale wykona& pomiary wzdha ustalonych
kierunkéw pomiarowych, wyten w m,

EIRPsum - 0znacza sumréwnowanych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszidtkanten, ktérych
azymuty g odlegte od siebie o mniejinkat potowy mocy anteny o najszerszepuage, wyraona w W,
min(MEy) - oznacza najusza dopuszczalp wartcs¢ sktadowej elektrycznej pola oktena dla obgtego
pomiarami zakresu ¢stotliwosci dla miejsc dogpnych dla ludnéci wyrazorg w V/m.

16. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnychgiéalowych lubsredniofalowych emitujcych pola
elektromagnetyczne w zakresackstntliwosci od 3 kHz do 150 kHz, od 0,15 MHz do 1 MHz lub btHz

do 10 MHz:

1) gtéwne kierunki pomiarowe ustala gigodnie z pkt 12 ppkt 1, a pomocnicze kierunki @wowe ustala i
na kierunkach odpowiadgaych kierunkom zainstalowanych ogigdw i kierunkom symetrycznym gdzy tymi
odciggami;

2) pomocnicze kierunki pomiarowe ustala dodatkowo pod napowietrznymi liniami elektroendéygenymi;

3) pierwszy pion pomiarowy ustala sv odlegiaci nie wickszej nz 1 m od ogrodzenia terenu, na ktérym
zainstalowana jest antena; odlegtoniedzy pionami pomiarowymi wzdiudanego kierunku pomiarowego nie
powinna by wieksza nk 50 m;

4) na obszarach zabudowanych dodatkowe piony pomeustala siw szczegoélnéci na dziedzicach,
placach, podworkach, desinych dla ludnéci dachach budynkéw oraz - pod warunkiem poinforaoia o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzetze i po umaliwieniu dostpu przez dysponenta
przestrzeni pomiarowej - na klatkach schodowyclgkalach uytkowych i mieszkalnych, w tym na balkonach
i tarasach, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi naspaepw ktdrych anteny nadawcze niezastongte przez
budynki.

17. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych tkafalowych emitugcych pola elektromagnetyczne w
zakresach estotliwosci od 1 MHz do 10 MHz lub od 10 MHz do 400 MHz:

1) dla anten:

a) spolaryzowanych pionowo - kierunki pomiarowealssseé zgodnie z pkt 12,

b) spolaryzowanych poziomo - gtéwne kierunki porowee ustala siwzdhuz kierunkéw maksymalnego
promieniowania anten, a pomochicze kierunki ponviere na kierunkach odchylonych o £30° i £60° od
kierunkbw maksymalnego promieniowania anten;

2) pierwszy pion pomiarowy ustala si odlegtdci:

a) nie mniejszej il m od ogrodzenia, feli teren, na ktérym znajdujecsinstalacja, jest ogrodzony,

b) 1 m od podstawy konstrukcji éreej anteny, jeeli teren, na ktérym znajdujecsinstalacija, nie jest ogrodzony
- a odlegté¢ miedzy pionami pomiarowymi wzdiudanego kierunku pomiarowego nie powinng jeksza
niz 10 m;

3) pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznycradowisku wzdta kierunkdw pomiarowych wykonujeesi
do odlegtdci 100 m, a w przypadku gdy zegiwystpowania p6l elektromagnetycznych o dopuszczalnych
poziomach w danym zakresiegstotliwosci jest wiekszy niz 100 m - co najmniej do odlegia okreslonej tym
zaskgiem;

4) dodatkowo wykonuje sipomiary poziomow pél elektromagnetycznychrvdowisku na wzniesieniach, o
wysokdici zblizonej do wysokéci zainstalowania anten, znajgdaych sé w odlegtdgci do 2000 m od instalaciji;
5) pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznyckradowisku na obszarach zabudowanych wykongjevsi
sposob okrdony w pkt 16 ppkt 4;

6) w przypadku instalacji zainstalowanych na budfkmieszkalnych,zyteczndgci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego pomiary pozioméw pol etekrgnetycznych drodowisku wykonuje si
dodatkowo w pomieszczeniach:



a) przylegtych do pomieszczenia, w ktérym znajdiigenadajnik krétkofalowy,

b) znajdujcych s¢ w bezpdrednim gsiedztwie nieekranowanych linii zasiaych anteny.

18. W otoczeniu instalacji radiofonicznych ultratkdfalowych lub telewizyjnych emitggych pola
elektromagnetyczne w zakresackstotliwosci od 10 MHz do 400 MHz lub od 400 MHz do 2000 MHz:

1) dla anten:

a) o dookdlnej charakterystyce promieniowania wgié kierunki pomiarowe ustalagsia kierunkach
odpowiadajcych azymutom maksymalnej emisji jednostek anterobnvy

b) kierunkowych - gtéwne kierunki pomiarowe ustskana kierunkach maksymalnej emisji anten, a
pomocnicze kierunki pomiarowe - na kierunkach odimtmych o £30° i +60° od gtéwnych kierunkow
pomiarowych;

2) pierwszy pion pomiarowy ustala s odlegtdci:

a) nie mniejszej ril m od ogrodzenia, zeli teren, na ktérym znajdujecsinstalacja, jest ogrodzony,

b) 10 m od podstawy masztu antenygjeteren, na ktorym znajdujegsinstalacja, nie jest ogrodzony

- a odlegté¢ miedzy pionami pomiarowymi wzdiudanego kierunku pomiarowego nie powinng jeksza
niz 20 m;

3) pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznyckradowisku wzdta kierunkéw pomiarowych wykonujecsi
a) do odlegtéci rownej 2,5-krotnej wysoki zainstalowania anteny wzglem powierzchni terenu,

b) na wzniesieniach i w budynkach o wys&tiach zblzonych do wysokéci zainstalowania anteny - do
odlegtaci rownej 5-krotnej wysok&i zainstalowania anteny wzglem powierzchni terenu.

19. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnychzshy ruchomej emitujcych pola elektromagnetyczne w
zakresach estotliwosci od 10 MHz do 400 MHz, od 400 MHz do 2000 MHz kb2 GHz do 300 GHz:

1) gtéwne kierunki pomiarowe ustala svzdtuz kierunku albo kierunkéw maksymalnego zgsi emisji pol
elektromagnetycznych;

2) pomocnicze kierunki pomiarowe ustale, siwzgkdniajc:

a) charakterystyki techniczne tej instalacji,

b) charakter i spos6b zagospodarowania terenuajjgegjo ¢ instalacg,

¢) wystpowanie miejsc dogbnych dla ludnéci.

20. W otoczeniu instalacji radiolokacyjnych emityjch pola elektromagnetyczne w zakresacisteiliwosci
od 10 MHz do 400 MHz, od 400 MHz do 2000 MHz lub2>&Hz do 300 GHz:

1) gtéwne kierunki pomiarowe ustala svzdhuiz kierunku maksymalnego zagu emisji pol
elektromagnetycznych;

2) pomocnicze kierunki pomiarowe ustalawsizdtuz kierunkéw odchylonych od kierunku wymienionego w
ppkt 1 0 +120°, a tade wzdhw prostych 4czacych € instalacg z najblizszymi budynkami mieszkalnymi;

3) pierwszy pion pomiarowy ustala s odlegtdci:

a) nie mniejszej il m od ogrodzenia, feli teren, na ktérym znajdujecsinstalacja, jest ogrodzony,

b) 1 m od instalacji, jeeli teren, na ktérym znajdujecsinstalacja, nie jest ogrodzony

- a odlegté¢ miedzy pionami pomiarowymi wzdiudanego kierunku pomiarowego nie powinng lwicksza
niz 10 m.

21. W przypadku pol elektromagnetycznych o zmienwkmesowo rozktadzie przestrzennymeiahia pola,
zwanych dalej "polami niestacjonarnymi”, emitowamye szczegolnii przez instalacje, o ktérych mowa w
pkt 20, pomiary wartéei skutecznej natenia pola wykonuje siw okresie gredniania odpowiadagym
wielkosci sektora przeszukiwania, w ktérym emitowaa@sla elektromagnetyczne w danym zakresie
czestotliwosci. Po zmianie warunkow pracy tych instalacji witsfoséb, aby emitowaty one pole stacjonarne
na kierunku, wzdta ktérego wykonywanegspomiary, dopuszczaesivyznaczanie wartgi skutecznej na
podstawie pomiardéw stacjonarnych pol elektromagretych. W takim przypadku wagdskuteczn natzenia
pola elektrycznego lub magnetycznego wyznacgansnazagc wynik pomiaru przez wspoétczynnik
charakteryzujcy pole niestacjonarne obliczony z zadesci:

fe e
Kpns =V K4 Kg
gdzie:
Kpns- 0znacza wspotczynnik charakterygmy pole niestacjonarne,
Ka - 0znacza wspotczynnik korekcyjny dla ptaszczyamymutu obliczony z zateosci:



_ 36,(3dB)
=y
gdzie:
8,(3dB)
8.(3dB)

- oznacza szeroké wigzki promieniowania anteny na poziomie polowy mocyp¥aszczynie azymutu
wyrazong w stopniach,

VY,
Y,
- oznacza szeroké sektora przeszukiwania instalacji w ptaszery azymutu wyrzona w stopniach, przy
czym jezeli antena wykonuje petny obrét dookota swej asl,y.é Va- 360°,
jezeli:
36,(3dB)
36,(3dB)
> LPA LPA ,toKa=1
¥, =0°to
¥, =0°to
KA= 1,
Ke - oznacza wspoitczynnik korekcyjny dla ptaszczyetewacji obliczony z zal@osci:
36:(3dB)
= — &
gdzie:
8:(3dB)
8:(3dB)
- oznacza szeroké wigzki promieniowania anteny na poziomie potowy mocyp¥aszczynie elewacji
wyrazong w stopniach,

Yz

Yz

- 0znacza szeroké sektora przeszukiwania instalacji w ptaszeceg elewacji wyraong w stopniach, jeeli:
36:(3dB)= Wi

36:(3dB)z Wi

, 1o Ke= 1,

E= OD, to
W = 0°to
KE: 1.

22. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych aonskich emitujcych pola elektromagnetyczne w
zakresach estotliwosci od 3 kHz do 150 kHz, od 0,15 MHz do 1 MHz, otz do 10 MHz, od 10 MHz do
400 MHz, od 400 MHz do 2000 MHz lub od 2 GHz do &8z pomiary poziomow pél elektromagnetycznych
w srodowisku wykonuje sido odlegtéci wystepowania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagrzetych

w danym zakresie estotliwosci, uwzgkdniajgc typowe miejsca przebywania ludieo Piony pomiarowe ustala



si¢ na obszarach zabudowanych, w szczedgima dziedzicach, placach, podwdrkach, dgstych dla
ludnaéci dachach budynkéw oraz - pod warunkiem poinformoa o planowanych pomiarach z minimum 3-
dniowym wyprzedzeniem i po urdévieniu dostpu przez dysponenta przestrzeni pomiarowej - nikédd
schodowych, w lokalachzytkowych i mieszkalnych, w tym na balkonach i taids ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na miejsca, w ktérych anteny nadawie g zaston¢te przez budynki.

23. W otoczeniu stacji elektroenergetycznych prgsigh na czstotliwosci 50 Hz pomiary pozioméw pol
elektromagnetycznych wwodowisku wykonuje sipoza ogrodzonym terenem stacji w odlégtach nie
mniejszych ni potowa wysokéci ogrodzenia stacji mierzonych od ogrodzeniazdgdini¢ elektroenergetycan
wchodzca na teren lub wychodea z terenu stacji elektroenergetycznej traktuggadko odebng instalacg
emitujaca pole elektromagnetyczne. W otoczeniuvetvnowych stacji elektroenergetycznych oraz
elektroenergetycznych linii kablowych pomiaréw sldavej elektrycznej pola elektromagnetycznego o
czestotliwosci 50 Hz nie wykonuje i

24. W otoczeniu stacji elektroenergetycznych omgzowvietrznych linii elektroenergetycznych, pracyich na
czestotliwosci 50 Hz:

1) pomiary sktadowej elektrycznej pola elektromagoenego wykonuje si

a) nad powierzchgiziemi lub nad innymi miejscami desinymi dla ludnéci, w szczegdlnéci dachami
spetniajcymi role tarasOw, tarasami i balkonami - na wysck@ m,

b) w poblizu obiektéw budowlanych - w odlegit nie mniejszej i 1,6 m odician, stropéw i podtég tych
obiektow,

¢) zachowujc odlegtac¢ co najmniej 1,6 m mzy sond miernika i osob mierzca;

2) pomiary skladowej magnetycznej pola elektromagremmego wykonuje siw pionach pomiarowych na
wysokasciach od 0,3 m do 2 m nad powierzchriemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych gao
przebywd ludzie, w szczegolrioi na dziedzicach, placach, podworkach, dgstych dla ludnéci dachach
budynkéw oraz - pod warunkiem poinformowania o plaanych pomiarach z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem i po unitiwieniu dostpu przez dysponenta przestrzeni pomiarowej - nkadté schodowych,
w lokalach aytkowych i mieszkalnych, w tym na balkonach i tacs

25. W celu sprawdzania dotrzymania dopuszczalngaioméw pél elektromagnetycznychswodowisku,
jezeli w miejscach dogpnych dla ludnéci wystpuja pola elektromagnetyczne ozri/ch dopuszczalnych
poziomach w jednym zakresiegstotliwosci lub z r&nych zakreséw estotliwosci okreslonych w przepisach
wydanych na podstawit. 122 ust. listawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska,
wykorzystuje sj pomiary wykonywane dowodrez ponizszych metod, przy czym wyniki pomiarOw mysz
odpowiadé wynikom uzyskiwanym z wykorzystaniem sondy izoooe;:

1) miernikiem szerokopasmowym o ptaskiej odpowied#unkcji czstotliwosci w zakresie ogstotliwosci
obejmujcym fgcznie cestotliwosci pola elektromagnetycznego emitowanego przez stkigyobgte
pomiarami instalacje; w ramach pomiaréw szerokomagysh wyznacza siw badanym zakresie gztotliwosci
wartasci wskaznikowe WMe i WMy dla miejsc dospnych dla ludnéci, odpowiednio dla sktadowe;j
elektrycznej i magnetycznej pola, wyznaczone dizeda zakresu estotliwosci z zaleznosci:

WM =

" min (ME,,)
gdzie:
WME - oznacza wartd wskanikowg poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla migjestpnych dla
ludnasci dla sktadowej elektrycznej pola,
E - oznacza zmierzgrnwartas¢ skuteczn natzenia pola elektrycznego E, wyiag w V/m, wredniory
w sposéb okrdony w przepisach wydanych na podstawié 122 ust. Justawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochronyrodowiska,
min(MEy) - oznacza najaszy dopuszczalp wartas¢ sktadowej elektrycznej pola dla ebégo pomiarami
zakresu cgstotliwosci dla miejsc dogpnych dla ludnéci okreslona w przepisach wydanych na podstawie.
122 ust. lustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska wyraomg w V/m,

B H
" min (MH,,)

WM




gdzie:

WMy - oznacza wart@ wskanikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejestpnych dla
ludndici dla sktadowej magnetycznej pola,

H - oznacza zmierzanlub obliczor zgodnie z zalnoscia wskazap w pkt 3 ppkt 1 wart& skuteczp
natzenia pola magnetycznego H, wyoama w A/m, Wwredniory w sposob okrdony w przepisach wydanych na
podstawieart. 122 ust. Listawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémoglowiska,

min(MHg) - oznacza najaszy dopuszczalp wartas¢ sktadowej magnetycznej pola dla eejgo pomiarami
zakresu cgstotliwosci dla miejsc dospnych dla ludnéci okreslong w przepisach wydanych na podstawi¢.
122 ust. lustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska wyraong w A/m;

2) miernikiem selektywnym warfoi skutecznej lub miernikiem szerokopasmowym, riezae dla kadej
czestotliwosci; jezeli w srodowisku wystpuja pola elektromagnetyczne warych zakresach egtotliwosci fi,
sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomévejestromagnetycznych svodowisku dokonuije si
przez wyznaczenie wado wskanikowych WMe i WMy, oddzielnie dla zakresow gztotliwoici od 0 Hz do
100 kHz i od 100 kHz do 300 GHz, z zaiesci:

a) w zakresach eztotliwosci od 0 Hz do 100 kHz:

E(f)

WM = YTy
€~ LME,.(f)

gdzie:

WME - oznacza wartg wskanikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejgstpnych dla
ludndici dla sktadowej elektrycznej pola,

E(f) - oznacza zmierzgndla czstotliwosci fi wartai¢ skuteczg natzenia pola elektrycznego E, wyiayg w
V/m, wredniory w sposob okrdony w przepisach wydanych na podstawré. 122 ust. lustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrogdyodowiska,

MEg(f) - oznacza wartg dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetyczndo czstotliwosci fi
okreslong dla natzenia pola elektrycznego w przepisach wydanych rdsfaevie na podstawiaert. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémdowiska dla miejsc daginych dla ludnéci wyrazong w

V/m,
H(f)
WMy = ) ————
Y LaMH.(f)
gdzie:

WMy - oznacza wartg wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla migjlestpnych dla
ludnasci dla sktadowej magnetycznej pola,

H(fi) - oznacza zmierzardla czstotliwosci fi wartas¢ skutecza natzenia pola magnetycznego H, wyom w
A/m, usredniory w sposéb okrdony w przepisach wydanych na podstawi¢ 122 ust. lustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrodyodowiska,

MHg(fi) - oznacza warkg dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetyczndigo czstotliwosci fi
okreslong dla nag¢zenia pola magnetycznego w przepisach wydanych datpeie na podstawit. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémdowiska dla miejsc daginych dla ludnéci wyrazona w
A/m,

b) w zakresach eztotliwosci od 100 kHz do 300 GHz:

< E(f)’
WMg = Z—MEgr(fl-)z

gdzie:
WME - oznacza wartd wskanikowg poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla migjiestpnych dla
ludndici dla sktadowej elektrycznej pola,



E(f)) - oznacza zmierzandla czstotliwosci f; wartags¢ skuteczp natzenia pola elektrycznego E, wy@m w
V/m, wredniory w sposob okrdony w przepisach wydanych na podstawré 122 ust. lustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrogyodowiska,

MEg(fi) - oznacza wartgé dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetyczndio czstotliwosci fi
okreslong dla natzenia pola elektrycznego w przepisach wydanych rdsfagvie na podstawiaert. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémdowiska dla miejsc daginych dla ludnéci wyrazong w
V/m,

ke ]
H(f)
WMy = Z —_
T MHg(f)
gdzie:
WMy - oznacza wart@ wskanikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejestpnych dla
ludnasci dla sktadowej magnetycznej pola,
H(fi) - oznacza zmierzanlub obliczorm zgodnie z zalmoscia wskazag w pkt 3 ppkt 1 dla estotliwoici fi
wartas¢ skuteczg natzenia pola magnetycznego H, wyomg w A/m, wredniory w sposéb okrdony w
przepisach wydanych na podstavde. 122 ust. lustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska,
MHg(f) - oznacza warté dopuszczalnych pozioméw pola elektromagnetyczndfgo czstotliwosci fi
okreslong dla natzenia pola magnetycznego w przepisach wydanych datawieart. 122 ust. listawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochroggpodowiska dla miejsc daginych dla ludnéci wyrazong w A/m.
26. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznyashogowisku okrélone w przepisach wydanych na
podstawieart. 122 ust. Listawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska uznaje siza
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktérym w wyrikistosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznydnodowisku, o ktérym mowa w pkt 25,
udokumentowanagze zadna z wart&ci wskanikowych nie przekracza wasai 1.



