ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
Z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie wymagai w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajcych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub uradzen, w kt6érych byly lub sg wykorzystywane wyroby zawierapce azbest
(Dz. U.z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. - Prawo ochrorfyodowiska (Dz. U. z 2008 .
Nr 25, poz. 150, z . zm.) zargdza s¢, co hastpuje:

§ 1. Rozporadzenie okréla:

1) wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobowieaapcych azbest;

2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyaméa instalacji lub ueglzenr, w ktérych byly lub g
wykorzystywane wyroby zawiergje azbest, zwanych dalej "instalacjami lubadezniami zawieragymi
azbest";

3) wymagania w zakresie przemieszczania odpadéuieraacych azbest;

4) sposOb oznaczania miejsc, pomiesacestalacji lub urzdzen zawierajcych azbest;

5) sposéb inwentaryzowania wyrobow zawigegith azbest w miejscach ich wykorzystywania;

6) terminy przedktadania odpowiednio marszatkowjewddztwa albo wéjtowi, burmistrzowi lub prezydewnt
miasta informacji o:
a) rodzaju, iléci i miejscach wysgpowania wykorzystywanych wyrobow zawiey@jch azbest,
b) instalacjach lub uszlzeniach zawieragych azbest,
c) przewidywanym terminie uswtia wyrobow zawieragych azbest;

7) forne i uktad przedktadanych informacji, o ktérych mowakt 6;

8) terminy, w ktérych powinny liyoczyszczone instalacje lub wdzenia zawierage azbest.

§ 2. 1. Przy wykorzystywaniu wyrobéw zawiegaych azbest naly uwzgkdniac wyniki przeprowadzonych
kontroli oraz oceny stanu i mibwosci bezpiecznegoaytkowania wyrobéw zawieragych azbest.

2. Wyroby zawierajce azbest wykorzystujeesiv sposéb niestwarzgjy zagraenia dlasrodowiska i zdrowia
ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

§ 3. Instalacje lub urmzenia zawierafe azbest oczyszcza; $irzez usuricie wyrobow zawieragych azbest
lub ich wymiar na bezazbestowe w sposéb niestwaayagraenia dlasrodowiska i zdrowia ludzi w terminie do
dnia 31 grudnia 2032 r.

§4.1. Dla kadego pomieszczenia, w ktorym znajdu§ie instalacje lub urmzenia zawierape azbest,
sporadza s¢ coroczny plan kontroli jakei powietrza obejmugcy pomiary stzenia pytow zawieragcych azbest.

2. W przypadku przekroczenia najiggego dopuszczalnegoestnia pytdw zawieracych azbest w
srodowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizasgrocznego planu kontroli jaka powietrza, podejmuje @i
niezwtocznie dziatania, o ktérych mowa w § 5, wucegraniczenia gtenia pytéw zawieracych azbest do waroi
ponizej wartagci dopuszczalnej.

3. Niedopuszczalne jest dalsze wykorzystanie iasfial lub uradzenia zawierafego azbest oraz
pomieszczenia, o ktorym mowa w ust. kglecel dziata, o ktérych mowa w § 5, nie zostanieggiicty.

§5.1. Szczegbtowe wymagania techniczne w zakresigsaczania pomieszcazew ktérych znajdy sie
instalacje lub urgdzenia zawierape azbest, ok projekt techniczny usuwania lub wymiany wyrobow
zawierajcych azbest na wyroby bezazbestowe wraz z harmanmmgn prac, sposgdzony na koszt
wykorzystupcego instalagj lub uradzenie.

2. Projekt i harmonogram, o ktérych mowa w ustsfgradza s¢ przed kadym oczyszczaniem instalacji lub
urzadzenia zawieragcego azbest.

3. Projekt i harmonogram, o ktérych mowa w ustudizgkdniaja w szczegdlnéci wykonanie pomiaréw
stezenia pytbw zawieragych azbest wérodowisku pracy, przed wykonaniem i po wykonaniagrDodatkowy
pomiar stzenia pytéw zawieracych azbest przed wykonaniem prac nie jest wymagailg aktualne spozytywne
wyniki pomiaréw wynikagce z corocznego planu kontroli jakd powietrza.

4. Przed przyapieniem do oczyszczania pomieszcze ktérych mowa w ust. 1, naleobnizy¢ stezenie pytu



azbestu w powietrzu patgj wartagci dopuszczalnej okéonej w przepisach w sprawie najiszych dopuszczanych
stezef i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy.

5. Wykorzystywanie instalacji, usdzenia lub pomieszczenia po ich oczyszczeniulime jest pod warunkiem
stwierdzenia nieprzekroczenia napjsyego dopuszczalnegoestnia pytow zawieragych azbest wsrodowisku
pracy.

§6. 1. Drog; utwardzola odpadami zawieragymi azbest przed w&jiem wzycie ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawigngih azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, znp&m.), po
trwatym zabezpieczeniu przed emisjtdkien azbestu, zwandalej "drog zabezpieczati, wykorzystuje s bez
ograniczé czasowych, z zastrzeniem ust. 2.

2. Dla drogi zabezpieczonej jej zatiza sporgdza roczny plan kontroli nawierzchni i pobocza, glgdniajacy
natzenie ruchu, stopfenaraenia na ruchy masowe ziemi oraz inne zjawiska av@gpowodowa uszkodzenie
nawierzchni, podbudowy i struktury drogi zabezpew.

3. W przypadku naruszenia nawierzchni drogi zalezzginej i jej pobocza, stwierdzonego w wyniku kolntr
doraznej lub realizacji planu kontroli, dalsze wykorzgstanie drogi jest mdiwe po przeprowadzeniu dzidta
skutecznie zabezpieczaych przed emigjwidkien azbestu.

§7.1. Rury azbestowo-cementowe i elementy aggbnych z uytkowania instalacji cieptowniczych,
wodociagowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych ziechnych zawieragych rury azbestowo-cementowe,
zainstalowane przed wéejem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakaziesostania wyrobow
zawierajcych azbest, zwane dalej "rurami azbestowo-cememiity pozostawia & w ziemi bez ogranicze
czasowych, z zastrzeniem ust. 2.

2. Rury azbestowo-cementowe mdngy¢ pozostawione w ziemi w przypadku, gdy ich usytueiwanie narza
na kontakt z azbestem przy czyddiach obstugowychaytkowanych instalacji infrastrukturalnych, w szcabmsci
gdy rury azbestowo-cementoweg otozone portej uzytkowanych instalacii.

3. Pozostawienie w ziemi, w przypadku spetnienia runkow okrélonych w ust. 1, rur
azbestowo-cementowych wymaga oczyszczenia z wyratsmierajcych azbest miejsc usytuowania studzienek
rewizyjnych i innych elementow infrastruktury, gdziest maliwy kontakt cztowieka z wyrobami zawiesaymi
azbest.

§ 8. 1. Instalacje lub urgzenia zawierafe azbest orazzytkowane bez zabezpieczenia drogi i pozostawione
w ziemi wykczone z aytkowania rury azbestowo-cementowe rgleznakowa.

2. W przypadku braku nitiwosci trwalego umieszczenia oznakowania na instaldgp urzdzeniu
zawierajcym azbest oznakowanie umieszczawiwidocznym miejscu w kalym pomieszczeniu, w ktérym taka
instalacja lub urgdzenie si znajduj, dodajic ostrzeéenie "Pomieszczenie zawiera azbest".

3. Oznakowanie rur azbestowo-cementowych umiessigza statych elementach nadpoziomowych instalaciji.

4. Drogi utwardzone odpadami zawie@jmi azbest przed wajiem wzycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
0 zakazie stosowania wyrobéw zawiacgich azbest, ale niezabezpieczone trwale przedjemidkien azbestu,
podlegaj oznakowaniu na elementach pionowych na catym édaitnogi, po kadym skrzyowaniu z ina drog.

5. Drogi zabezpieczone nie podlegagnakowaniu po potwierdzeniu braku emisji widkaabestu z odpadéw
zawierajcych azbest wykorzystanych do utwardzenia drogezpieczone;j.

6. Wz6r oznakowania instalacji lub ydzen zawierajicych azbest oraz rur azbestowo-cementowychstikre
zakcznik nr 1 do rozpordizenia. Wzér oznakowania drog, o ktérych mowa w dstokréla zahcznik nr 2 do
rozporzdzenia.

§ 9. Przemieszczanie odpadow zawiecgch azbest, wytworzonych w wyniku usuwania wyrobéw
zawierajicych azbest, powinno odbyéai¢ na zasadach oldlenych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 208, poz. 1351).

§10.1. Wyroby zawierajce azbest, instalacje lub gdzenia zawieragce azbest, drogi utwardzone odpadami
zawierajcymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz gBunivyroby zawierajce azbest inwentaryzujeesi
poprzez sporgizenie spisu z natury.

2. Wykorzystugcy wyroby zawierajce azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informaaji wyrobach
zawierajcych azbest" stanowgej zahcznik nr 3 do rozporgizenia i przedktada jcorocznie w terminie do dnia 31
stycznia wkaciwemu marszatkowi wojewddztwa.

3. Osoba fizyczna niedaca przedsibiorca przedkiada informagj o ktérej mowa w ust. 2, odpowiednio



wajtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
4. Informacg, o ktérej mowa w ust. 2, spadza s¢ w dwoch egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz przedktadasiformie pisemnej wkciwemu organowi;
2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sgimenia nagpnej informacji.

§ 11.Informacja o rozmieszczeniu drég zabezpieczonyar ardég utwardzonych odpadami zawiecgimi
azbest przed w&tiem wzycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazisostania wyrobéw zawiergych
azbest, ale niezabezpieczonych trwale przed emigjkien azbestu, na terenie danej gminy oraz evigotizeniu
braku emisji wtokien azbestu z odpadéw zawignggh azbest wykorzystanych do utwardzenia danejigrowinna
by¢ og6lnie dosfpna w urzdzie gminy oraz na stronie internetowejega.

§ 12. Miejsca wys¢gpowania instalacji lub usdzen zawierajcych azbest, rur azbestowo-cementowych, drog
zabezpieczonych oraz drég, o ktérych mowa w 8§ 84jstaznacza sw planach sytuacyjnych oraz w dokumentacji
technicznej.

§ 13.Traci moc rozpormzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 23 palziernika 2003
r. w sprawie wymagaw zakresie wykorzystywania i przemieszczania arbesaz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzdzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (k. Nr 192, poz. 1876 oraz z 2008 r. Nr
200, poz. 1235).

§ 14. Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.



ZAt ACZNIKI

ZAt ACZNIK Nr 1

WZOR OZNAKOWANIA INSTALACJI LUB URZ ADZEN ZAWIERAJ ACYCH AZBEST ORAZ RUR
AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

Pomieszczenie zawiera azbest*

UWAGA!

ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Postepu] zgodnie z przepisami
i zasadami bezpleczenstwa
i higieny pracy

Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w azWii z brakiem mdiwosci trwalego umieszczenia
oznakowania na instalacji lub udzeniu zawieracym azbest.

Wszystkie instalacje lub ugdzenia zawierare azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinaybyakowane w
nastpujacy sposob:
1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinna: migmiary: co najmniej 5 cm wysokoi (H) i /,H
szerokdci;
2) oznakowanie powinno skiatlsie z:
a) czsci gornej (h = 40 % H) zawiergiej litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle,
b) czsci dolnej (60 % H) zawieragej standardowy napis w biatym lub czarnym kolonzeczerwonym tle;
napis powinien bywyraznie czytelny;
3) jezeli wyréb zawiera krokidolit, standardowo stosowanyrot "zawiera azbest" powinien dyasgpiony
zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".



ZAt ACZNIK Nr 2

WZOR OZNAKOWANIA DROG UTWARDZONYCH ODPADAMI ZAWIERA  JACYMI AZBEST PRZED
WEJSCIEM W ZYCIE USTAWY Z DNIA 19 CZERWCA 1997 R. O ZAKAZIE STO SOWANIA
WYROBOW ZAWIERAJ ACYCH AZBEST, ALE NIEZABEZPIECZONYCH TRWALE PRZED EM  ISJA
WLOKIEN AZBESTU

UWAGA!

DROGA ZAWIERA
AZBEST!

Wdychanie pytu
azbestu stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawigrgini azbest przed wijiem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawigngh azbest, ale niezabezpieczone trwale przedjemiskien
azbestu, powinny liyoznakowane w nagiujacy sposoéb:

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinna migmiary: co najmniej 30 cm wysoka (H) i Y/,H
szerokdci;

2) oznakowanie powinno skiatlsie z:
a) czsci gornej (h = 40 % H) zawiergjej litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle,
b) czsci dolnej (60 % H) zawieragej standardowy napis w biatym lub czarnym kolonzeczerwonym tle;
napis powinien bywyraznie czytelny.



ZAt ACZNIK Nr 3
WZOR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERANCYCH AZBEST

1. Nazwa miejsca/usrzenia/instalacji, adrés

3. ROAZA] ZADUAOVIY ...ttt s e e ee sttt ettt ettt eeees
4. NUmer dZiatki EWIHENCYJNB] ... ...t ee e e ee s e eee s
5. Numer obgbu @WIdeNCYJNEGBE .......ooiviieieieee ettt
6. NAZWA, FOUZA] WYTOBU ...ttt ettt ettt sen et en et e e e e s e nenen s
7. 1108¢ POSIAAANYCH WYTODOR ..ottt ettt ettt en e e
TS0 o 11X 01101 I RO
9. Zaznaczenie miejsca wypbwania wyrobow:

@) NAZWA i NUMET OKUMENTU: ...t cceeeee e e e e e e et ee e e e e e et e e e e e sennte e e e e e e s ansnennaeeeeeeennnnsnnnneeees

b) data ostatnie] aktUaliZac)i: ..........coeccoc oo —————————
10. Przewidywany termin USWTIa WYIODOW: .........oviiieiiiiiiiiiieie e e s ie sttt e e e e e s e e e e e ee e s e s snntae e e e e e eennneeees
11. llos¢ usunitych wyrobdw zawieracych azbest przekazanych do unieszkodliwf@nia..........................

(podpis)

data ...oeeeeeeei e

Y7a wyréb zawierajcy azbest uznajeskazdy wyréb zawierajcy wagowo 0,1 % lub wtej azbestu.
2 Adres faktycznego miejsca wypbwania azbestu nale uzupeiné w nastpujacym formacie: wojewddztwo,
powiat,
gmina, miejscowsx, ulica, numer nieruchondoi.
JNalezy poda rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gdapery, budynek przemystowy, budynek
mieszkalno-
gospodarczy, inny.
Y Nalezy poda numer dziatki ewidencyjnej i numer @bu ewidencyjnego faktycznego miejsca wpsiwania
azbestu.
% Przy okrelaniu rodzaju wyrobu zawiergjego azbest natg stosowa nastpujaca klasyfikacg:
— plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w\woittwie,
— piyty faliste azbestowo-cementowe stosowane volnittwie,
—rury i zhcza azbestowo-cementowe,
—rury i zhcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
— izolacje natryskowérodkami zawierajcymi w swoim skladzie azbest,
—wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
— przdza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
—szczeliwa azbestowe,
—tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z atigem wyrobéw ciernych,
— papier, tektura,
—drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadawiezajacymi azbest przed wajiem wzycie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéweragcych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emis;j



widkien azbestu),
—drogi utwardzone odpadami zawie@jmi azbest przed wajiem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie
stosowania wyrobéw zawiergych azbest, ale niezabezpieczone trwale przedewidkien azbestu,
—inne wyroby zawierage azbest, oddzielnie niewymienione, w tym paptekiura; podajakie.
®los¢ wyrobéw zawierajcych azbest naky poda w jednostkach wkxiwych dla danego wyrobu (kg, Znm®,
m.b., km).
Y'Wedtug ,Oceny stanu i niiwosci bezpiecznego aytkowania wyrobéw zawieragych azbest” okrdonej w
zahkczniku
nr 1 do rozporadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobéw
i warunkéw bezpiecznegazytkowania i usuwania wyrobéw zawiegaych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z
2010 .
Nr 162, poz. 1089).
®Nie dotyczy o0s6b fizycznych nietlacych przedsibiorcami. Naley poda nazwe i numer dokumentu oraz dat
jego ostat-
niej aktualizacji, w ktérym zostaty oznaczone niejswystpowania wyrobéw zawierggych azbest, w
szczegolnéci pla-
nu sytuacyjnego terenu instalacji lub adzenia zawieragego azbest, dokumentacji technicznej.



