ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami)

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z
2004 r. Nr 3, poz. 20) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:
1) obowiazki wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest;
2) sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania oraz usuwania wyrobéw zawierajacych azbest;
3) warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest do miejsca ich sktadowania;
4) wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie wyroboéw i odpadéw zawierajacych azbest.

§ 2. Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) zaktadzie lub warsztacie zamknigtym - oznacza to wszystkie miejsca, w ktorych swiadczone sg ustugi w zakresie usuwania
czeg$ci zamiennych zawierajacych azbest lub inne ustugi w zakresie wyrobow zawierajacych azbest;

2) obiekcie - oznacza to:

a) obiekt budowlany, o ktérym mowa w art. 3 pkt 1,

b) budynek mieszkalny jednorodzinny, o ktérym mowa w art. 3 pkt 2a,

c) tymczasowy obiekt budowlany, o ktorym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
72006 1. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.);

3) odpadach zawierajacych azbest - oznacza to odpady zaliczane do odpaddéw niebezpiecznych w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z p6zn. zm.);

4) miejscu zawierajacym azbest - oznacza to takze miejsce, gdzie znajduja si¢ wyroby zawierajace azbest;

5) planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - oznacza to plan sporzadzany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
2la ust. 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

6) emisji azbestu - oznacza to bezposrednie lub posrednie wprowadzenie pytu i widkien azbestowych do sSrodowiska,
powstajace w wyniku uzytkowania obiektéw, urzadzen budowlanych, instalacji przemystowych oraz wykonywania prac
zwiazanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest;

7) narazeniu na dziatanie azbestu - oznacza to narazenie w czasie wykonywania pracy na zawieszone w powietrzu respirabilne
wlokna azbestu lub pyt azbestowy, bez wzgledu na ich pochodzenie;

8) odpadach pozostajacych w kontakcie z azbestem - oznacza to odpady tych wyrobow, ktore w okresie uzytkowania
przylegaly do wyroboéw zawierajacych azbest i narazone byly na dlugotrwale przenikanie widkien i pylu azbestu, w
szczegblnosci wetny mineralne;.

§ 3. 1. Bezpieczne uzytkowanie wyrobow zawierajacych azbest o gestosci objgtosciowej rownej lub wigkszej niz 1.000
kg/m® jest mozliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzen mogacych stwarza¢ warunki dla emisji azbestu do $rodowiska.

2. Uzytkujac wyroby, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy przestrzega¢ wymagan w zakresie ochrony srodowiska.

3. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobow zawierajacych azbest w sposob umozliwiajacy emisj¢ azbestu do srodowiska jest
niedopuszczalne.

§ 4. 1. Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci, a takze obiektu, urzadzenia budowlanego, instalacji
przemystowej lub innego miejsca zawierajacego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobéw w terminach wynikajacych z
oceny stanu tych wyrobow.

2. Z przeprowadzone] kontroli okresowej sporzadza si¢ w jednym egzemplarzu oceng stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest, zwana dalej "ocena". Wzdr oceny okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

3. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1, przechowuja oceng tacznie z dokumentacja miejsca zawierajacego azbest, obiektu,
urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej. Dla budynkoéw oraz obiektéw budowlanych niebgdacych budynkami, dla
ktorych jest prowadzona ksigzka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, ocena ta powinna by¢ dotaczona do ksiazki obiektu budowlanego.

§ 5. W celu bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest nalezy:
1) wyroby niezakwalifikowane do wymiany w ocenie, o ktorej mowa w § 4 ust. 2, zabezpieczy¢ przez:
a) zabudowg (zamknigcie) przestrzeni, w ktorej znajduja si¢ wyroby zawierajace azbest, szczelng przegroda bez naruszenia
samego wyrobu lub
b) pokrywanie wyrobow lub powierzchni zawierajacych azbest szczelna powloka z gleboko penetrujacych $rodkow
wigzacych azbest, posiadajacych odpowiednia aprobate technicznag;



2) wyeliminowa¢ jakakolwiek obrobke mechaniczng przy pracach zabezpieczajacych;
3) po dokonaniu zabezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 1, ponownie sporzadzi¢ oceng, o ktorej mowa w § 4 ust. 2, w terminie
30 dni od przeprowadzonego zabezpieczenia.

§ 6. 1. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, obowiazany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniona instytucj¢ zatrudnianych pracownikéw, osob kierujacych lub nadzorujacych prace
polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postgpowania;

3) opracowania przed rozpoczgciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, obejmujacego
w szczegolnosei:

a) identyfikacj¢ azbestu w przewidzianych do usunigcia materiatach, na podstawie udokumentowanej informacji od
wlasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez laboratorium wyposazone w
sprzet umozliwiajacy ich prawidlowa analize i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjne;j,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

¢) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz srodowiska przed narazeniem na szkodliwos¢ emisji azbestu, w
tym problematyke okreslona przepisami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie okreslonych planem prac oraz
zabezpieczen pracownikow i srodowiska przed narazeniem na dzialanie azbestu.

2. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobow zawierajacych azbest z miejsca, obiektu,
urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac obowigzany jest do zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia tych prac wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wlasciwemu okr¢gowemu inspektorowi pracy oraz
wlasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem prac.

3. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

1) rodzaj lub nazwg wyrobow zawierajacych azbest wedlug grup wyrobow okreslonych w odrgbnych przepisach,

2) termin rozpoczegcia i planowanego zakonczenia prac,

3) adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

4) kopig aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajacych azbest,

5) okreslenie liczby pracownikow, ktorzy przebywac beda w kontakcie z azbestem,

6) obowiazanie wykonawcy prac do przedlozenia nowego zgloszenia w przypadku zmiany warunkow prowadzenia robot.

4. Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomo$ci obowiazany jest zglosi¢ prace polegajace na
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest do wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§ 7. 1. Wyroby zawierajace azbest zakwalifikowane zgodnie z ocena do wymiany na skutek nadmiernego zuzycia lub
uszkodzenia powinny by¢ usunigte przez wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce nieruchomos$ci, urzadzenia
budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajacego azbest.

2. Usuwane wyroby zawierajace azbest powinny by¢ zastapione wyrobami niezawierajacymi tego surowca.

3. Usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest o gestoici objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m® lub zawierajacych
krokidolit powinno odbywa¢ si¢ pod stalym nadzorem technicznym prawidlowosci wykonywania prac ze strony wykonawcy
robot oraz przy zachowaniu okre§lonych w planie prac warunkéow ochrony pracownikow i srodowiska.

4. Prawidlowos¢ prowadzenia prac polegajacych na usuwaniu wyrobow, o ktorych mowa w ust. 3, potwierdza si¢ wynikiem
badania jakos$ci powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium.

§ 8. 1. W celu zapewnienia warunk6éw bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z miejsca ich wystgpowania,
wykonawca prac obowigzany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych przenikanie azbestu do Srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktéw komunikacyjnych dla osdb pieszych, nie
mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do Srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastgpujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie
azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajacymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢
nastgpujaca: "Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich §rodkoéw technicznych ograniczajacych do minimum emisj¢ azbestu do srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest, w
tym uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podci$nieniowego sprzgtu
odkurzajacego lub metoda czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktorych zostaly przekroczone dopuszczalne wartosci stgzen pytu azbestowego dla obszaru prac,
w szczegolnosei izolowania pomieszczen w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

8) stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastgpuje oczyszczenie pracownikow z azbestu (komora



dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego dopuszczalne wartosci stgzen;

9) zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajacymi azbest lub ich
przedstawicieli z planem prac, a w szczego6lnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac.

2. Prace zwiazane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢ w sposob uniemozliwiajacy emisjg azbestu do
srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym
przez caly czas pracy;

2) demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wylacznie narzedzi r¢cznych lub wolnoobrotowych,
wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystgpowania przekroczen najwyzszych
dopuszczalnych stezen pytu azbestu w srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami
zawierajacymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyroboéw i odpadéw zawierajacych azbest oraz ich magazynowanie na
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

3. Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowiazek zlozenia wilascicielowi, uzytkownikowi
wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajacego
azbest pisemnego o$wiadczenia o prawidlowo$ci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem
wiasciwych przepisow technicznych i sanitarnych.

4. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3, przechowuje si¢ przez okres co najmnie;j 5 lat.

§ 9. Pomieszczenia w zaktadzie lub warsztacie zamknigtym, w ktérym prowadzona jest dziatalnos¢ w kontakcie z
wyrobami zawierajacymi azbest, powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia, a
takze powinna zosta¢ umieszczona w widocznym miejscu instrukcja bezpiecznego postgpowania i ochrony przed narazeniem na
pyt azbestowy.

§ 10. 1. Do transportu wyrobow i odpadow zawierajacych azbest stosuje si¢ odpowiednio przepisy o przewozie towarow
niebezpiecznych.

2. Wyroby i odpady zawierajace azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia.

3. Transport wyrobow i odpadow zawierajacych azbest, dla ktorych przepisy o transporcie towarow niebezpiecznych nie
ustalajg szczegolnych warunkéw przewozowych, nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy emisjg¢ azbestu do srodowiska, w
szczegolnosci przez:

1) szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobow i odpadow o gestosci
objetosciowej rownej lub wickszej niz 1.000 kg/m’;

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastgpnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm odpaddw zawierajacych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m’;

3) szczelne opakowanie odpadow pozostajacych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m®> w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowe;j i szczelne zamknigcie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierajacych azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu;

5) oznakowanie opakowan zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostgpem osob
niepowotanych.

4. Przed zatadowaniem przygotowanych odpadow zawierajacych azbest srodek transportu powinien by¢ oczyszczony z
elementéw umozliwiajacych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

5. Ladunek odpadow zawierajacych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie byt narazony na
wstrzasy, przewracanie lub wypadnigcie z pojazdu.

6. Odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych
czgSciach skladowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne albo na podziemnych skladowiskach odpadoéw
niebezpiecznych.

§ 11. Pierwszej kontroli, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, nalezy dokona¢ w terminie do 6 miesigcy od dnia wejscia w zycie
rozporzadzenia.

§ 12. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobdéw bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895).

§ 13. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.



ZALACZNIK Nr 1
WZOR

OCENA
stanu i mozliwo$ci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowej:

ROAZA] ZADUAOWY: ...t ee
Numer dZiatki @WIAENCYIIEI?: .. ...veeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e es e es e
Numer obrebu ewidencyjnego”:
Nazwa, rodzaj wyrobu™: .............
T10SG WYTODOW™: ..o
Data sporzadzenia poprzednie] OCENY™: ...........coviweeoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeee e eeereeens

ZALACZNIKI

Grupa/ nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena
1 2 3 4
I Sposob zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masa natryskowa z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (cigzar obj. < 1 000 kg/m") 25
4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
11 Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wiokien 60
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zatamania), naruszona struktura 30

wiokien

7 Scista struktura wtokien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych ubytkach 15

8 Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0
I Mozliwo$¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9 Wyrdb jest przedmiotem jakich$ prac 30
10 Wyrdb bezposrednio dostgpny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyrdb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyrob narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 Wyrdb nie jest narazony na wpltywy zewngtrzne 0
v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych




14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyjne) 25
17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki migdzyokienne) 10
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyloszczelna 5

powierzchnia lub poza szczelnym kanalem wentylacyjnym

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczen 0
mieszkalnych)

\% Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemyslowej

21 Regularne przez dzieci, mtodziez lub sportowcow 40
22 State lub czgste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5
25 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wytaczone z 0

uzytkowania obiekty, urzadzenia lub instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pigciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedna pozycjg. Jesli w grupie zostanie wskazana wigcej
niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszczegdlnych grup, nalezy uwzglednié tylko pozycje o najwyzszej punktacji w danej
grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala okresli¢ stopien pilnosci:

Stopien pilnosci I od 120 punktéw

wymagane pilnie usunigcie (Wymiana na wyrob bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnosci I1 od 95 do 115 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci I11 do 90 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajacy Wiasciciel/Zarzadca
(nazwisko i imig) (podpis)
(miejscowosc, data) (adres lub piecze¢ z adresem)

Objasnienia:
D Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.
D Nalezy poda¢ numer obrgbu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystgpowania azbestu.
3 Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastgpujaca klasyfikacjg:
- plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i zlacza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,



- szczeliwa azbestowe,

- tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, poda¢ jakie.

Y Tlo$¢ wyrobow azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (m?, m®,
mb).
3 Nalezy poda¢ date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisac¢ "pierwsza ocena".
ZALACZNIK Nr 2 )
WZOR

OZNAKOWANIA WYROBOW, ODPADOW I OPAKOWAN ZAWIERAJACYCH AZBEST LUB WYROBY
ZAWIERAJACE AZBEST, A TAKZE MIEJSC ICH WYSTEPOWANIA
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UWAGA |

ZAWIERA AZBEST |

Wdychanie pylu azbestu
stanowi

hz= 6l H hiebezpieczefstwo

dla zdrowia !

¥ ¥

Wszystkie wyroby zawierajace azbest lub ich opakowania powinny by¢ oznakowane w nastgpujacy sposob:

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiada¢ wymiary: co najmniej 5 cm wysokosci (H) i 2,5 cm
szerokosci,

b) oznakowanie powinno sktadac si¢ z dwoch czgsci:
gornej (hy =40 % H) zawierajacej literg "a" w biatym kolorze na czarnym tle,
dolnej (h, = 60 % H) zawierajacej wyrazny i czytelny napis w biatym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,

c¢) jesli wyrob zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien by¢ zastapiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest
niebieski".



