ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 marca 2002 r.

w sprawie bezpieczastwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji
mig¢dzymiastowe;.

(Dz. U. Nr 37, poz. 341)

Na podstawie arR37° § 2 Kodeksu pracy zagdza s¢, co nasfpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogélne

§ 1.1. Rozporzadzenie okréla wymagania bezpiecastwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz
autobusowej komunikacji mailzymiastowej w zakresie obstugi i naprawy tramwajtrelejbuséw i autobusow,
zwanych dalej "pojazdami”, oraz przy budowie, kanseji i naprawach sieci trakcyjnej, toréw tramwajah

i innych urzdzen.

2. Przepisy rozpogzizenia nie dotyegpojazdow i uragdzer metra.

3. Warunki techniczne eksploataciji sieci trakcy;mejow tramwajowych i uedzeir przeznaczonych do
prowadzenia komunikacji tramwajowej i trolejbusowesz warunki techniczne tramwajéw, trolejbuséw,
pojazdéw drogowych i ich wypogenia okrélajg odrebne przepisy.

§ 2.llekro¢ w rozporadzeniu jest mowa o:

1) zajezdni - rozumiesprzez to teren, na ktérym znajdwgic hale i budynki zaplecza technicznego,
budynki administracyjne i socjalne, pra@a dla ruchu pieszego, drogi komunikacji wetvnnej oraz tory
i place postojowe pojazddow,

2) warsztatach - rozumiecgdrzez to pomieszczenia pracy w halach i budynkagtecza technicznego
wraz z wyposzeniem,

3) sieci trakcyjnej - rozumiegsprzez to napowietrzne, gérne, elektryczne przewezgne linii
tramwajowej lub trolejbusowej wraz z ydzeniami konstrukcyjnymi, skgcymi do ich zawieszenia i
mocowania.

8§ 3.Pracodawca jest obogziany zapewni nadzor nad stanem technicznym oraz procesem obstagrawy
maszyn, urgdze i pojazdow, o ktérych mowa w § 1, a sakutrzymywa je w dobrym stanie technicznym
przez caly okres eksploataciji.

§ 4.1. Pracodawca jest obaeiany okréli¢ prace lub czynriei, przy ktérych istnieje mdiwos¢ wystpienia
szczegOllnego zagtenia dla zdrowia lubycia ludzkiego i ktére, zgodnie z @thnymi przepisami, powinny ldy
wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Dotyczwtezczegdlnéci prac lub czynnéci wykonywanych:

1) przy sieci trakcyjnej,

2) przy wymianie stupow sieci trakcyjnej,

3) natorach tramwajowych czynnych dla ruchwapdpw,

4) na wysok&ci powyzej 2 m,

5) przy uradzeniach energetycznyckdycych pod napiciem.



2. Wymog zawarty w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy prategapcych wyhcznie na kontroli, konserwacji i
czyszczeniu rozjazdéw, zwrotnic i torowisk tramwayeh, a w ust. 1 pkt 5 nie dotyczy wymiazmgrowek i
$wietlowek w obwodach do 1.000 V.

§ 5.1. Instrukcje bezpiecastwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisicy okréla sic w
instrukcjach stanowiskowych, przy uwggdhieniu aktualnych wymagaechniczno-technologicznych.
Instrukcje te powinny ok&a¢ w szczegolngci:

1) sposoby bezpiecznego wykonywania czyoino

2) czynndci o szczegdlnym zagzeniu dlazycia i zdrowia, ktére powinny iywykonywane co najmniej
przez dwie osoby,

3) obowizujacy system znakow i sygnatdw oraz sygnaliz&sjetinej i dzwickowej,
4) rodzaje prac, ktére wymagdjezwzgédnego wyhczenia napicia,

5) rodzaje prac, przy ktérych obaauje stosowanie spgit ochronnego §rodkéw ochrony
indywidualnej.

2. Szczegotowe technologiczne proceduryczénia i wyjczania nagicia w sieci trakcyjnej oraz stosowania
uziemier ochronnych przy eksploatacji instalacji elektrage¢ycznych i dokonywaniu napraw pojazdéw
okresla sk w instrukcjach eksploatacji udzen energetycznych.

3. Instrukcje i procedury, o ktérych mowa w ust2, powinny by na biezgco aktualizowane, przekazywane do
wiadomdaci i stosowania pracownikom oraz stale dla nichigoee.

§ 6.Wymagania bezpiecsstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz
kwalifikacje os6b zatrudnionych przy eksploatagjoizorze tych urgdzen i instalacji okrélaja odrebne

przepisy.

§ 7.Srodki ochrony indywidualnej stosowane przy pracagswadzonych na torach i przy sieci trakcyjnej
powinny posiadawidoczne elementy odblaskowe lub ostrzegawczewaminkach ograniczonej widoczud
pracownik powinien b§wyposaony w przenéna reczm latarke lub lamp, emitupca swiatlo pulsacyjne
koloru z6tego.

§ 8.Pojazdy aywane przy pracach remontowych sieci trakcyjnejthiowisk oraz miejsca prowadzenia tych
prac na odcinkach drég niezamitych dla ruchu pracodawca powinien odpowiednio kamec i
zabezpiecz, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i awgemiami Polskich Norm.

§ 9.Pracodawca lub osoba spraweg w imieniu pracodawcy nadzo6r nad wykonywanient prgrzypadku
stwierdzeniaze sposéb wykonywania pracy jest nieprawidtowy isstza bezp&rednie zagreenie dlazycia i
zdrowia pracownika lub innych pracownikéw albo stanzagraenie dla bezpiecastwa ruchu drogowego,
jest obowgzany wstrzymé prowadzenie prac do czasu zastosowania odpowieéiadkdw eliminujcych
zagraenia.

Rozdziat 2
Pomieszczenia pracy w zajezdniach i warsztatach
§ 10.1. Zajezdnie oraz warsztaty tramwajowe i trolejusgowinny by wyposaone w uradzenia
umazliwiajgce wyhczenie spod nagiia catej sieci trakcyjnej lub jej egci oraz w sygnalizagjswieting
informujaca 0 odhczeniu napjcia.
2. Odhczona spod nagiia wewrgtrzna sié trakcyjna pomieszczehal lub warsztatow powinna by

zabezpieczona przed ulizvoscig przeniesienia nagtia poprzez odbieraki pojazdow, z zedvanej sieci
trakcyjnej pozostagej pod nagiciem.



§ 11.1. Obrzea srodkowe skrzydet bram wjazdowych powinny¢lyznakowane barwami ostrzegawczymi,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

2. Wrota bram wjazdowych powinny dwyposaone w uradzenia zapobiegage ich przypadkowemu
zamknkciu oraz posiadazabezpieczenie przed atiovoscig zetknicia sk z przewodami sieci trakcyjnej.

§ 12.0znakowanie wewgirznych drog komunikacyjnych i transportowych opezef¢ dla pieszych powinno
by¢ zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym ordgkioi Normami i w szczegolrigi okreslac:

1) obowizujacy kierunek ruchu,

2) zakaz postoju i zatrzymywania pojazdéw nagydoh paarowych, w bramach wjazdowych oraz w
innych miejscach, w ktérych stmjy pojazd magtby stwarzazagraenie dla ruchu lub go utrudria

3) bezpiecznpredkos¢ pojazddw.
§ 13.Glowki szyn tramwajowych na terenie zajezdni i vegaidw nie powinny wystawégponad nawierzchai

przegé dla pieszych i przejazdow.

§ 14.Usytuowane w pomieszczeniach stanowiska obstugmaprawcze, na ktérych wykonywang s
czynnaci przy pojazdach z silnikami spalinowymi wymaggg utrzymywania silnika w ruchu, powinnydy
wyposaone w uradzenia do odggu spalin z rur wydechowych pojazdow.

§ 15.1. Kanaly przegdowe i naprawcze, zwane dalej "kanatami”, powinogipd@ wneki wejsciowe
rozmieszczone w odlegioi co 25 m, a w przypadku ich braku powinny lzpinstalowane z obydwu stron
schody, utrzymane w stanie zapewgigm bezpieczne wchodzenie i wychodzenie. W przypagtly kanat
posiada schody tylko z jednej strony, druga stka@tu powinna posiadalrabire metalovwg trwale
przymocowan do sciany kanatu.

2. Dlugas¢ kanatéw powinna bywieksza ni dtugas¢ pojazddw, co najmniej o diugdschodow.
3. Szeroké¢ kanatdw nie powinna lgymniejsza ni 0,8 m.
4. Gkbokas¢ kanatéw nie powinna ldymniejsza ni 1,4 m.
5. Sciany i posadzki kanatow powinny bpokryte materiatami tatwo zmywalnymi.
6. Kanaty powinny b§ wyposaone w:
1) (uchylony),
2) urzdzenia odptywowe i studzienki rewizyjne do odproweada wody,
3) gniazda wtykowe do pagtizenia lamp przesaych, zasilanych gdem o bezpiecznym naygiu 24 V,
4) dwietlenie, ogrzewanie i wentylacgpetniajca wymagania Polskich Norm.

7. Kanaty zaprojektowane jako nieprzelotowe pawiby¢ wyposaone w uradzenia uniemdiwiajagce
niekontrolowane przemieszczanie pbjazdéw.

§ 16.1. Najazdy na kanaly i ich obrzepowinny by oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

2. (uchylony).

Rozdziat 3
Obstuga i naprawa pojazdéw
§ 17.1. Dopuszczalne pdkosci pojazdow nie mogprzekraczé
1) 10 km/h - na terenach zajezdni i warsztatéw,

2) 5 km/h - przy wjazdach do hal i w trakcie muavewnytrz hal.



2. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie prébeazamia i hamowania pojazdéw na torach i drogach
postojowych. Czynniei te powinny by wykonywane na wydzielonych i odpowiednio oznakoyam
odcinkach drog wewgtrznych, na ktérych dopuszczalngkos¢ pojazdéw nie powinna przekraéza0 km/h.

§ 18.1. Czynndci przetokowe oraz manewrowanie pojazdami na tetemajezdni i warsztatéw me
przeprowadzapracownik posiadagy uprawnienie do prowadzenia danego typu pojazddragach
publicznych.

2. Dopuszcza siwykonywanie czynngei, o ktérych mowa w ust.1, przez pracownika poajgzbgo prawo
jazdy co najmniej kategorii B oraz upaiméenie pracodawcy, wydane po przeprowadzeniu pkodszia
praktycznego oraz egzaminu.

3. Niedopuszczalne jest przechodzenie pieszycle fimzemy w trakcie ruchu pojazddw, z whgiem bram, w
ktorych przejcie dla pieszych zostato odgrodzone barier

§ 19.1. Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu pojazdu nastasko obstugowe lub naprawcze kieyy
pojazdem powinien stosowaie do sygnatow podawanych przez pracownika pilaego i zachowanalezyts
ostraznosé, a w szczegolnwi zatrzyma pojazd i upewrd sig, ze pracownicy opicili kanat.

2. Pracownik pilotujcy powinien pozostawapoza torem jazdy i w bezpiecznej odlggiood pojazdu.

3. Pojazd powinien liyustawiony na stanowisku w sposob utiwiaj acy swobodne wégie pracownikéw do
kanatu.

4. W kanalach przeglowych posiadagych wreki boczne dopuszczalne jest wprowadzanie pojazdanat
W czasie pozostawania pracownika wezeenkanatu.

5. W kanatach przegllowych nieposiadagych wrek bocznych pozostawanie pracownikéw w kanatach w
trakcie wprowadzania pojazdu jest dopuszczalnewsrdinkiem zastosowania sygnalizawsjietinej kierupcej
ruchem pojazdu, sterowanej przez pracownika popgsigo w kanale.

§ 20.1. Czynndci obstugowe i naprawcze przy pojazdach powinnywykonywane zgodnie z instrukcjami, o
ktérych mowa w § 5.

2. W pojazdach z silnikami spalinowymi czysnbregulacyjne silnika magby¢ wykonywane przy pracagym
silniku, pod warunkiem pogézenia odeigu spalin do rury wydechowej pojazdu.
3. Pojazdy, nadwozia lub podwozia, w trakcie wykeagia czynnéci, o ktérych mowa w ust.1, powinny by

zabezpieczone przed przemieszczaniemastzsci podniesione powinny ldyzabezpieczone przed
samoczynnym opadggiem.

4. Odjczanie nadwozia od podwozia, wymiana silnika Iulyoh cezkich zespotéw powinny lWydokonywane
na stanowiskach wypoganych w uradzenia podnénikowe.

5. W czasie podnoszenia, opuszczania i przetacpajsadu lub nadwozia i podwozia pracownicy nie pmiv
pozostawé wewrgtrz pojazdu.

6. Przetaczanie podwozia lub nadwozia na stanowkskmntowe powinno odbywasic za pomog urzadzen
mechanicznych.

§ 21.Otwarte pokrywy podtogowe w pajdzie po ukéczeniu prac oraz po kdorazowym opuszczeniu
stanowisk pracy przez pracownikdw powinny zéstamknite.

§ 22.1. Podczas smarowania element&eych pojazdu i przy wymianie oleju powinnydstosowane
zabezpieczenia unierdowviajace zanieczyszczenie kanatu lub pomostu.

2. Narzdzia, czsci zamienne i zdemontowane z pojazdéw elementygaaiczeniu pracy powinny iy
usunkte w szczeglln@i ze stanowisk pracy kanatéw, torowisk iegizytorzy.

§ 23.Przechodzenie nad otwartymi kanatami oraz wykonyaprac przycianach czotowych i tylnych
pojazdow stajcych na kanatach mie sk odbywa tylko przy zastosowaniu pomostow.



§ 24.1. Prace na dachu i przy gornycldzach nadwozia pojazdéw powinnybwykonywane z odpowiednio
zabezpieczonych rusztowabalkonow, pomostow, wyagnikow lub innych urzdzer przeznaczonych do tego

celu. W wyptkowych przypadkach dopuszcza siykonywanie tych prac bezgednio na dachu pojazdu, pod
warunkiem zabezpieczenia pracownika przed upadkiemsokaci.

2. Stan techniczny ugdzen, o ktérych mowa w ust.1, powinien bgprawdzony przed kdorazowym uyciem.
3. Wchodzenie na dach pojazdu powinrpagibywa za pomog drabin lub pomostow.

4. Prace, o ktérych mowa w ust.1, powinny gykonywane przy odtzonych odbierakach gitu i
wytgczonym napiciu w sieci trakcyjnej.

§ 25.1. Przed uruchomieniem pojazdu stggo nad kanatem kiegdyy pojazdem powinien sprawdziczy w
kanale nie znajdajsiec pracownicy, i ostrzec o zamiarze ruszenia pojazdem

2. Niedopuszczalne jest ruszanie pojazdem podcygksnywania przy nim czynrsei obstugowych lub
naprawczych, a tak stanie na stopniach i zderzakach oraz wskakiwamyskakiwanie z pojazdu w czasie
jego ruchu.

§ 26.1. Pracownik obstugagy zwrotnice oraz pilotgcy tramwaj powinien postugivéssic gwizdkiem i
recznym znakiem sygnalizacyjnym, a w warunkach ogsonej widocznfci - latarly ze $wiattami koloru
czerwonego i zielonego.

2. Niedopuszczalne jest przetaczanie tramwaju akje€lgo st z wiecej niz czterech wagonéw.

3. Sprzganie wagondw powinno odbywaie poza kanatami i na prostych, poziomych odcinkacbw. W
wypadkach uzasadnionych szczeg6lnymi okoliézi@mi dopuszcza sisprzganie wagonow nad kanatem, pod
warunkiem zabezpieczenia kanatu pomostem, zapgh@ga wpadngciu pracownika do kanatu.

4. Dokonywanie pakze instalacji elektrycznej wagonéw powinno odbyveie przy odcignietych od sieci
trakcyjnej odbierakach pdu.

§ 27.1. W trakcie cofania tramwaju motorniczy powini¢asdwa sic do znakow i sygnatéw podawanych
przez pracownika pilotggego.

2. Pracownik pilotujcy tramwaj powinien caly czas pozost@weazasegu widocznéci motorniczego oraz w
bezpiecznej odlegkai od toru jazdy.

3. Pracownik pilotujcy maze przekazywasygnaly, pozosta¢ we wretrzu ostatniego wagonu, pod warunkiem
wyposaenia go w urzdzenie do zdalnego sterowania, uhwiajace zatrzymanie tramwaju w dowolnym
miejscu, oraz w ukglzenie zapewniage utrzymanie statej¢znacici z motorniczym.

§ 28.Pompowanie ogumienia kot, z vggkiem przypadkéw dopompowywania kot zamontowanych w
pojezdzie, powinno odbyw@si¢ na wydzielonych stanowiskach i przgyeiu oston zabezpieczajych.

§ 29.1. Mycie pojazdéw powinno odbywai¢ na specjalnie do tego celu przeznaczonych stakawohs
wyposaonych w uradzenia do mechanicznego mycia oraz odprowadzarniy.wo

2. Mycie pojazdow z naplem elektrycznym w myjni mechanicznej #ieoodbywé sic bez odiczenia sieci
trakcyjnej od nagicia, pod warunkiem:

1) wydzielenia stanowiska obstugi myjni i zabiezgenia przed bezpednim oddziatywaniem
strumienia wody oraz nitiwoscia poraenia padem elektrycznym,

2) uniemaliwienia dosg¢pu do myjni osobom postronnym i nieupcnenym.

3. Mycie kczne pojazdéw tramwajowych i trolejbusowych strumegen wody pod éhieniem powinno
odbywa& si¢ zgodnie z instrukgjpracodawcy.

Rozdziat 4



Siet trakcyjna
§ 30.1. Prace przy sieci trakcyjnej powinnydyykonywane przy wyjczonym nagiciu.

2. Whyczenie nagpicia sieci trakcyjnej mae nasipi¢ wytacznie na polecenie osoby kiegogj prag, ktéra
powinna podj¢ skutecznégrodki w celu wykluczenia midiwosci przypadkowego vgczenia nagicia.

§ 31.1. Niedopuszczalne jest, z zas#teeiem ust. 2, prowadzenie prac przy sieci trakgyjnezasie wichury,
wytadowar atmosferycznych oraz przy temperaturze powietizserj od -15° C.

2. Zakaz prowadzenia prac w niskich temperaturadtiorych mowa w ust. 1, nie dotyczy prac przy isiec
trakcyjnej wykonywanych w celu usgeia awarii.

§ 32.1. W przypadku zerwania sieci trakcyjnej, zwisaj lub lezace elementy w promieniu 10 m powinnycby
zabezpieczone przed dgsem os6b postronnych.

2. Niedopuszczalne jest dotykanie przewodow jezdnmyenych elementoéw sieci trakcyjnej bez zastosuwa
srodkéw ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

§ 33.Demontowany przewdd sieci trakcyjnej powiniert tezpdrednio zwijany na ében lub city na
okreslone odcinki i sktadowany w przeznaczonych do tegejscach.

8§ 34.1. Prace przy sieci trakcyjnej powinnydwykonywane przez zesp6t sklaglay s co najmniej z trzech
pracownikéw i przy ayciu pojazdow wyposanych w podnéniki, wysiegniki, pomosty, sktadane wie,
drabiny mechaniczne lub w inne gdzenia przystosowane do tego typu prac.

2. Prace prowadzone przy wykorzystaniu pojazdékipoych mowa w ust. 1, powinny byprowadzone
zgodnie z dokumentaciechniczi producenta i instrukcjami pracodawcy.

3. Urzadzenia wymienione w ust.1 powinnydgo 6 miesicy poddawane przeglom kontrolnym. Zakres
przeghdow kontrolnych okréda pracodawca, a wyniki przegléw i dokonane naprawy powinny by
wpisywane do kaizek kontrolnych tych urgzen.

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na pogiostdboczych urmzei, o ktérych mowa w ust.1, bez
ustawionych balustrad ochronnych lub stosowanigvindualnego sprgu chrongcego pracownika przed
upadkiem z wysolkii.

§ 35.1. Zamontowane na pdjézie uradzenia podngnikowe, o ktdrych mowa w § 37 ust.1, w czasie
przejazdu po drodze publicznej powinnytryozone, a pracownicy obstugi powinni bprzewaeni w kabinie.

2. Dopuszcza siprzemieszczanie na niewielkie odlegliopojazdu wraz z pracownikami pozogtajmi na
pomacie roboczym, pod warunkiem ograniczeniediosci pojazdu do 10 km/h oraz zachowania odlégjto
1,5 m pomidzy gérry krawedzig balustrady pomostu roboczego a nggaym punktem sieci trakcyjnej.

3. Pomédzy kierowg pojazdu a pracownikami znajdaymi sk na pomdécie roboczym powinna lty
zapewniona stata¢zna¢.

4. Kierowca mae ruszy pojazdem tylko na polecenie osoby kigogjj prag.

§ 36.1. Przy wchodzeniu na pomost roboczy pahita niedopuszczalne jestywanie drabin przystawnych,
niepokczonych z konstrukgjurzadzenia.

2. Pojemniki z nargziami i materialami powinny liypodawane na pomost roboczy za pogriaty wykonane;j
z materiatu nieprzewodezego padu elektrycznego.

3. Narzdzia i materiaty na ponsaie roboczym powinny hiyumieszczone w pojemnikach, zamocowanych na
pomacie roboczym w sposdb wyklucaay mazliwo$¢ potknicia sk pracownika.

§ 37.1. Podczas prac na wysakqg prowadzonych na tukach sieci trakcyjnej, prawmy powinni by
rozmieszczeni od zewtrznej strony tuku.

2. Napezniki, sciggacze, haki i inne elementy sieci trakcyjnej powiliyé mocowane do &ci
konstrukcyjnych w sposéb uniemiwviajacy wyslizgniecie sk przewodu.



3. Niedopuszczalne jest mocowanie elementow sigktyjnej, lzdacych pod dziataniem sit nagju, do
konstrukcji pojazdéw lub wagonow.

§ 38.Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikoéw paesimnym stupem trakcyjnym oraz wchodzenie na
stup przed jego trwatym posadowieniem.

Rozdziat 5
Tory tramwajowe
8§ 39.Przy pracach na torowiskach, prowadzonych podarasurtramwajow i innych pojazdow, naje
1) ogranicz¥ na obu torach pdkos¢ tramwajéw do 10 km/h,
2) oznakowai zabezpieczy miejsce pracy, zgodnie z wymaganiami przepiséwohiu drogowym,
3) w nocy oraz przy ograniczonej widocgcicstosowa swiatta sygnalizacyjne,
4) wyznaczy pracownikom miejsca, gdzie mpgie usunyé¢ przed nadjedzajgcymi tramwajami.

§ 40.1. Pracownik wykonuajcy pojedynczo prace przy czyszczeniu, konserwabjkiontroli toréw powinien
by¢ zwrécony twarz w kierunku nadjedzajacych tramwajéw.

2. Czyszczenie zwrotnic i rozjazdéw powinnda lyykonywane za pom@@rzeznaczonych do tej czyried
narzdzi.

§ 41.1. Ladowanie na wagony i samochody oraz wyladowysvamich szyn, zwrotnic, podktadow i innych
ciezkich elementéw powinno ldywykonywane za pomaairzadzer dzwignicowych.

2. Niedopuszczalne jestywanie uradzeir dzwignicowych do pracy pod siectrakcyjm bedaca pod
napkciem.

Rozdziat 6
Przepisy kaicowe
§ 42.Pracodawca w terminie 6 miesy od dnia wejcia wzycie rozporadzenia dostosuje instrukcje, o ktérych

mowa w § 5, do wymaganiniejszego rozpogdlzenia.

§ 43.W terminie 2 lat od dnia w&jia wzycie rozporadzenia kanaty i ugdzenia do prac przy sieci trakcyjnej
powinny by dostosowane do wymafjaozporadzenia, z wygtkiem wrek na narzdzia w kanatach, o ktérych
mowa w 8§ 15 ust. 6 pkt 1.

§ 44.Traci mocrozporadzenieMinistra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 sierpr@Z r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w komunalnych przegtsorstwach komunikacyjnych (Dz. U. Nr 38, poz. 199)

§ 45.Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 3 miesty od dnia ogloszenia.



