ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
(Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Na podstawie art. 237" § 2 Kodeksu pracy zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. Rozporzadzenie okre$la wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

obejmujacych spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cigcie termiczne metali i tworzyw termoplastycznych.

§ 2. Rozporzadzenie nie dotyczy zgrzewania wybuchowego oraz prac spawalniczych prowadzonych pod woda,

w gornictwie pod powierzchnia ziemi, w gornictwie naftowym, podczas akcji ratowniczych prowadzonych przez
specjalistyczne stuzby ratownicze i prac naukowo-badawczych, ktérych wykonanie jest uzaleznione od zastosowania
metod lub warunkéw odmiennych niz okreslone w rozporzadzeniu.
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§ 3. Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

stanowisku spawalniczym - nalezy przez to rozumie¢ stanowisko pracy, na ktéorym sa wykonywane prace przy
zastosowaniu procesow wymienionych w § 1,

statym stanowisku spawalniczym - nalezy przez to rozumie¢ stanowisko pracy przeznaczone do powtarzalnego
wykonywania prac spawalniczych, ktérego wyposazenie techniczne i instalacje zasilajace maja charakter staty,
ruchomym stanowisku spawalniczym - nalezy przez to rozumie¢ stanowisko pracy przeznaczone do
okresowego wykonywania prac spawalniczych, ktérego wyposazenie techniczne i instalacje zasilajace sa
kompletowane doraznie, tylko na czas wykonywania okreslonej pracy,

spawalni - nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio przystosowane pomieszczenie lub wydzielona czgs§é
pomieszczenia, w ktérym sa zlokalizowane stale stanowiska spawalnicze,

kabinie spawalniczej - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ spawalni zawierajaca stanowisko spawalnicze, ostonigta
sciankami o lekkiej konstrukcji lub parawanem,

bezpieczniku - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie zawierajace w sobie co najmniej element chroniacy przed
wstecznym przeptywem gazu oraz element powodujacy wygaszenie ptomienia,

butli - nalezy przez to rozumie¢ naczynie metalowe do przechowywania i transportowania gazoéw sprezonych,
skroplonych (ciektych) lub rozpuszczonych,

baterii (zbieraczu) butli - nalezy przez to rozumie¢ zespot butli przytaczonych do kolektora i jednoczesnie

oproznianych,
wiazkach butli - nalezy przez to rozumie¢ zespét butli trwale potaczonych z kolektorem i tworzacych zbiornik
wielonaczyniowy,

materiatach dodatkowych - nalezy przez to rozumie¢ materiaty do wykonania spoiny lub lutowiny, takie jak
spoiwo, topnik, gaz,

kwalifikacjach spawalniczych - nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie odpowiedniego przeszkolenia
teoretycznego 1 praktycznego w zakresie spawalnictwa, potwierdzone egzaminem oraz dokumentem
upowazniajagcym do wykonywania prac spawalniczych.

Rozdzial 2
Spawalnie i stanowiska spawalnicze

§ 4. Spawalnia powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi ogoélnymi przepisami techniczno-

budowlanymi, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisami niniejszego
rozporzadzenia.

§ 5. Sciany i strop spawalni oraz wnetrza kabiny spawalniczej powinny by¢ pomalowane farbami matowymi.



§ 6. Scianki lub parawany kabiny spawalniczej powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub trudno
zapalnego, tlumiacego szkodliwe promieniowanie optyczne. Powinny one mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2 m, z
zachowaniem przy podtodze szczeliny wentylacyjne;.

§7.1. W spawalni powinno przypada¢ na kazdego pracownika najliczniejszej zmiany co najmniej 15 m’
wolnej objgtosci pomieszczenia nie zajgtej przez urzadzenia i sprzet.

2. Wysoko$¢ pomieszczenia spawalni powinna wynosi¢ co najmniej 3,75 m.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ przy pracach spawalniczych wykonywanych na statkach morskich i
$rodladowych.

4. Na kazde stanowisko spawalnicze powinny przypada¢ co najmniej 2 m” wolnej powierzchni podfogi, nie
zajgtej przez urzadzenia i sprzgt.

5. Podloga w spawalni i na stanowisku spawalniczym powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych.

§ 8. 1. Pomieszczenia spawalni powinny by¢ wyposazone w wentylacje zapewniajaca skuteczne usuwanie
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

2. Wymagania dotyczace parametréw powietrza w pomieszczeniach spawalni okreslaja odrgbne przepisy i
Polskie Normy.

§ 9. State stanowisko spawalnicze, na ktoérym istnieje mozliwo$¢ emisji szkodliwych pylow i gazow,
pracodawca powinien wyposazy¢ w instalacje wentylacji stanowiskowe;.

§ 10. 1. Stosowanie w spawalni stacjonarnych urzadzen do podgrzewania przedmiotoéw przed lub po poddaniu
ich procesom spawalniczym jest dopuszczalne pod warunkiem, ze urzadzenia te bgda wyposazone w wentylacje
miejscowa.

2. Przy podgrzewaniu, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy stosowa¢ ostony ochraniajace pracownikoéw przed
promieniowaniem cieplnym.

§ 11. 1. State stanowisko spawalnicze powinno by¢ wyposazone w stot spawalniczy i (lub) odpowiednie
oprzyrzadowanie, umozliwiajace bezpieczne wykonanie prac spawalniczych.

2. Na statym stanowisku spawalniczym przedmioty o duzych wymiarach lub o masie ponad 25 kg powinny by¢
przemieszczane za pomoca urzadzen do transportu pionowego lub poziomego.

§ 12. 1. Stanowisko spawalnicze, na ktérym sa stosowane rg¢czne palniki gazowe, powinno by¢ wyposazone w:
1) osprzet umozliwiajacy bezpieczne odlozenie lub zawieszenie palnika,
2) naczynie z woda do okresowego lub awaryjnego schtadzania palnika.
2. Stanowisko spawalnicze, na ktérym sa stosowane r¢czne uchwyty spawalnicze, powinno by¢ wyposazone w
osprze¢t umozliwiajacy bezpieczne odlozenie lub zawieszenie uchwytu.
3. Stanowisko spawalnicze do spawania lukowego elektrodami otulonymi powinno by¢ wyposazone w
pojemnik na resztki (ogarki) elektrod.

§ 13. 1. Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinno by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, a jego otoczenie chronione przed promieniowaniem tuku elektrycznego lub
plomienia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ przy pracach spawalniczych wykonywanych na statkach morskich i
srédladowych oraz przy pracach budowlano-montazowych wykonywanych na duzych wysoko$ciach lub w
wykopach.

§ 14. 1. W spawalni i na stanowisku spawalniczym nie powinny by¢ przechowywane materiaty tatwo palne.

2. Stanowiska, na ktoérych sa wykonywane prace spawalnicze powodujace rozprysk iskier, zuzla lub goracych
czastek statych, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoScia wywotania pozaru w strefie rozprysku, z
uwzglednieniem przestrzeni ponizej stanowiska spawalniczego.

3. Rozmieszczenie wyposazenia oraz obrabianych przedmiotéw powinno umozliwiaé¢ szybkie i bezpieczne
opuszczenie stanowiska spawalniczego przez pracownikow.

Rozdzial 3



Wyposazenie i materialy technologiczne

§ 15. Urzadzenia i osprzgt stanowiace wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny mie¢ udokumentowane
potwierdzenie spelniania przez nie wymagan bezpieczenstwa okre§lonych w przepisach i (lub) w Polskich Normach.
Rodzaje dokumentow potwierdzajacych spetnienie tych wymagan dla poszczegolnych urzadzen i osprzgtu okreslaja
odrebne przepisy.

§ 16. Zasilanie stanowiska spawalniczego w gazy moze nastgpowaé z generatorow gazow, przenosnych
wytwornic acetylenu, butli, baterii badz wiazek butli, rurociagéw gazowych, z zastrzezeniem § 17.

§ 17. Na stalym stanowisku spawalniczym niedopuszczalne jest stosowanie przeno$nych wytwornic acetylenu.

§ 18. 1. Odlegtos¢ pomigdzy dwiema przenosnymi wytwornicami acetylenu, eksploatowanymi w tym samym
pomieszczeniu, powinna wynosi¢ co najmniej 6 m.

2. Prace z karbidem stuzacym do napelniania wytwornic acetylenu nalezy wykonywac zgodnie z odrgbnymi
przepisami.

3. Przeno$ne wytwornice acetylenu nie powinny by¢ eksploatowane w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od
otwartych zrédet ognia, w tym réwniez od plomienia palnika spawalniczego.

§ 19. Butle do gazoéw stosowanych w spawalnictwie powinny odpowiada¢ w zakresie budowy, stanu
technicznego, barwy, zezwolen na eksploatacje, sktadowania i transportu wymaganiom okreslonym w odrgbnych
przepisach i Polskich Normach.

§ 20. 1. W spawalni majacej nie wigcej niz 10 stanowisk spawalniczych, na ktoérych sa stosowane gazy palne,
dopuszcza si¢ indywidualne wyposazenie kazdego stanowiska w butle niezb¢dne dla prowadzenia procesu
technologicznego oraz w jedna zapasowa butlg kazdego rodzaju gazu stosowanego na tym stanowisku.

2. Butle zapasowe, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byé przechowywane w wyodrgbnionych
pomieszczeniach wykonanych z materialéow niepalnych badz w wydzielonych miejscach spawalni, wyraznie
oznakowanych i zabezpieczonych.

3. W spawalni majacej ponad 10 stanowisk spawalniczych, na ktorych sa stosowane gazy palne, zaopatrzenie w
te gazy powinno odbywac si¢ z instalacji centralnego zasilania.

§ 21. W kazdym przypadku zasilania urzadzenia spawalniczego gazem pobieranym ze zrodla, w ktorym
ci$nienie gazu jest zmienne lub wigksze niz znamionowe ci$nienie zasilania odbiornika, w punkcie poboru nalezy
stosowac¢ reduktor cisnienia.

§ 22. 1. Weze do gazéw powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu i ciSnieniem
znamionowym. W przypadku mieszanek gazowych nalezy stosowaé waz odpowiedni do gazu dominujacego w
mieszance.

2. Minimalna dtugo$¢ wezy spawalniczych powinna wynosi¢ co najmniej 5 m, a maksymalna, mierzona od
punktu pomiaru ci$nienia do punktu odbioru gazu (palnika), nie powinna przekracza¢ 20 m. W razie potrzeby
zastosowania dtuzszych wezy ci$nienie zasilania powinno by¢ skorygowane o spadki ci$nienia wystgpujace w wezu.

3. Dopuszczalne jest przedtuzanie wezy, pod warunkiem zastosowania znormalizowanych dwuzlaczek
metalowych o $rednicy zgodnej ze $rednicq znamionowa we¢za. Minimalna dlugo$¢ kazdego z faczonych odcinkow
wezy powinna wynosic¢ co najmniej 4 m.

4. Szczelno$¢ 1 wytrzymalo$¢ eksploatowanych wezy powinny by¢ kontrolowane w okresach ustalonych
stosownie do warunkéw ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niz jeden raz na kwartat.

§ 23. 1. W przypadku zasilania urzadzenia spawalniczego gazem palnym pobieranym z baterii butli, z wiazki
butli, z generatora gazu lub z rurociagu, w kazdym punkcie poboru gazu powinien by¢ stosowany bezpiecznik.

2. W przypadku zasilania palnikow tlenowo-gazowych gazami pobieranymi z butli powinny by¢ stosowane
bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnatrz palnika. Wymaganie to nie dotyczy przewodow tlenu tnacego w
palnikach przeznaczonych do cigcia.

§ 24. Bezpieczniki powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu oraz znamionowymi
warto$ciami ci$nien i przeptywow.



§ 25. 1. Naprawy urzadzen i osprzgtu spawalniczego powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, natomiast uzytkownicy urzadzen spawalniczych i osprzgtu moga wykonywac tylko biezace
czynnoS$ci konserwacyjne, okre§lone w instrukcjach eksploatacyjnych wydanych przez producenta.

2. Urzadzenia i osprzgt spawalniczy powinny by¢ po naprawie sprawdzone pod wzglgdem spetniania przez nie
wymagan bezpieczenstwa okreslonych w przepisach lub w Polskich Normach. Wynik sprawdzenia powinien by¢
udokumentowany.

§ 26. Materialy dodatkowe do spawania, napawania i lutowania, zawierajace lub wydzielajace substancje
chemiczne stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikdéw, powinny by¢ klasyfikowane i znakowane oraz
posiada¢ karty charakterystyk, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odrgbnych przepisach.

Rozdzial 4
Kwalifikacje spawalnicze

§ 27. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace "Zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia" albo "Swiadectwo egzaminu spawacza" lub "Ksiazke spawacza", wystawiane w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach i Polskich Normach, z uwzglednieniem przepisu § 28.

§ 28. Osoby wykonujace:
1) reczne cigcie termiczne,
2) zgrzewanie,
3) reczne lutowanie,
4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych
- powinny wykaza¢ si¢ co najmniej za§wiadczeniem o ukonczeniu szkolenia w zakresie okreslonym w odrgbnych
przepisach i Polskich Normach.

§ 29. Przepisow § 27 i 28 nie stosuje si¢ do stuchaczy kurséw spawalniczych i uczniow szkot w trakcie
praktycznej nauki zawodu, jesli wykonuja prace spawalnicze objgte programem nauczania i pod nadzorem oséb
wykwalifikowanych.

Rozdzial 5
Wykonywanie prac spawalniczych

§ 30. Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzgtu nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastgpujacych wymagan bezpieczenstwa:

1) prace zwiazane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych urzadzen
spawalniczych powinni wykonywaé pracownicy majacy uprawnienia okre§lone w odrgbnych przepisach,

2) potaczenie kilku spawalniczych zrodet energii nie powinno powodowac przekroczenia, w stanie bez obciazenia,
dopuszczalnego napigcia migdzy obwodami wyj$ciowymi polaczonych zrodet energii,

3) obwdd pradu spawania nie powinien byé uziemiony, z wyjatkiem przypadkow, gdy przedmioty spawane sa
polaczone z ziemia,

4) przewody spawalnicze taczace przedmiot spawany ze zrodtem energii powinny by¢ potaczone bezposrednio z
tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca spawania,

5) prace spawalnicze wykonywane wewnatrz pomieszczen, w ktorych wystgpuje zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym, powinny by¢é wykonywane z zastosowaniem spawalniczych zrodet energii spetniajacych
wymagania dotyczace dopuszczalnej warto$ci napigcia bez obciazenia i oznakowanych przez producenta
zgodnie z Polska Norma; przy wykonywaniu prac spawalniczych zrédta energii powinny by¢ usytuowane na
zewnatrz pomieszczenia; w pomieszczeniach tych nalezy stosowac trudno zapalne izolacyjne $rodki ochronne,
jak chodniki i maty izolacyjne.

§ 31. Przy uzytkowaniu gazowych urzadzen spawalniczych i osprzgtu nalezy w szczego6lno$ci przestrzegac
nastgpujacych wymagan bezpieczenstwa:
1) urzadzenia i osprzgt powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o wlasciwosciach
oraz ci$nieniach okre$lonych w instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta,



2) palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach ukladu mieszanki palnej, o nieznanych ci$nieniach
zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazéw, do jakich sa przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane,

3) niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementéw urzadzen réznych typoéw lub
wielkosci,

4) waz spawalniczy powinien mie¢ S$rednice znamionowa zgodna ze S$rednica znamionowa przylaczy
zastosowanych w zrdédle i odbiorniku gazu; konice weza nasunigte na koncoéwki przylaczy powinny byé
zaci$nigte za pomoca opasek nie powodujacych uszkodzenia weza,

5) poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy i po
kazdym cofnigciu si¢ ptomienia do palnika, a w ruchu ciaglym - co najmniej raz na zmiang,

6) niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonych przez producenta ustawieniach uktadow
regulacji ci$nienia i zawor6w bezpieczenstwa.

§ 32. Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastgpujacych wymagan
bezpieczenstwa:

1) transport i magazynowanie butli powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w odrgbnych
przepisach,

2) reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego,

3) butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do gory, i zabezpieczone
przed przewrdceniem sig,

4) butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 35°C oraz przed bezpoSrednim
oddzialywaniem ptomienia, iskier i goracych czastek statych,

5) butle z gazami palnymi ci¢zszymi od powietrza nie powinny by¢ uzytkowane i przechowywane w miejscach
usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwlaszcza w poblizu kanatéw i studzienek; ograniczenia te nie
odnosza si¢ do butli zintegrowanych z palnikiem,

6) zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania i zamykania zaworu butli
bez pokretta powinien byé stosowany odpowiedni klucz,

7) naprawy butli, w tym naprawa zaworéw, powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia
okreslone w odrgbnych przepisach.

§ 33. Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodoéw i1 wezy
spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposérednio przy innych czgsciach ciata.

§ 34. 1. Prace spawalnicze na zbiornikach i rurociagach po $rodkach chemicznych i innych stwarzajacych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi i $rodowiska, z wyjatkiem robdt gazoniebezpiecznych na czynnych
gazociagach przesylowych pod ci$nieniem, moga by¢ podjete wytacznie po doktadnym oczyszczeniu zbiornikéw i
rurociagow z tych $rodkéw.

2. Prace spawalnicze prowadzone w ramach robdt gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych oraz prac
szczegblnie niebezpiecznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odrgbnych
przepisach.

3. Podczas prowadzenia prac spawalniczych, o ktorych mowa w ust. 2, urzadzenia zasilajace, w tym butle z
gazami technicznymi, powinny by¢ usytuowane na zewnatrz wykopow, pomieszczen lub urzadzen, w ktorych prace
te sa wykonywane.

Rozdzial 6
Przepisy koncowe

§ 35. Traci moc rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. Nr 51, poz. 259).

§ 36. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 6 miesigcy od dnia ogtoszenia, z wyjatkiem przepisu § 23,
ktory wehodzi w zycie po uptywie 18 miesigcy od dnia ogloszenia.



