ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji
miedzymiastowej

(Dz. U. z dnia 19 stycznia 2022 r., poz. 125)

Na podstawie art. 237'3 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z
2021 r. poz. 1162) zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne
§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz
autobusowej komunikacji migdzymiastowej w zakresie eksploatacji liniowej, dotyczace:
1) obstugi i naprawy tramwajow, trolejbuséw i autobuséw, zwanych dalej "pojazdami";
2) budowy, konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej, toréw tramwajowych i innych urzadzen;
3) kierowcéw i motorniczych pojazdéw komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji
miedzymiastowe;j.
2. Przepisy rozporzadzenia nie dotycza pojazdéw i urzagdzen metra.
§ 2.Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:
1) komunikacji miejskiej - rozumie si¢ przez to komunikacje, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445);
2) linii komunikacyjnej - rozumie si¢ przez to lini¢, o ktérej mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005 i 1997);
3) operatorze publicznego transportu zbiorowego - rozumie si¢ przez to podmiot, o ktérym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
4) organizatorze publicznego transportu zbiorowego - rozumie si¢ przez to podmiot, o ktérym mowa w art.
4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
5) pracowniku pilotujacym - rozumie si¢ przez to pracownika, ktéry zapewnia pomoc kierujagcemu
pojazdem podczas wykonywania manewru cofania, obserwujacego przestrzen za cofajagcym si¢ pojazdem
oraz posiadajacego $rodki umozliwiajace wydawanie kierujacemu pojazdem polecen i jego ostrzeganie o
niebezpieczenstwie;
6) sieci trakcyjnej - rozumie si¢ przez to napowietrzne, gérne, elektryczne przewody jezdne linii
tramwajowej lub trolejbusowej wraz z urzadzeniami konstrukcyjnymi, stuzacymi do ich zawieszenia i
mocowania;
7) urzadzeniach elektroenergetycznych - rozumie si¢ przez to urzadzenia, instalacje 1 sieci, ktére
wytwarzaja, przetwarzaja, przesylaja, rozdzielaja i odbieraja energi¢ elektryczna;
8) warsztatach - rozumie si¢ przez to pomieszczenia pracy w halach i budynkach zaplecza technicznego
wraz z wyposazeniem;
9) zajezdni - rozumie si¢ przez to teren, na ktérym znajduja si¢ hale i budynki zaplecza technicznego,
budynki administracyjne i socjalne, przej$cia dla ruchu pieszego, drogi komunikacji wewnetrznej oraz tory
i place postojowe pojazdéw.
§ 3. Pracodawca zapewnia nadzor nad stanem technicznym oraz procesem obstugi i naprawy maszyn, urzadzen
i pojazdéw, a takze utrzymuje je w stanie technicznym zgodnym z dotyczacymi ich przepisami przez caly okres
eksploatacji.



§ 4. 1. Pracodawca okresla prace lub czynnosci, przy ktdrych istnieje mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zycia i zdrowia, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji. Dotyczy to w szczegdélnoSci prac lub czynnosci wykonywanych:

1) przy sieci trakcyjnej;

2) przy wymianie stupéw sieci trakcyjnej;

3) na torach tramwajowych czynnych dla ruchu pojazdéw;

4) na wysokosci powyzej 1 m;

5) przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych pod napigciem;

6) przy przytaczaniu pojazdu do holownika;

7) przy sprzeganiu pojazdéw;

8) przy usuwaniu awarii w warunkach czynnego ruchu drogowego lub w pasie drogowym,;

9) przy cofaniu pojazdéw;

10) przy montazu i demontazu duzych podzespotéw, przy czym wykaz takich podzespoléw powinien by¢

umieszczony w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy;

11) przy obstudze tokarki podtorowe;.
2. Wykaz prac i czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, okre$la pracodawca w uzgodnieniu z zaktadowymi
organizacjami zwigzkowymi oraz zakladowym spotecznym inspektorem pracy, a w przypadku ich braku - z
pracownikami lub ich przedstawicielami.
3. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy prac polegajacych wylacznie na kontroli,
konserwacji i czyszczeniu rozjazdéw, zwrotnic i torowisk tramwajowych, jezeli czynnosci odbywaja si¢ poza
ruchem liniowym i na torowiskach wydzielonych. Jezeli zwrotnice sa zlokalizowane na przejazdach drogowych,
jest wymagana asekuracja.
4. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy wymiany zaréwek, §wietléwek i pozostatych Zrédet
$wiatla oraz przynaleznego do nich osprzetu w obwodach o napigciu do 1000 V.
5. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9, nie dotyczy tramwajéw wyposazonych w stanowisko kierowania
z tylu tramwaju oraz autobuséw, w ktérych zastosowano urzadzenia posredniego widzenia zapewniajace
kierujacemu pojazdem widoczno$¢ przestrzeni za pojazdem, takie jak kamera cofania z monitorem na
stanowisku kierujgcego pojazdem.
§ 5. 1. Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk pracy pracodawca okresla w
instrukcjach stanowiskowych, przy uwzglednieniu aktualnych wymagan techniczno-technologicznych.
Instrukcje powinny okresla¢ w szczegdlnosci:

1) sposoby zapewniajace bezpieczenstwo wykonywanych czynnosci;

2) czynnosci o szczeg6lnym zagrozeniu dla zycia i zdrowia, ktére powinny by¢ wykonywane przez co

najmniej dwie osoby;

3) stosowane w zakladzie pracy znaki i sygnaty, opracowane na podstawie zatacznika nr 1 do

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz.

690, z 2011 r. poz. 1034 oraz z 2021 r. poz. 2088);

4) rodzaje prac, ktére wymagaja bezwzglednie wylaczenia napigcia;

5) rodzaje prac, przy ktérych obowigzuje stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualne;j;

6) sposoby postgpowania w sytuacjach awaryjnych.
2. Szczegdtowe technologiczne procedury wiaczania i wylaczania napiecia w sieci trakcyjnej oraz stosowania
uziemien ochronnych przy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych i dokonywaniu napraw pojazdéw
okresla si¢ w instrukcjach eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
3. Pracodawca okresowo aktualizuje instrukcje i procedury, o ktérych mowa w ust. 11 2, i na biezaco
przekazuje aktualizacje instrukcji i procedur do wiadomosci i do stosowania pracownikom oraz zapewnia do
nich staty dostep.
4. Pracownicy sa obowigzani do przestrzegania instrukcji i procedur, o ktérych mowa w ust. 11 2.
5. Pracodawca sprawuje nadzér nad przestrzeganiem przez pracownikéw instrukcji i procedur, o ktérych mowa
wust. 112.



§ 6. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz kwalifikacje
0s6b zatrudnionych przy eksploatacji i dozorze tych urzadzen okresla rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1210).

§ 7. Pracownik wykonujacy prace prowadzone na torach lub przy sieci trakcyjnej, w zajezdniach lub w pasie
drogowym, powinien by¢ ubrany w odziez zgodna z norma przenoszaca norme¢ europejska dla odziezy
ostrzegawczej o intensywnej widzialnosci. W warunkach ograniczonej widocznosci pracownika wyposaza si¢ w
przeno$ng oprawe¢ emitujaca migajace $wiatlo ostrzegawcze koloru zéitego.

§ 8. Pracodawca powinien odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ pojazdy uzywane przy pracach
remontowych sieci trakcyjnej lub torowisk oraz miejsca prowadzenia tych prac na odcinkach drég
niezamkni¢tych dla ruchu, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

§ 9. Pracodawca lub osoba sprawujaca w imieniu pracodawcy nadzér nad wykonywaniem prac remontowych
sieci trakcyjnej lub torowisk, w przypadku stwierdzenia, Zze sposéb wykonywania prac jest nieprawidtowy i
stwarza bezposrednie zagrozenie dla Zycia i zdrowia pracownikéw i 0s6b trzecich albo stanowi zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego, jest obowigzany wstrzymaé prowadzenie prac do czasu zastosowania
odpowiednich §rodkéw eliminujacych zagrozenia.

Rozdzial 2
Pomieszczenia pracy w zajezdniach i warsztatach
§ 10. 1. Zajezdnie oraz warsztaty tramwajowe i trolejbusowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
umozliwiajace odiagczenie spod napigcia calej sieci trakcyjnej lub jej czgsci oraz w sygnalizacj¢ Swietlng
informujaca o odlagczeniu napigcia. Kolor zielony sygnalizacji §wietlnej oznacza brak napigcia w sieci i zezwala
na wykonywanie prac na pojezdzie. Kolor czerwony sygnalizacji $wietlnej oznacza sie¢ pod napigciem i zakaz
wykonywania prac na tym pojezdzie.
2. Odlaczona spod napigcia wewngtrzna sie¢ trakcyjna pomieszczen hal lub warsztatéw powinna by¢
zabezpieczona przed mozliwoS$cig przeniesienia napigcia przez odbieraki pojazdéw z zewnetrznej sieci
trakcyjnej pozostajacej pod napi¢ciem, jak réwniez zabezpieczona przed przypadkowym wigczeniem napigcia w
sieci.
§ 11. 1. Bramy wjazdowe, wyjazdowe i przejazdowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych oraz przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, a takze w zalezno$ci od
sposobu otwierania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania podstawowe:
1) bramy otwierane do géry powinny posiada¢ funkcje zapobiegajace ich przypadkowemu opadaniu;
2) skrzydta bram powinny posiada¢ funkcje zapobiegajace ich przypadkowemu zamknigciu;
3) bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny funkcjonowaé w taki sposéb, aby nie stwarzaty
zagrozenia powstawania urazéw, a ponadto powinny:
a) umozliwia¢ natychmiastowe zatrzymanie ruchu bramy w przypadku pojawienia si¢ przeszkody w
Swietle bramy,
b) by¢ przystosowane do r¢cznego otwierania i zamykania.
2. Skrzydta bram powinny posiada¢ zabezpieczenie przed mozliwo$ciag zetknigcia si¢ z przewodami sieci
trakcyjne;j.
§ 12. 1. Oznakowanie wewng¢trznych drég komunikacyjnych i transportowych oraz przejs¢ dla pieszych
powinno by¢ zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym i w szczegdlnosci okreslaé:
1) ciggi komunikacyjne i transportowe dla pojazdéw, dla ruchu pieszego oraz miejsca postojowe;
2) zakazy i nakazy dotyczace wjazdu, zatrzymania, postoju i ruchu kotowego oraz ruchu pieszego na
wewngetrznych drogach komunikacyjnych i transportowych;
3) maksymalne predkosci srodkéw transportu i komunikacji na wewnetrznych drogach komunikacyjnych i
transportowych oraz w halach i budynkach, gdzie znajdujg si¢ stanowiska pracy;



4) w zajezdniach eksploatujacych pojazdy zasilane paliwami gazowymi:
a) tablice informacyjne dla kierujgcych pojazdami przewozacymi paliwa gazowe,
b) oznakowanie stref bezpieczenstwa dla pojazdéw tankujacych paliwa gazowe;
5) w zajezdniach posiadajacych stacje¢ do tankowania paliw napedowych i ptynéw:
a) oznakowanie i wyznaczenie stref niebezpiecznych, zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i
normg przenoszacg norm¢ europejska dotyczaca symboli graficznych, barw bezpieczenstwa i znakéw
bezpieczenstwa,
b) oznakowanie i wyznaczenie jednego kierunku jazdy - w przypadku wewnetrznych drég
komunikacyjnych i transportowych o szeroko$ci niepozwalajacej na ruch dwukierunkowy.
2. Miejsca sktadowania gazéw technicznych nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz budynkéw, poza stanowiskami
pracy, oraz zadaszy¢ i odpowiednio oznakowac, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu gazow, napelnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z
2004 r. poz. 59).
§ 13. Gléwki szyn tramwajowych na terenie zajezdni i warsztatdw nie powinny wystawaé ponad nawierzchni¢
przejs¢ dla pieszych i przejazdéw. Dopuszcza si¢ obnizenie nawierzchni w strefie uszczelnien przyszynowych
do 5 mm ponizej poziomu giéwek szyn w odleglosci nie wigkszej niz 5 cm od tej szyny.

§ 14.
1. Usytuowane w pomieszczeniach stanowiska obstugowe i naprawcze, na ktérych sa wykonywane czynnosci
przy pojazdach z silnikami spalinowymi wymagajace utrzymywania silnika w ruchu, wyposaza si¢ w
indywidualny wyciag spalin przystosowany do rodzaju obstugiwanych pojazdéw i zapewniajacy utrzymanie
stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ponizej najwyzszych dopuszczalnych wartosci
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. poz. 1286, z 2020 r. poz. 61 oraz z 2021 r. poz. 325).
2. Pomieszczenia, o ktérych mowa w ust. 1, wyposaza si¢ w system detekcji CO wsp6tpracujacy z wentylacja i
uruchamiajacy alarm w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen CO.
§ 15.
1. Kanaty przegladowe i naprawcze, zwane dalej "kanatami", powinny posiada¢ wneki wejsciowe ze schodami
rozmieszczone w odleglodci co najmniej 25 m od siebie, a w przypadku ich braku - schody powinny by¢
zainstalowane na kazdym krancu kanatu. Schody nalezy utrzymywaé¢ w stanie zapewniajacym bezpieczenstwo
wchodzenia i wychodzenia. W przypadku gdy kanal posiada schody tylko z jednej strony, to druga strona
kanatu powinna posiada¢ drabing metalowa trwale przymocowana do $ciany kanatu.
2. Dtugo$¢ kanaléw powinna by¢ wigksza niz dtugos$¢ pojazdéw i umozliwia¢ bezpieczne wyjscie z kanatu poza
obrysem stojacego pojazdu.
3. Szeroko$¢ kanaléw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m w $wietle.
4. Gigbokos¢ kanatéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1,4 m.
5. Sciany i posadzki kanatéw powinny by¢ réwne, niepylace i pokryte materiatami tatwo zmywalnymi. Posadzki
kanaléw powinny by¢ pokryte materiatami o wtasciwosciach antyposlizgowych.
6. Kanaty powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia odpltywowe uniemozliwiajace gromadzenie si¢ cieczy na posadzce kanatu;

2) gniazda wtykowe do podtaczenia lamp przeno$nych, zasilanych pradem o napigciu bezpiecznym, o ile

takie lampy sg stosowane;

3) o$wietlenie, ogrzewanie i wentylacje.
7. Kanaty zaprojektowane jako nieprzelotowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia uniemozliwiajace
niekontrolowane przemieszczanie si¢ pojazdow.
§ 16.
1. Najazdy na kanaly i ich obrzeza powinny by¢ oznakowane liniami naniesionymi w sposéb trwaty na
posadzce. Linie powinny by¢ koloru zéttego lub biatego i mie¢ szeroko$¢ minimum 10 cm. Linie powinny by¢
naniesione wzdluz obrzezy kanatéw oraz w takiej odlegtosci od krawedzi kanatu, aby obejmowaty obrys



pojazdéw wyjezdzajacych i wjezdzajacych na kanal. Dopuszcza si¢ oznakowanie barwg bezpieczenstwa calej
szeroko$ci pasa najazdowego, zgodnie z normg przenoszaca norme¢ europejska dotyczacg symboli graficznych,
barw bezpieczenstwa i znakéw bezpieczenstwa.
2. Kanaty na state wylaczone z eksploatacji powinny by¢ oznakowane oraz ogrodzone lub przykryte na catej
dtugosdci.
§ 17.
1. Na stanowiskach pracy, na ktérych sag wykonywane prace zwigzane z obstuga i naprawa autobuséw
zasilanych paliwem metanowym, jest wymagane:
1) wyposazenie w urzadzenia monitorujgce poziom st¢zenia metanu w powietrzu; w razie wystapienia
niebezpiecznego stezenia tego gazu, urzadzenia takie wydajg ostrzezenia w postaci optycznych lub
dzwigkowych sygnaléw alarmowych, tak aby osoby pracujace mogly opusci¢ przestrzen zagrozong przed
zaistnieniem warunkéw powodujacych wybuch;
2) wykonanie wszystkich instalacji, w tym wentylacji mechanicznej i instalacji oswietleniowej, w
wykonaniu przeciwwybuchowym; na stanowiskach nalezy stosowaé urzadzenia wstrzymujace
automatycznie prac¢ wentylator6w w razie powstania pozaru i sygnalizujace ich wylaczenie, jezeli
dziatanie wentylatoréw mogloby przyczyni¢ si¢ do rozprzestrzenienia pozaru;
3) wykonanie posadzek antystatycznych na powierzchni rzutu poziomego pojazdu powigkszonego o pas
szeroko$ci 1 m z kazdej strony - na stanowisku naprawy pojazdéw;
4) wykonywanie prac przy instalacji gazowej z wykorzystaniem narzedzi nieiskrzacych.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 w odniesieniu do stanowisk, o ktérych mowa w ust. 1, stosuje si¢
odpowiednio wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwos$ciag wystapienia w
miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. poz. 931).

Rozdziat 3
Obstuga i naprawa pojazdow. Manewrowanie pojazdami

§ 18.
1. Dopuszczalne predkosci pojazdéw nie moga przekraczad:

1) 10 km/h - na terenach zajezdni; w wyjatkowych przypadkach na terenach zajezdni tramwajowych, gdy

do sterowania ruchem na terenie zajezdni zastosowano elektroniczny system sterowania ruchem, dopuszcza

si¢ predkos¢ nieprzekraczajaca 20 km/h;

2) 5 km/h - przy wjazdach do hal i warsztatow oraz w trakcie ruchu wewnatrz hal i warsztatéw, a takze na

stacjach paliw.
2. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie préb rozpedzania i hamowania pojazdéw na placach postojowych,
wigzkach torowisk i drogach do tego nieprzeznaczonych. Czynnosci te powinny by¢ wykonywane na
wydzielonych i odpowiednio oznakowanych odcinkach wewnetrznych drég komunikacyjnych i transportowych
zajezdni, a predkos$¢ pojazdéw nie moze przekracza¢ 30 km/h.
3. Wszelkie czynno$ci zwigzane z przeprowadzaniem badan technicznych pojazdéw moga by¢ wykonywane
wylacznie na wydzielonych i odpowiednio oznakowanych odcinkach wewnetrznych drég komunikacyjnych i
transportowych, a predko$¢ pojazdu nie moze przekracza¢ 50 km/h na wyznaczonym odcinku.
§ 19.
1. Czynnosci przetokowe oraz manewrowanie pojazdami na terenach zajezdni i warsztatéw moze
przeprowadzaé pracownik posiadajacy uprawnienie do kierowania danym typem pojazdu na drogach
publicznych.
2. Dopuszcza si¢ wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, przez pracownika posiadajacego wazne
prawo jazdy co najmniej kategorii B oraz pisemne upowaznienie pracodawcy wydane po przeprowadzeniu
przeszkolenia praktycznego na dany typ pojazdu.
§ 20.
1. Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu pojazdu na stanowisko przegladowe, obstugowe lub naprawcze,
kierujacy pojazdem powinien zachowaé nalezyta ostrozno$¢ oraz stosowac si¢ do sygnatéw podawanych przez



pracownika pilotujacego, a w szczegdlnosci zatrzymac pojazd w celu sprawdzenia przez kierujacego lub
pracownika pilotujacego, ze w kanale nie znajdujg si¢ inni pracownicy. Pracownika pilotujacego wyznacza
pracodawca.
2. Pracownik pilotujacy powinien znajdowac si¢ w miejscu zapewniajagcym dobra widoczno$¢ obszaru za
pojazdem, pozostajac poza torem jazdy i w bezpiecznej odleglosci od pojazdu. Dopuszcza si¢ pozostawanie
przez pracownika pilotujacego wewnatrz pojazdu w tylnej jego czgsci, gdy ma zapewniong odpowiednia
widoczno$¢ toru jazdy oraz nie ogranicza pola widzenia kierujacego pojazdem.
3. Pojazd powinien by¢ ustawiony na stanowisku w sposéb umozliwiajacy swobodne wejscie pracownikéw do
kanatu i by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢. Podczas prac naprawczych nalezy stosowac bariery
lub sygnalizacje §wietlng informujacg o prowadzonych pracach w kanale.
4. W czasie wprowadzania pojazdu na kanat niedopuszczalne jest przebywanie pracownika w kanale.
§ 21.
1. Przed uruchomieniem pojazdu stojacego nad kanatem kierujacy pojazdem powinien sprawdzi¢, czy w kanale
nie znajduja si¢ pracownicy. Jezeli w kanale znajduja si¢ pracownicy, to kierujacy pojazdem powinien ostrzec
ich o zamiarze uruchomienia pojazdu i ruszenia nim, uzywajac sygnatu dzwickowego. Uzywanie sygnatu
dzwigkowego nie jest wymagane na stanowiskach przegladowych, jezeli czynnosci sa w nich wykonywane
jednoczesnie na kilku znajdujacych si¢ w poblizu stanowiskach, a uzycie sygnatu dzwigkowego mogloby by¢
niejednoznacznie zrozumiane. W takim przypadku nalezy postugiwacé si¢ urzadzeniami technicznymi
zapewniajacymi dwukierunkowa tacznos¢ gtosowa pomiedzy kierujacym pojazdem a pracownikami
pozostajagcymi w kanale.
2. Niedopuszczalne jest ruszanie pojazdem podczas wykonywania przy nim czynno$ci obstugowych lub
naprawczych, a takze stanie na stopniach i zderzakach oraz wskakiwanie i wyskakiwanie z pojazdu w czasie
ruchu.
§ 22.
1. Pracownik obstugujacy zwrotnice oraz pilotujacy tramwaj podczas cofania powinien wydawac¢ polecenia
kierujacemu pojazdem za pomoca gwizdka, polecen glosowych lub umownych znakéw, a w przypadku
pozostawania na zewnatrz pojazdu - powinien by¢ ubrany w kamizelke, zgodna z norma przenoszacg norme
europejska dla odziezy ostrzegawczej o intensywnej widzialno$ci. W warunkach ograniczonej widocznosci lub
utrudnionej komunikacji glosowej powinien postugiwac si¢ urzadzeniami technicznymi zapewniajacymi
dwukierunkowa tgczno$¢ glosowa z kierujagcym pojazdem lub mozliwo$¢ uruchomienia hamulcéw tramwaju.
2. Niedopuszczalne jest przetaczanie przy pomocy innego tramwaju sktadu tramwajowego sktadajacego si¢ z
wiecej niz trzech wagonéw, przy czym wagon wielocztonowy sktadajacy sie z wigcej niz dwéch cztonéw
traktuje si¢ jako dwa wagony pojedyncze.
3. Sprzgganie wagondéw powinno odbywac si¢ poza kanatami i na prostych, poziomych odcinkach tor6w. W
sytuacjach uzasadnionych szczegélnymi okoliczno$ciami dopuszcza si¢ sprzgganie wagonéw nad kanatem, pod
warunkiem zabezpieczenia kanalu pomostem zapobiegajacym wpadnigciu pracownika do kanatu.
4. Dokonywanie potgczen instalacji elektrycznej wagonéw powinno odbywac si¢ przy odciagnigtych od sieci
trakcyjnej odbierakach pradu.
§ 23.
1. Cofanie tramwajem nalezy wykonywac¢ z pulpitu manewrowego umieszczonego z tylu tramwaju.
2. W przypadku braku lub awarii pulpitu manewrowego dopuszcza si¢ wykonanie manewru cofania ze
stanowiska motorniczego. W tym przypadku jest wymagany udzial pracownika pilotujacego.
3. Pracownik pilotujacy jest obowigzany:
1) poruszac si¢ obok cofanego tramwaju, pozostawaé w odleglo$ci zapewniajacej bezpieczefistwo oraz w
polu widzenia kierujacego tramwajem lub pozostawa¢ w tylnej czesci wngtrza pojazdu w miejscu
zapewniajagcym odpowiednia widoczno$¢;
2) obserwowac droge, po ktérej porusza si¢ tramwaj, oraz zwraca¢ uwage na prawidtowos¢ przebiegu drogi
i ewentualne przeszkody;
3) podawac¢ kierujacemu tramwajem wczesniej uzgodnione sygnaly i znaki zgodnie z przyje¢ta instrukcja.
4. Predko$¢ cofanego tramwaju nie moze przekracza¢ 10 km/h, a w przypadku asysty pracownika pilotujacego
poruszajacego si¢ obok cofanego tramwaju nie moze przekracza¢ 5 km/h.



5. W trakcie cofania tramwaju kierujacy tramwajem powinien stosowac si¢ do znakéw i sygnatéw podawanych
przez pracownika pilotujacego.

Rozdzial 4
Przechodzenie pieszych

§ 24.
1. Przechodzenie nad otwartymi kanalami moze si¢ odbywac¢ tylko przy zastosowaniu ktadek lub
przeznaczonych do tego pomostow.
2. Krawedzie pomostéw i podestéw powinny by¢ oznakowane barwami bezpieczenstwa zgodnymi z norma
przenoszacg normg europejska dotyczaca symboli graficznych, barw bezpieczenstwa i znakéw bezpieczenstwa.
Pomosty i podesty powinny mie¢ informacj¢ o dopuszczalnym obcigzeniu.
3. Niedopuszczalne jest przechodzenie pieszych przez bramy w trakcie ruchu pojazdéw, z wyjatkiem bram, w
ktérych przejscie dla pieszych zostalo odgrodzone balustradg.

Rozdzial 5

Prace na wysokosci
§ 25.
1. Prace na dachu i przy gérnych cze¢sciach nadwozia pojazdéw powinny by¢ wykonywane z odpowiednio
zabezpieczonych rusztowan, balkonéw, pomostéw, wysiegnikow lub innych urzadzen przeznaczonych do tego
celu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wykonywanie tych prac bezposrednio na dachu pojazdu, pod
warunkiem zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokosci. Pracownik wykonujacy prac¢ na dachu
pojazdu powinien by¢ wyposazony w odpowiednie urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci.
2. Jezeli pojazd stoi na stanowisku naprawczym, na ktérym z obu bokéw znajduja si¢ pomosty, to pracownik
moze wykonywa¢ prace bezposrednio na dachu pojazdu bez dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci. Nie dotyczy to prac od czota i tytu pojazdu.
3. Pomosty powinny by¢ zabezpieczone barierami i mie¢ wysokos$¢ réwna lub zblizong do wysokosci pojazdu,
natomiast odlegto$¢ pomigdzy krawedzig pomostu a krawedzig pojazdu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15 cm.
4. Dopuszcza si¢ prace z uzyciem pomostow przejezdnych ustawionych z jednej strony pojazdu, wyposazonych
w rozktadane pelne obarierowanie.
5. Stan techniczny urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1, powinien by¢ sprawdzony przed kazdorazowym
uzyciem, zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Wchodzenie na dach pojazdu powinno si¢ odbywaé za pomocg pomostow. W przypadku braku pomostéw
dopuszcza si¢ wchodzenie na dach pojazdu za pomocg drabin odpowiednio zabezpieczonych przed
przesunigciem.
7. Pracodawca wyznacza osoby, ktére bedg prowadzity bezposredni nadzoér nad pracami, o ktérych mowa w ust.
1.
8. Prace, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wykonywane przy odtaczonych odbierakach pradu i
wylaczonym napigciu w sieci trakcyjnej. Praca przy podniesionym odbieraku pradu jest dopuszczalna podczas
prac zwigzanych z naprawa i przegladem pantografu, przy wylaczonym napigciu i uszynionej sieci trakcyjnej
oraz uzyciu przegrody izolujacej pomigdzy pantografem a siecia trakcyjna. Szczegétowa procedure
wykonywania tych prac powinna okres$la¢ instrukcja, o ktérej mowa w § 5.
9. Wykonywanie prac przy $cianach czotowych i tylnych pojazdéw stojacych na kanatach moze odbywac si¢
przy zastosowaniu pomostéw lub innych urzadzen z balustrada zabezpieczajaca od strony otwartego kanatu.

Rozdzial 6
Prace przy pojazdach
§ 26.
1. Czynnosci obstugowe i naprawcze przy pojazdach powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja, o ktérej
mowa w § 5.



2. Pojazdy, nadwozia lub podwozia w trakcie wykonywania czynno$ci obstugowych i naprawczych powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w sposéb odpowiedni do rodzaju pojazdu oraz warunkéw pracy.
Czegsci podniesione powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym opadnigciem, a podniesione klapy
wystajace poza obrys pojazdu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac, stosujac na przyktad pachotki.
3. Pojazd moze by¢ podniesiony jedynie na podno$niku, ktéry posiada mechaniczne zabezpieczenie przed
niekontrolowanym opuszczeniem.

4. Odlagczania nadwozia od podwozia, wymiany silnika lub innych cigzkich zespotéw dokonuje si¢ na
stanowiskach wyposazonych w urzadzenia techniczne eliminujace wysitek fizyczny zwigzany z dzwiganiem.
Urzadzenia podnosnikowe wyposaza si¢ w blokad¢ zabezpieczajaca przed mozliwos$ciag samoczynnego
opuszczenia nadwozia.

5. W czasie podnoszenia, opuszczania i przetaczania pojazdu lub nadwozia i podwozia zabrania si¢ przebywania
pracownika we wnetrzu pojazdu, na pojezdzie oraz pod pojazdem.

6. Przetaczanie podwozia lub nadwozia na stanowisko remontowe powinno odbywac si¢ wylacznie za pomoca
urzadzen mechanicznych.

7. W pojazdach bedacych w naprawie w kabinie kierujacego pojazdem nalezy umiesci¢ w sposéb widoczny
informacj¢ o zakazie uruchamiania lub przemieszczania pojazdu.

8. Stanowiska naprawcze pojazdéw zasilanych paliwem gazowym powinny by¢ wyposazone w instalacje
umozliwiajace opréznienie zbiornikdw. W uzasadnionych przypadkach w pojazdach zasilanych metanem
dopuszcza si¢ odprowadzanie gazu do atmosfery. Gaz powinien by¢ odprowadzany mozliwie najdalej od
potencjalnych zrédet zaptonu.

§ 27.

1. Otwarte pokrywy podlogowe w pojezdzie powinny by¢ oznakowane i odgrodzone, a po ukonczeniu prac oraz
po kazdorazowym opuszczeniu stanowisk pracy przez pracownikéw powinny zosta¢ zamknigte.

2. Podczas prowadzonych prac otwarte pokrywy podlogowe w pojezdzie powinny by¢ wyraznie oznakowane
oraz wygrodzone dla bezpieczenstwa innych pracownikéw.

§ 28.

1. Podczas smarowania elementéw tracych pojazdu i przy wymianie oleju stosuje si¢ zabezpieczenia, ktére
uniemozliwiaja zanieczyszczenie kanatu lub pomostu.

2. Po zakonfczeniu pracy narzg¢dzia, cz¢sci zamienne i elementy zdemontowane z pojazdéw usuwa si¢, w
szczegdlnosci ze stanowisk pracy, kanatéw, torowisk i miedzytorzy.

§ 29. Pompowanie ogumienia két, z wyjatkiem przypadkéw dopompowywania két zamontowanych w
pojezdzie, odbywa si¢ na wydzielonych stanowiskach i przy uzyciu oston zabezpieczajacych.

§ 30.
1. Mycie pojazdéw odbywa si¢ na specjalnie do tego celu przeznaczonych stanowiskach wyposazonych w
urzadzenia do mechanicznego mycia oraz odprowadzania wody.
2. Mycie pojazdéw z napgdem elektrycznym z sieci w myjni mechanicznej moze odbywac si¢ bez odiaczenia
sieci trakcyjnej od napigcia, pod warunkiem:
1) wydzielenia stanowiska obstugi myjni i zabezpieczenia przed bezposrednim oddziatywaniem strumienia
wody oraz mozliwo$cig porazenia pradem elektrycznym;
2) uniemozliwienia dostgpu do myjni osobom postronnym i nieupowaznionym.
3. Mycie rgczne pojazddw tramwajowych i trolejbusowych strumieniem wody pod ci$nieniem odbywa si¢
zgodnie z instrukcja, o ktérej mowa w § 5.
§ 31.
1. Pracownik wykonujacy prace pod pojazdem podniesionym na podnos$niku lub znajdujacym si¢ na kanale
naprawczym obowigzany jest stosowa¢ w szczegdlnosci sprzet ochrony indywidualnej chronigcy glowe przed
uderzeniami o elementy konstrukcji pojazdu.
2. Dopuszcza si¢ stosowanie helméw lekkich ochronnych, w postaci tekstylnych czapek z wktadem ochronnym,
spelniajacych wymagania normy przenoszacej norme europejska dotyczaca srodkéw ochrony glowy.



3. Stosowanie hetméw lekkich ochronnych nie jest dopuszczalne przy pracach, przy ktdrych istnieje zagrozenie
upadkiem z wysokosci lub upadkiem przedmiotu z wysokoSci.
§ 32. W celu zapewnienia wlasciwych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy czynno$ciach zwigzanych
z tankowaniem oraz obstuga zbiornikéw ze skroplonym gazem ziemnym (LNG):
1) pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia wydane przez Dyrektora Transportowego
Dozoru Technicznego potwierdzajace kwalifikacje niezbedne do wykonania czynno$ci, o ktérych mowa w
§ 15a rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 20 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i
modernizacji specjalistycznych urzadzen cisnieniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1465);
2) stanowiska pracy powinny spetnia¢ wymagania okre$§lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 oraz z 2017 r. poz. 282).

Rozdzial 7

Sie¢ trakcyjna
§ 33.
1. Prace przy sieci trakcyjnej wykonuje si¢ przy wylaczonym napigciu.
2. Wlaczenie napigcia sieci trakcyjnej moze nastgpi¢ wyltacznie na polecenie osoby kierujacej praca, ktéra
powinna podja¢ skuteczne $rodki w celu wykluczenia mozliwosci przypadkowego wlaczenia napigcia.
§ 34.
1. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac przy sieci trakcyjnej przy predkosci wiatru przekraczajacej 10 m/s,
wyladowaniach atmosferycznych oraz przy temperaturze powietrza nizszej niz -15°C.
2. Zakaz prowadzenia prac w temperaturze, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy prac przy sieci trakcyjnej, ktore
sa wykonywane w celu usunigcia awarii.
§ 35.
1. W przypadku zerwania sieci trakcyjnej zwisajace lub lezace elementy zabezpiecza si¢ przed dostegpem oséb
postronnych w promieniu co najmniej 10 m.
2. Do czasu przygotowania strefy pracy, niedopuszczalne jest dotykanie zerwanych przewoddw sieci trakcyjnej
i innych elementéw sieci trakcyjnej bez zastosowania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
§ 36. Demontowany przewdd sieci trakcyjnej zwija si¢ bezposrednio na beben lub po pocigciu na okreslone
odcinki sktaduje w przeznaczonych do tego miejscach.

§ 37.

1. Prace przy sieci trakcyjnej wykonuje zesp6t sktadajacy si¢ co najmniej z dwdch oséb i1 przy uzyciu pojazdéw
wyposazonych w podnos$niki, wysiggniki, pomosty, sktadane wieze, drabiny mechaniczne lub w inne urzadzenia
przystosowane do tego typu prac.

2. Prace prowadzone przy wykorzystaniu pojazdéw, o ktérych mowa w ust. 1, prowadzi si¢ zgodnie z
instrukcja, o ktérej mowa w § 5, uwzgledniajaca dokumentacj¢ techniczng producenta tych pojazdéw.

3. Urzadzenia podno$nikowe, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ co 6 miesigcy poddawane przegladom
kontrolnym. Zakres przegladéw kontrolnych okres$la pracodawca, a wyniki przegladéw i dokonane naprawy sa
wpisywane do ksigzek kontroli tych urzadzen.

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na pomostach roboczych urzadzen podno$nikowych, o ktérych mowa
w ust. 1, bez ustawionych balustrad ochronnych oraz stosowania indywidualnego sprzetu chronigcego
pracownika przed upadkiem z wysokoSci.

§ 38.

1. Zamontowane na pojezdzie urzadzenia podno$nikowe, o ktérych mowa w § 37 ust. 1, w czasie przejazdu po
drodze publicznej powinny by¢ zlozone, a pracownicy obstugi powinni by¢ przewozeni w kabinie.



2. Dopuszcza si¢ przemieszczanie na niewielkie odlegto$ci pojazdu wraz z pracownikami pozostajacymi na
pomoscie roboczym, pod warunkiem ograniczenia pr¢dkosci pojazdu do 10 km/h oraz zachowania odleglosci
1,5 m pomigdzy gérng krawedzia balustrady pomostu roboczego a najnizszym punktem sieci trakcyjne;j.

3. Pomiedzy kierujacym pojazdem a pracownikami znajdujgcymi si¢ na pomoscie roboczym powinna by¢
zapewniona stata dwukierunkowa tacznos$¢ glosowa za pomocg urzadzen technicznych.

4. Kierujacy pojazdem moze ruszy¢ pojazdem tylko na polecenie osoby kierujacej praca.

§ 39.

1. Przy wchodzeniu na pomost roboczy podnosnika jest niedopuszczalne uzywanie drabin przystawnych,
niepolaczonych z konstrukcjg urzadzenia.

2. Narzedzia i materiaty na pomoscie roboczym umieszcza si¢ w pojemnikach zamocowanych na pomoscie
roboczym w sposéb wykluczajacy mozliwos$¢ potknigcia si¢ pracownika.

§ 40.

1. Podczas prac na wysokosci, prowadzonych na tukach sieci trakcyjnej, pracownicy powinni by¢ rozmieszczeni
od zewnetrznej strony tuku.

2. Naprezniki, $ciggacze, haki i inne elementy sieci trakcyjnej mocuje si¢ do czesci konstrukcyjnych w sposéb
uniemozliwiajacy wySlizgniecie si¢ przewodu.

3. Niedopuszczalne jest mocowanie elementéw sieci trakcyjnej, na ktére dzialaja sity naciagu, do konstrukcji
pojazdéw lub wagondéw.

§ 41. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw pod uniesionym stupem trakcyjnym oraz wchodzenie na
stup przed jego trwatym posadowieniem.

Rozdziat 8
Tory tramwajowe

§ 42. Przy pracach na torowiskach prowadzonych podczas ruchu tramwajéw i innych pojazdéw nalezy:

1) ograniczy¢ predko$¢ tramwajow na sasiadujacych torach do 10 km/h;

2) oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac zgodnie z wymaganiami przepiséw o ruchu

drogowym;

3) stosowac¢ §wiatla sygnalizacyjne w nocy oraz przy ograniczonej widocznosci;

4) wyznaczy¢ pracownikom miejsca, gdzie moga si¢ usuna¢ przed nadjezdzajacymi tramwajami.
§ 43.
1. Pracownik wykonujacy pojedynczo prace przy czyszczeniu, konserwacji lub kontroli tor6w powinien by¢
zwrécony twarzg w kierunku nadjezdzajacych tramwajow.
2. Czyszczenie zwrotnic i rozjazdéw powinno by¢ wykonywane za pomoca przeznaczonych do tej czynnos$ci
narzedzi.
§ 44.
1. Ladowanie na wagony i samochody oraz wyladowywanie z nich szyn, zwrotnic, podktadéw i innych cigzkich
elementéw powinno by¢ wykonywane za pomoca urzadzen dzwignicowych.
2. Uzywanie urzadzen dzwignicowych do pracy pod siecig trakcyjna bedaca pod napigciem jest dopuszczalne
wylacznie w przypadku wykonywania niewielkich prac niewymagajacych zatrzymania ruchu tramwajowego na
dluzszy czas oraz przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa przeciwporazeniowego. W pozostatych przypadkach
uzywanie urzadzen dzwignicowych do pracy pod siecig trakcyjna bedaca pod napigciem jest niedopuszczalne.
§ 45. Pracodawca, ktdry zarzadza torowiskiem, zapewnia, aby doj$cia do zwrotnic rozjazdowych i innych
miejsc, po ktérych przechodzg motorniczy, w szczeg6lnosci w celu recznego przelozenia zwrotnicy, posiadaty
nawierzchni¢ utwardzong i réwna.

Rozdzial 9
Dodatkowe wymagania dotyczgce warunkow pracy prowadzacych pojazdy na liniach komunikacyjnych
w komunikacji miejskiej



§ 46.
1. Pracodawca bedacy operatorem lub przewoznikiem publicznego transportu zbiorowego wspoétfinansowanego
za posrednictwem rekompensaty, o ktérej mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym, zapewnia kierujacym pojazdami na liniach komunikacyjnych mozliwo$¢ skorzystania z:
1) toalety podstawowej - nie rzadziej niz co 180 min pracy;
2) pomieszczenia socjalnego - nie rzadziej niz co 240 min pracy.
2. Toaleta podstawowa powinna:
1) by¢ zlokalizowana w odlegto$ci nie wigkszej niz 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu,
mierzonej po najkrétszej trasie dojscia od pojazdu do toalety;
2) by¢ wyposazona we wlasciwe $rodki higieny osobistej i o$wietlenie;
3) mie¢ zapewniona obstuge w zakresie zachowania czystosci;
4) by¢ przyltaczona do sieci energetycznej, kanalizacyjnej oraz wodociggowej, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608
12351);
5) mie¢ ograniczony dostep dla os6b z zewnatrz.
3. Liczba toalet powinna by¢ dostosowana do planowanej liczby pracownikéw przebywajacych na krancu linii
komunikacyjnej w taki spos6b, aby jedna umywalka, miska ustgpowa i pisuar przypadaty na kazde 10 miejsc
postojowych, lecz nie mniej niz po jednym urzadzeniu w przypadku mniejszej liczby miejsc postojowych.
4. Jezeli na krancu linii komunikacyjnej planuje si¢ przebywanie jednocze$nie wigcej niz 10 oséb, powinny by¢
zapewnione oddzielne toalety damska i meska.
5. Dopuszcza si¢ stosowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustgpéw wylacznie okresowo w sytuacjach,
gdy ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe zapewnienie ich w inny sposéb.
6. Na krancach linii komunikacyjnych, na ktérych sa zlokalizowane obiekty posiadajace pomieszczenie
socjalne, toalety powinny by¢ wyposazone w biezacg wode, powinny posiada¢ przylaczenie do sieci
kanalizacyjnej lub zbiornika oraz powinny by¢ ogrzewane i wentylowane, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
7. Pomieszczenie socjalne powinno:
1) by¢ zlokalizowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu,
mierzonej po najkrétszej trasie dojscia od pojazdu do pomieszczenia socjalnego;
2) by¢ ogrzewane, o$wietlone i wentylowane;
3) by¢ wyposazone w:
a) umywalke i zlewozmywak z biezaca woda, ciepla i zimna,
b) wode zdatng do picia,
c) $rodki higieny osobistej,
d) urzadzenie do zagotowania wody,
e) urzadzenie do podgrzewania positku,
f) miejsca siedzace dla pracownikéw,
g) toaletg, o ktérej mowa w ust. 6;
4) mie¢ ograniczony dostep dla 0s6b z zewnatrz.
8. Na kazdego z pracownikéw jednocze$nie spozywajacych positek powinno przypadaé co najmniej 1,1 m?
powierzchni wolnej.
9. W przypadku kiedy umieszczanie na krancu linii komunikacyjnej odrebnej toalety podstawowej lub
pomieszczenia socjalnego jest niemozliwe, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zawarcia przez pracodawce umowy z
innym podmiotem, ktéra umozliwi korzystanie przez kierujacych pojazdami z toalety lub pomieszczenia
socjalnego wraz z toaleta w odlegto$ci nie wigkszej niz 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdéw.
§ 47. Pracodawca uzgadnia z organizatorem publicznego transportu zbiorowego czas przejazdu w ramach
poszczeg6lnych linii komunikacyjnych w taki sposéb, aby zachowany byt czas niezb¢dny do skorzystania przez
kierujacych pojazdami z infrastruktury, o ktérej mowa w § 46.



§ 48.
1. Pracodawca zapewnia kierujacym pojazdami liniowymi komunikacji miejskiej kabiny, ktére sa:
1) oddzielone od czgéci pasazerskiej Sciankg z drzwiami zamykanymi na zamek, uniemozliwiajacymi
otwarcie drzwi kabiny od zewngtrznej strony przez osoby nieuprawnione;
2) wyposazone w rolety przeciwstoneczne w oknach zewnetrznych kabinys;
3) klimatyzowane oddzielnie;
4) ogrzewane.
2. Ogrzewanie w kabinie kierujagcego pojazdem powinno zapewni¢ temperature nie nizszg niz 18°C.

Rozdzial 10
Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 49. W terminie 12 miesigcy od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia nalezy dostosowa¢ bramy do wymagan
okreslonych w § 11. Wymagania okre$lone w § 11 ust. 1 nie dotycza:

1) obiektéw dopuszczonych do uzytkowania przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia;

2) obiektéw, ktére uzyskaty pozwolenie na budowe przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia.
§ 50. Przepisy § 15 nie dotycza:

1) obiektéw dopuszczonych do uzytkowania przed dniem wejs$cia w zycie rozporzadzenia;

2) obiektow, ktére uzyskaty pozwolenie na budowe przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia.
§ 51. W terminie 24 miesi¢cy od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia nalezy dostosowaé dojscia do zwrotnic i
innych miejsc, po ktérych przechodza motorniczy, do wymagan okreslonych w § 45.

§ 52. W terminie 36 miesigcy od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia nalezy dostosowac znajdujace si¢ na
krancach linii komunikacyjnych pomieszczenia do spozywania positkéw oraz pomieszczenia sanitarne do
wymagan okre§lonych w § 46.

§ 53. Wymagania okreslone w § 48 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 nie dotycza pojazdéw:
1) ktére sa eksploatowane w dniu wejécia w zycie rozporzadzenia;
2) na ktére przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia zostata rozpoczeta procedura zakupu.
§ 54. Traci moc rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji migdzymiastowej (Dz. U. poz. 341 oraz z
2005 r. poz. 1866).

§ 55. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia.



