ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach ener getycznych
(.t. Dz. U. z dnia 5 lipca 2021r., poz.1210)

Na podstawie art. 237§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
pézn. zm.) zarzdza sg¢, co nastpuje:

§ 1. Rozporadzenie okréla wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji widzen
energetycznych.

§ 2. Uzyte w rozporzdzeniu okrélenia oznaczaj

1) urzdzenia energetyczne - uadzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepiséw prawa energetycznego,
stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesytania, dystrybucji, magazynowania
oraz uwytkowania paliw lub energii;

2) urzdzenia energetyczne powszechneggthu - urzdzenia przeznaczone na indywidualne potrzeby légino
lub uzywane w gospodarstwach domowych;

3) prace eksploatacyjne - prace wykonywane przyadagniach energetycznych w zakresie ich obstugi,
konserwacji, remontéw, mor#ia i kontrolno-pomiarowym;

4) prowadacy eksploatagj - jednostk organizacyja, osolz prawry lub osolg fizyczma, zajmujca sie
eksploatagj wkasnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowygdaes energetycznych;

5) strefa pracy - stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresiedmyezbdo
bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych;

6) osoba uprawniona - ospposiadajca kwalifikacje uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego;

7) osoba upowmiona - osob wyznaczon przez prowadgego eksploatagjdo wykonywania okrdonych
czynndaci lub prac eksploatacyjnych.

§ 3. PrzepisOw rozporgzenia nie stosujeesdo prac wykonywanych:

1) w podziemnych zaktadach gorniczych - w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i
gorniczego;

2) przy uradzeniach i instalacjach energetycznych w obiektadtojvych, o ktérych mowa w przepisach prawa
atomowego;

3) przy uradzeniach energetycznych powszechnegyhuw.

§84. 1. Prace eksploatacyjne nale prowadzé zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawiaimi w
szczegolnéci:

1) charakterystykurzadzen energetycznych;

2) opis w niezhdnym zakresie uktadéw automatyki, pomiaréw, sygnalizacji, zabezpgiésterowa;

3) zestaw rysunkoéw, schematow i wykreséw z opisami zgodnymi z abgjatym nazewnictwem;

4) opis czynnéci zwiazanych z uruchomieniem, obshigw czasie pracy i zatrzymaniem uadzenia
energetycznego w warunkach normalnej pracy tegadaenia;

5) zasady pogpowania w razie awarii oraz zakidce pracy uradzenia;

6) wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontéwdas energetycznych oraz terminy przeprowadzania
przeghdow, préb i pomiaréw;

7) wymagania bezpiecéstwa i higieny pracy i przepiséw przeciviqaoowych dla danej grupy wdzen
energetycznych, obiektéw oraz wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajyuhi st eksploatag danego
urzadzenia;

8) identyfikacy zagraen dla zdrowia izycia ludzkiego oraz dlasrodowiska naturalnego zwdanych z
eksploatagj danego urazenia energetycznego;

9) organizagj prac eksploatacyjnych;

10) wymagania dotyeze srodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracgniici oraz
innych technicznych lub organizacyjnycirodkéw ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka
zawodowego, zwanych dalgrbdkami ochronnymi".

2. Prowadzcy eksploatagj zapewnia bigaca aktualizacg instrukcji, o ktérych mowa w ust. 1.



§5. 1. Prowadzcy eksploatagi maze upowani¢ osolg lub osoby do wykonywania w jego imieniu
okreslonych dziata zwiazanych z:
1) wydawaniem polece
2) koordynagj prac;
3) dopuszczeniem do prac.
2. Prowadiacy eksploatagj prowadzi wykaz os6b upowaionych, o ktérych mowa w ust. 1, zawie@j w
szczegolnéci:
1) imig i nazwisko osoby upowaionej;
2) zakres upowanienia;
3) okrelenie okresu, na jaki upovmienie zostato udzielone.

§ 6. Prace eksploatacyjne mpgykonywa osoby uprawnione i upowmaione.

§7. 1. Obiekty z zainstalowanymi wdzeniami energetycznymi oraz adzenia energetyczne powinnydy
oznakowane w spos6b ugtigviajacy ich identyfikacg.

2. Urzadzenia energetyczne stwargag zagraenie dla zdrowia iycia ludzkiego nakey zabezpieczy przed
dostpem os6b nieupowaionych.

§ 8. Zabronione jest zywanie uradzex energetycznych bez przewidzianych dla nichhdzen ochronnych w
rozumieniu ogdlnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy.

§9. Prace eksploatacyjne weytrz urzdzen energetycznych natg wykonywa zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami dla prac w zbiornikach, kanatachadeeniach technicznych i innych niebezpiecznych sirzeniach
zamknktych, okrélonymi w ogdlnych przepisach bezpieagtwva i higieny pracy.

§10. 1. Jeeli w zamkngtym wretrzu urzdzenia energetycznego mpgromadz sie lub wystpowa pary
cieczy lub gazy stwarzgje zagraenie dla zdrowia lub bezpieamtwa, przed kadym wegciem do zamkritego
whetrza tego urzdzenia nalgy:

1) dokon& pomiaru s¢zenia par cieczy lub gazéw w tym wtreu;
2) sprawdza, czy stzenie par cieczy lub gazéw nie przekracza:

a) dopuszczalnych wado okreslonych w przepisach dotyazych najwyszych dopuszczalnych egen i

natzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy lub

b) wartdci okreslonych w przepisach dotygzych ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw;
3) doprowadzi do obnienia s¢zenia par cieczy lub gazéw co najmniej do dopusmezgd poziomu, w
przypadku gdy stenie przekracza dopuszczalne wéeto

2. Jeeli nie jest maliwe obnizenie stzenia par cieczy lub gazéw paej wartcci, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3, rozpocgcie i prowadzenie prac eksploatacyjnych jest domeine po zapewnieniu odpowiedniglodkéw
ochronnych, zawartych w instrukcji prowadzenia tpchc.

3. Czynndci oraz wyniki pomiaréw, o ktérych mowa w ust. Blety rejestrowa.

§11. 1. Prace eksploatacyjne, przy wykonywaniu ktoryest maliwe gromadzenie silub wystpowanie
pytdw, gazow, par cieczy lub mgiet stwarmajch zagraenie powstania p@ru lub wybuchu, naly prowadzé po
usunkciu tego zagrgenia lub zastosowaniodkéw ochronnych zgodnie z instrukcjami wykonywaatyich prac.

2. Udostpniona strefa pracy, w ktorej istnieje #limosé wystapienia atmosfery wybuchowej, powinna
spetnig& wymagania okrdone w przepisach dotygzych minimalnych wymageabezpieczastwa i higieny pracy,
zwiazanych z maliwoscia wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

§12.1. Prace eksploatacyjne w kottach lub zbiornikamélery wykonywa po ich technologicznym
wytaczeniu, skutecznym przewietrzeniu oraz zabezpiéazpreed wysipieniem czynnikbw moggych stwarza
zagraenia dla oséb wykonagych te prace.

2. Podczas przebywania oséb wetwn kottow lub zbiornikbw wszystkie wiazy nale otworzy¢, a jezeli nie
jest to wystarczape do dotrzymania wymaganych parametrow powietrzeothe lub zbiorniku, naley stosowa
staly nadmuch powietrza.

§ 13. 1. Prace eksploatacyjne w kottach oraz w komorkahatach i ruroaigach sieci cieplnych nie madpy¢
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wykonywane w temperaturze poxejy 40°C.
2. Osobom usuwagym awar¢ przy urzdzeniach, o ktérych mowa w ust. 1, w temperatuaeypej 40°C,
nalezy zapewnd:
1) napoje chtodce isrodki obnizajace temperatgrpowietrza;
2) srodki ochrony indywidualnej, przerwy w pracy i ngeg¢ odpoczynku, ustalane indywidualnie w zadéci od
warunkéw i specyfiki pracy.

§ 14. Zabronione jest wykonywanie prac eksploatacyjmyelivmtrz urzdzer energetycznych na co najmniej
dwdch poziomach réwnocgde, jezeli stanowiska pracy zostaly usytuowane jedno nagich, bez wymaganego
zabezpieczenia.

§15. 1. Prace eksploatacyjne, na ktérych lub w ktéryeainstalowano izotopowerddta promieniowania,
nalezy wykonywa po uprzednim zdemontowaniu i zabezpieczeniu izmkgeh zrédet promieniowania lub
zabezpieczeniu przed promieniowaniem oséb wykmych te prace.

2. Zasady organizacji prac, przy ktérych veyatje naraenie na promieniowanie jonizige, okrélaja przepisy
prawa atomowego.

§ 16. 1. Prace eksploatacyjne weanz urzdzen i instalacji stzacych do dostarczania oraz magazynowania

paliw wymagagce wyhczenia tych urgzen i instalacji z ruchu nalsy wykonywa po:

1) catkowitym odaiciu doptywu paliwa;

2) zabezpieczeniu armatury lub goizen odcinajcych doptyw paliwa przed ich przypadkowym otwarciem

3) opr&nieniu uradzenia i instalacji z paliwa, eli z przyczyn technologicznych lub bezpietzteva jest to
wymagane;

4) zamkngciu armatury i urzdzer odcinajcych odpltyw paliwa i sprawdzeniu ich szczelcip w przypadku
stwierdzenia nieszczelbd - po doprowadzeniu do wyeliminowania tych niestngci;

5) zastosowaniu okékonych w instrukcjachsrodkéw ochronnych zabezpieczeych przed wysipieniem
czynnikéw mogcych stwarza zagraenie dla os6b wykonagych prace;

6) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury lubadze odcinajcych doptyw paliwa znakami lub tablicami
bezpieczéstwa.
2. Jeceli niewystarczajcym zabezpieczeniem jest zanmgaieé armatury lub umdzen odcinajcych doptyw

paliwa, naley zastosowadodatkowesrodki techniczne ok&one w instrukcjach wykonywania tych prac.

§ 17. 1. Prace eksploatacyjne przy instalacjach ciepliwwgmagajce wyhczenia tych instalacji z ruchu nale
wykonywat po:

1) odhczeniu odcinkéw instalacji, na ktérych mdpy¢ prowadzone prace, poprzez zangkieé armatury lub
urzadzen odcinajcych doptyw czynnika grzewczego;

2) zabezpieczeniu armatury lub agzen odcinapcych doptyw czynnika grzewczego przed przypadkowym
otwarciem;

3) rozpezeniu, odwodnieniu i wychtodzeniu instalacjizgdi wymaga tego technologia prac;

4) sprawdzeniu szczelm armatury lub urzdzer odcinajcych doptyw czynnika grzewczego;

5) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury lubadzen odcinajcych doptyw czynnika grzewczego znakami lub
tablicami bezpieczestwa.

2. Jeeli niewystarczajcym zabezpieczeniem jest zamjgie armatury lub urgdzer odcinajcych doptyw
czynnika grzewczego, nélg zastosowé dodatkowesrodki techniczne wymienione w instrukcjach wykonyiea
tych prac.

3. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, nie daodypmc, dla ktérych zastosowana technologia niewidige
wytaczen urzadzen lub instalacji z ruchu.

§18. 1. Prace eksploatacyjne przy rugggach, armaturze lub hydrotechnicznychadeeniach odcinagych,

wymagajicych wyhczenia ich z ruchu, natg wykonywa po:

1) odhczeniu odcinkéw, na ktérych magjby¢ prowadzone prace, poprzez zamkie armatury lub
hydrotechnicznych uszdlzen odcinajcych;

2) zamknégciu doptywu wody, sprawdzeniu, czy zamdgia odcinajce doptyw wody g szczelne;

3) zabezpieczeniu armatury lub goizen odcinajcych przed przypadkaywzmiary potazenia;

4) rozpezeniu i odwodnieniu ruroggow, uradzer lub instalacji hydrotechnicznych, na ktérych mdjy¢
prowadzone prace,jeli wymaga tego technologia prac;
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5) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury i hydiomézznych urzdzea odcinajcych znakami lub tablicami
bezpieczéstwa.
2. Jeeli niewystarczajcym zabezpieczeniem jest zamjgieé armatury lub urgdzer odcinajcych doptyw
cieczy lub innych czynnikéw, do fragmentu, na ktérgnap by¢ wykonywane prace, nalg zastosowa dodatkowe
srodki techniczne zawarte w instrukcjach wykonywanizh prac.

§19. 1. Prace eksploatacyjne w rurachacsgh turbin wodnych, pompoturbinach i turbinach wpch
umieszczonych w komorach otwartych oraz komorachoaihien nalezy wykonywa po:
1) catkowitym odaiciu doptywu wody poprzez zamkgie armatury i urgdzen odcinajcych jej doptyw;
2) zabezpieczeniu armatury lub goizen odcinajcych doptyw wody przed ich przypadkowym otwarciem;
3) odwodnieniu komor;
4) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury iadem odcinajcych odpowiednimi znakami lub tablicami
bezpieczéstwa.
2. Jeeli niewystarczajcym zabezpieczeniem jest zamjgie armatury lub urgdzer odcinajcych doptyw
wody, do odcinka, na ktdrym mgjby¢ wykonywane prace, nalg zastosowé dodatkowesrodki techniczne
wymienione w instrukcjach wykonywania tych prac.

§ 20. Prace podwodne w sitowniach wodnych i budowlacldrbtechnicznych, w tym wewrz sztolni,
rurociagéw doprowadzagych i odprowadzagych, naley wykonywa: przy wyhkczonych i zabezpieczonych przed
zakczeniem turbinach, hydrozespotach i pompach, w@posa zasadach uwzgliajacych wymagania przepiséw
dotycacych bezpiecaestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwocimyw zakresie, w jakim majone
zastosowanie.

§21. 1. Prace eksploatacyjne zyaiem sprztu ptywapcego przy urzdzeniach, instalacjach i budowlach
hydrotechnicznych natg wykonywa przy wylaczonych oraz zabezpieczonych przed przypadkowysatzehiem
turbinach, hydrozespotach i pompach.

2. Turbiny, hydrozespoty i pompy, o ktérych mowaugt. 1, naley w spos6b czytelny oznaczgnakami lub
tablicami bezpieczesstwa informugcymi o zakazie ich uruchamiania.

§ 22. Prace eksploatacyjne przy waadzeniach i instalacjach gazowych rnalewykonywa, przestrzegap
wymaga bezpieczastwa i higieny pracy ok&onych w przepisach dotyseych bezpiecaestwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych orazchiamianiu instalacji gazu ziemnego.

§23. 1. Przed przygpieniem do prac eksploatacyjnych w strefie genedatoelektrycznych chtodzonych
wodorem, przy zbiornikach wodoru, elektrolizerachdy oraz sktadach butli napetnionych wodorem praedza
sig pomiary stzen wystepujacych gazéw i kontroluje, czy gtenie nie osiga wartdci okreslonych w przepisach w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéye/, po przekroczeniu ktérych
grozi niebezpieczestwo wystpienia wybuchu.

2. Rozpoczcie prac, o ktérych mowa w ust. 1, aeonasipi¢ po usungciu lub zminimalizowaniu zagéenia
pozarem lub wybuchem oraz olieniu stzen co najmniej do warkei okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w
ust. 1, oraz zastosowanitodkdw ochronnych.

3. Wyniki pomiaréw sizen, o ktérych mowa w ust. 1, nalerejestrowa.

§24. 1. Przed przyspieniem do prac eksploatacyjnych wymaggih wyhczenia generatoréw elektrycznych,
instalacji lub zbiornikdw wodom oraz elektrolizerévody z ruchu naley:
1) catkowicie odci¢ doptyw wodoru do tych usdizen i instalacji;
2) usuné¢ wodor z tych urzdzen i instalacji i przedmuchigje gazem obeinym;
3) sprawdzt szczelné¢ armatury lub urgdzer odcinajcych doptyw wodoru, przeprowadzej pomiary
obecndci wodoru w wyhczonych urzdzeniach i instalacjach;
4) zabezpiecayarmatue lub urzdzenia odcinajce przed przypadkowym otwarciem;
5) oznaczy stret pracy oraz armataiub urzdzenia odcinagce znakami lub tablicami bezpiedstwa;
6) rejestrowd wyniki pomiaréw obecnii wodoru.
2. Czynndci, o ktérych mowa w ust. 1, nie dotycprac w zakresie obstugi oraz prac kontrolno-poavigich
lub konserwaciji, jeeli instrukcje eksploatacji tak stanawi

§ 25. 1. Prace eksploatacyjne przy agizeniach elektroenergetycznych, w zal@ci od zastosowanych metod
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i srodkéw ochronnych zapewnigych bezpieczestwo pracy, mogby¢ wykonywane:
1) pod napgiciem;
2) w pobliu napkcia;
3) przy wykczonym napiciu.
2. Minimalne odsfpy w powietrzu od nieostogtiych urzdzer i instalacji elektrycznych lub ich egi
znajdupcych s pod napiciem, wyznaczage zewtrzne granice strefy prac, majastpujace wartgci:

Napiecie znamionowe urzadzenia lub Minimalny odstep w powietrzu, wyznaczaj acy zewnetrzna
instalacji elektrycznej granice strefy
prac pod napieciem prac w poblizu napiecia

kv mm mm
L1 bez dotyku 300

3 60 1120

6 90 1120

10 120 1150

15 160 1160

20 220 1220

30 320 1320

110 1000 2000

220 1600 3000

400 2500 4000

750 5300 8400

3. Wartdci okreslajace minimalne odgpy, o ktérych mowa w ust. 2, nie magastosowania do prac
wykonywanych przy urglzeniach elektroenergetycznych zasilania siecicyjalej i kolejowej sieci trakcyjnej,
pracupcych w systemie zasilania o negiu 3 kV prdu statego.

4. Wykonywanie prac przy udzeniach elektroenergetycznych wymagggh wycia sprztu
zmechanizowanego me odbywa si¢ pod warunkiemze prowadzcy eksploatagj okresli warunki prowadzenia
tych prac, majc na uwadze zachowanie odpowiedniego poziomu izhibezéstwa.

5. Przed rozpoeziem prac pod naptiem lub w pobltu napecia naley zapewné opracowanie i
udostpnienie osobom skierowanym do tych prac instruk&jieslajacych technologi, wymagane naerlzia oraz
srodki ochronne, ktére natg stosowa podczas prowadzenia tych prac.

§ 26. Napiecie od uradzen elektrycznych naley odlaczy¢ w spos6b uniemidiwiajacy pojawienie si napkcia
na odhczonych urzdzeniach i instalacjach.

§27.1. Przed przygpieniem do wykonywania prac przy wadzeniach i instalacjach elektrycznych
odfaczonych od nagtia naley:
1) zastosowaodpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowymatzaehiem nagicia;
2) oznaczy miejsce wyiczenia,
3) sprawdz, czy nie wystpuje napicie na oddczonych urzdzeniach i instalacjach elektrycznych;



4) uziemt wylaczone urzdzenia i instalacje elektryczne;
5) oznaczy stret pracy znakami lub tablicami bezpieageva.

2. Uziemienie urgdzea i instalacji elektrycznych natg tak zlokalizowd, aby praca wykonywana byta w
strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniejjediziemienie byto widoczne z miejsca wykonywarmacy.

3. Jeeli nie jest maliwe uziemienie urzdze i instalacji w spos6b okéony w ust. 2, naley zastosowainne
srodki techniczne lub organizacyjne zapewstaj bezpiecaestwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich
wykonywania.

§28. 1. Prace eksploatacyjne stwaer& maliwosé wystapienia szczegdlnego zagemia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego naley wykonywa na podstawie polecenia pisemnego.

2. Do prac eksploatacyjnych przy wadzeniach energetycznych stwamrgch maliwosé¢ wystpienia
szczegOlnego zagtenia dla zdrowia lubdycia ludzkiego natey zaliczy w szczegdlnéei prace:

1) wewntrz niebezpiecznych przestrzeni zamdyeh, komor paleniskowych kottéw, kanatéw spalin,
elektrofiltrow, absorberéw, walczakow kottow, kadnati lejow zsypowych, ruroggdw sieci cieplnych oraz w
zbiornikach paliw ptynnych i gazowych;

2) wewntrz zasobnikéw wgla lub biomasy oraz zasobnikéw pyteglowego lub biomasy;

3) niebezpieczne pod wzglem paarowym wykonywane w strefach zagemia wybuchem;

4) w obiegach wody elektrowni i elektrocieptowni mggajce wegcia do kanatdw, ruroggdw, rur ssawnych i
zbiornikéw, jak réwnie prace na wygciach i zrzutach wody wykonywane z pomostéw, todb barek oraz
prowadzone pod powierzchnivody;

5) z zakresu konserwacji, remontéw, manta kontrolno-pomiarowego, wykonywane westnz turbin
wiatrowych lub gondoli oraz prace z zakresu zewemej konserwacji gondoli lubmigiet wirnika turbiny
wiatrowej;

6) wykonywane w pobhu nieostongtych urzadzen elektroenergetycznych lub icheszi, znajdujcych sé pod
napkciem;

7) przy uradzeniach elektroenergetycznych wogonych spod nagtia, lecz uziemionych w taki sposoke
ktérekolwiek z uziemig nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;

8) w wykopach, z zakresu konserwacji, remontow,tt@no-pomiarowego, wykonywane przy gazmgch lub
innych uradzeniach gazowniczych oraz rurggach sieci cieplnych;

9) konserwacyjne, modernizacyjne lub remontowe gotgjowej sieci trakcyjnej znajdagej se pod napiciem;

10) przy wyhkczonych spod nagtia lub znajdujcych sé w budowie elektroenergetycznych liniach
napowietrznych, ktére krzyja sic w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymirzami znajdugcymi sie
pod nap¢ciem lub mogecymi znale¢ sie pod napiciem, w tym przewodami trakcji elektryczneyj;

11) na skrzyowaniach linii elektroenergetycznych znajghjch st pod napiciem lub mogcych znaléc¢ sie pod
napkciem i przewodami trakcji elektrycznej;

12) przy wyhczonym spod nagtia torze wielotorowej elektroenergetycznej lindipowietrznej o napciu 1 kV i
powyzej, jezeli ktérykolwiek z pozostatych toréw linii pozoseapod nagiciem;

13) konserwacyjne, remontowe lub momae przy uradzeniach i instalacjach roztadowczych paliw ptyrimyc
gazowych.

3. Szczegbtowy wykaz prac, o ktdrych mowa w ustp@yinien by ustalony i aktualizowany w oparciu o
przepisy wydane na podstawie art. 2artawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks praey ovyniki identyfikacji
zagraen i oceny ryzyka zwjzanego z zagé@niami, mogcymi wystpi¢ podczas wykonywania prac.

4. Prace, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, wykency najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekurac

§29. 1. Polecenie pisemne wykonywania pracy wydaje pomey eksploatag lub osoby przez niego
upowanione.
2. Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera aomiaj:
1) numer polecenia;
2) okrelenie os6b odpowiedzialnych za organizamjaz wykonanie pracy;
3) okrelenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;
4) okrelenie warunkéw isrodkéw ochronnych niezldnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i
wykonania poleconych prac;
5) wyznaczenie terminu rozpagda i zakaczenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.
3. Prowadacy eksploatagi moze okréli¢ dodatkowy zakres informaciji, ktére powinny za@stemieszczone w
poleceniu pisemnym.
4. Polecenie pisemne najeprzechowywa przez okres nie krotszyxnB80 dni od daty zakazenia pracy.
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5. Spos6b rejestrowania, wydawania, przekazywaolidegu i przechowywania polecepisemnych ustala

prowadacy eksploatagj.

1)
2)
3)

§ 30. Bez polecenia jest dozwolone:

wykonywanie czynriei zwiazanych z ratowaniem zdrowia lalgcia ludzkiego;

zabezpieczanie udzer energetycznych przed zniszczeniem;

prowadzenie przez osoby uprawnione i upowane prac eksploatacyjnych zawartych w instrultjac
eksploatacji.

§ 31. 1. Organizujc na polecenie prace eksploatacyjne, halevzgkdni¢c wymagania zawarte w instrukcjach

eksploatacji, o ktérych mowa w § 4, oraz zapeéwni

1)

2)

3)

4)

5)
6)
1)

2)
3)

skoordynowanie wykonania prac z ruchemydezen energetycznych, obejmuge w szczegolnei:

a) okralenie zakresu oraz kolejbd wykonywania czynnéei taczeniowych zwizanych z przygotowaniem i
likwidacja strefy pracy, jeeli wymaga tego bezpieazstwo lub technologia wykonywania prac,

b) wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazilifevidacje strefy pracy,

c) ustalenie kolejrimi prowadzenia prac, przerwania, wznowienia luboaakenia prac,

d) wydanie zezwolenia na uruchomienie agdizn energetycznych, przy ktérych byta wykonywana praca
jezeli w zwiazku z jej wykonywaniem byty one wadzone z ruchu;

przygotowanie i przekazanie strefy pracy, obgjiceiw szczegoélni:

a) uzyskanie zezwolenia na dokonanie czgoniaczeniowych,

b) wylaczenie urgdzean z ruchu, jeeli wymaga tego technologia lub bezpiett®eo wykonywanych prac,
oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym uruckoi@n lub doprowadzeniem czynnikéw
stwarzagcych zagraenie,

c) zastosowanie wymaganych zabezpiacm@ wyhczonych urzdzeniach oraz sprawdzenie, czy zostaty
usungte czynniki stwarzajce zagraenie, takie jak: nagpcie, cénienie, woda, gaz, temperatura,

d) oznaczenie strefy pracy znakami lub tablicanzipleczéstwa,

e) poinformowanie kiergcego zespotem o zagmniach wystpujacych w strefie pracy i w jej bezpednim
sasiedztwie,

f) dopuszczenie do pracy;

rozpoczcie i wykonanie pracy, obejmige w szczegoélnei:

a) dobdr os6b do wykonania poleconej pracy,

b) sprawdzenie przez kieagiego zespolem przygotowania strefy pracy i mdej jej, jeeli zostata
przygotowana wigciwie,

c) zaznajomienie czionkdéw zespotu z wymtiacymi zagraeniami w strefie pracy i w jej bezf@dnim
sasiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywgarday,

d) egzekwowanie od cztonkéw zespotu stosowanigsama/ch srodkdw ochrony indywidualnej, odzig i
obuwia roboczego oraz nadzi i sprztu,

e) zapewnienie wykonania pracy w sposéb bezpieczny;

zakaczenie pracy i likwidacja strefy pracy, obejnug w szczegdlnai:

a) sprawdzenie, czy praca zostata Z@izona, a spet i narzdzia usungte ze strefy pracy,

b) opuszczenie strefy pracy przez zespét,

¢) usungcie srodkéw ochronnych zytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpésda lub aywanych
przy wykonywaniu pracy,

d) poinformowanie o zakimzeniu pracy i gotowdei urzadzen lub instalacji do ruchu;

rejestrowanie, w formie oldl®nej przez prowadzego eksploatacje, ustale ktérych mowa w pkt 1-4;

ustalenie zasad wyznaczania koordynatora w rgnimart. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 rodéks

pracy, okrélenie jego zakresu obowzkdéw i sposobu ich realizacji.

2. Do obowizkéw koordynatora, o ktérym mowa w ust. 1 pkt demaw szczegolngci:

ustalenie harmonogramu prac uwmgliajacego zadania wszystkich zespotow realigygh prace, jeeli

wymaga tego bezpieckstwo lub technologia ich wykonywania;

zapewnienie wspotpracy osob kiemyjch pracami zespotéw i oséb nadzaoyich te prace;

ustalenie sposobadzndici i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnieniarazenia lub awarii.

§32. 1. W kadym zespole wyznaczagspsole kierujaca zespotem.
2. W przypadku opuszczenia strefy pracy przez kieago zespotem dalsze wykonywanie pracy musi zosta

przerwane, a zesp6t wyprowadzony z tej strefy.



3. Kierujacy zespotem przed kdym wznowieniem pracy jest oboyzany dokoné dokladnego sprawdzenia

zabezpieczenia strefy pracy.
4. Jeeli podczas sprawdzenia, o ktorym mowa w ust. JFtaroe stwierdzone pogorszenie warunkéw

bezpieczéstwa w strefie pracy, wznowienie pracy imonasipi¢ po doprowadzeniu warunkéw do wymaganego
poziomu bezpiecZstwa.

§ 33. Podczas wykonywania pracy zabronione jest w sZinegri:
1) rozszerzanie pracy poza zakres i stprhcy okrélone w poleceniu;
2) dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpiecaenjezeli miatoby to pogorszy poziom bezpiecZstwa

przy wykonywaniu prac.

§ 34. Traci moc rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Olrf»z. 912).

§ 35. Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 6 miesty od dnia ogtoszenia.*

*Weszto wzycie z dniem 24 palziernika 2013 r.



