ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 30 pazdziernika 2002 r.

w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami)

Na podstawie art. 237" § 2 Kodeksu pracy zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) "maszynie" - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie maszyny i inne urzadzenia techniczne, narzg¢dzia oraz
instalacje uzytkowane podczas pracy, a takze sprzet do tymczasowej pracy na wysokosci, w szczegodlnosci
drabiny i rusztowania;

2) "uzytkowaniu maszyny" - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie wszelkich czynno$ci zwigzanych z maszyna,
w szczegolnosci jej uruchamianie lub zatrzymywanie, postugiwanie si¢ nia, transportowanie, naprawianie,
modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie i obstugiwanie, w tym takze czyszczenie;

3) "strefie niebezpiecznej" - nalezy przez to rozumie¢ strefe w obrgbie oraz wokol maszyny, w ktorej wystepuje
ryzyko dla zdrowia lub bezpieczenstwa pracownika;

4) "pracowniku narazonym" - nalezy przez to rozumie¢ pracownika znajdujacego si¢ w strefie niebezpiecznej;

5) "operatorze" - nalezy przez to rozumieé pracownika, ktoremu powierzono zadanie uzytkowania maszyny;

6) "ladunku nieprowadzonym" - nalezy przez to rozumie¢ tadunek, ktéry nie przemieszcza si¢ po statym torze
ustalonym za pomoca sztywnych prowadnic lub innych srodkéw technicznych.

§ 2. 1. Pracodawca powinien podja¢ dziatania majace na celu zapewnienie, ze maszyny udostgpnione
pracownikom na terenie zaktadu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawce sa wlasciwe do wykonywania
pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz moga by¢ uzytkowane bez pogorszenia
bezpieczenstwa lub zdrowia pracownikow.

2. Pracodawca, dokonujac wyboru maszyny, powinien bra¢ pod uwage specyficzne warunki i rodzaj
wykonywanej pracy, a takze istniejace w zakltadzie pracy lub w miejscu pracy zagrozenia istotne dla bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikow, w szczegolnosci na stanowisku pracy; pracodawca powinien uwzglednia¢ dodatkowe
zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem maszyny.

3. Pracodawca powinien zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania majace na celu zminimalizowanie ryzyka
zwiazanego z uzytkowaniem maszyn, jezeli maszyny nie moga by¢ uzytkowane bez ryzyka dla bezpieczenstwa lub
zdrowia pracownikow.

Rozdzial 2
Wymagania dotyczace uzytkowania maszyn

§ 3. 1. Maszyny:

1) instaluje sig, umiejscawia oraz uzytkuje w sposob:

a) minimalizujacy ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow, w szczegodlnosci poprzez zapewnienie
dostatecznej przestrzeni migdzy ich ruchomymi czg$ciami a ruchomymi badz statymi elementami
znajdujacymi si¢ w ich otoczeniu,

b) zapewniajacy bezpieczne dostarczanie lub odprowadzanie uzywanej albo produkowanej energii badz
materialow;

2) montuje si¢ lub demontuje w bezpiecznych warunkach, w szczegélnoséci zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Maszyny, ktoére moga podczas uzytkowania by¢ narazone na uderzenie pioruna, zabezpiecza si¢ przed jego

skutkami.

§ 4. 1. Ruchome maszyny z wlasnym napgdem moga by¢ obstugiwane wylacznie przez pracownikow



odpowiednio przeszkolonych w zakresie ich bezpiecznej obstugi.

2. W przypadku gdy maszyny poruszaja si¢ po terenie, na ktdorym jest wykonywana praca, pracodawca
powinien ustali¢ zasady ruchu i egzekwowac ich przestrzeganie.

3. Pracodawca powinien podja¢ dziatania organizacyjne zapobiegajace wchodzeniu pracownikdw na teren
pracy maszyn samobieznych.

4. Jezeli praca moze przebiega¢ w sposob wilasciwy tylko w obecno$ci pracownikow pieszych, pracodawca
powinien zastosowa¢ odpowiednie $rodki chroniace pracownikdéw przed urazami spowodowanymi dziataniem
maszyn.

§ 5. 1. Pracownicy moga by¢ transportowani przy pomocy mechanicznie napgdzanej maszyny, o ile jest
zapewnione ich bezpieczenstwo. Jezeli praca jest kontynuowana podczas jazdy maszyny, prgdko§¢ mechanicznie
napedzanej maszyny reguluje si¢ odpowiednio do wykonywanej pracy.

2. Maszyny o napedzie spalinowym moga by¢ uzywane w miejscu pracy tylko wtedy, gdy jest zapewniona
ilo$¢ powietrza wystarczajaca do wyeliminowania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

§ 6. 1. Ruchome maszyny przeznaczone do podnoszenia tadunkéw, ktére moga by¢ dodatkowo demontowane
lub w ktérych jest wymieniane wyposazenie, uzytkuje si¢ w sposOb zapewniajacy ich stateczno$¢ podczas
uzytkowania, we wszystkich mozliwych do przewidzenia warunkach, z uwzglednieniem rodzaju podtoza.

2. Pracownicy moga by¢ podnoszeni tylko za pomoca przeznaczonych do tego celu maszyn i ich wyposazenia,
z zastrzezeniem ust. 3.

3. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach maszyny, ktore nie zostaly skonstruowane do podnoszenia
pracownikow, moga by¢ uzywane do tego celu, jezeli pracodawca ustali szczegdétowe warunki obshugi i nadzoru nad
praca tych maszyn tak, aby zostato zapewnione bezpieczenstwo pracownikow.

4. Podczas przebywania pracownikow na maszynie przeznaczonej do podnoszenia tadunkéw stanowisko
stuzace do sterowania maszyna powinno by¢ ciagle obstugiwane przez operatora. W przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuowania pracownikow. Pracownicy podczas ich
podnoszenia powinni mie¢ mozliwo$¢ komunikowania sig.

5. Pracownicy nie powinni przebywa¢ pod wiszacymi tadunkami, o ile nie jest to konieczne dla sprawnego
wykonywania pracy. Jezeli jednak zachodzi taka konieczno$é, pracodawca powinien zapewnié¢ bezpieczenstwo
pracownikom i wlasciwe zabezpieczenie wiszacych tadunkow.

6. Nie przenosi si¢ tadunkéw nad niezabezpieczonymi miejscami pracy, w ktérych zwyczajowo przebywaja
pracownicy. Jezeli jednak praca nie moze by¢ wykonywana w inny sposob, pracodawca powinien ustali¢ zasady
bezpiecznego jej wykonywania oraz zapewni¢ przestrzeganie tych zasad.

§ 7. 1. Maszyny i oprzyrzadowanie przeznaczone do podnoszenia tadunkow dobiera si¢ z uwzglednieniem
wielkosci tadunkow, jakie beda nimi przenoszone, miejsc uchwytu, sposobu i miejsca umieszczenia tadunku, sprzetu
do mocowania oraz warunkéw atmosferycznych, w jakich moga by¢ przemieszczane.

2. Oprzyrzadowanie maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkéw, jezeli nie jest rozmontowywane po
uzyciu, oznakowuje si¢ w celu poinformowania uzytkownikow o wlasciwosciach oprzyrzadowania.

3. Oprzyrzadowanie przeznaczone do podnoszenia fadunkéw przechowuje si¢ w sposob zapewniajacy ochrong
przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§8.1. W przypadku gdy dwie lub wigcej maszyn, przeznaczonych do podnoszenia tadunkéw
nieprowadzonych, jest zainstalowanych lub ustawionych na stanowisku pracy w taki sposdb, ze promienie ich
zasiggu zachodza na siebie, stosuje si¢ odpowiednie §rodki zapobiegajace kolizji tadunkéw lub maszyn.

2. Podczas uzytkowania maszyn przeznaczonych do podnoszenia fadunkéw nieprowadzonych stosuje sig $rodki
zapobiegajace przechyleniom, przewrdceniom, a takze, jezeli jest to konieczne, przemieszczaniu sig¢ tadunkow;
pracodawca powinien zapewni¢ przeprowadzanie kontroli nalezytego stosowania tych, srodkéw.

3. W przypadku gdy operator maszyny przeznaczonej do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych nie moze
obserwowac calej drogi, jaka pokonuje tadunek, bezposrednio lub przy uzyciu pomocniczych urzadzen, kompetentna
osoba wspolpracujaca z operatorem przy przemieszczaniu tego tadunku powinna pozostawa¢ z nim w kontakcie; w
tym celu podejmuje si¢ dziatania organizacyjne zapobiegajace kolizjom tadunku, ktére moglyby spowodowaé
zagrozenie dla pracownikow.

4. W przypadku gdy pracownik zamocowuje albo zdejmuje tadunek recznie, praca powinna by¢ zorganizowana
w sposob bezpieczny, w szczegdlnosci poprzez zapewnienie bezposredniego lub posredniego wplywu tego
pracownika na sterowanie maszyna przeznaczong do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych.



5. Wszelkie czynno$ci zwigzane z podnoszeniem tadunkéw nieprowadzonych odpowiednio planuje sig,
kontroluje oraz przeprowadza z zachowaniem bezpieczenstwa pracownikow. Jezeli tadunek ma by¢ podnoszony
jednoczesnie przez dwie lub wigcej maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych, okresla sig
i stosuje procedury zapewniajace koordynacjg pracy migdzy operatorami tych maszyn.

6. W przypadku gdy istnieje mozliwo$¢, ze maszyna przeznaczona do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych
moze nie utrzymac¢ tadunku z powodu przerwania lub wstrzymania dostawy energii, dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikéw podejmuje si¢ odpowiednie dziatania majace na celu uniknigcie zwigzanego z tym ryzyka.

7. Ladunki zawieszone nie moga by¢ pozostawione bez nadzoru, chyba ze dostep do strefy niebezpiecznej jest
uniemozliwiony, a fadunek jest zawieszony i utrzymywany bezpiecznie.

8. Uzytkowanie maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych na otwartej przestrzeni
wstrzymuje sig, jezeli warunki atmosferyczne pogarszaja si¢ w takim stopniu, Ze zagrozone jest bezpieczne
uzytkowanie tych maszyn oraz powstaje zagrozenie dla pracownikow. W celu uniknigcia zagrozenia dla
pracownikow stosuje si¢ odpowiednie §rodki ochronne, zwlaszcza zabezpieczajace maszyng przed przewrdceniem
sig.

§ 8a. 1. Jezeli tymczasowa praca na wysoko$ci nie moze by¢ wykonana w sposéb bezpieczny i zgodnie z
warunkami ergonomicznymi z odpowiedniej powierzchni, wowczas:

1) nalezy dokona¢ wyboru odpowiedniego sprzgtu roboczego, ktdry zapewni bezpieczne warunki pracy;

2) nalezy zapewni¢ pierwszenstwo stosowania §rodkéw ochrony zbiorowej nad §rodkami ochrony indywidualnej;

3) parametry sprzetu, o ktorym mowa w pkt 1, musza by¢ dostosowane do charakteru wykonywanej pracy,
dajacych sig przewidzie¢ obciazen oraz zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie si¢ pracownikow;

4) nalezy dokona¢ wyboru najbardziej odpowiednich $rodkow umozliwiajacych bezpieczny dostgp do miejsc
tymczasowej pracy na wysokosci, stosownie do réznicy wysokosci i czgsto$ci jej pokonywania oraz czasu
trwania uzytkowania tych $rodkéw;

5) wybrany sprzet roboczy, w tym $rodki, o ktorych mowa w pkt 4, powinny umozliwia¢ ewakuacj¢ pracownikow
w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa;

6) przejscie migdzy $rodkami umozliwiajacymi bezpieczny dostep do miejsc tymczasowej pracy na wysokosci i
platformami, pomostami lub ktadkami w obu ich kierunkach nie moze stwarza¢ dla pracownikéw dodatkowego
ryzyka upadku.

2. Tymczasowa praca na wysokosci moze by¢ wykonywana tylko wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrazaja
bezpieczenstwu i zdrowiu pracownikow.

3. Uwzgledniajac wyniki oceny ryzyka dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz w szczegdlnosci czas
trwania pracy, a takze uwarunkowania ergonomiczne wystgpujace przy zastosowaniu wej$¢ z wykorzystaniem lin i
sprzetu do ustalania pozycji pracownika podczas pracy, nalezy zapewni¢ pracownikom siedziska z odpowiednim
wyposazeniem.

4. W zaleznosci od rodzaju sprzg¢tu roboczego, ktory zapewni bezpieczne warunki pracy, nalezy zastosowac:

1) wilasciwe $rodki majace na celu zminimalizowanie ryzyka pracownikoéw, zwiazanego ze stosowaniem tego
sprzgtu,

2) jesli to konieczne, odpowiednie rozwigzania w celu zainstalowania zabezpieczen zapobiegajacych upadkom
pracownikéw wykonujacych pracg na wysokosci.

5. Zastosowane $rodki i rozwiazania, o ktorych mowa w ust. 4, musza by¢ na tyle skuteczne, aby zapobiec
upadkowi i obrazeniom pracownika wykonujacego prace¢ na wysokosci.

6. Wejscia z wykorzystaniem lin i sprzetu do ustalania pozycji pracownika podczas pracy moga by¢ stosowane
tylko w warunkach, gdzie ocena ryzyka wskazuje, ze praca moze by¢ wykonywana bezpiecznie i stosowanie innego,
bezpieczniejszego sprzgtu roboczego nie jest uzasadnione.

7. Srodki ochrony zbiorowej zapobiegajace upadkom moga mieé¢ przerwy jedynie w miejscach wejécia lub
zej$cia z drabin lub schodow.

8. Gdy wykonanie szczegdlnego zadania wymaga czasowego usunigcia $rodka ochrony zbiorowej
zapobiegajacego upadkom, wowczas:

1) musza zosta¢ zastosowane zastepcze, skuteczne srodki ochronne;

2) zadanie nie moze by¢ realizowane, dopdki takie $rodki nie zostana zastosowane;

3) natychmiast po catkowitym lub czgSciowym zakonczeniu danego zadania S$rodki ochrony zbiorowej
zapobiegajace upadkom musza zosta¢ ponownie zainstalowane.

§ 8b. 1. Do pracy na wysokosci moga by¢ wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze, jedynie w
warunkach, w ktorych, biorac pod uwage wymagania okreSlone w § 8a ust. 1, wykorzystanie innego, bardziej



bezpiecznego sprzgtu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i krotkotrwalego ich
wykorzystania albo istniejacych okolicznosci, ktorych pracodawca nie moze zmienic.
2. Drabiny:

1) musza by¢ tak ustawione, aby zapewnic ich stateczno$¢ w trakcie uzytkowania;

2) przeno$ne musza opiera¢ si¢ na stabilnym, trwalym, posiadajacym odpowiednie wymiary, nieruchomym
podtozu w taki sposob, aby szczeble pozostawaly w pozycji poziomej oraz byly zabezpieczone przed
przemieszczaniem, zanim beda uzytkowane;

3) zawieszane musza by¢ zaczepione w bezpieczny sposob, tak aby zapobiec, z wyjatkiem drabin linowych, ich
przemieszczaniu lub bujaniu;

4) uzywane jako $rodki dostepu musza by¢ dostatecznie dlugie, tak aby wystarczajaco wystawaly ponad platforme
dostepu, chyba ze zostaly zastosowane inne $rodki zapewniajace pewne uchwycenie porgczy;

5) wieloczesciowe taczone lub wysuwane musza by¢ uzywane w taki sposob, aby zapobiec przemieszczaniu si¢
ich r6znych czg$ci wzgledem siebie;

6) przejezdne przed ich uzyciem musza by¢ pewnie unieruchomione.

3. Drabiny musza by¢ uzywane w taki sposob, aby:

1) przez caly czas byta zapewniona mozliwo$¢ bezpiecznego uchwycenia porgczy i wsparcia pracownikow;

2) w szczeg6lnosei, jesli tadunek ma zosta¢ rgcznie przeniesiony na drabinie, nie moze to przeszkadzaé
pracownikowi w bezpiecznym trzymaniu si¢ porgczy.

4. Przeno$ne drabiny musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w trakcie ich uzytkowania za
pomoca urzadzen przeciwposlizgowych przy gornych lub dolnych koncach podtuznic albo poprzez inne rozwiazania
o rownowaznej skutecznosci.

§ 8c. 1. W przypadku rusztowan, gdy ich dokumentacja zawierajaca obliczenia dla wybranego rusztowania nie
jest dostgpna lub dokumentacja ta nie obejmuje zastosowanej konstrukcji rusztowania, nalezy wykonaé obliczenia
dotyczace ich wytrzymato$ci i statecznosci, chyba ze rusztowania sg montowane zgodnie z ogdlnie uznawanym
standardem ich montazu.

2. W zaleznosci od ztozonos$ci danego rusztowania:

1) plan jego montazu, uzytkowania i demontazu musi zosta¢ opracowany przez kompetentna osobg;
2) plan, o ktéorym mowa w pkt 1, moze mieé formg standardowej instrukcji, uzupehlionej elementami
odnoszacymi si¢ do specjalistycznych szczegotow danego rusztowania.

3. Elementy nos$ne rusztowania musza by¢ zabezpieczone przed po$lizgiem poprzez przytwierdzenie ich do
powierzchni nosnej albo musza posiada¢ urzadzenia przeciwposlizgowe lub by¢ zabezpieczone za pomoca innych
$rodkéw o rownowaznej skutecznosci dziatania, powierzchnia nosna za$ musi mie¢ wystarczajaca no$nosc.

4. Nalezy zapewni¢ stateczno$¢ rusztowania.

5. Rusztowania przejezdne musza by¢ zabezpieczone odpowiednimi $rodkami uniemozliwiajacymi
przypadkowe ich przemieszczenie si¢ w trakcie pracy na wysokosci.

6. W przypadku gdy elementy rusztowania nie sa gotowe do uzytkowania, w szczegdlnosci podczas ich
sktadania, demontazu lub zmiany, musza by¢:

1) oznaczone znakami ostrzegawczymi, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odrgbnych przepisach, oraz
2) odpowiednio odgraniczone za pomoca $srodkéw uniemozliwiajacych dostep do strefy niebezpiecznej okreslonej

w odregbnych przepisach.

7. Rusztowania moga by¢ montowane, demontowane lub istotnie zmieniane tylko pod nadzorem i przez osoby
posiadajace uprawnienia okreslone w odrgbnych przepisach.

8. Osoba nadzorujaca i pracownicy montujacy, demontujacy lub istotnie zmieniajacy rusztowania musza miec
udostgpniony plan montazu i demontazu okreslony w ust. 2 pkt 1, wlacznie z zawartymi w nim instrukcjami.

§ 8d. 1. Wymiary, ksztalt oraz uktad pomostow rusztowania musza:

1) by¢ dostosowane do charakteru wykonywanej pracy i przenoszonego cigzaru;

2) zapewniaé bezpieczna pracg i bezpieczne przejscie.
2. Pomosty rusztowania musza by¢ zmontowane w taki sposob, aby:

1) ich elementy nie mogly si¢ porusza¢ w trakcie uzytkowania;

2) wystgpujace przerwy migdzy elementami pomostéw i pionowymi Srodkami ochrony zbiorowej
zapobiegajacymi upadkom byty bezpieczne.

§ 8e. 1. Korzystanie z wejs¢ wykonywanych z wykorzystaniem lin oraz sprzet do ustalania pozycji pracownika
musza by¢ zgodne z nastgpujacymi warunkami:



1) system wejécia z wykorzystaniem lin oraz sprz¢t do ustalania pozycji pracownika powinny skladaé si¢ co
najmniej z dwdch oddzielnie zakotwiczonych lin:
a) jednej jako drogi wejscia, zejscia i podtrzymujacej - lina robocza,
b) drugiej jako ubezpieczajacej - lina bezpieczenstwa;

2) pracownicy musza by¢ wyposazeni i uzywac¢ odpowiednia uprzaz oraz by¢ przyczepieni za jej pomoca do liny
bezpieczenstwa;

3) lina robocza musi:
a) by¢ wyposazona w bezpieczne $rodki wejscia i zejécia i
b) mie¢ samoblokujacy si¢ system zapobiegajacy upadkowi pracownika w przypadku utraty przez niego

kontroli nad swoimi ruchami;

4) lina bezpieczenstwa musi by¢ wyposazona w ruchomy system zabezpieczenia pracownika przed upadkiem,
ktory podaza za jego ruchami;

5) narzedzia i inne akcesoria uzywane przez pracownika musza by¢ mocno przytwierdzone do jego uprzezy lub
siedziska albo w inny odpowiedni sposob;

6) praca musi by¢ odpowiednio zaplanowana i nadzorowana, tak aby mozliwe bylo natychmiastowe udzielenie
pomocy pracownikowi w przypadku grozacego mu niebezpieczenstwa;

7) pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, szczegélnie w zakresie wykonywanych czynno$ci, w tym
procedur ratunkowych.
2. W szczegolnych przypadkach, gdy z oceny ryzyka wynika, ze uzycie drugiej liny spowodowaloby prace

bardziej niebezpieczna, uzycie pojedynczej liny moze by¢ dopuszczalne, jezeli zostaly przedsigwzigte odpowiednie
$rodki zapewniajace bezpieczenstwo.

Rozdzial 3
Minimalne wymagania dotyczace maszyn

§ 9. 1. Elementy sterownicze, ktoére maja wplyw na bezpieczenstwo pracownikoéw, powinny byé widoczne i
mozliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane.

2. Elementy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ usytuowane poza strefami zagrozenia w taki sposob, aby
ich obstuga nie powodowata dodatkowych zagrozen; nie moga one stwarza¢ takze jakichkolwiek zagrozen w
zwiazku z przypadkowym ich zadzialaniem.

§ 10. 1. W przypadku gdy jest to konieczne, operator maszyny powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia, z
miejsca glownego pulpitu sterowniczego, czy nikt nie znajduje si¢ w strefie niebezpiecznej. Jezeli sprawdzenie nie
jest mozliwe, uktad bezpieczenstwa automatycznie powinien wysyta¢ akustyczny lub optyczny sygnat ostrzegawczy
przed uruchomieniem maszyny.

2. Pracownik narazony powinien mie¢ czas lub $rodki umozliwiajace uniknigcie zagrozenia spowodowanego
uruchomieniem lub zatrzymaniem maszyny.

§ 11. Uktady sterowania maszyn powinny zapewniaé bezpieczenstwo i byé dobierane z uwzglednianiem
mozliwych uszkodzen, defektéw oraz ograniczen, jakie mozna przewidzie¢ w planowanych warunkach uzytkowania
maszyny.

§ 12. 1. Uruchomienie maszyny powinno byé mozliwe tylko poprzez celowe zadziatanie na przeznaczony do
tego celu uktad sterowania.
2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, stosuje si¢ do:
1) ponownego uruchomienia maszyny po jej zatrzymaniu, bez wzgledu na przyczyng zatrzymania;
2) sterowania, w przypadku znaczacych zmian w parametrach pracy maszyny, w szczegdlnosci predkosci i
ci$nienia, o ile ponowne uruchomienie maszyny lub zmiana w jej parametrach pracy nie stwarzaja zagrozenia.
3. Przepiséw ust. 1 1 2 nie stosuje si¢ do ponownego uruchomienia lub zmian parametrow pracy maszyny, o ile
sa spowodowane prawidlowym cyklem roboczym urzadzenia automatycznego.

§ 13. 1. Maszyny wyposaza si¢ w uklad sterowania przeznaczony do catkowitego i1 bezpiecznego ich
zatrzymywania.

2. Kazde stanowisko pracy wyposaza si¢ w element sterowniczy przeznaczony do zatrzymywania calej
maszyny lub niektorych jej czgéci, w zaleznos$ci od rodzaju zagrozenia tak, aby maszyna byta bezpieczna.



3. Uklad sterowania przeznaczony do zatrzymywania maszyny powinien mie¢ pierwszenstwo przed ukladem
sterowania przeznaczonym do jej uruchamiania.

4. Zasilanie energia odpowiednich napedow maszyny odlacza si¢ w przypadku zatrzymania maszyny lub jej
niebezpiecznych czgsci.

§ 14. 1. Ze wzgledu na zagrozenia, jakie stwarzaja maszyny, w zaleznosci od czasu ich zatrzymywania,
wyposaza si¢ je w urzadzenie zatrzymania awaryjnego.

2. Maszyny wyposaza si¢ w $rodki ochrony przed zagrozeniami spowodowanymi emisja lub wyrzucaniem
substancji, materiatow lub przedmiotow.

3. Maszyny stwarzajace ryzyko upadku przedmiotéw Iub ich wyrzucenia wyposaza si¢ w $rodki ochrony
odpowiednie do wystgpujacego ryzyka.

4. Maszyny stwarzajace zagrozenie emisja gazu, oparéw, ptynu lub pylu wyposaza si¢ w odpowiednie
obudowy lub urzadzenia wyciagowe znajdujace si¢ w poblizu zrodta zagrozenia.

§ 15. 1. Maszyny oraz ich czgs$ci, o ile jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow, mocuje si¢ za pomoca odpowiednich zaczepéw lub innych podobnych urzadzen w celu zapewnienia
ich stateczno$ci.

2. Jezeli wystgpuje ryzyko oderwania lub rozpadnigcia si¢ czgs$ci maszyn powodujace zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow, pracodawca powinien zastosowac odpowiednie $rodki ochronne.

3. W przypadku wystapienia ryzyka bezposredniego kontaktu z ruchomymi czg$ciami maszyn, mogacego
powodowa¢ wypadki, stosuje si¢ ostony lub inne urzadzenia ochronne, ktére zapobiegatyby dostgpowi do strefy
zagrozenia lub zatrzymywatyby ruch czg¢$ci niebezpiecznych.

4. Ostony i urzadzenia ochronne:

1) powinny mie¢ mocna (trwalg) konstrukcje;

2) nie moga stwarza¢ zagrozenia;

3) nie moga by¢ tatwo usuwane lub wylaczane ze stosowania;

4) powinny by¢ usytuowane w odpowiedniej odlegtosci od strefy zagrozenia,

5) nie powinny ogranicza¢ pola widzenia cyklu pracy urzadzenia;

6) powinny umozliwia¢ wykonywanie czynno$ci majacych na celu zamocowanie lub wymiang czg$ci oraz
umozliwia¢ wykonywanie czynnosci konserwacyjnych, pozostawiajac jedynie ograniczony dostep do obszaru,
gdzie praca ma by¢ wykonywana, w miarg¢ mozliwos$ci bez zdejmowania oston i urzadzen zabezpieczajacych;

7) powinny ogranicza¢ dostep tylko do niebezpiecznej strefy pracy maszyny.

§ 16. 1. Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji maszyn odpowiednio o$wietla sig, stosownie do
wykonywanych czynnoSci.

2. Czg$ci maszyn o wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze zabezpiecza si¢ w celu uniknigcia ryzyka ich
dotkniecia lub zblizenia si¢ do nich.

3. Urzadzenia ostrzegawcze maszyn powinny by¢ jednoznaczne, tatwo dostrzegalne i zrozumiate.

4. Maszyny uzytkuje si¢ tylko w procesach i warunkach, dla ktorych sa przeznaczone.

§ 17. 1. Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno by¢ mozliwe podczas postoju maszyny. Jezeli jest to
niemozliwe, w celu wykonania tych prac stosuje si¢ odpowiednie $rodki ochronne albo prace te wykonuje si¢ poza
strefami niebezpiecznymi.

2. W przypadku gdy dla danej maszyny jest przewidziane prowadzenie dziennika konserwacji maszyn,
prowadzi si¢ go na biezaco.

§ 18. 1. Maszyny wyposaza si¢ w:
1) tatwo rozpoznawalne urzadzenia stuzace do odlaczania od zrddet energii; ponowne przylaczenie maszyny do
zrédet energii nie moze stanowic¢ zagrozenia dla pracownikéw;
2) znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow.
2. Powinny by¢ zastosowane rozwigzania zapewniajace bezpieczny dostgp i przebywanie pracownikow w
obszarach produkcyjnych oraz strefach ustawiania i konserwowania maszyn.

§ 19. Maszyny odpowiednio zabezpiecza si¢ w celu ochrony pracownikow przed:
1) ryzykiem pozaru, przegrzania lub uwolnienia si¢ gazu, pyhlu, ptynu oraz innych substancji wytwarzanych,
uzywanych lub zmagazynowanych w maszynach;



2) ryzykiem wybuchu urzadzenia lub substancji wytwarzanych, uzywanych albo zmagazynowanych w
maszynach;
3) zagrozeniami wynikajacymi z bezposredniego lub posredniego kontaktu z energia elektryczna.

§ 20. 1. Maszyny przewozace pracownikow tak si¢ wyposaza, aby zminimalizowaé zwiazane z tym ryzyko dla
pracownikéw podczas jazdy; wyposazenie to powinno réwniez uwzgledni¢ ryzyko kontaktu lub dostania sig
pracownika pod kota albo gasienice maszyn.

2. W przypadku gdy niezamierzone zablokowanie uktadu napgdowego migdzy ruchoma maszyna a jej
wyposazeniem lub urzadzeniem holowanym mogtoby spowodowaé powstanie ryzyka, maszyng dostosowuje si¢ lub
wyposaza w taki sposob, aby zapobiec blokowaniu uktadow napedowych.

3. Jezeli nie jest mozliwe uniknigcie blokowania uktadéw napedowych, stosuje si¢ wszelkie mozliwe $rodki
zapobiegajace zagrozeniu bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

§21. 1. W przypadku gdy waly napedowe, przeznaczone do przekazywania napedu migdzy ruchomymi
maszynami, moglyby ulec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu na skutek ciagnigcia ich po podtozu, powinny by¢
przewidziane urzadzenia do zamocowania ich w ustalonym potozeniu.

2. Maszyng ruchoma, na ktorej znajduja si¢ pracownicy, konstruuje si¢ w taki sposob, aby w rzeczywistych
warunkach jej uzytkowania ryzyko zwiazane z wywrdceniem si¢ bylto ograniczone poprzez:

1) konstrukcjg ochronna, ktora uniemozliwi przechylenie maszyny w stopniu wigkszym niz 1/4 obrotu, lub

2) konstrukcje, ktora zapewni dostateczng przestrzen ochronna wokét przewozonych pracownikoéw, w przypadku
przechylenia si¢ maszyny w stopniu wigkszym niz 1/4 obrotu, albo

3) zastosowanie innego rozwiazania, ktore zapewnitoby taki sam skutek.

3. Konstrukcje ochronne, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, moga stanowi¢ integralng czg$¢ maszyny; nie sg one
wymagane w przypadku, gdy maszyna jest stabilna podczas obstugi lub jej konstrukcja uniemozliwia wywrdcenie
si¢ maszyny.

4. W przypadku gdy wystgpuje ryzyko przygniecenia do podtoza pracownika jadacego na ruchomej maszynie
przez elementy tej maszyny, instaluje si¢ urzadzenie zabezpieczajace jadacych pracownikow.

§ 22. Wozki podnosnikowe, na ktorych znajduja si¢ pracownicy, przystosowuje si¢ badz wyposaza w taki
sposob, aby ograniczy¢ ryzyko zwiazane z wywrdoceniem sig tych wozkow, w szczegolnosei poprzez:

1) zainstalowanie obudowy (kabiny) dla kierujacego lub

2) konstrukcje zapobiegajaca wywrdceniu sig, lub

3) konstrukcje zapewniajaca dostateczna wolng przestrzen migdzy podtozem i okre§lonymi czeSciami wozka
widtowego dla przewozonych pracownikow, na wypadek wywrocenia sig, lub

4) konstrukcje zabezpieczajaca pracownika znajdujacego si¢ na miejscu kierowcy, aby nie zostal przygnieciony
przez czgsci wywracajacego si¢ wozka podnosnikowego.

§ 23. Maszyny z wlasnym napgdem, ktére po uruchomieniu moga spowodowac zagrozenie dla bezpieczenstwa
lub zdrowia pracownikdéw, wyposaza sig¢ w:

1) urzadzenie zapobiegajace ich uruchomieniu przez osoby nieupowaznione;

2) odpowiednie urzadzenia minimalizujace skutki kolizji, w przypadku poruszania si¢ na torze ruchu jednocze$nie
kilku maszyn;

3) odpowiednie urzadzenia przeznaczone do hamowania i zatrzymywania; urzadzenia te wyposaza si¢ w system
awaryjnego hamowania, ktorego uktad sterowania powinien by¢ tatwo dost¢pny lub automatyczny, w celu
zahamowania lub zatrzymania urzadzenia, w przypadku awarii urzadzenia gtownego, jezeli wymagania takie
wynikaja z zasad bezpieczefstwa;

4) odpowiednie urzadzenia pomocnicze zainstalowane w celu poprawienia widocznosci, jezeli bezposrednie pole
widzenia kierowcy nie zapewnia dostatecznego bezpieczenstwa;

5) o$wietlenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, zapewniajace dostateczne bezpieczenstwo
pracownikom, jezeli maszyny przeznaczone sa do uzytkowania w nocy badz w miejscach niedostatecznie
o$wietlonych;

6) odpowiednie urzadzenia przeciwpozarowe, w przypadku gdy urzadzenia te nie znajduja si¢ w bliskim zasiggu w
miejscu uzytkowania maszyn; wymagania te dotycza maszyn, ktére wlasnym dziataniem lub ze wzglgdu na
elementy holowane lub przewozone moga zagrazaé bezpieczenstwu pracownikow, stwarzajac
niebezpieczenstwo pozaru;

7) rozwiazania powodujace natychmiastowe zatrzymanie si¢ zdalnie sterowanych maszyn, jezeli znajda si¢ poza



zasiggiem dziatania urzadzenia do ich sterowania;
8) urzadzenia zabezpieczajace przed ryzykiem zderzenia badz uderzenia wystgpujacego podczas normalnej pracy
zdalnie sterowanej maszyny, o ile nie ma innych urzadzen kontrolujacych takie ryzyko.

§ 24. 1. Jezeli urzadzenie do podnoszenia fadunkow jest zainstalowane w maszynie na stale, zapewnia si¢ jego
wytrzymalos$c¢ i stateczno$¢ podczas uzytkowania, z uwzglgdnieniem masy podnoszonych tadunkéw, jak i naprgzen
wytwarzanych w punkcie ich zawieszenia lub zamocowania.

2. Maszyny do podnoszenia tadunkoéw wyraznie oznakowuje si¢ ze wskazaniem udzwigu nominalnego, a takze,
jezeli jest to wlasciwe, wyposaza si¢ w tablicg obciazalno$ci zawierajaca udzwig nominalny dla kazdej konfiguracji
maszyny.

3. Osprzegt shuzacy do podnoszenia oznakowuje si¢ w sposob umozliwiajacy okreslenie jego parametrow
niezbe¢dnych dla bezpiecznego uzytkowania.

4. Maszyny stuzace do podnoszenia tadunkow, ktore nie zostaly zaprojektowane z przeznaczeniem do
podnoszenia os6b, w celu uniknigcia ich przypadkowego niewlasciwego wykorzystania, odpowiednio i wyraznie
oznakowuje sig.

§ 25. 1. Maszyny do podnoszenia tadunkow, instalowane na stale, tak si¢ instaluje, aby zminimalizowac
ryzyko:
1) przygniecenia pracownika przez tadunek;
2) niebezpiecznego przemieszczania si¢ fadunku albo swobodnego spadania tadunku;
3) niezamierzonego uwolnienia si¢ tadunku.
2. W maszynach przeznaczonych do podnoszenia lub przenoszenia pracownikow stosuje si¢ rozwiazania:
1) zabezpieczajace kosz przed spadnigciem;
2) zabezpieczajace pracownika przed wypadnigciem z kosza, zgnieceniem, uwigzieniem badz uderzeniem,
szczegblnie w wyniku przypadkowego kontaktu z przedmiotami;
3) zapewniajace bezpieczenstwo pracownikom uwigzionym wewnatrz kosza i umozliwiajace niezwloczne ich
uwolnienie.
3. Jezeli nie jest mozliwe uniknigcie ryzyka, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, przy zastosowaniu $rodkéw
zabezpieczajacych, instaluje si¢ ling nosna o zwigkszonym wspotczynniku bezpieczenstwa i sprawdza si¢ ja kazdego
dnia pracy.

Rozdzial 4
Kontrola maszyn

§ 26. 1. W przypadku gdy bezpieczne uzytkowanie maszyn jest uzaleznione od warunkéw, w jakich sa one
instalowane, pracodawca powinien podda¢ maszyny:
1) wstepnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;
2) kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.
2. Kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, dokonuja jednostki dzialajace na podstawie odrgbnych przepiséw albo
osoby upowaznione przez pracodawce i posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

§ 27. Pracodawca powinien zapewni¢, aby maszyny narazone na dzialanie warunkéw powodujacych
pogorszenie ich stanu technicznego, co moze spowodowac powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane byly:
1) okresowej kontroli, a takze badaniom przez jednostki dziatajace na podstawie odrebnych przepis6w albo osoby
upowaznione przez pracodawce i posiadajace odpowiednie kwalifikacje;
2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o ktérych mowa w pkt 1, w przypadku
mozliwos$ci pogorszenia bezpieczefnstwa zwigzanego z maszyna, a bedacego wynikiem:
a) prac modyfikacyjnych,
b) zjawisk przyrodniczych,
¢) wydluzonego czasu postoju maszyny,
d) niebezpiecznych uszkodzen oraz wypadkow przy pracy.

§ 28. 1. Wyniki kontroli, o ktéorych mowa w § 26 i 27, rejestruje si¢ i przechowuje, do dyspozycji
zainteresowanych organéw, zwlaszcza nadzoru i kontroli warunkéw pracy, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
tych kontroli, o ile odrgbne przepisy nie stanowiq inaczej.



2. Jezeli maszyny sa uzytkowane poza terenem zakladu pracy, w miejscu ich uzytkowania powinien by¢
dostgpny dokument potwierdzajacy przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

§ 29. Jezeli obstuga, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa lub
zdrowia pracownikow, pracodawca powinien zapewni¢, aby czynnosci te wykonywane byly przez pracownikow
upowaznionych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Rozdzial 5
Wspéldzialanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczenstwa przy uzytkowaniu maszyn

§ 30. 1. Pracodawca powinien zapewni¢ pracownikom dostgp do informacji, w tym pisemnych instrukcji
dotyczacych uzytkowania maszyn, zwanych dalej "instrukcjami".
2. Instrukcje zawieraja co najmniej informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie:
1) warunkow uzytkowania maszyn;
2) wystgpowania mozliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
3) praktyki uzytkowania maszyn.
3. Instrukcje powinny by¢ zrozumiale dla pracownikéw, ktorych dotycza.

§ 31. Pracodawca powinien informowac pracownikow o zagrozeniach zwiazanych z maszynami znajdujacymi
si¢ w miejscu pracy lub jego otoczeniu oraz wszelkich zmianach w nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim
zmiany te moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo maszyny, nawet gdy pracownicy bezposrednio nie uzytkuja tych
maszyn.

§ 32. Pracodawca podejmie niezbg¢dne dziatania, aby pracownicy:

1) uzytkujacy maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania;

2) wykonujacy naprawy, modernizacjg, konserwacjg lub obstuge maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w
tym zakresie.

§ 33. Pracodawca powinien konsultowaé z pracownikami lub ich przedstawicielami zagadnienia zwiazane z
bezpieczenstwem i higiena pracy w zakresie okre§lonym w rozporzadzeniu oraz umozliwiaé¢ pracownikom udziat w
dyskusjach w tych sprawach.

Rozdzial 6

Przepisy przej$ciowe i konicowe

§ 34. Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny by¢, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r.,
dostosowane do minimalnych wymagan dotyczacych maszyn, okre§lonych w rozdziale 3.

§ 35. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2003 r.



