ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania sgesmu gazowego
(.t. Dz. U. z dnia 15 czerwca 2018 r., poz. 116&mianami)

Na podstawiart. 9 ust. 1 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energaig (Dz. U. z 2018 r. poz. 755,
650, 685, 771 i 1000) zaydza s¢, co nasipuije:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne
§ 1. Rozporadzenie okréla:
1) kryteria podziatu na grupy podmiotow ubieggich s¢ o przyhczenie do sieci;
2) warunki przydczenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zkrprzyhczania do sieci instalacji
skroplonego gazu ziemnego, instalacji magazynowsielej przesytowych lub dystrybucyjnych oraz
gazocygow bezpérednich;
3) spos6b prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;
4) warunkiswiadczenia ustug przesytania, dystrybucji, magamarta paliw gazowych i skraplania gazu
ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksplfiat®ci oraz korzystania z systemu gazowego i
pofaczen miedzysystemowych;
5) zakres, warunki i spos6b bilansowania systenzowago oraz prowadzenia zytkownikami tego
systemu rozlicz& wynikajgcych z niezbilansowania paliw gazowych dostarczhnymbranych z systemu;
6) zakres, warunki i sposéb zadzania ograniczeniami w systemie gazowym;
7) warunki wspoétpracy porailzy operatorami systemow gazowych, w tym z innyraegds¢biorstwami
energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu siesjm oraz pogpowania w sytuacjach awaryjnych;
8) parametry jakiziowe paliw gazowych i standardy jalciowe obstugi odbiorcow;
9) sposo6b zatatwiania reklamaciji.
§ 2. Uzyte w rozporzdzeniu okrélenia oznaczaj
1) instrukcja - instrukej ruchu i eksploatacji sieci przesytowej lub instjgkruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej w rozumieniart. 9gustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energatg;
2) moc przysczeniowa - planowayy maksymaln godzinows mazliwo$¢ dostarczania lub odbierania
paliwa gazowego, shjcg do zaprojektowania przydza, okrélong w umowie o przyjczenie do sieci;
3) przepustows techniczna systemu gazowego - maksymalggta przepustowst systemu gazowego, w
ramach ktérej operator systemu przesytowego gazodgoperator systemu dystrybucyjnego gazowego
moze $wiadczy ustugi przesytania paliw gazowych lub dystrybiggih paliw;
4) przepustowét zarezerwowana systemu gazowego - przepustosystemu przesylowego gazowego lub
systemu dystrybucyjnego gazowego zarezerwgwanwigzku z zawartymi przez operatora systemu
gazowego umowami gwiadczenie ustug przesytania paliw gazowych lubdgktrybucji oraz umowami o
przylaczenie do sieci gazowej, o ile nie updyprzewidywany w nich termin zawarcia umowy, na
podstawie ktérej miato nagti¢ dostarczanie paliw gazowych;
5) przyhcze do sieci gazowej - odcinek sieci od gazgeizasilagcego do armatury odcingej stuzacy do
przylaczenia do sieci gazowej udzen lub instalacji podmiotu przyézanego;
6) punkt wejcia do systemu gazowego - miejsce wprowadzaniavgglzowych do systemu gazowego;
7) punkt wygcia z systemu gazowego - miejsce odbioru paliw ggezh z systemu gazowego;
8) uktad pomiarowy - gazomierze i inne agizenia pomiarowe, a taé uktady padczear miedzy nimi,
stuzace do pomiaru iléci paliw gazowych odebranych lub wprowadzonych idois



9) zgtoszenie zapotrzebowania - wazejsze powiadomienie przegdbiorstwa energetycznego
zajmupcego s¢ przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych przezaytkownika systemu gazowego o
faktycznej ilgci paliwa gazowego, ktgruzytkownik systemu gazowego zamierza wprowadn systemu
gazowego lub z niego odelbra

10) punkt wirtualny - punkt escy miedzy punktem wejcia do systemu przesylowego gazowego a
punktem wygcia z systemu przesylowego gazowego, o niespre@uzepmiizycznej lokalizacji, w ktorym
nastpuje obrot paliwami gazowymi.

Rozdziat 2
Kryteria podziatu na grupy podmiotéw ubiegajacych sk o przytaczenie do sieci oraz warunki
przytaczania do sieci
§ 3. Podmioty ubiegaice s¢ o przyhczenie do sieci gazowej dzielesia grupy przyczeniowe wedtug
nastpujacych kryteriéw:
1) grupa A - podmioty, ktérych wdzenia, instalacje i siecktly bezpdrednio przyjczane do sieci
przesytowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiegérnienia, z wyjczeniem podmiotéw, o ktérych mowa w
pkt 3;
2) grupa B - podmioty, ktorych wdzenia, instalacje i siecietla przylaczane do sieci dystrybucyjnej innej
niz wymieniona w pkt 1, z wygtzeniem podmiotow, o ktérych mowa w pkt 3, z poliziana podgrupy:
a) podgrupa | - podmioty, ktérediy odbierd gaz ziemny wysokometanowy lub propan-butan ‘cilo
nie wickszej niz 10 n#/h albo gaz ziemny zaazotowany wé@ch nie wgkszych ni 25 ni/h,
b) podgrupa Il - pozostate podmioty;
3) grupa C - podmioty zajmage st przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych, ich wytwarzaniem,
przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowanienwpgdzowych oraz skraplaniem lub
regazyfikacy skroplonego gazu ziemnego.
8 4. Przyhczenie podmiotu do sieci ngptije na podstawie umowy o przgkenie do sieci, o ktérej mowa w
art. 7 ust. lustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energatg, zwanej dalej "ustaw i po spetnieniu
warunkow przydczenia do sieci, zwanych dalej "warunkami pszgenia”.

8§ 5. Wymagania techniczne w zakresie paeylania do sieci instalacji skroplonego gazu zieronatstalaciji
magazynowych, sieci przesylowych lub dystrybucymgcaz gazoagéw bezpérednich okréla zahcznik do
rozporzdzenia.

§ 6.

1. Podmiot ubiegagy sk 0 przyhczenie do sieci, zwany dalej "wnioskodaicsktada wniosek o okékenie
warunkow przydczenia w przedsbiorstwie energetycznym zajmglym sk przesytaniem lub dystrybugj
paliw gazowych, do ktoérego sieci ubiega siprzyhczenie.

2. W przypadku gdy wniosek, o ktérym mowa w ushig spetnia wymogow okénych w § 7,
przedsgbiorstwo energetyczne zajmuag sé przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych, w terminie 7 dni
od daty wptyn¢cia wniosku, wzywa wnioskodawelo jego uzupetnienia w terminie nie krotszym 21 dni.
Jezeli wniosek nie zostanie uzupetniony w wyznaczorgmminie, przedsbiorstwo energetyczne pozostawia
go bez rozpatrzenia.

3. Wz6r wniosku o okéenie warunkéw przylczenia ustala oraz udephia w swojej siedzibie i na swojej
stronie internetowe] przedsiiorstwo energetyczne zajmug se przesytaniem lub dystrybugcpaliw
gazowych.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje sidpowiednio w przypadku zekszenia zapotrzebowania na moc pgzgeniovs
lub zmiany dotychczasowych warunkéw i parametréshitécznych pracy ugrdze, instalacji lub sieci.

8§ 7.
1. Wniosek o okrgenie warunkOw przyczenia powinien zawieéa
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okrelenie:
a) planowanego terminu rozpgca odbioru lub dostarczania paliwa gazowego,



b) punktu wygcia z systemu gazowego,
¢) przewidywanego rocznego zapotrzebowania na paj@zowe,
d) mocy przydczeniowej,
€) przeznaczenia paliwa gazowego.
2. Whniosek o okrgenie warunkéw przyczenia dla wnioskodawcy zaliczanego do grupy pczgniowej A |
grupy przyhczeniowej B podgrupa Il powinien zawiérdane i informacje, o ktérych mowa w ust. 1, oraz:
1) okralenie punktu wecia do systemu gazowego;
2) okrelenie minimalnego i maksymalnego godzinowego, dafgmoraz rocznego zapotrzebowania na
paliwo gazowe, a tede przewidywanej charakterystyki rocznego jego pabor
3) okreslenie wymaga w okresie rozruchu pogitzonej sieci lub instalacj;
4) okreslenie wymaganego d@iienia minimalnego i maksymalnego w miejscu odbjealiwa gazowego;
5) okreslenie parametréw jakkgsiowych paliwa gazowego lub warunkéw jego dostane@zgezeli specyfika
pracy uradze, instalacji lub sieci wnioskodawcy uidiwia odbieranie i dostarczanie paliwa gazowego o
parametrach jakgiowych odmiennych giokreslone w § 38;
6) informacg o koniecznéci zapewnienia ustugi nawaniania paliwa gazowego;
7) informacg o mazliwosci korzystania z innycbhrddet energii w przypadku przerw lub ogranicze
dostarczaniu paliwa gazowego.
3. Whniosek o okrdenie warunkéw przyczenia dla wnioskodawcy zaliczanego do grupy pcagniowej C
powinien zawier&dane i informacje, o ktérych mowa w ust. 1, orkeedenie:
1) przewidywanej iléci paliwa gazowego dostarczanego do sieci lub zauibieranego w roku, w ktérym
ma nasipi¢ przyliczenie do sieci, oraz w dwéch kolejnych latach;
2) wymaganego maksymalnego i minimalnedgmieinia paliwa gazowego w miejscu jego dostarczatia
odbioru;
3) minimalnego i maksymalnego godzinowego zapotmetnia na paliwa gazowe;
4) rodzaju paliwa gazowego dostarczanego do systEmowego oraz prognozy zmiersnobjego sktadu;
5) charakterystyki pracy oraz pojendabczynnej instalacji magazynowej, w przypadku vetiadawcow
bedacych przedsibiorstwami energetycznymi zajmglymi se magazynowaniem paliw gazowych;
6) sezonowej charakterystyki dostaw do sieci gainstalacji skroplonego gazu ziemnego, w przypadku
wnioskodawcow bdacych przedshbiorstwami energetycznymi zajmgymi si skraplaniem gazu
ziemnego lub regazyfikagskroplonego gazu ziemnego.
4. Do wnioskow, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, rigleolgczye:
1) sdwiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytutu pravenég korzystania z obiektu, w ktérynedy
uzywane przydczane urgdzenia, instalacje lub sieci;
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny odtegacy usytuowanie obiektu, w ktoryneds uzywane
przylaczane urzdzenia, instalacje lub sieci, wedem istniejcej sieci, usytuowaniegsiednich obiektow
oraz propozyej lokalizacji punktu wyjcia z systemu gazowego.
5. Do wnioskdéw, o ktérych mowa w ust. 3, nglelolgczy¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
sporzdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub npienpednostkowej przytej do paistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymjtpczanymi uragdzeniami, instalacjami lub sieciami.
§ 8.
1. Warunki przydczenia okrélaja w szczegoIngci:
1) miejsce przyczenia urzdze, instalacji lub sieci oraz ich parametry technizn
2) zakres niezfginych zmian w sieci zwkanych z przyczeniem do sieci gazowej;
3) parametry techniczne pragka do sieci gazowej;
4) minimalne i maksymalnegiienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego;
5) wymagania dotyee ukladu pomiarowego oraz miejsca jego zainstaltaya
6) moc przydczeniove;
7) charakterystykdostarczania i odbioru paliwa gazowego, w tym madne i maksymalne godzinowe,
dobowe oraz roczne Hoi jego dostarczania i odbioru;



8) miejsce rozgraniczenia wtaswosieci przedsbiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu
przylaczanego;
9) wymagania dotyege wyposaenia stacji gazowej lub uktadu pomiarowego, rodtego uktadu, a
takze telemetrii oraz ochrony przeciwkorozyjne;j.
2. Warunki przydczenia wydawane wnioskodawcy zaliczanemu do grupytgtzeniowej B podgrupy | nie
zawieraj informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 7i 9.
§ 9.
1. Przedsbiorstwo energetyczne zajmug sé przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych wydaje warunki
przyfaczenia w terminie:
1) 21 dni od dnia zteenia kompletnego wniosku przez wnioskodawaliczanego do grupy
przylaczeniowej B podgrupy I;
2) 45 dni od dnia zteenia kompletnego wniosku przez wnioskodawaliczanego do grupy
przylaczeniowej A lub grupy przytzeniowej B podgrupy II;
3) 60 dni od dnia zieenia kompletnego wniosku przez wnioskodawaliczanego do grupy
przylaczeniowej C.
2. W przypadku gdy wydanie warunkéw prmzenia jest uzaimione od uzyskania warunkow przgkenia od
innego przedsbiorstwa energetycznego, terminy, o ktérych mowastv 1, przedia st o okres niezédny do
uzyskania tych warunkéw od innego przebgirstwa energetycznego.
3. Przedsbiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w ust. 1,rimigie niezwtocznie wnioskodawo
konieczndci uzyskania warunkéw przagzenia od innego przegbiorstwa energetycznego i terminie ich
wydania.
4. Przedsbiorstwo energetyczne informuje niezwlocznie wnadkwe o innym terminie wydania warunkéw
przyfaczenia, w przypadku gdy z istotnych powodéw niezenby¢ dotrzymany termin, o ktdrym mowa w ust.
1.
§ 10.
1. W przypadku odmowy wydania warunkéw pgogenia z powodu braku warunkéw technicznych lub
ekonomicznych, o ktérych mowaavt. 7 ust. Justawy, przedsbiorstwo energetyczne zajmug sé
przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych informuje niezwtocznie wnioskodgvwcodmowie ich wydania.
2. Nazadanie wnioskodawcy, o ktérym mowa w ust. 1, przgulerstwo energetyczne zajmup sé
przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych przedstawia informacje o dziatahjgakie musg by¢ podgte w
zakresie rozbudowy sieci, aby ngsto przylyczenie do sieci.
§ 11.
1. Przedsbiorstwo energetyczne zajmug s¢ przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych, na wniosek
podmiotu, ktéry nie posiada tytutu prawnego do kstania z obiektu, w ktérymebla uzywane przydczane
urzadzenia, instalacje i sieci, informuje go o #osci przylgczenia do sieci.
2. Informacja, o ktérej mowa w ust. 1, jest wydaaav terminie, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

Rozdziat 3
Sposob prowadzenia obrotu paliwami gazowymi

§ 12. Przedsjbiorstwo energetyczne prowadzi obrét paliwami gagowna warunkach okéonych w
ustawie koncesji, taryfie i umowie sprzetapaliwa gazowego lub umowie kompleksowe].

§ 13.
1. W celu realizacji umoéw sprzegepaliwa gazowego oraz uméw kompleksowych odbistdadaj
zgloszenia zapotrzebowania do przebligirstwa energetycznego zajreggo s¢ obrotem paliwami gazowymi.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje db odbiorcow kacowych zaliczanych do grupy pragkeniowej B podgrupy |.
§ 14.
1. W przypadku zmiany sprzedawcy przez odidancowego:

1) odbiorca kécowy zawiera umowsprzeday z nowym sprzedavi¢c

2) odbiorca kacowy wypowiada umowsprzeday dotychczasowemu sprzedawcy;



3) nowy sprzedawca informuje dotychczasowego spregli przeds¢biorstwo energetyczne zajmuaop
si¢ przesylaniem lub dystrybugcpaliw gazowych o dniu rozpogzia przez niego sprzegapaliw
gazowych;
4) przedsjbiorstwo energetyczne zajmuag st przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych dokonuje
odczytu wskazauktadu pomiarowego w celu dokonania rozlicpelbiorcy kaicowego z
dotychczasowym sprzedagyc
5) przedsibiorstwo energetyczne zajmug sé przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych
niezwtocznie przekazuje dane pomiarowe dotychczasawi nowemu sprzedawcy.
2. Odczytu, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 4, dokorsienie p&niej niz w ciaggu 5 dni roboczych od ostatniego
dnia obowjzywania umowy sprzedg zawartej z dotychczasowym sprzedawd/ przypadku braku
mozliwosci dokonania tego odczytu przeglsiorstwo energetyczne zajmuog s¢ przesytaniem lub dystrybugj
paliw gazowych dokonuje oszacowaniadosprzedanego paliwa gazowego wedtug stanu nénodtaen
obowigzywania umowy sprzedg zawartej z dotychczasowym sprzedawc
3. Przedsibiorstwo energetyczne zajmugg sé przesylaniem lub dystrybucpaliw gazowych udosgpnia
procedug zmiany sprzedawcy w swojej siedzibie i publikujenf swojej stronie internetowe;.
§ l4a.
1. W przypadku zaprzestania dostarczania paliwggzh do odbiorcy kacowego przydczonego do sieci
dystrybucyjnej lub przesytowej gazowej przez dotyrdsowego sprzedawe przyczyn leacych po stronie
tego sprzedawcy, paliwa gazowe do tego odbiorcyadceza przedsbiorstwo energetyczne wykonge
dziatalng¢ gospodarcz w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do ktéregdaesiono na pokrycie kapitatu
zakltadowego wktad niepieginy, o ktérym mowa vart. 5 ustawy, lub jeeli odbiorca kacowy przyhczony
jest do systemu dystrybucyjnego gazowego wchoetzo w sktad przedddiorstwa zintegrowanego pionowo, o
ktorym mowa wart. 9d ust. 7 pkt 8ib 4 ustawy - to przedsbiorstwo energetyczne, zwane dalej "sprzedawc
awaryjnym".
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1zg8 odbiorca kacowy nie poinformuje wiciwego operatora
systemu dystrybucyjnego lub przesytlowego gazowegawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzgda
paliw gazowych z innym sprzedagvas ramach procedury zmiany sprzedawcy lub innejwynsprzeday
paliw gazowych odpowiadggej w swej tréci umowie sprzeds awaryjnej, operator systemu dystrybucyjnego
lub przesylowego gazowego, dzialajv imieniu i na rzecz tego odbiorcyfawego przygczonego do jego
sieci, zawiera ze sprzedayvawaryjnym umow kompleksow, o ktérej mowa vart. 5 ust. distawy, lub
umowe sprzeday paliw gazowych, jeeli odbiorca kacowy posiada umoyvo swiadczenie ustugi dystrybuciji
lub przesylania paliw gazowych.
3. Jeeli przed dniem zaprzestania dostarczania paliw\ggezh przez sprzedawgco ktorym mowa w ust. 1,
operator systemu dystrybucyjnego lub przesylowesgmgego zostanie poinformowany przez odkiorc
koncowego o zawarciu umowy kompleksowej, o ktérej meweart. 5 ust. Justawy, lub umowy sprzega
paliw gazowych z innym sprzedaavas ramach procedury zmiany sprzedawcy lub innejwynsprzeday
paliw gazowych odpowiadggej w swej tréci umowie sprzedsy awaryjnej, umowa ta wie strony najpgniej
z dniem zaprzestania dostarczania paliw gazowyzézplotychczasowego sprzedawc
4. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2, jest zawieraa@zas nieok&ony i obowipzuje od dnia zaprzestania
dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowpgmedawe z przyczyn leacych po stronie tego
sprzedawcy. Umowa ta me ulec rozwizaniu:
1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia strain |
2) w drodze wypowiedzenia przez odbipkoncowego z zachowaniem mieskznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dziiesiaca nasfpujagcego po miegcu, w ktérym nagjpito
doreczenie dwiadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbadkaicowy maze wskaza
pézniejszy termin jej rozvezania.
5. Odbiorca kacowy nie mae zosté obchzony przez sprzedaw@waryjnego kosztami z tytutu rozyzania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2.
6. Sprzedawca awaryjny publikuje na swojej stramiernetowej oraz udaginia w swojej siedzibie ofert
dotyczcg warunkéw sprzedsy paliw gazowych realizowanej przez tego sprze@aavearyjnego, w tym wzor



umowy, o ktérej mowa w ust. 2, i zestawienie akiyah cen i stawek optat, warunkéw ich stosowamiasiad
prowadzenia rozliczez odbiorg koncowym.

7. W przypadku zaprzestania dostarczania paliwggzh do odbiorcy kicowego przydczonego do sieci
dystrybucyjnej lub przesytowej gazowej przez dotadsowego sprzedawe przyczyn leéacych po stronie
tego sprzedawcy, operator systemu dystrybucyjnelg@izesytowego gazowego nie reoodmowt zawarcia
umowy lubswiadczenia ustugi dystrybucji lub przesytania naczsprzedawcy awaryjnego, ani zapraesta
swiadczenia ustugi dystrybucji lub ustugi przesy&ana rzecz odbiorcéw koowych, o ktérych mowa w ust. 1.
8. Przepiséw ust. 1-5 nie stosuje wiprzypadkach, o ktérych mowaant. 6bustawy.

§ 14b.

1. W dniu powzicia informacji przez sprzedawgpaliw gazowych o koniecz&oi zaprzestania dostarczania
paliw gazowych z przyczyniecych po stronie tego sprzedawcy, informuje on o fgktie oraz o
przewidywanej dacie jego wyglienia, jéli jest znana, operatora systemu dystrybucyjnegglzesytowego
gazowego, do ktérego pragizony jest odbiorca Kowy, o ktérym mowa w § 14a ust. 1, Prezesatuz
Regulacji Energetyki i sprzedagawaryjnego oraz publikuje informacg na swojej stronie internetowe;j.

2. Sprzedawca, 0 ktérym mowa w ust. 1, niezwiaezjeidnak nie piniej niz w terminie 3 dni od dnia
zaprzestania dostarczania paliw gazowych, przekami#ciwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego
gazowego lub przesylowego gazowego dane dgtgcadbiorcéw kacowych, o ktérych mowa w § 14a ust. 1,
z wyszczegOlnieniem odbiorcow w gospodarstwach dwyob i odbiorcéw, o ktérych mowa art. 6bustawy,
oraz dane dotygze punktéw poboru paliw gazowych przez jego odfiiarc

3. Jeeli sprzedawca, o ktdrym mowa w ust. 1, nie przekdanych, o ktérych mowa w ust. 2, dane te ustala
wilasciwy operator systemu.

Rozdziat 4
Warunki swiadczenia ustug przesytania, dystrybucji, magazyneania paliw gazowych i skraplania gazu
ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploajasieci oraz korzystania z systemu gazowego i
potaczen miedzysystemowych
§ 15. Przedsibiorstwo energetyczne zajmagg s przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowychwiadczy
ustugi przesytania lub dystrybucji paliw gazowycahwarunkach ok&onych w koncesiji, taryfie, umowie o
swiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji pajimzowych oraz w instrukcji.

§ 16. Swiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji pajiazowych odbywa si
1) w spos6b aigly, o ile w umowie dwiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji paj@zowych strony
nie postanowityze ustuga ta mee byt $wiadczona w sposdb przerywany;
2) z zapewnieniem parametrow jakmwych, o ktérych mowa w § 38.
§ 16a. W przypadku gdy obrdt paliwami gazowymi prowadzdmsgizie w punkcie wirtualnym,
przedsgbiorstwo energetyczne zajmuag s¢ przesylaniem paliw gazowyalwiadczy ustug przesytania na
rzecz:
1) sprzedawcy - milzy punktem wefcia do systemu przesylowego gazowego a punkternalfrym;
2) odbiorcy - mgdzy punktem wirtualnym a punktem wgja z systemu przesytowego gazowego.
§ 17. Przedsibiorstwo energetycznéwiadczc ustug przesytania lub dystrybucji:
1) instaluje na wtasny koszt uktad pomiarowy w sigj okrélonym w umowie o przyczenie do sieci, w
przypadku odbiorcéw zaliczanych do grupy pazygkeniowej B;
2) przez cat doke przyjmuje od odbiorcow zgtoszenia dotyce awarii lub zakldaew dostarczaniu paliw
gazowych;
3) niezwtocznie przyspuje do likwidacji wystpujacych w sieci gazowej awarii i usuwania zakibee
dostarczaniu paliw gazowych;
4) powiadamia zytkownikéw systemu gazowego o przewidywanym terminznowienia dostarczania
paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii siezayvej;
5) powiadamia zytkownikOw systemu gazowego o terminach i czasiatia planowanych przerw w
dostarczaniu paliw gazowych w formie ogtospeasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lu



telewizyjnych, w inny sposob zwyczajowo prgyj na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomi@, przekazanych nagmie, telefonicznie 4dz za pomog innegosrodka telekomunikacji co
najmniej na:
a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostaritzpaliw gazowych dla odbiorcéw zaliczanych
do grupy przyiczeniowej B podgrupy |,
b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostanaz paliw gazowych dla pozostatych
odbiorcow;
6) odptatnie podejmuje stosowne czygriov sieci gazowej w celu umbiwienia bezpiecznego wykonania
przez wytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prachszarze oddziatywania tej sieci.
§ 18.
1. Uzytkownicy systemu przesylowego lub dystrybucyjnegtadaj zgtoszenia zapotrzebowania
przedsgbiorstwu energetycznemu zajmogmu s¢ przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych, z ktérym
zawarli umowg o swiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji pag@zowych. Zgloszenia te podlegaj
zatwierdzeniu przez przegbiorstwo energetyczne.
2. Zatwierdzone zgloszenia zapotrzebowania, iehz&cja oraz rozdziat milzy wytkownikdéw systemu
gazowego iléci paliw gazowych wprowadzanych w danym punkcieseiajdo systemu gazowego oraz
odbieranych w danym punkcie Wgja z systemu gazowego stangwbdstaw do rozliczé zaswiadczone
ustugi przesytania lub dystrybucji paliw gazowych.
2a. W przypadkgwiadczenia ustugi przesytania, o ktérej mowa w 8,1$przedawca i jego odbiorcy ednie
sktadaj zgtoszenia zapotrzebowania.ségaliw gazowych okrdona w zgtoszeniu sprzedawcy powinna by
réwna sumie iléci paliw gazowych okrdonych w zgtoszeniach jego odbiorcéw. Zgtoszenistémows
podstaw do rozliczé zaswiadczone ustugi przesylania lub dystrybucji padigzowych i rozliczé z tytutu
niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych bodeych z systemu gazowego.
3. Okrdlona w zgtoszeniu zapotrzebowania sumécilpaliw gazowych wprowadzonych do systemu
gazowego powinna liyréwna sumie iléci paliw gazowych odebranych z tego systemu, cligharytkownik
systemu gazowego podejmuje dziataniaagt@jna celu unikgtie niezbilansowania paliw gazowych
dostarczonych i odebranych przez niego z systermovgego. W przypadkéwiadczenia ustugi przesytania, o
ktorej mowa w 8§ 16a, punkt wirtualny uznaje sa miejsce odbioru paliwa gazowego z systemu gagow
wprowadzania paliwa gazowego do systemu gazowego.
4. Zgloszenia zapotrzebowania dla punktowseiejdo systemu gazowego lub punktéw §gig z systemu
gazowedo, znajdggych sé na pohczeniu systemu gazowego z innymi systemami gazowyowinny by
zgodne z odpowiadggymi im zgtoszeniami zapotrzebowania w innych systeh gazowych petzonych z
tym systemem.
5. Zgloszenia zapotrzebowania rigisktad& w okresie rocznym, tygodniowym lub dobowym. Powirmme
uwzgldniat ograniczenia systemowe okiene przez przedsbiorstwa energetyczne zajmaog s
przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych.
§ 19. Przedsibiorstwo energetyczne zajmup s¢ magazynowaniem paliw gazowych lub skraplaniem gazu
ziemnego, lub regazyfikaggkroplonego gazu ziemnegwiadczy ustugi magazynowania lub skraplania gazu
ziemnego na warunkach oklenych w konces;ji, taryfie, umowie &viadczenie ustugi magazynowania paliw
gazowych lub umowie éwiadczenie ustugi skraplania gazu ziemnego.

§ 20. Swiadczenie ustug magazynowania paliw gazowych ashzg skraplania gazu ziemnego odbywavgi
sposob cigly, o ile w umowie gwiadczenie ustug magazynowania paliw gazowych krbania gazu
ziemnego strony nie postanowiie ustuga ta me by swiadczona w sposéb przerywany.

§ 21. Przedsibiorstwo energetycznaviadczce ustug magazynowania paliw gazowych lub skraplania gazu
ziemnego:
1) niezwtocznie przyspuje do likwidacji awarii i usuwania zakiatev pracy instalacji magazynowej lub
instalacji skroplonego gazu ziemnego;
2) powiadamia gytkownikdw systemu gazowego o przewidywanym termlikwidacji awarii i usunicia
zaktoce w pracy instalacji magazynowej lub instalacji gomego gazu ziemnego;



3) powiadamia zytkownikOw systemu gazowego o terminach i czasiatia planowanych przerw w
pracy instalacji magazynowej lub instalacji skropgo gazu ziemnego;
4) odptatnie podejmuje stosowne czy#riav instalacji magazynowej lub w instalacji skropégo gazu
ziemnego w celu unitiwienia bezpiecznego wykonania przez/tkownika systemu gazowego lub inny
podmiot prac w obszarze oddziatywania tej instalacj
§ 22. Ruch sieciowy i eksploatacja sieci gazowej powindpywa sie zgodnie z instrukej opracowag i
udostpniary przez widciwego operatora.

§ 23. Operator systemu przesytowego lub dystrybucyjneamgego zapewnia degtdo pohczen
migdzysystemowych, w zakresie posiadanych zdainorzesytowych, na warunkach uzgodnionych z
operatorami systeméw przesytlowych gazowych krajgsiasiupcych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
wykorzystaniem mechanizmu udgshiania zdolnéci przesytowych spetniagego wymagania
niedyskryminacji i przejrzystai.

§ 23a.
1. W przypadku zaprzestania dostarczania paliwggeh przez dotychczasowego sprzedawprzyczyn
lezacych po stronie tego sprzedawcy, $diavy operator systemu dystrybucyjnego lub przesgigavgazowego
informuje odbiore koncowego, o ktorym mowa w § 14a ust. 2, o:
1) zawarciu, w imieniu i na rzecz odbiorcyflk@wego, umowy kompleksowej, 0 ktérej mowa w anish
3 ustawy, lub umowy sprzezapaliw gazowych ze sprzedagvawaryjnym, przyczynach zawarcia tej
umowy, danych teleadresowych sprzedawcy awaryjoegm miejscu opublikowania przez sprzedawc
awaryjnego warunkéw umowy kompleksowej lub umowszegday paliw gazowych,
2) prawie odbiorcy kicowego do zmiany sprzedawcy
- poprzez opublikowanie informacji na swojej steiriternetowej.
2. Operator systemu dystrybucyjnego lub przesygmngazowego informuje sprzedawnawaryjnego o:
1) danych dotyccych odbiorcéw kacowych, o ktérych mowa w § 14a ust. 2,
2) danych dotyccych punktow poboru paliw gazowych przez odbioré@iacowych, o ktérych mowa w
§ 14a ust. 2, oraz
3) odbiorcach dotychczasowego sprzedawcy, o ktonyotva w art. 6b ustawy.
3. Informacje, o ktérych mowa w ust. 2, wdavy operator systemu dystrybucyjnego lub przesgow
gazowego przekazuje niezwtocznie, ale niénpgj niz w terminie 5 dni od dnia zaprzestania dostarczpaiav
gazowych przez dotychczasowego sprze@awc
4. Sprzedawca awaryjny przekazuje odbiorcydoavemu, o ktorym mowa w § 14a ust. 2, jeden egzarnpl
umowy kompleksowej lub umowy sprzegao ktorej mowa w 8§ 14a ust. 2, wraz z informadjasktorych
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jej zawarc
5. Operator systemu dystrybucyjnego lub przesytmngazowego przekazuje sprzedawcy awaryjnemu oraz
sprzedawcy dotychczasowemu dane dafyezuycia paliw gazowych przez odbiorcéwiamwych, o ktorych
mowa w § 14a ust. 2, w terminie 14 dni od dnia zagtania dostarczania paliw gazowych, w celu ragjiiz
sprzeday przez sprzedawcawaryjnego oraz uniiwienia dotychczasowemu sprzedawcy dokonania coali
z odbiorg konhcowym.

Rozdziat 5
Zakres, warunki i sposéb bilansowania systemu gazago i prowadzenia z aytkownikami tego systemu

rozliczen wynikajacych z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonigdé pobranych z systemu
§ 24.
1. Operator systemu przesytowego bilansuje syg@rowy w taki sposéb, aby ngsito zrownowaenie
zapotrzebowania na paliwa gazowe z dostarczanylmigrai gazowymi, z uwzgidnieniem ogranicze
sieciowych.
2. Bilansujc system gazowy, operator systemu przesytowegongsgm dostarczaaytkownikowi systemu
przesytowego gazowego lub od niego pobiera palizpwe w ildci niezlidnej dla wyrdwnania thicy



miedzy iloscia paliwa gazowego wprowadzonego do systemu przeggowazowego a ifgia paliwa
gazowego odebranego z tego systemu przgtkownika systemu gazowego.
3. Operator systemu przesytowego gazowegostkreezbilansowanie paliw gazowych dostarczanych i
pobranych z systemu przesytowego gazowego spowatopiez gytkownika tego systemu, jakozidice
miedzy sum ilosci paliwa gazowego wprowadzonego a gulmsci paliwa gazowego odebranego, we
wszystkich punktach, w ktérychzytkownik ten przekazuje lub odbiera to paliwo.
4. Operator systemu przesytowego gazowego prowadliczenia wynikace z niezbilansowania paliwa
gazowego dostarczonego i pobranego z systemu ponexyo gazowego.
5. Bilansowanie systemu przesylowego gazowegowdlsg w jednostkach energii.
§ 25.
1. Operator systemu przesytlowego gazowego w @glawnienia bilansowania systemu przesytlowego
gazowego w szczegOléa:
1) w zalendsci od posiadanych pojeméi magazynowych, utrzymuje dodatkowesdopaliwa gazowego
w celu pokrycia deficytu wynikagego z niezbilansowania paliwa gazowego dostargganpobranego z
systemu przesytowego gazowego w zakresie dopusgatalimitow niezbilansowania, o ktérych mowa w
§ 27;
2) rezerwuje dodatkowe pojemimdw instalacjach magazynowych w celu odbioru naikivpaliwa
gazowego z systemu gazowego, wynikaj z niezbilansowania tego paliwa dostarczangmubranego z
systemu gazowego w zakresie dopuszczalnych limii@zbilansowania, o ktérych mowa w § 27.
2. Przedsbiorstwo energetyczne zajmop sé magazynowaniem paliw gazowych udgstia operatorowi
systemu przesytlowego gazoweges&zpojemndci czynnej instalacji magazynowej oraz moc zatta@a
odbioru, niezbdmg do realizacji zadaoperatora systemu przesylowego gazowego, na wachrikrélonych
w umowie.
3. Operator systemu przesytowego gazowego, doldhfdziernika kadego roku, informuje
przedsgbiorstwo energetyczne zajmug s¢é magazynowaniem paliw gazowych o niedbej pojemnéci
czynnej instalacji magazynowych, mocy odbioru i snadh napetniania na rok nggny.
§ 26.
1. W przypadku niezbilansowaniadé paliwa gazowego dostarczanego i pobranego esystjazowego, w
ramach dopuszczalnych limitéw niezbilansowaniatdrych mowa w § 27, operator systemu przesytlowego
gazowego podejmuje dziatania m@g na celu stabilizagpracy systemu przesylowego gazowego.
2. W przypadku gdy dziatania, o ktérych mowa w sty niewystarczajce i nasipito niezbilansowanie
paliwa gazowego dostarczanego i pobranego z systeresytowego gazowego, operator systemu
przesylowego gazowego m®wprowadzi dla wytkownikdéw systemu, ktérych dziatania spowodowaty
niezbilansowanie tego paliwa dostarczanego i pawyanz tego systemu powsj limitéw, o ktérych mowa w §
27, indywidualne ograniczenia #id paliwa gazowego wprowadzanego do systemu praeggo gazowego i z
niego odbieranego.
3. Operator systemu przesytowego gazowego, wprpaggrlograniczenia, o ktérych mowa w ust. 2,
niezwlocznie przekazujezytkownikowi systemu gazowego informacje o dniu, térikm ograniczeniadula
wprowadzone, przewidywanym czasie ich trwania, ryiatednej godzinowej i dobowej natiwosci dostaw i
odbioru paliwa gazowego w oktenych punktach.
4. Uzytkownik systemu gazowego realizuje ograniczen@aasglowane niezbilansowaniem paliwa gazowego
dostarczanego i pobranego z systemu gazowego,steaigc dostawy i odbior paliwa gazowego, zgodnie z
informacp, o ktérej mowa w ust. 3.
§ 27. Dla wytkownikdéw systemu przesylowego gazowego ustalaastpujace limity niezbilansowania
paliwa gazowego dostarczanego i pobranego z tegeray:
1) dobowy limit niezbilansowania paliwa gazowegstdoczanego i pobranego z systemu przesytowego
gazowego, ktory wynosi 5% Boi paliwa gazowego przekazanego przez tegokownika do systemu
gazowego w punkcie waia do systemu gazowego w danej dobie gazowej;
2) graniczny dobowy limit niezbilansowania palinvezgwego dostarczanego i pobranego z systemu
przesylowego gazowego, ktory wynosi 15%diopaliwa gazowego przekazanego przez tegtkownika
do systemu przesylowego gazowego w punkcigaigepo tego systemu w danej dobie gazowej.



§ 28.

1. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego sil@nsystem gazowy w taki sposéb, abydlpaliwa
gazowego dostarczonego przez operatora do punkydéeiar z systemu dystrybucyjnego gazowego
odpowiadata iléci paliwa gazowego dostarczonego przegtkownikow systemu dystrybucyjnego gazowego
do punktow wejcia do tego systemu.

2. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego,lwzaapewnienia bilansowania systemu dystrybucyjnego
moze naby paliwo gazowe na potrzeby bilansowania.

3. W przypadku niezbilansowaniadt paliwa gazowego dostarczanego i pobranego eisystjazowego
operator systemu dystrybucyjnego gazowego podejdrigania majce na celu stabilizagjpracy tego
systemu.

Rozdziat 6
Zakres, warunki i sposéb zaradzania ograniczeniami w systemie gazowym

§ 29.

1. Operator systemu przesytlowego lub dystrybuggngazowego oraz operator systemu magazynowego:
1) zapobiega powstawaniu ogranitze systemie przesylowym lub dystrybucyjnym gazowwyimw
systemie magazynowym;

2) eliminuje ograniczenia przepustadgotechnicznej, rozbudowag zdolngci przesytowe, dystrybucyjne i
pojemndci magazynowe oraz modernizajsieci gazowe lub instalacje;

3) likwiduje awarie oraz steruje ruchem systemwepyiowedo lub dystrybucyjnego gazowego lub
instalacji magazynowe;.

2. W sytuacji wystpienia ograniczeéw systemie magazynowym operator systemu magazygmwepierwszej

kolejnasci oferuje pojemn&i magazynowe podmiotom zoba@anym do utrzymywania zapasow

obowigzkowych gazu ziemnego zgodnie z przepisastawyz dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktéw naftowych i gazu ziemnego oraz zasadaskpowania w sytuacjach zagenia bezpieczestwa

paliwowego pastwa i zaktdceé na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 8Z3®raz z 2018 r. poz. 650).

§ 30. Operator systemu przesytowego lub dystrybucyjneagmgego w szczegolsa:

1) zapewnia:
a) co najmniej minimalne @iienie paliwa gazowego okifene w umowie dwiadczenie ustug
przesytania lub dystrybucji w punkcie Wgja z systemu gazowego, uglizviajace wiaciwg prae
tego systemu,
b) dotrzymanie parametréw jadaowych paliw gazowych, o ktérych mowa w § 38
- 0 ile wytkownik systemu gazowego zapewnit w punkcie $gi@j do systemu gazowego minimalne
cisnienie oraz parametry jaktiowe paliwa gazowego;
2) kontroluje parametry jakoiowe paliwa gazowego,&iienie tego paliwa i wielkd@ strumienia, w
wyznaczonych punktach, oraz dostosowuje konfiganaacy systemu gazowego w celu zapewnienia
bezpieczastwa jego funkcjonowania.

§ 31. Uzytkownik systemu gazowego, ktory zawart z przeoisirstwem energetycznym zajmaym sk

przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych umowo przesytanie lub dystrybucpaliwa gazowego,

dostarcza do punktu wieja do systemu gazowego paliwo gazowe o0 co najnmmigmalnym cénieniu
okreslonym w umowie agwiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji padazowych oraz o parametrach

jakosciowych, o ktérych mowa w § 38.

§ 32.

1. Jeeli uzytkownik systemu przesytowego lub dystrybucyjnegaavego wykorzystuje miegiznie mniej
niz 80% przepustowiei zarezerwowanej systemu gazowego przez 6 kolkjnyesécy, w tym w okresie od
grudnia do marca roku ngphego, operator systemu przesytowego lub dystryjbhegp gazowego nie
wysigpi¢ do wytkownika systemu gazowego z propoayzjezygnowania z prawa do niewykorzystywanej
przez niego przepustowa.



2. Operator systemu przesytowego lub dystrybuggrgazowego oferuje uzyskaprzepustowt, o ktérej
mowa w ust. 1, w pierwszej kolejim tym wytkownikom systemu gazowego, ktérych zapotrzeboware
zostalo zrealizowane z powodu ograniczonej przemusti technicznej systemu gazowego.

Rozdziat 7
Warunki wspotpracy miedzy operatorami systemow gazowych, w tym z innymirgedsiebiorstwami
energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieai®go oraz posgpowania w sytuacjach awaryjnych
§ 33. Przedsjbiorstwa energetyczne zajmog s¢ przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych,
magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazmzégo lub regazyfikagjskroplonego gazu ziemnego
oraz sprzedawcy paliw gazowych wspOtpraag sob w zakresie nieziminym dla stabilnego i ggtego
funkcjonowania systemu gazowego oraz zapewniemanpetrow jakéciowych paliw gazowych, o ktérych
mowa w § 38.

§ 34.
1. Operator systemu przesytowego gazowego wspidfga operatorami systemow dystrybucyjnych
gazowych oraz innymi przedsiiorstwami energetycznymi zajmgymi sk przesytaniem lub dystrybucpaliw
gazowych w zakresie:

1) prowadzenia ruchu sieciowego;

2) funkcjonowania sieci przesytowej i dystrybucyjgazowej oraz planowania i prowadzenia ruchu tych

sieci;

3) planowania technicznych rdavosci pokrycia zapotrzebowania na paliwa gazowe;

4) zapobiegania i usuwania awarii lub zagfobezpiecznego funkcjonowania sieci gazowych oraz

odtwarzania sieci uszkodzonych w wyniku awarii;

5) planowania rozwoju sieci gazowych oraz spdeania planéw rozwoju, o ktérych mowaant. 16 ust. 1

ustawy;

6) sposobu i zakresu przekazywania danych detych funkcjonowania sieci gazowych;

7) sprawdzenia zgodsoi zgloszé zapotrzebowania w punktacitiacych ich systemy gazowe;

8) procedur przekazywania:

a) informaciji dotyczcych zgtosz#é zapotrzebowania,
b) wynikéw pomiaréw iléci i jakosci paliwa gazowego.

2. Przedsbiorstwa energetyczne zajmag s¢ przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych wspétpracug
przedsgbiorstwami energetycznymi zajmgymi Sk magazynowaniem paliw gazowych lub skraplaniem, lub
regazyfikacy skroplonego gazu ziemnego w zakresie:

1) pracy sieci przesytowej, dystrybucyjnej, instilanagazynowej lub instalacji skroplonego gazu

Zziemnego;

2) zapobiegania i usuwania awarii lub zagfobezpiecznego funkcjonowania sieci gazowych lutaiasji

oraz odtworzenia tych sieci lub instalacji uszkagah w wyniku awarii;

3) planowania rozwoju sieci gazowych lub instatacji

4) zakresu i sposobu przekazywania danych o siegjazowych lub instalacjach oraz zakresie tych

danych.
3. Przedsbiorstwa energetyczne zajmag st przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych,
magazynowaniem paliw gazowych lub skraplaniemrégazyfikacy skroplonego gazu ziemnego
wspotpracyy z przedsibiorcami energetycznymi zajmalymi si obrotem paliwami gazowymi w zakresie:

1) planowania rozwoju sieci gazowych lub instatacji

2) planowania technicznych mwosci pokrycia zapotrzebowania na paliwa gazowe;

3) przedsiwzigé racjonalizujcych zuycie paliw gazowych.
§ 35. Operatorzy systeméw gazowych oraz przguerstwa energetyczne wspotpracag sol w zakresie
koordynacji rozwoju systemu gazowego, w szczeddinurzekazujc aktualizowane, nie rzadziejpzniaz w
roku, informacje dotycgce planowanych inwestycji oraz prognoz zapotrzelavaa paliwa gazowe.



§ 36. Zakres oraz harmonogram remontéw i prac eksploptgcly urzdzes, instalacji i sieci majcych wplyw
na ruch i eksploataggieci, do ktérej sprzylaczone, wymagajuzgodnienia z przeddiorstwem
energetycznym eksploasigym t siet.

§ 37. Przedsibiorstwo energetyczne zajmup st przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych powiadamia
przedsgbiorstwa energetyczne zadzapce systemami gazowymi wspOtpragtymi o wyshpieniu awarii
mogcej mig wptyw na prace ich uszizen, instalacji lub sieci, a w szczegoktbo przewidywanym czasie jej
trwania i o jej zakresie.

Rozdziat 8
Parametry jakosciowe paliw gazowych, standardy jakéciowe obstugi odbiorcéw oraz sposob zatatwiania
reklamacji
§ 38.
1. Ustala s nastpujgce parametry jak@iowe paliw gazowych przesytanych sieciami przesyimi i
dystrybucyjnymi gazowymi:
1) zawart@¢ siarkowodoru nie powinna przekra¢zg0 mg/n;
2) zawarté¢ siarki merkaptanowej nie powinna przekract&,0 mg/n;
3) zawarté¢ siarki catkowitej nie powinna przekra&z40,0 mg/ni;
4) zawart@¢ par rtci nie powinna przekraczs0,0 pg/r;
5) temperatura punktu rosy wody przyréeniu 5,5 MPa powinna wyndsi
a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 win@ nie wecej niz +3,7°C,
b) od dnia 1 padziernika do dnia 31 marca niegeej niz -5°C;
6) ciepto spalania powinno wyndsiie mniej nk:
a) 34,0 MJ/ri- dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E ¢odariczby Wobbego z zakresu
od 45,0 MJ/rwtacznie do 56,9 MJ/i)
b) 30,0 MJ/M - dla gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lwrtove liczby Wobbego z zakresu
od 37,5 MJ/miwitacznie do 45,0 MJ/f)
c) 26,0 MJ/m - dla gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lsrmsgaliczby Wobbego z zakresu
od 32,5 MJ/mwitacznie do 37,5 MJ/f)
d) 22,0 MJ/m - dla gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lnrtosealiczby Wobbego z zakresu
od 27,0 MJ/rwitacznie do 32,5 MJ/i)
e) 18,0 MJ/ri- dla gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lmrtosealiczby Wobbego z zakresu
od 23,0 MJ/rwitacznie do 27,0 MJ/fn
2. Liczbe Wobbego, o ktérej mowa w ust. 1, okeesk jako stosunek ciepta spalania odniesionego do
jednostki ob¢tosci paliwa gazowego do pierwiastka kwadratowego jggbasci wzglednej, w tych samych
warunkach odniesienia.
3. Przedsbiorstwa energetyczne zajmag st dystrybucj paliw gazowych dostarczgpaliwa gazowe z sieci
dystrybucyjnej o énieniu roboczym nie wyszym ni 0,5 MPa, spetniage parametry jakgiowe w zakresie
intensywndci zapachu, ktory powinien bywyraznie wyczuwalny, gdy gkenie gazu ziemnego w powietrzu
osiggnie wartd¢:
1) 1,0% (V/V) - dla gazu wysokometanowego grupy E;
2) 1,2% (VIV) - dla gazu zaazotowanego podgrupy Lw;
3) 1,3% (V/V) - dla gazu zaazotowanego podgrupy Ls;
4) 1,5% (V/V) - dla gazu zaazotowanego podgrupy Lm.
4. Parametry, o ktérych mowa w ust. 4 p&reslone dla nasipujacych warunkéw odniesienia:
1) dla procesu spalania:
a) cknienie - 101,325 kPa,
b) temperatura - 298,15 K (25°C);
2) dla obgtosci:



a) cknienie - 101,325 kPa,
b) temperatura - 273,15 K (0°C).
5. Nazadanie odbiorcy przedsiiorstwo energetyczne zajmog st przesytaniem lub dystrybugcpaliw
gazowych mege dostarczagaz ziemny o innych parametrach jédéiowych niz okreslone w ust. 1, pod
warunkiemze nie spowoduje to zaktotg@racy w systemie gazowym.
6. Przedsbiorstwo energetyczne zajmuop st przesytaniem paliw gazowych wykonuje badania
poszczegoblnych parametrow jak@mwych, o ktérych mowa w ust. 1, w punktach:
1) wefcia do systemu przesytowego gazowego w miejscuondigjazu ziemnego sprowadzonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach nahyeewretrzwspdélnotowego lub importu, w zakresie:
a) zawartéci siarkowodoru, siarki merkaptanowej i siarki aalktej - co najmniej raz na dob
b) temperatury punktu rosy wody - co najmniej razdolz,
c) ciepta spalania i gérnej liczby Wobbego - comagj raz na dog
2) sieci przesylowej, w ktorych mibwa jest istotna zmiana jako gazu ziemnego, oraz w punktach
odazotowania, w zakresie ciepta spalania i goioepy Wobbego - co najmniej raz na gob
7. Przedsbiorstwo energetyczne zajmuog s¢ dystrybucy paliw gazowych wykonuje badania
poszczegoblnych parametrow jdk@mwych, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, w punktachjde& do sieci
dystrybucyjnej gazowej, w ktérych nagtije mieszanie strumieni paliwa gazowego, o ilenaidiwe jest
przypisanie wart@&i danej wielkéci w danym punkcie na podstawie wadookreslonej w innych punktach tej
sieci lub sieci przesytlowej gazowej, do ktérej j@sa przyjczona, w zakresie:
1) zawartéci siarkowodoru, siarki merkaptanowej i siarki aalktej - co najmniej raz w miegiu;
2) ciepta spalania i gornej liczby Wobbego - comaigj raz na dofg
3) intensywnéci zapachu paliw gazowych - co najmniej raz na thgadnie.
8. Przedsbiorstwo energetyczne wydobywage gaz ziemny w kopalni wykonuje badania poszczegdi
parametrow jakéciowych, o ktérych mowa w ust. 1, w punktach & do systemu przesytowego gazowego
w miejscu dostarczenia gazu ziemnego z kopalnakvesie:
1) zawartéci siarkowodoru, siarki merkaptanowej lub siarkkoavitej - co najmniej raz w miegtu w
przypadku wydobywania gazu ziemnego zeaipasiarczonego oraz raz na rok w przypadku
wydobywania gazu ziemnego ze zamiezasiarczonego;
2) zawart@ci par reci - co najmniej raz na 2 migse w przypadku wydobywania gazéw ziemnych
zawierajcych zwizki rteci w iloéci powyzej 30 pg/m oraz raz na rok w przypadku wydobywania gazéw
ziemnych zawierapych zwizki rteci w ilosci do 30 g/
3) temperatury punktu rosy wody - co najmniej razydzie;
4) ciepta spalania i gérnej liczby Wobbego - comagj raz na dog
9. Przedsibiorstwo energetyczne zajmuop s¢ magazynowaniem paliw gazowych wykonuje badania
poszczegolnych parametrow jgk@wych, o ktérych mowa w ust. 1, w punktach $ee do systemu
przesytlowego gazowego w miejscu odbioru gazu ziggmaepodziemnych magazyndw gazu, w zakresie:
1) zawartdci siarkowodoru, siarki merkaptanowej i siarki aalkitej - co najmniej raz na rok w okresie
odbioru gazu z magazynu lub co najmniej raz naigtes przypadku gdy stwierdzigize zawartéc
siarkowodoru w gazie opuszcaeym magazyn jest wygza nk w gazie wprowadzonym do magazynu;
2) temperatury punktu rosy wody - co najmniej razydzién w okresie odbioru gazu z magazynu;
3) ciepta spalania i gornej liczby Wobbego - comaigj raz na dof
10. Przedsbiorstwa energetyczne, o ktérych mowa w ust. 8ni€zwtocznie przekazgjwyniki pomiaréw
parametréw jakéciowych, o ktérych mowa w tych wgtach, przedgbiorstwu energetycznemu zajmogmu
sie przesylaniem paliw gazowych.
§ 39.
1. Przedsbiorstwo energetyczne zajmuag s¢ przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych dokonuje
biezacej kontroli parametréw jakkoiowych w spos6b unitiwiajacy prawidtowe rozliczenieaytkownikéw
systemu gazowego.
2. W przypadku gdy nie zostaty zachowane paranjekiggciowe paliw gazowych, o ktérych mowa w § 38,
przedsgbiorstwo energetyczne zajmuag se przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych maze odmowé



przyjecia takich paliw w celu ich przestania, chylesswiadczc ustug dodatkowd, uzyska dla tych paliw
parametry jakéciowe, o ktérych mowa w § 38.
8§ 40.
1. Przedsbiorstwo energetyczne zajmuag se przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych w celu
dokonywania rozliczie paliw gazowych mge wyznaczy obszary rozliczeniowe, w ramach ktérych gkre
sredng wazong wartas¢ ciepta spalania paliw gazowych.
2. Pomiar ciepta spalania przeprowadzarspunktach systemu gazowego choaych przez operatora tego
systemu.
3. Przedsbiorstwo energetyczne zajmuop st przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych mze przypé
metodologt okreilania ciepta spalania paliw gazowych dla wyznacebngbszaréw, tak aby wyznaczona
srednia warté¢ ciepta spalania paliw gazowych nieznda sie wiecej niz 0 £3% od wartéci ciepta spalania
paliw gazowych okrdonej w ktérymkolwiek punkcie danego obszaru.
4. Przedsbiorstwo energetyczne zajmuag st przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych publikuje na
swojej stronie internetowej wyniki pomiaréw w puag&h, o ktérych mowa w ust. 2, oraz cfoma dla danego
obszaru rozliczeniowego wasktociepta spalania paliw gazowych.
§ 41. Przedsjbiorstwo energetyczne w zakresie standardowsgi&aych obstugi odbiorcow odpowiednio do
zakresu prowadzonej dziatakoi
1) przyjmuje od odbiorcéw zgtoszenia i reklamaapydzyce dostarczania paliw gazowych z sieci
gazowej;
2) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcow wnténie 14 dni od dnia zt@nia wniosku lub zgloszenia
reklamacji, z wydczeniem spraw okéonych w pkt 4, ktéregrozpatrywane w terminie 14 dni od
zakaczenia stosownych kontroli i pomiarow;
3) pokrywa koszty badgparametréw jakiciowych, o ktérych mowa w § 38, nieodptatnie udziel
informacji dotycacych rozliczé oraz aktualnych taryf;
4) na wniosek odbiorcy, dokonuje sprawdzenia dotayia parametréw jakoiowych paliw gazowych
dostarczanych z sieci gazowej, wykaymupdpowiednie pomiary; w przypadku zgodciemierzonych
parametréw ze standardami oitoeymi w 8 38 oraz w umowie koszty sprawdzeniampréw ponosi
odbiorca na zasadach o#anych w taryfie;
5) na wniosek odbiorcy, z ktdrym ma zawarmowe, udziela bonifikaty za niedotrzymanie parametrow
jakaosciowych paliw gazowych, o ktérych mowa w 8 38, wsekaici okreslonej w taryfie.
§ 42.
1. Przedsbiorstwo energetyczne zajmug s¢ przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych zapewnia
odczyty uktadéw pomiarowych i przekazuje dane nédple do dokonania rozlicagpodmiotowi, z ktérym
zawarto umow o swiadczenie ustugi przesytania lub dystrybucji pagjazowych.
2. Przedsbiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w ust. 1, tlimia podmiotowi, z ktérym ma zawayrt
umowe o swiadczenie ustug przesytania lub dystrybuciji, ydgtlo wskaza uktadu pomiarowego oraz
dokumentéw stanowtych podstawrozliczen za dostarczone paliwa gazowe, azéallo wynikow kontroli
prawidtowaici wskaza tego uktadu.
3. Przedsibiorstwo energetyczne zajmuag st przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych po zakezeniu
dostarczania paliw gazowych, aakw razie wymiany ukladu pomiarowego w trakcie dcdstarczania wydaje
podmiotowi, z ktérym zawarto umamo swiadczenie ustugi przesytania lub dystrybucji, dolant zawierajcy
dane identyfikujce uktad pomiarowy oraz udephia jego dane pomiarowe na dzieakaiczenia dostarczania
tych paliw lub demontas uktadu pomiarowego.
4. Odbiorca ma prawo:
1) uczestniczenia w odczycie wskazgktadu pomiarowego przed jego demanta;
2) wgladu do wskazé& ukltadu pomiarowego oraz dokumentow stamowih podstawrozliczer za
dostarczone paliwa gazowe, azakdo wynikdéw kontroli prawidtowsei wskaza tego uktadu &dacych w
posiadaniu przedgbiorstwa energetycznego zajrpcggo s§ obrotem paliwami gazowymi.
§ 43.



1. Nazadanie odbiorcy przedgiiorstwo energetyczne zajmuag st przesytaniem lub dystrybucpaliw
gazowych dokonuje sprawdzenia prawidtdeialziatania uktadu pomiarowego, ktérego jestéaicielem, nie
pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenigdania.

2. Odbiorca, o ktérym mowa w ust. 1, ma pramwda’ laboratoryjnego sprawdzenia prawidtciebdziatania
uktadu pomiarowego. Uktad pomiarowy powinien zégiezekazany do badania laboratoryjnego w terminie 7
dni od dnia zgloszenia takiegadania przez odbioec

3. Badania, o ktorych mowa w ust. 2, przeprowadzanv laboratorium badawczym posiagiaym akredytaej
jednostki certyfikujcej, uzyskam na zasadach i w trybie oktenych wustawiez dnia 30 sierpnia 2002 r. 0
systemie oceny zgodém (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 oraz z 2018 r. [&50).

4. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidiciidziatania uktadu pomiarowego oraz badania
laboratoryjnego wykonanego na jeggmlanie tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieyichowosci w
dziataniu elementéw uktadu pomiarowego.

5. W cigu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania labmmghego, o ktérym mowa w ust. 2, odbiorca
moze zlect wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzegkiaxdu pomiarowego. Przegdbiorstwo
energetyczne zajmage s¢ przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych umdiwia przeprowadzenie takiej
ekspertyzy.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidtoieow dziataniu uktadu pomiarowego, z wgkeniem nielegalnego
poboru paliwa gazowego, przeglsiorstwo energetyczne pokrywa koszty sprawdzerasvighowasci dziatania
uktadu pomiarowego oraz badania laboratoryjneddoon/ch mowa w ust. 2, a taé dokonuje na wtasny koszt
korekty naleénosci za dostarczone paliwo gazowe na zasadach imirtach okrélonych w taryfie.

§ 44.

1. Odbiorca paliw gazowych uridiwia sprawdzenie prawidtowei dziatania uktadu pomiarowego
przedsgbiorstwu energetycznemu zajmogmu s¢ przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych.

2. Odbiorca ponosi koszty sprawdzenia uktadu poomiago, ktérego jest wdaicielem, w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowici w jego dziataniu.

Rozdziat 9
Przepisy przegciowe i kaaicowe
§ 45. Warunki przyhczenia wydane przed dniem We&p wzycie rozporadzenia zachowajwaznosé przez
okres w nich oznaczony.

§ 46.

1. W przypadku punktow wigia do systemu przesylowego gazowego w miejscabfondgazu ziemnego z
kopah gazu ziemnego istniggych w dniu wejcia wzycie niniejszego rozpogdzenia, w ktérych nie istnigj
warunki techniczne do badania parametrow §akawych zgodnie z wymogami rozpadzenia, czstotliwos¢
bada parametréw jakéciowych okrélong w § 38 ust. 8 stosujeesod dnia 1 stycznia 2012 r.

2. W przypadku punktéw wéia do systemu przesylowego gazowego w miejscablondgazu ziemnego z
podziemnych magazynow gazu ista@jch w dniu wejcia wzycie niniejszego rozpogdzenia, w ktérych nie
istniejg warunki techniczne do badania parametréw §akvych zgodnie z wymogami rozpagdzenia,
czestotliwos¢ bada parametréw jakéciowych okrdlona w § 38 ust. 9 stosujeesod dnia 1 stycznia 2012 r.

8§ 47. Rozporadzenie wchodzi vzycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

ZAEL ACZNIK
WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE PRZYL ACZANIA DO SIECI INSTALACJI
SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO, INSTALACJI MAGAZYNOWYCH, SIECI PRZESYLOWYCH
LUB DYSTRYBUCYJNYCH ORAZ GAZOCI AGOW BEZPOSREDNICH
1. Ogoélne wymagania techniczne w zakresie przyptzania do sieci
1.1. Okrdla sk wymagania techniczne w zakresie pgeyhnia do sieci przesylowej gazowej i sieci
dystrybucyjnej gazowej:



1) urzmdzey, instalacji i sieci podmiotow zaliczanych do grupyzylgczeniowej A, bezpiednio
przylaczanych do sieci przesytowej gazowej;

2) urzmdzey, instalacji i sieci podmiotow zaliczanych do grugyzylczeniowej A oraz grupy
przylaczeniowej B podgrupy II, bezpeednio przyjczanych do sieci dystrybucyjnej gazowej;

3) urzdze, instalacji i sieci podmiotéw zaliczanych do grypyylczeniowej C.

1.2. Wymagania techniczne ob@uuija wszystkie podmioty przytzane lub wyspujace z wnioskiem o
okreslenie warunkdw przyczenia do sieci gazowej osnieniu co najmniej 0,5 MPa.

1.3. Przyiczanie do sieci gazowej wdzen, instalacji i sieci nowych podmiotéw lub moderria
urzadze, instalacji i sieci podmiotdéw juprzylaczonych nie mee spowodowéa pogorszenia parametrow
jakosciowych paliwa gazowego oldlenych w 8 38 rozporglzenia oraz warunkéw przesytania lub
dystrybucji paliwa gazowego w tych sieciach.

1.4. Szczego6towe wymagania techniczne datyezprzyhczania do sieci przesylowej gazowej lub sieci
dystrybucyjnej gazowej okéka operator systemu w instrukciji.

2. Wymagania techniczne w zakresie przgiczania do sieci przesylowej gazowej ugzlzen i instalacji
podmiotow zaliczanych do grupy przyhczeniowej A

2.1. Uradzenia pomiarowe, w tym wdzenia do pomiaru émienia oraz strumienia ofipsci paliwa
gazowego, zainstalowane w punkcie odbioru tegomaali sieci przesytowej gazowej powinny speinia
wymagania okrdone przez operatora systemu przesytowego.

2.2. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci pyimvej gazowej powinny l#yzainstalowane:

1) uktady zabezpieczgje uradzenia punktu wygia z systemu przesylowego przed nadmiernym
wzrostem przeptywu paliwa gazowego;

2) urzdzenia zabezpieczge przed przeptywem rewersyjnymslijgpodmiot przyhczany pobiera paliwo
bez dodatkowej redukcji;

3) urzdzenia umaliwiajace rejestragji transmis¢ danych o strumieniu oftpsci i cisnieniu tego paliwa,
zgodnie z wymaganiami okilenymi w pkt 5.

2.3. Za zainstalowanie ufdzer, o ktorych mowa w pkt 2.1 i 2.2, odpowiada przebisirstwo
energetyczne zajmage st przesytaniem paliw gazowych.

2.4. Uradzenia i instalacje podmiotdéw pragkzanych powinny by wyposaone w urgdzenia regulacji
cisnienia oraz zabezpiecaag przed nadmiernym wzrostemérienia. Za zainstalowanie tych gdzea
odpowiada podmiot przytzany.

2.5. Uradzenia i instalacje podmiotow pragkzanych inne di okreslone w pkt 2.6 i 2.7 nie magby¢
przylaczane do sieci przesylowej gazowe;j.

2.6. Uradzenia i instalacje o mocy pragkzeniowej 45 000 #h lub wickszej nieprzydczone do sieci
gazowej dystrybucyjnej mady¢ przylaczone do sieci przesytowejscednicy mniejszej ki DN 1300.

2.7. Urgdzenia i instalacje shace wyhcznie do zasilania pojazdéw gazem ziemnym, nienaeod ich
mocy, mog by¢ przylaczane do sieci gazowej przesytowejrednicy mniejszej @i DN 1300.

3. Wymagania techniczne w zakresie przgiczania do sieci dystrybucyjnej gazowej urgdzen i

instalacji podmiotéw zaliczanych do grupy przyhczeniowej A i B podgrupy I

3.1. Urzdzenia pomiarowe, w tym wdzenia do pomiaru @iienia oraz strumienia ofipsci paliwa
gazowego, zainstalowane w punkcie odbioru paliwzogego z sieci dystrybucyjnej gazowej powinny
spetig& wymagania okrdone przez operatora systemu dystrybucyjnego wuksji.

3.2. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci ysicyjnej gazowej powinny ldyzainstalowane
uktady filtracyjne oraz ukltady zabezpiecgz urzdzenia pomiarowe przed nadmiernym wzrostem
przeptywu paliwa gazowego oraz przed przeptywenersynym.

3.3. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci ysicyjnej gazowej powinny ldyzainstalowane
urzadzenia umeliwiajace rejestragj i transmisg danych o strumieniu offpsci i cisnieniu paliwa
gazowego, zgodnie z wymaganiami ckoaymi w pkt 5.

3.4. Za zainstalowanie wdzen, o ktérych mowa w pkt 3.1-3.3, odpowiada przebisirstwo energetyczne
zajmupce st dystrybucy paliw gazowych.



3.5. Urgdzenia i instalacje podmiotow pragkzanych powinny by zabezpieczone przed nadmiernym
wzrostem cinienia. Za zainstalowanie tych gdzer odpowiada odbiorca kaowy paliw gazowych.

4. Wymagania techniczne w zakresie przgiczania do sieci przesytowej lub dystrybucyjnej gazeej
urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw zaliczanych do grupyrzytaczeniowej C

4.1. Wymagania techniczne w zakresie pegnia do sieci gazowej udze), instalaciji i sieci podmiotow
zajmupcych sé przesytaniem lub dystrybugcpaliw gazowych:

4.1.1. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieckzogeej powinny by zainstalowane uktady
zabezpieczape urazdzenia punktu wygia z systemu przesylowego przed nadmiernym wanoste
przeptywu paliwa gazowego.

4.1.2. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieciogeej powinny by zainstalowane uszizenia
zabezpieczape przed przeptywem rewersyjnymsligoodmiot przyhczany pobiera paliwo bez dodatkowej
redukcji.

4.1.3. W punkcie odbioru paliwa gazowego z siectog@ej powinny by zainstalowane ugzizenia
umazliwiajace rejestragji transmisg do odpowiedniego przedsiorstwa energetycznego zajrgCggo s
przesytaniem lub dystrybucpaliw gazowych danych o strumieniu etogci i cisnieniu paliwa gazowego,
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w pkt 5.

4.1.4. Za zainstalowanie wdzen, o ktdrych mowa w pkt 4.1.1 i 4.1.2, odpowiada euizthiorstwo
energetyczne zajmage st przesylaniem lub dystrybugjpaliw gazowych, do ktérego sieci jest
przylaczana inna stegazowa.

4.1.5. Sié gazowa przyczana do sieci 0 wgzym cénieniu powinna b§ wyposaona w uradzenia do
regulacji cénienia oraz urgdzenia zabezpieczgje przed jego nadmiernym wzrostem. Za zainstaloavani
tych uradzen odpowiada przeddbiorstwo energetyczne zajmuag sé przesytaniem lub dystrybucpaliw
gazowych w przylczanej sieci.

4.1.6. Przydczana sié dystrybucyjna gazowa powinna dyyposaona w uradzenia i instalacje do
nawaniania w celu zapewnienia parametréw intensyeirmapachu zgodnie z 8§ 38 rozpgizenia. Za
zainstalowanie tych ugdzer odpowiada przedsbiorstwo energetyczne zajmuop sé dystrybucy paliw
gazowych.

4.1.7. Do sieci przesytowe] gazowejsednicy DN 1300 lub wekszej mog by¢ przylgczane wydcznie
urzadzenia i instalacje, z wykorzystaniem ktérych prdee@na jest dzialaldé w zakresie przesylania
paliw gazowych.

4.2. Wymagania techniczne dla prm#enia do sieci gazowej instalacji magazynowaniavpgazowych
oraz instalacji skroplonego gazu ziemnego:

4.2.1. Uradzenia pomiarowe, w tym wdzenia do pomiaru émienia, strumienia objosci oraz
parametréw jak&iowych paliwa gazowego, zainstalowane w punkcieom@adzania paliwa gazowego do
sieci gazowej powinny spehdiavymagania okrdone przez operatora systemu gazowego w instrukcji.
4.2.2. W punkcie wprowadzania paliw gazowych deisimzowej powinny by zainstalowane ugzlizenia
umazliwiajace uzdatnianie paliwa gazowego do parametréwstkrgch w § 38 rozporgzenia, uktady
zabezpieczagpe uradzenia punktu wégia do systemu przesylowego przed nadmiernym wenost
przeptywu paliwa gazowego oraz przed przeptywenersynym.

4.2.3. W punkcie wprowadzania paliwa gazowego doi gjazowej powinny kiyzainstalowane uszizenia
umazliwiajagce rejestragj i transmisg danych o strumieniu offpsci i cisnieniu paliwa gazowego oraz
parametrach jakgiowych, zgodnie z wymaganiami oklenymi w pkt 5 oraz instrukciji.

4.2.4. Za zainstalowanie wdzer, o ktérych mowa w pkt 4.2.1-4.2.3, odpowiada odigolvio operator
przylaczanej instalacji magazynowania paliw gazowychihgbalacji skroplonego gazu ziemnego.

5. Uktady pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowjzujacymi przepisami oraz spetnigé wymagania
okreslone przez przedsgbiorstwo energetyczne zajmugce s¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw
gazowych.

6. Wymagania techniczne dla systemow telekomunikacjiwymiany informacji

6.1. Uradzenia, instalacje i sieci podmiotéw pragzonych do sieci gazowej powinny owyposaone w
urzadzenia telemetryczne niegine do przekazywania do operatora systemu gazowsdagciwego dla
miejsca przydczenia:



1) biezacych wartdci parametrow mierzonych w danym punkcie wprowadzaaliwa gazowego lub jego
odbioru, w szczegolrai informacji o strumieniu objosci i cisnieniu tego paliwa;

2) danych pomiarowych niegtinych do dokonywania rozlicge zgodnie z wymaganiami olélenymi
przez operatora systemu w instrukcji.

6.2. Systemy teleinformatyczne wykorzystywane:

1) do wymiany informacji niezlainych dla bilansowania systemu, prowadzenia ruciegiosvego,
rozliczex powinny zapewrdi wymagane bezpiecastwo, poufnéé i niezawodné¢ przekazywania
informaciji;

2) przez operatorow systemow gazowych do prowadzenchu sieciowego powinny uriwiac
wzajemmn wymiare danych dotycgeych prowadzenia tego ruchu.

6.3. Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczm@winny by zabezpieczone przed negatywnymi
skutkami awarii sieci elektroenergetycznej i wypasege w uklady podtrzymage ich funkcjonowanie w
razie wysipienia awarii.

! Obecnie dziatem administracjiadowej - energia kieruje Minister Energii, na posg@s8 1 ust. 2 pkt 1
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 13 grudniaZr20%v sprawie szczeg6towego zakresu dziatania
Ministra Energii (Dz.U.2017.2314).

2 Niniejsze rozporgzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiefiniu 1 lutego 2010 r. pod numerem
2010/0081/PL, zgodnie& 4 rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r.prasvie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norakitéw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz @20
r. poz. 597), ktére wdea postanowienidyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22
czerwca 1998 r. ustanawdapj proceduy udzielania informacji w zakresie norm i przepist@shnicznych oraz
zasad dotyccych ustug spotecastwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1988. 37, z pén. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 120f str. 337, z pd. zm.).

3§ 14a dodany przez § 1 pkt 1 rozpgizenia z dnia 21 wrzgia 2018 r. (Dz.U.2018.1814) zmienjaggo nin.
rozporzdzenie z dniem 25 wrzeia 2018 r.

4§ 14b dodany przez § 1 pkt 1 rozpgmizenia z dnia 21 wrzaia 2018 r. (Dz.U.2018.1814) zmienjeggo nin.
rozporzdzenie z dniem 25 wrzeia 2018 r.

5§ 23a dodany przez § 1 pkt 2 rozpgizenia z dnia 21 wr#gia 2018 r. (Dz.U.2018.1814) zmienjaggo nin.
rozporadzenie z dniem 25 wrzeia 2018 r.

8 Niniejsze rozporgdzenie byto poprzedzomezporzdzeniemMinistra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sgéiowych warunkéw przytzenia podmiotéw do sieci
gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U.20M5.1113), ktére zgodnieazt. 21ustawy z dnia 4 marca
2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo energetyczne astgawy - Prawo ochrorgrodowiska (Dz.U.2005.62.552)
traci moc z dniem weégia wzycie niniejszego rozpogdzenia.



