ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 4 maja 2007 r.

w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zmianami)

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,

poz. 625, z pdzn. zm.) zarzadza sig, co nastgpuje:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

1y

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

kryteria podziatu na grupy podmiotéw ubiegajacych si¢ o przytaczenie do sieci;

warunki przylaczenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen
wytworczych, sieci dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcow koncowych, potaczen migdzysystemowych oraz linii
bezposrednich;

sposob prowadzenia obrotu energia elektryczna;

warunki $wiadczenia ushug przesylania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego,
eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i polaczen migdzysystemowych;

zakres, warunki 1 sposob bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z uzytkownikami tego
systemu rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu;
zakres, warunki i sposob zarzadzania ograniczeniami systemowymi,

sposob koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;

warunki wspolpracy pomigdzy operatorami systemOéw elektroenergetycznych, w tym =z innymi
przedsigbiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, zarzadzania przeptywami i
dysponowania moca jednostek wytworczych oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych;

zakres 1 sposob przekazywania informacji migdzy przedsigbiorstwami energetycznymi oraz migdzy
przedsigbiorstwami energetycznymi a odbiorcami;

zakres 1 sposob przekazywania odbiorcom przez sprzedawce informacji o strukturze paliw zuzywanych do
wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawce w poprzednim roku;

sposob informowania odbiorcow przez sprzedawcg o miejscu, w ktéorym sa dostgpne informacje o wplywie
wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawce w poprzednim roku na $rodowisko, co najmnie;j
w zakresie emisji dwutlenku wegla i radioaktywnych odpadéw;

parametry jakoSciowe energii elektrycznej i standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow;

sposob zalatwiania reklamacji.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okre§lenia oznaczaja:
farma wiatrowa - jednostkg¢ wytworcza lub zespot tych jednostek wykorzystujacych do wytwarzania energii
elektrycznej energi¢ wiatru, przytaczonych do sieci w jednym miejscu przytaczenia;

2) jednostka grafikowa - zbior rzeczywistych lub wirtualnych miejsc dostarczania energii elektrycznej;
3) jednostka wytworcza - wyodrgbniony zespo6t urzadzen nalezacych do przedsigbiorstwa energetycznego, stuzacy

do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe;

4) jednostka wytworcza centralnie dysponowana (JWCD) - jednostke wytworcza:

a) przylaczona do sieci przesytowe;j elektroenergetycznej albo

b) kondensacyjna o mocy osiagalnej wyzszej niz 100 MW przylaczona do koordynowanej sieci 110 kV, albo

c) przylaczona do koordynowanej sieci 110 kV inng niz okreSlona w lit. b, ktdra operator systemu
przesytowego elektroenergetycznego dysponuje na podstawie odrgbnych uméw zawartych z wytworea i
operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktorego sieci ta jednostka wytworcza jest
przytaczona;

5) jednostka wytworcza centralnie koordynowana (JWCK) - jednostkg wytworcza o mocy osiagalnej rownej 50

6)

MW lub wyzszej, przytaczong do koordynowanej sieci 110 kV, niebedaca jednostka wytwodrcza centralnie
dysponowana (JWCD);
(uchylony);



7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

miejsce dostarczania energii elektrycznej - punkt w sieci, do ktérego przedsigbiorstwo energetyczne dostarcza

energi¢ elektryczna, okreslony w umowie o przylaczenie do sieci albo w umowie o $wiadczenie ushug

przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie sprzedazy energii elektrycznej, albo w umowie
kompleksowej, bedacy jednoczesnie miejscem jej odbioru;

miejsce przylaczenia - punkt w sieci, w ktorym przytacze taczy sig z siecia;

moc przylaczeniowa - moc czynng planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci, okreslong w umowie o

przytaczenie do sieci jako warto§¢ maksymalng wyznaczana w ciagu kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze

$rednich warto$ci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzaca do zaprojektowania przytacza;

moc umowna - moc czynng pobierang lub wprowadzana do sieci, okre$lona w:

a) umowie o $wiadczenie ustug przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej, umowie sprzedazy energii
elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako warto§¢ maksymalna, wyznaczana w ciagu kazdej godziny
okresu rozliczeniowego ze Srednich warto$ci tej mocy rejestrowanych w okresach 15-minutowych, albo

b) umowie o $wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej, zawieranej pomigdzy operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego a operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, jako
$rednia z maksymalnych tacznych mocy $redniogodzinnych pobieranych przez danego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego w miejscach dostarczania energii elektrycznej z sieci przesytowej
bedacych miejscami przylaczenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesylowej, wyznaczona na podstawie
wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, albo

¢) umowie o $wiadczenie ustug przesytania energii elektrycznej, zawieranej pomigdzy operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego a operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dla
miejsc dostarczania energii elektrycznej niebgdacych miejscami przylaczenia sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej do sieci przesylowej elektroenergetycznej, jako warto§¢ maksymalna ze $rednich
wartosci tej mocy w okresie godziny;

(uchylony);

oferta bilansujaca - ofert¢ produkcyjno-cenowa wytwarzania energii elektrycznej zawierajaca dane handlowe i

techniczne, sktadang dla jednostki grafikowej w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego;

operator - operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, lub operatora systemu polaczonego elektroenergetycznego;

(uchylony);

przytacze - odcinek lub element sieci shluzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, o

wymaganej przez niego mocy przylaczeniowej, z pozostala czgscia sieci przedsigbiorstwa energetycznego

$wiadczacego na rzecz podmiotu przyltaczanego ustuge przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej;

rezerwa mocy - mozliwa do wykorzystania w danym okresie zdoIlno$¢ jednostek wytworczych do wytwarzania

energii elektrycznej i dostarczania jej do sieci;

(uchylony);

rzeczywiste miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii elektrycznej, w ktérym jest

realizowana dostawa tej energii powiazana bezposrednio z jej fizycznymi przeplywami, ktorej ilos¢ jest

wyznaczana za pomoca uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, bgdace jednoczes$nie rzeczywistym miejscem
odbioru tej energii;

standardowy profil zuzycia energii elektrycznej - zbior danych o przecigtnym zuzyciu energii elektrycznej w

poszczegblnych godzinach doby przez grupg odbiorcéw koncowych:

a) nieposiadajacych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych umozliwiajacych rejestracje tych danych,

b) o zblizonej charakterystyce poboru energii elektrycznej zlokalizowanych na obszarze dzialania danego
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

- opracowywany lub obliczany przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i

wykorzystywany w bilansowaniu miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcow o mocy umownej nie

wigkszej niz 40 kW, stanowiacy zalacznik do instrukcji, o ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

swobodne bilansowanie - bilansowanie systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem dostgpnych w

danym okresie zakresow mocy okreslonych w ofertach bilansujacych o najnizszych cenach; za dostgpny zakres

mocy uznaje si¢ zakres mocy dyspozycyjnej jednostki wytworczej mozliwy do wykorzystania w aktualnych
warunkach pracy sieci;

system pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udost¢pniania

danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych;

uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w

szczeg6lnosci: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przektadniki pradowe i napigciowe, a takze



uktady potaczen migdzy nimi, stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii elektrycznej i rozliczen
za t¢ energig;

23) ustugi systemowe - ustugi $wiadczone na rzecz operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego
niezbgdne do zapewnienia przez tego operatora prawidlowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
niezawodno$ci jego pracy i utrzymywania parametréw jakosciowych energii elektrycznej;

24) ustawa - ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

25) wirtualne miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii elektrycznej, w ktorym jest
realizowana dostawa tej energii niepowiazana bezposrednio z jej fizycznymi przeplywami, ktorej ilos¢ jest
wyznaczana za pomocg algorytméw na podstawie umowy sprzedazy energii elektrycznej, bedace jednoczesnie
wirtualnym miejscem odbioru tej energii;

26) wylaczenie awaryjne - wylaczenie urzadzen, automatyczne lub reczne, w przypadku zagrozenia bezpiecznej
pracy urzadzen, instalacji i sieci albo zagrozenia bezpieczenstwa osob, mienia lub srodowiska;

27) wytworca - przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem energii elektrycznej.

Rozdzial 2
Kryteria podzialu na grupy podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie oraz warunki przylaczenia do sieci

§ 3. 1. Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci dzieli si¢ na grupy, zwane dalej "grupami
przytaczeniowymi", wedtug nastepujacych kryteriow:

1) grupa I - podmioty, ktoérych urzadzenia, instalacje i sieci sa przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 110 kV;

2) grupa II - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym 110 kV;

3) grupa III - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nizszym niz 110 kV;

4) grupa IV - podmioty, ktorych urzadzenia, instalacje i sieci sa przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowej wigkszej niz 40 kW lub pradzie
znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym wigkszym niz 63 A;

5) grupa V - podmioty, ktorych urzadzenia, instalacje i sieci sa przytaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przylaczeniowej nie wigkszej niz 40 kW i pradzie
znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wigkszym niz 63 A;

6) grupa VI - podmioty, ktoérych urzadzenia, instalacje i sieci sa przylaczane do sieci poprzez tymczasowe
przylacze, ktore bedzie, na zasadach okreslonych w umowie, zastapione przytaczem docelowym, lub podmioty,
ktorych urzadzenia, instalacje i sieci sa przytaczane do sieci na czas okreslony, lecz nie dtuzszy niz rok.

2. Napigcie znamionowe, o ktorym mowa w ust. 1, okresla si¢ w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

§ 4. Przylaczenie podmiotu do sieci nastgpuje na podstawie umowy o przytaczenie do sieci, o ktdérej mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy, i po spetnieniu warunkow przytaczenia do sieci, zwanych dalej "warunkami przytaczenia".

§ 5. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen wytworczych, sieci dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, urzadzen odbiorcow koncowych, polaczen migdzysystemowych oraz linii bezposrednich
okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

§ 6. 1. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci, zwany dalej "wnioskodawca", sklada wniosek o
okreslenie warunkéw przylaczenia w przedsigbiorstwie energetycznym zajmujacym si¢ przesylaniem lub
dystrybucja energii elektrycznej, do ktorego sieci ubiega si¢ o przytaczenie.

2. Wzor wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia ustala oraz udostepnia przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej; we wzorze wniosku dla podmiotu zaliczanego do 11
grupy przylaczeniowej powinien by¢ okreslony co najmniej taki zakres informacji, jaki zawiera wzor wniosku
ustalony przez operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zwigkszenia, przez podmiot przylaczony do sieci,
zapotrzebowania na moc przylaczeniowa lub zmiany dotychczasowych warunkéw i parametréw technicznych pracy
urzadzen, instalacji i sieci przytaczonego podmiotu.

§ 7. 1. Wniosek o okre$lenie warunkoéw przylaczenia powinien zawierac:



1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

oznaczenie wnioskodawcy;

okreslenie mocy przytaczeniowej dla kazdego miejsca dostarczania energii elektryczne;j;

przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej;

przewidywany termin rozpoczgcia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru;

parametry techniczne, charakterystyke ruchowa i eksploatacyjna przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, w
przypadku podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych I-1V;

okreslenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczenstwa osOb i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podmiotom zaliczanym do grup
przytaczeniowych I-III;

informacje techniczne dotyczace zaktocen wprowadzanych przez urzadzenia, instalacje i sieci wnioskodawcy
oraz charakterystyke obciazen, niezbgdne do okreslenia warunkéw przylaczenia, w przypadku podmiotow
zaliczanych do grup przytaczeniowych I-1V.

2. Wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia dla wytworcoéw powinien zawieraé dane i informacje, o

ktérych mowa w ust. 1, oraz:

1)

2)

3)

okreslenie:

a) maksymalnej rocznej ilo§ci wytwarzania energii elektrycznej i ilosci tej energii dostarczanej do sieci,

b) mocy zainstalowanej, osiagalnej, dyspozycyjnej i pozornej jednostek wytworczych,

¢) zakresu dopuszczalnych zmian obciazen jednostek wytwdrczych lub ich grup,

d) liczbg przytaczanych jednostek wytworczych;

wielko$¢ planowanego zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczna w celu pokrycia potrzeb wilasnych
wytworcey;

stopien skompensowania mocy bierne;j:

a) zwiazanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wlasne wytworcy oraz

b) zwiazanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci.

3. Whniosek o okreslenie warunkow przytaczenia farm wiatrowych powinien zawiera¢ dane i informacje, o

ktérych mowa w ust. 11 2, oraz okreslac:

1)
2)
3)

liczbe jednostek wytworczych farmy wiatrowej;

typy generatoroéw;

przewidywane wartos$ci parametréw elektrycznych sieci i transformatorow wchodzacych w sktad instalacji i
urzadzen farmy wiatrowe;j.

4. Wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia moze zawiera¢ takze wymagania dotyczace odmiennych od

standardowych parametrow technicznych energii elektrycznej lub parametrow jej dostarczania, w tym:

1)
2)
3)
4)

)
2)
3)

4)

1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)

dopuszczalnej zawarto$ci interharmonicznych i wyzszych harmonicznych;

dopuszczalnej asymetrii napie¢;

dopuszczalnych odchylen i wahan napigcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostarczaniu energii elektryczne;.

5. Do wniosku o okres§lenie warunkéw przytaczenia nalezy dotaczy¢:

dokument potwierdzajacy tytul prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w ktoérym beda uzywane
przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci;

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktorym beda uzywane przytaczane
urzadzenia, instalacje lub sieci, wzgledem istniejacej sieci oraz usytuowanie sasiednich obiektow;

wyciag ze sprawozdania z badan jakos$ci energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, jezeli
wniosek dotyczy warunkéw przylaczenia farm wiatrowych;

ekspertyze wplywu przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, wykonang w
zakresie 1 na warunkach uzgodnionych z operatorem, na ktoérego obszarze dziatania nastapi przylaczenie, jezeli
wniosek sktadaja podmioty zaliczane do I albo II grupy przytaczeniowe;.

6. Przepisu ust. 5 pkt 4 nie stosuje sig, jezeli wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia sktada:

wytworca - dla jednostek wytworczych o facznej mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 2 MW;

odbiorca koncowy - dla swoich urzadzen o tacznej mocy przytaczeniowej nie wigkszej niz 5 MW.

§ 8. 1. Warunki przylaczenia okreslaja w szczego6lnosci:
miejsce przylaczenia;

miejsce dostarczania energii elektrycznej;

moc przylaczeniowa;

rodzaj przytacza;

zakres niezb¢dnych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem;



6) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy;
7) dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektryczne;j;
8) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego;
9) wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;
10) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego, dane znamionowe oraz niezb¢dne wymagania w zakresie
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j;
11) dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia wartosci pradow:
a) zwar¢ wielofazowych i czasow ich wylaczenia,
b) zwarcia doziemnego i czasow ich wylaczenia lub trwania;
12) wymagany stopien skompensowania mocy biernej;
13) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego,

b) przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych,

c) zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub

sieci wnioskodawcy,

d) wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdnego do wspotpracy z siecig, do ktérej ma nastgpié

przytaczenie;
14) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych;
15) dane i informacje dotyczace sieci niezbedne w celu doboru systemu ochrony przed porazeniami w instalacji lub
sieci podmiotu, ktdrego instalacje lub sieci bgda przytaczane.

2. Warunki przylaczenia wytworcy jako odbiorcy mocy i energii czynnej na potrzeby wlasne powinny okreslaé:
wymagania, dane i informacje, o ktérych mowa w ust. 1, oraz wymagany stopien skompensowania mocy biernej
podczas wprowadzania przez wytworcg do sieci wyprodukowanej energii elektrycznej czynne;j.

3. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oraz zakres i warunki wykonania ekspertyzy, o ktorej mowa w
§ 7 ust. 5 pkt 4, wymagaja uzgodnienia z operatorem systemu przesytowego elektroenergetycznego w przypadku:

1) urzadzen, instalacji i sieci nalezacych do podmiotow zaliczanych do II grupy przylaczeniowe;j;
2) potaczen sieci krajowych i migdzynarodowych o napigciu znamionowym 110 kV.

4. Przedsigbiorstwo energetyczne niebgdace operatorem, przed wydaniem warunkéw przylaczenia dla
podmiotu zaliczanego do I lub II grupy przytaczeniowej, uzgadnia je z operatorem, do ktdrego sieci przedsigbiorstwo
to jest przytaczone.

5. Operatorzy dokonuja uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w terminie nieprzekraczajacym 60 dni od dnia
ztozenia dokumentacji dotyczacej warunkoéw przytaczenia albo warunkéw potaczenia sieci.

6. Warunki przyltaczenia sa przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przytaczenie do sieci.

7. Warunki przytaczenia sa wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

§ 9. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej wydaje
warunki przytaczenia w terminie:

1) 14 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do IV, V lub VI grupy
przylaczeniowej, przytaczanego do sieci o napigceiu nie wyzszym niz 1 kV;

2) 30 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez wytworce energii elektrycznej zaliczonego do IV, V lub VI
grupy przylaczeniowej, przytaczanego do sieci o napigciu nie wyzszym niz 1 kV;

3) 60 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do III Iub VI grupy
przytaczeniowej, przytaczanego do sieci o napigciu powyzej 1 kV;

4) 90 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do I lub II grupy
przylaczeniowe;j.

§ 10. 1. Warunki potaczenia koordynowanej sieci 110 kV pomigdzy operatorami systemow dystrybucyjnych
elektroenergetycznych oraz warunki potaczenia sieci pomigdzy operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego a operatorem zagranicznym okresla umowa; warunki te wymagaja uzgodnienia z operatorem
systemu przesylowego elektroenergetycznego.

2. Warunki potaczenia sieci pomigdzy przedsigbiorstwami energetycznymi zajmujacymi si¢ przesytaniem lub
dystrybucja energii elektrycznej niebedacymi operatorami okre§la umowa; warunki te wymagaja uzgodnienia z
operatorem lub operatorami prowadzacymi ruch tych sieci.

3. Uzgodnienia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, sa dokonywane w terminie nieprzekraczajacym 60 dni od dnia
ztozenia dokumentow dotyczacych potaczenia sieci, okreslonych w umowie.



Rozdzial 3
Sposéb prowadzenia obrotu energia elektryczna

§ 11. Przedsigbiorstwo energetyczne prowadzi obrét energia elektryczna na warunkach okreslonych w ustawie,

koncesji, taryfie i umowie sprzedazy energii elektrycznej.

1y

2)

§ 12. W przypadku zmiany sprzedawcy przez odbiorcg koncowego:

nowy sprzedawca informuje poprzedniego sprzedawcg i przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sig¢
dystrybucja energii elektrycznej o dniu rozpoczgcia przez niego sprzedazy energii elektrycznej oraz wskazuje
miejsce przekazywania danych pomiarowych, nie p6zniej niz przed dniem rozpoczgcia sprzedazy tej energii;
zmiana tego sprzedawcy nast¢puje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub w kazdy inny dzien okreslony
w umowie sprzedazy energii elektrycznej, w ktorym dokonany zostanie odczyt uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych oraz nastapi rozpoczgcie dostarczania energii elektrycznej przez nowego sprzedawce.

Rozdzial 4

Warunki §wiadczenia ustug przesylania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego,

eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i polaczen miedzysystemowych

§ 13. 1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem Iub dystrybucja energii elektrycznej

$wiadczy ushugi przesyltania lub dystrybucji tej energii na warunkach okre§lonych w koncesji, w taryfie, w umowie o
$wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej oraz w instrukcji, o
ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy.

2. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej zawiera z

odbiorca przytaczonym do jego sieci umowe o §wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej
przed rozwiazaniem umowy kompleksowe;.

3. Ustuga przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej obejmujaca korzystanie z krajowego systemu

elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:

1)
2)

1)

2)

3)

4)
5)

6)

1)
2)

ciagtosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz
niezawodno$ci jej dostarczania;

parametréw jako$ciowych energii elektryczne;.

4. Przedsigbiorstwo energetyczne §wiadczace ustuge przesytania lub dystrybucji energii elektryczne;j:

dostarcza energig elektryczna zgodnie z obowiazujacymi parametrami jako$ciowymi, o ktéorych mowa w § 38, i
na warunkach okre$lonych w umowie o §wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej albo
na podstawie umowy kompleksowe;j;

instaluje, na wlasny koszt, uktad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym przez odbiorcg oraz
system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku podmiotéw zaliczonych do grup przylaczeniowych IV-VI,
zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z wylaczeniem wytworcow;

powiadamia odbiorcow o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie,
o ktérej mowa w § 42 pkt 4;

niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii 1 usuwania zaktocen w dostarczaniu energii elektrycznej;
przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi, o ktorym mowa w § 14,
odpowiedzialnemu za rozliczanie niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu;
umozliwia wglad do wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentéw stanowiacych podstawe do
rozliczen za dostarczona energi¢ elektryczna, a takze do wynikow kontroli prawidtowosci wskazan tych
uktadow.

5. Przedsigbiorstwo energetyczne $wiadczace ushuge dystrybucji energii elektryczne;j:

opracowuje, aktualizuje i udostgpnia odbiorcom ich standardowe profile zuzycia energii elektrycznej;
opracowuje i wdraza procedury zmiany sprzedawcy.

§ 14. Odbiorca, wytworca lub podmiot przez niego upowazniony, zawierajac umowe o $wiadczenie ustug

przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, powinien okresli¢ w tej umowie podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe.

§ 15. 1. Okreslone w umowie, o ktorej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy, postanowienia dotyczace ilosci



przesytanej energii elektrycznej powinny uwzglednia¢:

1) sposob okreslania i rozliczania niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu:

a) na podstawie informacji o nabytej lub sprzedanej energii elektrycznej, przedstawiajacych zbiér danych
okreslajacy ilosci energii elektrycznej - oddzielnie dla poszczegoélnych okresow rozliczeniowych albo

b) wedhug standardowego profilu zuzycia energii elektrycznej oraz rzeczywiscie pobranej energii elektrycznej;

2) sposob zglaszania informacji o umowach sprzedazy energii elektrycznej;

3) w przypadku gdy umowa ta jest zawierana:

a) z wytworca - obowiazki stron wynikajace z realizacji ustugi przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej
w zakresie, o ktorym mowa w § 13 ust. 3,

b) pomigdzy operatorem a przedsigbiorstwem energetycznym posiadajacym koncesj¢ na przesylanie lub
dystrybucje energii elektrycznej niebgdacym operatorem - warunki $wiadczenia ustugi przesytania lub
dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci tego przedsigbiorstwa, w zakresie, o
ktorym mowa w § 13 ust. 3,

¢) pomigdzy operatorem systemu przesylowego a operatorem systemu dystrybucyjnego - warunki $wiadczenia
ustug przesytania energii elektrycznej dla odbiorcow znajdujacych si¢ na obszarze dzialania operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w zakresie, o ktorym mowa w § 13 ust. 3,

d) pomigdzy operatorem a wytworca - zasady korzystania, w zakresie niezbgdnym, przez operatora z sieci,
instalacji i urzadzen nalezacych do wytworcy oraz miejsca rozgraniczania wiasnosci tych urzadzen.

2. Rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu prowadzi si¢ dla

odbiorcow zaliczanych do grupy przytaczeniowe;j:

1) I-IV - na podstawie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) V - na podstawie informacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b;

3) V - gdy odbiorca posiada urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe umozliwiajace rejestracj¢ danych z
wykorzystaniem uktadow do transmisji danych, zgodnym z systemem akwizycji i przetwarzania danych
stosowanym przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktorego sieci jest przylaczony
odbiorca, lub innego sposobu przekazywania danych pomiarowych, w tym okresowych odczytow, okreslonego
w umowie o $§wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej - na podstawie informacji, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. a;

4) VI - na podstawie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, z wyjatkiem odbiorcow przytaczonych do
sieci 0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, nieposiadajacych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych
umozliwiajacych rejestracje danych, ktorzy sa rozliczani na podstawie informacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt
1 lit. b.

§ 16. Ruch sieciowy i eksploatacja sieci powinny odbywac si¢ zgodnie z instrukcja, o ktorej mowa w art. 9g
ust. 1 ustawy, opracowana i udostgpniang przez wlasciwego operatora.

§ 17. Plany remontdéw i wytaczen z ruchu urzadzen, instalacji i sieci w zakresie, w jakim maja wplyw na ruch i
eksploatacje sieci, do ktorej sa przytaczone, wymagaja uzgodnienia z operatorem prowadzacym ruch i eksploatacje
tej sieci.

§ 18. Operator  systemu  przesylowego elektroenergetycznego  zapewnia dostgp do  polaczen
migdzysystemowych, w zakresie posiadanych zdolno$ci przesytlowych, na warunkach uzgodnionych z operatorami
systemow przesylowych krajow sasiadujacych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem
mechanizmu udostgpniania zdolnos$ci przesytowych spetniajacego wymagania niedyskryminacji i przejrzystosci.

Rozdzial 5

Zakres, warunki i sposob bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z uzytkownikami
tego systemu rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z
systemu



§ 19. 1. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego, bilansujac system elektroenergetyczny, bierze
pod uwagg zrownowazenie zapotrzebowania na energi¢ elektryczna i jej wytwarzanie, ograniczenia sieciowe
dostarczania energii elektrycznej, parametry techniczne jednostek wytworczych oraz ztozone oferty bilansujace.

2. Oferty bilansujace przekazywane operatorowi systemu przesylowego elektroenergetycznego przez
wytworcow posiadajacych jednostki wytworcze centralnie dysponowane (JWCD) dotycza kazdej godziny doby, na
ktora jest przygotowywany plan pracy tego systemu.

§ 20. 1. Rozliczenia wynikajace z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu sa
realizowane przez:
1) operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego w sieci przesytowej elektroenergetycznej oraz
2) operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w sieci dystrybucyjnej elektroenergetyczne;.
2. Dla prowadzenia rozliczen, o ktéorych mowa w ust. 1, miejscem dostarczenia energii elektrycznej moze by¢
fizyczny punkt przytaczenia wyposazony w uktad pomiarowo-rozliczeniowy lub suma tych punktow.
3. Rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, dla
kazdego miejsca jej dostarczania, dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
4. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe przekazuje operatorowi systemu przesylowego
elektroenergetycznego informacje o umowach sprzedazy energii elektrycznej oraz ilosci energii elektrycznej
dostarczonej i pobranej z tego systemu.

§ 21. 1. Rozliczenia wynikajace z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobranej z systemu
dokonuje si¢ na podstawie:

1) przekazanych informacji o umowach sprzedazy energii elektryczne;j;

2) zmierzonych iloSci energii elektrycznej rzeczywiscie wytworzonej lub pobranej z systemu przesylowego
elektroenergetycznego;

3) informacji o wykorzystaniu ofert bilansujacych.

2. W przypadku gdy bilansowania systemu dokonuje operator systemu przesylowego elektroenergetycznego, w
rozliczeniach wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobranej z systemu ceng za t¢
energig ustala si¢ jako:

1) sumg ceny swobodnego bilansowania i sktadnika bilansujacego - w przypadku energii elektrycznej pobranej z
systemu przesytowego elektroenergetycznego;

2) rbznicg migdzy cena swobodnego bilansowania a sktadnikiem bilansujacym - w przypadku energii elektrycznej
dostarczonej do systemu przesylowego elektroenergetycznego.

3. Ceng swobodnego bilansowania, o ktérej mowa w ust. 2, okresla si¢ jako ceng krancowa wyznaczona dla
kazdej godziny doby na podstawie ofert bilansujacych dla swobodnego bilansowania.

4. Wartoé¢ sktadnika bilansujacego, o ktorym mowa w ust. 2, okresla si¢ na podstawie réznicy pomigdzy
Srednia cena energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej, z wylaczeniem centralnego mechanizmu
bilansowania handlowego, oraz $rednig cena swobodnego bilansowania, przyjmujac, ze wartos¢ tego sktadnika moze
by¢:

1) wigksza od zera, jezeli dla zapewnienia warunkoéw konkurencji na rynku energii elektrycznej lub
bezpieczenstwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jest wymagane tworzenie zachet
ekonomicznych, dla podmiotéw uczestniczacych w rynku energii elektrycznej, do bilansowania energii
elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu w ramach uméw sprzedazy energii elektrycznej zawieranych
przez te podmioty;

2) rowna zero, jezeli nie wystgpuje potrzeba tworzenia zachegt ekonomicznych, o ktérych mowa w pkt 1.

5. W zakresie jednostek wytworczych centralnie dysponowanych (JWCD) rozliczen wynikajacych z
niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu dokonuje si¢ na podstawie cen swobodnego
bilansowania.

5a. W rozliczeniach, o ktéorych mowa w ust. 5, nie uwzglgdnia si¢ ilo$ci energii elektrycznej dostarczonej oraz
pobranej przez jednostki wytworcze centralnie dysponowane (JWCD):

1) gdy praca tych jednostek odbywa si¢ bez polecenia operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego; do
rozliczenia tej energii stosuje si¢ ceny ustalone w sposob okreslony w ust. 2;

2) w przypadku, o ktébrym mowa w ust. 6.

6. W przypadku gdy praca jednostki wytworczej centralnie dysponowanej (JWCD) odbywa si¢ na polecenie
operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego ze wzgledéw innych niz swobodne bilansowanie, rozliczen
wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, dokonuje sig¢ w sposob
okreslony w ust. 7-11, na podstawie ustalonych w umowie o $wiadczenie ushug przesytania energii elektrycznej cen



za:

1) wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej [z/MWh], obliczonej na podstawie jednostkowego kosztu
zmiennego wytwarzania tej energii obejmujacego koszty:

a) paliwa podstawowego, jego transportu i sktadowania,

b) gospodarczego korzystania ze srodowiska, sktadowania odpadow paleniskowych,

¢) materiatow eksploatacyjnych - chemikaliow, smaréw oraz addytywy w procesie odsiarczania,

d) podatku akcyzowego za energig elektryczng - w rozumieniu przepiséw o podatku akcyzowym

— z wylaczeniem kosztow, o ktérych mowa w pkt 2;

2) uruchomienie jednostki wytwoérczej centralnie dysponowanej (JWCD) [zl/uruchomienie], uwzglgdniajac rézne
stany cieplne tej jednostki, obliczonej na podstawie kosztu pojedynczego uruchomienia tej jednostki
obejmujacego koszty:

a) paliwa, w tym koszt: mazutu, wegla, gazu i sorbentu,

b) gospodarczego korzystania ze srodowiska, sktadowania odpadéw paleniskowych,

¢) wody zdemineralizowane;j,

d) pary wodnej wykorzystanej na potrzeby uruchomienia jednostki wytworczej centralnie dysponowanej

(JWCD),

e) energii elektrycznej pobranej z systemu elektroenergetycznego na pokrycie potrzeb wtasnych uruchamianej

jednostki wytworczej centralnie dysponowanej (JWCD).

7. Rozliczenia, o ktérych mowa w ust. 1, dokonywane na podstawie ceny za wytwarzanie wymuszone energii
elektrycznej dotycza energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez jednostke wytworcza centralnie
dysponowang (JWCD) na polecenie operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego z powoddéw innych niz
swobodne bilansowanie, z zastrzezeniem, ze:

1) w przypadku energii elektryczne;j:

a) dostarczonej do systemu elektroenergetycznego z wylaczeniem ograniczen, o ktérych mowa w § 24 ust. 5 -

ceng t¢ zwigksza si¢ 0 5 % sumy kosztow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,
b) pobranej z systemu elektroenergetycznego - ceng t¢ zmniejsza si¢ o 5 % sumy kosztow, o ktorych mowa w
ust. 6 pkt 1;

2) cena, na podstawie ktorej jest rozliczana energia elektryczna dostarczona w celu usunigcia ograniczen, o
ktorych mowa w § 24 ust. 5, nie moze by¢ wyzsza od ceny swobodnego bilansowania.

8. Rozliczenia, o ktorych mowa w ust. 1, dokonywane na podstawie ceny za uruchomienie jednostki
wytworczej centralnie dysponowanej (JWCD) dotycza zrealizowanego uruchomienia tej jednostki z wytaczeniem
uruchomien wykonanych:

1) na wniosek wytworcy;

2) po postoju jednostki wytworczej centralnie dysponowanej (JWCD) zgloszonym przez wytworcg;

3) po awarii jednostki wytworczej centralnie dysponowanej (JWCD) spowodowanej przyczynami innymi niz
zaktocenie pracy sieci nienalezacych do wytworcy.

9. Informacje o wysokosci cen, o ktorych mowa w ust. 6, prognozowanych na dany rok kalendarzowy
wytworca przekazuje operatorowi systemu przesylowego elektroenergetycznego nie p6zniej niz do dnia 31 sierpnia
roku poprzedniego.

10. Wytwoérca dokonuje zgloszenia aktualizacji cen, o ktorych mowa w ust. 6, dla kolejnych okreséw roku
kalendarzowego nie krotszych niz jeden miesiac 1 przekazuje operatorowi systemu przesylowego
elektroenergetycznego informacje o ich wysokosci nie pdzniej niz na 15 dni przed rozpoczgciem tych okresow.

11. Ceng za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1, stosowana do
rozliczenia energii elektrycznej dostarczonej i pobranej przez jednostkg wytworcza centralnie dysponowana (JWCD)
zwigksza si¢ o jednostkowy koszt uprawnieft do emisji CO, wyznaczony na podstawie aktualnej warto$ci rynkowej
tych uprawnien. Kosztu uprawnien do emisji CO, nie uwzglednia si¢ w rozliczeniach energii elektrycznej
dostarczonej w celu usunigcia ograniczen, o ktorych mowa w § 24 ust. 5.

§ 22. 1. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego umozliwia tworzenie jednostek grafikowych
dla Zrédet Iub grup zrodet energii elektrycznej wykorzystujacych energi¢ wiatru i prowadzi rozliczanie
niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu dla wszystkich tych jednostek.

2. Centralny mechanizm bilansowania handlowego, w zakresie bilansowania zrodet energii elektrycznej
wykorzystujacych energi¢ wiatru, umozliwia korektg planowanej ilo$ci energii elektrycznej dostarczanej do sieci, nie
pdzniej niz na 2 godziny przed godzinowym okresem jej wytworzenia.

§ 23. 1. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego polega na bilansowaniu mocy czynnej i



biernej z uwzglgdnieniem warunkéw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i jej wspotpracy z
siecia przesylowa elektroenergetyczna.

2. Tworzac obszar dla systemu dystrybucyjnego, w ktdrym realizuje si¢ bilansowanie, o ktorym mowa w ust. 1,
dokonuje si¢ zmiany konfiguracji sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych w zakresie niezbgdnym dla
prawidtowego funkcjonowania tego obszaru i realizacji bilansowania systemu.

3. Obszar bilansowania, o ktorym mowa w ust. 2, jest zarzadzany przez operatora tego obszaru z
uwzglednieniem:

1) zbilansowania zapotrzebowania i wytwarzania mocy czynnej i biernej;

2) parametrow jako$ciowych energii elektrycznej, o ktérych mowa w § 38;

3) technicznych warunkow wspolpracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej z siecia przesytowa
elektroenergetyczna.

4. Do rozliczenia niezbilansowania energii elektrycznej w obszarze bilansowania, o ktorym mowa w ust. 2,
stosuje sig¢ przepisy § 19120 oraz § 21 ust. 1-31 5.

Rozdzial 6
Zakres, warunki i sposob zarzadzania ograniczeniami systemowymi

§ 24. 1. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego, identyfikujac ograniczenia systemowe
wystepujace w sieci przesylowej elektroenergetycznej oraz koordynowanej sieci 110 kV w zakresie dostarczania
energii elektrycznej, wykonuje analizy systemowe, z uwzglgdnieniem wymagan dotyczacych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej i niezawodnosci pracy sieci. Na podstawie wykonanych analiz systemowych:

1) sporzadza informacje o minimalnej wymaganej i maksymalnie mozliwej generacji w poszczego6lnych wezlach
sieci lub grupach tych weztoéw. Informacje te udostgpnia podmiotom, ktdrych dotycza ograniczenia systemowe;

2) okresla i podaje do publicznej wiadomos$ci ograniczenia systemowe w postaci technicznych zdolnosci wymiany
energii elektrycznej w liniach wymiany migdzysystemowe;.

2. Identyfikacji ograniczen systemowych, o ktérych mowa w ust. 1, dokonuje si¢ kazdego dnia oraz w okresach
miesigcznym i rocznym.

3. Zgloszenia umow sprzedazy dla jednostek wytwoérczych centralnie dysponowanych (JWCD) uwzgledniaja
ograniczenia systemowe dostarczania energii elektrycznej, w tym:

1) okreslone przez wytworcg ograniczenia wynikajace z technicznych parametrow pracy jednostek wytworczych
oraz warunkow pracy elektrowni;

2) okreslone przez operatora systemu przesylowego, z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem, ograniczenia w
zakresie maksymalnych mozliwosci generacji w poszczegolnych weztach lub grupach weztdw sieciowych,
wynikajace z warunkow technicznych pracy sieci elektroenergetycznej;

3) okreslone przez operatora systemu przesylowego, w dobie n-2, ograniczenia w zakresie minimalnych i
maksymalnych mozliwosci generacji w poszczegolnych weztach lub grupach weztow sieciowych, wynikajace z
warunkéw technicznych pracy sieci elektroenergetycznej, przy czym do ograniczen tych stosuje si¢ wytworca
tylko w takim zakresie, na jaki pozwala sumaryczna ilo§¢ energii w zgloszonych umowach sprzedazy dla
jednostek wytworczych centralnie dysponowanych (JWCD) dla danego podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe;

4) zakres udostgpnionej operatorowi systemu przesytlowego rezerwy okreslony zgodnie z § 27 ust. 1.

4. Programy obciazenia skladane dla jednostek wytwdrczych centralnie koordynowanych (JWCK)
uwzgledniajg ograniczenia systemowe dostarczania energii elektrycznej, w tym okreslone przez:

1) wytworce ograniczenia wynikajace z technicznych parametréw pracy jednostek wytworczych oraz warunkéw
pracy elektrowni;

2) operatora systemu przesylowego, z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem, ograniczenia w zakresie
maksymalnych mozliwos$ci generacji w poszczegdlnych weztach lub grupach weztow sieciowych, wynikajace z
warunkow technicznych pracy sieci elektroenergetyczne;.

5. Ograniczenia wynikajace z technicznych parametréw pracy jednostek wytworczych usuwane sa przez
WYtwOrcow.

§ 25. 1. Operatorzy ~ systemu  przesylowego  elektroenergetycznego 1  systemu  dystrybucyjnego
elektroenergetycznego podaja do publicznej wiadomosci informacje o technicznych warunkach pracy tych sieci,
zawarte w rocznym planie koordynacyjnym, a w razie potrzeby uaktualniaja je w okresach miesigcznych.

2. Plany, o ktérych mowa w ust. 1, zawieraja wykaz ograniczen sieciowych wraz z przyczynami ich



wystgpowania.

§ 26. 1. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego na dwa dni przed dniem dostarczenia energii
elektrycznej odbiorcom przytaczonym do jego sieci, nie pozniej jednak niz do godziny 8%, podaje do publicznej
wiadomo$ci informacje o stanie systemu przesytowego elektroenergetycznego dotyczace:

1) prognozowanego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w krajowym systemie elektroenergetycznym;

2) prognozowanego wytwarzania energii elektrycznej przez poszczegolne grupy wytworcow tej energii;

3) prognozowanej mocy dyspozycyjnej w krajowym systemie elektroenergetycznym;

4) przewidywanej wymiany migdzysystemowej;

5) planowanych remontéw i odstawien jednostek wytworczych;

6) prognozowanych ograniczen w przesylaniu energii elektrycznej oraz wegztéw, ktérych te ograniczenia dotycza,
wraz ze wskazaniem mocy oraz liczby jednostek wytworczych niezbgdnych do pracy;

7) planowanych wielkosci rezerw mocy.

2. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego w dniu poprzedzajacym dzien dostarczenia energii
elektrycznej odbiorcom przytaczonym do jego sieci, nie pozniej niz do godziny 16%, podaje do publicznej
wiadomosci informacje o stanie systemu przesytowego elektroenergetycznego dotyczace:

1) prognozowanego wytwarzania energii elektrycznej przez:
a) poszczegdlne grupy wytworcow,
b) jednostki wytworcze, dla ktorych operator ten przygotowuje plany ich pracy;

2) zaktualizowanej prognozy zapotrzebowania na energi¢ elektryczna;

3) wytworcow, ktorych jednostki wytworcze sa planowane do $wiadczenia ustug rezerw mocy;

4) prognozowanych cen rozliczeniowych bilansowania systemu, w poszczegdlnych godzinach doby oraz ich
wielkoS$ci podczas wzrostu i spadku zapotrzebowania na energig elektryczng o 5 %.

3. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego nie pdzniej niz w okresie dwoch dni nastgpujacych
po dniu, w ktorym dostarczono energi¢ elektryczna, podaje do publicznej wiadomos$ci informacje o stanie systemu
przesytowego elektroenergetycznego w dniu dostarczania energii elektrycznej dotyczace:

1) zapotrzebowania na energi¢ elektryczna w krajowym systemie elektroenergetycznym;

2) wytwarzania energii elektrycznej przez poszczegdlne grupy wytworcow tej energii;

3) mocy dyspozycyjnej w krajowym systemie elektroenergetycznym;

4) wymiany migdzysystemowej;

5) wystepujacych ograniczen w przesytaniu energii elektrycznej oraz weztdw, ktorych te ograniczenia dotycza,
wraz ze wskazaniem mocy oraz liczby jednostek wytworczych niezbgdnych do pracy;

6) cen bilansowania systemu.

§ 27. 1. Obowiazek, o ktorym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy, operator systemu przesylowego
elektroenergetycznego realizuje, w szczegdlnosci dokonujac zakupu rezerw mocy: sekundowej w ramach regulacji
pierwotnej i minutowej w ramach regulacji wtorne;.

2. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego zawiera z wytwoérca posiadajacym jednostke
wytworcza centralnie dysponowang (JWCD) umowe dotyczaca wykorzystania rezerw mocy sekundowej i
minutowej.

3. O planowanym wykorzystaniu jednostek wytworczych centralnie dysponowanych (JWCD) do regulacji
pierwotnej lub wtdrnej operator systemu przesylowego elektroenergetycznego informuje wytworcg i podmioty
odpowiedzialne za bilansowanie handlowe z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Dobor jednostek wytworczych centralnie dysponowanych (JWCD) wykorzystywanych do regulacji
pierwotnej lub wtérnej odbywa si¢ na podstawie rankingu cenowego ofert.

5. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego uzyskuje wymagany poziom catkowitej operacyjnej
rezerwy mocy, korzystajac z ofert bilansujacych.

§ 28. 1. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego, zarzadzajac ograniczeniami systemowymi,
moze na postawie umowy wykorzysta¢ energi¢ elektryczna pochodzaca z pracy interwencyjnej elektrowni
pompowo-szczytowej lub gazowej w przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi pracy krajowego
systemu elektroenergetycznego.

2. Umowe, o ktérej mowa w ust. 1, operator systemu przesytlowego elektroenergetycznego zawiera z wytworca,
ktorego jednostki wytworcze sa przewidziane do pracy interwencyjnej. Umowa ta powinna okreslaé warunki
korzystania z pracy interwencyjnej elektrowni szczytowo-pompowej lub gazowej, wysoko$¢ oplaty za czas jej
gotowosci do tej pracy oraz zasady rozliczen za energig elektryczna w zwiazku z polecona przez operatora systemu



przesytowego elektroenergetycznego praca interwencyjna tej elektrowni.

3. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego zawiera z wytworca, ktorego jednostki wytworcze sa
zdolne do uruchomienia bez zasilania z zewnatrz, umowe¢ o $wiadczenie ustugi odbudowy krajowego systemu
elektroenergetycznego. Umowa ta powinna okresla¢ warunki korzystania z ustugi odbudowy krajowego systemu
elektroenergetycznego, wysoko$¢ oplaty za czas gotowosci do $wiadczenia tej ushugi oraz zasady rozliczen za
energi¢ elektryczna wytworzona w zwiazku z polecona przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego praca.

Rozdzial 7
Sposob koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego

§ 29. 1. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego wspolpracuje z operatorami systemow
dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz wytworcami i odbiorcami koficowymi, ktorych urzadzenia, instalacje
lub sieci sa przytaczone do sieci przesylowej elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci i
sieci 110 kV.

2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wspoélpracuje z innymi operatorami systemow
dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz pozostatymi przedsigbiorstwami energetycznymi i odbiorcami
koncowymi, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sa przytaczone do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, w
celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.

§30.1. W celu skoordynowania rozwoju systemow elektroenergetycznych oraz opracowania przez
przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej planéw rozwoju tych
systemow operatorzy systemow dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz wytworcey i odbiorcy koncowi, ktorych
urzadzenia, instalacje Iub sieci sa przytaczone do sieci przesytowej elektroenergetycznej, przekazuja:

1) do operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego dane i informacje niezbgdne do opracowania przez
niego planu rozwoju oraz skoordynowania rozwoju sieci przesytowej elektroenergetycznej i sieci 110 kV;

2) wilasciwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dane i informacje niezbgdne do
opracowania przez niego planu rozwoju oraz skoordynowania rozwoju sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej.

2. W celu skoordynowania rozwoju systemow elektroenergetycznych oraz opracowania planéw rozwoju przez
przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej operatorzy systemow
dystrybucyjnych elektroenergetycznych uzgadniaja z operatorem systemu przesytowego elektroenergetycznego plan
przedsigwzig¢ inwestycyjnych:

1) w sieci 110 kV, ktére wymagaja skoordynowanych dziatan inwestycyjnych w sieci przesylowej
elektroenergetycznej i sieci 110 kV;

2) wymagajacych skoordynowanych dziatan inwestycyjnych w sieciach dystrybucyjnych elektroenergetycznych.

§ 31. 1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsigbiorstwo energetyczne niebedace
operatorem oraz odbiorcy koncowi, ktorych urzadzenia, instalacje i sieci sa przytaczone do sieci operatora systemu
przesytowego elektroenergetycznego, przesylaja wlasciwemu operatorowi niezbgdne informacje i dane do
opracowania planéw rozwoju i koordynowania rozwoju sieci przesylowej i dystrybucyjnej elektroenergetycznej
dotyczace:

1) mocy i energii elektrycznej - w zakresie ich zuzycia i zapotrzebowania na nie;
2) przedsigwzig¢ - w zakresie zarzadzania popytem na energig elektryczna;
3) charakterystyk:

a) stacji i linii elektroenergetycznych,

b) jednostek wytworczych.

2. Dane i informacje, o ktorych mowa w ust. 1, dotycza stanu istniejacego i prognozowanego.

Rozdzial 8
Warunki wspélpracy pomie¢dzy operatorami systemow elektroenergetycznych, w tym z innymi

przedsi¢biorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, zarzadzania przeplywami i
dysponowania moca jednostek wytworczych oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych



§ 32. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego wspoélpracuje z operatorami systemow

dystrybucyjnych elektroenergetycznych w zakresie:

1)
2)

3)

4)
5)

uktadu pracy sieci koordynowanej 110 kV w zakresie planowania i prowadzenia ruchu w tej sieci;

planowania technicznych mozliwo$ci pokrycia zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w systemie

elektroenergetycznym,;

opracowywania plandw zapobiegania i usuwania awarii lub =zagrozen bezpiecznej pracy systemu

elektroenergetycznego oraz planéw odbudowy tego systemu;

planowania rozwoju sieci oraz sporzadzania planéw rozwoju, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

sposobu:

a) planowania i dysponowania moca jednostek wytworczych przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV, a
takze koordynacji likwidowania awarii w tej sieci,

b) funkcjonowania systemow transmisji danych dla koordynowanej sieci 110 kV i wymagan technicznych dla
tych systeméw,

c) stosowania uktadow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i automatyki systemowej dla
koordynowanej sieci 110 kV i jednostek wytworczych przytaczonych do tej sieci.

§ 33. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych elektroenergetycznych wspdtpracuja z operatorem systemu

przesytowego elektroenergetycznego w celu okreslenia:

1)
2)

3)
4)

uktadow pracy sieci dystrybucyjnej oraz wspotpracy w zakresie planowania i prowadzenia ruchu tej sieci;

planow:

a) technicznych w zakresie mozliwosci pokrycia zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym oraz realizacji zawartych umow sprzedazy energii elektrycznej,

b) zapobiegania awariom i zagrozeniom bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

¢) usuwania awarii lub zagrozen w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym oraz planéw odbudowy
systemu elektroenergetycznego,

d) rozwoju sieci oraz plandw, o ktorych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

zakresu 1 sposobu przekazywania danych o sieci;

sposobow stosowania uktadoéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

§ 34. Wspotpraca operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego z wytworcami w  zakresie

posiadanych przez nich jednostek wytwodrczych centralnie dysponowanych (JWCD) oraz, za posrednictwem
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z pozostatymi wytwoércami, ktorych jednostki wytworcze
sa przylaczone do koordynowanej sieci 110 kV w zakresie niezbgdnym dla bezpiecznego funkcjonowania tego
systemu i zapewnienia mocy zrodet energii elektrycznej, polega na okresleniu:.

1)

2)

3)

4)

1)

2)

wymagan:

a) technicznych dla jednostek wytworczych, o ktorych mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawy,

b) dotyczacych wytwarzania energii elektrycznej w zwiazku z ograniczeniami sieciowymi;

sposobu:

a) zglaszania nowych lub zmienionych parametrow technicznych jednostek wytworczych, o ktorych mowa w
art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawy,

b) uzgadniania planowych postojow zwigzanych z remontem jednostek wytworczych, o ktorych mowa w art.
9c ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz zglaszania ubytkow mocy,

c) wspotpracy w zakresie opracowywania plandow zapobiegania i usuwania awarii oraz zagrozen bezpiecznej
pracy systemu przesylowego elektroenergetycznego obejmujacego sie¢ 400 kV, 220 kV i 110 kV, a takze
sporzadzania projektéw odbudowy tego systemu,

d) funkcjonowania systemow transmisji danych dla sieci przesylowej elektroenergetycznej i koordynowanej
sieci 110 kV oraz wymagan technicznych dla tych systemow;

zasad:

a) dysponowania moca jednostek wytworczych, o ktorych mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawy,

b) synchronizacji i odstawiania jednostek wytworczych, o ktorych mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawy;

zakresu i sposobu przekazywania danych o sieci przesylowej elektroenergetycznej i urzadzeniach wytworcy.

§ 35. 1. Operatorzy systemu elektroenergetycznego opracowuja i aktualizuja:

plany dziatania majace zastosowanie w przypadku wystapienia awarii w krajowym systemie
elektroenergetycznym,;

procedury postgpowania stuzb dyspozytorskich w przypadku zagrozenia wystapienia lub wystapienia awarii w



1)
2)

3)
4)
3)

6)

7)

krajowym systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystapieniu tej awarii.

2. Procedury, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny okres§la¢ w szczegolnosci:

podzial kompetencji pomigdzy poszczego6lnymi stuzbami dyspozytorskimi;

rodzaje dziatan ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach wystgpowania awarii w krajowym
systemie elektroenergetycznym i odbudowy tego systemu lub jego czg$ci po wystapieniu tej awarii,

sposob zbierania danych technicznych niezbednych do odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego
lub jego czgSci po wystapieniu awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym;

sposob wprowadzania okresowych ograniczen dopuszczalnych obciazenh moca czynng pracujacych jednostek
wytwoérczych centralnie dysponowanych (JWCD);

koniecznos$¢ zataczania, przez przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja energii elektryczne;j,
uktadéw do kompensacji mocy biernej i dotrzymywania wartosci tg 6;

sposob zapewnienia dyspozycyjnosci niezbgdnych jednostek wytworczych niebedacych jednostkami
wytworczymi centralnie dysponowanymi (JWCD), przytaczonych do sieci 110 kV, stosownie do
zidentyfikowanych zagrozen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2;

mozliwoS$ci techniczne wytaczenia urzadzen nalezacych do odbiorcéw w celu ograniczenia awarii w krajowym
systemie elektroenergetycznym.

3. Procedury, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, opracowane przez operatora systemu dystrybucyjnego

elektroenergetycznego podlegaja uzgodnieniu z operatorem systemu przesytlowego elektroenergetycznego.
Uzgodnieniom podlegaja takze aktualizacje tych procedur.

4. Procedury postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub awarii w krajowym systemie

elektroenergetycznym lub jego czgéci powinni opracowac i je aktualizowac:

1)

2)
3)

1y

2)

3)

wytworey - w zakresie wynikajacym z opracowanych przez operatorow planéw zapobiegania i usuwania awarii
oraz zapewnienia gotowosci swoich urzadzen do udziatlu w odbudowie systemu elektroenergetycznego;
odbiorcy koncowi przytaczeni do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 110 kV;

odbiorcy niebgdacy odbiorcami koncowymi, jezeli uczestnicza w odbudowie krajowego systemu
elektroenergetycznego lub jego czgsci, po wystapieniu awarii w tym systemie.

5. Procedury, o ktorych mowa w ust. 4, uzgadnia si¢ z operatorem:

systemu przesylowego elektroenergetycznego - w przypadku wytworcow, ktdrych urzadzenia sa przytaczone do
sieci przesylowej elektroenergetycznej, i odbiorcow, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2;

systemu przesytowego i dystrybucyjnego elektroenergetycznego - w przypadku wytworcow, ktorych urzadzenia
sa przytaczone do koordynowanej sieci 110 kV, i odbiorcéw, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3, ktorych
urzadzenia lub instalacje sa przytaczone do sieci koordynowanej 110 kV; uzgodnien z operatorem systemu
przesytlowego elektroenergetycznego dokonuje operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
wiasciwy dla miejsca przylaczenia do sieci urzadzen lub instalacji danego odbiorcy;

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - w przypadku wytworcow i odbiorcow, o ktorych mowa w
ust. 4 pkt 3.

6. W przypadku wystapienia awarii lub zagrozen, o ktorych mowa w ust. 1, oraz stanu zagrozenia

bezpieczenstwa systemu elektroenergetycznego operator moze dokona¢ awaryjnych wylaczen urzadzen, instalacji i
sieci, w trybie okreslonym w instrukcji, o ktorej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy, niezaleznie od czasu trwania przerw
lub wylaczen awaryjnych, o ktéorych mowa w § 40 ust. 11 2.

§ 36. 1. W celu zapewnienia prawidtlowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz niezawodnej

pracy tego systemu podmioty, ktorych urzadzenia lub instalacje sa przytaczone do sieci:

1)
2)

3)

utrzymuja nalezace do nich sieci i wewngtrzne instalacje zasilajace 1 odbiorcze w nalezytym stanie
technicznym;

dostosowuja swoje instalacje do zmienionych warunkow funkcjonowania sieci, o ktorych zostali powiadomieni
zgodnie z § 42 pkt 5;

niezwlocznie informuja wtasciwe przedsigbiorstwo energetyczne o zauwazonych wadach lub usterkach w pracy
sieci 1 w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych o powstatych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej Iub
niewtasciwych jej parametrach.

2. W zakresie automatyki samoczynnego czgstotliwosciowego odcigzania SCO oraz automatyki samoczynnego

napigciowego odcigzania SNO:

1y

urzadzenia i instalacje odbiorcow przylaczonych do sieci o napigeiu znamionowym 6 kV lub wyzszym powinny
mie¢ zainstalowana automatyke samoczynnego czgstotliwosciowego odcigzania SCO i automatyke
samoczynnego napigciowego odciazania SNO, dziatajace zgodnie z zasadami i standardami okre§lonymi przez
operatora systemu przesytlowego elektroenergetycznego w instrukcji, o ktorej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy;



2) odbiorcy przekazuja do wlasciwego operatora systemu elektroenergetycznego informacje o zainstalowanej
automatyce samoczynnego czgstotliwosciowego odcigzania SCO i automatyce samoczynnego napigciowego
odcigzania SNO;

3) operator systemu przesylowego elektroenergetycznego w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych
bezposrednio do sieci przesylowej elektroenergetycznej oraz operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
0 napigciu znamionowym od 6 kV do 110 kV moga dokona¢ kontroli stanu realizacji wymagan dotyczacych
automatyki samoczynnego czgstotliwosciowego odcigzania SCO i automatyki samoczynnego napigciowego
odciagzania SNO;

4) operator systemu przesylowego elektroenergetycznego w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych
bezposrednio do sieci przesytowej elektroenergetycznej oraz operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
o napigciu znamionowym od 6 kV do 110 kV opracowuja plany wylaczen za pomoca automatyki
samoczynnego czgstotliwosciowego odcigzania SCO i automatyki samoczynnego napigciowego odcigzania
SNO. Automatyka samoczynnego czgstotliwosciowego odciazania SCO 1 automatyka samoczynnego
napigciowego odcigzania SNO powinny dziata¢ zgodnie z zasadami i standardami okre§lonymi przez operatora
systemu przesylowego elektroenergetycznego w instrukcji, o ktorej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy.

Rozdzial 9

Zakres i sposéb przekazywania odbiorcom przez sprzedawce informacji o strukturze paliw zuzywanych do
wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawce w poprzednim roku

§ 37. 1. Sprzedawca energii elektrycznej przekazuje odbiorcom informacje o:
1) strukturze paliw i innych noénikéw energii pierwotnej zuzywanych do wytwarzania energii elektrycznej
sprzedanej przez niego w poprzednim roku kalendarzowym,
2) miejscu, w ktorym sa dostgpne informacje o wplywie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w
poprzednim roku kalendarzowym na $rodowisko, w zakresie emisji dwutlenku wegla, dwutlenku siarki,
tlenkow azotu, pytdéw i radioaktywnych odpadow
- w terminie do dnia 31 marca.

2. Informacje, o ktorych mowa w ust. 1, sa przekazywane wraz z faktura za energi¢ elektryczna, w materialach
promocyjnych oraz sa umieszczane na stronach internetowych sprzedawcy.

3. Zakres informacji, o ktérych mowa w ust. 1, okresla zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

Rozdzial 10

Parametry jakosSciowe energii elektrycznej i standardy jako$ciowe obstlugi odbiorcow oraz sposob zalatwiania
reklamacji

§ 38. 1. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych I i II ustala si¢ nastgpujace parametry
jakosciowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonujacej bez zaktdcen:
1) warto$¢ $rednia czgstotliwosci mierzonej przez 10 sekund w miejscach przytaczenia powinna by¢ zawarta w
przedziale:
a) 50 Hz £1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 % / -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;
2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napigcia zasilajacego
powinno miescié si¢ w przedziale odchylen:
a) £10 % napigcia znamionowego dla sieci o napigciu znamionowym 110 kV 1220 kV,
b) +5 % /-10 % napigcia znamionowego dla sieci o napigciu znamionowym 400 kV;
3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia, wskaznik dlugookresowego migotania $wiatla P, spowodowanego
wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien by¢ wigkszy od 0,8;
4) w ciagu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych:
a) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego powinno miescic si¢ w przedziale od 0
% do 1 % wartosci sktadowej kolejnosci zgodnej,
b) dla kazdej harmonicznej napigcia zasilajacego powinno by¢ mniejsze lub réwne wartoSciom okreslonym w
ponizszej tabeli:



Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebgdace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3 rzad warto$¢ wzgledna
harmonicznej napigcia w
(h) procentach
sktadowe;j
podstawowe;j (uy,)
rzad harmonicznej warto$¢ rzad wartos$¢
(h) wzgledna harmonicznej wzgledna
napigcia w (h) napigcia w
procentach procentach
sktadowej sktadowej
podstawowej podstawowej
(un) (un)
5 2% 3 2% 2 1,5 %
7 2% 9 1% 4 1%
11 1,5% 15 0,5 % >4 0,5 %
13 1,5% >21 0,5 %
17 1%
19 1%
23 0,7 %
25 0,7 %
>25

5) wspotczynnik odksztalcenia wyzszymi harmonicznymi napigcia zasilajacego THD, uwzgledniajacy wyzsze
harmoniczne do rzgdu 40, powinien by¢ mniejszy lub réwny 3 %;
6) warunkiem utrzymania parametrow napigcia zasilajacego w granicach okreslonych w pkt 1-5 jest pobieranie

przez odbiorcg mocy czynnej nie wigkszej od mocy umownej, przy wspdtczynniku tg 6 nie wigkszym niz 0,4.

2. Dla podmiotow zaliczanych do grup przylaczeniowych I i II parametry jako$ciowe energii elektrycznej
dostarczanej z sieci, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ zastapione w catosci lub w czgéci innymi parametrami
jakos$ciowymi tej energii okre§lonymi przez strony w umowie sprzedazy energii elektrycznej albo w umowie o
$wiadczenie usthug przesytania lub dystrybucji energii elektryczne;j.

3. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych III-V ustala si¢ nastgpujace parametry jakoSciowe
energii elektrycznej - w przypadku sieci funkcjonujacej bez zaktocen:

1) warto$¢ $rednia czgstotliwosci mierzonej przez 10 sekund powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50 Hz £1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,

b) 50 Hz +4 % / -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napigcia zasilajacego
powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen =10 % napigcia znamionowego;
3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia wskaznik dlugookresowego migotania $wiatla Py, spowodowanego

wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien by¢ wigkszy od 1;

4) w ciagu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych:
a) skltadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego powinno miesci¢ si¢ w przedziale od 0



% do 2 % warto$ci sktadowej kolejnosci zgodne;j,
b) dla kazdej harmonicznej napigcia zasilajacego powinno by¢ mniejsze lub réwne wartoSciom okreslonym w
ponizszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebedace krotno$cia 3 bedace krotnoscia 3 rzad warto$¢ wzgledna
harmonicznej | napigcia w procentach
(h) sktadowe;j
podstawowe;j (uy,)
rzad warto$¢ rzad warto$¢
harmonicznej wzgledna harmonicznej wzgledna

(h) napigcia w (h) napigcia w

procentach procentach

sktadowej sktadowej

podstawowej podstawowej
(up) (up)

5 6 % 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5 % >4 0,5 %
13 3% >15 0,5 %
17 2%
19 1,5 %
23 1,5 %
25 1,5 %

5) wspotczynnik odksztalcenia wyzszymi harmonicznymi napigcia zasilajacego THD uwzgledniajacy wyzsze
harmoniczne do rzgdu 40, powinien by¢ mniejszy lub rowny 8 %;
6) warunkiem utrzymania parametréw napigcia zasilajacego w granicach okre§lonych w pkt 1-5 jest pobieranie

przez odbiorcg mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy wspotczynniku tg 6 nie wigkszym niz 0,4.

4. Przedsigbiorstwo energetyczne, do ktérego sieci sg przytaczeni odbiorcy, moze ustali¢, dla poszczegélnych
grup przylaczeniowych, dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jakosciowych energii elektrycznej
niepowodujacych pogorszenia parametrow okreslonych w ust. 1 i 3 albo ustalonych w umowie sprzedazy energii
elektrycznej lub umowie przesylowe;.

5. Napigcie znamionowe sieci niskiego napigcia odpowiada warto$ci 230/400V.

6. Dla grupy przylaczeniowej VI parametry jako$ciowe energii elektrycznej dostarczanej z sieci okre$la umowa
o $wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.

7. Podmioty przytaczone do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny wprowadzaé do tej
sieci lub pobiera¢ z tej sieci moc bierna przy wspdtczynniku tg 6 mniejszym niz 0,4.

§ 39. 1. Przez wspodtczynnik odksztalcenia wyzszymi harmonicznymi napigcia zasilajacego THD, o ktérym
mowa w § 38, nalezy rozumie¢ wspotczynnik okreslajacy tacznie wyzsze harmoniczne napigcia (uy), obliczany
wedhug wzoru:



THD= i(u,,)2

h=2

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:
THD - wspoétczynnik odksztatcenia harmonicznymi napigcia zasilajacego,
U - warto$¢ wzgledna napigcia w procentach sktadowej podstawowe;,
h - rzad wyzszej harmoniczne;.

2. Przez wskaznik dlugookresowego migotania Swiatta Py, o ktorym mowa w § 38, nalezy rozumie¢ wskaznik
obliczany na podstawie sekwencji 12 kolejnych warto$ci wskaznikow krotkookresowego migotania §wiatla Py
(mierzonych przez 10 minut) wystepujacych w okresie 2 godzin, wedtug wzoru:

gdzie poszczegbdlne symbole oznaczaja:
Py - wskaznik dtugookresowego migotania §wiatla,
Py - wskaznik krétkookresowego migotania $wiatha.

§ 40. 1. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektryczne;j:

1) planowane - wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy
jest liczony od momentu otwarcia wytacznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;

2) nieplanowane - spowodowane wystapieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej
przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem
lub dystrybucja energii elektrycznej informacji o jej wystapieniu do czasu wznowienia dostarczania energii
elektrycznej.

2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania, dzieli si¢ na przerwy:

1) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dluzej niz 1 sekundg;

2) krotkie, trwajace dtuzej niz 1 sekundg i nie dluzej niz 3 minuty;

3) dhugie, trwajace dtuzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin;

4) bardzo dhugie, trwajace dluzej niz 12 godzin i nie dluzej niz 24 godziny;

5) katastrofalne, trwajace dtuzej niz 24 godziny.

3. Przerwa planowana, o ktorej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie, o ktorej mowa w § 42 pkt 4, jest
traktowana jako przerwa nieplanowana.

4. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych I-III i VI dopuszczalny czas trwania jednorazowej
przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczalny taczny czas trwania w
ciagu roku kalendarzowego wytaczen planowanych i nieplanowanych okresla umowa o $wiadczenie ustug
przesytania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.

5. Dla podmiotdéw zaliczanych do grup przytaczeniowych IV 1 V dopuszczalny czas trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:

a) przerwy planowanej - 16 godzin,

b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

2) przerw w ciagu roku stanowigcy sumg czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo dlugich nie
moze przekroczy¢ w przypadku:

a) przerw planowanych - 35 godzin,

b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.

6. Przedsigbiorstwo energetyczne dokonuje pomiaru przekroczenia mocy umownej jako maksymalnej
wielkosci nadwyzek mocy ponad moc umowna rejestrowana w cyklach godzinowych lub jako maksymalng wielko$¢
nadwyzki mocy ponad moc umowna wyznaczong w okresie rozliczeniowym, o ile uktady pomiarowo-rozliczeniowe



nie pozwalaja na rejestracje w cyklu godzinowym.

7. Mierzona moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci przez podmiot przytaczony jest okreslona jako
warto$¢ maksymalna wyznaczana w ciagu kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich warto$ci tej mocy
rejestrowanych w okresach 15-minutowych.

§ 41. 1. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku,
podaje do publicznej wiadomos$ci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastgpujace wskazniki
dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, wyznaczone dla poprzedniego roku
kalendarzowego:

1) wskaznik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesylowy elektroenergetyczny (ENS), wyrazony
w MWh na rok, stanowiacy sume¢ iloczyndw mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu trwania tej
przerwy, obejmujacy przerwy krotkie, dtugie i bardzo dlugie z uwzglednieniem przerw katastrofalnych i bez
uwzglednienia tych przerw,

2) wskaznik §redniego czasu trwania przerwy w systemie przesylowym elektroenergetycznym (AIT), wyrazony w
minutach na rok, stanowiacy iloczyn liczby 60 i wskaznika energii niedostarczonej przez system przesytlowy
elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez $rednia moc dostarczana przez system przesylowy
elektroenergetyczny wyrazona w MW; $rednia moc dostarczana przez system przesylowy elektroenergetyczny
stanowi energia elektryczna dostarczona przez ten system w ciagu roku wyrazona w MWh podzielona przez
liczbg godzin w ciagu roku (8.760 h)

— wyznaczone dla systemu przesylowego elektroenergetycznego oraz oddzielnie dla kazdego poziomu
napigcia w tym systemie;

3) wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo dlugiej (SAIDI), wyrazony w
minutach na odbiorcg na rok, stanowiacy sumg iloczyndéw czasu jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na
skutki tej przerwy w ciagu roku podzielona przez taczng liczbg obstugiwanych odbiorcow,

4) wskaznik przecigtnej systemowej czgstosci przerw diugich i bardzo diugich (SAIFI), stanowiacy liczbe
odbiorcow narazonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w ciagu roku podzielona przez taczna liczbg
obstugiwanych odbiorcow

— wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglgdnieniem przerw
katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw;

5) wskaznik przecigtnej czgstosci przerw krotkich (MAIFI), stanowiacy liczbg odbiorcéw narazonych na skutki
wszystkich przerw krotkich w ciagu roku podzielona przez laczng liczbg obstugiwanych odbiorcow.

2. Dla kazdego wskaznika, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3-5, nalezy poda¢ liczbg obshugiwanych odbiorcow
przyjeta do jego wyznaczenia.

3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku,
podaje do publicznej wiadomo$ci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastepujace wskazniki
dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku
kalendarzowego:

1) wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo dlugiej (SAIDI), wyrazony w
minutach na odbiorcg na rok, stanowiacy sumg iloczyndéw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw narazonych na
skutki tej przerwy w ciagu roku podzielona przez taczna liczbg obstugiwanych odbiorcow,

2) wskaznik przecigtnej systemowej czgstosci przerw dilugich i bardzo dhlugich (SAIFI), stanowiacy liczbe
odbiorcow narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciagu roku podzielona przez taczna liczbg
obstugiwanych odbiorcow

— wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw
katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw;

3) wskaznik przecigtnej czgstosci przerw krotkich (MAIFT), stanowiacy liczbe odbiorcow narazonych na skutki
wszystkich przerw krotkich w ciagu roku podzielona przez taczna liczbg obstugiwanych odbiorcow.

4. Dla kazdego wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy poda¢ liczbg obstugiwanych odbiorcow przyjgta do
jego wyznaczenia.

§ 42. Przedsigbiorstwo energetyczne w zakresie standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow:

1) przyjmuje od odbiorcoOw przez cata dobg zgloszenia i reklamacje dotyczace dostarczania energii elektrycznej z
sieci;

2) bezzwlocznie przystgpuje do usuwania zaklocen w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych
nieprawidtowa praca sieci;

3) udziela odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii



elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;

4) powiadamia z co najmniej pi¢ciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposob
zwyczajowo przyjety na danym terenie - odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca innego $rodka komunikowania sig -
odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV;

5) informuje na pi$mie z co najmnie;j:

a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV o
zamierzonej zmianie nastawien w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wptyw na
wspolprace ruchowa z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV o
koniecznosci dostosowania urzadzen i instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéow zwarcia, zmiany rodzaju przytacza lub innych warunkéw funkcjonowania sieci,

¢) 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV o
koniecznosci dostosowania urzadzen i instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania sieci;

6) odptlatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorce
lub inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci;

7) nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych taryf;

8) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela odpowiedzi nie pézniej niz w terminie
14 dni od dnia zlozenia wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie migdzy stronami okre$lono
inny termin, z wylaczeniem spraw okreslonych w pkt 9, ktore sa rozpatrywane w terminie 14 dni od
zakonczenia stosownych kontroli i pomiarow;

9) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia dotrzymania
parametréw jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci okreslonych w § 38 ust. 1 1 3 lub w umowie,
poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodno$ci zmierzonych parametrow ze standardami
okreslonymi w § 38 ust. 1 i 3 lub w umowie koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach
okres§lonych w taryfie przedsigbiorstwa energetycznego;

10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci, udziela bonifikaty w wysoko$ci

okreslonej w taryfie za niedotrzymanie parametréw jakosciowych energii elektrycznej, o ktorych mowa w § 38

ust. 1 i3 lub ktére okreslono w umowie.

§ 43. 1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej, na
zadanie odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nie pdzniej
niz w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia zadania.

2. Odbiorca lub operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ma prawo zada¢ laboratoryjnego
sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza si¢
w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia zadania.

3. Podmiot niebgdacy wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa koszty sprawdzenia
prawidtowos$ci dziatania tego uktadu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono
nieprawidlowos$ci w dziataniu elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

4. W ciagu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o ktérym mowa w ust. 3, odbiorca
moze zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio ukladu pomiarowo-rozliczeniowego;
przedsigbiorstwo energetyczne umozliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

5. Koszty ekspertyzy, o ktorej mowa w ust. 4, pokrywa odbiorca.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dziataniu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, z
wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, przedsigbiorstwo energetyczne zwraca koszty, o ktorych
mowa w ust. 3 15, a takze dokonuje korekty naleznosci za dostarczona energig elektryczna.

7. W przypadku wymiany uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii elektrycznej, a
takze po zakonczeniu jej dostarczania przedsigbiorstwo energetyczne wydaje odbiorcy dokument zawierajacy dane
identyfikujace uktad pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu.
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Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 44. Warunki przylaczenia okreslone przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia zachowuja wazno$¢ przez
okres w nich oznaczony.

§45. Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszcza si¢ stosowanie zakresu, warunkéw i sposobu bilansowania
systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z uzytkownikami tego systemu rozliczen wynikajacych z
niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobranej z tego systemu, obowiazujacych przed dniem wejécia
W zycie niniejszego rozporzadzenia.

§ 46. Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszcza sig, aby warto$¢ napigcia w sieci niskiego napigcia zasilajacego
miescita si¢ w przedziale 230/400 V +6 % /-10 %, a od dnia 1 stycznia 2009 r. 230/400 V +10 % / -10 %.

§ 47. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow przyltaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci
(Dz. U. 22005 r. Nr 2, poz. 6).

§ 48. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia, z wyjatkiem § 23, ktoéry wchodzi
w zycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

ZAYLACZNIKI
ZAY.ACZNIK Nr 1

I. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen wytworczych, sieci dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, urzadzen odbiorcow koncowych, polaczen miedzysystemowych oraz linii
bezposrednich podmiotéw zaliczanych do I i Il grupy przylaczeniowej

1. Zagadnienia ogo6lne
1.1. Okreéla si¢ wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci:
1) urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow energii elektrycznej;
2) urzadzen, instalacji i sieci wytworcow energii elektryczne;;
3) systemow telekomunikacji i wymiany informacji;
4)  uktadéw pomiarowych energii elektrycznej;
5)  systemOéw pomiarowo-rozliczeniowych;
6) ukladow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzen wspolpracujacych.

1.2 Wymagania techniczne obowiazuja przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub
dystrybucja energii elektrycznej za pomoca sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym oraz
podmioty przylaczone lub wystepujace z wnioskiem o okre§lenie warunkéw przylaczenia do sieci, w
zakresie nowobudowanych Iub modernizowanych urzadzen, instalacji i sieci.

1.3. Przylaczenie do sieci urzadzen, instalacji i sieci nowych podmiotéw lub modernizacja urzadzen, instalacji i
sieci podmiotow juz przylaczonych nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych granicznych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej w weztach przytaczenia do sieci dla pozostatych podmiotow.

1.4. Wymagania techniczne dotyczace urzadzen, instalacji i sieci podmiotow zaliczanych do II grupy
przytaczeniowej, ktore nie sa lub nie beda przylaczone do sieci koordynowanej 110 kV, moga by¢
zmienione w umowach o przylaczenie do sieci, umowach o $wiadczenie ushug dystrybucji energii
elektrycznej albo w umowach kompleksowych. Dokonanie zmiany wymagan technicznych wymaga
uzgodnienia z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wiasciwym dla miejsca
przytaczenia.

1.5. Szczegdtowe wymagania techniczne okresla operator systemu w instrukcji, opracowanej na podstawie art.
9¢g ustawy, zwanej dalej "instrukcja".

2. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcéw energii elektrycznej

2.1. Urzadzenia, instalacje i sieci przylaczane do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny
by¢ przystosowane do warunkow zwarciowych w miejscu ich przylaczenia oraz wyposazone w aparaturg
zapewniajaca likwidacjg zwar¢, w czasie nieprzekraczajacym:



2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

1) 120 ms w przypadku zwar¢ powstalych w sieci o napigciu znamionowym 220 kV lub 400 kV;

2) 150 ms w przypadku zwar¢ powstalych w sieci o napigciu znamionowym 110 kV.

Transformatory przytaczone do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym, poprzez ktore zasilane
sq urzadzenia, instalacje i sieci odbiorcéw, powinny by¢:

1) wyposazone w regulacj¢ zaczepowa dziatajaca pod obciazeniem;

2) przystosowane do wspotpracy z nadrzednymi uktadami regulacji.

Sie¢ o napigciu znamionowym 110 kV i wyZzszym powinna pracowaé z bezposrednio uziemionym punktem
neutralnym w taki sposéb, aby we wszystkich stanach ruchowych wspétczynnik zwarcia doziemnego,
okreslony jako stosunek maksymalnej warto$ci napigcia fazowego podczas zwarcia z ziemia do warto$ci
znamionowej napigcia fazowego w danym punkcie sieci, nie przekraczat ponizszych wartosci:

1) 1,3 wsieci o napigciu znamionowym 220 kV 1 400 kV;

2) 1,4 w sieci o napigciu znamionowym 110 kV.

Wymagania okre§lone w pkt 2.3 sa spelnione, gdy:

& f:d -
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@

w sieci 0 napigciu znamionowym 220 kV 1400 kV,

Xy Ey
2y lm— =3 —az ]
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w sieci o napigciu znamionowym 110 kV,
gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:

X - reaktancjg zast¢peza dla sktadowej symetrycznej zgodnej obwodu zwarcia doziemnego,
Xo1Rg - odpowiednio reaktancje¢ i rezystancj¢ dla skltadowej symetrycznej zerowej obwodu zwarcia
doziemnego.

W celu spelnienia wymagan, o ktérych mowa w pkt 2.3 i 2.4, uzwojenia transformatoréw o napigciu
znamionowym 110 kV 1 wyzszym powinny by¢ polaczone w gwiazd¢ z punktem neutralnym,
przystosowanym do uziemienia lub odziemienia.

W celu dotrzymania wymaganych parametrow jakoSciowych energii elektrycznej do sieci o napigciu
znamionowym 110 kV i wyzszym nalezy przytacza¢ urzadzenia eliminujace wprowadzanie odksztatcen
napiecia i pradu.

Jezeli do instalacji odbiorcy przyltaczonej do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym przytaczane
sa jednostki wytworcze, powinny one spetnia¢é wymagania techniczne, o ktorych mowa w pkt 3.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci wytwércéw energii elektrycznej

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych wykorzystujacych do wytwarzania energii elektrycznej

paliwa state, gazowe lub ciekle albo wodg

Jednostki wytworcze nowe lub po modernizacji o mocy osiagalnej 50 MW i wyzszej powinny by¢

wyposazone w:

1) regulator turbiny umozliwiajacy prace w trybie regulacji obrotow zgodnie z zamodelowana
charakterystyka statyczna;

2) regulatory napigcia zdolne do wspdtpracy z nadrzgdnymi uktadami regulacji napigcia i mocy bierne;j;

3)  wylaczniki mocy po stronie napigcia generatorowego;

4) transformatory blokowe z mozliwoscia zmiany przektadni pod obcigzeniem.

Jednostki wytworcze cieplne kondensacyjne o mocy osiagalnej 100 MW i wyzszej powinny by¢

przystosowane do:

1) pracy w regulacji pierwotnej;

2) pracy w automatycznej regulacji wtornej mocy i czgstotliwosci wedhug zadawanego zdalnie sygnatu
sterujacego;

3) zdalnego zadawania obcigzenia bazowego;

4) opanowywania zrzutow mocy do pracy na potrzeby wtasne (PPW).

Wytworca dla kazdej bedacej w jego posiadaniu elektrowni lub elektrocieptowni, w sktad ktérej wchodza

jednostki wytworcze przytaczone do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i1 wyzszym, obowiazany jest do
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4.3.

przystosowania swoich urzadzen i napedéw pomocniczych do utrzymania w pracy przynajmniej jednej

jednostki  wytworczej w  warunkach catkowitej utraty polaczenia z krajowym systemem

elektroenergetycznym Ilub calkowitego zaniku napigcia w tym systemie oraz do opracowania i

przedstawienia wlasciwemu operatorowi systemu elektroenergetycznego planu dziatan w warunkach utraty

potaczenia z krajowym systemem elektroenergetycznym lub catkowitego zaniku napigcia w tym systemie.

Jednostki wytworcze, o ktéorych mowa w pkt 3.1.2, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia umozliwiajace

transmisj¢ danych i sygnalow regulacyjnych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt 4 niniejszego

zatacznika oraz instrukcji.

Wymagania dla farm wiatrowych

Farma wiatrowa o mocy znamionowej wigkszej niz 50 MW w miejscu przylaczenia powinna byc¢

wyposazona w system sterowania i regulacji mocy umozliwiajacy:

1) redukcje wytwarzanej] mocy elektrycznej w warunkach pracy farmy wiatrowej, przy zachowaniu
szczegblowych wymagan, w szczegdlnosci predkosci redukcji mocy, okreslonych w instrukc;ji;

2) udziat w regulacji parametrow systemu elektroenergetycznego w zakresie napigcia i czgstotliwosci.

Farma wiatrowa powinna mie¢ zdolno$¢ do pracy ze wspdtczynnikiem mocy w miejscu przylaczenia, w

sposob okreslony w instrukcji. Dla farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu przylaczenia réwnej

50 MW i wyzsze] nalezy zapewni¢ system zdalnego sterowania napigciem farmy i moca bierna z

zachowaniem mozliwos$ci wspotpracy z nadrzgdnymi uktadami regulacji napigcia i mocy bierne;.

Wymagania techniczne dla farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu przytaczenia wigkszej niz 50

MW stosuje si¢ takze do farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu przylaczenia, rownej i nizszej

niz 50 MW, w przypadku gdy suma mocy znamionowych farm wiatrowych przytaczonych:

1) do jednej rozdzielni o napigciu znamionowym 110 kV poprzez transformatory 110/SN przekracza 50
MW;

2)  do linii promieniowej o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym przekracza 50 MW;

3) do ciagu liniowego o napigciu znamionowym 110 kV faczacego co najmniej dwie stacje
elektroenergetyczne przekracza 50 MW,

4) poprzez wydzielony transformator NN/110 kV przekracza 50 MW.

Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia chronigce farm¢ wiatrowa przed skutkami

pradow zwarciowych, napi¢¢ powrotnych po wylaczeniu zwaré¢ w systemie elektroenergetycznym, pracy

asynchronicznej tej farmy i innymi oddziatywaniami zakldcen systemowych. Nastawy tych zabezpieczen

powinny uwzglednia¢ wymagania dla pracy farmy wiatrowej w warunkach zaktoceniowych okreslone w

instrukcji.

Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenia umozliwiajace transmisj¢ danych i monitorowanie

stanu urzadzen, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt 4 niniejszego zatacznika oraz w instrukcji.

Wymagania techniczne dla systemow telekomunikacji i wymiany informacji

Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotow przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i

Wyzszym oraz sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny by¢ wyposazone w urzadzenia

telemechaniki i telekomunikacji niezbedne do komunikacji z operatorem systemu przesytowego

elektroenergetycznego 1 operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wiasciwym dla
miejsca przytaczenia, w zakresie:

1) realizacji tacznosci dyspozytorskie;j;

2) nadawania i odbioru danych niezbgdnych do kierowania ruchem sieci o napigciu znamionowym 110
kV 1 wyzszym, tj. sygnatow z/do uktadow telemechaniki w zakresie telesygnalizacji, telemetrii i
telesterowania oraz teleregulacji jednostek wytworczych;

3) transmisji sygnalow uktadow telezabezpieczen i automatyk systemowych;

4) przesytania danych pomiarowych do celow rozliczeniowych, a takze informacji techniczno-
handlowych;

5) zapewnienia tacznos$ci ruchowej wewnatrz obiektow oraz ze stuzbami publicznymi.

Kanaly telekomunikacyjne niezbgdne do realizacji poszczegdlnych uslug powinny zapewniaé transmisjg

sygnalow z wymaganym standardem szybkosci i jakos$ci okreslonym przez operatora systemu przesylowego

elektroenergetycznego w instrukcji oraz powinny mie¢ pelng, fizycznie niezalezna rezerwacjg taczy
telekomunikacyjnych.

Urzadzenia  telekomunikacyjne  powinny  speilnia¢  wymagania  dotyczace  kompatybilno$ci

elektromagnetycznej, okre§lone w odrgbnych przepisach, w zakresie:

1) odpornosci na obnizenia napigcia zasilajacego;
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2) dopuszczalnych pozioméw emitowanych harmonicznych pradu;

3) odpornosci na wahania napigcia i pradu w sieci zasilajacej;

4) emisji i odpornos$ci na zaktdcenia elektromagnetyczne.

Urzadzenia technologiczne systemow telekomunikacji powinny posiada¢ dopuszczenie do instalowania i

uzytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty jakoSciowe w zakresie stosowania

urzadzen i instalacji w obiektach elektroenergetycznych.

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane do wymiany informacji wymaganych dla:

1) bilansowania systemu pomigdzy operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego a
podmiotami, ktore na podstawie umowy zawartej z tym operatorem staty si¢ uczestnikami centralnego
mechanizmu bilansowania handlowego,

2) prowadzenia ruchu sieciowego pomigdzy operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego a
elektrowniami posiadajacymi jednostki wytworcze, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3.1.2 niniejszego
zalacznika

- powinny zapewni¢ wymagane bezpieczenstwo, poufnos¢ i niezawodnos¢ przekazywania informacji.

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez operatoréw systemu elektroenergetycznego do

prowadzenia ruchu sieciowego powinny umozliwia¢ wzajemna wymiang danych dotyczacych prowadzenia

ruchu sieci na podstawie protokotéw komunikacyjnych zgodnych z obowiazujacymi standardami.

Wymagania dotyczace wymiany danych okresla instrukcja.

Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne powinny by¢ odporne na awarie sieci elektroenergetyczne;j

1 zapewnia¢ ciagtos$¢ pracy przez okres conajmniej 8 godzin po wystapieniu takiej awarii.

Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej

Sie¢ o napigciu znamionowym 110 kV i1 wyzszym oraz urzadzenia, instalacje i sieci podmiotow

przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny byé wyposazone w uktady

pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej realizujace co najmniej funkcje pomiaru energii czynnej i

biernej w dwodch kierunkach.

Wymagania techniczne dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej okres§lane sa dla tych

ukladéw, dla ktorych mierzone wielkosci energii elektrycznej stanowia podstawg do rozliczen i

potwierdzania ilo$ci tej energii wytworzonej w odnawialnych zrédtach energii.

Rozwiazania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej uzaleznia si¢ od

wielko$ci mocy znamionowej przylaczanego urzadzenia, instalacji lub sieci. Uktady te dzieli si¢ na 3

kategorie:

1) kategoria 1 - dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia 30 MVA i
WYyZszej;

2) kategoria 2 - dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia zawartej w
przedziale od 1 MVA do 30 MVA,;

3) kategoria 3 - dla pomiarow energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia mniejszej niz 1
MVA.

Uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej kategorii 1 powinny spetnia¢ nastgpujace

wymagania:

1) przektadniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ dwa
rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o klasie doktadnosci 0,2 stuzace do pomiaru energii elektrycznej;

2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci
nie gorsza niz 0,2 dla energii czynnej i 1 dla energii biernej;

3) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé wspdlpracg z systemami automatycznej rejestracji
danych.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej kategorii 2 powinny spetniaé nastepujace

wymagania:

1) przektadniki pradowe i napigciowe powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,5;

2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci
nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej;

3) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé wspdlpracg z systemami automatycznej rejestracji
danych.

Uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej kategorii 3 powinny spetnia¢ nastgpujace

wymagania:

1) przektadniki pradowe i napigciowe powinny mie¢ klasg¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,5;
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2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci
nie gorsza niz 1 dla energii czynne;j i 3 dla energii biernej;

3) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé wspdlpracg z systemami automatycznej rejestracji
danych.

Dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej kategorii 1 i 2 wymagane s3a dwa

réwnowazne uklady pomiarowe: uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej podstawowy i

reZerwowy.

Rezerwowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okresla si¢ jako réwnowazny, jezeli:

1) dla kategorii 1 - liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym energii elektrycznej sa zasilane z oddzielnych rdzeni/uzwojen przektadnikow
zainstalowanych w tym samym miejscu oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej
podstawowy i rezerwowy spetniaja wymagania techniczne okreslone w pkt 5.4 niniejszego zatacznika;

2) dla kategorii 2 - uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej podstawowy i rezerwowy
spetniaja wymagania techniczne okreslone w pkt 5.5 niniejszego zatacznika.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe przedsigbiorstw energetycznych zajmujacych si¢ przesylaniem lub

dystrybucja energii elektrycznej za pomoca sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym oraz uktady

pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej podmiotow przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym

110 kV 1 wyzszym powinny by¢ wyposazone w systemy automatycznej rejestracji danych.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej powinny by¢ zainstalowane:

1) po stronie goérnego napigcia transformatorow blokowych i transformatoréw potrzeb ogélnych
jednostek wytworczych przytaczonych do sieci o napigeiu 110 kV i wyzszym;

2)  po stronie 110 kV transformatoréw NN/110 kV stanowiacych miejsce przytaczenia urzadzen, instalacji
lub sieci innych podmiotoéw;

3) po stronie gornego napigcia transformatorow lub w polach liniowych o napigciu znamionowym 110
kV i wyzszym stanowiacych miejsca przytaczenia odbiorcéw koncowych;

4) w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym linii stanowiacych potaczenie
krajowego systemu elektroenergetycznego z systemami elektroenergetycznymi innych panstw;

5) w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV linii stanowiacych polaczenia pomigdzy
sieciami operatorow systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

6) na zaciskach generatorow jednostek wytworczych §wiadczacych ushugi systemowe oraz jednostek
wytworczych, dla ktorych wymagane jest potwierdzenie przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego ilosci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania §wiadectwa pochodzenia w
rozumieniu ustawy.

Wymagania techniczne dla systeméw pomiarowo-rozliczeniowych

Systemy pomiarowo-rozliczeniowe powinny realizowaé¢ funkcje zdalnego odczytu danych pomiarowych z

systemOw automatycznej rejestracji danych.

Funkcja zdalnego odczytu danych pomiarowych z systemu automatycznej rejestracji danych powinna

zapewnia¢ pozyskiwanie danych pomiarowych z uktadéw pomiarowych wyposazonych w system

automatycznej rejestracji danych poprzez kanaly telekomunikacyjne spelniajace wymagania okreslone w

pkt 4.2 niniejszego zatacznika.

Dane pomiarowe powinny by¢ pozyskiwane wraz ze znacznikami jako$ci nadawanymi przez system

automatycznej rejestracji danych na potrzeby weryfikacji danych pomiarowych.

Dane pomiarowe pochodzace z podstawowych uktadow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej

dla:

1) obszaru sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 110 kV, wlacznie z transformatorami
sprzggajacymi z sieciami innych napig¢ znamionowych,

2) jednostek wytworczych, o ktorych mowa w pkt 3.1.2 niniejszego zatacznika,

3) potaczen krajowego systemu elektroenergetycznego z systemami elektroenergetycznymi innych
panstw na napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym

- sg pozyskiwane bezposrednio z systemow automatycznej rejestracji danych.

Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzen
wspolpracujacych

Wymagania techniczne i zalecenia dla uktadow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
obowigzuja operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego lub wiasciwego operatora systemu
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dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz podmioty zaliczane do I lub II grupy przylaczeniowe;.

Szczegotowe wymagania techniczne 1 zalecenia dla ukladow elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej 1 urzadzen wspotpracujacych okresla instrukcja opracowana przez operatora systemu

przesytowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Poszczegdlne elementy sieci (linie napowietrzne i kablowe, linie odbiorcow energii elektrycznej,

transformatory, dtawiki, taczniki szyn i szyny zbiorcze) powinny by¢ wyposazone w uklady

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzenia wspotpracujace, zwane dalej "uktadami i

urzadzeniami EAZ", niezbedne do:

1) samoczynnej selektywnej likwidacji zaklocen sieciowych;

2) regulacji rozptywow mocy biernej i pozioméw napigcia;

3) prowadzenia ruchu stacji o goérnym napigciu 750, 400, 220 i 110 kV z uzyciem S$rodkow
sterowniczych, lokalnych urzadzen pomiaréw i sygnalizacji;

4) odtworzenia przebiegu zakltdcen z uzyciem rejestratorow zaklocen i zdarzen.

Uklady i urzadzenia EAZ powinny reagowac na zaklocenia w pracy elementdw sieci elektroenergetycznej

oraz jednostek wytworczych, urzadzen i sieci podmiotow przytaczonych do sieci elektroenergetycznych,

takie jak:

1) zwarcia doziemne i migdzyfazowe;

2) zwarcia metaliczne i wysokooporowe;

3) zwarcia przemijajace i trwate;

4) zwarcia rozwijajace;

5) zaklocenia o charakterze technologicznym w urzadzeniach;

6) nieprawidtowe dziatanie wytacznika;

7) niebezpieczny wzrost napigcia na liniach elektroenergetycznych;

8)  zagrozenie utraty rownowagi systemu elektroenergetycznego.

Ogodlne wymagania techniczne dla ukladéow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

podyktowane wzglgdami niezawodno$ciowymi sa nastgpujace:

1) zabezpieczenia i automatyki poszczegdlnych elementéw sieci i elementéw do niej przylaczonych
nalezy dostosowa¢ do sposobu ich pracy i parametrow;

2) nastawienia automatyk i uktadow EAZ, urzadzen i instalacji podmiotow przylaczonych do sieci o
gornym napigciu 750, 400, 220 i 110 kV musza by¢ skoordynowane i liczone przez operatora sieci
przesylowej;

3) poszczegdlne elementy sieci przesylowej powinny by¢é wyposazone w przynajmniej dwa niezalezne
zestawy urzadzen EAZ;

4) dla zwigkszenia pewnoS$ci likwidacji zaklocen przez uklady i urzadzenia EAZ, uwzgledniajac
mozliwo$¢ zawiedzenia elementow tych uktadow, nalezy stosowac rezerwowanie urzadzen EAZ;

5) w celu zapewnienia niezalezno$ci poszczegélnych zestawow urzadzen EAZ kazde z nich ma
wspotpracowa¢ z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pradowymi i napigciowymi, obwodami
napigcia pomocniczego (sterowniczymi) oraz obwodami wylaczajacymi (cewkami wylaczajacymi);

6) obwody sterownicze napigcia pomocniczego poszczegdlnych obwodéw urzadzen EAZ powinny by¢
zasilane z réznych sekcji rozdzielni pradu stalego wspoétpracujacych z oddzielnymi bateriami
akumulatorowymi;

7) dla zapewnienia wysokiej dyspozycyjnosci urzadzeniom EAZ zasadne jest stosowanie urzadzen z
uktadami ciagtej kontroli, testowania;

8) zapewnienie wzajemnego bezpieczenstwa obwoddéw wtérnych przez stosowanie: elementéw o
odpowiedniej izolacji, wlasciwej ochrony przeciwprzepigciowej, wysokiej jakosci osprzgtu
instalacyjnego (zaciskow, wtykow, zlacz itp.) i narzgdzi instalacyjnych, urzadzen odpornych na
zaklocenia (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna) w obwodach wtérnych stacji oraz zapewnienie
przejrzystej architektury obwodow wtdrnych;

9) wyposazenie urzadzen EAZ podstawowych w uktady kontroli ciagtosci obwodoéw wylaczania;

10) uszkodzenie jednego z zabezpieczen przeznaczonych do zabezpieczenia elementu sieciowego w
stacjach o goérnym napigciu 400 i 220 kV waznych systemowo i przyelektrownianych nie powinno
stwarza¢ konieczno$ci odstawienia pola z ruchu, a jedynie powinno stanowi¢ podstawg do planowania
czynnosci naprawczych.

Wymagania techniczne dla uktadow EAZ w zakresie zapewnienia w krotkim czasie likwidacji zaktocen

powinny dotyczy¢:

1) zachowania warunkow réwnowagi dynamiczne;j sieci;
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2) zmniejszenia zakresu zniszczen w miejscach powstatych zaktocen;

3) zapobiegania starzeniu si¢ urzadzen sieciowych i elektrownianych;

4) zmniejszenia zaklocen technologicznych odbiorcow koncowych;

5) poprawy warunkoéw bezpieczenstwa ludzi i urzadzen w obiektach sieci.

Uzyskanie wymaganych krotkich czaséw zwar¢ oraz zapewnienia selektywnych wylaczen wymaga

zastosowania:

1) zabezpieczen podstawowych o czasie ich dziatania krotszym od 30 ms;

2) wylacznikow o czasie ich wylaczania nieprzekraczajacym 40 ms (z mozliwoscia odstgpstwa w
uzasadnionych przypadkach);

3) tacz do wspdlpracy z wurzadzeniami teleautomatyki o czasie przekazywania sygnalow
nieprzekraczajacym 20 ms - dla sygnatéw binarnych oraz nieprzekraczajacym 5 ms - dla sygnalow
analogowych;

4)  uktadow lokalnego rezerwowania wytacznikéw z dwoma kryteriami otwarcia wytacznika: pradowym
wykorzystujacym przekazniki pradowe o szybkim dziataniu i powrocie (do 20 ms) dla kazdej fazy
oraz wytacznikowym wykorzystujacym styki sygnatowe wytacznika;

5) mozliwie najmniejszej liczby przekaznikow posredniczacych;

6) zabezpieczen szyn zbiorczych o czasie dziatania nieprzekraczajacym 20 ms;

7)  zabezpieczen odcinkowych.

Linie przesylowe 400 kV powinny by¢ wyposazone w nastgpujace ukltady EAZ i urzadzenia

wspolpracujace:

1) zabezpieczenie odcinkowe (pod warunkiem dostepnosci odpowiedniej jakos$ci tacza), umozliwiajace
wylaczenia 1- i 3-fazowe;

2) dwa zabezpieczenia odleglosciowe (od réznych producentdéw lub o innym algorytmie dziatania w
przypadku produktéw od jednego producenta) z pamigcia napigciowa, blokada od kotysan mocy,
umozliwiajace wylaczenia 1- i 3-fazowe;

3) zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe;

4) uktady samoczynnego ponownego zataczania (SPZ) umozliwiajace dokonywanie 1- i 3-fazowego
cyklu samoczynnego ponownego zataczania (SPZ);

5) lokalizator miejsca zwarcia;

6) uktad kontroli napigcia i synchronizacji;

7) automatyki od wzrostu napigcia (jesli jest niezbgdna z powoddw systemowych).

Linie przesylowe 220 kV wyposaza si¢ alternatywnie w nast¢pujace uklady EAZ i urzadzenia

wspolpracujace:

1)  zabezpieczenie odcinkowe (pod warunkiem dostgpnosci odpowiedniej jakos$ci tacza), umozliwiajace
wylaczenia 1- i 3-fazowe;

2) w liniach odchodzacych z rozdzielni waznych systemowo i przyelektrownianych nalezy stosowaé
zabezpieczenia jak dla linii 400 kV;

3) w pozostalych liniach dopuszcza sig stosowanie jednego zabezpieczenia odlegto$ciowego;

4) ukfady samoczynnego ponownego zataczania (SPZ) umozliwiajace dokonywanie 1- i 3-fazowego
cyklu samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ);

5) lokalizator miejsca zwarcia;

6) uktad kontroli napigcia i synchronizacji.

Linie o napigciu 110 kV wyposaza si¢ w nastgpujace uktady EAZ i urzadzenia wspolpracujace:

1) jedno zabezpieczenie podstawowe - odlegtosciowe lub odcinkowe. W przypadku linii kablowych lub
napowietrznych o dlugosci do 2 km nalezy stosowaé zabezpieczenia odcinkowe;

2) jedno zabezpieczenie rezerwowe - odlegloéciowe lub ziemnozwarciowe, a dla linii promieniowych -
pradowe;

3) urzadzenia automatyki 3-fazowego samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ);

4) pozadany w liniach o duzej liczbie zaktdcen lokalizator miejsca zwarcia.

Linie blokowe powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uktady EAZ i urzadzenia wspolpracujace

(wszystkie zabezpieczenia linii blokowej powinny dziata¢ na 3-fazowe wylaczenie wyltacznika blokowego):

1) dwa zabezpieczenia podstawowe umozliwiajace wytaczenia 3-fazowe;

2) zabezpieczenie rezerwowe reagujace na niesymetryczne zwarcia z ziemig w linii blokowej i sieci
zewngtrzne;j;

3) elementy uktadow automatyki zapobiegajacej kotysaniom mocy oraz przecigzeniom elementow sieci
(APKO);
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4) ukfad bezwarunkowego wylaczenia wylacznika blokowego od sygnatu przestanego z nastawni
blokowe;j.

Transformatory o goérnym napigciu 400 kV i 220 kV powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uktady EAZ i

urzadzenia wspotpracujace:

1) dwa zabezpieczenia podstawowe (réznicowe) reagujace na zwarcia zlokalizowane w transformatorze,
z wyjatkiem zwar¢ zwojowych;

2) po dwa zabezpieczenia rezerwowe (zabezpieczenie odleglosciowe, zabezpieczenie ziemnozwarciowe)
po kazdej stronie uzwojenia gérnego i dolnego napigcia transformatora;

3) zabezpieczenie w punkcie gwiazdowym;

4) zabezpieczenia producenta: zabezpieczenie przeptywowo-gazowe, modele cieplne oraz czujniki
temperaturowe,

5) uklad sygnalizujacy przeciazenie transformatora pradem.

Transformatory mocy dwu- i wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny by¢ wyposazone w nastgpujace

uktady EAZ i urzadzenia wspotpracujace:

1) zabezpieczenia podstawowe reagujace na zwarcie w transformatorze - zwarciowo-pradowe, a dla
transformatoréw powyzej 5 MVA - rdznicowe;

2) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia nadpradowo-zwtoczne;

3) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona Ww zabezpieczenia przecigzeniowe
(transformatory dwuuzwojeniowe zabezpiecza si¢ tylko po jednej stronie);

4) zaleca sig, aby kazda ze stron S$redniego napigcia (SN) transformatora byla wyposazona w
zabezpieczenia umozliwiajace skracanie czasu zwarcia na szynach $redniego napigcia (SN);

5) zabezpieczenia fabryczne transformatorow: temperaturowe oraz gazowo-przeptywowe kadzi i
gazowo-podmuchowe przetacznika zaczepow;

6) zabezpieczenia transformatora reagujace na zwarcia wewngtrzne i zewngtrzne powinny dziata¢ na
wylaczenie.

Wszystkie rodzaje tacznikdw szyn nalezy wyposazy¢ w nastgpujace uktady EAZ i urzadzenia

wspolpracujace:

1) jedno zabezpieczenie podstawowe pracujace w trybie na rozcinanie spigtych szyn zbiorczych
dziatajace na wytaczenie 3-fazowe wlasnego wylacznika;

2) pola tacznikow szyn zastgpujacych pola linii przesytowych, transformatoréw, a takze linii blokowych
nalezy wyposazy¢ w dodatkowy zestaw urzadzen EAZ umozliwiajacy realizacj¢ wszystkich funkcji
zabezpieczeniowych, niezbgdnych przy uzyciu pola tacznika szyn do zastapienia innego pola, w tym
uktad umozliwiajacy wspodtpracg tacznika szyn z zabezpieczeniami technologicznymi transformatora
oraz bloku elektrowni;

3) dopuszcza sig stosowanie jednego zamiast dwoch zabezpieczen podstawowych oraz niestosowanie
lokalizatora miejsca zwarcia.

Dla zapewnienia synchronicznego taczenia linii i transformatoréw do sieci zamknigtej niezbedne jest

wyposazenie tych elementoéw sieci w uklady kontroli synchronizacji. Wymaganie to stosuje si¢ do pola

tacznika szyn zbiorczych stuzacego do zastgpowania tych pol.

Jednostki wytworcze musza by¢é wyposazone w synchronizatory umozliwiajace synchroniczne aczenie z

siecia.

W miejscu przytaczenia do sieci zamknigtej jednostek wytworczych oraz na liniach w waznych weztach tej

sieci moze by¢ wymagane zainstalowanie synchronizatoréw dla potrzeb odbudowy systemu.

Systemy sterowania i nadzoru nad praca obiektéw elektroenergetycznych przytaczonych bezposrednio do

stacji o gérnym napigciu 400 kV i 220 kV powinny by¢ przystosowane do wspolpracy z systemem

sterowania i nadzoru operatora systemu przesytowego.

Szyny zbiorcze rozdzielni 400, 220, 110 kV nalezy wyposazy¢ w jeden zespol zabezpieczenia szyn,

zapewniajacy wylaczenie systemow (sekcji) szyn zbiorczych, w tym takze zwar¢ zlokalizowanych migdzy

wylacznikiem a przektadnikiem pradowym w polach tacznikow szyn.

W stacjach uproszczonych 110 kV typu "H" dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozwiazania automatyki szyn w

oparciu o wsteczne strefy zabezpieczen odlegtosciowych pél liniowych.

Nowo budowane, przebudowywane i remontowane rozdzielnie 110 kV nalezy wyposazaé w niezalezne

uklady zabezpieczenia szyn.

W rozdzielniach 1,5- i 2-wylacznikowych nalezy stosowac uproszczone zabezpieczenie szyn zbiorczych,

niewykorzystujace informacji o stanie potozenia odtacznikéw szynowych.

Wszystkie rozdzielnie sieci nalezy wyposazaé w uklady lokalnej rezerwy wylacznikowej niezalezne od
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ukladéw zabezpieczen szyn zbiorczych, przy czym za zgoda operatora systemu przesylowego dopuszcza sig

stosowanie uktadow lokalnej rezerwy wylacznikowej zintegrowanych z zabezpieczeniem szyn zbiorczych.

Przed wytaczeniem odpowiedniego systemu szyn powinno by¢ dokonane sterowanie uzupetniajace przez

element uktadu lokalnej rezerwy wytacznikowej przypisany polu, w ktérym nie zadziatal wytacznik.

Wszystkie rozdzielnie sieci nalezy wyposazy¢, w zalezno$ci od uktadu pracy rozdzielni, w uktady zdalnego

rezerwowania wylacznikéw - w przypadku dziatania EAZ szyn zbiorczych. Uklady zdalnego rezerwowania

wylacznikdw powinny, gdy nie zadziata wytacznik:

1)  wpolu linii przesylowe;j - przesta¢ sygnat na jej drugi koniec;

2) w polu linii blokowej - przesta¢ sygnal wylaczajacy transformator po stronie dolnego napigcia lub
sygnal odwzbudzenia generatora - gdy nie ma wytacznika generatorowego;

3) w przypadku niezadziatania wylacznika w polu transformatora o gérnym napigciu 400 lub 220 kV -
przesta¢ sygnat wyltaczajacy transformator po stronie dolnego napigcia;

4) w polu lacznika szyn sprzegajacego systemy - wylaczy¢ obydwa systemy szyn potaczone tym
wylacznikiem.

Uktady zdalnego rezerwowania wyltacznikow powinny takze, gdy nie zadziata dowolny wylacznik

wylaczany przez uklady i urzadzenia EAZ szyn zbiorczych, zrealizowaé probg bezzwlocznego powtdrnego

wylaczenia uszkodzonego wylacznika.

Lacza w uktadach i1 urzadzeniach wspodtpracujacych EAZ powinny zapewni¢ dla linii przesylowych

elektroenergetycznych przesytanie nastgpujacych sygnatow:

1) od pierwszego zabezpieczenia odleglosciowego;

2) od drugiego zabezpieczenia odlegtosciowego;

3) dla zabezpieczenia odcinkowego;

4)  od zabezpieczen ziemnozwarciowych;

5)  od uktadu automatyki, od nadmiernego wzrostu napigcia;

6) od uktadu zdalnego rezerwowania wytacznikoéw na bezwarunkowe wytaczenie elementu systemu linii
na drugim jej koncu;

7)  topologie p6l przeciwleglych dla automatyki przeciwkotysaniowo-odciazajace;.

Wskazane jest, aby jednocze$nie wykorzysta¢ do przesytania sygnatow, o ktérych mowa w pkt 7.24, dwa

niezalezne tacza, w tym co najmniej jedno przeznaczone wytacznie dla uktadu EAZ.

Wymaga si¢ dla sygnatdéw bezwarunkowego wylaczania drugiego konca linii zapewnienia dwoch

niezaleznych tacz (dwa tacza, sygnaly kodowane).

Zabezpieczenie odcinkowe linii przesylowych elektroenergetycznych powinno by¢ wyposazone we wlasne

tacze, wykorzystane tylko do sprzggania obydwu potkompletéw. W przypadku tacza §wiattowodowego

wykorzystuje si¢ wydzielone zyly z wiazki §wiattowodu zainstalowanego na linii.

Przesytanie sygnatow od zabezpieczen linii przesytlowych elektroenergetycznych powinno si¢ odbywaé w

pierwszej kolejnosci z zachowaniem wysokiej niezawodno$ci ich przekazywania, szczegdlnie w wypadkach

bezwarunkowego wylaczania drugiego konca linii (dwa tacza, sygnaty kodowane).

Konstrukcja, zasada dzialania i sposob eksploatacji urzadzenia zabezpieczen linii przesylowych i

wspolpracujace z nimi tacza powinny by¢ traktowane jako jeden niepodzielny zespot urzadzen.

Rejestratory zaktocen sieciowych przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu zaklocen i dziatania

ukladéw EAZ oraz wylacznikéw powinny by¢ instalowane we wszystkich czynnych polach rozdzielni

przesytowych. Rejestratory zaklocen sieciowych powinny rejestrowac:

1)  w kazdym polu 3 napigcia i 3 prady fazowe oraz napigcie 3U, i prad 31;

2) sygnaly o pobudzeniu zabezpieczen podstawowych, wszystkie sygnaty o zadziataniu zabezpieczen lub
automatyk na wylaczenie, wszystkie sygnaty telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbior) oraz sygnaty
zalaczajace od uktadéw SPZ;

3) przebiegi wolnozmienne;

4)  zapis w zalecanym formacie.

Powinien by¢ tatwy dostep do rejestratora zaktocen sieciowych - lokalnego w miegjscu jego zainstalowania

oraz zdalnego.

Przekazniki posredniczace powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) zaleca si¢ stosowanie w zabezpieczeniach przekaznikow wyjsciowych (wylaczajacych) - zestykow o
zdolnoséci wylaczalnej dostosowanej do wielkosci poboru mocy cewek wylaczajacych wytacznikow
oraz wyposazonych w uktady ograniczajace przepigcia powstajace przy roztaczaniu obwodu cewki
wylaczajacej;

2)  w uktadach sterowania powinny by¢ stosowane wysokiej jakosci przekazniki dwustanowe.



7.32. W uktadach EAZ stosuje si¢ nastgpujace przektadniki pradowe:

1) wolno stojace, pigciordzeniowe zainstalowane w polach eclementow sieci przesylowej
elektroenergetycznej, w ktorych rdzenie 3, 4 1 5 sa rdzeniami zabezpieczeniowymi klasy 5P20 o mocy
odpowiedniej dla danych obwodoéw i zasilanych uktadoéw i urzadzen EAZ;

2) kombinowane;

3) zainstalowane w przepustach transformatoréw - przewiduje si¢ wykorzystywanie dla uktadéw i
urzadzen EAZ nie mniej niz dwdch rdzeni o odpowiednich parametrach;

4) zainstalowane w przewodach uziemiajacych punkt gwiazdowy transformatorow.

7.33. W polach elementéw sieci przesylowej elektroenergetycznej stosuje sig¢ przekladniki napigciowe
pojemno$ciowe, indukcyjne i kombinowane, posiadajace trzy uzwojenia wtoérne, przy czym trzecie
polaczone jest w uktad otwartego trojkata. Uzwojenia nr II i III wspotpracuja z uktadami i urzadzeniami
EAZ (uzwojenie nr II klasy 3P, uzwojenie nr III klasy 6P o mocach odpowiednich dla konkretnych
obwodoéw i zasilanych urzadzen EAZ).

7.34.  Dobdr pojemnosciowych i indukcyjnych przektadnikéw napigciowych oraz przektadnikow pradowych musi
zapewni¢ sprawdzona prawidtowa wspolprace z ukladami i1 urzadzeniami EAZ w miejscu ich
zainstalowania.

7.35. Wylaczniki 750, 400 i 220 kV powinny by¢ wyposazone:

1) z kolumnami niesprz¢zonymi mechanicznie, w zabezpieczenie od niezgodnosci potozenia jego
kolumn,

2) w blokadg, ktéra po wylaczeniu wylacznika uniemozliwia jego zalaczenie od ewentualnego trwatego
impulsu zataczajacego,

3) w komplet zestykow pomocniczych w iloSci i konfiguracji dostosowanej do potrzeb obwodéw
wtérnych pola

- oraz umozliwia¢ realizacj¢ funkcji samoczynnego ponownego zataczania.

7.36.  Odtaczniki powinny by¢é wyposazone w komplet zestykoéw, w liczbie i konfiguracji dostosowanej do
potrzeb ukladow sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen szyn zbiorczych i ukladu lokalnej rezerwy
wylacznikowej. Uklady i urzadzenia EAZ powinny spetnia¢ szczegblowe wymagania okre§lone przez
operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego Ilub odpowiedniego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Dotyczy to zardwno urzadzen czynnych, jak i nowo
projektowanych. Uktady i urzadzenia EAZ nowo projektowane powinny by¢ na etapie projektow wstgpnych
techniczno-montazowych uzgadniane 1 zatwierdzane przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

7.37.  Urzadzenia, uktady i urzadzenia EAZ, aparaty, osprzet instalacyjny oraz ich elementy powinny posiadaé
certyfikaty jakosci i1 $wiadectwa dopuszczajace zastosowanie ich w obiektach sieci przesylowej
elektroenergetycznej. Dotyczy to w szczegdlnosci:

1) $wiadectw jakos$ci i protokotéw z wynikami badan laboratoriéw potwierdzajacych zgodno$é
wykonania urzadzen z wymaganiami norm mi¢dzynarodowych i europejskich;

2) $wiadectw jakosci i protokotéw z wynikami badan przeprowadzonych przez jednostki badawcze;

3) aktualnego certyfikatu dopuszczajacego do stosowania w sieci.

II. Wymagania techniczne w zakresie przylaczenia do sieci urzadzen wytwoérczych, sieci dystrybucyjnych,
urzgdzen odbiorcow koncowych, polaczen migedzysystemowych oraz linii bezposrednich podmiotow
zaliczanych do 11, IV, V i VI grupy przylaczeniowej.

1. Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego musza posiada¢ legalizacje
lub homologacjg zgodna z wymaganiami okre$lonymi dla danego urzadzenia.
1.1. W przypadku urzadzen, dla ktoérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi

posiada¢ odpowiednie swiadectwo potwierdzajace poprawno$¢ pomiaru (§wiadectwo wzorcowania). Okres
pomigdzy kolejnymi wzorcowniami tych urzadzen (z wyjatkiem przektadnikow pomiarowych pradowych i
napigciowych, ktore podlegaja legalizacji pierwotnej) nie powinien przekracza¢ okresu legalizacji licznika
energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym.

1.2. Protokoty transmisji danych pomiarowych z licznikéw elektronicznych i rejestratorow energii elektrycznej
powinny by¢ ogolnie dostgpne, a format danych udostgpnianych na wyjsciach uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych - zgodny z wymaganiami okre§lonymi przez operatora systemu dystrybucyjnego w
instrukc;ji.

2. Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz pomiarowo-kontrolnych sa nastgpujace:



1y

2)

3)

dla odbiorcow o mocy pobieranej nie mniejszej niz 30 MW lub rocznym zuzyciu energii nie

mniejszym niz 200 GWh:

a) przekladniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny miec
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadno$ci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2)
shuzace do pomiaru energii czynnej,

b) przektadniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klasg
doktadnosci nie gorsza niz 0,5,

c) dopuszcza si¢ zabudowanie przekladnikéw z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym
rdzeniu,

d) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase
doktadnos$ci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii bierne;j,

e) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny mieé¢ klas¢ doktadnosci
nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

f) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w
pamigci pomiarow mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez czas okreSlony przez
operatora systemu dystrybucyjnego, nie dluzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe; uktady te
powinny takze automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

g) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny mie¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobg oraz podtrzymanie zasilania zrédtami zewngtrznymi,

h) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie

czgciej niz 4 razy na dobg. Rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych powinna
obejmowac tylko uktad podstawowy, dopuszczajac wykorzystanie urzadzen teleinformatycznych
odbiorcy (np. poprzez wystawianie danych pomiarowych na serwer ftp lub przekazywane w
formie e-maila). Nie jest wymagane dostarczanie danych o mocy pobieranej i energii biernej;

dla odbiorcéw o mocy pobieranej nie mniejszej niz 5 MW i nie wigkszej niz 30 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 30 GWh i nie wigkszym niz 200 GWh

(wylacznie):

a) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadno$ci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2)
shuzace do pomiaru energii czynnej,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych oraz pomiarowo-
kontrolnych przytacza si¢ do jednego uzwojenia przektadnika,

c) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase
doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

d) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klasg¢ doktadnosci
nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w
pamigci pomiardw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut, w czasie okre$lonym przez
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie dtuzej jednak niz przez dwa okresy
rozliczeniowe; uktady te powinny takze automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

f) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobg oraz podtrzymywac zasilanie ze zrodet zewngetrznych,

g) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie

czgSciej niz raz na dobg. Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej;

dla odbiorcéw o mocy pobieranej nie mniejszej niz 800 kW i nie wigkszej niz 5 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie wigkszym niz 30 GWh

(wylacznie):

a) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadno$ci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2)
stuzace do pomiaru energii czynnej,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé¢ klasg
doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

c) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w

pamigci pomiarow mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez czas okreSlony przez
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie dtuzej jednak niz dwa okresy
rozliczeniowe. Uktady te powinny takze automatycznie zamykac¢ okres rozliczeniowy,



d) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobg oraz podtrzymywac zasilanie zrodet zewngtrznych,

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie
czg$ciej niz raz na dobg. Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej;

4) dla odbiorcéw o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie wigkszej niz 800 kW (wytacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie wigkszym niz 4 GWh

(wylacznie):

a) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5) stuzace
do pomiaru energii czynne;j,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klasg
doktadnos$ci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

¢) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w
pamigci pomiardw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut w czasie okre$lonym przez
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie dhuzej jednak niz przez dwa okresy
rozliczeniowe. Uklady te powinny takze automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny mieé¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobg,

e) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie
czgsciej niz raz na dobg. Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej;

5) dla odbiorcow niewymienionych w ppkt 1-4:

a) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase
doktadnos$ci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii bierne;j,

b) w przypadkach okreSlonych przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w
instrukcji, uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
W pamigci pomiardw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut w czasie okre$§lonym przez
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie dhuzej jednak niz przez dwa okresy
rozliczeniowe. Uktady te powinny takze automatycznie zamykac¢ okres rozliczeniowy,

c¢) w przypadkach okreslonych przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w
instrukcji, uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych nie czg$ciej niz raz na dobg (zaleca si¢ raz na miesiac). Nie wymaga si¢ dostarczania
danych o mocy pobieranej i energii bierne;.

3. Dodatkowe wymagania w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych powinna okresla¢ instrukcja.

4. Do uzwojenia wtornego przektadnikow pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych na $rednim
napigciu nie nalezy przylacza¢ innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej i rezystorami
dociazajacymi.

5. Dla VI grupy przylaczeniowej wymagania dotyczace ukladow pomiarowo-rozliczeniowych moga by¢
przedmiotem uzgodnien pomigdzy operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i odbiorca.
Wymagania te nie moga by¢ bardziej uciazliwe niz okreslone w niniejszym zataczniku do rozporzadzenia.

ZALACZNIK Nr 2

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANEJ ODBIORCOM KONCOWYM O STRUKTURZE PALIW I
INNYCH NOSNIKOW ENERGII PIERWOTNEJ ZUZYWANYCH DO WYTWORZENIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ SPRZEDANEJ W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM ORAZ O MIEJSCU,

W KTORYM SA DOSTEPNE INFORMACJE O WPLYWIE WYTWORZENIA TEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ NA SRODOWISKO

1.  Struktura paliw i innych nosnikow energii pierwotnej zuzywanych do wytwarzania energii elektrycznej
sprzedanej przez sprzedawce w roku ..... .
Lp. Zrodto energii Udziat procentowy [%]

1

Odnawialne zrodta energii, w tym:
biomasa
geotermia




energetyka wiatrowa
energia stoneczna

duza energetyka wodna
mata energetyka wodna

2 Wegiel kamienny

3 Wegiel brunatny

4 Gaz ziemny

5 Energetyka jadrowa

6 Inne

RAZEM 100

2. Wykres kotowy obrazujacy graficznie strukturg paliw i innych no$nikéw energii pierwotnej zuzywanych do
wytworzenia energii elektrycznej, o ktorej mowa w pkt 1.

3. Informacje o miejscu, w ktérym dostgpne sa informacje o wplywie wytworzenia energii elektrycznej na
srodowisko w zakresie wielkosci emisji dla poszczegbélnych paliw i innych no$nikéw energii pierwotnej
zuzywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawceg w roku ..... .

Lp. Miejsce, w ktorym dostgpne sg informacje o | Rodzaj [ CO, | SO, Pyly Odpady
wplywie wytwarzania energii elektrycznej na | paliwa NOy radioaktywne
Srodowisko
[Mg/MWh]

RAZEM




