ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 2 lipca 2010 1.

w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego

(j.t. Dz. U. z dnia 15 czerwca 2018 r., poz. 1158 ze zm.)

Na podstawie art. 9 ust. 112 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755,

650,

§ 1.

§ 2.

685, 771 1 1000) zarzadza sig, co nastgpuje:

Rozdzial 1

Przepisy ogdlne
Rozporzadzenie okresla:
1) kryteria podziatu na grupy podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci;
2) warunki przylaczenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przytaczania do sieci instalacji
skroplonego gazu ziemnego, instalacji magazynowych, sieci przesytowych lub dystrybucyjnych oraz
gazociagdw bezposrednich;
3) sposéb prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;
4) warunki §wiadczenia ustug przesytania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu
ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu gazowego i
polaczen miedzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposéb bilansowania systemu gazowego oraz prowadzenia z uzytkownikami tego
systemu rozliczen wynikajgcych z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu;
6) zakres, warunki i sposéb zarzadzania ograniczeniami w systemie gazowym;
7) warunki wspotpracy pomiedzy operatorami systeméw gazowych, w tym z innymi przedsi¢biorstwami
energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych;
8) parametry jakoSciowe paliw gazowych i standardy jako$ciowe obstugi odbiorcéw;
9) sposéb zalatwiania reklamacji.
Uzyte w rozporzadzeniu okre$lenia oznaczaja:
1) instrukcja - instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesytowej lub instrukcje ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej w rozumieniu art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
2) moc przylaczeniowa - planowang, maksymalng godzinowa mozliwo$¢ dostarczania lub odbierania
paliwa gazowego, stuzaca do zaprojektowania przylacza, okreslong w umowie o przylaczenie do sieci;
3) przepustowo$¢ techniczna systemu gazowego - maksymalng ciagla przepustowos¢ systemu gazowego, w
ramach ktdrej operator systemu przesylowego gazowego lub operator systemu dystrybucyjnego gazowego
moze $wiadczy¢ ustugi przesytania paliw gazowych lub dystrybucji tych paliw;
4) przepustowo$¢ zarezerwowana systemu gazowego - przepustowos¢ systemu przesylowego gazowego
lub systemu dystrybucyjnego gazowego zarezerwowang w zwigzku z zawartymi przez operatora systemu
gazowego umowami o§wiadczenie ustug przesytania paliw gazowych lub ich dystrybucji oraz umowami o
przylaczenie do sieci gazowej, o ile nie uptynat przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na
podstawie ktérej mialo nastapi¢ dostarczanie paliw gazowych, lub innymi wynikajacymi z instrukcji
zobowigzaniami operatoréw, ktére sg zwigzane z rezerwowaniem przepustowosci;
5) przytacze do sieci gazowej - odcinek sieci od gazociagu zasilajacego do armatury odcinajacej stuzacy do
przyltaczenia do sieci gazowej urzadzen lub instalacji podmiotu przytaczanego;
6) punkt wejscia do systemu gazowego - miejsce wprowadzania paliw gazowych do systemu gazowego;
7) punkt wyjécia z systemu gazowego - miejsce odbioru paliw gazowych z systemu gazowego;

8) (uchylony);



9) nominacja - wcze$niejsze powiadomienie przedsigbiorstwa energetycznego, ktére zajmuje si¢
przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych, przez uzytkownika systemu gazowego o faktycznej ilo$ci
paliwa gazowego, ktérg uzytkownik systemu gazowego zamierza wprowadzi¢ do systemu gazowego lub z
niego odebrac;

10) punkt wirtualny - punkt lezacy migdzy punktem wejscia do systemu przesylowego gazowego a
punktem wyj$cia z systemu przesytowego gazowego, o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, w ktérym
nastepuje obrét paliwami gazowymi;

11) wirtualny punkt wejscia do systemu przesylowego - miejsce umownego wprowadzania paliw
gazowych do systemu przesytowego gazowego;

12) wirtualny punkt wyjScia z systemu przesylowego gazowego - miejsce umownego odbioru paliw
gazowych z systemu przesylowego gazowego.

Rozdzial 2
Kryteria podzialu na grupy podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci oraz warunki
przylaczania do sieci
§ 3. Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci gazowej dzieli si¢ na grupy przylaczeniowe wedtug
nast¢pujacych kryteriow:
1) grupa A - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci beda bezposrednio przytaczane do sieci
przesylowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiego ci$nienia, z wylaczeniem podmiotéw, o ktérych mowa w
pkt 3;
2) grupa B - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci beda przytaczane do sieci dystrybucyjnej innej
niz wymieniona w pkt 1, z wylaczeniem podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 3, z podzialem na podgrupy:
a) podgrupa I - podmioty, ktére beda odbiera¢ gaz ziemny wysokometanowy lub propan-butan w ilo$ci
nie wickszej niz 10 m*/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilo$ciach nie wigkszych niz 25 m?/h,
b) podgrupa II - pozostale podmioty;
3) grupa C - podmioty zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych, ich wytwarzaniem,
przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub
regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego.
§ 4. Przylaczenie podmiotu do sieci nastgpuje na podstawie umowy o przylaczenie do sieci, o ktérej mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej "ustawa", i po spelnieniu
warunkéw przylaczenia do sieci, zwanych dalej "warunkami przytaczenia".

§ 5. Wymagania techniczne w zakresie przytaczania do sieci instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji
magazynowych, sieci przesytowych lub dystrybucyjnych oraz gazociaggéw bezposrednich okresla zatacznik do
rozporzadzenia.

§ 6.

1. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci, zwany dalej "wnioskodawca", sktada wniosek o okreslenie
warunkéw przylaczenia w przedsigbiorstwie energetycznym zajmujacym si¢ przesylaniem lub dystrybucja
paliw gazowych, do ktérego sieci ubiega si¢ o przytgczenie.

2. W przypadku gdy wniosek, o ktérym mowa w ust. 1, nie spetnia wymogéw okreslonych w § 7,
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych, w terminie 7 dni
od daty wptynigcia wniosku, wzywa wnioskodawce do jego uzupetnienia w terminie nie krétszym niz 21 dni.
Jezeli wniosek nie zostanie uzupelniony w wyznaczonym terminie, przedsi¢biorstwo energetyczne pozostawia
go bez rozpatrzenia.

3. Wz6r wniosku o okreslenie warunkOw przylaczenia ustala oraz udostepnia w swojej siedzibie i na swojej
stronie internetowej przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw
gazowych.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zwickszenia zapotrzebowania na moc przylagczeniowa
lub zmiany dotychczasowych warunkéw i parametréw technicznych pracy urzadzen, instalacji lub sieci.

§ 7.



1. Wniosek o okre$lenie warunkéw przytaczenia powinien zawierac:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okreslenie:
a) planowanego terminu rozpoczecia odbioru lub dostarczania paliwa gazowego,
b) punktu wyjscia z systemu gazowego,
¢) przewidywanego rocznego zapotrzebowania na paliwa gazowe,
d) mocy przytaczeniowe;j,
e) przeznaczenia paliwa gazowego.
2. Wniosek o okreslenie warunkéw przyltaczenia dla wnioskodawcy zaliczanego do grupy przytaczeniowej A i
grupy przylaczeniowej B podgrupa II powinien zawiera¢ dane i informacje, o ktérych mowa w ust. 1, oraz:
1) okreslenie punktu wejscia do systemu gazowego;
2) okreslenie minimalnego i maksymalnego godzinowego, dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na
paliwo gazowe, a takze przewidywanej charakterystyki rocznego jego poboru;
3) okreSlenie wymagan w okresie rozruchu podtaczonej sieci lub instalacji;
4) okreslenie wymaganego ci$nienia minimalnego i maksymalnego w miejscu odbioru paliwa gazowego;
5) okreS$lenie parametréw jakosciowych paliwa gazowego lub warunkéw jego dostarczania, jezeli specyfika
pracy urzadzen, instalacji lub sieci wnioskodawcy umozliwia odbieranie i dostarczanie paliwa gazowego o
parametrach jakosciowych odmiennych niz okreslone w § 38;
6) informacj¢ o konieczno$ci zapewnienia ustugi nawaniania paliwa gazowego;
7) informacje o mozliwosci korzystania z innych zrddet energii w przypadku przerw lub ograniczen w
dostarczaniu paliwa gazowego.
3. Wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia dla wnioskodawcy zaliczanego do grupy przylaczeniowej C
powinien zawiera¢ dane i informacje, o ktérych mowa w ust. 1, oraz okreSlenie:
1) przewidywanej ilosci paliwa gazowego dostarczanego do sieci lub z niej odbieranego w roku, w ktérym
ma nastapi¢ przylaczenie do sieci, oraz w dwdch kolejnych latach;
2) wymaganego maksymalnego i minimalnego ci$nienia paliwa gazowego w miejscu jego dostarczania lub
odbioru;
3) minimalnego i maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na paliwa gazowe;
4) rodzaju paliwa gazowego dostarczanego do systemu gazowego oraz prognozy zmiennosci jego sktadu;
5) charakterystyki pracy oraz pojemnosci czynnej instalacji magazynowej, w przypadku wnioskodawcéw
bedacych przedsigbiorstwami energetycznymi zajmujacymi si¢ magazynowaniem paliw gazowych;
6) sezonowej charakterystyki dostaw do sieci gazu z instalacji skroplonego gazu ziemnego, w przypadku
wnioskodawcéw bedacych przedsigbiorstwami energetycznymi zajmujacymi si¢ skraplaniem gazu
ziemnego lub regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego.
4. Do wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 11 2, nalezy dotaczy¢:
1) o$wiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytutu prawnego do korzystania z obiektu, w ktérym beda
uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci;
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktérym beda uzywane
przytaczane urzadzenia, instalacje lub sieci, wzgledem istniejacej sieci, usytuowanie sgsiednich obiektéw
oraz propozycj¢ lokalizacji punktu wyjscia z systemu gazowego.
5. Do wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy dotaczy¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przytaczanymi urzadzeniami, instalacjami lub sieciami.
6. W przypadku gdy wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci przesytowej dotyczy istniejacego
punktu wyjécia z systemu gazowego w sieci gazowej przesylowej, za zgoda operatora systemu przesylowego
gazowego nie dotacza si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5.
7. Jezeli wniosek, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy przylaczenia do sieci dystrybucyjnej o maksymalnym
ci$nieniu roboczym (MOP) wyzszym niz 0,5 MPa, nalezy do niego dolaczy¢ uzasadnienie w zakresie
wymaganego przez wnioskodawce ci$nienia roboczego oraz specyfikacje techniczng przylaczanych instalacji
Iub urzadzen.



§ 8.
1. Warunki przylaczenia okreslaja w szczegdélnoS$ci:
1) miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci oraz ich parametry techniczne;
2) zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem do sieci gazowej;
3) parametry techniczne przytacza do sieci gazowej;
4) minimalne i maksymalne ci$nienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego;
5) wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz miejsca jego zainstalowania;
6) moc przylaczeniows;
7) charakterystyke dostarczania i odbioru paliwa gazowego, w tym przewidywane minimalne i
maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne ilodci jego dostarczania i odbioru, o ile ich okres$lenie byto
wymagane we wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia, z zastrzezeniem ze dla wnioskodawcy
zaliczanego do grupy przytaczeniowej C wytwarzajacego biometan charakterystyke te okresla si¢ na
podstawie danych historycznych i biezacych;
8) miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu
przytaczanego;
9) wymagania dotyczace wyposazenia stacji gazowej lub uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, rodzaju
tego ukladu, a takze telemetrii oraz ochrony przeciwkorozyjne;j.
2. Warunki przytaczenia wydawane wnioskodawcy zaliczanemu do grupy przylaczeniowej B podgrupy I nie
zawieraja informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 719.
§9.
1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych wydaje warunki
przylaczenia w terminie:
1) 21 dni od dnia ztoZzenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce zaliczanego do grupy
przytaczeniowej B podgrupy I;
2) 45 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce zaliczanego do grupy
przylaczeniowej A lub grupy przylaczeniowej B podgrupy II;
3) 60 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce zaliczanego do grupy
przylaczeniowej C.
2. W przypadku gdy wydanie warunkéw przylaczenia jest uzaleznione od uzyskania warunkéw przytaczenia od
innego przedsigbiorstwa energetycznego, terminy, o ktérych mowa w ust. 1, przedtuza si¢ o okres niezbedny do
uzyskania tych warunkéw od innego przedsigbiorstwa energetycznego.
3. Przedsigbiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w ust. 1, informuje niezwlocznie wnioskodawce o
konieczno$ci uzyskania warunkéw przytaczenia od innego przedsigbiorstwa energetycznego i terminie ich
wydania.
4. Przedsigbiorstwo energetyczne informuje niezwlocznie wnioskodawce o innym terminie wydania warunkéw
przylaczenia, w przypadku gdy z istotnych powodéw nie moze by¢ dotrzymany termin, o ktérym mowa w ust.
1.
5. W przypadku wnioskéw o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci gazowej dla obszaréw lub
miejscowosci niezgazyfikowanych, dla ktérych przedsigbiorstwo energetyczne przygotowuje szczegétowa
koncepcje gazyfikacji, nie stosuje si¢ przepisu ust. 1, pod warunkiem poinformowania wnioskodawcy przez to
przedsiebiorstwo, w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, o innym terminie wydania warunkéw
przylaczenia wraz z uzasadnieniem wskazania tego terminu.
§ 10.
1. W przypadku odmowy wydania warunkéw przylaczenia z powodu braku warunkéw technicznych lub
ekonomicznych, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢
przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych informuje niezwtocznie wnioskodawce o odmowie ich wydania.
2. Na zadanie wnioskodawcy, o ktérym mowa w ust. 1, przedsi¢biorstwo energetyczne zajmujgce si¢
przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych przedstawia informacje o dziataniach, jakie musza by¢ podjete w
zakresie rozbudowy sieci, aby nastapito przytaczenie do sieci.
§ 11.



1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucjg paliw gazowych, na wniosek
podmiotu, ktéry nie posiada tytutu prawnego do korzystania z obiektu, w ktérym bgdg uzywane przytaczane
urzadzenia, instalacje i sieci, informuje go o mozliwosci przytaczenia do sieci.

2. Informacja, o ktérej mowa w ust. 1, jest wydawana w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Rozdzial 3
Sposéb prowadzenia obrotu paliwami gazowymi
§ 12. Przedsigbiorstwo energetyczne prowadzi obrét paliwami gazowymi na warunkach okre§lonych w ustawie,
koncesji, taryfie i umowie sprzedazy paliwa gazowego lub umowie kompleksowe;j.

§ 13.
1. W celu realizacji uméw sprzedazy paliwa gazowego oraz uméw kompleksowych odbiorcy sktadaja
nominacje do przedsigbiorstwa energetycznego zajmujacego si¢ obrotem paliwami gazowymi.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do odbiorcéw koncowych zaliczanych do grupy przylaczeniowej B podgrupy L.
§ 14.
1. W przypadku zmiany sprzedawcy przez odbiorc¢ koncowego:
1) odbiorca koncowy zawiera umowe sprzedazy z nowym sprzedawca;
2) odbiorca koncowy wypowiada umowe sprzedazy dotychczasowemu sprzedawcy;
3) nowy sprzedawca informuje dotychczasowego sprzedawce i przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace
si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych o dniu rozpoczgcia przez niego sprzedazy paliw
gazowych;
4) przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych dokonuje
odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w celu dokonania rozliczen odbiorcy koncowego z
dotychczasowym sprzedawca;
5) przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych
niezwtocznie przekazuje dane pomiarowe dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy.
2. Odczytu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje si¢ nie pdzniej niz w ciagu 5 dni roboczych od ostatniego
dnia obowigzywania umowy sprzedazy zawartej z dotychczasowym sprzedawca. W przypadku braku
mozliwos$ci dokonania tego odczytu przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja
paliw gazowych dokonuje oszacowania ilosci sprzedanego paliwa gazowego wedtug stanu na ostatni dzien
obowigzywania umowy sprzedazy zawartej z dotychczasowym sprzedawcag.
3. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych udost¢pnia
procedur¢ zmiany sprzedawcy w swojej siedzibie i publikuje ja na swojej stronie internetowe;.
§ 14a. (uchylony).

§ 14b. (uchylony).

Rozdzial 4
Warunki §wiadczenia ustug przesylania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu
ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu gazowego i
polaczen miedzysystemowych
§ 15. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych §wiadczy
ustugi przesylania lub dystrybucji paliw gazowych na warunkach okre§lonych w konces;ji, taryfie, umowie o
$wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji paliw gazowych oraz w instrukcji.

§ 16. Swiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji paliw gazowych odbywa sie:
1) w sposob ciagly, w tym ciaglty warunkowy, o ile w umowie o§wiadczenie ustug przesytania lub
dystrybucji paliw gazowych strony nie postanowity, ze ustuga ta moze by¢ §wiadczona w spos6b
przerywany, w tym przerywany warunkowy;



2) z zapewnieniem parametréw jakoSciowych, o ktérych mowa w § 38.
§ 16a. W przypadku gdy obrét paliwami gazowymi bedzie prowadzony w punkcie wirtualnym,
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem paliw gazowych $wiadczy ustuge przesylania na
rzecz:
1) sprzedawcy - migdzy punktem wejscia do systemu przesylowego gazowego lub wirtualnym punktem
wejscia do systemu przesylowego gazowego a punktem wirtualnym;
2) odbiorcy - migdzy punktem wirtualnym a punktem wyjscia z systemu przesylowego gazowego lub
wirtualnym punktem wyjscia z systemu przesylowego gazowego.
§ 17. Przedsigbiorstwo energetyczne, §wiadczac ustuge przesytania lub dystrybucji:
1) instaluje na wlasny koszt uktad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu okreslonym w umowie o
przytaczenie do sieci - w przypadku odbiorcéw zaliczanych do grupy przylaczeniowej B podgrupy I;
2) przez cala dobe przyjmuje od odbiorcéw zgloszenia dotyczace awarii lub zaktécen w dostarczaniu paliw
gazowych;
3) niezwlocznie przystepuje do likwidacji wystgpujacych w sieci gazowej awarii i usuwania zaklécen w
dostarczaniu paliw gazowych;
4) powiadamia uzytkownikéw systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;
5) powiadamia uzytkownikéw systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w
dostarczaniu paliw gazowych w formie ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych, w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomien, przekazanych na pi$mie, telefonicznie badz za pomocg innego $rodka telekomunikacji co
najmniej na:
a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorcéw zaliczanych
do grupy przylaczeniowej B podgrupy I,
b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostatych
odbiorcéw;
6) odptatnie podejmuje stosowne czynno$ci w sieci gazowej w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania
przez uzytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziatywania tej sieci.
§ 18. Uzytkownicy systemu przesytowego lub dystrybucyjnego sktadaja nominacje przedsi¢biorstwu
energetycznemu zajmujacemu si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych, z ktérym zawarli umowe
o$wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji paliw gazowych, na warunkach okreslonych w instrukcji.
Nominacje te podlegaja zatwierdzeniu przez przedsi¢biorstwo energetyczne.

§ 19. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu
ziemnego lub regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego $wiadczy ustugi magazynowania paliw gazowych,
skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego na warunkach okreslonych w koncesji,
taryfie lub umowie o§wiadczenie ustlugi magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

§ 20. Swiadczenie ustug magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego oraz regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego odbywa si¢ w sposéb ciagly, o ile w umowie o§wiadczenie ustug magazynowania
paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego strony nie
postanowity, ze ustuga ta moze by¢ §wiadczona w sposéb przerywany.

§ 21. Przedsigbiorstwo energetyczne $wiadczace ustuge magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu
ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego:
1) niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii i usuwania zaktécen w pracy instalacji magazynowej lub
instalacji skroplonego gazu ziemnego, lub instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
2) powiadamia uzytkownikéw systemu gazowego o przewidywanym terminie likwidacji awarii i usuni¢cia
zakl6cen w pracy instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego, lub instalacji
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;



3) powiadamia uzytkownikéw systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w
pracy instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego, lub instalacji regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego;
4) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w instalacji magazynowej lub w instalacji skroplonego gazu
ziemnego, lub w instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w celu umozliwienia bezpiecznego
wykonania przez uzytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziatywania tej
instalacji.
§ 22. Realizacja uméw przesylowych lub dystrybucyjnych, o ile strony nie uzgodnity inaczej, ruch sieciowy i
eksploatacja sieci gazowej odbywaja si¢ zgodnie z instrukcja, opracowang i udostepniong przez wlasciwego
operatora.

§ 23. Operator systemu gazowego zapewnia dostgp do polaczen miedzysystemowych, w zakresie
posiadanych zdolnosci przesytowych lub dystrybucyjnych, na warunkach uzgodnionych z operatorami
systeméw gazowych krajéw sgsiadujacych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem
mechanizmu udost¢pniania zdolnosci przesytowych spetniajacego wymagania niedyskryminacji i przejrzystosci,
przy uwzglednieniu przepiséw rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiajacego
kodeks sieci dotyczacy mechanizméw alokacji zdolno$ci w systemach przesylowych gazu i uchylajacego
rozporzadzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, str. 1).

§ 23a. (uchylony).

Rozdzial 5
Zakres, warunki i sposob bilansowania systemu gazowego i prowadzenia z uzytkownikami tego systemu
rozliczen wynikajacych z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu
§ 24. (uchylony).

§ 25. (uchylony).
§ 26. (uchylony).
§ 27. (uchylony).

§ 28.

1. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego bilansuje system gazowy w taki sposéb, aby ilo$¢ paliwa
gazowego dostarczonego przez operatora do punktéw wyjscia z systemu dystrybucyjnego gazowego
odpowiadata iloéci paliwa gazowego dostarczonego przez uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego gazowego
do punktéw wejscia do tego systemu.

2. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w celu zapewnienia bilansowania systemu dystrybucyjnego,
moze naby¢ paliwo gazowe na potrzeby bilansowania.

3. W przypadku niezbilansowania ilo$ci paliwa gazowego dostarczanego i pobranego z systemu gazowego
operator systemu dystrybucyjnego gazowego podejmuje dziatania majace na celu stabilizacje pracy tego
systemu.

Rozdzial 6
Zakres, warunki i sposob zarzadzania ograniczeniami w systemie gazowym
§ 29.
1. Operator systemu przesylowego lub dystrybucyjnego gazowego oraz operator systemu magazynowego:

1) zapobiega powstawaniu ograniczen w systemie przesylowym lub dystrybucyjnym gazowym lub w
systemie magazynowym;



2) eliminuje ograniczenia przepustowosci technicznej, rozbudowujac zdolnosci przesytowe, dystrybucyjne i
pojemnos$ci magazynowe oraz modernizujac sieci gazowe lub instalacje;
3) likwiduje awarie oraz steruje ruchem systemu przesylowego lub dystrybucyjnego gazowego lub
instalacji magazynowe;.
2. W sytuacji wystapienia ograniczen w systemie magazynowym operator systemu magazynowego w pierwszej
kolejnosci oferuje pojemnosci magazynowe podmiotom zobowigzanym do utrzymywania zapasow
obowigzkowych gazu ziemnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowe;j,
produktéw naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postgpowania w sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa
paliwowego panstwa i zaktécen na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 1 1387 oraz z 2018 r. poz. 650).
§ 30. Operator systemu przesytowego lub dystrybucyjnego gazowego w szczegdlnosci:
1) zapewnia:
a) co najmniej minimalne ci$nienie paliwa gazowego okre§lone w umowie o §wiadczenie ustug
przesyltania lub dystrybucji w punkcie wyjscia z systemu gazowego, umozliwiajace wlasciwg prace
tego systemu,
b) dotrzymanie parametréw jakosciowych paliw gazowych, o ktérych mowa w § 38
- o ile uzytkownik systemu gazowego zapewnil w punkcie wejécia do systemu gazowego minimalne
ci$nienie oraz parametry jako§ciowe paliwa gazowego;
2) kontroluje parametry jakoSciowe paliwa gazowego, ci$nienie tego paliwa i wielko$¢ strumienia, w
wyznaczonych punktach, oraz dostosowuje konfiguracj¢ pracy systemu gazowego w celu zapewnienia
bezpieczenstwa jego funkcjonowania.
§ 31. Uzytkownik systemu gazowego, ktéry zawart z przedsigbiorstwem energetycznym zajmujacym si¢
przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych umowg o przesytanie lub dystrybucje paliwa gazowego,
dostarcza do punktu wejscia do systemu gazowego paliwo gazowe o co najmniej minimalnym ci$nieniu
okreslonym w umowie o §wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji paliw gazowych oraz o parametrach
jakosciowych, o ktérych mowa w § 38.

§ 32.

1. Jezeli uzytkownik systemu dystrybucyjnego gazowego wykorzystuje miesi¢cznie mniej niz 80%
przepustowosci zarezerwowanej systemu gazowego przez 6 kolejnych miesiecy, w tym w okresie od grudnia do
marca roku nastgpnego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego moze odebra¢ prawo do
niewykorzystywanej przez niego przepustowosci pod warunkiem poinformowania uzytkownika systemu
dystrybucyjnego gazowego o takim zamiarze przynajmniej na 2 tygodnie przed odebraniem prawa do
niewykorzystanej przez niego przepustowosci.

2. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego oferuje uzyskana przepustowos¢, o ktérej mowa w ust. 1, w
pierwszej kolejnosci tym uzytkownikom systemu gazowego, ktérych zapotrzebowanie nie zostato zrealizowane
z powodu ograniczonej przepustowosci technicznej systemu gazowego.

Rozdzial 7
Warunki wspélpracy miedzy operatorami systeméw gazowych, w tym z innymi przedsiebiorstwami
energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych
§ 33. Przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych,
magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego
oraz sprzedawcy paliw gazowych wspdtpracuja ze sobg w zakresie niezbednym dla stabilnego i cigglego
funkcjonowania systemu gazowego oraz zapewnienia parametrow jako$ciowych paliw gazowych, o ktérych
mowa w § 38.

§ 33a. W celu zapewnienia stabilnego i ciaglego funkcjonowania systemu gazowego w ramach wspétpracy, o
ktérej mowa w § 33, przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw
gazowych moga, po wzajemnym uzgodnieniu, taczy¢ w grupy punktéw miedzysystemowe fizyczne punkty
faczace systemy gazowe, pod warunkiem ze fizyczne punkty nalezace do danej grupy s3 potaczone
hydraulicznie po stronie operatora systemu dystrybucyjnego gazowego w sposéb zapewniajacy wzajemna



catkowitg lub cze$ciowa zastgpowalno§¢ miedzysystemowych fizycznych punktéw wyjscia wchodzacych w
sktad danej grupy punktow.

§ 34.
1. Operator systemu przesylowego gazowego wsp6tpracuje z operatorami systemow dystrybucyjnych gazowych
oraz innymi przedsigbiorstwami energetycznymi zajmujacymi si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych
w zakresie:
1) prowadzenia ruchu sieciowego;
2) funkcjonowania sieci przesylowej i dystrybucyjnej gazowej oraz planowania i prowadzenia ruchu tych
sieci;
3) planowania technicznych mozliwosci pokrycia zapotrzebowania na paliwa gazowe;
4) zapobiegania i usuwania awarii lub zagrozen bezpiecznego funkcjonowania sieci gazowych oraz
odtwarzania sieci uszkodzonych w wyniku awarii;
5) planowania rozwoju sieci gazowych oraz sporzadzania planéw rozwoju, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1
ustawy;
6) sposobu i zakresu przekazywania danych dotyczacych funkcjonowania sieci gazowych;
7) (uchylony);
8) procedur przekazywania:
a) informacji dotyczacych ilosci paliwa gazowego, ktdre sa przekazywane pomigdzy systemem
przesylowym a dystrybucyjnym na rzecz poszczegélnych uzytkownikéw systemu,
b) wynikéw pomiaréw iloéci i jakosci paliwa gazowego.
2. Przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych wspétpracujg z
przedsiebiorstwami energetycznymi zajmujacymi si¢ magazynowaniem paliw gazowych lub skraplaniem, lub
regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego w zakresie:
1) pracy sieci przesytowej, dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu
ziemnego;
2) zapobiegania i usuwania awarii lub zagrozen bezpiecznego funkcjonowania sieci gazowych lub instalacji
oraz odtworzenia tych sieci lub instalacji uszkodzonych w wyniku awarii;
3) planowania rozwoju sieci gazowych lub instalacji;
4) zakresu i sposobu przekazywania danych o sieciach gazowych lub instalacjach oraz zakresie tych
danych.
3. Przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych,
magazynowaniem paliw gazowych lub skraplaniem, lub regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego
wspotpracuja z przedsigbiorcami energetycznymi zajmujacymi si¢ obrotem paliwami gazowymi w zakresie:
1) planowania rozwoju sieci gazowych lub instalacji;
2) planowania technicznych mozliwosci pokrycia zapotrzebowania na paliwa gazowe;
3) przedsigwzie¢ racjonalizujacych zuzycie paliw gazowych.
§ 35. Operatorzy systeméw gazowych oraz przedsigbiorstwa energetyczne wspdlpracujg ze soba w zakresie
koordynacji rozwoju systemu gazowego, w szczegdlnosci przekazujac aktualizowane, nie rzadziej niz raz w
roku, informacje dotyczace planowanych inwestycji oraz prognoz zapotrzebowania na paliwa gazowe.

§ 36. Zakres oraz harmonogram remontéw i prac eksploatacyjnych urzadzen, instalacji i sieci majacych wptyw
na ruch i eksploatacj¢ sieci, do ktérej sg przytaczone, wymagaja uzgodnienia z przedsi¢biorstwem
energetycznym eksploatujacym t¢ siec.

§ 37. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych powiadamia
przedsi¢cbiorstwa energetyczne zarzadzajace systemami gazowymi wspétpracujacymi o wystgpieniu awarii
mogacej mie¢ wptyw na prace ich urzadzen, instalacji lub sieci, a w szczegdlnosci o przewidywanym czasie jej
trwania i o jej zakresie.

§ 37a.



1. Operator systemu przesylowego gazowego w celu zapewnienia bezpieczefstwa, stabilnoSci i integralnosci
systemu przesylowego gazowego oraz w celu bezpiecznej eksploatacji sieci przesylowej korzysta z pojemnosci
instalacji magazynowych.

2. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ magazynowaniem paliw gazowych udostgpnia operatorowi
systemu przesylowego gazowego czg¢$¢ pojemnosci czynnej instalacji magazynowej oraz moc zattaczania i
odbioru, ktéra jest niezbedna do realizacji zadah operatora systemu przesytowego gazowego, na warunkach
okreslonych w umowie.

3. Operator systemu przesytowego gazowego do dnia 15 pazdziernika kazdego roku informuje przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ magazynowaniem paliw gazowych o niezbednej do realizacji jego zadan
pojemnosci czynnej instalacji magazynowych, mocy odbioru i mocy ich napetniania na rok nastgpny.

Rozdzial 8
Parametry jakosciowe paliw gazowych, standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow oraz sposob zatatwiania
reklamacji
§ 38.
1. Ustala si¢ nastgpujace parametry jako$ciowe paliw gazowych przesytanych sieciami przesytowymi i
dystrybucyjnymi gazowymi:
1) zawarto$¢ siarkowodoru nie powinna przekracza¢ 7,0 mg/m?;
2) zawarto$¢ siarki merkaptanowej nie powinna przekraczaé¢ 16,0 mg/m?;
3) zawarto$¢ siarki catkowitej nie powinna przekracza¢ 40,0 mg/m?;
4) zawarto$¢ par rteci nie powinna przekraczaé¢ 30,0 pg/m?;
5) temperatura punktu rosy wody przy ci$nieniu 5,5 MPa powinna wynosi¢:
a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 wrze$nia nie wigcej niz +3,7°C,
b) od dnia 1 pazdziernika do dnia 31 marca nie wigcej niz -5°C;
6) ciepto spalania powinno wynosi¢ nie mniej niz:
a) 34,0 MJ/m? - dla paliw gazowych przesylanych sieciami gazu ziemnego wysokometanowego grupy
E o wartosci liczby Wobbego z zakresu od 45,0 MJ/m? wigcznie do 56,9 MJ/m?,
b) 30,0 MJ/m? - dla paliw gazowych przesylanych sieciami gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy
Lw o warto$ci liczby Wobbego z zakresu od 37,5 MJ/m® wigcznie do 45,0 MJ/m?,
c) 26,0 MJ/m? - dla paliw gazowych przesytanych sieciami gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy
Ls o wartosci liczby Wobbego z zakresu od 32,5 MJ/m?® wigcznie do 37,5 MJ/m?,
d) 22,0 MJ/m? - dla paliw gazowych przesylanych sieciami gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy
Ln o warto$ci liczby Wobbego z zakresu od 27,0 MJ/m? wigcznie do 32,5 MJ/m?,
e) 18,0 MJ/m? - dla paliw gazowych przesytanych sieciami gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy
Lm o warto$ci liczby Wobbego z zakresu od 23,0 MJ/m? wlgcznie do 27,0 MJ/m?;
7) zawarto$¢ tlenu nie powinna przekracza¢ 0,5% [mol/mol], z wyjatkiem paliw gazowych wprowadzanych
do sieci, w ktorych:
a) temperatura punktu rosy wody w obszarze sieci gazowej, do ktérej nast¢puje wprowadzenie paliwa
gazowego, wynosi wiecej niz -8°C ,
b) paliwo to bedzie stanowito zrédlo zasilania instalacji magazynowej
- dla ktérych zawartos¢ tlenu w paliwach gazowych nie powinna przekraczaé¢ 0,2% [mol/mol];
8) zawarto$¢ ditlenku wegla nie powinna przekraczaé 3,0% [mol/mol];
9) zawarto$¢ pytu o $rednicy czgstek wigkszej niz 10 um nie powinna przekraczaé¢ 1,0 mg/m?;
10) zawarto$¢ siloksanéw catkowitych nie powinna przekracza¢ 0,3 mg/m?® w przeliczeniu na krzem;
11) gestos¢ wzgledna powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,555 i nie wigcej niz 0,700;
12) zawarto$¢ wodoru nie powinna przekraczaé¢ 0,0% [mol/mol];
13) zawartos$¢ tlenku wegla nie powinna przekracza¢ 0,1% [mol/mol];
14) zawarto$¢ zwigzkéw chloru (jako chlor catkowity) nie powinna przekracza¢ 1,0 mg/m?;
15) zawarto$¢ zwigzkéw fluoru (jako fluor catkowity) nie powinna przekraczaé 10,0 mg/m?;
16) zawarto$¢ amoniaku nie powinna przekraczaé¢ 2,0 mg/m?>.



la. Dopuszcza si¢ zawarto$¢ wodoru w paliwach gazowych inna niz okre§lona w ust. 1 pkt 12, ale nie wyzsza
niz 10% [mol/mol], w przypadku gdy urzadzenia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, instalacje i sieci sa
dostosowane do przesytania paliw gazowych o wyzszej zawarto$ci wodoru w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo urzadzen odbiorcéw koncowych.
1b. Parametry jakoSciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, paliw gazowych przesytanych sieciami
przesytlowymi i dystrybucyjnymi gazowymi okreSla si¢ przed procesem nawonienia.
lc. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ przekroczenia parametrow jakosciowych okreslonych w ust. 1 w zakresie
wynikajacym z dopuszczalnego btedu pomiaru urzadzenia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
2. Liczb¢ Wobbego, o ktérej mowa w ust. 1, okresla si¢ jako stosunek ciepta spalania odniesionego do jednostki
objetosci paliwa gazowego do pierwiastka kwadratowego jego gestosci wzglednej, w tych samych warunkach
odniesienia.
3. Przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja paliw gazowych dostarczaja do odbiorcéw
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej o ci$nieniu roboczym (MOP) nie wyzszym niz 0,5 MPa paliwa gazowe
spelniajace parametry jakoSciowe w zakresie intensywnos$ci zapachu, ktéry powinien by¢ wyraznie
wyczuwalny, gdy st¢zenie paliw gazowych w powietrzu osiggnie warto$c:
1) 1,0% (V/V) - dla paliw gazowych przesylanych sieciami gazu ziemnego wysokometanowego grupy E;
2) 1,2% (V/V) - dla paliw gazowych przesytanych sieciami gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw;
3) 1,3% (V/V) - dla paliw gazowych przesytanych sieciami gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Ls;
4) 1,5% (V/V) - dla paliw gazowych przesylanych sieciami gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Ln i
Lm.
3a. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych, w przypadku
wprowadzania paliw gazowych do sieci gazowych o ci$nieniu roboczym (MOP) nie wyzszym niz 0,5 MPa
moze przyja¢ metodologi¢ okreslania ciepta spalania paliw gazowych dla wyznaczonych obszaréw jako $rednig
wazong warto$ci ciepta spalania paliw gazowych dla wszystkich Zrédet zasilajacych dany obszar.
4. Parametry, o ktérych mowa w ust. 1, s okre$lone dla nastepujacych warunkéw odniesienia:
1) dla procesu spalania:
a) cisnienie - 101,325 kPa,
b) temperatura - 298,15 K (25°C);
2) dla objetosci:
a) cisnienie - 101,325 kPa,
b) temperatura - 273,15 K (0°C).
5. Na zadanie odbiorcy przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw
gazowych moze dostarczaé paliwa gazowe o innych parametrach jakosciowych niz okre$lone w ust. 11 3, pod
warunkiem ze nie spowoduje to zakiécen pracy w systemie gazowym oraz pogorszenia warunkéw dostawy
paliwa gazowego do pozostatych odbiorcéw oraz parametréw jakoSciowych tego paliwa.
6. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem paliw gazowych okre$la wartosci
poszczeg6lnych parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w ust. 1, w punktach:
1) wejscia lub wirtualnych punktach wejécia do systemu przesylowego gazowego w miejscu odbioru
paliwa gazowego sprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach nabycia
wewnatrzwspdlnotowego lub importu, w zakresie:
a) zawarto$ci siarkowodoru, siarki merkaptanowej i siarki catkowitej - co najmniej raz na 30 minut,
b) temperatury punktu rosy wody - co najmniej raz na 30 minut,
c) ciepla spalania i gérnej liczby Wobbego - co najmniej raz na 30 minut,
d) zawarto$ci par rteci - niezwlocznie w przypadku powzigcia informacji o mozliwosci jej wystapienia,
nie rzadziej niz raz w roku,
e) zawartosci tlenu i ditlenku wegla - co najmniej raz na 30 minut,
f) zawartos$ci pytu o $rednicy czastek wigkszej niz 10 um - niezwlocznie w przypadku powzigcia
informacji o mozliwosci jego wystapienia, nie rzadziej niz raz na rok,
g) gestosci wzglednej - co najmniej raz na 30 minut,



h) zawartosci siloksanéw catkowitych, wodoru, tlenku wegla, zwigzkéw chloru, zwigzkéw fluoru oraz
amoniaku - niezwlocznie w przypadku powzigcia informacji o mozliwosci ich wystgpienia, nie
rzadziej niz raz na 6 miesigcy;
2) odazotowania, w zakresie ciepta spalania i gérnej liczby Wobbego - co najmniej raz na 30 minut.
7. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja paliw gazowych okresla wartosci poszczegélnych
parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, w punktach wejscia do sieci dystrybucyjnej gazowej, w
ktérych nastepuje mieszanie strumieni paliwa gazowego, o ile niemozliwe jest przypisanie warto$ci danej
wielkoséci w danym punkcie na podstawie wartosci okres$lonej w innych punktach tej sieci lub sieci przesytowej
gazowej, do ktdrej jest ona przytaczona, w zakresie:
1) zawartoSci siarkowodoru, siarki merkaptanowe;j i siarki catkowitej - co najmniej raz na 30 minut;
2) temperatury punktu rosy wody - co najmniej raz na 30 minut;
3) ciepta spalania i gérnej liczby Wobbego - co najmniej raz na 30 minut;
4) zawartoS$ci par rteci - niezwlocznie w przypadku powzigcia informacji o mozliwosci jej wystapienia, nie
rzadziej niz raz w roku;
5) zawartosci tlenu i ditlenku wegla - co najmniej raz na 30 minut;
6) zawartoS$ci pytu o §rednicy czastek wigkszej niz 10 um - niezwlocznie w przypadku powzigcia informacji
o mozliwosci jej wystapienia, nie rzadziej niz raz w roku;
7) gestosci wzglednej - co najmniej raz na 30 minut;
8) zawartosci siloksanéw catkowitych, wodoru, tlenku wegla, zwiazkéw chloru, zwigzkéw fluoru oraz
amoniaku - niezwlocznie w przypadku powzigcia informacji o mozliwosci jej wystapienia, nie rzadziej niz
raz na 6 miesigcy;
9) intensywnosci zapachu paliw gazowych - co najmniej raz na 2 tygodnie.
7a. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem biometanu wykonuje badania poszczegdlnych
parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w ust. 1, w punktach wejscia do systemu przesylowego i
dystrybucyjnego, w zakresie:
1) zawartosci siarkowodoru, siarki merkaptanowej i siarki catkowitej - co najmniej raz na 30 minut;
2) temperatury punktu rosy wody - co najmniej raz na 30 minut;
3) ciepta spalania i gérnej liczby Wobbego - co najmniej raz na 30 minut;
4) zawarto$ci par rteci - co najmniej raz na rok;
5) zawartoSci tlenu i ditlenku wegla - co najmniej raz na 30 minut;
6) zawartos$ci pytu o $rednicy czastek wigkszej niz 10 um - co najmniej raz na rok;
7) gestosci wzglednej - co najmniej raz na 30 minut;
8) zawartosci siloksanéw catkowitych, wodoru, tlenku wegla, zwigzkéw chloru, zwigzkéw fluoru oraz
amoniaku - co najmniej raz na 6 miesiecy.
7b.  Wyniki pomiaréw sg przekazywane odpowiednio operatorowi systemu przesytowego gazowego lub
dystrybucyjnego gazowego. W przypadku gdy wynik pomiaru, o ktérym mowa w ust. 7a, wykaze niespelnienie
ktéregokolwiek z badanych parametréw jako$ciowych (negatywny wynik), przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ wytwarzaniem biometanu jest obowigzane do niezwlocznego dokonania drugiego pomiaru w celu
weryfikacji pierwszego pomiaru. Negatywny wynik drugiego pomiaru powoduje wstrzymanie odbioru paliwa
gazowego przez operatora.
8. Przedsigbiorstwo energetyczne wydobywajace gaz ziemny w kopalni wykonuje badania poszczegdlnych
parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w ust. 1, w punktach wejscia do systemu przesylowego gazowego
w miejscu dostarczenia gazu ziemnego z kopalni, w zakresie:
1) zawartos$ci siarkowodoru, siarki merkaptanowej lub siarki catkowitej - co najmniej raz w miesiacu w
przypadku wydobywania gazu ziemnego ze zloza zasiarczonego oraz raz na rok w przypadku
wydobywania gazu ziemnego ze zloza niezasiarczonego;
2) zawarto$ci par rteci - co najmniej raz na 2 miesigce w przypadku wydobywania gazéw ziemnych
zawierajacych zwigzki rteci w ilosci powyzej 30 ug/m? oraz raz na rok w przypadku wydobywania gazéw
ziemnych zawierajacych zwigzki rteci w iloci do 30 pg/m?;

3) temperatury punktu rosy wody - co najmniej raz na dobg;



4) ciepta spalania i gérnej liczby Wobbego - co najmniej raz na dobg.
9. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ magazynowaniem paliw gazowych wykonuje badania
poszczegblnych parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w ust. 1, w punktach wejscia do systemu
przesylowego gazowego w miejscu odbioru paliw gazowych z podziemnych magazynéw gazu, w zakresie:
1) zawartoS$ci siarkowodoru, siarki merkaptanowej i siarki calkowitej - co najmniej raz na rok w okresie
odbioru paliw gazowych z magazynu lub co najmniej raz na miesigc w przypadku, gdy stwierdzi si¢, ze
zawarto$¢ siarkowodoru w paliwach gazowych opuszczajacych magazyn jest wyzsza niz w paliwach
gazowych wprowadzonych do magazynu;
2) temperatury punktu rosy wody - co najmniej raz na tydzien w okresie odbioru paliw gazowych z
magazynu;
3) ciepta spalania i gérnej liczby Wobbego - co najmniej raz na dobe.
10. Przedsigbiorstwa energetyczne, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, niezwlocznie przekazuja wyniki pomiaréw
parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w tych ustgpach, przedsigbiorstwu energetycznemu zajmujacemu
si¢ przesytaniem paliw gazowych.
§ 39.
1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych dokonuje
biezacej kontroli parametréw jako$ciowych w sposéb umozliwiajacy prawidtowe rozliczenie uzytkownikéw
systemu gazowego.
2. W przypadku gdy dla paliw gazowych nie zostaty zachowane parametry jakosciowe, o ktérych mowa w §
38, przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych moze odméwié
przyjecia takich paliw w celu ich przesylania lub dystrybucji, chyba ze §wiadczac ustuge dodatkowa, uzyska dla
tych paliw parametry jako$ciowe, o ktérych mowa w § 38.
3. Podmiot wprowadzajacy biometan do sieci jest odpowiedzialny za zapewnienie parametrow jakosciowych
wymaganych przez operatora w punkcie wej$cia do systemu gazowego.
§ 40.
1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych w celu
dokonywania rozliczen paliw gazowych moze wyznaczy¢ obszary rozliczeniowe, w ramach ktérych okresli
$rednig wazong wartos¢ ciepla spalania paliw gazowych lub w ramach ktérych moze wykorzystywa¢ metody
obliczeniowe w celu okreslenia ciepta spalania w poszczegdélnych punktach systemu gazowego okre§lonych
przez operatora tego systemu.
2. Pomiar ciepta spalania przeprowadza si¢ w punktach systemu gazowego okreslonych przez operatora tego
systemu.
3. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych moze przyja¢
taka metodologi¢ okre$lania ciepta spalania paliw gazowych dla wyznaczonych obszaréw, aby wyznaczona
$rednia warto$¢ ciepta spalania paliw gazowych dla danej doby nie réznita si¢ wigcej niz o #3% od warto$ci
ciepla spalania paliw gazowych okreslonej w ktérymkolwiek punkcie danego obszaru.
4. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych publikuje na
swojej stronie internetowej wyniki pomiaréw w punktach, o ktérych mowa w ust. 2, oraz okreslong dla danego
obszaru rozliczeniowego warto$¢ ciepta spalania paliw gazowych.
5. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem paliw gazowych moze przyjac taka metodologie
okreslania ciepla spalania paliw gazowych dla punktéw wyjscia, aby wyznaczona §rednia warto$¢ ciepla
spalania paliw gazowych dla danej doby nie réznita si¢ wigcej niz o £3% od tej Sredniej wartosci ciepta spalania
paliw gazowych zmierzonej w danym punkcie.
§ 41. Przedsigbiorstwo energetyczne w zakresie standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw odpowiednio do
zakresu prowadzonej dziatalno$ci:
1) przyjmuje od odbiorcéw zgtoszenia i reklamacje dotyczace dostarczania paliw gazowych z sieci
gazowej;
2) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcéw w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku lub zgtoszenia
reklamacji, z wylaczeniem spraw okres§lonych w pkt 4, ktére sa rozpatrywane w terminie 14 dni od
zakonczenia stosownych kontroli i pomiar6w;



3) pokrywa koszty badan parametréw jakosciowych, o ktérych mowa w § 38, nieodplatnie udziela
informacji dotyczacych rozliczen oraz aktualnych taryf;
4) na wniosek odbiorcy, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametréw jakosciowych paliw gazowych
dostarczanych z sieci gazowej, wykonujac odpowiednie pomiary; w przypadku zgodno$ci zmierzonych
parametréw ze standardami okre§lonymi w § 38 oraz w umowie koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi
odbiorca na zasadach okre$lonych w taryfie;
5) udziela odbiorcy, z ktérym ma zawarta umowe, bonifikaty za niedotrzymanie parametréw
jakosciowych, o ktérych mowa w § 38, w wysokosci okreslonej w taryfie, w terminie 30 dni od dnia
ustania zdarzenia.
§ 42.
1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych zapewnia
odczyty uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i przekazuje dane niezbedne do dokonania rozliczen podmiotowi,
z ktérym zawarto umowg o $§wiadczenie ustugi przesytania lub dystrybucji paliw gazowych.
2. Przedsigbiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w ust. 1, umozliwia podmiotowi, z ktérym ma zawarta
umowe o$§wiadczenie ustug przesylania lub dystrybucji, wglad do wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz dokumentéw stanowigcych podstawe rozliczen za dostarczone paliwa gazowe, a takze do wynikéw
kontroli prawidtowosci wskazan tego uktadu za okres nie dtuzszy niz ostatnie 12 miesigcy.
3. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych po zakonczeniu
dostarczania paliw gazowych, a takze w razie wymiany uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie ich
dostarczania wydaje podmiotowi, z ktérym zawarto umowe o $wiadczenie ustugi przesylania lub dystrybucji,
dokument zawierajacy dane identyfikujace uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz udostepnia jego dane
pomiarowe na dzien zakonczenia dostarczania tych paliw lub demontazu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
4. Odbiorca ma prawo:
1) uczestniczenia w odczycie wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego przed jego demontazem;
2) wgladu do wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentéw stanowigcych podstawe
rozliczen za dostarczone paliwa gazowe, a takze do wynikéw kontroli prawidlowos$ci wskazan tego uktadu
bedacych w posiadaniu przedsigbiorstwa energetycznego zajmujacego si¢ obrotem paliwami gazowymi.
§ 43.
1. Na zadanie odbiorcy przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw
gazowych dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, ktérego jest
wlascicielem, nie p6zniej niz w ciaggu 14 dni od dnia zgtoszenia zadania.
2. Odbiorca, o ktérym mowa w ust. 1, ma prawo zada¢ laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien zosta¢ przekazany do badania
laboratoryjnego w terminie 7 dni od dnia zgloszenia takiego zadania przez odbiorcg.
3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2, przeprowadzane sa w laboratorium badawczym posiadajacym akredytacje
jednostki certyfikujacej, uzyskana na zasadach i w trybie okres§lonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 oraz z 2018 r. poz. 650).
4. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidlowosci dzialania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
badania laboratoryjnego wykonanego na jego zadanie tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono
nieprawidlowo$ci w dziataniu elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
5. W ciagu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o ktérym mowa w ust. 2, odbiorca
moze zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych umozliwia
przeprowadzenie takiej ekspertyzy.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dziataniu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, z
wylgczeniem nielegalnego poboru paliwa gazowego, przedsigbiorstwo energetyczne pokrywa koszty
sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego, o
ktérych mowa w ust. 2, a takze dokonuje na wlasny koszt korekty naleznosci za dostarczone paliwo gazowe na
zasadach i w terminach okre$lonych w taryfie.

§ 44.



1. Odbiorca paliw gazowych umozliwia sprawdzenie prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego przedsigbiorstwu energetycznemu zajmujgcemu si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw
gazowych.

2. Odbiorca ponosi koszty sprawdzenia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, ktérego jest wlascicielem, w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w jego dziataniu.

Rozdzial 9
Przepisy przejsciowe i koncowe
§ 45. Warunki przytaczenia wydane przed dniem wej$cia w Zycie rozporzadzenia zachowuja waznos$¢ przez
okres w nich oznaczony.

§ 46.

1. W przypadku punktéw wejscia do systemu przesylowego gazowego w miejscach odbioru gazu ziemnego z
kopaln gazu ziemnego istniejacych w dniu wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia, w ktorych nie istnieja
warunki techniczne do badania parametréw jako$ciowych zgodnie z wymogami rozporzadzenia, czgstotliwos¢
badan parametréw jakosciowych okreslong w § 38 ust. 8 stosuje si¢ od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. W przypadku punktéw wejScia do systemu przesytowego gazowego w miejscach odbioru gazu ziemnego z
podziemnych magazyndéw gazu istniejacych w dniu wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia, w ktérych nie
istnieja warunki techniczne do badania parametréw jako$ciowych zgodnie z wymogami rozporzadzenia,
czgstotliwos$¢ badah parametréw jakosciowych okreslona w § 38 ust. 9 stosuje si¢ od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 47. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

ZALACZNIK
WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE PRZYEACZANIA DO SIECI INSTALACJI
SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO, INSTALACJI MAGAZYNOWYCH, SIECI PRZESYLOWYCH
LUB DYSTRYBUCYJNYCH ORAZ GAZOCIAGOW BEZPOSREDNICH
1. Ogé6lne wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci
1.1. Okre$la si¢ wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci przesylowej gazowej i sieci
dystrybucyjnej gazowe;j:
1) urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw zaliczanych do grupy przylaczeniowej A, bezposrednio
przytaczanych do sieci przesylowej gazowej;
2) urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw zaliczanych do grupy przylaczeniowej A oraz grupy
przylaczeniowej B podgrupy II, bezposrednio przytaczanych do sieci dystrybucyjnej gazowej;
3) urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw zaliczanych do grupy przytaczeniowej C.
1.2. Wymagania techniczne obowigzujg wszystkie podmioty przylaczane lub wystepujace z wnioskiem o
okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci gazowej o ci$nieniu co najmniej 0,5 MPa.
1.3. Przytaczanie do sieci gazowej urzadzen, instalacji i sieci nowych podmiotéw lub modernizacja
urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw juz przytaczonych nie moze spowodowa¢ pogorszenia parametrow
jakosciowych paliwa gazowego okre§lonych w § 38 rozporzadzenia oraz warunkéw przesylania lub
dystrybucji paliwa gazowego w tych sieciach.
1.4. Szczegélowe wymagania techniczne dotyczace przylaczania do sieci przesytowej gazowej lub sieci
dystrybucyjnej gazowej okresla operator systemu w instrukcji.
2. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci przesylowej gazowej urzadzen i instalacji
podmiotéw zaliczanych do grupy przylaczeniowej A
2.1. Urzadzenia pomiarowe, w tym urzadzenia do pomiaru ci$nienia oraz strumienia objetosci paliwa
gazowego, zainstalowane w punkcie odbioru tego paliwa z sieci przesylowej gazowej spetniajg wymagania
okreslone przez operatora systemu przesylowego.
2.2. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci przesytowej gazowej instaluje sig¢:
1) urzadzenia zabezpieczajace przed przeplywem rewersyjnym, jesli podmiot przytaczany pobiera paliwo
bez dodatkowej redukcji;



2) urzadzenia umozliwiajace rejestracje i transmisj¢ danych o strumieniu objetosci i ci$nieniu tego paliwa,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w czesci 5.

2.3. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci przesylowej gazowej moga by¢ zainstalowane uktady
zabezpieczajace urzadzenia punktu wyjscia z systemu przesylowego przed nadmiernym wzrostem
przeptywu paliwa gazowego.

2.4. Za zainstalowanie urzadzen, o ktérych mowa w pkt 2.1 i 2.2, odpowiada przedsi¢biorstwo
energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem paliw gazowych.

2.5. Urzadzenia i instalacje podmiotéw przytaczanych sa wyposazone w urzadzenia regulacji ci$nienia oraz
zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem cis$nienia. Za zainstalowanie tych urzadzefn odpowiada
podmiot przytaczany.

2.6. Urzadzenia i instalacje podmiotéw przytaczanych inne niz okre§lone w pkt 2.7 i 2.8 nie moga by¢
przytaczane do sieci przesytowej gazowe;.

2.7. Urzadzenia i instalacje o mocy przytaczeniowej 45 000 m3/h lub wigkszej nieprzylaczone do sieci
gazowej dystrybucyjnej moga by¢ przytaczone do sieci przesylowej o srednicy mniejszej niz DN 1300.
2.8. Urzadzenia i instalacje stuzace wylacznie do zasilania pojazdéw gazem ziemnym, niezaleznie od ich
mocy, moga by¢ przylaczane do sieci gazowej przesylowej o srednicy mniejszej niz DN 1300.

3. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci dystrybucyjnej gazowej urzadzen i
instalacji podmiotéw zaliczanych do grupy przylaczeniowej A i B podgrupy II

3.1. Urzadzenia pomiarowe, w tym urzadzenia do pomiaru ci$nienia oraz strumienia obj¢tosci paliwa
gazowego, zainstalowane w punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej gazowej powinny
spelnia¢ wymagania okreslone przez operatora systemu dystrybucyjnego w instrukcji.

3.2. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej gazowej powinny by¢ zainstalowane
uktady filtracyjne oraz uklady zabezpieczajace urzadzenia pomiarowe przed nadmiernym wzrostem
przeptywu paliwa gazowego oraz przed przeptywem rewersyjnym.

3.3. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej gazowej powinny by¢ zainstalowane
urzadzenia umozliwiajace rejestracje¢ i transmisj¢ danych o strumieniu objgto$ci i ci$nieniu paliwa
gazowego, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w cz¢sci 5.

3.4. Za zainstalowanie urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3.1-3.3, odpowiada przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ dystrybucja paliw gazowych.

3.5. Urzadzenia i instalacje podmiotéw przytaczanych powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia. Za zainstalowanie tych urzadzen odpowiada odbiorca koncowy paliw gazowych.

3.6. Urzadzenia oraz instalacje moga zosta¢ przylaczone do sieci dystrybucyjnej o ci$nieniu roboczym
(MOP) wyzszym niz 0,5 MPa w przypadku, gdy moc przylaczeniowa przekracza 10 000 m3/h i
jednoczesnie jest to uzasadnione specyfikacja techniczng przytaczanych urzadzen oraz instalacji lub
charakterystyka pracy systemu dystrybucyjnego.

3.7. Urzadzenia oraz instalacje przylaczone do sieci o ci$nieniu roboczym (MOP) nie wyzszym niz 0,5 MPa
nie moga by¢ przetaczone do sieci dystrybucyjnej o ci$nieniu roboczym (MOP) wyzszym niz 0,5 MPa.

4. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci przesylowej lub dystrybucyjnej gazowej
urzadzen, instalacji i sieci podmiotow zaliczanych do grupy przylaczeniowej C

4.1. Wymagania techniczne w zakresie przytaczenia do sieci gazowej urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw
zajmujacych si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych:

4.1.1. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci gazowej powinny by¢ zainstalowane uktady
zabezpieczajace urzadzenia punktu wyjscia z systemu przesylowego przed nadmiernym wzrostem
przeptywu paliwa gazowego.

4.1.2. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci gazowej powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
zabezpieczajace przed przeptywem rewersyjnym, jesli podmiot przytaczany pobiera paliwo bez dodatkowej
redukcji.

4.1.3. W punkcie odbioru paliwa gazowego z sieci gazowej powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
umozliwiajace rejestracje i transmisj¢ do odpowiedniego przedsigbiorstwa energetycznego zajmujacego si¢
przesytaniem lub dystrybucja paliw gazowych danych o strumieniu objeto$ci i cisnieniu paliwa gazowego,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt 5.



4.1.4. Za zainstalowanie urzadzen, o ktérych mowa w pkt 4.1.1 i1 4.1.2, odpowiada przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucjg paliw gazowych, do ktérego sieci jest
przylaczana inna sie¢ gazowa.

4.1.5. Sie¢ gazowa przytaczana do sieci o wyzszym ci$nieniu powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
regulacji ci$nienia oraz urzadzenia zabezpieczajace przed jego nadmiernym wzrostem. Za zainstalowanie
tych urzadzen odpowiada przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja paliw
gazowych w przylaczanej sieci.

4.1.6. Przylaczana sie¢ dystrybucyjna gazowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenia i instalacje do
nawaniania w celu zapewnienia parametréw intensywnosci zapachu zgodnie z § 38 rozporzadzenia. Za
zainstalowanie tych urzadzen odpowiada przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja paliw
gazowych.

4.1.7. Do sieci przesylowej gazowej o srednicy DN 1300 lub wigkszej moga by¢ przytaczane wylacznie
urzadzenia i instalacje, z wykorzystaniem ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ w zakresie przesytania
paliw gazowych.

4.2. Wymagania techniczne dla przylaczenia do sieci gazowej instalacji magazynowania paliw gazowych
oraz instalacji skroplonego gazu ziemnego:

4.2.1. Urzadzenia pomiarowe, w tym urzadzenia do pomiaru ci$nienia, strumienia objetosci oraz
parametréw jakosciowych paliwa gazowego, zainstalowane w punkcie wprowadzania paliwa gazowego do
sieci gazowej powinny spelnia¢ wymagania okres§lone przez operatora systemu gazowego w instrukcji.
4.2.2. W punkcie wprowadzania paliw gazowych do sieci gazowej powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
umozliwiajgce uzdatnianie paliwa gazowego do parametréw okre§lonych w § 38 rozporzadzenia, uktady
zabezpieczajace urzadzenia punktu wejscia do systemu przesytowego przed nadmiernym wzrostem
przeptywu paliwa gazowego oraz przed przeplywem rewersyjnym.

4.2.3. W punkcie wprowadzania paliwa gazowego do sieci gazowej powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
umozliwiajace rejestracje i transmisj¢ danych o strumieniu objetosci i ciSnieniu paliwa gazowego oraz
parametrach jakosciowych, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt 5 oraz instrukcji.

4.2.4. Za zainstalowanie urzadzen, o ktérych mowa w pkt 4.2.1-4.2.3, odpowiada odpowiednio operator
przylaczanej instalacji magazynowania paliw gazowych lub instalacji skroplonego gazu ziemnego.

4.3. Wymagania techniczne dla przylaczenia do sieci gazowej instalacji wytwarzajacych biometan:

4.3.1. Przed punktem wejscia biometanu do systemu gazowego lub na sieci przesylowej lub dystrybucyjnej
gazowej, w uzasadnionych przypadkach, instaluje si¢ urzadzenia stuzace do przystosowania parametréw
jakosciowych biometanu do parametréw jakoSciowych paliw gazowych przesytanych sieciami
przesytowymi lub dystrybucyjnymi, o ktérych mowa w § 38 rozporzadzenia, w tym w szczegdlnosci
urzadzenia stuzace do zwigkszenia kaloryczno$ci biometanu przez dodanie do niego innych rodzajéow gazu.
4.3.2. Na sieci dystrybucyjnej gazowej w miejscu przytaczenia instaluje si¢ instalacje sprezania
umozliwiajace zattoczenie biometanu do sieci o wyzszym ci$nieniu, chyba ze operator systemu
dystrybucyjnego wskaze w warunkach przytaczenia, ze budowa takiej instalacji nie jest wymagana.

4.3.3. Przed punktem wejscia biometanu do systemu gazowego przedsi¢biorstwo energetyczne zajmujace
si¢ produkcja biometanu instaluje urzadzenia do badania jako$ci paliwa gazowego oraz instalacje
rewersyjng umozliwiajacg zawrdcenie biometanu o niewtasciwych parametrach do jego wytwércy.

5. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz spelniaé¢
wymagania okreslone przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie przesylaniem lub
dystrybucja paliw gazowych.

6. Wymagania techniczne dla systemow telekomunikacji i wymiany informacji

6.1. Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw przyltaczonych do sieci gazowej powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia telemetryczne niezbedne do przekazywania do operatora systemu gazowego wlasciwego dla
miejsca przylaczenia:

1) biezacych wartoséci parametréw mierzonych w danym punkcie wprowadzania paliwa gazowego lub jego
odbioru, w szczegdlnosci informacji o strumieniu objetosci i ciSnieniu tego paliwa;

2) danych pomiarowych niezbednych do dokonywania rozliczen, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez operatora systemu w instrukcji.

6.2. Systemy teleinformatyczne wykorzystywane:



1) do wymiany informacji niezbe¢dnych dla bilansowania systemu, prowadzenia ruchu sieciowego,
rozliczen powinny zapewni¢ wymagane bezpieczefistwo, poufno$¢ i niezawodno$¢ przekazywania
informacji;

2) przez operatordw systemow gazowych do prowadzenia ruchu sieciowego powinny umozliwia¢
wzajemng wymian¢ danych dotyczacych prowadzenia tego ruchu.

6.3. Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne powinny by¢ zabezpieczone przed negatywnymi
skutkami awarii sieci elektroenergetycznej i wyposazone w uktady podtrzymujace ich funkcjonowanie w

razie wystgpienia awarii.



