ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 4 maja 2007 .

w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

(Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r., poz. 623 ze zm.)

Na podstawie art. 9 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z pézn. zm.) zarzadza si¢, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogoélne
§ 1. Rozporzadzenie okresla:
1) kryteria podziatu na grupy podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci;
2) warunki przylaczenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przytaczania do sieci urzadzen
wytworczych, sieci dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcéw konicowych, polaczen migdzysystemowych oraz
linii bezpos$rednich;
3) sposéb prowadzenia obrotu energia elektryczna;
4) warunki §wiadczenia ustug przesylania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego,
eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i potaczen migdzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposéb bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z
uzytkownikami tego systemu rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej
i pobranej z systemu;
6) zakres, warunki i sposéb zarzadzania ograniczeniami systemowymi;
7) sposob koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;
8) warunki wspotpracy pomigdzy operatorami systeméw elektroenergetycznych, w tym z innymi
przedsigbiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, zarzadzania przeplywami i
dysponowania mocg jednostek wytworczych oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych;
9) zakres 1 sposéb przekazywania informacji mi¢dzy przedsigbiorstwami energetycznymi oraz mi¢dzy
przedsigbiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
10) zakres i spos6b przekazywania odbiorcom przez sprzedawce informacji o strukturze paliw zuzywanych
do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawce w poprzednim roku;
11) sposéb informowania odbiorcéw przez sprzedawce o miejscu, w ktérym sa dostgpne informacje o
wplywie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawce w poprzednim roku na $rodowisko,
co najmniej w zakresie emisji dwutlenku wegla i radioaktywnych odpadéw;
12) parametry jakoSciowe energii elektrycznej i standardy jakoSciowe obstugi odbiorcow;
13) sposéb zatatwiania reklamacji;
14) zakres i sposéb udostepniania uzytkownikom sieci i operatorom innych systeméw
elektroenergetycznych, z ktérymi system przesylowy jest potaczony, informacji o:
a) warunkach §wiadczenia ustug przesytania energii elektrycznej niezbednych do uzyskania dostepu do
sieci przesylowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu elektroenergetycznego oraz pracy
krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w szczegdlnosci dotyczacych realizacji obrotu
transgranicznego, zarzadzania siecig i bilansowania systemu, planowanych wytaczeniach jednostek
wytworczych przylaczonych do sieci przesytowej oraz jednostek wytwoérczych centralnie
dysponowanych przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV. a takze o ubytkach mocy tych
jednostek wytworczych,
b) ofertach bilansujacych sktadanych dla jednostek wytwoérczych, o ktérych mowa w lit. a;



§ 2.

15) zakres i sposéb informowania odbiorcy przez sprzedawcg o ilo$ci zuzytej przez tego odbiorce energii
elektrycznej w poprzednim roku oraz sposéb informowania o miejscu, w ktérym sg dostepne informacje o
przyktadowym zuzyciu energii elektrycznej dla danej grupy przytaczeniowej odbiorcéw, sSrodkach poprawy
efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej
(Dz. U. 22020 r. poz. 264 i 284) i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urzadzen.
Uzyte w rozporzadzeniu okre§lenia oznaczaja:
1) farma wiatrowa - jednostke wytwoérczg lub zesp6t tych jednostek wykorzystujacych do wytwarzania
energii elektrycznej energi¢ wiatru, przytaczonych do sieci w jednym miejscu przyltaczenia;
2) jednostka grafikowa - zbidr rzeczywistych lub wirtualnych miejsc dostarczania energii elektrycznej;
2a) aktywne uczestnictwo w bilansowaniu systemu - sktadanie operatorowi systemu przesytowego
elektroenergetycznego ofert bilansujacych oraz §wiadczenie ustug systemowych w granicach i na zasadach
okreslonych w warunkach dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji
(UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz.
UE L 312 7 28.11.2017, str. 6);
3) jednostka wytworcza - wyodrgbniony zespét urzadzen nalezacych do przedsigbiorstwa energetycznego,
stuzacy do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i
handlowe;
4) jednostka wytwoércza centralnie dysponowana - jednostke wytworcza:
a) przylaczong do sieci przesytowej elektroenergetycznej albo
b) kondensacyjna o mocy osiaggalnej rownej lub wyzszej niz 100 MW przytaczong do koordynowane;j
sieci 110 kV lub szczytowo-pompowa przylaczong do koordynowanej sieci 110 kV, albo
¢) przylaczong do koordynowanej sieci 110 kV inng niz okreslona w lit. b, ktéra operator systemu
przesylowego elektroenergetycznego dysponuje na podstawie odrgbnych uméw zawartych z wytworca
i operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktérego sieci ta jednostka wytwoércza
jest przytaczona;
5) jednostka wytwdrcza centralnie koordynowana - jednostke wytwdrcza o mocy osiagalnej réwnej 50
MW lub wyzszej, przytaczona do koordynowanej sieci 110 kV, niebedaca jednostka wytwdrcza centralnie
dysponowana;
6) (uchylony);
7) miejsce dostarczania energii elektrycznej - punkt w sieci, do ktérego przedsigbiorstwo energetyczne
dostarcza energi¢ elektryczna, okre§lony w umowie o przytaczenie do sieci albo w umowie o §wiadczenie
ustug przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie sprzedazy energii elektrycznej, albo
w umowie kompleksowej, bedacy jednoczes$nie miejscem jej odbioru;
8) miejsce przylaczenia - punkt w sieci, w ktérym przylacze taczy si¢ z siecia;
9) moc przylaczeniowa - moc czynng planowang do pobierania lub wprowadzania do sieci, okre§lona w
umowie o przylaczenie do sieci jako warto§¢ maksymalng wyznaczang w ciagu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzaca do zaprojektowania
przylacza;
10) moc umowna - moc czynng pobierang lub wprowadzana do sieci, okre§long w:
a) umowie o $wiadczenie ustug przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej, umowie sprzedazy
energii elektrycznej albo umowie kompleksowej jako warto$¢ nie mniejsza niz wyznaczong jako
warto$¢ maksymalng ze §redniej warto$ci mocy w okresie 15 minut, z uwzglednieniem
wspolczynnikéw odzwierciedlajgcych specyfike uktadu zasilania odbiorcy, albo
b) umowie o $wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej, zawieranej mi¢gdzy operatorem
systemu przesylowego elektroenergetycznego a operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego posiadajacym co najmniej dwa sieciowe miejsca dostarczania energii
elektrycznej potaczone siecig tego operatora, jako $rednig z maksymalnych tacznych mocy
Sredniogodzinnych pobieranych przez danego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w sieciowych miejscach dostarczania energii elektrycznej, wyznaczong na
podstawie wskazah uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, albo



¢) umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, zawieranej mi¢dzy operatorami
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadajacymi co najmniej dwa sieciowe miejsca
dostarczania energii elektrycznej potaczone siecia tego operatora, jako $rednig z maksymalnych
Tacznych mocy $redniogodzinnych pobieranych w miejscach potaczen sieci operatoréw systemow
dystrybucyjnych, wyznaczong na podstawie wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych;
10a) modut parku energii - modut parku energii w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie
przylaczenia jednostek wytwérczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1, z p6zn. zm.);
11) (uchylony);
12) oferta bilansujaca - oferte produkcyjno-cenowa dostawy lub odbioru energii elektrycznej zawierajaca
dane handlowe i techniczne, sktadang dla jednostki grafikowej w ramach centralnego mechanizmu
bilansowania handlowego;
12a) okres rozliczania niezbilansowania - okres rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace
bilansowania;
13) operator - operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego lub operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, lub operatora systemu polaczonego elektroenergetycznego;
14) (uchylony);
15) przytacze - odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu,
dostosowany do mocy przytaczeniowej, z pozostala cz¢scia sieci przedsigbiorstwa energetycznego
Swiadczacego na rzecz podmiotu przylaczanego ustuge przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej;
16) rezerwa mocy - mozliwa do wykorzystania w danym okresie zdolno$¢ jednostek wytwdrczych do
wytwarzania energii elektrycznej i dostarczania jej do sieci;
17) (uchylony);
17a) rynkowa cena energii elektrycznej - cen¢ wyznaczang dla kazdej godziny doby jako wazona
wolumenem transakcji §rednia z cen energii elektrycznej okreslonych w systemie kursu jednolitego:
a) w ramach jednolitego taczenia rynkéw dnia nastgpnego, o ktérym mowa w art. 38-50
rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace
alokacji zdolno$ci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesylowymi (Dz. Urz. UE L 197 z
25.07.2015, str. 24, z pézn. zm.), oraz
b) na rynkach dnia nast¢pnego prowadzonych przez gietd¢ towarowa w rozumieniu ustawy z dnia 26
pazdziernika 2000 r. o gietdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), na rynku organizowanym
przez podmiot prowadzacy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowanys;
18) rzeczywiste miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii elektrycznej, w
ktérym jest realizowana dostawa tej energii powigzana bezposrednio z jej fizycznymi przeptywami, ktérej
ilo$¢ jest wyznaczana za pomocg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, bedace jednoczesnie rzeczywistym
miejscem odbioru tej energii;
19) standardowy profil zuzycia energii elektrycznej - zbiér danych o przecigtnym zuzyciu energii
elektrycznej w poszczegdlnych godzinach doby przez grupe odbiorcéw koncowych:
a) nieposiadajacych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych umozliwiajacych rejestracj¢ tych danych,
b) o zblizonej charakterystyce poboru energii elektrycznej zlokalizowanych na obszarze dziatania
danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
- opracowywany lub obliczany przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i
wykorzystywany w bilansowaniu miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcéw o mocy umownej
nie wigkszej niz 40 kW, stanowiacy zalacznik do instrukcji, o ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
20) swobodne bilansowanie - bilansowanie systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem dostgpnych
w danym okresie zakreséw mocy okreslonych w ofertach bilansujacych o najnizszych cenach; za dostepny
zakres mocy uznaje si¢ mozliwy do wykorzystania w aktualnych warunkach pracy sieci zakres mocy
dyspozycyjnej jednostki wytworczej lub innych zasobéw reprezentowanych w jednostce grafikowe;j
aktywnie uczestniczacej w bilansowaniu systemu;



21) system pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i
udostepniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych;

22) uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe,
w szczegdlnosci: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przektadniki pradowe i napigciowe, a
takze uktady potaczen migdzy nimi, stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii elektrycznej i
rozliczen za t¢ energig;

23) ustugi systemowe - ustugi §wiadczone na rzecz operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego
niezbg¢dne do zapewnienia przez tego operatora prawidtowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, niezawodno$ci jego pracy i utrzymywania parametréw jako$ciowych energii
elektrycznej;

24) ustawa - ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

25) wirtualne miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii elektrycznej, w
ktérym jest realizowana dostawa tej energii niepowigzana bezposrednio z jej fizycznymi przeptywami,
ktérej ilos¢ jest wyznaczana za pomocg algorytméw na podstawie umowy sprzedazy energii elektrycznej,
bedace jednocze$nie wirtualnym miejscem odbioru tej energii;

26) wylaczenie awaryjne - wylaczenie urzadzen, automatyczne lub reczne, w przypadku zagrozenia
bezpiecznej pracy urzadzen, instalacji i sieci albo zagrozenia bezpieczenstwa os6b, mienia lub srodowiska;
27) wytworca - przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem energii elektryczne;.

Rozdzial 2
Kryteria podzialu na grupy podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie oraz warunki przylaczenia do
sieci
§ 3.
1. Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci dzieli si¢ na grupy, zwane dalej "grupami
przylaczeniowymi", wedlug nastgpujacych kryteriow:
1) grupa I - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg przytaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 110 kV;
2) grupa II - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg przytaczane bezposrednio do sieci o
napigciu znamionowym 110 kV;
3) grupa III - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg przytaczane bezposrednio do sieci o
napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nizszym niz 110 kV;
4) grupa IV - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa przylaczane bezposrednio do sieci o
napig¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przylaczeniowej wigkszej niz 40 kW lub pradzie
znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym wigkszym niz 63 A;
5) grupa V - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa przytaczane bezposrednio do sieci o
napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przylaczeniowej nie wigkszej niz 40 kW i
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wigkszym niz 63 A;
6) grupa VI - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa przylaczane do sieci poprzez tymczasowe
przylacze, ktére bedzie, na zasadach okreslonych w umowie, zastapione przytaczem docelowym, lub
podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg przytaczane do sieci na czas okre$lony, lecz nie dluzszy
niz rok.
2. Napigcie znamionowe, o ktérym mowa w ust. 1, okreéla si¢ w miejscu dostarczania energii elektryczne;j.
§ 4. Z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 7 ust. 8d*-8d” ustawy, przylgczenie podmiotu do sieci
nastgpuje na podstawie umowy o przylaczenie do sieci i po spetnieniu warunkéw przytaczenia do sieci,
zwanych dalej "warunkami przylaczenia".

§ 5. Wymagania techniczne w zakresie przytaczania do sieci jednostek wytworczych, urzadzen odbiorcéw
koncowych, linii bezposrednich lub potaczen z siecig sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych lub potaczen
miedzysystemowych okreslaja przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str.



54), zwanego dalej "rozporzadzeniem 2019/943", przepisy wydane na podstawie art. 59, art. 60 i art. 61
rozporzadzenia 2019/943, w tym metody, warunki, wymogi i zasady dotyczace wymagan technicznych w
zakresie przylaczania do sieci jednostek wytwdrczych, urzadzen odbiorcéw koncowych, linii bezposrednich lub
potaczen z siecig sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych lub potaczen migdzy systemowych, ustanowione
na podstawie rozporzadzen Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 59, art. 60 i art. 61 rozporzadzenia
2019/943 oraz zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

§ 6.
1. Z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 7 ust. 8d*-8d” ustawy, podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie do sieci, zwany dalej "wnioskodawcga", sktada wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia w
przedsicbiorstwie energetycznym zajmujacym si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej, do ktérego
sieci ubiega si¢ o przylaczenie.
2. Wzér wniosku o okre$lenie warunkéw przyltaczenia ustala oraz udostgpnia przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej; we wzorze wniosku o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej podmiotu zaliczanego do I lub II grupy przytaczeniowej powinien by¢ okreslony co najmnie;j
taki zakres informacji, jaki zawiera wzor wniosku ustalony przez operatora systemu przesytowego
elektroenergetycznego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zwigkszenia, przez podmiot przylaczony do sieci,
zapotrzebowania na moc przytaczeniowg lub zmiany dotychczasowych warunkéw i parametrow technicznych
pracy urzadzen, instalacji i sieci przylaczonego podmiotu.
4. Wzér wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia dla wytwdrcy zawiera pouczenie o zasadach i terminie
whniesienia zaliczki, o ktérej mowa w art. 7 ust. 8a ustawy.
§ 7.
1. Wniosek o okre$lenie warunkéw przyltaczenia powinien zawierac:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) okreSlenie mocy przylaczeniowej dla kazdego miejsca dostarczania energii elektrycznej;
3) przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej;
4) przewidywany termin rozpoczecia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru;
5) parametry techniczne, charakterystyke ruchowa i eksploatacyjng przytaczanych urzadzen, instalacji lub
sieci, w przypadku podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych I - IV oraz grupy przylaczeniowe;j
VI o mocy powyzej 40 kW;
6) okreslenie mocy minimalnej poboru dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia, na podstawie
przepisoéw wydanych na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy, w przypadku wprowadzenia ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;
7) informacje techniczne dotyczace zaktécen wprowadzanych przez urzadzenia, instalacje i sieci
wnioskodawcy oraz charakterystyke obciazen, niezbedne do okredlenia warunkéw przylaczenia, w
przypadku podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych I-IV.
2. Whiosek o okre$lenie warunkéw przylaczenia dla wytworcow powinien zawiera¢ dane i informacje, o
ktérych mowa w ust. 1, oraz:
1) okreslenie:
a) maksymalnej rocznej ilo§ci wytwarzania energii elektrycznej i iloSci tej energii dostarczanej do
sieci,
b) mocy zainstalowanej, osiagalnej, dyspozycyjnej i pozornej jednostek wytworczych oraz mocy
maksymalnej, o ktérej mowa w art. 2 pkt 16 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek
wytworczych do sieci,
c¢) zakresu dopuszczalnych zmian obciagzen jednostek wytwérczych lub ich grup,
d) liczbg przytaczanych jednostek wytworczych;
2) wielko$¢ planowanego zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng w celu pokrycia potrzeb wtasnych
wytworcy;

3) stopiefi skompensowania mocy bierne;j:



a) zwigzanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wlasne wytworcy oraz
b) zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci.

3. Wnhniosek o okre$lenie warunkdw przylaczenia farm wiatrowych powinien zawiera¢ dane i informacje, o
ktérych mowa w ust. 1 i 2, oraz okreslac¢:

1) liczbe jednostek wytworczych farmy wiatrowej;

2) typy generatoréw;

3) przewidywane wartosci parametrow elektrycznych sieci i transformatoréw wchodzacych w sktad

instalacji i urzadzen farmy wiatrowe;j.
4. Wniosek o okre$lenie warunkéw przytaczenia moze zawiera¢ takze wymagania dotyczace odmiennych od
standardowych parametréw technicznych energii elektrycznej lub parametréw jej dostarczania, w tym:

1) dopuszczalnej zawartosci interharmonicznych i wyzszych harmonicznych;

2) dopuszczalnej asymetrii napig¢;

3) dopuszczalnych odchylen i wahan napigcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

4) dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.
5. Do wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia, oprécz dokumentéw wymienionych w art. 7 ust. 8d
ustawy, o ile s3 wymagane, nalezy dolaczy¢:

1) dokument potwierdzajacy tytut prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w ktérym beda

uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci;

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktérym beda uzywane

przytaczane urzadzenia, instalacje lub sieci, wzgledem istniejacej sieci oraz usytuowanie sgsiednich

obiektow;

3) wyciag ze sprawozdania z badan jakosci energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, jezeli

wniosek dotyczy warunkéw przytaczenia farm wiatrowych;

4) (uchylony).
6. (uchylony).
7. Przepisy ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do posiadaczy magazyndw energii elektrycznej.
§ 7a.
1. Jezeli wniosek, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, jest niezgodny z wzorem, o ktérym mowa w § 6 ust. 2, nie
spelnia wymagan okreslonych odpowiednio dla danego rodzaju wniosku w § 7 ust. 1-5 lub wymagan
okreslonych w art. 7 ust. 8d i 8d! ustawy, przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub
dystrybucja energii elektrycznej wzywa wnioskodawce do usunigcia brakéw w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania z pouczeniem, ze nieusuni¢cie brakéw w wyznaczonym terminie spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. W przypadku nieusuni¢cia brakéw w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia si¢ bez rozpoznania, o
czym przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej informuje
wnioskodawce.
§ 8.
1. Warunki przylaczenia okreslaja w szczegdélnos$ci:

1) miejsce przylaczenia;

la) nieruchomo$¢, obiekt lub lokal, do ktérych energia elektryczna ma by¢ dostarczana lub z ktérych ma

by¢ odbierana;

1b) miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego zajmujacego si¢

przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu przytaczanego;

2) miejsce dostarczania energii elektrycznej;

3) moc przylaczeniows;

4) rodzaj przylacza;

5) zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem;

6) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy;

7) dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej;



8) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego;
9) wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;
10) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego, dane znamionowe oraz niezb¢dne wymagania w
zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
11) dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia wartosci pradéw:
a) zwar¢ wielofazowych i czaséw ich wylaczenia,
b) zwarcia doziemnego i czaséw ich wylaczenia lub trwania;
12) wymagany stopien skompensowania mocy biernej;
13) wymagania w zakresie:
a) dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego,
b) przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych
pomiarowych,
c) zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje
lub sieci wnioskodawcy,
d) wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspélpracy z siecia, do ktérej ma
nastapi¢ przylaczenie;
14) mozliwos$ci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych;
15) dane i informacje dotyczace sieci niezbedne w celu doboru systemu ochrony przed porazeniami w
instalacji lub sieci podmiotu, ktérego instalacje lub sieci beda przylaczane.
la. W przypadku przylaczenia do sieci przesylowej miejsce:
1) przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci,
2) rozgraniczenia wlasno$ci sieci przedsigbiorstwa energetycznego zajmujacego si¢ przesytaniem energii
elektrycznej i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu przytaczanego oraz
3) dostarczania energii elektryczne;j
- okre$la si¢ w stacji elektroenergetycznej, chyba ze przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem
energii elektrycznej okresli inne miejsce.
2. Warunki przylaczenia wytwoércy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej jako odbiorcy mocy i
energii czynnej na potrzeby wtasne powinny okresla¢: wymagania, dane i informacje, o ktérych mowa w ust. 1,
oraz wymagany stopien skompensowania mocy biernej podczas postoju wymagajgcego zasilania potrzeb
wlasnych oraz wprowadzania przez wytworce lub posiadacza magazynu energii elektrycznej do sieci
wyprodukowanej lub zmagazynowanej energii elektrycznej czynnej oraz podczas tadowania magazynu energii
elektrycznej.
3.  Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej oraz zakres i warunki wykonania ekspertyzy, o ktérej mowa
w art. 7 ust. 8e ustawy, wymagaja uzgodnienia z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego w
przypadku:
1) urzadzen, instalacji i sieci nalezacych do podmiotéw zaliczanych do II grupy przylaczeniowej;
2) potaczen sieci krajowych i miedzynarodowych o napigciu znamionowym 110 kV.
3a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposrednich potaczen z sieciag przesylowa, oraz przedsigbiorstwo energetyczne niebedace operatorem przed
wydaniem warunkéw przytaczenia dla wytwoérey nalezgcego do III, IV lub V grupy przytaczeniowej uzgadniaja
je z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktérego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie polaczenia z siecig przesytowa, z ktérego siecig ten operator lub to przedsigbiorstwo sa potaczeni.
4. Przedsigbiorstwo energetyczne niebedace operatorem, przed wydaniem warunkéw przytaczenia dla podmiotu
zaliczanego do I Iub II grupy przytaczeniowej, uzgadnia je z operatorem, do ktérego sieci przedsigbiorstwo to
jest przytaczone.
5. Operatorzy dokonuja uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w terminie nieprzekraczajacym 60 dni od dnia
ztozenia dokumentacji dotyczacej warunkéw przytaczenia albo warunkéw potaczenia sieci.
6. Warunki przylaczenia sa przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przylaczenie do sieci.

7. (uchylony).



§ 9. (uchylony).

§ 10.
1. Warunki potaczenia koordynowane;j sieci 110 kV pomiedzy:
1) operatorami systeméw dystrybucyjnych elektroenergetycznych,
2) operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego a urzadzeniami, instalacjami lub sieciami
zlokalizowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- okre§la umowa o polaczenie; warunki te wymagaja uzgodnienia z operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego.
la. Warunki polaczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, okreéla si¢, jezeli dotycza wyltacznie pracy w
uktadach wydzielonych, poprzez wyodrebnienie jednostek wytwoérczych lub obszaréw sieci dystrybucyijne;j.
2. Warunki potaczenia sieci pomig¢dzy przedsigbiorstwami energetycznymi zajmujacymi si¢ przesytaniem lub
dystrybucja energii elektrycznej niebedacymi operatorami okresla umowa; warunki te wymagaja uzgodnienia z
operatorem lub operatorami prowadzacymi ruch tych sieci.
3. Uzgodnienia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, sa dokonywane w terminie nieprzekraczajacym 60 dni od dnia
ztozenia dokumentéw dotyczacych polaczenia sieci, okreslonych w umowie.

Rozdziat 3
Sposéb prowadzenia obrotu energia elektryczna
§ 11. Przedsigbiorstwo energetyczne prowadzi obrét energia elektryczng na warunkach okreslonych w ustawie,
koncesji, taryfie i umowie sprzedazy energii elektryczne;.

§ 12. W przypadku zmiany sprzedawcy przez odbiorc¢ koncowego:
1) nowy sprzedawca informuje poprzedniego sprzedawce i przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢
dystrybucja energii elektrycznej o dniu rozpoczgcia przez niego sprzedazy energii elektrycznej oraz
wskazuje miejsce przekazywania danych pomiarowych, nie p6zniej niz przed dniem rozpoczecia sprzedazy
tej energii;
2) zmiana tego sprzedawcy nastgpuje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub w kazdy inny dzien
okreslony w umowie sprzedazy energii elektrycznej, w ktérym dokonany zostanie odczyt uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych oraz nastgpi rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej przez nowego
sprzedawce.

Rozdzial 4
Warunki §wiadczenia ushug przesylania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego,
eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i polaczen miedzysystemowych

§ 13.
1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej Swiadczy
ustugi przesytania lub dystrybucji tej energii na warunkach okres§lonych w koncesji, w taryfie, w umowie o
$wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej oraz w
instrukcji, o ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy.
2. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej zawiera z
odbiorcg przytaczonym do jego sieci umowg o §wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej przed rozwigzaniem umowy kompleksowej.
3. Ustuga przesyltania lub dystrybucji energii elektrycznej obejmujaca korzystanie z krajowego systemu
elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:

1) ciagtosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz

niezawodnosci jej dostarczania;

2) parametréw jakosciowych energii elektryczne;j.

4. Przedsigbiorstwo energetyczne §wiadczace ustuge przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej:



1) dostarcza energi¢ elektryczna zgodnie z obowigzujacymi parametrami jako$ciowymi, o ktérych mowa w
§ 38, i na warunkach okreslonych w umowie o §wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej;

2) instaluje, na wlasny koszt, uktad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym przez odbiorce
oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku podmiotéw zaliczonych do grup przytgczeniowych
IV-VI, zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z wylaczeniem wytwércow;

3) powiadamia odbiorc6w o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w
formie, o ktérej mowa w § 42 pkt 4;

4) niezwlocznie przystgpuje do likwidacji awarii i usuwania zaklécen w dostarczaniu energii elektryczne;j;
5) przekazuje odbiorcy, wytworcy energii elektrycznej, posiadaczowi magazynu energii elektrycznej,
sprzedawcy, podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe, dostawcy mocy, o ktérym mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565), a takze
innym podmiotom upowaznionym przez odbiorcg, dane pomiarowe na zasadach okres§lonych w instrukcji,
o ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy, lub w warunkach dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art.
18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne
dotyczace bilansowania;

6) umozliwia wglad do wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentéw stanowigcych
podstawe do rozliczen za dostarczona energi¢ elektryczna, a takze do wynikéw kontroli prawidlowosci
wskazan tych uktadéw.

5. Przedsigbiorstwo energetyczne §wiadczace ustuge dystrybucji energii elektryczne;j:

1) opracowuje, aktualizuje i udostepnia odbiorcom ich standardowe profile zuzycia energii elektrycznej;

2) opracowuje i wdraza procedury zmiany sprzedawcy.

6. Przepisy ust. 1-5 dotyczace odbiorcéw stosuje si¢ do posiadaczy magazynéw energii elektrycznej.

§ 13a. W ramach publikowania informacji o warunkach §wiadczenia ustug przesylania energii elektrycznej
niezbednych do uzyskania dostgpu do sieci przesylowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu
elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego operator systemu przesylowego
elektroenergetycznego udostepnia, na swoich stronach internetowych, uzytkownikom sieci oraz operatorom
innych systeméw elektroenergetycznych, z ktérymi system przesytowy jest potaczony, informacje, o ktérych

mowa w art. 9c ust. 2 pkt 12 ustawy, oraz:

1) instrukcje, o ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy, wraz z jej zmianami;

2) warunki dotyczace bilansowania, o ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z
dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania;

3) obowiazujacy taryfe;

4) wzorce umoéw o §wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej;

5) wzory wnioskéw o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci przesylowej;

6) prognozy wielkosci zdolno$ci przesylowych w obrocie transgranicznym;

7) zdolnosci przesylowe w obrocie transgranicznym oferowane przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego, a takze planowane oraz zrealizowane przeptywy mocy w obrocie transgranicznym;
8) informacje o planowanych remontach i odstawieniach jednostek wytwoérczych centralnie
dysponowanych oraz powykonawczo o ubytkach mocy tych jednostek;

9) informacje o ofertach bilansujacych sktadanych w odniesieniu do jednostek wytwoérczych, o ktérych
mowa w pkt 8, oraz innych jednostek grafikowych aktywnie uczestniczacych w bilansowaniu systemu, z
podziatem na technologie; informacje publikuje si¢ w podziale na technologie wytwarzania energii oraz w
sposéb zanonimizowany.

§ 14. Sprzedawca, wytworca, posiadacz magazynu energii elektrycznej lub podmiot przez nich upowazniony,
zawierajac umowe o $wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, wskazuja w tej umowie
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. W przypadku odbiorcéw przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej podmiot odpowiedzialny za bilansowanie wskazuje sprzedawca wybrany przez tego odbiorce, z

ktérym odbiorca ten zawart umowe sprzedazy albo umowe kompleksowa.

§ 15.



1. Okredlone w umowie, o ktérej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy, postanowienia dotyczace iloSci przesytanej

energii elektrycznej powinny uwzgledniac:

1) sposdb okreslania i rozliczania niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu:
a) na podstawie informacji o nabytej lub sprzedanej energii elektrycznej, przedstawiajacych zbidr
danych okreslajacy iloéci energii elektrycznej - oddzielnie dla poszczegdlnych okreséw
rozliczeniowych albo
b) wedtug standardowego profilu zuzycia energii elektrycznej oraz rzeczywiscie pobranej energii
elektrycznej;

2) sposob zgtaszania informacji o umowach sprzedazy energii elektrycznej;

3) w przypadku gdy umowa ta jest zawierana:

a) z wytworca - obowigzki stron wynikajace z realizacji ustugi przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej w zakresie, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

b) pomiedzy operatorem a przedsigbiorstwem energetycznym posiadajacym koncesj¢ na przesytanie
lub dystrybucje¢ energii elektrycznej niebgdacym operatorem - warunki $wiadczenia ustugi przesytania
lub dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci tego przedsicbiorstwa, w
zakresie, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

¢) pomiedzy operatorem systemu przesytowego a operatorem systemu dystrybucyjnego - warunki
Swiadczenia ustug przesylania energii elektrycznej dla odbiorcéw znajdujacych si¢ na obszarze
dziatania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w zakresie, o ktérym mowa w §
13 ust. 3,

d) pomigdzy operatorem a wytworca - zasady korzystania, w zakresie niezbednym, przez operatora z
sieci, instalacji i urzadzen nalezacych do wytworcy oraz miejsca rozgraniczania wlasnos$ci tych
urzadzen.

2. Rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu prowadzi si¢ dla

odbiorcow zaliczanych do grupy przylaczeniowe;j:

3.

1) I-IV - na podstawie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) V - na podstawie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b;

3) V - gdy odbiorca posiada urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe umozliwiajace rejestracje danych z
wykorzystaniem uktadéw do transmisji danych, zgodnym z systemem akwizycji i przetwarzania danych
stosowanym przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktérego sieci jest
przytaczony odbiorca, lub innego sposobu przekazywania danych pomiarowych, w tym okresowych
odczytéw, okreslonego w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej - na podstawie
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

4) VI - na podstawie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, z wyjatkiem odbiorcow
przyltaczonych do sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, nieposiadajacych urzadzen
pomiarowo-rozliczeniowych umozliwiajacych rejestracj¢ danych, ktérzy sa rozliczani na podstawie
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b.

Przepisy ust. 11 2 dotyczace wytwdrcéw stosuje si¢ do posiadaczy magazynow energii elektrycznej.

§ 16. Ruch sieciowy i eksploatacja sieci powinny odbywac si¢ zgodnie z instrukcja, o ktérej mowa w art. 9g
ust. 1 ustawy, opracowang i udostgpniang przez wlasciwego operatora.

§ 17.
1. Plany remontéw lub wylaczenia z ruchu urzadzen, instalacji w zakresie, w jakim majg wptyw na ruch i
eksploatacje sieci, do ktérej sa przytaczone, wymagajg zgtoszenia zgodnie z zasadami okre§lonymi w instrukcji,

o ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy, do:

1) operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego, jesli urzadzenia lub instalacje sg przytaczone do
sieci przesylowej lub sieci koordynowanej sieci 110 kV;

2) operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, jesli urzadzenia lub instalacje sg przytaczone
do jego sieci dystrybucyjne;j.



2. W przypadku wystgpienia kolizji mi¢gdzy zgtoszonym terminem remontu urzadzenia, wylaczenia instalacji
lub sieci a ograniczeniami wynikajacymi z planowanych w tym okresie warunkdw pracy sieci, operator
pisemnie informuje zglaszajacego o tej kolizji.
3. Jezeli remont lub wylaczenie, o ktérych mowa w ust. 1, prowadzitoby do zagrozenia bezpieczenstwa pracy
sieci elektroenergetycznej w zwigzku z wystgpieniem kolizji z ograniczeniami wynikajgacymi z planowanych
warunkéw pracy sieci, podmiot dysponujacy przylaczonym urzadzeniem, instalacja lub siecia:
1) przesuwa termin tego remontu lub wytaczenia - w przypadku wystapienia kolizji remontu lub wylaczenia
z ograniczeniami wynikajacymi z planowanych w tym okresie warunkéw pracy sieci, o ktérych wtasciwy
operator poinformowal na swojej stronie internetowej co najmniej 3 miesigce przed zgloszong datg tego
remontu lub wylaczenia;
2) uzgadnia z wlasciwym operatorem termin tego remontu lub wyltaczenia umozliwiajacy bezpieczng
realizacje¢ zgtoszenia - w przypadku innym niz okreslony w pkt 1.
4. Operator systemu elektroenergetycznego publikuje na swoich stronach internetowych i na biezaco aktualizuje
wykaz ograniczen dotyczacych pracy urzadzen lub instalacji w zwigzku z planowanymi warunkami pracy sieci.
Informacje te powinny obejmowac¢ okres zgodny z trybem planowania pracy sieci okre§lonym w instrukcji, o
ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy.
§ 18.
1. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego zapewnia dostep do potaczen migedzysystemowych, w
zakresie posiadanych zdolnosci przesylowych, na warunkach uzgodnionych z operatorami systemow
przesylowych panstw sgsiadujacych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem mechanizmu
udostepniania zdolnosci przesytowych spetniajacego wymagania niedyskryminacji i przejrzystosci.
2. W odniesieniu do udostgpniania zdolnosci przesylowych potaczen migdzysystemowych, taczacych
Rzeczpospolita Polska z innymi panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej, stosuje si¢ w szczegdlnosci
zasady wynikajace z rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajacego wytyczne
dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesylowymi, rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze$nia 2016 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace dlugoterminowej
alokacji zdolnosci przesytowych (Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 42) i rozporzadzenia Komisji (UE)
2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania oraz zasady okreslone
w metodach, warunkach, wymogach i zasadach dotyczacych udostepniania zdolno$ci przesylowych potaczen
miedzysystemowych, przyjetych na ich podstawie, wynikajace z rozporzadzenia 2019/943 i rozporzadzen
Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 59 i art. 61 tego rozporzadzenia lub w metodach, warunkach,
wymogach i zasadach, przyjetych na podstawie tych rozporzadzen.

Rozdzial 5
Zakres, warunki i sposob bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z
uzytkownikami tego systemu rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej
dostarczonej i pobranej z systemu

§ 19.
1. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego, bilansujac system elektroenergetyczny, bierze pod
uwage zréwnowazenie zapotrzebowania na energi¢ elektryczna i jej wytwarzanie, ograniczenia sieciowe
dostarczania energii elektrycznej, parametry techniczne jednostek wytworczych oraz ztozone oferty bilansujace.
2. Oferty bilansujace przekazywane operatorowi systemu przesylowego elektroenergetycznego przez
wytworcOw posiadajacych jednostki wytworcze centralnie dysponowane dotycza kazdego okresu rozliczania
niezbilansowania dla kolejnej doby.
3. Skladajacy ofert¢ bilansujaca moze zaktualizowac ja co najmniej do czasu zamknigcia bramki dla rynku
dnia biezacego, o ktérym mowa w art. 59 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami
przesytowymi. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego moze natozy¢ ograniczenia w zakresie
aktualizacji ofert bilansujacych zgodnie zart. 24 ust. 6 lub ust. 7 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia
23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania.



4. Sktadajacy oferte bilansujaca, w zakresie dotyczacym dostawy energii elektrycznej, okre$la, z
uwzglednieniem zasad sktadania ofert okre§lonych w warunkach dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w
art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne
dotyczace bilansowania, ceny ofertowe odpowiadajace jednostkowym kosztom zmiennym wytwarzania energii
elektrycznej, jednak na poziomie nie wyzszym niz maksymalna cena ofertowa, zwana dalej "MaxCO".
5. MaxCO dla danej jednostki grafikowej aktywnie uczestniczacej w bilansowaniu systemu w danej dobie jest
rOowna cenie wymuszonej dostawy energii elektrycznej wyznaczanej zgodnie z § 21a dla tej jednostki w danej
dobie, przy czym:
1) w przypadku jednostki wytwoérczej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe wegiel kamienny, wegiel
brunatny albo gaz ziemny MaxCO wyznacza si¢ z zastosowaniem wspéiczynnika przemiany energii
chemicznej paliwa w energi¢ elektryczna, o ktérym mowa w § 21a ust. 1 pkt 3, ustalonego dla przedziatu
mocy tej jednostki, dla ktérego wspétczynnik ten ma najwyzsza wartosc;
2) w przypadku jednostki wytwdrczej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe wegiel kamienny za koszt
paliwa podstawowego przyjmuje si¢ warto§¢ wigksza z:
a) kosztu paliwa podstawowego wyznaczonego jako pomnozona przez 1,05 suma:
— ostatniej ceny kontraktu forward cif ARA (Rotterdam) API2 na kolejny miesigc kalendarzowy
(m+1), wyrazonej w PLN/GJ, opublikowanej w drugiej dobie poprzedzajacej dobg, ktérej dotyczy
oferta bilansujaca, pomnozonej przez 0,4 oraz
— wartos$ci ostatniej Sredniej ceny wegla kamiennego z krajowego wydobycia, wyrazonej w PLN/GJ,
opublikowanej przez Agencj¢ Rozwoju Przemystu S.A. w indeksie PSCMI1, dostgpnej w drugiej
dobie poprzedzajacej dobg, ktérej dotyczy oferta bilansujaca, pomnozonej przez 0,6,
b) kosztu paliwa podstawowego, ktéry wytworca podat zgodnie z § 21a ust. 10, przyjetego dla doby,
ktérej dotyczy oferta bilansujaca;
3) w przypadku jednostki wytwodrczej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe wegiel kamienny mnoznik
kosztu paliwa podstawowego, o ktérym mowa w § 21a ust. 1 pkt 1, wynosi 1,1;
4) w przypadku jednostki wytwoérczej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe gaz ziemny koszt zmienny
paliwa gazowego, o ktérym mowa w § 21a ust. 3 pkt 1 lit. a, wyznacza si¢ z uwzglednieniem ostatniej ceny
rynku dnia nastgpnego na gietdzie towarowej, na ktérej jest wykonywany obowigzek okreslony w art. 49b
ust. 1 ustawy, opublikowanej w drugiej dobie poprzedzajacej dobg, ktérej dotyczy oferta bilansujaca,
pomnozonej przez 1,05;
5) warto$¢ rynkowa uprawnien do emisji, o ktérej mowa w § 21a ust. 1 pkt 2, wyznacza si¢ z
uwzglednieniem zasad okres$lonych w warunkach dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace
bilansowania, dla drugiej doby poprzedzajacej dobe, ktdrej dotyczy oferta bilansujaca, pomnozonej przez
1,05;
6) w przypadku magazynu energii elektrycznej lub elektrowni szczytowo-pompowej przyjmuje si¢, ze
wystepuja przypadki, o ktérych mowa w § 21a ust. 7 pkt 2 lit. a oraz pkt 5 lit. a.
6. W przypadku gdy ktérakolwiek cena ofertowa w ofercie bilansujacej jest wyzsza niz MaxCO, operator
systemu przesytowego elektroenergetycznego koryguje te ofert¢ bilansujagca w zakresie obnizenia cen
ofertowych do poziomu, w ktérym:
1) zadna z cen ofertowych nie przekracza MaxCO;
2) ceny ofertowe sg rosngce w kolejnych przedziatach mocy oferty bilansujace;.
§ 20.
1. Rozliczenia wynikajace z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu prowadzi
operator systemu przesylowego elektroenergetycznego.
2. Dla prowadzenia rozliczen, o ktérych mowa w ust. 1, miejscem dostarczenia energii elektrycznej moze by¢
fizyczny punkt przytaczenia wyposazony w uklad pomiarowo-rozliczeniowy lub suma tych punktow.
3. Rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, dla
kazdego miejsca jej dostarczania, dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.



4. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe przekazuje operatorowi systemu przesylowego
elektroenergetycznego informacje o umowach sprzedazy energii elektrycznej oraz ilosci energii elektrycznej
dostarczonej i pobranej z tego systemu.
§ 21.
1. Rozliczenia wynikajace z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobranej z systemu prowadzi
si¢ na podstawie:
1) przekazanych informacji o ilo$ci energii elektrycznej wynikajacej z zawartych uméw sprzedazy energii
elektrycznej;
2) zmierzonych ilosci energii elektrycznej rzeczywiscie wytworzonej lub pobrane;j z sieci;
3) ilosci energii elektrycznej wynikajacych z polecen operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego dotyczacych wykorzystania ofert bilansujacych.
la. (uchylony).
2. W rozliczeniach wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobranej z systemu
cen¢ za t¢ energi¢ ustala si¢ jako:
1) sum¢ ceny swobodnego bilansowania i sktadnika bilansujacego - w przypadku energii elektrycznej
pobranej z systemu przesytowego elektroenergetycznego;
2) réznice migdzy ceng swobodnego bilansowania a sktadnikiem bilansujacym - w przypadku energii
elektrycznej dostarczonej do systemu przesytowego elektroenergetycznego.
3. Ceng¢ swobodnego bilansowania, o ktérej mowa w ust. 2, okre$la si¢ jako cen¢ krancowa wyznaczona dla
kazdego okresu rozliczania niezbilansowania na podstawie ofert bilansujacych dla swobodnego bilansowania.
4. Wartos$¢ sktadnika bilansujacego, o ktérym mowa w ust. 2, okresla si¢ na podstawie réznicy pomi¢dzy
$rednig ceng energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej, z wylaczeniem centralnego mechanizmu
bilansowania handlowego, oraz §rednig cenga swobodnego bilansowania, przyjmujac, ze warto$¢ tego sktadnika
moze by¢:
1) wigksza od zera, jezeli dla zapewnienia warunkéw konkurencji na rynku energii elektrycznej lub
bezpieczenstwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jest wymagane tworzenie zachet
ekonomicznych, dla podmiotéw uczestniczacych w rynku energii elektrycznej, do bilansowania energii
elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu w ramach umow sprzedazy energii elektrycznej
zawieranych przez te podmioty;
2) réwna zero, jezeli nie wystepuje potrzeba tworzenia zachet ekonomicznych, o ktérych mowa w pkt 1.
5. W zakresie jednostek wytwoérczych centralnie dysponowanych rozliczen wynikajacych z niezbilansowania
energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu dokonuje si¢ na podstawie cen swobodnego
bilansowania.
5a. W rozliczeniach, o ktérych mowa w ust. 5, nie uwzglednia si¢ ilosci energii elektrycznej dostarczonej oraz
pobranej przez jednostki wytwdrcze centralnie dysponowane:
1) gdy praca tych jednostek odbywa si¢ bez polecenia operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego; do rozliczenia tej energii stosuje si¢ ceny ustalone w sposéb okreslony w ust. 2;
2) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6.
6. W przypadku, gdy praca jednostki wytworczej centralnie dysponowanej odbywa si¢ na polecenie operatora
systemu przesylowego elektroenergetycznego ze wzgledéw innych niz swobodne bilansowanie, rozliczen
wynikajacych z pracy tej jednostki w nastgpstwie wykonania tego polecenia dokonuje si¢ na podstawie:
1) cen wymuszonej dostawy energii elektrycznej, zwanych dalej, "CWD",
2) cen wymuszonego odbioru energii elektrycznej, zwanych dalej "CWO",
3) cen uruchomienia, zwanych dalej "CU"
- ustalonych zgodnie z § 21a w umowie o §wiadczenie ustug przesytania energii elektryczne;j.
6a. W rozliczeniach z tytutu energii elektrycznej dostarczonej do systemu w celu usunigcia ograniczef, o
ktérych mowa w § 24 ust. 5, jako ceng za t¢ energi¢ stosuje si¢ nizsza z cen:
1) ceng $rednig z CWD i CWO pomniejszong o koszt, o ktérym mowa w § 21a ust. 1 pkt 2;

2) cen¢ swobodnego bilansowania.



6b. W przypadku energii elektrycznej odebranej z systemu przez magazyn energii elektrycznej w celu
usunigcia ograniczen, o ktérych mowa w § 24 ust. 5, jako ceng za t¢ energi¢ stosuje si¢ wyzsza z cen, o ktérych
mowa w ust. 6a pkt 11 2.
6¢c. Rozliczenia, ktére sa dokonywane na podstawie CWD i CWO, dotyczace jednostki wytworczej, o ktdrej
mowa w § 21a ust. 3 pkt 3, sa korygowane przez operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego z
uwzglednieniem zasad okre$lonych w warunkach dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace
bilansowania, przez uwzglednienie kosztu zuzytego paliwa podstawowego, wyznaczonego zgodnie z § 21a ust.
1 pkt 1, wykonanego w miesigcu kalendarzowym, ktérego dotycza korygowane rozliczenia.
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. (uchylony).
11.  (uchylony).
§ 2la.
1. CWD dla jednostki wytwdrczej wyznacza si¢ na podstawie:
1) kosztu paliwa podstawowego wyznaczonego zgodnie z ust. 3, pomnozonego przez 1,05;
2) jednostkowego kosztu uprawniefi do emisji dwutlenku wegla wyznaczonego na podstawie aktualnej
wartosci rynkowej uprawnief do emisji w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 i 284) oraz
kosztéw zmiennych zakupu tych uprawnien przez posrednikow;
3) wspétczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energi¢ elektryczna, wyznaczonego na podstawie
potwierdzonej niezalezng ekspertyzg charakterystyki zuzycia energii chemicznej w paliwie w funkcji
generowanej mocy elektrycznej, ustalonego dla co najmniej jednego i co najwyzej dziesigciu przedziatow
mocy, przy czym:
a) dla jednostki wytworczej opalanej paliwem gazowym wspdtczynnik ten moze by¢ korygowany w
zwigzku ze zmiang temperatury otoczenia,
b) ustalone przedziatly mocy nie moga wykraczaé poza zakres parametréw technicznych jednostki
wytworczej;
4) jednostkowego wskaznika emisyjnosci paliwa podstawowego w zakresie dwutlenku wegla;
5) wysokosci wsparcia, o ktérym mowa w ust. 6;
6) pozostatych kosztéw zmiennych wytwarzania pomnozonych przez 1,05.
2. CWD ma warto$¢ nie mniejszg niz zero.
3. Koszt, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza si¢ na podstawie:
1) w przypadku jednostki wytwoérczej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe gaz ziemny:
a) kosztu zmiennego paliwa gazowego wyznaczonego wedlug ceny rynku dnia nastgpnego na gietdzie
towarowej, na ktérej jest wykonywany obowigzek okreslony w art. 49b ust. 1 ustawy, wyznaczonej dla
doby gazowej, ktorej dotyczylo polecenie,
b) usrednionego kosztu zaméwienia mocy umownej dla dostaw paliwa gazowego, obliczonego jako
oplata roczna za moc zamdéwiong, wynikajaca z taryfy operatora systemu gazowego odniesiona do
ilodci energii elektrycznej wyprodukowanej w roku gazowym, ktéry zakonczyt si¢ w poprzednim roku
kalendarzowym,
¢) srodkdw na pokrycie kosztéw wynikajacych z niezbilansowania w systemie gazowym oraz
niezgodnosci ilosci pobranego paliwa gazowego z ilosciag wynikajaca z nominacji ztozonej operatorowi
systemu gazowego, wynoszacych 10% kosztu paliwa wyznaczonego zgodnie z lit. a;
2) w przypadku jednostki wytwdrczej cieplnej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe wegiel brunatny -
jednostkowego zmiennego kosztu wytworzenia paliwa oraz jednostkowego kosztu transportu paliwa,
wynikajacych z ksiag rachunkowych wytwércy;
3) w przypadku jednostki wytworczej innej niz wymieniona w pkt 11 2 - $redniego jednostkowego kosztu
zuzytego paliwa oraz Sredniego jednostkowego kosztu transportu i sktadowania tego paliwa.



4. Koszty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, wyznacza si¢ na podstawie:
1) jednostkowych kosztéw gospodarczego korzystania ze srodowiska, zagospodarowania odpadéw
paleniskowych i ubocznych produktéw spalania;
2) jednostkowych kosztéw materialéw eksploatacyjnych, chemikaliow, smaréw oraz sktadnikéw
wykorzystywanych w procesach technologicznych niezbednych do spetnienia norm dotyczacych emisji
zanieczyszczen.
5. CWO wyznacza si¢ na podstawie kosztow okre§lonych w ust. 1, przy czym:
1) w przypadku jednostki wytwoérczej opalanej gazem ziemnym nie uwzglednia si¢ sktadnika, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b;
2) koszty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i1 6, mnozy si¢ przez 0,95.
6. Wysoko$¢ wsparcia:
1) dla jednostki wytwdrczej stanowiacej instalacj¢ odnawialnego Zrddta energii w rozumieniu art. 2 pkt 13
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 1 1503) wyznacza si¢ jako:
a) kwotg wynikajaca z prawa do pokrycia ujemnego salda w przypadku, gdy w odniesieniu do tej
jednostki wytwdrczej wytworey przystuguje prawo do pokrycia ujemnego salda w rozumieniu ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii albo
b) kwote, o ktérej mowa w art. 70e ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii,
w przypadku instalacji wytworczych, o ktérych mowa w art. 70a ust. 1 lub 2 tej ustawy, albo
c¢) warto$¢ rynkowa praw majatkowych wynikajacych ze §wiadectwa pochodzenia w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii w przypadku, gdy w odniesieniu do
tej jednostki wytwérczej wytworcy przystuguje prawo do uzyskania $wiadectw pochodzenia oraz
koszty zmienne ich zakupu lub zbycia przez posrednikdw;
2) dla jednostki wytworczej wytwarzajacej energi¢ elektryczng w wysokosprawnej kogeneracji wyznacza
si¢ jako jednostkowa wysokos¢ otrzymywanej premii gwarantowanej, premii gwarantowanej
indywidualnej, premii kogeneracyjnej albo premii kogeneracyjnej indywidualnej w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 250 1 843);
3) odejmuje si¢ od kosztow wytwarzania przy wyznaczaniu CWD i CWO.
7. Dla magazynu energii elektrycznej lub elektrowni szczytowo-pompowej:
1) CWD i CWO dla danej doby wyznacza si¢ na podstawie:
a) $redniej arytmetycznej z 4 najwyzszych w danej dobie rynkowych cen energii elektrycznej oraz
b) §redniej arytmetycznej z 6 najnizszych w danej dobie rynkowych cen energii elektrycznej,
podzielonej przez wspétczynnik sprawnos$ci magazynu lub elektrowni szczytowo-pompowej
wyznaczany na podstawie wielko$ci energii elektrycznej pobranej z sieci i ponownie wprowadzonej do
sieci elektroenergetycznej w ramach cyklu tadowania magazynu energii elektrycznej lub elektrowni
szczytowo-pompowej w poprzednim kwartale, a w przypadku pierwszego kwartatu pracy -
znamionowa warto$¢ wspoétczynnika sprawnosci magazynu energii elektrycznej lub elektrowni
SZCZYtOWO-pompowej;
2) CWD i CWO wyznacza si¢ z uwzglednieniem kierunku zmiany stanu natadowania magazynu
spowodowanego zmiang wielko$ci wytwarzania lub odbioru energii elektrycznej na polecenie operatora
systemu przesylowego, o ktérym mowa w § 21 ust. 6, w danej dobie:
a) jako wieksza z cen wyznaczonych zgodnie z pkt 1 lit. ai b - w przypadku zmniejszenia stanu
naladowania magazynu,
b) jako mniejsza z cen wyznaczonych zgodnie z pkt 1 lit. ai b - w przypadku innym niz okre§lony w
lit. a;
3) CWD jest réwne cenie wyznaczonej zgodnie z pkt 1 i 2 zwigkszonej o 5% $redniej z warto$ci
bezwzglednych rynkowych cen energii elektrycznej z danej doby;
4) CWO jest réwne cenie wyznaczonej zgodnie z pkt 1 i 2 zmniejszonej o 5% S$redniej z warto$ci
bezwzglednych rynkowych cen energii elektrycznej z danej dobys;



5) w rozliczeniach wynikajacych z dostawy albo odbioru energii elektrycznej w nastgpstwie polecenia
operatora systemu przesylowego, o ktérym mowa w § 21 ust. 6:
a) jesli wykonanie polecenia polegato na oddawaniu energii elektrycznej do sieci - CWD i CWO
wyznaczone zgodnie z pkt 3 lub pkt 4 stosuje si¢ wprost,
b) jesli wykonanie polecenia polegalo na poborze energii elektrycznej w celu fadowania magazynu lub
na potrzeby pompowania elektrowni szczytowo-pompowej - CWD i CWO wyznaczone zgodnie z pkt
3 lub pkt 4:
— mnozy si¢ przez wspodtczynnik sprawnosci tego magazynu lub elektrowni szczytowo-pompowe;j,
— obniza si¢ o usredniony koszt zaméwienia mocy umownej dla dostaw energii elektrycznej, obliczony
jako opfata roczna za moc umowng wynikajaca z taryfy operatora systemu przesytowego
elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego odniesiona do
ilodci energii elektrycznej wyprodukowanej w roku obowiazywania taryfy, ktéry zakonczy? si¢ w
poprzednim roku kalendarzowym;
6) ceny wyznaczone zgodnie z pkt 5 uwzgledniajg ponadto koszty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2:
a) pomnozone przez 1,05 w przypadku CWD dla kierunku wytwarzania energii elektrycznej oraz
CWO dla kierunku tfadowania energii elektryczne;j,
b) pomnozone przez 0,95 w przypadku CWO dla kierunku wytwarzania energii elektrycznej oraz
CWD dla kierunku fadowania energii elektryczne;j.
8. CU wyznacza si¢ dla jednostki wytworczej cieplnej, uwzgledniajac rézne stany cieplne tej jednostki, na
podstawie kosztu pojedynczego uruchomienia tej jednostki obejmujacego poniesione od momentu rozpoczecia
uruchomienia jednostki wytwdrczej do momentu osiggni¢cia mocy minimum technicznego koszty:
1) paliwa podstawowego, wyznaczone zgodnie z ust. 3, z zastrzezeniem ze:
a) dla jednostki wytwoérczej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe gaz ziemny sktadnik, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, wyznacza si¢ jako $rednig arytmetyczng ceng paliwa gazowego z rynku dnia
nastepnego na gietdzie towarowej z zakonczonego kwartatu, na ktérej to gietdzie jest wykonywany
obowiazek okreslony w art. 49b ust. 1 ustawy,
b) dla jednostki wytwdrczej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, koszt paliwa podstawowego, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza si¢ na podstawie Sredniego jednostkowego kosztu zuzytego paliwa
oraz $redniego jednostkowego kosztu transportu i sktadowania tego paliwa w poprzednim kwartale
kalendarzowym,
2) paliwa pomocniczego,
3) gospodarczego korzystania ze Srodowiska, zagospodarowania odpadéw paleniskowych i ubocznych
produktéw spalania,
4) wody zdemineralizowanej,
5) pary wodnej wykorzystanej na potrzeby uruchomienia jednostki wytworczej,
6) energii elektrycznej pobranej z systemu elektroenergetycznego na pokrycie potrzeb wtasnych
uruchamianej jednostki wytworczej,
7) emisji dwutlenku wegla, wyznaczone zgodnie z ust. 1 pkt 2
- przy czym w ramach kosztu uruchomienia jednostki wytworczej nie uwzglednia si¢ kosztéw zmiennych
wytwarzania energii elektrycznej podczas uruchamiania tej jednostki.
9. Rozliczenia, o ktérych mowa w ust. 8, dotycza zrealizowanego uruchomienia jednostki wytworczej, z
wylaczeniem wykonanych uruchomien:
1) na wniosek wytworcy;
2) po postoju jednostki wytwoérczej zgloszonym przez wytworce;
3) po awarii jednostki wytwoérczej spowodowanej przyczynami innymi niz zaklécenie pracy sieci
nienalezacych do wytwdrcy.
10. Wytworca podaje operatorowi systemu przesytowego elektroenergetycznego lub aktualizuje:
1) w ciagu 50 dni od zakonczenia kazdego kwartatu kalendarzowego:
a) koszty okre$lone w ust. 3 pkt 2,
b) koszty okreslone w ust. 4 pkt 112,
c) koszty okreslone w ust. 8



- na podstawie wykonania kosztéw kwalifikowanych za poprzedni kwartat kalendarzowy;
la) w ciaggu 20 dni od zakonczenia kazdego miesigca kalendarzowego - koszty okreslone w ust. 3 pkt 3, na
podstawie wykonania tych kosztéw w poprzednim miesigcu kalendarzowym;
2) w ciggu kwartatu od zakonczenia kazdego roku:
a) wielkosci okre§lone w ust. 1 pkt 3,
b) wysokos$¢ wsparcia okreslong w ust. 1 pkt 5
- na podstawie wykonania za poprzedni rok;
3) niezwlocznie w przypadku zmiany:
a) wielkosci okreslonej w ust. 1 pkt 314,
b) decyzji lub postanowienia Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki w zakresie przystugujacego
wsparcia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5;
4) przed zawarciem umowy o §wiadczenie ustug przesytania w zakresie, w jakim umozliwia ona aktywne
uczestnictwo w bilansowaniu systemu lub umowy dotyczacej §wiadczenia ustug systemowych oraz w ciggu
miesigca od zakonczenia kazdego roku:
a) informacje o przystugujacym prawie do pokrycia ujemnego salda w rozumieniu ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii, przy czym o utracie tego prawa wytworca informuje
niezwlocznie,
b) ceng sprzedazy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych zrédet energii, podana w ofercie
wytworcey, ktéry wygral aukcje w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrddtach energii,
c) stala cen¢ zakupu wyznaczong zgodnie z art. 70e ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii dla instalacji, o ktérych mowa w art. 70a ust. 1 lub 2 tej ustawy.
11. Posiadacz magazynu energii elektrycznej lub elektrowni szczytowo-pompowej podaje operatorowi systemu
przesylowego elektroenergetycznego:
1) wspétczynnik sprawnosci cyklu tadowania magazynu energii elektrycznej lub elektrowni szczytowo-
pompowej:
a) przed zawarciem umowy o §wiadczenie ustug przesytania w zakresie, w jakim umozliwia ona
aktywne uczestnictwo w bilansowaniu systemu,
b) przed zawarciem umowy dotyczacej $wiadczenia ustug systemowych,
¢) w ciggu 50 dni od zakonczenia kazdego kwartatu kalendarzowego oraz
d) niezwlocznie w przypadku kazdej zmiany;
2) wysokos¢ oplaty za ustugi przesyltania lub dystrybucji, ktérej wysoko$¢ zalezy od ilo$ci energii
elektrycznej pobranej z sieci - niezwlocznie w przypadku kazdej zmianys;
3) koszty, o ktérych mowa w ust. 4 - w ciagu 50 dni od zakonczenia kazdego kwartatu kalendarzowego.
12. Dla jednostki grafikowej aktywnie uczestniczacej w bilansowaniu systemu reprezentujacej wigcej niz jedng
jednostke wytwoércza lub magazyn energii elektryczne;j:
1) CWD wyznacza si¢ jako najnizsza, a CWO jako najwyzsza z cen wyznaczonych zgodnie z przepisami
ust. 1-7 1 9-11 dla kazdej z jednostek wytworczych lub magazynéw energii elektrycznej reprezentowanych
w tej jednostce grafikowej;
2) nie wyznacza si¢ CU.
§ 22.
1. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego:
1) umozliwia, na zasadzie réwnoprawnego traktowania, tworzenie jednostek grafikowych reprezentujacych
zasoby danego rodzaju, w tym jednostki wytwoércze lub grupy jednostek wytwdrczych, a takze moduty
parkéw energii lub grupy tych modutéw;
2) prowadzi rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu dla
wszystkich zasobow reprezentowanych w jednostkach grafikowych.
2. Jednostka grafikowa aktywnie uczestniczaca w bilansowaniu systemu moze sktadac¢ si¢ z dowolnej liczby
zasob6éw danego rodzaju, zgodnie z zasadami okre§lonymi w warunkach dotyczacych bilansowania, o ktérych
mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne
dotyczace bilansowania, przy czym:



1) w jednostce grafikowej moga by¢ reprezentowane:
a) jednostka wytwdrcza lub magazyn energii elektrycznej o mocy elektrycznej osiggalnej co najmniej 1
MW,
b) grupa jednostek wytworczych lub magazynéw energii elektrycznej o tacznej mocy elektrycznej
osiggalnej co najmniej 1 MW,
c¢) modut parku energii o mocy elektrycznej zainstalowanej co najmniej 1 MW,
d) grupa modutéw parku energii o tacznej mocy elektrycznej zainstalowanej co najmniej 1 MW albo
e) grupa urzadzen lub instalacji odbiorczych lub instalacja odbiorcza o tacznej mocy przyltaczeniowej
co najmniej 1 MW posiadajaca zdolno$¢ do zmiany poboru energii elektrycznej w odpowiedzi na
polecenia operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego;
2) wszystkie zasoby reprezentowane w jednostce grafikowej muszg by¢ przytaczone w ramach jednego
wezla sieci przesytowej, sieci elektroenergetycznej o napigciu 110 kV lub wezla taczacego sie¢ o napigciu
110 kV z siecig $redniego napigcia;
3) aktywne uczestnictwo w bilansowaniu systemu dotyczy wszystkich zasobéw reprezentowanych w
jednostce grafikowe;.
3. Oferty bilansujace sktadane przez:
1) wytwoérce w odniesieniu do jednostki wytworczej centralnie dysponowanej - dotycza catej mocy
dyspozycyjnej tej jednostki;
2) posiadacza innego niz okre$lony w pkt 1 zasobu reprezentowanego w jednostce grafikowej aktywnie
uczestniczacej w bilansowaniu systemu - dotycza cato§ci mocy dyspozycyjnej lub czgsci tej mocy na
zasadach okre§lonych w warunkach dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia
Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania.
4. W warunkach dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195
z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania, operator systemu przesytowego
elektroenergetycznego moze okresli¢ zakres, w jakim przepisy § 19 ust. 112, § 21 ust. 5-6a oraz § 24 ust. 51 §
34 stosuje si¢ do innych niz jednostki wytworcze centralnie dysponowane lub jednostki wytwdrcze, o ktérych
mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawy, zasobéw reprezentowanych w jednostkach grafikowych aktywnie
uczestniczacych w bilansowaniu systemu, biorac pod uwage mozliwosci techniczne oraz réwnoprawne
traktowanie tych zasobow.
§ 23. (uchylony).

§ 23a. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego okresla w warunkach dotyczacych
bilansowania, o ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgcego wytyczne dotyczace bilansowania, zasady rozliczen zgodne z przepisami niniejszego rozdziatu.

Rozdzial 6
Zakres, warunki i sposob zarzadzania ograniczeniami systemowymi

§ 24.
1. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego, identyfikujac ograniczenia systemowe wystepujace
w sieci przesylowej elektroenergetycznej oraz koordynowanej sieci 110 kV w zakresie dostarczania energii
elektrycznej, wykonuje analizy systemowe, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej i niezawodno$ci pracy sieci. Na podstawie wykonanych analiz systemowych operator
systemu przesylowego elektroenergetycznego sporzadza informacje o minimalnej wymaganej i maksymalnie
mozliwej generacji w poszczegdlnych weztach sieci lub grupach tych weztéw i udostepnia te informacje
podmiotom, ktérych dotyczg ograniczenia systemowe.
la. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wykonuje obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1,
w odniesieniu do swojej sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej co najmniej w zakresie umozliwiajacym:

1) weryfikacje wykonywania obowigzku mocowego w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 8 grudnia

2017 r. o rynku mocy, przez jednostki rynku mocy w rozumieniu art. 2 pkt 12 tej ustawy, utworzone z

jednostek fizycznych w rozumieniu art. 2 pkt 5 tej ustawy, przylaczonych do sieci tego operatora;



2) okreSlenie ograniczen sieciowych na potrzeby aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu
jednostek grafikowych reprezentujacych zasoby przylaczone do sieci tego operatora.
2. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego prowadzi planowanie koordynacyjne systemu
elektroenergetycznego poprzez opracowywanie, aktualizowanie i udostegpnianie:
1) planéw koordynacyjnych dostepnych zasobé6w systemu, obejmujacych w szczegdlnosci:
a) prognozowane zapotrzebowanie na moc i energie,
b) wymagane rezerwy mocy i prognozowane nadwyzki mocy, a takze prognozowana
niedyspozycyjnos$¢ wynikajaca z ograniczen sieciowych,
¢) prognozowana moc dyspozycyjna jednostek wytworczych centralnie dysponowanych i innych
zasob6w reprezentowanych w jednostkach grafikowych aktywnie uczestniczacych w bilansowaniu
systemu oraz prognozowane wytwarzanie energii w innych jednostkach wytwdérczych,
d) prognozowang wymian¢ mi¢dzysystemowa,
e) prognozowang dostepno$¢ mocy wynikajaca z funkcjonowania rynku mocy, o ktérym mowa w
ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, oraz
2) planéw koordynacyjnych wykorzystania zasobéw systemu, obejmujacych w szczegélnosci:
a) najbardziej aktualne dost¢gpne dane na temat wielkosci wymienionych w pkt 1,
b) maksymalne i minimalne zdolno$ci wytworcze oraz planowang wielko§¢ wytwarzania w
poszczegdlnych jednostkach wytwdrczych centralnie dysponowanych i innych zasobéw
reprezentowanych w jednostkach grafikowych aktywnie uczestniczagcych w bilansowaniu systemu
- sporzadzanych zgodnie ze szczegétowym zakresem i zasadami okre§lonymi w instrukcji, o ktérej mowa
w art. 9g ust. 1 ustawy.
2a. Uzytkownicy systemu przekazujg operatorowi systemu przesylowego elektroenergetycznego dane
niezbedne do opracowania i aktualizacji plandw, o ktérych mowa w ust. 2, a takze stosowne aktualizacje tych
danych, zgodnie z zakresem wymiany danych z operatorami systemow dystrybucyjnych i ze znaczacymi
uzytkownikami sieci, o ktérym mowa w art. 40 ust. 5 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia
2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace pracy systemu przesytowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L
220z 25.08.2017, str. 1).
3. Zgloszenia uméw sprzedazy dla jednostek wytwoérczych centralnie dysponowanych uwzgledniaja
ograniczenia systemowe dostarczania energii elektrycznej, w tym:
1) okreslone przez wytworce ograniczenia wynikajace z technicznych parametréw pracy jednostek
wytworczych oraz warunkow pracy elektrowni;
2) okreslone przez operatora systemu przesylowego, z co najmniej miesi¢cznym wyprzedzeniem,
ograniczenia w zakresie maksymalnych mozliwosci generacji w poszczegdlnych weztach lub grupach
wezléw sieciowych, wynikajace z warunkéw technicznych pracy sieci elektroenergetycznej;
3) okreslone przez operatora systemu przesylowego, w dobie n-2, ograniczenia w zakresie minimalnych i
maksymalnych mozliwosci generacji w poszczegdlnych wezlach lub grupach weztéw sieciowych,
wynikajgce z warunkéw technicznych pracy sieci elektroenergetycznej, przy czym do ograniczen tych
stosuje si¢ wytworca tylko w takim zakresie, na jaki pozwala sumaryczna ilo§¢ energii w zgloszonych
umowach sprzedazy dla jednostek wytwoérczych centralnie dysponowanych (JWCD) dla danego podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe;
4) zakres udostgpnionej operatorowi systemu przesytowego rezerwy okre$lony zgodnie z § 27 ust. 1.
4. Programy obcigzenia sktadane dla jednostek wytwdrczych centralnie koordynowanych uwzgledniaja
ograniczenia systemowe dostarczania energii elektrycznej, w tym okreslone przez:
1) wytworce ograniczenia wynikajace z technicznych parametréw pracy jednostek wytworczych oraz
warunkow pracy elektrowni;
2) operatora systemu przesytowego, z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem, ograniczenia w zakresie
maksymalnych mozliwosci generacji w poszczegdlnych wezlach lub grupach weztéw sieciowych,
wynikajgce z warunkéw technicznych pracy sieci elektroenergetycznej.
5. Ograniczenia wynikajace z technicznych parametréw pracy jednostek wytwoérczych lub magazynéw energii
elektrycznej usuwane sg przez wytworcéw lub posiadaczy tych magazynéw.

§ 25.



1. Operatorzy systemu przesylowego elektroenergetycznego i systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego podaja do publicznej wiadomosci informacje o technicznych warunkach pracy tych sieci,
zawarte w planach koordynacyjnych, o ktérych mowa w § 24 ust. 2, oraz aktualizujg je w okresach
odpowiednich dla horyzontu czasowego przyjetego dla danego planu koordynacyjnego.
2. Plany, o ktérych mowa w ust. 1, zawieraja wykaz ograniczen sieciowych wraz z przyczynami ich
wystepowania.
§ 26.
1. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego na dwa dni przed dniem dostarczenia energii
elektrycznej odbiorcom przytaczonym do jego sieci, nie p6zniej jednak niz do godziny 14.30, publikuje
informacje o stanie sieci przesytowej i koordynowanej sieci 110 kV dotyczace:

1) prognozowanego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w krajowym systemie elektroenergetycznym;

2) prognozowanego wytwarzania energii elektrycznej przez poszczegdlne grupy wytworcow tej energii;

3) prognozowanej mocy dyspozycyjnej w krajowym systemie elektroenergetycznym:;

4) przewidywanej wymiany mi¢dzysystemowej;

5) planowanych remontéw i odstawien jednostek wytworczych;

6) prognozowanych ograniczen w przesylaniu energii elektrycznej oraz weztéw, ktérych te ograniczenia

dotycza, wraz ze wskazaniem mocy oraz liczby jednostek wytworczych niezbednych do pracy;

6a) przewidywanej nadwyzki mocy dostgpnej dla operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego;

6b) dostgpnosci mocy wynikajacej z funkcjonowania rynku mocy, o ktérym mowa w ustawie z dnia 8

grudnia 2017 r. o rynku mocy;

7) (uchylony).
2. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego w dniu poprzedzajacym dzien dostarczenia energii
elektrycznej odbiorcom przytgczonym do jego sieci, nie pézniej niz do godziny 16%, podaje do publicznej
wiadomosci informacje o stanie systemu przesytowego elektroenergetycznego dotyczace:

1) prognozowanego wytwarzania energii elektrycznej przez:

a) poszczeg6lne grupy wytworcow,
b) jednostki wytwdrcze, dla ktérych operator ten przygotowuje plany ich pracy;

2) zaktualizowanej prognozy zapotrzebowania na energi¢ elektryczng;

3) wytwoércdw, ktorych jednostki wytworcze sg planowane do §wiadczenia ustug rezerw mocy;

4) prognozowanych cen swobodnego bilansowania w poszczegdlnych godzinach doby oraz ich

prognozowanej wielkosci przy wzro$cie lub spadku zapotrzebowania na energi¢ elektryczng o 5%.
3. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego nie pdézniej niz w okresie dwoéch dni nastgpujacych po
dniu, w ktérym dostarczono energi¢ elektryczng, podaje do publicznej wiadomosci informacje o stanie systemu
przesylowego elektroenergetycznego w dniu dostarczania energii elektrycznej dotyczace:

1) zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w krajowym systemie elektroenergetycznym;

2) wytwarzania energii elektrycznej przez poszczeg6lne grupy wytworcOw tej energii;

3) mocy dyspozycyjnej w krajowym systemie elektroenergetycznym;

4) wymiany mi¢dzysystemowe;j;

5) wystepujacych ograniczen w przesylaniu energii elektrycznej oraz wezidéw, ktérych te ograniczenia

dotycza, wraz ze wskazaniem mocy oraz liczby jednostek wytworczych niezbednych do pracy;

6) cen bilansowania systemu;

7) cen niezbilansowania.
§ 27.
1. Obowiazek, o ktérym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy, operator systemu przesylowego
elektroenergetycznego realizuje, w szczegdlnosci dokonujac zakupu regulacyjnych ustug systemowych, ustug
systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, ustug w zakresie uruchomienia jednostek wytwérczych na
polecenie operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego lub ustug w zakresie generacji wymuszonej
wzgledami systemowymi.
2. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego zawiera z posiadaczem zasobu lub zasobow
$wiadczacych ustuge lub ustugi umowe dotyczaca regulacyjnych ustug systemowych.



3. O planowanym wykorzystaniu ustug systemowych operator systemu przesytowego elektroenergetycznego
informuje na zasadach okre$lonych w umowie dotyczacej $wiadczenia tych ustug, warunkach dotyczacych
bilansowania, o ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania, lub instrukcji, o ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy.

4. Dobér jednostek grafikowych do §wiadczenia regulacyjnych ustug systemowych odbywa si¢ na podstawie
rankingu cenowego ofert.

§ 28. (uchylony).

§ 28a. Warunki dzialania w charakterze dostawcy ustug w zakresie obrony systemu oraz ustug w zakresie
odbudowy operator systemu przesylowego elektroenergetycznego ustanawia w trybie i na zasadach okreslonych
w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy
stanu zagrozenia i stanu odbudowy systeméw elektroenergetycznych (Dz. Urz. UEL312 z 28.11.2017, str. 54, z
pozn. zm.).

Rozdzial 7
Sposob koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego
§ 29.
1. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego wspétpracuje z operatorami systemow
dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz wytwoércami, odbiorcami koncowymi i posiadaczami magazynéw
energii elektrycznej, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przylaczone do sieci przesylowe;j
elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci i sieci 110 kV.
2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wspétpracuje z innymi operatorami systemow
dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz pozostalymi przedsi¢biorstwami energetycznymi i odbiorcami
konicowymi, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sa przylaczone do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.
§ 30.
1. W celu skoordynowania rozwoju systemow elektroenergetycznych oraz opracowania przez
przedsicbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej planéw rozwoju
tych systeméw operatorzy systeméw dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz wytwoércy, odbiorcy koncowi
i posiadacze magazyndw energii elektrycznej, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sa przylaczone do sieci
przesylowej elektroenergetycznej, przekazuja:
1) do operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego dane i informacje niezb¢dne do opracowania
przez niego planu rozwoju oraz skoordynowania rozwoju sieci przesytowej elektroenergetycznej i sieci 110
kV;
2) wlasciwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dane i informacje niezb¢dne
do opracowania przez niego planu rozwoju oraz skoordynowania rozwoju sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej.
2. W celu skoordynowania rozwoju systeméw elektroenergetycznych oraz opracowania planéw rozwoju przez
przedsicbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii elektrycznej operatorzy
systeméw dystrybucyjnych elektroenergetycznych uzgadniaja z operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego plan przedsigwzig¢¢ inwestycyjnych:
1) w sieci 110 kV, ktére wymagaja skoordynowanych dziatan inwestycyjnych w sieci przesytowej
elektroenergetycznej i sieci 110 kV;
2) wymagajacych skoordynowanych dziatan inwestycyjnych w sieciach dystrybucyjnych
elektroenergetycznych.
§ 31.
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przedsigbiorstwo energetyczne niebedace
operatorem oraz odbiorcy koficowi, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg przylaczone do sieci operatora
systemu przesylowego elektroenergetycznego, przesylaja wtasciwemu operatorowi niezbgdne informacje i dane



do opracowania planéw rozwoju i koordynowania rozwoju sieci przesylowej i dystrybucyjne;j
elektroenergetycznej dotyczace:
1) mocy i energii elektrycznej - w zakresie ich zuzycia i zapotrzebowania na nie;
2) przedsiewzig¢ - w zakresie zarzadzania popytem na energi¢ elektryczna;
3) charakterystyk:
a) stacji i linii elektroenergetycznych,
b) jednostek wytworczych.
2. Dane i informacje, o ktérych mowa w ust. 1, dotycza stanu istniejacego i prognozowanego.

Rozdziat 8
Warunki wspélpracy pomiedzy operatorami systemow elektroenergetycznych, w tym z innymi
przedsiebiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, zarzadzania przeplywami
i dysponowania mocg jednostek wytworczych oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych
§ 32. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego wspéipracuje z operatorami systemow
dystrybucyjnych elektroenergetycznych w zakresie:
1) uktadu pracy sieci koordynowanej 110 kV w zakresie planowania i prowadzenia ruchu w tej sieci;
2) planowania technicznych mozliwosci pokrycia zapotrzebowania na energi¢ elektryczna w systemie
elektroenergetycznym;
3) opracowywania planéw zapobiegania i usuwania awarii lub zagrozeh bezpiecznej pracy systemu
elektroenergetycznego oraz planéw odbudowy tego systemu;
4) planowania rozwoju sieci oraz sporzadzania planéw rozwoju, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;
5) sposobu:
a) planowania i dysponowania mocg jednostek wytworczych przytaczonych do koordynowanej sieci
110 kV, a takze koordynacji likwidowania awarii w tej sieci,
b) funkcjonowania systeméw transmisji danych dla koordynowanej sieci 110 kV i wymagan
technicznych dla tych systeméw,
c) stosowania uktadéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i automatyki systemowe;j
dla koordynowanej sieci 110 kV i jednostek wytworczych przylaczonych do tej sieci.
§ 33. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych elektroenergetycznych wspétpracuja z operatorem systemu
przesylowego elektroenergetycznego w celu okreslenia:
1) uktadéw pracy sieci dystrybucyjnej oraz wspétpracy w zakresie planowania i prowadzenia ruchu tej
sieci;
2) planéw:
a) technicznych w zakresie mozliwos$ci pokrycia zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym oraz realizacji zawartych uméw sprzedazy energii elektrycznej,
b) zapobiegania awariom i zagrozeniom bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego,
¢) usuwania awarii lub zagrozen w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym oraz planéw
odbudowy systemu elektroenergetycznego,
d) rozwoju sieci oraz planéw, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;
3) zakresu i sposobu przekazywania danych o sieci;
4) sposobdw stosowania uktadéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;.
§ 34. Wspotpraca operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego z wytwércami w zakresie
posiadanych przez nich jednostek wytwdrczych centralnie dysponowanych oraz, za posrednictwem operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z pozostatymi wytwdrcami, ktérych jednostki wytwoércze sg
przytaczone do koordynowanej sieci 110 kV w zakresie niezb¢dnym dla bezpiecznego funkcjonowania tego
systemu i zapewnienia mocy zrédet energii elektrycznej, polega na okre$leniu:.
1) wymagan:
a) technicznych dla jednostek wytwoérczych, o ktérych mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawy,
b) dotyczacych wytwarzania energii elektrycznej w zwiazku z ograniczeniami sieciowymi;



2) sposobu:
a) zglaszania nowych lub zmienionych parametréw technicznych jednostek wytwdrczych, zgodnie z
zakresem wymiany danych z operatorami systeméw dystrybucyjnych i ze znaczgcymi uzytkownikami
sieci, o ktérym mowa w art. 40 ust. 5 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiajacego wytyczne dotyczace pracy systemu przesytowego energii elektrycznej,
b) zglaszania i zmiany zgodnie z § 17 terminéw planowych postojéw zwigzanych z remontem
jednostek wytwdrczych, o ktérych mowa w art. 40 ust. 5 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/1485 z
dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego energii
elektrycznej, oraz zglaszania ubytkéw mocy,
c¢) wspotpracy w zakresie opracowywania planéw zapobiegania i usuwania awarii oraz zagrozen
bezpiecznej pracy systemu przesylowego elektroenergetycznego obejmujacego sie¢ 400 kV, 220 kV i
110 kV, a takze sporzadzania projektéw odbudowy tego systemu,
d) funkcjonowania systemow transmisji danych dla sieci przesylowej elektroenergetycznej i
koordynowane;j sieci 110 kV oraz wymagan technicznych dla tych systeméw;
3) zasad:
a) dysponowania moca jednostek wytwdrczych, o ktérych mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawy,
b) synchronizacji i odstawiania jednostek wytworczych, o ktérych mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawys;
4) zakresu i sposobu przekazywania danych o sieci przesytowej elektroenergetycznej i urzadzeniach
wytworcey.
§ 35.
1. Operatorzy systemu elektroenergetycznego opracowuja i aktualizuja:
1) plany dziatania majace zastosowanie w przypadku wystapienia awarii w krajowym systemie
elektroenergetycznym;
2) procedury postepowania stuzb dyspozytorskich w przypadku zagrozenia wystgpienia lub wystapienia
awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystgpieniu tej awarii.
2. Procedury, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny okre$la¢ w szczeg6lnosci:
1) podziat kompetencji pomiedzy poszczegdlnymi stuzbami dyspozytorskimi;
2) rodzaje dziatan ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach wystepowania awarii w krajowym
systemie elektroenergetycznym i odbudowy tego systemu lub jego czgsci po wystapieniu tej awarii;
3) sposéb zbierania danych technicznych niezb¢dnych do odbudowy krajowego systemu
elektroenergetycznego lub jego cze¢sci po wystapieniu awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym;
4) spos6b wprowadzania okresowych ograniczen dopuszczalnych obcigzen moca czynng pracujacych
jednostek wytworczych centralnie dysponowanych;
5) konieczno$¢ zataczania, przez przedsicbiorstwa energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja energii
elektrycznej, uktadéw do kompensacji mocy biernej i dotrzymywania wartosci tg @;
6) sposob zapewnienia dyspozycyjnosci niezb¢dnych jednostek wytwérczych niebedacych jednostkami
wytworczymi centralnie dysponowanymi, przylaczonych do sieci 110 kV, stosownie do zidentyfikowanych
zagrozen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2;
7) mozliwosci techniczne wytaczenia urzadzen nalezacych do odbiorcéw w celu ograniczenia awarii w
krajowym systemie elektroenergetycznym.
3. Procedury, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, opracowane przez operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego podlegaja uzgodnieniu z operatorem systemu przesytowego elektroenergetycznego.
Uzgodnieniom podlegaja takze aktualizacje tych procedur.
4. Procedury postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub awarii w krajowym systemie
elektroenergetycznym lub jego czg¢sci powinni opracowac i je aktualizowac:
1) wytwoércy - w zakresie wynikajacym z opracowanych przez operatoréw planéw zapobiegania i usuwania
awarii oraz zapewnienia gotowosci swoich urzadzen do udzialu w odbudowie systemu
elektroenergetycznego;
2) odbiorcy koncowi przylaczeni do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 110 kV;
3) odbiorcy niebgdacy odbiorcami koncowymi, jezeli uczestnicza w odbudowie krajowego systemu
elektroenergetycznego lub jego czgsci, po wystapieniu awarii w tym systemie.



5. Procedury, o ktérych mowa w ust. 4, uzgadnia si¢ z operatorem:
1) systemu przesylowego elektroenergetycznego - w przypadku wytwoércow, ktérych urzadzenia sa
przylaczone do sieci przesytowej elektroenergetycznej, i odbiorcéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2;
2) systemu przesytowego i dystrybucyjnego elektroenergetycznego - w przypadku wytworcéw, ktérych
urzadzenia sg przytaczone do koordynowanej sieci 110 kV, i odbiorcéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3,
ktérych urzadzenia lub instalacje sg przylaczone do sieci koordynowanej 110 kV; uzgodnien z operatorem
systemu przesylowego elektroenergetycznego dokonuje operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego wlasciwy dla miejsca przytaczenia do sieci urzadzen lub instalacji danego odbiorcy;
3) systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - w przypadku wytwoércow i odbiorcéw, o ktérych
mowa w ust. 4 pkt 3.
6. W przypadku wystapienia awarii lub zagrozen, o ktérych mowa w ust. 1, oraz stanu zagrozenia
bezpieczenstwa systemu elektroenergetycznego operator moze dokona¢ awaryjnych wyltaczen urzadzen,
instalacji i sieci, w trybie okre§lonym w instrukcji, o ktérej mowa w art. 9g ust. 1 ustawy, niezaleznie od czasu
trwania przerw lub wytaczen awaryjnych, o ktérych mowa w § 40 ust. 11 2.
7. Przepisy ust. 4-6 w zakresie dotyczacym wytworcéw stosuje si¢ do posiadaczy magazyndw energii
elektrycznej.
§ 36.
1. W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz niezawodnej pracy
tego systemu podmioty, ktérych urzadzenia lub instalacje sg przytaczone do sieci:
1) utrzymuja nalezace do nich sieci i wewnetrzne instalacje zasilajace i odbiorcze w nalezytym stanie
technicznym;
2) dostosowuja swoje instalacje do zmienionych warunkéw funkcjonowania sieci, o ktérych zostali
powiadomieni zgodnie z § 42 pkt 5;
3) niezwlocznie informuja wlasciwe przedsigbiorstwo energetyczne o zauwazonych wadach lub usterkach
w pracy sieci i w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych o powstatych przerwach w dostarczaniu energii
elektrycznej lub niewlasciwych jej parametrach.
2. W zakresie automatyki samoczynnego czgstotliwosciowego odcigzania SCO oraz automatyki samoczynnego
napigciowego odcigzania SNO:
1) urzadzenia i instalacje odbiorcéw przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym 6 kV lub wyzszym
powinny mie¢ zainstalowang automatyke samoczynnego czg¢stotliwo$ciowego odcigzania SCO i
automatyke samoczynnego napieciowego odciazania SNO, dzialajace zgodnie z zasadami i standardami
okreslonymi przez operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego w instrukcji, o ktérej mowa w
art. 9g ust. 1 ustawy;
2) odbiorcy przekazuja do wlasciwego operatora systemu elektroenergetycznego informacje o
zainstalowanej automatyce samoczynnego czgstotliwosciowego odciazania SCO i automatyce
samoczynnego napigciowego odcigzania SNO;
3) operator systemu przesylowego elektroenergetycznego w odniesieniu do odbiorcéw przylaczonych
bezposrednio do sieci przesylowej elektroenergetycznej oraz operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym od 6 kV do 110 kV moga dokona¢ kontroli stanu realizacji
wymagan dotyczacych automatyki samoczynnego czestotliwo$ciowego odcigzania SCO 1 automatyki
samoczynnego napigciowego odcigzania SNO;
4) operator systemu przesylowego elektroenergetycznego w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych
bezposrednio do sieci przesylowej elektroenergetycznej oraz operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej o napi¢ciu znamionowym od 6 kV do 110 kV opracowuja plany wytaczen za pomoca
automatyki samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania SCO i automatyki samoczynnego napigciowego
odcigzania SNO. Automatyka samoczynnego czg¢stotliwo$ciowego odcigzania SCO i automatyka
samoczynnego napigciowego odcigzania SNO powinny dziata¢ zgodnie z zasadami i standardami
okreslonymi przez operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego w instrukcji, o ktérej mowa w
art. 9g ust. 1 ustawy.



Rozdzial 9
Zakres i sposob przekazywania informacji odbiorcom przez sprzedawce
§ 37.
1. Sprzedawca energii elektrycznej przekazuje odbiorcom informacje o:

1) strukturze paliw i innych no$nikow energii pierwotnej zuzywanych do wytwarzania energii elektrycznej

sprzedanej przez niego w poprzednim roku kalendarzowym,

2) miejscu, w ktérym sg dostepne informacje o:
a) wplywie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym na
srodowisko, w zakresie emisji dwutlenku wegla, dwutlenku siarki, tlenkéw azotu, pyléw i
radioaktywnych odpadéw,
b) srodkach poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o

efektywnosci energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urzadzen

- w terminie do dnia 31 marca kazdego roku.
2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1, sa przekazywane wraz z fakturg za energi¢ elektryczng, w materiatach
promocyjnych oraz umieszczane na stronie internetowej sprzedawcy energii elektryczne;j.
3. Zakres informacji, o ktérych mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, okresla zatacznik nr 2 do rozporzadzenia;

2) ust. 1 pkt 2 lit. b, okresla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.
4. Sprzedawca energii elektrycznej przekazuje odbiorcy, wraz z faktura za energi¢ elektryczna, informacje o
ilodci zuzytej przez tego odbiorce energii elektrycznej za ten sam okres w poprzednim roku kalendarzowym, o
ile w poprzednim roku prowadzit sprzedaz energii temu odbiorcy oraz o miejscu, w ktérym sa dostepne
informacje o przyktadowym zuzyciu energii elektrycznej dla danej grupy przylaczeniowe;.

Rozdzial 10
Parametry jakosciowe energii elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi odbiorcow oraz sposéb
zalatwiania reklamacji
§ 38.
1. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych I i II ustala si¢ nast¢pujace parametry jakoSciowe
energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonujacej bez zaktocen:
1) warto$¢ srednia czestotliwoSci mierzonej przez 10 sekund w miejscach przytaczenia powinna by¢
zawarta w przedziale:
a) 50 Hz +1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) S0Hz +4 % / -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartos$ci skutecznych napigcia zasilajacego

powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen:
a) +10 % napigcia znamionowego dla sieci o napi¢ciu znamionowym 110 kV i 220 kV,
b) +5 % / -10 % napigcia znamionowego dla sieci o napigciu znamionowym 400 kV;
3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia, wskaznik dtugookresowego migotania $wiatlta P, spowodowanego
wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien by¢ wiekszy od 0,8;
4) w ciagu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych §rednich wartosci skutecznych:
a) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego powinno miescic¢ si¢ w
przedziale od 0 % do 1 % wartosci sktadowej kolejnosci zgodne;j,
b) dla kazdej harmonicznej napigcia zasilajacego powinno by¢ mniejsze lub réwne wartoSciom
okreslonym w ponizszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3 d warto$¢ wzgledna
- - — v rZ3 -
rzad harmonicznej wartos¢ rz.a}d . wartos¢ harmonicznej (h) napigcia w
(h) wzgledna harmonicznej (h) wzgledna procentach




napigcia w napigcia w sktadowe;j
procentach procentach podstawowej (un)
sktadowe;j sktadowe;j
podstawowe;j podstawowe;j
(un) (un)
5 2% 3 2% 2 1,5 %
7 2 % 9 1% 4 1%
11 1,5 % 15 0,5 % >4 0,5 %
13 1.5 % >15 0,5 %
17 1 %
19 1 %
23 0,7 %
25 0,7 %
29
>25 0,2+0,5-
h

5) wspotczynnik odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napigcia zasilajacego THD, uwzgledniajacy
wyzsze harmoniczne do rz¢du 40, powinien by¢ mniejszy lub réwny 3 %;

6) warunkiem utrzymania parametréw napiecia zasilajacego w granicach okreslonych w pkt 1-5 jest
pobieranie przez odbiorc¢ mocy czynnej nie wigkszej od mocy umownej, przy wspétczynniku tg ¢ nie

wigkszym niz 0,4.

2. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych 11 II parametry jakoSciowe energii elektrycznej
dostarczanej z sieci, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ zastapione w catosci lub w cze¢Sci innymi parametrami
jako$ciowymi tej energii okreslonymi przez strony w umowie sprzedazy energii elektrycznej albo w umowie o

$wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji energii elektryczne;.
3. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych III-V ustala si¢ nastgpujace parametry jakosciowe
energii elektrycznej - w przypadku sieci funkcjonujacej bez zaktocen:

1) wartos¢ srednia czestotliwo$ci mierzonej przez 10 sekund powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50 Hz +1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,

b) S0 Hz +4 % / -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;
2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napigcia zasilajacego
powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen +10 % napigcia znamionowego;

3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia wskaznik dtugookresowego migotania $wiatta P;; spowodowanego
wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien by¢ wickszy od 1;

4) w ciagu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych:
a) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego powinno miescic¢ si¢ w
przedziale od 0 % do 2 % wartosci sktadowej kolejnosci zgodne;j,
b) dla kazdej harmonicznej napigcia zasilajacego powinno by¢ mniejsze lub réwne warto§ciom
okreslonym w ponizszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste

Harmoniczne parzyste

niebedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3
warto$¢ warto$¢
17ad WZ.ngfina 17ad Wngleina
harmonicznej (h) fapieeta w harmonicznej (h) fapteeta w
procentach procentach
sktadowe;j sktadowej

rzad
harmonicznej (h)

warto$¢ wzgledna
napigcia w
procentach
sktadowe;j

podstawowej (up)




podstawowe;j podstawowej

(un) (un)

6 % 3 5% 2 2 %

5% 9 1.5 % 4 1%
11 35% 15 0,5 % >4 0,5 %
13 3% >15 0,5 %
17 2 %
19 1,5 %
23 1,5 %
25 1,5 %

5) wspotczynnik odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napigcia zasilajacego THD uwzgledniajacy
wyzsze harmoniczne do rz¢du 40, powinien by¢ mniejszy lub réwny 8 %;
6) warunkiem utrzymania parametréw napiecia zasilajacego w granicach okreslonych w pkt 1-5 jest
pobieranie przez odbiorc¢ mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy wspéiczynniku tg ¢ nie wigkszym
niz 0,4.
4. Przedsigbiorstwo energetyczne, do ktérego sieci sg przylaczeni odbiorcy, moze ustali¢, dla poszczegdlnych
grup przytaczeniowych, dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jakosciowych energii elektrycznej
niepowodujacych pogorszenia parametréw okreslonych w ust. 1 i 3 albo ustalonych w umowie sprzedazy
energii elektrycznej lub umowie przesytowe;.
5. Napigcie znamionowe sieci niskiego napigcia odpowiada wartosci 230/400V.
6. Dla grupy przylaczeniowej VI parametry jakoSciowe energii elektrycznej dostarczanej z sieci okresla umowa
o $wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.
7. Podmioty przylaczone do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny wprowadza¢ do tej
sieci lub pobiera¢ z tej sieci moc bierng przy wspéiczynniku tg ¢ mniejszym niz 0,4.
§ 39.
1. Przez wspoétczynnik odksztalcenia wyzszymi harmonicznymi napigcia zasilajagcego THD, o ktérym mowa w §
38, nalezy rozumie¢ wspoétczynnik okres$lajacy tacznie wyzsze harmoniczne napigcia (un), obliczany wediug
WZoru:

THD = i()

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

THD - wspotczynnik odksztalcenia harmonicznymi napig¢cia zasilajacego,

uy, - warto$¢ wzgledna napigcia w procentach sktadowej podstawowej,

h - rzad wyzszej harmoniczne;j.

2. Przez wskaznik dtugookresowego migotania §wiatta Py, o ktérym mowa w § 38, nalezy rozumie¢ wskaznik

obliczany na podstawie sekwencji 12 kolejnych warto$ci wskaznikéw krétkookresowego migotania §wiatla Py
(mierzonych przez 10 minut) wystgpujacych w okresie 2 godzin, wedtug wzoru:

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

Py - wskaznik dlugookresowego migotania §wiatta,



Py - wskaznik krétkookresowego migotania §wiatla.
§ 40.
1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektryczne;j:
1) planowane - wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej
przerwy jest liczony od momentu otwarcia wylacznika do czasu wznowienia dostarczania energii
elektrycznej;
2) nieplanowane - spowodowane wystgpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas
trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢
przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej informacji o jej wystapieniu do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej.
2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania, dzieli si¢ na przerwy:
1) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dtuzej niz 1 sekunde;
2) kroétkie, trwajace diuzej niz 1 sekundg¢ i nie dluzej niz 3 minuty;
3) diugie, trwajace dluzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin;
4) bardzo dtugie, trwajace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny;
5) katastrofalne, trwajace dluzej niz 24 godziny.
3. Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie, o ktérej mowa w § 42 pkt 4, jest
traktowana jako przerwa nieplanowana.
4. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych I-III i VI dopuszczalny czas trwania jednorazowej
przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczalny taczny czas trwania
w ciagu roku kalendarzowego wytaczen planowanych i nieplanowanych okresla umowa o §wiadczenie ustug
przesylania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.
5. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania:
1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
a) przerwy planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin;
2) przerw w ciggu roku stanowiacy sum¢ czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo diugich
nie moze przekroczy¢ w przypadku:
a) przerw planowanych - 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.
6. Przedsigbiorstwo energetyczne dokonuje pomiaru przekroczenia mocy umownej jako maksymalnej wielko$ci
nadwyzek mocy ponad moc umowng rejestrowana w cyklach godzinowych lub jako maksymalng wielko$¢
nadwyzki mocy ponad moc umowng wyznaczong w okresie rozliczeniowym, o ile uktady pomiarowo-
rozliczeniowe nie pozwalaja na rejestracje w cyklu godzinowym.
7. Mierzona moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci przez podmiot przytaczony jest okreslona jako
warto$¢ maksymalna wyznaczana w ciggu kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej
mocy rejestrowanych w okresach 15-minutowych.
§ 41.
1. Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje
do publicznej wiadomoSci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nast¢pujace wskazniki dotyczace
czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:
1) wskaznik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesylowy elektroenergetyczny (ENS),
wyrazony w MWh na rok, stanowigcy sumg¢ iloczynéw mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu
trwania tej przerwy, obejmujacy przerwy krétkie, dtugie i bardzo dtugie z uwzglednieniem przerw
katastrofalnych i bez uwzglednienia tych przerw,
2) wskaznik $redniego czasu trwania przerwy w systemie przesylowym elektroenergetycznym (AIT),
wyrazony w minutach na rok, stanowiacy iloczyn liczby 60 i wskaznika energii niedostarczonej przez
system przesytowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez $rednig moc dostarczang przez system
przesylowy elektroenergetyczny wyrazona w MW; $rednig moc dostarczang przez system przesytowy



elektroenergetyczny stanowi energia elektryczna dostarczona przez ten system w ciggu roku wyrazona w
MWh podzielona przez liczb¢ godzin w ciagu roku (8.760 h)
- wyznaczone dla systemu przesylowego elektroenergetycznego oraz oddzielnie dla kazdego poziomu napigcia
W tym systemie;
3) wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo dtugiej (SAIDI), wyrazony
w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sumg¢ iloczynéw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw
narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku podzielong przez tagczng liczbe obstugiwanych odbiorcow,
4) wskaznik przecigtnej systemowej czgstosci przerw dlugich i bardzo diugich (SAIFI), stanowiacy liczbe
odbiorcow narazonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w ciggu roku podzielong przez tagczng
liczbg obstugiwanych odbiorcéw
- wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych
oraz bez uwzglednienia tych przerw;
5) wskaznik przecigtnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowiacy liczbg odbiorcéw narazonych na
skutki wszystkich przerw krétkich w ciagu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow.
2. Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3-5, nalezy poda¢ liczbe obstugiwanych odbiorcow
przyjeta do jego wyznaczenia.
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje
do publicznej wiadomoSci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastgpujace wskazniki dotyczace
czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:
1) wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo dtugiej (SAIDI), wyrazony
w minutach na odbiorceg na rok, stanowigcy sumg iloczynéw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw
narazonych na skutki tej przerwy w ciagu roku podzielona przez taczna liczbg obstugiwanych odbiorcéw,
2) wskaznik przecigtnej systemowej czgstosci przerw dlugich i bardzo dtugich (SAIFI), stanowiacy liczbe
odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciagu roku podzielong przez taczng liczbe
obstugiwanych odbiorcéw
- wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych
oraz bez uwzglednienia tych przerw;
3) wskaznik przecigtnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowigcy liczbg odbiorcéw narazonych na
skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku podzielong przez taczng liczbg obstugiwanych odbiorcéw.
4. Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy podac¢ liczbe obstugiwanych odbiorcéw przyjeta do
jego wyznaczenia.
§ 42. Przedsigbiorstwo energetyczne w zakresie standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw:
1) przyjmuje od odbiorcéw przez calg dobe zgloszenia i reklamacje dotyczace dostarczania energii
elektrycznej z sieci;
2) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zaklécen w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych
nieprawidtowa pracg sieci;
3) udziela odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;
4) powiadamia z co najmniej pi¢gciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej w formie:
a) ogtoszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposéb
zwyczajowo przyjety na danym terenie - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV,
b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca innego $rodka
komunikowania si¢ - odbiorcéw zasilanych z sieci o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV;
5) informuje na pi$mie z co najmnie;j:
a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcédw zasilanych z sieci o napigciu znamionowym wyzszym
niz 1 kV o zamierzonej zmianie nastawien w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach
majacych wptyw na wspdtprace ruchowa z siecia,
b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzZszym niz
1 kV o koniecznoS$ci dostosowania urzadzen i instalacji do zmienionego napigcia znamionowego,



podwyzszonego poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju przytacza lub innych warunkéw
funkcjonowania sieci,
¢) 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1
kV o koniecznosci dostosowania urzadzen i instalacji do zmienionego napigcia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pragdéw zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania sieci;
6) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez
odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci;
7) nieodplatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych taryf;
8) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela odpowiedzi nie pézniej niz w
terminie 14 dni od dnia ztoZzenia wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba Zze w umowie migdzy stronami
okreslono inny termin, z wytaczeniem spraw okreslonych w pkt 9, ktére s rozpatrywane w terminie 14 dni
od zakonczenia stosownych kontroli i pomiaréw;
9) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia
dotrzymania parametréw jako$ciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci okre§lonych w § 38 ust. 11
3 lub w umowie, poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodnosci zmierzonych
parametréw ze standardami okre§lonymi w § 38 ust. 1 i 3 lub w umowie koszty sprawdzenia i pomiar6w
ponosi odbiorca na zasadach okreslonych w taryfie przedsi¢biorstwa energetycznego;
10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci, udziela bonifikaty w
wysokosci okre$lonej w taryfie za niedotrzymanie parametréw jako$ciowych energii elektrycznej, o
ktérych mowa w § 38 ust. 1 i 3 lub ktére okreslono w umowie.
§ 43.
1. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej, na zadanie
odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidlowos$ci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nie pézniej niz w
ciggu 14 dni od dnia zgloszenia Zzadania.
2. Odbiorca lub operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ma prawo zadaé laboratoryjnego
sprawdzenia prawidtowo$ci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza
sie¢ w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia zadania.
3. Podmiot nieb¢dacy wtascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa koszty sprawdzenia
prawidlowosci dziatania tego uktadu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono
nieprawidlowo$ci w dziataniu elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
4. W ciagu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o ktérym mowa w ust. 3, odbiorca moze
zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio uktadu pomiarowo-rozliczeniowego;
przedsigbiorstwo energetyczne umozliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.
5. Koszty ekspertyzy, o ktérej mowa w ust. 4, pokrywa odbiorca.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w dziataniu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, z
wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, przedsigbiorstwo energetyczne zwraca koszty, o ktérych
mowa w ust. 315, a takze dokonuje korekty nalezno$ci za dostarczong energi¢ elektryczng.
7. W przypadku wymiany uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii elektrycznej, a
takze po zakonczeniu jej dostarczania przedsigbiorstwo energetyczne wydaje odbiorcy dokument zawierajacy
dane identyfikujace uktad pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu.

Rozdzial 11
Przepisy przejsciowe i koncowe
§ 44. Warunki przytaczenia okreslone przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia zachowuja waznos¢ przez
okres w nich oznaczony.

§ 45. Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszcza si¢ stosowanie zakresu, warunkéw i sposobu bilansowania
systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z uzytkownikami tego systemu rozliczen wynikajacych z
niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobranej z tego systemu, obowigzujacych przed dniem
wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia.



§ 46. Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszcza si¢, aby warto$¢ napigcia w sieci niskiego napigcia zasilajacego
miescila si¢ w przedziale 230/400 V +6 % / -10 %, a od dnia 1 stycznia 2009 r. 230/400 V +10 % / -10 %.

§ 47. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych
sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6).

§ 48. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia, z wyjatkiem § 23, ktéry wchodzi
w zycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

ZALACZNIKI

ZALACZNIK Nr 1
I. Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen wytworczych, sieci dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, urzadzen odbiorcéw koncowych, potaczen miedzysystemowych oraz linii
bezposrednich podmiotéw zaliczanych do I i II grupy przylaczeniowej
1. Zagadnienia ogélne
1.1. Okresla si¢ wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci:
1) urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow energii elektrycznej;
2) urzadzen, instalacji i sieci wytworcow energii elektrycznej;
3) systeméw telekomunikacji i wymiany informacji;
4) uktadéw pomiarowych energii elektrycznej;
5) system6é6w pomiarowo-rozliczeniowych;
6) uktadéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzen wspéipracujacych.
1.2. Wymagania techniczne obowigzuja przedsigbiorstwa energetyczne zajmujgce si¢ przesylaniem lub
dystrybucja energii elektrycznej za pomocg sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym oraz podmioty
przylaczone lub wystepujace z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci, w zakresie
nowobudowanych lub modernizowanych urzadzen, instalacji i sieci.
1.3. Przylaczenie do sieci urzadzen, instalacji i sieci nowych podmiotéw lub modernizacja urzadzen, instalacji i
sieci podmiotdéw juz przylaczonych nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych granicznych
parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w wezlach przylaczenia do sieci dla pozostatych podmiotow.
1.4. Wymagania techniczne dotyczace urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw zaliczanych do II grupy
przylaczeniowej, ktére nie sa lub nie beda przytaczone do sieci koordynowanej 110 kV, moga by¢ zmienione w
umowach o przytaczenie do sieci, umowach o §wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej albo w
umowach kompleksowych. Dokonanie zmiany wymagan technicznych wymaga uzgodnienia z operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wlasciwym dla miejsca przytaczenia.
1.5. Szczegétowe wymagania techniczne okresla operator systemu w instrukcji, opracowanej na podstawie art.
9g ustawy, zwanej dalej "instrukcja".
2. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcéw energii elektrycznej
2.1. Urzadzenia, instalacje i sieci przytaczane do sieci o napig¢ciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny
by¢ przystosowane do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przylaczenia oraz wyposazone w aparature
zapewniajacg likwidacje zwar¢, w czasie nieprzekraczajacym:
1) 120 ms w przypadku zwar¢ powstatych w sieci o napigciu znamionowym 220 kV lub 400 kV;
2) 150 ms w przypadku zwar¢ powstatych w sieci o napigciu znamionowym 110 kV.
2.2. Transformatory przytaczone do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym, poprzez ktére zasilane
sg urzadzenia, instalacje i sieci odbiorcéw, powinny by¢:
1) wyposazone w regulacje zaczepowg dziatajacg pod obcigzeniem;
2) przystosowane do wspotpracy z nadrzednymi uktadami regulacji.
2.3. Sie¢ o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinna pracowac z bezposrednio uziemionym punktem
neutralnym w taki sposéb, aby we wszystkich stanach ruchowych wspéiczynnik zwarcia doziemnego, okre§lony



jako stosunek maksymalnej warto$ci napigcia fazowego podczas zwarcia z ziemig do warto$ci znamionowe;j
napigcia fazowego w danym punkcie sieci, nie przekraczal ponizszych wartosci:

1) 1,3 w sieci o napigciu znamionowym 220 kV 1400 kV;

2) 1,4 w sieci o napi¢ciu znamionowym 110 kV.

2.4. Wymagania okre$lone w pkt 2.3 sg spetnione, gdy:

X R
D1<=—2<20maz —2<0,5
1 Xl

w sieci o napigciu znamionowym 220 kV 1 400 kV,

2)1<—<30maz %<1

Xl Xl
w sieci o napigciu znamionowym 110 kV,
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
X1 - reaktancje¢ zastgpcza dla sktadowej symetrycznej zgodnej obwodu zwarcia doziemnego,
Xo 1 Ro - odpowiednio reaktancje i rezystancj¢ dla skladowej symetrycznej zerowej obwodu zwarcia
doziemnego.
2.5. W celu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w pkt 2.3 i 2.4, uzwojenia transformatoréw o napigciu
znamionowym 110 kV i wyzszym powinny by¢ potaczone w gwiazde z punktem neutralnym, przystosowanym
do uziemienia lub odziemienia.
2.6. W celu dotrzymania wymaganych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej do sieci o napigciu
znamionowym 110 kV i wyzszym nalezy przylacza¢ urzadzenia eliminujagce wprowadzanie odksztalcen
napigcia i pradu.
2.7. Jezeli do instalacji odbiorcy przytaczonej do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym przylaczane
sa jednostki wytwdrcze, powinny one spetnia¢ wymagania techniczne, o ktérych mowa w pkt 3.
3. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci wytworcow energii elektrycznej
3.1. Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych wykorzystujacych do wytwarzania energii elektrycznej
paliwa state, gazowe lub ciekte albo wode
3.1.1. Jednostki wytwércze nowe lub po modernizacji o mocy osiagalnej 50 MW i wyzszej powinny by¢
wyposazone w:
1) regulator turbiny umozliwiajacy prace w trybie regulacji obrotéw zgodnie z zamodelowang charakterystyka
statyczng;
2) regulatory napigcia zdolne do wspélipracy z nadrzednymi uktadami regulacji napigcia i mocy biernej;
3) wylaczniki mocy po stronie napigcia generatorowego;
4) transformatory blokowe z mozliwo$cig zmiany przektadni pod obcigzeniem.
3.1.2. Jednostki wytworcze cieplne kondensacyjne o mocy osiagalnej 100 MW i wyzszej powinny by¢
przystosowane do:
1) pracy w regulacji pierwotnej;
2) pracy w automatycznej regulacji wtérnej mocy i czegstotliwosci wedtug zadawanego zdalnie sygnatu
sterujacego;
3) zdalnego zadawania obcigzenia bazowego;
4) opanowywania zrzutéw mocy do pracy na potrzeby wtasne (PPW).
Wytworca dla kazdej bedacej w jego posiadaniu elektrowni lub elektrocieptowni, w skiad ktérej wchodza
jednostki wytworcze przylaczone do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym, obowigzany jest do
przystosowania swoich urzadzen i napgdéw pomocniczych do utrzymania w pracy przynajmniej jednej
jednostki wytwoérczej w warunkach catkowitej utraty potaczenia z krajowym systemem elektroenergetycznym
lub caltkowitego zaniku napigcia w tym systemie oraz do opracowania i przedstawienia wlasciwemu operatorowi
systemu elektroenergetycznego planu dzialan w warunkach utraty polaczenia z krajowym systemem
elektroenergetycznym lub catkowitego zaniku napigcia w tym systemie.



3.1.3. Jednostki wytwoércze, o ktérych mowa w pkt 3.1.2, powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
umozliwiajgce transmisj¢ danych i sygnatéw regulacyjnych zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w pkt 4
niniejszego zalacznika oraz instrukcji.

3.2. Wymagania dla farm wiatrowych

3.2.1. Farma wiatrowa o mocy znamionowej wigkszej niz 50 MW w miejscu przylaczenia powinna by¢
wyposazona w system sterowania i regulacji mocy umozliwiajacy:

1) redukcj¢ wytwarzanej mocy elektrycznej w warunkach pracy farmy wiatrowej, przy zachowaniu
szczegbtowych wymagan, w szczeg6lnosci predkosci redukcji mocy, okreslonych w instrukc;ji;

2) udzial w regulacji parametrow systemu elektroenergetycznego w zakresie napigcia i czestotliwosci.

3.2.2. Farma wiatrowa powinna mie¢ zdolno$¢ do pracy ze wspdiczynnikiem mocy w miejscu przylaczenia, w
spos6b okreslony w instrukcji. Dla farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu przylaczenia réwnej 50
MW i wyzszej nalezy zapewni¢ system zdalnego sterowania napi¢ciem farmy i moca bierng z zachowaniem
mozliwoS$ci wspétpracy z nadrzednymi uktadami regulacji napigcia i mocy biernej.

3.2.3. Wymagania techniczne dla farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu przylaczenia wigkszej niz
50 MW stosuje si¢ takze do farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu przylaczenia, réwnej i nizszej niz
50 MW, w przypadku gdy suma mocy znamionowych farm wiatrowych przyltaczonych:

1) do jednej rozdzielni o napig¢ciu znamionowym 110 kV poprzez transformatory 110/SN przekracza 50 MW;

2) do linii promieniowej o napig¢ciu znamionowym 110 kV i wyzszym przekracza 50 MW;

3) do ciaggu liniowego o napigciu znamionowym 110 kV 1aczacego co najmniej dwie stacje elektroenergetyczne
przekracza 50 MW;

4) poprzez wydzielony transformator NN/110 kV przekracza 50 MW.

3.2.4. Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia chronigce farm¢ wiatrowg przed skutkami
pradéw zwarciowych, napie¢ powrotnych po wylaczeniu zwaré w systemie elektroenergetycznym, pracy
asynchronicznej tej farmy i innymi oddziatywaniami zaklécen systemowych. Nastawy tych zabezpieczen
powinny uwzglednia¢é wymagania dla pracy farmy wiatrowej w warunkach zakléceniowych okre$lone w
instrukcji.

3.2.,5. Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenia umozliwiajace transmisj¢ danych i
monitorowanie stanu urzadzen, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 4 niniejszego zalacznika oraz w
instrukcji.

4. Wymagania techniczne dla systeméw telekomunikacji i wymiany informacji

4.1. Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw przylaczonych do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i
wyzszym oraz sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
telemechaniki i telekomunikacji niezb¢dne do komunikacji z operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego i operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wilaSciwym dla miejsca
przylaczenia, w zakresie:

1) realizacji tacznosci dyspozytorskiej;

2) nadawania i odbioru danych niezbednych do kierowania ruchem sieci o napigciu znamionowym 110 kV i
wyzszym, tj. sygnaléw z/do uktadéw telemechaniki w zakresie telesygnalizacji, telemetrii i telesterowania oraz
teleregulacji jednostek wytworczych;

3) transmisji sygnaléw ukladéw telezabezpieczen i automatyk systemowych;

4) przesylania danych pomiarowych do celéw rozliczeniowych, a takze informacji techniczno-handlowych;

5) zapewnienia taczno$ci ruchowej wewnatrz obiektéw oraz ze stuzbami publicznymi.

4.2. Kanaty telekomunikacyjne niezbedne do realizacji poszczegdlnych uslug powinny zapewniaé transmisje
sygnaléw z wymaganym standardem szybkoS$ci i jako$ci okreSlonym przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego w instrukcji oraz powinny mie¢ petna, fizycznie niezalezng rezerwacje taczy
telekomunikacyjnych.

4.3. Urzadzenia telekomunikacyjne powinny spelniaé wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej, okre§lone w odrgbnych przepisach, w zakresie:

1) odpornosci na obnizenia napi¢cia zasilajacego;

2) dopuszczalnych pozioméw emitowanych harmonicznych pradu;



3) odpornosci na wahania napigcia i pradu w sieci zasilajacej;

4) emisji i odpornosci na zakiécenia elektromagnetyczne.

4.4. Urzadzenia technologiczne systeméw telekomunikacji powinny posiada¢ dopuszczenie do instalowania i
uzytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty jakoSciowe w zakresie stosowania
urzadzen i instalacji w obiektach elektroenergetycznych.

4.5. Systemy teleinformatyczne wykorzystywane do wymiany informacji wymaganych dla:

1) bilansowania systemu pomi¢dzy operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego a podmiotami,
ktére na podstawie umowy zawartej z tym operatorem staly si¢ uczestnikami centralnego mechanizmu
bilansowania handlowego,

2) prowadzenia ruchu sieciowego pomie¢dzy operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego a
elektrowniami posiadajacymi jednostki wytworcze, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3.1.2 niniejszego zatacznika

- powinny zapewni¢ wymagane bezpieczenstwo, poufnos$¢ i niezawodno$¢ przekazywania informacji.

4.6. Systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez operator6w systemu elektroenergetycznego do
prowadzenia ruchu sieciowego powinny umozliwia¢ wzajemng wymian¢ danych dotyczacych prowadzenia
ruchu sieci na podstawie protokotéw komunikacyjnych zgodnych z obowigzujacymi standardami. Wymagania
dotyczace wymiany danych okre§la instrukcja.

4.7. Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne powinny by¢ odporne na awarie sieci elektroenergetyczne;j
i zapewniac ciaglo$¢ pracy przez okres conajmniej 8 godzin po wystapieniu takiej awarii.

5. Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej

5.1. Sie¢ o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym oraz urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw
przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny by¢ wyposazone w uklady
pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej realizujace co najmniej funkcje pomiaru energii czynnej i biernej
w dwdch kierunkach.

5.2. Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej okreslane sa dla tych
uktadéw, dla ktérych mierzone wielko$ci energii elektrycznej stanowia podstawe do rozliczen i potwierdzania
ilosci tej energii wytworzonej w odnawialnych zrédtach energii.

5.3. Rozwiazania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej uzaleznia si¢ od
wielkos$ci mocy znamionowej przytaczanego urzadzenia, instalacji lub sieci. Uktady te dzieli si¢ na 3 kategorie:
1) kategoria 1 - dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia 30 MV A i wyzszej;

2) kategoria 2 - dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia zawartej w przedziale od
1 MVA do 30 MVA;

3) kategoria 3 - dla pomiar6w energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia mniejszej niz 1 MVA.
5.4. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej kategorii 1 powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

1) przektadniki pradowe i napieciowe w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ dwa rdzenie i
dwa uzwojenia pomiarowe o klasie doktadnosci 0,2 stuzace do pomiaru energii elektrycznej;

2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadno$ci nie
gorszg niz 0,2 dla energii czynnej i 1 dla energii biernej;

3) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspétprace z systemami automatycznej rejestracji danych.
5.5. Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej kategorii 2 powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

1) przektadniki pradowe i napi¢ciowe powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,5;

2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadno$ci nie
gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej;

3) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspétprace z systemami automatycznej rejestracji danych.
5.6. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej kategorii 3 powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

1) przektadniki pradowe i napigciowe powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,5;

2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadno$ci nie
gorszg niz 1 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej;



3) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspétprace z systemami automatycznej rejestracji danych.
5.7. Dla ukltadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej kategorii 1 i 2 wymagane sa dwa
réwnowazne uklady pomiarowe: uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej podstawowy i
IeZErwowy.

5.8. Rezerwowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okresla si¢ jako réwnowazny, jezeli:

1) dla kategorii 1 - liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym energii elektrycznej sa zasilane z oddzielnych rdzeni/uzwojen przektadnikéw zainstalowanych
w tym samym miejscu oraz uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej podstawowy i rezerwowy
spelniaja wymagania techniczne okreslone w pkt 5.4 niniejszego zatacznika;

2) dla kategorii 2 - uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej podstawowy i rezerwowy spetniaja
wymagania techniczne okre$lone w pkt 5.5 niniejszego zatacznika.

5.9. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe przedsigbiorstw energetycznych zajmujacych si¢ przesylaniem lub
dystrybucja energii elektrycznej za pomoca sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym oraz ukltady
pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej podmiotéw przylaczonych do sieci o napigciu znamionowym
110 kV i wyzszym powinny by¢ wyposazone w systemy automatycznej rejestracji danych.

5.10. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej powinny by¢ zainstalowane:

1) po stronie gérnego napigcia transformatoréw blokowych i transformatoréw potrzeb ogdlnych jednostek
wytworczych przylaczonych do sieci o napigciu 110 kV i wyzszym;

2) po stronie 110 kV transformatoréw NN/110 kV stanowiacych miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub
sieci innych podmiotéw;

3) po stronie gérnego napigcia transformatoréw lub w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV i
wyzszym stanowigcych miejsca przylaczenia odbiorcéw koncowych;

4) w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym linii stanowigcych potaczenie krajowego
systemu elektroenergetycznego z systemami elektroenergetycznymi innych panstw;

5) w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV linii stanowigcych polaczenia pomiedzy sieciami
operatoréw systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

6) na zaciskach generatoréw jednostek wytworczych $wiadczacych uslugi systemowe oraz jednostek
wytworczych, dla ktérych wymagane jest potwierdzenie przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego ilosci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania $wiadectwa pochodzenia w
rozumieniu ustawy.

6. Wymagania techniczne dla systeméw pomiarowo-rozliczeniowych

6.1. Systemy pomiarowo-rozliczeniowe powinny realizowa¢ funkcje zdalnego odczytu danych pomiarowych z
systeméw automatycznej rejestracji danych.

6.2. Funkcja zdalnego odczytu danych pomiarowych z systemu automatycznej rejestracji danych powinna
zapewnia¢ pozyskiwanie danych pomiarowych z uktadéw pomiarowych wyposazonych w system
automatycznej rejestracji danych poprzez kanaty telekomunikacyjne spetniajace wymagania okreslone w pkt 4.2
niniejszego zatacznika.

6.3. Dane pomiarowe powinny by¢ pozyskiwane wraz ze znacznikami jako$ci nadawanymi przez system
automatycznej rejestracji danych na potrzeby weryfikacji danych pomiarowych.

6.4. Dane pomiarowe pochodzace z podstawowych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektryczne;j
dla:

1) obszaru sieci o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 110 kV, wlacznie z transformatorami sprz¢gajacymi z
sieciami innych napi¢¢ znamionowych,

2) jednostek wytworczych, o ktérych mowa w pkt 3.1.2 niniejszego zalacznika,

3) potaczen krajowego systemu elektroenergetycznego z systemami elektroenergetycznymi innych panstw na
napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym

- sg pozyskiwane bezposrednio z systeméw automatycznej rejestracji danych.

7. Wymagania techniczne dla ukladow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzen
wspolpracujacych



7.1. Wymagania techniczne i zalecenia dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
obowigzuja operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego lub wlasciwego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz podmioty zaliczane do I lub II grupy przylaczeniowe;.
Szczegbtowe wymagania techniczne 1 zalecenia dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowe] i urzadzen wspotpracujacych okresla instrukcja opracowana przez operatora systemu
przesylowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

7.2. Poszczegblne elementy sieci (linie napowietrzne i kablowe, linie odbiorcéw energii elektrycznej,
transformatory, dtawiki, taczniki szyn 1 szyny zbiorcze) powinny by¢ wyposazone w uklady
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzenia wspotpracujgce, zwane dalej "ukladami i
urzadzeniami EAZ", niezbedne do:

1) samoczynnej selektywnej likwidacji zaklécen sieciowych;

2) regulacji rozplywéw mocy biernej i poziomdéw napigcia;

3) prowadzenia ruchu stacji o gérnym napieciu 750, 400, 220 i 110 kV z uzyciem $rodkéw sterowniczych,
lokalnych urzadzen pomiaréw i sygnalizacji;

4) odtworzenia przebiegu zaktécen z uzyciem rejestratoréw zaktdcen i zdarzen.

7.3. Uktady i urzadzenia EAZ powinny reagowa¢ na zakl6cenia w pracy elementéw sieci elektroenergetycznej
oraz jednostek wytworczych, urzadzen i sieci podmiotéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznych, takie
jak:

1) zwarcia doziemne i migdzyfazowe;

2) zwarcia metaliczne i wysokooporowe;

3) zwarcia przemijajace i trwale;

4) zwarcia rozwijajace;

5) zakt6cenia o charakterze technologicznym w urzadzeniach;

6) nieprawidlowe dzialanie wylgcznika;

7) niebezpieczny wzrost napigcia na liniach elektroenergetycznych;

8) zagrozenie utraty rOwnowagi systemu elektroenergetycznego.

7.4. Ogoblne wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
podyktowane wzgledami niezawodno$ciowymi sa nast¢pujace:

1) zabezpieczenia i automatyki poszczegdlnych elementow sieci i elementdéw do niej przylaczonych nalezy
dostosowa¢ do sposobu ich pracy i parametrow;

2) nastawienia automatyk i uktadéw EAZ, urzadzen i instalacji podmiotéw przylaczonych do sieci o gérnym
napigciu 750, 400, 220 i 110 kV musza by¢ skoordynowane i liczone przez operatora sieci przesylowej;

3) poszczeg6lne elementy sieci przesylowej powinny by¢ wyposazone w przynajmniej dwa niezalezne zestawy
urzadzen EAZ;

4) dla zwigkszenia pewnoSci likwidacji zakiécen przez uklady i urzadzenia EAZ, uwzgledniajac mozliwo$é
zawiedzenia elementéw tych uktadéw, nalezy stosowaé rezerwowanie urzadzen EAZ;

5) w celu zapewnienia niezalezno$ci poszczegdlnych zestawdw urzadzen EAZ kazde z nich ma wspdtpracowad
7 oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pradowymi i napi¢ciowymi, obwodami napi¢cia pomocniczego
(sterowniczymi) oraz obwodami wylgczajacymi (cewkami wylgczajagcymi);

6) obwody sterownicze napig¢cia pomocniczego poszczegdlnych obwoddéw urzadzen EAZ powinny by¢ zasilane
z réznych sekcji rozdzielni pradu statego wspotpracujacych z oddzielnymi bateriami akumulatorowymi;

7) dla zapewnienia wysokiej dyspozycyjnosci urzadzeniom EAZ zasadne jest stosowanie urzadzen z uktadami
ciagtej kontroli, testowania;

8) zapewnienie wzajemnego bezpieczenstwa obwodéw wtérnych przez stosowanie: elementéw o odpowiedniej
izolacji, wlasciwej ochrony przeciwprzepigciowej, wysokiej jakosSci osprzetu instalacyjnego (zaciskow, wtykow,
zlacz itp.) i narzedzi instalacyjnych, urzadzen odpornych na zaktécenia (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna) w
obwodach wtérnych stacji oraz zapewnienie przejrzystej architektury obwodéw wtérnych;

9) wyposazenie urzadzen EAZ podstawowych w uktady kontroli ciaglosci obwodéw wylaczania;



10) uszkodzenie jednego z zabezpieczen przeznaczonych do zabezpieczenia elementu sieciowego w stacjach o
gbérnym napigciu 400 i 220 kV waznych systemowo i przyelektrownianych nie powinno stwarza¢ koniecznosci
odstawienia pola z ruchu, a jedynie powinno stanowi¢ podstawe do planowania czynno$ci naprawczych.

7.5. Wymagania techniczne dla uktadéw EAZ w zakresie zapewnienia w krétkim czasie likwidacji zaklécen
powinny dotyczy¢:

1) zachowania warunkéw rownowagi dynamiczne;j sieci;

2) zmniejszenia zakresu zniszczen w miejscach powstatych zaklécen;

3) zapobiegania starzeniu si¢ urzadzen sieciowych i elektrownianych;

4) zmniejszenia zaklécen technologicznych odbiorcéw koncowych;

5) poprawy warunkéw bezpieczenstwa ludzi i urzadzen w obiektach sieci.

7.6. Uzyskanie wymaganych krétkich czaséw zwar¢ oraz zapewnienia selektywnych wylaczen wymaga
zastosowania:

1) zabezpieczen podstawowych o czasie ich dziatania krétszym od 30 ms;

2) wylacznikbw o czasie ich wylaczania nieprzekraczajacym 40 ms (z mozliwo$ciag odstgpstwa w
uzasadnionych przypadkach);

3) acz do wspdtpracy z urzadzeniami teleautomatyki o czasie przekazywania sygnatéw nieprzekraczajacym 20
ms - dla sygnatéw binarnych oraz nieprzekraczajacym 5 ms - dla sygnaléw analogowych;

4) ukladéw lokalnego rezerwowania wylacznikéw z dwoma kryteriami otwarcia wylgcznika: pragdowym
wykorzystujagcym przekazniki pradowe o szybkim dziataniu i powrocie (do 20 ms) dla kazdej fazy oraz
wylacznikowym wykorzystujacym styki sygnalowe wylgcznika;

5) mozliwie najmniejszej liczby przekaznikéw posredniczacych;

6) zabezpieczen szyn zbiorczych o czasie dzialania nieprzekraczajagcym 20 ms;

7) zabezpieczen odcinkowych.

7.7. Linie przesylowe 400 kV powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uklady EAZ i urzadzenia
wspotpracujace:

1) zabezpieczenie odcinkowe (pod warunkiem dostgpnosci odpowiedniej jakosci lacza), umozliwiajace
wylaczenia 1- i 3-fazowe;

2) dwa zabezpieczenia odlegto$ciowe (od réznych producentéw lub o innym algorytmie dzialania w przypadku
produktéw od jednego producenta) z pamigcig napigciowa, blokada od kotysan mocy, umozliwiajace
wylaczenia 1- i 3-fazowe;

3) zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe;

4) uklady samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ) umozliwiajagce dokonywanie 1- i 3-fazowego cyklu
samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ);

5) lokalizator miejsca zwarcia;

6) uktad kontroli napi¢cia i synchronizacji;

7) automatyki od wzrostu napigcia (jesli jest niezbedna z powodéw systemowych).

7.8. Linie przesylowe 220 kV wyposaza si¢ alternatywnie w nastgpujagce ukltady EAZ i urzadzenia
wspotpracujace:

1) zabezpieczenie odcinkowe (pod warunkiem dostgpnosci odpowiedniej jako$ci lgcza), umozliwiajace
wylaczenia 1- i 3-fazowe;

2) w liniach odchodzacych z rozdzielni waznych systemowo i przyelektrownianych nalezy stosowaé
zabezpieczenia jak dla linii 400 kV;

3) w pozostalych liniach dopuszcza si¢ stosowanie jednego zabezpieczenia odlegtosciowego;

4) uklady samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ) umozliwiajace dokonywanie 1- i 3-fazowego cyklu
samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ);

5) lokalizator miejsca zwarcia;

6) uktad kontroli napigcia i synchronizacji.

7.9. Linie o napieciu 110 kV wyposaza si¢ w nastgpujace ukltady EAZ i urzadzenia wspélpracujace:



1) jedno zabezpieczenie podstawowe - odleglosciowe lub odcinkowe. W przypadku linii kablowych lub
napowietrznych o dtugo$ci do 2 km nalezy stosowa¢ zabezpieczenia odcinkowe;

2) jedno zabezpieczenie rezerwowe - odleglo$ciowe lub ziemnozwarciowe, a dla linii promieniowych -
pradowe;

3) urzadzenia automatyki 3-fazowego samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ);

4) pozadany w liniach o duzej liczbie zaktdcen lokalizator miejsca zwarcia.

7.10. Linie blokowe powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uktady EAZ i urzadzenia wspoétpracujace
(wszystkie zabezpieczenia linii blokowej powinny dziata¢ na 3-fazowe wylaczenie wytacznika blokowego):

1) dwa zabezpieczenia podstawowe umozliwiajace wylaczenia 3-fazowe;

2) zabezpieczenie rezerwowe reagujace na niesymetryczne zwarcia z ziemig w linii blokowej i sieci
zZewnetrznej;

3) elementy ukladéw automatyki zapobiegajacej kotysaniom mocy oraz przecigzeniom elementéw sieci
(APKO);

4) uktad bezwarunkowego wytgczenia wylacznika blokowego od sygnatu przestanego z nastawni blokowe;.
7.11. Transformatory o gérnym napieciu 400 kV i 220 kV powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uktady EAZ
i urzadzenia wspélpracujace:

1) dwa zabezpieczenia podstawowe (réznicowe) reagujace na zwarcia zlokalizowane w transformatorze, z
wyjatkiem zwar¢ zwojowych;

2) po dwa zabezpieczenia rezerwowe (zabezpieczenie odlegltosciowe, zabezpieczenie ziemnozwarciowe) po
kazdej stronie uzwojenia gérnego i dolnego napigcia transformatora;

3) zabezpieczenie w punkcie gwiazdowym;

4) zabezpieczenia producenta: zabezpieczenie przeptywowo-gazowe, modele cieplne oraz czujniki
temperaturowe;

5) uktad sygnalizujacy przeciazenie transformatora pradem.

7.12. Transformatory mocy dwu- i wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny by¢ wyposazone w nastgpujace
uktady EAZ i urzadzenia wspotpracujace:

1) zabezpieczenia podstawowe reagujagce na zwarcie w transformatorze - zwarciowo-pradowe, a dla
transformatoréw powyzej 5 MVA - r6znicowe;

2) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia nadpradowo-zwtoczne;

3) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia przecigzeniowe (transformatory
dwuuzwojeniowe zabezpiecza si¢ tylko po jednej stronie);

4) zaleca si¢, aby kazda ze stron $redniego napigcia (SN) transformatora byla wyposazona w zabezpieczenia
umozliwiajgce skracanie czasu zwarcia na szynach Sredniego napigcia (SN);

5) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: temperaturowe oraz gazowo-przeplywowe kadzi i gazowo-
podmuchowe przetacznika zaczepow;

6) zabezpieczenia transformatora reagujace na zwarcia wewnetrzne i zewne¢trzne powinny dzialaé na
wylgczenie.

7.13. Wszystkie rodzaje tacznikéw szyn nalezy wyposazy¢ w nastgpujace uktady EAZ i urzadzenia
wspotpracujace:

1) jedno zabezpieczenie podstawowe pracujagce w trybie na rozcinanie spigtych szyn zbiorczych dzialajace na
wylaczenie 3-fazowe wlasnego wyltacznika;

2) pola tacznikéw szyn zastepujacych pola linii przesylowych, transformatoréw, a takze linii blokowych nalezy
wyposazy¢ w dodatkowy zestaw wurzadzen EAZ umozliwiajacy realizacje wszystkich funkcji
zabezpieczeniowych, niezbednych przy uzyciu pola tacznika szyn do zastapienia innego pola, w tym uklad
umozliwiajacy wspoétprace tacznika szyn z zabezpieczeniami technologicznymi transformatora oraz bloku
elektrowni;

3) dopuszcza si¢ stosowanie jednego zamiast dwéch zabezpieczen podstawowych oraz niestosowanie
lokalizatora miejsca zwarcia.



7.14. Dla zapewnienia synchronicznego lgczenia linii i transformatoréw do sieci zamknigtej niezbedne jest
wyposazenie tych elementéw sieci w uktady kontroli synchronizacji. Wymaganie to stosuje si¢ do pola tacznika
szyn zbiorczych stuzacego do zastgpowania tych pol.

7.15. Jednostki wytwércze muszg by¢ wyposazone w synchronizatory umozliwiajace synchroniczne taczenie z
siecig.

7.16. W miejscu przytaczenia do sieci zamknigtej jednostek wytworczych oraz na liniach w waznych weztach
tej sieci moze by¢ wymagane zainstalowanie synchronizatoréw dla potrzeb odbudowy systemu.

7.17. Systemy sterowania i nadzoru nad praca obiektow elektroenergetycznych przytaczonych bezposrednio do
stacji o gérnym napigciu 400 kV i 220 kV powinny by¢ przystosowane do wspdtpracy z systemem sterowania i
nadzoru operatora systemu przesylowego.

7.18. Szyny zbiorcze rozdzielni 400, 220, 110 kV nalezy wyposazy¢ w jeden zesp6l zabezpieczenia szyn,
zapewniajacy wylaczenie systemow (sekcji) szyn zbiorczych, w tym takze zwar¢ zlokalizowanych migdzy
wylgcznikiem a przektadnikiem pradowym w polach tacznikéw szyn.

7.19. W stacjach uproszczonych 110 kV typu "H" dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozwiazania automatyki szyn w
oparciu o wsteczne strefy zabezpieczen odleglosciowych pél liniowych.

7.20. Nowo budowane, przebudowywane i remontowane rozdzielnie 110 kV nalezy wyposaza¢ w niezalezne
uktady zabezpieczenia szyn.

7.21. W rozdzielniach 1,5- i 2-wylacznikowych nalezy stosowa¢ uproszczone zabezpieczenie szyn zbiorczych,
niewykorzystujgce informacji o stanie polozenia odtacznikéw szynowych.

7.22. Wszystkie rozdzielnie sieci nalezy wyposaza¢ w uktady lokalnej rezerwy wylacznikowej niezalezne od
uktadéw zabezpieczen szyn zbiorczych, przy czym za zgoda operatora systemu przesylowego dopuszcza sig¢
stosowanie uktadéw lokalnej rezerwy wylacznikowej zintegrowanych z zabezpieczeniem szyn zbiorczych.
Przed wylaczeniem odpowiedniego systemu szyn powinno by¢ dokonane sterowanie uzupelniajace przez
element uktadu lokalnej rezerwy wytacznikowej przypisany polu, w ktérym nie zadziatat wytacznik.

7.23. Wszystkie rozdzielnie sieci nalezy wyposazy¢, w zalezno$ci od ukladu pracy rozdzielni, w uktady
zdalnego rezerwowania wylacznikow - w przypadku dziatania EAZ szyn zbiorczych. Uktady zdalnego
rezerwowania wylacznikéw powinny, gdy nie zadziata wylacznik:

1) w polu linii przesytowej - przesta¢ sygnat na jej drugi koniec;

2) w polu linii blokowej - przesta¢ sygnat wylaczajacy transformator po stronie dolnego napigcia lub sygnat
odwzbudzenia generatora - gdy nie ma wytacznika generatorowego;

3) w przypadku niezadziatania wylacznika w polu transformatora o gérnym napigciu 400 lub 220 kV - przestaé
sygnatl wytaczajacy transformator po stronie dolnego napigcia;

4) w polu tacznika szyn sprzegajacego systemy - wylaczy¢ obydwa systemy szyn potaczone tym wylacznikiem.
Uklady zdalnego rezerwowania wylacznikéw powinny takze, gdy nie zadziala dowolny wytacznik wylaczany
przez uktady i urzadzenia EAZ szyn zbiorczych, zrealizowa¢ prébe bezzwlocznego powtérnego wylaczenia
uszkodzonego wylacznika.

7.24. Lacza w ukladach i urzadzeniach wspétpracujacych EAZ powinny zapewni¢ dla linii przesylowych
elektroenergetycznych przesylanie nast¢pujacych sygnatow:

1) od pierwszego zabezpieczenia odlegtosciowego;

2) od drugiego zabezpieczenia odleglosciowego;

3) dla zabezpieczenia odcinkowego;

4) od zabezpieczen ziemnozwarciowych;

5) od ukfadu automatyki, od nadmiernego wzrostu napigcia;

6) od uktadu zdalnego rezerwowania wylacznikéw na bezwarunkowe wylgczenie elementu systemu linii na
drugim jej koncu;

7) topologie pdl przeciwlegltych dla automatyki przeciwkotysaniowo-odcigzajace;.

7.25. Wskazane jest, aby jednoczesnie wykorzysta¢ do przesyltania sygnaléw, o ktérych mowa w pkt 7.24, dwa
niezalezne tacza, w tym co najmniej jedno przeznaczone wylacznie dla uktadu EAZ.

7.26. Wymaga si¢ dla sygnaléw bezwarunkowego wylaczania drugiego konca linii zapewnienia dwoéch
niezaleznych tacz (dwa Iacza, sygnaty kodowane).



7.27. Zabezpieczenie odcinkowe linii przesylowych elektroenergetycznych powinno by¢ wyposazone we
wlasne tacze, wykorzystane tylko do sprzggania obydwu pdétkompletéw. W przypadku tacza Swiattowodowego
wykorzystuje si¢ wydzielone zyty z wiazki Swiattowodu zainstalowanego na linii.

7.28. Przesytanie sygnaléw od zabezpieczen linii przesylowych elektroenergetycznych powinno si¢ odbywaé¢ w
pierwszej kolejnosci z zachowaniem wysokiej niezawodnosci ich przekazywania, szczegélnie w wypadkach
bezwarunkowego wytaczania drugiego konca linii (dwa tacza, sygnaty kodowane).

7.29. Konstrukcja, zasada dziatania i sposéb eksploatacji urzadzenia zabezpieczen linii przesylowych i
wspotpracujace z nimi tacza powinny by¢ traktowane jako jeden niepodzielny zespot urzadzen.

7.30. Rejestratory zakldcen sieciowych przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu zaklécen i dziatania
uktadow EAZ oraz wylacznikéw powinny by¢ instalowane we wszystkich czynnych polach rozdzielni
przesylowych. Rejestratory zaktécen sieciowych powinny rejestrowac:

1) w kazdym polu 3 napigcia i 3 prady fazowe oraz napigcie 3Uy i prad 31o;

2) sygnaly o pobudzeniu zabezpieczen podstawowych, wszystkie sygnaly o zadzialaniu zabezpieczen lub
automatyk na wylaczenie, wszystkie sygnaly telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbidr) oraz sygnaty
zalaczajace od uktadéw SPZ;

3) przebiegi wolnozmienne;

4) zapis w zalecanym formacie.

Powinien by¢ tatwy dostep do rejestratora zaktdcen sieciowych - lokalnego w miejscu jego zainstalowania oraz
zdalnego.

7.31. Przekazniki posredniczace powinny speinia¢ nastgpujace wymagania:

1) zaleca si¢ stosowanie w zabezpieczeniach przekaznikéw wyjsciowych (wylaczajacych) - zestykéw o
zdolnosci wylaczalnej dostosowanej do wielkoSci poboru mocy cewek wylaczajacych wytacznikéw oraz
wyposazonych w uktady ograniczajace przepigcia powstajace przy roztaczaniu obwodu cewki wylaczajace;j;

2) w ukladach sterowania powinny by¢ stosowane wysokiej jakos$ci przekazniki dwustanowe.

7.32. W uktadach EAZ stosuje si¢ nastgpujace przektadniki pradowe:

1) wolno stojace, pigciordzeniowe zainstalowane w polach elementéw sieci przesytowej elektroenergetycznej, w
ktérych rdzenie 3, 4 i 5 sa rdzeniami zabezpieczeniowymi klasy 5P20 o mocy odpowiedniej dla danych
obwodéw i zasilanych uktadéw i urzadzen EAZ;

2) kombinowane;

3) zainstalowane w przepustach transformatoréw - przewiduje si¢ wykorzystywanie dla uktadéw i urzadzen
EAZ nie mniej niz dwéch rdzeni o odpowiednich parametrach;

4) zainstalowane w przewodach uziemiajgcych punkt gwiazdowy transformatoréw.

7.33. W polach elementéw sieci przesylowej elektroenergetycznej stosuje si¢ przektadniki napigciowe
pojemnosciowe, indukcyjne i kombinowane, posiadajace trzy uzwojenia wtdérne, przy czym trzecie potaczone
jest w uklad otwartego tréjkata. Uzwojenia nr II i IIT wspétpracujg z uktadami i urzagdzeniami EAZ (uzwojenie
nr II klasy 3P, uzwojenie nr III klasy 6P o mocach odpowiednich dla konkretnych obwodéw i zasilanych
urzadzen EAZ).

7.34. Dobér pojemno$ciowych i indukcyjnych przektadnikéw napigciowych oraz przektadnikéw pradowych
musi zapewni¢ sprawdzong prawidlowa wspélprace z uktadami i urzadzeniami EAZ w miejscu ich
zainstalowania.

7.35. Wytaczniki 750, 400 i 220 kV powinny by¢ wyposazone:

1) z kolumnami niesprz¢zonymi mechanicznie, w zabezpieczenie od niezgodnoS$ci potozenia jego kolumn,

2) w blokade, ktéra po wylaczeniu wytacznika uniemozliwia jego zataczenie od ewentualnego trwatego impulsu
zalaczajacego,

3) w komplet zestykéw pomocniczych w ilosci 1 konfiguracji dostosowanej do potrzeb obwodéw wtérnych pola
- oraz umozliwia¢ realizacj¢ funkcji samoczynnego ponownego zalaczania.

7.36. Odtaczniki powinny by¢ wyposazone w komplet zestykéw, w liczbie i konfiguracji dostosowanej do
potrzeb ukladéw sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen szyn zbiorczych i ukladu lokalnej rezerwy
wylacznikowej. Uktady i urzadzenia EAZ powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania okreslone przez operatora
systemu przesylowego elektroenergetycznego lub odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego



elektroenergetycznego. Dotyczy to zar6wno urzadzeh czynnych, jak i nowo projektowanych. Uktady i
urzadzenia EAZ nowo projektowane powinny by¢ na etapie projektdw wstgpnych techniczno-montazowych
uzgadniane i zatwierdzane przez operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego lub operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

7.37. Urzadzenia, uktady i urzadzenia EAZ, aparaty, osprzet instalacyjny oraz ich elementy powinny posiadad
certyfikaty jakosci 1 $wiadectwa dopuszczajace zastosowanie ich w obiektach sieci przesylowej
elektroenergetycznej. Dotyczy to w szczegdlnosci:

1) $wiadectw jakoSci i protokotéw z wynikami badafh laboratoriéw potwierdzajacych zgodno$¢ wykonania
urzadzen z wymaganiami norm mi¢dzynarodowych i europejskich;

2) $wiadectw jako$ci i protokotéw z wynikami badan przeprowadzonych przez jednostki badawcze;

3) aktualnego certyfikatu dopuszczajacego do stosowania w sieci.

II. Wymagania techniczne w zakresie przylaczenia do sieci urzadzen wytworczych, sieci dystrybucyjnych,
urzgdzen odbiorcow koncowych, polaczen miedzysystemowych oraz linii bezposrednich podmiotow
zaliczanych do III, IV, V i VI grupy przylaczeniowej.

1. Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza posiada¢ legalizacj¢ lub
homologacje zgodng z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia.

1.1. W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi
posiada¢ odpowiednie $wiadectwo potwierdzajace poprawnos$¢ pomiaru ($wiadectwo wzorcowania). Okres
pomiedzy kolejnymi wzorcowniami tych urzadzen (z wyjatkiem przekladnikéw pomiarowych pradowych i
napi¢ciowych, ktére podlegaja legalizacji pierwotnej) nie powinien przekracza¢ okresu legalizacji licznika
energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym.

1.2. Protokoly transmisji danych pomiarowych z licznikéw elektronicznych i rejestratoréw energii elektryczne;j
powinny by¢ ogdlnie dostgpne, a format danych udostgpnianych na wyjsciach uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych - zgodny z wymaganiami okre§lonymi przez operatora systemu dystrybucyjnego w instrukcji.
2. Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz pomiarowo-kontrolnych sa nastepujace:

1) dla odbiorcéw o mocy pobieranej nie mniejszej niz 30 MW lub rocznym zuzyciu energii nie mniejszym niz
200 GWh:

a) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynnej,
b) przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie
gorszg niz 0,5,

¢) dopuszcza si¢ zabudowanie przekladnikéw z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,

d) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadno$ci nie
gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

e) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza
niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

f) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez czas okre$lony przez operatora systemu dystrybucyjnego, nie
dluzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe; uktady te powinny takze automatycznie zamykaé okres
rozliczeniowy,

g) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny mie¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobe oraz podtrzymanie zasilania zrédtami zewng¢trznymi,

h) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie czgéciej niz 4
razy na dob¢. Rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych powinna obejmowac tylko uktad podstawowy,
dopuszczajagc  wykorzystanie urzadzen teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez wystawianie danych
pomiarowych na serwer ftp lub przekazywane w formie e-maila). Nie jest wymagane dostarczanie danych o
mocy pobieranej i energii biernej;

2) dla odbiorcéw o mocy pobieranej nie mniejszej niz 5 MW 1 nie wigkszej niz 30 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 30 GWh i nie wigkszym niz 200 GWh (wytacznie):

a) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie dokadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynnej,



b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych oraz pomiarowo-kontrolnych przytacza
si¢ do jednego uzwojenia przektadnika,

c) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadnos$ci nie
gorszg niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

d) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza
niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla energii biernej,

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamig¢ci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut, w czasie okre§lonym przez operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, nie dluzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe; uklady te powinny takze
automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy,

f) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej
raz na dobg oraz podtrzymywac zasilanie ze zrédet zewngtrznych,

g) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie cze¢$ciej niz raz
na dobe. Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej;

3) dla odbiorcéw o mocy pobieranej nie mniejszej niz 800 kW i nie wigkszej niz 5 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie wigkszym niz 30 GWh (wylacznie):

a) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynnej,
b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie
gorszg niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

¢) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pami¢ci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez czas okreslony przez operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, nie dluzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe. Uktady te powinny takze
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej
raz na dobe oraz podtrzymywac¢ zasilanie zrédet zewnetrznych,

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie cze¢sciej niz raz
na dobe. Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej;

4) dla odbiorcéw o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie wigkszej niz 800 kW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie wigkszym niz 4 GWh (wylacznie):

a) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru energii czynnej,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie
gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,

¢) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pami¢ci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut w czasie okreslonym przez operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe. Uktady te powinny takze
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny mie¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobe,

e) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie czgsciej niz raz
na dobe. Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej;

5) dla odbiorcéw niewymienionych w ppkt 1-4:

a) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie
gorszg niz 2 dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii bierne;j,

b) w przypadkach okreslonych przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w instrukcji,
uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamig¢ci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut w czasie okres§lonym przez operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe. Uktady te powinny takze
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,



¢) w przypadkach okreS§lonych przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w instrukcji,
uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych pomiarowych nie czgéciej niz raz na
dobeg (zaleca si¢ raz na miesigc). Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

3. Dodatkowe wymagania w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych powinna okresla¢ instrukcja.

4. Do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych na $rednim
napigciu nie nalezy przylacza¢ innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej i rezystorami
docigzajacymi.

5. Dla VI grupy przytaczeniowej wymagania dotyczace ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych moga by¢
przedmiotem uzgodnien pomig¢dzy operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i odbiorca.
Wymagania te nie moga by¢ bardziej ucigzliwe niz okre$lone w niniejszym zataczniku do rozporzadzenia.

ZALACZNIK Nr 2
ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANE]J ODBIORCOM KONCOWYM O STRUKTURZE
PALIW I INNYCH NOSNIKOW ENERGII PIERWOTNE]J ZUZYWANYCH DO WYTWORZENIA
ENERGII ELEKTRYCZNE]J SPRZEDANE]J W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM ORAZ
O MIEJSCU, W KTORYM SA DOSTEPNE INFORMACJE O WPLYWIE WYTWORZENIA TEJ
ENERGII ELEKTRYCZNE]J NA SRODOWISKO

1. Struktura paliw i innych no$nikéw energii pierwotnej zuzywanych do wytwarzania energii elektrycznej
sprzedanej przez sprzedawc¢ w roku ..... .

Lp. Zrédto energii Udziat procentowy [%]
Odnawialne Zrédla energii, w tym:
biomasa
geotermia

1  [energetyka wiatrowa
energia stoneczna

duza energetyka wodna
mata energetyka wodna

2 |Wegiel kamienny

3 |Wegiel brunatny

4 |Gaz ziemny

5 |Energetyka jadrowa

6 |Inne

RAZEM 100

2. Wykres kotowy obrazujacy graficznie struktur¢ paliw i innych no$nikéw energii pierwotnej zuzywanych do

wytworzenia energii elektrycznej, o ktérej mowa w pkt 1.

3. Informacje o miejscu, w ktérym dostepne sg informacje o wptywie wytworzenia energii elektrycznej na
srodowisko w zakresie wielkoéci emisji dla poszczegélnych paliw i innych no$nikéw energii pierwotnej
zuzywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawce w roku ..... .

. p Odpad
. Mle]SC?, w ktoryn.1 dostepne sa}' Rodzaj co, | 0, | NO, | Pyty : pady

Lp. informacje o wptywie wytwarzania aliwa radioaktywne
energii elektrycznej na Srodowisko p [Mg/MWh]
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ZALACIZNIK Nr 3
ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANEJ ODBIORCOM O SRODKACH POPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ CHARAKTERYSTYKACH TECHNICZNYCH
EFEKTYWNYCH ENERGETY CZNIE URZADZEN

Lp

Miejsce, w ktérym sg dostgpne informacje o Srodkach poprawy efektywnos$ci energetycznej w rozumieniu

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnoSci energetycznej

Realizacja i
finansowanie
przedsiewzigci

a stuzacego

poprawie
efektywnosci
energetycznej

Nabycie
urzadzenia,
instalacji lub
pojazdu,
charakteryzujacy
ch si¢ niskim
zuzyciem energii
oraz niskimi
kosztami
eksploatacji

Wymiana
eksploatowaneg
o urzadzenia,
instalacji lub
pojazdu na
urzadzenie,
instalacj¢ lub
pojazd,

o ktérych
mowa w
kolumnie (b),
lub ich
modernizacja

Realizacja
przedsigwzigcia

termomodernizacyjne

g0 W rozumieniu

ustawy z dnia 21

listopada 2008 r. o
wspieraniu

termomodernizacji i
remontow (Dz. U. z
2020 . poz. 22, 284 i

412)

Wdrazanie
systemu
zarzadzania
srodowiskoweg
0, 0 ktérym
mowa w art. 2
pkt 13
rozporzadzenia
Parlamentu
Europejskiego i
Rady (WE)
nr 1221/2009 z
dnia 25
listopada 2009
I. W sprawie
dobrowolnego
udzialu
organizacji w
systemie
ekozarzadzania
i audytu we
Wspdlnocie
(EMAS),
uchylajacego
rozporzadzenie
(WE) nr
761/2001 oraz
decyzje Komisji
2001/681/WE
1 2006/193/WE
(Dz. Urz. UE L
342 z
22.12.2009, str.
1, Dz. Urz. UE
L1582z
10.06.2013, str.
1, Dz. Urz. UE
L2227z
29.08.2017, str.

Realizacja
gminnych
programéw
niskoemisyjnych,
o ktérych mowa
w ustawie z dnia
21 listopada
2008 r. 0
wspieraniu
termomodernizac
jiiremontéw
(Dz.U.z220207.
poz. 22,284 i
412)

1, Dz. Urz. UE




L325z
20.12.2018, str.
18 i Dz. Urz.
UE L 288
z 03.09.2020,
str. 29),
potwierdzone
uzyskaniem
wpisu do
rejestru EMAS,
o ktérym mowa
w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia
15 lipca 2011 1.
o krajowym
systemie
ekozarzadzania
i audytu
(EMAS) (Dz.
U.z2020r.
poz. 634)

(a) (b) (c) (d) (e) ()

Miejsce, w ktérym sg dostepne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie
urzadzen

Urzadzenia AGD i RTV Os$wietlenie Urzadzenia biurowe




