ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA
Z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie szczegétowych wymagedotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, kérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696)

Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 czer®@HL r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 168,

poz. 981) zarmza sg¢, co nasipuje:

§ 1. 1. Projekt rob6t geologicznych, zwany dalej "projekteskiada si z czséci tekstowej i graficznej.
2. Czs¢ tekstowa projektu obejmuje opis zamierzonych ragaiogicznych zawieragy, w zalenaosci od celu

tych robot:

1)

2)

3)

4)

5)

1)

informacje dotycze lokalizacji zamierzonych rob6t geologicznych, tym lokalizacji w ramach

tréjstopniowego podziatu terytorialnegongéwva, oraz opis zagospodarowania terenu, na kténap by¢

przeprowadzone te roboty, z uwgdshieniem obiektéw i obszaréw chronionych;

omowienie wynikéw przeprowadzonych wgziej rob6t geologicznych i baflgeofizycznych, geologicznych

i geochemicznych na obszarze zamierzonych pramgeahych oraz wykaz wykorzystanych geologicznych

materiatdw archiwalnych wraz z ich interpretagjaz przedstawieniem na mapie geologicznej, w wifmniej

skali, obszaru lub miejsc wykonania tych robétd#ia

opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeadagych w rejonie zamierzonych robdét geologicznyaiaz

z przewidywanymi profilami geologicznymi projektomsgch wyrobisk;

przedstawienie nitwosci osiagniecia celu robdt geologicznych, zawiereg w szczegolni:

a) opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzayrojektowanych wyrobisk,

b) przewidywan konstrukcg otworéw wiertniczych lub wyrobisk,

¢) informacje dotycace zamykania horyzontéw wodaimych,

d) sposdéb i termin likwidacji otworéw wiertniczydhb wyrobisk oraz rekultywacji gruntéw,

e) charakterystyki uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonychnbgelofizycznych i geochemicznych
oraz ich lokalizaciji,

f) opis oprébowania wyrobisk,

g) zakres obserwacji i batléerenowych, w szczego6léw:

— obserwacji pozioméw i pomiaréw przeptywow wod,

— prébnych pompowa

— pomiaréw temperatury i@iienia w razie wygpowania gazu ziemnego, ropy naftowej lub waéd,
— bada i pomiaréw specjalnych,

h) wyszczegolnienie niezbnych prac geodezyjnych,

i) zakres badalaboratoryjnych,

j) przewidywarn wielkos¢ doptywu wéd do wyrobiska lub jego poszczegélnyokipmow eksploatacyjnych,

k) przewidywan jakos¢ wody odpompowywanej z wyrobiska,

[) sposéb odwadniania i odprowadzania wody odpommamej z wyrobiska;

okrélenie:

a) probek geologicznych podlegeych przekazaniu organowi administracji geologi¢gzmweaz ze wskazaniem
sposobu i terminu ich przekazania,

b) harmonogramu zamierzonych robét geologicznyctymvtermindw ich rozpoezia i zakaczenia,

c) wptywu zamierzonych robét geologicznych na obgzdronione, w tym obszary Natura 2000, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ocheomizyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z
pézn. zm.),

d) rodzaju dokumentacji geologicznej g powstéa w wyniku rob6t geologicznych, o ktérej mowa w art.
88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Pragalagiczne i gornicze.

3. Czs¢ graficzna projektu zawiera:

ma topograficza w skali co najmniej 1:100 000, z zaznaczeniem atsiub miejsc zamierzonych robét

geologicznych i usytuowania ich w stosunku do gramiejscowdci bedacej siedzila gminy lub punktéw

osnowy geodezyjnej, a w zalmsci od celu tych robét - map geologicza, hydrogeologicza
geologiczno-igyniersky, geofizyczm oraz przekrdj geologiczny, deli takie dokumenty ju zostaty
sporzdzone;



2) wskazanie lokalizacji obszaru lub miejsc zamverch rob6t geologicznych na:
a) mapie sytuacyjno-wysokciowej sporzdzonej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejsiej1:50 000,
b) mapie geologiczno-gospodarczej przedsta@@jsktadnikisrodowiska podlegage ochronie, sposgzonej
w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej 50 000,

c) przekrojach geologicznych.

4.Na mapie sytuacyjno-wysokciowej, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, zazracst przebieg linii
energetycznych, telekomunikacyjnych, gazagéw i innych obiektéw, ograniczgjych wykonywanie roboét
geologicznych.

§ 2. Mapy do projektu opracowuje¢sina podstawie map topograficznych pozyskiwanychaZstwvowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 3. 1. Jezeli osikgniecie zamierzonego celu rob6t geologicznych wymada pcowadzenia w etapach, w
projekcie szczegétowo oldla sk rodzaje, zakres i harmonogram robét geologiczroyelz ich lokalizagj dla etapu
pierwszego oraz wgbnie dla kolejnych etapéw.

2.Przed podjciem kolejnego etapu robét geologicznych spdza st projekt robdt geologicznych
przewidzianych dla tego etapu z oznaczeniem nutegi@ etapu.

3. Projekt, o ktorym mowa w ust. 2, zawiera podsumuw/avynikdw robo6t geologicznych uzyskanych w
poprzednim etapie oraz szczegétowe dlemie rodzaju, zakresu i harmonogramu robét geologich, ktére maj
by¢ prowadzone w kolejnym etapie.

§4.W przypadku rob6t geologicznych, ktérych wykonyweamvymaga uzyskania koncesji, projekt, poza
wymaganiami wymienionymi w 8 1, oldla przedsiwzigcia niezlzdne do realizacji planowanej dziatafedobjctej
koncesj.

§ 5. W przypadku rob6t geologicznych, do ktoérych niessfe s przepisbw w sprawie planéw ruchu zaktadu
gorniczego, projekt, poza wymaganiami wymienionymi 8§ 1, zawiera, w zammosci od zakresu robot
geologicznych przewidzianych do wykonania w tymjgkoie, opis przedsivzie¢ technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, magych na celu zapewnienie bezpiets#t®va powszechnego, bezpietg®va pracy i ochrony
srodowiska.

§ 6. Projekt podpisuje osoba posiaga stwierdzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywea dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi, wraz z podanmmmeruswiadectwa stwierdzagego kwalifikacje, albo osoba
posiadajca uznane odpowiednie kwalifikacje do wykonywarawaddw regulowanych w dziedzinie geologii, wraz
z podaniem numeru decyzji w sprawie uznania kwkldji, albo osobd@wiadczca ustugi transgraniczne.

§ 7. Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem 1 stycznia 2012 r.



