ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA
z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumerdcji geologiczno-irzynierskiej
(Dz. U. z dnia 15 grudnia 2016 r., poz. 2033)

Na podstawiert. 97 ust. 1 pkt 84 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiéagornicze (Dz. U. z
2016 r. poz. 1131 1991) zadza s¢, co nasipuje:

§ 1. Rozporadzenie okréla szczegotowe wymagania dotyce:

[N

w

1) dokumentacji hydrogeologicznej;
2) dokumentaciji geologicznosgnierskiej.

2.
. Dokumentacje hydrogeologiczna i geologicznosmerska sktadajsic z czsci tekstowej i graficznej.

Dokumentacje, o ktérych mowa w ust. 1, spdza s¢ w postaci:
1) papierowej;
2) elektronicznej zapisanej na informatycznyndmiku danych, zabezpieczonej przed ingergmcijej
tresé.
Czs¢ tekstowa dokumentacji, o ktérych mowa w ust. kjotuje:
1) strore tytutowg zawierajca:
a) nazw i adres podmiotu, ktdry wykonat dokumentgcj
b) nazve i adres podmiotu, ktéry zaméwit i sfinansowat wylamie dokumentacji,
¢) tytut dokumentaciji,
d) imie i nazwisko oraz podpis spadzagcego dokumentagj a take numer kwalifikacji
geologicznych albo numer decyzji uzgigj kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologiibalimie i
nazwisko oraz podpis osobwiadczcej ustugi transgraniczne i napis "osdléadczca ustugi
transgraniczne w dziedzinie geologii”,
e) imiona i nazwiska os6b wchagzch w sktad zespotu, ktéry spadzit dokumentagj, oraz ich
podpisy,
f) imi¢, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezagatoa podmiotu, ktéry spogdzit
dokumentagj,
g) dat sporadzenia dokumentaciji;
2) kart: informacyjra dokumentacji;
3) kopk konces;ji albo decyzji zatwierdzagj projekt prac geologicznych lub projekt robddlgpgicznych,
ktérych wyniki g przedstawione w dokumentacjizgdi sporadzenie tego projektu bytlo wymagane;
4) cz$¢ opisowy;
5) spis literatury i materiatéw archiwalnych wykgstanych przy spogrlzeniu dokumentacji.

4. Wz06r karty informacyjnej dokumentacji, o ktorepwa w ust. 3 pkt 2, jest oléteny w:

1) zahczniku nr 1 do rozporrzenia - dla dokumentacji hydrogeologicznej ustakgjzasoby
dyspozycyjne wéd podziemnycheflacych, z wyhczeniem zasobéw dyspozycyjnych solanek, wéd
leczniczych i termalnych, zasobami wéd podziemnyastpnymi do zagospodarowania, stangeyimi
sredni z wielolecia wielké¢ catkowitego zasilania wéd podziemnych dkoaeego obszaru bilansowego -
bedacego jednostkhydrogeologiczg, wytypowar w celu ustalenia zasobow odnawialnych i zasobéw
dyspozycyjnych wod podziemnych wraz z agstopnia ich zagospodarowania - pomniejszonyénedni
z wielolecia wielkd¢ przeptywu wod, tak aby nie dofmi¢ do znacznego pogorszenia stanu wod
powierzchniowych zwizanych z wodami podziemnymi i do powstania zaageh szkdd w ekosystemach
ladowych zalenych od wod podziemnych, a takokrélonymi z zachowaniem warunku niepogarszania
stanu chemicznego wod podziemnych, ustalonymi zglgdnieniem wysipujagcego w obszarze
bilansowym przestrzennego zricowania warunkéw zasilania, wgpbwania, parametrow



hydrogeologicznych i kontaktéw hydraulicznych pomtowv wodonénych, przestrzennego rozktadu
srodowiskowych i hydrogeologicznych ograniaz#ia stopnia zagospodarowania zasobow oraz
przestrzennego rozktadu istrjeggo uytkowania wéd podziemnych, wyznaczonymi bez wskaaye
szczego6towej lokalizacji i warunkéw techniczno-etpricznych ujmowania wdd) obszaru bilansowego;
2) zahczniku nr 2 do rozporzzenia - dla dokumentacji hydrogeologicznej usiakgjzasoby
eksploatacyjne @alace ilascia wod podziemnych midiwg do pobrania z gria w danych warunkach
hydrogeologicznych i techniczno-ekonomicznych, zglkdnieniem zapotrzebowania na veddrzy
zachowaniu wymogow ochroriyodowiska) ugcia wod podziemnych;
3) zahczniku nr 3 do rozposgizenia - dla dokumentacji hydrogeologicznej usiakgjzasoby
eksploatacyjnérddta naturalnego;
4) zahczniku nr 4 do rozpogglzenia - dla dokumentacji hydrogeologicznej usiakgjzasoby
eksploatacyjne ggia wdd leczniczych lub solanek;
5) zahczniku nr 5 do rozpogzlzenia - dla dokumentacji hydrogeologicznej usiakgjzasoby
eksploatacyjne ggia wod termalnych;
6) zahczniku nr 6 do rozpogzizenia - dla dokumentacji geologicznaamierskie;.
5. Karty informacyjnej dokumentacji, o ktorej mowaust. 3 pkt 2, nie spagdza st w przypadku
dokumentacji hydrogeologicznej oklajacej warunki hydrogeologiczne.
6. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérych mowa w ust.dwiera mapy, ktére spagdza s¢: dla obszaréw
ladowych - na podkfadzie map topograficznych agpaowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dl
obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej - ndgpawie map morskich wykonanych przez Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej i wdy morskie, a w przypadku czynnych zaktadéw génytbz- na
podstawie map wyrobisk gorniczych zawartych w do&atacji mierniczo-geologiczne;j.
§ 3. Do dodatku do dokumentacji, o ktérych mowa w § 2 lisprzepisy 8 2 stosujegsidpowiednio.

8§ 4.
1. Do czsci tekstowej dodatku do dokumentacji, o ktérych rmow§ 2 ust. 1, daetza s¢:
1) kopk dokumentu potwierdzagego prawo do korzystania z informacji geologiczmé{torej korzystano
podczas wykonywania dodatku;
2) kopke decyzji administracyjnej zatwierdaapj dokumentaejlub dodatki do dokumentacji albo kepi
zawiadomienia o przygiu dokumentacji lub dodatkow.
2. Czsci opisowa i graficzna dodatku do dokumentaciji legiologicznej, w szczegolém sporadzanego w
zwigzku z odwierceniem otworu awaryjnegedhcego otworem zlokalizowanym w zegu oddzialywania
ujecia wod podziemnych posiadaggo ustalone zasoby eksploatacyjne, o konstrakbifionej do innych
otworéw tego ujcia, eksploatowanym naprzemiennie z tymi otworagjimujagcym wod: z tego samego
poziomu wodonénego oraz eksploatowanym przez tego samegécistala ugcia) lub otworu zagpczego
(bedgcego otworem wykonanym w miejsce otworu likwidowamdéub otworu wydczonego z eksploatacji w
celu prowadzenia obserwaciji i badadd podziemnych), oraz dodatku do dokumentacjlagozno-
inzynierskiej zawieraj opis:
1) przyczyny wykonania dodatku,
2) zakresu i wynikéw wykonanych prac geologiczniudi robét geologicznych,
3) zmian w stosunku do danych przedstawionych wieatizonej lub przyjtej dokumentac;ji
- a ponadto spelnigj wymagania okrdone w 8§ 5-18 - w przypadku dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej i w § 19-26 - w przypadku dodatkudokumentacji geologicznozynierskie;.
§ b.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej ustglaj zasoby dyspozycyjne wod podziemnych obszaru
bilansowego zawiera:
1) opis wykonanych badayeologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznyghofizycznych i innych
niezkednych dla rozpoznania warunkéw hydrogeologicznyastalenia zasobéw wéd podziemnych;
2) opis morfologii, hydrografii i warunkéw klimatgaych terenu przeprowadzonych prac geologicznych;



3) opis zakresu i wynikow baflavykonanych w celu ustalenia zasobéw dyspozycyjnyatosunku do
projektu prac geologicznych lub projektu robot geptznych;
4) zestawienie wynikow przeprowadzonej w terenientaryzaciji uj¢ wod podziemnych, z podaniem ich
stanu technicznego, zasob6w eksploatacyjnych, wyadapozwolé wodnoprawnych lub koncesji na
wydobywanie wod leczniczych, wod termalnych i selanwielkgci poboru wod, a tale dokonanych
pomiaréw poziomu zwierciadta wod podziemnych;
5) zestawienie wynikdéw inwentaryzacji i charakteyys istniepcych i projektowanych obszardéw ebjch
ochrony, w szczegolngi cennych ekosysteméw wodnychdbwych zalenych od wéd podziemnych
wraz z informacj o obowgzujacych w tych obszarach ograniczeniach dla zakresarzstosunkéw
wodnych - jeeli zostaty ustalone, oraz istnjeych i potencjalnych ognisk zanieczysatxedd
podziemnych, a tale ocer stopnia ich oddziatywania na jakotych waéd;
6) analiz wynikow pomiaréw przeptywdéw w rzekach na podstaeliserwacji przeprowadzonych przez
panstwowy stuzbe hydrologiczno-meteorologicgzroraz pomiaréw dokonanych na potrzeby spdzznia
dokumentacji w tymczasowych przekrojach hydrometnych wraz z przedstawieniem metodyki tych
pomiaréw, uzasadnieniem wyboru przekrojéw hydroyozinych oraz podaniem czynnikow
hydrotechnicznych magych wptywa na pomiar;
7) analiz wynikbw monitoringu stanéw wéd podziemnych i porzighniowych oraz jakai tych wod;
8) opis budowy geologicznej, warunkow hydrostrusitnych kgzenia wod podziemnych, charakteru
granic obszaru bilansowego oraz jegogzkii z gsiednimi obszarami, wskazanie stref zasilania ndne
pozioméw wodongnych (kgdacych warstwami lub zespotami warstw wodémgch wykazujcych
tacznas¢ hydraulicznm), charakterystyik kontaktéw hydraulicznych poszczegélnych pozioméw
wodonanych oraz zwizkéw wdd podziemnych z wodami powierzchniowymi;
9) ocer parametrow hydrogeologicznych utworéw wodémah i utworéw rozdzielagych;
10) ocer whasciwosci fizyczno-chemicznych wod podziemnych i jakibtych wod oraz wydzielenie
typdw chemicznych wod @algcych zespotami wigtiwosci fizyczno-chemicznych wody, przedstawionymi
w formie skréconej, wynikagej z powszechnie stosowanych w badaniach hydrdgeoicznych
podziatéw klasyfikacyjnych wod podziemnych - klakgkiji hydrogeochemicznych);
11) opis przyjtego sposobu ustalania zasob6éw odnawialnych i Zasadlyspozycyjnych, uwzgtiniajcy
koniecznd¢ przeprowadzenia oblicaeco najmniej dwiema niezaleymi metodami, w tym przyayciu
modelowania matematycznego;
12) opis przeprowadzonych badaodelowych, w tym:
a) opis przyjtego schematu warunkéw hydrogeologicznych i zastaggch zasad schematyzacji,
b) charakterystyki uzasadnienie przgtych warunkéw brzegowych modelu i stanu
hydrodynamicznego stanaygego podstagidentyfikacji modelu,
¢) opis algorytmu obliczei uzasadnienie wyboru programu obliczeniowego adalb modelowych,
d) opis metodyki identyfikacji modelu ze wskazaniprayjetych kryteriow identyfikacji (tarowania),
e) analiz dokltadndci wytarowania modelu i otrzymanego bilansgzenia wod oraz tabelaryczne
albo graficzne poréwnanie stanéw zwierciadta woédzgemnych zmierzonych w terenie i
otrzymanych na modelu,
f) charakterystyk kryteriéw przygtych do ustalenia zasob6w dyspozycyjnych, w tynaogzé dla
dopuszczalnego przeksztatcenia pola hydrodynamigznbilansu kgzenia wéd podziemnych, w
szczegolnéci wynikajacych z ochrony obszaréw, w tym cennych ekosystemvodnych i hdowych
zaleznych od wad podziemnych oraz obszaréw Natura 2000,
g) opis symulacji modelowych wykonanych w celu lesta zasobdéw dyspozycyjnych wraz z opisem
otrzymanych bilanséw k¢enia wod podziemnych, w szczegdlaiodla wybranego wariantu
optymalnego zagospodarowania zasobow dyspozycyjnych
h) okrelenie zmiennéci odptywu podziemnego do rzek w warunkach zasiléam@dniego i niskiego,
i) ocere wiarygodndci wykonanego modelu i przeprowadzonych symulacjdeiowych;
13) analiz poréwnawcz wynikow obliczeéx wielkosci zasobéw odnawialnych i zasob6w dyspozycyjnych
otrzymanych przy iyciu réznych metod obliczeniowych;



14) analiz stanusrodowiska i prognagzzmian jakdéci wod podziemnych wynikaga z oceny odporriei
na wptywy spowodowane przez dziataldéeztowieka (oddziatywania antropogeniczne);
15) bilans wodnogospodarczy wod podziemnyel4by poréwnaniem wielkici zasobéw
dyspozycyjnych wdd podziemnych ze stanem ich zamgewwania, w celu wskazania istaigjch w
obszarze bilansowym albo w jednostce bilansoweflad®j czscia obszaru bilansowego wydzielpne
wzgledu na podobigstwo parametréw hydrogeologicznych lub warunkéwrbggnamicznych - rezerw
lub deficytu zasobow wod podziemnych) i propozyapéymalnego sposobu zagospodarowania i ochrony
zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych oraz mooitania zmian ich iléci i jakosci;
16) ustalenie wielkixi zasobow dyspozycyjnych wéd podziemnych z uedigieniem rozdziatu zasobow
dyspozycyjnych obszaru bilansowego na jednostkinsibwe, z wyjczeniem zasobdéw dyspozycyjnych
solanek, wod leczniczych i termalnyckedhcych iloscia wod podziemnych midiwg do pobrania z obszaru
bilansowego w okrdonych warunkackrodowiskowych i hydrogeologicznych, bez wskazywania
szczegotowej lokalizacji i warunkow techniczno-e&oricznych ujmowania wod), a w przypadku
wspotwystpowania wod podziemnych oraz solanek, wod lecziiczyermalnych - z uwzgtinieniem
podziatu na typy wod i wspo6toddziatywanigdifych wod.

2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. hyieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) ma dokumentacyjg sporadzorg na podkiadzie map topograficznych z naniesionyeatis
hydrograficza, granicami obszar6w dorzeczy, regionéw wodnyclszabbw bilansowych, rejonéw
wodnogospodarczych i jednolitychegzi wéd podziemnych, granicami zbiornikéw wod podaig/ch
(bedacych zespotem przepuszczalnych utworéw wodoxich o znaczeniuaytkowym, ktérych granicess
okreslone parametrami hydrogeologicznymi lub warunkagdrbdynamicznymi oraz warunkami
formowania s} zasobdéw wod podziemnych), i ich istaigych lub projektowanych obszaréw ochronnych,
granicami obszardéw i terendw gérniczych wyznaczbrmjla solanek, wéd leczniczych i termalnych,
lokalizacjami ug¢ wod podziemnych i otwordw wiertniczych, liniamizekrojéw hydrogeologicznych oraz
przekrojow pomiarowych na rzekach, punktami moimigu i innymi elementami istotnymi dla
zastosowanej metodyki ustalenia zasob6w dyspozyclgjn
3) mapy hydrogeologiczno-tematyczne, jakie spza s¢ w przypadku przyjcia okrglonej metody
ustalania zasobéw dyspozycyjnych, w tym ghpdroizohips wykonanna podstawie datowanych
pomiaréw poziomu zwierciadta wéd podziemnych;
4) mapy wejciowe i wynikowe modelu matematycznego, w tym mhapgroizohips stanu aktualnego oraz
mapy hydroizohips i depresji stanu prognozowandg@dboru dopuszczalnego wydanymi pozwoleniami
wodnoprawnymi oraz poboru réwnego maksymalnemu wagstaniu zasobéw dyspozycyjnych;
5) mag zasobo6w dyspozycyjnych obszaru bilansowego i jetdhkobilansowych, zawierglg w
szczegOlnéci wielkos¢ zasobow odnawialnych i dyspozycyjnych wéd podzigchn moduty zasobow,
stopigr wykorzystania zasobow, udziat zasobow dyspozy@yjny zasobach odnawialnych oraz
powierzchng¢ obszaru bilansowego i jednostek bilansowych;
6) mag chemizmu, jakéci, zagraen i ochrony wod podziemnych, zawieged lokalizacg ognisk
zanieczyszczestanowjcych rzeczywiste i potencjalne zagenie dla jakéci wod podziemnych, granice
istniejgcych i projektowanych obszaréw @bjch ochror, w szczegdélingi cennych ekosystemow
wodnych i fdowych zalenych od wéd podziemnych oraz obszaréw Natura 2000;
7) przekroje hydrogeologiczne;
8) wyniki pozostatych badawykonanych w celu ustalenia zasob6w dyspozycyjiwet podziemnych.

8§ 6.
1. Cz$¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej ustalej zasoby eksploatacyjnezaia wod podziemnych
zawiera:
1) ustalenie, na podstawie pomiaréw przeprowadzomyterenie, potzenia otworéw wchodgcych w
sktad ugcia w paistwowym uktadzie wspéterinych i rzdnej terenu przy otworach;
2) opis zagospodarowania terenu oraz charakterysigk wod podziemnych, znajcagych s¢ w obszarze
zasobowym (bdacym fragmentem zbiornika wod podziemnych ogranignozasggiem sptywu wod



podziemnych do ggia, w obebie ktdrego formuje sico najmniej potowa zasobow eksploatacyjnych tego
ujecia) dokumentowanegoggia;
3) opis zakresu i wynikow baflavykonanych w celu ustalenia zasob6w eksploatacyjny stosunku do
projektu prac geologicznych lub projektu rob6t ggiptznych, w tym wynikéw prébnych pompoiva
4) opis morfologii i hydrografii terenu, pozycjiratygraficznej ujtego poziomu wodorimego na tle
budowy geologicznej oraz charakterystykarunkéw hydrogeologicznych na podstawie dotyckorago
i prognozowanego poboru wéd podziemnych, w tym esienie do ustalonych zasobow dyspozycyjnych;
5) wyniki obliczer parametroéw hydrogeologicznych:tggo poziomu wodorsmego oraz oceny spravs
technicznej ujcia, ustalonych na podstawie wynikdw prébnych powsgplub testow
hydrodynamicznych;
6) opis parametréw techniczno-eksploatacyjnyeiiaj liczby otworéw wchodgych w jego skiad, ich
rozmieszczenia, gbokaici i sposobu ujmowania utworéw wodamgych, z uwzgidnieniem
zastosowanego rodzaju filtrow;
7) ustalenie zasob6w eksploatacyjnych dokumentog@nogcia, depresji w otworach wchaglz/ch w
sktad ugcia oraz depresji rejonowejdtigcej wielkascig obnizenia poziomu zwierciadta wod podziemnych
wyrazonego wartécig izolinii depresji obejmujcej wszystkie wspotdzialage otwory eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych) i depres;ji regionalnejdicej wielkaicig obnizenia poziomu zwierciadta wod
podziemnych w jednostce hydrogeologicznej, wywodgnespotdziataniem eksploatowanychkdijub
systemow odwadniggych), zasigu oddziatywania ggia, bilansu zasilania, kierunkéw doptywu wéd do
ujecia, granic obszaru zasilania i obszaru zasobowegwizgbdnieniem wspotoddziatywania zsednimi
ujeciami wod podziemnych;
8) charakterystyki prognoz trwatosci oraz waha wtasciwosci fizycznych, sktadu chemicznego i stanu
bakteriologicznego wody;
9) opis stangrodowiska w obgbie obszaru zasobowegeacip oraz ocepizagraen dla jakaci
ujmowanych wéd podziemnych ze strony rozpoznanypgtisk zanieczyszcae
10) analiz potrzeby ustanowienia strefy ochronnejoig wod podziemnych;
11) zalecenia co do racjonalnej eksploatagj¢iaj dla jego wiéciciela, w tym do prowadzenia obserwacji i
pomiaréw podczas jego eksploatacji, oraz uzasagn@gmprowadzenia monitoringu ostonowegecig
(bedacego systemem cyklicznych obserwaciji i pomiarévzareen i prognoz ikei oraz widciwosci
fizyczno-chemicznych wéd podziemnych, prowadzomyabtoczeniu ujcia, umaliwiajgcym wczesne
ostrzeganie o pojawiggym st zagraeniu degradacji ilsciowej i jakasciowej eksploatowanych wéd
podziemnych);
12) kopk dokumentu potwierdzggego istnienie prawa do korzystania z informacgilggicznej, ktog
wykorzystano przy spoggzaniu tej dokumentaciji.
2. W przypadku gdy dla ¢fia wod podziemnych istnieje potrzeba ustanowistrefy ochronnej gria
obejmupcej teren ochrony bezp@dniej i teren ochrony geedniej, w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1,
okresla sk ponadto proponowane granice tej strefy oraz ptaeda propozycje zakaz6w, nakazéw i ogranicze
w uzytkowaniu gruntéw w olebie tej strefy, zgodnie z przepisanstawyz dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, zzpdzm.), na podstawie co najmniej:
1) pomiaréw poziomu zwierciadta wod podziemnychasighnych otworach hydrogeologicznych w
zasegu sptywu wéd do gia wéd podziemnych;
2) wyznaczenia na podstawie mapy hydroizohips, deato analitycznymi lub na podstawie bada
modelowych, obszaru sptywu wody deeip wéd podziemnych (OSW), a w przypadku pozioméw
wodondanych izolowanych od powierzchni utworami stabopregezalnymi - izochrony 25-letniego czasu
doptywu wody w warstwie wodornej do ugcia wod podziemnych, z uwzginieniem czasu przeszania
wod przez utwory izoluce;
3) tendencji zmian jakoi wéd podziemnych eksploatowanegeaig wéd podziemnych;
4) oceny zagrzenia uwzgtdniajacej analiz naturalnej podatrigi pozioméw wodonénych oraz
szczegotow inwentaryzagj istniegcych i potencjalnych ognisk zanieczysatzedd podziemnych w
granicach proponowanej strefy ochronnej;



5) szczegotowej charakterystyki stanu zagospodar@miarenu oraz postanouieniejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego defyego obszaru proponowanej strefy ochronngjiaj a w
przypadku braku tego planu - na podstawie studiwarunkowa i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy;
6) oceny planowanego efektu ekologicznego w stasultkszacunkowych kosztéw proponowanych
dziatah ochronnych oraz oceny wptywu planowanych zakazt@akazéw i ograniczena sposob
funkcjonowania spotfeczioi lokalnych;
7) bad& modelowych, przy zastosowaniu ktérych wyznaczommige proponowanej strefy ochronnej,
biorac pod uwag eksploatag wszystkich ug¢ wéd podziemnych zlokalizowanych w rejonie badav
przypadku obszardéw o intensywnej eksploatacji wodzemnych i silnym wspotoddziatywaniuzrdych
ujec tych wod.

3. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. yieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacjy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) mag dokumentacyjg sporadzory na podkladzie map topograficznych z naniesionyjggiami wéd
podziemnych i otworami wiertniczymi w rejonie dokentowanego ggia, liniami przekrojéw
hydrogeologicznych oraz sigdiydrograficzg;

3) plan lub map hydrogeologiczno-sozologiczsporzdzory na podkiadzie map topograficznych, w skali

co najmniej 1:25 000, z zaznaczadokalizacp dokumentowanego ¢gia wod podziemnych i g
sgsiednich, granicami oddziatywania tegeai@, przebiegiem hydroizohips, kierunkami przeptywdd
podziemnych, granicami obszaru sptywu i obszarolzawego oraz lokalizagjrozpoznanych ognisk
zanieczyszcze
4) przekroje hydrogeologiczne;
5) geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji i wykaria pomiaréw niwelacyjnych ezinej terenu w miejscu
lokalizacji otworéw ugcia wéd podziemnych;
6) wykresy wynikéw probnego pompowania, testow bggnamicznych lub eksploatacjicaja wod
podziemnych;
7) zestawienie zbiorcze wynikow wiercenia;
8) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;
9) wyniki bada granulometrycznych - jeli byly wykonywane;
10) wyniki pozostatych badavykonanych w celu ustalenia zasob6w eksploatacyjmjcia wod
podziemnych.
4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2¢gzgraficzna dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. Iréag
elementow wymienionych w ust. 3 zawiera ponadto:

1) mag dokumentacyjy proponowanych granic strefy ochronnej, spdezor na podktadzie map

topograficznych, w skali co najmniej 1:25 000, zrzaczonymi jej proponowanymi granicami, podziatem

obszaru strefy na rejony o zricowanym stopniu naturalnej podagnopoziomu wodonénego na
zanieczyszczenie oraz lokalizaginwentaryzowanych ognisk zanieczysagze

2) ma poghdowy czasu przegzania wod z powierzchni terenu detego poziomu wodorimego,
prezentujcg naturalm podatné¢ poziomu na zanieczyszczenie;

3) mag hydroizohips eksploatowanego poziomu wodmego z zaznaczeniem obszaru sptywu wod do
ujecia oraz izochrony 25-letniego czasu doptywu wodwavstwie wodonénej do ugcia wod
podziemnych;

4) mag poghdows sumarycznego czasu doptywu wody do dokumentowangg@ wod podziemnych z
powierzchni terenu i w warstwie wodaimej;

5) mag aktualnego stanu zagospodarowania terenu orazn@eeenia terenu, przy uwzghieniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzeniegqrzypadku braku tego planu - przy
uwzgkdnieniu studium uwarunkowuia kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 7.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej ustglaj zasoby eksploatacyjuseddta naturalnego
zawiera:



1) ustalenie, na podstawie pomiaréw przeprowadZomyterenie, potzeniazrodta naturalnego w
panastwowym uktadzie wspoterinych i rzdnej wyptywu wody z tegarédia;

2) opis stanygrodowiska i zagospodarowania terenu w obszarzéan#strodta naturalnego, z
uwzgkdnieniem zagreen dla jakaci wody, wskazanie i opigisiednichzrédet naturalnych oraz ¢§ wod
podziemnych, zlokalizowanych w rejonie dokumentoggovrodia;

3) opis morfologii, hydrografii i warunkéw klimatgaych w rejoniezrddta naturalnego;

4) opis budowy geologicznej terenu oraz litologstratygrafii utworéw, z ktérych wyptywzaodto
naturalne;

5) opis warunkéw hydrogeologicznych ksztajtyjchzrodto naturalne, w szczegokued potazenia i
zaskgu obszaru zasilania, a takwptywu eksploatacji innych ¢f wod podziemnych na wydajfbo
dokumentowanegerodia;

6) ustalenie zasob6w eksploatacyjnych z podanierarzonej wydajnéci, zmienndci jednorocznej i

wieloletniejzrédta naturalnego, ajeli to zrédto stanowi pocgtek cieku zagospodarowanego przyrodniczo

lub gospodarczo - tak z uwzgédnieniem odptywu nienaruszalnego;
7) charakterystyki prognoz trwatosci oraz waha wiasciwosci fizycznych, sktadu chemicznego i stanu
bakteriologicznego wody ze6dta naturalnego;
8) opis sposobu ujmowania wody z@dta naturalnego;
9) analiz potrzeby ustanowienia strefy ochronagjdta naturalnego;
10) zalecenia co do racjonalnej eksploatadjdta naturalnego, w tym wskazania dla jegoseitziela
dotyczice prowadzenia obserwaciji i pomiaréw podczas jégpleatacji, oraz uzasadnienie prowadzenia
monitoringu ostonowego dokumentowanemgddia.
2. W przypadku gdy istnieje potrzeba ustanowistiefy ochronnej gcia wod podziemnycheolacego
obudowanynzrodiem naturalnym, obejmagej teren ochrony bezg@dniej i teren ochrony goedniej,
dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, zawiera ptmatémenty okrdone w § 6 ust. 2.
3. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. hyieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) mag geologiczia i hydrogeologicza rejonu bads;
3) mag dokumentacyjno-hydrogeologiczsporzdzomny na podktadzie map topograficznych, w skali co
najmniej 1:25 000, z naniesionymi pgémiemzrédta naturalnego na tle sieci hydrograficznejatiani
wodnymi, lokalizacjami ¢ wod podziemnych oraz ligiprzekroju hydrogeologicznego;
4) schematyczny przekréj hydrogeologiczny;
5) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;
6) wykresy monitoringu wydajrici zrodta naturalnego, temperatury i sktadnikéw chemych wody z
dokumentowanegérédia w powjzaniu z wynikami obserwacji hydrologicznych i metgdogicznych;
7) rysunek lub zdjie przedstawiafe sposob gria wody zezrodta naturalnego.
4. W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 2¢&zgraficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. Iréag
elementéw okrédonych w ust. 3 zawiera ponadto elementy élloree w § 6 ust. 4.
§ 8.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej ustglaj zasoby eksploatacyjnecaja solanek, wod
leczniczych i termalnych zawiera:
1) ustalenie, na podstawie pomiaréw przeprowadZomyterenie, potzenia otworéw wchodgych w
sktad ugcia solanek, wod leczniczych lub termalnych lubopehiazrédet naturalnych wchodeych w
sktad tego ujcia w pastwowym uktadzie wspétezinych i rzdnej terenu przy tych otworach labddtach;
2) opis stangrodowiska, zagospodarowania terenu i dotychczaseksgiloatacji solanek, wad
leczniczych lub termalnych w rejonie dokumentowanegcia z odniesieniem do ustalonych zasobow
dyspozycyjnych;
3) opis zakresu i wynikow baflavykonanych w celu ustalenia zasob6w eksploatacyiny
dokumentowanego ¢gfia w stosunku do projektu prac geologicznych Iudjgktu robét geologicznych, w
tym wynikow prébnych pompowi



4) opis morfologii i hydrografii terenu, budowy degicznej i warunkéw hydrogeologicznych

ksztattupcych zasoby ujmowanego poziomu wodémego solanek, wod leczniczych lub termalnych z

ustaleniem wieku utworéw wodofmych i genezy tych wod;

5) opis kontaktow hydraulicznych gaizy solankami, wodami leczniczymi lub termalnymidanym typie

chemicznym, warunk6w ich wzajemnej rbwnowagi i azydw ksztattugcych wiaciwosci fizyczno-

chemiczne tych wod oraz opis zwkow z wodami podziemnymi i wodami powierzchniowymi

6) wyniki obliczer parametrow hydrogeologicznych utworéw wodémah na podstawie wynikow

prébnych pompowalub testéw hydrodynamicznych;

7) podanie liczby otworéw lubrddet naturalnych wchodeych w sktad dokumentowanegeacig, ich

rozmieszczenia, gbokaici i sposobu ujmowania utworéw wodamych z uwzgjdnieniem zastosowanego

rodzaju filtrow;

8) ustalenie zasobow eksploatacyjnycfrig solanek, wod leczniczych lub termalnych w odlieieiu do

zasobow dyspozycyjnych, depresji i zgsi oddziatywania dokumentowanegeaia i bilansu jego

zasilania oraz ustalenie kierunkéw doptywu wod d&uinentowanego egia oraz granic obszaru jego

zasilania i obszaru zasobowego z uwdgleniem wspétoddziatywania zggjami gsiednimi;

9) ocer i prognoz trwalosci oraz zakresu waliavtasciwosci fizycznych solanek, wéd leczniczych lub

termalnych, w tym ich temperatury, skladu chemigmmiestanu bakteriologicznego;

10) proponowane granice obszaru i terenu gérniceggmaczone z uwzgtinieniem warunkéw

hydrodynamicznych;

11) zalecenia co do racjonalnej eksploatagjciaj solanek, wod leczniczych lub termalnych z

uwzgkdnieniem zagadnferownowagi wodno-gazowej i warunkow wttaczania wygstanych waod,

wskazanigrodkéw ochrony ujcia przed zanieczyszczeniami, azmkvskazowki dla jego wiaiciela do

prowadzenia wlasnych obserwacji i pomiaréw w trakeksploatacii, a w przypadku wod leczniczych -

réwniez uzasadnienie do prowadzenia monitoringu ostonovadegmmentowanego ¢gia;

12) kope dokumentu potwierdzggego istnienie prawa do korzystania z informacgilggicznej, ktog

wykorzystano przy spogdzaniu tej dokumentacji, z uwzglnieniem przepisart. 205 ust. 3istawy z dnia

9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicegrej dalej "ustawPrawo geologiczne i gérnicze".
2. Cz4¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. ieaa:

1) ma przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;

2) mag dokumentacyjg sporadzom na podkitadzie map topograficznych z naniesionyotozeniami

uje¢ wdd podziemnych i otworéw wiertniczych, liniamizekrojow hydrogeologicznych oraz granicami

sgsiednich obszaréw i terenéw gérniczych;

3) plan lub map hydrogeologiczs sporadzom na podktadzie map topograficznych z zaznagzon

lokalizacp dokumentowanego ¢gia solanek, wod leczniczych lub termalnych, stréfachronnymi A, B i

C uzdrowisk, kierunkami przeptywu wéd podziemnygtgnicami obszaru sptywu, granicami

oddziatywania i granicami obszaru zasobowego, zetgkoponowanymi granicami obszaru i terenu

gorniczego;

4) przekroje hydrogeologiczne;

5) geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji otworfivl zrédet wchodzcych w skiad ujcia solanek, wéd

leczniczych lub termalnych i ich przedstawienienmagpie w skali co najmniej 1:1000;

6) wykresy wynikdw prébnego pompowania, testow bggnamicznych lub eksploatacjiegja solanek,

wod leczniczych lub termalnych, z uwzdhieniem temperatury wody i jej sktadnikdéw chemigzim

7) zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia;

8) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;

9) wyniki pozostatych badawvykonanych w celu ustalenia zasobow eksploatacyjugcia solanek, wod

leczniczych lub termalnych.

§ 9.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej agkagcej warunki hydrogeologiczne w zygiku z
zamierzonym wykonywaniem odwodnig celu wydobywania kopalin zawiera:



1) opis zagospodarowania terenu i stémmadowiska w granicach obszaru i terenu gérniczego |
projektowanego obszaru i terenu gorniczego wrazazakterystyk uje¢ wod podziemnych i potencjalnych
ognisk zanieczyszcadych wad;
2) opis morfologii i hydrografii terenu, w tym cladterystyk ciekow i zbiornikow wod
powierzchniowych;
3) opis zakresu i wynikdw wykonanych bada stosunku do projektu prac geologicznych lub gkbj
robét geologicznych;
4) opis budowy geologicznej, ze szczegdinym ugdigleniem warunkow geologicznych wygbwania
zloza i charakterystyki tego zta na podstawie zatwierdzonych albo pgygh dokumentacii;
5) opis warunkéw hydrogeologicznych obszaruwatbjego otoczenia z uwzginieniem liczby i
migzszaci pozioméw wodongnych, ich parametréw hydrogeologicznych, kontaktdudraulicznych i
warunkow zasilania oraz wdeiwosci fizyczno-chemicznych wod w poszczegoinych pozocm
wodongnych;
6) wskazanie przewidywanejeglokasci eksploatacji zioa;
7) okrelenie przewidywanej iléci i wkasciwosci fizyczno-chemicznych wod doptywggych do wyrobisk z
uwzgkdnieniem planowanej gbokaici eksploatacji ztga i wskazaniem sposobu jego odwadniania;
8) wskazanie wymaganejeitnej obnkonego zwierciadta wod podziemnych odwadnianegoquoai
wodondnego, wielkdci depresji regionalnej, czasu trwania odwodniejeigo wydajnéci i zmienndci;
9) wskazanie zagju oddziatywania projektowanego odwodnieniazatoocer przewidywanych zmian
warunkow hydrogeologicznych oraz igavosci fizyczno-chemicznych wéd podziemnych, w
szczegolnéci w zbiornikach wéd podziemnych, oraz proggegptywu tych zmian narodowisko, w tym
prognoz maozliwych szkod;
10) okralenie wptywu przewidywanej wydajéoi odwadniania na zasoby dyspozycyjne wéod podzietmny
- jezeli zostaty ustalone;
11) zalecenia dotygze koniecznéci ograniczenia rozmiar6éw prac odwodnieniowych zalniechania
eksploatacji ztoa poniej poziomu zwierciadta wod podziemnych;gé prognozuje i, ze w wyniku
odwodnienia powstanpowazne szkody wsrodowisku;
12) zalecenia dla podmiotu, ktéry zaméwit dokumejtadotyczce wykonania dalszych batla
hydrogeologicznych zwezanych z odwadnianiem Za oraz prowadzenia obserwacji i pomiaréw
zwierciadta wéd podziemnych;
13) wyniki analizy maliwosci wykorzystania wod podziemnych, pochadygch z odwodnienia zaktadu
gorniczego, na potrzeby zaopatrzenia w yvindh energi zakltadu gérniczego lub innych podmiotéw, w
tym na obszarach, na ktorych wysty szkody wyradzone ruchem zaktadu gérniczego;
14) opis sposobu i miejsca odprowadzania niewylsiezych wod pochodezych z odwodnienia zi@,;
15) kopke dokumentu potwierdzggego istnienie prawa do korzystania z informacgilggicznej, ktog
wykorzystano przy spogdzaniu tej dokumentacji, z uwzglnieniem przepisart. 205 ust. istawy Prawo
geologiczne i gornicze.

2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. hyieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) ma dokumentacyjg sporadzorg na podkiadzie map topograficznych z naniesionyranig
udokumentowania zf@ i granicami obszaru i terenu gorniczego lub gtoj@anymi granicami obszaru i
terenu gérniczego, lokalizacpje¢ wod podziemnych i otwordw wiertniczych oraz czyohy
zlikwidowanych szybow i sztolni, liniami przekrojolnydrogeologicznych, siechydrograficza,
granicami zbiornikéw wod podziemnych i ich obszamtronnych - jeeli takie obszary zostaty
ustanowione;
3) mag hydrogeologiczg zawierajca parametry hydrogeologiczne poszczegolnych pozioméw
wodonanych oraz hydroizohipsy wyké®ne na podstawie datowanych pomiaréw poziomu midedfa
wody;
4) mapy wyrobisk gorniczych z naniesionymi granicaastgu odwodnienia wyrobisk, przeptywami wod
w wyrobiskach gérniczych oraz kontaktami hydrauligmi z gsiednimi zaktadami gérniczymi;



5) przekroje hydrogeologiczne;
6) wykresy wynikdéw wykonanych prébnych pompaiwa
7) zestawienia zbiorcze wynikow wiercenia;
8) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;
9) wyniki pozostatych badawykonanych w celu okéenia warunkéw hydrogeologicznych.
§ 10.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej agkagcej warunki hydrogeologiczne w zygiku z
zamierzonym wttaczaniem waéd do gorotworu zawiera:
1) uzasadnienie konieczsw wykorzystania gérotworu do wttaczania wod | opgsnierzé w tym zakresie
z podaniem okresu realizacji inwestycji, rodzajuvpdzewidzianych do wttaczania, ichdto i
pochodzenia oraz planowanego czasu wttaczania;
2) opis morfologii i zagospodarowania terenu otangsrodowiska w rejonie planowanego wttaczania
wod, a take charakterystykuje¢ wod podziemnych;
3) opis zakresu i wynikow wykonanych bada stosunku do projektu prac geologicznych lub gkhj
robot geologicznych;
4) charakterysty& budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznystszczegdlnéci zasegu
struktury geologicznej objej wttaczaniem wod, gbokdsci, miazszadci i pojemndci warstwy chtonnej, jej
parametréw hydrogeologicznych, kierunkdw przephywad podziemnych oraz stopnia szczébio
nadkladu, a tate oceg parametrow hydrogeologicznych skat ogranigzggh warstw chionrs;
5) charakterystykwodochtonnéci gérotworu na podstawie wynikéw prébnego wttadaamod;
6) ustalenie iléci wod maliwych do wttoczenia do rozpoznawanej strukturylggaznej oraz
technicznych warunkow wttaczania tych wad;
7) opis widciwosci fizyczno-chemicznych wody w warstwie chtonnegpwody wttaczanej, w tym
podanie temperatury tych wad;
8) prognoz zmian warunkoéw hydrogeologicznych i hydrogeochemych na skutek wttaczania wéd z
uwzgkdnieniem wpltywu na iytkowe poziomy wodonime oraz uzasadnienie potrzeby prowadzenia
obserwacji i pomiaréw wdd podziemnych przez podnpktdry zaméwit dokumentag;
9) prognoz zagraen dlasrodowiska spowodowanych wttaczaniem wod, w szczegol prognoz
mozliwych szkéd;
10) kopk dokumentu potwierdzggego istnienie prawa do korzystania z informacgilggicznej, ktog
wykorzystano przy spogdzaniu tej dokumentacji, z uwzglnieniem przepisart. 205 ust. 2istawy Prawo
geologiczne i gérnicze.
2. Cz4¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. ieaa:
1) map przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) mag dokumentacyjg sporadzory na podkladzie map topograficznych z naniesionyiejsoem
wttaczania wéd do gérotworu, zagiem struktury ohgtej wttaczaniem, liniami przekrojow
hydrogeologicznych oraz lokalizagjije¢ wéd podziemnych i otworéw wiertniczych;
3) mapy geologiczne i hydrogeologiczne nigite dla okrélenia warunkéw wttaczania wod do
gorotworu, w tym mapy hydroizohips pozioméw wodémgch istotnych ze wzgtlu na wttaczanie wod;
4) przekroje hydrogeologiczne;
5) wykresy wynikow wykonanych prébnych pompawa
6) zestawienia zbiorcze wynikow wiercenia;
7) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych waod;
8) wyniki pozostatych badawykonanych w celu okétenia warunkéw hydrogeologicznych.
§ 11.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej agkagcej warunki hydrogeologiczne w zygiku z
zamierzonym wykonywaniem odwodhieudowlanych otworami wiertniczymi zawiera:
1) nazwe i lokalizacg projektowanej inwestyciji;
2) opis rodzaju i gbokdsci posadowienia projektowanej inwestycji;



3) opis zakresu i wynikow wykonanych bada stosunku do projektu prac geologicznych lub gkhj
robot geologicznych;
4) opis morfologii i hydrografii terenu w rejoniegiektowanej inwestycji oraz charakterysgygbiornikw
wod powierzchniowych;
5) opis zagospodarowania terenu i sténmaowiska w rejonie projektowanej inwestycji oraz
charakterystyk uje¢ wéd podziemnych;
6) opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeobtagiych w rejonie projektowanej inwestycji, w
szczegolnéci zawierajcy podanie wielkéci zasilania poziomu wodo#oego przewidzianego do
odwodnienia, parametry hydrogeologiczne tego pomiastalone na podstawie wynikéw prébnych
pompowa, kontakty hydrauliczne z innymi poziomami wodémgmi i zwigzki z wodami
powierzchniowymi, oraz opis wdaiwosci fizyczno-chemicznych wéd podziemnych;
7) szacunkowe okgkenie ilosci wod podziemnych z przewidzianego do odwodnig@oiziomu
wodonagnego oraz wskazanieganej obntonego poziomu zwierciadta wody, wielcd depresji rejonowej
i czasu trwania odwodnienia;
8) wskazanie zagju oddziatywania projektowanej inwestycji, oegmmzewidywanych zmian warunkéw
hydrogeologicznych i wkziwosci fizyczno-chemicznych wod podziemnych i progaegtywu tych
zmian narodowisko, w szczegdldoi prognoz mazliwych szkéd, w tym okrédenie ewentualnego
pogorszenia warunkéw eksploatagjsiednich u¢¢ wod podziemnych w stopniu unieatioviaj acym
zaspokojenie potrzeb wodnych podmiotéw z nich kstaycych;
9) zalecenia dotygze koniecznéci ograniczenia rozmiaréw prac odwodnieniowych zalniechania tych
prac, jeeli w wyniku odwodnienia magpowsta& powazne szkody wsrodowisku;
10) ustalenie wpltywu projektowanego odwodnieniaasoby dyspozycyjne wdd podziemnych, w
przypadku gdy odwodnienie to zmieni warunki hydmaggiczne w sposob trwaly i na znacznym obszarze,
dla ktorego zostaty ustalone zasoby dyspozycyjne;
11) zalecenia dla podmiotu, ktéry zamowit dokumejtadotyczce prowadzenia obserwacji i pomiaréw
wod podziemnych;
12) ocer mazliwosci wykorzystania wéd podziemnych pochadych z odwodnienia oraz oktenie
sposobu i miejsca odprowadzenia tych wod w przypadk niewykorzystania.
2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. hyieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) mag dokumentacyjn sporadzory na podktadzie map topograficznych z naniesionyjggiami wod
podziemnych, otworami wiertniczymi, liniami przefdw hydrogeologicznych i przebiegiem sieci
hydrograficznej;
3) mag hydrogeologicza przewidzianego do odwodnienia poziomu wodm@mo z naniesionymi
projektowanym zasgiem odwodnienia i hydroizohipsami wyktenymi na podstawie datowanych
pomiaréw poziomu zwierciadta wod podziemnych;
4) przekroje hydrogeologiczne;
5) wykresy wynikow wykonanych prébnych pompawa
6) zestawienia zbiorcze wynikow wierge
7) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;
8) wyniki pozostatych badawykonanych w celu okéenia warunkéw hydrogeologicznych.
§ 12.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej dglagcej warunki hydrogeologiczne w zyziku z
zamierzonym wykonywaniem przegsizicc mogicych negatywnie oddziatywana wody podziemne, w tym
powodowd ich zanieczyszczenie, zawiera:
1) nazwe i lokalizacg projektowanego przedsiziecia;
2) charakterystykrozwigzan technicznych i technologicznych projektowanegegdszwziccia;
3) opis zakresu i wynikdw wykonanych bada stosunku do projektu prac geologicznych lub gkbj
robét geologicznych;



4) opis sposobuaytkowania terenu wasiedztwie projektowanego przegsriccia, wskazanie istniggych
obszaréw olgitych ochron i projektowanych takich obszaréw, opis warunkéwtrzenia w wogl
lokalizacji ugé¢ wod podziemnych i ich stref ochronnych;
5) opis morfologii terenu oraz sieci hydrograficgwerejonie projektowanego przedsizigcia;
6) opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeobtagiych, w szczegdlsoi giebokasci do pierwszego
poziomu wodonénego, liczby pozioméw wodokoych, mizszaci i przepuszczalnei nadktadu, wgzi
hydraulicznej z wodami powierzchniowymi, kierunkprédkosci przeptywu wod podziemnych oraz
wielkosci sezonowych wahispotazenia zwierciadta wéd podziemnych;
7) charakterystykparametréw hydrogeologicznych na podstawie haulaeprowadzonych w wykonanych
otworach badawczych;
8) charakterystykwtasciwosci fizycznych i sktadu chemicznego wod podziemngelpodstawie
wykonanych badaoraz prognogich zmian w wyniku oddziatywania projektowanegagats¢wziecia,;
9) opis rodzaju, charakteru i stopnia zagfodlasrodowiska na etapie realizacji projektowanego
przedsgwziccia, jego eksploatacji i likwidacji oraz w przypadéawarii, ze wskazaniem ragnvoscCi
zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych orasictaasigu migracji potencjalnych zanieczyszfize
10) wskazania i zalecenia dotyce koniecznéci ograniczenia rozmiarow projektowanego przedsgiccia
lub wprowadzenia rozwzan w celu ograniczenia jego wptywu gadowisko;
11) wskazania co do zabezpieczenia przed oddziaigwaprojektowanego przegsizigcia nasrodowisko
podczas likwidacji tego przedsiziccia,;
12) zalecenie dla podmiotu, ktéry zaméwit dokumejtadotyczce prowadzenia monitoringu jada wod
podziemnych.

2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. hyieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacjy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) ma dokumentacyjg sporadzorg na podkiadzie topograficznym z naniesionymi tenene
projektowanego przedsiziecia, ugciami wod podziemnych, otworami wiertniczymi, pusukdi
badawczymi, siegimonitoringu wod, liniami przekrojow hydrogeologmzh i przebiegiem sieci
hydrograficznej oraz granicami zbiornikéw wod padmnych i ich obszaréw ochronnych zg¢é takie
obszary zostaty ustanowione, granicami obszar@reindow gorniczych oraz granicami obszaréwetyish
ochrory i terendw ochrony pwedniej ug¢ wéd podziemnych;
3) mag hydrogeologiczs poziomu wodonénego istotnego ze wzglu na zagrgenie jakdci wod
podziemnych, zawieraga w szczegolnéci hydroizohipsy wykréone na podstawie datowanych pomiaréw
poziomu zwierciadta wod podziemnych;
4) przekroje hydrogeologiczne;
5) wykresy wynikow wykonanych prébnych pompawa
6) zestawienia zbiorcze wynikow wierge
7) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;
8) wyniki pozostatych badawykonanych w celu okétania warunkéw hydrogeologicznych.

§ 13.

1. Czs¢ opisowa dokumentacji okilajacej warunki hydrogeologiczne w zyzku z zamierzonym

podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substantpodziemnym sktadowaniem odpadéw zawiera:
1) opis zamierzew zakresie wykorzystania gérotworu do podziemneggzbiornikowego
magazynowania substancji lub podziemnego sktad@awaapadow, z opisem lokalizacji oraz rozza
technicznych i technologicznych projektowanej intyeg, charakterystyk, ilos¢ i wkasciwosci substancji
przewidzianych do bezzbiornikowego magazynowartieoldpadow przewidzianych do podziemnego
sktadowania wraz z podaniem rodzaju tych odpadédaig z przepisami o odpadach;
2) ocerg mozliwosci wykonania projektowanej inwestycji z charaktéykg zagrazen dlasrodowiska na
etapie budowy, eksploataciji i likwidacji oraz w ppoadku awarii;
3) opis zakresu i wynikow wykonanych bada stosunku do projektu prac geologicznych lub gkhj
robot geologicznych, a w przypadku podziemnegodsklania odpadéw - tak przedstawienie rezultatow
prowadzonego monitoringu przedeksploatacyjnego;



4) opis stangrodowiska oraz sposobuytkowania terenu wasiedztwie projektowanej inwestycji;

5) opis morfologii terenu oraz sieci hydrograficgwerejonie projektowanej inwestycji oraz
charakterystyk zbiornikéw wéd powierzchniowych;

6) opis budowy geologicznej z uwzdhieniem formacji geologicznej, w ktorej przewidsje podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub poda&skladowanie odpadow, jej anszaci i
rozciggtosci oraz warunkow izolacji od otacaapgo gérotworu;

7) opis procesow krasowych i sufozyjnych w rejgmiejektowanej inwestycji, a tak zjawisk erozji
wgtebnej lub denudaciji;

8) opis warunkéw hydrogeologicznych z uwedpiieniem liczby pozioméw wodo#oych, ich wzajemnych
kontaktow hydraulicznych oraz gai z wodami powierzchniowymi, kierunku igatkosci przeptywu wod
podziemnych, a tale mzszasci i przepuszczalniei nadktadu;

9) charakterystykparametréw hydrogeologicznych utworéw wodémgh i warstw izolujcych, w
szczegOlnéci formacji geologicznej, w ktérej przewiduje: giodziemne bezzbiornikowe magazynowanie
substancji lub podziemne sktadowanie odpadéw,yqatnaé tej formacji jako naturalnej bariery
geologicznej dla migracji substancji niebezpiecinycrozumieniu przepiséwstawyz dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochron§rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, zp6zm.), zawartych w
magazynowanych substancjach lub sktadowanych odpadavr przypadku gdy substancije te zagjpa
srodowisku - opis maiwosci uszczelnienia tej formacii;

10) charakterystykwtasciwosci fizycznych i sktadu chemicznego wéd podziemngatpodstawie
wykonanych badawdéd, a w przypadku podziemnego sktadowania odpadéWe wyniki monitoringu
przedeksploatacyjnego;

11) okralenie przewidywanej iléci wod doptywagcych do komor lub wyrobisk przeznaczonych do
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania suljstabhgodziemnego skladowania odpadéw wraz
ze wskazaniem wymaganegdnej obnzonego zwierciadta wod podziemnych poziomu wodorgo
wymagajicego odwodnienia, wielkoi depresji rejonowej, zagiu oddziatywania odwodnienia, czasu
trwania odwodnienia oraz jego wydaiedi zmienndgci;

12) opis przewidywanych zmian wtawosci fizycznych i skladu chemicznego wdd podziemngol
wptywem oddziatywania projektowanej inwestycji ogadanie maliwosci, a take czasu i zasgu
migracji substancji niebezpiecznych w rozumienizgpiséwustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochronysrodowiska, zawartych w substancjach przewidziard@ipodziemnego bezzbiornikowego
magazynowania lub w odpadach przewidzianych doipatzego sktadowania;

13) podanie zasgu proponowanego obszaru i terenu gorniczego dlaipmnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji lub podziemnego sklad@adpaddw, w szczegolém ze wzgeédu na
migracj substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisétawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochronysrodowiska, zawartych w tych substancjach lub w tydpadach, oraz ze wzgu na
projektowane odwodnienie;

14) opis wptywu przewidywanych zmian warunkéw hygiologicznych narodowisko, w szczegdlsoi
prognoz mazliwych szkdd, oraz okéenie ewentualnego wpltywu podziemnego bezzbiornggav
magazynowania substancji lub podziemnego sklad@agpadow na zasoby wod podziemnyclrelie
zostaty ustalone;

15) wskazania i zalecenia dotyce koniecznéci wprowadzenia rozwezan w celu zminimalizowania
wplywu podziemnego bezzbiornikowego magazynowanistancji lub podziemnego sktadowania
odpaddéw narodowisko wraz z propozycjami zabezpietma etapie likwidacji projektowanej inwestycji;
16) ocer mazliwosci wykorzystania wéd pochodeych z odwodnienia oraz sposob i miejsce
odprowadzania tych wdd - w przypadku ich niewykastapia;

17) zalecenia dla podmiotu, kt6ry zamowit dokumeftadotyczce wykonania dalszych bala
hydrogeologicznych zwranych z projektowaninwestycj oraz wskazania dotygeze prowadzenia
obserwacji i pomiaréw wéd podziemnych, a w przypagkdziemnego sktadowania odpadéw z&ako

do zakresu, sposobu i warunkéw prowadzenia mongorna etapie eksploatacji projektowanej inwestycji
oraz ws¢pne zalecenia dotygee etapu jej likwidacji oraz po zakezeniu tej likwidaciji;



18) kopk dokumentu potwierdzggego istnienie prawa do korzystania z informacgilggicznej, ktog
wykorzystano przy spogdzaniu tej dokumentacji, z uwzglnieniem przepisart. 205 ust. 3istawy Prawo
geologiczne i gérnicze.
2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. byiesa:
1) mag przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) ma dokumentacyjg sporadzorg na podkiadzie map topograficznych z naniesiongmériem
projektowanej inwestycji, ggiami wéd podziemnych, otworami wiertniczymi, puakti badawczymi, a w
przypadku podziemnego skltadowania odpaddowzeaktworami obserwacyjnymi i innymi punktami
pomiarowymi monitoringu przedeksploatacyjnego.dini przekrojéw hydrogeologicznych i przebiegiem
sieci hydrograficznej, granicami obszaréw i terergiMniczych, punktami sieci monitoringu wod,
granicami terendéw ochrony gedniej ug¢ wod podziemnych, granicami zbiornikdw wod podzignini
ich obszaréw ochronnych -zeli zostaty wyznaczone, a takproponowanymi granicami obszaru i terenu
gorniczego dla podziemnego bezzbiornikowego magaagnia substancji lub podziemnego sktadowania
odpadow;
3) mapy geologiczne i hydrogeologiczne nigite do okréenia warunkéw podziemnego
bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podrego skladowania odpadéw, w tym mapy
hydroizohips odwadnianego poziomu wodémego i pozioméw wodoraych istotnych ze wzgtiu na
zagraenie jakdci wéd podziemnych, zawiekglje hydroizohipsy wykrdone na podstawie datowanych
pomiaréw poziomu zwierciadta wéd podziemnych;
4) mag wyrobisk gorniczych, w ktérych przewiduje godziemne bezzbiornikowe magazynowanie
substancji lub podziemne sktadowanie odpadéw, Eesamymi potageniem innych wyrobisk i kierunkami
przeptywow wod podziemnych gadzy tymi wyrobiskami;
5) przekroje hydrogeologiczne;
6) wykresy wynikdéw wykonanych prébnych pompaiwa
7) zestawienia zbiorcze wynikow wierce
8) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;
9) wyniki pozostatych badawykonanych w celu okétenia warunkéw hydrogeologicznych.
§ 14.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji okdlajacej warunki hydrogeologiczne w zyzku z zamierzonym
podziemnym sktadowaniem dwutlenkggla zawiera:
1) opis zamierzew zakresie wykorzystania gérotworu do podziemngdadowania dwutlenku ggla, z
opisem lokalizacji oraz rozgzan technicznych i technologicznych projektowanej istyeji,
charakterystyk i wtasciwosci strumienia dwutlenku ggla wraz z podaniem jego sktadu orazdio
dwutlenku vegla przewidzianego do podziemnego skltadowania;
2) ocerg mazliwosci wykonania projektowanej inwestycji z charaktaéykg zagraen dla bezpiecagstwa
powszechnego oraz dieodowiska na etapie jej budowy, eksploatacji i itacji oraz po zamkeciu
podziemnego skltadowiska dwutlenkggla, a take w przypadku awarii;
3) opis zakresu i wynikow wykonanych bada stosunku do projektu robot geologicznych;
4) opis stangrodowiska oraz sposobuytkowania terenu na obszarze ponad kompleksem gahago
sktadowania dwutlenku ggla, zwanego dalej "kompleksem skladowania", orgege otoczeniu, w
szczegOlInéci:
a) rozmieszczenie ludéa,
b) odlegigci od potencjalnych emitentéw dwutlenkegla i sieci transportowych dwutlenkwegla,
c) opis istniejcych i zlikwidowanych uj¢ wod podziemnych i powierzchniowych,
d) opis, z podaniem stanu technicznego, odwiertégkcyjnych, otworéw obserwacyjnych, punktéw
badawczych i innych punktéw pomiarowych monitoringumpleksu sktadowania, a takwszystkich
innych istniegcych i zlikwidowanych otworéw wiertniczych, wyrokigiérniczych i innych obiektow,
ktére mog stanowé naturalne i antropogeniczne drogi migracji i wydosa s¢ dwutlenku vegla
poza kompleks sktadowania,
e) potazenie, w tym odlegha od cennych zasobdéw naturalnych oraz obszaréw @hwgeh, w tym
obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyroalitérych mowa wistawiez dnia 16 kwietnia



2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. pb&51, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), adak
stref ochronnych gf wody i obszaréw ochronnych zbiornikdw wérddladowych,
f) lokalizacg zt6z kopalin, w szczeg6lrigi zt6z weglowodoréw, solanek, wdd leczniczych i
termalnych, oraz obszaréw ebjch koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawaniedataywanie
kopalin ze zi4, a take na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie sufjstanz podziemne
sktadowanie odpadéw,
g) opis dziatalnéci prowadzonej w olgbie i wokdt kompleksu sktadowania, ze szczegblnym
uwzgkdnieniem dziatalnéci prowadzonej w obszarach, o ktérych mowa w Jiaraz zwjzanej z
wykorzystaniem zasobow wod podziemnych, a¢apis potencjalnych interakcji z tallziatalndcia,
h) opis terenéw otaczgjych kompleks sktadowania, na ktérezaanie wptyw podziemne
sktadowanie dwutlenku ¢gla;
5) opis morfologii terenu oraz sieci hydrograficgwerejonie projektowanej inwestycji oraz
charakterystyk zbiornikéw wéd powierzchniowych;
6) opis budowy geologicznej kompleksu skladowangdktadu oraz otaczgjej przestrzeni, ze
szczegoélnym uwzgtinieniem formaciji geologicznej, w ktorej przewidsje podziemne sktadowanie
dwutlenku vegla, jej mizszdici i rozciggtosci oraz warunkow izolacji od otacaapgo gérotworu, a tak
zaangaowania tektonicznego w rejonie kompleksu sktadoagani
7) opis warunkéw hydrogeologicznych kompleksu s&tadnia, nadktadu oraz otaczegj przestrzeni z
uwzgkdnieniem obszaréw pggzonych hydraulicznie, zbiornikdw wod podziemnylitgby poziomow
wodonanych, w tym aytkowych pozioméw wodorimych, ich wzajemnych kontaktow hydraulicznych
oraz wkzi z wodami powierzchniowymi, kierunku igatkosci przeptywu wod podziemnych, a tak
Migzszaci i przepuszczalnei nadkiadu;
8) charakterystyk parametrow hydrogeologicznych utworéw wodémah i warstw izolujcych, w
szczegolnéci w kompleksie skladowania, oraz przydaghwarstw izolujcych formacji geologicznej, w
ktorej przewiduje si podziemne sktadowanie dwutlenkggla jako naturalnej bariery geologicznej dla
wycieku i wydostania sidwutlenku wgla poza kompleks sktadowania, azalopis maliwosci
uszczelnienia tej formacji w przypadku wysenia zagreenia wycieku lub wydostaniagsidlwutlenku
wegla poza kompleks sktadowania;
9) charakterystykwiasciwosci fizycznych i sktadu chemicznego wéd podziemngalpodstawie
wykonanych badawdd, ze szczeg6lnym uwzglnieniem wod podziemnych w poziomach wodinyech
potozonych powyej kompleksu skladowania, w tym wiyikowych poziomach wodoiaych oraz w
obrebie kompleksu sktadowania;
10) opis przewidywanych zmian wtawosci fizycznych i skladu chemicznego wdd podziemngol
wptywem oddziatywania projektowanej inwestycji, z£zegolnym uwzgbinieniem wod podziemnych w
poziomach wodonimych potazonych powyej kompleksu sktadowania oraz w jego giie;
11) optymalny wariant wykorzystania pojendoiokompleksu sktadowania, w tym ugdoviajacy
zagospodarowanie w przysgéb czesci kompleksu sktadowania nie@tgj wykorzystaniem w ramach
koncesiji, z uwzgidnieniem alternatywy sktadowiska wielopoziomowego;
12) podanie zasgu proponowanego obszaru i terenu gorniczego dlaipmnego sktadowania dwutlenku
wegla, w szczegdlnimi ze wzgbdu na ewentualnmigracg dwutlenku vegla;
13) opis wpltywu przewidywanych zmian warunkéw hygologicznych narodowisko, w tym prognaz
mozliwych szkdd, oraz okéenie ewentualnego wpltywu podziemnego skltadowawiatiénku wegla na
jakos¢ i zasoby wod podziemnych i zostaty ustalone;
14) wskazania i zalecenia dotyce koniecznéci wprowadzenia rozwizan w celu zminimalizowania
wplywu podziemnego sktadowania dwutlenkegla nasrodowisko wraz z propozycjami zabezpietna
etapie likwidacji i po zamketiu podziemnego skltadowiska dwutlenkegha;
15) zalecenia dla podmiotu, kt6ry zamowit dokumeftadotyczce wykonania dalszych batla
hydrogeologicznych zwzanych z projektowaninwestycj oraz wskazania dotygeze prowadzenia
obserwacji i pomiaréw wdd podziemnych, azako do zakresu, sposobu i warunkéw prowadzenia
monitoringu na etapie eksploatacji podziemnegodsklaska dwutlenku egla oraz wsfpne zalecenia
dotyczce etapu po zamkgtiu podziemnego sktadowiska dwutlenkegla do przekazania Krajowemu



Administratorowi Podziemnych Sktadowisk Dwutlenkwla odpowiedzialnéci za to skiadowisko oraz
po przekazaniu Krajowemu Administratorowi Podziegmgkladowisk Dwutlenku \dgla
odpowiedzialnéci za zamknjte podziemne sktadowisko dwutlenkggla;
16) kope dokumentu potwierdzggego istnienie prawa do korzystania z informacgilggicznej, ktog
wykorzystano przy spogezaniu tej dokumentaciji.

2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. yieaa:
1) map przeghdowy z lokalizacy kompleksu sktadowania i otaczegj przestrzeni oraz terenu
przeprowadzonych prac geologicznych;
2) mag dokumentacyjg sporadzory na podkladzie map topograficznych z naniesionykializach
kompleksu sktadowania i otaczegj przestrzeni, podziemnego sktadowiska dwutlemégla, odwiertéw
iniekcyjnych, otworéw obserwacyjnych, punktéw badaych i innych punktéw pomiarowych
monitoringu kompleksu sktadowania, azeknnych istnigjcych i zlikwidowanych otworéw wiertniczych,
wyrobisk gérniczych i obiektoéw, ktére mggtanow naturalne i antropogeniczne drogi migracji i
wydostania g dwutlenku vggla poza kompleks skladowaniageipmi wéd podziemnych, liniami
przekrojow hydrogeologicznych i przebiegiem siegitograficznej, zbiornikami wod powierzchniowych,
granicami obszaréw i terenéw goérniczych, granicaidi kopalin i obszarow koncesyjnych, punktami sieci
monitoringu wod, granicami stref ochronnyclkdagvéd podziemnych, granicami zbiornikow wod
podziemnych i ich obszaréw ochronnychzgi zostalty wyznaczone, pateniem obszaréw chronionych,
w tym obszaréw Natura 2000, a tekproponowanymi granicami obszaru i terenu gérmgjoztia
podziemnego sktadowania dwutlenkegha;
3) mapy geologiczne i hydrogeologiczne nigitte do okréenia warunkéw podziemnego sktadowania
dwutlenku wegla, z uwzgtdnieniem zaangawania tektonicznego, pozioméw woddéngch istotnych ze
wzgledu na zagrgenie jakdci wod podziemnych, zawiergje hydroizohipsy wykrdone na podstawie
datowanych pomiaréw poziomu zwierciadta wod podzigeh, a take kierunki przeptywéw wod
podziemnych;
4) przekroje hydrogeologiczne;
5) zestawienia zbiorcze wynikéw wierge
6) wykresy wynikéw wykonanych prébnych pompawarobnego zattaczania;
7) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;
8) wyniki pozostatych badawykonanych w celu okétenia warunkéw hydrogeologicznych.

3. Dokumentagj, o ktérej mowa w ust. 1, spadza s¢ z zastosowaniem najlepszych apstych praktyk.

§ 15.

1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej dglagcej warunki hydrogeologiczne w zyziku z

zamierzonym skladowaniem odpaddéw na powierzchniezaw
1) nazwe i lokalizacg projektowanej inwestyciji;
2) charakterystykrozwigzan technicznych i technologicznych projektowanej istyeji;
3) opis zakresu i wynikdw wykonanych bada stosunku do projektu prac geologicznych lub gkbj
robét geologicznych;
4) opis sposobuzytkowania terenu wasiedztwie projektowanej inwestycji, wskazanie isggych
obszar6w oltych ochror i projektowanych takich obszar6w oraz opis warumk@opatrzenia w wad
lokalizacji ugé¢ wod podziemnych i ich stref ochronnych;
5) opis morfologii terenu oraz sieci hydrograficgnerejonie projektowanej inwestyciji;
6) opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeotagiych, w szczegdlsoi gicbokasci do pierwszego
poziomu wodonénego, liczby pozioméw wodo®nych, miazszdici i przepuszczalnii nadktadu, wizi
hydraulicznej z wodami powierzchniowymi, kierunkprédkosci przeptywu wod podziemnych oraz
wielkosci sezonowych wahigpotazenia poziomu zwierciadta wéd podziemnych;
7) charakterystykparametréw hydrogeologicznych na podstawie haulaeprowadzonych w wykonanych
otworach badawczych;



8) charakterystykwiasciwosci fizycznych i sktadu chemicznego wdd podziemngalpodstawie
wykonanych badawdd oraz prognazzmian tych whciwoséci pod wplywem oddziatywania
projektowanej inwestycj;
9) opis rodzaju, charakteru i stopnia zagfodlasrodowiska na etapie realizacji projektowanej inwest
jej eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku aware wskazaniem midiwosci zanieczyszczenia gruntow
i wéd podziemnych oraz czasu i zagi migracji potencjalnych zanieczyszfize
10) wskazania i zalecenia dotyce koniecznéci ograniczenia rozmiaréw projektowanej inwestyaf
wprowadzenia rozwzan w celu ograniczenia jej wptywu rfeodowisko;
11) wskazania co do zabezpieczenia przed oddzialgmwaprojektowanej inwestycji nimodowisko na
etapie jej likwidacji;
12) zalecenie dla podmiotu, ktéry zaméwit dokumejgtadotyczce prowadzenia monitoringu jada@ wod
podziemnych;
13) charakterystyki ilos¢ odpaddw przewidzianych do sktadowania, o ktérynmwaev przepisach o
odpadach lub w przepisach o odpadach wydobywczypbdaniem rodzaju tych odpadéw zgodnie z
przepisami o odpadach;
14) podanie przewidywanej @psci, wkasciwosci fizycznych i sktadu chemicznego wéd odciekowych
powstatych na skutek skltadowania odpadow, o ktémyomva w przepisach o odpadach lub w przepisach o
odpadach wydobywczych;
15) opis wynikéw badapojemndci sorpcyjnej gruntu oraz wynikéw batlgeofizycznych, w
szczegolnéci elektrooporowych lub sejsmicznych, wykonanycimiejscu projektowanej inwestycji i w jej
rejonie w celu rozpoznania budowy geologicznej ivmkow hydrogeologicznych, a w przypadku miejsca
sktadowania odpadéw niebezpiecznych lub innyemigbezpieczne i obgine, o ktérym mowa w
przepisach o odpadach lub w przepisach o odpadgdbbywczych, take opis wynikow:
a) wiercé co najmniej 5 otworéw badawczych, elgbkasci niezlgdnej do rozpoznania pierwszego
poziomu wodonénego i warstwy izolujcej, przy czym minimalna liczba otworéw rdzeniowahny
powinna wynosi jeden otwor na jeden hektar badanego terenu,
b) bada uziarnienia oraz laboratoryjnego oznaczenia wsgydheika filtracji prébek gruntu pobranych
z kazdej warstwy stanowtcej wydzielenie litologiczne,
¢) polowych pomiaréw wspotczynnika filtracji przepvadzonych w kadym z wykonanych otworéw
badawczych;
16) zalecenia dla podmiotu, ktéry zaméwit dokumejgtadotyczce prowadzenia na etapie przed
eksploatagj, eksploatacji i po zakazeniu eksploatacji, monitoringu wptywu na wody piednne
sktadowania odpadéw, o ktbrym mowa w przepisachpadach lub w przepisach o odpadach
wydobywczych;
17) wskazania dotygze prowadzenia prac rekultywacyjnych w zmku z zakaczeniem lub cgsciowym
zakmczeniem sktadowania odpadow, o ktérym mowa w pezgghi o odpadach lub w przepisach o
odpadach wydobywczych.

2. Wymaga, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15i 16, nie stosiedo projektowanego sktadowania odpadow
niebezpiecznych pochogtzych z budowy, remontu i rozbiérki obiektow budomgah oraz demonta
infrastruktury drogowej, oznaczonych kodami: 17008 Materialy izolacyjne zawierage azbesti 17 06 05*
Materialy budowalne zawiergje azbest.
3. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. ieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) ma dokumentacyjg sporadzorg na podkiadzie map topograficznych z naniesiongmériem
projektowanej inwestycji, ggiami wéd podziemnych, otworami wiertniczymi i puaikni badawczymi,
siech monitoringu woéd, liniami przekrojéw hydrogeologigzh i potaeniem sieci hydrograficznej,
granicami obszaréw i terenéw goérniczych oraz grmamicobszaréw objych ochron i terenéw ochrony
posredniej ugé wod podziemnych;
3) mag hydrogeologiczy poziomu wodonénego istotnego ze wzglu na zagreenie jakdci wbd

podziemnych, w szczegOlém zawierajca hydroizohipsy wykréone na podstawie datowanych pomiaréw

poziomu zwierciadta wod podziemnych;



4) przekroje hydrogeologiczne;
5) wykresy wynikéw wykonanych préobnych pompaiwa
6) zestawienia zbiorcze wynikow wierce
7) wyniki bada fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody;
8) wyniki pozostatych badawykonanych w celu okétenia warunkéw hydrogeologicznych.

§ 16.

1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej agkagcej warunki hydrogeologiczne w zygiku z

ustanawianiem obszaréw ochronnych zbiornikow wédizgmnych zawiera:
1) opis wykonanych badayeologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznyghofizycznych i innych
istotnych dla rozpoznania warunkéw hydrogeologicingraz ustalenia granic zbiornika wod
podziemnych i proponowanych granic obszaru ochrgone
2) charakterystykobszaru bada opis morfologii, hydrografii i warunkéw klimatyogch obszaru bada
3) opis zakresu i wynikow wykonanych bada stosunku do projektu prac geologicznych lub gkhj
robot geologicznych;
4) zestawienie wynikow inwentaryzacjiedjwod podziemnych przeprowadzonej w terenie z paanth
stanu technicznego, zasobOw eksploatacyjnych, wyadapozwolé wodnoprawnych i wielkéci poboru
wod, a take dokonanych pomiaréw poziomu zwierciadta wod pedtriych;
5) zestawienie wynikdéw inwentaryzacji obiektéw staigcych rzeczywiste i potencjalne zagenie dla
jakosci wéd podziemnych;
6) analiz wynikow bada monitoringowych standéw wod podziemnych i powierziolwvych oraz jakéci
tych wod;
7) opis budowy geologicznej i warunkéw hydrostruktoych kgzenia wod podziemnych oraz wskazanie
stref zasilania i dreral, kierunkéw i pedkaosci przeptywéw wéd podziemnych, kontaktéw hydrautigeh
poszczegolnych poziomoéw wodamych oraz zwjzkow wdd podziemnych z wodami powierzchniowymi;
8) ocer parametréw hydrogeologicznych utworéw wodémah, utworéw je rozdzielagych oraz
nadktadu, w tym strefy aeracj;
9) ocer wiasciwosci fizyczno-chemicznych wéd podziemnych wraz z pragy ich zmian na skutek
mozliwych oddziatywa antropogenicznych, a tadk charakterystykjakosci tych wod;
10) oszacowanie wielkoi zasob6éw odnawialnych oraz zasobéw dyspozycyjny@th podziemnych
zbiornika z podaniem metodyki zastosowanej do ahtiecch zasobdw;
11) opis przeprowadzonych badaodelowych;
12) ocewr zagraenia wod podziemnych zbiornika;
13) opis obszarow offlych ochrog ustanowionych w olgbie zbiornika lub projektowanych takich
obszaréw, w szczegdléa cennych ekosystemow wodnychdbwych zalenych od wdd podziemnych
oraz obszaréw Natura 2000;
14) ustalenie granic zbiornika wéd podziemnych grazponowanych granic obszaru ochronnego;
15) charakterystykaktualnego lub planowanego przestrzennego zagaspednia zbiornika wéd
podziemnych i projektowanego obszaru ochronnegilymwskazanie ognisk zanieczyszei@cere ich
oddziatywania na wody podziemne;
16) wykaz ustanowionych w obszarze zbiornika wodzimnych stref ochronnychedjwaéd
podziemnych, obejmegych tereny ochrony geedniej, oraz podanie oboyziujacych w nich zakazow,
nakazOw i ogranicze ustanowionych zgodnie z przepisamtawyz dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
17) koncepgj ochrony zbiornika wod podziemnych i propozycjeygaice ustanowienia w oblie jego
projektowanego obszaru ochronnego nakazow, zakaag@vaniczé w wzytkowaniu terenu, zgodnie z
przepisamustawyz dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
18) ocer znaczenia zbiornika wdd podziemnych dla obecngmayisztego zaopatrzenia w wod
przeznaczomdo spaycia przez ludzi oraz ocemotrzeby prowadzenia monitoringudéd i jakosci wod
podziemnych.

2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. yieaa:
1) map przeghdowy z lokalizacjy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;



2) ma dokumentacyjg sporadzorg na podkiadzie map topograficznych z naniesionyolbzeniem sieci
hydrograficznej, granicami obszaréw dorzeczy ioegw wodnych, granicami jednolitycheézi wod
podziemnych, granicami zbiornika i proponowanyna@rgcami obszaru ochronnego, lokalizacjangtuj
wod podziemnych, otworéw wiertniczych i punktéw rtoringu wod podziemnych, granicami terenéw
ochrony pdredniej ustanowionych stref ochronnyclgauvéd i liniami przekrojow hydrogeologicznych;
3) mapy hydrogeologiczno-tematyczne ilusfog metodyk ustalenia proponowanych granic obszaru
ochronnego zbiornika, w tym mapydroizohips wykonanna podstawie datowanych pomiaréw poziomu
zwierciadta wod podziemnych, majakosci wéd podziemnych i magpnaturalnej podatrioi uzytkowych
pozioméw wodonénych na zanieczyszczenia;
4) map zagraen i wskaza hydrogeologicznych dla zagospodarowania obszannooego zbiornika z
naniesionymi granicami zbiornika wéd podziemnyginaponowanymi granicami jego obszaru
ochronnego, lokalizacjami istnigjych i planowanych obiektow stanaeych rzeczywiste lub potencjalne
zagraenie dla jakéci wod podziemnych oraz granicami ustanowionyctzab®w obgtych ochrom, w
szczegolnéci cennych ekosystemow wodnychydbwych zalenych od wdd podziemnych;
5) mag projektowanego obszaru ochronnego zbiornika watkigonnych wraz z objaieniami;
6) przekroje hydrogeologiczne.

§ 17.

1. Czs¢ opisowa dokumentacji hydrogeologicznej dlagcej warunki hydrogeologiczne w zygiku z

zakaiczeniem lub zmiappoziomu odwadniania likwidowanych zakladow gérgiciz zawiera:
1) opis przebiegu dotychczasowego odwadniania daldg@rniczego;
2) opis morfologii i hydrografii terenu z charaktstyka zbiornikéw wod powierzchniowych;
3) opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeodagiych w zagigu wptywu odwadniania
likwidowanego zaktadu gorniczego;
4) opis podczer hydraulicznych likwidowanego zaktadu gorniczegasiednimi zaktadami gérniczymi;
5) ocer ilosci i whasciwosci fizyczno-chemicznych wéd doplywaych do poszczegdlnych pozioméw
likwidowanego zaktadu gorniczego oraz wod odproweayzh pochodcych z odwadniania tego zaktadu;
6) opis sposobu odwadniania i odprowadzania wéth@dmcych z odwadniania likwidowanego zaktadu
gorniczego;
7) ocer zaségu oddziatywania né&rodowisko prowadzonego odwadniania likwidowanegdaziu
gorniczego;
8) harmonogram zakazenia odwadniania lub zmiany poziomu odwadniakisilowanego zaktadu
gorniczego;
9) projektowan rzedng dynamicznego zwierciadta wody po zmianie poziordwadniania oraz
projektowan wydajnag¢ dalszego odwadniania likwidowanego zaktadu géeucz
10) ocer przewidywanych zmian warunkéw hydrogeologicznye#asciwosci fizyczno-chemicznych
wod podziemnych w likwidowanym zaktadzie gérniczym jego otoczeniu, w wyniku zakozenia
odwadniania lub zmiany jego poziomu, oraz progneptywu tych zmian na likwidowany zaktad gérniczy
i srodowisko, w szczegdldoi prognoz mazliwych szkéd, w tym wskazanie obszaréwaiiych
podtopie;
11) zalecenia dla podmiotu, kt6ry zamowit dokumeftadotyczce wykonania dalszych batla
hydrogeologicznych zwranych z zakeczeniem lub zmianpoziomu odwadniania likwidowanego
zakladu gorniczego oraz wskazania doggezprowadzenia obserwacji i pomiaréw poziomu zvigetie
wod podziemnych;
12) propozycje zagospodarowania terenu przeksztaggmw wyniku zakaczenia lub zmiany poziomu
odwadniania likwidowanego zaktadu gérniczego;
13) ocer mazliwosci wykorzystania wod podziemnych pochadych z odwadniania likwidowanego
zaktadu gérniczego oraz oklenie sposobu i miejsca odprowadzenia tych wodorzypadku ich
niewykorzystania;
14) okralenie wptywu zakéczenia lub zmiany poziomu odwadniania likwidowanegktadu gorniczego
na stan zasobow dyspozycyjnych wod podziemnychelijee zasoby zostaty ustalone.



2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. hyieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacy terenu przeprowadzonych prac geologicznych;
2) ma dokumentacyjg sporadzorg na podkiadzie map topograficznych z naniesionykalizach
likwidowanego zaktadu gérniczego, granicami obszaenenu goérniczego, pateniem ugé wod
podziemnych i otworéw wiertniczych, liniami przefda hydrogeologicznych oraz zagiem
oddziatywania odwadniania likwidowanego zaktadunigrego narodowisko;
3) mag wyrobisk gorniczych z naniesionymi istrjeymi lub projektowanymi zbiornikami wodnymi;
4) przekroje hydrogeologiczne;
5) mapy hydroizohips odwadnianych pozioméw wodmiyoh z okresu odwadniania likwidowanego
zakladu goérniczego i po zakezeniu tego odwadniania lub zmianie jego poziomu;
6) map polczen hydraulicznych likwidowanego zaktadu gorniczegagiednimi zaktadami gérniczymi z
podaniem rezdnych przelewéw oraz kierunkéw przeptywu wod podmigch;
7) wykresy i tabele zawiergje wyniki pomiarow doptywéw i badavody z okresu ostatnichggiu lat
prowadzenia odwodnienia w likwidowanym zakfadziemgzym;
8) mag sytuacyjno-wysok&riows z prognozowanymi rejonami zalewisk i podtaparaz terenami, na
ktérych g mazliwe zmiany warunkéw zabudowy i zagospodarowaniarte w wyniku zakaczenia lub
zmiany poziomu odwadniania likwidowanego zaktadtngizego.
§ 18.
1. Skale map stanoydych czs¢ graficzry dokumentacji hydrogeologicznej dostosowujeds powierzchni
terenu objtego rozpoznaniem hydrogeologicznym, stopnia tegpaznania i zlzondici tresci prezentowanych
na mapie.
2. Tre¢ topograficza mapy dokumentacyjnej przedstawia \ai stopniu szczegotowoi wtasciwym dla map
topograficznych w skali nie mniejszejri:50 000.
§ 19.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji geologicznazymierskiej zawiera:
1) opis potaenia geograficznego i administracyjnego dokumentwmga terenu;
2) ogolne informacje o dokumentowanym terenie daiye jego zagospodarowania z uveziglieniem
infrastruktury podziemnej;
3) informacje o wymaganiach techniczno-budowlanykditegorii geotechnicznej projektowanej inwestycji
oraz o warunkach gruntowych w zatesci od stopnia ich skomplikowania;
4) opis budowy geologicznej z uwzdhieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy waksbraz procesow
geodynamicznych, w szczegokeowietrzenia, deformacii filtracyjnych, petzan@cznienia, osiadania
zapadowego i procesdw antropogenicznych;
5) opis wihgciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat;
6) opis warunkoéw hydrogeologicznych;
7) opis i ocen warunkow geologiczno-itynierskich wraz z progn@avptywu projektowanej inwestycji na
srodowisko gruntowo-wodne;
8) informacje o lokalizacji i zasobach ztkopalin, ktére mog by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
projektowanej inwestycji, oraz ich jadm.
2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. hyieaa:
1) mag przeghdowy z lokalizacyj dokumentowanego terenu;
2) mag dokumentacyjg sporzdzory na podktadzie map topograficznych dla obszagsiewych, a dla
obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej - ndgtawie map morskich, z naniesionymi lokalizac;j
dokumentowanego terenu, liniami przekrojow geoleg@zinzynierskich i punktami badawczymi;
3) mag geologiczno-inyniersky, z tymze mapy tej nie spogdza s¢ w przypadku dokumentacji
pojedynczych, niewielkich obiektow budowlanych;
4) tabelaryczne zestawienie wynikow bada talke wykresy uzyskane z badaziarnienia,
wytrzymatasciowych i odksztatlceniowych oraz sondawstatycznych i dynamicznych;
5) przekroje geologiczno-hynierskie z naniesionymi wykresami sonddvetatycznych i dynamicznych;



6) profile otworéw wiertniczych oraz plany wyrobiskdwzorowania iccian wraz z okrdeniem ich
rzgdnych wysokéciowych.
§ 20.
1. Czs$¢ opisowa dokumentacji geologicznazymierskiej sporzdzonej w celu okrgenia warunkow
geologiczno-iaynierskich na potrzeby zagospodarowania przestegmpprocz elementow wymienionych w §
19 ust. 1 zawiera ponadto:
1) informacje o stanie zagospodarowania terenmé @astanie technicznym istrgeych obiektow
budowlanych;
2) charakterystyktechniczi projektowanej inwestycji z uwzgldnieniem alternatywnych rozgdan lub
kierunkéw zagospodarowania terenu;
3) wydzielenie terenéw, na ktérych lokalizacja pidpwane]j inwestycji zaliczanej do przegeziccia
mogcego znaczeo oddziatywd nasrodowisko wymagataby zastosowania dodatkowych zzibezeé;
4) charakterystyk zjawisk i proceséw geologicznych oraz hydrogealagych na tym terenie, kart
rejestracyjg osuwiska lub kagtrejestracyjn terenu zagrisonego ruchami masowymi ziemi, o ktérych
mowa w przepisach w sprawie informacji doymgch ruchdw masowych ziemi zeli zostaty
opracowane;
5) charakterystykwydzielonych zespotéw gruntéw i skat, w tym sétdlogiczno-genetycznych, z
uwzgkdnieniem gruntéw antropogenicznych;
6) opis uwytkowania wod podziemnych i sposobu ich ochrony;
7) ustalenie warunkoéw geologicznazymierskich rekultywacji i zagospodarowania obszarmienionych
antropogenicznie, w tym wyrobisk poeksploatacyjnidhmiejsca sktadowania odpadéw, o ktéorym mowa
w przepisach o odpadach lub w przepisach o odpasgdbbywczych;
8) ocer stanusrodowiska i zmian, jakie powstaty sodowisku w wyniku oddziatywania istnigjych
obiektéw budowlanych, oraz takcer dla projektowanej inwestycji zaliczanej do przedsiecia
mogicego znacgo oddziatywd nasrodowisko;
9) charakterystykgeologiczno-inyniersk terenu pod &em jego przydatriei dla lokalizacji obiektow
budowlanych i innych form zagospodarowania terenu.
2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. Iréog elementow wymienionych w § 19 ust. 2
zawiera ponadto:
1) mag geomorfologiczg lub szkic geomorfologiczny z naniesipiokalizacy projektowanej inwestyciji;
2) map terendw zdegradowanych z zaznaczenienggasigraniczé w ich wytkowaniu oraz sposobu ich
rekultywaciji;
3) mag przydatnéci poszczegélnych ezci terenu dla lokalizacji obiektéw budowlanychznégo typu;
4) mag terendéw potencjalnie zagronych migracj zanieczyszcze
5) mag obszaréw zagrmnych podtopieniami spagdzory na podstawie mapy podtopigezeli zostata
opracowana, lub na podstawie wamiwania obszaréw bezodptywowych klinnosci bagiennej oraz
analizy potgenia zwierciadta wéd podziemnych;
6) inne mapy tematyczne w zat@sci od specyfiki dokumentowanego terenu.
§ 21.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji geologicznazymierskiej sporgdzonej w celu okrdenia warunkéw
geologiczno-igynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budoyth, z wydczeniem obiektéw
budownictwa wodnego i obiektéw budowlanych inwegtijiciowych, oprécz elementéw wymienionych w § 19
ust. 1 zawiera ponadto:
1) charakterystyk projektowanego obiektu budowlanego, w szczegaifego wymiary, przewidywane
obcizenia dla gruntu i gbokas¢ posadowienia tego obiektu;
2) zatazenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane graje/anego obiektu budowlanego;
3) opis budowy geologicznej i geomorfologii rejomuktérym ma by zlokalizowany projektowany obiekt
budowlany;



4) opis i ocen zakresu badaterenowych i laboratoryjnych wykonanych dla usi@evarunkéw
geologiczno-igynierskich z uwzgidnieniem kategorii geotechnicznej projektowanegiekib
budowlanego oraz warunkéw gruntowych w zatgci od stopnia ich skomplikowania;
5) charakterystykwydzielonych zespotdéw gruntow i skat, w tym séiteélogiczno-genetycznych, i ocen
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat tweecgch te zespoty;
6) ustalenie ghbokdsci potazenia pierwszego poziomu wéd podziemnych, amplitwelipan i
maksymalnego pof@nia poziomu zwierciadta wéd podziemnych na podstdada, wywiadu
terenowego i analizy materiatéw archiwalnych;
7) ocer wptywu agresywnéci wod podziemnych na materiaty konstrukcyjne, &tpostan uzyte do
wykonania projektowanego obiektu budowlanego;
8) opis istnigjcych uszkodae obiektow budowlanych zlokalizowanych wsgedztwie projektowanego
obiektu budowlanego;
9) wyniki geologiczno-iaynierskich prac kartograficznych utwviajgce sporgdzenie mapy geologiczno-
inzynierskiej;
10) opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejomejgktowanego obiektu budowlanego i obserwacji
terenowych przeprowadzonych w tym rejonie;
11) opis zjawisk i proceséw geodynamicznych oraro@ogenicznych wyspujacych w miejscu
lokalizacji projektowanego obiektu budowlanegogqgessiedztwie oraz ocenwielkosci ich wpltywu na
projektowany obiekt budowlany i kartejestracyjn osuwiska lub kaetrejestracyjg terenu zagrimmnego
ruchami masowymi ziemi, o ktérych mowa w przepisacsprawie informacji dotyezych ruchéw
masowych ziemi - jeeli zostaly opracowane;
12) prognoz zmian warunkéw geologicznosynierskich mogcych wyspi¢ podczas budowy,
uzytkowania i rozbiérki projektowanego obiektu budan¢go;
13) wskazania dotygze sposobow posadowienia projektowanego obiektowlatego;
14) ocer warunkéw geologiczno-itynierskich na obszarach @bjch dziatalndcig gérnicz z
uwzgkdnieniem dziatalnéci gérniczej prowadzonej w przesgd,
15) wskazania dotygze sposobdow posadowienia fundamentéw projektowanbgktu budowlanego w
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
16) ogodlne okrdenie metod wzmocnienia podi® gruntowego na podstawie wykonanych liada
17) zalecenia dotygze prowadzenia monitoringu projektowanego obiektddwlanego z uwzgtinieniem
jego kategorii geotechnicznej.
2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. IrGog elementow wymienionych w § 19 ust. 2
zawiera ponadto:
1) mag gicbokadsci wystepowania gruntdéw stabodpych z naniesiaonich migzszccis;
2) mag migzszaci gruntéw antropogenicznych;
3) mag warunkéw budowlanych z naniesipnosnoiciag gruntéw i gebokascig wystpowania pierwszego
poziomu zwierciadta woéd podziemnych;
4) mag poziomoéw wodonénych z naniesiangtebokascia ich wystpowania oraz ich miszdcis;
5) mag stropu utworéw nieprzepuszczalnych z naniesioh migzszacia;
6) mapy przepuszczalém gruntéw na rénych gebokdsciach;
7) mag z naniesionymi osadami wygijacymi na gébokasci 1 metra od powierzchni terenu lub pisji
dna morskiego;
8) mag obszaréw zagrmnych podtopieniami spagdzory na podstawie mapy podtopigezeli zostata
opracowana, lub na podstawie wamiwania obszaréw bezodptywowych klinnosci bagiennej oraz
analizy potaenia zwierciadta wéd podziemnych;
9) mag z naniesio gicbokascia podiaza nGgnego.
§ 22.
1. Cz$¢ opisowa dokumentacji geologicznazymierskiej sporzdzonej w celu okrgenia warunkow
geologiczno-iaynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budotwa wodnego oprdcz elementéw
wymienionych w § 19 ust. 1 zawiera ponadto:



1) wymagania budowlane i techniczne dla projektaganobiektu budownictwa wodnego, w
szczegolnéci dotyczce jego posadowienia oraz ochrangdowiska;
2) charakterystykprojektowanego obiektu budownictwa wodnego;
3) charakterystykwarunkow hydrograficznych w rejonie posadowiemajgktowanego obiektu
budownictwa wodnego;
4) obserwacje watigpotozenia poziomu zwierciadta wéd podziemnych pierwszegziomu wodonénego
w rejonie projektowanego obiektu budownictwa wodnegokresie roku hydrologicznego;
5) opis budowy geologicznej i geomorfologii rejomojektowanego obiektu budownictwa wodnego z
uwzgkdnieniem wynikéw pomiaréw geofizycznych;
6) wyniki bada i pomiar6w hydrogeologicznych dla dokumentowanggenu projektowanego obiektu
budownictwa wodnego, w tym:

a) wartdgci wspotczynnika filtracji okréone na podstawie bafigaboratoryjnych,

b) obserwacje i pomiary galkosci doptywu wody podziemnej do otworu badawczego,

¢) polowych bad@wodochtonnéci warstw,

d) polowych badaszczelnéci gérotworu,

e) prébnych pompoweaw hydrowezle;
7) opis warunkéw hydrogeologicznych w rejonie pkégevanego obiektu budownictwa wodnego
uwzglkdniajgcy charakterysty&pozioméw wodonénych, w szczegdlriai pierwszego poziomu, z
podaniem wah@apotazenia zwierciadta wod podziemnych i maksymalnegdqrom tego zwierciadta oraz
agresywnéci tych wod na materiaty konstrukcyjne, ktore zastazyte do wykonania projektowanego
obiektu budownictwa wodnego;
8) charakterystykwydzielonych zespotdéw gruntow i skat, w tym séitelogiczno-genetycznych, i ocen
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat tweecgch te zespoty;
9) prognoz zmian warunkéw terenowych, gruntowych i wodnychkaasie budowy i eksploatacji
projektowanego obiektu budownictwa wodnego;
10) wskazania dotygze sposobOw posadowienia projektowanego obiektownittwa wodnego lub jego
cze$ci;
11) wyniki geologiczno-iaynierskich prac kartograficznych ugiviajace sporadzenie mapy
geologiczno-igynierskiej;
12) opis zjawisk i proceséw geodynamicznych i godgenicznych wyspujacych w miejscu lokalizacji
projektowanego obiektu budownictwa wodnego i jegriesiztwie oraz ocerwielkosci ich wptywu na ten
obiekt, a take kart rejestracyjn osuwiska lub kaetrejestracyjg terenu zagrsonego ruchami masowymi
ziemi, o ktorych mowa w przepisach w sprawie infagindotyczcych ruchéw masowych ziemi -zeli
zostaty opracowane;
13) ocer podatndci gruntdw na abragji inne przeksztatcenia naturalne lub antropoger@ca strefie
brzegowej projektowanego obiektu budownictwa wodneg
14) ocer mozliwosci wykonania przestony itowej dla projektowanegaetdu budownictwa wodnego z
podaniem zalecei trudnaci przy jej formowaniu;
15) prognoz statecznéci projektowanego obiektu budownictwa wodnego mmjeapetnieniu wodd
16) ocer przydatnéci gruntdéw naturalnych i antropogenicznych oraz gdeo materiatu budowlanego do
wykonania projektowanego obiektu budownictwa woaneg
17) ocer wptywu projektowanego obiektu budownictwa wodneggdrodowisko gruntowo-wodne na
etapie budowy, eksploataciji i likwidacji oraz w ppadku awarii;
18) zakres i spos6b prowadzenia monitoringu projgihego obiektu budownictwa wodnego.

2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. Iréog elementow wymienionych w § 19 ust. 2
zawiera ponadto:

1) mag gicbokadsci do poziomu pierwszego zwierciadta wod podzientngzaznaczonym kierunkiem
przeptywu tych waod;
2) mag stropu utwordéw nieprzepuszczalnych z naniesioh migzszdcia;
3) mapy przepuszczalém gruntéw na rénych gkbokadsciach;



4) map strukturaln lub tektoniczn;
5) mag obszaréw zagrmnych podtopieniami spagdzory na podstawie mapy podtopigezeli zostata
opracowana, lub na podstawie wamiwania obszaréw bezodptywowych klinnosci bagiennej oraz
analizy potaenia zwierciadta wéd podziemnych;
6) mag wystpowania zté kopalin, w tym torfow, w rejonie projektowanegoiekiu budownictwa
wodnego.
§ 23.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji geologicznazymierskiej sporgdzonej w celu okrdenia warunkow
geologiczno-inynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budoyth inwestycji liniowych oprécz
elementow wymienionych w § 19 ust. 1 zawiera ponadt
1) dane umdiwiajace wariantowe rozwkranie przebiegu trasy projektowanego obiektu budnego
inwestycji liniowej;
2) opis bada wykonanych dla projektowanego obiektu budowlanegeestycji liniowej lub etapu jego
realizacji ustalonego w projekcie prac geologicinh projekcie robo6t geologicznych z uwedshieniem
niwelety trasy dla danego etapu projektowanegokbbieudowlanego inwestycji liniowej;
3) charakterystykdokumentowanego terenu dla danego etapu projekieyeaobiektu budowlanego
inwestycji liniowej obejmujca:
a) opissrodowiska geologicznego,
b) analiz wynikéw przeprowadzonych baflgeologiczno-inynierskich,
C) opis zagospodarowania terenu i isgggh obiektow budowlanych,
d) wskazanie terenéw niekorzystnych na potrzebagosienia odcinka trasy lub obiektu
budowlanego inwestycji liniowej;
4) przedstawienie wygbujgcych na trasie projektowanego obiektu budowlaneg@styciji liniowej i w
jego gsiedztwie zjawisk i procesdw geodynamicznych, defaji filtracyjnych i przeksztatee
antropogenicznych oraz ocewielkosci wptywu tych proceséw na realizadpgo obiektu oraz kart
rejestracyjg osuwiska lub kagtrejestracyjn terenu zagrisonego ruchami masowym ziemi, o ktérych
mowa w przepisach w sprawie informacji doymgch ruchow masowych ziemi zgli zostaty
opracowane;
5) opis warunkéw hydrogeologicznych i hydrologiczhyw tym pozioméw wodoraych, dynamiki wod i
kontaktow hydraulicznych reidlzy nimi na trasie projektowanego obiektu budowggmimwestycji liniowej
i W jego gsiedztwie;
6) wyniki geologiczno-igynierskich prac kartograficznych uaiiviajgce sporgdzenie mapy geologiczno-
inzynierskiej;
7) charakterystykwydzielonych zespotow gruntow i skat, w tym séitologiczno-genetycznych, oraz
ocere whasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat tweegch te zespoty;
8) okreilenie kierunkéw rekultywacji obszaréw zmienionyaftrapogenicznie wysgpujacych na trasie
projektowanego obiektu budowlanego inwestycji limé na podstawie baddub materiatéw
archiwalnych;
9) ocer wptywu przebiegu trasy projektowanego obiektu wldoego inwestycji liniowej ndrodowisko
gruntowo-wodne, w szczegoliw ze wzgédu na maliwe zagraenia, w tym zwizane z podziemn
eksploatagj kopalin z uwzgidnieniem dziatalnéci gorniczej prowadzonej w przesgéb i wkasciwosciami
filtracyjnymi gruntow;
10) okralenie przydatnéci gruntéw z wykopow powstatych przy budowie obiekudowlanego
inwestycji liniowej do budowy nasypow tego obiektu;
11) wskazanie odcinkéw trasy oraz obiektow budowdanvymagaicych monitoringu ze wzgtiu na
niekorzystne warunki geologicznozynierskie.
2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. Irdaa elementéw wymienionych w § 19 ust. 2
zawiera ponadto:
1) przekroje geologiczno-hynierskie z naniesianniwelet trasy projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej;
2) mag stropu utwordw staboraych z naniesianpich migzszdicia;



3) mag geologiczno-iayniersky obejmujca strek wzdhuz trasy projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej o szerokii uzalenionej od wystpujacych warunkéw geologicznych i
przewidywanego wptywu tego obiektu gradowisko gruntowo-wodne;

4) mag obszaréw zagrmnych podtopieniami spagdzorg na podstawie mapy podtopigezeli zostata
opracowana, lub na podstawie wysiwania obszaréw bezodptywowych klinnoéci bagiennej oraz
analizy potdgenia zwierciadta wéd podziemnych.

§ 24.

1. Czs$¢ opisowa dokumentacji geologicznazymierskiej sporzdzonej w celu okrgenia warunkow
geologiczno-igynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowaggazynowania substancji lub
podziemnego sktadowania odpadéw oprécz elementdmvignjionych w § 19 ust. 1 zawiera ponadto:

1) nazwe i lokalizacg projektowanej inwestyciji;
2) charakterystykrozwigzan technicznych i technologicznych projektowanej istyeji, rodzaj i ilg¢
substancji przewidzianych do podziemnego bezzbiomego magazynowania lub odpadéw
przewidzianych do podziemnego sktadowania z podanilzaju tych odpaddéw zgodnie z przepisami o
odpadach;
3) ocer mazliwosci wykonania projektowanej inwestycji z charakteykg zagraen na etapie jej budowy,
eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii;
4) opis budowy geologicznej z uwedhieniem charakterystyki warstw izadgych i wodonénych oraz
ich wiasciwosci fizyczno-mechanicznych, a takwarunkow izolacji struktury chtonnej;
5) opis procesow krasowych i sufozyjnych w rejgmiejektowanej inwestyciji;
6) ocer zagraen dlasrodowiska w wyniku podziemnego bezzbiornikowego ammowania substanciji
lub podziemnego sktadowania odpadéw, na etapievsygoojektowanej inwestycji, jej eksploatacji i
likwidacji oraz w przypadku awarii;
7) opis przebiegu eksploatacji zélub podziemnego wyrobiska gérniczego przewidzjando
podziemnego bezzhiornikowego magazynowania suljstabhgodziemnego sktadowania odpadéw;
8) geologiczno-iaynierslky charakterysty ztoza i jego nadktadu, w szczegokud przepuszczalrié
(porowatdc¢ i szczelinowatét), uzyskan na podstawie baddub materiatéw archiwalnych, z
uwzgkdnieniem danych zsiednich zté o podobnych wiiwosciach zbiornikowych;
9) wyniki bada wiasciwosci skat kolektorskich i ich ostony, w tym fizyczmoechaniczne i akustyczne,
oraz wptyw chemizmu odpadow przewidzianych do pewdiziego sktadowania na skabiornikows;
10) geologiczno-inyniersky charakterystyk wyrobiska gorniczego z uwzginieniem maliwoSci
uszczelnienia otaczajego je gorotworu;
11) podziat i charakterystgksubstancji przewidzianych do podziemnego bezzikowego
magazynowania lub odpadow przewidzianych do podzégyo skladowania oraz technologii ich
przygotowania do tego magazynowania lub skladowania
12) charakterystykprojektowanej inwestycji z podziatem na:
a) czs¢ naziemn,
b) otwor wiertniczy lub szyb zaktadu gérniczegmpisem ich konstrukciji i ocgrich stanu
technicznego,
) cz$¢ podziemn, z ocern chtonndci i szczelnéci gérotworu w otoczeniu zia lub wyrobiska
gorniczego;
13) opis sposobu lub wariantowych symulacji wttaiassubstancji przewidzianych do podziemnego
bezzbiornikowego magazynowania lub odpadéw przeasyzh do podziemnego skladowania,
wykonanych przy uwzgtinieniu modelowania cyfrowego zmian zachgmyzh w gdérotworze w wyniku
tego wttaczania;
14) ocer wystpowania wstrgséw w gérotworze, w ktérym ma bylokalizowana projektowana
inwestycja;
15) charakterystykpoziomoéw wodongnych z oces mozliwosci ich zanieczyszczenia w wyniku realizacji
projektowanej inwestycji;
16) prognoz wptywu podziemnego bezzbiornikowego magazynowaualzstancji lub podziemnego
skltadowania odpadéw raodowisko;



17) zalecenia dla podmiotu, ktéry zamowit dokumeptadotyczce prowadzenia monitoringu
projektowanej inwestycji na etapie przed jej ekapdeoj, eksploataciji oraz wgbne zalecenia dotygze
etapu jej likwidacji i po zakiczeniu tej likwidacji;
18) kopt dokumentu potwierdzggego istnienie prawa do korzystania z informacgilggicznej, ktog
wykorzystano przy spogdzaniu tej dokumentacji, z uwzglnieniem przepisart. 205 ust. 3istawy Prawo
geologiczne i gérnicze.
2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. Irdma elementéw wymienionych w § 19 ust. 2
zawiera ponadto:
1) mag topograficzg z naniesionymi proponowanymi granicami obszaarenu gorniczego dla
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania suljstabgodziemnego sktadowania odpadéw;
2) mag wyrobisk gérniczych;
3) mag strukturalm lub tektoniczg obszaru ziga,;
4) mag z naniesionymi poziomami wodafrymi, gkbokadscia ich wystpowania oraz ich miszacia;
5) profil geologiczny ztéa z charakterystykgeologiczno-igyniersky warstw;
6) zestawienie wynikow baddaboratoryjnych gruntéw, skat i wod.
§ 25.
1. Cz$¢ opisowa dokumentacji geologicznazymierskiej sporzdzonej w celu okrgenia warunkow
geologiczno-iaynierskich na potrzeby podziemnego skiadowania Bkl wegla oprécz elementow
wymienionych w § 19 ust. 1 zawiera ponadto:
1) nazwe i lokalizacg projektowanej inwestyciji;
2) charakterysty&rozwigzan technicznych i technologicznych projektowanej istyeji i ilos¢ dwutlenku
wegla przewidzianego do podziemnego sktadowania nayktnych ekonomicznie warunkach;
3) ocer maozliwosci wykonania projektowanej inwestycji z charakteyyg zagraen dla bezpieczestwa
powszechnego oraz ddeodowiska na etapie jej budowy, eksploatacji i i#f&cji oraz po zamkgciu
podziemnego skiadowiska dwutlenkggla, a take w przypadku awarii;
4) opis standgrodowiska oraz sposobuytkowania terenu na obszarze ponad kompleksem aidatia
oraz w jego otoczeniu, w szczeg&lob
a) rozmieszczenie ludéa,
b) odlegtdci od potencjalnych emitentéw dwutlenkggla i sieci transportowych dwutlenkwegla,
c) opis istniggcych i zlikwidowanych uj¢ wod podziemnych i powierzchniowych,
d) opis, z podaniem stanu technicznego, odwiertégkcyjnych, otworéw obserwacyjnych, punktéw
badawczych i innych punktéw pomiarowych monitoringumpleksu sktadowania, a takwszystkich
innych istniegcych i zlikwidowanych otworéw wiertniczych, wyrokigiérniczych i innych obiektow,
ktére mog stanowt naturalne i antropogeniczne drogi migracji i wy@msa s¢ dwutlenku vegla
poza kompleks skiadowania,
e) potazenie, w tym odlegha od cennych zasobéw naturalnych oraz obszaréw @hwgeh, w tym
obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyroalitérych mowa wistawiez dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, a takstref ochronnych e§ wody i obszaréw ochronnych zbiornikow
waod srédladowych,
f) lokalizacf zt6z kopalin, w szczegolrgi ztdz weglowodordw, solanek, wéd leczniczych i
termalnych, oraz obszaréw @bjch koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawaniedofaywanie
kopalin ze zt4, a take na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie su)stanz podziemne
sktadowanie odpaddéw,
g) opis dziatalnéci prowadzonej w olebie i wokot kompleksu sktadowania, ze szczegdlnym
uwzglkdnieniem dziataln&i prowadzonej w obszarach, o ktérych mowa w Jiarbz zwizanej z
wykorzystaniem zasobéw wéd podziemnych, ad¢adpis potencjalnych interakcji z takziatalngcis,
h) opis terendéw otaczajych kompleks sktadowania, na ktérezmanie wptyw podziemne
sktadowanie dwutlenku ¢gla;
5) opis budowy geologicznej kompleksu podziemnddadowania dwutlenku ggla, nadkladu oraz
otaczajcej przestrzeni, w tym obszaréw pcgonych hydraulicznie, a tal szczeg6towy opis formacji
geologicznej, w ktorej przewidujeegpodziemne sktadowanie dwutlenkggla, ze szczegdinym



uwzgkdnieniem tektoniki (uskoki, systemyed@n) gorotworu, warstw izolagcych i wytkowych
pozioméw wodongnych, ich mazszdci i rozprzestrzenienia oraz warunkéw izolacyjnyetturalnej
bariery geologicznej przed ewentualnym wyciekienydostaniem si dwutlenku wegla poza kompleks
sktadowania, a tale ocer geochemiczpkompleksu skladowania, w tym oKtenie wspotczynnikéw
rozpuszczalnéei i mineralizacji;
6) geologiczno-iayniersky charakterystylkkompleksu sktadowania z uwzdhieniem porowatai i
szczelnéci, w tym cinienia szczelinowania i przepuszczalidiydraulicznej, z uwzgtinieniem danych z
sasiednich struktur geologicznych o podobnychéetaosciach zbiornikowych oraz charakterystyki
wytrzymaldici skat uzyskanej na podstawie badiab materiatow archiwalnych;
7) przestrzenne rozpoznanie budowy geologicznejateksu skladowania za pompmetod
geofizycznych i innych metod badawczych, w tym poefania rdzeni wiertniczych;
8) opis zagreen naturalnych w rejonie kompleksu sktadowania, w tyois procesoéw krasowych i
sufozyjnych, a take zjawisk erozji wgibnej lub denudacji;
9) charakterystykgeologiczno-igiyniersly projektowanej inwestycji z podziatem na:

a) czs$¢ naziemn,

b) otwory wiertnicze z opisem ich konstrukcji i ogech stanu technicznego,

¢) cz$¢ podziemn, z ocen chtonndci i szczelnéci gérotworu w otoczeniu podziemnego

sktadowiska dwutlenku ygla;
10) dane o sposobie zattaczania dwutlenkglavz uwzgtdnieniem maliwych zmian zachodgych w
gorotworze;
11) ocer mazliwosci wysiepowania wstrgzséw sejsmicznych naturalnych i wzbudzonych dziakalia
cztowieka w gérotworze, w ktérym ma dylokalizowana projektowana inwestycja, z uvezglieniem
oceny aktywnéci sejsmicznej naturalnej i wzbudzonej dziatdbig cztowieka i jej wptyw na wigciwosci
izolacyjne oraz stateczfibgorotworu;
12) charakterystyki ocere stabilngci gorotworu otaczapego kompleks sktadowania z uwadshieniem
mozliwosci wykonania uszczelnienia;
13) ocer aktywndaici tektonicznej oraz analjzdanych o przebiegu stref uskokowych, w tym z
wykorzystaniem zdi satelitarnych;
14) ocer wptywu podziemnego sktadowania dwutlenkegla, w przypadku rozszczelnienia, na
wihasciwosci formacji geologicznej tworcej kompleks sktadowania oraz nadktadu, aeaka jakéc wod
podziemnych;
15) opis tréjwymiarowego statycznego geologicznegalelu gérotworu dla podziemnego sktadowiska
dwutlenku vegla i kompleksu skladowania, nadktadu i obszarétggamnych hydraulicznie oraz ptynéw z
wykorzystaniem komputerowych symulatoréw zbiornikémaz ocea niepewndci zwigzanej z kadym z
parametréw wykorzystanych do skonstruowania modejunjkajaca z r&znych scenariuszy dla kdego z
parametréw i wyliczenia odpowiednich granic przetizufndci, a take ocer wszelkiej niepewnsei
zwigzanej z modelem, ktory powinien ilustroéva

a) budow geologiczg fizycznej putapki,

b) wiasciwosci geomechaniczne i geochemiczne orazeieosci przeptywu ptynéw w kompleksie

sktadowania i w nadktadzie (skata stropowa, skabcaelniajce, skaty porowate i przepuszczalne)

oraz otaczajcych formaciji,

c) charakterystyksystemu sgkan i obecndci wszelkich antropogenicznych drég migracii i

wydostania si dwutlenku wgla poza kompleks sktadowania,

d) powierzchniowy i pionowy zagi kompleksu sktadowania,

€) obgtos¢ poréw, w tym rozktad porowadoi,

f) stan wyfciowy rozktadu ptynéw w gérotworze,

g) inne istotne wisciwosci kompleksu sktadowania;
16) opis modelowania dynamicznego, obegneago szereg symulacji czasowych procesu zattaczania
dwutlenku vegla do podziemnego sktadowiska dwutlenkegla w komputerowym symulatorze
kompleksu sktadowania, z wykorzystaniem tréjwymveego statycznego geologicznego modelu
gorotworu;



17) charakterystykdynamicznego zachowanig siwutlenku wgla podczas skladowania z
uwzgkdnieniem co najmniej:
a) potencjalnej wydajrigi zattaczania i wigciwosci strumienia dwutlenku ggla,
b) efektywndci modelowania proceséw pgkzonych (sposobu interakcji pagdizy pojedynczymi
zmiennymi w symulatorze),
¢) reakcji chemicznych zattoczonego dwutlenkgla z mineratami kompleksu sktadowania, ktGre s
widoczne w modelu,
d) wykorzystywania symulatora zbiornika, w tym wailelotnych symulacji w celu potwierdzenia
odpowiednich wynikéw modelu,
e) symulacji krotkoterminowych i diugoterminowychoelu okrélenia prognozy zachowanigsi
dwutlenku vegla po okresie dziegiek i tysicy lat, w tym pedkosé rozpuszczania sidwutlenku
wegla w wodzie;
18) analiz wynikbw modelowania dynamicznego w zakresie:
a) cinienia i temperatury w kompleksie sktadowania jakukcji wydajndci zattaczania dwutlenku
wegla i sumarycznej ileci,
b) powierzchniowego i pionowego rozprzestrzeniehiatlenku vegla w funkcji czasu,
c¢) charakteru przeptywu dwutlenkwegla w zbiorniku, w tym jego przemian fazowych,
d) mechanizmoéw i iléci zatrzymywania dwutlenku ¢gla, z uwzgddnieniem punktéw wycieku i
wydostania si dwutlenku wgla poza kompleks skltadowania, azakiszczelnienia poprzecznego i
pionowego,
e) drugorzdnych systeméw uszczelnaych w catym kompleksie sktadowania,
f) pojemndci skladowania i gradientéwdriienia w sktadowisku,
g) ryzyka powstawania szczelin w formacji geologejztworzcej podziemne sktadowisko dwutlenku
wegla i w nadkltadzie, w szczegékw w warstwie uszczelniggej,
h) ryzyka przedostaniagsivycieku dwutlenku wgla do skaty stropowej,
i) ryzyka wycieku dwutlenku ggla, w tym przez nieczynne lub nieodpowiednio zaiezzone
otwory wiertnicze,
j) predkaosci migracji dwutlenku wgla w zbiorniku,
k) predkosci uszczelnienia sfian,
I) zmian sktadu chemicznego ptynéw ztéavych w kompleksie sktadowania i fpejszych reakcji, w
tym zmian pH i sktadu mineralnego, azakvigczenia modelu reakcji w celu oceny ich skutkow,
m) przemieszczania ptynéw w formacji geologicznej,
n) zwieckszonej aktywngci sejsmicznej i wyniesienia powierzchni terenu;
19) opis przeprowadzonych wielokrotnych symulagjipotrzeby oceny wgliwosci na zmiennét
przyjetych do analizy parametréw, ktére powinny¢hiyykonane na zmiennych parametrach
tréjwymiarowego statycznego geologicznego modelotyéoru, a take na zmiennych funkcjach i
zalazeniach przytych w modelowaniu dynamicznym, przy czyne#a dua wrazliwosé powinna zosta
odnotowana w ocenie ryzyka;
20) ocewr ryzyka obejmujca:
a) charakterystykzagraen, opracowag poprzez okrédenie maliwosci wydostania si dwutlenku
wegla poza kompleks sktadowania, ustalonych na padstanodelowania dynamicznego i oceny
bezpieczastwa, uwzgidniajgcg miedzy innymi:
— potencjalne drogi wydostania slwutlenku wgla poza kompleks sktadowania,
— potencjalg wielkos¢ i natzenie strumienia wydostaniacsiwutlenku vggla poza kompleks
sktadowania dla zidentyfikowanych drég wydostamadsvutlenku vegla poza kompleks
sktadowania,
— parametry krytyczne wptywgge na potencjalne wydostanie divutlenku wgla poza kompleks
skladowania, w szczegolém maksymalne énienie w zbiorniku, maksymalna wydajéazattaczania,
temperatura oraz wikbwos¢ na réne zalgenia przygte w statycznym geologicznym modelu
gorotworu,
— wtérne skutki sktadowania dwutlenkiggla, w tym przeptyw ptynéw zimwych i powstanie
nowych substancji w wyniku skladowania dwutlenkggia,



— peten zakres potencjalnych warunkéw eksploatgehinw ktérych ma by przetestowane
bezpieczastwo kompleksu sktadowania,
— inne czynniki, ktére magstanowt zagraenie dla zdrowia lubycia ludzi albo dlgrodowiska (na
przyktad zagreenia zwjzane z infrastruktygrtowarzysaca),
b) ocer naraenia opracowanna podstawie charakterystydtbddowiska, rozmieszczenia i
dziatalngci ludndsci na obszarze ponad kompleksem sktadowania,ze akwzgédnieniem
potencjalnego wydostanisesiwutlenku vegla poza kompleks sktadowania drogami élkaeymi w
ramach charakterystyki zagjemn,
c) ocer skutkow opracowanna podstawie wediwosci poszczegolnych gatunkéw, zbiorowisk lub
siedlisk w powgzaniu z potencjalnym wydostanieng siwutlenku ve¢gla poza kompleks sktadowania,
okreslonymi w ramach charakterystyki zagea, ktora powinna obejmoweodpowiednio wptyw
naraenia na podwiszone stzenia dwutlenku wgla w biosferze, w tym w glebie, osadach morskich i
wodach przydennych, na@nych na niedotlenienie i nadmiar dwutlenkggla w organizmach, a
takze obnizenie pH w tychirodowiskach w wyniku wydostaniaesiwutlenku vegla poza kompleks
sktadowania, jak rownieocerz wptywu innych substanciji, ktére mggvystpowa podczas
wydostania si dwutlenku wgla poza kompleks sktadowania: zanieczysasmwodowanych
zattaczaniem dwutlenkuegla lub substancji powstatych w wyniku jego skladona, przy czym
skutki te ocenia siw réznych skalach czasowych i przestrzennych agezyt sk z renymi
wielkosciami wydostania gidwutlenku wgla poza kompleks sktadowania,
d) charakterystykryzyka, obejmujca:
— ocer bezpieczastwa i stabilnéci podziemnego sktadowiska dwutlenkggha w krotkim i dhugim
okresie, w tym ocenryzyka wydostania sidwutlenku wgla poza kompleks skiadowania, dla
przyjetych warunkéw sktadowania, a tekwptyw nasrodowisko orazycie i zdrowie ludzi przy
uwzgkdnieniu najgorszego scenariusza, przy czym opigkeyprzygotowuje gina podstawie
charakterystyki zageen, oceny narzenia i oceny skutkéw,
— ocer zrédet niepewngci okreslonych na etapach charakterystyki i oceny podzierarsktadowiska
dwutlenku vegla w fazie projektowania sktadowiska oraz, o dstjto wykonalne, opis mltiwosci
zmniejszenia niepewsoi;
21) wskazania i zalecenia dotyce koniecznéci wprowadzenia rozwzah w celu zminimalizowania
wplywu podziemnego sktadowania dwutlenkegla nasrodowisko wraz z propozycjami zabezpietna
etapie likwidacji i po zamketiu podziemnego skltadowiska dwutlenkegha;
22) zalecenia dla podmiotu, ktdry zaméwit dokumejgtadotyczce wykonywania dalszych bata
geologiczno-iaynierskich zwazanych z projektowaninwestycy, oraz wskazania co do zakresu, sposobu i
warunkow prowadzenia monitoringu na etapie eksplyapodziemnego sktadowiska dwutlenkggha,
oraz ws¢pne zalecenia dotygee etapu po zamkggiu podziemnego skltadowiska dwutlenkggla do
przekazania Krajowemu Administratorowi Podziemngttadowisk Dwutlenku Wgla odpowiedzialnéi
za to sktadowisko oraz po przekazaniu Krajowemu inistratorowi Podziemnych Sktadowisk Dwutlenku
Wegla odpowiedzialnézi za zamkrgte podziemne sktadowisko dwutlenkggla;
23) kopk dokumentu potwierdzagego istnienie prawa do korzystania z informacglggicznej, ktog
wykorzystano przy spogelzaniu tej dokumentaciji.
2. Cz4¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. Irdma elementéw wymienionych w § 19 ust. 2
zawiera ponadto:
1) mag topograficzg z naniesionymi lokalizagjkompleksu skladowania, w tym nadktadu oraz
otaczajcej przestrzeni, podziemnego sktadowiska dwutlemégla, odwiertéw iniekcyjnych, otwordw
obserwacyjnych, punktéw badawczych i innych punkp@dmiarowych monitoringu kompleksu
sktadowania, a tale innych istnigjcych i zlikwidowanych otwordéw wiertniczych, wyroligiérniczych i
obiektéw, ktére mogstanowé naturalne i antropogeniczne drogi migracji i wydosa s¢ dwutlenku
wegla poza kompleks sktadowaniageipmi wod podziemnych, zbiornikami wéd powierzchmyah,
granicami obszaréw i terenéw goérniczych, granicaidi kopalin i obszarow koncesyjnych, punktami sieci
monitoringu wéd, granicami stref ochronnyckdyvod podziemnych, granicami zbiornikéw wod
podziemnych i ich obszaréw ochronnychzgk zostaty wyznaczone, pateniem obszaréw chronionych,



w tym obszaréw Natura 2000, a zakproponowanymi granicami obszaru i terenu gorgjoasia
podziemnego skiadowania dwutlenkggha;
2) ma sejsmicznéci;
3) mag strukturalm lub tektoniczg obszaru kompleksu sktadowania;
4) mag z naniesionymi tytkowymi poziomami wodonmymi, gkbokdscig ich wystpowania oraz
MigzszGicCig;
5) przekroje geofizyczne;
6) profil geologiczny kompleksu skladowania z cléeaystyly geologiczno-igynierslky warstw.
3. Dokumentagj, 0 ktérej mowa w ust. 1, spadza s¢ z zastosowaniem najlepszych apstych praktyk.
§ 26.
1. Czs¢ opisowa dokumentacji geologicznazymierskiej sporgdzonej w celu okrdenia warunkéw
geologiczno-inynierskich na potrzeby sktadowania odpadéw na paefei oprocz elementéw wymienionych
w 8§ 19 ust. 1 zawiera ponadto:
1) nazwe i lokalizacg projektowanej inwestycij;
2) charakterystykrozwigzan technicznych i technologicznych projektowanej istye;ji i ilos¢ odpadéw
przewidzianych do skltadowania z podaniem rodzath tydpaddw zgodnie z przepisami o odpadach;
3) opis morfologii terenu i sieci hydrograficznej;
4) opis budowy geologicznej, z uwgdhieniem warstw izolacych i wodonénych, w tym naturalnych
barier geologicznych;
5) ocer bada i prac geologicznych wykonanych dla projektowangjestyciji;
6) ocer szczelnéci powierzchni kontaktu z podtem miejsca sktadowania odpadéw, o ktérym mowa w
przepisach o odpadach lub w przepisach o odpadgdbbwywczych;
7) ocer zagraenia dlasrodowiska powodowanego przez projektowarnwestycg;
8) propozyat metod ksztattowania wdaiwosci gruntdbw majcych zastosowanie w wygtujacych
warunkach geologiczno-ignierskich;
9) opis rodzaju, charakteru i stopnia zagfodlasrodowiska na etapie realizacji projektowanej inwejst
jej eksploataciji i likwidacji oraz w przypadku awar
10) ocer warunkéw geologiczno-itynierskich na etapie realizacji projektowanej intyeg, jej
eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii;
11) opis zjawisk i proceséw geologicznych oraz bgdologicznych wyspujacych w rejonie
projektowanej inwestycji oraz kartejestracyjn osuwiska lub kaetrejestracyjn terenu zagrionego
ruchami masowymi ziemi, o ktérych mowa w przepisacsprawie informacji dotyezych ruchéw
masowych ziemi - jeeli zostaly opracowane;
12) ustalenie przydatsoi gruntéw naturalnych i antropogenicznych vgpstigcych w rejonie
projektowanej inwestycji do jej budowy;
13) ocer mazliwosci wykonania projektowanej inwestycji, w tym zala@edotyczce ograniczenia jej
rozmiarow;
14) opis sposobuzytkowania terenu wasiedztwie projektowanej inwestyciji;
15) okrdlenie zakresu monitoringu wéd podziemnych orazstatéci zboczy w rejonie miejsca
sktadowania odpadéw, o ktbrym mowa w przepisachpadach lub w przepisach o odpadach
wydobywczych, na etapie realizacji projektowaneyestyciji, jej eksploatacji i po jej zakozeniu;
16) wskazania dotygze prowadzenia prac rekultywacyjnych w zmiu z zakaczeniem lub cgsciowym
zakmczeniem sktadowania odpadow, o ktérym mowa w pezgghi o odpadach lub w przepisach o
odpadach wydobywczych.
2. Czs¢ graficzna dokumentacji, o ktérej mowa w ust. IrGog elementow wymienionych w § 19 ust. 2
zawiera ponadto:
1) mag geologiczno-inyniersk poditaza i przedpola miejsca sktadowania odpadoéw, o ktémyowa w
przepisach o odpadach lub w przepisach o odpadgdbbywczych;
2) mag giebokasci do pierwszego poziomu zwierciadta wod podziennymaniesionym kierunkiem
przeptywu tych wod;



3) ma rejonéw potencjalnie zagtonych migracj zanieczyszcae

4) map stropu utworéw nieprzepuszczalnych z naniegioh migzszacis;

5) mag obszaréw zagrmnych podtopieniami spagdzory na podstawie mapy podtopigezeli zostata
opracowana, lub na podstawie wysiwania obszaréw bezodptywowych slinnosci bagiennej oraz
analizy potdgenia zwierciadta wéd podziemnych;

6) zestawienia wynikow badadaboratoryjnych gruntéw i wod.
§ 27. Do postpowar dotyczacych dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentgefplogiczno-
inzynierskich wszcgtych i niezakaczonych przed dniem wiia wzycie niniejszego rozpoggzenia stosuje
sie przepisy dotychczasowe.

§ 28. Rozporadzenie wchodzi vzycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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Razem: e e e,

Sy oJo]p2To b= Toa VAo [0] (0 L1 41T ] c= - S
(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz nr kwalifikacji geologicznych

albo nr decyzji uznagej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis z podaniem imienia i nazwiska i infocjad'osobawiadczca ustugi transgraniczne

w dziedzinie geologii")

(miejscowd¢, data)

W przypadku wspdlwygspowania wéd podziemnych oraz solanek, wod leczsiczytermalnych podaje si
zasoby dla

kazdego typu wod.

ZAt ACZNIK Nr 2
WZOR
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
USTALAJ ACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE
UJECIA WOD PODZIEMNYCH
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
USTALAJ ACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE
UJECIA WOD PODZIEMNYCH
BV 0 Lo (o] (W T g [=T o) = Vo | TP PRPRPRRR
Podstawa wykonania prac (NI AECYZ[I): ......cueue.ieurrmmmmerieeeaeeesiiisitesseeeeessssassssseeerreeeeessasannnsssnsereees
Wykonawca prac geologicznych: .................
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REGION WOANY: <.ttt e+ttt e et e e o4 oo bbbt bt e e e e e e s s abbbebbeeeaaee e e e e aannnbebbnesneeaaaanns
Regionalny zargd gospodarki wodnej (SIEAZIDA): ......eeeviiiccccceiic e
Zbiornik wéd podziemnych (porowy/szczelinowy, OdrZakryty): ......oeeeeiiiiiieeiiiiee e e
ArKUSZ Mapy 1:50 000 ...ciiiiiiiiiiiiie ettt et ee e e e e e e et e bt et eea e e e e e e aa e aaaeeaeee s s e e e b ab b b be e e e e ea e e e e e e nnnnrrreeeaaaas
Polazenia ugcia w paistwowym uktadzie wspohinych?dx = ........cccoevevvvennnaen. = S
0] To o To [T T=TS =T g T PP PRPRTPIPRN
Rzedna UgCial™ ......coccoeveeeceeiiececee e, mn.p.m
Stratygrafia piter wodongnych obgtych ustalaniem zasobOw: .............coooviceceeeiiviee e
Zasoby eksploatacyjne ustalone wedtug stanu rogmiarmydrodynamicznego na ...........cceeeeveueees
(mieshc, rok)




Zasoby eksploatacyjneagja Depresja zwierciadta wody wegju™
Qe= i, fih w warstwie wodonénej w otworach
Liczba otworéw: ................... S = e m €S i, m
Klasa jak@ci wody: ................. , typ chemiczny: ............. , mineralizacja: ................ mg/|
Obszar zasobowy o powierzchni ........ %km
okreslony w granicach przedstawionych wazniku nr ..........

Sporzdzapcy dokumentag:

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz nr kwalifikacji geologicznych

albo nr decyzji uznagej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis z podaniem imienia i nazwiska i infocjad'osobawiadczca ustugi transgraniczne
w dziedzinie geologii")

(miejscowd¢, data)

YW przypadku uj¢ wielootworowych podaje siwspotrzdne kadego otworu ujcia.
"IW przypadku uj¢ wielootworowych podaje sirzedmg kazdego otworu ujcia.

") W przypadku uj¢ wielootworowych podaje sizakres zmiennei depresji.

ZAE ACZNIK Nr 3
WZOR
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ\
USTALAJACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE ZRODtA NATURALNEGO
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
USTALAJACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE ZRODtA NATURALNEGO

TYLUE AOKUMENTACTE: ...ttt e e e e et e e e e e e e e e e e s nnnbseneeeeaaaeeeaaaannes
Wykonawca prac geOlOGICZNYCR: ..........u i ettt e et e e e e e e e e e e eeeeas
B 14T L= T Y SRR
(0] (R (T | (4= T [ o = Lo PO PPPPPUPTTP
IVHIEISCOWEBC: .eeeiitttee e e ettt ettt ettt e e ekt e e e eab et e e e s aab et e e e sa b e e et e e ne e e e s anbe e e e e enbbeeeessanbneeeeans
L0311 0= PP PP PT RSP
01T T O PPRPP RPN

LAV o)1= To b4 1o PP PR PUPPRPN
WA LAY a1 W = S (o Lo T AV 1o [ ) SRR
=0 [T TR0 T L0 S PPPEERRR
Regionalny zared gospodarki wodne]j (SIEAZIDA): ......ceeviiiooooiie e
Arkusz mapy 1:50 000: ....coeeeiiiiiiiieieierere e e e e e e e e e ss s e e e e e e e e s e s e rr——————eeeeeaaaa i rrraraeeeaeeaeannnnne
Potazenia ugcia w paistwowym uktadzie wspétezinych: x = ......ccccovvveveeeeeeeenn, VY T
18] e=To I aTo [ o1 T=T] (=T o 1T PP T TR

Rzednazrodta: ......cccceeeevvvveeeiiiiiicce e, mp.m.

Zasoby eksploatacyjne ustalone wedtug stanu rogmarmydrodynamicznego na ............ccoeceeueeee

(mieshc, rok)

Wskaznik zmienndci jednorocznej lub

Wydajnas¢ zrodia wieloletniej




(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz nr kwalifikacji geologicznych

albo nr decyzji uznagej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis z podaniem imienia i nazwiska i infocpad'osobawiadczca ustugi transgraniczne
w dziedzinie geologii")

(miejscowd¢, data)

ZAt ACZNIK Nr 4
WZOR
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
USTALAJ ACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJ ECIA WOD LECZNICZYCH LUB SOLANEK
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
USTALAJ ACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJ ECIA WOD LECZNICZYCH LUB SOLANEK
BN Y0 Lo (o (W 4= - V] | P PPPRPRRRS

Podstawa wykonania prac (NI AECYZJI): ... ceeecm ittt e e e ettt e e e e e e e e e e e e e s e e s e nnereeeeeas
Wykonawca prac geologicznych: .................
W 1 g T L= T Y R
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IVHIEISCOWEBC: .ottt ettt ettt ettt e e ettt e e ekt e e oo oa ket e e e ea bbb e e e e ne e e e e embe e e e e enbbeeeeeaanbeeeeeennes
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Arkusz mapy 1:50 000: ...ceieeiiiiiiiiiiieeeree et e e e e e e s s e s e e e e e e e e e s e ————e e e s e —rrreaaeeaanaannnnraaaaeees
Pofazenia ugcia w paistwowym uktadzie wspéteinychdx = .................... = R
18] e=To I oo [ o1 T=T] (=T o - PP PRI
Rzedna UECIA™ ...ccvveeeceieereeeeecve e np.m.
N F= VAT W2 Lo 2= TR PPPRURTTT
Stratygrafia pjter wodondnych obgtych ustalaniem zasobOw: ...........c.oociicceeecii e
Zasoby eksploatacyjne ustalone wedtug stanu rogmiarmydrodynamicznego na ...........ccc..coeueeee
(mieshc, rok)
Depresja Typ chemiczn
Rzedna pres) . w eeny
Nr (nazwa) _ . eksploatacyjna wody,
Zasoby eksploatacyjne dynamicznego . . o
otworu lub P L zwierciadta mineralizacja,
- otworu lubzrodtd™ zwierciadta wody i
zrodta™ wody wyktadnik
w otworzé™)
w otworzeé™ gazowy™
1 Q=... wh=... md{H=...... mnp.m m [ s mg/|
............ drng¥/dm?




Zasoby
eksploatacyjne Q=.... h=.... d
Ujecia

Obszar zasobowy o powierzchni ...........2km
okreslony w granicach przedstawionych nagzahiku nr ..........

Proponowany obszar gérniczy o powierzchni ...m? &raz teren gérniczy o powierzchni ....... Xiokreslone
w granicach przedstawionych w gegniku nr ..........

(podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz nr kwalifikacji geologicznych
albo nr decyzji uznagej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii
albo podpis z podaniem imienia i nazwiska i infocjad'osobawiadczca ustugi transgraniczne
w dziedzinie geologii")
(miejscowd¢, data)
"W przypadku ug¢ sktadajcych sé z kilku otworéw lubzrodet podaje siwspétrzdne kadego z nich.
*W przypadku ug¢ sktadajcych st z kilku otwordw lubzrédet podaje sirzedng kazdego z nich.
W przypadku ug¢ sktadajcych sé z kilku otworéw lubzrédet podaje si wszystkie dane dla kdego
otworu lub
zrodta oddzielnie.

ZAL ACZNIK Nr 5
WZOR
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
USTALAJ ACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJ ECIA WOD TERMALNYCH
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
USTALAJ ACEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJ ECIA WOD TERMALNYCH
BN L0 Lo (o] (W] 1= 1 -V PSPPSR

Podstawa wykonania prac (NI AECYZJI): ... oottt e et e e e e ee e e e e e e e e s e e e anneeeaees
Wykonawca prac geOIOGICZNYCR: ..........ui ittt ettt e e e e e e e e e enb e eeeeans
1 g T L= VoY SRS
L0 R (=T 1 [ 1o [ o] = Lo SRR
IVHIEJSCOWEBC: .eeeiieteee e ettt ettt etttk e e e ea bbbt e e e s o a ket e e e ea kb e et e e ane e e e s ambe e e e e ebbbeeeeesanbeeeeeans
LC 0111 0= PP PRSPPSO
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LAV o)1= To 4 1o SRR PUURRPTPPRPN
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Arkusz mapy 1:50 000: ....coeeeiiiiiiiiiiitreee e e e e e e e e ee st rr e e et eee e s e e e —————aeeeeeaaa e —rrrraaeaaeaaeanannnes
Potazenia ugcia w paistwowym ukfadzie wspétezinych:*) x = ................... bV T e

(0] e=To I aTo [ T T=T] [T o T O EPEPPT T
Rzedna UECIA:™ ™) .uvvvveeeieeeeee e, mp.m.

N F= VAT = W2 Lo - USSP PPPPPPRTRTN
Stratygrafia pjter wodondnych obgtych ustalaniem zasobOw: ............cooeicceeeciii e
Zasoby eksploatacyjne ustalone wedtug stanu rogmiarmydrodynamicznego na ............cc..ceeueee

(mieshc, rok)



- ) Dynamiczne
er:v?nec}i? ura Statyczne |zwierciadto wody Typ chemiczny
Zasob . zwierciadio | w rzanym wody,
Nr (nazwa) y . na wyptywie dla wyg y . _y .
eksploatacyjne ] . wody otworze mineralizacja,
otword™ okreslonej , ]
otword™ . w wygrzanym| dla okrelonej wyktadnik
wydajnaci t ) daincici
otword™ otworze wy ajnim gazowy
otword™
t= e, °C h=... mn.p.mf T
1 Q=..... wh Q= sih h=... m n.p.m.Q _ r?’{h ................. mg/l
T asssssasasaas T L dmsldrTT?’
Zasoby
eksploatacyjngQ = ........ h
ujecia
Obszar zasobowy o powierzchni ...........2km
okreslony w granicach przedstawionych nagzahiku nr ..........
Proponowany obszar gérniczy o powierzchni ...k oraz teren gorniczy o powierzchni ......... km
okreslone
w granicach przedstawionych w gegniku nr ..........

(podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz nr kwalifikacji geologicznych
albo nr decyzji uznagej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii
albo podpis z podaniem imienia i nazwiska i infocpad'osobawiadczca ustugi transgraniczne
w dziedzinie geologii")
(miejscowd¢, data)
W przypadku ujé¢ wielootworowych podaje siwspotrzdne kadego otworu ujcia.
"YW przypadku uj¢ wielootworowych podaje sirzedng kazdego otworu ujcia.

") W przypadku uj¢ wielootworowych podaje siwszystkie dane dla kdego otworu oddzielnie.

ZAt ACZNIK Nr 6
WzOR
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKIEJ
KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKIEJ

LD T8 Lo [0 (U 4= 1 - V]
Data roZpOoCZCia DAGA: ... .ot e a e e e e e

Data zakdéczenia bada
Liczba wykonanych wierge......... ,hczny metra ........... , WYKONAWCA v v

OfcbOKQSE Wiercen: 0d: .........vviviiiiieiiieeee e Lo [0 L PP

oproébowanie otworow: wykonawca
(imie i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albodecyzji uznajcej

kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii albddrmacja "osoba

$wiadczca ustugi transgraniczne w dziedzinie geologii*)

Liczba wykonanych sondowa...................... ylczny metra: ...
rodzaj ................ , liczba bada............. , Wwykonawca




(imie¢ i nazwisko)

Potazenie otworéw badawczych i sondawa parstwowym uktadzie wspohezinych:

X oiiiieeiie e, v Y T OraZ KNG  H ..ooeeiie e e
UKIBA OONIESIENIAL ..t ettt e et e et e et e et e et e e e aeneen s
Miejsce przechowywania probek gruntu i rdzeni Wigzych: ...........c.oooiiiiiiiiiii e e
Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne:

rodzaj ................ , liczba bada............. s WYKONAWGCA v e v e e e e e eeaeaa
(imig i nazwisko)

Badania geofizyczne:

(imie¢ i nazwisko oraz nr kwalifikacji
geologicznych albo nr decyzji uznagj
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii
albo informacja "osob&wiadczca ustugi
transgraniczne w dziedzinie geologii")
Badania laboratoryjne:

(imig i nazwisko)
Roboty ziemne:

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz nr kwalifikacji geologicznych

albo nr decyzji uznagej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii

albo podpis z podaniem imienia i nazwiska i infocjad'osobawiadczca ustugi
transgraniczne

w dziedzinie geologii")

(miejscowd¢, data)



