ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSK  IEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie warunkéw technicznych dla toréw do awaryyego odstawiania uszkodzonych wagondw kolejowych
przewozacych towary niebezpieczne

(Dz. U. z dnia 11 maja 2012 r., poz. 508)

Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnigi&fpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiechr({Dz.
U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zgza st, co nasipuije:

§ 1.Tor do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagokdigjowych przewgacych towary niebezpieczne
powinien spetnié nastpujace warunki techniczne:

1) mie¢ minimum 60 m diugéci uzytecznej oraz spetntavymagane parametry nawierzchni kolejowej élare
w przepisach rozpoggzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 10 wrzénia 1998 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiddaidowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 19bz.
987);

2) posiadaizolacg zabezpieczaga przed pgdami bhdzacymi zgodm z wymaganiami ok&gonymi w Polskich
Normach dotycacych izolacji zabezpieczgej przed pdami bhdzacymi wywotanymi przez trakej
elektryczm pradu statego;

3) nie mae znajdowa si¢ pod sieci trakcyjra.

§ 2.1.Na torze, o ktébrym mowa w 8§ 1, wyznacza stanowisko postojowe do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagonow kolejowych przeayoych towary niebezpieczne.

2. Stanowisko postojowe, o ktérym mowa w ust. 1, powt
1) mie co najmniej 35 m diugai;
2) by zlokalizowane w odlegkei nie mniejszej ri:

a) 50 m od obiektéwayteczndgci publicznej oraz budynkéw mieszkalnych,

b) 30 m od obiektéw budowlanych innyclz mwkreslone w lit. a,

c) 25 m od osi toru gtéwnego zasadniczego lub sxiaigo,

d) 15 m od osi najhtszego toru z siegitrakcyjm,

e) 10 m od rowow, studzienek i ydzer melioracyjnych;

3) by wyposaone w instalag odgromow i uziemiapca zgodra z wymaganiami okigonymi w Polskich
Normach okrélajacych wymagania dla instalacji odgromowych i uziggusch;

4) posiada zainstalowany wiatrowskaz;

5) by oznakowane tablic informujaca o potazeniu stanowiska postojowego oraz znakami infoaeyji o
zagraeniu paarem oraz usytuowaniu hydrantu zgodnymi z Polskikarmami dotycacymi znakéw
bezpieczéstwa;

6) posiadaczynny hydrant o wydajroi co najmniej 10 drits;

7) posiada uszczelnion nawierzchng zabezpieczaga przed przenikaniem towaréw niebezpiecznych do tgrun
wod powierzchniowych i gruntowych;

8) by usytuowane poza zafieniami terenu;

9) miet zapewniony dogp do utwardzonego dojazdu ustisviajacego przejazd lub zawrdcenie pojazdu;

10) by wyposaone w patatk geomembranow o wymiarach nie mniejszych ni6 x 4 m wraz z linkami,
zaopatrzon w zaoczkowane otwory do podwieszenia pod wagomigscem zdeponowania na posterunku
technicznym obstugagym tor, o ktérym mowa w § 1.

§ 3.1. Wyznaczone tory do awaryjnego odstawiania uszkoegzZo wagonéw kolejowych przevmcych
towary niebezpieczne naledostosowéado wymaga rozporadzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

2.Jeeli na istniejcych stacjach granicznych, rozdowych i manewrowych, na ktérych odbywae si
przyjmowanie, manewrowanie, rozdzanie lub zestawianie pagiéw przewaacych towary niebezpieczne, nie ma



mozliwosci wyznaczenia toru do awaryjnego odstawiania udz&oych wagondw kolejowych przewgmych
towary niebezpieczne, ze wegdu na warunki okrdone w § 2 ust. 2 pkt 2, taki tor powinien zdstayznaczony
przy najblizszej przebudowie staciji.

§ 4.Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.



