ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie sposobu prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego oraz podczas oczyszczania terenow

(Dz. U. z dnia 28 lutego 2011 r., poz. 216)

Na podstawie art. 18 ust. 1d ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z p6zn. zm.) zarzadza si¢, co nastepuje:

§ 1.Rozporzadzenie okre$la:
1) spos6b prowadzenia prac z uzyciem materiatéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego,
zwanych dalej "materialami wybuchowymi", oraz podczas oczyszczania terendw w zwigzku z
wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej innej niz okre$§lona w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego, zwanej dalej "ustawa";
2) wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace prowadzenia prac, o ktérych mowa w pkt 1.
§ 2. 1.Przepisy rozporzadzenia dotyczace prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych stosuje si¢ w
szczegblnosci przy prowadzeniu prac zwigzanych z:
1) wykorzystaniem energii wytwarzanej przy wybuchu lub spalaniu si¢ materiatu wybuchowego;
2) przetwarzaniem materialdéw wybuchowych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, na produkty
niebedace materiatami wybuchowymi, takie jak preparaty farmaceutyczne, preparaty kosmetyczne, lakiery,
tworzywa sztuczne, zapalki i tym podobne;
3) wytwarzaniem przedmiotéw ratowniczych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy;
4) niszczeniem lub unieszkodliwianiem materiatéw wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania
terenéw.
2.Przepiséw rozporzadzenia nie stosuje si¢ do prowadzenia prac zwigzanych z uzyciem materiatéw
wybuchowych podczas rozbidrek obiektéw budowlanych.
§ 3. 1.Prace z uzyciem materialéw wybuchowych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji techniczno-
organizacyjnej zawierajacej w szczegdlnosci:
1) oznaczenie wykonawcy i jego siedziby;
2) wskazanie daty rozpoczecia i planowanego czasu trwania prac z uzyciem materialéw wybuchowych;
3) opis srodkéw technicznych i organizacji prowadzenia prac z uzyciem materialtéw wybuchowych,
zapewniajacych bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, mienia i Srodowiska;
4) imi¢ i nazwisko osoby nadzorujgcej realizacj¢ prac z uzyciem materialdw wybuchowych;
5) wykazy:
a) prac i stanowisk pracy wymagajacych nadzoru oséb, o ktérych mowa w § 6 pkt 2,
b) oséb majacych dostgp do materiatéw wybuchowych, wraz z okredleniem zakresu ich obowigzkéw,
c¢) obiektéw, pomieszczen i terendw wymagajacych oznakowania informujgcego o wystepujacych
zagrozeniach zwigzanych z prowadzeniem prac z uzyciem materialéw wybuchowych;
6) sposob postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen i sytuacji awaryjnych;
7) imi¢, nazwisko oraz podpis osoby opracowujacej dokumentacje techniczno-organizacyjna.
2.Do dokumentacji techniczno-organizacyjnej nalezy dotaczyc¢:
1) instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy;
2) opis proces6w produkcyjnych i badawczych w przypadku prowadzenia prac, o ktérych mowa w § 2 ust.
1 pkt2i3;
3) szkic ze wskazaniem lokalizacji tymczasowego magazynu do przechowywania materiatéw
wybuchowych i plan jego ochrony, wraz z instrukcja tymczasowego magazynowania materiatlow
wybuchowych w przypadku koniecznosci ich przechowywania poza terenem przedsigbiorstwa;



4) wykazy zawierajgce imiona i nazwiska osoby lub oséb:
a) nadzorujacej prowadzenie prac z uzyciem materiatéw wybuchowych,
b) majacych dostep do materiatéw wybuchowych, wraz z okres§leniem zajmowanych stanowisk, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b;
5) kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez osobg, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, uprawnien
do zajmowania stanowisk, o ktérych mowa w § 6 pkt 2;
6) kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez osoby wykonujace prace z uzyciem materiatéw
wybuchowych uprawnien do zajmowania stanowisk, o ktérych mowa w § 6 pkt 1;
7) kopi¢ pozwolenia, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, lub koncesji, o ktérej mowa w art. 9 ust. 3 pkt
1 ustawy.
3.W instrukeji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, okresla si¢ stosowane przez przedsigbiorce rozwigzania techniczne
1 organizacyjne prowadzenia prac z uzyciem materiatdw wybuchowych, majace na celu ograniczenie:
1) zasiggu oddzialywania fali uderzeniowej na otoczenie miejsca ich prowadzenia;
2) zasiggu drgan gruntu;
3) rozrzutu odtamkéw w otoczeniu miejsca ich prowadzenia;
4) zasiggu strefy toksycznego i termicznego oddziatywania produktéw wybuchu;
5) ilo$ci emitowanych do otoczenia toksycznych lub szkodliwych produktéw wybuchu.
4.Dokumentacja techniczno-organizacyjna, wraz z zatacznikami, o ktérych mowa w ust. 2, podlega biezacej
aktualizacji.
§ 4. 1.Przy opracowywaniu dokumentacji techniczno-organizacyjnej i wykonywaniu prac z uzyciem
materialéw wybuchowych nalezy uwzgledni¢ rodzaj prac przewidywanych do wykonania, wlasciwosci
uzywanych materiatéw wybuchowych, skutki wybuchu i spalania materialéw wybuchowych lub niszczenia lub
unieszkodliwiania materiatéw wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania terendw, biorac pod uwage w
szczegblnosci nastgpujace rodzaje zagrozenh:
1) falg uderzeniows;
2) drgania gruntu;
3) rozrzut odtamkéw;
4) oddziatywanie toksyczne i termiczne;
5) emisj¢ pytow.
2.Srodki techniczne i organizacyjne prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych okresla si¢ na
podstawie oceny stopnia ryzyka, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy, oraz zagrozen, o ktérych mowa
w ust. 1.
§ 5. 1.Dokumentacja techniczno-organizacyjna prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych
bedacych publicznym pokazem pirotechnicznym o charakterze imprezy masowej, zwanym dalej "pokazem",
powinna zawiera¢ takze:
1) oznaczenie masy netto materiatéw pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia, z podzialem na klasy
i podklasy zgodnie z umowg ADR, o ktérej mowa w art. 3 pkt 16 ustawy;
2) okreSlenie systemu odpalania tadunkéw pirotechnicznych;
3) wykaz zawierajacy imiona i nazwiska os6b odpowiedzialnych za kontrol¢ terenu po zakonczeniu pokazu
i unieszkodliwienie niewypaléw i niewybuchéw pirotechnicznych;
4) dane dotyczace systemu zabezpieczen terenu pokazu od momentu dostarczenia materiatéw
pirotechnicznych do zakonczenia kontroli terenu po pokazie;
5) protokét wykonania pokazu oraz kontroli terenu po pokazie.
2.Minimalne odlegto$ci usytuowania publicznosci w stosunku do odpalanych tadunkéw pirotechnicznych na
terenie pokazu okresla zalacznik nr 1 do rozporzadzenia. W przypadku materiatéw pirotechnicznych
niewymienionych w tym zalgczniku, przy okreslaniu minimalnej odlegtosci usytuowania publiczno$ci stosuje
si¢ wymagania dla materiatéw pirotechnicznych okreslone w odpowiednich normach zharmonizowanych PN-
EN 14035.



3.Bezpieczna odlegto$¢ usytuowania publicznoséci w stosunku do odpalanych tadunkéw pirotechnicznych na
terenie pokazu kazdorazowo ustala osoba kierujaca tym pokazem, uwzgl¢dniajac warunki majace wptyw na
bezpieczenstwo danego pokazu, takie jak:
1) odchylenie od pionu kierunku strzelania;
2) wptyw wiatru bocznego;
3) réznice poziomOéw mi¢dzy miejscem odpalania tadunkéw a miejscem zajmowanym przez publicznos$¢.
§ 6.Prowadzac prace z uzyciem materialéw wybuchowych, nalezy:
1) zapewni¢, aby prowadzily je osoby posiadajace zaswiadczenie o odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o
ktérych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w zakresie uprawniajacym do zajmowania stanowisk zwigzanych z
dostepem do materialéw wybuchowych innych niz samodzielne stanowiska, w tym stanowiska nadzoru, o
ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy;
2) zapewni¢ bezposredni nadzér nad prowadzeniem tych prac przez osoby posiadajace zaswiadczenie o
odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w zakresie uprawniajacym
do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym stanowisk nadzoru, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy;
3) prowadzi¢ dokumentacj¢ dotyczaca oceny stopnia ryzyka, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy,
oraz dokonywac jej aktualizacji, uwzgledniajac w szczegdlnos$ci zmiany dokonywane w trakcie
prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych;
4) zapewni¢:
a) bezposrednia ochrong fizyczng lub zabezpieczenie techniczne obiektow i miejsc prowadzenia prac z
uzyciem materialdéw wybuchowych przed dostepem oséb nieuprawnionych i kradzieza tych
materialow,
b) oznakowanie obiektow, pomieszczen i miejsc prowadzenia prac z uzyciem materiatéw
wybuchowych czytelnymi tablicami informujacymi o wystepujacych w tych miejscach zagrozeniach
wybuchem lub spalaniem materialéw wybuchowych,
¢) bezpieczne przechowywanie materiatéw wybuchowych.
§ 7.
1.Prace z uzyciem materiatéw wybuchowych mozna rozpocza¢ po opuszczeniu przez osoby nieuprawnione
miejsca wykonywania tych prac lub po usuni¢ciu z tego miejsca rzeczy ruchomych narazonych na zniszczenie
lub uszkodzenie.
2.Teren prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem
os6b nieuprawnionych, wydzielony i ochraniany w sposéb umozliwiajacy kontrolg poruszania si¢ 0séb i
pojazddw.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych w
obiektach budowlanych.
4 Przy doj$ciach i drogach dojazdowych do terenu prowadzenia prac z uzyciem materiatéw wybuchowych, na
wysokosci nie mniejszej niz 2 m, nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wz6r tablicy ostrzegawczej stanowi
zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.
5.W przypadku prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 21 3,
wejscia do pomieszczen, w ktérych prace te sg prowadzone, nalezy oznaczy¢. Oznaczenie nalezy umiesci¢ na
wysokosci 1,8-2,4 m. Wzér oznaczenia stanowi zalgcznik nr 3 do rozporzadzenia.

§ 8.Rozporzgdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia.®

D" Minister Gospodarki kieruje dzialem administracji rzagdowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania
Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

? Niniejsze rozporzadzenie zostalo notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 maja 2010 r. pod numerem
2010/0315/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004
r. Nr 65, poz. 597), ktére wdraza postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajace;j



procedure udzielania informacji w zakresie norm i przepiséw technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z
pézn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

» Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz.
2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr
125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1039.

4 Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca
2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z uzyciem materialéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz. 1328), ktére utracito moc z dniem 23 lutego 2010 r. na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu dziatalnoSci gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym oraz ustawy o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego (Dz. U. Nr 125,

poz. 1036).

ZALACZNIKI

ZALACZNIK Nr 1

MINIMALNE ODLEGEOSCI USYTUOWANIA PUBLICZNOSCI W STOSUNKU DO
ODPALANYCH EADUNKOW PIROTECHNICZNYCH NA TERENIE POKAZU

Rodzaj odpalanego materiatu S Minimalna odlegto$¢ od
Lp. . . Opis dziatania . .
pirotechnicznego publicznosci [m]
1 2 3 4
odleglos¢ ustalana jest w
| 'Wyroby pirotechniki teatralnej oraz [Snopy lub kaskady iskier, napisy, |zalezno$ci od stopnia
filmowej dymy zagrozenia, zgodnie z § 5
ust. 3 rozporzadzenia
Wyroby pirotechniki widowiskowej
) niewzlatujace, w szczegdlnosci Snopy lub kaskady iskier, napisy, 30
fontanny, wulkany, wodospady, dymy
ognie bengalskie, stofica
Bomby pirotechniczne kuliste (w ~ |Wystrzeliwane z rur pokazowych, .
L 1 x kaliber bomby w
tym wodne) bez efektu hukowo- tzw. mozdzierzy. o ) o
3 . . . milimetrach, ale nie mnie;j
btyskowego jako podstawowego. Podczas dziatania efekt rozpryskowy iz 50 m
Mozdzierze Ww postaci bukietu iskier
Bomby pirotechni lind (Wystrzeliwane z rur pokazowych,
.om y'pl.ro ec mczn(.a cy ¥n ryczne |[Wystrz ’1w. z rur pokazowy 12 x kaliber bomby w
niezaleznie od efektu i kuliste z tzw. mozdzierzy. o i o
4 . . . milimetrach, ale nie mnie;j
efektem hukowo-btyskowym jako  |Podczas dziatania efekt hukowo- iz 60 m
podstawowy btyskowy
Wystrzeliwane z rur pokazowych,
tzw. mozdzierzy. 0,8 x kaliber wyrobu w
5 |Miny, bukiety pirotechniczne Efekty snopu iskier w r6znych milimetrach, ale nie mnie;j
uktadach, niewzlatujgce w postaci  [niz 40 m
zwartej bryly
o , Wyroby napgdzane silnikiem 200 m w kierunku lotu
Rakiety i inne wyroby latajace z pirotechnicznym ze stabilizatorem akiet
6 [napgdem wlasnym (np. latajace kota [lub bez. Podczas dziatania efekt 125 Y tatveh
UFO) hukowo-btyskowy lub rozpryskowy | | m wpozostalyc
. LT kierunkach
w postaci bukietu iskier
Baterie, wyrzutnie wielostrzalowe, |Wyroby wielostrzatowe, w sktad 50 dla kalibru pojedyncze;j
rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm. [ktérych wchodzi wiele rur wyrzutni 30 mm




Wyrzutnie i rzymskie ognie

o kalibrze powyzej 60 mm nalezy
traktowaé w zaleznos$ci od efektu
jako bomby kuliste lub bukiety

potaczonych uktadem odpalania.
Podczas dziatania efekt hukowo-
btyskowy lub rozpryskowy w
[postaci bukietu iskier

70 dla kalibru pojedynczej
wyrzutni 31-60 mm

Objasnienie:

Podane w powyzszej tabeli wielkosci wyliczono, przyjmujac, ze strzelanie odbywa si¢ pionowo lub z
odchyleniem od pionu do 10°; nie uwzglgdniono wplywu wiatru; miejsce strzelania jest polozone na tym

samym poziomie co publicznos$¢.

ZALACZNIK Nr 2

WZOR TABLICY OSTRZEGAWCZE]

wzOr

Objasnienie:

tablica ostrzegawcza ma barwe z6tta, z napisem w kolorze czarnym.

ZALACZNIK Nr 3

WZOR OZNACZENIA POMIESZCZEN

wzor

Objasnienie:

tablica ostrzegawcza ma barw¢ z6tta, z napisem w kolorze czarnym.




