ROZPORZADZENIEMINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania

(Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007 r., poz. 1002 ze zm.)

Na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229, z pézn. zm.) zarzadza si¢, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogélne
§ 1. Rozporzadzenie okresla:
1) wykaz wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, wprowadzanych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do
prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobéw stanowiacych podreczny sprzet gasniczy, zwanych
dalej "wyrobami", ktére moga by¢ stosowane wytacznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do
uzytkowania;
2) wymagania techniczno-uzytkowe wyrobow;
3) tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia wyrobéw do uzytkowania;
4) tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia;
5) spos6b znakowania wyrobow.
§ 2. Wykaz wyrob6w, o ktérych mowa w § 1 pkt 1, oraz wymagania techniczno-uzytkowe wyrobow, o
ktérych mowa w § 1 pkt 2, okres$la zatacznik do rozporzadzenia.

§ 3. (uchylony).

Rozdzial 2
Tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia

§ 4. 1. Wniosek o wydanie dopuszczenia, zwany dalej "wnioskiem", sktadany w jednostce badawczo-
rozwojowej Panstwowej Strazy Pozarnej wskazanej przez ministra wtasciwego do spraw wewnetrznych,
upowaznionej do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, posiadajacej akredytacje w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z p6zn. zm.),
zwanej dalej "jednostkg dopuszczajacy”, zawiera:

1) okreslenie wyrobu;

2) przeznaczenie wyrobu;

3) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o wydanie dopuszczenia i jego siedziby oraz wskazanie

petnomocnikéw, jezeli zostali ustanowieni;

4) okreslenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.
2. Do wniosku nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) dokumenty umozliwiajace doktadng identyfikacje wyrobu;

2) opis techniczny wyrobu;

3) instrukcj¢ obstugi wyrobu;

4) informacje o warunkach gwarancji i serwisu wyrobu;

5) warunki techniczne zastosowania wyrobu;



6) dane dotyczace wlasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobu i jego wptywu na §rodowisko;
7) deklaracje zgodno$ci z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobéw objetych dyrektywami Unii
Europejskiej oraz certyfikaty, atesty, §wiadectwa, jesli sa wymagane.
§ 5.
1. Jednostka dopuszczajaca, wydajac dopuszczenie, uznaje wyniki badan uzyskane w:
1) laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodnosci;
2) laboratoriach zagranicznych, jezeli wynika to z uméw migdzynarodowych;
3) laboratoriach notyfikowanych.
2. W przypadku braku mozliwo$ci wykonania badaf w laboratoriach wymienionych w ust. 1 jednostka
dopuszczajaca uznaje na wniosek producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, ubiegajacego si¢ o
wydanie lub zmian¢ dopuszczenia, wyniki badah innych laboratoriéw niz wymienione w ust. 1, jesli sa one
wykonane metodami akceptowanymi przez t¢ jednostke.
§ 6. Swiadectwo dopuszczenia powinno zawiera¢ w szczegélnosci:
1) nazwe i adres jednostki dopuszczajacej;
2) numer §wiadectwa dopuszczenia;
3) nazwe i adres wnioskodawcy;
4) nazwg i adres zaktadu produkujacego wyrdb;
5) dane identyfikujace wyréb;
6) stwierdzenie spetnienia wymagan okre§lonych w Polskich Normach oraz wymagan techniczno-
uzytkowych;
7) identyfikacj¢ dokumentéw potwierdzajacych wlasciwosci techniczno-uzytkowe wyrobu;
8) podstawe prawna wydania dopuszczenia;
9) okres waznos$ci §wiadectwa dopuszczenia;
10) date i miejsce wydania;
11) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego osoby upowaznionej do wydania
dopuszczenia.
§ 7.
1. Dopuszczenie wydawane jest oddzielnie dla kazdego typu wyrobu.

2. Jednostka dopuszczajaca moze wyda¢ dopuszczenie dla grupy odmian wyrobu, jezeli wyniki badan prébek
reprezentatywnych dla tej grupy spetniaja wymagania okreslone w Polskich Normach oraz wymagania
techniczno-uzytkowe.

§ 8. Dopuszczenie obejmuje wyroby wyprodukowane w okresie jego waznosci.

§9.

1. Zmiany materiatlowe, konstrukcyjne lub technologiczne mogace mie¢ wptyw na wlasciwosci uzytkowe
wyrobu lub na rozszerzenie zakresu jego stosowania w okresie waznos$ci dopuszczenia moga by¢ dokonywane
wylacznie za zgoda jednostki dopuszczajace;.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, jednostka dopuszczajaca, na wniosek producenta, przeprowadza
proces dopuszczenia w zakresie stosownym do zmiany.

§ 10.

1. W przypadku zmian w Polskich Normach oraz w wymaganiach techniczno-uzytkowych stanowigcych
podstawe wydania dopuszczenia jednostka dopuszczajaca powiadamia posiadacza dopuszczenia o konieczno$ci
dostosowania wyrobu do obowiazujacych wymagan.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 posiadacz dopuszczenia jest obowigzany do przedstawienia
dostosowanego wyrobu do badan w uzgodnionym terminie, nieprzekraczajagcym 12 miesiecy.

§ 11. Jednostka dopuszczajaca wydaje, zmienia lub odmawia wydania dopuszczenia lub jego zmiany w
terminie 6 tygodni od dnia zakonczenia czynno$ci wykonywanych podczas procesu dopuszczenia i zmiany
dopuszczenia wyrobu.

§ 12.



1. Dopuszczenie moze by¢ cofnigte:

1) w przypadku negatywnych wynikéw badan kontrolnych;

2) na wniosek posiadacza dopuszczenia.
2. Jednostka dopuszczajaca cofa dopuszczenie w terminie do 6 tygodni od dnia zakonczenia czynnosci
okreslonych w ust. 1 pkt 1 lub od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.

Rozdzial 3
Tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia

§ 13.
1. Jednostka dopuszczajaca przeprowadza kontrol¢ dopuszczenia nie rzadziej niz raz w roku w oparciu o roczny
plan kontroli, a takZze doraZnie na podstawie informacji od uzytkownikéw wskazujacych na wady w
dopuszczonym wyrobie.
2. Plan kontroli, o ktérym mowa w ust. 1, powinien by¢ sporzadzany w sposéb uwzgledniajacy w
szczegblnosci:

1) ztozono$¢ wyrobu;

2) wyniki wcze$niej przeprowadzanych kontroli;

3) program badan.
§ 14.
1. Prébka do badan pobierana jest na podstawie wydanego przez jednostke dopuszczajacg pisemnego
upowaznienia do przeprowadzenia tej czynno$ci.
2. Upowaznienie do pobrania probki wyrobu zawiera:

1) oznaczenie jednostki dopuszczajacej uprawnionej do kontroli;

2) imi¢ i nazwisko pracownika jednostki dopuszczajacej pobierajacego probke wyrobu;

3) oznaczenie wyrobu kontrolowanego;

4) licznos¢ probki;

5) podstawe prawng do przeprowadzenia kontroli;

6) termin przeprowadzenia kontroli;

7) date i miejsce wystawienia upowaznienia;

8) podpis osoby udzielajacej upowaznienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.
3. Prébka wyrobu do badan pobierana jest u producenta, dostawcy, na rynku lub, w uzasadnionych
przypadkach, u uzytkownika wyrobu.
§ 15. Badania prébki wyrobu przeprowadzane sa w laboratorium okre§lonym w § 5 ust. 11 2 zgodnie z
programem ujetym w planie kontroli.

§ 16. Po przeprowadzeniu kontroli, na podstawie protokotu kontroli, sporzadzana jest w terminie 14 dni od
zakonczenia kontroli informacja pokontrolna, zawierajaca wnioski z kontroli, na podstawie ktérych jednostka
dopuszczajaca podejmuje decyzje co do cofnigcia dopuszczenia.

Rozdzial 4

Sposob znakowania wyrobow
§ 17.
1. Znak jednostki dopuszczajacej umieszcza si¢ bezposrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie
przymocowanej do niego w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunaé, wskazany w dokumentacji
technicznej wyrobu.
2. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposéb okreslony w ust. 1, oznakowanie
umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.



Rozdziat 5

Przepisy przejsciowe i koncowe
§ 18. W przypadku objecia wyrobow, o ktérych mowa w zataczniku do rozporzadzenia, wyprodukowanych
lub dopuszczonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak
rowniez wyprodukowanych w innym panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) bedacym stronag umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dopuszczenie wydaje si¢ po ustaleniu
przez jednostke dopuszczajaca, ze wyréb zapewnia bezpieczenstwo publiczne lub ochrong zdrowia i zycia oraz
mienia na poziomie nie nizszym, niz zostato to okre§lone w zalaczniku do niniejszego rozporzadzenia.

§ 19. Traci moc rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

§ 20. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

ZALACZNIK
WYKAZ WYROBOW SEUZACYCH ZAPEWNIENIU BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO LUB
OCHRONIE ZDROWIA 1 ZYCIA ORAZ MIENIA, WPROWADZANYCH DO UZYTKOWANIA W
JEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J ORAZ WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ TE
JEDNOSTKI DO ALARMOWANIA O POZARZE LUB INNYM ZAGROZENIU ORAZ DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, A TAKZE WYROBOW STANOWIACYCH
PODRECZNY SPRZET GASNICZY, WYMAGAJACYCH DOPUSZCZENIA DO UZYTKOWANIA,
ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE DLA TYCH WYROBOW

WYKAZ WYROBOW

Lp. | Nazwa wyrobu Techniczny dokument odniesienia

Wyposazenie i srodki ochrony indywidualnej strazaka

1) Aparaty
powietrzne butlowe
ze sprezonym
powietrzem i maski

'Wymagania techniczno-uzytkowe

2) Sygnalizatory

(Wymagania techniczno-uzytkowe
bezruchu ymag y

3) Ubrania
specjalne chronigce
przed czynnikami
chemicznymi

'Wymagania techniczno-uzytkowe

4) Ubrania
specjalne chronigce
przed
[promieniowaniem
cieplnym i
[ptomieniem

'Wymagania techniczno-uzytkowe

5) Pasy strazackie [Wymagania techniczno-uzytkowe

6) Ubrania
specjalne

6a) Ubrania
specjalne lekkie

'Wymagania techniczno-uzytkowe

'Wymagania techniczno-uzytkowe




7) Rekawice
specjalne

'Wymagania techniczno-uzytkowe

8) Kominiarki

'Wymagania techniczno-uzytkowe

9) Buty strazackie

'Wymagania techniczno-uzytkowe

10) Het . .

). eI.ny 'Wymagania techniczno-uzytkowe
strazackie
11) Szelki

) Z? ' 'Wymagania techniczno-uzytkowe
ratownicze

Pompy pozarnicze

1) Autopompy

'Wymagania techniczno-uzytkowe

2) Motopompy
przenosne i
[przewozne

'Wymagania techniczno-uzytkowe

3) Motopompy
pltywajace

'Wymagania techniczno-uzytkowe

4) Pompy z
napedem
turbinowym

'Wymagania techniczno-uzytkowe

5) Pompy
strumieniowe

'Wymagania techniczno-uzytkowe

6)
'Wysokoci$nieniowe
agregaty gasnicze

'Wymagania techniczno-uzytkowe

7) Motopompy do
wody
zanieczyszczonej

'Wymagania techniczno-uzytkowe

Armatura i osprzet pozarniczy

1) Pozarnicze weze
ttoczne do
hydrantéw

'Wymagania techniczno-uzytkowe

2) Pozarnicze weze
ttoczne do pomp
[pozarniczych

'Wymagania techniczno-uzytkowe

3) Pozarnicze weze
ssawne

'Wymagania techniczno-uzytkowe

4) Laczniki PN-M-51031 Sprzet pozarniczy. Laczniki

3)5 Laczniki katowe PN-M-51074 Sprzet pozarniczy. Lacznik katowy 75
6) Nasady PN-M-51038 Sprzet pozarniczy. Nasady

7) Przelaczniki PN-M-51042 Sprzet pozarniczy. Przetaczniki

8) Pokrywy nasad [PN-M-51024 Sprzet pozarniczy. Pokrywy nasad

9) Zbieracze PN-M-51153 Sprzet pozarniczy. Zbieracz 2x75/110
10) Rozdzielacze [Wymagania techniczno-uzytkowe

11) Smoki ssawne [PN-M-51152 Sprzet pozarniczy. Smoki ssawne

12) Urzadzenia do

wytwarzania 'Wymagania techniczno-uzytkowe

zastony wodnej




13) Dozowniki
Srodka
pianotworczego

'Wymagania techniczno-uzytkowe

14) Zasysacze
liniowe

PN-M-51069 Sprzet pozarniczy. Zasysacze liniowe

15) Pradownice
wodne do pomp
pozarniczych

'Wymagania techniczno-uzytkowe

16) Pradownice
wodne typu Turbo
do pomp
pozarniczych

'Wymagania techniczno-uzytkowe

17) Pradownice
[pianowe

'Wymagania techniczno-uzytkowe

18) Wytwornice
[pianowe

'Wymagania techniczno-uzytkowe

19) Dziatka wodno-
pianowe, wodne i
[pianowe

'Wymagania techniczno-uzytkowe

20) Urzadzenia do
wytwarzania piany
za pomocg gazéw

'Wymagania techniczno-uzytkowe

21) Hydrant

) 'y ranty 'Wymagania techniczno-uzytkowe
nadziemne
22) Hydrant

) .y ranty 'Wymagania techniczno-uzytkowe
podziemne
23)Z . .
hy()iraerll\:;(;rzz 52 'Wymagania techniczno-uzytkowe

24) Generatory
piany lekkiej

'Wymagania techniczno-uzytkowe

25) Stojaki
hydrantowe

PN-M-51154 Sprzet pozarniczy. Stojak hydrantowy 80

Pojazdy pozarnicze

1) Pojazdy
[pozarnicze -
'Wymagania ogélne
i klasyfikacja
pojazdow
[pozarniczych

'Wymagania techniczno-uzytkowe

2) Pojazdy
pozarnicze -
'Wymagania
szczegbtowe dla
pojazdow
[pozarniczych

'Wymagania techniczno-uzytkowe

3.1. Samochody
ratowniczo-
gasnicze

'Wymagania techniczno-uzytkowe

3.2. Samochody z
[podnos$nikiem

'Wymagania techniczno-uzytkowe




hydraulicznym

3.3. Samochody z
drabing
mechaniczng

'Wymagania techniczno-uzytkowe

3.4. Nosniki
kontenerowe i
kontenery
Wwymienne oraz
przyczepy do
przewozu
konteneréw

'Wymagania techniczno-uzytkowe

3.5. Przyczepy i

naczepy z
Zamontowanym 'Wymagania techniczno-uzytkowe
sprzgtem
specjalistycznym
3.6. Inne
samochody 'Wymagania techniczno-uzytkowe
[pozarnicze
Sprzet ratowniczy dla strazy pozarnej
b Drat?my 'Wymagania techniczno-uzytkowe
przeno$ne
2) Skokochrony 'Wymagania techniczno-uzytkowe
) Wory i rekawy 'Wymagania techniczno-uzytkowe
ratownicze
4) Linkowe

urzadzenia do
opuszczania i
podnoszenia

'Wymagania techniczno-uzytkowe

5) Linki strazackie
ratownicze

'Wymagania techniczno-uzytkowe

6) Zatrzasniki
strazackie

'Wymagania techniczno-uzytkowe

Narzedzia ratownicze, pomocnicze i osprzet dla strazy pozarnej

1) Hydrauliczne
narzedzia
ratownicze

'Wymagania techniczno-uzytkowe

2) Poduszki
pneumatyczne do
podnoszenia i korki
pneumatyczne do
uszczelniania

'Wymagania techniczno-uzytkowe

3) Topory
strazackie

PN-M-51501 Sprzet pozarniczy. Topory strazackie

4) Zbiorniki
przenosne na wode

'Wymagania techniczno-uzytkowe

Podreczny sprzet gasniczy

1) Gasnice PN-EN 3-7 Gasnice przenosne. Cze¢$¢ 7. Charakterystyki, wymagania
przenosne eksploatacyjne i metody badan
2) Gasnice dla 'Wymagania techniczno-uzytkowe




strazy pozarnej

3) Gasnice
[przewozne

PN-EN 1866-1 Gasnice przewozne. Czgs¢ 1. Charakterystyka, wykonanie i metody
badan

4) Koce gasnicze

PN-EN 1869 Koce gasnicze

5) Urzadzenia
gasnicze

'Wymagania techniczno-uzytkowe

Srodki gasnicze

1) Proszki ga$nicze

PN-EN 615 Ochrona przeciwpozarowa. Srodki gasnicze. Wymagania dotyczace

8 proszkéw (innych niz do gaszenia pozar6w grupy D)
%) Pla'not\’)vo'rcze 'Wymagania techniczno-uzytkowe
Srodki gasnicze

9 Sorbenty
Sorbenty 'Wymagania techniczno-uzytkowe

Elementy systeméw alarmowania i powiadamiania
1) Centrale
sygnalizacji 'Wymagania techniczno-uzytkowe
[pozarowej
%) Pane?e obs.lugl . [Wymagania techniczno-uzytkowe
dla strazy pozarnej
3) Urzadzenia
zdalnej sygnalizacji [Wymagania techniczno-uzytkowe

10 [i obstugi
4) Systemy
transmisji sygnatow
alarméw 'Wymagania techniczno-uzytkowe
pozarowych i
uszkodzeniowych
5) Reczne
ostrzegacze 'Wymagania techniczno-uzytkowe
pozarowe (ROP)

Elementy systemow ostrzegania i ewakuacji
1) Centrale
dzw1¢k?wych 'Wymagania techniczno-uzytkowe
Systemow
ostrzegawczych
2) Konsole z
mikrofonem dla
strazy pozarnej
11 211:;;?22:;2;6 W 'Wymagania techniczno-uzytkowe

dzwickowych
Systemow
ostrzegawczych

3) Gtosniki do
dzwickowych
systemow
ostrzegawczych

'Wymagania techniczno-uzytkowe

4) Sygnalizatory

akustyczne

'Wymagania techniczno-uzytkowe




5) Sygnalizatory
optyczne

'Wymagania techniczno-uzytkowe

6) Centrale kontroli
dostgpu
wspolpracujace z
urzadzeniami
[przeciwpozarowymi

'Wymagania techniczno-uzytkowe

7) Interfejsy
przejscia
kontrolowanego

'Wymagania techniczno-uzytkowe

12

Urzadzenia do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, wykorzystywanych przez jednostki

ochrony przeciwpozarowej

1) Centrale
sterujace
urzadzeniami
[przeciwpozarowymi

'Wymagania techniczno-uzytkowe

2) Zasilacze
urzadzen
przeciwpozarowych

'Wymagania techniczno-uzytkowe

3) Reczne przyciski
stosowane w
systemach
oddymiania

'Wymagania techniczno-uzytkowe

4)
Elektromechaniczne
urzadzenia
wykonawcze w
systemach
sterowania-
urzadzeniami
przeciwpozarowymi

'Wymagania techniczno-uzytkowe

13

Znaki bezpieczenstwa i o§wietlenie awaryjne

1) Znaki
bezpieczenstwa -
ochrona
przeciwpozarowa,
ewakuacja i
techniczne $rodki
przeciwpozarowe

'Wymagania techniczno-uzytkowe

2) Oprawy
oSwietleniowe do
oswietlenia
awaryjnego

PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -
Oprawy o$wietleniowe do o§wietlenia awaryjnego

14

Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych

1)
Telekomunikacyjne
kable stacyjne do
instalacji
przeciwpozarowych

'Wymagania techniczno-uzytkowe

2) Przewody i kable

'Wymagania techniczno-uzytkowe




elektryczne oraz
Swiattowodowe,
stosowane do
zasilania i
sterowania
urzadzeniami
stuzagcymi ochronie
[przeciwpozarowe;j

3) Zamocowania
przewodéw i kabli
elektrycznych oraz
Swiattowodowych,
st0§ow?1n?/ch do 'Wymagania techniczno-uzytkowe
zasilania i
sterowania
urzadzeniami
stuzagcymi ochronie
przeciwpozarowej

Dzwigi dla strazy pozarnej

15 [Dzwigi dla strazy

. . 'Wymagania techniczno-uzytkowe
[pozarnej

WYMAGANIA TECHNICZNO-UZYTKOWE
1.1. APARATY POWIETRZNE BUTLOWE ZE SPREZONYM POWIETRZEM I MASKI
1.1.1. WYMAGANIA OGOLNE
Maski powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 136.
Aparaty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 137.
Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
1.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
1.1.2.1. Wykonanie
Pasy naramienne aparatu powinny posiada¢ naktadki z migkkiego tworzywa o szerokosci nie mniejszej niz 50
mm. Stelaz aparatu powinien by¢ dostosowany do mocowania jednej lub dwéch butli. £aczna pojemno$¢ butli
aparatu powinna zapewni¢ zapas powietrza w ilo$ci co najmniej 600 dm?.
Powierzchnia wizjera maski ograniczona wewn¢trzng krawedzia zacisku mocujacego wizjer do czedci
twarzowej nie powinna by¢ mniejsza niz 160 cm?.
1.1.2.2. Wytrzymalo$¢ polaczenia tacznika maski z czescia twarzowq
Potaczenie tacznika maski z czg¢$cig twarzowag powinno wytrzymac¢ dzialanie sity 300 N w czasie 60 s, a
pozostate elementy sktadowe nie powinny odtaczy¢ si¢ od maski po wygrzaniu w komorze w temperaturze 150
+5°C wczasie 1 h.
1.2. SYGNALIZATORY BEZRUCHU
1.2.1. OZNACZENIA
Oznaczenie: Sygnalizator bezruchu
1.2.2. WYKONANIE
1.2.2.1. Konstrukcja
Urzadzenie nie powinno mie¢ ostrych krawedzi, aby nie powodowa¢ uszkodzen ciata lub odziezy uzytkownika.
Urzadzenie powinno stanowi¢ jedna cato$¢ ze Zzrédiem zasilania oraz powinno posiada¢ obudowe w wykonaniu
przeciwwybuchowym, zgodnie z odrgbnymi przepisami w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i
system6éw przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Spetnienie wymagan powinno
by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.



Spos6éb wiaczania w stan czuwania oraz wigczania i wylgczania alarmu zasadniczego powinien eliminowac
zaréwno przypadkowe wlaczenie, jak i wylaczenie. Wlaczenie i wylaczenie urzadzenia powinno by¢ wykonalne
reka w rekawicy od ubrania chronigcego przed promieniowaniem cieplnym i ptomieniem typ 3 i powinno
wymaga¢ §wiadomego dzialania uzytkownika.

Urzadzenie powinno posiada¢ funkcj¢ awaryjnego, §wiadomego wiaczenia alarmu zasadniczego z pominigciem
fazy alarmu wstepnego.

System mocowania urzadzenia powinien gwarantowa¢ trwale i niezawodne potaczenie na co najmniej dwa
niezalezne sposoby.

1.2.2.2. Znakowanie

Sygnalizator powinien posiada¢ tabliczk¢ znamionowa zawierajaca co najmniej nast¢gpujace informacje:

- nazwe lub znak producenta,

- typ urzadzenia,

- numer fabryczny,

- rok produkcji.

Dopuszczalne jest umieszczanie tabliczki znamionowej pod pokrywa kryjaca zrédio zasilania urzadzenia.

1.2.3. PARAMETRY

1.2.3.1. System mocowania

Sita niezbedna do odtgczenia urzadzenia od elementu, do ktérego jest mocowane nie moze by¢ mniejsza niz 50
N.

1.2.3.2. NatezZenie sygnatu alarmu

Urzadzenie powinno sygnalizowa¢ sygnalem dzwickowym o nat¢zeniu minimum 70 dB wlaczenie w stan
czuwania i alarmu wstgpnego, natomiast uruchomienie alarmu zasadniczego powinno by¢ sygnalizowane
sygnalem o nat¢zeniu dzwigku minimum 90 dB. Stan pracy urzadzenia przy niskim poziomie napigcia zasilania
powinien by¢ sygnalizowany sygnalem dZzwigkowym o nat¢zeniu minimum 60 dB. Dopuszcza si¢ dodatkowa
$wietlng sygnalizacje standw alarméw. Pomiar nat¢zenia sygnatéw alarmowych powinien by¢ wykonany z
odleglosci 1 m od urzadzenia w polu bezodbiciowym.

1.2.3.3. Algorytm dzialania

Wymagany jest co najmniej nastepujacy algorytm dziatania urzadzenia:

- po wlaczeniu w stan czuwania i pozostawieniu urzadzenia w bezruchu, po 20 + 40 s powinno nastapi¢
uruchomienie alarmu wstepnego. Czas trwania alarmu wstgpnego powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 7 + 10 s.
Poruszenie urzadzenia w stanie alarmu wstepnego powinno powodowaé automatyczne wytaczenie tego alarmu i
przejscie urzadzenia w stan czuwania. System zasilania bez wymiany zrédla energii powinien zapewnié czas
czuwania urzgdzenia minimum 50 h oraz minimum 2 h w stanie alarmu zasadniczego,

- po zakonczeniu alarmu wst¢pnego powinno nastgpi¢ uruchomienie alarmu zasadniczego,

- obnizenie napigcia zrédla zasilania do poziomu, przy ktérym urzadzenie bedzie pracowa¢ maksymalnie 1,5 h
w stanie czuwania, powinno by¢ sygnalizowane akustycznie w spos6b odmienny od sygnalizacji stanéw alarmu.
Wszystkie inne niz wymienione w niniejszych wymaganiach, a deklarowane przez producenta, funkcje
urzadzenia powinny funkcjonowaé zgodnie z indywidualng instrukcjg obstugi.

1.2.3.4. Szczelnos¢ obudowy

Konstrukcja urzadzenia powinna zapewni¢ odporno$¢ na zanurzenie w wodzie na gteboko$¢ 1 m przez okres 2
h. Po wykonaniu badania urzadzenie powinno dziata¢ poprawnie.

1.2.3.5. Odporno$¢ na szok termiczny

Urzadzenie powinno dziala¢ poprawnie po narazeniu na szok termiczny (1 h w temperaturze - 30 + 2 °C,
nastepnie w czasie nie dtuzszym niz 60 s przemieéci¢ sygnalizator do komory cieplnej o temperaturze 50 + 2 °C
naczas 1 h).

1.2.3.6. Odporno$¢ na dzialanie podwyzszonej temperatury

Urzadzenie powinno dziata¢ poprawnie po jednogodzinnym klimatyzowaniu w temperaturze 70 + 2 °C.

1.2.3.7. Odpornos¢ na pfomien

Urzadzenie w stanie alarmu zasadniczego powinno by¢ poddane przez 5 s dziataniu ptomieni. Wysokos¢
ptomieni powinna wynosi¢ 600 + 700 mm nad dyszami wylotowymi palnikéw. Temperatura mierzona na



wysokosci 250 mm nad dyszami palnikéw powinna wynosi¢ 950 + 50 °C. Podczas préby urzadzenie powinno
by¢ umieszczone w odlegtosci 250 + 10 mm od dysz wylotowych palnikéw. Ustawienie palnikéw zgodne z pkt
8.5.2.3 normy PN-EN 136.

Podczas badania i po usunigciu ze strefy ognia urzadzenie nie moze odlaczy¢ si¢ od systemu mocowania.
Dopuszczalny czas palenia si¢ obudowy po usuni¢ciu ze strefy ognia - maksymalnie 2 s. Niedopuszczalne jest
tworzenie si¢ kropel i odpryskéw tworzywa, z ktérego wykonano obudowg urzadzenia. Po wykonaniu badania
urzadzenie powinno dziata¢ poprawnie.

1.2.3.8. Odpornos¢ na uderzenie

Konstrukcja urzadzenia powinna zapewni¢ mozliwo$¢ wlaczania i wylaczania oraz poprawne dzialanie po
niekontrolowanym trzykrotnym upadku na twarde podloze o nawierzchni betonowej lub ceramicznej z
wysokosci 1,5 m.

1.3. UBRANIA SPECJALNE CHRONIACE PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI

1.3.1. OZNACZENIA

Oznaczenie: Ubranie specjalne chronigce przed czynnikami chemicznymi typ 1a-ET

1.3.2. WYMAGANIA OGOLNE

Ubranie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 943 - 2.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.3.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.3.3.1. Kroj ubrania

Ubranie powinno by¢ wykonane w formie kombinezonu i zapewni¢ catkowitg izolacj¢ ratownika od otoczenia
oraz umozliwia¢ prace z kompletnym aparatem powietrznym wg pkt 1.1, umieszczonym wewnatrz
kombinezonu.

Kaptur powinien umozliwia¢ stosowanie hetmu strazackiego wg pkt 1.10.

1.3.3.2. Wykonanie

Obuwie i rekawice powinny by¢ potaczone z kombinezonem za pomocg zaciskéw.

Zewngtrzna strona ubrania nie moze mie¢ zadnych kieszeni czy podobnych do kieszeni cech konstrukcyjnych.
Wewnetrzna komora na plecach, przeznaczona na aparat oddechowy, powinna by¢ wylozona wyktadzing z
elastycznego tworzywa o grubo$ci minimum 3 mm, do ochrony ubrania przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Komora powinna umozliwi¢ stosowanie aparatéw jedno oraz dwubutlowych o pojemnosci butli minimum 6,8

dm’.

1.3.3.3. Wizjer

Powierzchnia wizjera powinna wynosié¢ co najmniej 675 cm?,

1.3.3.4. Masa

Masa kombinezonu, bez wzgledu na rozmiar, nie powinna przekroczy¢ 10 kg.
1.3.3.5. Ergonomia

Kombinezon powinien by¢ wyposazony w system utrzymania krocza kombinezonu na wtasciwej wysokosci dla
danego uzytkownika.

Powietrze wydychane przez uzytkownika powinno powodowa¢ nadci$nienie wewnatrz kombinezonu.
Dopuszcza si¢ stosowanie systeméw dodatkowej wentylacji, zasilanych z butli aparatu powietrznego lub
systemami wezowymi.

1.4. UBRANIA SPECJALNE CHRONIACE PRZED PROMIENIOWANIEM CIEPLNYM 1
PLOMIENIEM

1.4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ubranie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1486.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.4.2.1. Wykonanie

Ubranie powinno by¢ wykonane w ukompletowaniu:



Typ 1 - sktada si¢ z plaszcza z kapturem ochronnym z wizjerem. Jest on noszony z odpowiednimi ochronami
rak i stop.

Typ 2 - calkowicie ostania cialo. Obejmuje on kaptur ochronny z wizjerem, jak réwniez buty chroniace przed
cieplem z odpornymi na cieplo podeszwami. Jest on noszony z odpowiednimi ochronami ragk. Typ 2 ubrania
moze si¢ sklada¢ z pojedynczego wyrobu odziezowego, ale mozliwy jest podzial na kilka czgsci.
Ukompletowanie ubrania Typ 1 moze by¢ uzupetnione o spodnie typu ogrodniczki wyposazone w elastyczne,
zapinane z przodu szelki o szerokos$ci min. 40 mm, posiadajace mozliwos¢ regulacji dtugosci.

Materiat konstrukcyjny, z ktérego wykonano spodnie, powinien by¢ identyczny jak material ptaszcza.

Nogawki spodni (dotyczy tylko ubran Typ 2) powinny by¢ na tyle szerokie, aby mozna bylo nalozy¢ je na
cholewki butéw strazackich.

Kaptur ubrania powinien prawidtowo wspétpracowaé z helmem strazackim wg pkt 1.10.

1.4.2.2. Masa

Masa ubrania Typ 1 nie moze przekroczyc¢ 8 kg.

Masa ubrania Typ 1 wyposazonego w spodnie nie moze przekroczy¢ 12 kg.

Masa ubrania Typ 2 nie moze przekroczy¢ 17 kg.

1.5. PASY STRAZACKIE

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Parametry pasa powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51502 z wylaczeniem pkt 3.6 oraz 3.7 ppkt b) tej
normy.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.5.2.1. Konstrukcja i materialy

Elementy metalowe powinny spetnia¢ wymagania pkt 5.13 normy PN-EN 364.

1.6. UBRANIA SPECJALNE

1.6.1. OZNACZENIA

Oznaczenie ubrania powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, a takze umozliwiaé
identyfikacje kazdego elementu sktadowego ubrania przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imig
uzytkownika.

1.6.2. WYMAGANIA OGOLNE

Ubranie specjalne sktada si¢ z kurtki i spodni spetniajacych wymagania normy PN-EN 469.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.6.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA KURTKI I SPODNI UBRANIA SPECJALNEGO
SPEENIAJACYCH WYMAGANIA NORMY PN-EN 469

1.6.3.1. Opis ogolny

Ubranie powinno by¢ wykonane z tkaniny zewngtrznej, z warstwa termoizolacyjng.

W przypadku wykonania kurtki z odpinanymi warstwami konstrukcyjnymi wymagane jest trwale naniesienie na
wszywce identyfikacyjnej nakazu uzywania kompletnej kurtki, a uzycie kurtki pozbawionej wewngetrznych
warstw ochronnych powinno by¢ w jednoznaczny sposéb widoczne na zewnatrz kurtki.

Dolna krawedz kurtki powinna by¢ zabezpieczona przed podsigkaniem wody do géry na warstwe
termoizolacyjna.

Dopuszcza si¢ oznakowanie kurtki i spodni napisami identyfikujacymi formacje, ktére powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 469 w zakresie rozprzestrzeniania ptomienia.

Nogawki spodni powinny by¢ szerokie, umozliwiajace swobodne zakladanie na cholewke¢ buta strazackiego
wedtug pkt 1.9, od dotu zabezpieczone przed podsigkaniem wody do géry na warstwe termoizolacyjng.
Dopuszcza si¢ zastosowanie na wysokos$ci kolan dodatkowych wkladéw i wzmocnien chronigcych stawy
kolanowe.

1.6.3.2. Parametry techniczne materialéw i surowcéw oraz wymagania techniczne

Konstrukcja ubrania powinna zapewni¢ ochron¢ wewngtrznej strony warstwy termoizolacyjnej przed
przemoczeniem podczas dziatania jednogodzinnej préby sztucznego deszczu, o intensywnoS$ci zraszania
mierzonej na poziomie podioza (450 £ 50) dm*/(m?h), uzyskanego z pojemnika o $rednicy co najmniej 1000



mm, zasilanego w wodg tak, aby poziom wody utrzymywat si¢ w przedziale 45 + 5 mm i umieszczonego 5,0 +
5,5 m nad podilozem. W dnie pojemnika powinny znajdowa¢ si¢ okoto 682 dysze z otworami o $rednicy 0,6
mm, rozmieszczone centrycznie co 34 mm, w celu wytworzenia kropel wody ponad kolistym obszarem o
$rednicy 932 mm (ggstos¢ kropel okoto 1000 kropel/m?).

Badane ubranie powinno by¢ nalozone na manekin w ksztatcie dorostego cztowieka o wysokosci 1820 + 40 mm
i obwodzie klatki piersiowej 1000 = 60 mm.

Podczas proby manekin ubrany w badane ubranie specjalne i buty strazackie wg pkt 1.9. powinien mie¢ jedno
rami¢ skierowane do tyltu, a drugie do przodu - kazde pod katem 25 + 5 ° od pionu. Manekin powinien by¢
odchylony od pionu w tyt o kat (5§ £2) °.

Glowa manekina powinna by¢ zabezpieczona przed przesigkaniem wody wokoét kotnierza do wnetrza kurtki.
Zabezpieczenie nie moze zakrywa¢ szwoéw przy dekolcie oraz miejsca wszycia kolnierza.

Manekin nalezy umie$ci¢ w obszarze dziatania sztucznego deszczu po napelnieniu zbiornika woda do
wymaganej wysokosci stupa wody. Po uptywie czasu badania usunag¢ manekin z obszaru sztucznego deszczu.
Odczekaé 2 min w celu ocieknigcia wody z badanego ubrania i ostroznie zdjaé¢ cze¢Sci ubrania, unikajac kontaktu
kropli z wewnetrzng strong ubrania. Dokona¢ ogledzin wewngtrznej strony ubrania.

Prébg odpornosci na przemakanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Badania przeprowadzi¢ dla jednego
egzemplarza ubrania. W przypadku negatywnego wyniku jednej z préb nalezy przeprowadzi¢ trzecig probe.
Wyniki przynajmniej dwéch préb powinny by¢ pozytywne.

Wewngtrzna strona ubrania nie moze ulec przemoczeniu.

1.6.3.3. (uchylony)

1.6.4 (uchylony)

1.6.4.1. (uchylony)

1.6a. UBRANIA SPECJALNE LEKKIE

1.6a.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ubranie specjalne lekkie sktada si¢ z kurtki i spodni spetniajacych wymagania normy PN-EN ISO 15384.
Spetienie wymagan jest potwierdzone stosownym dokumentem.

1.6a.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.6a.2.1. Opis ogolny

Ubranie jest wykonane z tkaniny zewngtrznej albo skiada si¢ z kilku wewnetrznych lub zewnetrznych czgéci
odziezy zaprojektowanych do noszenia facznie.

Dopuszcza si¢ oznakowanie kurtki i spodni napisami identyfikujacymi formacj¢, ktére spelniaja wymagania
normy PN-EN ISO 15384 w zakresie rozprzestrzeniania si¢ plomienia.

Konstrukcja ubrania zapewnia ochron¢ przed promieniowaniem cieplnym oraz rozprzestrzenianiem si¢
ptomienia zgodnie z normg PN-EN ISO 15384.

1.7. REKAWICE SPECJALNE

1.7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Rekawice powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 659.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.7.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.7.2.1. Opis ogolny

Rekawice specjalne pigciopalczaste, powinny by¢ wykonane ze skory, tkaniny lub z wymienionych materialéw
facznie.

Rekawice specjalne moga by¢ oznakowane elementami z tasm odblaskowych koloru srebrnego i
fluoroscencyjnego zé6itego. Tasmy mozna stosowaé wylacznie na wierzchniej czgéci rekawic, posrodku
powierzchni zakrywajacej $rodrecze. Wszystkie warstwy rekawic powinny by¢ trwale potaczone, tak aby
zapobiec wycigganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnetrznej warstwy podczas zdejmowania rekawic.

W rgkawicach powinny by¢ mozliwe do wykonania nast¢pujace czynnosci:

- uzycie suwaka w butach strazackich i w kurtce ubrania specjalnego,

- wlaczenie i wylaczenie sygnalizatora bezruchu,

- potaczenie tacznikéw dwéch wezy ttocznych 25, 521 110,



- potaczenie kluczem odcinkéw wezy ssawnych,

- potaczenie maski z automatem oddechowym.

1.7.2.2. Parametry techniczne materialéw i surowcéw oraz wymagania techniczne

Konstrukcja rekawic powinna zapewni¢ ochron¢ wewnetrznej strony warstwy termoizolacyjnej przed
przemoczeniem podczas dziatania jednogodzinnej préby sztucznego deszczu, o intensywnoS$ci zraszania
mierzonej na poziomie podioza (450 £ 50) dm*/(m?h), uzyskanego z pojemnika o $rednicy co najmniej 1000
mm, zasilanego w wodg tak, aby poziom wody utrzymywat si¢ w przedziale 45 + 5 mm i umieszczonego 5,0 +
5,5 m nad podlozem. W dnie pojemnika powinny znajdowac si¢ okoto 682 dysze z otworami o $rednicy 0,6
mm, rozmieszczone centrycznie co 34 mm, w celu wytworzenia kropel wody ponad kolistym obszarem o
$rednicy 932 mm (ggstos¢ kropel okoto 1000 kropel/m?).

Podczas préby manekin (ubrany w ubranie specjalne i badane r¢kawice specjalne) powinien mie¢ jedno rami¢
skierowane do tylu, a drugie do przodu - kazde pod katem 25 + 5 ° od pionu. Manekin powinien by¢ odchylony
od pionu w tyt o kat (5§ = 2) °. Glowa manekina powinna by¢ zabezpieczona przed przesigkaniem wody wokét
kotnierza do wnetrza kurtki. Wewnetrzna strona rekawic nie moze ulec przemoczeniu.

1.8. KOMINIARKI

1.8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Kominiarka powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13911.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.8.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.8.2.1. Opis ogolny

Kominiarka powinna by¢ wykonana z materialéw jednobarwnych. Rozmiary kominiarek powinny uwzglednia¢
zakres obwodow gltowy od 53 cm do 62 cm.

Obwdd gtowy mierzony jest wzdtuz linii 0,5 cm powyzej gérnej nasady uszu.

Dtugo$¢ kominiarki, liczona od ptaszczyzny podbrédka do jej dolnej krawedzi, powinna miesci¢ si¢ w
przedziale od 10 do 15 cm na catym obwodzie, poza cz¢$cig przykrywajaca ramiona.

1.8.2.2. Szczegolowy opis wygladu kominiarki

Kominiarka powinna by¢ wykonana bez szwéw lub ze szwem, ktérego grubos¢ na powierzchni kontaktujacej
si¢ z wiezba hetmu strazackiego, o ktérym mowa w pkt 1.10. zatacznika, nie moze przekroczy¢ trzykrotnej
grubo$ci materiatu, z ktérego kominiarka jest wykonana. Otwér na twarz w kominiarce nie moze ograniczac
pola widoczno$ci gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego. Obrzeze otworu powinno by¢
wykonczone materialem o strukturze $ciggacza.

1.8.2.3. Masa

Masa kominiarki nie powinna przekroczy¢ 120 g.

1.9. BUTY STRAZACKIE

1.9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Buty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 15090.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.9.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.9.2.1. Opis ogolny

Buty strazackie powinny by¢ wykonane z gumy lub skéry jako buty typu 2 lub 3 zgodnie z pkt 4.3 normy PN-
EN 15090. Buty skérzane powinny by¢ wykonane jako model C lub D, a buty gumowe wykonane jako model
D.

Buty moga by¢ oznakowane ta§ma odblaskowa w kolorze srebrnym i fluorescencyjng z6tta w dowolny sposéb
(taczna powierzchnia ta$m nie powinna przekracza¢ 150 cm?).

1.9.2.2. Szczegéltowy opis wygladu butow

Buty moga by¢ wykonane jako:

- wsuwane,

- sznurowane z systemem wigzan i zamkéw btyskawicznych, zapewniajacym dopasowanie obuwia do ndg
uzytkownika.



Zamek btyskawiczny uzupelniajacy sznurowanie obuwia nie moze znajdowac¢ si¢ po stronie wewngtrznej
cholewki buta.

Buty gumowe powinny posiada¢ wyjmowana wkladke chlonaca pot, wyScielajaca cala powierzchnig
wewnetrzng buta.

1.9.2.3. Parametry techniczne materialéw i surowcéw oraz wymagania techniczne

Buty skérzane nie powinny przemakaé w czasie co najmniej 30 min podczas badania wg normy PN-O-91123.
Buty gumowe powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-EN 50321 dla obuwia klasy 0.

Buty strazackie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15090 pkt 6.3.1 w zakresie izolacji od ciepta na
poziomie HIs.

1.10. HELMY STRAZACKIE

1.10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Hetm powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 443.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.10.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.10.2.1. Opis ogélny helmu

Hetm powinien spelnia¢ wymagania ww. normy dla typu B oraz klasyfikacji niskotemperaturowej dla
temperatur - 20 °C i nizszych. Skorupa helmu powinna by¢ gtadka, bez ostrych zataman.

Hetm powinien by¢ wyposazony w oston¢ karku, ostong oczu i twarzy.

Ostona karku powinna by¢ wykonana ze skdry, tkaniny lub tkaniny metalizowanej (moze réwniez chroni¢ szyj¢
i krtan). Ostona twarzy, mocowana do helmu na zewnatrz lub wewnatrz skorupy, po opuszczeniu powinna
siggac¢ co najmniej do linii dolnej krawedzi ust uzytkownika.

Dopuszcza si¢ oznakowanie skorupy helmu paskami, literami lub cyframi pod warunkiem, ze uzyte materiaty
spelniag wymagania normy PN-EN 443 w zakresie odporno$ci na dziatanie plomienia.

1.10.2.2. Wymagania techniczne oraz parametry techniczne materialow i surowcow

Wizjer wygrzewany lacznie z helmem powinien wytrzyma¢ w temperaturze 150 °C w czasie 60 min, bez
deformacji, powodujacej utrat¢ widocznosci. W przypadku mocowania wizjera na zewnatrz skorupy, wizjer po
wygrzaniu w temperaturze 150 °C w czasie 60 min nie powinien ulec samoczynnemu odiaczeniu od skorupy
hetmu.

Ostona karku powinna by¢ wykonana z materiatu spelniajagcego wymagania dla ubran specjalnych w zakresie
rozprzestrzeniania ptomienia.

1.11. SZELKI RATOWNICZE

1.11.1. WYMAGANIA OGOLNE

Szelki powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1497.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

1.11.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1.11.2.1. Konstrukcja i materialy

W przypadku szelek ratowniczych przeznaczonych do noszenia na ubraniu specjalnym, szelki powinny by¢
wykonane z materialéw spelniajacych wymagania dla ubran specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania
ptomienia.

2.1. AUTOPOMPY

2.1.1. PODZIAL I OZNACZENIA

2.1.1.1. Podzial

W zaleznosci od nominalnej wydajno$ci i nominalnego ci$nienia tloczenia przy nominalnej geodezyjnej
wysokosci ssania Hggeo=1,5 m, rozréznia si¢ wielko$ci autopomp wg tablicy nr 2.1.1.1.

Tablica nr 2.1.1.1.

Parametry autopompy

dla nominalnej predkosci obrotowej i dla nominalnej predkosci obrotowej i
skorygowanej geodezyjnej nominalnej skorygowanej geodezyjnej wysokoSci
wysokosci ssania ssania




H'sgeo=1,5m H''sgeo=7,5m
wydajnos$¢ nominalna | nominalne ci$nienie wydajnos¢ nominalne ci$nienie
[dm?/min] tloczenia [bar] [dm3/min] tloczenia [bar]
Qn Pn Q Pn
A 8/8 800 400
A 16/8 1600 800
A 24/8 2400 1200
A 32/8 3200 1600
A 40/8 4000 2000
A 50/8 5000 2500
A 60/8 6000 3000
A 80/8" 8000 4000
A 2,5/40™ 250 40 - -

* Wydajno$¢ nominalna Q, autopomp wickszych niz A80/8 powinna by¢ zgodna z deklaracja producenta przy
czym wydajno$¢ Q przy H'seeo = 7,5 m powinna wynosi¢ co najmniej /2 Q.

*%) Dopuszcza si¢ autopompy o wickszej wydajnosci.

2.1.1.2. Oznaczenie

Przyktad oznaczenia:

1) Autopompa pozarnicza o wydajnosci nominalnej 1600 dm*/min i ci$nieniu tloczenia 8 bar:

AUTOPOMPA POZARNICZA A 16/8

2) Autopompa pozarnicza o wydajno$ci nominalnej 250 dm*/min i ci$nieniu ttoczenia 40 bar:

AUTOPOMPA POZARNICZA A 2,5/40

3) Autopompa pozarnicza dwuzakresowa o wydajnoéci nominalnej 2400 dm?/min i ci$nieniu ttoczenia 8 bar z
autopompa wysokoci$nieniowg o wydajno$ci nominalnej 250 dm?*/min i ci$nieniu ttoczenia 40 bar (przy czym
autopompa wysokocisnieniowa moze by¢ zasilana woda z ukladu ttocznego pompy normalnoci$nieniowej):
AUTOPOMPA POZARNICZA A 24/8-2,5/40

2.1.2. WYKONANIE

2.1.2.1. Konstrukcja

Autopompa powinna sktada¢ si¢ z pompy pozarniczej oraz kolektorow: ssawnego i tlocznego. Autopompa
powinna by¢ wyposazona w ostony zabezpieczajace obstugujacego przed bezposrednim kontaktem z
elementami ruchomymi i gorgcymi.

Cis$nienie wewnatrz pompy nie moze przekroczy¢ 17 bar (w przypadku autopomp A 2,5/40-54,5 bar) w kazdych
warunkach pracy.

2.1.2.2. Odwodnienie

Kadtlub, urzadzenie zasysajace i przewody wodne pompy powinny mie¢ mozliwo$¢ skutecznego odwodnienia.
Zawor/zawory odwadniajgce powinny by¢ tatwo dostepne.

2.1.2.3. Wloty ssawne

Wloty ssawne autopomp pozarniczych, powinny by¢ wyposazone w nasady ssawne wielkosci 110 wg normy
PN-M-51038 i pokrywy nasad wg normy PN-M-51024, w iloSci zapewniajacej uzyskanie wymaganej
wydajnosci i ci$nienia tloczenia okreslonych w tablicy nr 2.1.1.1. zatacznika.

Autopompa A 2,5/40 moze by¢ zasilana bezposrednio ze zbiornika pojazdu lub poprzez autopompe
normalnoci$nieniowa.

Na wlocie ssawnym pompy powinno by¢ zamontowane sito o wielko$ci oczek mniejszej niz wielko$¢ wylotu
wirnika.

2.1.2.4. Wyloty tloczne

Wyloty ttoczne powinny by¢ wyposazone w zawory grzybkowe z mozliwo$cig zamknigcia przeptywu wody, z
nasadami i pokrywami nasad wg tablicy nr 2.1.2.4. Wymaganie to nie dotyczy autopompy A 2,5/40.



Dla autopomp A 60/8 i wigkszych dopuszcza si¢ stosowanie przepustnic zaporowych DN 100 zamiast zaworéw
grzybkowych dla wylotéw ttocznych wielkosci 110.
Tablicanr 2.1.2.4

. ., Nasada wg PN-M-51038
Wielko$¢ autopompy - — —— Pokrywa nasady
wielko$¢ min. ilo$¢ sztuk
A 8/8
75 2

A 16/8
A 24/89
A 32/8 75 4 Wielko$ci odpowiednio 75 lub 110
A 40/8 wg PN-M-51024
A 5078
A 60/8 75 4
A 80/8 110 2

“ Dla autopomp A24/8, A32/8, A40/8 i A50/8 dopuszcza si¢ zastosowanie dodatkowych nasad wielkosci 110.
2.1.2.5. Przyrzady kontrolne i pomiarowe

Kazda autopompa pozarnicza powinna by¢ wyposazona, co najmniej w nast¢pujace przyrzady kontrolno-
pomiarowe:

- manometr klasy co najmniej 2,5 o zakresie wskazan od 0 do 20 + 25 bar po stronie ttocznej,

- dla pompy wysokoci$nieniowej manometr klasy co najmniej 2,5 o zakresie wskazan od 0 do 60 bar po stronie
tlocznej,

- manowakuometr (nie dotyczy A 2,5/40) klasy co najmniej 2,5 o zakresie wskazafh -1+15 bar po stronie
ssawnej,

- licznik godzin pracy.

2.1.2.6. Urzadzenia sterownicze

Wszystkie urzadzenia do sterowania pracg pompy pozarniczej powinny by¢ widoczne i dostgpne z miejsca
obshugi.

Wszystkie urzadzenia sterownicze i kontrolne powinny by¢ jednoznacznie zidentyfikowane.

2.1.2.7. Znakowanie

Na tabliczce znamionowej autopompy powinny by¢ umieszczone, co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 2.1.1.2. bez cze¢sci stownej,

- numer autopompy i rok budowy,

- nominalna pr¢dko$¢ obrotowa.

2.1.3. PARAMETRY

2.1.3.1. Parametry pracy pompy

Parametry pracy pompy powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy nr 2.1.1.1, przy zasilaniu za pomoca
odpowiedniej ilosci linii ssawnych zakonczonych smokami ssawnymi wg normy PN-M-5152. Cisnienie
ttoczenia przy zamknigtych zaworach ttocznych powinno wynosi¢ 10 + 17 bar dla Hg = 1,5 m. Dla autopomp A
2,5/40 ci$nienie tloczenia przy zamknigtych zaworach ttocznych powinno wynosi¢ 40 + 54,5 bar.

2.1.3.2. Ssanie na sucho

W czasie pracy pompy bez wody, przy zamknigtych nasadach ssawnych i zamknigtych zaworach ttocznych,
urzadzenie zasysajace autopompy powinno umozliwi¢ osiagni¢cie podcisnienia 0,8 bar. Spadek podci$nienia w
ciagu 60 s, po wylaczeniu pompy nie powinien przekroczy¢ 0,1 bar. Ponadto urzadzenie zasysajace powinno
wytrzymac bez uszkodzen 4 min pracy ciagtej przy predkosci zasysania dla pompy pracujacej bez wody.

Jezeli urzadzenie zasysajace jest automatycznie zalaczane i wylaczane w zaleznosci od ciSnienia po stronie
ttocznej, to ci$nienie, przy ktérym nastgpuje wylaczenie urzadzenia nie powinno przekracza¢ 2,5 bar. Dla
autopomp A 2,5/40 nie jest wymagane stosowanie urzadzen zasysajacych.

2.1.3.3. Czas zassania




Autopompa powinna by¢ wyposazona w urzadzenie zasysajace, ktére umozliwi zassanie wody w czasie
okreslonym ponizej. Nie dotyczy A 2,5/40.
Suma czaséw potrzebnych do zassania wody, napetnienia pompy oraz weza ttocznego wielkosci 75 o dtugosci 5
m, powinna wynosi¢ odpowiednio:
-dlaH'sgeo=1,5m-t<30s,
-dlaH"geo =7,5m-t<60s.
Dla autopomp A 50/8 oraz A 60/8 czas zassania powinien wynosi¢ odpowiednio:
-dlaH'sgeo=1,5m-t<45s,
-dlaH"geo=7,5m-t<90s.
Dla autopompy A 80/8 czas zassania powinien wynosi¢ odpowiednio:
-dlaH'sgeo=1,5m-t<60s,
-dla H"geo =7,5m -t <120 s.
2.1.3.4. Niezawodno$¢ pracy autopompy
Autopompa pozarnicza powinna by¢ zdolna do szesciogodzinnej pracy ciaglej, z zachowaniem nominalnej
wydajnosci i nominalnego cis$nienia ttoczenia przy skorygowanej nominalnej geodezyjnej wysokosci ssania. Po
prébie autopompa nie powinna wykazywac¢ oznak uszkodzenia. W przypadku autopompy A 2,5/40 czas trwania
préby powinien wynosi¢ 2 h.
2.2. MOTOPOMPY PRZENOSNE I PRZEWOZNE
2.2.1. PODZIAL I OZNACZENIA
2.2.1.1. Podzial
W zalezno$ci od nominalnej wydajno$ci i nominalnego ci$nienia tloczenia przy nominalnej geodezyjnej
wysokosci ssania Hggeo=1,5m rozréznia si¢ wielko$ci motopomp wg tablicy nr 2.2.1.1.
W zaleznos$ci od wykonania rozréznia si¢ motopompy: przenosne i przewozne (przystosowane do przewozenia
na przyczepach, w kontenerach itp.).
Tablica nr 2.2.1.1.
Wielkos¢ Jedn. Wielko$¢ motopompy
charakterystyczna miary | M 5/6 (M 8/8 |M 16/8 | M 32/8|M 40/8 | M 50/8 | M 60/8 | M 80/8
Wydajno$¢ nominalna
Qn przy predkosci ny i
nominalnej geodezyjnej| dm*min | 500 [ 800 | 1600 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 [ 8000
wysokosci ssania
H'sgeo=1,5m
Nominalne ci$nienie
tloczenia p, przy bar 6 8
predkosci ny,

Lp.

Wydajno$¢ Q przy
skorygowanej
geodezyjnej wysokosci | dm¥/min | 250 | 400 800 1600 | 2000 [ 2500 | 3000 [ 4000
ssania Hggeo=7,5m i przy
predkosci n,

Nominalne ci$nienie
tloczenia p, przy bar 6 8
predkosci ny,

Wydajno$¢ nominalna Q, motopomp przewoznych wigkszych niz M80/8 powinna by¢ zgodna z deklaracja
producenta przy czym wydajnos$¢ Q przy H'seeo = 7,5 m powinna wynosi¢ co najmniej /2 Qy.

2.2.1.2. Oznaczenia

Przyktad oznaczenia:

1) motopompy przeno$nej o wydajnosci nominalnej 800 dm?*/min przy nominalnym ci$nieniu tloczenia p, = 8
bar:



MOTOPOMPA POZARNICZA M - 8/8

2) motopompy przewoznej o wydajnosci 4000 dm*/min przy nominalnym ci$nieniu tfoczenia p, = 8 bar:
MOTOPOMPA POZARNICZA M - 40/8

2.2.2. WYKONANIE

2.2.2.1. Konstrukcja

Motopompa powinna sktadaé si¢ z pompy pozarniczej, napedzajacego ja silnika spalinowego z osprzetem oraz
kolektoréw: ssawnego i ttocznego.

Motopompa powinna by¢ wyposazona w ostony zabezpieczajace obstugujacego przed bezposrednim kontaktem
z elementami ruchomymi i gorgcymi.

Cis$nienie wewnatrz pompy nie moze przekroczy¢ 17 bar (w przypadku motopomp M 5/6 - 11 bar) w kazdych
warunkach pracy.

2.2.2.2. Wloty ssawne

Wloty ssawne motopomp pozarniczych, powinny by¢ wyposazone w nasady ssawne wielkosci 110 wg normy
PN-M-51038 i pokrywy nasad wg normy PN-M-51024, w iloSci zapewniajacej uzyskanie wymaganej
wydajnosci i ci$nienia tloczenia okreslonych w tablicy nr 2.2.1.1. zalacznika.

Na wlocie ssawnym pompy powinno by¢ zamontowane sito o wielko$ci oczek mniejszej niz wielko$¢ wylotu
wirnika.

Dla motopomp M5/6 dopuszcza si¢ zastosowanie nasady z pokrywa nasady wielkosci 75.

W przypadku motopomp M 60/8, M 80/8 i wigkszych dopuszcza si¢ stosowanie nasad ssawnych wielko$ci 125
Iub 150, ilo$¢ nasad powinna zapewnia¢ uzyskanie parametréw okreslonych w tablicy nr 2.2.1.1. zalacznika.
2.2.2.3. Wyloty tloczne

Wyloty tloczne powinny by¢ wyposazone w zawory tloczne grzybkowe z mozliwos$cig zamknigcia przeptywu
wody, z nasadami i pokrywami nasad wg tablicy nr 2.2.2.3. W przypadku wylotéw ttocznych wielkosci DN
100, dopuszcza si¢ stosowanie przepustnic zaporowych zamiast zaworéw grzybkowych.

Tablica nr 2.2.2.3.

Nasada Pokrywa nasady

Wielkos$¢ pom
pompy wielkosé min. ilosé sztuk wielkos¢

M 5/67 75 75
M 8/8 wg PN-M-51038 wg PN-M-51024

M 16/8

M 32/8"

M 40/8

M 50/8

M 60/8") 4+6

M 80/8

*) Dla motopomp M5/6 dopuszcza si¢ zastosowania dwéch nasad wraz z pokrywami nasady wielkosci 52.

##) Dla motopomp M32/8, M40/8 i M50/8 dopuszcza si¢ zastosowanie dodatkowych nasad wielkosci 110.

*%) Dla motopomp M60/8 i wigkszych nalezy zastosowaé¢ dodatkowo minimum 2 nasady wraz z pokrywami
nasady wielkosci 110.

2.2.2.4. Silnik motopompy

Silnik motopompy powinien by¢ wyposazony w tlumik z wylotem zaopatrzonym w koncéwke umozliwiajaca
dotaczenie weza do odprowadzenia spalin. Silnik powinien by¢é wyposazony w rozrusznik elektryczny. W
przypadku motopomp przeno$nych silnik powinien by¢ wyposazony dodatkowo w rozrusznik reczny.

2.2.2.5. Zbiornik paliwa motopompy



Pojemno$¢ zbiornika paliwa motopompy powinna zapewnia¢ prac¢ pompy z wydajno$ciag nominalng w ciagu,
co najmniej 60 min bez uzupeilnienia zapasu paliwa. Korek zbiornika paliwa powinien mie¢ otwér do
wyrdwnania ci$nienia oraz zabezpieczenie przed wyciekami.

2.2.2.6. Odwadnianie

Kadtlub, urzadzenie zasysajace i przewody wodne pompy powinny mie¢ mozliwo$¢ skutecznego odwodnienia.
Zawory odwadniajace powinny by¢ tatwo dostepne i otwierane bez uzycia narzedzi.

2.2.2.7. Przyrzady kontrolne i pomiarowe

Kazda motopompa pozarnicza powinna by¢ wyposazona co najmniej w nastgpujace urzadzenia kontrolne i
pomiarowe:

- manometr klasy co najmniej 2,5 o zakresie wskazan od 0 do 20+25 (dla M 5/6 od 0 do co najmniej 16 bar) po
stronie ttocznej,

- manowakuometr klasy co najmniej 2,5 o zakresie wskazan od -1 do co najmniej 15 bar (dla M 5/6: od -1 do co
najmniej 10 bar) po stronie ssawnej,

- licznik godzin pracy,

- kontrolke sygnalizujaca rezerwe paliwa,

- kontrolke tadowania akumulatora,

- kontrolke temperatury cieczy chlodzacej (dla silnikéw chtodzonych ciecza w obiegu zamknigtym),

- kontrolke ci$nienia oleju w silniku (dotyczy silnikéw czterosuwowych).

Przyrzady kontrolne i pomiarowe powinny by¢ czytelne z miejsca obstugi.

2.2.2.8. Urzadzenia sterownicze

Wszystkie urzadzenia do sterowania praca pompy pozarniczej powinny by¢ widoczne i dostgpne z miejsca
obstugi.

Wszystkie urzadzenia sterownicze i kontrolne powinny by¢ jednoznacznie zidentyfikowane.

2.2.2.9. Instalacja elektryczna

Motopompa powinna by¢ wyposazona w akumulator umozliwiajacy rozruch elektryczny silnika. Motopompa
powinna by¢ wyposazona w elektryczne o§wietlenie przyrzadéw pomiarowych.

2.2.2.10. Uchwyty do przenoszenia

Motopompa przenosna powinna by¢ wyposazona w sktadane uchwyty do przenoszenia. Rozlozone lub
wysuni¢te uchwyty powinny by¢ dtuzsze od motopompy, co najmniej o 250 mm z kazdej strony.

2.2.2.11. Wykonczenie

Zewngtrzne powierzchnie zabudowy powinny by¢ pokryte lakierem o barwie czerwonej.

2.2.2.12. Znakowanie

Na motopompie oraz na silniku powinny by¢ umieszczone tabliczki znamionowe.

Na tabliczce znamionowej motopompy powinny by¢ umieszczone co najmniej nastgpujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 2.2.1.2. bez cze¢sci stownej,

- numer motopompy i rok budowy,

- nominalna pr¢dko$¢ obrotowa,

- masa catkowita motopompy.

Na tabliczce znamionowej silnika powinny by¢ umieszczone co najmniej nast¢pujace dane:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie typu silnika,

- numer silnika i rok budowy,

- moc i obroty nominalne silnika.

2.2.3. PARAMETRY

2.2.3.1. Wymiary

Wymiary gabarytowe motopomp przeno$nych nie powinny przekraczac:

- dlugo$¢: maksimum 1100 mm,

- wysoko$¢: maksimum 900 mm,



- szerokos¢: maksimum 750 mm.
2.2.3.2. Masa

Masa motopompy przeno$nej z pelnym zbiornikiem paliwa i pelnym stanem oleju, nie powinna przekraczaé
wartos$ci podanych w tablicy nr 2.2.3.2. Dla motopomp przewoznych nie okresla si¢ maksymalnej masy.

Tablica nr 2.2.3.2.
Typ motopompy M 5/6 Pozostale
Maksymalna masa [kg] 120 200

2.2.3.3. Parametry pracy pompy

Parametry pracy pompy powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.2.1.1. zalacznika, przy zasilaniu za
pomoca odpowiedniej ilosci linii ssawnych zakofczonych smokami ssawnymi wg normy PN-M-51152 (w
przypadku stosowania linii ssawnych o wielko$ciach innych niz 110, wielko§¢ smoka powinna by¢ dostosowana
do $rednicy wewngtrznej linii ssawnej). Ci$nienie ttoczenia przy zamknigtych zaworach tlocznych powinno
wynosi¢ 10 + 17 bar. W przypadku motopomp M 5/6 ci$nienie tloczenia przy zamknigtych zaworach tlocznych
powinno wynosi¢ 6 + 11 bar.

2.2.3.4. Ssanie na sucho

W czasie pracy pompy bez wody, przy zamknietych nasadach ssawnych i zamknigtych zaworach ttocznych,
urzadzenie zasysajace pompy powinno umozliwi¢ osiagnig¢cie podci$nienia 0,8 bar. Spadek podci$nienia w
ciggu 1 min nie powinien przekroczy¢ 0,1 bar. Ponadto urzadzenie zasysajagce powinno wytrzymaé bez
uszkodzen 4 min pracy ciaglej przy predkosci zasysania dla pompy pracujacej bez wody.

2.2.3.5. Czas zassania

Motopompa powinna by¢ wyposazona w urzadzenie zasysajace, ktére umozliwi zassanie wody przy predkosci
zasysania, w czasie okre§lonym ponizej.

Dla motopomp przeno$nych suma czaséw potrzebnych do zassania wody, napetnienia pompy oraz weza
ttocznego wielkosci 75 o dtugo$ci 5 m - powinna wynosi¢ odpowiednio:

-dlaH'sgeo=1,5m-t<30s,

-dlaH"geo=7,5m-t<60s.

Dla motopomp M 50/8 i M 60/8 suma czaséw potrzebnych do zassania wody, napetnienia pompy oraz weza
ttocznego wielkosci 75 o dtugosci 5 m - powinna wynosi¢ odpowiednio:

-dlaH'sgeo=1,5m-t<45 s,

-dlaH"geo=7,5m-t<90s.

Dla motopompy przewoznej M 80/8 suma czaséw potrzebnych do zassania wody, napelnienia pompy oraz weza
ttocznego wielkosci 75 o dtugosci 5 m - powinna wynosi¢ odpowiednio:

-dlaH'sgeo=1,5m-t<60s,

-dlaH"geo=7,5m-t<120s.

2.2.3.6. Niezawodno$¢ pracy motopompy

Motopompa pozarnicza powinna by¢ zdolna do szesciogodzinnej pracy ciaglej, z zachowaniem nominalnej
wydajnosci i nominalnego cis$nienia ttoczenia przy skorygowanej nominalnej geodezyjnej wysokosci ssania. Po
probie motopompa nie powinna wykazywac¢ oznak uszkodzenia.

2.3. MOTOPOMPY PLYWAJACE

2.3.1. PODZIAL I OZNACZENIA

2.3.1.1. Podzial

W zalezno$ci od nominalnej wydajnosci i nominalnej wysoko$ci podnoszenia rozréznia si¢ wielkoSci
motopomp plywajacych wg tablicy nr 2.3.1.1.

Tablica nr 2.3.1.1.

Wielkos¢ Wielkos$¢ pompy

Lp.
P-| charakterystyczna | MP 2/2 | MP 472 [MP 6/2|MP 8/2[MP 10/2[ MP 12/2|MP 3/1|MP 6/1
p | Nominalnawydajnost g0 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300 | 600

[dm*/min]

2 Nominalne cis$nienie 2 1




| | ttoczenia [bar] |

2.3.1.2. Przyklad oznaczenia:

Motopompa ptywajaca (MP) o wydajno$ci nominalnej 800 dm?*/min przy nominalnym ci$nieniu tfoczenia p = 2
bar:

MOTOPOMPA PLYWAJACA MP - 8/2

2.3.2. WYKONANIE

2.3.2.1. Plywak

Konstrukcja ptywaka powinna zapewni¢ dobrg ptywalno$¢ réwniez w przypadku uszkodzenia mechanicznego
(przebicia) powloki zewngtrznej ptywaka.

2.3.2.2. Wlot ssawny

Wlot ssawny pompy powinien by¢ wyposazony w sito o wielko$ci oczek mniejszej niz wielko$¢ wylotu
wirnika.

2.3.2.3. Wylot ttoczny

Wylot ttoczny pompy powinien by¢ wyposazony w jedna nasad¢ wielkosci 75 T wg normy PN-M-51038. W
przypadku motopomp wielkosci MP 2/2 i MP 3/1, dopuszcza si¢ zastosowanie nasady wielko$ci 52 wg normy
PN-M-51038. Nalezy zapewni¢ dostep do nasady w celu potaczenia jej z wezem tlocznym za pomoca klucza do
tacznikow.

2.3.2.4. Zbiornik paliwa motopompy

Pojemnos$¢ zbiornika motopompy powinna zapewnial prac¢ pompy z wydajnoscig nominalng w ciagu co
najmniej 60 min bez uzupelnienia zapasu paliwa. Korek zbiornika paliwa powinien mie¢ otwér do wyréwnania
ci$nienia oraz zabezpieczenie przed wyciekami.

2.3.2.5. Urzadzenia sterownicze

Wszystkie urzadzenia do sterowania pracag motopompy ptywajacej powinny by¢ widoczne i dostgpne z miejsca
obstugi.

Wszystkie urzadzenia sterownicze i kontrolne powinny by¢ jednoznacznie zidentyfikowane.

2.3.2.6. Uchwyty do przenoszenia

Motopompa ptywajaca powinna by¢ wyposazona w uchwyty do przenoszenia.

2.3.2.7. Wykonczenie

Plywak motopompy powinien mie¢ barwe czerwong.

2.3.2.8. Znakowanie

Na motopompie oraz na silniku, powinny by¢ umieszczone tabliczki znamionowe.

Na tabliczce znamionowej motopompy powinny by¢ umieszczone co najmniej nastgpujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 2.3.1.2. bez cze¢sci stownej,

- numer motopompy i rok budowy,

- masa catkowita motopompy.

Na tabliczce znamionowej silnika powinny by¢ umieszczone co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie typu silnika,

- numer silnika i rok budowy,

- moc i obroty nominalne silnika.

2.3.3. PARAMETRY

2.3.3.1. Wymiary

Wymiary gabarytowe motopomp ptywajacych nie powinny przekraczac:

- dtugo$¢ 900 mm,

- szerokos¢ 750 mm,

- wysokos¢ 500 mm.

2.3.3.2. Masa



Masa motopompy ptywajacej z pelnym zbiornikiem paliwa i pelnym stanem oleju nie powinna przekraczac:

- 30 kg dla motopomp ptywajacych MP 2/2, M 4/2 oraz MP 3/1,

- 60 kg dla pozostatych motopomp ptywajacych.

2.3.3.3. Parametry pracy pompy

Punkty nominalne pracy pompy powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy nr 2.3.1.1. zalacznika.

2.3.3.4. Niezawodnos¢ pracy motopompy

Motopompa powinna by¢ zdolna do sze$ciogodzinnej pracy ciaglej, z zachowaniem nominalnej wydajnosci i
nominalnego ci$nienia ttoczenia.

Ponadto konstrukcja motopompy powinna zapewnia¢ bezpieczna prac¢ pompy bez wody ("na sucho") w czasie
co najmniej 5 min. Po prébach motopompa nie powinna wykazywac¢ oznak uszkodzenia.

2.3.3.5. Minimalna glebokos¢ ssania

Minimalna gieboko$¢ zbiornika (mierzona od lustra wody do plaskiego i poziomego dna zbiornika), przy ktorej
motopompa osiaga nominalne parametry pracy, nie powinna by¢ wigksza niz 50 mm.

2.4.POMPY Z NAPEDEM TURBINOWYM

2.4.1. OZNACZENIE

Pompa z napedem turbinowym (turbinowa) o wydajno$ci nominalnej 800 dm?*/min przy nominalnym ci$nieniu
ttoczenia p = 1 bar i ci$nieniu wody na wlocie turbiny 8 bar:

POMPA TURBINOWA PT 8/1/8

2.4.2. WYKONANIE

2.4.2.1. Pompa

Wlot ssawny pompy powinien by¢ wyposazony w sito o wielkosci oczek 8 W 10 mm.

Wylot ttoczny pompy powinien by¢ wyposazony w jedng nasade wielkosci 75 T wg normy - M-51038. Nalezy
zapewni¢ dostep do nasady w celu polaczenia jej z wgzem tlocznym za pomoca klucza do tgcznikéw. Na kréécu
wylotowym powinien by¢ trwale oznaczony kierunek przeptywu wody.

2.4.2.2. Turbina

Krééce: wlotowy i wylotowy wody zasilajacej turbing powinny by¢ wyposazone w nasady wielkosci 75 T wg
normy PN-M-51038. Na kré¢cach powinny by¢ trwale oznaczone kierunki przeptywu wody.

2.4.2.3. Uchwyty

Pompa turbinowa powinna by¢ wyposazona w dwa uchwyty typu "oczko" o S$rednicy wewngtrznej
umozliwiajacej zapigcie karabinczyka linki do linii ssawnej. Zaczepy powinny by¢ umieszczone w gérnej czgsci
pompy turbinowe;j.

2.4.2.4. Wykonczenie

Kréciec wlotowy i wylotowy turbiny powinien by¢ pokryty lakierem o barwie niebieskiej. Kréciec wylotowy
pompy powinien by¢ pokryty lakierem o barwie czerwone;.

2.4.2.5. Znakowanie

Na tabliczce znamionowej pompy turbinowej, powinny by¢ umieszczone, co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 2.4.1. bez czesci stownej,

- rok produkcji,

- masa catkowita pompy turbinowe;.

2.4.3. PARAMETRY

2.4.3.1. Wymiary

Wymiary gabarytowe pompy turbinowej nie powinny przekraczac:

- dtugo$¢ 400 mm,

- szerokos¢ 400 mm,

- wysokos$¢ 400 mm.

2.4.3.2. Masa

Masa pompy turbinowej nie powinna przekraczaé 15 kg.

2.4.3.3. Parametry pracy pompy



Punkty nominalne charakterystyki powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej.
Wydajno$¢ pompy powinna wynosi¢ co najmniej 800 dm*/min przy cis$nieniu tloczenia 1 bar dla ponizszych
parametréw wody zasilajacej turbing: natezenie przeplywu wody przez turbing powinno wynosi¢ nie wigcej niz
950 dm*/min przy ci$nieniu na wlocie - 8 bar.
2.4.3.4. Niezawodnos¢ pracy pompy
Pompa turbinowa powinna by¢ zdolna do szedciogodzinnej pracy ciaglej, z zachowaniem nominalnej
wydajnosci i nominalnego ci$nienia ttoczenia.
Ponadto konstrukcja pompy powinna zapewnia¢ bezpieczng prac¢ pompy bez wody ("na sucho") w czasie co
najmniej 5 min (przy ci$nieniu wody na wlocie turbiny 8 bar). Po prébach, pompa nie powinna wykazywac
oznak uszkodzenia.
2.4.3.5. Minimalna gleboko$¢ ssania
Minimalna gieboko$¢ zbiornika (mierzona od lustra wody do plaskiego i poziomego dna zbiornika), przy ktérej
pompa turbinowa zasysa wode¢ powinna by¢ nie wigksza niz 25 mm.
2.5. POMPY STRUMIENIOWE
2.5.1. OZNACZENIE
Pompa strumieniowa o wydajno$ci nominalnej (ilo§¢ wody wysysanej w czasie 1 min) 400 dm*/min przy
nominalnym ci$nieniu po stronie wylotowej p = 0,4 bar i ci$nieniu wody na wlocie pompy 8 bar:
POMPA STRUMIENIOWA PS 4/0,4/8
2.5.2. WYKONANIE
2.5.2.1. Pompa
Kréciec wlotowy pompy powinien by¢ wyposazony w nasade wielkosci 52 lub 75 T wg normy PN-M-51038.
Kréciec wylotowy pompy powinien by¢ wyposazony w nasade wielkosci 75 T wg normy PN-M-51038. Nalezy
zapewni¢ dostgp do nasad w celu potaczenia ich z wezami ttocznymi za pomoca klucza do tacznikéw. Na
kré¢écach powinny by¢ trwale oznaczone kierunki przeptywu wody.
Najmniejsza powierzchnia niezbgdna do ustawienia pompy nie powinna by¢ wigksza niz 300 x 250 mm.
2.5.2.2 Znakowanie
Na tabliczce znamionowej pompy strumieniowej, powinny by¢ umieszczone, co najmniej nastgpujace
informacje:
- znak fabryczny lub nazwa producenta,
- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 2.5.1. bez cze¢sci stownej,
- rok produkcji,
- masa catkowita pompy.
2.5.3. PARAMETRY
2.5.3.1. Wymiary
Wymiary gabarytowe pompy strumieniowej nie powinny przekraczac:
- dlugos$¢ - 400 mm,
- szerokos¢ - 300 mm,
- wysokos$¢ - 500 mm.
2.5.3.2. Masa
Masa pompy strumieniowej nie powinna przekracza¢ 10 kg.
2.5.3.3. Ilos¢ wysysanej wody
Ilo§¢ wody wysysanej przez pomp¢ strumieniowa, ustawiong na plaskim (poziomym) dnie zbiornika wody
powinna wynosi¢ nie mniej niz 400 dm*/min przy nominalnym cis$nieniu po stronie wylotowej p = 0,4 bar i
ci$nieniu wody na wlocie pompy 8 bar:
[lo§¢ wody zasysanej przez pompe¢ wyznaczy¢ wg wzoru:
Q= wa - Que
Gdzie:
Quwy - nat¢zenie przeptywu wody mierzone na wylocie pompy,

Que - natezenie przeptywu wody mierzone na wlocie pompy.



2.5.3.4. Minimalna gleboko$¢ ssania

Minimalna gieboko$¢ zbiornika (mierzona od lustra wody do plaskiego i poziomego dna zbiornika), przy ktorej
pompa strumieniowa wysysa wode nie powinna by¢ wigksza niz 25 mm.

2.6. WYSOKOCISNIENIOWE AGREGATY GASNICZE

2.6.1. PODZIAL I OZNACZENIA

2.6.1.1. Podzial

W zaleznosci od nominalnej wydajno$ci (mierzonej na pradownicy) rozréznia si¢ dwie grupy agregatow
wysokoci$nieniowych:

- 0 wydajnosci Q > 75 dm*/min,

- 0 wydajnosci 15 < Q < 75 dm*/min.

Agregaty o wydajnosci Q > 75 dm’/min dzieli sie wg tablicy nr 2.6.1.1.

Tablica nr 2.6.1.1.

Wielko$¢ agregatu
Parametr
AW 75/40 AW 100/40 AW 125/40
Wudamodd mi Jownicv —
ydajno$¢ mierzona nagprq' ownicy nie mniej niz 75 100 125

[dm’/min]

Nominalne cis$nienie tloczenia na wylocie pompy 40
[bar]

Agregaty o wydajnoéci ponizej 75 dm*/min dziela si¢ na dwie grupy w zaleznosci od wydajnosci (mierzonej na
pradownicy) i ci$nienia ttoczenia na wylocie pompy:

- agregaty wysokoci$nieniowe o wydajnosci 40 < Q < 75 dm*/min i ci$nieniu tloczenia na wylocie pompy p =
40 bar,

- agregaty wysokocis$nieniowe o wydajnosci 15 < Q < 40 dm*/min i ci$nieniu tloczenia na wylocie pompy 40 <
p <250 bar.

2.6.1.2. Oznaczenia

Przyktad oznaczenia:

1) Wysokoci$nieniowy agregat wodny o wydajnoéci (mierzonej na pragdownicy) 100 dm3/min przy cisnieniu
ttoczenia na wylocie pompy p = 40 bar:

WYSOKOCISNIENIOWY AGREGAT WODNY AW 100/40

2) Wysokoci$nieniowy agregat wodno-pianowy o wydajno$ci (mierzonej na prgdownicy) 25 dm’/min przy
ci$nieniu ttoczenia na wylocie pompy p = 100 bar:

WYSOKOCISNIENIOWY AGREGAT WODNO-PIANOWY AWP 25/100

2.6.2. WYKONANIE

2.6.2.1. Pompa wysokocisnieniowa

Pompa powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przy pracy z zanieczyszczona wod3.

Pompa powinna by¢ wyposazona w urzadzenie zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem cis$nienia po
stronie ttocznej, powyzej warto$ci dopuszczalne;.

2.6.2.2. Naped pompy wysokocisnieniowej

W przypadku, gdy agregat wyposazony jest we wlasny spalinowy silnik napgdowy powinien on spetniaé
ponizsze wymagania.

Silnik agregatu powinien mie¢:

- ttumik z wylotem zaopatrzonym w koncéwke umozliwiajacg dotaczenie weza do odprowadzenia spalin,

- silnik powinien by¢ wyposazony w rozrusznik teczny (dla agregatéw o wydajnosci Q > 75 dm’/min
wymagany jest dodatkowo rozrusznika elektryczny).

Pojemnos¢ zbiornika paliwa powinna zapewnia¢ prace agregatu z wydajnoscia nominalng w ciggu, co najmniej
30 min, bez uzupetnienia zapasu paliwa. Korek zbiornika paliwa powinien mie¢ otwér do wyréwnania ci$nienia
oraz zabezpieczenie przed wyciekami.

2.6.2.3. Odwadnianie



Pompa oraz uklad wodno-pianowy agregatu powinny mie¢ mozliwo$¢ skutecznego odwodnienia. Zawory
odwadniajace powinny by¢ tatwo dostg¢pne.

2.6.2.4. Przyrzady kontrolne i pomiarowe

Kazdy agregat wodno-pianowy powinien by¢ wyposazony, co najmniej w:

- manometr klasy co najmniej 2,5 o zakresie wskazan 0 + ~150 % ci$nienia nominalnego pompy.

Dla agregatéw z wtasnym spalinowym silnikiem napedowym (z wytaczeniem agregatéw o wydajnosci 15 <Q <
75 dm*/min) dodatkowo wymagane s3:

- kontrolka tadowania akumulatora,

- kontrolka ci$nienia oleju w silniku (dotyczy silnikéw czterosuwowych).

Przyrzady kontrolne i pomiarowe powinny by¢ czytelne z miejsca obstugi.

2.6.2.5. Urzadzenia sterownicze

Wszystkie urzadzenia do sterowania pracg agregatu muszg by¢ dostgpne z miejsca obstugi i jednoznacznie
zidentyfikowane.

2.6.2.6. Instalacja elektryczna

Agregat powinien by¢ wyposazony w oswietlenie przyrzadéw pomiarowych.

2.6.2.7. Urzadzenie dozujace $rodek pianotwoérczy

Jesli agregat jest wyposazony w urzadzenie dozujace to urzadzenie to powinno umozliwia¢ pobieranie $rodka
pianotwoérczego ze zbiornika samochodu i/lub ze zbiornika zewnetrznego (zasysanie srodka z glgbokosci 1m) i
wytworzenie roztworu wodnego $rodka pianotwérczego o stezeniach 3 +0,5 %916 +0,5 % lub 1 +0,5 % i3 £
0,5 %.

Urzadzenie dozujace powinno by¢ tak dobrane, aby umozliwia¢ uzyskiwanie wymaganych stezen dla
rzeczywistej wydajno$ci agregatu (mierzonej na pradownicy).

2.6.2.8. Linia szybkiego natarcia

Agregat powinien by¢ wyposazony w zwijadto z linig szybkiego natarcia. Linia szybkiego natarcia powinna
umozliwia¢ podawanie wody z pradownicy bez wzgledu na stopien rozwinigcia linii. Waz powinien nawijac si¢
na begben zwijadla bez zataman i zagniecen. Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ rozwijania i zwijania weza
recznie. Waz linii szybkiego natarcia powinien mie¢ dlugo$¢ co najmniej 60 m.

Waz powinien by¢ zakonczony wysokoci$nieniowa pradownica umozliwiajaca podawanie wodnych strumieni
zwartych i rozproszonych. Wydajno$¢ pradownicy wysokoci$nieniowej powinna by¢ zgodna z tablicg nr 2.6.1.1
(dotyczy agregatu o Q > 75).

2.6.2.9. Znakowanie

Na agregacie powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa.

Na tabliczce znamionowej powinny by¢ umieszczone co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 2.6.1.2. bez czgSci stownej,

- numer i rok budowy,

- masa catkowita agregatu.

Dla agregatéw z wilasnym silnikiem napgedowym dodatkowo wymagana jest tabliczka znamionowa silnika
zawierajgca, co najmniej nast¢gpujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie typu silnika,

- numer silnika i rok budowy,

- moc i obroty nominalne silnika.

2.6.3. PARAMETRY

2.6.3.1. Wydajnos¢ i ciSnienie pracy

Wydajno$¢ agregatu (mierzona na pragdownicy w czasie podawania zwartego strumienia wody) przy ci$nieniu
nominalnym (mierzonym na wylocie pompy) powinna wynosi¢ nie mniej niz podano w pkt 2.6.1.1. zalacznika.
Maksymalna wydajno$¢ pragdownicy nie powinna przekraczaé 150 dm*/min. Maksymalne ci$nienie na wylocie
pompy (nawet przy zamknigtej pradownicy) nie moze przekroczy¢ 60 bar.



Dla agregatéw o ci$nieniach nominalnych 40 < p <250 bar maksymalne ci$nienie (przy zamknigtej pradownicy)
nie powinno przekroczy¢ wartosci okreslonych przez producenta.

2.6.3.2. Niezawodnos$¢ pracy agregatu

Agregat powinien by¢ zdolny do dwugodzinnej pracy ciaglej, z zachowaniem nominalnej wydajnosci i
nominalnego ci$nienia ttoczenia. Po prébie agregat nie powinien wykazywac¢ oznak uszkodzenia.

2.6.3.3. Maksymalny zasieg rzutu strumienia gasniczego

Maksymalny zasi¢g rzutu strumienia zwartego wody powinien by¢ nie mniejszy niz 18 m, przy kacie
pochylenia pradownicy 32 ° wzgledem poziomu, prgdko$ci wiatru nie wigkszej niz 2 m/s i ustawieniu wylotu
pradownicy na wysokoséci 1 m nad poziomem gruntu.

Maksymalny zasigg rzutu strumienia piany (dotyczy agregatu wodno-pianowego) powinien by¢ nie mniejszy
niz 8 m, przy kacie pochylenia pradownicy 32 ° wzgledem poziomu, predkosci wiatru nie wigkszej niz 2 m/s i
ustawieniu wylotu pradownicy na wysokosci 1 m nad poziomem gruntu.

2.6.3.4. Parametry piany (dotyczy agregatu wodno-pianowego)

Parametry piany wytwarzanej przez agregat powinny wynosic:

- liczba spienienia L > 6,

- trwato$¢ piany (warto$¢ potéwkowa) tos > 7 min.

2.6.3.5. Straty cisnienia

Straty ci$nienia w linii szybkiego natarcia dla nominalnej wydajnosci i ciSnienia wg pkt 2.6.1.1. zalacznika
(mierzone pomi¢dzy wylotem pompy i pradownica) nie powinny przekracza¢ 50 % ci$nienia nominalnego dla
linii zwinigtej i rozwinigte;j.

Dla agregatéw o ci$nieniach nominalnych 40 < p < 250 bar strata ci$nienia nie moze przekroczy¢ 80 %.

2.6.3.6. Skuteczno$¢ gasnicza

Agregat powinien ugasi¢ pozar testowy 13A, a w przypadku agregatéw z dozownikiem $rodka pianotworczego
réwniez pozar testowy 55B (wg normy PN-EN 3-7).

Powyzsze wymaganie nie dotyczg agregatéw o wydajnosci Q > 75 dm*/min.

2.7.MOTOPOMPY DO WODY ZANIECZYSZCZONE]

2.7.1. PODZIAL I OZNACZENIA

2.7.1.1. Podzial

W zaleznosci od wykonania rozréznia si¢ rodzaje motopomp:

- przenosne,

- przewozne.

Parametry nominalne motopompy do wody zanieczyszczonej powinny wynosi¢ Q > 400 dm*/min przy ci$nieniu
tloczenia co najmniej 1 bar.

2.7.1.2. Oznaczenie

Przyktad oznaczenia:

1) Motopompa przeno$na o wydajnosci nominalnej 500 dm*/min przy nominalnym ci$nieniu tfoczenia p, = 1
bar:

MOTOPOMPA DO WODY ZANIECZYSZCZONE] P - 5/1;

2) Motopompa przewozna o wydajnosci 6000 dm*/min przy nominalnym ci$nieniu tfoczenia p, = 2 bar:
MOTOPOMPA DO WODY ZANIECZYSZCZONE] P - 60/2

2.7.2. WYKONANIE

2.7.2.1. Wloty ssawne

Wioty ssawne motopomp, powinny by¢ wyposazone odpowiednio w nasady ssawne 52, 75 lub 110 wg normy
PN-M-51038. Motopompy powinny by¢ wyposazone w kosz ssawny o wielkosci oczek odpowiednich do
zanieczyszczen, jakie moga by¢ przepompowane wraz z woda przez motopompe. Wielko$¢ zanieczyszczen
przepompowywanych przez pompe¢ powinna by¢ uzgodniona pomiedzy zamawiajacym i producentem. Kosz
powinien by¢ wyposazony w nasad¢ wg normy PN-M-51038 tej samej wielkoSci, co nasada ssawna
motopompy, umozliwiajaca zamontowanie kosza na koncu linii ssawne;j.

2.7.2.2. Wyloty tloczne



Wyloty tloczne, powinny by¢ wyposazone w nasady 52, 75 lub 110 wg normy PN-M-51038 w zaleznosci od
wydajnosci nominalnej.

2.7.2.3. Silnik motopompy

Silnik motopompy przewoznej powinien by¢ wyposazony w rozrusznik elektryczny. W przypadku motopomp
przenosnych silnik powinien by¢ wyposazony, co najmniej w rozrusznik rgczny.

2.7.2.4. Zbiornik paliwa motopompy

Pojemno$¢ zbiornika motopompy przeno$nej powinna zapewnia¢ prac¢ pompy z wydajnoscia nominalng w
ciagu, co najmniej 60 min bez uzupetnienia zapasu paliwa. Dla motopomp przewoznych minimalny czas pracy
bez uzupetniania zapasu paliwa powinien wynosi¢, co najmniej 120 min.

2.7.2.5. Odwadnianie

Kadtub, urzadzenie zasysajace i przewody wodne pompy powinny mie¢ mozliwo$¢ skutecznego odwodnienia.
Zawory odwadniajace powinny by¢ tatwo dostepne.

2.7.2.6. Urzadzenia sterownicze i kontrolne

Wszystkie urzadzenia do sterowania pracg pompy, powinny by¢ widoczne i dostgpne z miejsca obstugi.
Motopompy przewozne powinny by¢ wyposazone w manometr o zakresie pomiarowym 0 + ~150 %
maksymalnego ci$nienia zamknigcia oraz we wskaznik poziomu paliwa w zbiorniku z sygnalizacja rezerwy.
2.7.2.7. Instalacja elektryczna

Motopompa z rozrusznikiem elektrycznym powinna by¢ wyposazona w akumulator.

Motopompa przewozna powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie przyrzadéw pomiarowych.

2.7.2.8. Uchwyty do przenoszenia

Motopompa przenosna powinna by¢ wyposazona w sktadane uchwyty do przenoszenia.

2.7.2.9. Znakowanie

Na motopompie oraz na silniku, powinny by¢ umieszczone tabliczki znamionowe.

Na tabliczce znamionowej motopompy powinny by¢ umieszczone, co najmniej nastgpujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 2.7.1.2. bez czgSci stownej,

- numer motopompy i rok budowy,

- masa catkowita motopompy.

Na tabliczce znamionowej silnika powinny by¢ umieszczone, co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak fabryczny lub nazwa producenta,

- oznaczenie typu silnika,

- numer silnika i rok budowy,

- moc i obroty nominalne silnika.

2.7.3. PARAMETRY

2.7.3.1. Wymiary

Wymiary gabarytowe motopomp przeno$nych nie powinny przekracza¢:

- dtugos$¢ - 1100 mm,

- wysokos$¢ - 900 mm,

- szeroko$¢ - 750 mm.

Dla motopomp przewoznych nie okre$la si¢ maksymalnych wymiaréw.

2.7.3.2. Masa

Masa motopompy przenos$nej z pelnym zbiornikiem paliwa i pelnym stanem oleju nie powinna przekracza¢ 200
kg.

Dla motopomp przewoznych nie okre$la si¢ maksymalnej masy.

2.7.3.3. Parametry pracy pompy

Parametry pracy pompy powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.7.1.1. zalacznika dla skorygowanej
geodezyjnej wysokosci ssania H'sgeo = 1,5 m. Dla H'"seeo = 6,0 m wydajnos$¢ pompy przy nominalnym ci$nieniu
ttoczenia powinna by¢ nie mniejsza niz 50 % wydajnos$ci nominalne;.

2.7.3.4. Czas zassania



Motopompa powinna umozliwia¢ zassanie wody w czasie okreslonym ponizej.

Suma czaséw potrzebnych do zassania wody dla skorygowanej geodezyjnej wysoko$ci ssania H'gs = 1,5 m,
napetnienia pompy oraz weza tlocznego o dtugosci 5 m nie powinna przekracza¢ 120 s.

Dla H"g = 6,0 m czas zassania nie powinien przekracza¢ 300 s.

2.7.3.5. Niezawodno$¢ pracy motopompy

Motopompa powinna by¢ zdolna do 24-godzinnej pracy ciaglej, z zachowaniem nominalnej wydajno$ci i
nominalnego ci$nienia tloczenia przy nominalnej skorygowanej geodezyjnej wysoko$ci ssania. Po prébie
motopompa nie powinna wykazywaé¢ oznak uszkodzenia.

3.1. POZARNICZE WEZE TEOCZNE DO HYDRANTOW

3.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Waz powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14540.

3.1.2. PODZIAL

3.1.2.1. Wielkosci

W zalezno$ci od $rednicy wewnegtrznej rozréznia si¢ wielkos$ci wezy w mm: 251 52.

3.1.2.2. Odmiany

W zalezno$ci od wyposazenia w taczniki rozréznia si¢ odmiany wezy:

- LA - z tacznikami ze stopéw aluminium,

- EM - z tacznikami ze stop6w miedzi,

- B - bez facznikow.

3.1.3. WYKONANIE

Waz powinien by¢ wyposazony w laczniki tloczne zgodne z normg PN-M-51031 o wielko$ci odpowiedniej do
$rednicy weza.

Potaczenie weza z acznikami powinno zapewni¢ szczelno$¢ i wytrzymato$¢ na ci$nienie prébne.

3.2. POZARNICZE WEZE TEOCZNE DO POMP POZARNICZYCH

3.2.1. PODZIAL I OZNACZENIA

3.2.1.1. WielkoSci

W zalezno$ci od $rednicy wewnegtrznej rozrdznia si¢ wielkosci wezy w mm: 25, 42, 52,751 110.

3.2.1.2. Odmiany

W zaleznosci od wyposazenia w 1aczniki rozréznia si¢ odmiany wezy:

- LA - z tacznikami ze stopéw aluminium,

- LM - z tacznikami ze stopéw miedzi,

- B -bez tacznikéw.

3.2.1.3. Typy

W zaleznos$ci od konstrukcji taSmy wezowej rozréznia si¢ pozarnicze weze ttoczne z powtoka zewnetrzng lub
bez powtoki.

3.2.1.4. Przyklad oznaczenia

Pozarniczy waz ttoczny do motopomp i autopomp (W), o Srednicy 52 mm (52), dlugosci 20 m (20), z
facznikami ze stopéw miedzi (EM):

POZARNICZY WAZ TEOCZNY W-52-20-LM.

3.2.2. WYKONANIE

3.2.2.1. Konstrukcja

Waz powinien by¢ wyposazony w 1aczniki ttoczne zgodne z normg PN-M-51031 o wielko$ci odpowiedniej do
$rednicy weza (dla wezy wielkosci 42 nalezy zastosowaé korone tacznika 52T oraz tuleje o S$rednicy
odpowiedniej do wielko$ci weza).

Potaczenie weza z acznikami powinno zapewni¢ szczelno$¢ i wytrzymato$¢ na ci$nienie prébne.

3.2.2.2. Znakowanie

Na zewnetrznej powierzchni weza, na obu jego koncach w miejscu niezastonigtym, powinny by¢ umieszczone
co najmniej nastgpujace informacje:

- znak lub nazwa wytworcy,



- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 3.2.1.4. bez czeSci stownej,

- rok produkcji.
3.2.3. PARAMETRY
3.2.3.1. Podstawowe parametry

Podstawowe parametry zawiera tablica nr 3.2.3.1.

Tablica nr 3.2.3.1.

Parametr

J.m.

Wielkos$¢ weza

25

52

110

Maksymalne ci$nienie robocze

Ci$nienie prébne

Ciénienie rozrywajace
(minimum)

15

12

bar

22,5

18

45

36

Promien zgigcia R przy ci$nieniu
10 bar nie wigkszy niz

mm

250

420

520

750

1100

Przyrost dlugosci przy ci$nieniu
roboczym Ey,

%

Przyrost $rednicy zewng¢trznej
przy ci$nieniu roboczym Ep

%

Kat skrecenia ¢ przy ci$nieniu
roboczym w przeliczeniu na 1 m
dlugosci nie wigkszy niz

°/m

120

1

00

60

40

*) Nie dopuszcza si¢ skrecenia weza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Przyrost dlugosci i $rednicy oraz kat skrecenia - przy ci$nieniu roboczym (ci$nienie poczatkowe 0,5 bar).

3.2.3.2. Gléwne wymiary i masy

Gtéwne wymiary i masy podano w tablicy nr 3.2.3.2.0

Tablica nr 3.2.3.2.

Wielkos$¢ weza

Parametr J.m.
25 42 52 75 110
Srednica wewnetrzna | mm 25 t ; 2 42t :]55 52t '1;’55 75f (13’55 1 lOt 3 2
Dhugo$¢ standardowa® m 20+0,5
Maks. masa liniowa dla
weza bez powloki g/m 180 270 350 550 910
zZewnetrznej
Maks. masa liniowa dla
we¢za z powloka g/m 230 390 500 790 1320
Zewnetrzng

 Dopuszcza si¢ inne dlugosci weza w uzgodnieniu z zamawiajacym przy czym masa weza z tacznikami nie

powinna przekracza¢ 50kg.

3.2.3.3. Szczelnos¢ i wytrzymato$¢ na ci$nienie probne

Waz ttoczny poddany obcigzeniu ci$nieniem prébnym przez 2 min nie powinien rosi¢, mie¢ wytryskow wody:

statych i przemijajacych. W czasie badania waz nie powinien wykazywa¢ zmian w strukturze taSmy i innych

uszkodzen na calej jego dtugosci.

3.2.3.4. Wytrzymalo$¢ na rozwarstwianie

Wiytrzymato$¢ na rozwarstwianie wg normy PN-EN ISO 8033 materialu wiékienniczego z wyktadzing, w
przypadku wyktadziny gumowej, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,00 N/mm. Dla pozostalych materialéw

wyktadziny wytrzymato§¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 1,60 N/mm.

3.2.3.5. Przyspieszone starzenie



Po kondycjonowaniu prébek weza w komorze klimatycznej, w temperaturze (70 = 1) °C, w atmosferze
powietrza w ciggu 14 dni, ci$nienie rozrywajace powinno spetniaé wymagania zawarte w tablicy nr 3.2.3.1.
zalgcznika. Ponadto po kondycjonowaniu wytrzymato$¢ na rozwarstwianie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9
N/mm. Przed wtozeniem do komory klimatycznej probki przeznaczone do sprawdzenia ci$nienia rozrywajacego
o dlugosci ok. 1 m powinny by¢ zagicte o 180 ° w punkcie znajdujacym si¢ w potowie ich dlugosci i tak
zamocowane.

Prébka, przeznaczona do badania wytrzymato$ci na rozwarstwienie, powinna zosta¢ luzno zwinigta.

3.2.3.6. Odpornos¢ na niska temperature

Waz zwinigty w podwdjny krag w stanie suchym, klimatyzowany w atmosferze powietrza w temperaturze -30 +
2 °C przez 4 h, wyjety bezposrednio z komory klimatycznej powinien dobrze si¢ rozwija¢ lub rozktadaé i
ponownie zwija¢ bez zalaman, pgkni¢¢ i rozwarstwien.

3.2.3.7 Odpornos¢ na $cieranie

Pozarniczy waz tloczny posiadajacy zewngtrzng powtoke powinien wytrzyma¢ 100 cykli préby odporno$ci na
$cieranie bez wyciekdw i roszen. Po prébie waz powinien wytrzymaé¢ 2 min prébe szczelnosci i wytrzymatosci
na ci$nienie robocze. Podczas préby odporno$ci na $cieranie waz powinien by¢ wypelniony woda o ci$nieniu 5
bar i powinien obraca¢ si¢ wokét wlasnej osi z predko$cia 27 obr/min. Ramig¢ z taSmga $cierng o ziarnisto$ci 60
powinno by¢ dociskane do powierzchni weza sita 105 N i przemieszcza¢ si¢ ruchem posuwisto-zwrotnym
wzdtuz osi weza z predkoscia 18+20 mm/s na drodze 80 mm, przy czym czas przebywania ramienia w punkcie
nawrotu nie powinien wynosi¢ wigcej niz 0,1 s.

3.2.3.8. Odpornos¢ na dzialanie wysokiej temperatury

Pozarnicze we¢ze tloczne posiadajace zewngtrzng powloke powinny by¢ poddane badaniu odpornosci na
dzialanie ptomienia. Badany waz wypeliony woda o ci$nieniu 0,05 bar powinien wytrzymac¢ prébe odpornosci
na dziatanie plomienia bez wycieku wody, przez co najmniej 20 s. Zrédtem ciepta powinien by¢é palnik Bunsena
zasilany gazem propan-butan o ci$nieniu 0,1 bar. Po zgaszeniu palnika, ptomien (o ile prébka si¢ pali), powinien
zgasna¢ w czasie nie dtuzszym niz 3 s.

3.3. POZARNICZE WEZE SSAWNE

3.3.1. PODZIAL I OZNACZENIA

3.3.1.1. WielkoSci

W zalezno$ci od $rednicy wewnegtrznej rozréznia si¢ wielkosci wezy w mm: 52, 75, 110, 125 i 150.

3.3.1.2. Odmiany

W zaleznosci od wyposazenia w 1aczniki rozréznia si¢ odmiany wezy:

- L - z tacznikami,

- B - bez facznikow.

3.3.1.3. Typy

W zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego wykonano waz rozréznia si¢ typy wezy:

- typ A - weze gumowe,

- typ B - weze z tworzywa sztucznego.

3.3.1.4. Przyklad oznaczenia i podzial

1) Pozarniczy waz ssawny typ A (gumowy), o §rednicy 110 mm, dtugosci 2400 mm, bez tacznikéw (B):
POZARNICZY WAZ SSAWNY A-110-2400-B

2) Pozarniczy waz ssawny typ B (z tworzywa sztucznego), o $rednicy 125 mm, dtugosci 2500 mm, z tacznikami
®):

POZARNICZY WAZ SSAWNY B-125-2500-E.

3.3.2. WYKONANIE

3.3.2.1. Konstrukcja

Waz powinien by¢ wyposazony w taczniki ssawne spelniajagce wymagania normy PN-M-51031 o wielkosci
odpowiedniej do $rednicy weza. Dla wezy wielkosci 125 i1 150 taczniki ssawne typu "Storz" o wytrzymatosci na
podcisnienie i nadci$nienie prébne nie mniejszej niz taczniki 110.

Potaczenie weza z tacznikami powinno zapewni¢ szczelno$§¢ na podci$nienie prébne oraz szczelno$¢ i
wytrzymato$¢ na ci$nienie prébne.



3.3.2.2. Znakowanie
Na zewnetrznej powierzchni weza, w miejscu niezastonigtym, powinny by¢ umieszczone, co najmniej
nastepujace informacje:

- znak lub nazwa wytworcy,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 3.3.1.4. bez czeSci stownej,

- rok produkcji.

3.3.3. PARA

METRY

3.3.3.1. Podstawowe parametry

Podstawowe parametry zawiera tablica nr 3.3.3.1.
Tablica nr 3.3.3.1.

obcigzeniem nie wieksze niz

Wielko$¢
Parametr J.m.
52 75 110 125 150
Ciénienie prébne 4
VST bar
Podci$nienie prébne 0,85
ajmnlejszy. promler.l.zglqma mie | 500 200 1000 1200 1600
wigkszy niz
Odporno$¢ na niska temperature
sprawdzona metoda $ci$nigcia po 2| °C -30+2
h
Odksztalcenie pod miejscowym % 10

3.3.3.2. Gléwne wymiary i masy

Gltéwne wymiary i masy podano w tablicy nr 3.3.3.2.
Tablica nr 3.3.3.2.

Dlugos¢ weza Maksymalna masa liniowa
Wielkos$¢ z facznikami bez tacznikow weza
mm kg/m
52 4000 + 40 3920 £ 40 2,3
1585 +20 1500 =20
75 . . 4.1
2485" + 30 2400 £ 30
1600 + 20 1500 + 20
110 . . 7,0
2500" + 30 2400 £ 30
125 2500 + 30 - 7.8
150 2500 + 30 - 11,0

* Dopuszcza si¢ wigksze dtugo$ci weza w uzgodnieniu z zamawiajacym przy czym masa weza z tacznikami nie

powinna przekracza¢ 50 kg.

3.4. LACZNIKI

3.4.1. Wymagania ogélne
Laczniki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-M-51031.

3.5. LACZNIKI KATOWE 75

3.5.1. Wymagania ogélne

Laczniki katowe 75 powinny spelnia¢ wymagania normy PN-M-51074.
3.6. NASADY

3.6.1. Wymagania ogolne

Nasady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51038.
3.7. PRZELACZNIKI

3.7.1. Wymagania ogolne

Przetaczniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51042.




3.8. POKRYWY NASAD

3.8.1. Wymagania ogélne

Pokrywy nasad powinny spetnia¢é wymagania normy PN-M-51024.

3.9. ZBIERACZE

3.9.1. Wymagania ogélne

Zbieracze powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51153.

3.10. ROZDZIELACZE

3.10.1. Wymagania ogoélne

Rozdzielacze powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51048 z wylaczeniem pkt 3.10 oraz 3.11 tej normy.
Rozdzielacz powinien mie¢ kolor srebrny, srebrnoszary lub czerwony.

3.10.2. Wykonczenie

Ostre krawedzie powinny by¢ zatgpione.

3.10.3. Znakowanie

Na korpusie rozdzielacza powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaly i wyrazny, co najmniej nast¢pujace
informacje:

- nazwa lub znak producenta,

- wielko$¢,

- rok produkcji.

3.11. SMOKI SSAWNE

3.11.1. Wymagania ogolne

Smoki ssawne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-M-51152.

3.12. URZADZENIA DO WYTWARZANIA ZASEONY WODNE]

3.12.1. PODZIAL I OZNACZENIA

3.12.1.1. WielkoSci

W zalezno$ci od wielkoéci nasady rozréznia si¢ dwie wielkosci urzadzen do wytwarzania zastony wodnej: 52 i
75.

3.12.1.2. Przyklad oznaczenia

Urzadzenie do wytwarzania zastony wodnej z nasada wielkos$ci 75:

URZADZENIE DO WYTWARZANIA ZASE.ONY WODNE] ZW 75

3.12.2. WYKONANIE

3.12.2.1. Konstrukcja

Urzadzenie do wytwarzania zastony wodnej powinno by¢ wyposazone w nasade¢ ttoczng wielkosci 52 lub 75 wg
normy PN-M-51038. Urzadzenie musi posiada¢ nézki lub inny element umozliwiajacy ustawienie na podtozu i
zapewniajacy stabilng pracg¢ bez dodatkowego mocowania. Urzadzenie powinno zapewnia¢ wytwarzanie
jednorodnej zastony wodnej o ksztalcie zblizonym do pételipsy. W przypadku urzadzen o regulowanej
wydajnosci, pozycja regulatora dla nominalnego nat¢zenia przeptywu powinna by¢ oznakowana.

Dopuszcza si¢ regulacje kata pochylenia wytwarzanej zastony wodne;.

3.12.2.2. Znakowanie

Na urzadzeniu powinny by¢ umieszczone, co najmniej nast¢pujace dane:

- znak lub nazwa wytwércy,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 3.12.1.2. bez czgsci stownej,

- rok produkcji.

3.12.3. PARAMETRY

3.12.3.1. Natezenie przeplywu wody

Nat¢zenie przeptywu wody przy ci$nieniu na wlocie urzadzenia wynoszacym 4 bar, nie powinno by¢ wigksze
niz 800 dm*/min dla urzgdzenia wielkosci 52 oraz 1300 dm*/min dla wielkosci 75.

W przypadku urzadzen o regulowanej wydajno$ci, maksymalne nat¢zenie przeptywu nie powinno przekraczaé
wartos$ci podanych powyze;.

3.12.3.2. Wymiary wytwarzanej zaslony wodnej



Minimalne wymiary zastony wodnej przy ciS$nieniu na wlocie urzadzenia wynoszacym 4 bar powinny by¢
zgodne z tablicg nr 3.12.3.2.
Tablica nr 3.12.3.2.

Wielko$¢ urzadzenia do wytwarzania Wymiary zastony wodnej [mm]
zastony wodnej min. szeroko$¢” min. wysoko$¢™
52 18 8
75 22 10

) Szeroko$¢ zastony wodnej mierzona na poziomie podtoza, na ktérym stoi urzgdzenie.

) Wysoko$¢ zastony wodnej mierzona w punkcie centralnym ekranu urzadzenia.

3.13. DOZOWNIKI SRODKA PIANOTWORCZEGO

3.13.1. PODZIAL I OZNACZENIA

3.13.1.1. Wielkosci

W zaleznosci od maksymalnej iloéci pobieranego $rodka pianotwérczego w dm?*/min dla uzyskania 6 % stezenia
roztworu, przy nominalnym natg¢zeniu przeptywu wody w uktadzie ttocznym pompy, rozréznia si¢ wielkoSci
dozowniké6w wg tablicy nr 3.13.1.1.

Tablica nr 3.13.1.1.

Nominalne natezenleplz)liel;};b['(vlv;:/vlzglj] w ukladzie tlocznym Wielkosé dozownika

800 50

1600 100
2400 150
3200 200
4000 240
5000 300
6000 360
8000 480*

*Dopuszcza sie wigksze dozowniki $rodka pianotwérczego.

3.13.1.2. Typy
W zalezno$ci od sposobu regulacji ilo$ci pobieranego Srodka pianotworczego rozrdznia si¢ typy dozownika:
- reczny, w ktérym dostosowanie ilosci pobieranego srodka pianotwérczego do aktualnego nat¢zenia przeptywu
wody w uktadzie ttocznym pompy wymaga r¢cznego przesterowania,
- automatyczny, w ktérym dostosowanie iloSci pobieranego $rodka pianotwérczego do chwilowego nat¢zenia
przeplywu wody w uktadzie ttocznym pompy odbywa si¢ bez ingerencji operatora.
3.13.1.3. Przyklad oznaczenia
Dozownik $rodka pianotwérczego wielkosci 100:
DOZOWNIK SRODKA PIANOTWORCZEGO DSP 100
3.13.2. WYKONANIE
3.13.2.1. Konstrukcja
W przypadku dozownika $rodka pianotwdrczego z reczna regulacja, powinien on byé wyposazony w
programator do nastawiania zadanej iloSci pobieranego S$rodka. Na podzielni programatora powinny by¢
naniesione, w sposéb czytelny i trwaly oznaczenia odpowiednich warto$ci nat¢zenia przeptywu wodnego
roztworu S$rodka pianotwérczego oraz odpowiadajace im punkty, okre$lajace polozenie dzwigni zaworu
regulacyjnego, zapewniajace uzyskanie co najmniej dwoch stezen 3 % oraz 6 %. W zaleznosci od wielkosci
dozownika, na podzielni programatora powinny by¢ naniesione wartosci natezen przeptywu wodnego roztworu
$rodka pianotwdrczego wg tablicy nr 3.13.2.2. zar6wno dla st¢zenia 3 jak 1 6 %.
Tablica nr 3.13.2.2
Wielko$¢ dozownika Wartosci natezen przeplywu na podzielni programatora

50 0, 100, 200, 400, 800




100 0, 200, 400, 800, 1600

150 0, 200, 400, 800, 1600, 2400

200 0, 200, 400, 800, 1600, 2400, 3200
240 0, 200, 400, 800, 1600, 2400, 3200, 4000

Dla dozownikéw DSP 50 + DSP 240 dopuszcza si¢ stosowanie regulacji automatycznej ilo§ci pobieranego
srodka pianotworczego. Dozowniki wielkosci DSP 300 i wigksze powinny posiada¢ tylko regulacje
automatyczng iloci pobieranego $rodka pianotworczego.

Dozowniki automatyczne powinny umozliwia¢ uzyskiwanie co najmniej dwdch stezen 3 % i 6 %.

3.13.2.2. Znakowanie

Na dozowniku powinny by¢ umieszczone, co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak lub nazwa wytwércy,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 3.13.1.3. bez czgsci stownej,

- rok produkcji.

3.13.3. PARAMETRY

3.13.3.1. Szczelnosé i wytrzymalo$¢ na ciSnienie préobne

Dozownik powinien wytrzymaé¢, co najmniej 3 min badanie szczelno$ci woda pod ci$nieniem 17 bar,
zachowujac szczelno$¢ i nie wykazujac uszkodzen.

3.13.3.2. Stezenia wodnego roztworu srodka pianotworczego

Rzeczywiste uzyskiwane stezenia wodnego roztworu srodka pianotwoérczego powinny wynosi¢ 3 £ 0,5 % oraz 6
+ 0,5 % dla odpowiednich nastaw programatora dozownika, przy ci$nieniu wody na wlocie dozownika réwnym
6+ 0,1 bar.

3.14. ZASYSACZE LINIOWE

3.14.1. Wymagania ogdlne

Zasysacze liniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-M-51069.

3.15. PRADOWNICE WODNE DO POMP POZARNICZYCH

3.15.1. PODZIAL I OZNACZENIA

3.15.1.1. Podzial

W zaleznos$ci od wielko$ci nasad wg normy PN-M-51038 rozréznia si¢ trzy wielkoSci pradownic:

- 25,

- 52,

-175.

W zalezno$ci od wykonania rozréznia si¢ dwa rodzaje pradownic wodnych:

- pradownica wodna prosta - PW,

- pradownica wodna pistoletowa - PWS.

3.15.1.2. Przyklad oznaczenia

1) Pradownica wodna prosta do pomp pozarniczych wielkosci 75:

PRADOWNICA WODNA PW 75;

2) Pradownica wodna pistoletowa do pomp pozarniczych wielkosci 25:

PRADOWNICA WODNA PISTOLETOWA PWS 25

3.15.2. WYKONANIE

3.15.2.1. Konstrukcja

Wszystkie elementy pradownicy powinny by¢ wykonane z materialéw odpornych na korozyjne dziatanie wody i
srodkéw pianotwoérczych.

Pradownica PW powinna by¢ otwierana i zamykana za pomocg dzwigni zaworu.

Otwieranie, zamykanie i przelaczanie pradownic powinno odbywa¢ si¢ w sposéb ptynny, bez zacig¢ i
miejscowych oporéw. Oznaczenia potozenia dzwigni zaworu lub obrotowych elementéw regulacyjnych
(otwarte, zamknigte, strumien zwarty i rozproszony), powinny by¢ naniesione trwale na pradownicy. Dzwignia



zaworu powinna mie¢ ograniczenia ruchu w potozeniach skrajnych. Pradownice powinny mie¢ mozliwos¢
zmiany rodzaju strumienia zwartego na rozproszony.

Pradownice powinny posiadaé¢ ostong termoizolacyjng na rgkojesci.

Pradownice PW wielkosci 52 i 75 moga by¢ wyposazone w nasady obrotowe.

3.15.2.2. Znakowanie

Na pradownicy powinny by¢ umieszczone co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak lub nazwa wytwércy,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 3.15.1.2. bez czgsci stownej,

- rok produkcji.

3.15.3. PARAMETRY

3.15.3.1. Masa i wymiary

Masy i wymiary pradownic nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy nr 3.15.3.1. i nr 3.15.3.2.
Tablica nr 3.15.3.1.

Pradownica Masa max Dlugo$¢ max
typ wielko$é [kgl [mm)]
52 2,5 520
PW
75 3,5 520
) Masa bez dyszy wyplywowej piany.
Tablica nr 3.15.3.2.
Pradownica Masa max Dlugos¢ max
typ wielkos¢ [kg] [mm)]
25 1,4 400
PWS
52 2,5 500
3.15.3.2. Dzialanie

Wielko§¢ momentéw obrotowych przy zmianie polozenia dZzwigni zaworu lub elementéw obrotowych, przy
ci$nieniu 16 bar powinny by¢ zgodne z tablicg nr 3.15.3.3. i nr 3.15.3.4.
Tablica nr 3.15.3.3

Pradownica Maksymalny moment obrotowy [Nm] dzwignia
typ wielkos¢ zaworu
52
PW 30
75
Tablica nr 3.15.3.4
Pradownica Maksymalny moment obrotowy [Nm]
typ wielko$¢ dzwignia zaworu rekojes¢ pokretna
25 20
PWS 4,5
52 30

3.15.3.3. Odporno$¢ na zamarzanie

Wielko$ci momentéw obrotowych dla pradownicy klimatyzowanej przez 2 h w temperaturze - 20 + 2 °C nie
powinny przekracza¢ warto$ci okre§lonych w tablicy nr 3.15.3.3 oraz 3.15.3.4 zalacznika o wiecej niz 50 %.
3.15.3.4. Szczelno$é

Pradownica powinna wytrzymaé przez 2 min prébe szczelnosci wodg o cisnieniu 24 bar bez zadnych
wykroplen.

3.15.3.5. Natezenie przeplywu wody

Natgzenie przeptywu wody przy ci$nieniu 6 bar na wlocie pradownicy powinno by¢ zgodne z tablicg nr
3.15.3.5.inr3.15.3.6.

Tablica nr 3.15.3.5.

Pradownica

Wielkos$¢ Srednica wewnetrzna Natezenie przeplywu wody




typ ., strumien
dyszy strumien zwarty
. wylotu rozproszony
wyptywowej -
rury [mm] min max .
[mm] . . [dm?/min]
[dm*min] | [dm*min]
52 12 - 180 230
- 16 co najmniej 65%
350 410 warto$ci natezenia
16 przeptywu strumienia
s zwartego
22 700 775
Tablica nr 3.15.3.6.
Srednica Natezenie przeptywu wod
wewnetrzna ¢ P y
Pradownica typ| Wielkos$é dyszy strumien zwarty strumien rozproszony
w wowej
yply ! min [dm?*/min] | max [dm*min] [dm?/min]
[mm]
25 9,2 90 105 co najmniej 65%
PWS wartosci nat@Ze.nia.
52 12,5 180 200 przeplywu strumienia
zwartego

3.15.3.6. Parametry strumienia wody

Parametry strumienia wody przy ci$nieniu 6 bar na wlocie pradownicy i predkosci wiatru nie wigkszej niz 2 m/s
powinny by¢ nie mniejsze niz podane w tablicy nr 3.15.3.7. Pradownica powinna by¢ ustawiona pod katem 32 +
1 ° do poziomu dla strumienia zwartego i 15 £ 1 ° dla strumienia maksymalnie rozproszonego. Wylot
pradownicy powinien znajdowac si¢ na wysokos$ci 1m nad poziomem gruntu.

Tablica nr 3.15.3.7.

Typ pradownicy
PW PWS
52 75 25 52
Maksymalna dlugos$¢ rzutu zwarty 27 32 21 27
strumienia wody [m] rozproszony 9 11 12 16
Szeroko$¢ rzutu strumienia rozproszony ! L5 15 5
wody [m]

3.16. PRADOWNICE WODNE TYPU TURBO DO POMP POZARNICZYCH

3.16.1. PODZIAL I OZNACZENIA

3.16.1.1. Podzial

W zaleznosci od wielkosci nasad wg normy PN-M-51038 rozréznia si¢ trzy wielko$ci pradownic:
- 25,

- 52,

-75.

3.16.1.2. Przyklad oznaczenia

1) Pragdownica wodna typu TURBO wielkosci 75, o natezeniu przeptywu 800 dm*/min:
PRADOWNICA WODNA PWT 75/8;

2) Pradownica wodna typu TURBO wielko$ci 52, o regulowanym natg¢zeniu przeptywu (z oznaczonymi
pozycjami regulatora wydajnosci: 100, 200, 300, 400 i 500 dm*/min):

PRADOWNICA WODNA PWT 52/1-2-3-4-5

3.16.2. WYKONANIE

3.16.2.1. Konstrukcja




Pradownica PWT powinna by¢ otwierana i zamykana za pomoca dzwigni zaworu. Pradownice PWT o
regulowanym natgzeniu przeplywu nalezy oznaczy¢, minimalng i maksymalng warto$cia nat¢zenia przeptywu (z
uwzglednieniem warto$ci nominalnych). Regulatory wyposazone w mechanizm zatrzaskowy powinny posiadaé
oznaczenie liczbowe poszczegélnych pozycji natezenia przeptywu.

Otwieranie, zamykanie i przelaczanie pradownic powinno odbywaé si¢ w sposéb ptynny, bez zacie¢ i
miejscowych oporéw. Oznaczenia potozenia dzwigni zaworu lub obrotowych elementéw regulacyjnych
(otwarte, zamknigte, strumiefi zwarty i rozproszony, warto§¢ natgzenia przeptywu), powinny by¢ naniesione
trwale na pradownicy. Pradownice PWT powinny mie¢ mozliwo$¢ ptynnej zmiany rodzaju strumienia od
zwartego do rozproszonego o kacie rozwarcia min 900°.

Pradownice PWT wielko$ci 52 i 75 powinny by¢ wyposazone w nasady obrotowe.

Maksymalne ci$nienie robocze pradownic powinno wynosi¢ 16 bar.

3.16.2.2. Znakowanie

Na pradownicy powinny by¢ umieszczone co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak lub nazwa wytworcy,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 3.16.1.2. bez czgsci stownej,

- rok produkcji.

3.16.3. PARAMETRY

3.16.3.1. Masa

Masy pradownic nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy nr 3.16.3.1.

Tablica nr 3.16.3.1.

Pradownica Masa
typ wielko$é kgl
PWT 25 2,5
PW/PT" 52 3.5
75 5,5

* Masa bez dyszy wyptywowej piany.

3.16.3.2. Dzialanie

Wielko§¢ momentéw obrotowych przy zmianie polozenia dZzwigni zaworu lub elementéw obrotowych, przy
ci$nieniu 6 bar powinny by¢ zgodne z tablica nr 3.16.3.2.

Tablica nr 3.16.3.2

Pradownica Maksymalny moment obrotowy [Nm]
typ wielkos$¢ dzwignia zaworu elementy obrotowe
25 10
PWT 52 10
15
75

3.16.3.3. Odporno$¢ na zamarzanie

Wielko$ci momentéw obrotowych dla pradownicy klimatyzowanej przez 2 h w temperaturze - 20 + 2 °C nie
powinny przekracza¢ wartosci okre§lonych w tablicy nr 3.16.3.2 zalacznika o wigcej niz 50 %.

3.16.3.4. Szczelno$é

Pradownica powinna wytrzymaé przez 2 min prébe szczelnosci wodg o cisnieniu 24 bar bez zadnych
wykroplen.

3.16.3.5. Natezenie przeplywu wody

Natgzenie przeptywu wody lub wodnego roztworu $rodka pianotwdrczego przy cisnieniu 6 bar na wlocie
pradownicy powinno by¢ zgodne z tablica nr 3.16.3.5.

Tablica nr 3.16.3.5.

Natezenie przeplywu wody

Pradownica |

strumien zwarty strumien rozproszony




¢ wielkosé warto$¢ nominalna dopuszczalna
P [dm*/min] odchytka
100
2 i/lub 200
- +15%
co najmniej 65% i nie wigcej
200 . - . .
PWT 57 ' niz -125.% wartosci nomma'lne'J
i/lub 400 natezenia przeptywu strumienia
10% zwartego
+
400 =
75 )
i/lub 800

3.16.3.6. Parametry strumienia wody

Parametry strumienia wody przy ci$nieniu 6 bar na wlocie pradownicy i predkosci wiatru nie wickszej niz 2 m/s
powinny by¢ nie mniejsze niz podane w tablicy nr 3.16.3.6. Pragdownica powinna by¢ ustawiona pod katem 32 +
1° do poziomu dla strumienia zwartego i 15 + 1° dla strumienia rozproszonego, przy kacie rozproszenia 400.
Wylot pradownicy powinien znajdowac si¢ na wysokosci 1m nad poziomem gruntu.

Tablica nr 3.16.3.6.

Typ pradownicy i nominalne natezenie przeplywu wody
Parametr Rodzaj [dm/min]
strumienia PWT (PW/PT)
100 200 400 800
Dhtugo$¢ rzutu strumienia zwarty 22 28 32 40
wody nie mniejsza niz [m] rozproszony 10 10 12 16
Szerokos:/ (:zutu strumienia rozproszony 12 12 15 )
y [m]

3.16.3.7. Parametry piany dla pradownic wodno-pianowych PW/PT

Parametry piany powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-M-51068.

3.17. PRADOWNICE PIANOWE

3.17.1. Wymagania ogolne

Pradownice pianowe powinny speilnia¢ wymagania normy PN-M-51068 z wylaczeniem wymagan pkt 3.1
Tablica 1 tej normy w zakresie wymiaréw.

3.17.2. Wymiary

Wymiary pradownic pianowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy nr 3.17.2.

Tablica nr 3.17.2

Wyroéznik oznaczenia Wymiary [mm]
pradownicy dlugosé catkowita Srednica ptaszcza pradownicy
PP2 1000 100
PP4 1400 120
PPS8 1600 130

3.18. WYTWORNICE PIANOWE

3.18.1. Wymagania ogdlne

Wytwornice pianowe powinny speilnia¢ wymagania normy PN-M-51078 z wylaczeniem wymagan pkt 3.1
Tablica 1 tej normy w zakresie wymiarOw i masy.

3.18.2. Wymiary

Wymiary i masy wytwornic pianowych nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy nr 3.18.2.
Tablica nr 3.18.2.

Wymiary [mm]
Srednica plaszcza Masa [kg]
wytwornicy

Wyréznik oznaczenia
wytwornicy dlugos¢ catkowita




WP2-175 1200 300 8

WP 2-150 1400 500 15

WP 4-75 1400 300 10

3.19. DZIALKA WODNO-PIANOWE, WODNE I PIANOWE

3.19.1. PODZIAL I OZNACZENIA

3.19.1.1. Podziat

W zaleznoéci od nominalnego natg¢zenia przeplywu wody lub wodnego roztworu $rodka pianotwdrczego

rozréznia si¢ wielko$ci dziatek wodno-pianowych wg tablicy nr 3.19.1.1.
Tablica nr 3.19.1.1.

Nominalne natezenie przeplywu wody przy cisnieniu 8
barfila wlolzie dI;li};lka [dmz/f:ﬁny] WielkoS¢ dziatka
1600 £ 160 16
2400 + 240 24
3200 + 320 32
4000 £ 400 40
5000 + 500 50
6000 £ 600 60

Dopuszcza si¢ stosowanie dziatek o nat¢zeniu przeptywu wigkszym niz dla wielkosci 60.

3.19.1.2. Przyklad oznaczenia

1) Dziatko wodno-pianowe (DWP) o nominalnym natezeniu przeptywu 4000 dm?/min:

DZIALKO WODNO-PIANOWE DWP 40;

2) Dziatko wodno-pianowe (DWP) o regulowanym natezeniu przeptywu 1600, 2400 dm*/min:

DZIALKO WODNO-PIANOWE DWP 16/24;

3) Dziatko wodne (DW) o nominalnym natezeniu przeptywu 3200 dm?/min:

DZIALKO WODNE DW 32;

4) Dziatko pianowe (DP) o nominalnym natg¢zeniu przeptywu wodnego roztworu $rodka pianotwdrczego 1600
dm?/min:

DZIALKO PIANOWE DP 16

3.19.2. WYKONANIE

3.19.2.1. Konstrukcja

Dziatko wodne i wodno-pianowe powinno by¢ wyposazone w pradownic¢ umozliwiajaca podawanie zwartego i
rozproszonego strumienia wody, w przypadku dziatka pianowego i wodno-pianowego w pradownice
umozliwiajacg podawanie strumienia piany. Dodatkowa pradownica pianowa dla dziatka wodno-pianowego
moze by¢ odchylana lub montowana do korpusu dziatka. W przypadku stosowania pradownicy pianowej
odchylanej, powinna istnie¢ mozliwo$¢ zablokowania pradownicy w pozycji odchylonej oraz w pozycji pracy
(pradownica pianowa w osi pradownicy wodnej). Dopuszcza si¢ stosowanie wymienne pradownicy wodnej i
pianowej. W tym przypadku pradownice powinny by¢ montowane do korpusu dziatka bez uzycia narzedzi lub
za pomocg klucza do tacznikéw wg PN-M-51014. Dopuszcza si¢ stosowanie deflektoréw do ksztalttowania
strumienia piany. Regulacja wielkosci szczeliny deflektora powinna by¢ mozliwa z miejsca obstugi dziatka
wodno-pianowego.

Dziatko powinno mie¢ mozliwo$¢ ptynnej zmiany potozenia katowego w ptaszczyznie poziomej w zakresie 360
° (w przypadku dzialek sterowanych za pomocg silownikéw zakres obrot uw ptaszczyznie poziomej powinien
by¢ nie mniejszy niz 330 °) oraz w plaszczyznie pionowej co najmniej od - 30 ° do + 80 ° (dla dzialek w wersji
przenosnej zmiana potozenia katowego w plaszczyznie pionowej powinna zawiera¢ si¢ w zakresie, co najmnie;j
od 30 ° do 80 °). W przypadku dziatek przeno$nych kat obrotu w ptaszczyznie poziomej powinien wynosi¢ co
najmniej 180 °. Dziatko powinno mie¢ mozliwo$¢ skutecznego zablokowania w kazdym potozeniu katowym w
podanych zakresach. Zmiana katowego potozenia dziatka powinna odbywaé si¢ za pomoca ergonomicznie
uksztattowanej kierownicy lub za pomoca sitownikéw. W korpusie dzialka powinien by¢ zamontowany



ciSnieniomierz o zakresie pomiarowym O <+ 25 bar i klasie nie gorszej niz 2,5. Ci$nieniomierz powinien by¢
widoczny i czytelny dla obstugujacego.

Dziatko powinno by¢ wyposazone w kotnierz z zachowaniem nominalnej $rednicy wlotu, a w przypadku
dzialka w wersji przeno$nej w odpowiednig ilo$¢ nasad wg normy PN-M-51038 wielkosci 75 lub 110. Dziatko
w wersji przenosnej powinno by¢ wyposazone w podstawe zapewniajaca stabilng prace dziatka przy
nominalnym natg¢zeniu przeptywu i minimalnym kacie pochylenia pradownicy nie wigkszym niz 30° wzgledem
poziomu. Dziatko powinno posiada¢ ogranicznik pochylenia (ponizej wartosci kata okreSlonej przez
producenta), zabezpieczajacy dziatko przed przemieszczaniem pod wptywem sity reakcji strumienia. Wielko$ci
momentéw obrotowych niezb¢dnych do katowej zmiany polozenia dziatka w plaszczyznie poziomej lub
pionowej nie powinny przekracza¢ 50 Nm przy ci$nieniu wody na wlocie dziatka 8§ bar.

3.19.2.2. Znakowanie

Na dziatku wodno-pianowym powinny by¢ umieszczone co najmniej nastepujace informacje:

- znak lub nazwa wytworcy,

- oznaczenie wg przyktadu okreslonego w pkt 3.19.1.2. bez czgsci stownej,

- rok produkcji.

3.19.3. PARAMETRY

3.19.3.1. Masa

Masa maksymalna dziatka wodno-pianowego w wersji przenosnej - 50 kg.

3.19.3.2. Szczelnosé i wytrzymalo$¢ na ciSnienie préobne

Dziatko powinno wytrzymaé¢ co najmniej 3-minutowa prébe szczelno$ci woda o ci$nieniu 18 bar, zachowujac
szczelno$¢ 1 nie wykazujac uszkodzen.

3.19.3.3. Natezenie przeplywu wody lub wodnego roztworu srodka pianotwoérczego

Natgzenie przeptywu wody lub wodnego roztworu $rodka pianotwdrczego przy cisnieniu 8§ bar na wlocie
dziatka, powinno by¢ zgodne z tablicg nr 3.19.1.1.

Drzialka o wydajnoéci wiekszej niz 6000 dm*/min powinny posiada¢ parametry deklarowane przez producenta
(w zakresie nat¢zenia przeptywu wody lub wodnego roztworu $rodka pianotworczego).

3.19.3.4. Parametry strumienia wody

Parametry strumienia wody przy ci$nieniu 8 bar na wlocie dziatka i predko$ci wiatru nie wigkszej niz 2m/s,
powinny by¢ nie mniejsze niz warto$ci podane w tablicy nr 3.19.3.4. Pradownica dziatka powinna by¢
ustawiona pod katem 32 + 1 ° do poziomu dla strumienia zwartego i 15 + 1 ° dla strumienia rozproszonego przy
kacie rozproszenia 30 °. Wylot pradownicy dziatka powinien znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci 1 m nad poziomem
gruntu.

Tablica nr 3.19.3.4.

Wielkos¢ dziatka
Parametr Strumien DWP 16 | DWP 24 | DWP 32 [ DWP 40 | DWP 50 | DWP 60
DW16 DW24 | DW32 | DW40 | DW S50 DW 60
Maksymalna zwarty 50 55 60 65 65 70
dtugos$¢ rzutu
ey rozproszony 25 30 30 35 35 35
strumienia wody [m]
Szeroko$¢ rzutu
. roZproszony 4
strumienia wody [m]

Drzialka o wydajno$ci wigkszej niz 6000 dm*/min powinny spelnia¢é wymagania okre$lone dla DWP 60 (DW
60).

3.19.3.5. Parametry strumienia piany

Parametry strumienia piany przy ci$nieniu 8 bar na wlocie dziatka, predkosci wiatru nie wigkszej niz 2 m/s,
temperaturze otoczenia 20 + 10 °C, przy zastosowaniu syntetycznego Srodka pianotworczego powinny by¢ nie
mniejsze niz warto$ci podane w tablicy nr 3.19.3.5. Pradownica dziatka powinna by¢ ustawiona pod katem 32 +
1 ° do poziomu. Wylot pradownicy dziatka powinien znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci 1 m nad poziomem gruntu.
Tablica nr 3.19.3.5.



Wielkos¢ dziatka

Parametr DWP 16 | DWP 24 | DWP 32 | DWP 40 | DWP 50 | DWP 60
DP 16 DP 24 DP 32 DP 40 DP 50 DP 60

Maksymalna dlugo$¢ rzutu strumienial

. 35 40 45 50 50 55
piany [m]
Liczba spienienia 12
Szybkos$¢ wykraplania piany (warto$¢ 7

[potéwkowa) [min]

Dziatka o wydajnosci wigkszej niz 6000 dm*/min powinny spelnia¢ wymagania okreslone dla DWP 60 (DP 60).
3.20. URZADZENIA DO WYTWARZANIA PIANY ZA POMOCA GAZOW

3.20.1. OZNACZENIA

Przyktad oznaczenia:

URZADZENIE DO WYTWARZANIA PIANY (UWP oznaczenie wg producenta)

3.20.2. WYKONANIE

3.20.2.1. Konstrukcja

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w system dozowania §rodka pianotwérczego, umozliwiajacy zassanie
srodka ze zbiornika zewnetrznego. Urzadzenie powinno wytwarza¢ piang¢ z wodnego roztworu Srodka
pianotworczego i sprezonego gazu. Urzadzenie moze by¢ wyposazone we wiasne zrddlo sprezonego gazu.
Powinna istnie¢ mozliwo$¢ przeptukania instalacji urzadzenia po zakofczeniu podawania piany. Urzadzenie
powinno by¢ zabezpieczone przed wzrostem ci$nienia powyzej warto$ci okreslonej przez producenta
(maksymalnie 16 bar). Wyloty tloczne powinny by¢ wyposazone w zawory ttoczne z mozliwoscig zamknigcia
przeplywu piany, z nasadami wg PN-M-51038. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ skutecznego
odwodnienia. Zawory odwadniajace powinny by¢ tatwo dostepne. Urzadzenie powinno by¢é wyposazone w
manometr klasy nie gorszej niz 2,5 o zakresie wskazan 0+150% ci$nienia maksymalnego. Wszystkie urzadzenia
do sterowania pracg urzadzenia powinny by¢ widoczne i dost¢pne z miejsca obstugi.

3.20.2.2. Znakowanie

Na urzadzeniu powinny by¢ umieszczone, co najmniej nast¢pujace informacje:

- znak lub nazwa wytworcy,

- masa catkowita (dla urzadzen przeno$nych),

- nominalne nat¢zenie przeptywu wodnego roztworu srodka pianotwérczego (dla piany suchej/mokrej),

- rok produkcji.

3.20.3. PARAMETRY

3.20.3.1. Parametry strumienia piany

Parametry strumienia piany przy nominalnym cis$nieniu, pr¢dko$ci wiatru nie wigkszej niz 2 m/s, temperaturze
otoczenia 20 £+ 10 °C powinny by¢ nie mniejsze niz wartosci podane w tablicy nr 3.20.3.1. Wylot pradownicy
powinien znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1 m nad poziomem gruntu.

Tablica nr 3.20.3.1.

. Nominalne ci$nienie pracy
Parametr minimalny
p <4 bar p > 4 bar
Maksymalna dlugo$¢ rzutu strumienia piany dla pradownicy ustawionej 2 10
pod katem 32 + 1° do poziomu [m]

Liczba spienienia 6
Szybkos§¢ wykraplania piany 10
(warto$¢ potéwkowa) [min]

3.20.3.2. Stezenie wodnego roztworu srodka pianotworczego

Stezenia wodnego roztworu $rodka pianotwérczego niezbedne do uzyskania piany o parametrach podanych w
tablicy nr 3.20.3.1. zalacznika nie powinny przekracza¢ 3 %.

3.20.3.3. Skutecznos¢ gasnicza



Dla urzadzen o natgzeniu przeptywu wodnego roztworu $rodka pianotwérczego ponizej 200 dm?/min, zuzycie
wodnego roztworu Srodka pianotworczego do ugaszenia pozaru testowego nie powinno przekraczad
odpowiednio:

- dla testu 21A (wg normy PN-EN 3-7) - 100 dm?,

- dla testu 233B (wg normy PN-EN 3-7) - 200 dm?.

3.21. HYDRANTY NADZIEMNE

3.21.1. WYMAGANIA OGOLNE

Hydrant powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14384. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone
stosownym dokumentem.

3.21.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Hydrant powinien by¢ wyposazony w dwie nasady boczne wielko$ci 75. Hydranty o $rednicy nominalnej DN
100 i DN 150 powinny by¢ dodatkowo wyposazone w nasade¢ czolowa wielkosci 110 (dopuszcza si¢ dodatkowo
druga nasade wielko$ci 110 dla hydrantu DN 150).

Nasady boczne i nasady czolowe powinny umozliwia¢ polaczenie z tacznikami wykonanymi wg normy PN-M-
51031 z zapewnieniem szczelnoSci przy ci$nieniu prébnym hydrantu, za pomoca klucza wg normy PN-M-
74088 lub wg normy PN-M-51014). Pokrywy nasad powinny by¢ zamocowane do korpusu hydrantu za pomoca
linki lub tancucha. Pokrywy nasad powinny by¢ wykonane wg normy PN-M-51024 lub inne (z gwintem
zewnetrznym) wykonane ze stopéw aluminium, mosigdzu lub Zeliwa. Zamknigcie i otwarcie pokryw nasad
powinno by¢ mozliwe za pomocg klucza wg normy PN-M-74088 lub wg normy PN-M-51014.

Hydrant powinien by¢ wyposazony w glowice do otwierania zaworu kluczem wykonanym wg normy PN-M-
74088. Hydrant powinien by¢ wyposazony w urzadzenie odwadniajgce, umieszczone na wysoko$ci zaworu
gléwnego hydrantu, ktére otwiera si¢ automatycznie po zamknig¢ciu zaworu.

W gérnej czgséci hydrantu powinien by¢ zainstalowany jednokierunkowy, zawdr napowietrzajacy, otwierajacy
si¢ automatycznie podczas odwadniania hydrantu za pomoca urzadzenia odwadniajacego.

3.22. HYDRANTY PODZIEMNE

3.22.1. WYMAGANIA OGOLNE

Hydrant powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14339. Spelienie wymagan powinno by¢ potwierdzone
stosownym dokumentem.

3.22.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Hydrant powinien by¢ wyposazony w glowice do otwierania zaworu kluczem wykonanym wg normy PN-M-
74085. Hydrant powinien by¢ wyposazony w urzadzenie odwadniajgce, umieszczone na wysoko$ci zaworu
gléwnego hydrantu, ktére otwiera si¢ automatycznie po zamknig¢ciu zaworu.

Hydrant powinien by¢ wyposazony w uchwyt klowy umozliwiajacy podlaczenie stojaka hydrantowego
zgodnego z normg PN-M-51154.

3.23. ZAWORY HYDRANTOWE 52

3.23.1. OZNACZENIA

Przyktad oznaczenia:

ZAWOR HYDRANTOWY TYP ZH-52

3.23.2. WYKONANIE

3.23.2.1. Materialy

Korpusy zaworéw powinny by¢ wykonane ze stopéw mosigdzu lub stopé6w aluminium.

3.23.2.2. Konstrukcja

Konstrukcja zaworu (gwinty zewngtrzne) powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania go w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Wylot korpusu zaworu powinien by¢ zakonczony nasada ttoczng wielkosci 52 wg normy PN-M 51038. Zawoér
hydrantowy powinien by¢ typu wzniosowego z gwintowanym wrzecionem. Zamykanie armatury powinno
nastgpowaé przez obracanie urzadzenia zamykajacego (koétko reczne) w prawo. Dopuszczalne sity na kétku
recznym w poczatkowej fazie otwierania i koicowej zamykania powinny wynosi¢ dla $rednicy kétka 80 mm -
60 N, a dla $rednicy 100 mm - 70 N.

Krééce wlotowy i wylotowy powinny tworzy¢ kat nie mniejszy niz 90 ° i nie wigkszy niz 135 °.



3.23.2.3. Znakowanie

Na korpusie zaworu powinny by¢ naniesione nizej wymienione informacje:

- nazwa lub znak wytwércy,

- nominalne ci$nienie,

- $rednica nominalna,

- materiat korpusu,

- kierunek otwarcia zaworu,

- kierunek przeptywu,

- rok produkcji.

3.23.3. PARAMETRY

3.23.3.1. Odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne

Zawor hydrantowy poddany obcigzeniu ci$nieniem wody do 24 bar, z przyrostem 2 bar/min, utrzymywanym
przez okres 60 s, zgodnie z normg PN-EN 671-2 nie powinien wykazywa¢ oznak wycieku.

3.23.3.2. Szczelnosé zamkniecia

Zawor hydrantowy poddany obciazeniu ciSnieniem wody do 12 bar z przyrostem 1 bar/min, utrzymywanym
przez okres 60 s, po uprzednim odpowietrzeniu i opuszczeniu grzybka zaworu w polozenie zamknigte, nie
powinien wykazywac¢ oznak wycieku wody w miejscach uszczelnianych.

3.23.3.3. Odpornos$¢ na korozje kanatéw wodnych

Dziatanie mechanicznych czeséci nie powinno ulec pogorszeniu oraz uszkodzeniom (korozyjne wglebienia i
peknigcia materiatu) na zewnatrz lub wewnatrz drég wodnych, po poddaniu wnetrza zaworu dziataniu 1 %

roztworu wodnego chlorku sodu, przez okres 3 miesigcy w temperaturze otoczenia 20 +5 °C, zgodnie z norma
PN-EN 671-2.

3.24. GENERATORY PIANY LEKKIE]J

3.24.1.1. PODZIAL I OZNA CZENIA

Wielkosci

Natezenie przeplywu wodnego roztworu $rodka pianotwérczego powinno wynosi¢ Q > 100 dm*/min.

3.24.1.2. Przyklad oznaczenia

GENERATOR PIANY LEKKIEJ GPL Typ (oznaczenie producenta)

3.24.2. WYKONANIE

3.24.2.1. Konstrukcja

Doprowadzenie wody powinno by¢ realizowane poprzez nasad¢ tloczng zgodng z normg PN-M-51038.

3.24.2.2. Wykonczenie

Powierzchnie zewngtrzne generatora powinny by¢ bez zadzioréw i ostrych krawedzi.

Powierzchnie zewnetrzne cze$ci metalowych poza czgsciami zlgcznymi powinny by¢ trwale pokryte
czerwonym lakierem odpornym na dziatanie wodnych roztworéw pianotwoérczych srodkéw gasniczych.
3.24.2.3. Znakowanie

Na generatorze powinna by¢ umieszczona tabliczka znamionowa, zamontowana w sposéb trwaty, zawierajaca,
co najmniej nastgpujace informacje:

- nazwa lub znak wytworcy,

- model/typ generatora,

- numer seryjny lub partii wyrobu,

- rok produkcji,

- nominalna wydajno$¢ [dm*/min],

- nominalne ci$nienie na wejsciu [bar],

- liczba spienienia Ls,

- stezenie wodnego roztworu §rodka pianotworczego [%].

3.24.3. PARAMETRY

3.24.3.1. Srodek pianotwérczy i parametry piany



Rodzaj srodka pianotwérczego i jego zalecane stgzenie powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej
dostarczanej uzytkownikowi.
Liczba spienienia Ls, mierzona metoda wagowa z dokladnosciag do 0,02 kg masy piany w dopuszczalnym
zakresie ci$nien pracy, obliczona wg ponizszego wzoru:
vV -d
L. =1000- > —
G
P
w ktérym:
V, - pojemnoé¢ zbiornika pomiarowego piany w dm?,
Gp - masa piany w g,
d - gestos¢ roztworu $rodka pianotworczego (mozna przyjac d = 1), w g/em?
nie powinna by¢ nizsza niz 200.
3.24.3.2. Parametry dla wody
Producent zobowiazany jest poda¢ w dokumentacji natezenie przeptywu wody przy cis$nieniu 5,5 bar na wlocie
generatora. Dopuszczalna odchytka od zadeklarowanej warto$ci nie powinna przekraczaé +5 %.
3.25. STOJAKI HYDRANTOWE
3.25.1. Wymagania ogolne
Stojaki hydrantowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51154.
4. POJAZDY POZARNICZE
4.1. WYMAGANIA OGOLNE I KLASYFIKACJA POJAZDOW POZARNICZYCH
Pojazd pozarniczy, zwany dalej "pojazdem", powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1846-2.
Urzadzenia i podzespoly zamontowane w pojezdzie powinny spetnia¢ wymagania odrgbnych przepiséw
krajowych i/lub migdzynarodowych.
Podziat na klasy, kategorie i grupy wg normy PN-EN 1846-1.
Definicje wg normy PN-EN 1846-1 oraz normy PN-EN 1846-2.
4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA POJAZDOW POZARNICZYCH
4.2.1. SPELNIENIE WYMAGAN PRZEPISOW PRAWNYCH DLA POJAZDOW POZARNICZYCH
Podwozie pojazdu powinno posiada¢ swiadectwo homologacji typu zgodnie z odrgbnymi przepisami krajowymi
odnoszacymi si¢ do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaty warunki zabudowy
okreslone przez producenta podwozia, wymagane jest §wiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz
zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.
4.2.2. IDENTYFIKACJA POJAZDU I WYPOSAZENIA
Zabudowa pozarnicza oraz urzadzenia dodatkowe na state zwigzane z pojazdem w istotny sposéb decydujace o
bezpieczenstwie, powinny by¢ oznakowane w sposéb pozwalajacy na ich jednoznaczng identyfikacj¢ (podanie
przynajmniej nastgpujacych danych: peilnej nazwy i/lub znaku producenta, typu, numeru seryjnego, roku
produkc;ji).
4.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I PARAMETROW
4.2.3.1. Podwozie
4.2.3.1.1. Wymagania ogdlne
W przypadku recznego wylaczenia systemu przeciwblokujacego kot podczas hamowania kierowca powinien
by¢ jednoznacznie informowany o jego wylaczeniu.
4.2.3.1.2. Ogumienie
Ogumienie pojazdu powinno by¢ dostosowane do maksymalnej predkosci pojazdu oraz jego przeznaczenia, a
no$no$¢ ogumienia powinna by¢ dostosowana do nacisku kota. Ci$nienie w ogumieniu powinno by¢ zgodne z
zaleceniami wytworcy dla danej opony i obcigzenia pojazdu.
Samochody kategorii 3 powinny by¢ wyposazone w opony z bieznikiem terenowym. Mocowanie kota
zapasowego ustala zamawiajacy z dostawca. Masa kota zapasowego wliczana jest do maksymalnej masy
rzeczywistej, gdy przewidziano w pojezdzie stale mocowanie.

4.2.3.1.3. Sygnat cofania



Pojazdy o MMR > 3500 kg powinny posiada¢ sygnat dzwigkowy wilaczonego biegu wstecznego.

4.2.3.2. Masy, naciski, wysokos¢, szerokos¢

Masy, naciski osi, wysoko$¢ oraz szeroko$¢ pojazdu powinny spelnia¢ wymagania przepiséw krajowych w
sprawie warunkéw technicznych pojazdéw dla wszystkich warunkéw obcigzenia.

Rezerwa masy, liczona w stosunku do masy catkowitej dopuszczalnej pojazdu dla samochodéw ratowniczo-
gasniczych oraz samochodéw ratowniczo-ga$niczych specjalnych powinna wynosi¢ 3+20% (dotyczy
samochodéw klasy Sredniej i lekkiej o MMR>5000 kg).

Réznica obcigzen stron pojazdu liczona w stosunku do MMR nie powinna przekracza¢ 3 %.

4.2.3.3. Kabina

4.2.3.3.1. Konstrukcja

W przypadku kabiny sktadajacej si¢ z oddzielnych modutéw, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ kontaktu, co
najmniej glosowego pomiedzy przedzialem zatogi i kabing kierowcy.

4.2.3.3.2. Bezpieczenstwo zalogi

Wszystkie siedzenia powinny by¢ wyposazone w pasy bezpieczefstwa.

4.2.3.3.3. Ogrzewanie kabiny

Przedziat zatogi powinien posiada¢ system ogrzewania niezalezny od pracy silnika.

4.2.3.3.4. Urzadzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy

Dopuszcza si¢ lokalizacje licznika czasu pracy (licznika motogodzin) dla samochodu wyposazonego w
przystawke dodatkowego odbioru mocy na pulpicie sterowniczym napedzanego urzadzenia (np. autopompy).
4.2.3.4. Dostep do sprzetu (z wyjatkiem sprzetu przewozonego na dachu)

Jesli zamontowano stopnie umozliwiajace dostgp do sprzg¢tu, to ich wysokos$¢ od poziomu podioza nie powinna
przekracza¢ 650 mm - dla kategorii 3 klasy M i S.

4.2.3.5. Wyposazenie elektryczne

Dodatkowe wyposazenie elektryczne znajdujace si¢ wewnatrz pojazdu, ktére moze by¢ narazone na dzialanie
wody, powinno mie¢ stopien ochrony min. IP44.

Pojazd powinien by¢ wyposazony w zewnetrzne ztacze do fadowania akumulatora (-6w).

Urzadzenia elektryczne powinny zachowywac¢ swoje wlasciwosci pracy w temperaturze otoczenia od -25 ° C do
+35°C.

4.2.3.6. Sprzet ratowniczo-gasniczy niezamontowany na stale

W samochodzie nalezy zapewni¢ miejsce na sprz¢t 1 wyposazenie oraz jego mocowania. Wykaz wyposazenia
oraz jego rozmieszczenie ustala zamawiajacy z dostawca.

Sprzet gasniczy i ratowniczy znajdujacy si¢ na pojezdzie powinien spelnia¢ wymagania odrgbnych przepisow
krajowych i/lub migdzynarodowych.

4.2.3.7. Oznakowanie pojazdu

Pojazd powinien spelnia¢ wymagania odrgbnych przepiséw krajowych w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow.

4.2.3.8. Srodki facznosci

Srodki Iacznosci stosowane w samochodzie pozarniczym ustala zamawiajacy z dostawca.

4.2.4. WYPOSAZENIE ZAMONTOWANE NA STALE (jesli wystepuje)

4.2.4.1. Maszt oswietleniowy

Dziatanie masztu powinno odbywac si¢ bez nagtych skokéw podczas ruchu do géry i do dotu. Ztozenie masztu
powinno nastapi¢ bez konieczno$ci rgcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilajace reflektory nie
powinny kolidowa¢ z ruchami teleskopéw. Wysokos¢ roztozonego masztu, mierzona od podtoza, na ktérym stoi
pojazd, do oprawy czotowej reflektorow ustawionych poziomo, powinna wynosi¢ minimum 4,5 m dla
samochodéw klasy M i S. Mostek z reflektorami powinien obraca¢ si¢ wokét osi pionowej o kat, co najmniej
135 ° w obie strony. Kazdy reflektor powinien mie¢ mozliwos$¢ obrotu wokoét osi poziomej o kat, co najmnie;j
135 ° w obie strony (za ustawienie zerowe nalezy przyjac takie, przy ktéorym oprawa czotowa reflektora
ustawiona jest poziomo i skierowana w stron¢ podloza). Sterowanie obrotem reflektoréw wokét osi pionowe;j
oraz zmiana ich kata pochylenia powinno by¢ mozliwe ze stanowiska obstugi masztu. W czasie jazdy
samochodem po nieréwno$ciach nie powinno nastgpowac samoczynne wysuwanie si¢ masztu. W kabinie



kierowcy powinna znajdowaé si¢ lampka ostrzegawcza, informujaca o wysuni¢ciu masztu. Stopien ochrony
masztu i reflektoréw minimum IP 55.

4.2.4.2. Mechanizmy podnoszace

Mechanizmy podnoszace powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1846-3.

4.3. WYMAGANIA DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW POJAZDOW

4.3.1. SAMOCHODY RATOWNICZO-GASNICZE

4.3.1.1. Wymagania

Samochody ratowniczo-gasnicze powinny spetnia¢ wymagania ogélne i szczegétowe okreslone w pkt 4.1. oraz
pkt 4.2. zatacznika wraz z podpunktami dla pojazdow.

4.3.1.2. Uklad wodny i wodno-pianowy

4.3.1.2.1. Przedzial pompy

Konstrukcja podlogi przedzialu pompy oraz uktadu wodnego lub wodno-pianowego powinna umozliwiaé
odprowadzanie wody z jego wnetrza.

4.3.1.2.2. Urzadzenia kontrolno-sterownicze

Na pulpicie sterowniczym pompy powinny znajdowaé si¢, co najmniej nast¢pujace urzadzenia kontrolno-
sterownicze:

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe pompy (dopuszcza si¢ umieszczenie licznika godzin pracy w kabinie
kierowcy),

- wylacznik silnika pojazdu,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu $rodka pianotwérczego w zbiorniku samochodu (o ile wystepuje),

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzacej silnik,

- regulator predkosci obrotowej silnika napedzajacego pompe.

Ponadto na stanowisku obstugi powinien znajdowaé si¢ schemat uktadu wodnego lub wodno-pianowego z
oznaczeniem Zaworow.

Wszystkie urzadzenia kontrolno-sterownicze powinny by¢ widoczne i dostgpne z miejsca obstugi pompy
(dotyczy to réwniez sterowania dozownikiem i urzadzeniem odpowietrzajacym, jesli sa one sterowane recznie).
Wszystkie urzadzenia sterowania i kontroli powinny by¢ oznaczone znormalizowanymi symbolami
(piktogramami) lub inng tabliczka informacyjna, jesli symbol nie istnieje.

Dzwignie i pokretla wszystkich zaworéw, w tym réwniez zaworéw odwadniajacych, powinny by¢ tatwo
dostepne, a ich obstuga powinna by¢ mozliwa bez wchodzenia pod samochdéd.

Pulpit sterowniczy pompy powinien posiadaé o$wietlenie zataczane automatycznie po otwarciu drzwi
przedziatu, w ktérym znajduje si¢ pulpit.

4.3.1.2.3. Funkcje ukladu wodnego lub wodno-pianowego

Zasysanie $rodka pianotworczego ze zbiornika zewnegtrznego (dotyczy samochodéw z uktadem wodno-
pianowym) powinno by¢ realizowane za pomoca nasady/nasad ssawnych wielkosci 25 lub 52.

Uklad wodno-pianowy powinien by¢ odporny na dzialanie wody oraz dopuszczonych do stosowania $rodkéw
pianotwérczych i modyfikatoréw oraz powinien zachowac szczelno$¢ i wytrzymatos¢ przy ci$nieniu, jakie moze
wystapi¢ w uktadzie.

Nasady ttoczne i ssawne powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem. Konstrukcja uktadu musi zapewniaé
tatwy dostep do nasad i swobodng ich obstuge przy uzyciu kluczy do tacznikéw. Dopuszcza si¢ wykonanie
wlotéw ssawnych w poziomie bez pochylenia.

Wszystkie nasady i pokrywy nasad w uktadzie wodnym lub wodno-pianowym powinny by¢ wykonane zgodnie
z normg PN-M-51038 Nasady i normg PN-M-51024 Pokrywy nasad.

Uklad wodny lub wodno-pianowy powinien zachowywaé szczelno§¢ podczas préby ssania na sucho
(podcisnienie 0, 85 bar) - maksymalny spadek podci$nienia w czasie 1 min nie moze przekracza¢ 0,1 bar.
4.3.1.2.4. Elementy ukladu wodnego lub wodno-pianowego:

a) linia szybkiego natarcia



Linia szybkiego natarcia powinna umozliwia¢ podawanie wody lub piany z pradownicy, bez wzglgdu na stopien
rozwini¢cia linii. Musi istnie¢ mozliwo$¢ zwijania i rozwijania we¢za recznie przez jednego strazaka. Waz linii
szybkiego natarcia powinien mie¢ dlugo$¢, co najmniej 30 m dla normalnego ci$nienia i minimum 60 m dla linii
szybkiego natarcia wysokiego ci$nienia. W3z powinien by¢ zakonczony pradownica, umozliwiajagcg podawanie
zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Wydajno$¢ pradownicy wysokoci§nieniowej powinna
wynosi¢ od 75 do 150 dm*/min, a niskoci$nieniowej 100 lub 200 dm*/min. W3z powinien nawija¢ si¢ na beben
zwijadta bez zataman i zagniecen. Straty ci$nienia w linii szybkiego natarcia (dla linii zwinigtej i rozwinigtej)
nie powinny przekracza¢ 50 % przy nominalnym ci$nieniu autopompy i przy pelnym otwarciu pradownicy.

b) zbiornik wody

Zbiornik powinien by¢ wyposazony we wlaz rewizyjny, umozliwiajacy kontrole stanu technicznego i
konserwacj¢ zbiornika. Wymiar wlazu w §wietle powinien wynosi¢ min 450 mm i powinien by¢ dostepny bez
demontazu gtéwnych, statych elementéw. Wloty do napelniania zbiornika z hydrantu powinny mieé
zabezpieczenie przed swobodnym wyptywem wody ze zbiornika tymi wlotami (np. zawdr zwrotny). W
przypadku ukladu napelniania z automatycznym zaworem odcinajacym powinna by¢ mozliwo$é recznego
przesterowania zaworu odcinajagcego w celu dopelnienia zbiornika. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w
urzadzenie przelewowe zabezpieczajace zbiornik przed uszkodzeniem podczas napeiniania. W najnizej
polozonym punkcie zbiornika powinien by¢ zainstalowany zawdr do grawitacyjnego oprdzniania zbiornika.
Sterowanie tym zaworem powinno by¢ mozliwe bez wchodzenia pod samochdd.

¢) dozownik $rodka pianotworczego (ukltad wodno-pianowy)

Dozownik powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwia¢ uzyskiwanie wymaganych st¢zen w pelnym zakresie
wydajnosci uktadu wodno-pianowego pojazdu.

d) zbiornik srodka pianotwérczego (uktad wodno-pianowy)

Zbiornik $rodka pianotwdrczego powinien by¢ wykonany z materialu odpornego na dziatanie S$rodkéw
pianotwoérczych i modyfikatoréw, wyposazony w zamykany wlew do grawitacyjnego napelniania zbiornika z
dachu pojazdu lub z innego miejsca, jezeli dach nie jest wykonany, jako platforma robocza. W najnizej
potozonym punkcie zbiornika powinien by¢ zainstalowany zawdr do grawitacyjnego oprézniania zbiornika (z
mozliwo$cig podiagczenia weza). Sterowanie tym zaworem powinno by¢ mozliwe bez wchodzenia pod
samochdd.

e) dzialtko wodno-pianowe (opcjonalnie)

Zakres obrotu dzialka w plaszczyznie pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75 °.
Stanowisko obstugi dzialka oraz dojscie do stanowiska musi posiada¢ o$wietlenie nieoslepiajace, bez
wystajacych elementéw, zataczane ze stanowiska obstugi pompy.

4.3.1.3. Zbiorniki na srodki gasnicze

Samochody ratowniczo-gasnicze powinny by¢ wyposazone w zbiornik wody. W zaleznosci od klasy samochodu
minimalne pojemnosci zbiornika powinny wynosic:

- dla klasy lekkiej L o MMR powyzej 5000 kg - min. 750 dm?,

- dla klasy $redniej M - min. 2000 dm?,

- dla klasy cigzkiej S - min. 4000 dm®.

W przypadku samochodu ratowniczo-gasniczego z instalacja wodno-pianowa pojemnos$¢ zbiornika/zbiornikéw
na $rodek pianotwoérczy powinna wynosié¢, co najmniej 10 % pojemnos$ci zbiornika wodnego.

W przypadku samochodu ratowniczo-gasniczego specjalnego z proszkiem wielko§¢ zbiornika na proszek
powinna umozliwia¢ przewozenie 750 kg x N proszku, gdzie N jest liczba naturalng wigksza od zera.
Wymagana jest linia szybkiego natarcia (30 metréw), z pradownica, na kazde 750 kg proszku, o wydajnosci
Skg/s, przy ci$nieniu 10 bar (pradownica zamykana, umozliwiajagca impulsowe podawanie proszku). W
przypadku zastosowania dziatka proszkowego wymagana jest wydajno$¢ od 20 do 50 kg/s.

4.3.1.4. Wyposazenie zamontowane

Pompa pozarnicza odpowiednio:

- dla klasy lekkiej L o MMR powyzej 5000 kg - A8/8 lub M8/8 lub agregat wysokoci$nieniowy wielko$ci, co
najmniej AW75,

- dla klasy $redniej M - A16/8 lub M16/8,

- dla klasy cigzkiej S - A24/8 lub M24/8 (lub wigksze).



Dodatkowe wyposazenie ustala zamawiajacy z dostawca.

4.3.2. SAMOCHODY Z PODNOSNIKIEM HYDRAULICZNYM

4.3.2.1. Wymagania ogolne

Samochody z podnos$nikiem hydraulicznym powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1777 (grupa 1) oraz
odpowiednio wymagania pkt 4.1. oraz pkt 4.2. zatgcznika wraz z podpunktami dla pojazdéw.

4.3.2.2. Oznaczenie wielkos$ci podnosnika

Wielko§¢ podnosnika okreslana jest na podstawie rzeczywistej maksymalnej wysokosci ratowniczej
zaokraglonej do 1 m.

Przyktad oznaczenia wielkosci dla podno$nika o maksymalnej wysokosci ratowniczej 40,45 m - SH 40

4.3.2.3. Wykonanie

Wzdhuz wysiegnika powinna by¢ zamontowana linia wodna tzw. "suchy pion" z nasadami wg normy PN-M-
51038 do zasilania urzadzen zamontowanych w koszu. W koszu lub u wierzchotka wysiggnika nalezy
zamontowaé wiatromierz z mozliwos$cig odczytu sity wiatru na gtdwnym stanowisku obstugi oraz w koszu.
Kosz powinien by¢ przystosowany do mocowania noszy oraz dziatka wodno-pianowego.

Kosz powinien by¢ wyposazony w urzadzenie (-a) zabezpieczajace przed uderzeniem o przeszkody.

4.3.2.4. Wymiary

Dla samochodéw z podno$nikiem hydraulicznym wymiary maksymalne, zgodnie z tablica nr 4.3.2.4., wynosza:
Tablica nr 4.3.2.4

Wysoko$¢ podnoszenia H (m)
Parametr
H<30 30<H<42 42 <H<68 H > 68
Dtugos¢ (m) <12 <12 <14 <15
Kat zejscia (°) >12 >12 >9 >7

4.3.2.5. Czas sprawiania

Czas sprawiania podnos$nika w zaleznos$ci od maksymalnej wysokosci ratowniczej H, nie powinien przekraczac¢
wartos$ci podanych ponizej:

H<10m-105s,

10m<H<20m-120s,

20m<H<30m-150s,

30m<H<40m-210s,

40m<H<50m-285s,

S50m<H<60m-360s,

60 m < H - wartos$¢ okre$lona przez producenta.

4.3.2.6. Proba uzytkowa (12 cykli)

Podnos$nik podczas proby 12 cykli pracy powinien zachowaé szczelno$¢ polaczen, rozdzielaczy, przewodéw
olejowych oraz innych urzadzen zastosowanych w ukladzie hydraulicznym. Kazdy cykl pracy powinien
obejmowac¢ podniesienie wysiggnika (kosza) z poziomu gruntu, osiggni¢cie maksymalnej wysokosci, obrét o 90
°, a nastgpnie powrdt do pozycji wyjsciowej. Préba powinna by¢ przeprowadzona dla nominalnego obcigzenia
kosza. Po prébie powinno by¢ mozliwe uzyskanie wszystkich polozen podno$nika ze stanowiska obstugi
gléwnego i z kosza. Podczas préby temperatura oleju w uktadzie hydraulicznym nie powinna przekroczy¢
wartos$ci dopuszczonych przez producenta.

4.3.2.7. Szczelnos¢ ukladu wodnego (''suchego pionu'')

Uktad wodny poddany ci$nieniu 150 % wartosci ci$nienia nominalnego powinien zachowac szczelno$¢ w czasie
2 min.

4.3.2.8. Wyposazenie zamontowane

Rodzaj i ilo$¢ wyposazenia ustala zamawiajacy z dostawca.

4.3.3. SAMOCHODY Z DRABINA MECHANICZNA

4.3.3.1. Wymagania ogélne

Samochody z drabing mechaniczna powinny spetnia¢ odpowiednio wymagania pkt 4.1. oraz pkt 4.2. zatacznika
wraz z podpunktami dla pojazdéw.




4.3.3.1.1. Wyposazenie zamontowane

Rodzaj i ilo$¢ wyposazenia ustala zamawiajacy z dostawca.

4.3.3.1.2. Wykonanie

W koszu lub u wierzchotka drabiny nalezy zamontowa¢ wiatromierz z mozliwo$cig odczytu sity wiatru na
gléwnym stanowisku obstugi oraz w koszu. Kosz powinien by¢ przystosowany do mocowania noszy.

Wzdtuz drabiny moze by¢ zamontowana linia wodna tzw. "suchy pion" z nasadami wg normy PN-M-51038 do
zasilania urzadzen zamontowanych na drabinie lub w koszu.

4.3.3.1.3. Statyczny kat przechylu bocznego

Statyczny kat przechytu bocznego drabiny nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 25 © - dla drabin o MMR < 15 000 kg,

- 23 ° - dla drabin o MMR > 15 000 kg.

4.3.3.1.4. Szczelnos¢ ukladu wodnego (''suchego pionu'')

Uklad wodny, (jesli wystepuje) poddany ci$nieniu 150 % wartoS$ci ci$nienia nominalnego powinien zachowaé
szczelno$¢ w czasie 2 min.

4.3.3.2. Samochody z drabing automatyczna lub pétautomatyczna

Samochody z drabing automatyczng powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 14043.
Samochody z drabing pétautomatyczng powinny spetniaé wymagania zawarte w normie PN-EN 14044.

4.3.3.3. Samochody z drabina o wysokosci ratowniczej wiekszej niz 30 m

4.3.3.3.1. Wymagania ogdlne

Samochody z drabing o wysoko$ci ratowniczej wigkszej niz 30 m powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
14043 lub normy PN-EN 14044 w zakresie funkcjonalno$ci bezpieczefistwa i ergonomii uzytkowania,
stateczno$ci statycznej i dynamicznej, wytrzymato$ci, proby uzytkowej, wymiaréw przgset drabiny, krycia
szczebli, zabezpieczenia kosza przed uderzeniem o przeszkody, poziomowania kosza i niwelowania
nieréwnoSci gruntu.

4.3.3.3.2. Oznaczenie wielkosci drabiny

Wielko$¢ drabiny okreslana jest na podstawierzeczywistej maksymalnej wysokoSci ratowniczej zaokraglonej do
1 m.

4.3.4. NOSNIKI KONTENEROWE I KONTENERY WYMIENNE ORAZ PRZYCZEPY DO
PRZEWOZU KONTENEROW

4.3.4.1. Podwozie

Pojazd z zamontowanym urzadzeniem zatadowczym powinien mie¢ mozliwo$¢ trwatego zamocowania
kontenera wykonanego wg pkt 4.3.4.4. zalacznika. Jednoczesne najechanie przednim (-i) kolem (-ami) i
znajdujacym (-i) si¢ po przekatnej tylnym (-i) kotem (-ami) na progi o wysokosci, co najmniej 200 mm, nie
powinno powodowac roztaczenia lub uszkodzenia mechanizméw.

Pojazd z urzadzeniem zatadowczym musi posiada¢ urzadzenie zabezpieczajace przed wjechaniem pod pojazd z
tylu, przy czym, jezeli to konieczne, urzadzenie to musi si¢ samoczynnie przestawiaé podczas
zatadunku/roztadunku kontenera.

Tylne zawieszenie pojazdu powinno by¢ dostosowane do obciazenia wystgpujacego podczas zatadunku lub
powinno by¢ zastosowane zabezpieczenie zawieszenia przed przecigzeniem oraz mozliwo$¢ bezkolizyjnego
zatadunku kontenera na przyczepe do przewozu konteneréw.

Podczas zsuwania/naktadania kontenera na no$nik za pomoca urzadzenia zaladowczego pojazd powinien
wykazywac pelng statecznosc.

Pojazd powinien posiada¢ hak holowniczy do ciagnigcia przyczepy, typ 40 (paszczowy) wg normy PN-S-48023.
Catkowita wysoko$¢ podwozia z urzadzeniem zaladowczym nie moze przekroczy¢:

- 1400 mm dla podwozia z napgdem szosowym (miejskim),

- 1500 mm dla podwozia z napgdem uterenowionym.

Wysoko$§¢ powinna by¢ mierzona nad osia tylna, od podloza do gérnej krawedzi prowadnic szynowych, na
ktérych spoczywa kontener, bez natozonego kontenera. Nosnik wraz z kontenerem nie powinien przekroczy¢
wysokosci 4000 mm.



Podwozie musi posiada¢ pojemnik na elementy wyposazenia o objetosci, co najmniej 0,5 m* w wykonaniu
wodoszczelnym.

4.3.4.2. Kabina

Sciana tylna kabiny musi by¢ wyposazona, w co najmniej jedno okno, aby hak urzadzenia zatadowczego przy
naktadaniu i zsuwaniu kontenera byt widoczny z miejsca kierowcy.

Pojazd musi by¢ wyposazony w §wiatla robocze tak ustawione, aby teren pracy przy zmianie konteneréw byl
oSwietlony.

Za kabing kierowcy, z lewej strony, musi by¢ wyprowadzone elektryczne ztacze wtykowe 15-biegunowe,
przeznaczone do obstugi kontenera z sieci poktadowej 24 V.

Rodzaje stykéw:

- styk nr 1 - kierunkowskaz lewy,

- styk nr 2 - kierunkowskaz prawy,

- styk nr 3 - tylne $wiatla przeciwmglowe,

- styk nr 4 - masa,

- styk nr 5 - §wiatta pozycyjne lewe (obrysowe),

- styk nr 6 - §wiatta pozycyjne prawe (obrysowe),

- styk nr 7 - §wiatla hamowania "stop",

- styk nr 8 - §wiatla cofania,

- styk nr 9 - zasilanie 24 V,

- styk nr 10 - ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy,

-styk nr 11 - rezerwa,

- styk nr 12 - rezerwa,

- styk nr 13 - masa,

- styk nr 14 - rezerwa,

- styk nr 15 - rezerwa.

Bezpieczniki muszg by¢ przyporzadkowane poszczegdlnym podiagczonym odbiornikom.

4.3.4.3. Urzadzenie zaladowcze

Urzadzenie zaladowcze powinno umozliwia¢ zatadunek/roztadunek i przewozenie konteneréw wykonanych wg
pkt 4.3.4.4. zalagcznika. Urzadzenie zatadowcze powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) by¢ trwale i mocno zwigzane z podwoziem wg wytycznych producenta podwozia,

b) uniemozliwiaé¢ ruch haka do zsuwania kontenera, dopdki kontener jest zaryglowany,

¢) umozliwia¢ zsuni¢cie i weiagnigcie kontenera na pochytosci i wzniesieniu do 5 °,

d) umozliwia¢ wciggnigcie i zsuni¢cie kontenera o szerokosci do 2550 mm,

e) nominalny udzwig urzadzenia - minimum 20 ton.

Naped urzadzenia zaladowczego powinien mie¢ mozliwo$¢ wiaczenia i wylaczenia za posrednictwem osobnej
dzwigni/przycisku. Niedopuszczalne jest nieprzewidziane wiaczenie napedu podczas jazdy.

W przypadku awarii systemu elektrycznego powinna istnie¢ mozliwo$¢ sterowania awaryjnego.

Uruchomienie urzadzenia zatadowczego powinno by¢ mozliwe z miejsca kierowcy oraz z zewnatrz, w
bezposredniej bliskosci siedzenia kierowcy.

Z miejsca kierowcy nalezy zapewnic:

a) mozliwo$¢ regulacji i kontroli predkosci obrotowej silnika, w celu uniknigcia awarii,

b) mozliwo$¢ awaryjnego wylaczenia napedu urzadzenia zatadowczego i zatrzymania ruchéw kontenera.
Elementy sterujace (np. dzwignie) stuzace do weciagania, zsuwania i ruchéw wahadtowych, musza po
zwolnieniu samoczynnie powraca¢ do polozenia zerowego (neutralnego). Funkcje cze$ci nastawnych i
wskazania optyczne muszg by¢ jednoznacznie rozpoznawalne przy pomocy symboli graficznych lub opiséw.

W kabinie kierowcy musi by¢ optyczna i/lub akustyczna sygnalizacja ostrzegawcza wskazujaca, ze rama no$na
kontenera nie spoczywa na ramie podstawowej urzadzenia zaladowczego oraz, ze wysiggnik hakowy po
naciggnigciu kontenera nie znajduje si¢ w przednim potozeniu oporowym.



Sygnalizacja ostrzegawcza w kabinie kierowcy musi wskazywa¢, ze kontener nie jest zaryglowany i musi ona
by¢ tak podtaczona, aby wskaznik zadziatal, gdy pojazd ruszy, réwniez bez kontenera.
Operator powinien by¢ jednoznacznie poinformowany, ze napgd wysigegnika hakowego jest wylaczony.
Kontener przy nieprawidlowej obstudze urzadzenia zaladowczego nie powinien samoczynnie si¢ poluzowac.
Zaryglowanie przy nieprawidtowej obstudze powinno by¢ niemozliwe do wykonania przy uzyciu zewngtrznej
sity.
Zakres chwytu haka musi by¢ taki, aby byto wykluczone uszkodzenie ucha w kontenerze.
Urzadzenie zaladowcze powinno by¢ wyposazone w hydrauliczny system blokady kontenera z czujnikiem
zaryglowania.
Tabliczka urzadzenia zatadowczego powinna zawiera¢, co najmniej nast¢pujace dane:
- nazwe producenta,
- typ urzadzenia zatadowczego,
- rok produkcji,
- numer fabryczny,
- nominalny udzwig w tonach,
- maksymalne ci$nienie robocze w barach.
4.3.4.4. Kontener
Wymiary podstawowe kontenera (gabarytowe oraz polaczeniowe z urzadzeniem zaladowczym) podano na
rysunku nr 4.3.4.4.
Uwaga: Rysunek nr 4.3.4.4 zawiera wymiary wsp6lne dla wspétpracujacych czesci.
Konstrukcja nie musi odpowiada¢ przedstawionemu rysunkowi.
wzOr

Rysunek nr 4.3.4.4
Kontenery powinny poprawnie wspéipracowaé z no$nikami wykonanymi wg pkt 4.3.4.1 + 4.3.4.3. zalacznika.
Kontener powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1846-2 w zakresie dostepu do sprzetu, skrytek na sprzet,
wyposazenia elektrycznego, urzadzen sterowania i kontroli, wyposazenia dodatkowego, sprzg¢tu ratowniczego
przenosnego, odpornosci na korozje.
Narozniki kontenera powinny by¢ oznaczone pasami bialo-czerwonymi.
Kontener powinien by¢ wyposazony w oswietlenie zewngtrzne (§wiatla obrysowe, pozycyjne, odblaskowe,
ostrzegawcze niebieskie z tytu) zgodnie z przepisami krajowymi.
Zasilanie ww. o$wietlenia zewngetrznego kontenera powinno by¢ mozliwe z sieci poktadowej pojazdu, poprzez
potaczenie za pomoca jednego z dwdch gniazd wtyczkowych 15-biegunowych, umieszczonych na kontenerze z
przodu i z tytu (rodzaje stykéw wg pkt 4.3.4.2. zalacznika).
Wilaczenie $wiatet powinno by¢ mozliwe réwniez po odlgczeniu od instalacji elektrycznej pojazdu i
posadowieniu kontenera na ziemi. W tym celu nalezy zapewni¢ wlasne zrédto zasilania.
W przypadku, gdy akumulatory stanowig wtasne zrédlo zasilania kontener powinien by¢é wyposazony w
zewngtrzne ztacze do tadowania akumulatora (-6w) - lokalizacja ztacza wg wymagan uzytkownika.
Z tylu kontenera musza by¢ zamontowane dwie lezace na zewnatrz i niewymagajace konserwacji rolki,
zapobiegajace ocieraniu si¢ o ziemi¢ kontenera lub jego cze¢sci przy nacigganiu lub zsuwaniu. Rolki musza by¢
tak skonstruowane, aby ruch kontenera z jednej strony wiszacego jeszcze na urzadzeniu zaladowczym, z drugiej
strony stojacego juz na rolkach na ziemi, mozliwy byl na dlugos$ci minimum 100 m. Dopuszczalne obcigzenie
kazdej rolki nie moze by¢ mniejsze niz 10 ton.
Ucho zaczepowe w kontenerze wraz z tacznikami powinno wytrzymaé obcigzenie, co najmniej 150 kN.
Kontenery przeznaczone do czasowego przebywania w nich oséb oraz kontenery, jako pomieszczenia sprzetu
pobieranego do akcji powinny posiada¢ o§wietlenie wlasne wewngtrzne i zewngtrzne (o$wietlenie pola pracy)
zasilane z wlasnego Zrédta (Zrédet) zasilania o napieciu 24 V. Kontenery ze stanowiskami obstugi powinny
posiada¢ o$wietlenie elementéw sterowania.
Wysoko$§¢ catkowita kontenera wlacznie z szynami prowadzacymi, na ktérych kontener spoczywa na
urzadzeniu zatadowczym, powinna wynosi¢ najwyzej 2500 mm.



Konstrukcja kontenera powinna zapewni¢ prawidlowa jego obstuge przy ustawieniu kolejno na blokach o
wysokosci:

- 100 mm - pod prawa/lewa podtuznicg z przodu,

- 200 mm - pod prawa/lewa rolka z tytu.

Elementy sterowania drzwi, szuflad wysuwanych i klap musza by¢ tatwo dostepne, gdy kontener jest w stanie
zsunietym.

Wyposazenie kontenera musi by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie jazdy oraz podczas
zdejmowania/naktadania na nosnik. Ciecze przewozone w zbiorniku nalezy zabezpieczy¢ przed wylewaniem.
Wysokos¢ catkowita wewnatrz kontenera przeznaczonego do przebywania w nim oséb powinna wynosi¢ co
najmniej 2000 mm.

Tabliczka dla kontenera powinna zawiera¢, co najmniej nast¢pujace informacje:

- nazw¢ producenta,

- typ kontenera,

- rok produkcji,

- numer fabryczny,

- cigzar pustego kontenera w kg,

- no$no$¢ kontenera w kg,

- pojemno$¢ nominalng w m?.

4.3.4.5. Przyczepy do przewozu kontenerow

Przyczepa powinna posiada¢ $wiadectwo homologacji zgodnie z odrgbnymi przepisami krajowymi
odnoszacymi si¢ do prawa o ruchu drogowym.

Mechanizmy przyczepy i zabezpieczenia transportowe powinny wspoipracowaé z kontenerami wykonanymi wg
pkt 4.3.4.4. Przyczepa powinna by¢ wyposazona w elementy umozliwiajace bezpieczng obstuge oraz transport,
minimum bieznie do wciggania kontenera, mechanizmy blokujace kontener, mechanizmy blokujace rolke
kontenera.

Przyczepa powinna by¢ wyposazona w uklad hamulcowy z systemem przeciwblokujacym kota podczas
hamowania.

Dyszel do holowania powinien by¢ przystosowany do haka holowniczego (paszczowego) typ 40 wg PN-S-
48023.

Ladowno$¢ przyczepy - minimum 12 000 kg. Wysoko$¢ przyczepy nie powinna by¢ wigksza niz 1100 mm
(mierzona od podioza do gérnej krawedzi prowadnic szynowych, na ktérych spoczywa kontener).

4.3.4.6. Wyposazenie zamontowane

Rodzaj i ilo$¢ wyposazenia ustala zamawiajacy z dostawca.

4.3.5. PRZYCZEPY I NACZEPY Z ZAMONTOWANYM SPRZETEM SPECJALISTYCZNYM

4.3.5.1. Wymagania ogélne

Przyczepa powinna posiada¢ §wiadectwo homologacji typu zgodnie z ustawa Prawo o ruchu drogowym.
Rezerwa masy, liczona w stosunku do masy catkowitej dopuszczalnej dla przyczepy z zamontowanym sprz¢tem
specjalistycznym i kompletnym wyposazeniem powinna wynosi¢ 3+30%.

4.3.5.2. Wyposazenie zamontowane

Rodzaj i ilo$¢ wyposazenia ustala zamawiajacy z dostawca.

4.3.6. INNE SAMOCHODY POZARNICZE

4.3.6.1. Klasyfikacja

Inne samochody pozarnicze uzywane do dzialan ratowniczo-gasniczych obejmuja ponizsze grupy pojazdéw wg
normy PN-EN 1846-1:

a) samochody ratowniczo-gasnicze specjalne,

b) samochody ratownictwa technicznego,

¢) samochody sprzetowe ratownictwa chemicznego,

d) samochody dowodzenia,

e) samochody zaopatrzeniowe,



f) inne specjalne pojazdy samochodowe.

4.3.6.2. Wymagania ogélne

Samochody wymienione w pkt 4.3.6.1. ppkt a), b), c), d) oraz e) powinny spetnia¢ wymagania pkt 4.1. oraz pkt
4.2 zalacznika wraz z podpunktami dla pojazdéw.

Inne specjalne pojazdy samochodowe wymienione w pkt 4.3.6.1. ppkt f) powinny spetnia¢ wymagania pkt 4.1
oraz pkt 4.2 zalacznika wraz z podpunktami dla pojazdéw i/lub wymagania odrgbnych przepiséw krajowych
i/lub migdzynarodowych.

4.3.6.3. Wyposazenie zamontowane

Rodzaj i ilo$¢ wyposazenia ustala zamawiajacy z dostawca.

5.1. DRABINY PRZENOSNE

5.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Drabina powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1147. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone
stosownym dokumentem.

5.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

5.1.2.1. Materialy

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ wykonane z materialdéw odpornych na korozje lub posiadaé
zabezpieczenie antykorozyjne.

5.1.2.2. Konstrukcja

Podstawa drabiny (stopy) powinna posiada¢ spiczaste zakonczenia wykonane ze stopéw aluminium lub innego
materialu o niegorszych wlasciwo$ciach, w celu zapobiezenia poslizgom. W przypadku drabiny z belka
podporowa zamiast stop, belka réwniez powinna by¢ wyposazona w spiczaste zakonczenia z materialéw jw.
Stopy drabiny drewnianej powinny posiada¢ okucia z blachy.

Kétka drabiny powinny by¢ wykonane ze stop6w aluminium lub innego materialu o niegorszych
wilasciwosciach.

5.2. SKOKOCHRONY

5.2.1. PODZIAL

Skokochrony w zalezno$ci od sposobu napetniania dzielg si¢ na:

- skokochrony napelniane przy pomocy wentylatoréw,

- skokochrony (na stelazu pneumatycznym) napetniane z butli do aparatéw powietrznych lub innych butli ze
sprezonym gazem obojetnym.

5.2.2. WYKONANIE

5.2.2.1. Konstrukcja

Pole skoku powinno umozliwi¢ wpisanie kota o $rednicy 3 m, $rodek skokochronu powinien by¢ wyraznie
oznaczony.

W przypadku napetniania skokochronu za pomocg wentylatorow rekawy taczace poduszke z wentylatorem
powinny mie¢ dtugo$¢ min. 3 m.

Skokochrony napetniane z butli ze sprezonym powietrzem lub innym sprezonym gazem obojetnym powinny
posiada¢ co najmniej jeden zawdr bezpieczenstwa uruchamiany po przekroczeniu o 20 % cisnienia pracy.
Skokochrony napetniane z butli powinny zachowa¢ parametry réwniez po odigczeniu Zrédla napeiniania.
Dopuszczalny spadek ci$nienia w nieuzywanym skokochronie napetnianym z butli w okresie 1 h nie powinien
przekroczy¢ 10 %. W czasie prowadzenia akcji ratowniczej powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ wymiany butli.
Butla do napetiania skokochronu powinna by¢ tak dobrana, aby po napetnieniu stelaza pozostata rezerwa w
iloéci co najmniej 5 % pojemnosci butli.

5.2.2.2. Znakowanie

Znakowanie, wykonane trwatg technika na powloce skokochronu, powinno zawiera¢ co najmniej nast¢pujace
informacje:

- nazwg i adres producenta,

- typ,

- numer fabryczny,



- rok 1 miesigc produkcji,

- dopuszczalng wysoko$¢ ratowania,

- uproszczong instrukcje obstugi (w jezyku polskim),

- informacj¢ o zakazie wykonywania skokéw szkoleniowych (w jezyku polskim),

- inne wazne (wg producenta) dla bezpieczenstwa uzytkowania informacje (w jezyku polskim).

5.2.3. PARAMETRY

5.2.3.1. Czas przygotowania

Czas przygotowania skokochronu do napelniania z pozycji transportowej nie powinien przekracza¢ 240 s przy
zachowaniu zasad okre$lonych w instrukcji obstugi producenta.

Czas napelnienia nie powinien by¢ dtuzszy niz 120 s.

Powtérne napetnienie po zrzucie i zdjeciu obcigzenia testowego o masie 75 kg (dotyczy tylko skokochronéw
napetnianych za pomoca wentylatoréw) powinno nastapi¢ w czasie nie dtuzszym niz 20 s.

5.2.3.2. Czas pracy

W przypadku skokochronu napetnianego za pomoca wentylatoréw z silnikiem spalinowym zapas paliwa w
zbiorniku powinien umozliwi¢ ciagla prace przez minimum 1 h.

5.2.3.3. Wytrzymatos$¢ skokochronu

Po upadku na $rodek skokochronu obcigzenia testowego o wymiarach 800 x 500 mm i masie 150 kg, z
wysokosci 16 m skokochron nie powinien:

- przesuna¢ si¢ wigcej niz 1,0 m w dowolnym kierunku,

- przewrdcic sig,

- odigczy¢ si¢ od systemu napetniajacego,

- spowodowa¢ wylaczenia wentylatoréw z silnikiem spalinowym,

- dozna¢ zadnych uszkodzen powtoki.

Powyzsza prébe nalezy wykonaé trzykrotnie.

5.2.3.4. Odpornos¢ materialu powloki zewnetrznej na plomien

Materiat powtoki powinien by¢ odporny na dziatanie ptomienia. Temperatura mierzona na wysokosci 250 mm
nad palnikiem powinna wynosi¢ 80050 °C. Prébke materialu o wymiarach 100 x 140 mm nalezy umiesci¢ 250
mm nad koncéwka palnika. Po uptywie 5 s dziatania ptomienia, prébka nie powinna si¢ zapali¢, tworzy¢ kropli,
ewentualne zarzenie powinno ustgpi¢ maksymalnie po uptywie 5 s od usuni¢cia plomienia palnika oraz nie
powinna wystapi¢ utrata ciagtosci materiatu.

5.2.3.5. Stabilnos$¢ skokochronu

Po upadku obcigzenia testowego o masie 75 kg i wymiarach 800x500 mm, w odleglosci 50 cm od krawedzi
skokochronu mierzonej w potowie dtugosci, szerokosci i po przekatnych skokochronu, skokochron nie moze si¢
przewrdéci¢ lub przesuna¢ w dowolnym kierunku wigcej niz 1,0 m.

5.2.3.6. Masa

Wymagane jest, aby ilo$¢ uchwytéw do transportu skokochronu (w stanie transportowym i gotowym do
dziatania), gwarantowala, Ze nie zostanie przekroczone maksymalne obciazenie przypadajace na jedna osobeg
zgodnie z przepisami BHP.

5.3. WORY I REKAWY RATOWNICZE

5.3.1. OZNACZENIA

Oznaczenie: Rekaw ratowniczy

Woér ratowniczy

5.3.2. WYKONANIE

5.3.2.1. Konstrukcja

Konstrukcja rekawa powinna umozliwia¢ kontrolowanie (regulowanie) przez osobe ratowana predkosci zjazdu
facznie z mozliwos$cig zatrzymania si¢ w dowolnym momencie. Powinna by¢ réwniez zapewniona mozliwos¢
wyhamowania osoby ratowanej przez personel obstugujacy rekaw.

Kontrolowanie szybkosci zjazdu w worze ratowniczym przez osobg ratowang nie jest wymagane. W tym
przypadku szybko$¢ zjazdu powinna by¢ regulowana przez personel obstugujacy wor ratowniczy.



5.3.2.2. Znakowanie

Znakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje:

- nazwe lub znak producenta,

- rok i miesigc produkc;ji,

- maksymalng wysoko$¢ ratowania,

- instrukcje obstugi (w jezyku polskim),

- instrukcje konserwacji (w jezyku polskim).

5.3.3. PARAMETRY

5.3.3.1. Odpornos¢ na plomien

Jedno lub wielowarstwowy material konstrukcyjny rg¢kawa badany od strony powloki chronigcej przed
promieniowaniem cieplnym i plomieniem powinien by¢ odporny na dziatanie ptlomienia. Temperatura mierzona
na wysokosci 250 mm nad palnikiem powinna wynosi¢ 800 + 50 °C. Prébke¢ materiatu o wymiarach 100x140
mm nalezy umiesci¢ 250 + 10 mm nad koncéwka palnika. Po uptywie 5 s dziatania ptomienia, zadna z warstw
badanej prébki nie powinna si¢ zapali¢, tworzy¢ kropli, ewentualne Zarzenie powinno ustgpi¢ maksymalnie po
uptywie 5 s od usunigcia ptomienia palnika oraz nie powinna wystapi¢ utrata ciaglosci materialu w warstwie
nosnej. Dopuszcza si¢ wystapienie otworu w pozostatych warstwach rekawa, o $rednicy nie wigkszej niz 25
mm.

5.3.3.2. Wytrzymalos$¢ rekawa na zrywanie

Minimalna wytrzymato$¢ na zrywanie rekawa/wora w dowolnie wybranym punkcie nie moze by¢ mniejsza niz
15 kN.

5.3.3.3. Masa

Wymagane jest, aby ilos¢ uchwytéw do transportu rekawa/wora w stanie transportowym, gwarantowatla, ze nie
zostanie przekroczone maksymalne obcigzenie przypadajace na jedng osobg zgodnie z przepisami BHP.

5.4. LINKOWE URZADZENIA DO OPUSZCZANIA I PODNOSZENIA

5.4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Urzadzenia do opuszczania powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 341. Urzadzenia do podnoszenia
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1496.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

5.4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Dopuszcza si¢ wylacznie urzadzenia klasy A wg normy PN-EN 341.

Dopuszcza si¢ wylacznie urzadzenia klasy B wg normy PN-EN 1496.

5.5. LINKI STRAZACKIE RATOWNICZE

5.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Linki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51510. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone
stosownym dokumentem. Dopuszcza si¢ inng konstrukcje, mase liniowg oraz materiaty konstrukcyjne linki przy
zachowaniu minimalnych parametréw wytrzymato§ciowych okreslonych w normie PN-M-51510. Grubos$¢ linki
powinna wynosi¢ do 16 mm. Dopuszcza si¢ inng konstrukcje, wymiary, materiaty konstrukcyjne karabinczyka
przy zachowaniu minimalnych parametréw wytrzymatosciowych okreslonych w normie PN-M-51510.

5.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

5.5.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy metalowe powinny spetnia¢ wymagania pkt 5.13 normy PN-EN 364.

5.5.2.2 Znakowanie

Znakowanie linki powinno zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje:

- nazwe¢ lub znak producenta,

- date produkc;ji - rok i kwartat.

5.6. ZATRZASNIKI STRAZACKIE

5.6.1. PODZIAL

- Zatrzas$nik strazacki duzy,

- Zatrzasnik strazacki maly.



5.6.2. WYMAGANIA

5.6.2.1. Wymagania ogélne

Zatrzasniki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 362. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone
stosownym dokumentem.

5.6.2.2. Znakowanie

Znakowanie zatrza$nika powinno zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje:

- nazwe lub znak producenta,

- roki kwartat produkcji.

5.6.3. PARAMETRY

5.6.3.1. Wymiary

Po otwarciu zamka zatrzas$nika duzego przez powstaly przeswit powinien dac¢ si¢ przetozy¢ walec o $rednicy 45
mm. Po otwarciu zamka zatrza$nika malego przez powstaty przeSwit powinien daé si¢ przetozy¢ walec o
$rednicy 20 mm.

5.6.3.2. Sita otwarcia zamka

Catkowite otwarcie zamka zatrzas$nika duzego i matego powinno nastgpi¢ pod wptywem dziatania sity 15+20 N.
Otwarty zamek powinien samoczynnie zamykac si¢ po ustaniu dziatania sity.

5.6.3.3. Wytrzymalo$¢ zatrzasnikow

Wytrzymato$¢ zatrzas$nika matego i duzego na obcigzenia statyczne (bez zerwania lub pgknigcia) nie moze by¢
mniejsza niz 15 kN.

6.1. HYDRAULICZNE NARZEDZIA RATOWNICZE

6.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Narzedzia hydrauliczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13204. Spetnienie wymagan powinno by¢
potwierdzone stosownym dokumentem.

6.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Rozpieracze i cylindry rozpierajace powinny wytrzymaé bez jakichkolwiek uszkodzen i wyciekéw cieczy
roboczej 150 cykli pracy z obciazeniem 80 % obciazenia nominalnego. Po przekroczeniu dopuszczalnej przez
producenta temperatury cieczy roboczej, w czasie trwania proby, w temperaturze otoczenia 5 + 25 °C mozna
dokona¢ maksymalnie dwéch przerw na studzenie narzedzia i agregatu zasilajacego. Powyzsze badanie
trwalosci (150 cykli pracy) nie dotyczy narzedzi zasilanych wylacznie pompa zasilang z akumulatora i pompa z
napgdem recznym lub noznym.

6.2. PODUSZKI PNEUMATYCZNE DO PODNOSZENIA I KORKI PNEUMATYCZNE DO
USZCZELNIANIA

6.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Poduszki podnoszace powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13731. Spelnienie wymagan powinno by¢
potwierdzone stosownym dokumentem.

6.2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

6.2.2.1. Konstrukcja

Korki uszczelniajagce powinny posiada¢ uchwyty do transportu.

Korki i poduszki powinny prawidtowo dziata¢ po klimatyzowaniu w temperaturze -20 + 2 °C oraz + 80 + 5 °C
w czasie 6 h. Elementy urzadzen do sterowania korkami oprécz manometréw kontrolnych, powinny by¢
odporne na dziatanie ci$nienia réwnego co najmniej 1,5 nominalnego cis$nienia pracy calego systemu.
Konstrukcja ztaczek korkéw uszczelniajacych powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ faczenia i rozigczania elementéw
w rekawicach zgodnych z norma PN-EN 659, bez uzywania dodatkowych narzedzi. Zaczki po stronie zasilania
korka musza mie¢ taka konstrukcj¢, aby do ich rozlaczenia konieczne byly przynajmniej dwie oddzielne
czynnosci manualne oraz po roztaczeniu nastgpowato samoczynne uszczelnienie korka. W przypadku, gdy dwa
lub wigcej urzadzenia sterujace podiaczone sg do tego samego zrdédia zasilania, weze montowane do tych
urzadzeh po stronie zasilanych korkéw powinny by¢ oznaczone réznymi kolorami. System potaczen powinien
zabezpiecza¢ przed bezposrednim potgczeniem elementéw systemu przeznaczonego do pracy pod wysokim
ci$nieniem, z elementami systemu przeznaczonego do pracy pod niskim ci$nieniem.

6.2.2.2. Reduktory i urzadzenia sterujace



Reduktory i urzadzenia sterujace stosowane do napelniania poduszek podnoszacych i korkéw powinny by¢
zgodne z normy PN-EN 13371.

6.2.2.4. Znakowanie

Kazda poduszka i korek powinny posiada¢ trwale polaczong tabliczke znamionowa zawierajaca co najmniej
nast¢pujace informacje:

- typ poduszki lub korka,

- maksymalng sit¢ podnoszenia lub §rednic¢ uszczelnianego otworu,

- ci$nienie pracy,

- datg produkc;ji,

- numer fabryczny.

6.2.3. PARAMETRY

6.2.3.1. Cisnienie wypychajace korek z rurociagu

Cis$nienie wypychajace korek z rurociagu stalowego nie powinno by¢ nizsze niz:

- 1,0 bar w przypadku korkéw o ci$nieniu roboczym od 1,5 do 2,5 bar,

- 0,5 bar dla kork6éw o ci$nieniu roboczym do 1,5 bar.

6.2.3.2. Ci$nienie prébne

Ciénienie prébne dla korkéw uszczelniajacych ustala producent, nie powinno by¢ jednak mniejsze od:
1,5-krotnej wartosci ci§nienia nominalnego.

6.2.3.3. Zawory bezpieczenstwa i system polaczen

Zawory bezpieczenstwa i system potaczen korkéw uszczelniajacych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN
13371.

6.2.3.4. Dlugos¢ przewodow zasilajacych

Dtugo$¢ przewodé6w nie powinna by¢ mniejsza niz 5 m, natomiast przewdd taczacy zZrédlo zasilania z
urzadzeniem sterujacym powinien mie¢ dlugo$¢ minimum 2 m.

6.2.3.5. Wytrzymalos$¢ na rozerwanie

Wiytrzymato$¢ na rozerwanie przewodow zasilajacych korki musi by¢ minimum 2-krotnie wyzsza od ci$nienia
pracy.

6.2.3.6. Manometry kontrolne

Zakresy pomiarowe stosowanych manometréw powinny wynosi¢ od 0 do 1 + 2 warto$ci maksymalnego
ci$nienia roboczego.

6.2.3.7. Cisnienie rozrywajace

Cisnienie rozrywajace korka uszczelniajagcego umieszczonego w rurociggu o $rednicy odpowiedniej dla danego
typu korka powinno by¢ co najmniej 2-krotnie wyzsze od ci$nienia pracy.

6.2.3.8. Szczelnos¢

Konstrukcja korkéw uszczelniajacych i urzadzen sterujacych powinna zapewnia¢ utrzymanie nominalnego
ci$nienia w czasie 30 min. Dopuszczalny spadek ci$nienia w ww. czasie nie moze przekroczy¢ 5% cis$nienia
roboczego.

6.3. TOPORY STRAZACKIE

6.3.1. Wymagania ogoélne

Topory strazackie powinny spelnia¢ wymagania normy PN-M-51501.

6.4. ZBIORNIKI PRZENOSNE NA WODE

6.4.1. OZNACZENIA

Oznaczenie: Zbiornik przeno$ny na wod¢ o pojemnosci ....... dm?® (poda¢ pojemnos¢ w dm®)

6.4.2. WYKONANIE

6.4.2.1. Materialy

Materiat poszycia zbiornika powinien by¢ odporny na dziatanie niskich i wysokich temperatur. Po
klimatyzowaniu poszycia w temperaturze zaréwno -20 + 2 °C jak réwniez + 80 = 5 °C, montaz zbiornika

powinien przebiega¢ bez uszkodzenia poszczegdlnych elementéw oraz z zachowaniem szczelno$ci wg pkt
6.4.3.2.



Elementy metalowe zbiornika i stelaza, o ile wystgpuja powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na
korozje¢ lub powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

6.4.2.2. Konstrukcja

Dopuszcza si¢ zbiorniki ze stelazem oraz zbiorniki samono$ne. Pojemno$¢ zbiornika otwartego powinna
wynosi¢ minimum 2500 dm®. Zbiornik powinien posiada¢é pokrowiec. O ile zbiornik posiada stelaz, to w
pokrowcu elementy stelaza powinny by¢ oddzielone od elementéw poszycia zbiornika. W przypadku
wyposazenia zbiornika w nasady ssawne, nasady muszg by¢ zgodne z norma PN-/M-51038. Zbiorniki
zamknigte powinny by¢ wyposazone w nasady tloczne i ssawne wg normy PN-M-51038 i zawor
odpowietrzajacy.

6.4.2.3. Znakowanie

Znakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje:

- nazwe¢ lub znak producenta,

- pojemno$é¢ w dm®.

Na zbiorniku powinna by¢ umieszczona skrécona instrukcja konserwacji w jezyku polskim.

6.4.3. PARAMETRY

6.4.3.1. Masa

Masa kompletnego zbiornika nie powinna przekroczy¢ 0,015 kg na 1 dm? pojemnosci zbiornika.

6.4.3.2. Ubytek wody

Sredni ubytek wody ze zbiornika otwartego w ciggu 1 h nie powinien przekracza¢ 0,5 % objetosci zbiornika.
Zbiornik powinien posiada¢ mozliwos¢ kontrolowanego spuszczania wody.

Ubytek wody ze zbiornika zamknigtego nie moze by¢ wigkszy niz 0,5 % jego pojemnosci na dobe.

6.4.3.3. Stateczno$¢ zbiornika

Zbiornik o konstrukcji samono$nej jak i na stelazu, powinien zachowaé stateczno$¢ po obcigzeniu jego gornej
krawedzi w najbardziej niekorzystnym potozeniu, nawodniong linig ssawng (sktadajaca si¢ z 1 odcinka weza
ssawnego PVC, wielkosci 110, dtugosci 2,5 m).

7.1. GASNICE PRZENOSNE

7.1.1. Wymagania ogélne

Gasnice przeno$ne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 3-7 Cze¢$¢ 7. Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badan.

7.2. GASNICE DLA STRAZY POZARNE]

7.2.1. Wymagania ogélne

Gasnice dla strazy pozarnej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 3-7.

Gasnice przenosne o masie > 6 kg przeznaczone na wyposazenie samochodéw pozarniczych powinny spetnia¢
dodatkowo nastepujace wymagania szczegdtowe

7.2.2. Parametry gasnic w zaKkresie ergonomii

Konstrukcja gasnicy powinna umozliwia¢ (w trzech kolejnych prébach) usunigcie zabezpieczenia, uruchomienie
i sprawdzenie skuteczno$ci gasniczej, przez operatora w odpowiednich, dopuszczonych do stosowania srodkach
ochrony indywidualne;j.

7.2.3. Oznaczenie

Gasnice przeznaczone na wyposazenie samochodéw pozarniczych powinny posiada¢ dodatkowe oznaczenie
GASNICA DLA STRAZY POZARNE].

Oznaczenie powinno by¢ widoczne podczas odczytywania informacji z etykiety gasnicy, wysoko$¢ liter
powinna wynosi¢ co najmniej 5 mm. Trwalo$¢ i czytelno$¢ znakowania gasnicy powinna by¢ zachowana przez
caty okres jej przydatnoSci.

7.3. GASNICE PRZEWOZNE

7.3.1. Wymagania ogoélne

Gasnice przewozne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1866-1 Cze¢$¢ 1. Charakterystyka, wykonanie i
metody badan.

7.4. KOCE GASNICZE



7.4.1. Wymagania ogélne

Koce gasnicze powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1869.

7.5. URZADZENIA GASNICZE

7.5.1. PODZIAL 1 OZNACZENIE

7.5.1.1. Podzial

W zaleznosci od wykonania rozréznia si¢ urzadzenia przeno$ne i przewozne.

7.5.1.2. Oznaczenie

Na urzadzeniu powinna by¢ umieszczona etykieta w formacie co najmniej A 5 podzielona na cz¢sci zawierajaca
nastepujace dane:

w czesci 1:

- nazwa urzadzenia poprzedzona stowami: AGREGAT GASNICZY, grupy pozaréw do gaszenia ktérych jest
przeznaczony, nominalna ilo§¢ $rodka gasniczego (dotyczy agregatéw do impulsowego podawania $rodka
gasniczego),

w czescei 2:

- sposéb uruchomienia agregatu oraz piktogramy grup pozaréw,

w czescei 3:

- ostrzezenia dotyczace stosowania,

w czesci 4:

- informacje dodatkowe - ci$nienie nominalne wody i/lub gazu roboczego w urzadzeniu, masa catkowita, dane
dotyczace zastosowanego Srodka gasniczego,

w czesci 5:

- nazwa i adres producenta i dystrybutora.

Czes$¢ 3 etykiety powinna stanowi¢ co najmniej 30 % powierzchni calej etykiety.

7.5.2. PARAMETRY

7.5.2.1. Agregaty do pulsacyjnego i ciaglego podawania srodka gasniczego

Agregaty przeno$ne powinny posiada¢ zbiornik $rodka gasniczego o pojemnos$ci nie mniejszej niz 10 dm?.
Agregaty przewozne powinny posiada¢ zbiornik $rodka gasniczego o pojemnosci nie mniejszej niz 20 dm?.
Agregaty powinny posiada¢ zbiornik wody lub pomp¢ wodng lub zasilanie zewngtrzne oraz powinny by¢
zasilane sprezonym gazem.

Elementy agregatu powinny spetnia¢ wymagania odrebnych przepiséw krajowych.

7.5.2.2. Maksymalny zasieg strumienia gasniczego

Agregaty do pulsacyjnego podawania $rodka gasniczego:

- maksymalny zasi¢g rzutu strumienia gasniczego nie powinien by¢ mniejszy niz 10 m, przy kacie pochylenia
pradownicy 32 ° wzgledem poziomu przy predkosci wiatru nie wigkszej niz 1 m/s,

Agregaty do ciaglego podawania $rodka gasniczego:

- maksymalny zasi¢g rzutu strumienia gasniczego nie powinien by¢ mniejszy niz 6 m, przy kacie pochylenia
pradownicy 32° wzgledem poziomu i predko$ci wiatru nie wigkszej niz 1 m/s.

7.5.2.3. Skuteczno$¢ gasnicza

Agregaty powinny ugasi¢ pozary testowe nie mniejsze niz 13A i 55B wg PN-EN 3-7.

Agregaty do pulsacyjnego podawania $rodka gasniczego:

- objeto$¢ zbiornika agregatu przeno$nego powinna wystarczy¢ do ugaszenia pozaréw testowych bez
koniecznosci uzupetniania srodka gasniczego,

- dla agregatu przewoznego zuzycie $rodka gasniczego do ugaszenia pozaréw testowych nie powinno
przekraczaé 15 dm®.

Agregaty do ciaglego podawania Srodka gasniczego:

- zuzycie $rodka gasniczego do ugaszenia pozaru testowego nie powinno przekracza¢ 30 dm?.

7.5.3. Inne agregaty i urzadzenia gasnicze przewozne i przenosne



Inne agregaty i urzadzenia gas$nicze przewozne i przeno$ne powinny ugasi¢ pozary testowe, nie mniejsze niz
13A 1 55B wg normy PN-EN 3-7, bez wzgledu na stopien rozwinigcia linii gasniczej o minimalnej dlugosci 30
m.

8.1. PROSZKI GASNICZE

8.1.1. Wymagania ogélne

Proszki gasnicze powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 615.

8.2. IANOTWORCZE SRODKI GASNICZE

8.2.1. OZNACZENIE

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta formatu co najmniej A5 podzielona na czgéci
zawierajgca nastepujace dane:

w czescei 1:

- nazwa handlowa wyrobu poprzedzona napisem PIANOTWORCZY SRODEK GASNICZY poszerzona nazwa
typu wg normy PN-EN 1568-1+4 zalacznik A i rodzaj wg normy PN-EN 2, oraz informacj¢ o przeznaczeniu do
wytwarzania piany ci¢zkiej, $redniej, lekkiej lub wszystkich rodzajéw pian,

w czescei 2:

- zalecane ste¢zenie/st¢zenia wodnych roztworéw $rodka pianotworczego,

- zakres temperatur stosowania $rodka pianotworczego,

- inne istotne cechy $rodka, np. jesli koncentrat jest ciecza newtonowska i lepko$¢ w najnizszej temperaturze
stosowania jest > 200 mm?/s lub jesli koncentrat jest ciecza pseudoplastyczng i lepko$¢ w najnizszej
temperaturze stosowania > 120 mPaxs przy szybkos$ci $cinania 375 1/s, to na etykiecie powinien znalez¢ si¢
napis: "koncentrat moze wymaga¢ specjalnych urzadzen dozujacych”, a np. w przypadku srodkéw AFFF i FFFP
napis: "tworzacy film wodny", "mozliwos¢ stosowania z wodg morska" itp.,

w czesci 3:

- zagrozenia dla uzytkownikéw,

- podstawowe zalecenia ekologiczne,

w czesci 4:

- zawarto$¢ srodka pianotwérczego w opakowaniu w dm? lub w kg,

- dane dotyczace partii wyrobu - numer, miesigc i rok produkcji,

- okres gwarancji,

- sposéb utylizacji srodka pianotworczego po przekroczeniu daty jego przydatnosci,

w czescl S:

- nazwa i adres producenta i dystrybutora.

Cze$¢ 3 etykiety powinna stanowi¢ co najmniej 30 % powierzchni calej etykiety.

Trwato$¢ i czytelno§¢ znakowania opakowan powinna by¢ zachowana przez caty okres przydatno$ci $rodka
pianotwoérczego.

8.2.2. PARAMETRY

Pianotworcze $rodki gasnicze w zakresie lepkosci, liczby spienienia, szybko$ci wykraplania roztworu z piany i
skuteczno$ci ga$niczej powinny spelnia¢ wymagania wg normy PN-EN 1568-1+4.

9.1. SORBENTY

9.1.1. PODZIAL 1 OZNACZENIE

9.1.1.1. Podzial

- sorbenty stosowane na powierzchniach statych,

- sorbenty stosowane na powierzchniach waéd.

9.1.1.2. Oznaczenie

Na kazdym opakowaniu sorbentu powinna znalez¢ si¢ etykieta lub nadruk. Etykieta badZ nadruk powinny:

- posiada¢ napisy wykonane w kolorze kontrastujagcym z kolorem tla,

- zachowa¢ trwatos¢ i czytelno$¢ znakowania przez caly okres przydatnos$ci sorbentu do stosowania,

- posiada¢ czytelna posta¢ oraz rozmiar nie mniejszy niz A5,

- by¢ podzielone na 5 czgéci.



Na etykiecie badZ nadruku powinny by¢ umieszczone nast¢pujace informacje:

w czescei 1:

- nazwa handlowa sorbentu poprzedzona stowem "sorbent",

- zakres stosowania: np. "do zbierania zanieczyszczen olejowych i ropopochodnych z powierzchni staltych" (w
przypadku sorbentéw stosowanych na powierzchniach statych) lub "do zbierania zanieczyszczen olejowych i
ropopochodnych z powierzchni wéd" (w przypadku sorbentéw stosowanych na powierzchniach wéd) lub "do
zbierania zanieczyszczen olejowych i ropopochodnych z powierzchni statych i powierzchni wéd" (w przypadku
sorbentéw stosowanych na powierzchniach statych i powierzchniach wéd),

w czesci 2:

- rodzaj sorbentu (np. sorbent sypki, granulowany, naturalny, syntetyczny, mineralny, itp.),

- chtonno$¢ weglowodoréw i wody podana w procentach wagowych (w przypadku sorbentéw stosowanych na
powierzchniach statych),

- chlonno$¢ weglowodoréw podana w procentach wagowych (w przypadku sorbentéw stosowanych na
powierzchniach wéd),

- gesto$¢ nasypowa podana w gramach na litr (w przypadku sorbentéw sypkich),

- ptywalnos¢ (% wagowo) sorbentu nasyconego we¢glowodorem wzorcowym,

- zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 4 mm oraz zawarto$¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz 0,125 mm
podana w procentach wagowych (w przypadku sorbentéw sypkich),

- sposob uzycia sorbentu,

- sposOb postepowania ze zuzytym sorbentem,

w czesci 3:

- ograniczenia w stosowaniu sorbentu,

- bezpieczenstwo podczas stosowania sorbentu,

- numer atestu Panstwowego Zaktadu Higieny,

w czesci 4:

- data produkcji sorbentu,

- termin przydatnosci do stosowania sorbentu, w formacie: dd-mm-rrrr,

- zawarto$¢ opakowania podana w kilogramach lub litrach,

- warunki przechowywania sorbentu,

- sposéb postepowania z sorbentem po przekroczeniu jego przydatnosci do stosowania,

w czesci S:

- nazwa i dane adres producenta i dystrybutora sorbentu.

W czedci 2 i 3 informacje moga by¢ podane za pomocg piktograméw, ktérych wymiary nie powinny by¢
mniejsze niz 20 x 20 mm.

Czes$¢ 3 etykiety powinna stanowi¢ co najmniej 30 % powierzchni calej etykiety.

9.1.2. PARAMETRY

9.1.2.1. Zdolno$¢ pochlaniania oleju

Chtonno$¢ weglowodoru wzorcowego przez sorbenty stosowane na powierzchniach statych lub na
powierzchniach wéd - nie mniejsza niz 50 % wag. w stosunku do masy sorbentu. Jako we¢glowodér wzorcowy
stosowa¢ olej napgedowy spelniajacy wymagania normy PN-EN 590 dla gatunkéw oleju napgdowego dla
klimatu umiarkowanego. Oznaczenie dla sorbentéw sypkich wykona¢ metodg Westinghouse'a.

9.1.2.2. Analiza sitowa

Zawarto$¢ frakcji o wielkos$ci ziaren wigkszej niz 4 mm oraz zawarto$¢ frakcji o wielko$ci ziaren mniejszej niz
0,125 mm nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej niz + 10% warto$ci deklarowanej przez producenta. Wymaganie
dotyczy tylko sorbentéw sypkich.

9.1.2.3. Bierno$¢ chemiczna

Sorbent nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z pochlanianymi substancjami.

9.1.2.4. Plywalnos$¢



95% sorbentu stosowanego na powierzchniach wéd, zaréwno gotowego do uzycia jak i uzytego, catkowicie
nasyconego we¢glowodorem wzorcowym, okreslonym w pkt 9.1.2.1. zalacznika, utrzymuje si¢ na powierzchni
wody stojacej przez 24 godziny.

Wymaganie dotyczy tylko sorbentéw do zbierania zanieczyszczen z powierzchni wod.

9.1.2.5. Gestos¢ nasypowa

Warto$¢ gestosci nasypowej wyrazona w gramach na litr nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej niz + 10 % wartosci
deklarowanej przez producenta. Wymaganie dotyczy tylko sorbentéw sypkich.

10.1. CENTRALE SYGNALIZACJI POZAROWE]

10.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 54-2. Spetnienie wymagan
powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

10.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

10.1.2.1. CSP powinna posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim, oraz podawa¢ komunikaty w jezyku
polskim.

10.1.2.2. CSP powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ wydruku historii zdarzen.

10.1.2.3. Do CSP powinna by¢ dotaczona, opracowana przez producenta w jezyku polskim, instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidtowos¢ jej dziatania w systemie po jej
zainstalowaniu w obiekcie.

10.2. PANELE OBSEUGI DLA STRAZY POZARNE]

Panel obstugi dla strazy pozarnej (panel) przeznaczony jest do wspdlpracy z centralami sygnalizacji pozarowej
(CSP). Panel powinien by¢ instalowany w poblizu wejscia do obiektu przewidzianego dla ekip ratowniczych.
10.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Panel powinien spetniaé wymagania $Srodowiskowe zgodnie z pkt 15.3 normy PN-EN 54-2. Spehlienie
wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

10.2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

10.2.2.1. Panel powinien przekazywaé informacje o rodzaju, lokalizacji i1 stanie pracy urzadzen
przeciwpozarowych zainstalowanych w danym obiekcie.

10.2.2.2. Informacje o aktualnym stanie pracy poszczegdélnych urzadzen przeciwpozarowych powinny by¢
prezentowane oddzielnie dla kazdego urzadzenia przeciwpozarowego w sposéb stale widoczny, czytelny i
jednoznaczny.

10.2.2.3. Panel powinien przekazywaé co najmniej optycznie informacje o nast¢pujacych stanach pracy kazdego
urzadzenia przeciwpozarowego z zastosowaniem nastepujacych barw sygnalizacji:

stan alarmowania/wyzwolenia/ - kolor czerwony,

stan uszkodzenia - kolor z6tty,

stan pracy/dozorowania - kolor zielony.

10.2.2.4. Panel moze realizowa¢ funkcje sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi. W takim przypadku
panel powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb nieuprawnionych.

10.2.2.5. Dodatkowo panel moze przekazywac informacje o rodzaju, lokalizacji i stanie pracy innych urzadzen
lub inne informacje przydatne do prowadzenia dziatan ratowniczych.

10.2.2.6. Obudowa panelu powinna mie¢ barwe czerwong. Na plycie czotowej panelu powinien znajdowac si¢
napis "PANEL OBSEUGI DLA STRAZY POZARNE]J". Wysoko$¢ liter powinna wynosi¢ co najmniej 8
mm i by¢ barwy biate;j.

10.2.2.7. Panel powinien mie¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim oraz podawa¢ komunikaty w jezyku
polskim.

10.2.2.8. Do panelu powinna by¢ dolgczona, opracowana przez producenta w jezyku polskim, instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidlowo$¢ jego dziatania w systemie po jego
zainstalowaniu w obiekcie.

10.3. URZADZENIA ZDALNEJ SYGNALIZACJI1 OBSLUGI

10.3.1. WYMAGANIA OGOLNE



Urzadzenia zdalnej sygnalizacji i obstugi niewchodzace w skilad centrali sygnalizacji pozarowej powinny
spelnia¢ wymagania jak dla centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) okres§lone w normie PN-EN 54-2. Spetnienie
wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
10.3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
10.3.2.1. Urzadzenia zdalnej sygnalizacji i obstugi niewchodzace w sktad centrali powinny mie¢ oznaczenia i
opisy w jezyku polskim oraz podawa¢ komunikaty w jezyku polskim.
10.3.2.2. Do urzadzen powinna by¢ dotaczona, opracowana przez producenta w jezyku polskim, instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidtowos$¢ jego dziatania w systemie po jego
zainstalowaniu w obiekcie.
10.4. SYSTEMY TRANSMISJI SYGNALOW ALARMOW POZAROWYCH I USZKODZENIOWYCH
10.4.1. ZAKRES
Przedmiotem wymagan sg systemy transmisji sygnaléw alarméw pozarowych oraz sygnatéw uszkodzeniowych
stuzace do przesytania alarméw pozarowych oraz sygnaléw uszkodzeniowych z central sygnalizacji pozarowej
do stacji odbiorczych alarméw pozarowych oraz sygnatéw uszkodzeniowych. Wymagania obejmujg organizacje
systemOw transmisji sygnatéw alarméw pozarowych, stawiane im wymagania dotyczace tor6w transmisyjnych i
transmisji sygnatéw, szybkos$ci, niezawodnosci i bezpieczenstwa powiadamiania oraz wymagania stawiane
urzadzeniom wykorzystywanym do budowy tych systeméw.
10.4.2. WYMAGANIA OGOLNE
10.4.2.1. Konfiguracja systemu transmisji alarméw pozarowych
Ogdlny schemat systemu transmisji alarméw pozarowych przedstawiony zostat na rys. nr 10.4.2.1.
Alarmy pozarowe z jednego lub wielu urzadzen transmisji alarméw pozarowych przesylane sg do stacji
odbiorczej alarméw pozarowych, zainstalowanej w centrum odbiorczym alarméw pozarowych zlokalizowanym
w obiekcie komendy Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP) lub w obiekcie, wskazanym przez wlasciwego
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP. Transmisja powinna odbywaé si¢ w sposéb
automatyczny. Poprawny odbiér alarméw pozarowych powinien by¢ potwierdzany przez stacj¢ odbiorcza
alarméw pozarowych. Sygnaly uszkodzeniowe przesytane powinny by¢ z jednego lub wielu urzadzen transmisji
alarméw pozarowych do stacji odbiorczej sygnatéw uszkodzeniowych zainstalowanej w centrum odbiorczym
operatora systemu monitoringu pozarowego. Transmisja powinna odbywac si¢ w sposéb automatyczny.
Sprawno$¢ calego systemu transmisji alarméw powinna by¢ nadzorowana przez centrum monitorowania
operatora systemu monitoringu pozarowego.
Centrum monitorowania operatora systemu oraz stacja odbiorcza sygnatléw uszkodzeniowych moga wchodzi¢ w
sktad centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu pozarowego.
wzOr
Rys. nr 10.4.2.1. Schemat systemu transmisji alarméw pozarowych

10.4.2.2. Urzadzenia posredniczgce
Dopuszcza si¢ stosowanie telekomunikacyjnych urzadzen posredniczacych w transmisji alarméw pozarowych i
sygnatéw uszkodzeniowych, takich jak stacje retransmisji, koncentracji i wzmacniania sygnaléw oraz
urzadzenia telekomunikacyjne stacji rezerwowej lub centrum odbiorczego operatora systemu, jak to
przyktadowo pokazano na rys. nr 10.4.2.2.
Wymagania techniczno-uzytkowe obejmuja caly system transmisji alarméw pozarowych od wejScia do
urzadzenia transmisji alarméw pozarowych do wyjscia urzadzenia powiadamiajacego w centrum odbiorczym
alarméw pozarowych dla alarméw pozarowych oraz od wejécia urzadzenia transmisji alarméw pozarowych do
wyjécia urzadzenia powiadamiajacego w centrum odbiorczym operatora systemu dla sygnaléw
uszkodzeniowych.
wzor

Rys. nr 10.4.2.2. Tor transmisji alarméw pozarowych poprzez centrum odbiorcze operatora systemu
10.4.2.3. Stacja odbiorcza alarmoéw pozarowych
Stacje odbiorcze alarméw pozarowych powinny spetnia¢é wymagania okre§lone w specyfikacji technicznej
CLC/TS 50136-4. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.



W skitad stacji odbiorczej alarméw pozarowych powinny wchodzi¢ urzadzenia telekomunikacyjne oraz
urzadzenie powiadamiajace.

Urzadzenie powiadamiajace powinno zapewni¢ powiadomienie obstugi i/lub systemu prezentacji informacji
centrum o nastepujacych zdarzeniach:

- alarmie pozarowym,

- uszkodzeniu toru transmisji z urzadzeniem telekomunikacyjnym.

Informacje o pozostaltych zdarzeniach sa przekazywane do centrum odbiorczego operatora systemu
monitoringu.

Akceptacja alarmu przez operatora powinna by¢ mozliwa przy pomocy urzadzenia powiadamiajacego, jak i
poprzez dolaczony do niego system prezentacji informacji. Jezeli alarm pozarowy nie zostanie zaakceptowany
w zadanym przedziale czasu, informacja o tym zdarzeniu powinna by¢ przestana przez urzadzenie
powiadamiajgce stacji odbiorczej alarméw pozarowych do centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu
pozarowego.

Urzadzenia telekomunikacyjne stuzag do komunikacji urzadzenia powiadamiajacego z urzadzeniami transmisji
alarméw pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych oraz z centrum odbiorczym operatora systemu.

Tor transmisji pomigdzy urzadzeniem powiadamiajagcym a urzadzeniem telekomunikacyjnym powinien by¢
monitorowany przez urzadzenie powiadamiajgce zgodnie z CLC/TS 50136-4 pkt 4.16. Spelnienie wymagan
powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

10.4.2.4. Stacja odbiorcza sygnatéw uszkodzeniowych

Stacja odbiorcza sygnatéw uszkodzeniowych jest instalowana w centrum odbiorczym operatora systemu
monitoringu pozarowego. Stuzy do odbioru sygnatéw uszkodzeniowych z urzadzen transmisji alarméw
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych, a takze do odbioru wiadomosci o uszkodzeniach ze stacji odbiorczej
alarméw pozarowych. W sktad stacji odbiorczej sygnatéw uszkodzeniowych powinno wchodzi¢ urzadzenie
powiadamiajgce oraz urzadzenia telekomunikacyjne. Podstawowe wymagania na urzadzenie powiadamiajgce sg
okreslone w CLC/TS 50136-4. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
Urzadzenie powiadamiajace moze wspdlpracowaé z systemem informatycznym operatora systemu monitoringu.
Stacja odbiorcza sygnaléw uszkodzeniowych powinna umozliwiaé przesylanie droga elektroniczng informacji o
uszkodzeniach systemow sygnalizacji pozarowej do firm serwisujacych te systemy.

10.4.2.5. Centrum monitorowania operatora systemu

Centrum monitorowania operatora systemu nadzoruje sprawno$¢ wszystkich urzadzen i toréw transmisji
systemu transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych. Informacje zbierane przez to centrum
powinny umozliwia¢ wyznaczenie dostgpnosci systemu zgodnie z normg PN-EN 50136-1-1 pkt 7.5. Spelnienie
wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

Centrum monitorowania powinno wchodzi¢ w sktad centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu. Do
budowy centrum moga by¢ wykorzystane urzadzenia stacji odbiorczej sygnaléw uszkodzeniowych.

10.4.2.6. Sie¢ transmisji alarmow pozarowych

Do przesylania alarméw pozarowych moga by¢ wykorzystywane:

a) tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarméw pozarowych,

b) tory dedykowane zestawiane w sieciach publicznych operatoréw telekomunikacyjnych,

¢) facza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN i ISDN.

10.4.2.7. Rodzaje wykorzystywanych 1aczy transmisyjnych

Lacza transmisyjne powinny umozliwia¢ transmisj¢ dwukierunkowa réwnoczesng lub naprzemienng. W
szczegblnosci powinny umozliwia¢ potwierdzanie odbioru kazdej informacji alarmowe;j.

Jezeli do przesylania sygnatéw alarmowych wykorzystywany jest tor radiowy, operator systemu monitoringu
pozarowego powinien posiada¢ odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach
wylacznodci. Nie dopuszcza si¢ wykorzystywania czestotliwo$ci, ktére nie wymagaja posiadania pozwolen
radiowych. W przypadku gdy tor radiowy jest wykorzystywany jako tor podstawowy, musi by¢ on
wykorzystywany wylgcznie dla potrzeb systemu transmisji alarméw pozarowych.

10.4.2.8. Redundancja taczy transmisji alarmow pozarowych



Do przesytania alarméw pozarowych pomigdzy urzadzeniem transmisji alarméw pozarowych a stacja odbiorcza
alarméw pozarowych powinny by¢ wykorzystywane co najmniej dwa acza transmisji okreSlone jako lacze
podstawowe i facze dodatkowe, zapewniajace og6lng dostgpnos$¢ systemu okres§long w tablicy 10.4.2.9. Jako
tacze podstawowe nalezy stosowac acze typu 1 wg tablicy 10.4.2.9. Jako tacze dodatkowe moze by¢ stosowane
tacze typu 1 lub typu 2 wg tablicy 10.4.2.9. Nalezy stosowa¢ dwa, fizycznie r6zne tory transmisji. Transmisja
alarméw pozarowych w taczach podstawowym i dodatkowym powinna by¢ inicjowana réwnocze$nie i odbywac
si¢ niezaleznie.

10.4.2.9. Wymagania dotyczace transmisji

Wymagane parametry systemOw transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych okre$lone
zostaly w tablicy nr 10.4.2.9 zgodnie z normg PN-EN 50136-1-1.

Tablica nr 10.4.2.9. Wymagania dla systeméw transmisji alarméw pozarowych

Wymagania zgodnie PN-EN 50136-1-1
czas . .
Typ lacza czas .. ., |zabezpieczenie . ,
L . .. | transmisji czas dostgpnos¢ bezpieczenstwo
transmisji . .. | transmisji L . . . przed ) ..
.. | tor transmisji .. .| warto$¢ |monitorowanialklasyfikacja . informacji
alarméw klasyfikacjal , podstawieniem| L
maksymalna T AY o klasyfikacja I
D9 MO klasyfikacja S
Specjali
Typl» [PCIVEOVANE 105 | M4=20s | T5=90s® A4Y s1 10
tory transmisji
Systemy T2=25h (cate
tacznosci
frowej facze)
Typ2ve [V .| D4=10s | M3=60s | T5=90s A4Y S1 10
wykorzystujace dosten d
publiczng sie¢ ( 0? @P °
sieci)
komutowang

a) Ogdlna dostgpnosé systemu obejmujaca wszystkie tory transmisji.

b) Dostgpnos$¢ wymagana przy uwzglednieniu redundancji toréw transmisji.

c) Kazdy z parametréw - D, M oraz T powinien by¢ osiagniety przynajmniej w jednym torze transmisji facza
typu 1 lub typu 2.

d) Dla systemdéw radiowych moze by¢ stosowany czas raportowania T3.

e) W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowane;j sieci telefonicznej (PSTN) moga by¢

stosowane parametry D2 i M2.

10.4.2.10. Czas transmisji

Wymagania dotyczace czasu transmisji i klasyfikacji systeméw sa okre§lone w normie PN-EN 50136-1-1 pkt
6.3.2. Wymagania te dotycza pelnego czasu transmisji od przekazania sygnalu alarmowego przez system
sygnalizacji pozarowej do jego udostgpnienia przez urzadzenie powiadamiajace i/lub przekazania tego sygnatu
do systemu prezentacji informacji centrum odbiorczego alarméw pozarowych. Spelnienie wymagan powinno

by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

10.4.2.11. Monitorowanie systemu transmisji

Operator systemu transmisji alarméw pozarowych powinien zapewnia¢ monitorowanie sprawnosci wszystkich
urzadzen systemu oraz calej drogi przesylania alarméw pozarowych. Wymagania dotyczace monitorowania
systemu transmisji oraz klasyfikacji systeméw sg okre$lone w normie PN-EN 50136-1-1 pkt 6.3.4. Informacje o
sprawnosci systemu oraz wykrytych uszkodzeniach powinny by¢ zbierane i rejestrowane przez centrum
monitorowania operatora systemu zgodnie z pkt 7.5 normy PN-EN 50136-1-1. Spelnienie wymagan powinno
by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

10.4.2.12. Dostepnosé

Wymagania dotyczace dostgpnodci systemu transmisji alarméw pozarowych oraz klasyfikacji systeméw sa
okreslone w normie PN-EN 50136-1-1 pkt 6.4.5. Dostepnos¢ systemu podlegajacego dopuszczeniu powinna by¢
okreslana na podstawie dost¢pnosci laczy i toréw transmisji, z ktérych system bedzie korzystal, oraz



deklarowanej przez producenta niezawodno$ci urzadzef obje¢tych dokumentacja systemu. Spelnienie wymagan
powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

10.4.2.13. Badania i weryfikacja wydajnosci systemu

Badania parametréw systemu na zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w tablicy nr 10.4.2.9 zalacznika
powinny obejmowaé wszystkie konfiguracje systemu transmisji alarméw pozarowych, jakie moga by¢
stosowane zgodnie z dokumentacjg producenta. W przypadku, gdy zgodnie z dokumentacjg techniczng do
transmisji wykorzystywane sa lacza publicznej sieci telekomunikacyjnej, do badan nalezy wykorzystaé
odpowiednie tgcza lub ich symulator. Weryfikacja parametréw dzialajacej sieci transmisji alarméw pozarowych
powinna by¢ prowadzona zgodnie z normg PN-EN-50136-1-1 pkt 7. Spelnienie wymagafh powinno byc¢
potwierdzone stosownym dokumentem.

10.4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN TRANSMISJI SYGNALOW ALARMOWYCH I
USZKODZENIOWYCH

10.4.3.1. Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i uszkodzeniowych powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 54-21. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

10.4.3.2. Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i uszkodzeniowych powinny posiada¢ oznaczenia, opisy i
podawa¢ komunikaty w jezyku polskim.

10.4.3.3. Do urzadzen powinna by¢ dotaczona, opracowana przez producenta w jezyku polskim, instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidlowo$¢ jego dziatania w systemie po jego
zainstalowaniu w obiekcie.

10.4.4. WYMAGANIA DLA URZADZEN POWIADAMIAJACYCH

10.4.4.1. Urzadzenia powiadamiajace wchodzace w sktad stacji odbiorczych alarméw pozarowych oraz w sktad
stacji odbiorczych sygnatéw uszkodzeniowych powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w specyfikacji
technicznej CLC/TS 50136-4. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
10.4.4.2. Urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia, opisy i podawa¢ komunikaty w jezyku polskim.

10.4.4.3. Do urzadzen powinna by¢ dotaczona opracowana przez producenta w jezyku polskim instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidtowos$¢ jego dziatania w systemie po jego
zainstalowaniu w obiekcie.

10.5. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE (ROP)

10.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 54-11. Spelnienie wymagan
powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

10.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Symbol na ptycie czotowej powinien by¢ uzupetiony stowem "POZAR'" zgodnie z pkt 4.7.3.2.1 normy PN-
EN 54-11.

11.1. CENTRALE DZWIEKOWYCH SYSTEMOW OSTRZEGAWCZYCH

11.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Centrala dzwigkowych systeméw ostrzegawczych (CDSO) powinna spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej
lub polskiej normy wyrobu. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

11.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

11.1.2.1. Centrala dzwigkowego systemu ostrzegawczego (CDSO) powinna spetnia¢ nastgpujace funkcje
obowigzkowe:

a) w momencie przyjecia alarmu CDSO powinna przerwac realizacj¢ jakichkolwiek funkcji niezwigzanych z
ostrzeganiem,

b) by¢ zdolna do rozgtaszania w ciaggu 10 s po wilaczeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) zrédia
zasilania,

¢) by¢ zdolna do rozglaszania sygnatu ostrzegawczego, nadawanego przez operatora lub automatycznie, w ciggu
3 s od zaistnienia stanu zagrozenia wynikajacego ze zmiany polozenia przekaznikéw strefowych centrali
sygnalizacji pozarowej,

d) by¢ zdolna do nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw stownych do jednego lub kilku obszaréw
jednoczesnie, zgodnie z przyjgtym sposobem alarmowania.



11.1.2.2. CDSO powinna mie¢ mozliwo$¢ r¢cznej interwencji w celu pominigcia zaprogramowanych funkcji
automatycznych. Powinno to dotyczy¢ zaréwno charakteru komunikatu przeznaczonego do nadania, jak i tor6w
dystrybucji tego komunikatu.

11.1.2.3. W kazdej sytuacji uzycie mikrofonu pozarowego powinno mie¢ najwyzszy poziom priorytetu dostepu
do dzwigkowego systemu ostrzegawczego, przed wszystkimi innymi rozgtaszanymi informacjami.

11.1.2.4. Dostgp do mikrofonu wchodzacego w sktad CDSO powinien by¢ ograniczony wylacznie dla
uprawnionych oséb.

11.1.2.5. CDSO powinna posiada¢ oznaczenia, opisy i podawa¢ komunikaty w jezyku polskim.

11.1.2.6. Do CDSO powinna by¢ dolaczona, opracowana przez producenta w jezyku polskim, instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidtowos¢ jej dziatania w systemie po jej
zainstalowaniu w obiekcie.

11.2. KONSOLE Z MIKROFONEM DLA STRAZY POZARNEJ NIEWCHODZACE W SKEAD
CENTRALI DZWIEKOWYCH SYSTEMOW OSTRZEGAWCZYCH

11.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Konsole z mikrofonem dla strazy pozarnej niewchodzace w sklad centrali dzwigkowych systeméw
ostrzegawczych (CDSO) powinny spetnia¢ wymagania odpowiedniej aprobaty technicznej lub polskiej normy
wyrobu. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

11.2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

11.2.2.1. Konsole z mikrofonem dla strazy pozarnej niewchodzace w sktad CDSO powinny posiada¢ oznaczenia
1 opisy w jezyku polskim.

11.2.2.2. Konsola powinna mie¢ mozliwo$¢ r¢cznej interwencji w celu pominigcia zaprogramowanych funkcji
automatycznych. Powinno to dotyczy¢ zaréwno charakteru przeznaczonego do nadania komunikatu, jak i toréw
dystrybucji tego komunikatu.

11.2.2.3. W kazdej sytuacji uzycie mikrofonu pozarowego powinno mie¢ najwyzszy poziom priorytetu dostepu
do dzwigkowego systemu ostrzegawczego, przed wszystkimi innymi rozgtaszanymi informacjami.

11.2.2.4. Dostgp do konsoli z mikrofonem dla strazy pozarnej niewchodzacej w sklad centrali powinien by¢
ograniczony wylacznie dla uprawnionych oséb.

11.2.2.5. Do konsoli powinna by¢ dotaczona opracowana przez producenta w jezyku polskim instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidtowos¢ jego dzialania w systemie po
zainstalowaniu w obiekcie.

11.3. GEOSNIKI DO DZWIEKOWYCH SYSTEMOW OSTRZEGAWCZYCH

11.3.1. PODZIAL

11.3.1.1. Glo$nik typu A - przetwornik elektroakustyczny zaprojektowany do zastosowania wewnatrz budynku.
11.3.1.2. Glo$nik typu B - przetwornik elektroakustyczny zaprojektowany do zastosowania na zewnatrz
budynku.

11.3.1.3. Glosnik typu C - przetwornik elektroakustyczny zaprojektowany do zastosowania wewnatrz budynku
w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci.

11.3.2. WYMAGANIA OGOLNE

Gtlosniki do dzwigkowych systeméw ostrzegawczych powinny spelnia¢ wymagania odpowiedniej aprobaty
technicznej lub polskiej normy wyrobu. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym
dokumentem.

11.3.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

11.3.3.1. Obudowa glosnika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie byto mozliwe wyptywanie roztopionych
elementéw konstrukcji glo$nika w czasie oddzialywania wysokiej temperatury.

11.3.3.2. Stopien ochrony zapewniony przez obudowe glosnika powinien by¢ zgodny z nastgpujacymi
wymaganiami:

- dla gto$nikéw typu A i C - EP 32C wg normy PN-EN 60529,

- dla glosnika typu C nalezy wykona¢ dodatkowe badanie w zakresie odpornosci na oddzialywanie $rodowiska
przy wysokiej wilgotnoéci wzglednej (bez kondensacji), ktéra moze wystapi¢ krétkotrwale w przewidywanym
srodowisku pracy. Sprawdzenie wymagania nalezy przeprowadzi¢ w warunkach wilgotnego goraca statego,



przy zachowaniu nastgpujacej ostros$ci proby: Temperatura 40+2 °C, Wilgotno$¢ wzgledna 9343 %, Liczba d6b
21. Przed narazeniem urzadzenie nalezy podda¢ sprawdzeniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu
pozarowego. W trakcie narazenia urzadzenie nie jest zasilane. Po powrocie do stanu normalnego nalezy
ponownie sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ i poddaé urzadzenie ogledzinom pod katem obecnosci uszkodzen
mechanicznych zaréwno zewnetrznych, jak i wewnetrznych,

- dla gto$nikéw typu B- IP 44C wg normy PN-EN 60529. Spelienie wymagah powinno by¢ potwierdzone
stosownym dokumentem.

11.3.3.3. Gtosniki do dzwigkowych systeméw ostrzegawczych powinny posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku
polskim.

11.3.3.4. Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie zaczepy, linki, tancuszki, uchwyty, umozliwiajace
jej zamocowanie do $ciany lub stropu. Cale cigglo powinno wytrzymywa¢ upadek glosnika pozarowego z
wysokosci 1 m.

11.3.3.5. Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie $rodki, uniemozliwiajace jej upadek i przerwanie
pod wiasnym ci¢zarem linii gto$nikowych w warunkach pozaru.

11.3.3.6. Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie przepusty, umozliwiajace wprowadzenie i
wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej $rednicy do jej wngtrza, przy zachowaniu odpowiedniej
dymoszczelno$ci. W ten sposéb odlaczenie glo$nika bedzie w sposéb jednoznaczny wykryte przez uklad
kontroli nadzoru ciagtosci linii.

11.3.3.7. Listwa zaciskowa stuzaca do wiaczania glosnika w lini¢ gtosnikowa powinna posiada¢ minimum 4
zaciski, do ktérych sa przylaczane pojedyncze zyty linii (zasada - jeden zacisk, jedna zyta). Materiat listwy -
ceramika - powinien uniemozliwia¢ powstanie zwarcia przewodéw linii glo$nikowej w warunkach pozaru. Do
jednego zacisku mozna przylaczy¢ dwie zyly, jezeli zostaly wcze$niej zacisnigte w rurce o odpowiednio
dobranej $rednicy.

11.3.3.8. Mic¢dzy listwa zaciskowa a transformatorem glo$nikowym powinien by¢ zainstalowany bezpiecznik
termiczny, separujacy zwarty transformator od linii glosnikowe;.

11.3.3.9. Glosnik, kolumna, projektor moga by¢ przytaczone réwnolegle do linii glosnikowej za posrednictwem
odpowiedniej listwy zaciskowej zawartej w odpowiedniej puszce instalacyjnej, tworzac "lini¢ boczng".
Warunkiem jest, aby: w glo$niku znajdowal si¢ bezpiecznik termiczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa, w
puszce instalacyjnej znajdowal si¢ odpowiednio dobrany do mocy glosnika bezpiecznik nad pradowy
bezzwloczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa. Taka mozliwo$¢ dotyczy systemdéw, ktére sa w stanie
wykrywac odlaczenie pojedynczego gto$nika sposréd wszystkich gto$nikdw linii gtosnikowe;.

11.3.3.10. Urzadzenie kontroli linii gtosnikowej w przypadku zainstalowania go poza ostatnim glos$nikiem, w
chronionym obiekcie, powinno by¢ tak zabezpieczone, aby w warunkach pozaru nie spowodowato zwarcia linii
glo$nikowe;.

11.4. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE

11.4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Sygnalizatory akustyczne powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 54-3. Spetnienie wymagan powinno by¢
potwierdzone stosownym dokumentem.

11.4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Sygnalizator akustyczny powinien posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim.

11.5. SYGNALIZATORY OPTYCZNE

11.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Sygnalizatory optyczne powinny spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej lub polskiej normy wyrobu.
Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

11.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

11.5.2.1. Obudowa sygnalizatora i kolor $§wiatla powinien by¢ czerwony. Na widzialnej powierzchni
sygnalizatora powinien by¢ umieszczony napis "POZAR'"" koloru biatego.

11.5.2.2. Sygnalizator powinien posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim.

11.6. CENTRALE KONTROLI DOSTEPU WSPOLPRACUJACE Z URZADZENIAMI
PRZECIWPOZAROWYMI



11.6.1. PODZIAL. I OZNACZENIA

Klasyfikacja zgodnie z punktem 5.1 normy PN-EN 50133-1.

Oznaczenie zgodnie z punktem 7 normy PN-EN 50133-1.

11.6.2. WYMAGANIA OGOLNE

Centrala powinna realizowaé procedury sterowania i nadzoru elementéw sktadowych systemu kontroli dostgpu
przy spelnieniu wymagan funkcjonalnych pkt 5.2 i pkt 5.3 normy PN-EN 50133-1. Spelnienie wymagan
powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

11.6.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

11.6.3.1. Jako stan bezpieczenstwa rozumie si¢ odblokowanie (otwarcie) wszystkich przej$¢ kontrolowanych na
drogach komunikacyjnych w celu umozliwienia swobodnej ewakuacji 0s6b przebywajacych w obiekcie w
przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz zapewniajacego dostgp do obiektu ekipom
ratowniczym.

11.6.3.2. Centrala powinna posiada¢ rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajace wprowadzenie systemu w stan
bezpieczenstwa po odebraniu sygnatu inicjujacego z centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) i/lub recznie przez
osoby uprawnione.

11.6.3.3. System kontroli dostgpu moze by¢ stosowany na drogach ewakuacyjnych jezeli zapewni w razie
pozaru lub awarii systemu automatyczne i recznie, samoczynne otwarcie przejs¢ kontrolowanych, bez
mozliwosci ich blokowania i pozostanie ich w stanie otwartym.

11.6.3.4. Wymagania funkcjonalne

- stan bezpieczenstwa powinien posiada¢ najwyzszy priorytet przy przetwarzaniu sygnatow,

- czas niezbedny do przetwarzania sygnaléw zwigzanych z wprowadzaniem stanu bezpieczenstwa nie powinien
przekraczaé 10 s,

- centrala kontroli dostepu powinna posiada¢ wyjscie umozliwiajace przekazanie zwrotnego sygnatu
potwierdzajacego wprowadzenie stanu bezpieczefistwa. Centrala powinna uruchomi¢ wyjscie w ciagu 3 s od
zasygnalizowania stanu bezpieczefistwa. Wyjscie powinno by¢ w stanie aktywnym do chwili skasowania stanu
bezpieczenstwa,

- centrala kontroli dostgpu powinna sygnalizowaé¢ co najmniej w sposéb optyczny wprowadzenie stanu
bezpieczenstwa oraz umozliwia¢ latwa identyfikacje wszystkich zablokowanych (zamknigtych) przej$¢
kontrolowanych,

- w przypadku central zintegrowanych z interfejsem przejscia kontrolowanego powinny by¢ speinione
wymagania pkt 5.2.5 normy PN-EN 50133-1.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

11.6.3.5. Centrala powinna posiada¢ oznaczenia, opisy i podawaé¢ komunikaty w jezyku polskim.

11.6.3.6. Do urzadzenia powinna by¢ dolaczona opracowana przez producenta w jezyku polskim instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidtowos¢ jego dziatania w systemie po
zainstalowaniu w obiekcie.

11.6.3.7. Wymagania w zakresie odpornosci i wytrzymalosci na oddziatywanie srodowiska

W zakresie parametréw eksploatacyjnych centrala kontroli dostgpu powinna wykazywaé wlasciwosci
odpornosciowe 1 wytrzymatosciowe okreslone w normie PN-EN 50133-1, przy ostro$ci narazen wtasciwej dla I
(grupy) klasy $rodowiskowej. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
11.6.3.8. Wymagania w zakresie kompatybilnos$ci elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia elektrycznego
Centrala powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 55022 w zakresie emisji oraz normy PN-EN 50130-4 w
zakresie odpornosci na zaklécenia pochodzenia elektromagnetycznego.

W zakresie zabezpieczenia elektrycznego centrala powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60950-1.
Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

11.7. INTERFEJSY PRZEJSCIA KONTROLOWANEGO

11.7.1. PODZIAL I OZNACZENIA

Klasyfikacja zgodnie z pkt 5.1 normy PN-EN 50133-1.

Oznaczenie zgodnie z pkt 7 normy PN-EN 50133-1.

11.7.2. WYMAGANIA OGOLNE



Interfejs powinien spetnia¢ wymagania dotyczace sterowania przej$ciem kontrolowanym okre§lone w pkt 5.2.5
normy PN-EN 50133-1. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

Dodatkowo, wyjscie sterujace interfejsu przejécia kontrolowanego powinno by¢ aktywowane w chwili
wprowadzenia systemu w stan bezpieczenstwa lub wysterowania wejscia najwyzszego priorytetu, w wyniku
czego nastepuje otwarcie przyporzadkowanego przejécia kontrolowanego.

11.7.2.1. Wejscie najwyzszego priorytetu

Interfejs powinien posiada¢ dedykowane wejScie najwyzszego priorytetu przeznaczone do awaryjnego otwarcia
przejscia kontrolowanego "na zadanie". Linia wejsciowa powinna by¢ monitorowana.

11.7.2.2. Funkcja awaryjnego otwarcia przejscia kontrolowanego

Interfejs powinien umozliwia¢ realizacj¢ funkcji awaryjnego otwarcia przyporzadkowanego przejscia
kontrolowanego w celu umozliwienia swobodnej ewakuacji uzytkownikéw obiektu w nast¢pujacych
przypadkach:

- uaktywnienia wej$cia najwyzszego priorytetu,

- przerwy lub zwarcia w torze transmisji pomig¢dzy interfejsem a centralg kontroli dostepu, o ile interfejs nie jest
przeznaczony do uzytkowania z rezerwowym Zrédtem zasilania,

- zaniku zasilania podstawowego,

- btedu w realizacji programu (dotyczy interfejséw sterowanych programowo).

11.7.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

11.7.3.1. Interfejsy przejscia kontrolowanego powinny posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim.

11.7.3.2. Wymagania w zakresie odpornosci i wytrzymalosci na oddzialywanie §rodowiska

W zakresie parametréw eksploatacyjnych interfejs przejscia kontrolowanego powinien wykazywac wtasciwosci
odpornos$ciowe i wytrzymato$§ciowe okreslone w normie PN-EN 50133-1, przy ostro$ci narazen wilasciwej dla
IIT (grupy) klasy Srodowiskowej. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.
11.7.3.3. Wymagania w zakresie kompatybilnos$ci elektromagnetycznej oraz zabezpieczenia elektrycznego
Interfejs powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 55022 w zakresie emisji oraz normy PN-EN 50130-4 w
zakresie odpornosci na zaklécenia pochodzenia elektromagnetycznego.

W zakresie zabezpieczenia elektrycznego interfejs powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 60950-1.
Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

12.1. CENTRALE STERUJACE URZADZENIAMI PRZECIWPOZAROWYMI

12.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Centrale sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi powinny speinia¢é wymagania aprobaty technicznej lub
polskiej normy wyrobu. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

12.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

12.1.2.1. Centrala sterujgca powinna jednoznacznie sygnalizowa¢ nast¢pujace stany pracy:

- stan dozorowania,

- stan alarmowania pozarowego,

- stan uszkodzenia,

- stan zablokowania (o ile przewidziano),

- stan testowania (o ile przewidziano).

12.1.2.2. Centrale powinny posiada¢ oznaczenia, opisy i podawa¢ komunikaty w jezyku polskim.

12.1.2.3. Do centrali powinna by¢ dotaczona opracowana przez producenta w jezyku polskim instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidtowo$¢ jego dziatania w systemie po
zainstalowaniu w obiekcie.

12.2. ZASILACZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

12.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych stosowane w systemach sygnalizacji alarmu pozarowego powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 54-4. Zasilacze urzadzef przeciwpozarowych stosowane w dzwigkowych
systemach ostrzegawczych powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 54-4 z wylaczeniem dlugos$ci czasu



pracy awaryjnej. Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych stosowane w systemach wentylacji pozarowej
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12101-10.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

12.2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

12.2.2.1. Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych powinny posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim.
12.2.2.2. Do zasilaczy powinna by¢ dofaczona opracowana przez producenta w jezyku polskim instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidtowos$¢ jego dzialania w systemie po
zainstalowaniu w obiekcie.

12.2.2.3. Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych stosowane w systemach wentylacji pozarowej powinny
rozpoznawaé i sygnalizowa¢ wysoka rezystancj¢ wewnetrzng baterii i przylaczonych do niej elementéw
obwodu tak, jak wymaga tego norma PN-EN 54-4 oraz powinny przechodzi¢ badania funkcjonalne
przewidziane normg PN-EN 12101-10 dla dolnej tolerancji napigcia publicznej sieci zasilajacej rownej minus
15%. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

12.3. RECZNE PRZYCISKI STOSOWANE W SYSTEMACH ODDYMIANIA

12.3.1. PODZIAL

Ze wzgledu na sposéb dziatania reczne przyciski oddymiania (RPO) dzieli si¢ na dwa typy:

Typ I - przycisk oddymiania, ktéry jest uzywany jako przycisk i jako urzadzenie sygnalizacji stanu dozoru,
uszkodzenia oraz wyzwolenia.

Takie przyciski oddymiania powinny posiadaé¢ nastepujace elementy obstugowe i sygnalizacji:

- element kruchy,

- element uruchamiajacy,

- urzadzenie kasowania "kasowanie",

- czerwony element §wietlny "uruchomienie",

- zielony element $wietlny "dozor",

- 761ty element $wietlny "uszkodzenie".

Dopuszczalne s sygnalizacje dodatkowe. Nie powinny one jednak wykorzystywa¢ barwy zielonej i czerwone;j.
Typ II - przycisk oddymiania uzywany wytacznie do sterowania.

Takie przyciski oddymiania powinny posiada¢ nastepujace elementy obstugowe i sygnalizacji:

- element kruchy,

- element uruchamiajacy,

- czerwony element §wietlny "uruchomienie",

- urzadzenie kasowania "kasowanie" - stosowane fakultatywnie.

Dopuszczalne sa sygnalizacje dodatkowe. Nie powinny one jednak wykorzystywaé barwy czerwonej. Barwa
zielona powinna by¢ stosowana wyltacznie do sygnalizacji stanu dozoru.

12.3.2. WYMAGANIA OGOLNE

Reczne przyciski stosowane w systemach oddymiania powinny spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej lub
polskiej normy wyrobu. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

12.3.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

12.3.3.1. Barwa obudowy i plyty czotowej przycisku powinna by¢ pomaranczowa zgodna z RAL 2011 lub
zblizona.

12.3.3.2. Powyzej pola obstugi, umieszczony symetrycznie i centralnie na przedniej stronie, powinien
znajdowac si¢ napis "ODDYMIANIE". Litery powinny by¢ koloru bialego lub czarnego.

12.3.3.3. Re¢czne przyciski stosowane w systemach oddymiania powinny posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku
polskim.

12.4. ELEKTROMECHANICZNE URZADZENIA WYKONAWCZE W SYSTEMACH STEROWANIA
URZADZENIAMI PRZECIWPOZAROWYMI

12.4.1. SILOWNIKI LINIOWE

12.4.1.1. PODZIAL



W zalezno$ci od funkcji, jakie spelnia instalacja oddymiania pozarowego, rozréznia si¢ nastgpujace typy
sitownikéw elektromechanicznych liniowych:

a) TYP A - sitowniki stosowane do systeméw oddymiania,

b) TYP B - sitowniki stosowane do systeméw oddymiania i przewietrzania.

12.4.1.2. WYMAGANIA OGOLNE

12.4.1.2.1. Wymagania dotyczace konstrukcji mechanicznej

Obudowa sitownika powinna spetnia¢ wymagania co najmniej klasy:

- IP 21C dla sitownikéw typu A,

- IP 33C dla sitownikéw typu B.

Sitownik powinien by¢ wyposazony w uklad ryglujacy w krancowym potozeniu lub przektadnie silnika
powinny by¢ samohamowne w taki sposéb, aby sitownik pod obcigzeniem nominalnym utrzymal stan wysuwu
w czasie dluzszym niz 30 min.

Ponadto konstrukcja mechaniczna silownika powinna zapewnia¢ prawidlowe funkcjonowanie silownika w
warunkach rzeczywistego pozaru.

12.4.1.2.2. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznego

Sitownik powinien posiada¢ krancowe wyltaczniki odlaczajace zasilanie silnika w przypadku osiagnigcia
krancowego potozenia.

12.4.1.2.3. Charakterystyka obcigzeniowa

Sitownik powinien posiada¢ mozliwo§¢ utrzymania stanu pelnego wysuwu pod obcigzeniem dociskajacym
réwnym 1,3 obcigzenia nominalnego podanego przez producenta.

Sitownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ utrzymania stanu braku wysuwu pod obcigzeniem rozrywajacym
réwnym 1,3 obcigzenia nominalnego podanego przez producenta.

Sitowniki typu A stosowane do systeméw oddymiania powinny wytrzyma¢ co najmniej 1000 (tysiac)
uruchomien.

Sitowniki typu B stosowane do systemOw oddymiania i przewietrzania powinny wytrzymac¢ co najmniej 10000
(dziesig€ tysigcy) uruchomien.

12.4.1.2.4. Czas dzialania

Sitownik powinien zapewni¢ czas wysuwu nie wickszy niz 60 s w warunkach zasilania napigciem Un*'%% ;s
pod obcigzeniem nominalnym.

12.4.1.2.5. Trwalo§¢

Trwato$¢ urzadzenia i pewno$¢ funkcjonowania jest sprawdzana przez 1000-krotne (tysiac) wykonanie cyklu
"podnoszenie-opuszczenie" przy nominalnych parametrach zasilania oraz nominalnym obcigzeniu, zgodnie z
dokumentacja techniczng. W wurzadzeniach stosowanych do oddymiania oraz przewietrzania (typ B)
sprawdzenie trwatosci nalezy przeprowadzi¢ przez 10000-krotne (dziesi¢¢ tysiecy) wykonanie cyklu
"podnoszenie-opuszczenie" przy nominalnych parametrach zasilania oraz nominalnym obcigzeniu, zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Migdzy poszczegblnymi cyklami pracy silownika nalezy przewidzie¢ okresy umozliwiajace stabilizacje
temperatury na dopuszczalnym poziomie, ustalonym z przedstawicielem producenta. W przypadku braku takich
informacji nalezy przyjac¢ okresy - 4/6 T, gdzie T jest czasem wykonywania wysuwu pod obcigzeniem.

W pierwszym i ostatnim cyklu nalezy pomierzy¢ rzeczywiste wartosci:

- czas "podnoszenia”,

- czas "opuszczania",

- pobor pradu,

- skok (wysuw).

Sitownik spetnia wymagania, jezeli:

- dla urzadzen typu A zostanie wykonanych 1000 (tysigc) cykli "podnoszenie-opuszczenie",

- dla urzadzen typu B zostanie wykonanych 10000 (dziesi¢¢ tysiecy) cykli "podnoszenie-opuszczenie",

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie zmienily si¢ wiecej niz 10 %,

- skok nie zmienit si¢ wigcej niz 5 %,



- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz +10 % odpowiednio dla opuszczania i podnoszenia.

Dla sitownikéw do klap do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta badanie przeprowadzi¢ wg pkt 7.1.1 PN
EN12101-2 dla minimalnej klasy Re50 z obcigzeniem deklarowanym przez producenta oraz 3-krotne otwarcie
do potozenia roboczego z obcigzeniem nominalnym deklarowanym przez producenta.

Sitowniki typu B powinny by¢ badane dodatkowo zgodnie z pkt 7.1.3 PN EN12101-2 do deklarowanego
potozenia wentylacyjnego pod obcigzeniem deklarowanym przez producenta, nastepnie wg pkt 7.1.1 PN EN
12101 -2 dla minimalnej klasy Re50 oraz 3-krotne otwarcie do potozenia roboczego pod obciazeniem
nominalnym deklarowanym przez producenta. Sitownik spetnia wymagania jezeli:

- sitownik wykonal odpowiednig ilosci cykli, a na koniec kazdego suwu wysuwania/wsuwania pozostawatl
odpowiednio wysunigty/wsuniety po odcigciu zrédta energii niezaleznie od przylozonego obcigzenia,

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie zmienily si¢ wigcej niz 10 % i nie przekracza 60 s,

- skok nie zmienit si¢ wigcej niz 5 %,

- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz +10 % odpowiednio dla opuszczania i podnoszenia.

12.4.1.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

12.4.1.3.1. Odpornos$é¢ na oddzialywanie wysokiej temperatury

Sitownik powinien wykazywa¢ zdolno$¢ do prawidtowego funkcjonowania w warunkach rzeczywistego pozaru.
Parametry testu:

- obcigzenie - nominalne wg danych producenta,

- temperatura uruchomienia -70 °C (poprzez uruchomienie r¢czne).

W przypadku sitownikéw wyposazonych w wyzwalacze termiczne, moment uruchomienia wynika z
przekroczenia temperatury zadziatania wyzwalacza.

Sitownik wraz z dostarczonym kablem poddaje si¢ nast¢pujacym narazeniom:

- czas: 0 + 8 min - liniowe podnoszenie temperatury od temp. otoczenia do 450 °C,

- czas: 8 + 30 min - stabilizowanie temperatury na poziomie 450 °C + 20 °C.

Sitownik spelnia wymagania, jezeli przy zadanej temperaturze uruchomienia wykonal pelny wysuw oraz
utrzymat obcigzenie podczas pozostalego czasu préby.

Dla sitownikéw do klap do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta badanie przeprowadzi¢ wg Zatacznika G
normy PN EN12101-2 dla klasy B300 lub B600 oraz kierunku i warto$ci obcigzenia deklarowanych przez
producenta.

12.4.1.3.2. Temperatura zadzialania wyzwalacza (dla sitownikéw posiadajacych wyzwalacze termiczne)
Wyzwalacz o temperaturze zadzialania 70 °C

Badanie jest wykonywane zgodnie z normg PN-EN 54-5 dla przyrostéw temperatury: 0,5 °C/min, 3 °C/min, 20
°C/min.

Czasy zadziatania wyzwalacza powinny si¢ zawiera¢ migdzy dolng i gérng granica czaséw zadziatania podang
W ponizszej tablicy:

Predko$¢ narastania temperatury

Dolna granica czaséw zadziatania

Goérna granica czasow zadziatania

[°C/min] [min] [s] [min] [s]
3 7 13 18 40
20 22,5 3 37

Statyczny prég zadzialania mierzony przy przyroscie temperatury 0,5 °C/min nie moze by¢ nizszy niz 65 °C i
nie wyzszy niz 74 °C.

Wyzwalacz o temperaturze zadzialania 90 °C

Badanie jest wykonywane zgodnie z normg PN-EN 54-5 dla przyrostéw temperatury: 0,5 °C/min, 3 °C/min, 20
°C/min, przy temperaturze poczatkowej 65 °C.

Czasy zadziatania wyzwalacza powinny si¢ zawiera¢ mi¢dzy dolng a gérna granicg czaséw zadziatania podana
W ponizszej tablicy:

Predko$¢ narastania temperatury | Dolna granica czaséw zadzialania | Gorna granica czaséw zadziatania
[°C/min] [min] | [s] [min] | [s]




3 7 13 15 40

20 59 2 55

Statyczny prég zadziatania mierzony przy przyroscie temperatury 0,5 °C/min nie moze by¢ wyzszy niz 93 °C.
Wyzwalacz o temperaturze zadzialania 120 °C

Badanie jest wykonywane zgodnie z normg PN-EN 54-5 dla przyrostéw temperatury: 0,5 °C/min, 3 °C/min, 20
°C/min, przy temperaturze poczatkowej 85 °C.

Czasy zadziatania wyzwalacza powinny si¢ zawiera¢ mi¢dzy dolng a gérna granica czaséw zadziatania podang
W ponizszej tablicy:

Predko$¢ narastania temperatury | Dolna granica czaséw zadzialania Gorna granica czaséw zadziatania
[°C/min] [min] [s] [min] [s]
3 7 13 15 40
20 59 2 55

Statyczny prég zadziatania mierzony przy przyroscie temperatury 0,5 °C/min nie moze by¢ nizszy niz 114 °C.
12.4.1.3.3. Dzialanie sitownika w temperaturze zadzialania wyzwalacza

Sitownik powinien wykazywaé zdolno$¢ do poprawnego dzialania w wysokich temperaturach otoczenia, ktdre
moga krétkotrwale wystapi¢ w przewidywanych warunkach pracy, do momentu zadzialania wyzwalacza.
Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu sitownika dzialaniu wysokiej temperatury przez okres
umozliwiajacy osiggnigcie stabilnej temperatury, w celu przeprowadzenia obserwacji, a nast¢gpnie, po powrocie
do normalnych warunkéw otoczenia, wykonaniu sprawdzenia dziatania sitownika.

Sitownik powinien by¢ zamontowany w normalnym potozeniu pracy i podtagczony do zrédta zasilania. Sitownik
powinien by¢ utrzymywany w stanie spoczynku w czasie okresu narazania, z wyjatkiem koncowego okresu, w
czasie ktérego powinien wykona¢ peten cykl "podnoszenie-opuszczenie".

Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy, przy czym szybko$¢ wzrostu temperatury nie
powinna przekracza¢ 1 °C/min:

Temperatura +75 °C

Czas narazenia 4 h

Uwaga: narazenie dotyczy urzadzen, ktérych temperatura zadziatania wyzwalaczy nie przekracza 70 °C

Temperatura 110 °C

Czas narazenia 4 h

Uwaga: narazenie dotyczy urzadzen, ktérych temperatura zadziatania wyzwalaczy nie przekracza 93 °C

Sitowniki, ktére wymagaja zasilania w stanie spoczynku, powinny by¢ nadzorowane w celu stwierdzenia
niewtaSciwego dziatania lub wystapienia sygnatléw uszkodzenia w czasie narazania. W koficowym okresie
narazania, w czasie gdy sitownik jest uruchomiony (bez obciazenia), nalezy zmierzy¢ parametry dziatania
urzadzenia: pobierany prad, czas wykonywania petnych wysuwéw. Po okresie minimum jednogodzinnego
stabilizowania w warunkach normalnych nalezy sprawdzi¢ podstawowe parametry dzialania w cyklu
"podnoszenie-opuszczenie".

Sitownik spetlnia wymagania, jezeli:

1. w czasie narazenia nie zostaly wykryte nieprawidlowosci dziatania lub sygnaly uszkodzenia, parametry
dzialania sitownika (bez obciazenia) nie zmienity si¢ wigecej niz 5 %;

2. zmierzone przed i po narazeniu pod obcigzeniem:

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie zmienily si¢ wiecej niz 10 %,

- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.1.3.4. Odpornos$é na wilgotne goraco cykliczne

Sitownik powinien wykazywaé zdolno$¢ do poprawnego dziatania w warunkach wysokiej wilgotnosci
wzglednej, gdy wystgpuje na nim kondensacja pary wodne;j.

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu urzadzenia cyklicznym zmianom temperatury mi¢dzy 25 °C, a
odpowiednio 40 °C lub 55 °C. Wilgotno$¢ wzgledna nalezy utrzymywa¢ w granicach 93 % podczas



wystepowania wysokiej temperatury oraz powyzej 95 % przy nizszej temperaturze, a takze podczas zmian
temperatury. Szybko$¢ wzrostu temperatury powinna by¢ taka, aby na powierzchni urzadzenia nast¢gpowata
kondensacja pary.

Sitownik powinien by¢ zamontowany w normalnym polozeniu pracy i podtaczony do Zrédta zasilania.
Urzadzenie powinno by¢ utrzymywane w stanie spoczynku w czasie narazania, z wyjatkiem koncowego okresu,
w czasie ktérego powinno wykona¢ peten cykl "podnoszenie-opuszczenie".

Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy:

Dol "y G6 "y Wilgotnos¢
oA wartose Wilgotno$¢ wzgledna offa Warlose wzgledna Liczba
Typ temperatury temperatury .
o (D wt) [%] o Gwo cykli
[°C] [°C]
[%]
A 25+3 >95 40+£2 93+3 2
B 25+3 >95 552 93+3 2

Sitowniki, ktére wymagaja zasilania w stanie spoczynku powinny by¢ nadzorowane w celu stwierdzenia
niewtaSciwego dziatania lub wystapienia sygnatéw uszkodzenia w czasie narazania. W kofcowym okresie
narazania, w czasie gdy sitownik jest uruchomiony, nalezy zmierzy¢ parametry dziatania sitownika.

Sitownik spetnia wymagania, jezeli:

1) w czasie narazenia nie zostaly wykryte nieprawidlowosci dziatania lub sygnaly uszkodzenia;

2) zmierzone przed i w czasie narazenia pod obcigzeniem:

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie zmienily si¢ wigcej niz 10 %,

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie przekroczyly 60 s,

- pobér pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.1.3.5. Wytrzymalos$¢ na wilgotne goraco stale

Sitownik powinien wykazywa¢ zdolno$¢ do wytrzymania dlugotrwatego dzialania wilgoci w Srodowisku pracy
(np. zmiany wlasciwosci elektrycznych na skutek absorpcji, reakcji chemicznych z udziatem wilgoci, korozji
elektrochemiczne;j itp.).

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu urzadzenia dziataniu stalej temperatury 40 °C oraz stalej
wilgotnosdci wzglednej 93 % w taki spos6b, aby na urzadzeniu nie wystgpowata kondensacja pary wodne;j.
Sitownik powinien by¢ zamontowany w normalnym polozeniu pracy. W czasie badania urzadzenie nie powinno
by¢ zasilane.

Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy.

Typ Temperatura [°C] Wilgotno$¢ wzgledna [%] Czas trwania narazenia [doby]
AiB 40+£2 93+3 21

Podczas narazania nie sa wykonywane pomiary. Po okresie minimum jednogodzinnego stabilizowania w
warunkach normalnych nalezy sprawdzi¢ podstawowe parametry dziatania w cyklu "podnoszenie-opuszczenie".

Sitownik spelnia wymagania, jesli zmierzone przed i po narazeniu pod obcigzeniem:

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie zmienily si¢ wiecej niz 10 %,

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie przekroczyty 60 s,

- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.1.3.6. Wytrzymalo$¢ na oddzialywanie atmosfery korozyjnej SO2 (wytrzymalosc¢)

Sitownik powinien wykazywaé zdolno§¢ do wytrzymania efektéw korodujacego oddziatywania dwutlenku
siarki, stanowigcego czynnik skazajacy atmosfere.

Sprawdzenie wymagania polega na narazeniu urzadzenia na dziatanie atmosfery zawierajacej dwutlenek siarki
w stalej temperaturze i w warunkach wysokiej wilgotnosci wzglednej. Warunki badania powinny utrzymywac
temperatur¢ powierzchni urzadzenia powyzej punktu rosy. Obecnos$¢ higroskopijnych materiatéw na urzadzeniu
lub wytworzone produkty korozji moga spowodowa¢ kondensacj¢ pary wodnej.

Sitownik powinien by¢ zamontowany w normalnym potozeniu pracy. Do zaciskéw powinny by¢ podiaczone
nieocynowane, miedziane przewody o odpowiedniej $rednicy, tak aby mozna bylo wykona¢ badania
funkcjonowania bez wykonywania dodatkowych potaczen. W czasie badania urzadzenie nie jest zasilane.




Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy:

Z to$¢ dwutlenk Wilgotnos¢ ledna (G w t
Typ awaf OS? wutieni Temperatura [°C] re wzgledna (G w ) Liczba cykli
siarki [ppm] [%]
AiB 25+5 25+2 93+3 21

Uwaga: ppm - cze$ci na milion w objetosci (cm®/m?)

Podczas narazania pomiary nie s3 wykonywane.

Po narazeniu sitownik nalezy wyja¢ z komory probierczej i suszy¢ co najmniej przez 16 h w temperaturze 40
°C, w wilgotnosci wzglednej ponizej 50 %, a nastgpnie poddaé reklimatyzacji w ciggu 2 h w normalnych
warunkach laboratoryjnych. Po okresie stabilizowania w warunkach normalnych nalezy sprawdzi¢ podstawowe
parametry dziatania w cyklu "podnoszenie-opuszczenie".

Sitownik spetnia wymagania, je$li zmierzone przed i po narazeniu pod obcigzeniem:

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie zmienily si¢ wigcej niz 10 %,

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie przekroczyly 60 s,

- pobér pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.1.3.7. Odpornos$¢ na udary pojedyncze

Sitownik powinien wykazywac¢ zdolno$¢ do poprawnego dziatania w warunkach udaréw mechanicznych, ktdre
moga wystapi¢ w czasie transportu oraz w przewidywanych warunkach pracy.

Sprawdzenie wymagania polega na narazeniu silownika na oddzialywanie pojedynczego udaru mechanicznego.
Sitownik powinien by¢ zamontowany w normalnym polozeniu pracy i podtaczony do Zrédta zasilania.

Sitownik powinien by¢ utrzymywany w stanie spoczynku w czasie narazania.

Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy.

c Maksymalne przyspieszenie w
as s 1
. t zas zaleznosci od masy prébki Liczba kierunkéw | Tlogé¢ impulséw na
P ] rwama M (kg) [m/s?] WSIrzasow kierunek
impulsu [ms]
ML 4,75kg M > 4,75 kg
AiB 25+5 1,0 x(100-20M) - 6 3

Sitownik powinien by¢ nadzorowany w celu stwierdzenia niewlasciwego dziatania lub wystgpowania sygnatéw
uszkodzenia w czasie narazania oraz w ciggu nastepnych 2 min.

W warunkach normalnych nalezy sprawdzi¢ podstawowe parametry dzialania w cyklu "podnoszenie-
opuszczenie".

Sitownik spetlnia wymagania, jezeli:

a) w czasie narazenia nie zostaly wykryte nieprawidlowos$ci dzialania lub sygnaty uszkodzenia,

b) zmierzone przed i po narazeniu w czasie sprawdzenia dzialania pod obcigzeniem:

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie zmienily si¢ wiecej niz 10 %,

- czasy "podnoszenia" oraz czasy "opuszczenia" nie przekroczyly 60 s,

- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.1.3.8. Ponadto w zakresie parametréw eksploatacyjnych sitowniki liniowe powinny wykazywac:

a) zdolnos$¢ do poprawnego dziatania w wysokich temperaturach otoczenia, ktére moga krétkotrwale wystapi¢
w przewidywanych warunkach pracy.

Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- temperatura: 55 °C £2 °C,

- czas trwania: 16 h.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 60068-2-2;

b) zdolno$¢ do poprawnego funkcjonowania przy niskich temperaturach otoczenia. Nalezy zachowa¢ podane
nizej parametry:

- temperatura: -10 °C + 3 °C (dla typu A),

-25°C +3 °C (dla typu B),

- czas trwania: 16 h.




Warunki narazen opisane w normie PN-EN60068-2-1;

¢) odporno$¢ na uderzenia mechaniczne na powierzchnig, jakich moga doznawa¢ w normalnym $rodowisku
roboczym.

Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- energia uderzenia: (1,9 £ 0,1) J,

- liczba uderzen na punkt: 1.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 60068-2-75;

d) odporno$¢ na wibracje o poziomach, ktére mogg wystapi¢ w ich otoczeniu podczas pracy.

Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- zakres czestotliwos$ci: 10 Hz do 150 Hz,

- amplituda przy$pieszenia: 4,905 ms? (0,5 g),

- liczba osi: 3,

- liczba cykli przemiatania na o$: 1 dla kazdego stanu pracy.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 60068-2-6;

e) wytrzymato$¢ na dlugotrwate wptywy wibracji o poziomach odpowiednich do §rodowiska roboczego.

Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- zakres czestotliwosci: 10 Hz do 150 Hz,

- amplituda przy$pieszenia: 9,81 ms? (1 g),

- liczba osi: 3,

- liczba cykli wibracji na o$: 20 na oS.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 60068-2-6;

f) odpornos¢ na wyladowania elektrostatyczne dla granicznych warto§ci napigcia probierczego 8 kV dla
wyladowan w powietrzu i 6 kV dla wytadowan kontaktowych do powierzchni przewodzacych. Warunki narazen
opisane w normie PN-EN 50130-4 i normie PN-EN 61000-4-2 + A2;

g) odpornos¢ na zakltdcenia sinusoidalne przewodzone indukowane przez pola o czestotliwosciach radiowych w
zakresie od 150 kHz do 200 MHz, przy napigciu probierczym 10 Vrms dla modulacji AM i PM. Warunki
narazen opisane w normie PN-EN 50130-4 i normie PN-EN 61000-4-6 +A1;

h) odporno$¢ na seri¢ szybkich, elektrycznych zakl6cen impulsowych o niskiej energii, ktére moga by¢
wytwarzane przez przekazniki, styczniki, przelaczanie obcigzen indukcyjnych itp. i mogg by¢ indukowane do
uktadéw sygnalowych i zasilania sieciowego przy poziomach:

- 2 kV do zaciskéw zasilania sieciowego,

- 1 kV do zaciskéw wejsciowych, sygnatowych, danych i sterujacych.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4;

i) odporno$¢ na udary napigciowe o wysokiej energii, ktére moga by¢ indukowane w kablach zasilajacych i
sygnalowych, o wartosciach:

- dla linii zasilajacych pradu przemiennego:

linia do linii (zaklécenia symetryczne): 1 kV,

linia do ziemi (zakldécenia niesymetryczne): 2 kV,

- dla linii stalopragdowych niskiego napiegcia i linii sygnatowych:

linia do ziemi (zakt6cenia niesymetryczne): 1 kV.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4 i normie PN-EN 61000-4-5:+ Al;

j) odpornos¢ na krétkotrwate obnizenia i zaniki napigcia sieciowego takie jak te, ktére sa spowodowane przez
przefaczanie obciazenia i dziatanie urzadzen zabezpieczajacych w obwodach rozdzialu mocy. Wartosci obnizen
podano w ponizszej tablicy:

Obnizenie napigcia Czas trwania obnizenia w p6tokresach
60 % 20
100 % 10

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4;




k) odpornos¢ na wptyw pél elektromagnetycznych wytwarzanych przez urzadzenia radiowe nadawczo-
odbiorcze, radiotelefony, stacje radiowe i telewizyjne itp. w zakresie czgstotliwosci od 1 MHz do 2.000 MHz
przy natezeniu pola 10 V/m i modulacji AM i PM, przy czym w zakresach 415 + 466 MHz i 890 + 960 MHz
przy natezeniu pola 30 V/m.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4;

1) zdolno$¢ do poprawnego dziatania w przewidywanym zakresie zmian napi¢cia zasilajacego +15-10 %.
12.4.1.3.9. Znakowanie

Na kazdym sitowniku powinny by¢ naniesione w sposéb trwaly nastepujace dane:

a) nazwa lub znak towarowy producenta lub dostawcy,

b) oznaczenie modelu (typ lub numer),

¢) oznaczenie klasy klimatycznej,

d) kategoria srodowiskowa (wewnetrzny / zewnetrzny, specjalne warunki srodowiskowe),

e) oznaczenia zaciskdw do przylaczania przewodow,

f) znak(-i) lub kod(y) (np. numer seryjny lub kod partii) za pomoca ktérego(-ych) producent moze okresli¢, co
najmniej date lub parti¢ i miejsce produkc;ji.

Znakowanie powinno by¢ widoczne podczas instalowania silownika i powinno by¢ dostgpne podczas
konserwacji.

12.4.2. SILOWNIKI OBROTOWE

12.4.2.1. PODZIAL

Zaleznie od warunkéw Srodowiskowych w miejscu zainstalowania, rozréznia si¢ dwie kategorie srodowiskowe
sitownikéw obrotowych:

I kategoria Srodowiskowa

Urzadzenia przeznaczone do uzytku wewngtrznego.

Dla tej kategorii wymagana jest prawidtowa praca urzadzenia w zakresie temperatur: od -10 °C do +55 °C.

II kategoria Srodowiskowa

Urzadzenia przeznaczone do uzytku zewngtrznego lub wewngtrznego w miejscach gdzie moga by¢ narazone na
dzialanie temperatur zewnetrznych.

Dla tej kategorii wymagana jest prawidtowa praca urzadzenia w zakresie temperatur: od -25 °C do +55 °C.
Producent powinien poda¢ kategori¢ Srodowiskowa urzadzenia w dokumentacji techniczne;j.

12.4.2.2. WYMAGANIA OGOLNE

12.4.2.2.1. Znakowanie

Na kazdym sitowniku powinny by¢ naniesione w sposéb trwaly nast¢pujace dane:

a) nazwa lub znak towarowy producenta lub dostawcy,

b) oznaczenie modelu (typ lub numer),

¢) oznaczenie klasy klimatycznej,

d) kategoria Srodowiskowa (wewngtrzny / zewng¢trzny, specjalne warunki Srodowiskowe),

e) oznaczenia zaciskdw do przylaczania przewodow,

f) znak(-i) lub kod(y) (np. numer seryjny lub kod partii) za pomocg ktérego(-ych) producent moze okresli¢, co
najmniej date lub parti¢ i miejsce produkc;ji.

Znakowanie powinno by¢ widoczne podczas instalowania sitownika i powinno by¢ dostgpne podczas
konserwacji.

12.4.2.2.2. Wykonanie

Sitownik obrotowy stosowany w systemach wentylacji i klimatyzacji zawiera napged mechaniczny sprezynowy,
naciggany silnikiem elektrycznym lub recznie. Uruchomienie sitownika do pozycji bezpiecznej klapy
przeciwpozarowej (praca napedu mechanicznego zamykajacego klape) nastepuje w wyniku zaniku napigcia
zasilajacego. Dzigki zgromadzonej energii w sprezynie jest mozliwe zamknigcie klapy w warunkach pozaru
oraz przy braku zasilania elektrycznego. Sitownik moze by¢ uruchamiany dedykowanym sterownikiem,
modutem sterujacym systemu automatyki pozarowej (SAP) lub wyzwalaczem termicznym. Sitownik w zadnym
przypadku nie moze by¢ stosowany w trybie naciggania spr¢zyny do uruchamiania klap oddymiajacych



stosowanych w systemach pozarowej wentylacji oddymiajacej. Sitownik obrotowy stosowany w systemach
pozarowej wentylacji oddymiajacej zawiera naped w postaci silnika elektrycznego komutatorowego lub
krokowego. Ruch klapy oddymiajacej w obie strony nastepuje w wyniku dzialania silnika elektrycznego.
Sitownik moze by¢ uruchamiany dedykowanym sterownikiem lub modulem sterujacym systemu SAP (w
konfiguracji gwarantujacej prace w warunkach pozaru). Sitownik w zadnym przypadku nie moze by¢ stosowany
do uruchamiania klap przeciwpozarowych. Sitownik powinien by¢ zasilany ze zrédla gwarantujacego
prawidlowa prac¢ w warunkach pozaru, za posrednictwem przewodéw o odpornosci minimum E30.
12.4.2.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji mechanicznej
Wymagania dla sifownikow obrotowych wspélpracujacych z klapami przeciwpozarowymi (w systemach
wentylacji i klimatyzacji):
a) sitownik powinien posiada¢ krancowe wylaczniki umozliwiajace identyfikacj¢ potozenia klapy przez
urzadzenia wspdtpracujace;
b) sitownik powinien mie¢ dodatkowa mozliwo$¢ recznego naciggania sprezyny przy pomocy odpowiedniego
narzedzia: pokretta, korby;
c¢) silownik powinien mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania napedu sprezynowego (zamykanie klapy) przy pomocy
wyzwalacza temperatury o temperaturze nominalnej 70 °C, 90 °C, 120 °C;
d) wyzwalacz termiczny silownika moze by¢ zainstalowany wewnatrz klapy (wymaganie); moze by¢ tez czgscia
sktadowa sitownika. Stuzy on wéwczas do kontroli temperatury na zewnatrz kanalu wentylacyjnego (opcja);
e) silownik powinien zapewni¢ czas obrotu nie dtuzszy niz 60 s, w zakresie nominalnego kata w trybie pracy
napg¢du sprezynowego. Dotyczy sitownikéw o takim zadeklarowanym czasie obrotu;
f) sitownik obcigzony momentem nominalnym powinien mie¢ mozliwos¢ naciagu sprezyny, w warunkach
zasilania napieciem Un*'%% 54, (dotyczy sitownikéw wyposazonych w silnik elektryczny naciagajacy sprezyne);
g) sitownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ utrzymania stanu kraficowego polozenia (klapa zamknigta) pod
obcigzeniem otwierajacym klape rownym 1,3 momentu nominalnego podanego przez producenta;
h) silownik powinien by¢ wyposazony w uklad ryglujacy w krancowym potozeniu lub przektadnie silnika
powinny by¢ samohamowne w taki sposéb, aby silownik obcigzony momentem nominalnym utrzymal stan
zamknigcia klapy w czasie dtuzszym niz 30 min;
1) sitownik powinien wytrzyma¢ 1000 (tysiac) uruchomiefh w zakresie pracy sprezynowej;
j) stopiefi ochrony minimum IP 21C.
Wymagania dla silownikéw obrotowych wspétpracujacych z klapami oddymiajacymi (w systemach
pozarowej wentylacji oddymiajacej):
a) sitownik powinien posiada¢ krancowe wylaczniki umozliwiajace identyfikacj¢ potozenia watu
sitownika/klapy przez urzadzenia wspotpracujace (sterownik);
b) sposéb przylaczenia zasilania sitownika powinien by¢ zgodny z rysunkiem nr 12.4.2.2.3:
wzOr

Rys.nr 12.4.2.2.3
c¢) sitownik powinien mie¢ dodatkowa mozliwo$¢ recznego obrotu watu przy pomocy odpowiedniego narzedzia:
pokretta, korby;
d) potaczenie migdzy sitownikiem a klapg powinno gwarantowaé prawidtowa prace w warunkach wysokiej
temperatury - powinno by¢ wykonane ze stali;
e) sitownik powinien posiada¢ dobrze widoczny wskaznik polozenia watu;
f) wszystkie elementy istotne dla niezawodnego dzialania silownika (elementy przekladni) powinny by¢
wykonane z metalu;
g) sitownik powinien zapewni¢ czas wykonania deklarowanego kata obrotu nie dluzszy niz 60 s pod
obcigzeniem nominalnym. Dotyczy urzadzen z takim zadeklarowanym czasem;
h) sitownik powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy z obcigzeniem momentem nominalnym w obu kierunkach w
warunkach zasilania napigciem Un*10% 54,
i) sitownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ utrzymania stanu obu krancowych potozen pod obcigzeniem
skierowanym przeciwnie, rtOwnym 1,3 momentu nominalnego podanego przez producenta;



j) silownik powinien by¢ wyposazony w uklad ryglujacy w krancowym potozeniu lub przektadnie silnika
powinny by¢ samohamowne w taki sposéb, aby silownik obciagzony momentem nominalnym utrzymat stan
zamknigcia klapy w czasie dtuzszym niz 30 min;
k) silownik powinien wytrzyma¢ 10000 (dziesi¢¢ tysigcy) uruchomien, z czego 50 % z obcigzeniem
przeciwnym dla jednego kierunku obrotu i 50 % dla drugiego kierunku;
1) stopien ochrony minimum IP 21C;
m) konstrukcja sitownika powinna zapewni¢ mozliwo$¢ napgdu klapy w warunkach pozaru w ciaggu minimum
30 min.
12.4.2.2.4. Trwalo§¢
W przypadku sitownikéw pracujacych w systemach wentylacji i klimatyzacji, trwalo$¢ urzadzenia i pewno$é
funkcjonowania jest sprawdzona przez 1000-krotne (tysiac) wykonanie cyklu "otwdrz-zamknij", przy
nominalnych parametrach zasilania oraz nominalnym obcigzeniu przy pracy spr¢zynowej, zgodnie z
dokumentacja techniczna.
W przypadku sitownikéw pracujacych w systemach pozarowej wentylacji oddymiajacej, trwalo$¢ urzadzenia i
pewno$¢ funkcjonowania jest sprawdzana przez 10000-krotne (dziesig¢ tysigcy) wykonanie cyklu "otworz-
zamknij", przy nominalnych parametrach zasilania, przy czym 50 % z obcigzeniem przeciwnym dla jednego
kierunku obrotu watu, a nastgpnie 50 % dla drugiego kierunku, zgodnie z dokumentacja techniczna.
Migdzy poszczeg6lnymi cyklami pracy silownika nalezy przewidzie¢ okresy umozliwiajace stabilizacje
temperatury na dopuszczalnym poziomie, ustalonym z przedstawicielem producenta. W przypadku braku takich
informacji nalezy przyja¢ okresy - 4/6 T, gdzie T jest czasem wykonywania obrotu pod obcigzeniem.
W pierwszym i ostatnim cyklu nalezy zmierzy¢ rzeczywiste wartosci:
- czas pracy silnikowej,
- czas pracy sprezynowej (dla sitownikéw z napedem spr¢zynowym),
- pobdr pradu,
- kat obrotu.
Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jezeli zostang spelnione nast¢pujace warunki:
- zostanie wykonanych odpowiednio 1000 (tysigc) lub 10000 (dziesi¢¢ tysiecy) cykli "otwérz-zamknij",
- czasy pracy sprezynowej oraz silnikowej nie zmienily si¢ wigcej niz 10 % (dotyczy sitownikéw z napgdem
sprezynowym),
- kat obrotu nie zmienit si¢ wigcej niz 5 %,
- pobér pradu nie zmienit si¢ wigcej niz +10 %.
12.4.2.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
12.4.2.3.1. Odpornos$¢ na oddzialywanie wysokiej temperatury
Sitownik powinien posiada¢ konstrukcj¢ umozliwiajaca jego prawidtowe funkcjonowanie w warunkach pozaru.
Parametry testu:
obcigzenie - nominalne wg danych producenta,
moment uruchomienia wynika z przekroczenia temperatury zadzialania wyzwalacza,
sitownik wraz z dostarczonym kablem poddaje si¢ nastgpujacym narazeniom:
czas: 0 + 8 min. - liniowe podnoszenie temperatury od temp. otoczenia do 450 °C,
czas: 8 + 30 min. - stabilizowanie temperatury na poziomie 450 °C + 20 °C.
W przypadku przewidywanego izolowania sitownika przy pomocy ostony termicznej, parametry narazenia
sitownika powinny by¢ zgodne z wykresem widniejacym na rysunku nr 12.4.2.3.1:
wzor

Rys.nr 12.4.2.3.1
Wynik sprawdzenia uznaje si¢ za pozytywny, jezeli:
a) sitownik obrotowy przeznaczony do wspotpracy z klapa oddymiajaca w systemie pozarowej wentylacji
oddymiajacej w ostatnich 2 minutach wykonat trzy obroty o kat nominalny pod obcigzeniem nominalnym oraz:
- czasy pracy silnikowej nie zmienily si¢ wigcej niz 10 %,

- kat obrotu nie zmienit si¢ wigcej niz 5 %,



- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz +10 %;

b) sitlownik obrotowy przeznaczony do wspdlpracy z klapa przeciwpozarowa w systemie wentylacji i
klimatyzacji, przy zadanej temperaturze uruchomienia wykonat obrét o kat nominalny oraz utrzymat obcigzenie
podczas pozostatego czasu préby.

12.4.2.3.2 Temperatura zadzialania wyzwalacza (dotyczy silownikow posiadajacych wyzwalacze
termiczne)

Wyzwalacz o temperaturze zadzialania 70 °C

Badanie jest wykonywane zgodnie z normg PN-EN 54-5 dla przyrostéw temperatury: 0,5 °C/min, 3 °C/min, 20
°C/min. Czasy zadzialania wyzwalacza powinny si¢ zawiera¢ mi¢dzy dolng a gérna granica czaséw zadzialania
podang w ponizszej tablicy:

Predko$¢ narastania temperatury

Dolna granica czaséw zadziatania

Gorna granica czaséw zadziatania

[°C/min] [min] [s] [min] [s]
3 7 13 18 40
20 22,5 3 37

Statyczny prég zadzialania mierzony przy przyroscie temperatury 0,5 °C/min nie moze by¢ nizszy niz 65 °C i

nie wyzszy niz 74 °C.

Wyzwalacz o temperaturze zadzialania 90 °C
Badanie jest wykonywane zgodnie z norma PN-EN 54-5 dla przyrostéw temperatury: 0,5 °C/min, 3 °C/min, 20

°C/min, przy temperaturze poczatkowej 65 °C.

Czasy zadziatania wyzwalacza powinny si¢ zawiera¢ mi¢dzy dolng a gérna granicg czaséw zadziatania podana

W ponizszej tablicy:

Predko$¢ narastania temperatury

Dolna granica czaséw zadziatania

Gorna granica czaséw zadziatania

[°C/min] [min] [s] [min] [s]
3 7 13 15 40
20 59 2 55

Statyczny prég zadziatania mierzony przy przyroscie temperatury 0,5 °C/min nie moze by¢ wyzszy niz 93 °C.

Wyzwalacz o temperaturze zadzialania 120 °C

Badanie jest wykonywane zgodnie z norma PN-EN 54-5 dla przyrostéw temperatury: 0,5 °C/min, 3 °C/min, 20

°C/min, przy temperaturze poczatkowej 85 °C.

Czasy zadziatania wyzwalacza powinny si¢ zawiera¢ mi¢dzy dolng a gérna granicg czaséw zadziatania podana

W ponizszej tablicy:

Predko$¢ narastania temperatury

Dolna granica czaséw zadzialania

Gorna granica czaséw zadziatania

[°C/min] [min] [s] [min] [s]
3 7 13 15 40
20 59 2 55

Statyczny prég zadziatania mierzony przy przyroscie temperatury 0,5 °C/min nie moze by¢ nizszy niz 114 °C.
12.4.2.3.3. Dzialanie silownika w temperaturze zadzialania wyzwalacza (dotyczy silownikéw
posiadajacych wyzwalacze termiczne)

Sitownik powinien wykazywaé zdolno$¢ do poprawnego dzialania w wysokich temperaturach otoczenia, ktdre
moga krétkotrwale wystapi¢ w przewidywanych warunkach pracy do momentu zadzialania wyzwalacza.
Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu sitownika dzialaniu wysokiej temperatury przez okres
umozliwiajacy osiggnigcie stabilnej temperatury, w celu przeprowadzenia obserwacji, a nast¢gpnie, po powrocie
do normalnych warunkéw otoczenia, wykonaniu sprawdzenia dziatania sitownika.

Sitownik powinien by¢ zamontowany w normalnym potozeniu pracy i podiaczony do Zrédia zasilania.
Urzadzenie powinno by¢ utrzymywane w stanie spoczynku w czasie okresu narazania, z wyjatkiem koncowego
okresu, w czasie ktérego powinno wykona¢ pelten cykl "otworz-zamknij" (z obcigzeniem momentem
nominalnym).



Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy, przy czym szybko$§¢ wzrostu temperatury nie
powinna przekracza¢ 1 °C/min:

Temperatura +75 °C

Czas narazenia 4 h

Uwaga: narazenie dotyczy urzadzen, ktérych temperatura zadziatania wyzwalaczy nie przekracza 70 °C
Temperatura 110 °C

Czas narazenia 4 h

Uwaga: narazenie dotyczy urzadzen, ktérych temperatura zadziatania wyzwalaczy nie przekracza 93 °C
Sitowniki, ktére wymagaja zasilania w stanie spoczynku, powinny by¢ nadzorowane w celu stwierdzenia
niewtasciwego dziatania lub wystapienia sygnaléw uszkodzenia w czasie narazania. W koncowym okresie
narazania, w czasie gdy urzadzenie jest uruchomione nalezy zmierzy¢ parametry dziatania sitownika. Po okresie
minimum jednogodzinnego stabilizowania w warunkach normalnych nalezy sprawdzi¢ podstawowe parametry
dziatania w cyklu "otworz - zamknij".

Sitownik spetnia wymagania, jezeli:

1) w czasie narazenia nie zostaly wykryte nieprawidtowosci dziatania lub sygnaly uszkodzenia, parametry
dzialania sitownika (bez obciazenia) nie zmienity si¢ wiecej niz 5 %;

2) zmierzony przed i po narazeniu w czasie sprawdzenia dziatania pod obcigzeniem:

- czas zamykania pod obcigzeniem (praca sprezynowa) oraz czas otwierania bez obcigzenia (praca silnikowa)
nie zmienity si¢ wigcej niz 10 %,

- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.2.3.4. Odpornos¢ na wilgotne goraco cykliczne

Sitownik powinien wykazywaé¢ zdolno$¢ do poprawnego dziatania w warunkach wysokiej wilgotno$ci
wzglednej, gdy wystgpuje na nim kondensacja pary wodne;j.

Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu urzadzenia cyklicznym zmianom temperatury migdzy 25 °C a
odpowiednio 40 °C Iub 55 °C. Wilgotnos¢ wzgledna nalezy utrzymywaé w granicach 93 % podczas
wystepowania wysokiej temperatury oraz powyzej 95 % przy nizszej temperaturze, a takze podczas zmian
temperatury. Szybko$¢ wzrostu temperatury powinna by¢ taka, aby na powierzchni urzadzenia nast¢gpowata
kondensacja pary.

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane w normalnym potozeniu pracy i podigczone do Zrédia zasilania.
Urzadzenie powinno by¢ utrzymywane w stanie spoczynku w czasie okresu narazania, z wyjatkiem koncowego
okresu, w czasie ktérego powinno wykona¢ pelen cykl "otwérz-zamknij".

Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy:

. Dolna warto$¢ Wilgotnos¢ Goérna wartos¢ Wilgotnos¢ Liczba
Kategoria temperatury [°C] wzgledna temperatury [°C] wzgledna (Gw O cykli
D wi)[%] [%]
I 25+3 >95 40£2 93+3 2
II 25+3 >95 552 93+3 2

Sitowniki, ktére wymagaja zasilania w stanie spoczynku powinny by¢ nadzorowane w celu stwierdzenia
niewta$ciwego dziatania lub wystapienia sygnatéw uszkodzenia w czasie narazania.

W koncowym okresie narazania, w czasie gdy urzadzenie jest uruchomione, nalezy zmierzy¢ parametry
dzialania sitownika. Sitownik spelnia wymagania, jezeli:

1) w czasie narazenia nie zostaly wykryte nieprawidlowos$ci dziatania lub sygnaty uszkodzenia,

2) zmierzone przed i w czasie narazenia pod obcigzeniem:

- czasy "otwierania" oraz czasy "zamykania" nie zmienity si¢ wigcej niz 10 %,

- czasy "otwierania" oraz czasy "zamykania" nie przekroczyty 60 s,

- pobér pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.2.3.5. Wytrzymalos$¢ na wilgotne goraco stale

Sitownik powinien wykazywa¢ zdolnos¢ do wytrzymania dlugotrwatego dziatania wilgoci w Srodowisku pracy
(na przyktad zmiany wlasciwosci elektrycznych na skutek absorpcji, reakcji chemicznych z udziatem wilgoci,




korozji elektrochemicznej). Sprawdzenie wymagania polega na poddaniu urzadzenia dziataniu statej
temperatury 40 °C oraz stalej wilgotnosci wzglednej 93 % w taki sposéb, aby na urzadzeniu nie wystgpowata
kondensacja pary wodnej. Sitownik powinien by¢ zamontowany w normalnym potozeniu pracy. W czasie
narazenia urzadzenie nie powinno by¢ zasilane.

Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy:

. Wilgotno$¢ wzgledna . ..
Kategoria Temperatura [°C] (%] Czas trwania narazenia [doby]
(%)
Iill 40+2 93+3 21

Podczas narazania nie sa wykonywane pomiary. Po okresie minimum jednogodzinnego stabilizowania w
warunkach normalnych nalezy sprawdzi¢ podstawowe parametry dziatania sitownika w cyklu "otworz-
zamknij".

Sitownik spelnia wymagania, jesli zmierzone przed i po narazeniu pod obcigzeniem:

- czasy "otwierania" oraz czasy "zamykania" nie zmienity si¢ wigcej niz 10 %,

- czasy "otwierania" oraz czasy "zamykania" nie przekroczyty 60 s,

- pobér pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.2.3.6. Wytrzymatlos$¢ na oddzialywanie atmosfery korozyjnej

Sitownik powinien wykazywaé zdolno§¢ do wytrzymania efektéw korodujacego oddziatywania dwutlenku
siarki, stanowigcego czynnik skazajacy atmosfere.

Sprawdzenie wymagania polega na narazeniu urzadzenia na dziatanie atmosfery zawierajacej dwutlenek siarki
w stalej temperaturze i w warunkach wysokiej wilgotnos$ci wzglednej. Warunki badania powinny utrzymywac
temperatur¢ powierzchni urzadzenia powyzej punktu rosy. Obecnos$¢ higroskopijnych materiatéw na urzadzeniu
lub wytworzone produkty korozji moga spowodowaé kondensacj¢ pary wodnej. Sitownik powinien by¢
zamontowany w normalnym potozeniu pracy. Do zaciskéw powinny by¢ podigczone nieocynowane, miedziane
przewody o odpowiedniej Srednicy, tak aby mozna bylo wykona¢ badania funkcjonowania bez wykonywania
dodatkowych polaczen. W czasie badania urzadzenie nie jest zasilane.

Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy:

Zawarto$é dwutlenku siarki Wilgotnogé led

Klasa awartosc dwutienkKu siarki Temperatura [OC] 1 gO Nnosc WZg f; na (G w Liczba Cykli
[ppm] t) [%]

Iill 25+5 25+2 93 +3 21

Uwaga: ppm - czeéci na milion w objetoéci (cm*/m?)

Warunki badania wytrzymatosci na korozyjne oddzialywanie dwutlenku siarki

Podczas narazania pomiary nie sa wykonywane. Po badaniu sitownik nalezy wyja¢ z komory korozyjnej i
stabilizowa¢ co najmniej przez 16 h w temperaturze 40 °C, w wilgotno$ci wzglednej ponizej 50 %, a nast¢pnie
podda¢ reklimatyzacji w ciagu 2 h w normalnych warunkach laboratoryjnych. Po okresie stabilizowania w
warunkach normalnych nalezy sprawdzi¢ podstawowe parametry dziatania w cyklu "otworz-zamknij".

Sitownik spetnia wymagania, je$li zmierzone przed i po narazeniu pod obcigzeniem:

- czasy "otwierania" oraz czasy "zamykania" nie zmienity si¢ wigcej niz 10 %,

- czasy "otwierania" oraz czasy "zamykania" nie przekroczyty 60 s,

- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

12.4.2.3.7. Odpornos$¢ na udary pojedyncze

Sitownik powinien wykazywac¢ zdolno§¢ do poprawnego dziatania w warunkach udaréw mechanicznych, ktére
moga wystapi¢ w czasie transportu oraz w przewidywanych warunkach pracy.

Sprawdzenie wymagania polega na narazeniu sitownika na oddziatywanie pojedynczego udaru mechanicznego.
Sitownik powinien by¢ zamontowany w normalnym polozeniu pracy i podtaczony do zrédta zasilania.
Urzadzenie powinno by¢ utrzymywane w stanie spoczynku w czasie okresu narazania.

Nalezy stosowa¢ warunki badania podane w ponizszej tablicy:

Czas trwania | Maksymalne przys$pieszenie w zaleznosci |Liczba kierunkéw| Ilo$¢ impulséw na

Kl
asa impulsu [ms] od masy prébki M (kg) [m/s?] wStrzasow kierunek




ML 4,75kg M > 4,75 kg

[l 25+5 1.0 x (100-20M) _ 6 3

Sitownik powinien by¢ nadzorowany w celu stwierdzenia niewlasciwego dzialania lub wystgpowania sygnatow
uszkodzenia w czasie narazania oraz w ciagu nast¢pnych 2 min. Po narazeniu nalezy sprawdzi¢ podstawowe
parametry dziatania w cyklu "otwdrz-zamknij".

Sitownik spetnia wymagania, jesli:

1) w czasie narazenia nie zostaly wykryte nieprawidlowosci dziatania lub sygnaty uszkodzenia;
2) zmierzone przed i po narazeniu w czasie sprawdzenia dziatania sitownika pod obcigzeniem:
- czasy "otwierania" oraz czasy "zamykania" nie zmienity si¢ wigcej niz 10 %,

- czasy "otwierania" oraz czasy "zamykania" nie przekroczyty 60 s,

- pobdr pradu nie zmienit si¢ wigcej niz 10 %.

Ponadto w zakresie parametréw eksploatacyjnych sitowniki obrotowe powinny wykazywac:
a) zdolnos$¢ do poprawnego dziatania w wysokich temperaturach otoczenia, ktére moga krétkotrwale wystapic
w przewidywanych warunkach pracy.

Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- temperatura: 55 °C £ 2 °C,

- czas trwania: 16 h.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 60068-2-2;

b) zdolno$¢ do poprawnego funkcjonowania przy niskich temperaturach otoczenia.

Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- temperatura: -10 °C + 3 °C

(dla I kategorii srodowiskowej),

-25°C+3°C

(dla IT kategorii Srodowiskowej),

- czas trwania: 16 h.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN60068-2-1;

¢) odporno$¢ na uderzenia mechaniczne na powierzchnie, ktérych moga doznawa¢ w normalnym s$rodowisku
roboczym.

Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- energia uderzenia: (1,9 + 0,1) J,

- liczba uderzen na punkt: 1.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 60068-2-75;

d) odporno$¢ na wibracje o poziomach, ktére moga wystapi¢ w ich otoczeniu podczas pracy.
Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- zakres czgstotliwosci: 10 Hz do 150 Hz,

- amplituda przy$pieszenia: 4,905 ms? (0,5 g),

- liczba osi: 3,

- liczba cykli przemiatania na o$: 1 dla kazdego stanu pracy.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 60068-2-6;

e) wytrzymalto§¢ na dlugotrwate wptywy wibracji o poziomach odpowiednich dla $rodowiska roboczego.
Nalezy zachowa¢ podane nizej parametry:

- zakres czestotliwos$ci: 10 Hz do 150 Hz,

- amplituda przy$pieszenia: 9,81 ms? (1 g),

- liczba osi: 3,

- liczba cykli wibracji na o§: 20,

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 60068-2-6;




f) odporno$¢ na wyladowania elektrostatyczne dla granicznych warto§ci napigcia probierczego 8 kV dla
wyladowan w powietrzu i 6 kV dla wytadowan kontaktowych do powierzchni przewodzacych.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4 i normie PN-EN 61000-4-2 + A2;

g) odpornos¢ na zaktdcenia sinusoidalne przewodzone indukowane przez pola o czestotliwosciach radiowych w
zakresie od 150 kHz do 200 MHz, przy napigciu probierczym 10 Vrms dla modulacji AM i PM.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4 i normie PN-EN 61000-4-6 +A1;

h) odporno$¢ na seri¢ szybkich, elektrycznych zakl6cen impulsowych o niskiej energii, ktére moga by¢
wytwarzane przez przekazniki, styczniki, przetaczanie obcigzen indukcyjnych itp. i mogg by¢ indukowane do
uktadéw sygnalowych i zasilania sieciowego przy poziomach:

- 2 kV do zaciskéw zasilania sieciowego,

- 1 kV do zaciskéw wejsciowych, sygnatowych, danych i sterujacych.

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4;

i) odporno$¢ na udary napigciowe o wysokiej energii, ktére moga by¢ indukowane w kablach zasilajacych i
sygnatowych o wartoéciach:

- dla linii zasilajacych pradu przemiennego:

linia do linii (zaklécenia symetryczne): 1 kV,

linia do ziemi (zakldcenia niesymetryczne): 2 kV,

- dla linii stalopragdowych niskiego napigcia i linii sygnatowych:

linia do ziemi (zakl6cenia niesymetryczne): 1 kV,

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4 i normie PN-EN 61000-4-5:+ Al;

j) odpornos¢ na krétkotrwate obnizenia i zaniki napigcia sieciowego, takie jak te, ktére sa spowodowane przez
przefaczanie obciazenia i dziatanie urzadzen zabezpieczajacych w obwodach rozdziatu mocy. Wartosci obnizen
podano w ponizszej tablicy:

Obnizenie napigcia Czas trwania obnizenia w p6tokresach
60 % 20
100 % 10

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4;

k) odpornos¢ na wptyw pél elektromagnetycznych wytwarzanych przez urzadzenia radiowe nadawczo-
odbiorcze, radiotelefony, stacje radiowe i telewizyjne itp. w zakresie czestotliwosci od 1 MHz do 2.000 MHz
przy natezeniu pola 10 V/m i modulacji AM i PM, przy czym w zakresach 415 + 466 MHz i 890 + 960 MHz
przy natezeniu pola 30 V/m;

Warunki narazen opisane w normie PN-EN 50130-4;

1) zdolno$¢ do poprawnego dziatania w przewidywanym zakresie zmian napigcia zasilajacego + 15/-10 %.

13.1. ZNAKI BEZPIECZENSTWA - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA, EWAKUACJA 1
TECHNICZNE SRODKI PRZECIWPOZAROWE

13.1.1. Znaki bezpieczenstwa - ochrona przeciwpozarowa

Znaki bezpieczefistwa do stosowania w ochronie przeciwpozarowej powinny spelnia¢ wymagania zawarte w
normie PN-N-01256/01 lub normie PN-ISO 7010. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym
dokumentem.

13.1.2. Znaki bezpieczenstwa - ewakuacja

Znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynnosci zwiazanych z ewakuacja
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-N-01256/02 lub normie PN-ISO 7010.

Oznaczenie dzwigéw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 81-73 w zakresie wzoru i kolorystyki znaku. Znak
ten powinien spetnia¢ wymagania normy PN-N-01256-4 wg pkt 2.2 1 2.3 tej normy.

Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

13.1.3. Znaki bezpieczenstwa - techniczne $rodki przeciwpozarowe

Znaki stuzace do oznaczania technicznych srodkéw przeciwpozarowych powinny spetniaé wymagania zawarte
w normie PN-N-01256-4, z wylaczeniem znaku "dZwig przeciwpozarowy'' tablica 1, pozycja 8 tej normy.



Oznaczenie dzwigéw dla ekip ratowniczych powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 81-72 w zakresie wzoru i
kolorystyki znaku. Znak ten powinien spetnia¢ wymagania normy PN-N-01256-4 wg pkt 2.2 i 2.3 tej normy.
Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

13.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO

13.2.1. Wymagania ogélne

Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22
Cze$¢ 2-22. Wymagania szczegétowe - Oprawy o$wietleniowe do o§wietlenia awaryjnego.

14.1. TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE DO INSTALACJI PRZECIWPOZAROWYCH
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych powinny spelnia¢ wymagania aprobaty
technicznej lub polskiej normy wyrobu. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym
dokumentem.

14.2. PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE ORAZ SWIATLOWODOWE STOSOWANE DO
ZASILANIA I STEROWANIA URZADZENIAMI SEUZACYMI OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE]

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe, stosowane do zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej lub polskiej normy wyrobu.
Spetienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

14.3. ZAMOCOWANIE PRZEWODOW I KABLI ELEKTRYCZNYCH ORAZ
SWIATELOWODOWYCH STOSOWANYCH DO ZASILANIA I STEROWANIA URZADZENIAMI
SEUZACYMI OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE]

Zamocowania przewodow 1 kabli elektrycznych oraz §wiattowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny spelnia¢ wymagania aprobaty technicznej lub
polskiej normy wyrobu. Spelnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem.

15.1. DZWIGI DLA STRAZY POZARNE]J

15.1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Dzwigi dla strazy pozarnej powinny spelnia¢ wymagania zasadnicze dla dzwigéw i ich elementéw
bezpieczenstwa oraz wymagania okre$lone w normie PN-EN 81-72. Spelnienie wymagan powinno by¢
potwierdzone stosownym dokumentem.

15.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

15.1.2.1. Dzwigi dla strazy pozarnej powinny posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim oraz podawac
komunikaty w jezyku polskim.

15.1.2.3. Do urzadzen powinna by¢ dotaczona opracowana przez producenta w jezyku polskim instrukcja
przeprowadzenia odpowiednich préb i badan potwierdzajacych prawidlowos¢ jego dziatania po zainstalowaniu
w obiekcie.



