ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI SRODLADOWEJ

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dkxodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalgy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemiciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do uradzen wodnych

(Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 r., poz. 1311)

Na podstawiart. 99 ust. lustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dzz 2018 r. poz. 2268 oraz z
2019 r. poz. 125 i 534) zajdza s¢, co nasipuje:

§ 1. Rozporadzenie okréla:
1) substancje szczegolnie szkodliwe @dlzdowiska wodnego, powodige zanieczyszczenie wod, ktdre
powinno by eliminowane (wykaz 1), oraz substancje szczeg&@nl@dliwe dlasrodowiska wodnego,
powodupce zanieczyszczenie wod, ktére powinnd bgraniczane (wykaz Il);
2) warunki, jakie natey speiné przy wprowadzaniu do wad lub do ziefgiekdw, w szczegolrigi
sciekow bytowychgsciekdw komunalnych oragciekdw przemystowych, w tym najugze dopuszczalne
wartasci substancji zanieczyszcaaych, oraz warunki, jakie natg spetné w celu rolniczego
wykorzystanigciekow, a take miejsce, sposéb i minimaliezgstotliwos¢ pobierania prébesciekow,
metodyki referencyjne analizy i sposéb oceny, &&igki odpowiadaj wymaganym warunkom;
3) najwyzsze dopuszczalne waétd substanciji zanieczyszczaych dlasciekdw z oczyszczaldciekow
bytowych isciekdw komunalnych oraz digiekdw z oczyszczalriciekdw w aglomeracii;
4) warunki, jakie nalgy spetné przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowyehwadd lub do
urzadzer wodnych, w tym najwysze dopuszczalne watd substanciji zanieczyszcaaych, a take
miejsce, spos6b i minimajrczestotliwos¢ pobierania probek tych wod, metodyki referencynalizy i
spos6b oceny, czy wody opadowe lub roztopowe odpdaane do wéd lub do wdzenr wodnych
odpowiadag wymaganym warunkom.
§ 2. llekro¢ w rozporadzeniu jest mowa o:
1) RLM - rozumie sj przez to rownowang liczbe mieszkacow w rozumieniwart. 86 ust. 3 pkt Bstawy z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
2) RLM aglomeracji - rozumie siprzez to rownowang liczbe mieszkacéw aglomeracji, o ktérej mowa w
przepisach wydanych na podstawit¢ 95 ust. istawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
3) RLM oczyszczalni - rozumiegsprzez to projektowe obgienie oczyszczalriiciekdw wyraone
rownowana liczba mieszkéicow RLM; a w przypadku braku projektowej waitoRLM, rozumie s
przez to warté¢ ustalor na podstawie maksymalnego projektowego tadunécigaobowego
biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZgdzie 1 RLM oczyszczalni réwny jest tadunkowi BAv
ilosci 60 g tlenu na dah
4) $redniej dobowej probce - rozumie sirzez to probisciekOw, pobraa na potrzeby ustalania waétd
substancji zanieczyszcaajych, z wyjtkiem ustalania wartei pH i temperatury, powstake zmieszania
probek pobieranyctecznie lub automatycznie w ogpaich co najwyej dwugodzinnych, proporcjonalnych
do przeptywu, w okresie doby.
§ 3. Substancje szczegodlnie szkodliwe ghadowiska wodnego, powodige zanieczyszczenie wod, ktdre
powinno by eliminowane (wykaz 1), oraz substancje szczeg&@niedliwe dlarodowiska wodnego,
powodujce zanieczyszczenie wod, ktére powinnd bgraniczane (wykaz Il), okék zakcznik nr 1 do
rozporzdzenia.

§ 4.



1. Scieki bytowe scieki komunalnescieki z oczyszczalniciekow bytowych oraZcieki z oczyszczalni
sciekow komunalnych, wprowadzane do wod lub do zjeri& powinny zawierasubstanciji
zanieczyszczagych w ilcsciach przekraczagych najwysze dopuszczalne waéth albo powinny speinia
minimalny procent redukcji substancji zanieczyspgaach, zapewniagy nieprzekroczenie najugzych
dopuszczalnych warfoi substancji zanieczyszcaaych, okrélonych w zajczniku nr 2 do rozposdzenia.
2. Scieki bytowe z oczyszczalétiekow w aglomeracii oraiieki komunalne z oczyszczaligiekow w
aglomeracji, wprowadzane do wod lub do ziemi, meipny zawiera substancji zanieczyszczaych w
ilosciach przekraczagych najwysze dopuszczalne wasto albo powinny spetniaminimalny procent redukciji
substancji zanieczyszczajch, zapewniagcy nieprzekroczenie najugzych dopuszczalnych waétd
substancji zanieczyszcaaych, okrélonych w zagczniku nr 3 do rozpogglzenia.
3. Jeeli scieki komunalne stanowimieszanin sciekdw bytowych zdéciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, técieki te, wprowadzane do wod lub do ziemi z oczyah sciekdw
komunalnych albo z oczyszczafmiekéw w aglomeracji, nie powinny rowrieawierg substancji
zanieczyszczagych w ilasciach przekraczagych najwysze dopuszczalne wasto dlasciekow
przemystowych, okrdone w zagczniku nr 4 do rozposzizenia, z wydczeniem Ip. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli Il
tego zadcznika.
4. Scieki bytowe orazcieki komunalne z aglomeracji oczyszczane w oczaptsciekow przemystowych
pochodacych z zaktadow dziatagych w sektorach przemystowych, olmnych w zajczniku nr 5 do
rozporadzenia, wprowadzane do wdd lub do ziemi, nie powirewierd:
1) substancji zanieczyszcgeych w ilasciach przekraczagych najwysze dopuszczalne wasto albo
powinny spetnid minimalny procent redukcji substancji zanieczysggaz/ch zapewniagcy
nieprzekroczenie najwgzych dopuszczalnych wastn substancji zanieczyszczaych, okrélonych w
zalkczniku nr 3 do rozposdzenia;
2) substancji zanieczyszcgaych w ilgsciach przekraczagych najwysze dopuszczalne wasto dla
sciekdw przemystowych, okéone w zadczniku nr 4 do rozpogzizenia, z wydczeniem Ip. 3,5, 6, 11112
w tabeli Il tego zajcznika.
5. Scieki przemystowe pochodee z zaktadow dziatagych w sektorach przemystowych okimnych w
zakczniku nr 5 do rozpogrizenia, zwane dalegéiekami przemystowymi biologicznie rozktadalnymi*,
wprowadzane do waéd lub do ziemi, nie powinny zaaietubstancji zanieczyszczaych w ilasciach
przekraczajcych najwy:sze dopuszczalne wafth dlasciekdw przemystowych, okéne w zagczniku nr 4
do rozporzdzenia.
6. Scieki przemystowe wprowadzane do wod nie powinnyieest substancji zanieczyszcaaych w ilgciach
przekraczajcych najwysze dopuszczalne wastn dlasciekow przemystowych, okéne w zajczniku nr 4
do rozporzdzenia.
7. Scieki przemystowe pochodee ze stacji uzdatniania wody, wody z odwodnieaidadéw gorniczych oraz
scieki oczyszczane w procesie odwroconej osmozypwadzane do ziemi, nie powinny zawiegubstancji
zanieczyszczagych w ilasciach przekraczagych najwysze dopuszczalne wasto dlasciekow
przemystowych, okrdone w zaaczniku nr 4 do rozpogzizenia.
8. Scieki zblizone sktadem déciekoéw przemystowych, powstaie w wyniku dziatalnéci innej niz dziatalngé
handlowa, przemystowa, skladowa, transportowa kibgowa, wprowadzane do wéd, nie powinny zawiera
substancji zanieczyszcaaych w ilasciach przekraczagych najwy:sze dopuszczalne wasth dlasciekow
przemystowych okrdone:
1) w tabeli | w zajczniku nr 4 do rozponzizenia dla innej dziatalsoi;
2) w tabeli Il w zadczniku nr 4 do rozpogrizenia, odpowiednio do zakresu ich stosowania.
9. Scieki z oczyszczania gazéw odlotowych z procesmitmego przeksztatcania odpadéw wprowadzane do
wad, nie powinny zawietasubstancji zanieczyszczaych w ilagsciach przekraczagych najwysze
dopuszczalne waroi, okreslone w zadczniku nr 6 do rozposzizenia.
10. Jeeli $cieki, o ktérych mowa w ust. 93 ®czyszczane razem gegiekami z innychzrodel, naley na
podstawie pomiardw ich ifgi i jakosci przeprowadzi obliczenia bilansu il&ci substancji zanieczyszcaaych,
w celu okrélenia spetnienia przez teieki warunku dotycgcego zawarteci najwyzszych dopuszczalnych



wartcsci substancji zanieczyszcaaych, okrélonych w zadczniku nr 6 do rozpoerizenia, z wydczeniem Ip. 1
i 2 tego zafcznika.

11. Jeeli scieki komunalne, stanowie mieszanigsciekow bytowych zéciekami przemystowymi, zawiergj
substancje szczego6lnie szkodliwe ghadowiska wodnego wskazane w Ip. 3-16 w tabelidalyczniku nr 4 do
rozporzdzenia, dopuszczagsbznaczenie tych substanciji jako sumaryczny wsikaAOX (absorbowalne
zwiazki chloroorganiczne).

§ 5.
1. Pobierania prébeiciekdéw bytowych orazciekéw komunalnych, wprowadzanych do wéd lub dorzjelo
celéw oznaczenia waroi substancji zanieczyszcaaych lub procentu redukcji substancji
zanieczyszczagych, okrélonych w zadczniku nr 2 i 3 do rozpogrlzenia, dokonuje &i
1) w regularnych odgpach czasu w okresie roku;
2) stale w tym samym miejscu, w ktérytieki 3 wprowadzane do wod lub do ziemi, lub w innym
miejscu reprezentatywnym dla jakdtychsciekow, a jeeli z pozwolenia wodnoprawnego albo
pozwolenia zintegrowanego wynikge poboru probekciekéw dokonuje siw miejscach, w ktorycheieki
doptywap do oczyszczalniciekéw, réwnie stale w tych samych miejscach.
2. Liczba pobranyckrednich dobowych prébedciekdw, o ktorych mowa w ust. 1, nie pgoby¢ mniejsza mi
dla:
1) RLM oczyszczalni pongj 2000 - 4 prébki w okresie roku, a@hi scieki spetniag wymagane warunki -
2 prébki w nastpnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna probldwédch pobranych nie spetnia
wymaganych warunkéw, w ngpinym roku pobiera siponownie 4 probki;
2) RLM oczyszczalni od 2000 do 9999 - 12 probekknesie roku, a jeeli zostanie wykazaneg scieki
spetniaj wymagane warunki - 4 probki w naghym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna prébka
czterech pobranych nie spetnia wymaganych warunkémasgpnym roku pobiera siponownie 12
prébek;
3) RLM oczyszczalni od 10000 do 49999 - 12 probedkvesie roku;
4) RLM oczyszczalni réwnej 50000 i gkiszej - 24 probki w okresie roku.
3. Jeeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzasiekow bytowych albdéciekéw komunalnych do
wad lub do ziemi g okreslone minimalne procenty redukcji substanciji zanysezzagcych, to pobieranie
prébeksciekow dotyczysciekow doptywagcych do oczyszczalsciekéw bytowych albo do oczyszczalni
sciekdbw komunalnych oraz wprowadzanych do wéd lutziémi z oczyszczalriciekow bytowych albo z
oczyszczalnciekow komunalnych.
4. Pobierania probeiciekdw komunalnych stanogdych mieszanigsciekéw bytowych zéciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymprowadzanych do wéd lub do ziemi, do celéw
oznaczenia wartgi substancji zanieczyszcaaych okrélonych w zajczniku nr 4 do rozpogtizenia, z
wytgczeniem Ip. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli Il tegogzainika, dokonuje siw regularnych odspach czasu, z
czestotliwoscig nie mniejsz niz raz na dwa miesgte, stale w tym samym miejscu reprezentatywnynjakasci
tych sciekéw, a jeeli z pozwolenia wodnoprawnego albo pozwoleniaeggmdwanego wynikase poboru
prébeksciekoéw dokonuje siw miejscach, w ktérychcieki doptywap do oczyszczalniciekdéw, rownie stale
w tych samych miejscach.
5. Pobierania prébeskciekéw przemystowychdciekéw zblizonych sktadem déciekéw przemystowych,
powstajcych w wyniku dziatalnéci innej niz dziatalng¢ handlowa, przemystowa, sktadowa, transportowa lub
ustugowa, wprowadzanych do wdd, do celéw oznacaaardasci substancji zanieczyszcaaych okrglonych
w tabeli Il w zajczniku nr 4 do rozportizenia z wydczeniem Ip. 1 i 2, dokonujeesi
1) w regularnych odgpach czasu;
2) z czstotliwoscig co najmniej raz na dwa migsg;
3) stale w tym samym miejscu, w ktongeieki s wprowadzane do wod, azgi to konieczne - w innym
miejscu reprezentatywnym dla jaledtych sciekOw.
6. Pobierania probeiciekow przemystowychdciekdw zblizonych sktadem déciekéw przemystowych,
powstajcych w wyniku dziatalngci innej niz dziatalné¢ handlowa, przemystowa, sktadowa, transportowa lub
ustugowa, wprowadzanych do wod, zawigcgih substancje zanieczyszeza okrélone w tabeli | w



zahczniku nr 4 do rozposrdzenia do celéw oznaczania wadiotych substancji zanieczyszczajch dokonuje
si¢ codziennie, w miejscu reprezentatywnym dla fakoych sciekow.
7. Pobierania prébekciekow przemystowych pochoglzych ze stacji uzdatniania wodyiekow
przemystowych biologicznie rozktadalnych, wod z eadinienia zaktadéw gérniczych oréziekow
oczyszczanych w procesie odwroconej osmozy, wpraamgth do wéd lub do ziemi, do celéw oznaczenia
wartaici substancji zanieczyszcaaych okrglonych w zagczniku nr 4 do rozpoezizenia z wydczeniem Ip. 1 i
2 w tabeli Il tego zakcznika, dokonuje si

1) w regularnych odsgpach czasu;

2) z czstotliwosciag co najmniej raz na dwa migsk;

3) stale w tym samym miejscu, w ktéryeieki s3 wprowadzane do wod lub do ziemi, agk to konieczne

- w innym miejscu reprezentatywnym dla ja&iotych sciekGw.
8. Jeeli $cieki przemystowe zawiergie substancje zanieczyszeza, okrélone w tabeli | w zajczniku nr 4
do rozporzdzenia, § oczyszczane poza zakladem, w ktéryricieki powstaty, w zaktadzie oczyszczania
przeznaczonym do usuwania tych substancji dopussiep@bieranie probek w miejscu, w ktorymstaeki
opuszczgj zaklad oczyszczania.
9. Pobierania probekciekow, o ktérych mowa w § 4 ust. 4, wprowadzangohwdd lub do ziemi, do celow
oznaczenia wartgi substancji zanieczyszcaajych okrélonych w zagczniku nr 3 oraz w zaézniku nr 4 do
rozporzdzenia, z wyczeniem Ip. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 w tabeli Il tegdycznika, dokonuje i

1) w regularnych odgpach czasu w okresie roku;

2) stale w tym samym miejscu, w ktéryitieki 3 wprowadzane do wod lub do ziemi, lub w innym

miejscu reprezentatywnym dla jakdtychsciekow, a jeeli z pozwolenia wodnoprawnego albo z

pozwolenia zintegrowanego wynikge poboru probekciekéw dokonuje siw miejscach, w ktorycheieki

doplywap do oczyszczalniciekéw, réwnie stale w tych samych miejscach.
10. Liczba pobranycfrednich dobowych prébeiciekdw, o ktorych mowa w § 4 ust. 4, do celéw ozeaia
wartcsci substancji zanieczyszcaaych, okrélonych w zadczniku nr 3 do rozpoezizenia, nie meze by
mniejsza ni dla:

1) RLM oczyszczalni od 2000 do 9999 - 12 probekkvesie roku, a jeeli cieki spetniag wymagane

warunki - 4 prébki w naspnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna problaterech pobranych nie

speti wymaganych warunkéw, w ngstym roku pobiera siponownie 12 probek;

2) RLM oczyszczalni od 10000 do 49999 - 12 probebkwesie roku;

3) RLM oczyszczalni rownej 50000 i ykiszej - 24 probki w okresie roku.
11. Roczny okres poboru prébek liczony jest ocidwi ktérym decyzja w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego lub udzielenia pozwolenia zintegraganstata giostateczna; jeli w pozwoleniu
wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym zostddaedona inna data, od ktérej obayzuje to
pozwolenie, roczny okres poboru prébek liczony gebtej daty. Prébki pobierang przez caly okres
obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwoleni¢egjrowanego.
12. Pobierania probeiciekow, o ktérych mowa w § 4 ust. 4, wprowadzangohwdd lub do ziemi, do celéw
oznaczenia wartgi substancji zanieczyszcaaych okrélonych w zajczniku nr 4 do rozpogtizenia, z
wytgczeniem Ip. 1, 2, 3,5, 6, 11 i 12 w tabeli Il teghycznika, dokonuje giz czstotliwoscig co najmniej raz
na dwa miesgice.
13. Pobierania probeiciekow, o ktérych mowa w § 4 ust. 9, wprowadzangohwéd, do celdéw oznaczenia
wartasci substancji zanieczyszcaaych, dokonuje si

1) w sposob egty dla substancji wskazanych w Ip. 1 i 2 wazahiku nr 6 do rozpogrzenia;

2) raz na dob- dla substancji wskazanej w Ip. 3 wagainiku nr 6 do rozposdzenia;

3) co najmniej raz na mies - dla substancji i ich zwzkéw wskazanych w Ip. 4-12 w zakniku nr 6 do

rozporzdzenia;

4) co najmniej raz na semieskcy - dla substancji wskazanych w Ip. 13 wazahiku nr 6 do

rozporzdzenia, a w pierwszych 12 migsach eksploatacji instalacji - co najmniej raz m miesice;

5) w miejscu, w ktérynicieki 3 wprowadzane do wod, azgi to konieczne - w innym miejscu

reprezentatywnym dla jakoi tych sciekow.



§ 6. Pomiaru ilgci sciekdw wprowadzanych do wad lub do ziemi dokonige s
1) w sposéb aggty, a jezeli scieki nie § odprowadzane w sposolygly, to pomiaru ildci sciekow
dokonuje s} w okresach zrzutéciekow, w sposéb urmitiwiajacy okrelenie rzeczywistej iléci
odprowadzanycKciekéw;
2) stale w tym samym miejscu, w ktérytieki 3 wprowadzane do wod lub do ziemi, lub w innym
miejscu reprezentatywnym dla §k tychsciekdw.
§ 7.
1. Pomiaru ngtenia przeptywiciekdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1-4, dokonugezsdokitadnécia do:
1) 15% dla RLM oczyszczalni pamj 2000;
2) 10% dla RLM oczyszczalni od 2000 do 14999;
3) 10% dla oczyszczalni w aglomeracji o RLM od 2@@014999;
4) 5% dla RLM oczyszczalni 15000 ie¢liszej;
5) 5% dla oczyszczalni w aglomeracji o RLM 150Q@ ¢kszej.
2. Pomiaru ngtenia przeptywiuciekéw przemystowychidciekdéw zblizonych sktadem déciekow
przemystowych powstagych, w wyniku dziatalnéci innej niz dziatalng¢ handlowa, przemystowa, sktadowa,
transportowa lub ustugowa, dokonuje sidoktadnécia do 20%.
§ 8.
1. Scieki bytowe orazcieki komunalne, wprowadzane do wéd lub do ziepghsiap wymagane warunki,
jezeli:
1) liczba pobranych w okresie rokrednich dobowych prébeiciekéw, ktére nie spetnity warunkéw
dotyczicych najwyszych dopuszczalnych waétd substancji zanieczyszczaych albo minimalnego
procentu redukcji substancji zanieczyszgeggh, okrélonych wskanikami BZTs, ChZT, i zawiesiny
0golnej, nie jest wksza od liczbyrednich dobowych probeiciekéw bytowych orazciekdw
komunalnych, ktére magnie spetnid wymaganych warunkéw, okilenych w zadczniku nr 7 do
rozporzdzenia;
2) probki niespetniace warunkow, o ktérych mowa w pkt 1, nie wykazpfzekroczé najwyzszych
dopuszczalnych warfoi substancji zanieczyszcaaych albo minimalnego procentu redukcji substancji
zanieczyszczagych wikszych nk: 0 100% dla BZFi ChZT oraz o 150% dla zawiesiny ogolnej;
3) wartgci azotu ogodlnego i fosforu ogélnegosrednich rocznych prébkach nie przekragz@ajwyzszych
dopuszczalnych warfoi substancji zanieczyszczajych albo spetniajminimalny procent redukgc;ji
substancji zanieczyszczajch, okrélonych odpowiednio w zatzniku nr 2 albo w zgtzniku nr 3 do
rozporzdzenia.
2. Scieki komunalne stanowte mieszaniaisciekow bytowych zéciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, wprowadzane do wéd laetzdemi, spetniagj wymagane warunki w zakresie
najwyzszych dopuszczalnych wasth substancji zanieczyszczaych, okrélonych w zagczniku nr 4 do
rozporzdzenia, z wydczeniem Ip. 1, 2, 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli Il tegghcznika, jezeli:
1) liczba pobranych w okresie rokrednich dobowych prébeiciekdw, ktore nie spetnity warunkow
dotyczicych najwyszych dopuszczalnych waéth substanciji zanieczyszczaych, nie jest wiksza od
liczby srednich dobowych prébek, ktére mpgie spetnia wymaganych warunkéw olkdienych w
zalkczniku nr 7 do rozposdzenia;
2) probki niespetniace warunkow, o ktérych mowa w pkt 1, nie wykazpfzekroczé najwyzszych
dopuszczalnych warfoi substancji zanieczyszczaych wiecej niz 0 100%.
3. W ocenie, czycieki komunalne spetigjwymagane warunki, nie uwzglnia s¢ przekroczé najwyzszych
dopuszczalnych warfoi substancji zanieczyszcazajych, jezeli 53 wynikiem sytuacji nadzwyczajnych, w
szczegOlnéci spowodowanych przez ulewne deszcze.
4. Scieki przemystowe §cieki zblizone sktadem déciekow przemystowych, powstgie w wyniku
dzialalngci innej niz dziatalng¢ handlowa, przemystowa, skitadowa, transportowaukibgowa, spetniaj
wymagane warunki, jeli:



1) wartdci substancji zanieczyszcaaych wérednich dobowych prébkach oraz wardbsubstancii
zanieczyszczagych wérednich miesicznych prébkach nie przekraczagh najwyzszych dopuszczalnych
wartasci, okreslonych w tabeli | w zajczniku nr 4 do rozpoeglzenia;
2) wartdci azotu ogdlnego i fosforu ogéinegosvednich rocznych probkach nie przekragzagjwyzszych
dopuszczalnych warfoi substancji zanieczyszczaych, okrélonych w tabeli Il w zajczniku nr 4 do
rozporzdzenia;
3) kazda wartd¢ temperatury i pH zmierzonaaznie lub automatycznie w okresie doby, w epath nie
wiekszych ni dwie godziny, stale w tym samym miejscu, w ktérigieki s3 wprowadzane do wod lub do
ziemi, a jeeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywrglailosci i jakosci tychsciekdw, nie
przekracza najwyszych dopuszczalnych wafth substanciji zanieczyszcaaych, okrélonych w tabeli Il
w zahczniku nr 4 do rozpordzenia;
4) zmierzone warkei substancji zanieczyszcaaych, co najmniej w czterech z seri kolejnychsrednich
dobowych prébkach, nie przekraczapjwyzszych dopuszczalnych waétd tych substancji, okéonych
w tabeli Il w zagczniku nr 4 do rozpogdzenia.
5. Scieki przemystowe, inne nkcieki przemystowe biologicznie rozktadalne, spgtpiaymagane warunki,
jezeli wartasci substancji zanieczyszczaaych wsredniej dobowej probce, niespetniegj wymaganych
warunkow, nie przekraczgapajwyzszych dopuszczalnych wath substancji zanieczyszczaych wiecej niz o:
1) 100% dla warteci substancji zanieczyszczajch okrdlonych w Ip. 3-10, 13-18 i 59 w tabeli Il w
zalkczniku nr 4 do rozposdzenia;
2) 50% dla wartéci substancji zanieczyszczaych okrélonych w Ip. 19-58 w tabeli Il w za¢zniku nr 4
do rozporzdzenia.
6. Scieki przemystowe biologicznie rozktadalne spetpiaymagane warunki, jeli wartcici substanci
zanieczyszczagych wséredniej dobowej prébce, niespehaiegj wymaganych warunkow, nie przekragzaj
najwyzszych dopuszczalnych wasth substancji zanieczyszczaych, okrélonych w Ip. 3, 5, 6, 8, 14, 25, 30,
40, 45, 54, 55 i 58 w tabeli Il w zgizniku nr 4 do rozpogrzenia, wécej niz 0 100%.
7. Scieki przemystowe scieki zblizone sktadem déciekoéw przemystowych, powstagie w wyniku
dzialalngci innej niz dziatalng¢ handlowa, przemystowa, skiadowa, transportowaukibgowa, spetniaj
wymagane warunki, jli nie przekraczajdopuszczalnych ikzi substancji zanieczyszcaaych, ktére mog
by¢ odprowadzane ciekach przemystowych, w jednym lubee®j okresach, przypadalych na jednostk
masy wykorzystywanego surowca, materiatu, palivkedawstagcego produktu, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawaat. 99 ust. 2istawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
8. Dokonujc oceny, czyicieki przemystowe spetnigjwarunek najwyszej dopuszczalnéjedniej miesjcznej
ilosci substancji zanieczyszcaaych odprowadzanej gciekach przemystowych, olkilenej w przepisach
wydanych na podstawat. 99 ust. Zistawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ¢oda ilos¢ tej
substancji odprowadzarkazdego dnia danego miask i dzieli s¢ otrzyman sune odpowiednio przez ikg
substancji wykorzystanej w tym migsu.
9. Jeeli ustalenie iléci substancji zanieczyszczaych wykorzystanej w okresie migsa nie jest madiwe w
sposob, o ktdrym mowa w ust. 8,8de ustala si na podstawie il&ci tej substancji ztywanej zgodnie z
faktyczry zdolngcia produkcyijn.
10. Scieki, o ktérych mowa w § 4 ust. 4, spetgiajymagane warunki:
1) w zakresie najwyszych dopuszczalnych wasétd substancji zanieczyszczaych okrélonych w
zalkczniku nr 3 do rozporrzenia, jeeli:
a) liczba pobranych w gju rokusrednich dobowych prébek, ktére nie spetnity warumkd
dotyczicych najwyszych dopuszczalnych waétd substancji zanieczyszczaych albo minimalnego
procentu redukcji substancji zanieczyszgeggh okrglonych wskanikami BZTs, ChZT, i zawiesiny
0golnej, nie jest wksza od liczbyrednich dobowych prébek niespetai@ych wymaganych
warunkéw, okrélonych w zagczniku nr 7 do rozposzdzenia,
b) prébki niespetniace warunkéw, o ktérych mowa w lit. a, nie wykagpjzekroczé najwyzszych
dopuszczalnych warfoi substancji zanieczyszczaych albo minimalnego procentu redukc;ji
substancji zanieczyszcaaych wickszych nk: 0 100% dla BZ¥i ChZT oraz o 150% dla zawiesiny
ogolnej,



) wartaci azotu ogolnego i fosforu ogolnegosrednich rocznych prébkach nie przekragzaj
najwyzszych dopuszczalnych waséth substanciji zanieczyszczaych albo spetniajminimalny
procent redukcji substancji zanieczyszgeggh, w tym zajczniku;
2) w zakresie najwyszych dopuszczalnych waétd substancji zanieczyszcaaych okrglonych w
zalkczniku nr 4 do rozposrzenia, z wydczeniem Ip. 1, 2, 3,5, 6, 11 i 12 w tabeli Il teghcznika, jeeli:
a) wartgci temperatury i pH zmierzoneaznie lub automatycznie w okresie doby w gdath nie
wiekszych nk dwie godziny stale w tym samym miejscu, w ktér§eieki s wprowadzane do waéd lub
do ziemi, a jeeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywrylmiloici i jakosci tychsciekow,
nie przekraczajnajwyzszych dopuszczalnych wasto dla tych substanciji,
b) zmierzone wartai substancji zanieczyszczaych, co najmniej w czterech z $ewi kolejnych
srednich dobowych prébkach, nie przekragzajwyzszych dopuszczalnych wastd tych substancji,
okreslonych w tej tabeli,
¢) zmierzone wartei substancji zanieczyszczaych wsredniej dobowej probceciekéw
przemystowych biologicznie rozktadalnych, niespafiej wymaganych warunkéw, przekracgaj
najwyzsze dopuszczalne waétd substancji zanieczyszczaych okrglone w Ip. 8, 14, 25, 30, 40, 45,
54, 55 i 58 w tabeli Il w zg&zniku nr 4 do rozpogglzenia nie wicej niz 0 100%.
11. W ocenie, czycieki, o ktérych mowa w 8 4 ust. 4, spelgigilymagane warunki, nie uwzginia s¢
przekroczé najwyzszych dopuszczalnych wasth substancji zanieczyszczaych, jeeli 3 wynikiem sytuacji
nadzwyczajnych, w szczegokuw spowodowanych przez ulewne deszcze.
12. Scieki, o ktérych mowa w § 4 ust. 9, spetgisjarunki w zakresie najwgzych dopuszczalnych wasto
substancji zanieczyszcaaych dlasciekdw z oczyszczania gazow odlotowych z procesuitznego
przeksztatcania odpadéw wprowadzanych do wéd,stikmgch w zadczniku nr 6 do rozpogglzenia, jeeli w
okresie roku:
1) warta¢ zawiesiny ogoélnej nie przekracza napsgych dopuszczalnych waétd odpowiednio w 95% i
100% prab;
2) nie wicej niz jeden wynik pomiaru zawaro metali cezkich przekracza najwgze dopuszczalne
wartoci;
3) wyniki pomiaréw dioksyn i furanéw nie przekraggzaajwyzszych dopuszczalnych wasto.
§ 9. Przy ocenie spetnienia wymaganych warunkow, wpraaadh do waod lub do ziendciekow, uwzgtdnia
sig ich ilosé.

§ 10.
1. Sredni dobow wartai¢ substanciji zanieczyszcaaych ustala sina podstawie warfsi zmierzonej w
srednich dobowych prébkach.
2. Sredni mieskczm wartcs¢ substancji zanieczyszcaaych ustala sina podstawiéredniej arytmetycznej ze
wszystkichsrednich dobowych wartgi z okresu miegta.
3. Srednh roczmy wartcs¢ azotu ogoélnego i fosforu ogoélnego ustatars podstawiéredniej arytmetycznej ze
wszystkichsrednich dobowych wartgi azotu og6lnego i fosforu ogélinego z okresu roku.
§ 11.
1. Scieki z oczyszczalniciekdw bytowychgcieki z oczyszczalniciekow komunalnychécieki bytowe z
oczyszczalniciekéw w aglomeracjicieki komunalne z oczyszczaktuiekéw w aglomeracjicieki
przemystowe pochodee ze stacji uzdatniania wodygieki przemystowe biologicznie rozktadalr$ejeki, o
ktérych mowa w § 4 ust. 4, wody z odwodnienia zdéta gorniczych oragcieki oczyszczane w procesie
odwrdconej osmozy magdoy¢ wprowadzane do ziemi,4eli nie bxda stanowity zagrezenia dla osignigcia
celéwsrodowiskowych okrédonych dla jednolitych egci wdd podziemnych, o ktérych mowaast. 55 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, gegeli odpowiednio:
1) nie zostaty przekroczone najigze dopuszczalne waétd substanciji zanieczyszczajych dla:

a) sciekow z oczyszczalriciekdw bytowych orazciekdw z oczyszczaldiciekow komunalnych:

— 0 RLM oczyszczalni do 9999 - oklene w zagczniku nr 2 do rozpogzizenia dla RLM

oczyszczalni od 2000 do 9999,



— 0 RLM oczyszczalni 10000 i wkszej - okrélone w zadczniku nr 2 do rozpoerzenia odpowiednio
do RLM oczyszczalni,
— w aglomeraciji - okridone w zadczniku nr 3 do rozpoezizenia odpowiednio do RLM aglomeraciji,
b) sciekéw komunalnych stanogdych mieszanigisciekdw bytowych zéciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi z oczyszcizétiekoéw komunalnych:
— 0 RLM oczyszczalni do 9999 - oklene w zajczniku nr 2 do rozpogrzenia dla RLM
oczyszczalni od 2000 do 9999, oraz wyzahiku nr 4 do rozposzizenia, z wydczeniem Ip. 3, 5, 6, 11
i 12 w tabeli Il tego zatznika,
— 0 RLM oczyszczalni 10000 i wkszej - okrélone w zadczniku nr 2 do rozpoerzenia odpowiednio
do RLM oczyszczalni oraz w zgdzniku nr 4 do rozpogezizenia, z wyczeniem Ip. 3,5, 6, 11112 w
tabeli 1l tego zajcznika,
— w aglomeraciji - okridone w zadczniku nr 3 do rozpogrizenia odpowiednio do RLM aglomerac;ji
oraz w zadczniku nr 4 do rozporzizenia, z wydczeniem Ip. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli Il tego
zahcznika,
c) sciekéw przemystowych biologicznie rozktadalnygbiekdéw przemystowych pochosglzych ze
stacji uzdatniania wodygciekéw oczyszczanych w procesie odwrdéconej osmoay wod
pochodzacych z odwodnienia zakladéw gérniczych, cgkoae w zajczniku nr 4 do rozposzizenia,
d) sciekow, o ktérych mowa w § 4 ust. 4, odlene w zadczniku nr 3 do rozpoerizenia oraz w
zalkczniku nr 4 do rozporrzenia, z wydczeniem Ip. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli Il tegoazainika;
2) dlasciekéw bytowychsciekéw komunalnychiciekdw przemystowych biologicznie rozktadalnych,
sciekéw, o ktérych mowa w 8 4 ust. 4, oraz wod z odmienia zakladéw gdrniczych - miejsce
wprowadzanigciekéw lub dno urazdzenia wodnego jest oddzielone warstywuntu o mizszaci co
najmniej 3 m od najwiszego uytkowego poziomu wodosaego wod podziemnych;
3) dlasciekdw przemystowych pochosglzych ze stacji uzdatniania wody oraekéw oczyszczanych w
procesie odwrdconej osmozy - miejsce wprowadzsriekow lub dno urzdzenia wodnego jest oddzielone
warstwg gruntu o mazszaci co najmniej 1,5 m od najwgzego uytkowego poziomu wodorsoego wod
podziemnych.
2. Wprowadzanie do zierbtiekow, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, izdoczyszczalniciekéw o RLM
10000 i wekszej, dopuszczagsjedynie w przypadkach, gdy zastosowanie gfostch technik w zakresie
wprowadzanigciekdéw do wod jest nienitiwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
3. Scieki zblizone sktadem déciekoéw przemystowych, powstgie w wyniku dziatalnéci innej niz dziatalngé
handlowa, przemystowa, sktadowa, transportowa Bibbigowa albdgcieki przemystowe ddace mieszanin
sciekow bytowych, wéd z odwodnienia zaktadow gorgitz, wod chtodniczych, lukciekéw pochodazcych ze
stacji uzdatniania wody, a takwdd opadowych i roztopowych mphy¢ wprowadzane do ziemi jedynie w
sytuacjach, gdy zastosowanie @pstych technik w zakresie wprowadza#éigekéw do waéd jest nienitiwe
lub ekonomicznie nieuzasadnione, pod warunkiem
1) scieki bytowe przed zmieszaniem z wodami z odwodaieaktadéw gérniczych, wodami chtodniczymi,
wodami opadowymi lub roztopowymi Idsiekami pochodzymi ze stacji uzdatniania wody nie
przekraczaj najwyzszych dopuszczalnych waétd substanciji zanieczyszczaaych, okrélonych
odpowiednio w zalczniku nr 2 albo w zatzniku nr 3 do rozposdzenia;
2) wody z odwodnienia zaktadéw goérniczych przedegmaniem zéciekami bytowymi, wodami
chtodniczymi, wodami opadowymi lub roztopowymi lédiekami pochodgcymi ze stacji uzdatniania
wody nie przekraczgjnajwyzszych dopuszczalnych waétd substanciji zanieczyszcaaych okrdélonych
w zahczniku nr 4 do rozporgzenia;
3) temperatura wéd chtodniczych przed zmieszanieseizkami bytowymi, wodami z odwodnienia
zaktadow gorniczych, wodami opadowymi lub roztopavijub sciekami pochodgeymi ze stacji
uzdatniania wody nie jest wgza nk 35°C;
4) wody opadowe lub roztopowe przed zmieszanieftizgami bytowymi, wodami z odwodnienia
zakladdw gorniczych, wodami chtodniczymi létiekami pochodzcymi ze stacji uzdatniania wody nie
zawieraj zawiesiny ogolnej w iléciach wikszych nk 100 mg/l, a wglowodoréw ropopochodnych w
ilosciach wekszych nk 15 mgl/l;



5) $cieki pochodzce ze stacji uzdatniania wody przed zmieszanieciz&ami bytowymi, wodami z
odwodnienia zaktadéw goérniczych, wodami chtodnicziuh wodami opadowymi lub roztopowymi nie
przekraczaj najwyzszych dopuszczalnych waéth substancji zanieczyszcaaych okrglonych w
zalkczniku nr 4 do rozpogrzenia;
6) miejsce wprowadzanigiekdéw do ziemi lub dno ugdzenia wodnego jest oddzielone warstyruntu o
migzszasci co najmniej 3 m od najwgzego uytkowego poziomu wodoaego wod podziemnych.
4. Scieki pochodzce z witasnego gospodarstwa domowego lub gospodarstnego, zlokalizowanego poza
aglomeragj, mog by¢ wprowadzane do ziemi w ramach zwyktego korzystanigdd, w granicach gruntu
stanowicego whasn& wprowadzajcego, jeeli 3 spetnionedcznie nasfpujgce warunki:
1) ich ilos¢ nie przekraczagtznie 5,0 Mina dok;
2) BZTs sciekéw doptywagcych do indywidualnego systemu oczyszczaniakow jest redukowane co
najmniej o 20%, a zawaib zawiesiny ogolnej co najmniej o 50%;
3) miejsce wprowadzaniziekdw do ziemi jest oddzielone wargtgruntu o mazszaci co najmniej 1,5 m
od najwyzszego uytkowego poziomu wodorsoego wod podziemnych.
5. Scieki pochodzce z wiasnego gospodarstwa domowego lub gospodarstnego, zlokalizowanego w
aglomeracji, mog by¢ wprowadzane do ziemi w ramach zwyklego korzystanigd, w granicach gruntu
stanowijcego wlasn&t wprowadzajcego, jeeli ;3 spethionedcznie nasipujace warunki:
1) ich ilos¢ nie przekraczagtznie 5,0 Mina dolg;
2) nie przekraczajnajwyzszych dopuszczalnych waétid substancji zanieczyszczaych wiaciwych dla
RLM aglomeracji, na obszarze ktérej zlokalizowasest gospodarstwo, oktenych w zagczniku nr 3 do
rozporzdzenia;
3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielamrstvg gruntu o mizszaci co najmniej 1,5 m od
najwyzszego uytkowego poziomu wodoraego wdd podziemnych.
§ 12.
1. Scieki przemystowe o sumarycznyngzgniu chlorkdw i siarczanow pourgj 1500 mg/l, oraz wody
pochodzace z odwodnienia zakladow goérniczych niezale od sumy stzen chlorkdw i siarczandéw, magoy¢
wprowadzane do:
1) wod morza terytorialnego i morskich wod wetvanych - bez ogranicze
2) $rédlgdowych wod powierzchniowych ptyaych - jezeli sumaryczna zawarké stzen chlorkow i
siarczanéw w tych wodach, wyliczona przy za&hoiu petnego wymieszania, nie przekroczy 1000 mg/I.
2. Dlasciekow, o ktérych mowa w ust. 1, najigze dopuszczalne waétd substancji zanieczyszczaych, s
okreslone w tabeli Il w zagczniku nr 4 do rozpogrizenia.
3. Jeeli nie mana spetnt warunkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, a zasi@ste dosipnych technik i
technologii oczyszczankxiekdw oraz zmiana w procesie produkgjimsemazliwe lub ekonomicznie
nieuzasadnione, moa dopuci¢ wzrost sumarycznegoegenia chlorkéw i siarczanéw do wastd wiekszej niz
1000 mg/l, poniej miejsca wprowadzankiiekéw lub wéd, o ktérych mowa w ust. 1, o ile spowoduje to
szkdd wsrodowisku wodnym i nie utrudni korzystania z wodex innych aytkownikow.
§ 13.
1. Wody chtodnicze z otwartych uktadéw chlodzemtaz z zamkritych obiegdéw chtodcych moa by¢
wprowadzane do waéd lub do ziemi pod warunkieenich temperatura nie jest wsza nt 35°C.
2. Warunek, o ktérym mowa w ust. 1, nie dotyczyavpadzania wéd chtodniczych do wéd morza
terytorialnego.
§ 14.
1. Scieki z przelewow burzowych komunalnej kanalizagjplnosptawnej magbyé wprowadzane do
srodlagdowych wéd powierzchniowych ptgaych, wod przybrzenych oraz wéd przégiowych, jezeli srednia
roczna liczba zrzutow z poszczegoinych przelew@yest weksza nk 10.
2. Oceny spetnienia warunku, o ktérym mowa w listiokonuje si na podstawiéredniej rocznej liczby
zrzutéw z poszczegoélnych przelewéw burzowych kormej&kanalizaciji ogélnosptawnej, oktenej na
podstawie obserwacji funkcjonowania przelewéw praezs co najmniej 2 lat.



3. Sredni roczm liczbe zrzutoéw ustala gina podstawie danych obejmaych wyniki obserwaciji opadéw z
okresu co najmniej 10 lat lub wyniki obserwacjiatania istniejcych przelewdw burzowych wagu co
najmniej 2 lat.
4. Sredni roczm liczbe zrzutowsciekoéw z komunalnej kanalizacji ogélnosptawnej vioageracji o RLM
100000 i wekszej ustala gina podstawie modeli symulacyjnych.
5. W przypadku braku modeli symulacyjnych, o kirynowa w ust. &redni roczn liczbe zrzutéwsciekow
z komunalnej kanalizacji ogélnosptawnej w aglomgrad&LM 100000 i wekszej ustala gizgodnie z ust. 2,
przy czym do czasu opracowania tych modeli zmnéeggzdla poszczegdinych przelewdéw burzowycbdni
roczry liczbe zrzutéw, o ktérej mowa w ust. 1.
6. W przypadku braku danych, o ktérych mowa w 8sicieki z przelew6éw burzowych komunalnej kanalizaciji
ogolnosptawnej magby¢ wprowadzane do waod, 4eli:
1) kanalizacja doprowadZzaieki do oczyszczalni w aglomeracji o RLM do 99999;
2) natzenie przeptywu w komunalnej kanalizacji ogélnospaeyprzed przelewem burzowym, wywotane
przez zjawiska opadowe, jest co najmniej czterakeowvicksze; najzenie to jest obliczane wedtug wzoru:
(3+1) Q, gdzie: Q stanowrednie nagzenie przeptywu w tej kanalizacji, w okresach pogbdygopadowej,
okreslonego dla doby éredniej ilaici sciekdw doptywagcych w okresie roku do oczyszczadniekow.
7. Jeeli na podstawie bezpednich analiz wod, do ktérych wprowadzandaeki z przelewdéw burzowych
komunalnej kanalizacji og6lnosptawnej, zostanieiettizone ze $cieki z tych przelewdw powodugmiarg
jakosci wéd uniemaliwiajacg korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczenieatezp zmniejszy sredng
roczry liczbe zrzutéw, o ktérej mowa w ust. 1.
§ 15.
1. Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektéw ahtwb hodowli ryb w obiektach przeptywowych,
charakteryzujcych s¢ poborem zwrotnym, wprowadzane do wéd lub do zieipowinny przekracza
najwyzszego dopuszczalnego wzrostu zawé@itsubstancji zanieczyszczaych w wodach wykorzystanych na
potrzeby chowu lub hodowli ryb, olklenego w zaiczniku nr 8 do rozpoerzenia.
2. Do wod lub do ziemi maghy¢ wprowadzane wody, o ktérych mowa w ust. 1, zaiemawyhcznie
zanieczyszczenia:
1) powstate w wyniku proceséw metabolicznychgasnych z procesem chowu i hodowli ryb;
2) spowodowane produktami leczniczymi weterynargjngilopuszczonymi do obrotu, stosowanymi
zgodnie z ich charakterystykv procesie chowu i hodowli ryb.
3. Wody, o ktérych mowa w ust. 1, spetgimiymagane warunki, jeli:
1) na 4 pobrang&rednie dobowe prébki nie wgéej niz jedna przekracza najigze dopuszczalne wzrosty
zawartdci substancji zanieczyszcaaych, okrgélone w zagczniku nr 8 do rozpogzizenia;
2) na 2 pobrane, w ngpihych latachgrednie dobowe prébki nie wéej niz jedna przekracza najwgze
dopuszczalne wzrosty zawaitd substanciji zanieczyszczaych, okrélone w zajczniku nr 8 do
rozporzdzenia.
4. Liczba pobieranycfrednich dobowych prébek wod doptyweych do obiektéw chowu lub hodowli ryb, a
takze wod, o ktérych mowa w ust. 1, nie #edby¢ mniejsza ni 4 prébki w okresie roku, ajeli zostanie
wykazaneze wody, o ktérych mowa w ust. 1, spelgimiymagane warunki - 2 prébki w nggtiym roku.
5. W ocenie jakéxi wod, o ktérych mowa w ust. 1, nie uwegdhia sé przekroczé najwyzszych
dopuszczalnych wzrostéw zawaitosubstancji zanieczyszcaaych, okrélonych w zajczniku nr 8 do
rozporzdzenia, jeeli s3 one nagfpstwem wyjtkowych warunkéw pogodowych, w szczegdiciaulewnego
deszczu, topnienigniegu, upatdéw, suszy.
§ 16.
1. Scieki mog by¢ przeznaczone do rolniczego wykorzystanizelje
1) BZTs sciekdw jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartawiesiny ogolnej co najmniej o0 50%;
2) spetniag warunki sanitarne, okélne w zadczniku nr 9 do rozpoerzenia,;
3) nie stanowg zagrazenia dla jakéci wod podziemnych i powierzchniowych, a w szczegédi nie
spowoduj zanieczyszczenia tych wod substancjami szczegshhiedliwymi dlasrodowiska wodnego;



4) nie zawieraj substancji zanieczyszczaych w ilgiciach przekraczagych najwysze dopuszczalne
wartasci substancji zanieczyszczaych, okrélone w:
a) lp. 1i 2 wtabeli | w zatzniku nr 4 do rozporzizenia,
b) Ip. 2 i 21-58 w tabeli Il w zatzniku nr 4 do rozpogglzenia.
2. Dopuszczalna zawagtometali cezkich w glebach, w warstwie 0-25 cm, na obszaraatktarych mae by
stosowane rolnicze wykorzystardigekow, jest okrédona w zadczniku nr 10 do rozposglzenia.
3. Badania mikrobiologiczne i parazytologicznezdoadania stanu i sktadaiekéw przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania wykonujessio najmniej raz na dwa migse.
4. Badania zawarfoi metali cézkich w glebach na obszarach, na ktérychzenby¢ stosowane rolnicze
wykorzystanieiciekdw, przeprowadzaeseo 5 lat.
5. Rolnicze wykorzystanig&ciekbw mae by stosowane poza obszarami ptytkiego wpetvania skat
szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni wagshieprzepuszczadn
6. Potaenie gruntdw, na ktérych me by stosowane rolnicze wykorzystasigekoéw, oraz potzenie
urzadze i instalacji przeznaczonych do magazynowania ygomowaniasciekdw do rolniczego wykorzystania
powinno odpowiadawarunkom okrdonym w zajczniku nr 11 do rozposzizenia.
§ 17.
1. Wody opadowe lub roztopowegtg w otwarte lub zamksiie systemy kanalizacyjne, pochade z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1) terendéw przemystowych, sktadowych, baz trangpeyth, portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatgeh klasy G, a tate parkingdbw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w iléci, jaka powstaje z opaddw o ga¢niu co najmniej 15 | na sekupnda 1 ha,
2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, wsii, jaka powstaje z opadow ogstaiCi
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 milaaz w ilgsci nie mniejszej ri powstagca z
opaddéw o nateniu 77 | na sekurdha 1 ha
- mog: by¢ wprowadzane do wod lub do gdzeh wodnych, z wyjtkiem przypadkéw, o ktérych mowa art.
75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, eorile zawieraj substancji zanieczyszcaaych w
ilosciach przekraczagych 100 mg/l zawiesiny ogdélnej oraz 15 mgéglowodoréw ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pocheckz z powierzchni innych aipowierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1,
mog by¢ wprowadzane do wod lub do gdzer wodnych, z wyjtkiem przypadkoéw, o ktérych mowa avt.
75austawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dxezg/szczania.
3. Wody opadowe lub roztopowe wétdach przekraczagych wartdci, o ktérych mowa w ust. 1, mgdpy¢
wprowadzane do waéd lub do ydzer wodnych bez oczyszczania, pod warunkismrzdzenie oczyszczage
jest zabezpieczone przed doptywem wod opadowychtopowych o ngteniu wickszym ni jego
przepustow& nominalna.
4. Dopuszcza siwprowadzanie wod opadowych z istpigjch przelewdw kanalizacji deszczowej do jezior i
ich doptywéw oraz do innych zbiornikbéw wodnych ggtym doptywie lub odptywie wod powierzchniowych, a
takze do wod znajdagych sé w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych odach ptygcych, jezeli
srednia roczna liczba zrzutéw z poszczegdlnych przél kanalizacji deszczowej nie jesthsza ni 5.
5. Ocen, czy g spetnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1, prog@dza si na podstawie dokonywanych
przez zaklad, co najmniej dwa razy w roku, przeglv eksploatacyjnych ugdzen oczyszczajcych.
6. Eksploatacja powinna odbysvsic zgodnie z instrukgjobstugi i konserwacji ugzlzer oczyszczajcych, a
czynnaci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji teggdaenia.
7. Spetienie warunkéw, o ktérych mowa w ust. tasunku do wéd opadowych lub roztopowych
wprowadzanych do wdd lub do ydzer wodnych z urgdzeir oczyszczajcych o przepustovéoi nominalnej
wiekszej nk 300 I/s ocenia gina podstawie przeglow, o ktdrych mowa w ust. 5, oraz na podstawicahaa
zakresie normowanych substancji zanieczyszcyah, wykonanych w czasie trwania opadu, co najjuvia
razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; pr@btto badé nalezy uzyska przez zmieszanie trzech prébek o
jednakowej ohjtosci pobranych w odgpach czasu nie krotszychzr80 minut.
8. Oceny spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w distiokonuje si na podstawidredniej rocznej liczby
zrzutdw z poszczegolnych przelewdw kanalizacji deswej, okrélonej na podstawie obserwacji
funkcjonowania przelewéw przez okres co najmnikjt2



§ 18. W badaniach prébeiciekéw oraz wod opadowych lub roztopowych stosigersetodyki referencyjne
analizy prébek, ok&one w zajczniku nr 12 do rozpogzizenia.

§ 19. Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem nagpujacym po dniu ogtoszenia.

ZAt ACZNIKI jako zat aczniki do PDF
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Zalgczniki do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (poz. 1311)

Zalacznik nr 1

SUBSTANCIE SZCZEGOLNIE SZKODLIWE DLA SRODOWISKA WODNEGO, POWODUJACE
ZANIECZYSZCZENIE WOD, KTORE POWINNO BYC ELIMINOWANE (WYKAZ I),
ORAZ SUBSTANCIE SZCZEGOLNIE SZKODLIWE DLA SRODOWISKA WODNEGO,
POWODUJACE ZANIECZYSZCZENIE WOD, KTORE POWINNO BYC OGRANICZANE (WYKAZ II)

WYKAZ 1

Do substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, powodujacych zanieczyszczenie wod, ktdre
powinno by¢ eliminowane, a ktore stanowia poszczeg6lne substancje — z wyjatkiem tych, ktore charakteryzuja si¢
niewielka toksyczno$cig, trwaloscia w §rodowisku, zdolnoscig do bioakumulacji oraz zagrozeniem dla wod oraz
zycia lub zdrowia ludzi, i z tego powodu sg biologicznie nieszkodliwe lub sg szybko przeksztalcane w wodzie
w substancje biologicznie nieszkodliwe — nalezace do nastgpujacych rodzin i grup substancji, zalicza sig:

1) zwiazki fluorowcoorganiczne lub substancje, ktore moga tworzy¢ takie zwiazki w srodowisku wodnym;

2) zwiazki fosforoorganiczne;

3) zwiazki cynoorganiczne;

4) substancje, ktore maja wlasciwosci rakotworcze, mutagenne lub teratogenne w §rodowisku wodnym lub przez
to srodowisko;

5) rtec i jej zwiazki;

6) kadm i jego zwiazki;

7) trwate oleje mineralne i weglowodory ropopochodne”’;

8) trwale syntetyczne substancje, ktore moga ptywac, pozostawaé w zawieszeniu lub tona¢ i ktére moga kolidowaé

z jakimikolwiek sposobami wykorzystania wod powierzchniowych.

WYKAZII

Do substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, powodujacych zanieczyszczenie wod, ktore
powinno by¢ ograniczane, zalicza si¢:
1) substancje nalezace do rodzin i grup substancji z wykazu I, nicujete w tabeli I zalgcznika nr 4 do
rozporzadzenia;
2) niektore substancje lub kategorie substancji nalezace do rodzin i grup substancji wymienionych nizej, ktore
maja szkodliwy wptyw na srodowisko wodne na okreslonym obszarze:

a) niemetale i metale oraz ich zwigzki: cynk, miedz, nikiel, chrom, oldéw, selen, arsen, antymon, molibden,
tytan, cyna, bar, beryl, bor, uran, wanad, kobalt, tal, tellur, srebro,

b) biocydy i ich pochodne nieujete w wykazie I,

c) substancje, ktore maja szkodliwy wplyw na smak lub zapach produktow przeznaczonych do spozycia przez
ludzi, pochodzacych ze $rodowiska wodnego, oraz zwigzki, ktore moga spowodowac powstanie takich
substancji w wodzie, co spowodowatoby, ze wody te nie nadawalyby si¢ do spozycia przez ludzi,

d) toksyczne lub trwate zwigzki organiczne krzemu oraz substancje, ktére moga spowodowac powstanie takich
zwiazkéw w wodzie, z wyjatkiem tych, ktore sa biologicznie nieszkodliwe lub sa szybko przeksztalcane
w wodzie w substancje nieszkodliwe,

e) nieorganiczne zwigzki fosforu i fosfor niezwiazany,

f) nietrwatle oleje mineralne i weglowodory ropopochodnez),

g) fluorki,
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h) cyjanki,
i) substancje, ktore ujemnie wptywaja na bilans tlenu w wodzie, szczegdlnie amoniak i azotyny.

Objasnienia:

Y Trwale oleje mineralne i weglowodory ropopochodne pochodzace z ropy naftowej lub przerobki chemicznej
wegla, a takze sama ropa naftowa sa substancjami ciektymi charakteryzujacymi si¢ trudng rozpuszczalnos$cia
w wodzie, niska i bardzo niska preznoscia par, a przez to pozostaja przez dhugi okres w srodowisku wodnym,
praktycznie nie emitujac sktadnikow do atmosfery.

Nietrwate oleje mineralne i weglowodory ropopochodne sg substancjami gazowymi lub cieklymi o niskich
temperaturach wrzenia (charakteryzujace si¢ wysoka prezno$cig par i trudno emulgujace si¢ w wodzie), ktore
w normalnych warunkach tatwo odparowuja, przemieszczajac si¢ tym samym ze $rodowiska wodnego do
powietrza atmosferycznego.

2)
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Zalacznik nr 10

DOPUSZCZALNA ZAWARTOSC METALI CIEZKICH W GLEBACH W WARSTWIE 0-25 CM

Pierwiastek Jednostka Zawartos¢ w glebach
Lp. bardzo lekkich lekkich Srednich ciezkich

1 | Otoéw (Pb) mg/kg suchej masy 20 40 60 80
2 |Kadm (Cd) mg/kg suchej masy 0,5 1 2 3

3 | Rte¢ (Hg) mg/kg suchej masy 0,7 0,8 1,2 1,5
4 | Nikiel (Ni) mg/kg suchej masy 10 20 35 50
5 | Cynk (Zn) mg/kg suchej masy 60 80 120 180
6 |Miedz (Cu) mg/kg suchej masy 20 25 50 75
7 | Chrom (Cr) mg/kg suchej masy 30 50 75 100
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Zalacznik nr 11

WARUNKI POLOZENIA GRUNTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA SCIEKOW
ORAZ URZADZEN I INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA
I PRZYGOTOWANIA SCIEKOW DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIAD

TABELA 1

Polozenie gruntéw Minimalna
odlegloéé

Odleglos¢ gruntow, na ktorych stosuje si¢ rolnicze wykorzystanie Sciekow:

1) od obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi, przy
rozprowadzaniu §ciekow:

a) grawitacyjnym, 100 m
b) za pomoca deszczowni, 200 m

2) od drog publicznych i linii kolejowych przy
rozprowadzaniu $ciekow:

a) grawitacyjnym, 20 m
b) za pomoca deszczowni, 70 m

3) od linii brzegu wod ptynacych, przy spadku terenu:

a) do 2%, 30 m
b) od 2 do 10%, 50 m
¢) ponad 10%; 70 m

4) od zbiornikéw wodnych, stawow rybnych nieprzeznaczonych
do zasilania $ciekami, od linii brzegu jezior, przy

spadku terenu:

a) do 2%, 50 m

b) od 2 do 10%, 80 m

¢) ponad 10%; 100 m
5) od ujecia wod powierzchniowych lub podziemnych, 250 m?

stanowiacego zrodto zaopatrzenia ludnoséci w wode
przeznaczona do spozycia.
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TABELA 11
Polozenie urzadzen i instalacji Minimalna
odleglosé
Odleglos¢ urzadzen i instalacji przeznaczonych do magazynowania i
przygotowania $ciekow do rolniczego wykorzystania:
1) od obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi, przy ilosci
sciekow:
a) do 100 m*/dobe, 100 m
b) do 5000 m*/dobe, 300 m
¢) ponad 5000 m*/dobeg; 500 m
2) od linii brzegu wod ptynacych, przy spadku terenu:
a) do 2%, 50 m
b) ponad 2%; 80 m
3) od zbiornikow wodnych, stawdw rybnych nieprzeznaczonych
do zasilania $ciekami, od linii brzegu jezior, przy
spadku terenu:
a) do 2%, 100 m
b) ponad 2%; 150 m
4) od ujegcia wod powierzchniowych lub podziemnych, 250 m?

stanowigcego zrodlo zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia.

Objasnienia:

1)

Odstepstwa od warunkow okreslonych w tym zataczniku maja zastosowanie w przypadkach potwierdzonych
opinig panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

Jezeli zasieg terenu ochrony bezposredniej ujecia wod przekracza wymagane minimalne odlegtosci potozenia
gruntdéw, urzadzen i instalacji, nalezy przyjmowac odleglo$¢ rowna zasiggowi strefy ochrony bezposrednie;.










Zalacznik nr 12

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PROBEK SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH"

Lp. | Nazwa substancji Metody analiz i pomiarow Norma” Wykrywalnos¢, doktadnosée
i precyzja
1 Aldryna, dieldryna, endryna chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468 wykrywalnos$¢ 400 ng/l dla
iizodryna kazdej substancji, zaleznie od
zawartosci obcych substancji
w probee, doktadnos¢ i precyzja
+ 50% przy st¢zeniu rOwnym
dwukrotnej wartosci
wykrywalnosci
2 Akrylonitryl spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa -
(fotokolorymetria)
3 Aldehyd mrowkowy spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa -
(fotokolorymetria)
4 Antymon absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
z atomizacja bezplomieniowa
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzona indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
5 Arsen absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
z atomizacja bezplomieniowa
spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-EN 26595
(fotokolorymetria)
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzona indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
6 Azot amonowy spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-ISO 7150-1

(fotokolorymetria)

metoda obj¢tosciowa (miareczkowa)

PN-ISO 5664

analiza przeptywowa (CFA i FIA) z detekcja
spektrometryczna

PN-EN ISO 11732

chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 14911
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7 Azot azotanowy spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa -
(fotokolorymetria)
analiza przeptywowa (CFA i FIA) z detekcja | PN-EN ISO 13395
spektrometryczna
chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1:2009E
8 Azot azotynowy spektrofotometria absorpcyjna czgsteczkowa | PN-EN 26777
(fotokolorymetria)
analiza przeptywowa (CFA i FIA) z detekcja | PN-EN ISO 13395
spektrometryczna
chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-1:2009E
9 Azot Kjeldahla metoda specyficzna® PN-EN 25663
(N + Ny, )
10 Bar absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-C-04570-5
z atomizacja ptomieniowa
chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
11 Beryl atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
12 Biochemiczne metoda specyficzna® PN-EN 1899-1
zapotrzebowanie na tlen
BZT;
PN-EN 1899-2
13 Bor atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-ENISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
14 Chemiczne zapotrzebowanie metoda specyficzna® PN-ISO 6060

na tlen ChZT

PN-ISO 15705
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15 Indeks nadmanganianowy metoda specyficzna® PN-EN ISO 8467
16 Chlor wolny i catkowity metoda objetosciowa (miareczkowa)’ PN-ISO 7393-1
spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-ISO 7393-2
(fotokolorymetria)
metoda objetosciowa (miareczkowa)’ PN-ISO 7393-3
17 Chlorki metoda objgtosciowa (miareczkowa) PN-ISO 9297
chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-2
analiza przeptywowa (wstrzykowa) (CFA PN-EN ISO 15682
i FIA)
18 Chrom ogd6lny absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
z atomizacjg bezptomieniowa
absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN 1233
z atomizacja ptomieniowa
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie‘”
spektrometria mas z plazma wzbudzong PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
19 Chrom sze$ciowarto$ciowy spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-C-04604-8
(fotokolorymetria)
chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-3
20 Cyjanki spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-C-04603-1
(fotokolorymetria)
metoda objgtosciowa (miareczkowa) PN-C-04603-2
ciggta analiza przeptywowa PN-EN ISO 14403
21 Cyna atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
22 Cynk absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
7 atomizacjg bezptomieniowa
absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-ISO 8288
z atomizacja ptomieniowa
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
23 DDT chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468 wykrywalno$¢ 1 ng/l dla kazdego
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izomeru z osobna, dokladno$¢é
i precyzja = 50 % przy stezeniu
réwnym dwukrotnej warto$ci
wykrywalnosci

wykrywalnos¢ 10 pg/l,

24 1,2-dichloroetan (EDC) chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301
doktadnos¢ i precyzja = 50 %
przy stgzeniu rownym
dwukrotnej wartosci
wykrywalnos$ci
PN-EN ISO 15680
25 Fenol (indeks fenolowy) spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-ISO 6439
(fotokolorymetria)
analiza przeplywowa (CFA i FIA) PN-EN ISO 14402
26 Fluorki metoda chromatografii jonowej PN-EN ISO 10304-1
27 Fosfor ogolny spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-EN ISO 6878
(fotokolorymetria), mineralizacja przed
oznaczaniem
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
28 Glin absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586

z atomizacjg bezptomieniowa

atomowa spektrometria emisyjna z plazma
wzbudzong indukcyjnie‘”

PN-EN ISO 11885
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29 Heksachlorobenzen (HCB) chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468 wykrywalnos¢ 0,5-1 pg/l
w zalezno$ci od zawartos$ci
obcych substancji w probce,
doktadnosc i precyzja + 50 %
przy stgzeniu rownym
dwukrotnej wartosci
wykrywalnos$ci
30 Heksachlorobutadien chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301 wykrywalnos¢ 0,5-1 pg/l
(HCBD) w zaleznosci od zawarto$ci
obcych substancji w probce,
doktadnosc i precyzja £ 50% przy
stezeniu rownym dwukrotne;j
warto$ci wykrywalnos$ci
PN-EN ISO 15680
31 Heksachlorocykloheksan chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468 doktadno$¢ i precyzja + 50% przy
(HCH) stezeniu rownym dwukrotne;j
warto$ci wykrywalnosci
32 Pozostate insektycydy z chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468
grupy weglowodorow
chlorowanych
33 Insektycydy chromatografia gazowa (GC) PN-EN 12918
fosforoorganiczne
PN-EN ISO 10695
34 Jaja pasozytow jelitowych oznaczanie liczby zywych jaj pasozytéw -

(Ascaris sp., Trichuris sp.,
Toxocara sp.)

jelitowych po uprzedniej flotacji probek
roztworem ZnSQO,4, odwirowaniu i dekantacji

zawartos$c¢ jaj podaje si¢ w przeliczeniu na 1
kg suchej masy osadu
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35

Kadm

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacja bezptomieniowa

PN-EN ISO 15586

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacja ptomieniowa

PN-ISO 8288

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
7 atomizacja ptomieniowa i bezplomieniowa

PN-EN ISO 5961

atomowa spektrometria emisyjna z plazma
wzbudzong indukcyjnie”

PN-ENISO 11885

spektrometria mas z plazma wzbudzona
indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

wykrywalnos$¢ 0,1 stezenia
dopuszczalnego w miejscu
pobierania probek, doktadnosé
i precyzja + 30% przy stgzeniu
réwnym wykrywalnosci

36

Kaprolaktam

chromatografia gazowa z detekcja
spektrometrii mas (GC-MS)

37

Kobalt

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
7 atomizacjg bezptomieniowa

PN-EN ISO 15586

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacja plomieniowa

PN-ISO 8288

atomowa spektrometria emisyjna z plazma
wzbudzong indukcyjnie‘”

PN-EN ISO 11885

spektrometria mas z plazma wzbudzong
indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

38

Miedz

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacjg bezptomieniowa

PN-EN ISO 15586

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacjg ptomieniowg

PN-ISO 8288

atomowa spektrometria emisyjna z plazmag
wzbudzong indukcyjnie‘”

PN-EN ISO 11885

spektrometria mas z plazma wzbudzong
indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

39

Molibden

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacjg bezptomieniowa

PN-EN ISO 15586

atomowa spektrometria emisyjna z plazmag
wzbudzong indukcyjnie‘”

PN-EN ISO 11885

spektrometria mas z plazma wzbudzong
indukcyjnie (ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2
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40 Nikiel absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
z atomizacjg bezptomieniowa
absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-ISO 8288
z atomizacjg ptomieniowg
atomowa spektrometria emisyjna z plazmg | PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie‘”
spektrometria mas z plazma wzbudzong PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
41 Obecnos¢ bakterii oznaczanie obejmuje kilka etapow badan: PN-EN ISO 6579

chorobotworczych z rodzaju
Salmonella

1) przednamnazanie w nieselektywnej
pozywce ptynnej;

2) selektywne namnazanie w pozywce
ptynnej w 42 °C;

3) wyodrebnienie charakterystycznych
kolonii na selektywnym podtozu agarowym
oraz selekcja szczepow na podiozu
wskaznikowym (metoda zaszczepienia
shupka i skosu);

4) potwierdzajace badania biochemiczne na
podtozach plynnych oraz identyfikacja przy
zastosowaniu zestawow do szybkiej
identyfikacji biochemicznej bakterii
z rodziny Enterobacteriaceae
oznaczanie wymaga stosunkowo dlugiego
czasu; wiele etapow badan jest jednak
niezbednych dla uzyskania izolacji
i identyfikacji bakterii

PN-Z-19000-1 (wskazana
norma metodyka dotyczy
badania stanu sanitarnego
gleby; do ewentualnego
badania $ciekow wymaga
adaptacji)
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42 Ogolny wegiel organiczny —  metoda specyficzna® PN-EN 1484
(OWO0)
43 Otow —  absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-ENISO 15586
z atomizacjg bezptomieniowa
—  absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-ISO 8288
z atomizacjg ptomieniowg
—  atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzona indukcyjnie”
—  spektrometria mas z plazmg wzbudzong PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)

44 Pentachlorofenol (PCP) —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN 12673 wykrywalnos¢ 2 pg/l, doktadno$é i
precyzja + 50% przy stezeniu
rownym dwukrotnej wartosci
wykrywalno$ci

45 pH — metoda potencjometryczna PN-EN ISO 10523

46 Polichlorowane —  chromatografia gazowa z detekcja -

dibenzodioksyny (PCDD) spektrometrii mas (GC-MS)
47 Polichlorowane dibenzofurany | —  chromatografia gazowa z detekcja -
(PCDF) spektrometrii mas (GC-MS)
48 Potas —  absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-ISO 9964-2/Ak
—  emisyjna spektroskopia ptomieniowa (ESP) | PN-ISO 9964-3/Ak
—  chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911
—  atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-ENISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
—  spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
49 Rodanki —  chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-3
50 Rtec —  metoda absorpcyjnej spektrofotometrii PN-EN ISO 12846 wykrywalnosc¢ 0,1 stgzenia

atomowe;j

spektroskopia fluorescencyjna

PN-EN ISO 17852

dopuszczalnego w miejscu
pobierania probek, doktadnosé
i precyzja = 30% przy stgzeniu
rownym wykrywalnosci
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51 Selen absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
z atomizacjg bezptomieniowa
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzona indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzong PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
52 Siarczany metoda grawimetryczna (wagowa) PN-ISO 9280
chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-2
53 Siarczki i siarkowodor spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa -
(fotokolorymetria)
metoda objgtosciowa (miareczkowa)
54 Siarczyny chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-3
55 Sod absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-ISO 9964-1
PN-ISO 9964-1/Ak
emisyjna spektroskopia ptomieniowa (ESP) [ PN-ISO 9964-3
PN-ISO 9964-3/Ak
chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzona indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzong PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
56 Srebro absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
7 atomizacjg bezptomieniowa
atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
57 Substancje ekstrahujace si¢ metoda specyficzna® -
eterem naftowym
58 Surfaktanty anionowe spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-EN 903

(substancje powierzchniowo
czynne anionowe)

(fotokolorymetria)
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59 Surfaktanty niejonowe —  spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-ISO 7875-2
(substancje powierzchniowo (fotokolorymetria)
czynne niejonowe)
60 Tal —  absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
z atomizacja bezptomieniowa
—  spektrometria mas z plazmg wzbudzong PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
61 Temperatura —  termometria, pomiar in situ podczas -
pobierania probki
62 Tetrachloroetylen —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301 wykrywalnos¢ 10 pg/l, doktadnosé
(nadchloroetylen) (PER) i precyzja + 50% przy stezeniu
réwnym dwukrotnej wartosci
wykrywalno$ci
PN-EN ISO 15680
63 Tetrachlorometan —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301 wykrywalnos¢ 0,1 pg/l przy
(czterochlorek wegla) (CCly) stezeniach nizszych od 0,5 mg/1
(nalezy uzy¢ czutego detektora)
10,1 mg/l przy stezeniach
wyzszych od 0,5 mg/l, doktadnos¢
i precyzja = 50% przy stgzeniu
rownym dwukrotnej wartosci
wykrywalnosci
PN-EN ISO 15680
64 Trichlorobenzen (TCB) —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468 wykrywalnos$¢ 1 pg/l dla kazdego
izomeru z osobna, dokladno$¢
i precyzja = 50% przy stezeniu
rownym dwukrotnej wartosci
wykrywalno$ci
65 Trichloroetylen (TRI) —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301 wykrywalnos¢ 10 pg/l, doktadnosc¢

PN-EN ISO 15680

i precyzja = 50 % przy stezeniu
rownym dwukrotnej wartosci
wykrywalno$ci
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66 Trichlorometan (chloroform) —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301 wykrywalnos¢ 0,1 pg/l przy
(CHCly) stezeniach nizszych od 0,5 mg/1
(nalezy uzy¢ czutego detektora)
10,1 mg/l przy stgzeniach
wyzszych od 0,5 mg/l, doktadnos¢
i precyzja + 50% przy stezeniu
rownym dwukrotnej wartosci
wykrywalnosci
PN-EN ISO 15680
67 Tytan —  atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-ENISO 11885
wzbudzong indukcyjnie”
68 Wanad —  absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
7 atomizacjg bezptomieniowa
—  atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzong indukcyjnie‘”
—  spektrometria mas z plazma wzbudzona PN-EN ISO 17294-2
indukcyjnie (ICP-MS)
69 Lotne weglowodory —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 15680
aromatyczne - BTX (benzen,
toluen, ksylen)
PN-ISO 11423-1
ISO 11423-2
70 Weglowodory ropopochodne —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 9377-2
(Indeks oleju mineralnego)
71 Polichlorowane bifenyle (PCB) | —  chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468
72 Zawiesiny fatwoopadajace —  metoda objetosciowa -
73 Zawiesiny ogolne —  metoda grawimetryczna (wagowa) PN-EN 872
—  filtracja przez membrang 0,45 pm, suszenie - precyzja £+ 5%, doktadno$¢ + 10%
w 105 °C i wazenie
74 Adsorbowalne zwigzki —  metoda specyficzna® PN-EN ISO 9562

chloroorganiczne - AOX
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75 Zelazo —  absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) | PN-EN ISO 15586
z atomizacjg bezplomieniowa
—  spektrofotometria absorpcyjna czasteczkowa | PN-ISO 6332
(fotokolorymetria)
—  atomowa spektrometria emisyjna z plazma PN-EN ISO 11885
wzbudzona indukcyjnie”
1Obj asnienia:

2)

3)

4

5)
6)

Metoda referencyjna powinna by¢ dobrana sposrod metodyk znormalizowanych, a zakres oznaczania okre$lony w normie powinien odpowiada¢ zakresowi

stezen substancji zanieczyszczajacych wystepujacych w badanym $cieku.

Jezeli norma wskazana w zatgczniku zostanie zastgpiona i wycofana, za norme¢ zalecang nalezy uzna¢ nowa norme z Polskich Norm.

Stosujac metodyki referencyjne analizy, uwzglednia sig:

1) ,,wykrywalno$¢” rozumiang jako takie st¢zenie analitu, jakie mozna wykry¢ w badanej probce dana metoda pomiarowa, ktore odpowiada sygnatowi
obliczonemu z wartosci $lepej proby plus trzykrotno$¢ odchylenia standardowego; wyznacza si¢ ja rowniez jako §rednia obliczong z wynikow oznaczen
minimum 10 prébek slepych, po odrzuceniu wynikow odbiegajacych, wykrytych testem Dixona;

2) ,precyzje” rozumiang jako stopien zgodnosci wynikow wielokrotnych analiz tej samej probki w okreslonych warunkach; miarg precyzji jest odchylenie
standardowe (SD) lub wzgledne odchylenie standardowe (RSD);

3) ,,dokladnos$¢” rozumiang jako stopien zgodno$ci miedzy srednim wynikiem uzyskanym w szeregu powtorzen a warto$cig prawdziwg mierzonej warto$ci.

Metoda szczegdlnie zalecana w sytuacjach oznaczania w jednej probece wigkszej liczby pierwiastkdw. Za pomoca tej metody mozna oznaczy¢ obok siebie

nastepujace pierwiastki: srebro (Ag), glin (Al), arsen (As), bor (B), bar (Ba), beryl (Be), bizmut (Bi), wapn (Ca), kadm (Cd), kobalt (Co), chrom (Cr), miedz

(Cu), zelazo (Fe), potas (K), lit (Li), magnez (Mg), mangan (Mn), molibden (Mo), s6d (Na), nikiel (Ni), fosfor (P), otéw (Pb), siarka (S), antymon (Sb),

selen (Se), krzem (Si), cyna (Sn), stront (Sr), tytan (Ti), wanad (V), wolfram (W), cynk (Zn), cyrkon (Zr).

Dotyczy wylacznie oznaczania chloru catkowitego przy jego wysokich stg¢zeniach.

Metoda specyficzna - procedura oznaczania jest wieloetapowa; najczesciej jest stosowana specyficzna dla danego wskaznika.
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Zalacznik nr 2

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE WARTOSCI SUBSTANCIJI ZANIECZYSZCZAJACYCH

ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH
DLA SCIEKOW Z OCZYSZCZALNI SCIEKOW BYTOWYCH I SCIEKOW KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH
DO WOD LUB DO ZIEMI)

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci substancji
Lp. Nazwa substancji® Jednostka zanieczyszczajacych‘z‘llbo fninimaln)i procent redukeji
substancji zanieczyszczajacych
dla RLM oczyszczalni §ciekow”
ponizej 0d 2000 | od 10000 |od 15000 | 100000
2000 do 9999 | do 14999 | do 99999 | i powyzej
Biochemiczne mg Oy/1 40 25 25 15 15
zapotrzebowanie na tlen albo albo albo albo
1 | (BZTs), oznaczane z minimalny - 70-90 7090 90 90
dodatkiem inhibitora procent
nitryfikacji redukcji
Chemiczne zapotrzebowanie mg O/l 150 125 125 125 125
2 |natlen (ChZTc,;), oznaczane .. albo albo albo albo
metoda dwuchromianowa minimalny - 75 75 75 75
procent
redukcji
mg/1 50 35 35 35 35
3 | Zawiesiny ogdlne - albo albo albo albo
minimalny - 90 90 90 90
procent
redukcji
4 |Azot ogolny (suma azotu mg N/I 30Y 159 159 15 10
Kjeldahla (Nnorg + Nyma), albo albo albo
azotu azotynowego i azotu minimalny - - 70-80” 70-80 70-80
azotanowego) procent
redukcji
5 | Fosfor ogolny mg P/1 59 29 2% 2 1
minimalny albo albo albo
procent i ) 80” 80 80”
redukcji

Objasnienia:
1) Okreslone w zalaczniku najwyzsze dopuszczalne warto$ci substancji zanieczyszczajacych i minimalny

)

procent redukcji substancji zanieczyszczajacych:

a) biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZTs), chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczanego
metoda dwuchromianowa (ChZTc,) oraz zawiesiny ogdlnej - dotycza wartosci tych substancji w probkach
srednich dobowych: z tym, ze w przypadku oczyszczalni $ciekow komunalnych o RLM ponizej 2.000 oraz
o okresowym w ciaggu doby odprowadzaniu $ciekOw organ w pozwoleniu moze okresli¢ uproszczony
sposob pobierania probek Sciekow, jezeli mozna wykazaé, ze wyniki oznaczen beda reprezentatywne dla
ilosci odprowadzanych zanieczyszczen,
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b) azotu ogdlnego — dotycza Sredniej rocznej wartosci w $ciekach, obliczonej dla probek $rednich dobowych
pobranych w okresie roku. Alternatywnie dopuszcza si¢ okreslenie wymogoéw dotyczacych usuwania
zwigzkow azotu na podstawie prob Srednich dobowych, jezeli mozna wykazac¢, ze osiggniety zostal ten sam
poziom ochrony jednolitych cze$ci wod przed zanieczyszczeniem. W takim przypadku préba $rednia
dobowa nie moze przekracza¢ 20 mg/l azotu catkowitego dla wszystkich prob przy temperaturze wyptywu
w reaktorze biologicznym wyzszej lub rownej 12 °C. Warunki dotyczace temperatury mozna zastapic¢
ograniczeniem czasu operacji w celu uwzglednienia regionalnych warunkéw klimatycznych,

c) fosforu ogdlnego — dotycza Sredniej rocznej wartosci w $ciekach;

2) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajacych jest okreSlany w stosunku do tadunku

zanieczyszczen w §ciekach doptywajacych do oczyszczalni.

Analiz dokonuje si¢ z probek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjatkiem

odplywow ze stawow biologicznych, w ktorych oznaczenia BZTs, ChZT,, azotu ogblnego oraz fosforu

ogblnego nalezy wykona¢ z probek przefiltrowanych. Probki pobrane z odptywu ze stawow biologicznych
nalezy uprzednio przefiltrowaé, jednakze zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej w probkach niefiltrowanych nie
powinna przekracza¢ 150 mg/1 niezaleznie od wielkosci oczyszczalni.

W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku

awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne wartosci

substancji zanieczyszczajacych podwyzsza si¢ maksymalnie do 50%, a wymagang redukcje substancji
zanieczyszczajacych obniza si¢ nie wigcej niz do 50% w stosunku do wartosci podanych w zataczniku.

Warto$ci wymagane wylacznie w $ciekach wprowadzanych do jezior i ich doptywow oraz bezposrednio do

sztucznych zbiornikow wodnych usytuowanych na wodach ptynacych.

Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajacych nie ma zastosowania do $ciekow wprowadzanych

do jezior i ich doptywdow, bezposrednio do sztucznych zbiornikow wodnych usytuowanych na wodach

ptynacych oraz do ziemi.

2)

3)

4

5)
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Zalacznik nr 3

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE WARTOSCI SUBSTANCIJI ZANIECZYSZCZAJACYCH
ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH
DLA SCIEKOW Z OCZYSZCZALNI SCIEKOW W AGLOMERACJI WPROWADZANYCH
DO WOD LUB DO ZIEMI)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji
Lp. Nazwa substancji? Jednostka zanieczyszczajacych.'fllbo fninimalny. procent redukeji
substancji zanieczyszczajacych
dla RLM aglomeracji *
0d 2000 do | od 10000 | od 15000 do 100000 i
9999 do 14999 99999 powyzZej
Biochemiczne mg Oy/1 25 25 15 15
zapotrzebowanie na tlen albo albo albo albo
1 | (BZTs), oznaczane z
dodatkiem inhibitora minimalny 70-90 70-90 90 90
nitryfikacji procent
redukcji
mg O,/1 125 125 125 125
Chemiczne zapotrzebowanie albo albo albo albo
2 |natlen (ChZTc,), oznaczane
metodg dwuchromianowsa minimalny 75 75 75 75
procent
redukcji
mg/1 35 35 35 35
albo albo albo albo
3 | Zawiesiny ogolne
minimalny 90 90 90 90
procent
redukcji
4 Azot ogdlny (suma azotu mg N/1 159 15 15 10
Kjeldahla (Nnorg + Nypia), albo albo albo
azotu azotynowego i azotu minimalny 70-80” 70-80 70-80
azotanowego) procent
redukcji
mg P/I 2% 2 2 1
5 | Fosfor ogdlny albo albo albo
minimalny - 80 80” 80
procent
redukcji

Objasnienia:

0

1) Okreslone w zataczniku najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajacych albo minimalny
procent redukcji substancji zanieczyszczajacych:

a) biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZTs), chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczanego
metoda dwuchromianowg (ChZT,) oraz zawiesiny ogolnej - dotycza warto$ci tych substancji w probkach
srednich dobowych, z tym ze w przypadku oczyszczalni $ciekow komunalnych o okresowym w ciagu doby
odprowadzaniu $ciekdw organ w pozwoleniu moze okresli¢ uproszczony sposob pobierania probek
sciekow, jezeli mozna wykazaé, ze wyniki oznaczen beda reprezentatywne dla ilosci odprowadzanych

zanieczyszczen,
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b) azotu ogdlnego — dotycza Sredniej rocznej wartosci w $ciekach, obliczonej dla probek $rednich dobowych
pobranych w okresie roku. Alternatywnie dopuszcza si¢ okreslanie wymogoéw dotyczacych usuwania
zwigzkow azotu na podstawie prob Srednich dobowych, jezeli mozna wykazac¢, ze osiggniety zostal ten sam
poziom ochrony jednolitych cze$ci wod przed zanieczyszczeniem. W takim przypadku préba $rednia
dobowa nie moze przekracza¢ 20 mg/l azotu catkowitego dla wszystkich prob przy temperaturze wyptywu
w reaktorze biologicznym wyzszej lub rownej 12 °C. Warunki dotyczace temperatury mozna zastapic¢
ograniczeniem czasu operacji w celu uwzglednienia regionalnych warunkéw klimatycznych,

c) fosforu ogdlnego — dotycza Sredniej rocznej wartosci w $ciekach;

2) Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajacych okre§lany jest w stosunku do tadunku

substancji zanieczyszczajacych w Sciekach doplywajacych do oczyszczalni w aglomeracji.

Analiz dokonuje si¢ z probek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjatkiem

odplywow ze stawow biologicznych, w ktorych oznaczenia BZTs, ChZT,, azotu ogblnego oraz fosforu

ogblnego nalezy wykona¢ z probek przefiltrowanych. Probki pobrane z odptywu ze stawow biologicznych
nalezy uprzednio przefiltrowaé, jednakze zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej w probkach niefiltrowanych nie
powinna przekracza¢ 150 mg/1 niezaleznie od wielkosci oczyszczalni.

W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku

awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne wartosci

substancji zanieczyszczajacych podwyzsza si¢ maksymalnie do 50%, a wymagang redukcje substancji
zanieczyszczajacych obniza si¢ nie wigcej niz do 50 % w stosunku do wartosci podanych w zataczniku.

Warto$ci wymagane wylacznie w $ciekach wprowadzanych do jezior i ich doptywow oraz bezposrednio do

sztucznych zbiornikow wodnych usytuowanych na wodach ptynacych.

Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajacych nie ma zastosowania do $ciekow wprowadzanych

do jezior i ich doptywdow, bezposrednio do sztucznych zbiornikow wodnych usytuowanych na wodach

ptynacych oraz do ziemi.

2)

3)

4

5)










TABELA I

Zalacznik nr 4

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE WARTOSCI SUBSTANCIJI ZANIECZYSZCZAJACYCH DLA SCIEKOW PRZEMYSLOWYCH

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE WARTOSCI SUBSTANCJI SZCZEGOLNIE SZKODLIWYCH DLA SRODOWISKA WODNEGO "

Lp. Rodzaj substancji Rodzaj dziatalnosci Jednostka Naj Wyzsze dopgszczalne Wartosm
substancji zanieczyszczajacych
srednia dobowa $rednia miesi¢czna

! Rigé (He) Elektroliza chlorkéw metali alkalicznych mg Hg/l $cickéw? 0,2 0,05
1) Produkcja chlorku winylu w zaktadach przemystu | mg Hg/1 §ciekow 0,1 0,05
chemicznego stosujacych katalizatory rteciowe;
2) Procesy inne niz produkcja chlorku winylu w mg Hg/l Sciekow 0,1 0,05
zaktadach przemystu chemicznego stosujacych
katalizatory rtgciowe
Produkcja katalizatoréw rtgciowych stosowanych w | mg Hg/1 $ciekow 0,1 0,05
produkcji chlorku winylu
Produkcja organicznych i nieorganicznych mg Hg/l Sciekow 0,1 0,05
zwigzkow rteci, z wyjatkiem katalizatorow
rteciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu
Produkcja baterii galwanicznych zawierajacych rtg¢ | mg Hg/l Sciekow 0,1 0,05
Przemyst metali niezelaznych:
1) odzysk rteci; mg Hg/l Sciekow 0,1 0,05
2) wydobycie i rafinacja metali niezelaznych mg Hg/l Sciekow 0,1 0,05
Oczyszczanie toksycznych odpadow zawierajacych | mg Hg/l Sciekow 0,1 0,05
rted
Inna dziatalno$é mg Hg/l Sciekow 0,06 0,03
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Kadm (Cd) Wydobycie cynku, rafinacja olowiu i cynku, |mg Cd/l §ciekéw 0,4 0,2
przemyst metalowy (zwiazany z kadmem)
i metali niezelaznych
Produkcja zwigzkow kadmu mg Cd/l $ciekow 0,4 0,2
Produkcja barwnikoéw mg Cd/l Sciekow 0,4 0,2
Produkcja stabilizatorow mg Cd/l $ciekow 0,4 0,2
Produkcja baterii galwanicznych mg Cd/l $ciekow 0,4 0,2
i akumulatorow
Powlekanie elektrolityczne mg Cd/l §ciekow 0,4 0,2
Przemyst szklarski mg Cd/l $ciekow 0,1 -
Przemyst cieplowniczy mg Cd/l $ciekow 0,05 -
Przemyst ceramiczny mg Cd/l $ciekow 0,07 -
Produkcja kwasu fosforowego lub nawozow | mg Cd/l §ciekoéw 0,4 0,2
fosforowych z fosforytéw
Inna dziatalno$¢ mg Cd/l $ciekow 0,4 0,2
Heksachlorocykloheksan | Substancja, ktérej produkcja, stosowanie mg HCH/I §ciekoéw 0 0
(HCH)? i wprowadzanie do obrotu sg w Polsce
zabronione
Tetrachlorometan Produkcja tetrachlorometanu przez mg CCly/1 §ciekoéw 3,0 1,5
(czterochlorek wegla) | nadchlorowanie w procesie obejmujacym
(CCly) pranie
Produkcja tetrachlorometanu przez mg CCly/1 §ciekow 3,0 1,5
nadchlorowanie w procesie nieobejmujgcym
prania
Produkcja chlorometanow przez chlorowanie | mg CCly/1 $ciekow 3,0 1,5
metanu (lacznie z wysokocisnieniowym
elektrolitycznym wytwarzaniem chloru)
i z metanolu
Inna dziatalnos$¢ mg CCly/1 ciekow 3,0 1,5
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5 Pentachlorofenol Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez mg PCP/1 $ciekow 2,0 1,0
(PCP) hydroliz¢ heksachlorobenzenu
2,3,4,5,6-pieciochloro-1-
hydroksybenzen i jego
sole
Inna dziatalnos$¢ mg PCP/I $cickow 2,0 1,0
6 Aldryna Substancje, ktorych produkcja, stosowanie mg/l scickow 0 0
(C1,HsClg)? i wprowadzanie do obrotu sa w Polsce
Dieldryna zabronione
(C12HsCL0)”
Endryna
(C12HsCl0)”
Izodryna
(CoHsClg)”
7 Dichlorodifenylotrichloro | Substancja, ktérej produkcja, stosowanie mg DDT/I $ciekow 0 0
etan (DDT)” i wprowadzanie do obrotu sg w Polsce
zabronione
8 Polichlorowane bifenyle | Substancja, ktorej produkcja, stosowanie mg PCB/1 $ciekow 0 0
(PCB)” i wprowadzanie do obrotu sg w Polsce
zabronione
9 Polichlorowane trifenyle | Substancja, ktorej produkcja, stosowanie mg PCT/1 §ciekow 0 0
(PCT)” i wprowadzanie do obrotu sa w Polsce
zabronione
10 Heksachlorobenzen Produkcja i przetworstwo mg HCB/1 sciekow 0,0 0,0
(HCB) heksachlorobenzenu (HCB)
Produkcja tertrachloroetylenu (PER) mg HCB/1 sciekow 3,0 1,5
i tetrachlorometanu
(CCly) przez nadchlorowanie
Przemyst metali niezelaznych mg HCB/I $ciekow 0,003 -
Produkcja trichloroetylenu (TRI) lub mg HCB/I $ciekow 2,0 1,0
tetrachloroetylenu (PER) za pomocg innych
procesow
Inna dziatalno$¢ mg HCB/I $ciekow 2,0 1,0
11 Heksachlorobutadien | Produkcja tetrachloroetylenu (PER) mg HCBD/I1 $ciekow 3,0 1,0
(HCBD) i tetrachlorometanu (CCly) przez
nadchlorowanie
Inna dziatalno$¢ mg HCBD/I1 $ciekow 3,0 1,0
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12 Trichlorometan Produkcja chlorometanéw z metanolu lub mg CHCl,/1 $ciekow? 2,0 1,0
(chloroform) (CHCl;) |z kombinacji metanolu i metanu (to jest przez

hydrochlorowanie metanolu, a nastegpnie

chlorowanie chlorku metylu)

Produkcja chlorometanéw przez chlorowanie | mg CHCly/1 $ciekow” 2,0 1,0

metanu

Inna dziatalnos$¢ mg CHCl,/1 $ciekow” 2,0 1,0
13 1,2-dichloroetan (EDC) [ Produkcja 1,2-dichloroetanu bez mg EDC/1 §ciekow przy 2 2,5 1,25

przetwarzania i wykorzystania w tym samym | m*/t zdolnosci produkcyjnej

zakladzie oczyszczonego EDC

Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie | mg EDC/I sciekow przy 2,5 5,0 2,5

lub wykorzystanie w tym samym zaktadzie” | m’/t zdolnoci produkcyjnej

oczyszczonego EDC

Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w mg EDC/1 §ciekow przy 2,5 2,0 1,0

substancje inne niz chlorek winylu, w m’/t zdolnosci

szczegblnosci produkcja etylenodwuaminy, | przetwarzania EDC

etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu,

trichloroetylenu i nadchloroetylenu

Stosowanie EDC do odttuszczania metali mg EDC/1 §ciekow 0,2 0,1

poza zaktadem produkujacym EDC?

Inna dziatalno§¢” mg EDC/I $ciekow 0,2 0,1
14 Trichloroetylen (TRI) | Produkcja trichloroetylenu (TRI) mg TRI/I $ciekow 1,0 0,5

i tetrachloroetylenu (PER)

Stosowanie TRI do odtluszczania metali” mg TRI/I $ciekow 0,2 0,1

Inna dziatalno$¢ mg TRI/I $ciekow 0,2 0,1
15 Tetrachloroetylen Produkcja trichloroetylenu mg PER/I §ciekéw 1,0 0,5

(nadchloroetylen) (PER)

Produkcja tetrachlorometanu mg PER/I §ciekow przy 2 2,5 1,25

i tetrachloroetylenu (PER); m’/t produkeji

proces TETRA-PER TETRA+PER

Inna dziatalnos$¢ mg PER/I §ciekoéw 1,0 0,5
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16 Trichlorobenzen (TCB) | Produkcja trichlorobenzenu przez mg TCB/1 éciekow przy 10 2,0 1,0
jako suma trzech odchlorowodorowanie m’/t produkcji TCB
izomerow heksachlorocykloheksanu (HCH) Iub
(1,2,3-TCB + przetwarzanie trichlorobenzenu
1,2,4-TCB +
1,2,5-TCB)
Produkcja lub przetwarzanie chlorobenzenu | mg TCB/1 $ciekow przy 10 0,1 0,05
przez chlorowanie benzenu m’/t produkcji lub
przetworzenia jedno- lub
dwuchlorobenzenu
Inna dziatalno$¢ mg TCB/1 §ciekow 0,1 0,05
Objasnienia:

)

2)
3)

4)

Okreslone w tabeli I najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji szczegdlnie szkodliwych w $ciekach przemystowych, wyrazone w mg/l, dotycza wartosci

tych wskaznikéw w probkach:

1) éredniej miesiecznej, z tym ze dopuszcza si¢ pobieranie probek do oznaczania warto$ci substancji zanieczyszczajacych w Sciekach w sposob

uproszczony, jezeli mozna wykazac, ze wyniki oznaczen beda reprezentatywne dla ilo$ci netto odprowadzanych zanieczyszczen;

2) sredniej dobowej, z tym ze dopuszcza si¢ pobieranie probek do oznaczania wartosci substancji zanieczyszczajacych w §ciekach w sposob uproszczony,

jezeli mozna wykaza¢, ze wyniki oznaczen beda reprezentatywne dla ilosci odprowadzanych zanieczyszczen.

W przypadku galwanizerni pobieranie probek w sposob uproszczony w celu pomiaru stezenia kadmu moze by¢ stosowane tylko wtedy, gdy taczna objetosé

wanien elektrolitycznych jest mniejsza niz 1,5 m’.

Uproszczony sposob pobierania probek nie dotyczy zaktadow, ktore w okresie roku odprowadzaja substancje szczegolnie szkodliwe w ilosci wigkszej niz:

1) 7,5 kg rteci (Hg);

2) 10 kg kadmu (Cd);

3) 30 kg tetrachlorometanu (czterochlorek wegla) (CCly);

4) 3 kg pentachlorofenolu (PCP);

5) 1 kg heksachlorobenzenu (HCB);

6) 1 kg heksachlorobutadienu (HCBD);

7) 30 kg trichlorometanu (chloroform) (CHCL,);

8) 30 kg 1,2-dichloroetanu (EDC);

9) 30 kg trichloroetylenu (TRI);

10)30 kg tetrachloroetylenu (nadchloroetylen) (PER).

Wartosci dopuszczalne stosuje si¢ do catkowitej ilosci rteci obecnej we wszystkich zawierajacych rte¢ Sciekach odprowadzanych z terenu zaktadu.

Substancja wymieniona w:

1) zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska
(Dz. U. poz. 2141) jako substancja, ktorej wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z p6zn. zm.),

2) rozporzadzeniu (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczacym trwatych zanieczyszczen organicznych
i zmieniajagcym dyrektywe 79/117/EWG (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 7 — Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 465,
Z pozn. zm.).

Jezeli to mozliwe, warto$¢ $rednia dobowa nie powinna przekracza¢ dwukrotnej warto$ci $redniej miesigczne;.
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?  Jezeli zdolno§¢ przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest wicksza od zdolnosci produkeyjnej, wartosci dopuszczalne odnosza si¢ do catkowitej
zdolnosci przetwarzania i wykorzystania.

6)
7

TABELA II

Wartosci dopuszczalne stosuje si¢ do zrzutow przekraczajacych 30 kg EDC na rok.
Wartosci dopuszczalne stosuje si¢ do zrzutow przekraczajacych 30 kg TRI na rok.

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE WARTOSCI DLA POZOSTALYCH SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH "

Lp. Nazwa substancji”’ Jednostka Najwyzsza Zakres stosowania
dopuszczalna
warto$¢
dla $ciekow przemysiowych3) dla $ciekdw przemystowych
biologicznie rozktadalnych®
1 Temperatura °C 35 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
2 |pH 6,5-12,5 Dotyczy przemystu sodowego Nie dotyczy
6,5-9 Dotyczy pozostatych rodzajow Dotyczy wszystkich sektorow
sciekow
3 | Zawiesiny ogélne” mg/l 50 Dotyczy przemystu Nie dotyczy
celulozowo-papierniczego i sodowego
70 Dotyczy przemystu koksowniczego Dotyczy sektorow Ip. 71 11
35 Dotyczy pozostatych rodzajow Pozostate sektory
sciekow
4 | Zawiesiny latwoopadajace ml/1 0,5 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
5 | Biochemiczne mg O,/1 30 Dotyczy przemystu celulozowo- Nie dotyczy
zapotrzebowanie na tlen papierniczego
BZTs>
50 Nie dotyczy Dotyczy sektorow Ip. 7, 81 11
25 Dotyczy pozostatych rodzajow Pozostate sektory
sciekow
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6 | Chemiczne mg Oy/1 250 Dotyczy przemystu Dotyczy sektorow Ip. 7, 81 11
zapotrzebowanie na tlen celulozowo-papierniczego
(ChZT¢,)” i koksowniczego
125 Dotyczy pozostatych rodzajow Pozostale sektory
sciekow
7 | Ogdlny wegiel organiczny mg C/1 309 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
(OWO0)”
8 | Azot amonowy” mg 20 Nie dotyczy Dotyczy sektorow Ip. 5, 71 11
N\IH /1 10 Dotyczy wszystkich rodzajow $cickow | Pozostate sektory
9 | Azot azotanowy mg 30 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
N/!
10 [ Azot azotynowy mg 1 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
Ny/!
11 | Azot ogblny™ mg N/1 30" Dotyczy wszystkich rodzajow scickow | Dotyczy wszystkich sektorow
12 | Fosfor ogdlny mg P/1 10 Dotyczy przemystu nawozow Nie dotyczy
sztucznych
3 Dotyczy pozostatych rodzajow Dotyczy sektorow Ip. 2,5,719
sciekow
2 Nie dotyczy Dotyczy pozostatych sektorow
13 | Chlorki mg Cl/1 1000™ Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
14 | Siarczyny mg SO;/1 1 Nie dotyczy Dotyczy sektorow Ip. 4 1 7 (tylko Scieki
z destylacji alkoholu z win i produkcji
win owocowych)
15 [ Siarczany mg SO,/1 500" Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
16 |Sod mg Na/l 800'Y Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
17 | Potas mg K/1 80" Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
18 | Zelazo ogodlne mg Fe/l 10 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
19 | Glin mg Al/l 3 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
20 | Antymon mg Sb/l 0,3 Dotyczy wszystkich rodzajow scickow | Dotyczy wszystkich sektorow
21 | Arsen mg As/l 0,3 Dotyczy przemystu szklarskiego Nie dotyczy
0,1 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
22 | Bar mg Ba/l 3 Dotyczy przemystu szklarskiego Nie dotyczy
2 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
23 | Beryl mg Be/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
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24 | Bor mg B/l 1'0 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
25 | Cynk mg Zn/l 2 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy sektora lp. 6
26 |[Cyna mg Sn/l 1 Dotyczy $ciekow z produkcji farb Nie dotyczy
powltokowych i zywic lakierniczych
2 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
27 | Chrom'® mg Cr/l 0,5 Dotyczy przemystu cieptowniczego Nie dotyczy
0,05 Dotyczy $ciekow z przemyshu Nie dotyczy
garbarskiego
0,1 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
28 | Chrom ogo6lny mg Cr/l 1 Dotyczy $ciekow z przemyshu Nie dotyczy
garbarskiego
0,5 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
29 | Kobalt mg Co/l 0,1 Dotyczy przemystu ceramicznego Nie dotyczy
1 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
30 | Miedz mg Cu/l 0,1 Dotyczy przemystu ceramicznego Nie dotyczy
0,5 Dotyczy pozostatych rodzajow Dotyczy sektorow Ip. 3, 617
sciekow
31 [ Molibden mg Mo/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
32 [ Nikiel mg Ni/l 0,1 Dotyczy przemystu ceramicznego Nie dotyczy
0,5 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
33 | Otow mg Pb/l 0,1 Dotyczy przemystu cieptowniczego Nie dotyczy
0,5 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
34 | Selen mg Se/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
35 | Srebro mg Ag/l 0,1 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
36 | Tal mg Tl/1 1 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekdéw | Dotyczy wszystkich sektorow
37 | Tytan mg Ti/l 1 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
38 | Wanad mg V/1 2 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
39 | Chlor wolny'” mg Cly/1 0,2 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
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40 | Chlor catkowity'” mg Cl,/1 0,4 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy sektorow Ip. 1-3, 5,61 11
41 | Cyjanki wolne mg CN/1 0,1 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
42 | Cyjanki zwigzane mg CN/1 5 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
43 | Fluorki mg F/1 25 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
44 | Rodanki mg CNS/1 10 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
45 | Siarczki mg S/l 0,2 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy sektorow Ip. 317
46 | Aldehyd mroéwkowy mg/l 2 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
47 | Akrylonitryl mg/l 20 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
48 | Fenole lotne (indeks mg/1 0,1 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
fenolowy)
49 | Insektycydy z grupy ng/l 0,5 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
weglowodorow
chlorowanych
50 | Insektycydy ng/l 10 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
fosforoorganiczne
i karbaminianowe
51 | Kaprolaktam mg/l 10 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow
52 | Surfaktanty anionowe mg/1 5 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Nie dotyczy
(substancje
powierzchniowo czynne
anionowe)
53 | Surfaktanty niejonowe mg/1 10 Dotyczy wszystkich rodzajow sciekoéw | Nie dotyczy
(substancje
powierzchniowo czynne
niejonowe)
54 | Suma surfaktantow mg/1 1 Nie dotyczy Dotyczy sektora Ip. 3
anionowych i
niejonowych
55 | Substancje ekstrahujace mg/1 20 Nie dotyczy Dotyczy sektorow Ip. 1,2,4,5,9111
si¢ eterem naftowym
50 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Nie dotyczy
56 | Weglowodory mg/1 5 Dotyczy rafinerii ropy naftowej Nie dotyczy
ropopochodne
15 Dotyczy pozostatych rodzajow Dotyczy wszystkich sektorow
Sciekow
57 | Lotne weglowodory mg/1 0,1 Dotyczy wszystkich rodzajow $ciekow | Dotyczy wszystkich sektorow

aromatyczne - BTX
(benzen, toluen, ksylen)
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58 | Adsorbowalne zwiazki mg Cl/1 5 Dotyczy produkcji bielonej masy Nie dotyczy
chloroorganiczne - AOX celulozowej, siarczanowej i
siarczynowej
0,5 Nie dotyczy Dotyczy sektorow Ip. 1-7 (tylko $cieki z
gorzelni) i 11
1,0 Dotyczy pozostatych rodzajow Nie dotyczy
sciekow
59 | Suma chlorkow i mg 1.500 Dotyczy przemystu celulozowo- Nie dotyczy
siarczanow (CI+S0O/1 papierniczego i energetycznego
Objasnienia:

D

2)

3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

10)

Okreslone w tabeli Il najwyzsze dopuszczalne wartosci:

1) azotu ogodlnego i fosforu ogdlnego — dotycza Sredniej rocznej wartosci w sciekach, obliczonej dla probek srednich dobowych pobranych w okresie roku.
Dopuszcza si¢ okreslanie wymogdéw dotyczacych usuwania zwiazkéw azotu na podstawie prob srednich dobowych, jezeli mozna wykazac, ze osiagniety
zostal ten sam poziom ochrony jednolitych czesci wod przed zanieczyszczeniem. W takim przypadku proba $rednia dobowa nie moze przekraczaé 20
mg/l azotu calkowitego dla wszystkich prob przy temperaturze wyptywu w reaktorze biologicznym wyzszej lub rownej 12 °C. Warunki dotyczace
temperatury mozna zastapi¢ ograniczeniem czasu operacji w celu uwzglednienia regionalnych warunkéw klimatycznych.

2) pozostatych substancji zanieczyszczajacych — dotycza warto$ci tych substancji w probkach srednich dobowych.

Analizy dokonywane z probek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych; nie dotyczy odplywow ze stawdéw biologicznych, w ktorych

oznaczenia substancji zanieczyszczajacych, z wyjatkiem zawiesiny ogolnej, nalezy wykonac¢ z probek przefiltrowanych.

W czasie rozruchu nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oczyszczalni stosujacych biologiczne metody oczyszczania $ciekow

najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajacych podwyzsza si¢ w stosunku do wartosci podanych w zataczniku maksymalnie o 30%.

W przypadku awarii w tych oczyszczalniach urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego najwyzsze dopuszczalne

warto$ci substancji zanieczyszczajacych podwyzsza si¢ w stosunku do wartosci podanych w zataczniku maksymalnie do 50%, przez czas nie dtuzszy niz 48

godzin.

Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajacych podwyzsza si¢ w stosunku do warto$ci podanych w zalaczniku maksymalnie o 30% takze

w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego w oczyszczalniach stosujacych inne niz biologiczne

metody oczyszczania $ciekéw przemystowych.

W niefiltrowanej probce odptywu ze stawow biologicznych warto§¢ zawiesiny ogoélnej nie moze przekraczaé 150 mg/l.

Oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji.

Oznaczane metodg dwuchromianowa.

W przypadku $ciekéw powstajacych z oczyszczania spalin z duzych zrodet energetycznego spalania zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L

334 2 17.12.2010, str. 17, z p6zn. zm.) monitorowanie OWO jest preferowanym rozwiazaniem.

Dla $ciekéw powstajacych z oczyszczania spalin z duzych zrédet energetycznego spalania zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), najwyzsza

dopuszczalng warto$¢ okresla si¢ po odjeciu tadunku wejsciowego.

Dotyczy $ciekow oczyszczanych przy temperaturze §ciekdw w komorze biologicznej oczyszczalni nie nizszej niz 12 °C.

Azot ogblny to suma azotu Kjeldahla (Nyorg + Nnus), azotu azotynowego i azotanowego.
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11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

Nie dotyczy zaktadow i instalacji ubiegajacych si¢ o pozwolenie zintegrowane. Dla takich zaktadéw najwyzsza dopuszczalna warto§¢ wskaznika bedzie
uzalezniona od stosowanej technologii oraz lokalizacji zaktadu.

Nie dotyczy chlorkow zawartych w wodach i $ciekach, o ktorych mowa w § 12 rozporzadzenia.

Nie dotyczy siarczandéw zawartych w wodach i $ciekach, o ktérych mowa w § 12 rozporzadzenia.

Nie dotyczy sodu w zwigzkach chemicznych z chlorkami i siarczanami wystepujacych w wodach i $ciekach, o ktorych mowa w § 12 rozporzadzenia.

Nie dotyczy potasu w zwigzkach chemicznych z chlorkami i siarczanami wystgpujacych w wodach i $ciekach, o ktérych mowa w § 12 rozporzadzenia.

Nie dotyczy $ciekéw oczyszczonych pochodzacych z instalacji oczyszczania spalin metoda mokra wapienng oraz $ciekow z mokrych technologii
odprowadzania odpad6éw paleniskowych w elektrowniach oraz $ciekow przemystowych, w sktad ktérych wchodza Scieki z instalacji oczyszczania spalin
metoda mokrag wapienng oraz §ciekéw z mokrych technologii odprowadzania odpadéw paleniskowych w elektrowniach. Najwyzsza dopuszczalna warto$é
dla boru bedzie ustalona indywidualnie przez organ wtasciwy do wydania pozwolenia.

Oznaczanie chloru nastgpuje niezwlocznie po pobraniu probki do analiz.
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Zalacznik nr 5

SEKTORY PRZEMYSLOWE, Z KTORYCH SA ODPROWADZANE SCIEKI PRZEMYSELOWE BIOLOGICZNIE

ROZKLADALNE
Lp. Sektor
1 Przetworstwo mleka
2 Produkcja i przetworstwo owocow i warzyw')
3 Produkcja i butelkowanie napojow bezalkoholowych
4 Przetworstwo zbo6z i ziemniakow
5 Chow, hodowla zwierzat gospodarskich, produkcja lub przetworstwo migsa
6 Browary
7 Produkcja alkoholu i napojow alkoholowych
8 Produkcja pasz dla zwierzat z surowcow roslinnych
9 Produkcja zelatyny i klejow ze skor i koSci zwierzecych
10 Stodownie i drozdzownie
11 Przetworstwo rybne

Objasnienia:
Y Dotyczy tez grzybow.
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Zalacznik nr 6

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE WARTOSCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH DLA SCIEKOW
Z OCZYSZCZANIA GAZOW ODLOTOWYCH Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTALCANIA ODPADOW

Najwyzsza
Lp. Nazwa substancji Jednostka | dopuszczalna warto$¢ ”
1 Temperatura °C 35
2 Odczyn pH 6,5-8,5
3 Zawiesiny ogdlne mg/l 307
45
4 | Rtecijej zwiazki w przeliczeniu na rte¢ (Hg) mg/1 0,03
5 Kadm i jego zwigzki w przeliczeniu na kadm (Cd) mg/l 0,05
6 | Talijego zwiazki w przeliczeniu na tal (T1) mg/1 0,05
7 | Arsen i jego zwiazki w przeliczeniu na arsen (As) mg/1 0,15
8 Oléw 1 jego zwiazki w przeliczeniu na otow (Pb) mg/1 0,2
9 Chrom i jego zwiazki w przeliczeniu na chrom (Cr) mg/1 0,5
10 | Miedz i jej zwigzki w przeliczeniu na miedz (Cu) mg/1 0,5
11 | Nikiel i jego zwigzki w przeliczeniu na nikiel (Ni) mg/1 0,5
12 | Cynk i jego zwigzki w przeliczeniu na cynk (Zn) mg/1 1,5
13 | Dioksyny i furany, okreslone jako suma indywidualnych ng/l 0,3
dioksyn i furanow

Objasnienia:

! Analiz dokonuje si¢ z probek niefiltrowanych.
* Dotyczy 95% probek sciekow.

% Dotyczy 100% probek $ciekow.
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Zalacznik nr 7

LICZBA SREDNICH DOBOWYCH PROBEK SCIEKOW BYTOWYCH LUB KOMUNALNYCH,
KTORE MOGA NIE SPELNIAC WYMAGANYCH WARUNKOW

Lp. Liczba srednich dobowych probek Liczba srednich dobowych proébek, ktore
pobranych w okresie roku moga nie spelnia¢ wymaganych warunkéw
1 1-3 0
2 4-7 1
3 8-16 2
4 17-28 3
5 29-40 4
6 41-53 5
7 54-67 6
8 68-81 7
9 82-95 8
10 96-110 9
11 111-125 10
12 126-140 11
13 141-155 12
14 156-171 13
15 172-187 14
16 188-203 15
17 204-219 16
18 220-235 17
19 236-251 18
20 252-268 19
21 269-284 20
22 285-300 21
23 301-317 22
24 318-334 23
25 335-350 24
26 351-365 25
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Zalacznik nr 8

NAJWYZSZY DOPUSZCZALNY WZROST ZAWARTOSCI SUBSTANCIJI ZANIECZYSZCZAJACYCH
W WODACH WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB W OBIEKTACH
PRZEPLYWOWYCH, CHARAKTERYZUJACYCH SIE POBOREM ZWROTNYM

Najwyzszy
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka dopuszczalny wzrost
ilo$ci substancji
1 Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZTs) mg O,/1 3
2 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTc,) mg O,/1 7
3 Zawiesiny ogolne mg/1 6
4 | Azotogolny” mg N/ 1
5 Fosfor ogblny mg P/1 0,1

Objasnienia:
! Azot ogblny stanowi sume azotu Kjeldahla (NNorg T Nnna4), azotu azotynowego i azotanowego.
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Zalacznik nr 9

WARUNKI SANITARNE DLA SCIEKOW PRZEZNACZONYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA

Lp. Wskaznik Wielko$¢ dopuszczalna
1 Bakterie chorobotworcze z rodzaju Salmonella niewykrywalne w 1 1
2 Obecno$¢ zywych jaj pasozytow nieobecne w 1 1
(Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.)










