ZAE ACZNIK Nr 2

SZEROKOSC STREF KONTROLOWANYCH DLA GAZOCI AGOW WYBUDOWANYCH PRZED DNIEM WEJ SCIA
W ZYCIE ROZPORZ ADZENIA LUB DLA KTORYCH PRZED TYM DNIEM WYDANO POZWO LENIE NA
BUDOWE

Tabela 1. Szeroko stref kontrolowanych gazegidw uktadanych w ziemi o @iieniu gazu powsej 0,4 MPa do 10,0 MPa
wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lubktbaych przed tym dniem wydano pozwolenie na bugow

Lp. Rodzaj obiektow Cisnienie nominalne gazagu [MPa]
terenowych
powyzej 0,4 do 1,2 powyzej 1,2 do powyzej 2,5 do 10,0
25

Srednica gazoagu [mm]

do 300| powyzej do | powyzej do powyzej powyzej | powyzej
300 300 300 300 300do | 500 do 800 800
500

Szeroké¢ strefy kontrolowanej [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Miasta i zespoly wiejskich 30,0 40,0 40,0 60,0 50,0 100,0 150,0 200,0
budynkéw mieszkalnych g
zwartej zabudowie

2 Budynki wyteczndci 30,0 50,0 50,0 80,0 70,0 130,0 200,0 200,0
publicznej i zamieszkanial
zbiorowego
3 Budynki mieszkalne 30,0 40,0 40,0 50,0 40,0 70,0 100,0 150,0
zabudowy jedno- i

wielorodzinnej

4 Wolno stojice budynki 16,0 20,0 30,0 40,0 30,0 50,0 60,0 80,0
niemieszkalne (stodoty,
szopy, garze)

5 Obiekty zaktadéw 30,0 40,0 40,0 60,0 50,0 100,0 150,0 200,0
przemystowych
6 Tory kolejowe magistralng 30,0 40,0 40,0 50,0 40,0 100,0 150,0 200,0
pierwszo- i drugoradne
7 Tory kolejowe znaczenia| 20,0 30,0 30,0 40,0 30,0 60,0 80,0 100,0
miejscowego i tory
tramwajowe
8 Mosty i wiadukty 30,0 40,0 40,0 60,0 50,0 100,0 150,0 200,0
9 Parkingi dla samochodéw 20,0 30,0 40,0 40,0 40,0 60,0 80,0 100,0
10 Waly przeciwpowodziowg 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
11 Uregulowane rzeki, potokili 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0
rowy melioracyjne lub inne
obiekty




12

Przewody kanalizacyjne,| 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0
kanaty sieci cieplnej,
kanalizacja kablowa i

wodochkgi majace
bezpdarednie poiczenie z
pomieszczeniami dla ludzili
zwierzt

13

Przewody kanalizacyjne, 2,0 6,0 2,0 10,0 10,0 14,0 16,0 16,0
kanaty sieci cieplnej,
wodochgi, kanalizacja
kablowa, kable

elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne
niemajce pohczenia z
pomieszczeniami dla ludzili
zwierzat

14

Napowietrzne linie 4,0 4.0 4,0 4.0 4,0 4,0 10,0 10,0
telekomunikacyjne.
Napowietrzne linie
elektroenergetyczne o
napkciu:
-do 1,0 kV

- powyzej 1,0 kV do 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
kv

- powyzej 30,0 kV do 110, 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0
kv

- powyzej 110,0 kV 40,0 400 | 400 | 400 | 40,0 | 40,0 40,0 40,0

15

Stacje transformatoréw 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
elektroenergetycznych o
napkciu:
-do 15,0 kV

- powyzej 15,0 kV 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0

Szeroké¢ zmniejszon w stosunku do szerokd stref kontrolowanych mima przyaé, stosugc zmniejszenie naptenia

zredukowanego ciance rury. Jeeli odlegtaéé gazocigu do obiektu terenowego wynosi co najmniej:

1) 75% potowy szerokai strefy kontrolowanej, nagienie zredukowane nate zmniejszy o 10%;

2) 50% potowy szerokai strefy kontrolowanej, nagtenie zredukowane naigzmniejszy 0 20%;

3) 25% potowy szerokai strefy kontrolowanej, nagrenie zredukowane nalgzmniejszy o 30%.

Jeeli napezenie zredukowane ¥ciance rury zostato zmniejszone o 30%, gappiowinien by usytuowany w odlegkei

nie mniejszej od obiektu terenowega:ni

1) 10,0 m dla gazoggéw o cknieniu nominalnym do 1,2 MPa wdznie i 15,0 m dla gaza@éw o cknieniu
nominalnym wgkszym ni 1,2 MPa;

2) 5,0 mdla gazoagbéw o ciénieniu nominalnym do 2,5 MPa gdznie i 10,0 m dla gazagéw o cknieniu nominalnym
wigkszym ng 2,5 MPa, pod warunkiem zedenia na gazogg rury ochronnej, kiiczacej sk od obrysu obiektu
terenowego w odlegigi wynoszcej co najmniej 25% potowy szerak strefy kontrolowanej, jednak nie mniejszej
niz 10,0 m dla gazoggéw o cknieniu nominalnym do 1,2 MPa wdznie i 15,0 m dla gaza@déw o cknieniu
nominalnym wgkszym ni 1,2 MPa. Dlugé¢ rury ochronnej nie me by¢ wigksza nz 100,0 m.

Odlegté¢ zmniejszona medzy gazocigiem i przewodami kanalizacyjnymi i kanatami g@jmi bezpdrednie paiczenie z

pomieszczeniami dla ludzi i zwieitznie maze wynost mniej niz 8,0 m, pod warunkieme na catym odcinku gazagu,

dla ktérego przyjto odlegt@é zmniejszon:

1) zmniejszy si napkzenie zredukowane ciance rury o 30%;

2) sprawdzi s metodami nieniszezymi wszystkie palczenia spawane;

3) zastosuje sisaczek wechowy liniowy.



4. Odlegtdci zmniejszonych nie natg stosowd w odniesieniu do napowietrznych linii elektroerstggznych o nagtiu
wigkszym ni 1,0 kV i elektroenergetycznych stacji transformegych. Na terenach zabudowanych dopuszcza si
przyjecie odlegtéci zmniejszonej, wynoseej 25% potowy szerokoi strefy kontrolowanej ngdzy skrajnym przewodem
linii elektroenergetycznej lub elektroenergetyczstejcji transformatorowej a projektowanym gaggem, pod warunkiem
zastosowania zmniejszonego ngienia zredukowanego $eiance rury o 30%.

Tabela 2. Szerok¢ stref kontrolowanych dla gazagow uktadanych w ziemi o @iieniu gazu nie wkszym ni 0,4 MPa*
wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lubktiiaych przed tym dniem wydano pozwolenie na bugow
Lp. Rodzaje obiektéw terenowych Szerokéc strefy
kontrolowanej [m]
1 2 3
1 budynki 3,0
2 tory kolejowe magistralne pierwszo- i druggdne 10,0
3 tory kolejowe znaczenia miejscowego 6,0
4 tory tramwajowe 2,0
5 przewody kanalizacyjne, kanaly sieci cieplnej, aidgi, kanalizacja kablowa 3,0
inne kanaly majce pohczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz
6 przewody kanalizacyjne, kanaly sieci cieplnej, aidgi, kanalizacja kablowa 2,0
inne kanaly niemage pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz
7 kable ziemne elektroenergetyczne o napi 1,0
-do 15,0 kV
- powyzej 15,0 kV 2,0
8 stupy linii elektroenergetycznych o nagiu do 1,0 kV, telekomunikacyjnych 1,0
trakcyjnych tramwajowych oraz inne podpory
9 napowietrzna linia elektroenergetyczna o neipi - do 1,0 kV 1,0
- powyzej 1,0 kV do 30,0 kV 8,0
- powyzej 30,0 kV do 110,0 kV 16,0
- powyzej 110,0 kV 30,0
10 stacje transformatoréw elektroenergetycznych ogeap 8,0
- do 15,0 kV, zasilane liniami napowietrznymi
- do 15,0 kV, zasilane kablami 10,0
- powyzej 15,0 kV 20,0
11 drzewa 3,0

*

Dopuszczalne zmniejszenie odlegib podstawowych pomadzy gazocigiem i telekomunikacyjm kanalizacy kablowg
okreslaja odrebne przepisy.

Tabela 3. Szeroko stref kontrolowanych dla gazagéw wybudowanych w okresie od dnia 12 grudnia 20@b dnia
wejscia wzycie rozporzdzenia lub dla ktérych w tym okresie wydano pozw@ena budow



Lp. Srednica gazoagu [mm] Cisnienie nominalne w gazagu
do 0,5 MPa wjcznie powyzej 0,5 do 10,0 MPa
wiacznie

Szeroké¢ strefy kontrolowanej [m]
1 do DN 150 wicznie 1,0 4,0
2 powyzej DN 150 do DN 300 wtznie 6,0
3 powyzej DN 300 do DN 500 wgtznie 8,0

4 powyzej DN 500 12,0




