ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpeviadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r., poz. 735, zearrami)

Na podstawiart. 7 ust. 2 pkt 2stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (. Nr 89, poz. 414, z

1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr,l@gd@z. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111,.;¢26, z
1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z 1899r 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, pog2®raz z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 48z p489) zargdza s¢, co nasfpuje:

DZIAL |
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. Rozporzdzenie okréla warunki techniczne, jakim powinny odpowigdirogowe obiekty isynierskie,
zwane dalej "obiektami itynierskimi”, oraz ich usytuowanie.
2. Do obiektow inynierskich zalicza si

1) obiekty mostowe,

2) tunele,

3) przepusty,

4) konstrukcje oporowe.
3. Warunki techniczne, o ktérych mowa w ust. Zyprachowaniu przepiséRrawa budowlanegoprzepiséw
o drogach publicznych oraz innych ustaw, a¢akymaga Polskich Norm, zapewniajv szczegdIngci:

1) bezpieczéstwo konstrukcji w aspekcie zapewnienigmmci i Statecznéci,

2) bezpieczistwo obiektow igynierskich, w szczegélsoi z uwagi na maiwos¢ pazaru, powodzi,

pochodu lodéw, uderzenia statkéw i pojazdow, wphyachu zaktadu gérniczego,

3) bezpieczistwo wytkowania,

4) bezpieczstwo obstugi i biegcego utrzymania obiektéwignierskich,

5) trwalas¢ obiektow irzynierskich,

6) ochror srodowiska przyrodniczego, zwanego dakgptowiskiem",

7) warunki uytkowe uwzgédniajgce potrzeby os6b niepetnosprawnych.
§ 2. 1. Przepisy rozpogrizenia stosuje giprzy projektowaniu, budowie oraz przebudowie otdiek
inzynierskich i zwjzanych z nimi urgdzer budowlanych, a tate przy projektowaniu i budowie udzen
obcych, sytuowanych na obiektaclynierskich.
2. W przypadku drogowych obiektéwzimierskich, dla ktérych wojewddzki konserwator zéddyv okreslit w
pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych zakspeséb ich prowadzenia powodey niemanosé
zastosowania wybranych przepiséw niniejszego razplaenia, a projektant potwierdzit mawo$¢ spetnienia
wymaga, okrelonych w § 1 ust. 3, warunki wojewddzkiego konsewa zabytkdw w tym zakresie uznaje si
za warunki techniczne, jakim powinny odpowiadiogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie.
3. Przy przebudowie lub rozbudowie ista@jch drogowych obiektow itynierskich dopuszczagsstosowanie
rozwigzan zamiennych do wymagaochrony przeciwpzarowej okrélonych w niniejszym rozpoegdzeniu, w
trybie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991achronie przeciwpgarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i
1593).
§ 3. llekro¢ w rozporadzeniu jest mowa o:

1) obiekcie mostowym - rozumieggdrzez to budovel przeznaczomndo przeprowadzenia drogi,

samodzielnego ggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlakdndwek zwierat dziko zyjacych lub



innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przedzierenovd, a w szczegolnmi: most, wiadukt,
estakad, kladle,
2) tunelu - rozumie siprzez to budovgl przeznaczondo przeprowadzenia drogi, samodzielneggi
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlakedmbwek zwierat dziko zyjacych lub innego rodzaju
komunikacji gospodarczej przez lub pod przeszkedenows, a w szczegolnei: tunel, przejcie
podziemne,
3) przepuycie - rozumie si przez to budovel 0 przekroju poprzecznym zamktym, przeznaczando
przeprowadzenia ciekéw, szlakéveavowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez
korpus drogi,
4) konstrukcji oporowej - rozumiegsprzez to budowel przeznaczando utrzymywania w stanie
statecznéci uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych,
5) ruchomym obiekcie mostowym - rozumie przez to obiekt mostowy, zawiegay co najmniej jedno
przesto obracane, podnoszone lub przesuwane,
6) sktadanym obiekcie mostowym - rozumie gizez to obiekt mostowy o mprtach wykonanych z
uprzednio przygotowanych elementéw zaopatrzonyaheza wielokrotnego zycia,
7) balustradzie - rozumieesprzez to konstrukejzabezpieczaga uzytkownikow chodnikéw, schodow i
pochylni przed upadkiem z wysaddas; okreslone w Polskiej Normie obgtenia dziatajce na pogcz
obiektu mostowego uznajessa dziatajce na balustrag
8) porczy - rozumie si przez to element zwiezapcy balustrad lub samodzielny element mocowany do
konstrukcji obiektu inynierskiego bdz innego elementu, stacy do oparcia lub przytrzymania; oklene
w Polskiej Normie obaizenia dzialajce na pochwyt uznajecsta dziatajce na pogcz,
9) klasie drogi - rozumie sprzez to okrédone wrozporzdzeniuMinistra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéahnicznych, jakim powinny odpowiagldrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. A30asy drdg i ich symbole, tj.:

a) autostrady - symbol A,

b) ekspresowe - symbol S,

¢) gtébwne ruchu przyspieszonego - symbol GP,

d) gtéwne - symbol G,

e) zbiorcze - symbol Z,

f) lokalne - symbol L,

g) dojazdowe - symbol D,
10) przeszkodzie terenowej - rozumie gizez to:

a) przeszkog naturala - elemengrodowiska, a w szczegolém doling, bagno, rzef wawoz,

wzniesienie, szlak gdrowek zwierzyny dzikayjacej,

b) przeszkod sztuczn - dzieto ludzkie, a w szczegoliw drogg, lini¢ kolejowa, kanal, rurocig, ciag

pieszy lub rowerowy,
11) kanale technologicznym - rozumie pizez to kanat technologiczny, o ktorym mowastawieo
drogach publicznych.

8 4. Jezeli obiekty irzynierskie, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, zawigqapmieszczenia spetnigie funkcje
uzytkowe budynkow @yteczndci publicznej, a w szczeg6léa punkty ustugowe lub handlowe, powinnycby
réwniez spetnione warunki techniczne, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie.

§ 5. Konstrukcje oporowe utrzymage nasypy i przepusty diugotrwaletpzace wod powinny by
traktowane jako budowle spetriag warunki techniczne, jakim powinny odpowiaddiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

DZIAL I
USYTUOWANIE OBIEKTOW IN ZYNIERSKICH W TERENIE



Rozdziat 1
Wymagania ogolne
§ 6. Obiekt inzynierski powinien by zaprojektowany i wykonany w spos6b odpowigdgjwymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, tak abg bgpewniona jego trwaid oraz warunki
prawidtowej eksploataciji i utrzymania.

§ 7.

1. Usytuowanie obiektu #ynierskiego w terenie powinno &gostosowane w szczegokeodo przebiegu
drogi, charakteru przeszkody (rzeka, dolina, digga oraz uwzgldniac warunki miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o wartnk@oudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o
ustaleniu lokalizacji autostrad ptatnych.

2. Usytuowanie obiektu iynierskiego na terenach podleg@jch wptywom ruchu zaktadu gérniczego
powinno uwzgtdniac w szczegdlnéci niekorzystne oddziatywania, ktére wystija badz mogy wystpic¢ w
kolejnych etapach eksploatacji gérniczej.

§ 8. Usytuowanie obiektéw irynierskich powinno uwzghniac wymagania ochrongrodowiska, a w
szczegOlnéci zalecenia ocen oddziatywania $radowisko, sporgdzonych dla inwestycji lub obiektow
okreslonych w przepisach o ochronimdowiska jako mogrych pogorsz§ stansrodowiska.

§ 9. W obiektach mostowych usytuowanych w strefach @ahych u¢é wody, z uwagi na mdiwo $¢
wystgpienia powanych awarii w rozumieniu przepiséw o ochrogiiedowiska, stosuje srozwigzania
zapewniajce w szczegolriai:

1) bezpieczéstwo ruchu pojazdéw na obiekcie mostowym,

2) zabezpieczenie gruntu oraz wéd powierzchniowraled zanieczyszczeniengdacym skutkiem

zdarzé drogowych.
§ 10.
1. Dla zwierat dziko zyjacych powinno b¥ zapewnione bezkolizyjne przemieszczanieich z jednej na
drugs strorg drogi klas A, S, GP i G, z zasteaniem ust. 2, w miejscach nasilonej migracji, aezsegolnéci
w wigkszych kompleksach daych oraz obszarach bagiennych i innych pkzgch drog siedliskach rzadkich i
zagraonych gatunkéw, wskazanych przez $eiave organy administracji gglowej lub widciwe jednostki
samorzdu terytorialnego. Powinno to byealizowane jako:

1) przefcia w tunelach w poprzek korpusu drogi,

2) przegcia po ktadkach (wiaduktach) nad dgog
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje db istniegcych drog klas GP i G poddawanych odbudowie, roatie i
przebudowie.
§ 11. Obiekty mostowe i tunele przeznaczone do ruchwzg@slub komunikacji gospodarczej powinnycby
usytuowane z uwzetinieniem potrzeb miejscowych, odpowiednio detgici zaludnienia i przebiegu drég lub
ciggbéw pieszych.

§ 12. Obiekty mostowe z ustrojem éroym przewidzianym zdvigaréw prefabrykowanych powinny
krzyzowat si¢ z przeszkoal pod kgtem prostym lub zblionym do niego. Dopuszczalne ogisttwa nie powinny
odbieg& od kata prostego:

1) w przstach ptytowych - o wecej niz 30°,

2) w przstach belkowych - o wtej niz 45°.

Rozdziat 2
Dostosowanie obiektow imynierskich do warunkéw terenowych

Mosty



§ 13. O$ mostu i jego usytuowanie powinnydglostosowane w szczegokeodo czynnikdw
komunikacyjnych i uksztaltowania terenu w rejoniestu oraz czynnikéw wodnych, regulacyjnych i
eksploatacyjnych cieku na odcinku przylegtym do mos

§ 14.
1. Usytuowanie mostu i trasy dojazdowej nie powispowodowaé istotnych zmian koryta cieku oraz
warunkow przeptywu wad, $§ nie wynika to z koniecznimi regulacji koryta cieku.
2. Powinno si dazy¢ do usytuowania mostu w takim miejscu, gdzie kogreku jest najbardziej zlithbne do
prostego. Mosty nie powinny byisytuowane na odcinkach, na ktérych:

1) wystpuja gwattowne zwzenia koryta, ostre zaddy lub progi - powodujce powstawanie zatorow

lodowych lub gromadzeniegsiumowiska,

2) wystpujg w szczegOInéci rozgatzienia, starorzecza, jeziora - powaghg odchylenia nurtu przy

wysokich stanach wad,

3) wystpuja niesprzyjajce warunki geologiczne w postaci niéngch gruntow, dizego upadu warstwyt

wodnych pod @énieniem, zjawisk krasowych.
§ 15.
1. Mosty w zalenosci od ich przeznaczenia i od przeszkody terenowwjipny zapewni w szczegdInéci:

1) swobodny przeptyw wod i sptyw lodéw w ciekach,

2) zeglug: pod mostami,

3) bezpieczny ruch pojazddéw kotowych i szynowych,

4) bezpieczny ruch pieszych,

5) przemieszczanie¢szwierzit dziko zyjacych,

6) ciagtos¢ ekosystemu cieku.
2. Spetnienie wymagdao ktérych mowa w ust. 1, powinno dgapewnione w szczegoléw poprzez
odpowiedna dtugas¢ i szerokd¢é mostu, podziat na pgsta o widciwej diugaci w swietle oraz odpowiednie
usytuowanie wysok@iowe mostu w stosunku do przeszkody - co gwarantujzalenaosci od potrzeb,
odpowiednie skrajnie dla ruchu pojazdéw, statkbespych i przéwity umozliwiajace przemieszczaniegsi
zwierzt dziko zyjacych.
§ 16. W celu zapewnienia ggtosci ruchu pojazdow i pieszych powinnydpgrzewidziane mosty state. Mosty
ruchome mog by¢ zastosowane tylko w przypadkach, gdy warunki pan®we zmuszajdo takiego
rozwigzania, a natenie ruchu drogowegatlz ruchu jednostek ptywagych pozwala na czasowe zamykanie
ruchu.

§ 17. Usytuowanie mostu nie powinno ograni€zaglugi przy ustalonych poziomach wdd. Powinno ono
spetnt wymagania administratoréw wod w szczegébiav zakresie umiejscowienia podpoéregkosci
przeptywu wod, odleghzi mostu od przystani, §& znajduje s¢ w jej poblizu.

§ 18.

1. Dluga¢ mostu powinna wynikaz warunku minimalnegéwiatta mostu, zapewniggego swobogl
przeptywu miarodajnego, bez spowodowania nadmiersegtrzenia wody w cieku - wywotggego
dodatkowe zagrenia i nieuzasadnione ekonomicznie szkody - oraspewodowania nadmiernych rozény
koryta cieku, z uwzghlnieniem potrzeb ochroriyodowiska, o ktérych mowa w § 26.

2. Swiatto mostu, o ktérym mowa w ust. 1, jest to odisé§ miedzy scianami przyczotkdw, mierzona na
poziomie miarodajnej exdnej zwierciadta wody prostopadle do kierunku ptpep, zmniejszona o sun
grubdci filaréw na tym samym poziomie. W mostach bez/peptkdw z prestami zatopionymi w nasypie
swiatto mostu powinno biyodniesione do poziomu oktenego wyzej, jako odlegté¢ miedzy umocnionymi
skarpami stakéw nasypowych, odpowiednio zmniejszone o sgnubdci filarow.

3. Przeptyw miarodajny, o ktorym mowa w ust. & j® maksymalny przeptyw roczny, ktérego
prawdopodobigstwo przekroczenia rowne jest p. Wattprawdopodobigstwa p, w zalenosci od klasy drogi i
rodzaju obiektu, okiga tabela:

Rodzaj obiektu Wartd prawdopodobigstwa p




klasa drogi
A,S,GP G,Z L,D
(%) (%) (%)
Most 0,3 0,5 1
Most tymczasowy 2 3 3

W przypadku tymczasowych mostéw objazdowych, wzangeh na okres nie digzy niz 3 lata, dopuszczagsi
inne wartdci p, nie weksze jednak ipodwojone z tabeli.

§ 19. Przeplyw miarodajny dla mostéw usytuowanych naazbkobwatowanych powinien uwzghia
warunki ochrony przeciwpowodziowej dla danego okairzeki.

§ 20. Dla mostéw na kanatach z regulowanym przeplywern faizeptyw miarodajny powinien byrzyjety
przeptyw odpowiadagy warunkom pracy kanatu.

§ 21. Przeptyw miarodajny dla mostu usytuowanego peirbudowli petrzacej powinien by skorelowany z
tacznym przeptywem przez sterowaneadatzenia upustowe budowligirzace;.

§ 22. Swiatto mostu powinno byustalone w projekcie architektoniczno-budowlanygndnie z zasadami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozporrizenia "Obliczanigwiatet mostow i przepustow", z zastze@iem §

23 24.

§ 23.
1. W przypadku gdy sptyw lodéw odbywa sia poziomie przeptywu miarodajnedgaiatto mostu mniejsze
niz 30 m powinno b okreilone na podstawie tego przeptywu zkszonego o 15% jego waéto.
2. Na potokach gérskich i rzekach podgorskich o@bdcinkach ciekowg¢zacych je:
1) swiatto mostu powinno biyzwickszone o 15% warfoi okreslonej w obliczeniach,
2) mosty cswietle nie wigkszym n 25 m powinny by przewidziane jako jednopggtowe,
3) w mostach wielopkstowych nadrodkiem nurtu powinno kiyusytuowane pksto oswietle nie
mniejszym ni 25 m.
3. Przez potoki gorskie rozumie siieki o ponkszych cechach:
1) powierzchnia zlewni jest nie gkisza nk 180 kn?,
2) stosunek przeptywu maksymalnego rocznego o pypadbbigéstwie przekroczenia rownym 1% do
przeptywusredniego z wieloletniego okresu jesklszy niz 120,
3) spadek zwierciadta jest nie mniejszy 8j3%.
4. Przez rzeki podgorskie rozumie sieki o ponkszych cechach:
1) powierzchnia zlewni jest wksza ni. 180 knf,
2) stosunek przeptywéw, o ktérych mowa w ust. 3Zest wekszy niz 50,
3) spadek zwierciadia jest nie mniejszy 8j05%.
§ 24. Ustalenieswiatlta mostu stanowcego czs¢ budowli pitrzacej i jego wysokéciowe usytuowanie
wchodzi w zakres projektowania budowlefpiacej.

§ 25. Swiatta mostow nad kanataréglownymi powinny by dostosowane do szerakokanatow, z
uwzglkdnieniem wymagaokreslonych w § 26.

§ 26.

1. W razie konieczrigi uwzgkdnienia ekologicznej funkcji doliny cieku w funkcjowaniusrodowiska i
migracji zwierat, dluga¢ mostu powinna byyzwickszona o pasy terenu przybtnego pokrytego rinnoscia.
Pasy te powinny miéeszerokd¢ nie mniejsz niz 1,5 m mierzog przy srednich poziomach wéd, z
zastrzeeniem ust. 2.

2. Pasy terenu, o ktérych mowa w ust. 1, w przipaatzewidywanej migracji okéonego gatunku zwiest,
powinny mie wymiary spetniagce wymagania okééone w 8 67 ust. 1 2.



§ 27.

1. Przy rozgakzionych korytach rzek dtugé mostéw powinna byokreslona wedtug przeptywu miarodajnego,
rozdzielonego proporcjonalnie do zdodobprzepustowych poszczegdélnych ramion rzeki. Dalasia dtugéci
kazdego mostu powinna byprzyjeta odpowiadajca mu czs¢ przeptywu miarodajnego, zgkiszona o 20 %
jego wartgci.

2. W przypadku trudrigi z ustaleniem rozdziatu przeptywu, o ktérym mowaist. 1, powinny by wykonane
badania studialne, a w szczegdkianodelowe lub numeryczne.

§ 28. W przypadku przewidywanych w rejonie mostu praatagyjnych lub budowy obwatovigpowinny by
uwzglkdnione warunki przeptywu w przebudowanym korycie.

§ 29.
1. Dluga¢ przeset mostu powinna wynikanie tylko z czynnikéw konstrukcyjnych, lecz rownizapewnia w
szczegolnéci swobodny przeptyw miarodajny i sptyw lodéwetizy podporami oraz potrzebeglugi, jeli
taka jest przewidywana.
2. W mostach statych minimaldeiatto poszczegdélnych pgzget w korycie rzeki, w celu zapewnienia
niezakidconego sptywu lodéw, nie powinnathyniejsze ni 1/10 normalnej szerokoi koryta mierzonej w
poziomie wody brzegowej, z zachowaniem wyniaglreslonych w ust. 4 i § 23 ust. 2 pkt 3.
3. Przez woglbrzegowy, o ktérej mowa w ust. 2, rozumie; gaki stan przeptywu, przy ktérym woda wypeia
koryto cieku w granicach naturalnej linii brzegowej
4. Swiatta przsetzeglownych powinny b§ ustalone dla poszczegolnych klas wéadladowych zgodnie z
odrebnymi przepisami.
8§ 30.
1. Rzdna zwierciadta wody w przekroju mostowym, przy glydnieniu przewidywanego rozmycia, nie
powinna by wyzsza nk miarodajna rgdna zwierciadta wody. Miarodajnagdna zwierciadta wody jest to
rzedna w niezabudowanym przekroju mostowym odpowigzdaprzeptywowi miarodajnemu.
2. Dla przeprowadzenia przeptywu miarodajnego depza s zwickszenie wolnej powierzchni pod mostem
poprzez obrienie brzegéw koryta cieku do poziomu znajdego st 0 0,5 m od poziomu niskiej wody, z
zastrzeeniem ust. 3, przy czym powierzchnia ofamia nie mae by wicksza nk 20% powierzchni przeptywu
pod mostem.
3. W przypadku usytuowania mostu na zakolu rzékizenie brzegdéw koryta, o ktdrym mowa w ust. 2,
dozwolone jest tylko na brzegu o mniejszym promidaizywizny.
§ 31.
1. Wazniesienie dolnej krasslzi konstrukcji mostu ponad najigzy poziom sgitrzonej wody przeptywu
miarodajnego oraz ponad najmgy poziom wodyeglownej okrélaja odrebne przepisy.
2. Wzniesienie dolnej kraaglzi konstrukcji tymczasowych mostéw objazdowychneszonych na okres nie
diuzszy ni 3 lata, okrélaja odrebne przepisy.
§ 32.
1. Najwyzszy poziom spitrzonej wody przeptywu miarodajnego peosegac przed mostem trwatym tukowym
o wezgtowiach zamocowanych tylko do tego punktepidnia, w ktérym styczna do niego jest pochylooa d
poziomu pod ktem 60°. Jednoczeie sklepienie w kluczu powinno byvzniesione nad poziom tej wody
stosownie do wymagaokreslonych w odebnych przepisach.
2. Wzniesienie dolnych krayzi przset mostoéw tukowych lub o krzywoliniowym zarysiednaajwyzszy
poziom wodyzeglownej odnosi gido tych punktéw spodu konstrukcji, ktorgveyznaczone przez wymaggn
szerokd¢ przestazeglownego dla danej klasy wébdlagdowychzeglownych.
§ 33.
1. Wzniesienie spodu konstrukcji, o ktérym mow& &1 i 32, powinno zapewhiv szczegoIngci:

1) ulokowanie odkrytych eZci tozysk powyzej spetrzonej miarodajnej wody, przy czym warunek ten

odnosi st do ich najniszych elementow,



2) ulokowanie betonowych cioséw podyskowych ladz elementéw przegubéw betonowych i
zelbetowych, wykazuacych napg¢zenia rozcigajace w betonie, powaej poziomu spitrzonej miarodajne;j
wody,
3) odlegta¢ konstrukcji ze stali trudno rdzewiggej bez powtok malarskich od lustra wody lub poziom
terenu chronica przed zawilgoceniem, wynogz:
a) przy wodach stegych - 3 m,
b) przy wodach ptygcych, ponadrednie stany wod - 2,5 m,
¢) od poziomu terenu - 1 m,
4) odlegta¢ nie mniejsz niz 1,9 m od terenu lub odsadzki #ta nasypowego w obloie przyczotka, gdy
wymagany jest dogp do tazysk w przypadku braku innych rdowvosci, z zastrzeeniem ust. 2; w mostach
belkowych o przéwicie migdzy belkami nie mniejszym 10,9 m odlegtéc t¢ odnosi s§ do spodu piyty
pomostu.
2. Wymagania ok&one w ust. 1 pkt 4 nie dotygondbudowywanych, rozbudowywanych i
przebudowywanych mostow, w ktérych warunki terendutekonstrukcja podpér nie pozwajaja uzyskanie
wymaganej odlegkei.
§ 34.
1. Plaszczyzny boczreian filarow oraz przyczotkow powinny bylostosowane do przewidywanego kierunku
przeptywu miarodajnego i nie powinny twotzkata wickszego ni 20° z kierunkiem przeptywu na poziomie
normalnym, z zastrzeniem ust. 2 i 4. W przypadku podpéaueowych przez ptaszczyziboczrm rozumie s
ptaszczyzn wyznaczog przez elementy podpory.
2. Na rzekacheglownych dopuszczagspdchylenie kierunku ptaszczyzn filarow i przycztitk od kierunku
sptywu wddzeglownych o kt nie wigkszy niz 10°.
3. W przypadku mostéw w skosie ptaszczyzny bodezran filarow isciany przednie przyczo6tkdw powinny
by¢ usytuowane skimie do osi mostu, z zachowaniem wymagareslonych w ust. 1i 2.
4. Wymagania ok&one w ust. 1 i 3 nie majzastosowania do podpoér estakad nad dolinami aniek
niewielkim przeptywie.
5. Fundamenty podpér powinnydglostosowane do zmiennego uksztattowania dna kerytezekroju
mostowym, spowodowanego rozmyciem dna. Dopuszczedmici stopnia rozmycia, zatee od rodzaju
fundamentu, okrda zahcznik nr 1 do rozporgzenia.
§ 35. Osie podpdr mostéw usytuowanych obok siebie powamajdowé sie w tej samej linii.

§ 36.
1. Na terenach zalewowych rzek przegradzanychpaasiydrogowymi, gdy zachodokoliczngci okreslone
w ust. 2, powinny by wykonane waly kieruajce, z zastrzesniem ust. 4.
2. Waly kierugce, o ktérych mowa w ust. 1, powinnydgastosowane w szczegdson gdy:
1) wysepuja jednoczeénie nasgpujace czynniki:
a) przeptyw na terenach zalewowych jestkszy niz 15% catkowitego przeptywu miarodajnego,
b) srednia pgdkos¢ wody na terenie zalewowym jesteksza nk 0,6 m/s,
) nasyp drogowy przegradza teren zalewowy na &daivigkszym ni 1/3 jego szerolii,
2) wody wyst¢puja z brzegdw cgiciej niz raz na 3 lata,
3) koryto rzeki jest nieuregulowane, niestabilmeykazuje tendencje do tworzenig gatorow lodowych,
4) w przekroju mostowym wygbuja zaburzenia przeptywu wywotane niesymetrycznym usygniem
podpdr mostu w stosunku do osi cieku.
3. Waly kierujce powinny by zaprojektowane dla przeptywu miarodajnego, zgodriasadami okéonymi
w zahczniku nr 1 do rozporglzenia.
4. Waly kierujce nie powinny b§ zastosowane na potokach gorskich i rzekach pokigbreraz na odcinkach
ciekéw hczaeych je.
§ 37. Naterenach zalewowych rzek przegrodzonych nasydesgowymi dopuszczagmazliwosé
pozostawienia odptywu z lokalnego cieku przy nomygah stanach wéd dodatkowym otworem w nasypie
drogi, pod warunkiem zamykania tego otworu przedpieniem s¢ wysokich stanéw waéd.



§ 38. Dla mostow cswietle nie wekszym nz 10 m i z umocnionym dnem, zwanych dalej "matymistami",
powinny by zastosowane zasady obliaZgydraulicznych i wymagania podobne jak dla przépusW
szczegolnéci dopuszcza gi

1) zwiekszenie spitrzenia wody przed mostem,

2) wywotanie ruchu krytycznego pod mostem,
pod warunkiem umocnienia dna cieku na odcinku zatem.

2.

Przepusty
§ 39.
1. Przepusty w miarmaozliwosci powinny by usytuowane w miejscach naturalnych zhgn terenu.
2. Kat miedzy osj przepustu a osidrogi nie powinien by mniejszy nk 60°.
§ 40.
1. Swiatto przepustéw powinno zapewrswobod przeptywu miarodajnego wody, z uwzghieniem
ograniczé dotycacych pedkaosci przeptywu, stopnia wypetnienia przewodu przepustz pochylenia
podtwznego jego dna.
2. Przeplyw miarodajny, o ktérym mowa w ust. lwpoen byt okreslony w zalenosci od klasy drogi i
rodzaju obiektu w oparciu o wagto prawdopodobigstwa p okrélone w tabeli:

Wartcs¢ prawdopodobigstwa p
Rodzaj obiektu Klasa drogi
A'S, GP G,z L,D
(%) (%) (%)
Przepust 1 1 2
Przepust tymczasowy 3 5 5

§ 41.
1. Przepusty powinny Byzastosowane na ciekach o pochyleniu patfm nie wekszym niz 2%. Przy
pochyleniach réwnych lub wkszych nk 2% oraz na potokach gérskich zastosowanie przeposate by
dopuszczone tylko dla drdog klasy L i D.
2. Dno przepustu na ciekach powinno érpechylenie podiine, zapewniace pokonanie oporéw ruchu w
przepycie przy przeptywie miarodajnym, dostosowane douwvkéw napetnienia przepustusligastosowanie
takiego pochylenia wymagatoby nadmiernego podnégsi@lotu lub wylotu przepustu ponad naturalne dno
cieku, to pochylenie powinno bydpowiednio skorygowane. Pochylenie niezmby jednak mniejsze ni
0,5% z uwagi na niebezpiegmstwo nadmiernego zamulenia dna przepustu.
3. Ze wzgbdu na utrzymanie ggtosci ekosystemu dopuszcza siewielkie zamulenie w przepustach na
ciekach stale prowadeych wod.
§ 42.
1. Wymiary przewodu przepustu oraz uksztattowgge wlotu i wylotu powinny w szczegoléai:
1) nie powodowé
a) nadmiernego sgtrzenia wody przed przepustem,
b) nadmiernie wysokiego poziomu wody na wlocie pr@ewodzie przepustu w przypadku przepustow
niezatopionych,
2) zapewni odpowiednie warunki odptywu wody od przepustu,
3) zabezpiecayprzed istotnym rozmyciem lub zamuleniem dna ciedaed i za przepustem.
2. Pedkaos¢ przeptywu wody nie powinna byprzy wysokdci przewodu przepustu:
1) nie wikszej n 1,5 m - weksza nk 3,5 m/s,
2) wigkszej nk 1,5 m - weksza nk 3 m/s.
§ 43.

1. Przewody przepustow o przekrojach progtiogkch, owalnych i kotowych powinny mieszeroké¢ w
Swietle:



1) dla drog klas A'i S - nie mniegniz 1 m,

2) dla drég klas GP, G i Z - nie mniegsziz 0,8 m,

3) dla pozostatych drég, gdy diugoprzewodu przepustu:

a) jest nie wgksza nk 10 m - nie mniejsgniz 0,6 m,
b) jest rowna lub wksza nk 10 m - nie mniejsgniz 0,8 m.

2. Wysokd¢ przewoddw przepustoéw o przekrojach prosgtokch i owalnych powinna wynasi

1) przy dtugdci nie wigkszej nz 20 m pod drogami klas L i D - nie mniejzrd,8 m,

2) przy diugdci nie wigckszej nz 20 m pod drogami pozostatych klas - nie mnigjinim,

3) przy dtugdciach wikszych nk 20 m - nie mniej i 1,2 m,
wysokai¢ przewoddw przepustow przetazowycl pawinna wynosi nie mniej nk 1,9 m.
3. Dopuszcza sizwielokrotnienie liczby otwordéw kosztegnednicy przewodu kotowego w przypadku, gdy
przewod o diej srednicy powoduje nadmierne podniesienie niwelexdig z zastrzeeniem § 49 ust. 3.
§ 44.
1. Dopuszcza siwykorzystanie przepustéw jako praeplla mniejszych zwiert poprzez odpowiednie
zwiekszenie ichiwiatta i uformowanie przekroju, stosownie do wymagéreslonych w ust. 2.
2. Przepusty przewidziane do przechodzenia mawéérzt powinny mie€ uformowan sciezke dla zwierat
0 szerokéci nie mniejszej i 0,5 m, wzniesiom ponad zwierciadidredniej wody w przepicie.
§ 45. W przepustach pracgych niepetnym przekrojem przewodu strop prostioégo oraz zwornik kotowego
lub owalnego przewodu przepustu powinny kzniesione nie mniej 710,25 m nad zwierciadtem wody przy
przeptywie miarodajnym, a glhokas¢ wody w przewodzie nie powinna bwieksza nk 75% wartdci jego
wysokasci badz srednicy.

§ 46. Na ciekach, na ktorych przy wysokich stanach wodgpmjawia si¢ ktody drzew lub inne przedmioty
mogce zablokowé przepust, powinny liyzastosowane przepusty o wlotach niezatopionych.

§ 47. Gkbokas¢ spktrzonej wody przed wlotem przepustu, w zalgci od warunkow jego pracy, okdla
zakcznik nr 1 do rozporgzenia.

8§ 48.
1. Wielkas¢ przewodu przepustu powinnadgk przygta, aby spgitrzenie wody wywotane przepustem:
1) nie spowodowato zalania w szczegdékigruntow uprawnych, zabudowgokolicznych drég, terenéw
szczegOlnie chronionych,
2) nie s¢gato korony drogi wiej niz okresla Polska Norma.
2. Przez spirzenie wody przed przepustem rozumigvgkniesienie zwierciadta wody przed budgwbnad
miarodajn rzedng zwierciadta wody przy tym samym przeptywie i w tgamym przekroju cieku przed jego
zabudowy.
§ 49,
1. Przepusty na ciekach, w ktérych korytach panuph rwgcy, powinny mi€ odpowiednio uformowane wioty
i wyloty, zapewniajce przeplyw bez zmiany jego charakteru.
2. W przepustach na potokach gérskich z rucherkaggpgm przekréj przewodu przepustu powinierg loye
mniejszy nk przekréj koryta cieku przy przeptywie wodsedniej rocznej, przy zachowaniu niezmienionego
poziomu zwierciadta wody.
3. Na potokach gérskich nie dopuszczaezsistosowania przepustéw o wlotach zatopionycleiogtworowych
oraz o przewodach kotowych.
§ 50. Jezeli predkas¢ wody na wylocie przepustu przekracza dopuszazatgdkosé nie powodujca rozmycia
koryta cieku o wgcej niz 20% jej wartdci, to odcinek koryta cieku parej wylotu przepustu powinien by
odpowiednio zaprojektowany oraz umocniony wedtugssippow okréonych w zaaczniku nr 1 do
rozporzdzenia.



3.

Wiadukty, estakady, kfadki
§ b1.
1. Dluga¢ wiaduktu nad drogpowinna zapewdiw szczegélnéci bezpieczny ruch pojazdéw i pieszych na
drodze z zachowaniem wymaganych skrajni oraz roevedowa zmiany parametréw przekroju poprzecznego
drogi.
2. Dhuga¢ wiaduktu nad lini kolejowa powinna zapewiiw szczegolnéci bezpieczny ruch poggow,
niezmienione parametry uktadu torowego oraz skgdjndowli dla kolei odpowiednido szerokéci torow.
§ 52. Dtugos¢ wiaduktow, o ktérych mowa § 51, powinna w szczagéti uwzgkdni¢ podziat na prgsta
dostosowane do poszczegoélnych skrajni oraz elemezagospodarowania przestrzennego i podziemneko, ja
rowniez ksztattowé przestrzé otoczenia z uwzgtinieniem potrzeb ochrorfyodowiska, architektury,
urbanistyki i ekonomii przedsivziecia.

§ 53. Obiekt mostowy nad dolinpowinien by usytuowany na odcinku nagaszym, o tagodnych zboczach,
przy kacie skrzyowania zblzonym do prostego, pod warunkiem nie spowoduje to pogorszenia elementow
geometrycznych trasy drogowej i zostaachowane wymagania przepisow o ochréroelowiska.

8 54. Przekroczenie kilku przeszkod terenowych, usytugwhrw bliskim gsiedztwie, jednym wspolnym
obiektem mostowym lub kilkoma nad poszczegélnymaepekodami powinno wynika przestanek
ekonomicznych i mdiwosci technicznych oraz uksztattowania terenu.

§ 55.
1. Przez poszczegélne skrajnie, o ktérych mowa54 §52, rozumie siodpowiednio:

1) skrajné drogi okrélonej klasy,

2) skrajné autostrady ptatnej,

3) skrajné chodnika,

4) skrajné budowli dla tras tramwajowych,

5) skrajné budowili linii kolejowych,

7) skrajnie budowli dla innyckrodkéw transportu.
2. Skrajnie, o ktérych mowa w ust. 1, oXegs:

1) drogi, chodnikasciezki rowerowej - warunki techniczne, jakim powinnypmviada drogi publiczne i

ich usytuowanie,

2) autostrady ptatnej - przepisy techniczno-budowldotyczce autostrad ptatnych,

3) budowli dla tras tramwajowych - Polska Norma,

4) budowli linii kolejowych - Polskie Normy,

5) budowli dla innychrodkdw transportu - dokumentacja techniczno-ruchowa
3. Przy wyznaczaniu wysoka skrajni, o ktérych mowa w ust. 1, powinne przyjmowa pionowe odlegtéci
odpowiednio od najwsszego punktu nawierzchni jezdni, chodnika lub ptagzny gtéwek szyn tramwajowych
i kolejowych do spodu najiej usytuowanego elementu konstrukcjigsta w obebie danej skrajni, z
uwzglkdnieniem jego przemieszazerywotanych obcjzeniami, z zastrzeeniem ust. 4. Odnosigsio do catego
obszaru rzutu konstrukcji w offrsie danej skrajni, z tyme w pasach oddzielonych kresmikami, wchodzcych
w skiad skrajni drogi, wysokaei te § odpowiednio zmniejszone o wyniesienie keamika ponad poziom
jezdni.
4. Dopuszcza sidostosowanie gérnych zarysow skrajni odpowiedoigpachylé poprzecznych jezdni,
chodnikow i torowisk.
§ 56.
1. Podpory wiaduktow, o ktérych mowa w § 51 usipdd warunkiem spetnienia wymaglezpieczastwa
ruchu, mog by¢ usytuowane w szczegolsw:

1) w pasie dzigcym lub w pasach oddzielmych poszczegdlne skrajnigdi poza skrajniami,



2) w pasie zieleni,
3) na chodnikach - § ich szerokd¢ na to pozwala,
4) na mgdzytorzu linii tramwajowej - jdi przewidziane g odpowiednie przestrzenie,
5) w bocznym pasie dziglym, oddzielajcym jezdné zbieraco-rozprowadzajcg od jezdni gtdwnej w
wezle.
2. Wymagania bezpiecistwa, o ktdrych mowa w ust. 1, dotycz
1) zabezpieczenia pojazdow przedivwoscia najechania na podppna drogach okétonych klas -
poprzez zastosowanie w szczegétiarogowych barier ochronnych, zwanych dalej "&emi”, lub
odpowiednio uksztattowanych cokotow,
2) zapewnienia odpowiedniej widocZeodrogi.
§ b57.
1. Podpory wiaduktow, o ktérych mowa w § 51 usp@d warunkiem spetnienia wymaglezpieczastwa
ruchu, powinny b§ usytuowane w szczegoléo:
1) poza obrysem skrajni budowli linii jedno- i dwubwej,
2) na médzytorzu przy wikszej liczbie toréw - jdi rozstaw toréw na to pozwala, z uwzgdhieniem
réwniez mazliwosci wykonania fundamentéw podpér,
3) na peronach stacyjnych - pod warunkiem zachaavaninych przestrzeni gulizy torem a podpardla
ruchu paszerow i wézkéw bagaowych,
4) na stokach wykopow.
2. Wolne przestrzenie, o ktérych mowa w ust. 1Jktowinny mié:
1) wysokd¢ mierzory od powierzchni peronu do spodu elementéw konsgjakch wiaduktu nie mniejsz
niz 2,5 m,
2) szeroké¢ mierzony od kravedzi peronu do elementédw konstrukcyjnych podporgkazs od sumy
szerokdci strefy bezpieczestwa i strefy swobodnego poruszanigpsd peronie, ustalonych dla peronu, na
ktérym ustawiana jest podpora.
3. Wymagania bezpiecistwa, o ktérych mowa w ust. 1, dotyow szczegolIngci:
1) zabezpieczenia podpér przed skutkami wykolejskigaboru,
2) zapewnienia odpowiedniej widoczeona szlaku kolejowym lub stacji, zwlaszcza widoazi
sygnatow kolejowych.
4. Zabezpieczenie podpér, o ktérym mowa w uskt3ppowinno by przewidziane w szczegolém, gdy
odlegtai¢ lica podpory od osi toru kolei normalnotorowejtjgmiejsza ni 3,2 m, z zastrzeniem ust. 5, i
wykonane wedtug sposobu okienego w warunkach technicznych, jakim powinny osjgalat budowle
kolejowe i ich usytuowanie.
5. Odlegtd¢ okreslona w ust. 4 dotyczy toru kolei normalnotorowejatinku prostym; dla toréw na
krzywiznie poziomej powinno kiyuwzgkdnione zwgkszenie odlegkxi o wielkasci przewidziane w Polskich
Normach dla poszerzenia skrajni na tukach toru.
§ 58. Wiadukty, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, powirw szczegolnei:
1) by¢ wyposaone w pokryw wegetacyjn i zielea ekranizujca rozmieszczompwzdtuz bocznych
krawedzi obiektu,
2) miet szeroké¢ uzytkowg przeznaczandla poruszania sizwierzt nie mniejsz niz 10 m i w miag
mozliwosci zwiekszapca sie ku przyczotkom,
3) byt wyposaone w zastaniare ogrodzenia na da@jiach do obiektu, odchylone od osi péoig pod
katem zblizonym do 60° idczace s¢ z zieleny ekranizujca na obiekcie - w celu naprowadzenia
zwierzyny.
§ 59.
1. Kfadki dla pieszych nad drogami, liniami tranj@wymi lub kolejowymi powinny b¥ przewidziane wedtug
tych samych zasad, jakie oki@no dla wiaduktow w zakresie ich diugd podziatu na prgta i zachowania
skrajni pod obiektem.
2. Dogjcie do ktadek, o ktérym mowa w ust. 1, powinng pyzewidziane jako pochylnia, a wajikowo jako
schody, gdy warunki terenowe i brak miejsca niewsdajs na wykonanie pochylni, pod warunkiem



zapewniono osobom niepetnosprawnymzliveos¢ przekroczenia przeszkody w poziomie w odlégimie
wigkszej ni 200 m.

4,

Tunele
8 60.
1. Tunel powinien zapewhprzeprowadzenie elementéw drogi, o ktérych mow&&8 ust. 1.
2. Dladrdg, dla ktérych przewidywany w persp&kie 15 latsredni dobowy ruch przypadgiy na jeden pas
ruchu przekroczy 10 000 pojazdéw, oraz dla drégjdedniowych poszczegolne kierunki ruchu powinny by
prowadzone w oddzielnych tunelach lub w oddzieldngetry sciamg nawach jednego tunelu, z zastizaiem
ust. 3.
3. W tunelach, o ktérych mowa w ust. 2, o digjmie wickszej ni 500 m dopuszczagsiaby poszczegélne
kierunki ruchu byly oddzielone co najmniej bagiechronn.
§ 61. Przekrdj tunelu powinien zapewrzachowanie skrajni, o ktérych mowa w § 55 ustktllp 2, 4, 7 oraz
w ust. 3, identycznych jak na odcinkach przed tureelem.

§ 62.
1. Tunel przeznaczony do ruchu pieszych podgpogvinien mi€ w szczegolnéci szeroké¢ dostosowamndo
nakzenia ruchu pieszych i diu§o przeszkody oraz zapewmiezkedng skrajni, warunki widocznéci i
wygod: uzytkownikow. Minimalne szerokii tuneli jako przej¢ podziemnych wynikajz warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Wysokd¢ skrajni tunelu, o ktérym mowa w ust. 1, powinnalgg¢ wymagania skrajni chodnika, o ktérej
mowa w § 55 ust. 2 pkt 1, a dla przypadkéw, kiedyepiidywany jest przejazd pojazdéw uprzywilejowamyc
masie catkowitej nie wkszej nk 2,5 t - powinna wynoséi3 m.
3. Dogjcia do tuneli, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odfednio spetni@ wymagania okrdone w 8 59 ust.
2.
§ 63.
1. Tunele przeznaczone do komunikacji gospodaropgj by¢ wykorzystane jako prz&jia dla zwierzt dziko
zyjacych, jali zostary usytuowane na szlakach przemieszczawgiawierzt i speiny wymagania okrdone w §
67 ust. 1 pkt 2 3.
2. Obiekty, o ktérych mowa w ust. 1, powinnythysytuowane prostopadle do osi jezdni lub pgieta
zblizonym do prostego.
§ 64.
1. Jéli w tunelach, ze wzgbu na ich dtugét, przekréj poprzeczny i usytuowanie, brak wystajrozg
widoczndci, powinno by zastosowane sztucznénoetlenie od zmierzchu déwitu oraz w porze dziennej.
2. Nie zachodzi potrzeba stosowania sztucznégietenia tuneli i podziemnych przéjdla pieszych w porze
dziennej, jéli usytuowane gw linii prostej, a stosunek powierzchni przekrejgjs¢ do powierzchni
nawierzchni jezdni i chodnikéw jest nie mniejszy hil2 i zapewniony jest nieograniczony adgshaturalnego
Swiatta do przejcia. Za elementy ograniczae dostp $wiatta uznaje si w szczegoingci:

1) skarg nasypu lukiciare usytuowan naprzeciw wei,

2) zadrzewienie lub zakrzewienie wokot wigj

3) wysok zabudow w s3siedztwie wejc.
§ 65.
1. Gswietlenie tunelu powinno zapewniéwnomierne éwietlenie jezdni w przekroju poprzecznym tunelu, a
zmienne - na jego dtugoi, oraz widciwg widoczndé¢ w strefie przejciowej mdzy otwarh przestrzenj a
pocztkiem tunelu.
2. Gswietlenie w tunelu powinno lEywspomagane uzupetnigymi rozwigzaniami, polegacymi w
szczegOInéci na:

1) zmianie barwy nawierzchni - z ciemnej na drodagas®g w tunelu,

2) odpowiednim zadrzewieniu i zakrzewieniu orazseteaniu oston,



3) zastosowaniu jasnych oblicofivécian tunelu nie dagych refleksow.
§ 66. Oswietlenie sztuczne przgj dla pieszych powinno zapewnidwnomierne éwietlenie nawierzchni
przegcia i nie wykazywd roznic natzenia, wywotujcych oknienie przy wyjciu z przejcia na otwagt
przestrzé.

§ 67.
1. Tunele, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, pmy miec ksztalt i wymiary dostosowane do wietkd
zwierzt:
1) matych - przekroj okgty o srednicy nie mniejszej nil m,
2) srednich - przekréj prostakny o wysokdci nie mniejszej ri 1,5 m i szerokéci nie mniejszej ri 3,5 m,
3) duzych - przekroj prostakny o wysokdci nie mniejszej rii 4 m i szerokéci wynikajacej ze
wspotczynnika wzgidnej ciasnoty E nie mniejszega:ii,5, okrélonego w ust. 2.
2. Wspoéiczynnik wzgldnej ciasnoty E, wytajacy wzajemne relacje rulzy wysokdcia, szerokeécig i
dtugdscig przegcia przewidzianego jako otwdr w korpusie drogi,ekr zaleznosé: E = (B x H) : L,
gdzie:
B - szeroké¢ przefcia,
H - wysoka¢,
L - diugasé.
3. (uchylony).
4. Tunele, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, pomyi mie:
1) przéwity w stropie na odcinku pasa dzjeégo, odpowiednio zabezpieczone barierami, o klkbngowa
w § 90 ust. 3 pkt 1 lit. b),
2) przy wlotach i wylotach:
a) skanesciany czotowe, odchylone od osi pra pod lstem nie mniejszym 7i45° i
zagospodarowane zbocza nasypOw poprzez zastosovdpoaiednich zakrzacae zadrzewid,
b) ptoty zastaniajce o dtugéci (30 + 50) m w przypadku braku ogrodzenia na deod

5.
Konstrukcje oporowe
§ 68. Konstrukcje oporowe magwystpowa: w szczegolngci jako:
1) elementy konstrukcji obiektéw mostowych obramgeuch korpus drogi,
2) elementy konstrukcji tuneli i przepustow, stagme ich gltowice,
3) samodzielne konstrukcje zgane z drog
§ 69.
1. Konstrukcje oporowe, w tym przyczotikédiany boczne, powinny spetdiavymagania Polskich Norm
odnoszacych sé doscian oporowych, z wytkiem obliczé wytrzymatdgciowych i wymiarowania, kt6re
podlegag Polskim Normom dla obiektéw mostowych, oraz powinmzgkdniac wymagania okrdone w ust.
2.
2. Minimalna grub& elementéwzelbetowych powinna wynosidla phyt:
1) sciennych - 0,18 m,
2) fundamentowych - 0,25 m.
§ 70.
Konstrukcje oporowe wykonane z elementéw statdwpowinny mié w szczegoélngci:
1) naddatki przekrojow na ubytki korozyjne w wiedkiach okrélonych w Polskiej Normie lub
zapewnion ochrorg katodove w przypadkusrodowiska gruntowego silnie agresywnego,
2) zwienczenie zabezpieczge przed nierbwnomiernym przemieszczaniegrel@mentow palisady oraz
przed zagrezeniami korozyjnymi.
Nie dopuszczagstosowania stali trudno rdzewjeych na elementy konstrukcji oporowych.
8§ 71.
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1. W konstrukcjach oporowych powinnydwykonane przerwy dylatacyjne zabezpiegeajprzed skutkami:
1) zmian temperatury,
2) skurczu betonu w konstrukcjach betonowyealbetowych,
3) nierbwnomiernego osiadania i przemieszczenia;
rozmieszczenie i wykonanie przerw dylatacyjnych pmw spetnia wymagania Polskiej Normy.
2. Przerwy dylatacyjne:
1) powinny przechodziw jednej ptaszczinie pionowej przeZciare i fundament, z wyjtkiem przerw:
a) oddzielajcychsciarg przedng odscian bocznych przyczétka, zamocowanych we wspoinym
fundamencie,
b) o ktérych mowa w ust. 3,
2) mog; by¢ wykonane jako:
a) szczelinowe - fdi oprécz zmian temperatury i skurczu betonu zapajyrswobod przemieszcae
wywotanych osiadaniem i przechyleniem rozdzielongeftci konstrukcji,
b) stykowe - jéli umozliwiaja tylko skrécenie rozdzielonych €i konstrukciji,
3. Dopuszcza sistosowanie pozornych przerw dylatacyjnych, wykgeanako pionowe szczeliny
obejmujce tylko cz$é¢ grubdci sciany, spetniajcych nasfpujgce wymagania:
1) szczeliny s usytuowane naprzeciwlegle,
2) szczelina stanowi 1/6 grudmd $ciany,
3) odstp szczelin wzdha §ciany wynosi przy grubii sciany:
a) nie wekszej nz 1 m - (5+8) m,
b) wickszej nk 1 m - (4+6) m,
4) beton w miejscu przerw dylatacyjnych uzupetigest odpowiednio zbrojeniem przeciwskurczowym,
identycznym jak przy powierzchniach zegnznychsciany.
4. Szczeliny, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 ljti v ust. 3, powinny b§wypetnione elastycznymi
przektadkami zabezpieczonymi przed pkahiem wod i wilgocia.
§ 72. Dopuszcza sistosowanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrogmespetniajcych wymagania
Polskiej Normy.

§ 73. Dopuszcza giwykorzystanie konstrukcji oporowych, o ktérych neow § 72, do posadowienia
fundamentéw podpdr obiektéw mostowych, pod warumkiapewnienia:

1) stanu granicznego fmosci w zakresie nénosci podiaza i ogéinej stateczroi podpory,

2) odlegtdci fundamentu podpory od krgdzi §ciany ostonowej nie mniejszejzni m,

3) nieprzekazywania bezfgedniego oddziatywania fundamentu podpory obiekbstowego ndciare
ostonowy lub jej usztywnienie.

Rozdziat 3
SzczegO6lne wymagania doty@ze obiektow inzynierskich na terenach gérniczych
§ 74.
1. Konstrukcja obiektu irynierskiego na terenach goérniczych powinna zapéwrszczegolnéci:
1) swobod@ przemieszcaeposzczegoinych bryt konstrukcyjnych wywotanychatefach terenu
spowodowag robotami gérniczymi,
2) mazliwo$é rektyfikacji potazenia bryt konstrukcji obiektow - w celu likwida@idksztatcé
zagraajgcych bezpieczestwu ruchu pojazdow,
3) wymagane skrajnie uwzglniajgce oprocz czynnikow, o ktérych mowa w pkt 1 i 2yniez
przewidywane zmiany niwelety jezdni i usytuowaniaykujacych sé drég, linii kolejowych i ciekdw.
2. Do bryt konstrukcyjnych obiektu mostowego, érigch mowa w ust. 1, zaliczacdtonstrukcg przesta,
filary, przyczoiki, czsci przyczétkow dwudzielnychiciany oporowe.
§ 75.



1. Obiekty mostowe na terenach goérniczych powimigé zapewnion podatné¢ podpdr do przejmowania
odksztatcé wywotanych eksploatagjgérnicz. Podatné¢ podpér mae by¢ oskgnigta w szczegolniei
poprzez:
1) oparcie podp6r monolitycznych na gtowicach gadiz ich zakotwienia,
2) posadowienie obiektéw na gruntach stabszychapmydh, niezbyt zagzczonych,
3) zastosowanie warstw przektadkowych z piaskowpraypadkach gruntéw mato podatnych (skaty, gliny
zwarte i pétzwarte, piasekewir o stopniu zagszczenia bliskim jedrégi) lub fundamentéw opieranych na
ptytach zwigczapcych pale, gdy wyspuja trudndci z zastosowaniem rozyzian, o ktorych mowa w pkt
1.
2. W przypadku posadowiaa gruntach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, powibg zapewnione:
1) ograniczenie osiadania podp6r i nasypéw drogbveyaz przechylenia podpor w szczegétigoprzez:
a) zwickszenie wymiaréw fundamentow lub posadowienie atzyqzotkow w przypadku krétkich
obiektéw jednoprestowych na wspélnej ptycie fundamentowe;j,
b) uprzednie lub réwnoczesne wykonanie nasypowdoby podpor,
¢) wzmocnienie podim za pomog pali piaskowych,
d) zwigckszenie zagbienia fundamentow,
2) oparcie prgset na tayskach po wysipieniu osiada podp6r, wywotanych ezarem wtasnym podpor i
ustroju n@nego oraz nasypow,
3. Wartdci uogdlnionych przemieszca®d ciezaru wiasnego konstrukcji, o ktérych mowa w ustk2 Iy nie
powinny by:
1) wieksze nk 0,2 m - dlarednich osiad@apodstawy fundamentu,
2) wigksze nk 0,01 rad - dla &a obrotu podpory lub poszczegdinych wydzielonygjtegesci.
4. Warstwy przektadkowe, o ktérych mowa w ustklL3d powinny mié grubc¢ nie mniejsz niz 0,5 mi by
wykonane z piaskévrednioziarnistych o wskaiku zagszczenia nie wkszym ni 0,85.
§ 76. Podpory obiektow mostowych na terenach gorniczgahyjatkiem mostéw, z uwagi na trudém z
wihasciwym ustawieniem taysk w przypadku prset skdnych, zwlaszcza o znacznej szerglo diugaici,
powinny by zaprojektowane w miammazliwosci prostopadle do osi podinej obiektu.

§ 77.
1. Powinno si dazy¢ do tego, aby ustroje e obiektdw mostowych na terenach goérniczych byty
przewidziane jako wolnopodparte, a uktaéyisk zapewniat swobadprzemieszczeprzsta.

2. Dopuszcza sizastosowanie ustrojow frmych cihgltych, z zastrzeeniem ust. 3, pod warunkiem
przygotowania konstrukcji do:
1) przegcia sit wywotanych dostosowywanieng sionstrukcji do odksztaléepodtaza gruntowego,
2) zabezpieczenia przerw dylatacyjnych odpowiedmiraykryciami,
3) zmiennych warunkéw podparcia nayekach,
4) rektyfikacji przset.
3. Nie dopuszczaeprojektowania kratowych ustrojéw émmych ciglych.
§ 78. Konstrukcja obiektu mostowego na terenach gornicpamwinna by w szczegolngci:
1) przygotowana do ustawienia konstrukcji pomocyitei sprztu oraz nargdzi niezlgdnych do
podnoszenia i przesuwania gset oraz podwiszania podpér,

2) wyposaona w dodatkowe elementy konstrukcyjnezsbe do likwidacji lokalnych deformacji osi
jezdni obiektu w stosunku do osi jezdni drogi.

DZIAL 111
POWIAZANIE OBIEKTOW IN ZYNIERSKICH Z DROG A | TERENEM

Rozdziat 1
Wymagania ogélne



§ 79. Polczenie obiektu ifynierskiego z drogpowinno zapewriw szczegoingci:

1) kontynuag} ruchu drogowego,

2) wiasciwe warunki pracy konstrukcji obiektu,

3) odpowiednie uksztattowanie przestrzeni pod deiekmostowym w zafmosci od rodzaju przeszkody i

zagospodarowania terenu,

4) stabilné¢ nasypu drogowego i terenu,

5) stabilng¢ i szczelné¢ nawierzchni jezdni.
§ 80. Bariery umieszczone na obiektach mostowych powstagowé przedhzenie barier na drodze.sliena
drodze nie wysipuja bariery, to bariery z obiektu mostowego powinny pyzedhizone poza obiekt mostowy
na odcinkach, jakie wynikajz wymaga okreslonych w § 262 ust. 2, i spetdiavymagania okrdone w § 262
ust. 4.

§ 81. Balustrady znajdape sé na obiektach mostowych powinnydyastosowane tak poza obiektem na
takich odcinkach, aby zabezpieczyty pieszych prgeatkiem z wysolkdi, jesli uksztattowanie korpusu
drogowego lub konstrukcja przyczoétka nie zapevenmaipowiedniego zabezpieczenia.

§ 82.

1. Jéli obiekt mostowy usytuowany jest nad dgog obszarze zabudowanym i zawiera w swoim przekroju
poprzecznym chodniki, to na skarpach nasypow lukopgw ydZz w konstrukcji przyczétkéw albo obok
obiektu powinny by wykonane schody dla pieszych o szekakach dostosowanych do pa¢nia ruchu
pieszych.

2. Jdli w poblizu nie ma innych mdiwosci dla ruchu oséb niepetnosprawnych, zwlaszcza osdlvdzkach
inwalidzkich, schody powinny léyzasgpione pochylniami spetniggymi wymagania okrdone w § 131-134
lub powinny by wykonane schody i pochylnie sJekorzystanie z pochylni wydkytoby znacznie drog
pieszych.

3. Jali w ciagu drogi nie jest przewidywany ruch pieszych, agdit obiektu jest wgksza nk 10 m, to na
skarpach nasypu o wysaiad wickszej nz 2 m powinny by wykonane schody przeznaczone dla ekip
ratowniczych i obstugi obiektu iynierskiego, zwanej dalej "obskly

§ 83. Elementy konstrukcji obiektu mostowego wykorzystyealla podparcia schodow lub pochylni nie
powinny ogranicz&swobody wzajemnych przemieszfize

§ 84. Obiekt inzynierski powinien by dostpny dla obstugi w celu dokonywania przgpw i biezacego
utrzymania. Dosp ten mae by zrealizowany, z zachowaniem wymagzkreslonych w dziale VI rozdziat 17,
w szczegOlInéci poprzez:
1) wykonanie chodnikéw dla obstugi - gdy na obiekaie § przewidziane chodniki dla pieszych, pasy
awaryjne, utwardzone pobocza i brak innychzlimm sci dostpu do gérnych powierzchni obiektu
mostowego,
2) wykonanie galerii lub pomostow wewtre konstrukcji obiektéw lub na odcinkach obiekdo, ktérych
brak bezpérednio dosfpu z terenu lub dla ktérych nie przewidziano sgegih uradzei, w
szczegOlnéci wozkéw rewizyjnych, pojazdéw wyginikowych z koszami,
3) wykonanie specjalnych prZéjkontrolnych w przyczétkach i na filarach obiektovostowych - jéli
brak bezpéredniego dospu z terenu do toysk,
4) podwieszenie do konstrukcji obiektu mostowegecgdnych wozkow rewizyjnych poruszanych
mechanicznie lubgcznie - j&li brak bezpéredniego dospu z terenu w obiektach o catkowitej dhggp
wickszej nz 400 m i zawierajcych przsta o diugéci wickszej ni 40 m,
5) zastosowanie drabin #Zejowych,
6) wykonanie schodow na skarpach nasypow lub wykppo
7) wykonanie odsadzek stadw nasypowych przy przyczétkach,
8) dostosowanie obiektu do specjalnych pojazdowiggyskowych z koszami, porusaaych st po
obiekcie mostowym lub w tunelu,



9) wykonanie niedogpnych dla os6b postronnych zatok postojowych djazudw stib utrzymaniowych
- gdy brak pas6w awaryjnego postoju lub utwardzaryeboczy przy obiektach o diugn wickszej ni
200 m.
§ 85.
1. Teren wokoét obiektu itynierskiego w granicach pasa drogowego powinienupprzzdkowany, a
dodatkowo po obu stronach obiektu mostowego orag giowicach tuneli i przepustéw powiniendy
0Czyszczony:
1) z przedmiotéw i materiatow o klasie reakcji raea nizszej nk D-s1,
2) z krzewdbw, z wyjczeniem obszaréw, na ktérych odbywarsigracja zwierat.
2. Teren, o ktbrym mowa w ust. 1, w mgianazliwosci powinien by:
1) wyréwnany, a w rejonach przéjdla zwierat doprowadzony do uksztattowania sprzed budowy,
2) dostpny z drogi, z tynrze w przypadku drewnianych obiektow mostowych wzdthiektu na
dostpnym terenie powinny liywykonane utwardzone pasy o szer@kmie mniejszej i 4,5 m dla
pojazdéw stray pazarnej.
§ 86. Poszczegodlne elementy obiektaynierskiego nie przeznaczone do ruchu powinnydabezpieczone
przed dostpem oséb postronnych.

§ 87.

1. Obiekt irkynierski, w zalenosci od potrzeb, moe by wyposaony w wewrtrzng instalacg elektryczn
spetniajjca wymagania warunkéw technicznych, jakim powinnaamsiiada& ochrona przeciwpoggniowa w
urzadzeniach elektroenergetycznych o rapi do 1 kV, oraz warunkéw technicznych, jakim pomy
odpowiada instalacje elektroenergetyczne iadzenia dwietlenia elektrycznego, i odpowiednio praytony
do zewrtrznej sieci elektroenergetycznej.

2. W razie braku mdiwosci przylgczenia instalacji elektrycznej, o ktérej mowa w. dstdo sieci
elektroenergetycznej, powinnodyapewnione zasilanie z innygtodel, np. z agregatu ggotwdrczego.

Rozdziat 2
Elementy drogi ha obiekcie mostowym oraz w tunelu

§ 88.
1. Obiekt mostowy lub tunel, w zat®osci od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania, powwings: w
szczegOInéci:

1) jezdng,

2) torowisko tramwajowe,

3) utwardzone pobocze, pas dzesl, pas awaryjny,

4) chodnik, z wyjtkiem tunelu do ruchu pojazdéw,

5) sciezke rowerows, z wyjatkiem tunelu do ruchu pojazdéw.
2. Dopuszcza siumieszczenie torowiska tramwajowego, chodnikowpikszych bdz sciezek rowerowych na
innych poziomach gipoziom jezdni, jéi nie spowoduje to utrudniekonstrukcyjnych i eksploatacyjnych
obiektu.
§ 89.
1. Elementy przekroju poprzecznego na obiekcietowgan lub w tunelu, o ktérych mowa w § 88 ust. 1,
powinny stanowd kontynuac} elementdw drogi przeznaczonych do ruchu, zitkigm przypadkéw
okreslonych w ust. 2.
2. W zalenaosci od dtugdci obiektu mostowego i klasy technicznej drogi degmza s zmniejszenie
szerokdci elementdéw drogi na obiekcie mostowym lub w tunel wyjtkiem jezdni, z zastrzeniem ust. 3, w
nastpujacych przypadkach:

1) mostu, wiaduktu lub estakady o diégowickszej nz 200 m, zlokalizowanych w gju drogi klasy S,

2) mostu, wiaduktu lub estakady o dtsgowickszej nz 100 m, zlokalizowanych w ggu drég klasy GP,

G

iZ,



3) tunelu o diuggri wigkszej nz 200 m w cigu drog klas Ai S,
4) tunelu o dtugéci wiekszej nz 100 m w cagu drogi klasy GP oraz drégzsizych klas,
5) istniepcych mostow i wiaduktow:
a) w cihgu drog krajowych wiczonych do autostrad ptatnych,
b) poddawanych odbudowie, rozbudowie i przebudowiagu drég wszystkich klas.
3. Zmniejszenie szeroka elementéw, o ktérej mowa w ust. 2, powinno zapiéwzachowanie odlegioi:
1) miedzy kravedzig jezdni a:
a) prowadnig bariery stalowej lub pionowym elementem zar§siany bocznej bariery betonowej na
drogach klas A, S, GP, G i Z,
b) (uchylona),
¢) $ciamg tunelu na drogach klas A, Si GP,
- hie mniejszej i 1 m,
2) miedzy kravedzig jezdni, jéli ograniczona jest kragenikiem wystajgcym ponad poziom nawierzchni
jezdni nie mniej i 0,14 m, a:
a) prowadnig bariery stalowej lub pionowym elementem zar§siany bocznej bariery betonowej na
drogach klas GP, G i Z na terenie zabudowy orag &igs L i D,
b) (uchylona),
c) sciamg tunelu na drogach klas G, Z, L i D,
d) prowadnig bariery, przewidzianej zgodnie z § 274, na drddasy GP i drogach nszych klas,
- hie mniejszej i 0,5 m.
4. Jezdnie na obiekcie mostowym wraz z opaskabpbboczami, j@i wystepuja, oraz jezdnie w tunelach
powinny by ograniczone kragznikami, ktore powinny by wyprowadzone poza obiekt. Na obiektach
odbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowywarnjapuszcza gijezdnie bez kragznikow.
5. Przejcie z przekroju drogi z kragiznikami na obiekcie na przekrdj bezkrganikowy na dojazdach powinno
by¢ wykonane, pocavszy od kdica obiektu mostowegatz $cian czotowych tunelu, na odcinkach
przegciowych zapewniajcych:
1) bezpieczéstwo wytkownikéw drogi,
2) mazliwo$¢ usytuowania na koronie drogi w szczegéti@lementéw odwodnienia.
6. Tunel o dlugeei wiekszej nkz 1500 m o dwukierunkowej jezdni bez pasa awaryjrmemeinien posiada
dla kazdego kierunku ruchu zatoki awaryjne rozmieszczorastpach nie wgkszych nk 1000 m.
7. W tunelu, o ktorym mowa w ust. 6, zlokalizawe poza transeuropejskiech drogove nie jest
wymagane stosowanie zatok awaryjnychejecatkowita szerok& tunelu dosgpna do ruchu pojazdéw,
pomniejszona o szerokbpasOw ruchu oraz ¢fci podniesione, jest co najmniej rowna szegkpasa ruchu.
§ 89a. W tunelu o dtugéci wigckszej nz 500 m szerok& powolnego pasa ruchu przeznaczonego w
szczegolnéci dla samochodow etarowych nie mee by mniejsza ni 3,5 m.

§ 90.
1. Obiekty mostowe waggu drég klas A i S, z wytkiem obiektéw, w ktérych nad konstrukajstroju
nosnego wys¢puje zasypka gruntowa, projektuje i wykonuijejsko rozdzielone dla kalej jezdni bez wzgbu
na dtugd¢ obiektu, z zastrzeniem ust. 4-7, przy czym rozdzielenie dotyczyajatnasnego i podpor.
2. (uchylony).
3. Rozdzielenie, o ktérym mowa w ust. 1, polega
1) dla ustroju nénego - zachowaniu préwitu miedzy krawedziami pomostu o warfoi:
a) 0,1 m - gdy zapewniony jest dgsbd spodu do elementdéw konstrukcji w celu dokoaani
przeghddw i napraw,
b) nie mniejszej i 0,8 m, zabezpieczonego barierami spedeiani wymagania okrdone w § 265,
usytuowanymi nagsiednich krawdziach obiektow - gdy brak degu, o ktdrym mowa w lit. a,
2) dla podpor - wykonaniu szczelin dylatacyjnyclosv obiektu, zabezpieczonych w przyczotkach przed
przenikaniem wody.
4. W obiektach, o ktérych mowa w ust. 1, o dégach nie wgkszych nk 20 m dopuszczagivykonanie
przykrycia przéwitu migdzy sisiednimi ustrojami nymi, pod warunkienie konstrukcja przykrycia:



1) nie kzdzie sztywno pajczona z ustrojami Baymi obiektdw i nie bdzie ograniczata swobody
przemieszcze sasiadupcych przset,
2) bedzie przystosowana do przenoszenia pisgi, jakie przewidzianegsdla danych obiektéw,
3) kedzie zapewniala szczelfiopokczenia z ustrojami rfoymi obiektow.
5. Dla obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1, dopzszst ustroje néne nierozdzielone, wspolne dla obu
jezdni, jezeli szeroké¢ pasa dzielcego w przypadku okéenym w:
1) ust. 3 pkt 1 lit. a - jest mniejszazrd m,
2) ust. 3 pkt 1 lit. b - jest mniejszazrd m.
6. Dopuszczasjaby podpory lub podpory i prgta obiektéw mostowych tukowych, podwieszonych i
wiszagcych, o rozpgtosci przeset wikszej nz 50 m, byty projektowane i wykonywane jako nieroettne pod
kazdg jezdnk.
7. Konstrukcja obiektu, zaprojektowanego i wykoneago jako nierozdzielony podh jezdnk, powinna
umazliwia¢ wykonanie bigacego utrzymania, remontu, przebudowy nawierzchmkionstrukcji ptyty pomostu
jednej jezdni przy utrzymaniu ruchu na drugiej jeizd
§ 91.
1. Szeroké skrajni obiektu inynierskiego wynika z szerokei usytuowanych obok siebie rodzajéw ruchu na
danym obiekcie, z uwzegtinieniem wymagaokreslonych w § 92-95.
2. Szeroké&t skrajni jezdni, torowiska tramwajowego, chodnikdeiezek rowerowych powinna léyustalona
jako wielokrotn@¢ szerokéci paséw ruchu lub liczby toréw. Szergkgaséw ruchu lub wydzielonego
torowiska tramwajowego okikaja warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich
usytuowanie.
§ 92.
1. Przy przewidywanym etapowaniu budowy drogi eked¢ obiektu irzynierskiego powinna kydostosowana
do docelowego standardu drogi, z zastenéem ust. 2.
2. W przypadku obiektéw nynierskich rozdzielonych w gggach drég docelowo dwujezdniowych dopuszcza
si¢ wykonanie obiektu tylko dla jednej jezdnigljevynika to z planéw budowy drogi.
§ 93.
1. Chodniki powinny b§ usytuowane przy zewtrznych krawgdziach obiektu, a w obiektach z jazdotem
lub pasredni - na zewntrz dzwigarow gtéwnych.
2. Sciezki rowerowe, stanowice przedhieniesciezek na drodze, powinny Byumieszczone przy kragmikach
w pasie jezdni lub chodnikéw.
3. Torowisko tramwajowe nie powinnodymieszczone madzy jezdnj a chodnikiem.
4. Slupy do podwieszenia sieci trakcyjnej, niezaile od ich umiejscowienia na dojazdach do obigktwyinny
by¢ umieszczone na kragziach obiektu, poza skrajnilla ruchu pojazdéw i pieszych.
§ 94. Skrajnie dla ruchu pojazdéw, w tym szynowych idlehu pieszych, powinny kyoddzielone pasami
bezpieczastwa. Szerok& pasdéw bezpiechstwa powinna wynosi
1) miedzy pasem ruchu pojazdéw samochodowych a pasera piebzych - 50 cm,
2) miedzy jezdng a wydzielonym dwutorowym torowiskiem tramwajowymediug wymaga
okreslonych w warunkach technicznych, jakim powinny odjada® drogi publiczne i ich usytuowanie,
3) miedzy kravedzig konstrukcji a skrajaidla ruchu pojazdéw samochodowych - 50 cm.
§ 95.
1. Migdzy jezdnj a chodnikiem dla pieszych lub ¢dizy jezdni a wydzielonym torowiskiem tramwajowym
powinien by przewidziany krawznik, z zastrzeeniem ust. 2 i § 322a.
2. Kraweznik miedzy jezdnj a wydzielonym torowiskiem tramwajowym byt zastosowany, gdy jezdnia
przylegajca do torowiska zawiera co najmniej dwa pasy ruchu.
§ 96. Liczba pasow poszczegdlnych rodzajow ruchu na aieekv zalenosci od klasy drogi, wynika z
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddhiogi publiczne i ich usytuowanie, orazazporzdzenia
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych daofggeh autostrad ptatnych.

§ 97.



1. Obiekt iynierski powinien by dostosowany do elementéw geometrycznych drogiggudktorej jest
usytuowany, a w szczegokw do jej osi oraz niwelety jezdni, poprzez dosteanie konstrukcji obiektu:
1) w planie - do tukéw kotowych lub ich kombinackrzywych przejciowych,
2) w przekroju podinym - do niwelety jezdni i przgfych pochylé poprzecznych na odcinkach prostych
i krzywoliniowych.
2. Dostosowanie:
1) o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno obejméwaszczegélngci elementy ustroju rimego, {j.
gzymsy, balustrady, plytpomostu i w miag mazliwosci dzwigary gtowne,
2) o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno obejméwie tylko nawierzchnijezdni i chodnikéw wraz z
gzymsami, lecz rownieptyte pomostu oraz balustrady i bariery.
§ 98.
1. W celu wiaciwego odprowadzenia wod opadowych z obiekiymierskiego powinny hyzaprojektowane i
wykonane pochylenia nawierzchni jezdni i chodnik®wechylenia te powinny Byuzyskane poprzez
odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie niwelezdei oraz pochyle poprzecznych jezdni i chodnikow.
2. Pochylenia jezdni, o ktorych mowa w ust. 1, pow by¢ przewidziane jako:
1) daszkowe na jezdniach dwukierunkowych niezatod liczby paséw ruchu - na prostych odcinkach i
na tukach nie wymagagych jednostronnej przechyiki,
2) z jednostronnym pochyleniem poprzecznym na jieotin
a) drég dwujezdniowych,
b) dwukierunkowych przewidzianych w przys@ojako jezdnie drog dwujezdniowych,
¢) na poziomych tukach kotowych,
d) dr6g jednopasowych,
e) o przekroju p6tulicznym - dla drog klas L i D,
3) 0 zmiennym pochyleniu poprzecznym, zmiegagim sk od ksztattu daszkowatego do pochylenia
jednostronnego - na odcinkach péz&gwych medzy odcinkami prostymi i krzywoliniowymi.
3. Pochylenie poprzeczne chodnikéw, o ktorym maewwst. 1, powinno ldyzaprojektowane i wykonane ze
skierowaniem do najtiszego urgdzenia odprowadzgiego wody opadowe.
§ 99.
1. Wigciwy sptyw wod opadowych z jezdni powiniendyzyskany w szczegélio poprzez:
1) zastosowanie pochylamiwelety jezdni nie mniejszychinD,5%, z wyjtkiem odcinkdw w obgbie
wierzchotkow krzywych wypukltych, gdzie dopuszczarsiniejsze pochylenie,
2) wyeliminowanie krzywych wkktych oraz wkistych zatama niwelety jezdni, skutkuacych
lokalizacp najnizszego punktu niwelety w ofdsie obiektu mostowego,
3) zastosowanie wardoi promieni krzywych wypuktych niwelety jezdni, mwidzianych dla danej klasy
drogi, o wielkagciach zapewniagych uzyskanie co najmniej minimalnych pocliytewelety jezdni, o
ktérych mowa w pkt 1,
4) umieszczenie najiszego punktu krzywej wistej niwelety jezdni w odlegkei nie mniejszej i 20 m
od kaica obiektu, za ktory uznajeggpocatek nasypu drogowego.
2. W przypadku trudrigi z uzyskaniem minimalnego pochylenia niweletydjgizoowinny by zastosowane
rozwigzania okrélone w § 137.
§ 100.
1. Pochylenie niwelety jezdni na obiekcie mostowyimpowinno by wicksze nk 4%, z zastrzesniem ust. 2.
2. Wieksze pochylenie mi® by zastosowane w przypadku, gdy rodzaj konstrukgeraia stateczrio
obiektu, a niweleta jezdni wymusza takie rogainie.
3. Pochylenie niwelety jezdni w tunelu powinng fz zastrzeeniem ust. 2, nie wksze ni:
1) 3% - w cigu transeuropejskiej sieci drogowe;j,
2) 5% - poza transeuropejsgiech drogowy.
§ 101. Pochylenie poprzeczne jezdni na obiekcie ageidrogi na odcinku prostym powinnodigie mniejsze
niz 2%.



§ 102.
1. Na obiektach w ggu krzywoliniowych odcinkéw drég powinny byastosowane, zaleie od promienia
tuku i predkosci projektowej, pochylenia poprzeczne jezdni gkase w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Na obiektach w ggu krzywoliniowych odcinkéw drdg niezadeie od pochylé, o ktérych mowa w ust. 1,
powinny by zastosowane poszerzenia jezdni élieree w warunkach technicznych, jakim powinny od paha
drogi publiczne i ich usytuowanie.
§ 103. Pochylenie poprzeczne chodnikéw, niezale od pochylenia poprzecznego jezdni, powinno vgho
1) na chodnikach dla pieszychciezkach rowerowych, gdy liczba paséw ruchu:
a) jest nie wgksza nk 2 - nie mniej ni 3%,
b) jest weksza nk 2 - nie mniej ni 2,5%,
2) na chodnikach dla obstugi - nie mniej APb.

Rozdziat 3
Pofgczenie obiektu mostowego z dreg

§ 104.
1. Pojczenie obiektu mostowego z nasypem drogowymzaseod diugéci obiektu, uksztattowania
przestrzeni pod obiektem, rodzaju przeszkody i wiabw terenowych, me by dokonane w szczegolém
poprzez:

1) przyczotki masywne,

2) przyczoikisciankowe,

3) sciany ramownic skrzynkowych,

4) filary lub stupy ramownic przewidziane w nasydi@gowym,

4a) filary lub stupy ramownic przewidziane praeasypem drogowym zabezpieczonym konstralkcj

oporowy z gruntu zbrojonego,

5) wsporniki przsta wprowadzonego w nasyp drogowy.
2. Przez nasyp drogowy, o ktébrym mowa w ust. 2ungie s¢ nie tylko nasyp drogi stykagej st z obiektem,
lecz rébwnig naziom gruntéw rodzimych.
3. Pojczenie, o ktbrym mowa w ust. 1, powinno zapewni

1) zabezpieczenie nasypu drogowego przed osiadamemstawaniem nieréwroi nawierzchni,

2) zblizone warunki przejazdu pojazdéw na jezdni obiekitogi,

3) stabilnd¢ wzajemnych oddziatywakonstrukcji obiektu i nasypu drogowego.
4. Zblizone warunki przejazdu, o ktérych mowa w ust. 3Ziktowinny by zapewnione w szczegolm
poprzez:

1) zastosowanie nawierzchni o zgodnych parametestinicznych (szorstké, réwndaic),

2) zabezpieczenie nawierzchni przedksmiami wynikajcymi z wzajemnych oddziatywiakonstrukciji

obiektu i nasypu drogowego.
5. Stabilné¢ wzajemnych oddziatywa o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3, powinnattgapewniona w
szczegOlnéci poprzez:

1) wykonanie nasypu na odcinkach przylegtych dekitoi z gruntéw o wkiwosciach mechanicznych

niezalenych od zawilgocenia,

2) wykonanie odwodnienia gruntu nasypu drogowegibwbie scian podp6r lub prset zatopionych w

nasypach.
Stabilnd¢ wzajemnych oddziatywa powinna by zagwarantowana w szczeg&ob przy obiektach
mostowych, w ktérych wykorzystujeessprzyste odksztatcenia podp6r do przenoszenia vagdtlonstrukcji
ustrojow nénych w celu eliminacji toysk przesuwnych.
§ 105.



1. Przyczéiki masywne powinny byastosowane, gdy istnieje koniec&hstworzenia okrdonego ksztattu
przestrzeni pod obiektem narzuconego przez przegzketaszcza przez rzekdrog, lini¢ kolejows, i
zachodzi w szczegoldoi potrzeba:
1) wykorzystania masy przyczotka lub spoczyeago na nim gruntu do regulacji sit wegtnznych w
konstrukcji obiektu,
2) uzyskania stabilnych punktéw podparcia dlagh,
3) wypelnienia przerw dylatacyjnych ¢dizy przstem a nasypem za pomaarzadzeh dylatacyjnych - gdy
przewidywane gznaczne i szybko wyglujace przemieszczenia koa przsta,
4) wykonania pomieszcaalla uradzeir obcych przechodzych przez obiekt,
5) zapewnienia swobody przemiesatp@szczegolnych bryt konstrukcyjnych obiektow naiach
gorniczych,
6) zwickszenia wymiaréw podpér i ich faw podiskowych w celu umdiwienia podwyzszenia podpér
oraz podnoszenia przet w okresie eksploatacji obiektéw na terenacimigaych.
2. Przyczékki, o ktérych mowa w ust. 1, na terdngérniczych powinny byywykonane jako:
1) jedna bryta konstrukcyjna obejmaogsciare przedna i $ciany boczne na wspdélnym fundamencie,
2) kilka zwartych bryt przedzielonych przerwami atglcyjnymi i spoczywagych na oddzielnych
fundamentach - w przypadku obiektéw szerokich,rsp@ic jednoczénie nastpujace wymagania:
a) przerwy dylatacyjne rozmieszczonensodstpach nie wgkszych nk 10 m,
b) przerwy dylatacyjne przyczétkow znajdgic w jednej ptaszczinie pionowej z podinymi
przerwami dylatacyjnymi peset,
¢) rozwarcia szczelin dylatacyjnych gwarantsyvobo@ przemieszczeposzczegoéinych bryt
konstrukcyjnych wywotanych odksztatceniem tererazasitami dziatajcymi na poszczegoélne bryty
konstrukcyjne.
3. Przy znacznej wysokci przyczotkéw na terenach gorniczych dopuszczaastosowanie przyczotkdw
dwudzielnych, w ktérych:
1) cz$¢ przednia przenosi obgienia przsta,
2) cz$¢ tylna przenosi oddziatywania naziomu,
3) nie mascian bocznych réwnolegtych do osi poziej obiektu,
pod warunkiem spetnienia odpowiednio wymag#reslonych w ust. 2 pkt 2.
§ 106.
1. Przyczéikisciankowe mog by¢ zastosowane, z zasteamiem ust. 2, w szczegokw gdy istnieje
koniecznd¢ stworzenia okrdonego ksztattu przestrzeni pod obiektem, narzugomezez przeszkedprzy
spetnieniu nagpujacych wymaga:
1) przyczotek peajczony jest z prgstem i oparty na jednym ¢dzie pali,
2) grunt zalegapy zasciam przyczotka zapewnia spryste odksztatcenia, umlbwiajace przemieszczenia
przesta,
3) rozpktose przesta jest nie wiksza nk 20 m, a wysok& nasypu drogowego jest nieeksza nk 5 m,
4) rozmycia dna w korycie rzeka siiewielkie.
2. Przyczétkisciankowe nie powinny yzastosowane na terenach gorniczych.
§ 107.
1. Ramownice skrzynkowe powinnybyastosowane w szczegddon gdy istnieje konieczrio stworzenia
okreslonego ksztattu przestrzeni pod obiektem, narzugomezez przeszkegi zachodzi potrzeba
wykorzystania ptyty dolnej ramownicy do przeniesenaciskdéw na grunt w przypadku matej jegénusci.
2. Naterenach gorniczych konstrukcje, o ktoryawa w ust. 1, powinny lfyzastosowane jako ramownice
otwarte, umaliwiajace podnoszenie rygla gornego i nadbugéevanek nadtayskowych. Przez ramownice
otwarte rozumie gikonstrukcje skrzynkowe z ryglem gérnym opartym Baanie nacianach pionowych.
§ 108.
1. Filary lub stupy ramownic przewidziane w nagypiog by¢ zastosowane, gdy przestiizeod obiektem
mostowym mae by dowolnie uksztattowana, z rovoscig wprowadzenia std&kdéw nasypowych w previt
przesta, a w szczegdldoi gdy:



1) obiekt mostowy usytuowany jest nad dyegwykopie,
2) spetnione swarunki odnénie do gruntu zasypowego, oki@ne w § 106 ust. 1 pkt 2 - gdy podpora ma
Zapewnia poziome przemieszczenia psa.
2. Na terenach goérniczych jako podpory stupoweudnpza si zastosowanie pali wielkocednicowych nie
zwigzanych z ustrojem 8aym obiektu. W przypadku zastosowaniayek skrajne podpory powinny by
zakaczonesciankami nadtgyskowymi.
§ 109.
1. Wsporniki przset wprowadzone w nasyp mphy¢ zastosowane w szczegoéog gdy przestrae pod
obiektem mostowym mie by¢ dowolnie uksztattowana i zachodzi potrzeba wyketagia o¢zaru przset
wspornikowych do regulacji sit wewtrznych w konstrukcji obiektu, pod warunkiem:
1) zapewnienia swobody przemiesztkencoéw wspornikdw prset,
2) nieuszkodzenia stkdw nasypowych,
3) utrzymania stabilnego pmizenia obiektu z drag
2. Rozwjzania, o ktérych mowa w ust. 1, mplgy¢ zastosowane na terenach gorniczych, gdy:
1) dotycz obiektow jednoprgstowych,
2) krawedzie nasypu zabezpieczongtdokami betonowymi, oddzielonymi przerwami dylatggymi od
czofa konstrukcji prgsta i stanowgcymi oparcie dla ptyt przégiowych.
§ 110.
1. Korpus drogi stykagy sk z obiektem mostowym nze by obramowanyciam czotowg i scianami
bocznymi.
2. Sciare czotows moze stanowd w szczegdIngci:
1) korpus przyczoétka masywnego lftiana przyczotkdciankowego bdz ramy zamknitej - ktore g
wymagane dla obiektow wagu drog klas A, Si GP,
2) scianka nadtoyskowa oczepu zwigczapcego filar osadzony w nasypie lub konstrukcja opeara
gruntu zbrojonego wraz z filarami lub stupami ranmicy przewidzianymi przed nasypem drogowym
zabezpieczonym od czofakonstrukcy - ktére dopuszczaesdla obiektow w eigu drog klasy G, Z, L i D,
3) skrajna poprzecznica psta - ktég dopuszcza sidla obiektéw w cjgu drég klas Z, L i D.
3. Sciare boczr maze stanowd w szczegoIngi:
1) wolno stogcasciana oporowa - ktéra wymagana jest dla obiektéeiggu drég klas Ai S,
2) skrzydito w ksztalcie trogtnej tarczy podwieszone do korpusu keimny przyczotka, déciany
ramownicy skrzynkowejdnlz do oczepu zwigczapcego filar przewidziany w nasypie albo do skrajnej
poprzecznicy - ktére dopuszcza dia obiektow w eigu drog klas GP, G, Z, L i D.
4. Dopuszcza sirezygnagj zescian bocznych i utrzymanie nasypu tylko przeare czotowg dostosowam
odpowiednio do skarp nasypu - dla obiektéw wgaidrdg klas L i D oraz dla obiektéw, o ktérych neow §
105 ust. 3.
§ 111.
1. Sciana boczna w zetkgtiu z korpusem nasypu powinnadtybsypana gruntem uformowanym jako wycinek
stazka scigtego, o nachyleniu twogeej, dostosowanym do pochylenia skarpy nasypu dvego.
2. Obsypanie, o ktérym mowa w ust. 1, odnasisi kierunku podtznego i poprzecznego nasypu drogowego i
powinno wynost nie mniej nk 1 m na poziomie ptaszczyzdgiecia stazka, wyznaczonym goésnpowierzchm
nasypu.
3. Podstawa sira nasypu powinna lkbyodsungta od przedniej powierzchéciany czotowej na odlegio nie
mniejsz niz 0,5 m w kierunku nasypu.
4. Tworzca staka nasypu powinna Byodsunéta na odlegté nie mniejsz niz 0,5 m od tylnej krawdzi
nieostonétej tawy podiayskowej skrajnej podpory.
5. Przyscianie czotowej, od strony pygta, powinna b§ wykonana przylegaga do niej pozioma odsadzka o
szerokdci nie mniejszej ri 1 m, uformowana w stu nasypu lub na poziomie terenu. Szeédkadsadzki
moze wynost 0,5 m, gdy nie zapewnia depti do taysk i teren lub stzek nasypugumocnione.
6. Dopuszcza sipochylenie skarpy 1 :1 w kierunku poghym obiektu mostowego, pod warunkiem
odpowiedniego jej umocnienia i przy wysgkonasypu nie wikszej n 6 m.



§ 112.

1. Dluga¢ scian bocznych przy obiektach mostowych powinné dstalona poprzez ligizarysu obsypania
sciany, o ktéorym mowa w § 111 ust. 1, przeprowadaondiuz tworzacej powierzchni stikowej przylegagce;
doéciany i spetnigjcej wymagania ok&one w § 111 ust. 2-4.

2. Sciana boczna o diugoi wigkszej nz 5 m powinna b§ wykonana jakdciana oporowa, z zastizzmniem ust.
3, ktéra mae byt zakaczona skrzydiem podwieszonym.

3. Sciana boczna o diugoi wiekszej nz 7 m powinna b§ zdylatowana z korpusem przyczoétka, z tyna
terenach gorniczych dylatacja powinna przechbdavniez przez fundament.

4. Dhugai¢ skrzydta podwieszonego nie by wieksza nk 5 m.

5. Sciana boczna nie zakozona skrzydiem podwieszonym powinna értkeawedz od strony nasypu
odchylory pod ktem 60° od poziomu.

6. GOrn krawedz scian bocznych dostosowujee slo linii gzymsu obiektu mostowego oraz do przekroj
poprzecznego drogi i jej niweletyciana boczna mie by zwienczona ptys chodnika, stanowta
przedhzenie ptyty chodnika obiektu mostowego.

§ 113. Dlugos¢ scian gtowic tuneli i przepustéw powinnaduystalona analogicznie jak diugascian, o
ktorych mowa w § 112 ust. 1, z tyim odsungcie podstawy stika o wielka¢ okreslong w § 111 ust. 3
powinno by odniesione od kitowego punktu rzutu otworu tunelu lub przewodu pustu na ptaszczyzn
poziomy.

§ 114.

1. Skarpa pod pestem i staki nasypu powinny by umocnione za pomaanateriatdw, zapewniggych
stateczné zbocza i zabezpieczajych go przed niszgzym dziataniem wiatru i wody oraz uiwviajacych
porastanie rgdinnosci, z zastrzgeniem ust. 2.

2. Umocnienie poprzez obsianie trawami, obsadzaamwami lub darniowanie powinno byastosowane na
skarpach i stikach nasypu, z wytzeniem odcinkéw skarpy pod pstem.

3. W zalenaosci od potrzeb, skarpa pod pstem mae by zaopatrzona w szczegékud w scieki skarpowe dla
odprowadzenia wéd opadowych i schody ulivgajace wegcie na odsadzk

Rozdziat 4
Szczegodlne wymagania dotyagze nasypu drogowego przylegtego do obiektuipnierskiego
§ 115. Nasyp drogowy na odcinkach przylegtych do konstiusgiektow inzynierskich powinien by
wykonany z gruntéw niespoistych, speta@jch wymagania Polskiej Normy.

§ 116.
1. Nasyp, o ktérym mowa w 8§ 115, powiniertlzabezpieczony przed osiadaniem i powstaniem nieoéoi
nawierzchni, w szczeg6ldo poprzez:
1) wykonanie i zagszczenie gruntu nasypu drogowego, stosownie do wsfrRolskiej Normy,
2) wykonanie plyt przégiowych medzy obiektem a nasypem, z zastersiem 8§ 117 ust. 3-3b,
3) wzmocnienie podia gruntowego, w zal@osci od potrzeby, w szczegdlém za pomog:
a) zagszczenia podia gruntowego - w przypadku wgpbwania gruntow stabo zeggczonych,
b) wymiany gruntu podtaa - w przypadku wygpowania gruntéw stabych lub nieimych,
¢) wypetnienia pustek po plytkiej eksploatacji gore;.
2. Wskanik zagszczenia gruntu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, misvi by¢ nie mniejszy ni 1,0, z
wyjatkiem stazkdw nasypu przgcianach bocznych oraz st@w nasypu, o ktérych mowa w § 119 ust. 1 pkt 2,
dla ktérych powinien byon nie mniejszy 1i0,95.
§ 117.
1. Piyty przejciowe powinny by umieszczone pod jezdnilrogi i poboczami. Piyty prz&jiowe powinny:
1) by¢ posadowione na zaggzczonym gruncie nasypu peej podbudowy nawierzchni i oparte jednym
koncem na konstrukcji obiektu,



2) mie diugas¢ stanowica 60% wysokéci nasypu, lecz nie mniejgniz 4 m, przy czym w wysoki
nasypu powinna kiyuwzgkdniona warstwa gruntu rodzimego naruszonego w wynikkonywania
podpory,
3) migt pochylenie podtne - nie mniejsze nil0% i nie weksze nk 12,5%,
4) by przewidziane z betonu zbrojonego klasy nie mnigjez C25/30.
2. Dopuszcza siwykonanie piyt przégiowych z elementéw prefabrykowanych, pod warunkEpewnienia
petnego ich przylegania do elementéw, na ktorychparte.
3. Dopuszcza sirezygnag; z ptyt przegjciowych w przypadku, kiedy nasyp drogowy spoczywa n
fundamencie przyczoétka i jest obramowany na catejgj wysokdci sciang przedni i obustronnymicianami
bocznymi na odcinku odpowiadaym co najmniej diugiei ptyty przegciowej, jalky nalezatoby zastosowa
zgodnie z wymaganiami olélenymi w ust. 1 pkt 2. Sztywrsé $cian przedniej i bocznych powinna
gwarantowd wychylenie gérnych kraydzi nie wiksze nk 0,08% ich wysokéi, lecz nie wgksze nk 10 mm.
3a. Piyt przdériowych nie stosuje siprzy obiektach nieprzeznaczonych do ruchu pojazsithikowych lub
tramwajéw.
3b. Pyt przeiciowych nie stosuje siprzy obiektach mostowych lub przepustach, w ktbryc
1) konstrukcja néna wspoétpracuje w przenoszeniu afieh z otaczajcym jg osrodkiem gruntowym,
2) konstrukcja néna otoczona jest zasypkposiada - w przekroju réwnolegtym do osi drogisztalt
lukowy, owalny lub eliptyczny oraz zapewnipptynm zmiare sztywndci polaczenia z nasypem
drogowym,
3) gbérna powierzchnia konstrukcji éiej znajduje i nie wyzej niz w potowie wysokéci nasypu
drogowego, liczonej wraz z konstruiajawierzchni, i nie wiej niz 2 m pod géra powierzchr
nawierzchni drogi.
4. Nawierzchnia jezdni w obloie ptyt przejciowych powinna b§ przewidziana:
1) na podbudowie sztywnej - z wykonaniem przektgutidatnej o grubiei nie mniejszej i 5 cm midzy
piyta przegciowg a podbudow,
2) na podbudowie podatnej - beZpanio na podbudowie.
5. W przypadku wyspowania szkéd spowodowanych ruchem zaktadu gorgicae@nstrukcja pyt
przegciowych powinna by dostosowana do przewidywanych osiadabrotow poszczeg6lnych elementéw
konstrukcji obiektu. W tym celu ptyty pragjowe powinny:
1) by¢ polaczone przegubowo z ustrojemsngm obiektu,
2) miet zagwarantowanmaozliwos¢ przemieszcaew nasypie drogowym w szczegohebpoprzez:
a) odpowiedni ksztait - poleggy na zmiennej gruldoi oraz ostro zakiczonej krawdzi od strony
nasypu,
b) podparcie kiicowej czsci ptyty w obszarze nasypu drogowego zapewo@pdksztatcenia
katowe,
¢) gtadlg fakture powierzchni,
d) pokrycie nasypu w oblbie przesuri¢ ptyty powtokg o matym wspotczynniku tarcia,
e) oddzielenie od podbudowy jezdni przekiagkdata z piasku - o grubiwi nie mniejszej i 5 cm.
§ 118. W celu ochrony nawierzchni jezdni przedikspniem powinny b§ przewidziane odpowiednie
zabezpieczenia przerw dylatacyjnyctedsy ustrojem nénym a przyczotkiem, okétone w dziale VI rozdziat
3.

§ 119.
1. Nasyp drogowy, o ktérym mowa w 8 115, w zal#ci od uksztattowania pa¢zenia obiektu z nasypem,
powinien by wykonany w obgbie:
1) co najmniej klina odtamu za podpakrajn, ktdrego ptaszczyzna odtamu jest odchylona odguoai
pod katem nie wekszym ni 45° i znajduje si w odlegtagci 1 m od tylnej krawdzi:
a) spodu fundamentu, z zastreriem ust. 2,
b) spodu oczepu lufriany, wieiczacych pale zagbione pontej poziomu terenu,
¢) spodu skrajnej poprzecznicy wspornikaggta wprowadzonego w nasyp,
d) pala na poziomie terenu - gdy wprowadzony jesasyp,



2) stazkdw nasypu zachodeych nie mniej i 1 m poza tyla ptaszczyzea podpér przewidzianych w
nasypie,
3) nadsypki obiektu zaghionego w gruncie - na wysoé®1 m ponad najwiszy punkt jego konstrukcji,
przy czym nadsypka powinnadprzeprowadzona rownienad klinem odtamu odpowiadaym
wysokdici zagkbionego obiektu.
2. W przypadku gdy fundamentgian bocznych przyczotkéw wystapd strony nasypu poza fundaméciany
przedniej, ptaszczyzna klina odtamu, o ktérej mawast. 1 pkt 1, powinna znajdowaie na catej szeroki
przyczétka na poziomie spodu fundamentéw w odkegtb m od pionowej ptaszczyzny wyznaczonej przez
koncescian bocznych.
3. W przypadku wygpowania w obszarze pmizenia obiektu mostowego z nasypem drogowym gruntow
poditaza zmieniagcych pod wptywem wody cechy wytrzymaésowo-strukturalne, nasyp klina odtamu piaeji
poziomu terenu powinien Bywykonany z gruntéw:
1) spoistych nieprzepuszczalnych - gdy nievgmagane wigciwosci gruntu, o ktérych mowa 8§ 106 ust. 1
pkt 2,
2) przepuszczalnych, lecz przykrytych materiatetmezaieczajcym przed przenikaniem wody,
z nadaniem im odpowiednich pochyle celu odprowadzenia wody od podpory.
§ 120.
1. Nasyp drogowy w obbie pohczenia z obiektem mostowym, niezalee od odwodnienia
powierzchniowego, o ktérym mowa w § 139, powinieieiodwodnienie wgibne w postaci warstw
filtracyjnych.
2. Warstwy filtracyjne magby¢ wykonane w szczegolda jako:
1) pionowe i poziome przy podporach skrajnych,
2) ukasine, utazone na stoku zbocza za klinem odtamu - w celu efiji nadmiernego émienia
sptywowego wody gruntowej.
3. Warstwy filtracyjne pionowe w zaleoici od uksztattowania patzenia obiektu mostowego z nasypem
mog by¢ wykonane w szczego6ldai:
1) w przyczo6tkach masywnych - przgianie przedniej §cianach bocznych,
2) w przyczétkachiciankowych i ramownicach skrzynkowych - pggjanach pionowych,
3) w filarach lub stupach ramownic osadzonych wyp#es- przyscianie nadtayskowej oraz przy filarach
lub stupach od strony nasypu,
4) w przstach wspornikowych wprowadzonych w nasypy - plkaggej poprzecznicy pesta.
4. Warstwy filtracyjne poziome, w zal@osci od uksztattowania pgtzenia obiektu mostowego z nasypem i w
zaleznosci od potrzeb, magby¢ wykonane w szczego6lsoi:
1) na tawach fundamentowych,
2) na stropach ramownic skrzynkowych,
3) jako przewarstwienia nasypu drogowego.
§ 121. Warstwy filtracyjne w zalenosci od ich usytuowania i rodzaju podporych zakaiczenia przsta mog
by¢ wykonane w szczegdldoi:
1) z gruntéw niespoistych, tj. zaviru, pospotki, piasku grubo-srednioziarnistego o wspotczynniku
filtracji spetniagcym wymagania Polskiej Normy odnagsej st do odwodnienia drég,
2) z pustakéw z betonu porowatego klasy nie nspégjnz C12/15, o stopniu mrozoodpoKud nie
mniejszym nt F75, o wspotczynniku filtracji nie mniejszymert,5 x 16* m/s,
3) z geokompozytdéw drenawych o strukturze wielowarstwowej lub z geowtdknfiltracyjnej, z
tworzyw sztucznych, o wspotczynniku filtracji nienmajszym ni 1,5 x 10* m/s.
§ 122.
1. Warstwa filtracyjna z gruntéw, o ktérych mowagvt 21 pkt 1, powinna mie
1) uziarnienie zabezpieczag przed zamuleniem gteczkami gruntu nasypu, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy, z zastrzeniem ust. 3,
2) grubd¢ nie mniejsz niz 0,5 m, z zastrz&niem ust. 2.



2. Grubd¢, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, powinnadtswickszona do 1 m, a warstwa filtracyjna powinng by
wykonana zewiru, w przypadku blisko zalegajych warstw wodorimych za klinem odtamu i trudsa z
wykonaniem ukénej warstwy filtracyjne;.

3. Dopuszcza sirezygnagj z doboru uziarnienia warstwy filtracyjnej i wykamea zabezpieczenia przed

zamuleniem za pomageowtokniny o odpowiednich parametrach hydraulycim tj. wodoprzepuszczalém

prostopadle do jej powierzchni i rozkladu poréwwiékninie, oddzielajcej warstw filtracyjna od zasypki lub
zbocza.

4. Dopuszcza siwykonanie nasypu w oéie klina odtamu z gruntu niespoistego o sglaosciach

okreslonych w 8§ 121 pkt 1 i z zachowaniem odpowiednian&ga okreslonych w § 119 ust. 3.

§ 123.

1. Warstwa filtracyjna z pustakéw, o wtawosciach okrélonych w § 121 pkt 2, powinna stan@v&amonéng

sciare opary w szczeg0Ingi na odsadzce fundamentu podpory lub odpowiedriywsej tawie betonowe;.

Pustaki powinny b§zaopatrzone w pionowe otwory utatvge¢ odprowadzenie przgzajcej st do nich

wody.

2. Warstwa filtracyjna z pustakéw powinnattaabezpieczona przed:

1) dostaniem sigruntu zasypowego do otworéw w pustakach - w spiinesci za pomog
zwienczapcych elementéw wykonanych z betonu o detevosciach, jakie spetniagjpustaki,

2) zamuleniem - w szczeg6kw za pomog geowtdkniny, o ktérej mowa w § 122 ust. 3, umiesaej od
strony nasypu nécianie pustakow i wigczacych p elementach.

§ 124.

1. Geokompozyty drenawe na warstwy filtracyjne, o ktérych mowa w § I#& 3, powinny mié w

szczegolnéci rdzen o wyraznie uksztattowanych pustkach w kierunku pionowyim ldzeéx z grubowtdknistych

mat oraz warstwostaniajca od strony gruntu zasypowego, zabezpiegzaprzed zamuleniem i utatwigja

doptyw wody do rdzenia, z zastéamiem ust. 2.

2. Dopuszcza sistosowanie kompozytow drermawvych pozbawionych fabrycznie wykonanych warstw

ostaniajcych, pod warunkiem uzupetnienia ich od strony pasyarstvg geowtékniny, o ktérej mowa w § 122

ust. 3.

§ 125.

1. Geowtdkniny na warstwy filtracyjne, o ktorycroma w § 121 pkt 3, powinny miemiazsza¢ zapewniajca

przeptyw wody réwnolegle do ich powierzchni.

2. Geowtdkniny, o ktérych mowa w ust. 1, powinnyélzabezpieczone przed zamuleniem w szczegébiza

pomoa geowtdkniny, o ktérej mowa w 8 122 ust. 3, przgoej od strony gruntu zasypowego w trakcie

wykonania warstwy filtracyjne;.

§ 126.

1. Woda zbieraa st w dolnej czsci warstw filtracyjnych powinna kiyujeta i odprowadzona poza obszar

nasypu w szczegoéldoi za pomog rurek drenarskich lub rynieitiekowych, z zastrzeniem ust. 2.

2. Dopuszcza siodprowadzenie wody, o ktérej mowa w ust. 1, bémminio do podiaa, jeli zbudowane jest

ono z gruntéw niespoistych i nie ma przeciwwskada odprowadzenia jej do wod gruntowych.

3. Rurki drenarskie lub rynniciekowe, o ktérych mowa w ust. 1, powinnythymieszczone w szczegoékoa
1) na dnie warstwy zasypowej klina odtamulijgrunt podt@a nie jest wraiwy na dziatanie wody i
istnieje maliwo$¢ odprowadzenia wody poza obszar nasypu,

2) na poziomie terenu lub powsj, z zachowaniem nibwosci odprowadzenia wody i zabezpieczenia jej
przed zamarzaniem.

4. Woda z rurek drenarskich lub rynigmekowych powinna byodprowadzona, z zasteaniem ust. 5, w

szczegOInkci:

1) na przylegajcy do nasypu teren w pasie drogowym,

2) do rowow drogowych,

3) do drogowej kanalizacji deszczowej,

4) do wad stajcych lub ptymcych, pod warunkieme poziom ujcia wody z rurek znajdujeesD,3 m
powyzej poziomu wéd stapych i 0,5 m powgej srednich stanéw waod phaaych.



5. Woda, o ktérej mowa w ust. 4, nie /ady¢ odprowadzona na nawierzchipezdni i chodnikow.
6. Dopuszcza siodprowadzenie wody z warstw filtracyjnych, o ktdimynowa w § 121 pkt 1, przez otwory
odptywowe osrednicy nie mniejszej ni7 cm przewidziane \écianach podpér, z zasteaniem ust. 5.
7. Wylot rurek drenarskich lub rynigoiekowych powinien b§.
1) obsypany grubym tluczniem na odcinku o dikajmie mniejszej i 25 cm - gdy dotyczy przypadkdow, o
ktérych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4,
2) umieszczony 20 cm povsj dna rowu lub podstawy nasypu - gdy dotyczy padkdw, o ktérych
mowa w ust. 4 pkt 1i 2.
8. Rurki drenarskie powinny néigrednig; nie mniejsz niz 10 cm i powinny by uktadane z pochyleniem nie
mniejszym nt 3%; z takim samym pochyleniem powinnychyktadane rynnyciekowe.
§ 127.
1. W celu zmniejszenia parcia gruntu dzigdago na konstrukcje oporowe dopuszcza si
1) zastosowanie gruntéw zasypowych z lekkich kruszyw szczegolnei z kruszyw spiekanych
popiotoporytowych,
2) wypetnienie klina odtamu lekkimi materiatamivedrzyw sztucznych, nie wywolagymi parcia,
pod warunkiemz korpus drogi wykonany z tych materiatow nie wiasiadania i nieréwioi nawierzchni w
stopniu wiekszym niz grunt zasypowy spetni@y wymagania okidone w niniejszym rozdziale.
2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2wpnny by zabezpieczone przed:
1) czynnikami agresywnymi,
2) uszkodzeniami mechanicznymi,
3) wyparciem przez wad

Rozdziat 5
Schody i pochylnie

§ 128.
1. Schody i pochylnie zwzane funkcjonalnie z obiektem mostowym, w zat#ci od usytuowania obiektu
mostowego nad terenem lub dgadiczby stopni w jednym biegu, powinny &podzielone na biegi i goednie
spoczniki.
2. Liczba stopni w biegu powinnabyie wicksza nk 13 i nie mniejsza ki3.
3. W schodach jednobiegowych dopuszczdictbe stopni nie wgksz niz 17.
4. Wysokda¢ stopnia nie powinna ldywieksza nk 17,5 cm, a szeroké - nie wigksza nk 35 cm i nie mniejsza
niz 30 cm. Wzajemne relacje edizy wysokdcig a szerokécig stopnia okréaja warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.
5. Szeroké& stopnia schodéw kconych oraz zabiegowych powinna wyriosie mniej nk 25 cm w odlegtéci
40 cm od wewetrznej balustrady.
6. Stopnie schoddw powinny ez noskdw i nasugi.
7. Biegi schoddéw powinny léyprzewidziane jako proste lub tamaneagik sketu 90° lub 180°, z wyjtkiem
schodéw usytuowanych na skarpach korpusu drogie kttog mie¢ katy odbiegagce od okrélonych w
przepisie.
§ 129.
1. Spoczniki powinny byprzewidziane:

1) wciagu schodow - po wyczerpaniu dopuszczalnej liczbprstw jednym biegu okéonej w § 128 ust.

2,

2) na zatamaniach schodow zgdi nie przewiduje si schodéw zabiegowych,

3) jako zakaczenie gérnego biegu schodéw - na poziomie chodsiikektu mostowego.
2. Dhlugas¢ spocznikéw pérednich, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mieraamosi biegéw, powinna:

1) w schodach prostych bez wedl na szeroki@ biegu wynosi 1,5 m,

2) w schodach tamanych wynika szerokéci biegu schodéw i ze siu kierunku wchodzenia, tj.aka

odchylenia gsiednich biegéw, i miewymiar:



a) okrélony w pkt 1, odmierzony po potowie wielk@ od punktu zatamania osjsiednich biegow -
gdy dlugaci krawedzi rozgraniczajcych spocznik i biegasrowne szerokéi biegu,
b) wyznaczony przez kraxzie biegow przechodee przez punkt ich styku - gdy nie zachgdz
okolicznaici okreslone w lit. a).
3. Dopuszcza sizastosowanie goednich spocznikéw jako poétkolistych lub zagdionych, pod warunkiem
zachowania szeroKkoi nie mniejszej rii szerokéc¢ biegow.
4. Spocznik, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, niezaie od usytuowania schodéw wzdém obiektu, powinien
mie¢ diugas¢ nie mniejsz niz 1,2 m, mierzox:
1) wzdtuz osi biegu od ostatniego stopnia - przy schodazbwidzianych jako rownolegteatiz
prostopadte do linii gzymsu obiektu,
2) od ostatniego stopnia, w @bie jego szeroki uzytkowej w punkcie najbardziej zhbnym do linii
gzymsu obiektu - przy schodach przewidzianych g@ne do linii gzymsu obiektu.
5. Pojczenie spocznika z biegiem schodoéw usytuowanyckngkalo krawdzi obiektu powinno by
wykonane jako stopnie zabiegowe, z zachowaniem wgmakreslonych w ust. 4 pkt 2.
§ 130. Schody i pochylnie usytuowane na skarpach powinigg:m
1) pochylenie biegu schodéw - w przyghiu 40% (1:2,5),
2) pochylenie pochylni - okétone w § 131 ust. 1.
§ 131.
1. Pochylnie dla ruchu pieszych i dla oséb niepgmawnych nie powinny migpochylenia biegu wkszego
niz 8%, a wyjtkowo nie wekszego ni 10% w przypadku pochylni zadaszonych, z ugdgieniem wymaga
okreslonych w ust. 2-5.
2. Pochylnie o diugei wigkszej nz 10 m powinny mié:
1) biegi o dtugéci nie wickszej ni 9 m, mierzonej w rzucie na ptaszczypozioms,
2) spoczniki pérednie o dtugéci nie mniejszej ri 1,5 m.
3. Niezalenie od spocznikéw, o ktérych mowa w ust. 2, powibig§ przewidziane spoczniki przed i nafion
pochylni, o dtugéci nie mniejszej i 1,5 m.
4. Spoczniki, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, powirby stosowane, z zachowaniem wymagéreslonych w §
129 ust. 2-4.
5. Jdli nachylenie pochylni jest nie wksze nk 6%, dopuszczagrezygnagj ze spocznikéw pwednich, pod
warunkiemze nie znajdyj sic one w miejscach zatamaochyini.
§ 132.
1. Szeroké& uzytkowa schodéw i pochylni powinna bystalona w oparciu o reenie ruchu pieszych i
szerokd¢ chodnikéw dla pieszych na obiektach, przy ktérggtuowane gschody lub pochylnie, przy czym
szerokd¢ ta powinna b§ wielokrotngcia pasa ruchu pieszych wynasego 0,75 m i spetntavymagania
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédhiogi publiczne i ich usytuowanie, z zastaeiem § 133
ust. 2.
2. Szerokét uzytkows schodéw lub pochylni mierzyesimiedzy wewrtrznymi krawedziami balustrad, a w
przypadkuscian lub stupéw ograniczgiych schody - midzy poeczami mocowanymi do nich.
3. Przy schodach lub pochylniach, stargmyth przedtaenie przej¢ podziemnych lub ktadek dla pieszych,
szerokd¢ uzytkowa powinna b§ dostosowana do szeragkod przefcia lub kiadki.
4. W przypadkach gdy za obiektami, o ktérych mawast. 3, naspuje rozdzielenie ruchu pieszych,
szerokdci poszczeg6lnych biegéw schodéw lub rozgegh pochylni powinny by odpowiednio zmniejszone w
stosunku do rozdzielonego ruchu, przy czym sumdazielonych szeroki nie maze by¢ mniejsza od
szerokdci uzytkowej schoddéw lub pochylni, a poszczegdlne szefakpowinny spetnia odpowiednio
wymagania okrdone w ust. 1.
§ 133.
1. Schody i pochylnie o #icy poziomoéw wgkszej nz 0,5 m powinny b§ wyposaone od strony otwartej
przestrzeni w balustrady z pozami przewidzianymi réwnolegle do ptaszczyzny rydehia biegéw lub
spocznikéw.
2. Pochylnie powinny méewydzielony pas ruchu dla oséb niepetnosprawnygiposaony w:



1) obustrona balustrag - o odsg¢pie micdzy pogczami 1 m, z zastrzeniem ust. 5,
2) ograniczniki zabezpieczgie ptaszczyzny ruchu,
przy czym szerokd pasa ruchu dla og6tu pieszych, poza wydzielonysemaruchu, powinna Bynie mniejsza
niz 1,2 m.
3. Wysokd¢ balustrad powinna léyprzewidziana analogicznie jak na obiekcie mostowgtymze wymagan
wysokai¢ balustrady w olgbie stopni biegéw powinnoesimierzy¢ od goérnej krawdzi czota stopni.
4. Mazna zrezygnowaz balustrady:
1) na odcinkach zabezpieczonyaam lub stupem - pod warunkiem przymocowaniageay na
wysokdaici odpowiadajcej poeczy balustrady schodéw lub pochyini,
2) w schodach usytuowanych sk na skarpie - od strony wzn@gsej skt skarpy nasypu, gdy szerako
uzytkowa schodéw wynosi nie mniejni,2 m.
5. Balustrady kciany, zabezpieczaje na pochylniach pasy ruchu przeznaczone dlamispletnosprawnych
poruszajcych s¢ na wozkach inwalidzkich, powinny ntielwie dodatkowe pgrze umieszczone na wyscko
0,75 mi 0,9 m od ptaszczyzny ruchu, speltajwymagania okiéone w § 253 ust. 2 pkt 1, przy czym
wysokai¢ sciany musi spetniawymagania, jakie stosujecsiv przypadku balustrady.
§ 134.
1. Schody i pochylnie powinny ndievykonczenie powierzchni odediajace je od poziomych ptaszczyzn
ruchu, polegajce na zastosowaniu:
1) kolorystyki - barwaoétta lub pomaraczowa, przewidziana w postaci powtok malarskichrtlyah i
odpornych nécieranie i pélizg lub w postaci dodatkdwaldz domieszek barwtych do betonéw lub
zapraw,
2) guzkowatego wykitczenia powierzchni wyczuwalnego stopami.
2. Powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, powibyy przewidziane do wykiczenia w zakresie:
1) kolorystyki:
a) na czole i podriku pierwszego i ostatniego stopniaztago z biegéw schodow,
b) przy kravedziach biegéw i spocznikéw pochylni, wedziach przeznaczonych dla ruchu pieszych -
na pasach o szerade 30 cm z obu stron kramizi,
2) guzkowatego wykitczenia - jako pasy o szerdgkd 30 cm:
a) przed pierwszym stopniem i na podkid ostatniego stopnia kdego z biegéw schodéw,
b) w miejscach okigonych w pkt 1 lit. b) - w przypadku pochyini.
3. Nawierzchnia pochylni powinna gzorstka.
4. Stopnie schoddw oraz spoczniki schodéw i pathpdwinny mi€ pochylenie, zapewnigie sptyw wody
opadowej, nie mniejszemnR%. Pochylenia te powinny byvykonane zgodnie z nachyleniem biegu schodoéw
lub pochylni.
§ 135.
1. Schody dla obstugi przewidziane na skarpachmapowinny mié szeroké¢ uzytkowa 0,8 m.
2. W schodach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszgza
1) dostosowanie wysokoi i szerokdci stopni do nachylenia skarpy 1:1,5,
2) wysokda¢ stopnia nie waksz niz 18 cm,
3) szeroké&¢ stopnia nie mniejszniz 27 cm.
3. Schody, o ktérych mowa w ust. 1§ljedznica pozioméw jest wksza nk 1 m, powinny by zabezpieczone
w szczegOInéci:
1) jednostronag balustrad sktadajca sie ze stupkow i pagczy - usytuowass po prawej stronie
schodzacego,
2) porcza spelniajca wymagania okrdone w § 252 pkt 1 oraz w § 253 ust. 2 - w przypas&hodow
usytuowanych przycianie przyczoika.

Rozdziat 6
Odprowadzenie wdd opadowych z obiektdw itynierskich



§ 136.
1. Z obiektéw inynierskich powinny b§ odprowadzone zbiergie sé na nich wody opadowe.
2. Wody opadowe powinny Byszybko i skutecznie odprowadzone z powierzchrektii mostowego lub
jezdni tunelu w wyniku zastosowania odpowiednichipden okreslonych w § 98-103 i sprowadzone w
kierunku osi odwodnienia.
3. Osie odwodnienia, o ktérych nowa w ust. 2, poyiby¢ przeprowadzone zgodnie z pochyleniem
podiuznym jezdni i znajdowasic poza jezdnj przy kraweznikach w odlegtéci nie mniejszej ri 0,2 m. Osie
odwodnienia, z zachowaniem wymagzkreslonych w ust. 4, powinny liyumieszczone w szczegokui
1) z obu stron jezdni o ksztatcie daszkowym,
2) przy krawgzniku usytuowanym w dolnej ezci jezdni z pochyleniem jednostronnym,
3) w osi podtinej ktadek dla pieszych z dwustronnym pochyleni@prpecznym skierowanym do osi.
4. Osie odwodnienia mady¢ stosowane w pasie awaryjnym lub w utwardzonym pabpa wyjtkowo w
opasce, w zaloici od maliwosci osadzenia wpustow w konstrukcji ustrojunego.
§ 137.
1. W przypadku pochyfepodtuznych jezdni mniejszych 7i0,5 % powinny b przewidziane przy
kraweznikachscieki podine, uformowane po#gj poziomu nawierzchni jezdni, z pochyleniem zalayma o
dtugdsci odcinkéw nie wgkszych nk 3 m i o pochyleniu podiunym nie mniejszym il %.
2. Scieki podhine, o ktérych mowa w ust. 1, powinny:
1) by¢ wykonane z materiatéw spetraaiych wymagania okéone w § 230 ust. 1,
2) mied:
a) szerokét - nie mniejsz niz 0,15 m,
b) zagtbienie pontej poziomu nawierzchni pragcieku - (0,01+0,05) m,
3) zawierd:
a) wpusty mostowe, zwane dalej "wpustami” - usytaeevw dolnych punktach zatampochylex
scieku,
b) odcinek poziomy przy wgaie - réwny co najmniej wymiarowi wpustu wzdtcieku.
3. Wopusty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. j@§li usytuowane g$w obrbie jezdni, nie powinny wystawa
poza krawdz $cieku od strony nawierzchni jezdni. Wpusty w tyraypadku mog by¢ wprowadzone pod
kraweznik, ktéry dla utatwienia doptywu wody powinien rgie
1) sfazowanie ptaszczyzny pionowej wzdkgieku - o skosie 1:3 z obu stron wpustu,
2) przéwit nad kratlg sciekowg - nie mniejszy i 0,1 m.
§ 138.
1. Wody opadowe z powierzchni obiektéw mostowych:
1) powinny by w szczegdlntxi ujete do uradzer odwadniajcych i odprowadzone da@odowiska w
spos6b zapewnigty spetnienie wymagdaekologicznych okrdonych w Polskiej Normie,
2) nie powinny:
a) splywd na znajdujce st pod obiektem nawierzchnie drég i chodnikow orazanawiska kolejowe
badz tramwajowe,
b) powodowa zalewania elementéw konstrukcji.
2. Jako elementy wdzen odwadniagcych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, powinnyhgrzewidziane w
szczegOInéci:
1) wpusty, sczki, drenae,
2) rury: podiine, poprzeczne, pionowe,
3) scieki na skarpie - do odprowadzania wod opadowydtiekéw przykrawznikowych, wyhcznie na
drodze klasy G i drogachzsizych klas.
§ 139.
1. Woda opadowa sptywgia z powierzchni drogi w kierunku obiektuzymierskiego powinna kiyujeta w
szczegOlnéci do:
1) studzienekciekowych odwodnienia drogi - znajdaych st w obrebie przyczotkow lub gtowic tuneli,



2) sciekow skarpowych - usytuowanych przed przyczotkabiektow mostowychdulz wzdhuz sciany
konstrukcji oporowej, wyicznie na drodze klasy G i drogactigzych klas.
2. Woda opadowa splywsggja z obszaru obiektu w kierunku drogi powinna bijgta przed jego zakmzeniem
do wpustéw.
3. W szczegoblnych przypadkach dopuszczaesiygnagj z wpustéw w obszarze obiektu, gdy:
1) dtugai¢ obiektu mostowego pozwala na spetnienie wymagaeslonych w § 241,
2) obiekt przeznaczony jest vagiznie dla ruchu pieszych.
4. W obszarze opadania wody z wpustow na terennmyvby¢ zastosowane warstwy agzapce z narzutem
kamiennym lubzwirowym bgdz korytasciekowe.
§ 140.
1. Wody opadowe z obiektuzynierskiego, w razie braku mibwosci odprowadzenia do ugdzen
odwodnienia drogi 40z do kanalizacji ogélnosptawnej, powinnydgdprowadzone do zbiornikéw na wody
opadowe.
2. Zbiorniki na wody opadowe, w zat@sci od ich konstrukcji, powinny:
1) zapewnt retencg i oczyszczenie wod opadowych,
2) przechwytywa gwattowne opady.
3. W szczegolnych przypadkach, gdy wymagania aohémdowiska lgdg wskazywaty na potrzeb
oczyszczenia wod opadowych z produktdéw ropopochelargbiorniki na wody opadowe powinnydy
uzupetnione dodatkowymi wdzeniami oczyszczggymi.
§ 141. Do retencji i oczyszczenia wéd opadowychzme ponadto zastosowav szczegoIngci:
1) rowy trawiaste,
2) powierzchnie trawiaste,
3) rowy infiltracyjne.
§ 142.
1. Rowy trawiaste stosujessigdy sptyw wéd opadowych z obiektu mostowego pgstwiekszy niz 40 I/s i
wody g w niewielkim stopniu zanieczyszczone.
2. Rowy trawiaste magby¢ wykorzystane rowniedo odprowadzenia wod opadowych bez ich oczyszazeni
do zbiornikdw przejmujcych gwattowne opady, po spetnieniu wymagreilonych w ust. 4.
3. Rowy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny spetmastpujace wymagania:
1) pochylenie podine dna - (0,2+0,3)%,
2) pochylenie skarp - nie wisze nk 1:3,
3) pokrycie gsty trawg, wysoko koszo#y odporr na woa@ zasolon,
4) grunt rowu przepuszczalny, o wspoétczynnikuditfi wickszym ni 1,25 cm/h - gdy nie zachodzi
niebezpieczistwo zanieczyszczenia wod gruntowych, tj. przy taah nienawodnionych i ogdokim
poziomie zalegania wod gruntowych,
5) dno rowu wypos@ne w przegrody obsypane kamieniami przeciwdzjadai wymywaniu gruntu.
4. Rowy shaace tylko do przeptywu wéd opadowych nie muspetnid wymagah okreslonych w ust. 3.
Powinny one mié natomiast wiksze pochylenie podine.
§ 143.
1. Powierzchnie trawiaste mua zastosowa gdy sptyw wod opadowych z obiektu mostowego pestuzy i
s one w niewielkim stopniu zanieczyszczone, a tevgrasie drogowym ma odpowiedrpowierzchng, lub
gdy istnieje maliwos¢ odprowadzenia wod opadowych na tergsieini.
2. Powierzchnie trawiaste powinny spein@lpowiednio wymagania okdlene dla rowow w § 142 ust. 3 pkt
1, 3i 4 oraz zapewntadwnomierne rozprzestrzenienie wod opadowych.
3. Rozprzestrzenienie wéd opadowych, o ktérym mawest. 2, powinno hyyuzyskane w szczegdlém za
pomog sztucznych przegrdd z otworami lub kanatow wypmigch kamieniami, usytuowanych poprzecznie do
pochylenia terenu trawiastego.
4. Wielkas¢ powierzchni trawiastej powinna wynika warunku oczyszczenia petnej efiogci wéd opadowych
z obiektu, przy czasie eksfiltracji 72 h.



§ 144.
1. Rowy infiltracyjne ména zastosowaw przypadkach diego zanieczyszczenia wéd opadowych. Powinny
by¢ przewidziane w miejscach wygibwania gruntu, zapewnigjego szybk&t filtracji nie mniejsa niz 0,7
cm/h, i gkbokiego zalegania wéd gruntowych - co wymaga upriegpb potwierdzenia poprzez badania gruntu
na gkbokas¢ 1,5 m poniej projektowanego dna rowu.
2. Réw infiltracyjny, o ktérym mowa w ust. 1, powén spetnid nastpujgce wymagania:

1) gkbokas¢ - (1+2,5) m,

2) grunt rodzimy zagpiony ptukanymi rozdrobnionymi kamieniami lub grubywirem osrednicy ziaren

- (3,15+6,3) cm,

3) sciany boczne odizolowane od gruntu materiatem zaikezajcym przed zamuleniem,

4) w goérnej cegsci zasypki kamiennej umieszczona przektadka z gékmihy filtrujacej - zabezpieczaga

przed zanieczyszczeniem materiat wypehagjrow,

5) dno wypetnione filtrem piaskowym o grudoo- (15+30) cm,

6) od strony naptywu wody przewidziane pasmo trateigo terenu, a po przeciwnej stronie prog

przelewowy,

7) wyposaenie w studrd kontrolrg w postaci perforowanej pionowej rury z odpowiedmrmykryciem.
3. Wymiary rowu infiltracyjnego powinny zapewreksfiltracg petnej obgtosci wéd opadowych do gruntu w
czasie 72 h.
§ 145.
1. Zbiorniki do przechwytywania gwattownych opadpewinny by zastosowane w regionach azgim
natzeniu opadow i przy odprowadzeniu opaddw z obiekaddvrych powierzchniach. 3k warunki
topograficzne pozwalaj powinny by usytuowane w miejscach naturalnych zhgh terenu, nawet w
oddaleniu od obiektu.
2. Zbiorniki, o ktérych mowa w ust. 1, mphy¢ wykonane w zabenosci od rodzaju podiza w szczegélnii
jako zbiorniki:

1) infiltracyjne,

2) retencyjne,

3) odparowujce,
spetniajce wymagania Polskiej Normy.
3. Odlegtd¢ zbiornikéw na wody opadowe od zabudowy dkajg warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.

DZIAL IV
BEZPIECZE NSTWO OBIEKTOW IN ZYNIERSKICH

Rozdziat 1
Nosnosé i stateczndé

§ 146. Obiekty irzynierskie i zwjzane z nimi urzdzenia powinny b§tak zaprojektowane i wykonane, aby w
trakcie uytkowania nie stwarzaty niemltiwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow oraz digiggenia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i gytkowania nie prowadzity do:

1) zniszczenia cadgi lub czs$ci obiektu,

2) przemieszczei odksztalcé o niedopuszczalnej wielkoi,

3) uszkodzenia e%ci obiektdéw, podczen lub zainstalowanego wypasaia w wyniku znacznych

przemieszcaeelementéw konstrukciji,

4) uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieprggpnalnym do wywotujcej go przyczyny.
§ 147.
1. Konstrukcja obiektu irynierskiego powinna spetriiavarunki zapewniage nieprzekroczenie stanéw
granicznych nénosci i standw granicznychzaytkowania w kadym z jego elementow i w catej konstrukcji.



2. Stany graniczne 8o0sci uwaza Sk za przekroczone, §k konstrukcja obiektu powoduje zagenie
bezpieczastwa budowli i jego zytkownikéw. Oznacza taze w konstrukcji obiektu nie powinny wygtic:
1) utrata stateczioi potazenia lub stateczrioi sprezystej,
2) zmiana uktadu geometrycznie niezmiennego w ugkametrycznie zmienny,
3) zniszczenie elementu,
4) przekroczenie okénych napgzen prowadzace do:
a) uplastycznienia - z wytkiem przegubow betonowych,
b) paslizgéw w zhhczach,
C) niebezpiecznego rozwarcia rys.
3. Stany granicznezytkowania uwaa st za przekroczone, zeli wymagania gtytkowe dotyczce konstrukcji
obiektu nie g dotrzymane. Oznacza tze w konstrukcji obiektu nie powinny wyglic:
1) nadmierne ugtia - ktére mog wplywaé ujemnie na przydatdé uzytkows i wyglad konstrukcji
obiektu, jego wyposania, a take ograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
2) zarysowania - ktére mggvptywaé ujemnie na przydatdé uzytkows, trwatas¢ i wyglad konstrukgciji
obiektu,
3) nadmierne drgania - dokuczliwe diaytkownikéw lub powodujce uszkodzenia konstrukcji obiektu
oraz jego wyposenia,
4) drgania wlasne o egtotliwosci mniejszej ni 3 Hz.
4. Warunki bezpieczstwa konstrukgji, o ktérych mowa w ust. 1, uznageza spetnione, jeli konstrukcja
obiektu zostata zaprojektowana zgodnie z Polskiorimami dotycacymi projektowania i obliczania
konstrukcji i wykonana przez wykonagspetniajcego warunki okrdone odebnymi przepisami.
§ 148. Na terenach gorniczych powinnydbgastosowane zabezpieczenia konstrukcji obiektaynierskich
odpowiednie do kategorii terenu goérniczego.

§ 149.

1. Odbudowa, rozbudowa i przebudowa obiektu poyinyé poprzedzone ocerstanu technicznego
konstrukcji obiektu, z uwzgtinieniem stanu podia gruntowego.

2. Ocena stanu technicznego, o ktérej mowa wiystiezalenie od oceny cech fizykochemicznych i
wytrzymataiciowych materiatu konstrukcji, powinna polégsa okréleniu, w szczegolnei dla:

1) betonu - jego wikziwosci ochronnych wzgidem zbrojenia,
2) stali zbrojeniowej - rozmieszczenia stref kor0z]
3) stali konstrukcyjnej - wplywu starzenia i goaenia materiatu.

Rozdziat 2

Obcigzenia
§ 150. Obiekty irzynierskie projektuje gina obcizenia zgodnie z PolgkNormg dotyczica oddziatywa na
konstrukcje w zakresie olgien ruchomych mostow.

§ 151.

1. Mosty, wiadukty, estakady i konstrukcje oporqwejektuje s w szczegoélnéci na obcizenie ruchome:
1) wedtug modelu LM1, przyjmug¢ wartagci wspétczynnikdédw dostosowawczych zgodnie z usha,
podstawie klas obgienia pojazdami samochodowymi:

a) dla obiektdéw usytuowanych wagu drogi klasy A, S, GP lub G - klasy I,
b) dla obiektow usytuowanych wagu drogi klasy Z, L lub D - co najmniej klasy II,
2) wedtug modelu LM2, przyjmag warta¢ wspoétczynnika dostosowawczefio = 1,00.

2. Wartaci wspétczynnikéw dostosowawczych dla modelu LMibszczegdélinych klas olgienia pojazdami

samochodowymi wynogzgodnie z tabel

Klasa obcizenia pojazdami Wartasci wspotczynnikow dostosowawczych

samochodowymi Q1 | Q [ @1 | 92 [ W [ o




i>2 i>3
Klasa | 1,00 1,00 1,33 2,40 1,20 1,20
Klasa Il 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

§ 151a. Mosty, wiadukty i estakady usytuowane wgach drég krajowych oraz wagjach drég o znaczeniu
obronnym niebdacych drogami krajowymi, projektujeesha obcizenie pojazdami specjalnymi zgodnie z
zakcznikiem nr 3 do rozposgglzenia.

§ 151b. Tunele i przepusty projektujecaha obcizenia, o ktérych mowa w § 151 i § 151a, znajdajse nad
tunelem lub przepustem albo w ich pahlijezeli obchzenia te stanowinie mniej nk 5% ich obcizenia
statego.

§ 151c.Przy rozbudowie lub przebudowie obiektaynierskiego, ktérego istnigja konstrukcja nie pozwala
na zaprojektowanie go na obnia zgodnie z 8§ 151 lub § 151a, dopuszazaryjecie mniejszych obegfen,
odpowiadajcych maksymalnym obgieniom maliwym do zastosowania w odniesieniu do danej kasi.

§ 151d. Obiekty inzynierskie usytuowane wagu danej drogi projektujeesha takie same ohgienia.

DZIAL V
TRWALO SC OBIEKTOW IN ZYNIERSKICH

Rozdziat 1
Wymagania ogélne
§ 152. Obiekty ircynierskie powinny b§ tak zaprojektowane i wykonane, aby w petyin okresie
uzytkowania i poziomie utrzymania byta zapewnionatiehatas¢ rozumiana jako zdolréé uzytkowania
obiektu przy zachowaniu cech wytrzymamwych i eksploatacyjnych, ktérych miernikiemsany graniczne
nosnosci i stany graniczneaytkowania.

§ 153.

1. Przygty okres uytkowania, o ktorym mowa w § 152, oeodnost sic w szczegdlngci do:
1) catego obiektu - jakérednia trwaté¢ podstawowych elementéw nie podlegaich okresowej
wymianie,

2) podstawowych elementéw obiektu, tj. podpdxyigaréw i pomostu,
3) elementéw podlegggych okresowej wymianie.
2. Dla elementéw obiektu ignierskiego przyjmuje giokresy uytkowania:
1) dla podpor mostéw:
a) w nurtach rzek - nie mniejszyzri50 lat,
b) w wodach stajcych o ustabilizowanym poziomie - nie mniejszy 200 lat,
¢) na terenach zalewowych - nie mniejszy 100 lat,
2) dla przyczotkow masywnych i konstrukcji oporovycnie mniejszy rii 100 lat,
3) dla podpér wiaduktéw i lekkich przyczotkéw - nimiejszy nk 60 lat,
4) dla masywnych konstrukcji tukowych i ptytowychaa tuneli - nie mniejszy 7i100 lat,
5) dla ustrojow nénych przset belkowych i skrzynkowych z pomostami:
a) masywnymi - nie mniejszy80 lat,
b) lekkimi i gestazebrowymi - nie mniejszy 1i60 lat,
6) dla ustrojow nénych przset spezonych catym przekrojem - nie mniejszy. 160 lat,
7) dla pomostéw:
a) masywnych - nie mniejszyz¥0 lat,
b) lekkich i gstazebrowych - nie mniejszy 7i30 lat,



8) dla izolacji wodoszczelnych pomostow:
a) masywnych - nie mniejszyzn80 lat,
b) lekkich i g:stazebrowych - nie mniejszy 720 lat,
9) dla warstw ochronnych izolacji wodoszczelnyatie- mniejszy, ni przewidziano dla izolacji
wodoszczelnych w pkt 8,
10) dla ptyt chodnikowych i belek podgeozowych - nie mniejszy #7i20 lat,
11) dla nawierzchni jezdni - nie mniejszy di0 lat, pod warunkieme nie g§ przewidziane jako warstwy
ochronne izolacji wodoszczelnych,
12) dla uradzea dylatacyjnych - nie mniejszy nR0 lat,
13) dla uradzexr odwadniagcych - nie mniejszy 1i25 lat,
14) dla taysk:
a) stycznych i watkowych - nie mniejszyriio lat,
b) elastomerowych i z wktadkarglizgowymi - nie mniejszy i 20 lat,
15) dla malarskich powtok ochronnych konstrukdilstvych:
a) nowych - nie mniejszy hil5 lat,
b) przemalowanych - nie mniejszyzri lat,
16) dla oston sieci trakcyjnej i barier - nie meigj niz 20 lat,
17) dla balustrad - nie mniejszyr80 lat,
18) dla przepustéw - nie mniejszy. 0 lat.
3. Przez pomost masywny, o ktorym mowa w ust.tBgk. a), pkt 7 lit. a) i pkt 8 lit. &), rozumige pomost z
piyt betonowych o grubii nie mniejszej ri 25 cm, zamocowany wzdiigarach o dgej sztywndci skretnej,
ktory nie jest poddany dziataniu momentéw zginggh o przemiennych znakach, tj. w szczegéthpomost
bez dodatkowych podimic i poprzecznic. Przez pomost lekki, o ktérym raom ust. 2 pkt 5 lit. b), pkt 7 lit. b)
i pkt 8 lit. b), rozumie gi pomost, ktory nie spetnia wymagpomostu masywnego.
4. Okresy aytkowania, o ktérych mowa w ust. 2, dotgazbiektéw irzynierskich nowo zbudowanych. Dla
obiektéw odbudowywanych, rozbudowywanych i przebuwdeanych powinien b§ okreslony skorygowany
okres wytkowania, uwzgjdniajacy zakres wykorzystania elementéw starej konstiuez ich stan techniczny
i wiek.
§ 154.
1. Materialy uyte do budowy powinny zapewnirwatos¢ odpowiednio do przytych okreséw aytkowania
poszczegolnych elementdw obiektéwiynierskich, o ktérych mowa w § 153 ust. 2, z zasniem ust. 21 3.
2. Przy ocenie trwakci materiatéw, o ktérej mowa w ust. 1, powinnykyrane pod uwagnie tylko cechy
fizyczne i mechaniczne, olglene dla poszczegdélnych wyrobéw w Polskich Normiathaprobatach
technicznych, lecz rownieodpornd¢ na oddziatywanigrodowiska uwzgidniajgca czynniki okrélone w
Polskich Normach.
3. W przypadkach gdy nig spetnione wymagania olglene w ust. 1, powinny l#yzastosowane odpowiednie
rozwigzania ochronne ograniczaag oddziatywanigrodowiska, przewidziane jako zabezpieczenia
antykorozyjne, ktérych skuteczitodziatania powinna odpowiad@rzyjetym okresom gytkowania.
§ 155.
1. Rozwjzania ochronne, o ktérych mowa w 8 154 ust. 3,gagdee w szczegdlnei na odpowiednim:
1) usytuowaniu obiektu itynierskiego,
2) uksztattowaniu konstrukcji - zwane dalej "ochydonstrukcyjn”,
3) doborze materiatow konstrukcyjnych lub dobordadu oraz struktury materiatdw wykonywanych na
budowie i w wytwdrniach elementéw - zwane dalejHimey materialowo-strukturaly,
4) stosowaniu ochrony powierzchniowej konstrukap Jej elementéw - zwane dalej "ochgon
powierzchniovy",
powinny spetnid wymagania Polskich Norm i rozpadzenia, z zastrzeniem ust. 2.
2. Jako uzupetnienie rozygian, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byaleznie od okolicznéci i w miare
mozliwosci zastosowane:
1) dodatkowe zabezpieczenia techniczne,



2) wyposaenie zabezpieczgje prae konstrukciji.
3. Zabezpieczenia techniczne, o ktérych mowa waupkt 1, polegajw szczegélnéci na ochronie:
1) katodowej:
a) zbrojenia w konstrukcjactelbetowych,
b) konstrukcji stalowych elbetowych - zabezpieczagj przed dziataniem gdow bhdzacych,
2) protektorowej - polegagej na powlekaniu gtow zbrojenia preparatami zabezpiegegni przed
korozja.
4. Jako wyposanie zabezpieczgie, o ktébrym mowa w ust. 2 pkt 2, mplgy¢ zastosowane w szczegééod
1) bariery ostonowe - umieszczone przy podporaaduktow i kladek usytuowanych w pahlijezdni,
2) odbojnice - umieszczone weytre toru pod wiaduktami i ktadkami nad liniami kjderymi i
tramwajowymi,
3) dalby - umieszczone w pohli podpor mostow.

Rozdziat 2
Dostosowanie obiektow iaynierskich do srodowiska

§ 156.
1. Rozwjzania konstrukcyjne obiektuzynierskiego, rodzaj materiatdw oraz zabezpieczantgkorozyjne
powinny by dostosowane w szczegodheodo srodowiska:

1) atmosferycznego,

2) wodnego,

3) gruntowo-wodnego,

4) materialowego,

5) specjalnego,
pod lgtem jego oddziatywania fizycznego, chemicznegoykiichemicznego, mechanicznego i stwarzanego
zagraenia dla obiektu izynierskiego i jego elementow sktadowych.
2. Jako oddziatywanigodowiska, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 1-3, powirgiuwzgkdni¢ w szczegdlnéci:

1) korozyjne dziatanie atmosfery, zwlaszcza wilgpirzanieczyszczonej agresywnymi gazami,

2) promieniowanie stoneczne powoghg przedwczesne starzenie niektérych materiatow,

3) cykliczne zmiany temperatury powogdcg zamraanie i odmraanie wody,

4) opady atmosferyczne zawieyeg zanieczyszczenia chemiczne,

5) erozyjne dziatanie wod ptyoych i kry,

6) erozyjne dziataniéciekow,

7) agresj biologiczry, a w szczegdlnwi ze strony grzybow, bakterii, §iin i owaddw,

8) dziatanie wdd gruntowych, zwlaszcza zanieczysagehsrodkami chemicznymi.
3. Jako oddziatywanigodowiska materiatowego, o ktérym mowa w ust. 14kpowinno si uwzgkdni¢
wzajemne reakcje sktadnikow wyrobu, a w szczegdino

1) reaktywné¢ alkaliczry kruszyw z cementem,

2) aktywna¢ korozyjrg w stosunku do stali niektérych sktadnikéw kruszypapraw aywanych do napraw

lub domieszek i dodatkéw do betonu,

3) jonizacg metali lub ich stopéw w obecta elektrolitow.
4. Jako oddziatlywanig¢odowiska specjalnego, o ktérym mowa w ust. 1 plgdwinno s¢ uwzgkdni¢ w
szczegOInéci:

1) srodki chemiczne stosowane do walki z gotoledzi

2) prady bladzace wywotane trakgjelektryczn.
§ 157. Klasyfikacja i okrélenie srodowisk w zalenosci od sposobu i stopnia oddziatywania korozyjnego
(stopnia agresywrsgi) na obiekty igynierskie powinny b§ przeprowadzone w oparciu o Polskie Normy.

§ 158. Przy ocenie prdow bhdzacych, o ktérych mowa w 8§ 156 ust. 4 pkt 2, powitnyy okreslone:



1) réznica potencjatoéw w zakresie wastdi znakdéw me¢dzy stalowymi elementami konstrukcji, a w
szczegolnéci migdzy tymi elementami a szyn
2) rozktad stref anodowych i katodowych na szynach.

Rozdziat 3
Zabezpieczenia antykorozyjne
§ 159. Zabezpieczenia antykorozyjne obiektourninierskich powinny b§ dostosowane do rodzaju materiatu,
z ktérego konstrukcja jest wykonana, i dodowiska, w ktérym siznajduje.

1.
Konstrukcje drewniane
§ 160.
1. Konstrukcje drewniane powinny byabezpieczone przed dziataniem wilgoci i agresyeigdiologiczry
poprzez ochrogi
1) konstrukcyja,
2) powierzchniow.
2. Ochrona, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, powimnszczegdInéci:
1) zabezpieczyprzed nagkaniem - poprzez zainstalowanie oston lub daszkow,
2) umaliwi ¢ osuszenie drewna - poprzez zastosowanie otworbenpetrzagcych, skraplaczy oraz
nawiewu powietrza.
3. Ochrona, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, powinabezpieczy przed korozj biologiczry poprzez
zastosowanie zgodnie z Pajdkorma, w szczegolngei:
1) trudno zapalnych impregnatéw bakterio-, grzyibmayadobéjczych,
2) preparatow hydrofobowych lub powtok lakiernichyc

2.
Konstrukcje betonowe,zelbetowe i z betonu spgzonego
§ 161. Konstrukcje betonowezelbetowe i z betonu sptonego powinny by zabezpieczone poprzez ochgpn
1) konstrukcyja,
2) materiatowo-strukturaiy
3) powierzchniow.
§ 162.
1. Ochrona, o ktérej mowa w § 161 pkt 1, powingé trealizowana w szczegokw poprzez:
1) zastosowanie w miamozliwosci konstrukcji monolitycznych betonowanych na miej$udowy lub
prefabrykowanych peset jako jednolitych elementéw,
2) zastosowanie elementéw prefabrykowanych w wsttopgnych z zachowaniem warunkéw
okreslonych w ust. 3,
3) (uchylony),
4) dobor odpowiednich ksztattow i wymiaréw elememionstrukcji, tak aby:
a) zapewnione byly co najmniej minimalne grétiemtulin zewrtrznych petdéw zbrojenia i gigien
sprzajacych przewidzianych przez Poisklorme,
b) uniemdliwione byto pojawienie sirys lydz ich rozwartg¢ nie przekraczata wartoi okreilonych
za dopuszczalne w Polskiej Normie,
¢) wyeliminowane zostaly zamlgté przestrzenie niedegine dla kontroli stanu konstrukcji,
d) zapewniona byta nibtwo$¢ odprowadzenia skroplin pary wodnej,



5) dobdr stali zbrojeniowej i sprajacej, z uwzgtdnieniem widciwego oszacowania strat, gwarantyj
przenoszenie obgien podstawowych jak i dodatkowych oraz spetnienie wgmminimalnego procentu
zbrojenia przewidzianego w Polskiej Normie,
6) zastosowanie rozeaan zamykajcych dosgp wod opadowych do wirza elementéw konstrukcji w
wyniku:
a) zapewnienia odpowiednich pochyle
b) wykonania kapinosow,
c) osadzenia elementow wypasaia przed betonowaniem konstrukcji, a w szczeg@lrdninych
czegsci wpustow, kotwi, rur ostonowych,
7) zastosowanie szczelnych zabezpiéqraeerw dylatacyjnych,
8) zabezpieczeniegien spezajacych przed korozjza pomog:
a) preparatéw chrogiych przed korozji zapewniagcych przesuw egien - w przypadku
wypetnienia kanatéw nagjna sp¢zajace,
b) preparatow chroacych przed korozjoraz oston - w przypadkuegjien spezajacych
usytuowanych na zewtrz przekroju elementu, z zastzemiem ust. 2,
¢) otuliny na wystajcych po obgjciu ciegnach strunobetonowych i kablobetonowych wraz kdia
kotwigcymi.

2. Dopuszcza sizabezpieczenie ggien speézajacych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b), tylka pomog

preparatéw chrogtych przed korozj pod warunkienze powtoki z tych preparatow nig saraone na

uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia wywotanentkgmi atmosferycznymi.

3. Elementy prefabrykowane, o ktérych mowa w ligikt 2, powinny b§ w szczegd6lnéci zastosowane jako:
1) zespolone z betonem wykonanym na budowie - kleddw konstrukcyjnych gwarantgych
wspoOtprae tagczonych cezsci w przenoszeniu obgien,

2) uciglone - w przypadku wielopeztowych obiektéw mostowych,
3) odpowiednio przygotowane do zespolenia w szdreg§d poprzez:
a) obrébk ptaszczyzn kontaktowych - usgoie szkliwa cementowego i w szczegdlnych przypalkac
dodatkowoztobkowanie,
b) wypuszczone zbrojenie - do patenia z betonem wykonanym na budowie,
C) pokrycie preparatami poprawdaymi przyczepnég,
d) wypetnienie stykow kontaktowych klejem - w pragiku spezenia,
4) wspotpracujce ze sobpw kierunku poprzecznym - w szczegdoopoprzez spizenie lub wypetnienie
przerw megdzy prefabrykatami betonem zbrojonym, po spemi@dpowiednio wymagapkt 3.

8§ 163.

1. Ochror betonu, o ktérej mowa w § 161 pkt 2, realizugezgjodnie z Polskimi Normami, przez

zastosowanie odpowiednich: klasy betonu, rodzajuecgu, rodzaju kruszywa i jego uziarnienia orazadkdw

i domieszek, z zastrzeniem ust. 2 oraz § 164-166.

2. Klag wytrzymaldci betonu dobiera size wzgédu na oddziatywaniérodowiska, zgodnie z Polskimi

Normami, przy spetnieniu wymatjav zakresie sktadu oraz vi@wosci betonu okréonych w Polskich

Normach, takich jak: maksymalny stosunek wodno-cgowy, minimalna zawarté cementu, minimalna

zawartd¢ powietrza w betonach napowietrzanych, z gmie mae by ona nisza ni:
1) C30/37 - w elementach sponych strunobetonowych lub kablobetonowych,
2) C25/30 - w innych elementach.

3. Beton, o ktérym mowa w ust. 2, powinien spetmigmagania w zakresie:

1) odpornéci na dziatanie mrozu - oznaczonej stopniem mropoaudici, wedtug Polskiej Normy, w
elementach obiektu namnych na agresywne oddziatywania zararaa albo rozmreaania (usytuowanych
powyzej giebokasci przemarzania gruntu), wynegzm nie mniej ni:

a) F100 - w klasie ekspozycji XF1,

b) F150 - w klasie ekspozycji XF2 lub XF3,

¢) F200 - w klasie ekspozycji XF4,
2) odpornéci na penetragjwody pod adnieniem, mierzosp maksymalg giebokascig penetracji wedtug
Polskiej Normy, nie wiksz niz:



a) 60 mm w klasie ekspozycji XAl,
b) 50 mm w klasie ekspozycji XA2,
¢) 40 mm w klasie ekspozycji XA3, XD3 lub XS3.
§ 164.
1. Do wykonania betonéw, o ktérych mowa w § 168 2sstosuje sicement spetiagy wymagania Polskich
Norm.
2. Przy doborze cementu uwgdhia sé:
1) rodzaj, wymiary i technologiwykonania konstrukciji,
2) warunki wykonania, piegnacji i dojrzewania betonu,
3) agresywné& srodowiska, na ktéredalzie naraona konstrukcja, w tym klasyfikacjrodowiska w
odniesieniu do mdiwosci wystpienia w betonie konstrukcyjnym zagemia destrukcyjpreakcy
mineratéw z wodorotlenkami sodu i potasu w ciecayomvej betonu.
3. Do wykonania betonu spionego w elementach drogowego obiektiyimerskiego stosuje scement CEM
l.
4. Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elemdntaasywnych obiektu drogowego dopuszczga si
stosowanie cementéw o niskim cieple hydratacji ghdnie z PolskNormy.
§ 165.
1. Kruszywo do wykonania betonéw, o ktérych mowg %63 ust. 2, powinno odpowiadarymaganiom
Polskiej Normy dla kruszyw mineralnych.
2. Przy doborze kruszywa najeuwzgkdniac:
1) rodzaj, wymiary i technologiwykonania konstrukgiji,
2) warunki wykonania, piegnacji i dojrzewania betonu,
3) agresywnéxt srodowiska, na ktoredulzie naraona konstrukcja,
4) projektowan trwatas¢ konstrukciji.
3. Uziarnienie kruszywa ustala sloswiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betejo
4. W drogowych obiektach ignierskich naley stosowa kruszywa mineralne niewykazge szkodliwej
reakcji z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie.
§ 166.
1. Dopuszcza sizastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, agddn Polskimi Normami.
2. Przy doborze domieszki lub dodatku bierzgpsid uwag:
1) kompatybilné¢ domieszki lub dodatku z cementem,
2) rodzaj, wymiary i technologiwykonania konstrukcji,
3) warunki wykonania, piegnacji i dojrzewania betonu,
4) agresywngt srodowiska, na ktéredulzie naraona konstrukcja.
§ 167.
1. Skiad mieszanki betonowej ustalasioparciu o recepti sprawdza déowiadczalnie przez wykonanie
wszystkich badaprzewidzianych w Polskiej Normie dla mieszankidmetwej i betonu oraz bafiakreslonych
W rozporzdzeniu.
2. W przypadku zastosowania domieszki napowieicegjvraz z ing domieszl lub z cementem
zawierajcym pozaklinkierowe sktadniki gtbwne naijepotwierdzé ich kompatybilné¢ w betonie
napowietrzonym na podstawie charakterystyki poréwiptrznych, zgodnie z Polskimi Normami.
§ 168.
1. Ochrona betonu, o ktérej mowa w § 161 pkt 3yipoa by przewidziana w szczego6lém w konstrukcjach
obiektow:
1) nowo zbudowanych, gdy ochrona, o ktérej mowg 162 i 163, nie stanowi wystarczeggo
zabezpieczenia przed korgzj
2) poddawanych odbudowie, rozbudowie i przebudogds;
a) powierzchniowe warstwy betonu w wyniku karbomatyji zatracity wtdciwosci ochronne w
stosunku do stali zbrojeniowe;j,



b) gruba¢ otuliny stali zbrojeniowej przy powierzchniach oglych nie spetnia wymagaPolskiej
Normy,
¢) usytuowanegw srodowisku agresywnym i ich konstrukcja nie wykazugewiazah, o ktérych
mowa w § 162 i 163, a stopi@gresywnéci srodowiska wskazuje na potraebchrony.
2. Uznaje i, ze powierzchniowe warstwy betonu nie zatracityetavosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit.
a), ale nagpito znaczne ich obiénie, gdy pH wyeigu wodnego jest nie mniejszezil, z zastrzesniem §
169; przy pH mniejszym 7il0 beton nie ma wéaiwosci ochronnych.
§ 169.
1. W konstrukcjach poddawanych odbudowie, rozbudaoywrzebudowie powinny léyw
przypowierzchniowych warstwach betonu dlkoee wigciwosci ochronne betonu w stosunku do stali
zbrojeniowej z uwagi na zawastochlorkow.
2. Uznaje g, iz beton zachowuje waiwosci, o ktorych mowa w ust. 1, gdy zachowanevartasci okreslone
w tabeli:

Jednostka Graniczna wart&

Rodzaj skaenia . . . .
miary liczbowa wielkaci

Utamek masowy jonoéw Cl w betonie nieskarbonatyzowan

1) konstrukcjizelbetowych % nie wigkszy niz 0,4

2) konstrukcji spgzonych nie wickszy niz 0,2
Utamek masowy jonoéw Cl w betonie skarbonatyzowanym % nie wikszy niz 0,1

§ 170. Podiaze betonowe przewidziane do ochrony powierzchniguejinno mi€ wytrzymaitceé:
1) nasciskanie, okr&lona zgodnie z PolskNormg - nie mniejsz niz:
a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw tragmatai¢ charakterystyczn wynikajgca z
przyjetej klasy wytrzymatéci betonu,
b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanygtzebudowywanych - 25 MPa,
2) na odrywanie:
a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw -migejsz niz 1,5 MPa,
b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanygtzebudowywanych srednig nie mniejsz
niz 1,5 MPa, przy warei minimalnej nie mniejszej ail MPa.
§ 171. Jako ochrona powierzchniowa betonu powinng bgstosowane w szczego6ao
1) impregnacja powierzchni, tj. ngzenie stwardniatego betonu cieczami lub gazanogloijgcymi
zmiarg niektdrych jego cech, np. hydrofoboétp
2) powtoki malarskie o grul§oi (0,1+1,0) mm,
3) powtoki grubowarstwowe o gruba (1+2) mm z cieklych wyrobévrywicznych lub komponentéw
zywicznych,
4) wyprawy o grubgci (1+10) mm z kompozytovrywicznych, mineralnych lub mineralngavicznych o
konsystencji plastycznej,
5) wykfadziny o grubéci wiekszej nz 5 mm - zespalane z chronipkonstrukcj za pomog klejow, kitow
lub zapraw.
§ 172.
Materiaty uywane do ochrony powierzchniowej betonu powinngagtrzéeniem ust. 3 i 4:
1) by¢ dostosowane do stanu pozig jego zawilgocenia i szczeku,
2) stanowd opdr dla dyfuzji dwutlenku ggla (CQ), z zastrzeeniem ust. 5 pkt 1,
3) nie stanowd oporu dla dyfuzji pary wodnej, z zastze@iem ust. 5 pkt 2.
2. Opor dyfuzji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 iywinien wynosi:
1) dla dwutlenku wgla (CQ) - nie mniej nk 50 m oporu dyfuzji stupa powietrza,
2) dla pary wodnej - nie wtej niz 4 m oporu dyfuzji stupa powietrza.
3. Ochrona powierzchniowa betonu powinna:

=



1) zapewnt zamkngcie rys, z zastrzeniem ust. 4 pkt 1, zalsie od ich wielkéci w przedziale temperatur
dodatnich i ujemnych, okélnych w Polskiej Normie jako wartoi ekstremalne zmian temperatury
wywotujace sity wewrtrzne w konstrukciji,

2) spelnig wymagania wytrzymakei na oderwanie od podta okré&lone w tabeli:
Wytrzymatas¢ na odrywanie

Rodzaj powtoki srednia nie minimalna
mniejsza ni (MPa) (MPa)
Powtoki bez zdolngéci pokrywania zarysowe 0,8 0,5
Powtoki z minimalg zdoIndcig pokrywania zarysowa 1,0 0,6
Powtoki z podwyszory zdoIngcia pokrywania zarysowa 13 0.8
a) na powierzchniach nie ohgonych ruchem ’ '
b) na powierzchniach ohgionych ruchem 15 1,0

4. Nie dopuszczaeizastosowania ochrony powierzchniowej, ktéra:
1) zamyka rysy - na powierzchniach elementow zrnagyeh s¢ od spodu elementu konstrukgji,
2) uniemdliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawiengszairysowa oraz obserwacji propagacji rys
istniejgcych.
5. Dopuszcza sizastosowanie ochrony powierzchniowej, ktéra:
1) nie stanowi oporu, o ktorym mowa w ust. 1 pktra powierzchniach nie zarysowanyciubnie
ulegapcych zarysowaniu,
2) stanowi op6r, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 jpaavierzchniach zarysowanychdi ulegajcych
zarysowaniu, pod warunkiem zapewnieniaztiveo sci odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w
szczegOlnéci poprzez niewykonanie powtoki ze wszystkich stetementu.
§ 173. Elementy konstrukcyjne narane na niszece dziatanie wod phyeych, kry oraz na agresywsio
wody powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i gijpatekroju elementéw. Zabezpieczenia powinny
by¢ dobrane w zalaosci od przewidywanej trwakezi elementu konstrukcyjnego. Ratabezpiecaemog
spetnigd w szczegolnéi:
1) przypowierzchniowe warstwy betonu konstrukcjdpér odpowiednio zbrojone,
2) rury obsadowe pali - pozostawione w gruncie,
3) skrzynie stalowe lub formyzyte do wykonania podpdr - pozostawione w konstriukcj
§ 174.W konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanyctzepudowywanych rysy o rozwastwach
przekraczajcych dopuszczalne waéi, okrelone w Polskiej Normie, dulz rysy, ktére nie mogby¢
zabezpieczone za pompachrony powierzchniowej, powinny bylikwidowane poprzez wypetnienie
kompozycj iniekcyjm.

3.
Konstrukcje stalowe
§ 175. Konstrukcje stalowe powinny Byabezpieczone poprzez ochgon
1) konstrukcyja,
2) materiatowo-strukturaiy
3) powierzchniow.
§ 176.
1. W ramach ochrony, o ktérej mowa w § 175 pkidnstrukcje obiektéw mostowych oraz ich elementy:
1) nie powinny mié w szczegOIngci:
a) miejsc trudno dogpnych, nieprzewiewnych - uniemwiajgcych wykonanie powtok ochronnych
oraz naraonych na zbieranie gkurzu, pytéw, wody lub skroplin pary wodnej,
b) rozczlonowanych elementow esgym skratowaniu i matych przekrojach - utrudgigich
wykonanie powtok ochronnych i ich renowacj
c) stref kontaktu z materiatami porowatymi i higtopijnymi,



d) miejsc (punktéw) o nadmiernej koncentracji rapii, zwtaszcza lokalnych,
2) powinny by przewidziane w szczeg0lém:
a) z elementéw o dych gtadkich powierzchniach,zzbrami usztywniajcymi umieszczonymi od
strony wewstrznej, chybaze wzgkdy konstrukcyjne wymagajinaczej,
b) z elementéw bez progow zatrzymumych wod i zanieczyszczenia,
¢) z elementéw zamketlych hermetycznie lub zapewrgaych odprowadzenie skroplin pary wodnej
badZ otwartych, o mato rozwintej powierzchni i wyoksglonych naraach i kravgdziach,
d) z elementéw bez karbéw lub z rogmaniami tagodgcymi ich skutki,
3) powinny mi€ w szczegolngci:
a) szczelne pgtzenia stykowe,
b) naddatki przekrojéw na korazyv stalach trudno rdzewiggych, j&li nie jest przewidywana
powtoka ochronna, przy czym naddatki grétigrzewidziane dla Kalej strony elementu namanej na
wptywy atmosferyczne nie madye:
- wigksze nk 1,5 mm - w atmosferze przemystowej lub w przypadédziatywania chlorkéw,
- wigcksze nk 1 mm - w atmosferze miejskiej i wiejskiej,
¢) zapewnione odlegéoi od powierzchni wod i gruntu, zgodnie z wymagamiakreslonymi w § 33
ust. 1 pkt 3,
4) powinny zapewriw szczegolngci:
a) odptyw zbierajcych sé wod opadowych lub skroplin pary wodnej,
b) dostp do wewntrznych przestrzeni elementéw zamgtgch - j&li ich wymiary pozwol na
poruszanie giobstugi,
¢) ochromr przed gniedzeniem st ptactwa.
2. Szczelne pegtzenia stykowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3d)t. powinny by zapewnione w
szczegolnéci poprzez:
1) zagszczenie nitdéw lulrub,
2) umieszczenigrub trzpieniami od spodadzonych elementéw lub watikowo trzpieniami od gory z
zastosowaniem naktek kotpakowych - w przypadkach specjalnych zalddez¢du Dozoru Technicznego
badz trudndgci konstrukcyjnych,
3) uszczelnienie szczelin glizy elementami,
4) wykonanie cigtych spoin 4czacych elementy na catym obwodzie przylegania,
5) zastosowanie spoin pachwinowych dwustronnygwoirsbrzenych catkowicie przetopionych.
3. Eliminowanie karb6w, o ktérych mowa w ust. X pKit. d), powinno by zapewnione w szczegoléw
poprzez:
1) zaniechanie ztzy naktadkowych,
2) zastosowanie pasowwligaréw z jednolitych blach, z fagodnymi zmianamggkrojéw zgodnymi z
Polslg Normg,
3) zaniechanie spawanych paten usztywnigi srodnikdw z pasami rozgganymi,
4) zastosowanie tagodnej zmiany przekroju w kseaeaokgglen - przy prostopadtych patzeniach
elementow.
4. Odptyw wody, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 &), powinien by zapewniony, z zachowaniem odpowiednio
wymaga okreslonych w § 138, w szczegolém:
1) z przekrojow otwartych od gory - za pora@twordw osrednicy nie mniejszej ni50 mm
zaopatrzonych w rurki odptywowe, przewidzianych éiqach dwigaréw w odsfpach nie wgkszych ni 3
m oraz w najniszych punktach,
2) z dolnych paséwatvigaréw za pomag otworow:
a) w usztywnieniackrodnika na styku z pasem - o0 szeréimie mniejszej ri 50 mm i 0 wysokéci
nie mniejszej i 30 mm,
b) w miejscach przewidywanych zastoisk wodysrednicy nie mniejszej 2i50 mm, zaopatrzonych
w rurki odptywowe,
3) z przekrojow zamketych - za pomagwycie¢ narazy w przeponach i otworéw odptywowych
okreslonych w pkt 2 lit. b) przewidzianych w najsizych punktach.



5. Rurki odptywowe, o ktérych mowa w ust. 4 pkpkt 2 lit. b) i pkt 3, powinny by zakaiczone ukénie i
wystawa nie mniej nz 50 mm poza obrys elementu, w ktorygnosadzone.
6. Dzwigary kratownicowe, niezateie od wymaga okreslonych w ust. 1, powinny méew szczegolngci:
1) w przypadku stosowania elementow o otwartyclelkngach:
a) pasy gorne otwarte od dotu,
b) pasy dolne dwucztonowe z przenkami,
2) w przypadku konstrukcji z jagzadiotem i chodnikami przewidzianymi na zeyptnz dzwigarow:
a) pomost rozdzielony nagzi - oddzielny pod jezdaii chodniki,
b) otwory w pomécie zabezpieczone przed naptywem wody opadowegshnz o wysokéci nie
mniejszej nk 50 mm - dla przenikania elementdwndgara z zachowaniem prgeitow 50 mm, gdy
nie zachodz okoliczndgci okreslone w pkt 2 lit. a).
§ 177. W ramach ochrony, o ktérej mowa w § 175 pkt 2, kansje obiektow mostowych oraz ich elementy:
1) nie powinny zawiekaw szczegoIngxi:
a) materiatlow o bardzo zmicowanych potencjatach elektrochemicznych,
b) zuzli i wirgcen metalicznych bdacych wynikiem proceséw spawalniczych,
2) powinny by przewidziane w szczegolfm:
a) z gatunkow stali o podwrgzonej odpornei na koroz¢, tj. niskostopowych lub ze stali trudno
rdzewiepcej wytej w przypadkach zaniechania powltok malarskicgrubdciach blach i profili
okreslonych w Polskiej Normie, z tyrze stal trudno rdzewigga nie powinna byzastosowana w
pomieszczeniach zamkiych, zagébionych w wodzie lub gruncie orazsnodowisku o silnej
agresywnéci atmosfery,
b) z elementowalczonych za pomacspawania materialami spawalniczymi dostosowanyani d
taczonych gatunkéw stali.
§ 178.
1. W ramach ochrony, o ktérej mowa w § 175 pkid®strukcje stalowe powinny byabezpieczone przed
oddziatywaniemrodowiska niezaleie od ochrony, o ktérej mowa w § 1761 177.
2. Ochrona powierzchniowa by zrealizowana w szczegdlkw jako:
1) powtoki malarskie,
2) powtoki metalizacyjne, przewidziane na elementagposaenia z wyjtkiem elementéw
konstrukcyjnych, z zastrzeniem ust. 4,
3) powtoki metalizacyjno-malarskie,
wykonane na odpowiednio przygotowanym padizgodnie z Polsk Norma, o grubdci i liczbie warstw
pokrycia zalenych od przewidzianego materiatu oraz w dostosowaloi stopnia agresywia srodowiska i
okresu aytkowania obiektu.
3. W przypadku zastosowania stali trudno rdzeyeigih:
1) mazna zaniechapowtok malarskich, jdi spetnione § wymagania okrdone w § 33 ust. 1 pkt 3iw §
176 ust. 1 pkt 3 lit. b),
2) powinny by zastosowane powloki malarskie w przestrzeniachknégtych pozostajcych pod
normalnym c$nieniem atmosferycznym, §éwzgledna wilgotng¢ powietrza jest waksza ni 60%.
4. Powtoki metalizacyjno-malarskie powinnydyyrzewidziane rownig bez wzgédu na planowany okres
trwatosci, w szczeg6Ingi na powierzchniach elementéw adzer dylatacyjnych oraz elementow wypaesaia
pozbawionych dogpu w celu renowacji powtok ochronnych.
5. Grubé¢ powtok metalizacyjnych lub metalizacyjno-malarskita elementach konstrukcyjnych oitegs
Polskie Normy, z tynie grubd¢ powtoki metalizacyjnej nie powinna bynniejsza ni 150 um, przy
zaktadanej trwaléci zabezpieczenia od 10 do 20 lat, oraz 200 uny, paktadanej trwakxi zabezpieczenia
powyzej 20 lat.
§ 179. W konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowychzalenie od odpowiedniej ochrony
przewidzianej dla poszczegdlnych materiatéw, powibg zapewnione odprowadzenie skroplin pary wodnej
wydostajicych sé z betonu i osadzagych sé na pasach elementéw stalowych.



DZIAL VI
WYPOSAZENIE OBIEKTOW IN ZYNIERSKICH

Rozdziat 1
Wymagania ogolne
§ 180. W zaleznosci od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania obigktriierski powinien by wyposaony w
szczegolnéci w:
1) tozyska,
2) zabezpieczenia przerw dylatacyjnych,
3) izolacg wodoszczely, w szczegdélngci pomostdw obiektéw mostowych i powierzchni kookaji
oporowych stykajcych sé z gruntem,
4) nawierzchrg jezdni i chodnikow,
5) krawezniki oddzielajce jezdng od chodnikéw lub torowiskaghZ ograniczajce jezdnie w obiektach
bez chodnikdw,
6) tory tramwajowe i stupy sieci trakcyjnej,
7) urzdzenia odprowadzenia wéd opadowych,
8) balustrady zabezpieczag pieszych i obstggprzed upadkiem z wysokai,
9) bariery przeciwdziatage wyjechaniu pojazdu poza jezghib obiekt hdZz zabezpieczage pojazdy
przed najechaniem na obiekt lub przeszkody stedglmpce s¢ w poblizu jezdni,
10) ostony zabezpieczaje przed porageniem pgdem sieci trakcyjnych,
11) uradzenia ochrony przed hatasem,
12) ostony przeciwdhieniowe,
13) instalacje éwietleniowe,
14) uradzenia wentylacyjne,
15) uradzenia zabezpieczgie dostp do obiektu w celach utrzymaniowych,
16) uradzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw kongtruk
17) piyty przejciowe w strefie paiczenia obiektu z nasypem drogowym,
18) elementy zabezpieczag podpory mostéw przed dziataniem kry, sptaweglugi oraz podpory
wiaduktu przed najechaniem pojazdéw i skutkami vigjemia pojazdéw szynowych,
19) tablice okré&lajace szlakzeglugowy zgodnie z oddpnymi przepisami,
20) spret i srodki ganicze,
21) specjalnie uformowane nisze podporowe nadzenia umaliwiajace podnoszenie ustroju §mego,
22) zabezpieczenia przed dgmm:
a) ptactwa, nietoperzy,
b) oséb postronnych do pomieszzechnicznych, urmzer technicznych oraz przestrzeni
zamkngtych,
23) znaki pomiarowe.
§ 181. Na obiektach inynierskich nie powinny by
1) zainstalowane reklamy i dekoracje, nie stagowielementu plastycznego obiektu lub wypesia,
2) umieszczone na chodnikach maszty fatatupow podtrzymujcych sié trakcyjm - z wyjatkiem linii
balustrady i poza balustrad
§ 182. Nawierzchnie jezdni, chodnikdéw, schoddw, pochylrdmuradzen, umazliwiajacych dosgp do
elementoéw obiektu mostowego, powinnyhyykonane z materiatéw o weiwosciach przeciwpgizgowych.

§ 183. Jezeli przekrdj poprzeczny na obiekcie mostowym nametvi kontynuacii elementow przekroju
poprzecznego drogi, to elementy wypesgia obiektu powinny kiyzabezpieczone za pomokraweznikow lub
barier przed najechaniem przez pojazdy porgseasé po drodze.

§ 184.



1. Dopuszcza siwykonanie pomostowzarowych w prezstach mostéw ruchomych i sktadanych, w celu
zmniejszenia gzaru pomostu i zmniejszenia oddziatywania parcigrwia
2. Pomosty, o ktérych mowa w ust. Llij@rzewidywany jest na nich ruch pieszych lub zbzwierzt
hodowlanych, powinny spetiiavymagania okrdone w § 307 ust. 4.
§ 185.
1. Pomieszczenia techniczne powinny bynieszczone:
1) w specjalnych komorach przewidzianych poza dbiekinzynierskim - dla urgdzen obcych,
2) w przyczotkach, j@i konstrukcja i rozmiary przyczotka pozwgoha to - w szczeg6lsoi na potrzeby
obiektu.
2. Dopuszcza siwykorzystanie przestrzeni pod spocznikami i biegschoddw oraz pochylni w celu budowy
pomieszczeé technicznych, j@i nie stanowi to zagreenia dla bezpiecastwa ruchu pojazdéw i ruchu pieszych.
§ 186. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinnyispetymagania okrdone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadlbudynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 2
tozyska
§ 187.
1. Ustrdj nény lub poszczegodlne elementy konstrukcyjne obiekifagtowych powinny miezapewnione
przekazanie sit w miejscach podparcia, zgodniezgjglym schematem statycznym konstrukcji.
2. Przekazywanie sit, o ktdrym mowa w ust. 1, powi nasfpi¢ w szczegolnéci poprzez bezpoednie
oparcie jednego elementu na drugim lub za panetementow przektadkowych w postaciysk adz
przegubéw konstrukcyjnych ksztattowanych w konstjagh betonowych lubelbetowych, spetniagych
wymagania Polskich Norm.
3. Dopuszcza sibezpdrednie oparcie belek na podporach w przypadku:
1) belek drewnianych #@jowych pojedynczych i zimnych, opartych na drewnianych oczepastiztza
pomoa siodetek lub siodetek z zastrzatami,
2) belek lub ptytzelbetowych o rozgtosci nie wigkszej nz 10 m - jgli dlugos¢ podparcia spetnia
wymagania Polskiej Normy, a elementy podpigrajs zabezpieczone przed skutkami nadmiernej
koncentracji sit na kragdzi elementu podpiergego, z zastrzeniem ust. 4,
3) walcowanych gwigaréw stalowych o rozpiosci nie wikszej niz 18 m - j&li oparte § na oczepach
drewnianych w mostach objazdowych o niewielkimepaniu ruchu i obgzeniu nie przekraczagym
najmniejszego eizaru pojazdu dopuszczonego do ruchu na drogachcaalpth.
4. Wymagania okgtone w ust. 3 pkt 2 nie odnassi¢ do belek prefabrykowanych o rozfmsciach wekszych
niz 10 m - jéli potaczone § poprzez obetonowanie i payzanie odpowiednim zbrojeniem w szczegdhia
poprzecznicami podporowymi, oczepami podpo6r luimeletami konstrukcji.
§ 188.
1. Elementy przektadkowe, o ktérych mowa w § 187 B, w zaleénosci od rozwhzan konstrukcyjnych prgset
i ich sztywndci poprzecznej 41z sztywndci elementéw w przekroju poprzecznym, powinny zaméw
podparcie:
1) punktowo-przechylne,
2) liniowo-przechylne.
2. Elementy przektadkowe powinny:
1) gwarantow&
a) stateczn&@ obiektu,
b) stabilne warunki podparcia,
¢) przenoszenie sit pionowych oraz poziomych - mypadku ograniczenia swobody przesuwu w
okreslonym kierunku,



d) poziome przesugtia punktow podparcia pgget w zalenosci od przygtego kierunku swobody
przesuwu, wywotane zmianami temperatury, skurqeetzania betonu oraz ggeniem i
obcigzeniami,
e) obroty przekrojoéw podporowych,
f) mozliwo$¢ korygowania poziomu podparcia w przypadkach prdgwanych osiadapodtaza lub
wystepowania wpltywéw eksploatacji gorniczej,
2) by¢ odporne w zatenosci od rodzaju zastosowanego materiatu na:
a) wplywy atmosferyczne, a w szczegditimiskie i wysokie temperatury, 0zon, promieniovean
ultrafioletowe,
b) srodki chemiczne itywane do walki z gotoledzioraz smary i benzyny,
C) przyspieszone starzenie materiatow,
3) by zabezpieczone przed:
a) korozj - w szczegoInéri poprzez zapewnienie odptywu wod opadowych zpadtazyskowych i
umieszczenie powgj najwyzszych poziomoéw wod w przypadku mostow,
b) zmiang potozenia elementu lub poszczegdinych jegescesktadowych,
¢) zanieczyszczeniem powierzcBhzgowych i tocznych,
4) miet zapewniony dogp w celu przegldow, konserwacji i wymiany.
3. W przstach wolnopodpartych o rozposci
1) nie wikszej ni 6 m,
2) nie wikszej nz 10 m - pod warunkiem ograniczenia w osi podpanckaerunku podtanym dtugdci
styku do 60 mm,
3) nie wikszej nz 15 m - w tymczasowych obiektach mostowych z belalcowanych opieranych na
drewnianych oczepach, po spetnieniu wyniagkt 2 odnénie do dtugéci styku,
dopuszcza sistosowanie ptaskich tysk stalowych jako elementéw przektadkowych.
§ 189.
1. Podparcie punktowo-przechylne powinné bgstosowane w szczegéioow obiektach:
1) zakrzywionych lub ukanych w planie,
2) prostolgtnych o duym rozstawie taysk lub matej sztywnixi ustrojow nénych na zginanie w kierunku
poprzecznym,
3) o trudnych do okéenia kierunkach przemieszazeobrotow ustrojow nénych,
4) o zr&nicowanych lub niepewnych warunkach posadowiendppo
2. Podparcie liniowo-przechylne dopuszczavsiszczegoingi w obiektach mostowych:
1) ptytowych o prostaknym zarysie w planiedalz lekko zakrzywionych,
2) belkowych o diej sztywndci na zginanie w kierunku poprzecznymadb niewielkim odsgpie fozysk w
kierunku poprzecznym,
3) wspartych na podporach podatnych na zginaniemkku poprzecznym,
4) skanych ptytowych szerokich, okslwnych w § 190 ust. 3 pkt 2.
§ 190.
1. Podparcia, o ktérych mowa w § 189, powinny @limo ¢ swobo@ poziomych przemieszcaav dowolnych
lub okrelonych kierunkach 4dz catkowicie je ogranicay w zaleznosci od funkcji i rozmieszczenia w stosunku
do gtdéwnej osi przemieszaz@biektu.
2. Glowne osie przemieszdze ktorych mowa w ust. 1, zalee od ksztattu i wymiaréw obiektu oraz rodzaju
podpér, powinny przechodzivzdiuz dlugasci obiektu w szczegolrioi:
1) przezsrodek szerokich peset prostoktnych, skénych lub trapezowych,
2) pod jedn z krawedzi wyskiego obiektu lub skrajnymzdiigarem przset dwudwigarowych,
3) po ckciwie taczagcej wewretrzne skrajne punkty podparcia obiektow zakrzywinw planie,
4) przez rozwarte nata skénych ptyt wgskich kydz o durym skosie lub przez jedno z rozwartych rigro
prostopadle do osi podparcia - w przypadkusekoh ptyt szerokich.
3. Przez wymienione w ust. 2 ske przsto ptytowe:



1) wyskie lydz o duzym skosie - rozumie siptyte, w ktorej prosta prostopadta do osi podparcia
wystawiona w rozwartym naza nie przecina przeciwlegtej osi podparcia lub pize p w odlegtdci nie
wickszej nz 3 m od rozwartego naia,
2) szerokie - rozumie gptyte, w ktdrej prosta prostopadta do osi podparciagidéna w pkt 1, przecina
przeciwlegh o podparcia w odlegkei wigkszej nz 3 m od rozwartego nata.
4. Na gtéwnych osiach przemieszagzmwinny by przewidziane, dostosowane do ich kierunkdvyska state
oraz taryska jednokierunkowo-przesuwne, o liczefmi@aleznej od podatnéei podpdr na sity poziome i liczby
przesel, z tymze miejsce umieszczeniadgsk statych uwarunkowane jest aivosciag zabezpieczenia przerw
dylatacyjnych na kacach obiektu.
5. tozyska przewidziane poza gldwosia przemieszczaepowinny zapewrd:
1) identyczne warunki podparcia oraz swoppdzesuwéw we wszystkich kierunkach, z gijem osi
podparcia przechodeych przez tayska state preset prostoktnych, skénych i trapezowych, na ktérych
powinien by zapewniony tylko przesuw w kierunku zgodnym z ligkiem osi podparcia, z zast¢eaiem
ust. 617,
2) w miae mozliwosci obroty we wszystkich kierunkach, zahie od zastosowanego podparcia.
6. Dopuszcza siprzenoszenie sit poziomych dziajeych w poprzek obiektu przezdgska znajdujce s¢ w
sgsiedztwie gtdbwnej osi przemieszdézew przypadku diej koncentracji poziomych sit nadgskach
przewidzianych na gtéwnej osi przemieszcze
7. W obiektach ze sgreniem poprzecznym tyska znajdujce s¢ poza gtdwn osk przemieszcaepowinny
zapewné swobod przemieszczew kierunkach zgodnych z kierunkiem sit gjajacych.
8. Dopuszcza si
1) wykorzystanie podatioi podpoér na sity poziome - do przenoszenia pozingrzemieszczepunktow
podparcia,
2) wykorzystanie luzéw w elementach ogranigeggh przesurcia tozysk w kierunku poprzecznym - do
przenoszenia wydien przeset prostogtnych w tym kierunku, pod warunkiene odlegtéd¢ miedzy
skrajnymi tazyskami na osi podparcia jest mniejsza® m i nie dotyczy to peset ze spyzeniem w
kierunku poprzecznym,
3) state podparcie liniowo-przechylne dla szerolgkténych przset ptytowych - pod warunkiede jego
dtugaé¢ jest mniejsza 1kil0 m, a przeciwlegte mu podparcie liniowe zapevpaeiuzne i poprzeczne
przesungcia piyty.
§ 191.
1. tozyska stalowe styczne:
1) mog, by¢ zastosowane do podparcia¢set o diugéciach nie wgkszych nk 12 m, a wyjtkowo nie
wiekszych nk 18 m, pod warunkiem zapewnienia wspotczynnikaidame wikszego ni 0,1 medzy
ptytami tozyska, z zastrzeeniem ust. 2,
2) powinny mi€ co najmniej jeds z ptyt o cylindrycznej powierzchni styku,
3) w miak potrzeby mog by¢ wyposaone w elementy ograniczge przesuwy w okiéonych kierunkach
i przenoszce sity poziome z pesta na podpory.
2. Niedopuszczalne jest zastosowanigsi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, do podparcizget
zawieszonych w gotych konstrukcjach przegubowych.
§ 192.
1. tazyska stalowe watkowe powinny ndigeden walek drednicy nie mniejszej 7i120 mm i wspétczynnik
tarcia potoczystego nie gkszy niz 0,03.
2. Walki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny:
1) mie¢ w obszarze przekazywania nacisku:
a) gtadla walcowg powierzchng bez rowkéw lub innych ostahigrzekroju,
b) dluga¢ nie mniejsa niz srednica watka,
2) by¢ zaopatrzone w ugglzenia zapewniage wigciwy kierunek toczenia sj z tymze rowki dla
prowadnic lub lin prowadgych powinny by przewidziane poza obszarem przekazywania naciskow,
zastrzeeniem ust. 3.



3. Dopuszcza sizastosowanie watkdw z rowkami dla prowadnic w abbae przekazywania naciskow w
tozyskach o obgizeniach nie wgkszych ni 1000 kN, pod warunkierre poszczeg6ine odcinki watka spetniaj
wymagania okrdone w ust. 2 pkt 1 lit. b).
§ 193.
1. Betonowe lubielbetowe przeguby powinny byvykonane z betonu klasy nie mniejszej 825/30.
2. Beton przegub6w betonowych powinien:
1) by¢ poddany statym nagreniom dociskajcym, wynoszcym nie mniej ni 25% i nie wecej niz 150%
wytrzymaitaici gwarantowanej betonu przy uwedhieniu pracy przegubu w dwu wzajemnie prostopddtyc
kierunkach,
2) przenosi sity poprzeczne nie wksze nk 25% sit pionowych, wyspujacych jednoczénie z sitami
poziomymi (wypadkow sit z obu kierunkow).
3. Beton przegubovelbetowych, przy uwzgtnieniu pracy w dwu wzajemnie prostopadtych kieaatk
1) powinien bra udziat w przenoszeniu nagen normalnychdcznie ze zbrojeniem przegubu,
2) nie powinien mié napezen, analizowanych wedtug metody nagen liniowych w | fazie i okrélonych
w Polskiej Normie:
a) rozcygajacych - wigkszych ni obliczeniowe, zapewnigge 95% pewngi niepojawienia si
zarysowania,
b) sciskapcych - wikszych od wytrzymakei obliczeniowej n&ciskanie,
c) scinajacych - wikszych od wytrzymali obliczeniowej n&cinanie, przy jednoczesnym
wymaganiu, aby wypadkowa sit poziomych nie bylaksza nk 25% najmniejszej pionowej sity
sciskapcej, wystpujacej w przegubiegcznie z wypadkow sit poziomych.
§ 194.
1. tozyska elastomerowe powinny:
1) by¢ wzmocnione stalowymi wktadkami, z zachowaniem wgataPolskiej Normy,
2) zapewnié poziome przemieszczenia i obroty elementéw podpiah, przy dopuszczalnymdie
odksztatcenia postaciowegogg= 0,7 dobranych gruloi warstw elastomeru, z zastrzemiem § 196 ust.
2,
3) miet powierzchng gwarantujca przy obcizeniu osiowym nagpgenia dociskowe:
a) dla powierzchni taysk nie wikszych ni 1200 cm - nie mniejsze i3 MPa,
b) dla powierzchni taysk wieckszych nk 1200 crd - nie mniejsze 15 MPa.
2. Przy naciskach mniejszychzmkreslono w ust. 1 pkt 3, tayska powinny by wyposaone w elementy
kotwigce, przy czym pod tyskami nie dopuszczacshapezen rozchgajacych od obejzen przekazanych przez
tozysko na podpax.
§ 195.
1. tazyska, o ktorych mowa w § 194, powinnydymieszczone:
1) krétszym wymiarem w miamozliwosci réwnolegle do ptaszczyzny napkiszych obrotow przekrojéw
podporowych,
2) w jednym rzdzie na podporze, poprzecznie do gidwnej osi presnezé, z mazliwoscig skupienia
kilku obok siebie, pod warunkiepe wykazuj identyczne wiéciwosci, z zastrzeeniem ust. 2,
3) w ptaszczynie poziomej, z zastosowaniem ewentualnych podldulepodktadek wyréwnawczych, - w
przypadku podparcia pochylych ptaszczyzn, przy ceygici odksztatcalne toysk nie mog by¢
obetonowane.
2. Dopuszcza siumieszczenie na jednej podporze dwoctyst usytuowanych w jednej linii wzdiudtugasci
obiektu, j&li odlegtas¢ miedzy nimi jest nie mniejszan m.
§ 196.
1. Dopuszcza siustawienie prgset obiektéw wydcznie na tayskach elastomerowych, bez zastosowania
tozysk statych.
2. W przypadku gdy odksztatcakidozysk nie spetnia wymagao ktérych mowa w § 194 ust. 1 pkt 2,
tozyska powinny b¥ zaopatrzone w ugelzeniaslizgowe, zapewniajce przemieszczenia w oktenych
kierunkach, regulowanych odpowiednimi prowadnicami.



§ 197.
1. tozyska czaszowe i garnkowe, z zastergem ust. 2, powinny:
1) by¢ zastosowane do przenoszenia naciskow nie mnigjsay@000 kN,
2) przekazywé obcigzenia pionowe cgtpowierzchmi, z jednoczesnym zagwarantowaniem
wielokierunkowych obrotéw konstrukcji w punktachdparcia,
3) byt wyposaone w oddzielne powierzchnie do przenoszenia pesroré liniowych i katowych,
4) przekazywé sity poziome z pomigiciem powierzchni przenosgzych naciski pionowe,
5) zapewnt mate opory tarcia przy przemieszczeniach liniowykftowych poprzez zastosowanie w
szczegOlnéci odpowiednio:
a) wktadek z politetrafluoroetylenu (PTFE) o wsmdteniku tarcia nie wikszym ni 0,03 - przy
napezeniach dociskagych nie mniejszych ni30 MPa,
b) blachslizgowych z wysokostopowych stali austenitycznyothoopowatéci powierzchni
spetniajcej wymagania Polskich Norm,
¢) chromowanych zakrzywionych powierzcllizgowych o chropowatei powierzchni spetniagej
wymagania Polskich Norm.
2. tazyska, o ktérych mowa w ust. 1, nie powinny prze&osi
1) obrotéw wekszych nk 0,01 rad,
2) sit poziomych wgkszych nk 10% wielkdci naciskéw pionowych.
§ 198. Wkiadki z politetrafluoroetylenu powinny bysadzone e#cia swej grubéci w zagtbieniach
stalowych elementow i powinny byvyposaone w kieszenie smarownicze, wypetnione smaremmgjgdym
wymagania Polskiej Normy.

§ 199.
1. tazyska czaszowe przewidziane do przenoszenia sibpozih powinny by wyposaone w odpowiednie
urzagdzenia ograniczage przesuw, uformowane ¢dizy gorr i dolng ptyts tozyska z pomingciem czaszy, z
zastrzeeniem ust. 2.
2. Urzdzenia ograniczage przesuw, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny tak skonstruowane, aby nie
ograniczaty obrotow toyska i nie powodowaty jego zaklinowania.
§ 200.
1. tozyska garnkowe powinny w szczeg&nb
1) miet czg$¢ garnkowy tozyska z poduszkelastomerow:.
a) w tazyskach przesuwnych - w dolnej lub gérnej icksct,
b) w tozyskach statych - w goérnej ich gzi,
2) byt wyposaone w:
a) element dociskagy poduszk elastomerow na jej styku z przykrywgarnka i zabezpieczay ja
przed wyc$nigciem, z zastrzesniem ust. 3,
b) dodatkowe plytyilizgowe na pokrywie garnka, z odpowiednimi prowaamni w przypadku
ukierunkowania przesuwu, z zastregiem ust. 2,
¢) uszczelnienia zapobiegag przenikaniu wilgoci do garnka.
2. Prowadnice phdlizgowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. bpyeinny przenié¢ na pokryve garnka
sity poziome dziatajce na taysko; sity te powinny b§ przekazane ngcianki garnka poprzez bezgedni
docisk, bez oddziatywania na poduszfastomerow.
3. Osadzenie pokrywy w garnku nie powinno ograadiabrotow tazyska i nie powinno powodow3gego
zaklinowania.
§ 201. Poszczegoblne elementyzsk stalowych powinny kiyzabezpieczone odpowiednio przed kogowj
szczegOInéci za pomog:
1) powtok metalizacyjnych lub powtok specjalnie atdzonych na powierzchniach kontaktowychyigk,
2) materiatéw nierdzewnych przewidzianych na pomghnie kontaktowe,
3) zabezpieczeantykorozyjnych identycznych, jakie przewidziana kionstrukcji stalowej przylegggej
do tazyska,



4) smarow o wiéciwosciach antykorozyjnych na powierzchniach kontaktolvyc
§ 202.tozyska, w zalenosci od rodzaju i wielkéci, powinny mi€ w szczegolngci:
1) elementy zabezpiecaap powierzchniglizgowe i toczne przed zanieczyszczeniem,
2) wskaniki przesuwu tayska - przy przemieszczeniach poszczegdlnyekeciozysk wigkszych nk 20
mm,
3) elementy stabilizygpe wzajemne pol@nie czsci tozyska w czasie transportu i moatg
4) uchwyty - usuwane po zmontowaniuyska.
§ 203.
1. tazyska, na ktore dziatajsity rozchagajace stale lub chwilowo, powinny bywvyposaone w uradzenia
kotwigce i zabezpieczage prag tozyska.
2. Dopuszcza sizastosowanie sgrenia w tazyskach betonowychzelbetowych w przypadku dziatania
matych sitsciskapcych lub wysgpowania napszen rozcagajacych w betonie przegubu nie speta@jch
wymaga okreslonych w § 193 ust. 3 pkt 2 lit. a).
§ 204.
1. Dopuszcza siumieszczenie fysk na warstwie podlewki z zaprawy niskoskurczowgyubdci (2+3) cm i
tymczasowe podparcie za pomddindw stalowych, ktére powinny Byusunéte po osignieciu przez
podlewlke wymaganej wytrzymatei. Wytrzymaita¢ podlewki powinna bé nie mniejsza i wartas¢ docisku
okreslona na podstawie Polskiej Normy przy dziataniuiebeh miejscowych, lecz nie mniejszazr80 MPa.
2. Grubsze warstwy wyrdwnawczez mkrelono w ust. 1, powinny kiyprzewidziane z betonu odpowiednio
zbrojonego.
§ 205.tozyska state powinny lyumieszczone w szczegokui
1) wérodkowej czsci obiektu w ustrojach ggtych - gdy zachodzi potrzeba ograniczenia rozveapczerw
dylatacyjnych,
2) na podporach o niegtinej sztywnéci - w celu zapewnienia stabilnych punktéw podparci
3) na podporach usytuowanych podejiumieszczonym kicem przsta - w obiektach o dym
pochyleniu podtanym.
§ 206.
1. tazyska obiektdw mostowych na terenach garniczych powzagwarantowaswobod przesurngc i
obrotow przset wzgbdem podpér zaréwno w plaszézye poziomej, jak i pionowej obiektu, przy czym
poziome przemieszczenia pset wzgédem podpér muszuwzgkdniat przesungcia i obroty podpér i prset.
2. Swoboda obrotéw i przesgfj o ktérej mowa w ust. 1, powinnadglostosowana do konstrukcji obiektu i
charakteru eksploatacji gérniczej:
1) dla obiektu krzgujacego s¢ z przeszkod pod ktem prostym i w przypadku diugiego frontu
eksploatacji gorniczej prostopadtego do osi paoihj obiektu - powinny byzapewnione przesumia
podiuzne przsta wzgtdem jednej z podpdr,
2) dla obiektu w skosie lub w przypadku gdy limarftu eksploatacji gorniczej przebiega ke w
stosunku do osi lub linii podpér - powinnydyapewnione obroty pesta w ptaszczinie poziomej, z
zastrzeeniem ust. 3, oraz swoboda przegtma obu podporach poprzez zastosowanie:
a) jednego toyska nieprzesuwnego uzupetnionegaykkiem przesuwnym dzialggym w kierunku
zgodnym z gléwa osi przemieszczeobiektu,
b) tozysk przesuwnych we wszystkich kierunkach lub w dvaajemnie prostopadtych - dlazgsk
poza gtéwn osh przemieszcze
3. tozyska, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, powinny zapéwnozliwosé obrotu przsta wzgedem ich
dolnych piyt.
4. Dopuszcza sioparcie przsta dwudwigarowego na czterechagskach przesuwnych we wszystkich
kierunkach, pod warunkiem zastosowania dodatkov@geska spetniajcego funkcs czopa skgtu i
przenosgcego si¢ hamowania.
5. Wymiary piyt tazysk powinny by odpowiednio zwikszone o przewidywane przemieszczeniggek
wywotane eksploatagjgérnicz.



6. Dopuszcza siprzy zastosowaniu kysk elastomerowych stopniowe podnoszeniegazw miae
przesuwania gilinii frontu eksploatacji gérniczej - w celu likdacji przemieszczetozysk i dostosowania ich
do przemieszczeprzsta.

Rozdziat 3
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

§ 207.
1. Przerwy dylatacyjne obiektéw mostowych powitnyy zabezpieczone w szczeg&nbza pomog:

1) uradzenr dylatacyjnych - zamocowanych w konstrukcji obiektastowego,

2) bitumicznych przykr§ dylatacyjnych - ksztattowanych w nawierzchni jezdrezastrzeeniem ust. 2.
2. Nie wymagaj zabezpiecze o ktdrych mowa w ust. 1, przerwy dylatacyjne wyine jako szczeliny w
nawierzchni jezdni i jej podbudowie nadgach obiektu mostowego $jewystepuja tylko obroty przekrojow
podporowych prgsta lub przesugtia g nie wicksze nk 5 mm, pod warunkiem wypetnienia tych szczelin
elastyczn mag zalewows z zachowaniem wymagaolskiej Normy.
3. Przez przeswgtgia, o ktérych mowa w ust. 2, rozumie shugasci poziomych odcinkéw, wzdiuktérych
przemieszczajsie lezace naprzeciw siebie punkty szczeliny nawierzchhigwzerwy dylatacyjnej.
4. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinncezay’:

1) szczelné& polgczenia,

2) rébwna¢ nawierzchni,

3) swobod odksztalcé ustroju nénego obiektu,

4) zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w ebie nawierzchni i dylataciji,

5) swobo@ poziomych przemieszcaedylatowanych kragznikow i odpowiedri ostore szczelin w

obrebie chodnikdw.
5. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinné tugprzerwane na catej szerékbpomostu w olgbie
jezdni, paséw awaryjnych, opasek, utwardzonych popochodnikdw.
6. Na torach tramwajowych przewidzianych na péei@obiektu mostowego, gdy przestoia przerwy
dylatacyjnej § wicksze nk 20 mm, powinny b§ zastosowane przygdy wyrownawcze.
§ 208.
1. Przykrycia dylatacyjne, o ktérych mowa w § 26¥. 1 pkt 2, mogby¢ zastosowane w obiektach
mostowych betonowych, stalowych i zespolonych, énkth:

1) wysepuje nawierzchnia bitumiczna lub betonowa o géebnie mniejszej rii 6 cm i nie wgkszej ni 15

cm,

2) przesuricia przerwy dylatacyjnejagsnie wieksze nk 25 mm,

3) istnieje maliwo$¢ uksztattowania nawierzchni jezdni na calej szegokpomostu,

4) istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni j@zdobu stron szczeliny dylatacyjnej.
2. Przykrycie dylatacyjne powinno:

1) by¢ przewidziane w korycie wyeiym w nawierzchni jezdni i chodnikéw,

2) miet szerokd¢ mierzory w kierunku przesugcia zdylatowanej kragdzi przsta - nie mniejsgniz 0,45

m i nie wicksz niz 0,8 m,

3) mied struktue wielowarstwowg - o grubdci warstw nie wgkszej niz 3 cm,

4) zabezpieczyszczelig przed przenikaniem masy zalewowej,

5) umaliwi ¢ przemieszczaniegsmasy zalewowej po elemencie zabezpiegzen szczelin.
§ 209.
1. Przerwy dylatacyjne o przeseciach wikszych nk 25 mm powinny b§ zabezpieczone wodoszczelnymi
urzagdzeniami dylatacyjnymi, zamocowanymi w konstrukadiektu mostowego.
2. Urzdzenia dylatacyjne, o ktérych mowa w ust. 1, powinn

1) przebiegaw sposob ciglty na calej szerokmi pomostu, w szczeg6ldo na wysokéci:

a) wierzchniej warstwy nawierzchni w @bie jezdni oraz pod chodnikami,



b) wierzchnich warstw nawierzchni jezdni i chodnik@ zatamaniem linii uegdzenia dylatacyjnego
miedzy jezdnj a chodnikiem w olgbie kraveznikow, z zastrzeeniem ust. 3,
2) by¢ zamocowane za pompérub lub kotwi we wikach wycetych w nawierzchni lub uformowanych w
konstrukcji obiektu, zapewnigych przenoszenie sit od dynamicznych oddziatywét pojazdéw,
3) mie¢ odpowiednio uksztattowane kramniki stanowice integralg czes¢ urzadzenia.
3. Kat zalamania urmlzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b), poiwmzapewni swobo@ odksztalcé
elementow uszczelniggych i nie powodowaich uszkodzenia.
8§ 210. Urzadzenie dylatacyjne, o ktérym mowa w § 209 ust. Ipkt. a), powinno by uzupetnione w pamie
chodnikéw dodatkowkonstrukcy, dostosowasndo wierzchu nawierzchni chodnika oraz do funkcfgdzenia
dylatacyjnego.

§ 211. Przed zabezpieczeniami przerw dylatacyjnych, oykfdmowa w § 207 ust. 1, powinnydy
przewidziane poprzeczne dreraumieszczone od strony wody naptyyeaj po izolacji wodoszczelne;.

§ 212.
1. Przerwy dylatacyjne tuneli, konstrukcji oporakyoraz przepustéw powinny dygabezpieczone w
szczegOlnéci za pomog:
1) elastycznych materiatow z tworzyw sztucznychostpci:
a) profilowanych tém - zamocowanych wewtrz dylatowanych elementéw konstrukcji lub przy ich
powierzchniach od strony materiatlu zasypowego,
b) profilowanych wkitadek - zamocowanych w szczalmdylatowanych elementéw konstrukcji, z
tym ze wkiadki na zewgtrznych ptaszczyznach powinny ostésizczelir,
¢) tasm - przyklejonych na zdylatowanych elementach kasiji od strony materiatu zasypowego,
2) materiatow uszczelniggych stykisrubowych zhczy elementéw konstrukcji.
2. Materiaty auywane do zabezpieczeo ktérych mowa w ust. 1, powinny:
1) zapewnia szczelné¢ polczen,
2) zapewniéa zdolna¢ do przenoszenia odksztatckgczonych elementéw konstrukcji w przedziale
temperatur (-30+60)°C,
3) by¢ odporne, w zalenosci od zastosowania, na dziatanie wod gruntowyadt lwvéd ptyrycych,
4) umaliwia¢ wykonanie szczelnych pmizer poszczegdlnych odcinkéw materiatu,
5) by¢ niewraliwe na kontakt z materiatem zabezpieczanych elédneRonstrukcji oraz z materiatem
zasypowym.
3. Elementy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 liti &), zainstalowane na zewtrznych powierzchniach
elementow konstrukcji powinny byabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniemkai¢rbudowy.

Rozdziat 4
Izolacje wodoszczelne pomostow obiektdw mostowych
§ 213.
1. Pomosty obiektéw mostowych powinnytsabezpieczone przed oddziatywaniem wéd opadowych i
zawartych w niclrodkéw chemicznych, przenikgych przez nieszczeléa w nawierzchni.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, powibyozapewnione w szczegoléw poprzez:
1) zastosowanie szczelnych, trwatych, gladkicldhjitych izolacji wodoszczelnych, zwanych dalej
"izolacjami", na catej szerokoi pomostu, ktéry nie powinien nd@dcinkdéw o pochyleniu wkszym ni
45°, z zastrzaeeniem ust. 3,
2) zastosowanie pochyleie mniejszych i pochylenia nawierzchni okilene w § 99-103,
3) zastosowanie dremautatwiagcych sptyw wody - w przypadku braku odpowiednicleipden na
izolowanych ptaszczyznach lub w przypadkuyth ods¢péw miedzy wpustami,
4) uszczelnienie stykdw technologicznych nawierzohaz stykdw nawierzchni w szczegéénoz
kraweznikami, wpustami odwadniggymi, urzdzeniami dylatacyjnymi, studzienkami kontrolnymi.



3. Dopuszcza siw obiektach odbudowywanych, rozbudowywanych i prtowywanych, w ktérych
konstrukcja chodnika uformowana jest wzdkuawgznika jako podwyszenie ptyty pomostu, zastosowanie
izolacji tylko w obebie jezdni, pod warunkiem:
1) wprowadzenia izolacji pod kraanik i w specjalnie przygotowane veffienie w pionowegciance
podwyzszenia ptyty pomostu za krasnikiem,
2) wykonania izolacji na chodniku - z odpowiednimykryciem lub zabezpieczeniem szczelinydaly
podwyzszeniem piyty a kraggnikiem.
§ 214.
1. Izolacje na pomostach mplgy¢ wykonane z materiatow bitumicznych oraz z tworzatucznych lub
kombinacji materiatow bitumicznych i tworzyw sztugzh.
2. lIzolacje, o ktérych mowa w ust. 1, powinny:
1) by¢ nieprzepuszczalne dla wody, pary wodnej i gazéaz @dporne na dziatanie substancji chemicznych
zwigzanych z eksploatagj utrzymaniem drég,
2) miet gruba¢ nie mniejsz niz 5 mm przy arkuszowych oraz nie mnigjsiz 2 mm przy powtokowych,
3) miet gtadlky powierzchng utatwiapca sptyw wody,
4) zawieré catkowicie wtopiog w lepiszcze izolacji osnaywvzmacniajcy - jesli wzmocnienie jest
przewidziane,
5) sklad& si¢ z materiatéw o zblionych wspdtczynnikach rozszerzasnocieplnej i by dostosowane do
materialu pomostu,
6) przenosi réznice temperatur nawierzchni i pomostu,
7) by¢ elastyczne w przedziale temperatur (-30+60)°@iulegé deformacjom,
8) mi& dobuy przyczepnét do podida oraz gwarantowadobre pajczenie z warstwochronn lub z
nawierzchni; wytrzymald¢ na oderwanie izolacji, badana metdgull-off'(bez warstwy sczepne)):
a) od poditaa betonowego, w przypadku izolacji:
— zzywic syntetycznych, natryskiwanych lub ukladanyetznie -nie mae byt mniejsza ni 1,5 MPa,
— na bazie cementowo-polimerowej, natryskiwanythutadanychgcznie - nie mee by mniejsza
niz 1,5 MPa,
— arkuszowych, oki&bona w temperaturze otoczenia od 18 do 22°C - migerby¢ mniejsza ni 0,4
MPa, - arkuszowych, okéna w temperaturze otoczenia od 6 do 10°C - nigentig¢ mniejsza ni
0,7 MPa,
b) od podiga stalowego, w tym tak ocynkowanego lub metalizowanego, w przypadkiaizok
zywic syntetycznych, natryskiwanych lub ukladanyetznie - nie mée by mniejsza ni 2,0 MPa,
9) zapewnié stabilnég¢ nawierzchni i przenoszenie olén z nawierzchni na pomost,
10) by odporne w trakcie uktadania warstw ochronnychvatostw wizacych nawierzchni na
uszkodzenia mechaniczne i tempergatur
a) mieszanek bitumicznych zggczanych mechanicznie (watowanych) - nie mnigpgz 160°C,
b) asfaltow lanych, gdy materiaty izolacyjne niejgrgpecjalnych zabezpieazprzewidzianych przez
producentow - nie mniejgaiz 200°C, z zastrzeniem § 220.
§ 215. (uchylony).

§ 216. Pomosty drewniane, w zaleosci od rodzaju nawierzchni, powinny byabezpieczone przed
przenikaniem wody opadowej w szczegdlriza pomog:
1) nawierzchni bitumicznych - uktadanych na pokfadzbali,

2) powtok arkuszowych - w celu oddzielenia poszéiegrh poktadéw dwuwarstwowej nawierzchni
drewnianej,

3) materiatéw nieprzepuszczalnych - w celu oddmielevarstwy tlucznia od dyliny pomostu.
§ 217. (uchylony)

§ 218. (uchylony).

§ 2109.



1. Izolacje pomostdéw powinny byabezpieczone warsfvochrona przed mechanicznym uszkodzeniem i
wysoky temperatur zwigzam z ukltadaniem i zaggzczaniem mieszanki nawierzchni, z zastengem § 220.
2. Warstwa ochronna, o ktérej mowa w ust. 1, poaihy dostosowana do rodzaju nawierzchni i sposobu jej
uktadania. Powinno sidazy¢ do zastosowania na izolacjach jednowarstwowyclstwanchronnych z asfaltu
lanego modyfikowanego.
3. Warstwy ochronne, o ktérych mowa w ust. 1, powi
1) by¢ odporne na dziatanie substancji chemicznychyzaviych z eksploatagj utrzymaniem drog,
2) sklad& si¢c z elementdéw o zblbnych wspotczynnikach rozszerzadonocieplnej do wspotczynnikéw
rozszerzaln€xi cieplnej izolacji i nawierzchni,
3) gwarantowé dobre padczenie z izolag i nawierzchri oraz mi€ wytrzymatac¢ na odrywanie od
izolacji nie mniejsz niz przewidziano dla warstw izolacyjnych od pato
4) by¢ odporne na wysokie temperatury i uszkodzenia nmachae przy uktadaniu warstw nawierzchni,
5) spetni@ tacznie z izolaci wymagania okrdone w 8 214 ust. 2 pkt 7 9.
4. Warstwa ochronna, spetrjaa cechy, o ktérych mowa w ust. 3, imagednoczénie stanowt dolrg warstve
nawierzchni.
§ 220.W celu zapewnienia pgézenia izolacji powtokowej natryskiwanej z wargtmawierzchni powinna kiy
przewidziana warstwa ochronna z asfaltu lanegonpégaturze w trakcie uktadania na izolacji nie rjaziej niz
220°C.

§ 221.Jako uszczelnienia stykdw, o ktdrych mowa w 8 24t3 21 pkt 4, powinny byzastosowane w
szczegOInéci:

1) samoprzylepne ¢my z mieszanek asfaltowokauczukowych lub podobriggw, topliwe pod wptywem

temperatury uktadanych warstw nawierzchni,

2) masy zalewowe wprowadzone w szczeliny wykonamezpwycicie odpowiednimi maszynami.
§ 222.1zolacja pomostu przy wpustach, w celu utatwiemywu wody, powinna b§wprowadzona na
kotnierze dolnych elementéw wpustéw, umieszczomyahizej poziomu wierzchu ptyty pomostu, a warstwa
ochronna wokot wpustdéw powinna byasgpiona warstw filtracyjna o szerokéci nie mniejszej ri 10 cm,
przewidziam z gryséw jednofrakcjowych (8+16) mm, otoczonychigmzych z zywicy spetniajca wymagania
okreslone w § 223 ust. 3.

§ 223.
1. Drenae, o ktérych mowa w 8 213 ust. 2 pkt 3, rmdy¢ wykonane w szczego6lia jako:
1) koryta uformowane lub wygtie w warstwie ochronnej izolacji lub w warstwiegwicej nawierzchni, o
szerokdci nie mniejszej i 15 cm i wysokéci nie mniejszej rii 4 cm - wypetnione warstwfiltracyjna
przewidziam z grysu jednofrakcjowego (8+16) mm ze skal magnmawptoczonego kompozycy zywicy
spehiajca wymagania okrdone w ust. 3,
2) paski o szerokmi nie mniejszej i 3 cm z podwdjnie ztmonej geowtdkniny filtracyjnej, ulimne na
warstwie izolacji i obtaone warstw filtracyjng przewidziag z grysu bazaltowego jednofrakcjowego (4+6)
mm otoczonego kompozycy zywicy spetniajca wymagania okrdone w ust. 3 - szeroké warstwy
filtracyjnej nie mniejsza ti7 cm, a grub@ nie mniejsza i 15 mm.
2. Drenae, o ktérych mowa w ust. 1, powinnydy
1) umieszczone:
a) wzdhs osi jezdni w osiach odwodnienia, o ktérych mow8 %36 ust. 2-4,
b) przed zabezpieczeniami przerw dylatacyjnych,
¢) w miejscach przewidywanych zastoisk wody sphyej po izolaciji,
2) wyposaone w gczki odwadniajce osadzone w ptycie pomostu i rozmieszczone wepias(3+5) m.
3. llos¢ kompozycjizywicy w warstwie filtracyjnej powinna zapewiylko catkowite otoczenie ziaren
kruszywa bez wypetnienia pusteketizy ziarnami.
4. Warstwy filtracyjne, o ktorych mowa w ust. Wig§ 222, oraz warstwa, o ktérej mowa w § 232 ugtkt12,
powinny by zabezpieczone przed zamuleniem w przypadku przéavidgo kontaktu z betonem cementowym.
Zabezpieczenie nie byt wykonane w szczeg6ldc za pomoe:



1) geowtokniny filtracyjnej,
2) zaprawy cementowopiaskowej,
3) odpowiedniej konsystencji betonu - co najmniggridoplastycznej.

Rozdziat 5
Nawierzchnia obiektu mostowego

§ 224.
1. Rodzaj nawierzchni powinien bgdostosowany do intensyw§wm i charakteru ruchu pojazdéw oraz
sztywngci pomostu.
2. Nawierzchnia na obiekcie powinna zapewakie same warunki ruchu, jak na dojazdach dokbbie
§ 225. Nawierzchnia obiektu mostowego powinna:

1) rozkltad@ obchzenia na pomost,

2) thumi¢ efekty dynamiczne obgien ruchomych,

3) miet dobr przyczepnéé do podiaa, przejmowa odksztatcenia ptyty pomostu wywotane zmianami

temperatury w przedziale (-30+70)°C oraz dziatan@ohzen i mie¢ wytrzymaic¢ na odrywanie nie

mniejsz niz wytrzymaia¢ warstw izolacji na odrywanie okilena w rozporzdzeniu,

4) by¢ rowna, szorstka,

5) by¢ odporna ndcieranie, wplywy reologiczne i powstawanie kolein,

6) by¢ niewrazliwa na niskie i wysokie temperatury.
§ 226.
1. Nawierzchnia jezdni drogowych obiektéw mosgolwpowinna by szczelna, a w przypadku nawierzchni
asfaltowej powinna sktadasie co najmniej z dwéch warstw.
2. Nawierzchnia w olgbie paséw awaryjnych, opasek i utwardzonych pobgcyinna by identyczna jak w
pasie jezdni.
§ 227. Nawierzchnie, o ktorych mowa w § 226, a w szczegi@linz asfaltu lanego modyfikowanego, betonu
asfaltowego lub mastyksu modyfikowanego, powinn§ Wwykonane z mieszanek mineralnobitumicznych
odpornych na odksztatcenia trwate, o strukturzekzagtej dla warstwicieralnych z betonu asfaltowego.

§ 228. Nawierzchnia chodnikéw powinna bprzewidziana jako jednowarstwowa, z wiigem przypadkow,
gdy pomost w olgbie chodnikéw nie jest zabezpieczony izadaspdoszczela lub kiedy nawierzchnia stanowi
warstwe izolacyjm chodnika.

Rozdziat 6
Kraw ezniki
§ 229.
1. Jezdnia obiektu #ynierskiego powinna lyograniczona kragznikami lub znakami poziomymi
przewidzianymi na nawierzchni jezdni.
2. Torowisko tramwajowe obiektuzynierskiego powinno kiograniczone kragznikami, jesli stanowi ono
wydzielory czé¢ jezdni i po kadej jego stronie znajdajsic co najmniej dwa pasy ruchu.
§ 230.
1. Na obiektach mostowych powinnydyyrzewidziane kragzniki wykonane z materiatow:
1) nieodksztatcalnych w przedziale temperatur 6{200)°C,
2) o wytrzymatdci nasciskanie - nie mniejszej hid0 MPa,
3) odpornych nécieranie - dgcieralndgci na tarczy Boehmego nie giszej nz 2,5 mm,
4) odpornych na dziatanie mrozu i na penetragydy pod ddnieniem - wedtug kryteridw jak dla betonu,
okreslonych w § 163 ust. 3.
Dopuszcza sizastosowanie krayinikdw wykonanych z wyrobow stalowych, pod warunkigennie stanovei
one elementéw rfmych konstrukcji.



2. Kraweznik moze by przewidziany jako obrze zelbetowych piyt chodnika, przy czym beton tych piyy
beton czsci krawgznikowej powinien spetniawymagania okrdone w ust. 1 i b§ zabezpieczony przed
skutkami dziatania chlorkow.
§ 231.
1. Kraweznik powinien wystawéaponad poziom nawierzchni jezdni:

1) jesli miedzy jezdni a chodnikiem dla pieszych lub obstugdb $ciezka rowerows:

a) nie ma bariery - nie mniej;n0,14 m i nie wgcej niz 0,18 m,
b) jest bariera - nie mniejiD,08 m i nie wgcej niz 0,14 m,

2) jesli umieszczony jest przy barierze zamocowanej majslobiektu - nie mniej 1i0,14 m i nie wjcej

niz 0,18 m.
2. Gorna krawdz kraweznikow powinna by dostosowana do pochylenia niwelety jezdni.
3. Kraweznik powinien mi€ scigcie od strony jezdni, powsj poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie
wigkszym ni 2,5 : 1 i nie mniejszym ni4 :1.
§ 232.
1. Krawezniki, z wyjatkiem kraweznikéw, o ktérych mowa w § 230 ust. 2, powinnylmsadzone w
szczegolnéci na:

1) zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowy@astrzeeniem ust. 2,

2) warstwie wykonanej z grysu jednofrakcjowego (¥rfin ze skal magmowych, otoczonego kompagycj

Z zywicy spetniajca wymagania okrdone w § 223 ust. 3,
wykonanych na warstwie izolacji dodatkowo wzmocejon pamie krawznika, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Osadzenie kraynikOw na zaprawie, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1pvaga wykonania drena za
kraweznikami od strony chodnika i odprowadzenia z niegalyvza pomog ssczkow lub przepuszczenia jej
przez otwory uformowane w zaprawie pod keamikami - w celu odprowadzenia do wpustéw labzkow
drenau podhznego, o ktérym mowa w § 223 ust. 2 pkt 1 lit. a).
3. Wzmocnienie izolacji, o ktérym mowa w ust. Iogg stanowé w szczegdlnéci przyklejone téamy ze stali
nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolaciji.
§ 233. Krawezniki w miejscach poprzecznych dylatacji ustrojémego obiektow mostowych powinny by
przerwane, a przerwy zabezpieczone.

Rozdziat 7
Torowisko tramwajowe
§ 234. Torowisko tramwajowe powinno Byimieszczone na wydzielonym obiekcie lub wydziejamzesci
przekroju poprzecznego. Dopuszczawbudowanie torowiska w jezdndrogows, jesli szeroka¢ obiektu nie
pozwala na inne rozwizania. Torowisko tramwajowe powinno spetnvaymagania okrdone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 235. Pohczenie torowiska tramwajowego z obiektem powinno:
1) zapewnt trwale przenoszenie pionowych i poziomych oddziay kot tramwaju poprzez szgma
konstrukcg pomostu, z mdiwie najwickszym wyttumieniem wptywow dynamicznych,
2) umazliwi ¢ wykonanie izolacji na catej szeralad pomostu i odprowadzenie z niej wod opadowych,
3) zapewni mazliwos¢ rektyfikacji potazenia szyn w planie i profilu.

§ 236.

1. Szyny tramwajowe powinny byrzymocowane w szczegoku:
1) do podktadéw umieszczonych na warstwie ttucanspecjalnie uformowanym korycie - w przypadku
torowiska preset o dtugéciach nie wgkszych nk 30 m,
2) bezpérednio do konstrukcji ptyty pomostu za poradotwi sSrubowych i podktadek spzystych
ttumigcych drgania, z zastrzeniem ust. 2,

3) do podktadéw umieszczonych na elementach ponsbatowego.



2. Szyny przymocowane bezpednio do konstrukcji pomostu betonowego powinng bmieszczone w
specjalnych wekach stalowych lub przymocowane do specjalnychihtsadzonych w konstrukcji pomostu.

§ 237. Torowisko tramwajowe wedtug rozgaan, o ktérych mowa w § 236 ust. 1 pkt 1 i 2, powinmie¢
zapewnione odwodnienie spetnieg odpowiednio wymagania oklene w § 241 oraz wzmocnignvarstwe
ochronm na izolacji.

§ 238. Wngki dla osadzenia szyn powinnybwypetnione magzalewowy, a pionowe ptaszczyzny szyn i
scianek wrgk powinny by uszczelnione przy psptzeniu z warstwscieralry nawierzchni.

§ 239. W celu ochrony przed hatasem wywotanym przez toskwviramwajowe powinny ldyzastosowane w
szczegolnéci:

1) szyny bezstykowe,

2) podktadki lub masy podlewowe pod szyny, ttucei hatas i drgania,

3) podsypka wypetniafa torowisko.

Rozdziat 8
Urzadzenia odprowadzenia wéd opadowych z obiektéw mostgych
§ 240.
1. Woda opadowa z nawierzchni jezdni i chodnik@wimna by ujcta w szczegoélnii do wpustéw
umieszczonych poza jezdne zastrzeeniem ust. 2.
2. Dopuszcza siumieszczenie wpustéw w attnie paséw awaryjnych, utwardzonych poboczy lub ekas
§ 241.
1. Odstpy miedzy wpustami wzdtz osi jezdni, z zastrzeniem ust. 2, powinny wyndasprzy pochyleniu
niwelety jezdni:
1) nie wekszym ni 0,3% - (5+8) m,
2) wigkszym nf 0,3%, lecz nie wkszym ni 0,5% - (8+10) m,
3) wigkszym ni 0,5%, lecz nie wikszym ni 1% - (10+15) m,
4) wiekszym ni 1%, lecz nie wikszym ni 2% - (15+20) m,
5) wigkszym ni 2% - nie wecej niz 25 m.
2. Droga sptywu wody opadowej do wpustu nie powibgt dituzsza nk 30 m.
§ 242.
1. Konstrukcja wpustu mostowego powinna ahiva ¢ regulacg jego wysokéci.
2. Dolny element wpustu powiniendgsadzony w pomgie:
1) betonowym - przed jego betonowaniem,
2) stalowym - w specjalnie uformowanych gkach dostosowanych do ksztattu dolnejsck wpustu i
odpowiednio przymocowany.
3. Wpusty powinny bywyposaone w:
1) kotnierz wokét dolnej axci wpustu, o szerokai nie mniejszej i 80 mm - do przymocowania izolaciji
wodoszczelnej,
2) osadnik na zanieczyszczenia, z zaggaem ust. 4,
3) otwory na obwodzie gérnej gi wpustu - do umdiwienia sptywu wody z izolacji wodoszczelnej,
4) kratkisciekowe o przekroju przeptywu nie mniejszyna BDO cni, o pktach kratki umieszczonych
prostopadle do osi podinej obiektu i o prz@vicie kratek na powierzchniach przeznaczonych abuu
a) pieszych - nie wkszym niz 20 mm,
b) pojazdow - nie vekszym niz 36 mm,
zabezpieczone przed wyjmowaniem przez osoby posttanzastrzesniem ust. 5,
5) element dociskagy izolacg do kotnierza dolnej eZci wpustu,
6) rure odptywowy o $rednicy wewmtrznej nie mniejszej nil50 mm.



4. Dopuszcza sirezygnacj z osadnikow, jdi woda z wpustow nie jest ¢t do przewodow
odprowadzajcych.

5. W przypadku wpustéw z kratkami o przekroju ptg@/u nie spetiajcym wymaga okreslonych w ust. 3
pkt 4, dopuszczasich zastosowanie pod warunkiem umieszczania olatliesdwoch wpustow,
rozmieszczonych w odlegioiach gwarantujcych ich prawidliowe osadzenie w ptycie pomostu.

6. Wokot otworéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt ®vpnna by wykonana warstwa filtracyjna, o ktérej mowa
w § 222.

§ 243. Wpusty kanalizacyjne umieszczone na powierzchngsizbznaczonych do ruchu pojazdéw i pieszych
powinny znajdowé si¢ w ptaszczynie nawierzchni, przy czym dopuszczalne jest dmie kratekéciekowych
wpustéw nie wgcej niz 0 1 cm.

§ 244,
1. Przewodydczace wpusty mostowe z przewodami zbiorczymi przeveidgimi wzdd obiektu powinny mié
pochylenie nie mniejszemnb% i by wykonane z rur érednicach dostosowanych do rur odptywowych
wpustow.
2. Przewody, o ktérych mowa w ust. 1, powinng:by
1) otulone betonem o grufmm nie mniejszej ni 8 cm i nie mniejszej 15 cm na odcinkach kielichéw rur -
w przypadku wbudowania w ptypomostu,
2) ostongte rurami o wgkszychsrednicach osadzonych wdigarach z betonu wykonanego na budowie -
w przypadku przenikania przezwigary.
3. Przewody, o ktérych mowa w ust. 1, powinny lwprowadzone do przewodéw zbiorczych od gory, za
pomog odgaezien (tréjnikdw) odchylonych poddtem nie wekszym niz 60°, mierzonym od osi przewodu
zbiorczego.
§ 245.
1. Przewody zbiorcze powinny bwykonane z rur érednicy nie mniejszej ni200 mm, z zastrzeniem ust. 2
i3.
2. Dopuszcza sisrednicz rur 150 mm w przypadku pagtizenia do przewodu zbiorczego nieedj niz trzech
wpustéw i gdy jego dtug@ jest nie wigksza nk 40 m.
3. W przypadku przewidzianegozhgo naptywu wéd opadowych lub pgdienia wpustoéw na odcinku
obiektu o dtugéci wigkszej niz 150 m,srednice rur powinny hiyodpowiednio zwjkszone.
§ 246.
1. Przewody zbiorcze, o ktdrych mowa w § 245 lLispowinny:
1) mi&t pochylenie nie mniejszenR%, z zastrzesniem ust. 3,
2) przeniké przez dwigary poprzeczne w specjalnie uksztattowanych cawio,
3) by¢ wyposaone w czyszczaki po kdym podhczeniu przewodu odprowadzeggo wo@ z wpustow
oraz na kadej zmianie kierunku przewodu i w najgzym jego punkcie,
4) miet elastyczne patzenie w miejscach przerw dylatacyjnych konstru&bjiektu lub w miejscach
odprowadzenia wody do rur spustowych, z zaggmem ust. 2.
2. Zamiast elastycznych pokea, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, dopuszczazsistosowanie koryt zbiorczych
zapewniajcych zbieranie wody na odcinkach przemieszczanikasistrukcji obiektu lub wylotu rury. Koryta
zbiorcze powinny b§zastosowane rowniev przypadku rur spustowych diszych nk 20 m - w celu
umazliwienia ich odpowietrzenia.
3. W przypadku trudrigi z uzyskaniem pochylenia, o ktérym mowa w ugtkiL1, dopuszczaepochylenie
nie mniejsze i 1%, pod warunkiem odpowiedniego ziézeniasrednicy rur w stosunku do wielkci
okreslonych w § 245,
4. W przypadku prowadzenia przewodow zbiorczyctawknetych przekrojach konstrukgji obiektu, powinno
by¢ zapewnione odprowadzenie wody z tych przekrojowypadek awarii.
§ 247.
1. Srednica rur spustowych powinnadgostosowana dérednicy rur odptywowych wpustoéw lusednicy
koncowych odcinkéw rur przewodéw zbiorczych.



2. Rury spustowe nie powinny bwbetonowane w filary lub przyczotki.

3. Rury spustowe powinny byvprowadzone do studzienek rewizyjnych lub wypose w czyszczaki
umieszczone w dolnej ich ¢xi - w przypadku odprowadzenia wody do przewoddéwekizacyjnych.

§ 248.

1. Naley dazy¢ do zastosowania wpustdw i rur bezkielichowych, anydnych zzeliwa lub tworzyw
sztucznych odpornych na promieniowanie UV i staizsi, taczonych w sposob zapewnjay szczelnéc.

2. Rury i wpusty, o ktérych mowa w ust. 1, w zal@ci od zastosowanego materiatu, zabezpieaza si
antykorozyjnie.

§ 249. Przewody odprowadzgje wody opadowe powinny byawieszone lub uimne na specjalnych
wspornikach przymocowanych do konstrukcji obiektu.

§ 250. W celu dokonania czyszczenia i naprawyadean odprowadzenia wod opadowych powinierg by
zapewniony do nich dagi za pomog rozwigzan okreslonych w § 299-308.

Rozdziat 9
Balustrady

§ 251.
1. Obiekty irtynierskie powinny b§ wyposaone w zabezpieczenia chreog przed upadkiem osoéb z
wysokdaici, jesli odlegtosci powierzchni, po ktérych mie odbywa sie ruch pieszych, obstugi lub roweréw, od
poziomu terenu lub dna cieky wicksze nk 0,5 m.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, powinmajdowa si¢c na calej dtugéci obiektu, nawet jdi
okolicznaci je wymuszajce wystpuja na krétszym odcinku. Nie powinno onodlymieszczone poza
zewretrznymi krawedziami obiektu.
3. Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, grimg wykonane w szczego6lto jako:

1) balustrady,

2) bariery uzupetnione perza oraz dodatkowymi elementami poziomymi,

3) ekrany przeciwhalasowe uzupetnionegoas.
§ 252.Wysokas¢ balustrady, o ktérej mowa w § 251 ust. 3 pkt hyijpoa wynoss:

1) przy chodnikach dla pieszych i obstugi - nie epmiz 1,1 m,

2) przysciezkach rowerowych znajdagych s¢ przy balustradzie - nie mniejzni,2 m,

3) przy chodnikach dla pieszych nad liniami koleyow - nie mniej nk 1,3 m.
§ 253.
1. Balustrada powinna bywienczona pogczg, ktérej szerok&t lub srednica powinna wynoéidla
zabezpieczenia ruchu:

1) pieszych i roweréw - nie mniej;n8 cm,

2) obstugi i pieszych przy barierze wyposaej w poecz - 3,5 cm.
2. Poecz na schodach lub pochylniach znajgyih sé przyscianie przyczoétka oraz na ekranach
przeciwhatasowych powinna bprzymocowana déciany w odlegtéci nie mniejszej i 5 cm. Szerok&
poreczy powinna wynosiprzy zabezpieczeniu ruchu:

1) pieszych - nie mniej 2i6 cm,

2) obstugi - 3,5 cm.
§ 254. Balustrady umieszczone na obiektactyirierskich powinny mi& konstrukcg przenosaca sity
okreslone w Polskiej Normie stosownie do ustafe3 pkt 7.

§ 255.
1. Wypetnienie balustrady oprdcz pozy i stupkéw powinny stanowielementy poziome i pionowe lub
kombinacje tych elementéw. W balustradzie chyosii ruch pieszych wypetnienie powinnoéhpyrzewidziane z



elementéw pionowych, a balustrada powinné& bgbezpieczona za pomokrawznikdw lub barier przed
najechaniem przez pojazdy.
2. Dopuszcza sizastosowanie balustrady pedoi@nnej, pod warunkiem uzupetnienia jej g, spetniajca
wymagania okrdone w § 253 ust. 1.
3. Elementy poziome balustrady powinny przebtegaposob ciglty na catej dtugéci oprécz przerw
dylatacyjnych obiektu, z zastrzaniem ust. 4.
4. Przerwy, o ktorych mowa w ust. 3, powinny lzgbezpieczone przed wzajemnymi przemieszczeniami
segmentow balustrady z jej ptaszczyzny.
5. W obiektach usytuowanych w odlegdonie wickszej niz 1000 m w szczegélsoi od szkot, przedszkoli i
terendw rekreacyjno-sportowych, na ktérych przevaidy jest ruch pieszych, balustrady powinny by
zabezpieczone przed wspinaniemrsa nie oraz przed zsuwaniera pd poeczy.
6. Na schodach lub pochylniach, ktérych szefékest wiksza nk 4 m, powinna b§ przewidziana w potowie
ich szerokéci dodatkowa balustrada sktageq st tylko z poeczy i stupkow.
7. Poecze przy schodach i pochylniach powinny Ipyzedhione o 0,3 m poza obaikee biegu i mié
zaokygglenia. Zaokigleniami powinny by zakaiczone pogcze na obiektach.
8. Balustrady zabezpieczag ruch pieszych lub roweréw powinny zawiepazewity elementéw wypetnienia:
1) pionowych - nie wiksze n 0,14 m,
2) poziomych rozmieszczonych do wysé&idd,7 m - nie wgksze n 0,15 m,
3) poziomego,dczacego elementy pionowe wypetnienia - niekgze nk 0,12 m od ptaszczyzny
chodnika.
9. W balustradzie zabezpiecgagj ruch obstugi dopuszcza giastosowanie oprécz pery tylko dwéch
réwnolegtych do niej elementéw, z ktorych jeden poan by umieszczony w potowie jej wysok, a drugi -
na wysokdci nie wigkszej ni 0,15 m od ptaszczyzny chodnika lub schoddw.
§ 256.
1. Stupki lubscianka balustrady powinny Byamocowane w elementach konstrukcji obiek#ymierskiego.
2. Rozstaw stupkéw, ktére przewidzianed® zamocowania balustrady w elementach konstrokigktu, nie
powinien by wiekszy niz 2,5 m.
§ 257. Balustrada przewidziana nad torami kolejowymi ltdimwajowymi, zasilanymi z napowietrznej sieci
energetycznej, powinna byzupetniona ostonami, o ktérych mowa w 8§ 275 pkt 1

§ 258. Dopuszcza gizastosowanie balustrady ze specjalnymi zabezpméuong przewidzianymi do ochrony
przed zrzucaniem z obiektu przedmiotéw mmgh stanowd zagraenie dla pojazddw przejdzajacych pod
obiektem.

Rozdziat 10
Bariery ochronne
§ 2509.
1. Obiekty irtynierskie, usytuowane wagu drdg publicznych, powinny Bywyposaone w uradzenia
zabezpieczape przed zjechaniem pojazdu poza kydénobiektu.
2. Urzdzenia zabezpieczaie, o ktérych mowa w ust. 1, powinnydy
1) wykonane w szczegélga jako bariery:
a) metalowe Ul4-a,
b) betonowe U14-b,
¢) z innych materiatow Ul14-c;
2) umieszczone, z zachowaniem wymagéreslonych w § 262 ust. 1 i la:
a) na skraju obiektu albo etizy jezdni a chodnikiem - jako bariery skrajne,
b) w pasie dzigkcym na obiektach w ggju drég dwujezdniowych jednoprzestrzennygtz
rozdzielonych wska szczelin - jako bariery dziejce,
¢) w pasie separagym na obiektach w ggu drég o przekroju 2+1 - jako dwustronne bariezigkice.



§ 260. Bariery, o ktorych mowa w 8§ 259 ust. 2, powinngisie¢ kryteria powstrzymywania pojazdu
okreslone w normie przenoseej norng EN 1317.

§ 261. (uchylony).

§ 262.
1. Odlegis¢ lica prowadnicy lub podstawy bariery powinna wyitase mniej ni:
1) 0,50 m - licac od kravgdzi pasa awaryjnego lub utwardzonego pobocza,
2) 1,00 m - licac od kravgdzi pasa ruchu drogi klasy Z i drog #ezych klas,
3) 0,75 m - licgc od kravedzi pasa ruchu drogi klasy L lub D.
la. Dopuszczagsbdlegtaé lica prowadnicy lub podstawy bariery nie mnigjsiz 0,5 m:
1) od kravedzi pasa ruchu - jeli na kravedzi pasa ruchu znajdujegdiraneznik o wysokdci co najmniej
0,12 m;
2) od krawdzi pasa ruchu i kragdzi dodatkowego pasa ruchu do wyprzedzaniaelijeotyczy
dwustronnej bariery usytuowanej na drodze o przektel, przy czym odlegks pomidzy licami
prowadnic lub podstaw dwustronnej bariery i barigkgajnej, w czsci jednopasowej, nie nie by
mniejsza ni 5,5 m.
2. Diluga¢ bariery przewidzianej tylko na drogowym obiekaigyinierskim nie mae by mniejsza ni
dlugci¢, jaka byta zastosowana do badania zderzenioweggaodng¢ z normy przenoszca norne EN 1317.
3. Do dtugdci barier nie wlicza siwymaganych odcinkéw pogtkowych i kaacowych barier.
4. Bariery powinny przebiegav sposoéb aigly, bez przerw. W przypadku koniecznych przerw jpmy by¢
wykonane odpowiednie rozgdania, zabezpieczgje przed wjechaniem pojazdu na przgmwbarierze.
§ 263.
1. Bariery na obiekcie powinny bpoliczone z barierami przed i za obiektem za panuuicinkow
przegciowych, niwelujcych r@nice parametréw powstrzymywania oklena w normie przenoszej norng
EN 1317, na dlugi nie mniejszej ri 12 m.
2. (uchylony).
3.  (uchylony).
4. Odcinki przejciowe barier stanowiczynry diugas¢ bariery.
§ 264. (uchylony).

§ 265.

1. Na skraju obiektu powinny byastosowane bariery unieptiviajace zjechanie poza jego krea kota
pojazdu przewidzianego do badegodnie z normprzenosaca norme EN 1317 dla poziomu powstrzymywania
zastosowanego na obiekcie.

2. (uchylony).
§ 266.
1. Bariery ochronne nie mody¢ bezpdrednio zakotwione w konstrukcji obiektu.

2. Dopuszcza sibariery betonowe pgézone trwale z konstrukgpbiektu wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej opracowanej zgodnie zlmaymi przepisami.
§ 267.
1. Bariery powinny bhyzastosowane riilzy jezdng a chodnikiem w przypadku, gdy stangwniowe
przedhzenie barier na dojazdach i gdy zachodzi potrzebeongnia chodnika dla pieszych lub obstugédaly
bariey a kravedzig obiektu.
2. (uchylony).
3.  (uchylony).
§ 268.
1. Bariery dzielce, o ktérych mowa w § 259 ust. 2, mdg/< zastosowane, gdy:
1) stanow4 przedtzenie barier na drodze dojazdowej do obiektu,
2) obiekty w pasie dzigtym rozdzielonegotwart szczelin o szerokéci nie wickszej nz 0,1 m.



2-4. (uchylone).
§ 269-271. (uchylone).

§ 272.
1. Na obiektach itynierskich naley przewidzi€ takie rozwizania projektowe, ktére w zaieosci od rodzaju
ruchu powinny zabezpiecza
1) wytkownikéw motocykli i innych pojazdéw jeddadowych - przed uderzeniem, w szczegétnoa
drogach o znagzym ruchu motocykli lub innych pojazdéw jedtedowych, odbywajcym sk z duza
predkoscia, i na wyjazdowychgcznicach o matych promieniach tukéw drog klas Ai S
2) pieszych przed upadkiem z wyseé&io- w przypadku zastosowania barier przy kgdmiach obiektu,
3) pieszych przed pataniem pgdem - w przypadku zastosowania barier przy kdziach obiektu
usytuowanego nad ligpitramwajowvy lub kolejows z trakcp elektryczn.
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pktdlyipno polega w szczegdlnéci na zamocowaniu
dodatkowej niej umieszczonej prowadnicy lub wykonaniu elastycingston na stupkach bariery.
3. Zabezpieczenie, 0 ktdrym mowa w ust. 1 plid®yinno by wykonane z zachowaniem wymaiga
okreslonych odpowiednio w § 252, § 253 ust. 1 pkt 2 @&55 ust. 3, 4 i 8 pkt 2.
4. (uchylony).
§ 273.
1. Bariery powinny b§ wyposaone w elementy odblaskowe - czerwone po praweprezdni i biate - po
lewej stronie jezdni.
2. Odlegté¢ miedzy elementami odblaskowymi oktajg odrcbne przepisy.
§ 274. Dopuszcza giw odbudowywanym, rozbudowywanym lub przebudowywarmpiekcie mostowym, w
przypadku gdy brak jest miejsca do ustawienia slupkprzymocowanie prowadnicy bariery beggalnio do
elementow konstrukcji, a w szczeg®nbdo dzwigaréw kratownicowych, z zastosowaniem elementow
dystansowych (przektadek).

Rozdziat 11
Urzadzenia zabezpieczaijce przed poraeniem pradem sieci trakcyjnych
§ 275. Obiekty mostowe usytuowane nad liniami kolejowyab ktramwajowymi o trakcji elektrycznej
powinny by wyposaone w szczegolrigi w:
1) ostony zabezpieczgje pieszych przed pareniem pgdem elektrycznym z sieci jezdnej,
2) urzdzenia zabezpieczgae przed zetkgtiem elementow sieci jezdnej z elementamiple,
3) urzdzenia zabezpieczgje przed pojawieniemeshapkcia elektrycznego na konstrukcji obiektu.
§ 276.
1. Ostony, o ktérych mowa w 8 275 pkt 1, w przykadbiektow usytuowanych nad liniami kolejowymi,
powinny:
1) by¢ ustawione przy balustradzie lub barierze znajekjjst na skraju obiektu, na takich odcinkach
obiektu, aby pionowa kraselZz ostony znajdowata siw odlegtaci nie mniejszej i 2 m od:
a) ptaszczyzny pionowej wyznaczonej przézayu, w miejscu najwkszego zblienia,
b) elementbw sieci jezdnej znajdogj st pod napiciem elektrycznym, podwieszonej do konstrukcji
obiektu,
2) miet petne wypetnienie o wysokoi 1,2 m, licac od nawierzchni chodnika, uzupetnione wypetnieniem
azurowym do wysokéci 2,1 m,
3) przylega scisle do gérnej powierzchni chodnika lub gzymsu,
4) by¢ zamocowane do balustrady lub bariery za pantimeatych zhczy,
5) skladd sie z odcinkdéw §czonych za pomactrwatych i szczelnych zezy.
2. Przyleganie ostony, o ktérym mowa w ust. 13kpowinno by zapewnione za pomgelastycznych
wodoszczelnych przekladek, umieszczonycbdzy powierzchrj chodnika lub gzymsu a ostkpn
uformowanych tak, aby nie zatrzymywaty wody przyngoh obrzeach oston.



§ 277.Urzadzenia, o ktérych mowa w 8 275 pkt 2 i 3, powiniy¢ lwykonane zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaéldudowle kolejowe i ich usytuowanie.

§ 278. Urzadzenia, o ktérych mowa w 8§ 275 pkt 3, powinny Egstosowane na kdym obiekcie mostowym
posiadajcym elementy metalowe, przy czym za elementy meglgznaje si rowniez prety zbrojenia betonu.

Rozdziat 12
Ochrona przed hatasem
§ 279.
1. Przy projektowaniu obiektéwagnierskich naley uwzgkdni¢ konieczné¢ zapewnienia dotrzymania, w
zwigzku z prognozowanym ruchem na tych obiektach, dogaadnego poziomu hatasusnodowisku
okreslonego w przepisach oglinych.
2. Jeeli prognozowany poziom hatasu przenij dosrodowiska przekracza dopuszczalne poziomy hatasu, o
ktérych mowa w ust. 1, przy projektowaniu obiektiiynierskich nalgy zaplanowé zastosowanie
odpowiednichsrodkéw ochrony.
§ 280. Drogowe urzdzenia przeciwhatasowe nie powinny utrudnia
1) dostpu swiatta do budynkéw usytuowanych przy obiekcie,
2) przewiewu powietrza w celu odprowadzenia spaliibiektu.
§ 281.
1. Drogowe urgdzenia przeciwhatasowe powinnydy
1) dostosowane architektonicznie do otapzajjzabudowy w szczegdléw poprzez:
a) kolorystylk materiatow,
b) uksztattowanie powierzchni i zarysu gérnej kgdmi,
2) wykonane z materiatéw trwatych, o dobrych elavosciach przeciwhatasowych i posiagi@jch,
zgodnie z PolskNormy dotyczcg klasyfikacji ogniowej wyrobow budowlanych, odpodieq klas:
reakcji na ogi&, w przypadku zastosowania sdzen:
a) w tunelach - co najmniej kia8,
b) na obiektach mostowych, ktére catkowicie przykays drog: - co najmniej klasB-s1, dO,
¢) na obiektach mostowych, ktéreséziowo przykrywag pas ruchu lubgsusytuowane w odlegiai
mniejszej nt 8 m od budynkéw - co najmniej kiab,
d) na obiektach mostowych w warunkach innychapisane w lit. b i ¢ - co najmniej kiag.
2. Powierzchnia drogowych wdzen przeciwhatasowych powinna zabezpigcpezed powstawaniem
odblaskéw odwiatet pojazdow i staca.
§ 282.
1. Drogowe urgdzenia przeciwhatasowe, z zastreiem ust. 2 i 3, powinny byprzewidziane bliskarodta
hatasu, jednate w odlegtdci:
1) na obiektach w ggu drég klas A i S:
a) od krawdzi pasa awaryjnego postoju - nie mniejszejinm,
b) od krawdzi pasa ruchu - nie mniejszeprd m,
2) na obiektach w ggu drég pozostatych klas od kreszi pasa ruchu, w przypadku gdzen:
a) odbijajcych - nie mniejszej nil m,
b) pochtaniajcych - nie mniejszej ni2 m.
2. W przypadku gdy odlegié drogowego urgdzenia przeciwhatasowego od keglzi pasa ruchu jest nie
wigksza nk 9 m, urgdzenia te powinny hiyw szczegolngci:
1) zabezpieczone barierami,
2) umieszczone na barierach betonowych petnycko-izh nadbudowa.
3. Dopuszcza sizmniejszenie odlegiai, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. blpgbwarunkiem
wykonania zabezpiecagrzed zachlapaniem drogowegoagdzenia przeciwhatasowego.
4. Drogowe urgdzenia przeciwhalasowe nie powinny ogranéca#doczndci uzytkownikom drogi.



§ 283. Doskp swiatta do budynkdéw, o ktérym mowa w § 280 pkt 1,2mby zapewniony w szczegoléc
poprzez zastosowanie materiatow przezroczystydnekiowinny by odporne na uderzenia.

§ 284.

1. Sciany drogowych urmzen przeciwhatasowych powinny Byiformowane jako ptaszczyzny odbijed-
rozpraszajce lub zawier&elementy dwickochtonne.

2. Sciany, o ktérych mowa w ust. 1, powinny mizapewnion mazliwosé wymiany uszkodzonych elementow.

Rozdziat 13

Ostony przeciwoknieniowe
§ 285.
1. W celu zapobigenia ofnieniu wytkownikéw drog przez nadiezajgce z przeciwka samochody lub inne
zrédtaswiatta na obiektach itynierskich, w cigu drég dwujezdniowych lub drég rownolegtych o minenych
kierunkach ruchu, magby¢ zastosowane ostony przecidoieniowe, jdli taka potrzeba wynika z
uksztattowania drogi na obiekcie.
2. Ostony przeciwéhieniowe powinny spetnéawymagania okrdone w przepisach dotygeych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie.
§ 285a. W celu ograniczenia oddzialywarfiaiatta drogowego na obszar prgsg dla zwierzat lub dogcia
do niego stosuje &i w zaleznosci od potrzeb, ostony przecivéolieniowe o konstrukcji unienitiwiaj acej
przenikanie przez ni@viatta drogowego.

§ 286. Dopuszcza giprzymocowanie oston przecivwoieniowych do barier lub balustrad, pod warunkiem
bariery lub balustradyglola przystosowane do przeniesienia dodatkowychagbgii nie spowoduje to
zaklécenia ich pracy.

Rozdziat 14
Instalacja oswietleniowa
§ 287.
1. Gswietlenia sztucznego wraz z odpowieglimstalacy oswietleniows, o ktérej mowa w § 87 ust. 1,
wymagaj:
1) tunele,
2) przegcia podziemne,
3) obiekty mostowe, jdi:
a) przewidywane jestiwietlenie jezdni na dojelzie lub na ddjciu do ktadek dla pieszych,
b) konstrukcja ma zamkgte przekroje ustroju Baego lub podpér, wymaggje dosgpu i Gwietlenia
w celach utrzymaniowych.
2. Gswietlenie sztuczne powinno Bygodne z PolskNormy.
3. Gswietlenie obiektéw powinno lydostosowane do rodzajéwaetlenia na dojidzie lub dojciu do obiektu.
4. Przez zamkate przekroje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit, lgzumie sj w szczegoIngi wnetrza
dzwigarow skrzynkowych, pomieszczenia techniczne aygadtkach lub filarach oraz przestrzenie w
wydrazonych filarach, dogpne dla obstugi. Przekroje zamktd, oprécz éwietlenia, powinny by wyposaone
w gniazda wtyczkowe.
5. Gswietlenie przekrojéw zamketych powinno zapewtidostateczawidocznag¢ przy poruszaniu giw nich
obstugi, a szczegélnie w miejscach $edjwyjs¢, progéw, stopni schoddw, otwordéw i przeszkéd
ograniczajcych swobod poruszania si
6. Gswietlenie, w zalenosci od uksztattowania przestrzennego obiektu, powiloy przewidziane w
szczegOlnéci za pomog oprawswietlinych mocowanych do elementéw konstrukcji, lstdad lub do masztéw
latam.
§ 287a. Tunel, ktéry wymaga zastosowanignietlenia sztucznego, powinien bydwniez wyposaony w:



1) awaryjne éwietlenie zapasowe zapewnje¢ wytkownikom tunelu minimalpwidoczna¢ nieztedng
do opuszczenia tunelu w ich pojazdach w przypada¥kariazasilania podstawowego,
2) awaryjne éwietlenie ewakuacyjne, takie jak lampy oblicowasgan tunelu, umieszczone na wysékio
nie wickszej ni 1,5 m, prowadge w sytuacji zagrania poruszagych sé pieszo aytkownikéw tunelu
do wyjs¢ awaryjnych.
§ 288.
1. Maszty latat powinny by umieszczone:
1) w pa@mie balustrady,
2) poza balustrad
a) na poszerzeniach gzymsu,
b) na bocznych ptaszczyznach gzymsu.
2. Maszty latat powinny mi€ w szczegOInci:
1) poziome podstawy ptytowe ghce do hczenia z konstrukgjobiektu - dla przypadkow okdienych w
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a),
2) pionowe plyty kotwice stzace do 4czenia z konstrukgjobiektu - dla przypadkow ok§ienych w ust.
1 pkt 2 lit. b).
§ 289.
1. Kable zasilajce latarnie w energielektryczra powinny by umieszczone w rurach ochronnych, osadzonych
w konstrukcji lub podwieszonych do konstrukgciji.
2. Rury ochronne, o ktérych mowa w ust. 1, powinmg:
1) érednig; nie mniejsa niz 75 mm,
2) promienie krzywizn na zatamaniach trasy kableksde nk 0,5 m,
3) zapewniony odptyw zbiergjej st w nich wody.
3. Kable, o ktérych mowa w ust. 1, powinny spetrodpowiednio wymagania okilene w dziale VII dla
urzadzen obcych.

Rozdziat 15

Wentylacja
§ 290. W tunelu, w zalenosci od jego diugéci, powinna by przewidziana wentylacja do odprowadzania
spalin oraz usuwania dymu i ciepta w przypadkugpo.

§ 291. Instalacje wentylacyjne tuneli drogowych powinnyewni:
1) wymiare powietrza - aby nie zostaly przekroczongehia zanieczyszchezagraajace przebywajcym
w tunelu uytkownikom drdég,
2) bezpieczistwo i komfort jazdy - poprzez usuwanie emitowangchez pojazdy zanieczyszaéze
powietrza ograniczagych widoczné¢ oraz regulowanie temperatury i ruchu powietrza.
§ 292.
1. Wentylacja tuneli drogowych powinnadaystalona na podstawie waito progowych sizen tlenku wegla
(CO) i ditlenku azotu (Ng) w powietrzu w tunelu oraz widoczém, okresllonych w tabeli:

) o Widoczndci
. : , Stezenie tlenku|Stezenie ditlenk - - - -
Rodzaj ruchu pojazdow w tuneglu wegla (CO) azotu (NQ)V wspotczynnik transmitancja
absorbcji K $wiatta S
Ptynny z pedkosciag 50-100 km/H 70 ppm 1 ppm 0,005 n 60%
Utrudniony codziennie zatoram|,
zatrzymany na wszystkich pasgch 70 ppm 1 ppm 0,007 tn 50%
ruchu
Ograniczony wyjtkowo zatorem
zatrzymany na wszystkich pasgch 100 ppm 1,5 ppm 0,009 40%
ruchu




Dtugotrwate prace w tunelu | 30 ppm 0,3 ppm 0,008 m 75%
1 Srednie stzenie na catej diugai tunelu.
2 Dla odcinka 100 m.
2. Tunel drogowy z wentylagjmechaniczg powinien by wyposaony w urazdzenia monitorujce jakaé
powietrza w tunelu i ugdzenia staace do zamykania go dla ruchu w przypadku, gdy:
1) stzenie tlenku wgla (CO) przekroczy warfé 200 ppm,
2) stzenie ditlenku azotu (N§) przekroczy wart& 4 ppm,
3) wspdtczynnik absorbcji K przekroczy was¢d,012 .,
4) wartg¢ transmitancjiwiatta S spadnie poigj 30%.
3. Wentylacja mechaniczna w tunelach drogowychipoavby uruchamiania i sterowana automatycznie z
czujnikdbw monitorugcych jakaé¢ powietrza w tunelu.
3. Dopuszczalne gtenie, okrélone utamkiem molowym tlenku azotu w powietrzu tunevynosi 0,0025%.

4. Dopuszczalne gtenie dymu w powietrzu tunelu, okiene wspotczynnikiem widoczioi i komfortu jazdy,
podaje tabela:

Wspotczynnik widoczngxi i komfortu jazdy
Rodzaj tunelu . ; ruch pF)JaZdOW
: ruch pojazdéw utrudniony lub
rodzaj ruchu
ptynny () zatrzymywany
(m?)
W ciggu ulic miejskich 0,005 0,0075
Pozamiejski kosci pojazdow:
jski przy mdkosci pojazdow 0.0075 0,009
60-80 km/h
100 km/h 0,005 0,009
Przebywanie w tunelu personelu wykagaggo pra¢ 0,003
Konieczn@¢ zamknécia ruchu w tunelu 0,012

5. Dopuszczalne gtenie masowe sadzy w powietrzu tunelu wynosi 2 mg/m
§ 293. Wentylacja tuneli drogowych me by wykonana w szczegdlga jako:
1) naturalna,
2) mechaniczna:
a) wzdhwna - z wzdtanym przeptywem powietrza na catej dhdgotunelu,
b) poprzeczna - z poprzecznym ruchem powietrzeatey dtugaci tunelu,
C) potpoprzeczna - z poprzeczno-wzaitym lub wzdhino-poprzecznym przeptywem powietrza w
tunelu.
§ 294.
1. Wentylac naturalm, dziatapca dzieki réznicy cisnien miedzy gtowicami tunelu oraz w wyniku ruchu
pojazdéw, mana stosowaw tunelu prowadgym jezdng:
1) dwukierunkowy - o dtugdci nieprzekraczapej 500 m,
2) jednokierunkow - o dtugdci nieprzekraczapej 700 m.
2. Zastosowanie wentylacji naturalnej w tuneludwmdsici przekraczajcej 250 m wymaga potwierdzenia
skutecznéci jej dziatania na podstawie spadzonej analizy ryzyka, o ktérej mowa w § 295 ugpkR 1.
§ 295.

1. Zakres stosowania systemoéw wentylacji medzaei, dziatajcej dzeki wymuszaniu przeptywu powietrza
wzdhwz lub w poprzek osi tunelu, z zastzeaiem ust. 2, okéta tabela:

Dlugos¢ tunelu

System wentylaciji 0 : —
Y YAl 1 prowadacego jezdni dwukierunkow |° Oddz'elnylzzrﬁzﬁztvrvu:(:éizh dlazrtych

wzdtuzna nie weksza nk 1000 m nie wgksza nk 3000 m
poétpoprzeczna wksza nk 250 m i mniejsza nibadz | wigcksza nk 250 m i mniejsza nibadz




réwna 1500 m réwna 3000 m
poprzeczna wksza nk 1500 m weksza nk 3000 m

2.  Wentylag} wzdhuzng mozna zastosowaw tunelach prowadgzych jezdnie dwukierunkowe oraz w
tunelach z dzym natzeniem ruchu jednokierunkowegoz@d spetniony jest jeden z pasizych warunkow:
1) jednoznacznie dopuszcza takie raganie sporzdzona analiza ryzyka, obejmuop w szczegOlriwi
analiz numeryczg skutecznéci dziatania tego rodzaju wentylacji przy uwadhieniu co najmniej
nastpujacych uwarunkows tunelu: nachylenia, warunkéw topograficznych mditycznych, rodzaju
ruchu pojazdéw, przewozu towaréw niebezpiecznycenariuszy pearowych oraz strategii ewakuaciji,
2) przewidziano podgie szczegolnychrodkow, takich jak: stosowne zadzanie ruchem, krotsze
odlegtasci do wyjs¢ awaryjnych lub punkty odprowadzaag dym w odpowiednich odgtach.
2a. Wentylacja wzdina tunelu powinna zapewsianozliwos¢ wytworzenia takiej pdkosci przeptywu
powietrza w tunelu, przy ktérej nie nggtije cofanie gidymu w kierunku przeciwnym do kierunku
zalazonego, przy czym warko tej predkosci w przypadku pgaru nie powinna bynizsza nk 1,5 m/s.
3. Wentylacja mechaniczna poprzeczna, z poprzeéezaoghem powietrza na calej didgotunelu, dziatajca
w wyniku r&nicy cisnien w kanatach umieszczanych wzdtwnelu, wymaga umieszczenia otworéw:
1) do doprowadzenia powietrza - w dolnegsez tunelu na wysokii kot pojazdow,
2) do odprowadzenia powietrza - weéa stropowej, z zastrzeniem ust. 4.
4. W wentylacji, o ktérej mowa w ust. 3, dopuszsigaezygnacj z kanatdbw odprowadzgych i usuwanie
zwytego powietrza przez gtowice tuneli lubspednie szyby wywiewne.
4a. Wentylacja mechaniczna poprzeczna oraz pépazna zastosowana w tunelu proveagim jezdng
dwukierunkowy i posiadajcym centrum kontroli powinna posiada
1) klapy przeciwpgarowe w systemie wentylacji usuwania dymu i cieptére mog by¢ obstugiwane
oddzielnie lub grupowo,
2) mazliwo$¢é monitorowania wzdiznej predkosci przeptywu powietrza i sterowanisarpoprzez
odpowiedns regulacg przepustnic i wentylatorow systemu wentylacji.
5. Pedkaos¢ przeptywu powietrza w tunelu z wentylaehechaniczg nie powinna by wieksza nk 10 m/s.
§ 296. J&ili zanieczyszczenia powietrza usuwanego z tunekkiaczaj dopuszczalne gtenia z uwagi na
ochrorg srodowiska, powinny b¥zastosowane specjalne agizenia oczyszczage przed wyemitowaniem do
atmosfery.

§ 297.
1. Przestrzenie zamké konstrukcji, pozostage pod normalnym &mnieniem atmosferycznym, powinny by
wyposaone w otwory wentylacyjne i otwory odprowadzag skropliny pary wodnej.
2. Otwory, o ktérych mowa w ust. 1, powinny¢by
1) rozmieszczone tak, aby zapewniaty ruch powietrgamtrz przekroju,
2) zabezpieczone przed opadami atmosferycznymidoazpem ptactwa i nietoperzy,
3) wykonane w betonowych przekrojach skrzynkowycszazegoélnéci za pomog rur z tworzyw
sztucznych, érednicy 150 mm, z zachowaniem wymagskreslonych w § 138 ust. 1 pkt 2.

Rozdziat 16
Znaki pomiarowe
§ 298.
1. Dla oceny prawidtowej pracy obiektwymierskiego powinny by przewidziane w szczegdlém:
1) znaki wysokéciowe (repery) na obiektach,
2) wodowskazy przy mostach.
2. Znaki wysokéciowe, o ktérych mowa w ust. 1, powinnydymieszczone:
1) na gtowicach tuneli - nie mniejn8 sztuki,
2) na kadej z podp6r obiektu mostowego - nie mnie;j sisztuki,
3) po obu stronach pgzet:



a) nad podporami,
b) wsrodku rozpgtosci przgset dizszych nk 21 m
- w poblizu osi skrajnych #wigarow lub punktéw znajdggych sé nad dolnymi krawdziami ustrojow
ptytowych.
3. Znaki wysokéciowe powinny by powigzane ze statym znakiem wysgkmwym, wykonanym z trwatego
materiatu i posadowionym na gruncie rodzimym peppoziomu przemarzania, poza korpusem drogi w
niewielkiej odlegtdci od obiektu.
4. Staly znak wysokiowy, o ktorym mowa w ust. 3, powiniendw miar mozliwosci dowigzany do
niwelacji paistwowej, z zastrzeeniem ust. 5.
5. Przy obiektach o dtugoi wiekszej nz 100 m powinny b§ wykonane dwa znaki, o ktérych mowa w ust. 4,
rozmieszczone w polili kohcow obiektu.
6. Powinno si dazy¢ do tego, aby obiekty mostowe o didggiach nie mniejszych 2200 m i wymagaice
statej obserwacji bylty wypogane w stanowiska pomiarowe rozmieszczone poza-niwielu umdaliwienia
cyklicznych pomiaréw niwelacyjnych (osiadanie, mizgly podpor, ugicia przset).

Rozdziat 17
Urzadzenia zapewniagce dosep do obiektéw inzynierskich w celach utrzymaniowych
§ 299.
1. Urzdzeniami umgliwiajacymi dostp do elementow obiektuignierskiego w celu, o ktorym mowa w § 84,
mog by¢ w szczegdlnéci chodniki dla obstugi, korytarze, pomosty, spakgzrgalerie, wozki rewizyjne,
windy, schody dla obstugi, drabiny i klamry, wykavgne z materiatéw trwatych i niepalnych.
2. Urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinnylaabezpieczone przed dgstm osob postronnych.
§ 300. Szerokaé¢ chodnikow dla obstugi, korytarzy i pomostéw powanmynosé, gdy shia:
1) jako przejcie lub dogcie - nie mniej ni 0,9 m,
2) do wykonywania prac obstugowych - nie mnigj hj2 m.
§ 301.
1. Jako przdgia do taysk, w przypadku braku degtu z terenu, magby¢ zastosowane w szczeg6iad
korytarze:
1) w przyczotkach mdzy sciam nadtazyskowg a skraja poprzecznig lub ptaszczyzap stanowica
zakmczenie dwigarow,
2) w glowicach filaréw - jéli uktad konstrukcji przsta pozwala na uzyskanie odpowiedniej wysekdo
poruszania giobstugi i istniej zabezpieczenia przed upadkiem od strony otwarrejgtrzeni.
2. Rok korytarzy mog spetniad wewretrzne przestrzeniezevigarow skrzynkowych, umidiwiajace
komunikacg w obrbie przsta lydz migdzy przstami oraz dosp do filarow.
3. Dostp do korytarzy mege by zapewniony w szczegoléa jako wtaz:
1) zamykany wécianie przyczétka - o szerok@ nie mniejszej i 0,8 m i wysokéci nie mniejszej rii 1,6
m,
2) w plycie chodnika lub w przegrodzie stropowgrx lub w ptycie dolnej ustroju skrzynkowego nad
filarem, wyposaony w drabig zamocowa# na state lub przestawn o wymiarach nie mniejszychn,8
m x 0,8 m, z zastrzeniem ust. 4.
4. Jéli otwory, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, przewidze g§ do:
1) transportu materiatéw - powinny niigrymiary nie mniejsze ni0,9 m x 0,9 m,
2) umieszczenia przestawnych drabin - powinny saelnymagania okrdone w § 308 ust. 9 pkt 3.
5. Otwory wlazowe, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4yygjatkiem otworéw w ptycie chodnika, powinny by
zabezpieczone za pompazurowych przykryw na zawiasach. Otwory wtazowe weychodnika powinny kiy
zabezpieczone przed naptywem wody opadowe;j.
§ 302.
1. W stzeniach poprzecznychraligarow skrzynkowych, o ktérych mowa w § 301 ustp@winny by
przewidziane otwory przetazowe o wymiarach ékmych w § 301 ust. 3 pkt 1.



2. Wysokd¢ otworu, o ktérym mowa w ust. 1, powinnachyierzona od:
1) podtogi korytarza - gdy suma wysakoi szerokdci przegrody jest nie wksza nk 0,6 m,
2) od wierzchu przegrody - gdy suma wys@ko szerokdci jest wiksza nk 0,6 m, z tynve w przypadku
progu o wysokéci wickszej ng 0,4 m powinny by przewidziane stopnie spetriag wymagania okéone
w 8§ 135 ust. 2 pkt 21 3.
§ 303.
1. Pomosty magby¢ zastosowane milzy dzwigarami na catej diugei obiektu lub na odcinkach
wynikajacych z potrzeb, jakim majstuzyc.
2. Dostp do pomostéw mie by zapewniony jak dla korytarzytlZz za pomog schodéw o szerokoi biegu
réwnej 0,8 m, bdz drabin.
§ 304.
1. Galerie i spoczniki magoy¢ zastosowane na odcinkach konstrukcji obiektéw owpth kydz pod
elementami ich wyposgenia, wymagajcych napraw lub czynsoi eksploatacyjnych. Szerosbich powinna
by¢ nie mniejsza 11 1,2 m, a diug& powinna by dostosowana do potrzeb wynikeych z przeznaczenia.
2. Dostp do galerii i spocznikow, o ktorych mowa w ustpwinien by zapewniony za pomaaschoddw o
szerokdci nie mniejszej i 0,8 m lub drabin.
§ 305.
1. Wozki rewizyjne, zwane dalej "wozkami", mplgy¢ zastosowane jako ruchome pomosty umieszczone od
spodu konstrukcji peset albo wewsntrz ich konstrukcji - w celu przemieszczania wizdiuz osi podiinej
przeset dla dokonania przeglow lub wykonania robot utrzymaniowych.
2. Konstrukcja prgset i podpo6r pérednich powinna bytak przewidziana, aby umldwiony byt przejazd
wozka wzdhi catego obiektu bez koniecZw jego demontau, przy czym powinna liyw szczegoélngci
zapewniona zmiana gabarytéw woézka w celu przejazdipodporami.
3. Szerokét pomostu wdzka, mierzona wzdtasi podiinej obiektu, powinna kiynie mniejsza mi2 m i
swym zasjgiem powinna obejmowéacal szerokd¢ obiektu. Jéli uformowanie konstrukcji obiektu od spodu
wykazuje znaczne vfiice poziomow, wdzki powinny liywyposaone w szczegOlrioi w dodatkowe
rusztowania.
4. Wozki powinny by podwieszone do specjalnych toréw jezdnych zamoogwlado konstrukcji obiektu.
Tor jezdny powinien zapewdli
1) stateczné& wozka bez wzgdu na umieszczenie pomostu i afieinie wynikagce z funkcji, jak wozek
ma speknig,
2) staly rozstaw i prostoliniowy przebieg szyn,
3) plynnci¢ przejazdu kot wozka,
4) pochylenie podtne nie weksze nk 3% w przypadku nagglu recznego,
5) mazliwosé ograniczenia ruchu i zablokowania wozka w czaemtggu.
5. Wo6zki powinny mié cztery zestawy két, po dwa zestawy két nadeg szynie, nagmizane ¢cznie lub
mechanicznie. Rozstaw két w kierunku paditym obiektu powinien zagwarantoivatateczn& wozka bez
wzgledu na umieszczenie pomostu i ajzeinie wynikajce z funkcji, jalg wézek spetnia. Wymagania w
zakresie poruszania i nggu wézka podlegajprzepisom Urgdu Dozoru Technicznego.
6. Dostp do wbzkow, zakie od sytuacii, mae by zapewniony w szczegoéléa z poziomu terenu, z fawy
podtazyskowej przyczétka lub z chodnika obiektu.
§ 306.
1. Schody dla obstugi mag
1) by¢ umieszczone na skarpach - zapevaaigiostp do obiektu,
2) stanowt niezalene konstrukcje lub kiypowigzane z konstrukgjpomostow, galerii lub spocznikéw
jako elementy zapewnigje do nich dosgp.
2. Schody, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, powispegtni@& wymagania okrdone w § 128 ust. 21 3, § 135 ust.
2 pkt2i3orazw § 307 ust. 5.
§ 307.



1. Urzdzenia, o ktérych mowa w 8 303-305 i § 306 ustktl2p powinny zapewiiwysokaé w swietle do
poruszania giobstugi nie mniejsgniz 1,9 m.
2. Dopuszcza siograniczenie wysokei, o ktdrej mowa w ust. 1, przez wysiizg¢ elementy na odcinkach
przegcia nie dhiszych nk 1,5 m, pod warunkierre zostan one odpowiednio oznakowane i piait pod nimi
bedzie nie mniejszy 1il,6 m. Ograniczenie wyso#t nie mae by zastosowane na odcinkach pézgj, na
ktorych przewidziane jest wykonanie napraw lub cmgni obstugowych.
3. Nawierzchnia uggdzen okreslonych w ust. 1 powinna méemasciwosci przeciwpdlizgowe.
4. Nawierzchnie airowe nie mog mie¢ otworéw o powierzchni vgkszej nz 1700 mm i wymiaréw
umazliwiajacych przejcie kuli osrednicy wikszej nk 36 mm.
5. Urzdzenia okrélone w ust. 1 powinny kiyzabezpieczone od strony otwartej przestrzeni baltiso
wysokdaici 1,1 m, sktadaica sie z pokeczy oraz przeggdw rozmieszczonych w potowie wysakobalustrady i
na wysokdci 15 cm od podiogi.
§ 308.
1. W przypadkach braku miejsca lub fivosci przewidywanego sporadycznego wykorzystania, dogza
si¢ zastosowanie drabin lub klamer zamiast schodowldugi.
2. Klamry powinny by zastosowane jako zamocowane na state do konstalkektu, a drabiny w
szczegOlnéci jako:

1) stale - zamocowane do konstrukcji obiektu,

2) przestawne - gdy zamocowanie na stale jest rilaw@lub niewskazane z uwagi na dgsbsob

postronnych,

3) state lub ruchome - zawieszone nacpoy balustrady.
3. Szeroké& uzytkowa drabin lub klamer, o ktérych mowa w ustpawinna by nie mniejsza 0,5 m, a
odstpy migdzy szczeblami drabiny lub pionowymi klamrami niegnby¢ wicksze nk 0,3 m. Pocawszy od
wysokaici 3 m od poziomu podtogi, drabiny i klamry powinby wyposaone w uradzenia zabezpieczgie
przed upadkiem. Przez szerékaizytkowa drabin rozumie gidtugas¢ szczeblin drabiny w przevicie jej
pobocznic.
4. Jako zabezpieczenie przed upadkiem, o ktérymane ust. 3, powinny kiyzastosowane poziome gbee.
Rozstaw obgczy powinien by nie wickszy niz 0,8 m, przy czym olgcze powinny by usztywnione pionowymi
pretami, rozmieszczonymi w odglie nie wikszym ni 0,3 m. Odlegtéc obreczy ochronnej od drabiny lub
klamer w miejscu najbardziej oddalonym nie powibgé mniejsza ni 0,7 m i wigksza nk 0,8 m.
5. Odlegtd¢ drabiny lub klamer odciany lydz innego elementu konstrukcji, do ktérychzamocowane,
powinna by nie mniejsza 0,15 m.
6. Drabiny state i zawieszone orazgiiklamer o wysokéci wigkszej nz 10 m powinny by wyposaone w
spoczniki o wymiarach nie mniejszychzii,8 m x 0,8 m, rozmieszczone w agsé (8+10) m. Spoczniki
umieszczone z boku drabin lulagii klamer powinny by zabezpieczone pgrza spetniagca wymagania
okreslone w 8§ 307 ust. 5, a w konstrukcji adzer zabezpieczagych przed upadkiem powinny by
przewidziane odpowiednie wygia prtéw podiznych umaliwiajace wegcie na spocznik.
7. Drabiny state, o ktérych mowa w ust. 2 pkt dwmny by¢ zamocowane pionowo. Zamocowanie drabiny nie
powinno ograniczawzajemnych przemieszazéczonych elementéw konstrukcji.
8. Drabiny lub klamry powinny wystawd ,1 m ponad poziom, do ktérego prowad2rabiny state, w razie
braku maliwosci wyprowadzenia do wymaganej wysdkp powinny by przedtione:

1) klamrami - rozmieszczonymi jak szczeble drabiny,

2) dwoma pionowymi klamrami o dtuga 1 m - rozmieszczonymi w odglie 0,6 m.
9. Drabiny przestawne, o ktérych mowa w ust. 2)kiowinny mié:

1) nachylenie do poziomu ~70°,

2) zabezpieczenie podstawy przed przesiam,

3) przeéwit migdzy krawedziag otworu, w ktérym zostaly umieszczone, a ptaszczyimbiny od strony

wchodzcego - nie mniejszy 7i0,8 m.



10. Drabiny zawieszone, o ktorych mowa w ust. 2kiezalénie od spetnienia odpowiednio wymaga
okreslonych w ust. 3-7, powinny méegpobocznice i urmdzenia zabezpieczgje przed upadkiem, wystae 1,1
m ponad poziom peczy, oraz powinny b§dodatkowo wyposane w szczegdlriai w:
1) uchwyty - do podnoszenia w czasie maata
2) spocznik w dolnej g&ci drabiny o wymiarach nie mniejszychzil,8 m x 1,2 m, przewidziany
asymetrycznie w stosunku do drabiny i zabezpiechahystradami zgodnie z wymaganiami gkvaymi
w 8 307 ust. 5,
3) drabirg od strony chodnika - do umdwvienia wefgcia ha poziom peczy,
4) blachy dociskowe przymocowane do pobocznic dsaba poziomie belki gzymsowej obiektu
mostowego - do opierania drabiny o konstralapiektu.
11. Nawierzchnia spocznikdw drabin, o ktérych mawast. 6 i 10, powinna spehdiavymagania okrdone w
§ 307 ust. 3 4.

Rozdziat 18

Kanaty technologiczne na obiektach isynierskich
§ 308a.
1. Umieszczenie na obiekciezimierskim kanatu technologicznego nie zamaruszéaelementow
technicznych obiektu itynierskiego oraz nie nz@ powodowa ani przyczynia sic do czasowego lub trwatego
zagraenia bezpieczestwa ruchu drogowego albo zmniejszenia waitazytkowej obiektu.
2. Kanaty technologiczne nie powinny przekaz§wakodliwych oddzialywié na konstrukej obiektu,
pomieszczenia oraz jego otoczenie, jak rowmie mog ograniczé jegoswiatla.
3. Studnie kanatu technologicznego powinny bgnieszczane poza konstrukgpbiektu, a ich posadowienie
nie powinno pogarszavarunkéw, o ktérych mowa w ust. 2.
4. Kanat technologiczny nie me naruszaskrajni, o ktérej mowa w 8§ 55, ani ograni¢zaozliwosci
przebudowy lub remontu, jak réwiieowodowa utrudnieéh w wykonywaniu czynn&i utrzymaniowych.
5. Posadowienie kanatu technologicznego oraz $agini nie mae pogarszawarunkéw umieszczania
instalacji stdacych zaradzaniu ruchem drogowym, posadowieniagdzah bezpieczéstwa ruchu drogowedo,
a takee odwodnienia obiektu, a jego usytuowanie powirpedréa® warunki, o ktérych mowa w § 309-311.

DZIAL VII
URZADZENIA OBCE NA OBIEKTACH IN ZYNIERSKICH

Rozdziat 1
Wymagania ogélne
§ 309.
1. Wszelkie urzdzenia obce w postaci przewoddw: gazowych i z eetzpalnymi, wodoeigowych,
kanalizacyjnych, sieci cieplnej oraz kabli elekttesgetycznych, teletechnicznych itp. powinny by
umieszczone na specjalnie w tym celu wykonanyctskakcjach, nie zwizanych z konstrukgjobiektu
inzynierskiego, z zastrzeniem ust. 2.
2. W wyjgtkowych przypadkach, gdy nie ma #iavosci zastosowania rozgazan, o ktérych mowa w ust. 1,
dopuszcza giprzeprowadzenie tych wdzei przez obiekty mostowe, z wgkiem tymczasowych obiektow
mostowych, pod warunkiem uzyskania zgody gdzapcego obiektem i spetnienia wymagakreslonych w §
310.
3. Urzdzenia obce emitgge hatasy, drgania i gy blgdzace, zainstalowane w pomieszczeniach
technicznych, o ktérych mowa w § 185, lub podwiegzdo obiektu inynierskiego, nie powinny przekazydva
szkodliwych oddziatywa na konstrukej obiektu i pomieszczeoraz na otoczenie.
§ 310. Urzadzenia, o ktérych mowa w § 309 ust. 1, i dopuszezdm przeprowadzenia przez obiekt
inzynierski:
1) nie powinny:



a) zagraa¢ bezpieczastwu ruchu na obiekcie i pod obiektem,
b) zagraa¢ bezpieczastwu konstrukcji,
C) pogarszawygladu obiektu przez wystage elementy urdzen,
d) by¢ wbudowane w elementy konstrukcji obiektu,
e) utrudnia robdét utrzymaniowych obiektu,
f) utrudnia® wykonywania przegdéw technicznych obiektu,
2) powinny:
a) byt umieszczone na specjalnych galeriach lub wspochikazewidzianych mdzy dzwigarami lub
pod wspornikami chodnikowymi z zastosowaniem odgalvich oston maskagych, spetniajc
wymagania okrdone w 8§ 319 ust. 5,
b) zachowa odlegiaci miedzy przewodami i uegdzeniami spetniage wymagania Polskiej Normy i
zapewniajce ich przegjdy i naprawy,
¢) migt zapewniony dogp w celach utrzymaniowych,
d) przechod4i przez elementy poprzeczne obiektu w specjalniembavanych otworach lub rurach
ochronnych,
e) speinia wymagania okrdone w odnénych przepisach, dotygeych budowy i eksploataciji
przewidzianych dla poszczegoélnych adzen,
f) by¢ zaopatrzone w rozwzania techniczne unibiwiajace samokompensacyvydtuzen cieplnych
oraz eliminagj ewentualnych odksztalteirzadzen obcych wywotanych deformagjub osiadaniem
obiektu,
g) byt zabezpieczone antykorozyjnie§ljavykonane g ze stali; odnosi gito réwniez do konstrukcji
podpieragcych, o ktérych mowa w lit. a).
§ 311.
1. Uradzenia odcinajce doptyw gazu, cieczy lub energii elektrycznej pow by¢ zainstalowane poza
obiektem w miejscach tatwo dephych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferynanuszkodzeniami
mechanicznymi i dogpem o0sb6b postronnych; miejsca te powinng bgipowiednio oznakowane.
2. W przypadku przeprowadzenia przewodow z ciecmamamknitych (skrzynkowych) lub korytowych
konstrukcjach obiektu, powinny byrzewidziane otwory unitiwiajgce odptyw cieczy z tych obiektow w
sytuacjach awaryjnych.

Rozdziat 2
Rurociagi i przewody gazowe

§ 312.
1. Rurocigii przewody gazowe przeprowadzone przez obielgtawy, spetniajce wymagania Polskiej
Normy, powinny by umieszczone na catej diugd obiektu w stalowych szczelnych rurach ochronnych
wystapcych poza kace obiektu i nie ograniczgjych swobody przemieszazestroju nédnego. Rury stalowe
powinny by zabezpieczone przed wplywemygdw bhdzacych, stosownie do wymagdolskiej Normy.
2. Przewody gazowe powinny byaopatrzone w zawory odcigag, umieszczone na odcinkach poza rurami
ochronnymi po obu stronach obiektu w odldégtmie mniejszej rii 25 m i nie wgkszej nz 110 m.
3. Rury ochronne, o ktérych mowa w ust. 1, powibg§ wyprowadzone poza koniec obiektgian:
przyczotka, skrajgmpoprzeczni¢ przgsta zatopionego w nasypie, piyirzegciowa) przy cinieniu gazu:

1) nie wikszym ni 0,4 MPa - na odlegié 4 m,

2) wickszym ni 0,4 MPa - na odlegéai okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny od paa

sieci gazowe.
4. Rury ochronne, o ktérych mowa w ust. 1, powibg§ zakaiczone studniami z odpowiedniventylacy
grawitacyjry lub mechaniczn- w przypadku gstaici gazu wekszej niz gestas¢ powietrza. Wylot przewodu
wentylacyjnego powinien léywyprowadzony poza korpus drogi i umieszczony naokgci:

1) od terenu - nie mniejszejai2,5 m,

2) od przewodu z gazerrdjszym od powietrza - nie mniejszeg i m.



Rozdziat 3
Przewody kanalizacyjne

§ 313.
1. Przewody kanalizacyjne przeprowadzone przegzkblohostowy powinny byyumieszczone w stalowych
szczelnych rurach ochronnych, spelpigch wymagania okétbone w § 312 ust. 1.
2. Przewody kanalizacyjne powinnydgaopatrzone w zawory odcigag:

1) od strony naptywsciekoéw - przy cyrkulacji grawitacyjnej,

2) z obu stron obiektu - przy cyrkulacjggieniowe;.
3. Rury ochronne, o ktérych mowa w ust. 1, powinmg zapewniog mazliwo$¢ odprowadzeniaciekéw do
specjalnych zbiornikéw rezerwowych, umieszczonyohgdrog.

Rozdziat 4

Przewody wodociagowe
§ 314.
1. Przewody wodoggowe przeprowadzone przez obiekt mostowy, usytugwaszczegoélnéci nad drog,
powinny by umieszczone w stalowych szczelnych rurach ochramnspetniggcych wymagania okétone w §
312 ust. 1.
2. Przewody wodoggowe powinny b§ zaopatrzone w zawory odcigag, umieszczone poza obiektem po obu
jego stronach.
3. Rury ochronne, o ktérych mowa w ust. 1, powinmgt zapewniog mazliwo $¢ odprowadzenia wody do
kanalizaciji.

Rozdziat 5
Rurociagi i przewody cieplne
§ 315. Rurochgi i przewody cieplne przeprowadzone przez obiebstowy powinny by umieszczone w

stalowych szczelnych rurach ochronnych, spejoigh wymagania okéone w 8 312 ust. 1 oraz w § 314 ust.
2i3.

Rozdziat 6

Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne orainstalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
§ 316.
1. Zabrania siprzeprowadzenia przez obiekt mostowy kabli eleiergetycznych o nagmiu wigkszym ni
20 kV. Kable elektroenergetyczne i telekomunikaeypowinny by umieszczone w rurach ochronnych
stalowych, zabezpieczonych przed wptywemdpmw bhdzacych, stosownie do wymagdPolskiej Normy, lub
w rurach z tworzyw sztucznych, nie ograniezgch swobody przemieszazeastrojow nénych obiektow.
2. Kable elektroenergetyczne powinnyaaopatrzone w ugelzenia do wydczenia nagicia, umieszczone
poza obiektem po obu jego stronach, w odlézitokreslonej w § 319 ust. 6.
§ 317. Studnie kablowe instalacji telekomunikacyjnej pomjirby¢ umieszczone poza konstrukgbiektu.
Dopuszcza sgiich instalowanie pod pomostem obiektu, gdy zachkolzieczng¢ spetnienia wymagaPolskiej
Normy odndnie do przelotow midzy studniami.

DZIAL VI
BEZPIECZE NSTWO POZAROWE
§ 318.
1. Konstrukag nasng obiektu irzynierskiego orazciany i stropy stanowce elementy oddzielenia
przeciwpaarowego wykonuje siz materiatdw lub wyrobéw klasy reakcji na agigo najmniej A2, dO,



zgodnie z PolskNormy dotyczca klasyfikacji ogniowej wyrobow budowlanych, z zasttreniem ust. 3 i 4 oraz
§ 324 ust. 1. Wymagania nie stosujedn wyrobow budowlanych wbudowanych w konstrgkaj$ng obiektu
inzynierskiego w sposéb zabezpieezgjprzed ich zapaleniemesbraz do oston zewgtrznych cegien w
obiektach mostowych.
2. Urzdzenia umaliwiajgce dosip do elementéw obiektu ignierskiego oraz do ugdzen obcych, o ktorych
mowa w 8§ 312-316, przeprowadzonych przez obiekkomyje s¢ z materiatow lub wyrobow klasy reakcji na
ogien co najmniej A2, dO.
3. Dopuszcza siwykonanie kladek dla pieszych, rowerdw lub pieseiymoweréw z materiatow lub wyrobow
klasy reakcji na ogieco najmniej D.
4. Oktadziny konstrukcji gtéwnej tunelu, sufityblsufity podwieszane wykonujecsi materiatéw lub
wyrobow co najmniej klasy reakcji na ogi&2-s1, d0. Pozostate niekonstrukcyjne elementglupowinny
spetnig wymagania klasy reakcji na ogieo najmniej B lub B-s1 w przypadku posadzek.
§ 319.
1. Pod obiektami mostowymi oraz w ich konstrukig powinny by umieszczone rozdzielnie, stacje
energetyczne, transformatory oraz pompownie ciegagow palnych.
2. Pod obiektami mostowymi zabrania ssytuowania obiektow zagronych wybuchem oraz obiektow, w
ktérych g:stos¢ obchzenia ogniowego jest wksza nk 500 MJ/n.
3. Obiekty, o ktérych mowa w ust. 2, powinnylwykonane z materiatéw lub wyrobow klasy reakcji na
ogien co najmniej A2, zgodnie z PolslNormy dotyczca klasyfikacji ogniowej wyrob6éw budowlanych, i
znajdowa si¢ w odlegtdci nie mniejszej i 6 m od rzutu poziomego obiektu mostowego.
4. Przestrzenie pod obiektami mostowymi mby wykorzystywane w celu postoju samochodéw
osobowych, pod warunkiepe spdd ustroju fmego znajduje siod poziomu terenu na wysalai:
1) dla konstrukcji stalowych - nie mniejsze di,5 m,
2) dla konstrukcji betonowych - nie mniejszej Bi0 m.
4a. Inne wykorzystanie przestrzeni podeptami obiektow mostowych, hokreslone w ust. 4, mze byt
dopuszczone za zggiednostek zarmzapcych tymi obiektami oraz wigiwego komendanta wojewddzkiego
Paistwowej Stray Pazarnej, jeeli zachowane dgizie bezpieczestwo konstrukcyjne obiektu mostowego,
potwierdzone analiginzyniersly w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego oraz zostarzapewnione
odpowiednie warunki ewakuaciji i drogi dojazdowe shazb ratowniczych.
5. Kable elektroenergetyczne nie powinny lynieszczone z przewodami gazowymi i cieczami painye
wspolnych kanatach lub w tych samych przedziatagjuny dzwigarami lub podhanicami.
6. Zawory odcinajce doptyw gazu lub cieczy palnych orazagtzenia do wydczenia nagicia w kablach
elektroenergetycznych powinny byainstalowane poza obiektem w odlégimie mniejszej i 25 m od
przyczotkow.
7. W obiektach mostowych o diugdwickszej ni 100 m:
1) kanaty, w ktérych umieszczagrasy kablowe, wyposa st w péistate lub state ugdzenia génicze,
2) do kanatéw lub pomostéw, w ktérych umieszczgpszewody z cieczami lub gazami palnymi, zapewnia
si¢ dojscia dla stray pazarnej, ktérych usytuowanie oraz parametry techmazrgadnia siz wasciwym
komendantem wojewddzkim Retwowej Stray Pazarne;.
§ 320.
1. Przewody i kable umieszczone w obiektaclymierskich w kanatach o klasie odpo¢nbogniowej co
najmniej EI 60 powinny spetntekryteria w zakresie reakcji na ogikabli elektrycznych co najmniejk
zgodnie z PolskNormy dotyczcg klasyfikacji ogniowej wyrobdéw budowlanych.
2. Przewody i kable umieszczone w obiektaclynierskich, prowadzone w inny sposéh okreslony w ust. 1,
powinny spetnié kryteria w zakresie reakcji na ogi&abli elektrycznych co najmniejdds2, d2, a w
przypadku obiektow irynierskich o konstrukcji stalowej powinny rownispetnid warunek kwasowiei a2,
zgodnie z PolskNormy dotyczcg klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych.
3. Przewody i kable umieszczone w tunelach powspstnig kryteria w zakresie reakcji na ogigabli
elektrycznych co najmniej B2s1, dO.
§ 321.



1. Konstrukcja néna tunelu powinna posiaéladpornd¢ ogniowy przez okrélony czas, ktory w przypadku
pozaru zapewni wystarczga ilos¢ czasu na samodzielne opuszczenie miejsca nieloznpigo przez
uzytkownikéw tunelu oraz umidiwi dziatania shib ratowniczych, bez zagrenia zawalenia gitej konstrukcji.
2. Konstrukcja néna tunelu stimcego do przeprowadzenia drogi przeznaczonej dairpofazdéw innych gi
rowery powinna posiadanosnos¢ ogniowg nie nizsz niz 120 minut, okrédong w odniesieniu do krzywej
tunelowej temperatura-czas, ktorej wéacicokresla tabela:

Czas Temperatura
[min] [°C]
0 20
3 890
5 1140
10 1200
30 1300
60 1350
90 1300
120 1200
180 1200

3. Konstrukcja néna tunelu innego nitunel, o ktdrym mowa w ust. 2, powinna posialas; nasnosci
ogniowej nie nisz niz R120, okrélona w odniesieniu do krzywej standardowej temperatzas.
4. Jeeli jakakolwiek czs¢ konstrukcji tunelu jest elementem konstrukcyjnymego obiektu budowlanego, to
klasa odpornéti ogniowej w zakresie Boosci ogniowej tej czsci i czesci powigzanych z nj statycznie nie
moze by¢ nizsza od klasy odpordoi ogniowej w zakresie faosci ogniowej konstrukcji gtéwnej tego obiektu
budowlanego.
5. Sciana lub strop rozdzielgy nawy tunelu, o ktérym mowa w ust. 2, powinnyz@evymagam nosnoscia
ogniowy, posiada odpornd¢ ogniowy w zakresie szczeldoi ogniowej i izolacyjnéci ogniowej okrélone w
odniesieniu do krzywej tunelowej temperatura-czas.
6. Tunel, o ktérym mowa w ust. 2, z betonowychredatow konstrukcyjnych powinien &yaprojektowany i
wykonany w taki spos6b, aby w warunkachigrmwych, okrélonych w ust. 2, nie wygpowato ryzyko
eksplozyjnego odpryskiwania betonu.
§ 321la.
1. Poziom odporni@i ogniowej uradzen i instalacji, stigcych zapewnieniu bezpieamwa w tunelu,
uwzglkdnia maliwosci technologiczne i zapewnia utrzymanie nigdyych funkcji bezpieczestwa w
przypadku pearu przez okrdony czas.
2. Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamamueami, ktore g stosowane w systemach zasilania i
sterowania, powinny zapewsiaiagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygipaez czas nie
mniejszy nk:
1) 30 minut - w przypadku obwodow ydzen sterujcych zasilaniem, znakéw drogowych, monitoringu
wizyjnego oraz nagfmienia tunelu,
2) 90 minut - w przypadku obwodéw ydzeh stuzacych ochronie przeciwpgarowej.
3. Tunel posiadagy uradzenia bezpiechstwa niezhdne do ewakuacji, zasilane engrglektryczn,
powinien posiadaawaryjne zasilanie w eneggizdolne zapewndidziatanie tych urmzex co najmniej do chwili
opuszczenia tunelu przez jegioytkownikow.
4. Kable elektroenergetyczne oraavietlenia awaryjnego powinny Byumieszczone w dolnej exi tunelu i
odporne na dziatanie wysokiej temperatury.
5. Zasilanie éwietlenia i sygnalizacji w energelektryczn przeprowadza siz obu kacow tunelu i rozdziela
na sekcje.
6. Elektryczne obwody kontrolne i pomiarowe prajgé i wykonuje si w taki sposob, aby uszkodzenie
miejscowe ktdregbz nich nie miato wptywu na obwody nieuszkodzone.

§ 321b.



1. Systemy wentylacji mechanicznej tunelu powineywa dym i ciepto w spos6b zapewniay
bezpieczéstwo stizbom ratowniczym oraz uniemldwiajacy zadymienie lub wzrost temperatury w czasie
potrzebnym do ewakuacji ludzi na obszarze tunetezraczonym do ewakuaciji.
2. Wentylatory stce do usuwania dymu i ciepta powinny posiakilas; F, okrélona zgodnie z Polsk
Normg dotyczca wymaga dla wentylatorow oddymiagych, wynikajica z obliczeniowej temperatury dymu,
przy czym klasa ta nie ne byt mniejsza ni Fapo 120.
3. W tunelu z wentylagjpoprzecza kanaty$wiezego i zuytego powietrza powinny léyoddzielone
przegrodami z materiatow klasy reakcji na @gi® najmniej A2, dO, o klasie odporod ogniowej ze wzgidu
na szczeln& ogniows (E) i dymoszczelni@ (S) co najmniej ES 120, zgodnie z Paldlormy dotyczca
klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych.
4. Tunel o diugtci wiekszej ni 500 m, a take tunel z wentylagjmechanicza stuzacg do usuwania dymu i
ciepta, bez wzgdu na jego diugi, powinien by wyposaony w system sygnalizacji parowej.
5. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 4, nie dotyzmelu z wentylagj naturaln, ktdry posiada centrum
kontroli i automatyczne wykrywanie zdatzdrogowych.
6. Wentylatory wywiewne we wszystkich systemachtyacyjnych powinny b§ przystosowane do pracy w
podwyzszonej temperaturze lub chtodzone.
§ 321c. Strefy paarowe w tunelu, o ktérym mowa w § 321 ust. 2, pawistanowt w szczegolnéci:

1) nawa tunelu,

2) korytarz ewakuacyjny,

3) przegcie poprzeczne oddzielone odzHaj nawy tunelu osohriciarg oddzielenia przeciwparowego,

4) tunel technologiczny,

5) tunel lub pomieszczenie kablowe,

6) schron ewakuacyjny,

7) pomieszczenie ze stadfansformatorowlub rozdzieln elektryczn,

8) pomieszczenie z rezerwowyarddiem zasilania,

9) pomieszczenie maszynowni wentylacji do celévepi@pazarowych,

10) pomieszczenie pompowni przecivipoowe],

11) centrum kontroli systeméw bezpietigava.
§ 322.
1. Tunel o diuggci wiekszej ni 500 m powinien posiadgunkty alarmowe zlokalizowane we gkachsciany
bocznej tunelu, przy czym dopuszczaish wykonanie w postaci skrzynek ézianie bocznej tunelu.
2. Punkty alarmowe powinny byisytuowane w pobdu wjazdéw i w g¢bi tunelu w odstpach, ktére nie
przekraczaj 150 m, w tym na wysolkai zatoki awaryjnej, jgeli wyskepuje.
3. Punkty alarmowe powinny byyposaone co najmniej w telefon alarmowy i dwiesgee proszkowe z
proszkiem ABC o masi&odka ganiczego nie mniejszej hi6 kg kada
4. Punkty alarmowe zlokalizowane w zangtych drzwiami wigkachsciany bocznej tunelu powinny zawiéra
informacg, ze punkt alarmowy nie zapewnia ochrony w przypaditap..
§ 322a.
1. Tunel o diugéci wigkszej ni 150 m nieposiadagy paséw awaryjnych lub utwardzonych poboczy poevini
posiadé drogi ewakuacyjne o co najmniej jednym pasie rugieszego, ktére powinny byddzielone
kraweznikiem od pasa ruchu.
2. W tunelu odbudowywanym, rozbudowywanym i pradumywanym dopuszczaesiaby drogi ewakuacyjne
0 co najmniej jednym pasie ruchu pieszego nie byigzielone krawznikiem od pasa ruchu.
§ 322hb.
1. Tunel o dhugéci wiekszej nz 500 m powinien posiadavyjscia awaryjne umidiwiaj agce jego
uzytkownikom opuszczenie go bez pojazdow i dotarcimigjsce bezpieczne oraz zapewstajpieszy dogp
do tunelu stubom ratowniczym.
2. Wyjsciem awaryjnym mgze by w szczegélnéci:

1) bezpérednie wyjcie z tunelu na zevtrz,



2) przejcie poprzeczne railzy nawami tunelu lub przgjie do innego tunelu,
3) wyjscie do korytarza ewakuacyjnego, ktéryzacse znajdowd obok nawy tunelu lub pod jezdniv
nawie tunelu,
4) schron z drogewakuacyjn wydzielory pazarowo od nawy tunelu.
3. Nie dopuszczaegbudowania schronéw bez wgjna drogi ewakuacyjne, ktére prowadm otwarg
przestrzé.
4. Odlegté¢ miedzy dwoma wy§ciami awaryjnymi, o ktérych mowa w ust. 1, nie zagrzekracza500 m.
5.  Woyjcia awaryjne powinny iyzamykane drzwiami przeciwparowymi o klasie odporrici ogniowej
El» 120, zgodnie z PolgkNormg dotyczca klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych.
6. W tunelach dwunawowych o diugbwickszej ni 500 m oraz w ogdbnych tunelach, jeli nawy lub tunele
usytuowanegna tym samym lub zkonym poziomie, powinny kyzapewnione przégia poprzeczne reilzy
nawami tunelu lub poradzy tunelami.
7. Przejcia poprzeczne, o ktérych mowa w ust. 6, powinng: by
1) rozmieszczone w odgtach nie wgkszych nk co 500 m,
2) zamykane drzwiami przeciwjparowymi o klasie odporrici ogniowej E} 120, zgodnie z Polgk
Normy dotyczcy klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych,
3) odpowiednie do wykorzystania ich przezzblyratownicze, przy czym nie powinny miiene szeroki
mniejszej nk 1,4 m i wysokéci mniejszej nk 2,2 m.
8. Przed wjazdami do tunelu, o ktérym mowa w @spowinny by zapewnione, dogbne dla stab
ratowniczych, przejazdy awaryjne gdzy nawami tunelu lub pordzy tunelami.
9. Wymagania, o ktorym mowa w ust. 8, nie stosiggjezeli uwarunkowania terenowe unientiviaj g
wykonanie przejazdu awaryjnego.
10. Wygcia awaryjne oraz prowagize do nich drogi ewakuacyjne najeoznakowd znakami bezpiecastwa
okreslonymi w zahczniku nr 4 do rozpogrizenia.
11. Znaki bezpieczstwa okrélajagce kierunek oraz odlegtd do wyjscia awaryjnego powinny ldy
umieszczone ngcianach bocznych tunelu w odleggonie wickszej nk 25 m, na wysokéi od 1 mdo 1,5 m.
§ 322c.
1. Tunel o dhugéci wiekszej n 500 m powinien b§ wyposaony w hydranty zewgtrzne nadziemne o
srednicy nominalnej DN 80 usytuowane w pahliwjazdéw do tunelu i w tunelu w odlegtiach
nieprzekraczagych 250 m.
2. W tunelu hydranty zewirzne powinny by umieszczone we whkach jegadsciany bocznej w sposéb
umazliwiajacy podhczenie wzy pozarniczych.
§ 323.
1. Kanalizacja deszczowa w tunelu powinna zlim@a¢ szybkie przejcie cieczy tatwopalnych i trggych z
uszkodzonych zbiornikéw stgcych do przewozu towaréw niebezpiecznych i odpraeadk ich do
specjalnych zbiornikéw umieszczonych poza obiektem.
2. Kanalizacja, o ktérej mowa w ust. 1, powinnpaaiec rozprzestrzenieniwggiozaru.
§ 324.
1. Elementy tymczasowych obiektéw mostowych pideiane na okres dhszy niz 3 lata wykonuje siz
materiatow lub wyrobdéw klasy reakcji na ofyieo najmniej D, zgodnie z PolsNormg dotyczca klasyfikacii
ogniowej wyrobow budowlanych.
2. Tymczasowe obiekty mostowe przewidziane nasokie diiszy niz 3 lata, wykonane w cadoi lub
czgéciowo z materiatdw palnych, powinny bywyposaone w nasfpujacy sprzt i srodki ganicze:
1) skrzynie z suchym piaskiem po obu stronach abiekpoblizu przyczétkdw, o pojemrigi nie
mniejszej nk 0,5 n¥,
2) jedry beczk z wody 0 pojemndci 200 | oraz jedspskrzyne z suchym piaskiem o pojem§w nie
mniejszej nk 0,25 i - na obiektach, ktérych diugbjest wicksza nk 50 m, a nie przekracza 100 m,
3) beczki z wod i skrzynie z piaskiem o pojemémach, jak okrédlono w pkt 2, rozmieszczone w ogjgie
nie wickszym n 100 m - na obiektach o diugm wickszej nz 100 m.



3. W okresach jesienno-zimowych woda, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinna Zasvibstancje
obnizajace temperatyrkrzepnécia.
§ 325. Pod przstami tymczasowych obiektéw mostowych:
1) nie powinny znajdowasic zabudowania i sktadowiska materiatow,
2) powinny by zainstalowane oddymnice z blach o gridimie mniejszej i 2 mm lub z innych
materiatdéw niepalnych - §& obiekty usytuowanessnad torami linii kolejowych z trakgjparowy lub
spalinow.

Dziat Vllla

SYSTEMY | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA W TUNELACH
§ 325a.
1. Tunel o dhugéci wigkszej ni. 3000 m powinien posiadaentrum kontroli systemow bezpieézéva i
urzadzen zainstalowanych w tunelu, system monitorowania video i system automatycznie wyksywaj
zdarzenia drogowe.
2. W jednym centrum kontroli nie by prowadzony nadzér nad kilkoma tunelami.
§ 325b. W tunelu o diugéci wickszej ni 3000 m powinna hyzainstalowana sygnalizacjwietlna, zapory i
znaki lub tablice tekstowe o zmiennejstiew odstpach nie wgkszych nk 1000 m, stiaace do zatrzymywania
pojazdow w sytuacjach awaryjnych. Jako uzupeienie sygnalizeiefinej, zapor, znakéw lub tablic
tekstowych o zmiennej téei mogy by¢ stosowane gkmiki umazliwiajace przekazywanie komunikatéw
dzwiekowych.

§ 325c.

1. Tunel o diugéci wickszej ni 1000 m powinien bywyposaony w uradzenia zapewniage hcznasé
radiowy stwzbom ratowniczym.

2. Urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, stosujersiwniez w tunelach o dlug@i mniejszej nt 1000 m, jeeli
ich uwarunkowania techniczne lub lokalizacyjne uniglimgaj a tacznas¢ stuzbom ratowniczym.

3. Schrony oraz inne przestrzenie, w ktérych ewalayugie uzytkownicy tunelu mog czasowo przebywa
przed wydostaniemehna zewntrz, powinny by wyposaone w gténiki umazliwiajgce nadawanie
komunikatow alarmowych i ugglzenia do przekazywania informacji na zgtwn oraz wentylagj
nadcknieniowg w stosunku do atmosfery tunelu.

§ 325d. Tunele oraz zastosowane w nichagizenia bezpieczstwa, w tym urzdzenia przeciwparowe,
nalezy oznakowd znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotgcgmi znakéw bezpiecastwa.

DZIAL 1X
PRZEPISY PRZEJSCIOWE | KO NCOWE
§ 326. Przepiséw rozpoglzenia nie stosujecsto obiektdw iynierskich, dla ktérych zostata wydana
decyzja o pozwoleniu na budewub zostat ztaony wniosek o wydanie takiej decyzji, przed dniemsaigj w
zycie rozporzdzenia.

§ 327. Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.



ZAt ACZNIKI

ZAL ACZNIK Nr 1

OBLICZANIE SWIATEL MOSTOW | PRZEPUSTOW

1.
Wstep

1.1.

Przedmiot zahcznika
Przedmiotem zatznika @ zasady okrdaniaswiatet mostéw i przepustow.

1.2.

Zakres stosowania
Zalgcznik obowizuje przy projektowaniu mostow oraz przepustow na ciekach naturalnych i sztucznych.
Podane wzory i zalecenia mply¢ stosowane:
- dla mostéw na drogach klas A, S, GP, G i Z projektowanych w przekrojach, dla ktérych powierzchnia zlewni
nie przekracza 20.000 km2,
- dla pozostatych obiektéw projektowanych w przekrojach, dla ktérych powierzchnia zlewni nie przekracza
30.000 km2.
Dla mostoéw projektowanych w przekrojach o zlewniachkazych, w trudnych warunkach terenowych lub z
nietypowym usytuowaniem mostu, obliczenia hydrauliczne powinng pgprzedzone rozszerzonymi
badaniami terenowymi, konsultowane z $giavymi jednostkami naukowo-badawczymi i ewentualnie poparte
wynikami badéa modelowych.

1.3.
Okreslenie przeptywu miarodajnego i miarodajnej rzednej zwierciadta wody
1.3.1. Obliczenia hydrauliczne przeprowadzadéh przeptywu miarodajnego Qm. Jest on réwny
maksymalnemu przeptywowi rocznemu o odpowiednim prawdoponstiie wysgpienia lub przewsgszenia,
podanym w rozpoggzeniu.
1.3.2. Wielka¢ przeptywu miarodajnego wynika z obligzeydrologicznych, nie obfych trecig zahcznika.



1.3.3. Miarodajna rdna zwierciadta wody zm jest toena w niezabudowanym przekroju mostowym
odpowiadajca przeptywowi miarodajnemu Qm.

1.3.4. Sposéb wyznaczenia miarodajnefrej zwierciadta wody zaty od lokalizacji przekroju mostowego:
1.3.4.1. Jeeli odlegtad¢ miedzy przekrojami mostowym i wodowskazowym | nie jestaua na odcinku
miedzy nimi nie wystpuja ani doptywy, ani wyrane nieregularnii koryta wielkich wéd, rzdng zy obliczye
mozna dodajc lub odejmujc od rzdnej wody w przekroju wodowskazowym, odpowiadaj przeptywowi
miarodajnemu, rinice pozioméw mgdzy przekrojem wodowskazowym i mostowyiz = il. Spadek
zwierciadta wody i naley okresli¢ wykorzystujc wyniki pomiardéw terenowych.

1.3.4.2. Jeeli powyzsze warunki nie gsspetnione, miarodajnrzedng zwierciadta wody okrda sk zgodnie z
zasadami obliczehydraulicznych przeptywéw w korytach otwartych.

1.3.4.3. Jeeli most lub przepust znajduje¢csiv zaségu spetrzenia istniejcej lub projektowanej budowli
wodnej, to miarodapmrzedng zwierciadta wody naley przyja¢ na podstawie krzywej sgirzenia obliczonej dla
tej budowli przy przeptywie miarodajnymQ

1.3.4.4. Jeeli przeprawa drogowa projektowana jest na odcinkgiajvym rzeki, naley rozpatrzy¢ wptyw
wezbrania na rzece gtéwnej na podniesierigwierciadta w przekroju przeprawy.

1.4.
Dane wyjciowe do obliczé

Do obliczex niezlzdne g informacje pochodgce z istniegcych map, planéw, materiatbw pomiarowych i
inwentaryzacyjnych, projektow i prac studialnych oraz pomiaréw terenowychi lgagiatu, pozwalajce na:
- zorientowanie si co do charakteru cieku, stabiked jego koryta, zmian przebiegu nurtu, wymiwania
rozgatzien itp.,
- okreslenie miarodajnej r@dnej zwierciadta wody i spadku zwierciadta wody przy przeptywie miarodajnym,
- okreslenie przekrojéw koryta w osi przeprawy, powgyi ponizej,
- okreslenie warunkdéw transportu rumowiska w cieku w czasie weézbtestalenie, czy ruch ten odbywa si
catym przekrojem, czy tylko korytem gtéwnym cieku,
- okreSlenie pedkosci nierozmywagcych w przekroju pod mostemdy. za przepustem.

2.
Obliczenia hydrauliczne mostéw

2.1.

Zasady obliczé
2.1.1. Obliczenia hydrauliczne mostéw obejgu;
- wyznaczenie minimalnegaviatta mostu,
- okreslenie spodziewanego petjienia koryta w przekroju mostowym,
- okreslenie rozmy lokalnych przy filarach,
- okreslenie wysok@ci spktrzenia przed mostem.
2.1.2. Minimalneswiatto mostu nalgy wyznaczé z warunku dopuszczalnych rozény przekroju mostowym.
Jezeli nie jest przewidywane rozmycie (pelienie) koryta, pgdkos¢ w przekroju mostowym nie nie
przekraczad predkosci nierozmywagcych, natomiast w przypadku dopuszczalnego gidghia koryta
obliczenia opieraj sie na warunku zréwnania #oi transportowanego rumowiska w przekroju
niezabudowanym i w przekroju mostowym.
Podstawow zaleznoscia stosowan w zahczniku, wizaca parametry dwoch przekrojow (1 i 2) ze watih na
wyréwnanie zdolnéci transportowej, jest wzér:
Bl (Q1)4/3 (hl)-slz
= (=) () [2.1]
B2 (Q2) (he)



gdzie B - szerok& koryta, h - jego gbokas¢, Q - przeptyw w korycie.
2.1.3. Schematyzacja przekroju mostowego:
a) do obliczé nalexy przyja¢ rzedmg zwierciadta wody w przekroju mostowym réawezednej miarodajnej zm,
b) w przypadku przekroju mostowego, obejgogigo koryto gltdwne oraz e terendw zalewowych, na
ktérych nie wystpuje znaczacy ruch rumowiska, do oblicaepogkbienia koryta naley stosowé schemat
przekroju dwucgsciowego ztaonego z cgsici: gtdwnej i zalewowej, obejmagej oba tarasytznie; dla kadej
z tych czsci okresla sk giebokasé¢ sredni i predkosé sredna,
c) we wszystkich innych przypadkach ngl@kresla¢ glebokas¢ sredny i predkosé sredni dla catego przekroju
mostowego.
2.1.4. Podstawowe oznaczenia
2.1.4.1. Przekroj niezabudowany, przekroj pgeyymostu
Przy okrdlaniu parametrow Kkoryta niezabudowanegaywa st podzialu na koryta o przekroju
"wielodzielnym" i "zwartym". Schemat przekroju wielzielnego naley stosowa w przypadku, gdy
intensywny ruch rumowiska odbywae Sivytgcznie korytem gtéwnym, a na terenach zalewowychtypysa
tylko lokalne rozmycia i odklady materialu niesigoe przez rzek W pozostatych przypadkach naje
stosowé schemat przekroju zwartego.
Dla przekroju wielodzielnego (rys. 2.1) stosujg@&naczenia:
Fog - pole przekroju poprzecznego koryta gtéwnego,
Foz = Fozt + Fozp - pole przekroju poprzecznego koryta nad obu saragalewowymi,
Bog - szerokéc zwierciadta wody w korycie gtownym,
Boz = Bozl + Bozp - SzErokéc zwierciadta wody na obu tarasach zalewowych,
hog = Fog/Bog - $rednia g¢bokas¢ w korycie gtéwnym,
hoz = Foo/Boz - $rednia gébokas¢ na terenach zalewowych,
Qog - przeptyw w korycie gtéwnym,
Qoz = Qn - Qog - przeplyw po terenach zalewowych,
Vog = Qug/Fog - $rednia pedkosé¢ w korycie gtéwnym,
Voz = QoA Foz - $rednia pedkosé na terenach zalewowych,

Rys.2.1. Przekréj wielodzielny povgj mostu

le Boal ale _B “Ez;] ale B oz 4.‘

Do oznaczenia elementéw hydraulicznych przekrojartego lub catego przekroju wielodzielnego/wa sk
symboli z pojedynczym indekseng, B, ho, Qo = Qm, Vo.

2.1.4.2. Zabudowany przekrdj mostowy

W obliczeniach zabudowanego przekroju mostowegodivya st dwa schematy zataie od stosowanego
schematu obliczeniowego. Schemat "dwdciowy" dotyczy przypadku, gdy pod mostem, ve&z przekroju,
nazwanej gtowy, odbywa sj transport rumowiska, natomiast weéziach bocznych dno jest nierozmywalne
lub mog; powstd tylko rozmycia lokalne wywotane przekroczenieradkosci nierozmywagcych. Schemat ten
nalezy stosowa tylko wtedy, gdy koryto niezabudowane jest korytemelodzielnym. We wszystkich innych
przypadkach nalsgy stosowé schemat "jednogzciowy".

Dla przekroju dwucgciowego (rys.2.2) przed wyglieniem rozmy stosuje s oznaczenia:

Fq - pole czsci przekroju mostowego, w ktérej odbywa ghaczny ruch rumowiska,

F, = Fa + R - pole czsci przekroju mostowego, w ktérej nie ma ruchu rurisha,

Lg - $wiatto mostu w cgsci Fy przekroju mostowego,

Lz = La + Lyp - Swiatto mostu w cgsci F; przekroju mostowego,

hy = Ry/Lg - $rednia g¢bokas¢ w czsci Fy przekroju,



h, = R/L; - srednia g¢bokas¢ w czsci F; przekroju,
Qg - przeptyw w czsci Fy przekroju,
Q: - przeptyw w cesci F, przekroju,
Vg = Qy/Fy - $rednia pedkos¢ w czsci Fy przekroju,
vz = QJF; - srednia pedkos¢ w czsci F, przekroju.
Rys.2.2. Zabudowany przekrdj dwgéziowy
F,— pole czesci przekroju mostowego, w ktorej odbywa sie znaczny ruch rumowiska,
F; = Fy + Fy — pole czesci przekroju mostowego, w ktorej nie ma ruchu rumowiska,
Ly, — $wiatlo mostu w czgéci F,, przekroju mostowego,
L; = Ly + Ly — swiatlo mostu w czgsci F, przekroju mostowego,
hy = Fy/L, — $redma gigbokos¢ w czgsci F, przekroju,
hy = F,/L, — srednia glehokosc w czescei F, przekroju,
Q; — przeplyw w czgsci F przekroju,
@, — przeplyw w czgsei F; przekroju,
vy = Qyf/F, — Srednia predkos¢ w czgsei F, przekroju,
v, = Q,/F, — $rednia predkos¢ w czesei F, przekroju.

ﬂﬁp 7—‘/
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Dla przekroju jednocgciowego tywa st symboli F, L, h, v bez indekséw.
2.1.4.3. Redne charakterystyczne (rys. 2.3):
Zn - miarodajna rgdna zwierciadta wody w niezabudowanym przekroju towgm, odpowiadajca
przeptywowi miarodajnemu &
Zs - rzedna spitrzonego zwierciadta wody powsgj zabudowanego przekroju mostowego, przy przemywi
miarodajnym,
Az = 7 - Zm - Spktrzenie wywotane przez most.
Rys.2.3. Rzdne i gkbokaici charakterystyczne
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L = L vamo — (suma szerokosci filarow)

2.2.
Swiatto mostu



2.2.1. Tok obliczé

Swiatto mostu nalgy ustala drogy prob, polegajcych na okréleniu swiatta minimalnego, zat@niu potaenia
przyczétkow, filaréw i ich wymiaréw, na obliczenjprzewidywanych rozmy i spitrzenia, a nagpnie ich
poréwnaniu z warunkami ok§ienymi w rozporadzeniu oraz wynikacymi z uzgodnig.

2.2.2. Przypadki obliczeniowe

2.2.2.1. Ruch w korycie niezabudowanym, przy prpef@ miarodajnym, jest ruchem spokojnym. Ze wegl
na r&nice w sposobie oblicikevyréznia st nastpujace przypadki:

a) dno w przekroju mostowym jest rozmywalne, rusimowiska odbywa siw catej szerokéi tego przekroju,
b) dno w przekroju mostowym jest rozmywalne, rugmowiska odbywa sitylko na czsci tego przekroju (na
ogot korytem gtéwnym),

c) dno w przekroju mostowym jest nierozmywalne,hruamowiska odbywa sinad tym dnem, bez jego
naruszenia.

2.2.2.2. Ruch w korycie niezabudowanym, przy prgep miarodajnym, jest ruchem geym. Zaleca si
doprowadzenie przeptywu do przeprawy i przeprowaidzgo pod mostem uregulowanym korytem, bez jego
zwezenia konstrukej mostu. Podane dalej zasady oblicnée dotycz tego przypadku.

2.2.3. Obliczenia dla przekroju mostowego z dnemnmpwalnym i ruchem rumowiska na catej szeruko
przekroju

2.2.3.1. Wymiarowaniaswiatta mostu naley dokon& ze wzgédu na przewidywane pagdienie dna,
wyznaczone z warunku zachowaniggbdsci ruchu rumowiska w cieku.

Wyjsciowymi wielkasciami do obliczé w przypadku ogélnymas Qog, Bog hog Vog Jezeli ruch rumowiska
odbywa s¢ catym przekrojem niezabudowanym, to w obliczenisitisuje s parametry dla calego przekroju:
Qog = Qi Bog = Bo, hog = ho, Vog = Vo.

2.2.3.2. Okrélenie minimalnegdwiatta mostu L polega na zaeniu stopnia rozmycia P zgodnie z 2.3.1.1 i
obliczeniu:

(Qm)4/3

L = Bog (--) P32[2.2]

(Qog)

Przyjmuje st rozmycie koryta proporcjonalnie do pierwotnychbgkasci.

Je&sli w przekroju mostowym, powagj linii przewidywanego rozmycia, 2@ warstwy trudno rozmywalne, dla
ktérych pedkosci nierozmywagce i, (zob. 2.3.1.2) swicksze od pydkosci w przekroju zabudowanym, nale
uzn&, ze rozmycia nagpia tylko do tych warstw.

2.2.3.3. Stopik rozmycia koryta pod mostem o zabmym swietle L naley oblicza z wzoru:

(L )—2/3 (Qm )‘3/9

P=(-)(-)[23]

(Bog) (Qog)

2.2.4. Obliczenia dla przekroju mostowego z dnermrpwvalnym i ruchem rumowiska w gxi przekroju
2.2.4.1. Przekrdj mostowy dzieliesna czs¢ gtowmng o swietle Ly usytuowan w czsci koryta, w ktdrej odbywa
sie ruch rumowiska, poszerzonej ewentualnymigei@mi, oraz na ¢&ci boczne o gcznym swietle L, w
ktoérych nie wys¢puje znacgcy ruch rumowiska.

Rozmycia dla cgci gtéwnej przekroju nalegy oblicza® z warunku zachowaniaaggjtosci ruchu rumowiska. W
czgéciach bocznych ewentualne rozmycia aglekresla¢, porownujc powstate tam pdkosci z prdkosciami
nierozmywagcymi.

2.2.4.2. Okrélenie minimalnegaoswiatta mostu L polega na obliczeniu przeptywu piyaacego na ogé
gtéwma przekroju oswietle Ly, przy jego rozmyciu w stopniu P oktenym zgodnie z 2.3.1.1, a nggshie
doborze $wiatta L, koniecznego dla przepuszczenia pozostategotzprzeptywu. Tok pogpowania jest
nastpujacy:

a) okrdlenieswiatta Lg w gtownej czsci koryta,

b) obliczenie przeptywu przez g przekroju cswietle Ly

(Lg )3/4

Q= Qog () P78 [2.4]



(Boo

c) obliczenie przeptywu przez g przekroju cswietle Lz
Q:=Qn-Qg [2.5]

d) obliczenie wart&i wspoétczynnika:

Vzog - V2

f= e [2.6]

V2o + Oy%iBl

gdzie: g - przyspieszenie ziemskie,

i - spadek cieku,

B1 = Bo -Lur przy jednostronnym tarasie zalewowym,
B1=0,5 (B - Lo przy symetrycznych terenach zalewowych;
dla niesymetrycznych terenéw zalewowych pglprzyjmowa posrednie wartéci Bi.
Lur - szeroké¢ przekroju mostowego rilzy przyczétkami,

e) obliczenie wartei przeptywu Q. przypadajcego w korycie niezabudowanym na szekdkaviatta mostu
L, brutto (rys.2.4):

Q:
Qozx = —---=m-mmm - [27]
O(1 + 1) (QY/Qog)*f
Qoz = Qozlewy + Qoz prawy Qozx = Qozxiewy + Qozx prawy
Rys.2.4. Podziat przeptywu w przekroju niezabudoyman

Swiatto mostu brutto |
-— .

i] bbbl bl AL la by Belalolyly! IE
SAREARSARARARARIRRY N
“Tewy [ prawy”

Ql Qs Qp
e ) - ey

Qoz lewy Qog Qoz prawy
- " <

Lewy B Koryto ) Prawy
T teren zalewowy T glowne " teren zalewowy

Qur =z lewy * QW_ Privwy anx. = me lewy + Qu:rzt prawy
f) okreslenie polaenia przyczotkéw w przekroju mostowym.
2.2.4.3. Okrélenie pogébienia w przekroju mostowym dla zatmychswiatet mostu w obu @Zciach koryta Iy
i L, polega na:
a) wyznaczeniu przeptywu g przypadajcego w korycie nie zabudowanym ng&zobjeta swiattem L, wraz z

szerokdcia filarow ustawionych w tej e&ci przekroju,
b) okreleniu wspétczynnikow:

Qm Qozx
o= -+ By = - [2.8]
QOQ Qog

oraz wspotczynnika f z wzoru [2.6],



¢) wyznaczeniu wartgi $; = Qu/Qog jako pierwiastka réwnania kwadratowego:

(U B2-1-0p%+2(1 + P/ + - (L+FP%=0

[2.9]

d) obliczeniu przeptywow €= $,Qogi Qg = Qm - Q,

e) obliczeniuredniej gebokasci po rozmyciu w korycie gtéwnym z wzoru:

(Lg) 3 (Qg)®°

hgr = hog (---) (---) [2.10]

(Bog) (Qog)

f) obliczeniusredniej gebokasci po rozmyciu na terenie zalewowym z wzoru:

Q

g = ---- [2.11]

LaVir

gdzie v -predkos¢ nierozmywagca okrélona wg 2.3.1.2.

2.2.5. Obliczenia dla przekroju mostowego z dneenazmywalnym

2.2.5.1. Dno w przekroju mostowym nie ulegnie gbggniu, jezeli srednia pgdkos¢ w tym przekroju bdzie
nie wicksza:

- dla naturalnego podia - od pedkosci nierozmywagcej vnr okrglonej wg 2.3.1.2,

- dla podt@a umocnionego - od gakosci dopuszczalnych vd olgenych wg 2.3.1.3.
2.2.5.2. Minimalngwiatto mostu naley okresla¢ z wzoru:

Qnm

L=---- [2.12]

phv

gdzie: h $rednia g¢bokas¢ w przekroju mostowym,

v - zalazonasrednia pedkos¢ przeptywu, nie wgksza ni:

- predkas¢ krytyczna v = Og h,

- najmniejsza w przekroju gakos¢ nierozmywagca w lub dopuszczalnagy

u- wspotczynnik, ktoéry naley przyjmowa:

dla mostéw jednopestowych z tabeli 3.5,

dla filaréw zaoksglonych od strony naptywu wody= 0,78 + 0,021 OL ,

dla filaréw zaostrzonych od strony naptywu waqdy 0,85 + 0,014 OL,

(we wzorach tych L wyrane jest w metrach),
jezeli $wiatto mostu L jest wiksze nk 100 m, przyjmuje sip = 0,99,

dla mostéw cGwietle mniejszym ri 30 m, gdy miarodajnemu przeptywowi towarzyszy splgddéw, zaleca gi
zmniejszy obliczory wartas¢ p o 0,05.

2.2.5.3.8rednp predkosé przeptywu, dla zatmnegoswiatta L nalezy oblicza z wzoru:
Qm

v =----[2.13]

plh

2.3.
Rozmycia dna
2.3.1. Poggbienie dna w przekroju mostowym
2.3.1.1. Wielké¢ pogkbienia dna wyrza st przez stopig rozmycia przekroju mostowego P. Jest to stosunek
srednich gébokasci po rozmyciu i przed rozmyciem dna, obliczonyd¢h ghiarodajnej rzdnej zwierciadta wody
zm. Dopuszczalne warfoi stopnia rozmycia, w zataosci od sposobu fundamentowania podpér, podano w
tabeli 2.1.
Tabela 2.1. Dopuszczalny stopie@zmycia P
| Lp. | Rodzaj fundamentu podpory | Nieoptywowy fundam|EFm}opIywowy fundamer




w granicach rozmycia w granicach rozmyda
Masywne fundamenty gbokie, na palach
1 |wielkosrednicowych i fundamentowanie 1,3 1.4
bezpdrednio na skatach
2 |Fundamenty na palachdgsiance szczelnej 1,1 1,25
3 [Fundamenty na palach bé&ianki szczelnej 1,0 1,1
4 |Fundamentowanie bezpednio na gruncie 1,0 1,0

Przyjmuje s¢, ze gkbokasci po rozmyciu g proporcjonalne do pierwotnychetokasci w przekroju, a wic
otrzymuje st je przez pomngenie gkbokasci w przekroju nierozmytym i stopnia rozmycia P.
2.3.1.2.Srednie pedkaosci wody, nie powodujce rozmycia podtea v przy gebokasci strumienia rownej 1 m,

podano w tabelach 2.2i 2.3.

Tabela 2.2. Rdkosci nierozmywagce W, dla gruntdw niespoistych przyetpokasci strumienia rownej 1 m

Lp. Rodzaj gruntu Sredniasrednica ziaren (mm) Bdkos¢ (m/s)
1 |Piaski pylaste 0,005 + 0,05 0,20+ 0,30
2 |Piaski drobne 0,05 + 0,25 0,30 + 0,45
3 |Piaskisrednie 0,25+ 1,00 0,45 + 0,60
4 |Piaski grube 1,0+2,0 0,60 + 0,70
5 [Zwiry drobne 2,0+5,0 0,70 + 0,85
6 |Zwiry srednie 5,0+ 10,0 085+10S
7 |Zwiry grube 10,0 + 15,0 1,05+ 1,20
8 |Otoczaki drobne 15,0 + 25,0 1,20+ 1,40
9 [Otoczakirednie 25,0 + 40,0 1,40+1,80
10 [Otoczaki grube 40,0 + 75,0 1,80 + 2,40
11 ([Skaly stabe - 2,50 + 3,50
12 [Skaty twarde - 3,50 + 5,00

Tabela 2.3. Rdkaosci nierozmywagce wr (M/s) dla gruntdw spoistych przyebbkasci strumienia rownej 1 m
Lp. [Rodzaj gruntu - - SPoistd gruntu -
srednio zwezty zwigzty bardzo zwjzly
1 [Lessy 0,7 1,0 1,3
2 |Gliny, ity 0,8 1,2 1,7

Przy gtbokaiciach rénych od 1 m pydkosci odczytane z tabeli natg pomnay¢ przez W®, gdzie h jest
gtebokdéciag cieku podag w metrach.
Dla gruntéw spoistych, przy gdokasciach wody wekszych od 3 m, pdkos¢é nierozmywagcy przyjmuje s¢
jak dla gkbokasci réownej 3 m.
Dla niejednorodnych gruntéw niespoistych za miajugdao okrdlenia prdkosci nierozmywagcej przyjmuje
si¢ srednig wazorg $rednic; czastek gruntu, obliczapwg wzoru:
Tdp
O =----------- [2.14]
100
gdzie: d - srednica frakcji i,
pi - udziat procentowy frakcji i.
Dla gruntow o duej nierdwnomiernéci uziarnienia, zawieragych frakcje od ilastej do kamienistej, za
miarodajne pgdkosci nierozmywagce naley przyjmowa& predkosci odpowiadaice srednicy dox Jest to
srednica ziaren, ktére wraz z mniejszymi stanp80@% masy gruntu.
2.3.1.3. Przy przeptywie nad dnem umocnionym rozenygie nasfpi pod warunkiem nieprzekroczenia
predkosci przeptywu v podanych w tabeli 2.4.

Tabela 2.4. Rdkosci dopuszczalne w korytach umocnionygh v



Lp. Rodzaj umocnienia Bakos¢ m/s)

Darniowanie:

1T na ptask 1,2
- darnina w ptotkach wiklinowych 1,8
Narzut kamienny bez ptotkow:
- kamien 0 grubdgci 7,5 cm 2,4

2 T kamier 0 grubaci 10 cm 2,7
- kamien 0 grubdci 15 cm 3,3
- kamiehr o grubdci 20 cm 3,9
Bruki:
- pojedynczy o grubimi (15-25) cm na warstwie mchu 25+3,0
- pojedynczy o grukimi (15-25) cm w ptotkach

3 | .. 3,0+3,5
wiklinowych
- pojedynczy z kamienia tamanego o grét@20-25) cm 35-40
na warstwie tlucznia 10 cm R
- trylinka na warstwiewiru 3,5

4 |Materace faszynowe o gruied50 cm 3,0
Koryta z okfadzig:

5T z kamienia tamanego na zaprawie 5,0+6,0
- 2 betonu 6,0 + 8,0
\Wzmocnienia tymczasowe:

6 | wysciotka faszynowa o gruBBoi (15-25) cm 1,2
- wysciotka z kiszek faszynowych o grudm (25-30) cm 2,2
- wysciotka kamienna faszynowa 3,3

2.3.2. Rozmycia dna przy filarach mostowych

2.3.2.1. Niezalenie od pogibienia koryta cieku pod mostem, begmmnio przy podporach mostowych
powstaj rozmycia lokalne (wyboje), mage wptyw na stateczidé podpér.

2.3.2.2. G¢bokas¢ rozmy¢ lokalnych zaley od ksztattu filara, midkosci w korycie przed mostem, rodzaju
gruntu i kierunku naptywu wody na filar. Naieja obliczy¢ z wzoru:

V2

hy = KiK> (a + &) ----C [2.15]

g

gdzie: R - gkebokas¢ wyboju mierzona od poziomu rozmytego dna ciekuy fiifarze,

v - $rednia pedkos¢ wody w odpowiedniej ezci przekroju powyej mostu,

K1- wspotczynnik zaleny od ksztattu filara; jego waré dla najczsciej wystpujacych ksztattdw podano w
tabeli 2.5.



Tabela 2.5. Schematy wybranych filarow i waciovspotczynnika K

Typ Schemat filara | K, |Typ Schemat filara

| K,
A ' 85 |C 10,0
B 10,0 D 6,5

wspdtczynnik okrélany z wykresu (rys.2.5.) w funkcji wyzania \#/(gb,), w ktérym:
b, - szeroké¢ zastpcza filara przyjmowana (tab. 2.5):

dla filaréw typu A, Bi D przyns. =0 b = b,

dla filaréw typu A, B i D przyn g 0 b, = | sinw + b cos,

dla filaréw typu D przy dowolnym. b, = b,

gdziea - kat odchylenia osi podpory od kierunku naptywu wody

K2



Rys.2.5. Wartéci wspoétczynnika K
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a - wspotczynnik uwzgbniajacy rozkiad pedkosci w przekroju rzeki:
dla koryta gtéwnego a = 0,6,
dla czsci przybrzenych przekroju i terenéw zalewowych a = 1,0,
K3 - wspoitczynnik zaleny od stosunku gbokasci w korycie rozmytym do szerokei zastpczej filara b,
odczytywany z nomogramu (rys. 2.6)

Rys.2.6. Wartéci wspotczynnika K
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¢ - wielkas¢ zalezna od rodzaju gruntu stanawego podtae cieku:

dla gruntéw sypkich ¢ = 30s6)

dla gruntéw spoistych ¢ = 6,%g ,

gdzie: do - srednica charakterystyczna w m,

Vir - predkaos¢ nierozmywagca okrélona z tabeli 2.3

Filar sktadajcy sk z dwdch okggtych elementdéw (studni, pali) ustawionych jederdmagim naley traktowa
jak filar typu C (tabela 2.5). W przypadku innycézkattéw filaréw nk podane w tej tabeli natg przyjmowa
wartasci wspoitczynnika K jak dla najbliszego schematu wygtujgcego w tabeli 2.5. lub na podstawie
literatury.

2.3.2.3. Obliczonpwg wzoru [2.15] gibokas¢ wyboju hy nalezy zmniejszy o 20% w przypadku:

- rzeki o spadku doliny i < 1% 0 i ptaskich falaskezbraniowych,



- przekroju mostowego patgj zbiornika wodnego (jeziora lub zbiornika sztuego).
2.3.2.4. Jeeli ksztalt projektowanego filara odbiega w sposstiotny od ksztattéw podanych w tabeli 2.5,
nalezy okresli¢ wielkos¢ i zaskg rozmycia na podstawie literatury lub badaodelowych.

2.4.
Spietrzenie przed mostem
2.4.1. Spjtrzenie przy nierozmytym przekroju mostowym
2.4.1.1. SpitrzenieAz nalery oblicza® z wzoru:
av? ao (V2 - V29

29 29
w ktérym:
v - srednia pedkos¢ pod mostem w przekroju nierozmytym ograniczonyransilaji rzedng zwierciadta wody,
Vo~ $rednia pedkos¢é w przekroju niezabudowanym réwna/@,,
Vs - $rednia pedkos¢ powyzej mostu, po sptrzeniu, rowna Q/(Fo+Boaz),
0o, 0. - WSpOtczynniki Saint-Venanta odpowiednio w praglrprzed i pod mostem obliczone wg 2.4.1.3,
K - wspétczynnik strat obliczany wg 2.4.1.2.
Wartas¢ Az okrela sie metod, kolejnych przyblien, przyjmupc w pierwszym przybleniu warté¢ w nawiasie
réwng zeru.
Jezeli powierzchnia przekroju cieku przed mostem z giadnieniem spitrzeniaAz, okr&lonego w pierwszym
przyblizeniu, nie réni siec od powierzchni pierwotnej wtej niz 0 5%, obliczona wartgé spktrzenia nie
wymaga korekty. W przeciwnym przypadku rigi@bliczy¢ wartasci v, i vs i wprowadzé je do wzoru [2.16].
2.4.1.2. Wspoiczynnik strat K obliczee s wzoru:
K = Ko + AKs + AKe + AK@ [2.17]
w ktorym:
Ko - podstawowy wspotczynnik strat zahy od stopnia zezenia cieku przez przyczéiki i od ich ksztalttu; jego
wartas¢ odczytuje si z wykresu (rys. 2.7) w zataosci od wartdci wspétczynnika
M = QJ/Qm[2.18]
gdzie: Q - przeptyw w cgsci koryta niezabudowanego odpowiagtaj powierzchni przekroju mostowego
brutto,
Qm - przeptyw miarodajny.
Jezeli odlegtagé migdzy przyczoétkami jest wksza nk 60 m, to warté¢ wspotczynnika K odczytuje s z
krzywej 1 niezalenie od ksztattu przyczotka.
Przy odlegtéci migdzy przyczotkami mniejszej oraz:
- przyczoétkach zakiczonych stekami nasypowymi, przyczétkach o skrzydtach pionolpeichylonych o &
(30+45)°, wspotczynnik odczytujecst krzywej 1,
- przyczétkach o skrzydtach pionowych odchylonycksb60°, wspoétczynnik odczytujeest krzywej 2,
- przyczotkach o skrzydtach pionowych rownoleghad kierunku przeptywu, wspétczynnik odczytuje gi
krzywej 3.

Rys.2.7. Wartéci podstawowego wspotczynnika strat K



————————

2,4

2,0

1,6

|
i (R SR Y S A (N N S

|
|
|
-
|
|
|
o s I'.- -
[
I

1,2

S

[

I I ——

1
|
|
[

0.8

I

0,4

gy
T

! ‘;
e —— — ~
u,ﬂ- i ! 1 [ | : ] H |
0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,30 090 M A

Kt - poprawka uwzgldniajgca wptyw filarow réwna mKjs'; wartasci m orazAK¢' okréeila si z rys. 2.8 w

zaleznosci od ksztattu filara, wart@i wspoétczynnika M oraz wytenia Rk/Fy, w ktorym k jest to pole

powierzchni zajtej przez filary, a i - pole powierzchni przekroju ograniczoswanami przyczotkow.
Rys.2.8. Wartéci wspotczynnikow m AKy'
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AKe - poprawka uwzgldniajaca wptyw niesymetryczrigi zwezenia cieku; wart& jej odczytuje si z wykresu
narys. 2.9 w zalaosci od wartéci M oraz wartdci
& Q
e=1---(eeliQ>Q),lube=1---(jeeli Q>Q)
Q Qv
[2.19]
gdzie: Q i Q - przeptywy w czsciach prawej i lewej koryta niezabudowanego, zagtikoh nasypami
dojazdowymi.
Rys.2.9. Wartéci wspoétczynnika poprawkoweghKe
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AKo - poprawka uwzgldniajgca wpltyw uk@&nego usytuowania mostu w stosunku do osi ciekuwpgajtas¢
okresla sic z wykresu na rys. 2.10 w zaleosci od wartdci M i kata skrzyowania osi mostu z asciekuo.
Rys.2.10. Wartéri wspotczynnika poprawkowegtK ¢
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spofczynnik Saint-Venanta dla przekroju przed mmstg dla przekroju zwartego nalg przyjmowa rowny
1,2. Dla przekroju wielodzielnego nalego oblicz& z wzoru:

Vog2 Qog + Vo2 Qoz

V2% Qm

Oznaczenia we wzorze wg 2.1.4.1.

Wspoiczynnik Saint-Venanta w przekroju pod mostenalezy przyjmowa jako rowny:
a= 1+M(ao-1) [2.21]

2.4.2. Spjtrzenie po wysipieniu rozmycia dna natg obliczy¢ z wzoru:

Az, =G Az [2.22]

w ktorym:

Az - spitrzenia obliczone wg 2.4.1.1,



C: - wspotczynnik korekcyjny, zatey od stosunku pola przekroju mostowego przed rczemy F do pola tego
przekroju po rozmyciu &réwny:
C = (F/IR)®5[2.23]

2.5.

Rzedna spodu konstrukcji mostowe;j
2.5.1. Minimaln rzedng spodu konstrukcjiznalezy wyznaczé z wzoru
Z« = Zs + hyt + Ah [2.24]
gdzie: z - rzedna spjtrzonej wody powyej mostu,
hwt - wysoka¢ fali i spietrzenia wiatrowego oké&onego zgodnie z 2.5.2.,
Ah - wolna przestrzeokreslona zgodnie z odriaymi przepisami.
2.5.2. Oddziatywanie wiatru
Spictrzenie wiatrowe oraz falowanie powierzchni wodylema uwzgkdniat na ugciowych odcinkach rzek
wpadajicych do morza oraz na odcinkach rzek wphaeggh do lub wyplywajcych z naturalnych lub
sztucznych zbiornikéw wodnych. Wysakoh,: okréslajaca catkowite oddziatywanie wiatru naie oblicza® z
wzoru:
hw = he + 0,5 h[2.25]
gdzie: h - wysoka¢ spktrzenia wiatrowego (eolicznego),
hr - wysoka¢ fali.
Wysokaci te zalene g od miarodajnej midkosci wiatru, gebokosci wody w zbiorniku lub korycie oraz
diugcici rozbiegu fali. Obliczeniadi hs nalezy wykona wg zasad podanych w opracowaniu Centralnego Biura
Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego "Hydropidfew Warszawie, pt. "Obliczanie falowania na
zbiornikach - wytyczne projektowania”. Staguj powyzsze wytyczne dla obiektdw mostowych rigle
przyjmowa miarodajr predkos¢ wiatru rowrg 20 m/s oraz wysoko fali o prawdopodobigstwie wysapienia
1%, czyli h = .

2.6.
Zasady projektowania watow kierujacych
2.6.1. Czsci watu kierupcego i jego ogolny ksztatt
Podane dalej zalecenia dotycgytuacji, gdy most jest budowany na prostoliniowgdtinku rzeki, a ukfad
przeptywu jest w miar symetryczny. W innych przypadkach nalestosowd zalecenia podawane w literaturze
przedmiotu.
Wat kierujcy (rys. 2.11.) skltada iz watu gérnego i watu dolnego. Obie tex&z zakaczone g glowicami.
O$ watu kierupcego gornego jest tukiem eliptycznym$ watu dolnego za - odcinkiem tuku kotowego
zakaiczonego odcinkiem prostym.
Rys. 2.11. Osie watéw kiergych i ich gtowic
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2.6.2. Wyznaczanie osi watu gérnego

Dtugosci potosi elipsy: diej a i matej b, wyznaczagych & watu gérnego okidone g w zaleznosci od stopnia
zwegzenia koryted.

- dla jednostronnego terenu zalewowego

Qip

&= -

Qm

- dla kadego z obustronnych terenéw zalewowych

Qip

Sl,p = mmmmmmmeseemm——eeee

Qozip+ 0,5 Qq

gdzie: Qp - cz$¢ przeptywu miarodajnego £ jaka w warunkach naturalnych przypadata na zaghkni
nasypem og¢ terenu zalewowego (lewub prava),

Qoz1p- CZ$¢ przeptywu miarodajnego, jaka w warunkach naturetiny
przypadata na teren zalewowy (lewy lub prawy),
Qog - Cze$¢ przeptywu miarodajnego, jaka w warunkach naturatingrzypadata na koryto gtéwne cieku.
Stosunek diugiei dwzej i matej pétosi elipsy K= a/b wyznaczg svg poniszych zalenoici:
dlad< 015 K=1,50,
dla 0,16<6 < 0,25 K=1,67,
dla 0,26< 6 < 0,35 K=1,83,
dlas < 0,36 K=2,0.
Dtugos¢ krotszej potosi elipsy b okéka si z wzoru:
b = AB [2.26]
gdzie: B - szerok& zwierciadta wody brzegowej,
A - parametr zalimy od stopnia zezenia korytad wg tabeli 2.6.
Tabela 2.6. Zalmos¢ parametru A od stopnia zeenia koryta

A A
) dwustronne jednostronne ) dwustronne jednostronne
tereny zalewowe tereny zalewowe tereny zalewowe tereny zalewowe
0,10 0,106 0,112 0,45 0,315 0,481
0,15 0,150 0,170 0,50 0,340 0,533




0,20 0,186 0,222 0,55 0,365 0,584
0,25 0,215 0,275 0,60 0,390 0,635
0,30 0,240 0,327 0,65 0,410 0,680
0,35 0,265 0,378 0,70 0,430 0,725
0,40 0,290 0,429 0,75 0,450 0,770

Dla okrelonych diugdci krétszej potosi elipsy b, oraz waétd parametru K, wspotzine osi watu gérnego x,

y wyznacza si korzystajc z tabeli 2.7.

Tabela 2.7. Bezwymiarowe wsp&dne osi gérnego watu kieggego

K=1,50 K=1,67 K=1,83 K=2,0

x/b ylb x/b y/b x/b ylb x/b ylb
0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
0,25 0,013 0,20 0,010 0,20 0,006 0,20 0,004
0,50 0,059 0,40 0,030 0,40 0,028 0,40 0,020
0,75 0,133 0,60 0,065 0,60 0,058 0,60 0,04§
1,00 0,253 0,80 0,118 0,80 0,100 0,80 0,084
1,25 0,448 1,00 0,198 1,00 0,163 1,00 0,135
1,30 0,500 1,20 0,305 1,20 0,244 1,20 0,200
1,35 0,564 1,40 0,454 1,40 0,356 1,40 0,285
1,40 0,641 1,50 0,560 1,60 0,514 1,60 0,400
1,45 0,741 1,60 0,712 1,70 0,629 1,80 0,563
1,48 0,836 1,62 0,751 1,75 0,710 1,90 0,684
1,50 1,000 1,64 0,810 1,78 0,767 1,95 0,774

- - 1,66 0,890 1,80 0,819 1,98 0,874

- - 1,67 1,000 1,81 0,852 2,00 1,000

- - - - 1,83 1,000 - -

2.6.3. Wyznaczanie osi watu dolnego

O$ walu dolnego stanowi odcinek tuku kotowegosmdku potazonym na osi mostu i promieniu réwnym
podwojnej wartéci duzej poétosi elipsy (r=2a). Promieniem tym nalezatoczy tuk od osi drogi o 4cie
wewretrznym (7+8)°, a naspnie przedhay¢ odcinkiem prostej stycznej tak, aby dhigazutu catego watu
dolnego na kierunek prostopadty do osi drogi bgharra potowie dtuggci rzutu watu gérnego (rys.2.11).
2.6.4. Glowice walu kiergrego

Gorna i dolna gltowica watu kieagego stanowdi zakaiczenia gornego i dolnego watu. Osie gtowic ariegztatt
odcinkéw tuku kotowego o promieniu r =0,2b ozbmym na prostej normalnej do d@pwego punktu tuku
elipsy (dla watu gérnego) lub do odcinka prostedia (vatu dolnego). ©gtowicy goérnej stanowi tuk ogcie
wewretrznym (90+120)°, dolnej Zauk o kycie do 90°.

2.6.5. Inne zalecenia projektowe:

a) rzdna korony watu goérnego powinna dbowyzsza o 0,5 m od ezinej zwierciadta wody miarodajnej,
spietrzonej przed mostem, natomias¢dna korony watu dolnego viigza o 0,5 m od ezinej zwierciadta wody
miarodajnej; szerokd korony watéw powinna wyno&ico najmniej 1 m,

b) ubezpieczenia skarp i konstrukcja watéw kigeygh i ich glowic powinny b§ wykonywane jak dla innych
budowli regulacyjnych w zakmosci od ich usytuowania w korycie wielkich wéd i odzpwidywanych
predkasci wody,

c) we wszystkich bardziej ztonych uktadach topograficznych i hydraulicznychtiakty watow kierugcych i
ich wymiary naley okresli¢ na podstawie hydraulicznych badaodelowych,

d) przygte rozwhzania projektowe watéw kierggych naley dowigzat do istniegcych lub projektowanych
waldw przeciwpowodziowych i uzgodnz ich projektantem lub stbami eksploatacyjnymi.



Obliczenia hydrauliczne przepustoéw i matych mostow

3.1

Okreslenia podstawowe i zasady obliczte
3.1.1. Obliczenia hydrauliczne przepustow i matgudstow obejmu:

- wyznaczenie wymiaréw przepustu (przewodu, wloirylotu) lubswiatta matego mostu,

- okreslenie wysokdci spitrzenia przed budow)

- okreslenie rozmy zabudowd i dobér odpowiednich umocnie

3.1.2. Oznaczenia

a) dla cieku przed przepustem, po jegetspéniu do projektowanej ¢dnej:

B, - szeroké¢ zwierciadta wody,

Fo - pole przekroju cieku,

Vo = Qu/Fo - predkasé wody doplywaigcej,

H - wzniesienie zwierciadta nad dnem przepustiega jwlocie,

Ho = H + \, 2/2g - wysokd¢ energii strumienia na wlocie do przepustu,

b) dla przepustu:

b - szeroké¢ przewodu przepustu luhdzna szerok& przewoddéw przepustu wielootworowego,
hp - wysoka¢ przewodu przepustu,

D - érednica przewodu przepustu o przekroju kotowym,

Fo - pole przekroju przewodu przepustu,

Lp - diugas¢ przewodu przepustu,

ip - spadek dna przewodu przepustu,

F - pole przekroju strumienia wody w przewodziegmastu,

v = QuwF - predko$¢ wody w przepscie,

hkr - glebokas¢ krytyczna w przepicie,

it - spadek hydrauliczny przy przeptywie,@ypetniagcym caty przekrdj przewodu przepustu,
c) dla wylotu z przepustu i wypadu:

hwyi - glebokas¢ wody na wylocie z przewodu przepustu,

Vuwyi - predkosé na wylocie z przewodu przepustu,

hq - wzniesienie zwierciadta wody za przepustem naehawylotu przewodu ,

Bw - szeroké¢ wypadu,

hw - giebokas¢ wody na wypadzie.

3.1.3. Przepusty diugie i krétkie

Przepust diugi jest to przepust o diégjoprzewodu L > 20 h, a przepust krotki - o diugoi Lp < 20 h. W
obliczeniach przepustow krétkich nie uwgdshia s strat energii na dtugoi przewodu przepustu.

3.2.

Swiatto przepustow i spetrzenie przed przepustami
3.2.1. Tok posfpowania obejmuje:
a) wybranie rodzaju przepustu: ksztattu przekragewodu i wlotu do przepustu,
b) ustalenie profilu podinego przepustu: dtugoi, rzednych dna na wlocie i wylocie przepustu,
c¢) dobranie schematu obliczeniowego (wg 3.2.2),
d) dla zalaonej wysokdci spktrzenia przed przepustem H, wyznaczenie minimalnygmiaréw przewodu
przepustusrednicy, szerok&i lub pola przekroju,
e) zataenie wymiarOw przepustu i obliczenie rzeczywistgpgokaci spitrzenia,
f) sprawdzenie zgoddoi dobranego schematu z wynikami oblitzev razie potrzeby dobranie innego
schematu obliczeniowego i powt6rzenie obliced punktu d),
g) obliczenie gibokdsci i predkaosci na wylocie z przepustu,



h) obliczenie gibokdsci rozmycia za przepustem, por6wnanie otrzymanych wynikow z $etai
dopuszczalnymi,

i) dobranie niezbdnych umocni# koryta za przepustem, biar pod uwag gtebokas¢ rozmycia.

Do realizacji wybiera si rozwigzanie zapewnigge nieprzekroczenie dopuszczalnegcetspénia i pedkosci
oraz techniczno - ekonomicznie korzysgicbokas¢ zakaiczenia umocniée

3.2.2. Przypadki obliczeniowe

3.2.2.1. Dla przepustéw nizinnych, na ciekach o spadkach i < 0,02, zajeda siosowania nagiujace
podstawowe i najeZciej wysepujace schematy hydrauliczne (rys.3.1.):

a) przepust o niezatopionych wlocie i wylocie (rys.3.l.a.) spefyajvarunki:

- niezatopienia wlotu K 1,2 h [3.1]

- niezatopienia wylotudx 1,25 h [3.2]

b) przepust o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie proweylzwod: niepelnym przekrojem (ze
swobodnym zwierciadlem wody w przewodzie, rys. 3.1.b), spetyiajarunki:

- zatopienia wlotu H > 1,2,/§3.3]

- niezatopienia wylotugx 1,25 h [3.4]

C) przepust o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie proweglavod: petnym przekrojem (rys.3.Ic),
spetniajcy warunki:

- zatopienia wlotu i przeptywu petnym przekrojem, co wymaga jednoczesnego:

* zastosowania optywowego wilotu,

* gtebokasci przed przepustem H > 1,4, 1i3.5]

* spadku j < i, [3.6]

- niezatopienia wylotudx 1,1 k, [3.7]

d) przepust o zatopionych wlocie i wylocie (rys. 3.1.d) prowegzwod: petnym przekrojem, spetniggy
warunki:

- zatopienia wlotu H > 1,2,/§3.8]

- zatopienia wylotu > 1,1 b [3.9]
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Rys.3.1. Schematy hydrauliczne przepustéow
Przepusty: a) z niezatopionym wlotem i wylotemziatopionym wlotem, niezatopionym wylotem, przepty
niepetinym przekrojem, ¢) z zatopionym wlotem, niepsonym wylotem, przeptyw petnym przekrojem, d) z
zatopionym wlotem i wylotem.



Metody obliczé dotyczce wymienionych schematéw hydraulicznychzme wykorzystywa takze i do innych
przypadkow, niewiele siod nich rénigcych. Nie zaleca sistosowania przepustow, dla ktérych H > 3,2h
jednoczénie hy > 1,25 k. Obliczenia takich przepustow nig améwione w zajczniku.

3.2.2.2. Przepusty na potokach, w ktérych panuph mmgcy, w przypadku gdy budowa ich jest dopuszczalna,
projektow& nalery tak, aby na doprowadzeniu do nich, w samym przizieoi na pocgtkowym odcinku
odprowadzenia za nim, zachowany byt ruchhawi wykluczona meliwos¢ powstania odskoku hydraulicznego.
Jako jedno z mgiwych rozwigzan stuzacych temu zaleca gbtosowaniegcznie:

- przepustu o dnie wykonanym ze spadkiemzpiolym do spadku cieku,

- bystrotoku doprowadzajego strumig@ do przepustu; szerokd bystrotoku nie powinna przekragza
dwukrotnej szerokii zwierciadta wody w przegaie przy przeptywie miarodajnym,

- diugiego i ptynnego prz&jia od bystrotoku do wlotu przepustu.

3.2.3. Obliczenia przepustéw o niezatopionych vdaavylocie (rys. 3.1.a)

3.2.3.1. Dla przepustow krotkich zates¢ przeplywu w przepicie (zdolndci przepustowej) Q od wysokei
energii H strumienia spitrzonego przed przepustem wi@avzor:

Q =mly 029 H3*?[3.10]

gdzie: hy - $wiatto przepustu prostaknego; dla innych przepustow:

R

b = - [3.11]

hkr

her i Fir - glebokasé krytyczna i pole przekroju strumienia przy tejlmkasci,

m - wspotczynnik wydatku z tabeli 3.1.

Z wzoru [3.10] maéna wyznacz§ wskpnie, dla Q = @, minimalneswiatto przepustu .

Wysokas¢ linii energii spetrzonego strumienia przed wlotem do przepustwifosi:

( Qm) 2/3

Ho = (---=------ ) [3.12]

(m by O 29)

Glebokas¢ wody gornej naley wyznacza drog prob z réwnania:
V2

H=H----[3.13]

29

3.2.3.2. G¢bokas¢ wody Hy przed przepustem dtugim, o dhégoL, > 20k, wyznacza siz wzoru:
(Hk)2

Hg = Hi + (0,05 Ly - hy) (----) [3.14]

(h)

gdzie: H - gicbokas¢ wody przed przepustem oktena jak dla przepustu krétkiego wzorami [3.123.113].
3.2.4. Obliczanie przepustow o zatopionym wlocigzatopionym wylocie, g&ciowo wypetnionych (rys.
3.1.b)

3.2.4.1. Dla przepustow krotkich zatei¢ zdolngci przepustowej Q od wysoka energii H strumienia
spktrzonego przed przepustem wiaanzor:

Q =pF, O2g(H, - ehy) [3.15]

gdzie:p, € - wspoétczynniki z tabeli 3.1.

Wysoka¢ energii H spetrzonego strumienia przy przeptywie miarodajnym agin

Qm

Ho = --------- +¢hp[3.16]

(uFp)? 29

Wartas¢ H wyznacza siz wzoru [3.13].

3.2.4.2. Przepusty diugie, o spadkach dr&ip < ik, mog prowadz¢ wode przewodem wypetnionym wad
czesciowo lub catkowicie. Dla tego przypadku zaleca siykonanie obliczé jak dla przepustu krotkiego wg
3.2.4.1 oraz jak dla przepustu o niezatopionym wigloprowadzcego wog petnym przekrojem wg 3.2.5. Za



miarodajny nalgy przyja¢ schemat mniej korzystny, tzn. dey mniejsa przepustows lub wiekszy wysokai¢
spietrzenia.

3.2.5. Obliczanie przepustow o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie, catkowicie wypetnionygh wod
(rys. 3.1.c).

Zaleznos¢ zdolndici przepustowej Q od wysoka energii B strumienia sgitrzonego przed przepustem wiaa
wzOr:

Q =uF, 02 g(H + ip Lp - €hp) [3.17]

Wspotczynnik wydatkyw nalezy obliczas z wzoru:

1
TN o NE—— [3.18]
1+8m+C

gdzie:Gw - wspbiczynnik straty na wlocie o wastiach orientacyjnych:

- dla wlotéw kotnierzowych, korytarzowych, portalowych i rozchylonych 0,33,

- dla wlotéw podwyszonych i optywowych 0,20,

- dla przewodu wysusiego z nasypu bez konstrukcji wlotowej 0,60,

{1 - wspotczynnik strat na diugoi réwny:

2grfl,

CL = mmemmmmee- - [319]

Rh4/3

n - wspoétczynnik szorstkai przewodu przepustu,

Lo - dlugas¢ obliczeniowa przepustu

Lo=Lp- 3,6 h, [3.20]

Rh - promié hydrauliczny,

g-wspotczynnik z tabeli 3.1.

Dla wlotu podwyszonego z rozchylonymi skrzydtami przyjmaiwaaozna:
pn=0,83t=0,85.

Wysokas¢ energii H spietrzonego strumienia przy przeptywie miarodajnym wynosi:
Qm

Ho = ghp + ------------ - ibLp [3.21]

2 gF%p p?
Wysokas¢ H nalery wyznaczaé z wzoru [3.13].

3.2.6. Obliczanie przepustéw z zatopionym wlotem i zatopionym wylotem oraz przeptywem petnym przekrojem
przewodu (rys. 3.1.d).

Zaleznoé¢ zdolngci przepustowej Q od wysoka energii H strumienia sgitrzonego przed przepustem wiaa
wzor:

Q=pF, 02 g(H + ip Lp - he) [3.22]

gdzie:u - wspotczynnik wydatku wg wzoru [3.18].
Wysokas¢ energii H spietrzonego strumienia o przeptywie miarodajnym wynosi:
Qm

Ho = hy + ------------ - b Lp [3.23]

29 P p?

Tabela 3.1. Wartwi wspoétczynnikéw mg i p dla niektorych przepustéw

Wartasci wspoiczynnikéw dla wlotu

Przekroj

Lp.| poprzeczny Oz?aczeni-a korytarzowego, ze skrzyq+ami ukﬁnyr_ni przy
przepustu wspotczynnika czolowego ze | kolnierzowego kacie odchylenia
stazkami

10° 20° | (30-45)




1 m* 0,32 0,315 0,36 0,36 0,36
2 | prostolgtny € 0,74 0,74 0,76 0,78 0,81
3 1 0,62 0,58 0,61 0,64 0,68
4 m* 0,31 0,31 0,33 0,33 0,33
5 kotowy € 0,79 0,75 0,79 0,79 0,79
6 1 0,65 0,62 0,66 0,69 0,70

* Podane w tabeli wartsi m dotyca przypadku petnego dtawienia bocznego, tzn. przgpaptly B > 6b. Dla
przepustéw z niepetnym dtawieniem bocznym m wyzaaizz wzoru:
0,385 -m

3K - 2R

gdzie: m- warta¢ wspoétczynnika m odczytana z tabeli 3.1.,

Fo' - pole przekroju wlotu przewodu przepustu praydrej zwierciadta wody sgirzone;.

3.2.7. Przepusty z przewodami o przekroju kotowym

3.2.7.1. Dla przepustéw z niezatopionym wylotens@yl.a, b, c) oméwionych w 3.2.3,3.2.4 i 3.2.5¢pségo
doborusrednicy przewodu przepustu D dla przeptywu Q wr@ozna dokona korzystajc z tabeli 3.2. Podaje
ona dla rénych przeptywéw Q krednic D wysokéci spktrzonej wody przed przepustem H egkasci wody
w przepycie v. Tabela ta dotyczy przypadku szczeg6lnego:

- przepust krotki, o spadku dna zioihym do spadku krytycznego,

- pelne diawienie boczne na wlocie, czyli-B6b,

- przepust z wlotem prostopadtym, ze wsp6tczynnikam = 0,31,¢ = 0,79,u = 0,65, - pomijalnie mata
predkos¢ doptywowa v, czyli Ho = H.

Dla innych przypadkéw odczytane waitomap charakter orientacyjny.

3.2.7.2. Parametry ruchu krytycznege, I i Fir obliczy¢ mazna korzystajc z tabeli 3.3. Wartwi wzgledne
tych parametréw odczytujeesiv funkcji parametru pomocniczego:

Q

Wg = -------- [3.25]

DZOgD

3.2.7.3. Dla przepustow catkowicie wypetnionych w@ys.3.1.c i d) oméwionych w 3.2.5i 3.2.6.:

- wartas¢ wspotczynnikalw zalezy od geometrii wlotu; naley ja przyjmowa z literatury lub w przybfieniu wg
3.2.5,

- wartas¢ wspotczynnika, jest rowna

29l

= [3.26]

0,157 O

mozna j roéwniez obliczy¢ z wzoru

G =2 [3.27]

przyjmujc A = 0,025+0,03 zalanie od szorstkéxi przewodu przepustu.
Tabela 3.2. Orientacyjne zdokud przepustowe, gbokasci spktrzonej wody i pgdkosci przeptywu dla
przepustéw o kotowym przekroju przewodu

D (m)
0,8 1,0 1,2 1,4

Q (ms)

H (m) v (m/s) H (m) v (m/s) H (m) v (m/s) H (m) m(s)

0,4 0,60 1,69 0,55 1,60 0,52 1,53 0,50 1,44




3.3.1. Cel i zakres oblicae

Obliczenia stanowiska dolnego

0,6 0,76 1,94 0,69 1,80 0,65 1,74 0,62 1,68
0,8 0,91 2,18 0,81 1,98 0,76 1,88 0,72 1,82
1,0 1,10 2,42 0,93 2,14 0,86 2,01 0,81 1,93
1,2 1,32 2,69 1,03 2,30 0,95 2,14 0,90 2,04
14 1,57 3,00 1,14 2,43 1,04 2,26 0,98 2,14
1,6 1,85 3,33 1,29 2,60 1,13 2,37 1,05 2,24
1,8 2,18 3,67 1,43 2,76 1,21 2,47 1,12 2,33
2,0 - - 1,57 2,92 1,29 2,58 1,19 2,41
2,5 - - 2,01 3,38 1,54 2,84 1,36 2,61
3,0 - - 2,55 3,91 1,80 3,12 1,52 2,81
3,5 - - - - 2,10 3,42 1,68 3,00
4,0 - - - - 2,46 3,75 1,92 3,20
45 - - - - - 2,14 3,40
5,0 - - - - - - 2,38 3,63
Tabela 3.3. Parametry ruchu krytycznego w przewodach o przekroju kotowym
Wo hi/D bi/D F/D Wao hi/D b./D F/D
0,0107 0,100 0,4088 0,0409 0,295 0,550 0,8048 0,446
0,0166 0,125 0,4533 0,0567 0,3214 0,575 0,8129 0,4674
0,0238 0,150 0,4925 0,0739 0,3487 0,600 0,8200 0,4920
0,0322 0,175 0,5275 0,0923 0,377] 0,625 0,822 0,51§64
0,0418 0,200 0,5591 0,1118 0,4064 0,650 0,8314 0,5404
0,0526 0,225 0,5879 0,1323 0,4377 0,675 0,83%6 0,5640
0,0647 0,250 0,6142 0,1536 0,470( 0,700 0,8389 0,572
0,0778 0,275 0,6383 0,1755 0,504( 0,725 0,8412 0,6099
0,0921 0,300 0,6606 0,1982 0,5391 0,750 0,8425 0,6319
0,1076 0,325 0,6810 0,2213 0,5774 0,775 0,8427 0,6531
0,1241 0,350 0,6999 0,2450 0,618] 0,800 0,8420 0,6736
0,1418 0,375 0,7174 0,2690 0,6614 0,825 0,8401 0,6931
0,1605 0,400 0,7334 0,2934 0,710 0,850 0,83711 0,71f15
0,1803 0,425 0,7482 0,3180 0,7644 0,875 0,8328 0,7287
0,2012 0,450 0,7617 0,3428 0,829 0,900 0,8212 0,7445
0,2231 0,475 0,7741 0,3677 0,9104 0,925 0,8201 0,75986
0,2461 0,500 0,7854 0,3927 1,0244 0,950 0,8113 0,77007
0,2701 0,525 0,7956 0,4177 1,233 0,975 0,8002 0,7802
3.3.

Obliczenia maj na celu zaprojektowanie dolnego stanowiska budowli w sposéb zapabiefsjzniszczeniu
wskutek podmycia fundamentéw. Zakres analiz i obficzieejmuje:

- wymiary i ksztatt wylotu,

- wymiary umocnié koryta w dolnym stanowisku,
- glebokas¢ rozmye,
- zaprojektowanie umocmekoryta.
3.3.2. Gthokas¢ i predkaos¢ na wylocie z przewodu przepustu



3.3.2.1. G¢bokasci wody hwi w przekroju wylotowym przewodu przepustu, potrzelsio oceny warunkow
przeptywu za budow| mazna przyjmowa wg tabeli 3.4.
3.3.2.2. Pgdkaosci wody w przekroju wylotowym przewodu przepustleag okresla¢ z wzoru:

Qm
Viyl = ==-=-- [3.28]
Ry
gdzie: Rwi - pole przekroju strumienia na wylocie odpowiadajnapetieniu .
3.3.3. Uksztattowanie wypadu
Odpowiednio uksztattowany i umocniony odcinek karyionej wylotu, nazywany wypadem, ma na celu
rozprowadzenie przeptywu na ekszy szeroké¢ i zmniejszenie gbokaici rozmy¢ koryta. Podane dalej
zalecenia ograniczapie tylko do konstrukcji wypadu i nie obejmugposobdéw ksztattowania przégz wypadu
w koryto naturalne.
Wypad wymaga umocnienia, gdyw> 1,2 . Predkos¢ nierozmywagca vnr Nalezy przyjmowd wg 2.3.1.2.
Wypad powinien by uksztattowany wzglbdem osi przewodu przepustu tak, aby strdmiezszerzat si
symetrycznie z szeroko wylotu by (rys.3.2) do szerokei koryta umocnionego B na dtugéci zaleznej od
warunkoéw hydraulicznych w dolnym stanowisku budowli

Tabela 3.4. Gbokasci w przekroju wylotowym przepustu

L Warunki przeptywu w Warunki wyptywu na Spadek dna Gilebokas¢ na
P- przewodzie przepustu wylocie przepustug wylocie hyy
1 |Przept iepet <i 0,7+0,8

P yw riepemnym nie zatopiony .Ikr ( ) B
2 |przekrojem (o swobodnym > ik 0,7+1,0) &
3 [zwierciadle wody ) < ha
) zatopiony -
4 |w przewodzie) > ik 0,7+1,0) &
5 [Przeptyw peinym przekrojem (pod  nie zatopiony - 0,85
6 |cisnieniem) zatopiony - h

gdzie: h - giebokas¢ w ruchu jednostajnym w przewodzie,
* - za gkbokai¢ bezpieczn zaleca si przyjmowa hay = 0,7h.
Rys.3.2. Schemat wypadu i jego umoénie
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Jesli wypad ma charakter umocnionej powierzchni, a przekréj poprzeczny koryta cieku jest bardzo maty lub
koryto nie jest wyksztatcone, zaleca &irmowanie wypadu w postaci prosttiej powierzchni umocnionej o
wymiarach w planie |.x By.
We wszystkich przypadkach, gdy koryto wypadu przechodzi w uksztattowane koryto cieku, np. rowu, galeca si
stosowanie prostoliniowego w planie rozszerzenia wypadu.
Podane dalej zalecenia dotyqarzypadkow, gdy uskok dna naficu wylotu przepustu p nie przekracza 0,2 m.
Gdy uskok ten jest wkszy, w obliczeniach wypadu nale uwzgkdni¢c rzeczywisi wysokaé energii
strumienia wody spadgjego na phyd wypadu.
Kat B odchyleniascian wypadu od jego osi (rys.3.2) nglekreslac:
- dla ruchu rwcego w korycie odptywowym z wzoru:
(1)
B = arc tg (----------------- ) [3.29]
(0,30 Fiy + 0,54)
gdzie: Fyi = (Vwyi)/(ghwy - liczba Froude'a w przekroju wylotowym
- dla ruchu spokojnego w tym korycie z wykresu Serenkova na rys. 3.3
gdzie: Fg = (V2)/(gh) - liczba Froude'a w przekroju koryta odptywowego, za wypadem.

Rys.3.3. Wykreserenkova do okéania kytap w stopniach
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gdzie: Fry= ;—‘; — liczba Froude’a w przekroju koryta odplywowego, za wypadem.
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Wartaici hwy | vy Nalezy okresla¢ zgodnie z 3.3.2.1 1 3.3.2.2, a watdredniej gkbokasci wody h i pedkosci

Vg Wyznaczé z warunkow przeptywu w korycie odptywowym przy przeptywie miarodajnyrli da wylocie
przepustu wyspuje uskok dna, to przy obliczeniactelgbkas¢ odmierza si od dna koryta lub powierzchni
umocnionej.

Po okrgleniu kata B rozszerzenidgcian wylotu przepustu lub umocnionego koryta za matym mostemynale
obliczy¢ diugas¢ wypadu L, na ktérym naspuje catkowite rozszerzeniezStrumienia:

Bw - b/vyl

Ly = -=-mmmmmmmmeen [3.30]

2tP

w ktérym za B, nalezy podstawidé szeroké¢ umocnié na wypadzie réwa

- szerokdci koryta wypadu (dno i skarpy umocnione) rownej (2s®)atet matego mostu lub (3+Swiatet
przepustu,

- szerokdci umocnionej powierzchni traktowanej jako szerdkevypadu, gdy dolina cieku jest ptaska i
szeroka, zatapiana w czasie péeigj przeptywu miarodajnego, a koryto cieku niewyksztatcone lub bardzo mate.
3.3.4. Ocena warunkoéw hydraulicznych pajiwylotu.

Warunki przeptywu w dolnym stanowisku budowli ksztajtigic pod wplywem gibokasci i predkosci
przeptywu w przekroju wylotu i w korycie odptywowym. €Bbkas¢ hm w dolnym stanowisku budowli okila

sie jako r&nice rzednej zwierciadta wody odpowiadaej przeptywowi miarodajnemu i ¢dnej dna wypadu
(dna koryta poriej wylotu).

W celu ustalenia warunkéw hydraulicznych na wypadzie, w przypadku ruchu spokojnego w korycie
odptywowym, naley poréwna hyy z gkbokaicia he w przewodzie przepustu.

Jezeli hwy < he, to w obebie stanowiska dolnego wygi odskok hydrauliczny i wymagane jest specjalne
uksztattowanie odcinka koryta - wypadu.

Jezeli hwy > h, to na wylocie z przepustu odskok hydrauliczny nie gpistwystarczy wtedy umocnienie dna
odpowiednie dla gdkosci wylotowej.

W przypadku wysipienia odskoku nakg obliczy:

- gigbokas¢ sprzzom z gkbokadicig na wylocie:

Pyt (C) sz)



howy = ----- (O1 + 8 ----mmmmmme- -1) [3.31]

2 (O gBuyi My )

- gkbokads¢ strumienia w ruchu racym, w przekroju poprzecznym nadau rozszerzenia wypaduy,hz
rownania:

1,1 Gm V2Wy|

hy + --mmnmmee- =P+ Ryt = ---mmmee- [3.32]

29w B3y 29

gdzie: By - szeroké¢ umocnig na wypadzie dobrana wg 3.3.3,

p - wzniesienie dna przepustu na wylocie nad poziomem ptyty dna wypadu;

- giebokaoé¢ strumienia sprzong z gkbokadicia hy z réwnania:

hw (O Q)

hpw = ----- (O1 + 8----mmmmmmmmee- -1) [3.33]

2 (O gBw )

Poréwnanie wartixi obliczonych gibokadsci pozwala zakwalifikowé rozpatrywan sytuacg do jednego z
nastpujacych przypadkéow:

a) hwy < hg - przegcie z ruchu regcego w przewodzie w ruch spokojny w korycie odbywa vgiformie
odskoku zatapiagego strumig w przekroju wylotowym budowli,

b) howyl > hn > how - 0dskok powstaje na diugr rozszerzajcego st wypadu lub w jego kiicowym przekroju,
¢) hpw > hy, - 0dskok jest odsugty, co oznaczaze powstaje on w korycie, pamj rozszerzonego wypadu,
gdzie: hy = hy +p - gkbokas¢ w kanale odptywowym, odpowiadagia rzdnej miarodajnejz

3.3.5. Umocnienia wypadu

Koryto za wylotem przepustu lub matego mostu powinné liyocnione, a dlugd umocnié L, powinna
spetnig& nastpujace warunki:

- Lu> Lw, gdzie Ly - dlugasi¢ wypadu okrélona wg 3.3.3.,

- Ly = (2+3)D lub (2+3)b; D $rednica przewodu kotowego, b - szerékotworu prostoktnego.

Typ umocnienia nalg dobieré w zaleznosci od pedkosci obliczeniowej ww, ktorej wartdé zaleca s
przyjmowa jako rowrg 1,5 vy i powinno by ono uktadane na filtrze odwrotnym.

Zaleca sj stosowd na kacu umocni@é pionowy lub nachylony element ochronny (rys.3.4), gasighy na h >
1,3 Ahy, gdzie:Ah; - glebokas¢ rozmycia obliczona dla wygtujacego w dolnym stanowisku rodzaju ruchu wg
3.3.6.

3.3.6. Gébokas¢ rozmycia

Do zaprojektowania gbokdsci zatazenia elementu zabezpieczeggo na kocu umocnié potrzebna jest
znajoma¢ giebokasci rozmycia koryta. Teoretyczangigbokas¢ rozmycia naley oblicza w zaleznosci od
lokalizacji odskoku zgodnie z przypadkami podanymi w 3.3.4:

- w przypadku a), gdy odskok zatapia wylot budowli:

(Vi1 )

Ahe = hy (------ -1) [3.34]

(V)

- w przypadku b), gdy odskok powstaje na rozszecyap st wypadzie:

Ahy = 1,85 By - ha [3.35]

- w przypadku c), gdy odskok powstaje poza wypadem:

Ah; = 1,5 ky [3.36]

Rzeczywisi maksymaln gighokas¢ rozmycia oblicza giz wzoru:

Ahimax = kA [3.37]

Wspoitczynnik redukcyjny k natg przyjmowa z przedzialu (0,6+0,8), przy czym waitd mniejsze
odpowiadag matym zlewniom, w ktdrych wezbrania krotkotrwate.

Jesli obliczona gébokas¢ rozmy¢ przekracza 2 m, natg na wylocie budowli zaprojektowaurzadzenie do
rozpraszania energii (niegk prog, szykany itp.) zgodnie z zasadami projektowania wypadoéw budowli
pictrzacych lub zasipi¢ przepust matym mostem.



Rys.3.4. Typy umocnieponizej przepustow i matych mostow: 1 - pryzma kamieni, 2 - narzut, bruk, ptyty lub
inne umocnienia dna, 3 - elementikmcy umocnienie.
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3.4.

Swiatto matego mostu z dnem umocnionym
3.4.1. Przypadki obliczeniowe
W korycie cieku mee panowa ruch rwycy (podkrytyczny) lub spokojny (nadkrytyczny). Metody oblitze
podane dalej nie obejmuprzypadku, gdy maty most powoduje pé&ogg z ruchu recego w spokojny povagj
obiektu. Zasady rozwran pozwalajcych na uniknjcie zmiany rodzaju ruchu przed mostem podanevs
p.3.2.2.2.
Dla matego mostu zbudowanego na cieku, w ktérym panuje ruch spokojny, wys@pi¢ dwa przypadki
réznigce sé sposobem oblicZe Kryterium podziatu stanowi warunek:
NH > hy [3.38]
gdzie: N - wspéiczynnik zakay od ksztattow przyczo6tkdéw, dobierany z tabeli 3.5,
H- glebokas¢ wody spétrzonej przed mostem réwnazricy rzednej zwierciadta wody sglrzonej z i rzednej
umocnionego dna pod mostem,
hy - glkebokas¢ wody ponkej mostu réwna rinicy rzednej zwierciadta wody i kxdnej umocnionego dna pod
mostem.
Jezeli warunek [3.38] jest spetniony, wytwarza spktrzenie przed mostem,gipfokas¢ pod mostem maleje do
gfebokasci krytycznej, a za mostem powstaje niebezpigseo silnych rozmy zwigzanych z przégiem do
ruchu spokojnego.
Jezeli warunek [3.38] nie jest spetniony, przeptyw w przekroju mostowym nie zmienia charakteru (ruch
spokojny pozostaje spokojnym, agay - rmgcym).
3.4.2. Wyznaczanie minimalneg@waiatta mostu dla zalmnego spitrzenia przed mostem
Po ustaleniu wysokai wzniesienia sgirzonej wody nad umocnionym dnem pod mostem H,zgaddliczye
predkos¢ w przekroju przed mostem po sfpzeniu & oraz wysoké¢ energii przed mostemqts H + w/2g.
Dla wybranego rodzaju przyczotkéw najedobra z tabeli 3.5 warté& wspotczynnika N i sprawd&iwarunek
[3.38].
Jezeli jest on spetniony, to minimalrieviatto mostu L nalgy oblicza& ze wzoru:

Qm
L = e [3.39]



m(") 29 |_$3/2

Jezeli warunek [3.38] nie jest spetniony, to minimakweatto mostu L jest rowne:

Qnm

L = oo [3.40]

phao 29 (H - ho)

Wartasci wspotczynnikéw m p dobiera sj z tabeli 3.5.

3.4.3. Wyznaczanie minimalneg@wiatta mostu dla zalmnej pedkosci pod mostem.

Predkos¢ dopuszczalp pod mostem v dobieragsiv zaleznosci od odpornéci podiaza na rozmycia (v wg
2.3.1.2.) lub zastosowanych umoahigq wg 2.3.1.3.).

Dla przypadku spetnienia warunku [3.38] minimaéméatto mostu nalgy oblicza z wzoru:

g Qn

I — [3.41]

2,6 mV

Jezeli warunek [3.38] nie jest spetniony, to minimakwéatio mostu rowne jest:
Qm

I — [3.42]

uv(Ho - V2o/2Q)
Ho we wzorze [3.42] obliczagivstepnie dla warunkéw przeptywu bez sppzenia.
Przed przyjciem swiatta mostu nie jest nitiwe okreslenie wartdci Ho i H, zatem warunek [3.38] nie m®
by¢ wiec sprawdzony. Naly wiec obliczy¢ L wzorem [3.41], nagpnie okrédli¢ H dla tego przypadku i
sprawdzé warunek [3.38]. Je=li warunek ten nie jest spetniony, obliczenia maleykona wzorem [3.42].
3.4.4. Obliczanie gbokasci wody spétrzonej H przed mostem o przyym swietle L Jezeli warunek [3.38] jest
spetniony, to:
( Q )2/3 VZS
H= (- - - [3.43]
(mL O2g) 29
Ze wzgbkdu na zaleno$¢ vs od gkbokosci H, obliczenie naley prowadzt metod, iteracyjra, przyjmupc w
pierwszym przyblieniu & réwne pedkosci w przekroju bez spirzenia ¥.
Predkos¢ przeptywu w przekroju mostowym najeobliczat z wzoru:
Qnm
V= [3.44]
kLH
gdzie: k - wspotczynnik dobrany z tabeli 3.5.
Jezeli warunek [3.38] nie jest spetniony, spzenie przed mostem jest niewielkie i tedoy¢ okreslone wg 2.4.
3.4.5. Rozmycia za odcinkiem umocnionego dna oraz zasady ksztalttowedta veylotowej (wypadu) dla
matego mostu przyjmujeesivg 3.3.

Tabela 3.5. Wspotczynniki dla matych mostéw

Lp. Rodzaj przyczotkow U m N k
1 |ze skrzydtami krzywoliniowymi 0,93 0,36 0,78 0,54
2 |z korpusem wtopionym w nasyp 0,91 0,35 0,80 0,52
3 |ze skrzydtami uknymi 0,88 0,34 0,81 0,49
4 |ze skrzydtami réwnolegtymi do osi drogi 0,86 0,33 0,83 0,47
5 |ze skrzydtami prostopadtymi do osi drogi 0,83 0,32 0,84 0,45

ZAL ACZNIK Nr 2 (uchylony)



Zalacznik nr 3

OBCIAZENIE POJAZDAMI SPECJALNYMI

1. Obcyzenie pojazdami specjalnymi, wynilggp z umowy standaryzacyjnej NATO — STANAG 2021, jest
obcigzeniem o wartéciach charakterystycznych, zgodnie z Pglslormg dotyczcg oddziatywa na konstrukcije
w zakresie obaizen ruchomych mostéw, zawieggym nadwyke dynamiczg, dla ktérego przyjmuje si
wartas¢ wspotczynnika cgsciowegoyg = 1,35 oraz schematy pojazdéw specjalnych d&re w ust. 6.

2. Mosty, wiadukty i estakady, o co najmniej dwéch pasach ruchu na jezdni, projekigecgiery klasy MLC.
W zaleznosci od klasy obcjzenia pojazdami samochodowymi obiekiyobchzane pojazdami kotowymi i
gasienicowymi usytuowanymi w jednej i w dwoch kolumnach zgodnie zgabel

Klasa MLC
Klasa obcizenia pojazdami pojazdy kotowe pojazdy gsienicowe
samochodowymi _ ) ) .
jedna dwie jedna dwie
kolumna kolumny kolumna kolumny
Klasa | 150 100 120 80
Klasa Il 120 80 100 60

3. Mosty i wiadukty tymczasowe (skladang)abchzane pojazdami kotowymi iggienicowymi klasy co
najmniej MLC 60 usytuowanymi w jednej kolumnie i klasy co najmniej MLC 40 usytuowanymi w dwéch
kolumnach. Dla tego rodzaju obiektéw w modelu LM2, zgodnie z Bdskmg dotyczcg oddzialywa na
konstrukcje w zakresie olkygien ruchomych mostéw, przyjmujeesivartas¢ wspotczynnika dostosowawczego
Bo = 0,50 oraz okres eksploatacji w danym miejscu nigsdiuniz 5 lat.

4. Przy projektowaniu obiektow na klasy MLC jako ajienie ruchome przyjmujeesivytacznie obcizenie
pojazdami specjalnymi.

5. Ustawienie pojazd6éw specjalnych.

5.1. W przekroju poditnym obiektu pojazdy specjalng sstawiane w kolumnie, w ktérej odlegéomierzona w
poziomie pomidzy osiami kot gsiednich pojazdéw wynosi 30,90 m, a odlégtpomicdzy kravedziami styku z
podtazem gisienic gsiednich pojazdow wynosi 30,50 m.

5.2. Przy ustawianiu kolumny pojazdéw w przekroju poprzecznym obiektu:

1) z jezdny z kraweznikami — odlegté¢ mierzona w poziomie porizy krawedzia kraweznika jest nie mniejsza
niz:

a) 0,65 m — do osi kota (két) pojazdu kotowego,

b) 0,35 m — do kragdzi ggsienicy pojazdu gsienicowego;

2) bez krawznikéw lub z kraveznikiem cofnetym w stosunku do kragdzi bariery ochronnej — odlegio
mierzona w poziomie porilzy krawedziag prowadnicy bariery lub balustrady a krglzig gasienicy lub osj
kota (koéh) pojazdu jest wksza o 0,50 m nipodana w pkt 1.

5.3. Przy ustawianiu dwéch kolumn pojazdéw w przekroju poprzecznym obiektu ddleuérzona w
poziomie pomgdzy osiami k6t ssiednich pojazdéw jest nie mniejsza hi10 m, a porgdzy kravwedziami
gasienic — nie mniejszah,50 m.

5.4. Jeeli szeroké¢ jezdni obiektu uniemdiwia zachowanie odlegkei, o ktérych mowa w ust. 5.215.3,
kolumne ustawia sj w osi pasa ruchu, przy czym w odniesieniu do pojazdgsiegicowych tak, aby
zewretrzna kravgdz gasienicy pokryla si z krawedzig pasa ruchu.

5.5. Kolumny pojazdéw w przekroju podhym i poprzecznym obiektu ustawia sak, aby efekt wywotany
obcigzeniem byt najniekorzystniejszy dla obliczanej wigléio przy czym wyacza s¢ z kolumny pojazdy, jeeli
uzyska s} bardziej niekorzystny wynik.

6. Schematy pojazdéw specjalnych dla poszczegdlnych klas MLC.
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