ROZPORZADZENIE MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanalach technologicznych oraz o stawkach oplaty
za zajecie pasa drogowego

(Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2023 r., poz. 628)

Na podstawie art. 29¢ ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. 22022 r. poz. 884 i 2164) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Rozporzadzenie okredla:
1) szczegélowy zakres przekazywanych informacji o istniejagcej infrastrukturze technicznej i kanatach
technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robét
budowlanych dotyczacych infrastruktury technicznej i kanaléw technologicznych oraz o wysokosci stawek
oplaty za zajecie pasa drogowego, zwanych dalej "informacjami";
2) elektroniczny format przekazywania informacji;
3) wzory formularzy stuzacych do przekazywania informacji Prezesowi Urzedu Komunikacji
Elektronicznej przez podmioty, o ktérych mowa w art. 29¢ ust. 1 i art. 29d ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej "ustawa", wraz z
objasnieniami co do sposobu ich wypelniania.
§ 2. Informacje o istniejacej infrastrukturze technicznej, innej niz infrastruktura obj¢ta inwentaryzacja, o ktérej
mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, lub o kanatach technologicznych w zakresie:
1) ich lokalizacji i przebiegu - obejmuja:
a) numer drogi, kilometraz, oznaczenie miejscowosci, identyfikator dziatki, na ktérej lokalizowany lub
umieszczany jest element infrastruktury technicznej, dla ktérego zarzadca drogi wydat decyzje, o
ktérej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1693, 1768, 1783 1 2185),
b) oznaczenie zastosowanego uktadu wspétrzednych oraz wskazanie wspétrzgdnych geograficznych
albo wspoéirzednych plaskich prostokatnych, jezeli sa przekazywane w zakresie innym niz okreslony w
lit. a:
— $rodka geometrycznego punktowego elementu infrastruktury technicznej lub kanatu
technologicznego,
— punktu poczatkowego, koficowego i punktow zatamania osi liniowego elementu infrastruktury
technicznej lub kanatu technologicznego,
— punktéw zalamania krawedzi powierzchniowego elementu infrastruktury technicznej;
2) ich rodzaju - obejmuja:
a) okreslenie kategorii elementu infrastruktury technicznej albo wskazanie kanatu technologicznego,
b) okreslenie typu elementu infrastruktury technicznej lub kanatu technologicznego;
3) ich aktualnego stanu - obejmuja wskazanie na mozliwo$¢ albo brak mozliwosci umieszczenia w
elemencie infrastruktury technicznej lub elemencie kanatu technologicznego lub na tych elementach
elementéw infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej;
4) ich sposobu uzytkowania - obejmuja okreslenie aktualnego celu wykorzystania elementu infrastruktury
technicznej lub kanatu technologicznego;
5) danych kontaktowych w sprawie dostepu - obejmuja nazwe, dane adresowe, numer telefonu i adres
poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawie umozliwienia faktycznego dostgpu
do elementu infrastruktury technicznej lub kanatu technologicznego albo podmiotu, dla ktérego wydano
decyzje, o ktérej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.



§ 3. Informacje o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robét budowlanych,
finansowanych w cato$ci lub w czgéci ze $rodkéw publicznych, dotyczacych infrastruktury technicznej lub
kanatéw technologicznych, w zakresie:
1) lokalizacji tych rob6t - obejmuja okreslenie lokalizacji elementu infrastruktury technicznej lub kanatu
technologicznego, ktérego dotycza roboty budowlane, przez oznaczenie zastosowanego ukltadu
wspoétrzednych oraz wskazanie wspétrzednych geograficznych albo wspétrzednych ptaskich prostokgtnych
w uktadzie wspétrzednych:
a) Srodka geometrycznego punktowego elementu infrastruktury technicznej lub kanatu
technologicznego,
b) punktu poczatkowego, koncowego i punktéw zatamania osi liniowego elementu infrastruktury
technicznej lub kanatu technologicznego,
¢) punktéw zatamania krawedzi powierzchniowego elementu infrastruktury technicznej;
2) rodzaju tych robét - obejmuja okreslenie, czy roboty te beda polegaty na budowie, przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce;
3) elementu infrastruktury technicznej lub kanatu technologicznego, ktérego dotycza roboty budowlane,
obejmuja:
a) okreslenie kategorii tego elementu albo wskazanie tego kanatu,
b) okreslenie typu tego elementu lub tego kanatu;
4) przewidywanej daty rozpoczecia tych rob6t - obejmuja okreslenie daty przystapienia do pierwszej
czynno$ci sktadajacej si¢ na dany rodzaj robét budowlanych;
5) przewidywanego czasu trwania tych rob6t - obejmuja wskazanie, wyrazonego w dniach, okresu migdzy
data rozpoczecia rob6t budowlanych, a datg zakonczenia ostatniej czynno$ci sktadajacej si¢ na dany rodzaj
rob6t budowlanych;
6) danych kontaktowych w sprawach koordynacji tych robét - obejmuja nazwe, dane adresowe, numer
telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawach koordynacji robét
budowlanych.
§ 4. Informacje o obowiazujacych stawkach oplaty za zajecie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury
telekomunikacyjnej - obejmuja:
1) oznaczenia jednostki samorzadu terytorialnego, ktérej organ stanowiacy wydat uchwate, o ktérej mowa
w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, i numer tej uchwaty;
2) wysokosci stawek optaty za zajecie pasa drogowego w celu:
a) prowadzenia w nim rob6t, z uwzglednieniem w szczegdlnosci kategorii drogi, ktérej pas drogowy
zostaje zajety, zajetej czesci drogi oraz procentowej wielkosci zajmowanej szerokosci jezdni,
b) umieszczania w nim liniowych urzadzen obcych, z uwzglednieniem w szczeg6lnosci kategorii
drogi, ktérej pas drogowy zostaje zajety, 1 zajgtej czgsdci drogi,
¢) umieszczania w nim urzadzen obcych innych niz liniowe oraz reklam, z uwzglednieniem w
szczegoblnosci kategorii drogi, ktérej pas drogowy zostaje zajety, i zajetej czesci drogi.

§ 5. Informacje sa przekazywane do systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa w art. 29b ust. 2 ustawy:
1) w przypadku informacji, o ktérych mowa w § 21 § 3 - w formacie CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON
lub w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metoda kodowania UTF-8;

2) w przypadku informacji, o ktérych mowa w § 4 - w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze
standardem UNICODE, metodg kodowania UTF-8.

§ 6. Wz6r formularza stuzacy do przekazywania informacji, o ktérych mowa:

1) w § 2 rozporzadzenia, okresla zalacznik nr 1 do rozporzadzenia;

2) w § 3 rozporzadzenia, okres$la zalacznik nr 2 do rozporzadzenia;

3) w § 4 rozporzadzenia, okresla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.
§ 7. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia, z wyjatkiem § 6 pkt 3, ktory
wchodzi w zycie z dniem 1 maja 2023 r.



ZALACZNIKI



FORMULARZ SLUZACY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTORYCH MOWA W § 2 ROZPORZADZENIA"?

! Formularz wypetnia sig osobno dla kazdego elementu:
1) infrastruktury technicznej lub
2) kanatu technologicznego.

2 W przypadku aktualizacji informacji wypelnia si¢ wszystkie pola formularza. Jezeli podmiot przekazujacy informacje przestal dysponowac elementem infrastruktury technicznej lub kanatu technologicznego, odnosnie do ktorego wezesniej przekazal informacje (np. z powodu jego
zniszczenia, likwidacji albo zbycia), wypelnia si¢ tylko pole 1 ,Identyfikator elementu infrastruktury technicznej lub kanatu technologicznego” w odpowiednio II, IIT albo IV czgsci formularza, dodaje po identyfikatorze wyrazy ,,do wykre$lenia” i pozostawia pozostale pola

niewypekione.



Cze$é LA. Dane kontaktowe podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawie umozliwienia faktycznego dostepu do elementu infrastruktury technicznej lub kanatu technologicznego”

Kod pola

Nazwa pola

Sposdb okreslania wartosci pol

Objasnienia sposobu wypetniania pol

Z1.1A.1.

Nazwa podmiotu

litery duze i mate, liczby oraz znaki specjalne (np. —)

Zgodne z nazwa podmiotu uprawnionego

Z11A2.1.

Z1JA2.2.

Z11A.23.

Z1JA2.4.

Z1JA25.

Z1.1A2.6.

Z11A2.7.

Dane adresowe

kod SIMC?

cyfry

Kod SIMC zgodny z TERYT?, sktadajacy sie z 7 cyfr

miejscowosc

litery duze i mate oraz znaki specjalne (np. —)

Zgodna z nazwa w TERYT

kod pocztowy

cyfry

Kod pocztowy podaje si¢ w formacie [DD-DDD], gdzie ,,D” to cyfra, zgodny z PNA®
budynku

kod ULIC

cyfry

Kod ULIC zgodny z TERYT, sktadajacy si¢ z 5 cyfr

ulica

litery duze i mate, cyfry oraz znaki specjalne (np. —-)

Zgodna z nazwag w TERYT. W przypadku budynkéw, budowli lub nieruchomosci bez
przyporzadkowanej nazwy ulicy pole nalezy pozostawi¢ niewypetnione.

numer porzadkowy

cyfry, litery duze lub mate, znaki specjalne (np. /, .)

Numer porzadkowy nieruchomosci, podany z doktadnoscia do punktu adresowego, np.:
1,2,3,

1A, 1B, 1C,

la, 2b, 3a,

1.1,2.B, 3/c,

1/3,2/6,7/15

oznaczenie lokalu

cyfry, litery duze lub mate, znaki specjalne (np. /, .)

Podaje si¢, gdy w adresie do dorgczen wystgpuje numer lokalu albo numer z litera lokalu,
np.:

1,2,3,

1A, 1B, 1C,

la, 2b, 3a,

1.1,2.B,3/c

Jesli budynki, budowle lub nieruchomosci wolnostojace nie maja przyporzadkowanych
oznaczen lokali albo jesli caty budynek, cata budowla lub cata nieruchomo$¢ sa uzytkowane
wylacznie przez podmiot, pole nalezy pozostawi¢ niewypeltnione.

Z1.1A3.

numer telefonu

cyfry

Pole nalezy pozostawi¢ niewypetione, jezeli podmiot nie posiada numeru telefonu.

Z1.IA 4.

adres poczty elektronicznej

cyfry, litery duze lub mate, znaki specjalne (np. @
»=-)

Pole nalezy pozostawi¢ niewypetnione, jezeli podmiot nie posiada adresu poczty
elektronicznej.

Y Czg8¢ I.A. wypelnia podmiot (w tym zarzadca drogi) w przypadkach innych niz przekazywanie informacji o decyzji, o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz. 1693, z p6zn. zm.).
9 System identyfikatorow i nazw miejscowosci.
9 Krajowy rejestr urzedowy podziatu terytorialnego kraju.

© Pocztowy numer adresowy.




Cze$é 1.B. Dane kontaktowe podmiotu, dla ktorego wydano decyzje, o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783
i2185)

Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypetniania p6l

Z1.IB.1. Nazwa podmiotu litery duze i mate, cyfry oraz znaki specjalne (np. —) Zgodne z nazwa podmiotu, dla ktérego wydano decyzje¢

Z1.1B.2.1. kod SIMC cyfry Kod SIMC zgodny z TERYT sktadajacy si¢ z 7 cyfr

Z1.1B.2.2. miejscowosc litery duze i mate oraz znaki specjalne (np. —) Zgodna z nazwa w TERYT

Z1.1B.2.3. kod pocztowy cyfry Kod pocztowy podaje si¢ w formacie [DD-DDD], gdzie ,,D” to cyfra, zgodny z PNA budynku

Z1.1B.2.4. kod ULIC cyfry Kod ULIC zgodny z TERYT sktadajacy si¢ z 5 cyfr

71.1B.2.5. ulica litery duze i mafe, cyfiy oraz znaki specjalne (np. ) Zgodna Znazwa w TE.RYT. W prz.):pqdku bud)./nkow, budowli lub nieruchomosci bez przyporzadkowanej
nazwy ulicy pole nalezy pozostawi¢ niewypetnione.
Numer porzadkowy nieruchomosci, podany z doktadnoscia do punktu adresowego, np.:
1,2,3,

. .. . . 1A, 1B, 1C,
Z1.1B.2.6. dane numer porzadkowy litery duze i male, cyfry oraz znaki specjalne (np. /, .) la. 2b. 3a
adresowe 1.1,2.B, 3/c,

1/3,2/6,7/15
Podaje si¢ gdy w adresie do dorgczen wystepuje numer lokalu albo numer z literg lokalu, np.:
1A, 1B, 1C,
la, 2b, 3a,

Z1.1B.2.7. oznaczenie lokalu litery duze i mate, cyfry oraz znaki specjalne (np. /, .) 1.1,2.B,3/c
Jesli budynki, budowle lub nieruchomosci wolnostojace nie maja przyporzadkowanych oznaczen lokali
albo jesli caly budynek, cata budowla lub cata nieruchomo$¢ sa uzytkowane wylacznie przez podmiot,
pole nalezy pozostawi¢ niewypetnione.

Z711B3. numer telefonu cyfry Po}e nalezy pozostawi¢ niewypelnione, jezeli zarzadca drogi nie posiada numeru telefonu podmiotu, dla
ktorego wydano decyzje.

Z11B.4. adres poczty elektronicznej cyfiy, litery duze lub male, znaki specjalne (np. @,, — ) Pole nalezy pozostawi¢ niewypehione, jezeli zarzadca drogi nie posiada adresu poczty elektronicznej

podmiotu, dla ktorego wydano decyzje.




Czes$¢ I1. Informacje o elementach punktowych infrastruktury technicznej lub kanatu technologicznego

Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypehiania pol
Z.1.11.1. identyfikator elementu infrastruktury dowolny ciag znakow o maksymalnej dtugo$ci Warto$¢ identyfikatora powinna by¢ unikalna dla kazdego elementu
technicznej lub kanatu technologicznego 100 znakow
Ciagi znakow rozniace si¢ wielkoscig liter traktowane s jako ciagi r6zne
Przy aktualizacji danych podaje si¢ identyfikator wskazany wczesniej dla elementu
Z.1.11.2.1. lokalizacja numer drogi duze litery i cyfry Numer drogi, o ktérym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
elementu
infrastruktury Kilometraz stanowi wyrazong w kilometrach odlegto$¢ danego miejsca na drodze od poczatku tej drogi —
technicznej lub jezeli zarzadca drogi wskazat w decyzji ten kilometraz.
Z.1.11.2.2. kanatlu kilometraz cyfry
technologicznego Kod SIMC zgodny z TERYT, sktadajacy si¢ z 7 cyfr

Z.1.11.2.3. kod SIMC cyfry ) ) ) ) ) ) )
Pole wypetnia zarzadca drogi w zakresie elementu infrastruktury technicznej, dla ktorego wydat decyzjg,

Z 1124, identy fikator dzialki cyfry, znaki specjalne (_, .) o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Identyfikator dziatki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 18461 2185)
Uktad identyfikatora jednostki ewidencyjnej wynika z przepisow wykonawczych wydanych na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830).
Identyfikator dziatki podaje si¢ w formacie WWPPGG R.XXXX.NDZ, gdzie WW oznacza kod
wojewodztwa, PP — kod powiatu w wojewodztwie, GG — kod gminy, R — cyfre okreslajaca rodzaj
jednostki z TERC (nalezy podaé 1, 2, 3, 4, 5, 8 albo 9)”, XXXX — numer ewidencyjny obrebu w jednostce
ewidencyjnej (nalezy podac¢ liczbg catkowita z przedziatu od 0001 do 9999), a NDZ — numer ewidencyjny
dzialki ewidencyjnej.

Z.1.11.2.5. oznaczenie a) WGS 84 albo 4326, Pole wypetnia si¢ w przypadku przekazywania informacji innych niz dotyczace elementu infrastruktury
zastosowanego b) PL-UTM strefa 33 albo 32633, technicznej, dla ktorego zarzadca drogi wydat decyzjg, o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1
uktadu ¢) PL-UTM strefa 34 albo 32634, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
wspotrzednych d) PL-UTM strefa 35 albo 32635,

e) PL-1992 albo 2180,

f) PL-2000 strefa 5 albo 2176,
g) PL-2000 strefa 6 albo 2177,
h) PL-2000 strefa 7 albo 2178,
i) PL-2000 strefa 8 albo 2179

Oznaczenie uktadu wspotrzgdnych nalezy podaé, wybierajac nazwe uktadu wspotrzednych lub jego kod
EPSG. Przy przekazywaniu informacji za pomoca pliku w formacie KML lokalizacj¢ okresla sig
wspotrzednymi geograficznymi odniesionymi do uktadu WGS-84.

7 System identyfikatoréw i nazw jednostek podziatu terytorialnego w TERYT.




Objasnienia sposobu wypetniania pol

Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania warto$ci pol
Z.1.11.2.6. wspolrzedne $rodka warto$ci wspotrzednych Pole wypelnia si¢ w przypadku przekazywania informacji innych niz dotyczace elementu infrastruktury
geometrycznego technicznej, dla ktorego zarzadca drogi wydat decyzjg, o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1
elementu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
infrastruktury
technicznej lub Nalezy poda¢ wspoétrzedne geograficzne: dtugosc (L) oraz szeroko$¢ (¢), wyrazone w stopniach oraz
kanatu utamku dziesi¢tnym stopnia, albo wspétrzedne ptaskie prostokatne: potnocng — X i wschodnig — Y. Dane
technologicznego nalezy zapisywac¢ z doktadnoscia do 1 metra.
Z.1.11.3. kategoria elementu infrastruktury a) urzadzenie techniczne zwigzane z siecia, Nalezy wskaza¢ kategori¢ wiasciwa dla danego elementu albo wskaza¢ kanat technologiczny
technicznej lub wskazanie kanatu b) punkt o okreslonej wysokosci,
technologicznego ¢) stup, maszt i wieza,
d) wysoka budowla techniczna,
e) kanat technologiczny.
Z.1.11.4. typ elementu infrastruktury technicznej a) urzadzenie techniczne zwigzane z siecia: Nalezy wybra¢ whasciwy

lub kanatu technologicznego

— kontener telekomunikacyjny,

— przepompownia,

— stupek telekomunikacyjny,

— stupowa stacja transformatorowa,
— stacja transformatorowa,

— studzienka,

— szafa telekomunikacyjna,

— szafa elektroenergetyczna,

— zlacze kablowe,

— niezidentyfikowane urzadzenie techniczne,

— inne urzadzenie techniczne,
b) punkt o okreslonej wysokosci:

— punkt o okreslonej wysokosci,
c) stup, maszt i wieza:

— latarnia,

— maszt o§wietleniowy,

— maszt telekomunikacyjny,

— stup,

— stup taczony,

— stup kratowy,

— stup trakeji kolejowej,

— stup trakcji tramwajowej,

— stup trakeji trolejbusowej,

— turbina wiatrowa,

— wieza telekomunikacyjna,

— inny stup, maszt lub wieza,
d) wysoka budowla techniczna:

— chlodnia kominowa,

— komin przemystowy,

— stup energetyczny,

— podpora kolei linowej,

— wieza cisnien,




Kod pola

Nazwa pola

Sposob okreslania wartosci pol

Objasnienia sposobu wypetniania pol

— wieza przeciwpozarowa,
— wieza szybu kopalnianego,
— inna wysoka budowla techniczna,
e) kanal technologiczny:
— studnia kablowa,
— zasobnik,
— inny element kanatu technologicznego

Z.1.1L5.

aktualny stan elementu infrastruktury
technicznej lub kanatu technologicznego

a) stan techniczny umozliwia wykorzystanie
elementu infrastruktury technicznej lub kanatu
technologicznego w celu umieszczenia w nim lub
na nim elementow infrastruktury lub sieci
telekomunikacyjnej,

b) stan techniczny uniemozliwia wykorzystanie
elementu infrastruktury technicznej lub kanatu
technologicznego w celu umieszczenia w nim lub
na nim elementéw infrastruktury lub sieci
telekomunikacyjnej.

Nalezy wybra¢ wlasciwy

Z.1.1L6.

sposob uzytkowania elementu
infrastruktury technicznej

a) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury wodociagowej,

b) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury kanalizacyjnej,

¢) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji,
infrastruktury gazowe;j,

d) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury cieplnej,

e) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury telekomunikacyjnej,

f) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury elektroenergetycznej,

g) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury transportowej,

h) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury o$wietleniowej,

i) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury odwodnieniowej

Nalezy wybraé¢ wlasciwy

Pole wypelnia si¢ w przypadku przekazywania informacji o elemencie infrastruktury technicznej




Kod pola

Nazwa pola

Sposob okreslania warto$ci pol

Objasnienia sposobu wypetniania pol

Z.1.1L.7.

sposob uzytkowania kanatu
technologicznego

a) element kanatu technologicznego
wykorzystywany jest w celu umieszczania lub
eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego,

b) element kanatu technologicznego
wykorzystywany jest w celu umieszczania lub
eksploatacji linii telekomunikacyjnych wraz
z zasilaniem,

¢) element kanatu technologicznego
wykorzystywany jest w celu umieszczania lub
eksploatacji linii elektroenergetycznych
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

d) element kanatu technologicznego nie jest
wykorzystywany

Nalezy wybra¢ wlasciwy
Pole wypelnia si¢ w przypadku przekazywania informacji o elemencie kanatu technologicznego

Jezeli kanat technologiczny jest wykorzystywany w roéznych celach, nalezy wybra¢ wszystkie cele
aktualnego wykorzystania




Czes$¢ II1. Informacje o elementach liniowych infrastruktury technicznej lub kanatu technologicznego

Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypehniania pol

Z.1.1L1. identyfikator elementu infrastruktury dowolne ciagi znakow o maksymalnej dtugosci Warto$¢ identyfikatora powinna by¢ unikalna dla kazdego elementu.

technicznej lub kanatu technologicznego 100 znakéw
Ciagi znakow rozniace si¢ wielkoscig liter sg traktowane jako ciagi rozne.
Przy aktualizacji danych podaje si¢ wczesniej wskazany identyfikator.

Z.1.111.2.1. | lokalizacja i przebieg | numer drogi duze litery i cyfry Numer drogi, o ktorym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

infrastruktury

Z.1111.2.2. | technicznej lub kilometraz cyfry Wyrazona w kilometrach odlegto$¢ danego miejsca na drodze od poczatku tej drogi — jezeli zarzadca

kanatu . poczatku elementu drogi wskazat w decyzji ten kilometraz

Z111.23, | technologicznego kilometraz kofca | cyfry
elementu Wyrazona w kilometrach odlegto$¢ danego miejsca na drodze od poczatku tej drogi — jezeli zarzadca

drogi wskazat w decyzji ten kilometraz

Z.1.111.2.4. kod SIMC cyfry

Kod SIMC zgodny z TERYT skladajacy si¢ z 7 cyfr

Z.1.111.2.5. identyfikator cyfry, znaki specjalne (_, .)

dziatki Pole wypelnia zarzadca drogi w zakresie elementu infrastruktury technicznej, dla ktorego wydat decyzje,
o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Identyfikator dziatki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
Uktad identyfikatora jednostki ewidencyjnej wynika z przepisow wykonawczych wydanych na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Identyfikator dziatki podaje si¢ w formacie WWPPGG_R.XXXX.NDZ, gdzie WW oznacza kod
wojewodztwa, PP — kod powiatu w wojewodztwie, GG — kod gminy, R — cyfre okreslajaca rodzaj
jednostki zgodnie z TERC (nalezy podaé 1, 2, 3, 4, 5, 8 albo 9)¥, XXXX — numer ewidencyjny obrebu
w jednostce ewidencyjnej (nalezy podac liczbg catkowita z przedzialu od 0001 do 9999), a NDZ — numer
ewidencyjny dziatki ewidencyjnej.

Z.1.111.2.6. oznaczenie a) WGS 84 albo 4326, Pole wypetnia si¢ w przypadku przekazywania informacji innych niz dotyczace elementu infrastruktury
zastosowanego b) PL-UTM strefa 33 albo 32633, technicznej, dla ktorego zarzadca drogi wydat decyzjg, o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1
uktadu ¢) PL-UTM strefa 34 albo 32634, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
wspolrzednych d) PL-UTM strefa 35 albo 32635,

e) PL-1992 albo 2180, Oznaczenie uktadu wspotrzgdnych nalezy podaé, wybierajac nazwe uktadu wspotrzednych lub jego kod
f) PL-2000 strefa 5 albo 2176, EPSG. Przy przekazywaniu informacji za pomoca pliku w formacie KML lokalizacj¢ okresla sig

g) PL-2000 strefa 6 albo 2177, wspotrzednymi geograficznymi odniesionymi do uktadu WGS-84.

h) PL-2000 strefa 7 albo 2178,

i) PL-2000 strefa 8 albo 2179.

® System identyfikatorow i nazw jednostek podziatu terytorialnego w TERYT.




Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania warto$ci pol Objasnienia sposobu wypetniania pol
Z.1.111.2.7. wspolrzedne warto$ci wspotrzgdnych
punktu Pole wypetnia si¢ w przypadku przekazywania informacji innych niz dotyczace elementu infrastruktury
poczatkowego, . . , X . L.
Koficowego techmcznej,.dla ktorego zarzadca drogi wydat t.iecyzy;, o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1
. . ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
i punktow
zatamania osi
elementu Nalezy poda¢ wspotrzedne geograficzne: dtugosé (1) oraz szerokos¢ (¢) wyrazona w stopniach oraz
infrastruktury utamku dziesigtnym stopnia albo wspotrzgdne plaskie prostokatne: potnocna — X i wschodnig — Y. Dane
techniczne;j lub nalezy zapisywac z doktadnoscia do 1 metra.
kanatu
technologicznego
Z.1.11L.3. kategoria elementu infrastruktury a) przewdd kanalizacyjny, Nalezy wskaza¢ kategori¢ wasciwa dla danego elementu lub wskaza¢ kanat technologiczny
technicznej lub wskazanie kanatu b) inny przewod,
technologicznego c) obudowa przewodu,
d) kanat technologiczny
Z.1.111.4. typ elementu infrastruktury technicznej lub a) przewdd kanalizacyjny: Nalezy wybraé¢ wlasciwy
kanatu technologicznego — przewdd kanalizacyjny deszczowy,
— przewdd kanalizacyjny lokalny,
— przewdd kanalizacyjny ogolnosptawny,
— przewdd kanalizacyjny przemystowy,
— przewdd kanalizacyjny sanitarny,
— inny przewod kanalizacyjny,
b) inny przewod:
— inny przewod,
c¢) obudowa przewodu:
— kanalizacja kablowa,
— rura ochronna,
— rurociag telekomunikacyjny,
— inna obudowa przewodu,
d) kanat technologiczny:
— rura ostonowa,
— rura ochronna,
— rura $wiattowodowa,
— prefabrykowana wigzka mikrorur,
— inny element kanatu technologicznego
Z.1.11L5. aktualny stan infrastruktury technicznej lub a) stan techniczny umozliwia wykorzystanie Nalezy wybra¢ wlasciwy
kanatu technologicznego elementu infrastruktury technicznej lub kanatu
technologicznego w celu umieszczenia w nim
lub na nim elementéw infrastruktury lub sieci
telekomunikacyjnej,
b) stan techniczny uniemozliwia wykorzystanie

elementu infrastruktury technicznej lub kanatu
technologicznego w celu umieszczenia w nim

lub na nim elementéw infrastruktury lub sieci

telekomunikacyjnej




Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypetniania pol

Z.1.11L.6. sposob uzytkowania infrastruktury a) element infrastruktury technicznej Nalezy wybra¢ wlasciwy

technicznej wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury wodociagowe;j,

b) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury kanalizacyjnej,

c) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury gazowe;j,

d) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury cieplnej,

e) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury telekomunikacyjnej,

f) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury elektroenergetycznej,

g) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury transportowej,

h) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury o§wietleniowej,

i) element infrastruktury technicznej
wykorzystywany jest w celu eksploatacji
infrastruktury odwodnieniowej

Pole wypetnia si¢ w przypadku przekazywania informacji o elemencie infrastruktury technicznej

Z.1.111.7. sposob uzytkowania kanatu a) element kanatu technologicznego Nalezy wybra¢ wiasciwy

technologicznego wykorzystywany jest w celu umieszczania lub
eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

b) element kanatu technologicznego
wykorzystywany jest w celu umieszczania lub
eksploatacji linii telekomunikacyjnych wraz
z zasilaniem,

¢) element kanatu technologicznego
wykorzystywany jest w celu umieszczania lub
eksploatacji linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

d) element kanatu technologicznego nie jest
wykorzystywany

Jezeli kanat technologiczny jest wykorzystywany w roznych celach, nalezy wybra¢ wszystkie cele
aktualnego wykorzystania

Pole wypetnia si¢ w przypadku przekazywania informacji o elemencie kanatu technologicznego




Cze$¢ IV. Informacje o elementach powierzchniowych infrastruktury technicznej

Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypehiania pol
Z.11V.1. identyfikator elementu infrastruktury dowolne ciagi znakow o maksymalnej dtugosci Wartos¢ identyfikatora powinna by¢ unikalna dla kazdego elementu
technicznej 100 znakoéw
Ciagi znakow roznigce si¢ wielkoscig liter traktowane sa jako ciagi rozne
Przy aktualizacji danych podaje si¢ wczesdniej wskazany identyfikator
Z.11V.2.1. | lokalizacja numer drogi duze litery i cyfry Numer drogi, o ktérym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
i przebieg
Z.11V.22. f:lementu kilometraz cyfry Wyrazona w kilometrach odleglo$¢ danego miejsca na drodze od poczatku tej drogi — jezeli zarzadca
infrastruktury drogi wskazat w decyzji ten kilometraz
technicznej

Z1IV223. kod SIMC cyfry Kod SIMC zgodny z TERYT sktadajacy si¢ z 7 cyfr

7Z11V.2.4. identyfikator cyfry, znaki specjalne (_, .) Pole wypelnia zarzadca drogi w zakresie elementu infrastruktury technicznej, dla ktérego wydat decyzje,
dziatki o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Identyfikator dziatki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

Uktad identyfikatora jednostki ewidencyjnej wynika z przepisow wykonawczych wydanych na podstawie
art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Identyfikator dzialki podaje si¢ w formacie WWPPGG_R.XXXX.NDZ, gdzie WW oznacza kod
wojewodztwa, PP — kod powiatu w wojewodztwie, GG — kod gminy, R — cyfr¢ okreslajaca rodzaj
jednostki zgodnie z TERC (nalezy podaé 1, 2, 3, 4, 5, 8 albo 9)”, XXXX — numer ewidencyjny obrgbu

w jednostce ewidencyjnej (nalezy podac liczbg catkowitg z przedziatu od 0001 do 9999), a NDZ — numer
ewidencyjny dziatki ewidencyjne;j.

Z.11IV.25. oznaczenie a) WGS 84 albo 4326, Pole wypetnia si¢ w przypadku przekazywania informacji innych niz dotyczace elementu infrastruktury
zastosowanego b) PL-UTM strefa 33 albo 32633, technicznej, dla ktorego zarzadca drogi wydat decyzjg, o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1
uktadu ¢) PL-UTM strefa 34 albo 32634, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
wspotrzednych d) PL-UTM strefa 35 albo 32635,

e) PL-1992 albo 2180,

f) PL-2000 strefa 5 albo 2176,
g) PL-2000 strefa 6 albo 2177,
h) PL-2000 strefa 7 albo 2178,
i) PL-2000 strefa 8 albo 2179

Oznaczenie uktadu wspotrzednych nalezy podaé, wybierajac nazwe uktadu wspotrzednych lub jego kod
EPSG. Przy przekazywaniu informacji za pomoca pliku w formacie KML lokalizacj¢ okresla si¢
wspOlrzednymi geograficznymi odniesionymi do uktadu WGS-84.

% System identyfikatorow i nazw jednostek podziatu terytorialnego w TERYT.




Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypehiania pol
Z.1.1V.2.6. wspolrzedne warto$ci wspotrzgdnych
punktow Pole wypelnia si¢ w przypadku przekazywania informacji innych niz dotyczace elementu infrastruktury
zatamania technicznej, dla ktérego zarzadca drogi wydat decyzje, o ktorej mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1
krawedzi ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
elementu
mfrasFruktgry Nalezy poda¢ wspotrzedne geograficzne: dlugosé (1) oraz szerokosc¢ (¢) wyrazong w stopniach oraz
technicznej utamku dziesigtnym stopnia albo wspotrzedne plaskie prostokatne: poinocng — X i wschodnig — Y. Dane
nalezy zapisywac z doktadnoscia do 1 metra. Poczatkowe i koncowe wspoirzedne punktow zatamania
krawedzi elementu infrastruktury technicznej musza by¢ identyczne.
Z.1.1V.3. kategoria elementu infrastruktury a) budowla podziemna,
techniczne; b) korytarz przesylowy, Nalezy wskaza¢ kategorie whasciwa dla danego elementu
¢) budowla inzynierska
Z.11VA4. typ elementu infrastruktury a) budowla podziemna:
technicznej — komora podziemna, Nalezy wybraé wlasciwy
— osadnik,
— przejscie podziemne,
— tunel drogowy,
— tunel kolejowy,
— tunel metra,
— tunel tramwajowy,
— inna budowla podziemna,
b) korytarz przesytowy
— korytarz przesylowy,
c) budowla inzynierska:
— most,
— ktadka,
— wiadukt,
— estakada,
— inna budowla inzynierska
Z.11V.5. aktualny stan elementu infrastruktury a) stan techniczny umozliwia wykorzystanie elementu

technicznej

infrastruktury technicznej w celu umieszczenia w nim
lub na nim elementdw infrastruktury lub sieci
telekomunikacyjnej,

b) stan techniczny uniemozliwia wykorzystanie elementu
infrastruktury technicznej w celu umieszczenia w nim
lub na nim elementéw infrastruktury lub sieci
telekomunikacyjnej

Nalezy wybra¢ wiasciwy




Kod pola

Nazwa pola

Sposob okreslania wartosci pol

Objasnienia sposobu wypetniania pol

Z.11V.6

sposob uzytkowania elementu
infrastruktury technicznej

a)
b)
<)
d)

e)

-

g
h)

element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury wodociagowe;j,
element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej,
element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury gazowe;j,
element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury cieplnej,
element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury
telekomunikacyjnej,

element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury
elektroenergetycznej,

element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury transportowe;j,
element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury o$wietleniowej,
element infrastruktury technicznej wykorzystywany
jest w celu eksploatacji infrastruktury
odwodnieniowej

Nalezy wybra¢ wilasciwy

Pole wypetnia si¢ w przypadku przekazywania informacji o elemencie infrastruktury technicznej




FORMULARZ SLUZACY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTORYCH MOWA W § 3 ROZPORZADZENIA"

Cze$¢ 1. Dane kontaktowe podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawach koordynacji robot budowlanych

Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypetniania pol
Z21.1. nazwa podmiotu litery duze i mate, cyfry oraz znaki specjalne (np. —) Zgodne z nazwa podmiotu
7.212.1. kod SIMC? cyfry Kod SIMC zgodny z TERY T skladajacy si¢ z 7 cyfr
72122. miejscowosc¢ litery duze i mate oraz znaki specjalne (np. —) Zgodna z nazwg w TERYT
7.2.1.2.3. kod pocztowy cyfry Kod pocztowy podaje si¢ w formacie [DD-DDD], gdzie ,,D” to cyfra, zgodny z PNA® budynku
Z.2.124. dane kod ULIC cyfry Kod ULIC zgodny z TERYT sktadajacy si¢ z 5 cyfr
adresowe Zgodna z nazwg w TERYT
Z.2.12.5. ulica litery duze i mate, cyfry oraz znaki specjalne (np. —) ) . X L. X . .
W przypadku budynkow, budowli lub nieruchomosci bez przyporzadkowanej nazwy ulicy pole nalezy
pozostawi¢ niewypetnione
Z.2.1.2.6. numer porzadkowy litery duze i mate, cyfry oraz znaki specjalne (np. /, .) Numer porzadkowy nieruchomosci, podany z doktadnoscia do punktu adresowego
7212.7. oznaczenie lokalu litery duze i mate, cyfry oraz znaki specjalne (np. /, .) Podaje si¢ gdy w adresie do dorgczen wystepuje numer lokalu.
Z.2.13. numer telefonu cyfry Pole nalezy pozostawi¢ niewypelnione, jezeli podmiot nie posiada numeru telefonu
. . . . . . Pole nalezy pozostawi¢ niewypehione, jezeli podmiot nie posiada adresu poczty elektronicznej
Z.2.14. adres poczty elektronicznej cyfry, litery duze lub mate, znaki specjalne (np. @,, —.)

") Formularz wypelnia si¢ dla kazdego elementu:
1) infrastruktury technicznej lub
2) kanatu technologicznego
— ktorego dotycza roboty budowlane. W przypadku gdy roboty budowlane roznego rodzaju dotycza jednego elementu, informacj¢ dotyczaca danego rodzaju robét przekazuje si¢ na osobnym formularzu.
2 System identyfikatorow i nazw miejscowosci.
3 Krajowy rejestr urzgdowy podzialu terytorialnego kraju.
4 Pocztowy numer adresowy.




Cze$¢ I1. Informacja o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robot budowlanych, finansowanych w catosci lub w czgsci ze Srodkoéw publicznych, dotyczacych infrastruktury technicznej
lub kanatu technologicznego — w odniesieniu do elementow punktowych

Kod pola Nazwa pola Sposdb okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypetniania pol
Wartosé¢ identyfikatora powinna by¢ unikalna dla kazdego elementu
Z2.1L.1. i(eisg:l}ifzkrlzplrueb}elgrel:}ts tlgcflrlils(;l{gl;}:l;iego (ligzvzg;igi?gl znakéw o maksymalnej dugosci Ciagi znakow roznigee si¢ wielkoscig liter traktowane sa, jako ciagi rozne
Przy aktualizacji lub zawiadomieniu o zmianie informacji podaje si¢ wezeéniej wskazany identyfikator
a) WGS 84 albo 4326,
‘ ICD; gi:{gﬁ zgzg 3431 :{Eg ;gggi Oznaczenie uktadu wspotrzednych nalezy poda¢ wybierajac nazwe uktadu wspotrzednych lub jego kod
oznaczenie d) PL-UTM strefa 35 albo 32635, EPSG
z212.1. | lokalizacja zastosowancgo ¢) PL-1992 albo 2180,
elementu ukkatyiu f) PL-2000 strefa 5 albo 2176, Przy przekazywaniu informacji za pomoca pliku w formacie KML lokalizacje¢ okresla si¢ wspotrzgdnymi
infrastruktury wspdtrzednych g) PL-2000 strefa 6 albo 2177, geograficznymi odniesionymi do uktadu WGS-84
technicznej lub h) PL-2000 strefa 7 albo 2178,
kanalu i) PL-2000 strefa 8 albo 2179
Lec,hnologlcznego, wspotrzedne srodka
torego dotycza
geometrycznego
roboty elementu Nalezy poda¢ wspolrzgdne geograficzne: diugos¢ (1) oraz szerokos¢ (¢) wyrazona w stopniach oraz
7.211.2.2. budowlane infrastruktury warto$ci wspotrzednych utamku dziesi¢gtnym stopnia albo wspotrzedne plaskie prostokatne: pénocng — X i wschodnig — Y. Dane
technicznej lub nalezy zapisywa¢ z doktadnoscia do 1 metra.
kanatu
technologicznego
a) budowa,
b) przebudowa,
Z.211.3. rodzaj robot budowlanych c) montaz, Nalezy wybra¢ wiasciwy
d) remont,
e) rozbiorka
a) urzadzenie techniczne zwigzane z siecig,
kategoria elementu infrastruktury b) punkt o okreslonej wysokosci,
Z.2114. technicznej lub wskazanie kanatu c) stup, maszt i wieza, Nalezy wybrac kategori¢ wlasciwa dla danego elementu lub wskazac¢ kanat technologiczny
technologicznego d) wysoka budowla techniczna,
e) kanal technologiczny
a) urzadzenie techniczne zwigzane z siecig:
— kontener telekomunikacyjny,
— przepompownia,
— stupek telekomunikacyjny,
— stupowa stacja transformatorowa,
72115, typ elementu infrastruktury technicznej — stacja transformatorowa, Nalezy wybra¢ wiasciwy

lub kanatu technologicznego

— studzienka,

— szafa telekomunikacyjna,

— szafa elektroenergetyczna,

— zlacze kablowe,

— niezidentyfikowane urzadzenie techniczne,
— inne urzadzenie techniczne,




Kod pola Nazwa pola Sposdb okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypetniania p6l

b) punkt o okreslonej wysokos$ci:

— punkt o okres$lonej wysokosci,
c) shup, maszt i wieza:

— latarnia,

— maszt o$wietleniowy,

— maszt telekomunikacyjny,

— stup,

— shup taczony,

— shup kratowy,

— shup trakeji kolejowe;j,

— shup trakcji tramwajowej,

— stup trakc;ji trolejbusowej,

— turbina wiatrowa,

— wieza telekomunikacyjna,

— inny stup, maszt lub wieza,
d) wysoka budowla techniczna:

— chlodnia kominowa,

— komin przemystowy,

— stup energetyczny,

— podpora kolei linowej,

— wieza ci$nien,

— wieza przeciwpozarowa,

— wieza szybu kopalnianego

— inna wysoka budowla techniczna,
e) kanat technologiczny:

— studnia kablowa,

— zasobnik,

— inny element kanatu technologicznego

Date podaje si¢ w formacie YYYY-MM-DD, gdzie ,,Y”, ,,M”, ,,D” to cyfry oznaczajace kolejno rok,
miesigc, dzien

72116 przewidywana data rozpoczgcia robot cyfry, znak specjalny (-)

I budowlanych . s . . . L s . X
Nalezy okresli¢ date przystapienia do pierwszej czynnosci sktadajacej si¢ na dany rodzaj robot
budowlanych

72117 przewidywany czas trwania robot cyfry Nalezy wskaza¢ okres wyrazony w dniach miedzy data rozpoczgcia robot budowlanych, a data

budowlanych zakonczenia ostatniej czynnosci sktadajacej si¢ na dany rodzaj robot budowlanych




Czesé I11. Informacja o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robot budowlanych, finansowanych w catosci lub w czesci ze srodkoéw publicznych, dotyczacych infrastruktury technicznej

lub kanatu technologicznego — w odniesieniu do elementow liniowych

Kod pola

Nazwa pola

Sposob okreslania warto$ci

Objasnienia sposobu wypehiania pol

pol
Wartos¢ identyfikatora powinna by¢ unikalna dla kazdego elementu
. . dowolne ciagi znakow
Z.2.111.1. 1dentyﬁkatpr clementu mfrastruk?ury o maksymalnej dtugo$ci Ciagi znakow rozniace si¢ wielkoscia liter traktowane sg jako ciagi rozne
technicznej lub kanatu technologicznego 100 znaks
znakow
Przy aktualizacji lub zawiadomieniu o zmianie informacji podaje si¢ wczesniej wskazany identyfikator
a) WGS 84 albo 4326,
b) PL-UTM strefa 33 albo
32633,
¢) PL-UTM strefa 34 albo
32634,
oznaczenie d) g; 6-55le strefa 35 albo Oznaczenie uktadu wspotrzednych nalezy podaé wybierajac nazwe uktadu wspotrzednych lub jego kod EPSG
72121 zastosowanego e) PL-1992 albo 2180, o B ) ) o o ) )
o uktadu £) PL-2000 strefa 5 albo Przy przekazywaniu informacji za pomoca pliku w formacie KML lokalizacj¢ okresla si¢ wspotrzgdnymi
o wspolrzednych 2176, geograficznymi odniesionymi do uktadu WGS-84
lokalizacja
g) PL-2000 strefa 6 albo
f:lementu 2177,
infrastruktury ) PL-2000 strefa 7 albo
technicznej lub 2178,
kanatn i) PL-2000 strefa 8 albo
technologicznego, 2179
ktorego dotycza -
roboty budowlane wspdlrzedne
punktu
poczatkowego,
koncowego
i punktow Nalezy poda¢ wspotrzedne geograficzne: dlugosé (L) oraz szerokos¢ (¢) wyrazong w stopniach oraz utamku
Z2111.2.2. zalamania osi wartosci wspotrzednych dziesigtnym stopnia albo wspotrzedne ptaskie prostokatne: pétnocng — X i wschodnig — Y. Dane nalezy zapisywac
elementu z doktadnoscia 1 metra.
infrastruktury
technicznej lub
kanatu
technologicznego
a) budowa,
b) przebudowa,
Z.2.111.3. rodzaj robot budowlanych ¢) montaz, Nalezy wybra¢ wlasciwy
d) remont,
e) rozbiorka
kategoria elementu infrastruktury i) przew?g kanahzacy}ny,
Z.2.111.4. technicznej lub wskazanie kanatu ) przewdd inny, Nalezy wybra¢ kategori¢ whasciwa dla danego elementu lub wskaza¢ kanat technologiczny

technologicznego

c) obudowa przewodu,
d) kanat technologiczny




Sposdb okreslania warto$ci

Kod pola Nazwa pola pol Objasnienia sposobu wypetniania p6l

a) przewod kanalizacyjny:
— przewdd kanalizacyjny
deszczowy,

— przewod kanalizacyjny
lokalny,

— przewdd kanalizacyjny
og6lnosptawny,

— przewod kanalizacyjny
przemystowy,

— przewod kanalizacyjny
sanitarny,

— inny przewod
kanalizacyjny,

b) przewodd inny:

— przewéd inny, Nalezy wybra¢ wiasciwy
c) obudowa przewodu:

— kanalizacja kablowa,

— rura ochronna,

— rurociag
telekomunikacyjny,

— inna obudowa przewodu,
d) kanat technologiczny:

— rura ostonowa,

— rura ochronna obudowa,
— rura $wiattowodowa,

— prefabrykowana wigzka
mikrorur,

— inny element kanatu
technologicznego

typ elementu infrastruktury technicznej

Z.2.1IL3. lub kanatu technologicznego

Date podaje si¢ w formacie YYYY-MM-DD, gdzie ,,Y”, ,M”, ,,D” to wymagane cyfry oznaczajace kolejno rok,
przewidywana data rozpoczecia robot cyfry, znak specjalny (-) miesiac, dzien

Z.2111.6.
budowlanych

Nalezy okresli¢ date przystapienia do pierwszej czynnosci skladajacej si¢ na dany rodzaj robdt budowlanych

Nalezy wskaza¢ okres wyrazony w dniach mi¢dzy datg rozpoczgcia robot budowlanych, a datg zakonczenia ostatniej
czynnosci sktadajacej si¢ na dany rodzaj robot budowlanych

przewidywany czas trwania robot

2.2.11L7. budowlanych

cyfry




Czes¢ IV. Informacja o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robot budowlanych, finansowanych w catoéci lub w czgéci ze Srodkow publicznych, dotyczacych infrastruktury technicznej —
w odniesieniu do elementéw powierzchniowych

Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypehiania pol
) ) o ) ) . Warto$¢ identyfikatora powinna by¢ unikalna dla kazdego elementu
Z21V.1. 1dentyﬁkat9r clementu infrastruktury dowolne clagl znakéw o maksymalnej diugosci Ciagi znakow roznigee si¢ wielkoscig liter traktowane sa, jako ciagi rozne
technicznej 100 znakow
Przy aktualizacji lub zawiadomieniu o zmianie informacji podaje si¢ wczeéniej uzywany identyfikator
a) WGS 84 albo 4326,
b) PL-UTM strefa 33 albo 32633, Oznaczenie uktadu wspotrzgdnych nalezy podac¢ wybierajac nazwg uktadu wspotrzednych lub jego kod
oznaczenie ¢) PL-UTM strefa 34 albo 32634, EPSG.
lokalizacja zastosowanego d) PL-UTM strefa 35 albo 32635, P i o inf . - 5 <o KML Iokalizacie okresla i hrzed .
721Vl e e s ¢) PL-1992 albo 2180, rzy prge azyvyal:ilu_ m-ormacl:J(ljza i;)rgoc&gls grl ormacie okalizacj¢ okresla si¢ wspotrzednymi
nfiastroktury wepirzgdnyeh ) PL-2000 strefa 5 albo 2176, geograficznymi odniesionymi do uktadu -84.
technicznej g) PL-2000 strefa 6 albo 2177,
Ktorego dofyczq h) PL-2000 strefa 7 albo 2178,
i) PL-2000 strefa 8 albo 2179
roboty -
budowlane WSpO*TZanC . Nalezy poda¢ wspotrzedne geograficzne: dlugos¢ (1) oraz szerokos$¢ (¢) wyrazong w stopniach oraz
punktéw zatamania - X tamku dziesict topnia alb Sirzedne plaski tokatne: nol X hodnia — Y. Dan
721V22. krawedzi elementu wartosci wspotrzednych ulamku dziesigtnym stopnia albo wspoirzedne plaskie prostokatne: péinocna i wschodnia - Dane
infrastruktury nalezy zapisywac z _dokladnosmq do 1 tpetra._ Poczqtkov&,fe_ i koncowe wspotrzedne punktéw zatamania
. . krawgdzi elementu infrastruktury technicznej musza by¢ identyczne.
technicznej
a) budowa,
b) przebudowa,
Z.21V.3. rodzaj robot budowlanych ¢) montaz, Nalezy wybra¢ wiasciwy
d) remont,
e) rozbidrka
kategoria elementu infrastruktury a) budowla podziemna, . .
Z2.IV.A4. . . b) korytarz przesytowy, Nalezy wybra¢ kategori¢ wtasciwa dla danego elementu
technicznej L
c) budowla inzynierska
a) budowla podziemna:
— komora podziemna,
— osadnik,
— przejscie podziemne,
— tunel drogowy,
— tunel kolejowy,
— tunel metra,
— tunel tramwajowy,
Z21IV.5. typ elementu infrastruktury technicznej — inna budowla podziemna, Nalezy wybra¢ wiasciwy

b) korytarz przesylowy
— korytarz przesylowy,
¢) budowla inzynierska:
— most,
— ktadka,
— wiadukt,
— estakada,
— inna budowla inzynierska




Kod pola Nazwa pola Sposob okreslania wartosci pol Objas$nienia sposobu wypetniania p6l

Datg podaje si¢ w formacie YYYY-MM-DD, gdzie ,,Y”, ,M”, ,,D” to wymagane cyfry oznaczajace
. . i . kolejno rok, miesiac, dzien
721V.6 przewidywana data rozpoczecia robot cyfry, znak specjalny (-)
e budowlanych X L .. . . L. ... . ,

Nalezy okresli¢ dat¢ przystapienia do pierwszej czynnosci skfadajacej si¢ na dany rodzaj robot
budowlanych

Z21V.7 przewidywany czas trwania robot cyfry Nalezy wskaza¢ wyrazony w dniach okres migdzy data rozpoczecia robot budowlanych, a data

budowlanych

zakonczenia ostatniej czynnosci sktadajacej si¢ na dany rodzaj robot budowlanych




FORMULARZ SEUZACY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACIJI, O KTORYCH MOWA W § 4 ROZPORZADZENIA

Cze$¢ 1. Oznaczenie jednostki samorzadu terytorialnego, ktorej organ stanowiacy wydat uchwate, o ktorej mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Nr Nazwa pola Sposdb okreslania warto$ci pol Objasnienia sposobu wypetniania p6l

Nazwa zgodna z zatacznikiem do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 sierpnia 2017 r.
. . w sprawie wykazu gmin i powiatow wchodzacych w sktad wojewodztw (M.P. poz. 853)
pelna nazwa jednostki samorzadu . s . .

Z3.1.1. terytorialnego litery mate i duze oraz znaki specjalne (np. —)
Przyktady: wojewodztwo dolnos$laskie, powiat bolestawiecki, gmina Bolestawiec (m.), gmina Gromadka,
gmina Jelenia Gora (m.p.)

7312, kod TERC" cyfry Kod'TERC podaje si¢ w formacie WWPPGQR, gdzie WW oznacza kod wojewodztwa, PP — kod
powiatu, GG — kod gminy, R— kod typu gminy

Z.3.1.3. numer uchwaty

litery mate i duze oraz znaki specjalne (np. —)

Numer uchwaly, o ktorej mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

! System identyfikatorow i nazw jednostek podziatu terytorialnego w TERYT .




Czes¢ 1. Informacje dotyczace wysokosci stawek oplaty za zajgcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej w celach, o ktorych mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych, ustalonych w drodze uchwaty, o ktérej mowa w art. 40 ust. 8 tej ustawy’

2).3).4)

Nr Nazwa pola Sposoéb okreslania wartosci pol Objasnienia sposobu wypetniania pol
) Nalezy wypelni¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje stawki optaty dla roznych kategorii drog — wskazaé
a) droga krajowa, kategorig, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
b) droga wojewodzka, — droga krajowa,
Z3I1.1. kategoria drogi ¢) droga powiatowa — droga wojewodzka,
€3 p ) ’ — droga powiatowa,
d) droga gminna — droga gminna,
oraz wypehi¢ czgsc¢ II osobno dla kazdej kategorii drog.
Jezeli uchwata nie przewiduje jednej stawki optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
w pasie drogowym, nalezy wypetni¢ odpowiednie pola Z.3.11.2.1.-Z.3.11.2.2.
W przypadku gdy uchwata przewiduje odrgbng stawke optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
stawka oplaty za zaiecie pasa drogowego L. L. X robot w pasie drogowym, dotyczaca infrastruktury telekomunikacyjnej, nalezy podac t¢ stawke. Jezeli
platy 7a zajgee p ysowes cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch uchwala przewiduje kilka stawek optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie
w celu prowadzenia robot w pasie mieisc po przecinku ¢ : &
drogowym JSC pop drogowym dotyczacych infrastruktury telekomunikacyjnej:
— zroznicowanych w sposob wskazany w polach
Z.3.11.2.1.- Z.3.11.2.2., nalezy wypekni¢ te pola,
— zréznicowanych w inny sposob niz wskazano w polach Z.3.11.2.1.-Z.3.11.2.2., nalezy wypetni¢ pole
Z3.11.2.3.
W przypadku gdy uchwata nie przewiduje odrgbnych stawek optaty za zajecie pasa drogowego w celu
73102 stawka optaty za zajecie pasa prowadzenia robot w pasie drogowym w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym nalezy

drogowego w celu prowadzenia robot
w pasie drogowym w obszarze
zabudowanym

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

wypehic¢ tylko pola wlasciwe dla obszaru zabudowanego (pola Z.3.11.2.1. - Z.3.11.2.1.2.7.).

Jezeli uchwata nie przewiduje jednej stawki optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
w pasie drogowym w obszarze zabudowanym nalezy wypetni¢ odpowiednie pola Z.3.11.2.1.1. — Z.3.11.2.1.2.7.

1. | wjezdni

cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku

Jezdnig nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Pole nalezy wypelni¢ w przypadku, gdy uchwata nie przewiduje roznych stawek optaty ze wzglgdu na
poziom zajgtosci jezdni.

1. 1. | do 20% szerokosci jezdni

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

powyzej 20% do 50%
szerokosci jezdni

cyfry, wartosci podawane z doktadno$cia do dwoch
miejsc po przecinku

Pola nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozroznienie

2 W przypadku gdy uchwata nie przewiduje stawek optat wskazanych w poszczegdlnych pozycjach czgsci 11, pozycje te nalezy pozostawi¢ puste.
3 W przypadku gdy zgloszenie ma na celu aktualizacjg informacji, wypelnienia si¢ wszystkie pozycje formularza.
9 Stawki opfat nalezy wpisaé jako liczby dziesigtne z dwoma miejscami po przecinku i bez wskazywania nazwy waluty.




powyzej 50% do 100%
szerokosci jezdni

cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

innym niz okre$lony w polach
Z311.2.1.1.1—- Z.3.11.2.1.1.3.

1. 4. | sposob zroznicowania stawek
oplaty ze wzgledu na poziom

zajgtosci jezdni

litery duze i mate, znaki specjalne, cyfry; wartosci
liczbowe podawane z doktadno$cia do dwoch miejsc po
przecinku

Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje stawki oplaty zréznicowane ze wzglgdu na
poziom zajgtosci jezdni w sposob inny niz przedstawiono w polach Z.3.11.2.1.1.1.— Z.3.11.2.1.1.3. W takim
przypadku nalezy wskaza¢ kryterium zréznicowania i odpowiadajaca mu stawke optaty, przy czym kazda
stawke optaty nalezy wpisywa¢ w oddzielnym polu.

2. | poza jezdnia

cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata nie przewiduje zréznicowanych stawek oplaty ze wzgledu
na zajeta czg$¢ drogi.

2. (1. | w drodze dla pieszych

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Drogg dla pieszych nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z p6zn. zm.)

2. 2. | w zatoce postojowej

cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Zatoke postojowq nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczacymi drog
publicznych wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.)

2. 3. | wdrodze dla rowerow

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Drogg dla roweréw nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym

2. 4. | nazjazdach

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Zjazd nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. 5. | w poboczu

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Pobocze nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

2. 6. | w torowisku tramwajowym

cyfry, warto$ci podawane z doktadno$cia do dwoch
miejsc po przecinku

Torowisko tramwajowe nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczacymi drog
publicznych wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane

2. (7. | w innych czesciach drogi

litery duze i mate, znaki specjalne, cyfry; wartosci
liczbowe podawane z doktadnoscia do dwoch miejsc po
przecinku

Pole nalezy wypelni¢, jezeli uchwata przewiduje zroznicowane stawki oplaty ze wzglgdu na zajgta czgs¢
drogi, ktora nie zostata ujgta w kategoriach wyszczegolnionych w polach Z.3.11.2.1.2.1- Z.3.11.2.1.2.6.

W takim przypadku nalezy wskazaé¢ czgs¢ drogi i odpowiadajaca jej stawke optaty, przy czym kazda stawke
optaty nalezy wpisywa¢ w oddzielnym polu. W nazwie kazdego pola nalezy wskaza¢ element drogi, a w polu
do wypelnienia wpisa¢ warto$¢ stawki oplaty.

stawka oplaty za zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot
w pasie drogowym poza obszarem
zabudowanym

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

W przypadku, gdy uchwata nie przewiduje odrgbnych stawek optaty za zajgcie pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t w pasie drogowym w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym, nalezy
wypetni¢ tylko pola wiasciwe dla obszaru zabudowanego. Pola Z.3.11.2.2.-Z.3.11.2.2.2.7. nalezy pozostawi¢
niewypetnione.

Jezeli uchwata nie przewiduje jednej stawki optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, nalezy wypei¢ odpowiednie pola Z.3.11.2.2.1.-Z.3.11.2.2.2.7.




w jezdni

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata nie przewiduje roznych stawek optaty ze wzgledu na
poziom zajgtosci jezdni

do 20% szerokosci jezdni

cyfry, wartosci podawane z doktadnosciag do dwoch
miejsc po przecinku

powyzej 20% do 50%
szerokosci jezdni

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

powyzej 50% do 100%
szerokoéci jezdni

cyfry, warto$ci podawane z doktadno$cia do dwoch
miejsc po przecinku

Pola nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozréznienie

innym niz okre$lony w polach
Z3112.1.1-Z3.11.2.2.1.3.
sposoOb zréznicowania stawek
oplaty ze wzgledu na poziom
zajetosci jezdni

litery duze i mate, znaki specjalne, cyfry; wartosci
liczbowe podawane z doktadno$cia do dwoch miejsc po
przecinku

Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje stawki optaty zréznicowane ze wzgledu na
poziom zajgtosci jezdni w sposob inny niz przedstawiono w polach Z.3.11.2.2.1.1.— Z.3.11.2.2.1.3.

W takim przypadku nalezy wskaza¢ kryterium zréznicowania i odpowiadajaca mu stawke optaty, przy czym
kazda stawke oplaty nalezy wpisywa¢ w oddzielnym polu.

poza jezdnia

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata nie przewiduje zréznicowanych stawek optat ze wzglgdu na
zajeta czg$¢ drogi.

w drodze dla pieszych

cyfry, wartosci podawane z doktadnosciag do dwoch
miejsc po przecinku

w zatoce postojowej

cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

w drodze dla rowerow

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

na zjazdach

cyfry, wartosci podawane z doktadnosciag do dwoch
miejsc po przecinku

W poboczu

cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

w torowisku tramwajowym

cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Pola nalezy wypethi¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozréznienie.

w innych czg¢$ciach drogi

litery duze i mate, znaki specjalne, cyfry; wartosci
liczbowe podawane z doktadnosciag do dwoch miejsc po
przecinku

Pole nalezy wypetni¢, jezeli uchwata przewiduje zroznicowane stawki oplaty ze wzgledu na zajeta czesé
drogi, ktora nie zostata ujgta w kategoriach wyszczegolnionych w polach Z.3.11.2.2.2.1-2.3.11.2.2.2.6.
W takim przypadku nalezy wskaza¢ czg$¢ drogi i odpowiadajaca jej stawke optaty.

Kazda stawke optaty nalezy wpisywac¢ w oddzielnym polu. W nazwie kazdego pola nalezy wskaza¢ element
drogi, a w polu do wypelnienia wpisa¢ wartos¢ stawki oplaty.




stawki oplaty za zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robot w pasie
drogowym — zréznicowane w sposob
inny niz w pkt Z.3.11.2.1.-Z.3.11.2.2.

litery duze i mate, znaki specjalne, cyfry; wartosci
liczbowe podawane z doktadnos$cia do dwoch miejsc
po przecinku

Kazda stawke optaty nalezy wpisywa¢ w oddzielnym polu wraz z podaniem kryterium roznicujacego t¢
stawke

Z3.11.3.

stawka oplaty za zajecie pasa drogowego
w celu umieszczania w nim liniowych
urzadzen obcych

cyfry, wartosci podawane z doktadno$cia do dwoch
miejsc po przecinku

Jezeli uchwata nie przewiduje jednej stawki optaty za zajecie pasa drogowego w celu umieszczania w nim
liniowych urzadzen obcych nalezy wypehié odpowiednie pola Z.3.11.5.1-Z.3.11.5.2.

W przypadku, gdy uchwata przewiduje odrgbna stawke optaty za zajecie pasa drogowego w celu
umieszczania w nim liniowych urzadzen obcych, dotyczaca infrastruktury telekomunikacyjnej, nalezy podaé
te stawke. Jezeli uchwata przewiduje kilka stawek optaty za zajecie pasa drogowego w celu umieszczania

w nim liniowych urzadzen obcych, dotyczacych infrastruktury telekomunikacyjne;j:

— zroznicowanych w sposob wskazany w polach Z.3.11.3.1.-Z.3.11.3.2. — nalezy wypelni¢ te pola;

— zréznicowanych w inny sposob niz wskazano w polach Z.3.11.3.1.— Z.3.11.3.2. — nalezy wypetni¢ pole
Z.3.11.3.4.

stawka opfaty za zajecie pasa
drogowego w celu umieszczania w nim
liniowych urzadzen obcych w obszarze
zabudowanym

cyfry, warto$ci podawane z doktadnosciag do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata nie roznicuje wysokosci stawek optaty ze wzgledu na
umiejscowienie liniowych urzadzen obcych wzdtuz albo w poprzek drogi.

1. |l. | w poprzek drogi:

cyfry, warto$ci podawane z doktadnos$cia do dwoch
migjsc po przecinku

Pole nalezy wypelni¢ w przypadku, gdy uchwata nie réznicuje wysokosci stawek oplaty ze wzgledu na
umiejscowienie liniowych urzadzen obcych w jezdni albo poza jezdnia.

1.1 | w iezdni cyfry, warto$ci podawane z doktadnosciag do dwoch
N J miejsc po przecinku
Pola nalezy wypeti¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozr6znienie.
1 b | poza iezdni cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
’ poza) 4 miejsc po przecinku
1 b | wzdtuz drosi: cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata nie réznicuje wysokos$ci stawek optaty ze wzgledu na
’ st miejsc po przecinku umiejscowienie liniowych urzadzen obcych w jezdni albo poza jezdnia.
1. [R.|1. | wjezdni cyfry, wartosct ]_aodawane z dokladnoscia do dwéch Pole nalezy wypeti¢ w przypadku, gdy uchwala przewiduje takie rozréznienie.
miejsc po przecinku
1 b b | poza iezdni cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata nie réznicuje wysokosci stawek oplaty ze wzgledu na
’ poza) 4 miejsc po przecinku umiejscowienie liniowych urzadzen obcych w innych czg¢éciach drogi.
1 b bl | w drodze dla pieszych cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
o pieszy miejsc po przecinku
1 b b b |wzatoce postoiowei cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
o postojowe) miejsc po przecinku
Pola nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozroznienie.
L b b B |wdrodze dia roweréw cyfry, warto$ci podawane z doktadnos$cia do dwoch
N miejsc po przecinku
1. b b W | nazazdach cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
o J miejsc po przecinku




2. 2. |5. | w poboczu

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

2. [2. 6. | w torowisku tramwajowym

cyfry, wartosci podawane z doktadno$cia do dwoch
miejsc po przecinku

2. [2. |7. | w innych czgéciach drogi

litery duze i male, znaki specjalne, cyfry; wartosci
liczbowe podawane z doktadnoscia do dwoch miejsc po
przecinku

Pole nalezy wypetni¢, jezeli uchwata przewiduje zroznicowane stawki oplaty ze wzgledu czg$¢ zajetej drogi,
ktora nie zostata ujeta w kategoriach wyszczego6lnionych w polach Z.3.11.3.1.2.2.1.— Z.3.11.3.1.2.2.6. W takim
przypadku nalezy wskaza¢ czg$¢ drogi i odpowiadajaca jej stawke optaty.

Kazda stawke optaty nalezy wpisywa¢ w oddzielnym polu. W nazwie pola nalezy wskazac¢ element drogi,
a w polu do wypetnienia wpisa¢ warto$¢ stawki optaty.

stawka optaty za zajgcie pasa
drogowego w celu umieszczania w nim
liniowych urzadzen obcych poza
obszarem zabudowanym

cyfry, warto$ci podawane z doktadnos$cia do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata nie réznicuje wysokosci stawek optaty ze wzgledu na
umiejscowienie liniowych urzadzen obcych wzdtuz albo w poprzek drogi.

1. | w poprzek drogi

cyfry, warto$ci podawane z doktadno$cia do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypelni¢ w przypadku, gdy uchwata nie réznicuje wysokosci stawek oplaty ze wzgledu na
umiejscowienie liniowych urzadzen obcych w jezdni albo poza jezdnia.

. 1. | wjezdni

cyfry, warto$ci podawane z doktadnos$cia do dwoch
miejsc po przecinku

1. [2. | poza jezdnia

cyfry, warto$ci podawane z doktadnosciag do dwoch
miejsc po przecinku

Pola nalezy wypeti¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozréznienie.

2. | wzdhuz drogi

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypetni¢ w przypadku, gdy uchwata nie réznicuje wysokosci stawek oplaty ze wzgledu na
umiejscowienie liniowych urzadzen obcych w jezdni albo poza jezdnia.

2. |1. | w jezdni

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypethi¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozréznienie.

2. [2. | poza jezdnia

cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Pole nalezy wypelni¢ w przypadku, gdy uchwata nie réznicuje wysokosci stawek oplaty ze wzgledu na
umiejscowienie liniowych urzadzen obcych w innych czesciach drogi.

2. 2. [I. | w drodze dla pieszych

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

2. [2. 2. | w zatoce postojowej

cyfry, warto$ci podawane z doktadno$cig do dwoch
miejsc po przecinku

2. 2. 3. | w drodze dla rowerow

cyfry, wartosci podawane z doktadno$cia do dwoch
miejsc po przecinku

2. [2. 4. | na zjazdach

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

2. 2. [5. | w poboczu

cyfry, warto$ci podawane z doktadnosciag do dwoch
miejsc po przecinku

Pola nalezy wypeti¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozroéznienie.




cyfry, warto$ci podawane z doktadnoscia do dwoch

2. [2. 2. 16. | w torowisku tramwajowym miejsc po przecinku
Pole nalezy wypetnic, jezeli uchwata przewiduje zréoznicowane stawki optaty ze wzgledu na czgs¢ zajgtej
. L . . ] . drogi, ktora nie zostata ujeta w kategoriach wyszczegdlnionych w polach Z.3.11.3.2.2.2.1.— Z.3.11.3.2.2.2.6.
. L . litery duze i mate, znaki speCJall?g, cyfry; wartosct W takim przypadku nalezy wskaza¢ cze$é drogi i odpowiadajaca jej stawke optaty.
2. 2. 2.[7. | winnych czgsciach drogi liczbowe podawane z doktadnos$cia do dwoch miejsc po

przecinku

Kazda stawke optaty nalezy wpisywac¢ w oddzielnym polu. W nazwie pola nalezy wskaza¢ element drogi,
a w polu do wypetnienia wpisa¢ warto$¢ stawki oplaty.

stawka oplaty za zajgcie pasa
drogowego w celu umieszczania
liniowych urzadzen obcych na
drogowym obiekcie inzynierskim

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
migjsc po przecinku

Drogowy obiekt inzynierski nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych

stawki oplaty za zajgcie pasa
drogowego w celu umieszczania w nim
4. | liniowych urzadzen obcych —
zroznicowane w sposob inny

niz w pkt Z.3.11.3.1.-Z.3.11.3.2.

litery duze i male, znaki specjalne, cyfry; wartosci
liczbowe podawane z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku

Kazda stawke optaty nalezy wpisywac¢ w oddzielnym polu wraz z podaniem kryterium réznicujacego t¢
stawke

73114,

stawka oplaty za zajecie pasa drogowego
w celu umieszczania w nim urzadzen obcych
innych niz liniowe oraz reklam

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

Jezeli uchwata przewiduje jedna stawke optaty za zajecie pasa drogowego w celu umieszczania w nim
urzadzen obcych innych niz liniowe oraz reklam, nalezy podac t¢ stawke.

W przypadku gdy uchwata przewiduje odrgbna stawke optaty za zajgcie pasa drogowego w celu
umieszczania w nim urzadzen obcych innych niz liniowe oraz reklam, nalezy poda¢ stawke dotyczaca
infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Jezeli uchwata nie przewiduje jednej stawki optaty za zajgcie pasa drogowego w celu umieszczania w nim
urzadzen obcych innych niz liniowe oraz reklam, nalezy wypehi¢ odpowiednio pola Z.3.11.4.1.— Z.3.11.4.3.

stawka oplaty za zajecie pasa
drogowego w celu umieszczania w nim
urzadzen obcych innych niz liniowe
oraz reklam w obszarze zabudowanym

cyfry, wartosci podawane z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku

stawka oplaty za zajgcie pasa
drogowego w celu umieszczania w nim
2. | urzadzen obcych innych niz liniowe
oraz reklam poza obszarem
zabudowanym

cyfry, warto$ci podawane z doktadno$cia do dwoch
miejsc po przecinku

Pola nalezy wypehi¢ w przypadku, gdy uchwata przewiduje takie rozréznienie.

inny sposob zréznicowania stawek
oplaty za zajgcie pasa drogowego

w celu umieszczania w nim urzadzen
obcych innych niz liniowe oraz reklam

litery duze i mate, znaki specjalne, cyfry; wartosci
liczbowe podawane z doktadnos$cia do dwoch miejsc
po przecinku

Pole nalezy wypetni¢, jezeli stawki optaty zréznicowano w inny sposob niz ze wzgledu na umiejscowienie
pasa drogowego w obszarze zabudowanym albo poza obszarem zabudowanym. W takim przypadku nalezy
wskaza¢ kryterium réznicujace i odpowiadajaca mu stawke optaty.

Kazda stawke oplaty nalezy wpisywa¢ w oddzielnym polu. W nazwie kazdego pola nalezy wskaza¢ kryterium
réznicujace, a w polu do wypelnienia wpisa¢ warto$¢ stawki optaty.






