ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLEC ZNEJ
z dnia 9 lipca 2003 r.

w sprawie bezpieczastwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wevngtrzzaktadowym oraz obrocie
materiatow wybuchowych, w tym wyrobéw pirotechniczrych

(j.t. Dz. U. z dnia 2 marca 2016 r., poz. 262)

Na podstawiert. 237° § 2ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (D z 2014 r. poz. 1502, z
pézn. zm.) zargdza s¢, CO nasfpuje:

§ 1.1. Rozporzdzenie okréla wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnmngtrzzakladowym oraz obrocie materiatow wybuchowyetym wyrobéw pirotechnicznych.

2. Przepiséw rozpogrzenia nie stosujecsdo:
1) zaktadow goérniczych, w zakresie transportu wgnzaktadowego materiatow wybuchowych;
2) szkét wyiszych, jednostek badawczo-rozwojowych, laboratoiigaktadéw déwiadczalnych oraz

zaktaddéw produkcji probnej i dwiadczalnej, z wyjtkiem wymaga w stosunku do pomieszazen
ktérych g stale wytwarzane lub przechowywane materiaty whloue;

3) jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrd@irony Narodowej oraz organéw podlegtych lub
nadzorowanych przez ministra wdawvego do spraw wewgtrznych, z wyjtkiem jednostek wykonggych
dziatalng¢ gospodarcz w zakresie wytwarzania, przetwarzania oraz obnwdteriatami wybuchowymi.

§ 2.SzczegoOlowe wymagania w stosunku do pomieszomgazynowych i obiektow do przechowywania
materiatow wybuchowych okékja przepisy dotyczce pomieszczemagazynowych i obiektow do
przechowywania materiatébw wybuchowych, broni, amijimiraz wyrobéw o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

§ 3.Uzyte w rozporzdzeniu okrélenia oznaczaj

1) materiat wybuchowy - substanghemiczig stah lub ciekh albo mieszanigsubstancii, zdolndo
reakcji chemicznej, z wytwarzaniem gazu o takigjgeraturze i ¢nieniu i z talg szybkdcia, ze mog
powodowa zniszczenia w otaczajym srodowisku, a take przedmioty wypetnione materiatem

wybuchowym;

2) wraliwos¢ materiatu wybuchowego - prawdopodaitstvo zainicjowania przemiany materiatu
wybuchowego przy okéonej intensywnéci bodzcoéw zewrtrznych;

3) wybuch - gwaltows przemiag materiatu wybuchowego powoduaj wytworzenie fali uderzeniowej w
otaczagcym srodowisku;

4) naddinienie fali uderzeniowej - przyrostsoienia w czole fali uderzeniowej;
5) obiekt - obiekt budowlany w rozumieniu przepigdrawa budowlanego;

6) obiekt klasy UZ - obiekt, ktory w przypadku wadhu lub spalenia znajdigego s¢ w nim materiatu
wybuchowego ulega catkowitemu zniszczeniu;

7) obiekt klasy MDO - obiekt, ktéry w przypadku bnchu lub spalenia znajdigiego s¢ w nim materiatu
wybuchowego ulega ¢gciowemu zniszczeniu, w stopniu uglizviajacym jego odtworzenie;

8) strefa ochrony - oznaczony obszar terenu ofaczabiekt lub jego az¢, w ktdrym nie powinny
pojawia si¢ czynniki stwarzajce maliwos¢ wybuchu lub spalenia materiatu wybuchowego;



9) materialy pirotechniczne - rodzaj materiatu wyhowego, bdacy materialem lub mieszanin
materiatow przewidzianych do wytwarzania efektéeptnych,swietinych, dwigkowych, gazu, dymu lub
kombinacji tych efektéw, w wyniku bezdetonacyjregmopodtrzymuge] st reakcji chemicznej;

10) wyroby pirotechniczne - wyroby w rozumiemid. 62austawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach
wybuchowych przeznaczonych daytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893);

11) (uchylony);

11a) klasy wyrobow pirotechnicznych - klasy wpra#anych do obrotu wyrobdw pirotechnicznych,
okreslone przez producenta lub importera na podstawties2c ust. listawy z dnia 21 czerwca 2002 r. 0
materiatach wybuchowych przeznaczonych dgtku cywilnego;

12) zajcznik A -zahcznik A "Przepisy ogolne i przepisy dotye materiatow i przedmiotéw
niebezpiecznych" do Umowy europejskiej doges medzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), spardzonej w Genewie dnia 30 wiigga 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882);

13) klasy - grupy materiatow i przedmiotéw niebiezgnych, wydzielone na podstawie domimggo
zagraenia, o ktorych mowa wakczniku A

14) podklasy - wydzielone w klasie 1 materiatdwh@zpiecznych grupy materiatéw i przedmiotow
wybuchowych o podobnym zachowanig ppdczas spalania, deflagracji lub detonacji, oykid mowa w
zalkczniku A

15) grupy zgodnixi - oznaczone literowo grupy materiatéw i przedidwe wybuchowych,
zaklasyfikowanych do klasy 1, oktene wzakczniku A

16) kod klasyfikacyjny - symbol cyfrowo-literowgktadajicy si z oznaczenia podklasy i litery grupy
zgodndci materiatu i przedmiotu wybuchowego, nadany piieenostle upowaniong przez ministra
wihasciwego do spraw gospodarki;

17) znak zgodnwi - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasateeny zgodn<i,
okreslony w przepisach wydanych na podstawstawyz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodndci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662 oraz z 2015oz. 1223 i 1918), wskazdjy, ze dany wyrdb
lub proces $zgodne z wymaganiami lub specyfikacjami technicany

§ 4.1. Materiat wybuchowy produkowany lub stosowanymdukcji, lydZz wprowadzany do obrotu, podlega
ocenie pod wzghlem bezpieczestwa, zwanej dalej "ocgh

2. Ocenie nie podlegajvyroby pirotechniczne spenigie zasadnicze wymagania olome w przepisach
rozdziatu Saustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatachuetibwych przeznaczonych deytku
cywilnego i posiadaje oznakowanie CE.

§ 5.1. Oceny, z zastrzeniem ust. 6, dokonajednostki organizacyjne upowaone przez ministra
wilasciwego do spraw gospodarki, na wniosek producemtizmnatu wybuchowego lub pracodawcy stgsapo
w produkcji lub wprowadzafego do obrotu materiat wybuchowy, zwanych dalejitwkodawg".

2. Ocenie podleggjmateriaty wybuchowe w postaci gotowych wyrobowakee wystpujacych w procesie
technologicznym pétproduktow, pétfabrykatéw, miasiareakcyjnych, surowcow i odpadéw. Oceny dokonuje
sie na koszt wnioskodawcy, przy czym na jego wniosekarbyt ona dokonana zgodnie z przepisami o
ochronie informacji niejawnych;

3. Wniosek o dokonanie oceny powinien zawiera
1) nazw handlowg lub inm nazwe pozwalajca na zidentyfikowanie materiatu wybuchowego;
2) oznaczenie i adres producenta materiatu wybuebo;
3) oznaczenie i adres wnioskodawcy zgtagagjo materiat wybuchowy do oceny;

4) informacje dotyczre wytkownika materiatu wybuchowego oraz przewidywanegkresu ich
stosowania;

5) numer normy lub okétenie dokumentu ustalggego warunki techniczne materiatu wybuchowego;



6) informacje dotycze wzoru chemicznego, receptury materiatu wybuclymweaz dokumentagj
konstrukcyjra materialu wybuchowego;

7) informacje dotycxce charakterystyk materiatu wybuchowego, na pra/kgniki bada na
dopuszczenie tego materiatu do stosowania w géviact

8) kod klasyfikacyjny materiatu wybuchowego w tsporcie wraz z kopicertyfikatu klasyfikacyjnego,
jezeli wnioskodawca je posiada;

9) inne istotne informacje dotygze ocenianego materiatu wybuchowego oraz propopyejedsibiorcy
dotyczice warunkéw dopuszczenia tego materiatu do produstojsowania w produkcji oraz do obrotu.

4. Do wniosku, o ktbrym mowa w ust. 3, nglaelolyczy¢ reprezentatywnpréble materiatu wybuchowego w
ilosci uzgodnionej z jednosikdokonujica oceny, a w przypadku wyrobéw pirotechniki widovastkej, rownie
instrukci bezpieczéstwa obstugi oraz instrukgjch utylizacji.

5. Sposdb dokonywania oceny ateezahcznik nr 1 do rozporgizenia.

6. Podstaw do dokonania oceny materiatlu wybuchowego oznagmmeakiem zgodrigi stanowi
dokumentacja oceny zgodimp, dostarczona jednostce, o ktérej mowa w ugbrdez producenta lub
przedsgbiorce zainteresowanego wprowadzeniem do obrotu tegoriatate

§ 6.1. Dla materiatu wybuchowego podlegzggo ocenie jednostka, o ktérej mowa w § 5 usitystawia
karte oceny materiatu wybuchowego pod wadgm bezpieczestwa, zwan dalej "kary oceny”, stanowica o
dopuszczeniu materiatu do produkcji, stosowaniaadpkcji, magazynowania oraz obrotu.

2. Karta oceny, z zastrzeniem ust. 3, powinna zawiéraformacje dotycagce:
1) identyfikacji przedmiotu oceny;
2) oznaczenia producenta;
3) adresu i oznaczenia wnioskodawcy;
4) przewidywanych iytkownikéw;
5) oznaczenia materiatu wedtug Polskich Norm;
6) podstawy prawnej oceny;
7) og0lnej charakterystyki i przeznaczenia makena/buchowego;
8) receptury, sktadu chemicznego lub konstrukgteriatu wybuchowego;
9) zdolndci do detonacji materiatu wybuchowego;
10) zachowania simaterialu wybuchowego podczas spalania;
11) ciepta wybuchu, obfosci produktéw wybuchu oraz wspétczynnika zagmia;
12) wraliwosci materiatu wybuchowego na hiaé mechaniczne, termiczne oraz wspétczynniki
wrazliwosci;
13) innych charakterystyk materiatu wybuchowegomiare potrzeb;

14) oceny bezpiecastwa materiatu wybuchowego w produkcji, transpove@vntrzzaktadowym oraz
obrocie handlowym;

15) warunkow dopuszczenia materiatu do produkgjisowania w produkcji oraz do obrotu.

3. W przypadku wyspowania w procesie produkcyjnym pétproduktéw, pdtfkatdw, mieszanin
reakcyjnych, surowcéw lub odpaddéwdacych materiatami wybuchowymi, w karcie oceny akaesi ich
umownie przygta klasyfikacg do podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, do kiadylub do przedmiotow
ratowniczych klasy 9, zawiergjych materiaty wybuchowe, w celu ustalania lokaljzabiektow zawierajcych
te materiaty wybuchowe.



§ 7.1. W przypadku zmiany charakterystyk materiatu wghimwego, dla ktérego zostata wydana karta oceny,
wnioskodawca powiadamia jednostktora dokonywata oceny tego materiatu.

2. Przepisy 8§ 5 ust. 2-6 i § 6 stosuje@ipowiednio.

§ 8.1. Jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w §t5 Lissporzadzap i aktualizup wykaz materiatow
wybuchowych poddanych ocenie i dopuszczonych ddykdgii, stosowania w produkcji oraz obrotu w postac
zbioréw kart ocen.

2. Karty ocen gjawne, z wyjtkiem kart zawierajcych dane stanowte tajemni¢ paistwows lub stuzbows,
zastrzeorg z uwagi na ochrantajemnicy producenta.

§ 9.1. Dla obiektéw na terenie zakladow pracy zagrych wybuchem lub spaleniem znajghggo s¢ w nich
materiatlu wybuchowego ustalg &iategorie zagrenia MW1 i MW2, zwane dalej odpowiednio "kategori
MW1" lub "MW?2".

2. Pracodawca kwalifikuje obiekty do odpowiedniafdgorii zagroen MW1 lub kategorii MW2, zgodnie z
wymaganiami, o ktérych mowa w ust. 3-5.

3. Obiekty lub jego a&ci, w ktdrych znajdyj sic materiaty wybuchowe o wspoétczynniku vlivosci
mniejszym od 2 lub materiaty wybuchowe nieopakowlaibew stanie niezaelaborowanym, zaliczadk
kategorii MW1, a pozostate obiekty - do kategori\i\.

4. Obiekty lub pomieszczenia, w ktérych znajdsig materiaty wybuchowe opakowane lub w stanie
zaelaborowanym, magosta zaliczone do kategorii MW1, jeli jest to uzasadnione wzaglami
bezpieczastwa.

5. W stosunku do obiektéw, w ktérych rownogzie wystpuje zagraenie wybuchem lub spaleniem materiatu
wybuchowego i zagi@nie wybuchem mieszaniny materiatu palnego z pozeéet, naley:

1) zaliczy obiekt do kategorii MW1 lub MW2, stosownie do wymijagcego zagraenia,;
2) dokon& oceny zagrgenia wybuchem pomieszazéeprzestrzeni zewgirznych;

3) okreli¢ i wyznaczy odpowiednie strefy zagzenia wybuchem, zgodnie z obagujacymi przepisami
0 ochronie przeciwp@rowe;.

§ 10.1. W zwizku z przewidywanym stopniem zniszaze przypadku wybuchu lub spalenia materiatu
wybuchowego obiekty, w ktérych znajdugic materialy wybuchowe, zaliczagsilo klasy UZ lub MDO.

2. Zaliczenia projektowanego obiektu do klasy UZ MDO dokonuje projektant obiektu, natomiast w
przypadku obiektu istniggego - pracodawca.

§ 11.1. Wokaét obiektow zaliczonych do kategorii MW1 IMIV2 nalezy wyznaczy i oznaczy strek ochrony
obiektu.

2. Zastg strefy ochrony obiektu ustala pracodawca wzzeteei od kategorii zagreenia obiektu wybuchem lub
spaleniem materiatu wybuchowego.

3. Na obszarze strefy ochrony obiektu nglprzeciwdziatd powstawaniu warunkéw dla zaistnienia zjawisk
lub sytuacji mogcych spowodowawybuch lub paar materialéw wybuchowych znajdaych s¢ w tym
obiekcie.

§ 12.1. Dla obiektéw zagrmnych wybuchem lub spaleniem materiatu wybuchowsmeinna zosta
opracowana karta kwalifikacyjna obiektu.

2. Kart kwalifikacyjng obiektu opracowuije i na bigco aktualizuje powotywany przez pracodgeespot
specjalistow posiadagych odpowiednie uprawnienia budowlane, kwalifikaej dziedzinie bezpiecastwa i
higieny pracy oraz ochrony przecivjamowe;.

3. Zatwierdzona przez pracodawarta kwalifikacyjna obiektu stanowi zaknik do ksjzki obiektu
budowlanego.



4. Karta kwalifikacyjna obiektu zagronego wybuchem lub spalaniem materiatu wybuchowedadrej mowa
w ust. 1, powinna zawie¢a

1) informacje identyfikujce obiekt, w szczegdltoi numer, naz, przynalenos¢ do jednostki
organizacyjnej zaktadu;

2) schematyczny rysunek obiektu przedstaygiapodziat na pomieszczenia, usytuowanie drég:
dojazdowych, pgarowych, dla pieszych i technologicznych oraz olowah, powierzchni odeizajacych,
oston i sztolni;

3) informacje o przeznaczeniu obiektu oraz pogg@irgych pomieszczew obiekcie;

4) kwalifikacje obiektu i jego pomieszcaalo kategorii MW1 lub MW2, ze wskazaniem domyayjch
rodzajéw zagreen;

5) kwalifikacj obiektu do klasy UZ lub MDO;

6) informacje o wyspowaniu w obiekcie lub jego pomieszczeniach zagm@ wybuchem mieszanin
substancji palnych z powietrzem oraz gzeinych z tym stref zagren wybuchem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie przeciwj@wowej;

7) opis obiektu uwzgtniajcy:
a) typ konstrukcji obiektu,
b) parametry obwatowia parametry oston i sztolni,
c) przegrody odgiajace,
d) rodzaj okien, drzwi i szyb okiennych,
e) rodzaj wykdczeniascian i podtdg,
f) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych;

8) informacje dotycre:
a) maksymalnej iléci materiatéw wybuchowych w obiekcie lub w jego peszczeniach,
b) liczby os6b mogeych przebywéaw obiekcie, z podzialem na osoby przebyeajw
pomieszczeniach pracy statej i czasowej,
¢) zasggu strefy ochrony obiektu i sposobu oznaczenia,
d) zastgu stref zagrzenia;

9) opis uwzgjdniajacy:
a) stosowane w obiekcie lub w jego pomieszczenigrdtzenia, osprt i instalacje elektryczne oraz
inne instalacje energetyczne,
b) rodzaje stosowanych w procesie technologiczéngukoéw ogrzewajcych, chtodzcych,
smarujcych i konserwujcych oraz ich temperatury robocze,
c) urzdzenia przeciwpmarowe, lokalizacje punktéw sygnalizacji lub uruchanma tych uradze;

10) inne informacje dotygze specyfiki obiektu oraz realizowanego proceshretgicznego.

5. Do karty kwalifikacyjnej, o ktérej mowa w ust. dalezy dofgczy¢ karty oceny znajdggych sé w obiekcie
materiatéw wybuchowych.

§ 13.1. Urzdzenia elektryczne i ospitzw obiektach i pomieszczeniach zagynych wybuchem lub spalaniem
materiatu wybuchowego kategorii MW1 i MW2 powinngimpwiad& nas¢pujagcym wymaganiom:

1) okr&lonym w przepisach dotygzych ochrony przeciwg@arowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw;

2) okra&lonym w Polskich Normach dotygzych instalacji elektrycznych w obiektach budowieimy
ochrona dla zapewnienia bezpietztava;

3) powinny posiadastopier ochrony co najmniej IP 54, zgodny z Paldkormg, dotyczcy instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych, w zakresyenaga podstawowych - w obiektach lubggziach
obiektow zaliczonych do kategorii MW1.



2. Budowa urgdzei elektrycznych i ospetu powinna zapewnéatatwos¢ czyszczenia oraz jak najmniejsze
odkiladanie si na ich powierzchniach pytu.

3. Uragdzenia elektryczne powinny bgkutecznie zabezpieczone przed niedopuszczalngegmaniem.

4. Temperatura powierzchni obudowy adzen elektrycznych powinna fgyco najmniej o 50 K rsza od
temperatury rozkltadu materiatu wybuchowego, nieszg jednak i 120°C (393 K), a w przypadku
materiatdw wybuchowych o temperaturze rozktadu pejr200°C (473 K), temperatura powierzchni powinna
by¢ zgodna z dopuszczaltemperatuy okreslona w karcie oceny materiatu wybuchowego.

5. Kable i przewody elektryczne powinnydgdporne na mechaniczne, chemiczne i termicznewypty
otoczenia, ich zewgtrzne powtoki i otuliny powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub trudno
zapalnych, chybae g chronione w inny spos6b przed zapaleniem, a fmizekabli przezciany powinny by
szczelne.

6. W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii MViELnmalery instalowa gtéwnych uradzeh rozdzielczych i
tacznikéw silnopgdowych oraz gniazd wtykowych.

7. W obiektach i pomieszczeniach zaliczonych dedati MW1 i MW2 mog by¢ stosowane uszizenia
elektryczne i ospkg niespetniajce wymaga okrellonych w ust. 1-5, w przypadku zastosowania uktadow
automatycznych eliminggych stad ich obstug przez pracownikéw, jeli nie pogorszy to warunkow
bezpieczastwa.
§ 14.1. Ostony obiektéw powinny odpowiatiaastpujacym wymaganiom:
1) odlegta¢ podstawy watu ziemnego niepodpartego murem od gemejsciany budynku powinna
Wwynosk nie wigcej niz 3 m;
2) kat pomicdzy podstaw a tworzca wat ziemny powinien wynoéiod 35 do 45 stopni;
3) wat nie powinien by nizszy od najwyszego punktu sklepienia pomieszgzagraonych wybuchem;
4) szeroké&¢ korony watu powinna wynosico najmniej 0,5 m;
5) powierzchnie watéw ziemnych powinnydyodpornione na erazpowietrzr i wodng;
6) waty ziemne magby¢ podparte murem, jedno- lub dwustronnie, przy cZgrana budynku mae
petni¢ funkcje muru podpieraijcego, bez wzghu na wysokét watu;
7) waly ziemne mizna zasfpi¢ murami lub innymi ostonami, na przyktad wynikeymi z uksztattowania
terenu, o takiej samej skutecznb

2. Obiekty klasy MDO posiadgie ostor od strony przegrod odgiajagcych uwaa sk za obwatowane, jeli
elementy konstrukcyjne obiektu gwaraatoptory przed przeniesieniem wybuchu na materiat wybuchowy
znajdupcy sk w sasiednich pomieszczeniach obiektu lubagiednim obiekcie.

§ 15.1. Wyloty przej¢ w watach ziemnych wychodee na drogi transportowe, drogi dla pieszych luthyimki
powinny by ostonkgte watami ziemnymi, murami oporowymi lub innymi osémi.

2. Waly, o ktérych mowa w ust. 1, powinnydkonstruowane i lokalizowane w sposoéb utiwiajacy
pochionicie lub rozproszenie energii wybuchu przenoszoregpprzejcie.

3. Przejcia w watach lub pod watami powinny byatamane pod takimgtem, ktéry zapewnia niepowstawanie
przeswitu.

§ 16.1. Lokalizacja obiektoéw, w ktorych znajdugic materiaty wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone
umownie do klasy 1, podklasy 1.1 i 1.5, lub klasy gowinna odpowiadawymaganiom okrdonym w
zakczniku nr 2 do rozpogrizenia.

2. Lokalizacja obiektow, w ktorych znajdugic materiaty wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczongwnie
do klasy 1, podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 lub przedynratownicze klasy 9, zawiergje materiaty wybuchowe,
powinna odpowiadawymaganiom okrdonym w zagczniku nr 3 do rozpoggzenia.



3. Przy okrélaniu wymaga dotyczcych lokalizacji obiektéw znajdage sé w nich potprodukty, pétabrykaty,
mieszaniny reakcyjne, surowce i odpadygdze materialami wybuchowymi zalicza; simownie do podklasy
1.1, o ile w karcie oceny nie dokonano ich innepumej klasyfikacji.

§ 17.1. W obiektach zaliczonych do klasy MDO naldéak organizow&proces technologiczny, aby w razie
wybuchu lub spaleniagimaterialu wybuchowego mpa byto do odtworzenia tych obiektéw w jak
najwickszym stopniu wykorzystgpodstawowe elementy ich konstrukcjisne;.

2. Elementy budynku oddzielgie pomieszczenia powinny, w miejscach gdzie tokesteczne, stanowi
ochrore przed przeniesieniem wybuchu na materiat wybuchomajdujcy sie w sgsiednim pomieszczeniu.

3. W pomieszczeniach obiektéw zaliczonych do k&0 nalezy stosowa przegrody odeizajace.

4. Materiat uyty do budowy przegrody odgiajacej powinien charakteryzowsic mag nie wicksz niz 75 kg
na jednosti powierzchni () przegrody.

5. Przegrody powinny liytak konstruowane i usytuowane, aby wybuch w jedpgmieszczeniu nie
spowodowat zageania w innych pomieszczeniach i obiektach.

6. Na zewntrz obiektu naprzeciwko przegrody ogl@ajacej naley umieszczéa skuteczne ostony, teli jej
elementy mogtyby w razie wybuchu zaggainnym obiektom.

7. Przegrod odchzajaca maze by sciana pomieszczenia, okno lub dach.

§ 18.1. Powierzchnie elementéw budowlanych obiektow tévykch znajduj sic materiaty wybuchowe, oraz
wypos&enia tych obiektow powinny ldytrwatle, gtadkie, fatwo zmywalne, bez szpar organ¢.

2. Powltokiscian, sufitbw oraz elementdéw wypdasaia powinny zostawykonane z materiatow trudno palnych.

3. Powtoki, o ktérych mowa w ust. 2, oraz podtogiyinny charakteryzowasie odporndcia na dziatanie
substancji stosowanych w procesie technologicznsam aniemaliwia¢ reakcje chemiczne z tymi
substancjami.

4. Powtoki podtdg oraz elementow wyp@saia powinny spetniawymagania Polskiej Normy w zakresie
ochrony przed elektryczboig statyczag, jezeli wynika to z karty kwalifikacyjnej obiektu.

5. Okna usytuowane od strony nastonecznioneppalabezpieczyprzed bezpaednim dziataniem promieni
stonecznych na materiat wybuchowy.

6. Okna w suficie, nawet przy zastosowaniu szkfajpmego, powinny byod spodu zabezpieczone siatk
ochronmn o drobnych oczkach.

7. Decyzg o rodzaju szkta do szklenia okien w pomieszczdniacktorych znajduj sic materiaty wybuchowe,
podejmuje projektant, biac pod uwag rodzaj znajdujcego s¢ w nich materialu wybuchowego. Decyzj
dofacza s¢ do karty kwalifikacyjnej obiektu.

8. Drzwi ewakuacyjne powinny otwigraic na zewntrz pomieszczenia i posiaclaamki rolkowe, dziatage w
wyniku pchnécia, albo rozsuw@asic na zewgtrz.

9. Okna stagce jako wygcia awaryjne powinny kitatwo dos¢pne oraz otwier@sic na zewytrz, przy czym
otwor okienny powinien posiadavymiary nie mniejsze #i0,75 m x 0,75 m.

10. Obiekty powinny posiadadpowiednie zabezpieczenia przed wytadowaniamostenycznymi, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotygzej zabezpieczeprzed wytadowaniami atmosferycznymi.

§ 19.llo$¢ materiatdw wybuchowych w poszczegdlnych obiektgamieszczeniach oraz na stanowiskach
pracy naley ograniczy do wielkaci nieztednych dla zapewnienia prawidtowego przebiegu prnoces
technologicznego, z zachowaniem stref zagnia wybuchem oraz minimalnych dopuszczalnych dadieg
pomiedzy obiektami, okrdonych w zadcznikach nr 2 i 3 do rozpagdzenia.

§ 20.1. Prace stwarzgje zagraenie wybuchem lub spalaniem materiatu wybuchowenimmy by
wykonywane za pomaairzagdzen samosterujcych lub zdalnie sterowanych.



2. Jeeli zastosowanie ugdzen, o ktérych mowa w ust. 1, nie jest atisve, nalezy do minimum ograniczy
liczbe os6b narzonych oraz zastosowaozwiazania techniczne zmniejszaeg zagraenie.

§ 21.1. Parametry procesu technologicznego istotne ktpumidzenia bezpiecastwa powinny by
rejestrowane w sposéb uniegtiwviajacy utrat informacji w razie wybuchu lub spalenia materiatu
wybuchowego.

2. Pracodawca okéta parametry technologiczne podlega rejestracii.

§ 22.1. Sygnaly z urgdzenr automatyki, pomiaréw oraz kontroli procesu teclgaiznego, mage istotne
znaczenie dla bezp@dniego prowadzenia tego procesu, powinny, we¢mazliwosci, pochodzt z dwéch
niezalenychzrédet.

2. Sygnaly, o ktérych mowa w ust. 1, i igtddta okrdla pracodawca.

3. W razie przekroczenia dopuszczalnych parameteéhnologicznych lub powstania innych przyczyn
mogcych wywold& zagraenie, uktad sterowania powinien spowodéwamoczynne doprowadzenie procesu
technologicznego do stanu bezpiecznego lub jegerwenie.

4. W razie awarii pracownicy obstugay maszyny i inne ugzlzenia techniczne powinni ndienazliwo$¢
przerwania procesu technologicznego za pamwezydzen sterowaniagcznego, przy czym co najmniej jedno z
tych urzdzer powinno by umieszczone na stanowisku obstugi.

5. Jeeli podczas prowadzenia procesu technologiczneggerwanie stanéw przedawaryjnych jestiivee
wytgcznie przez mieszanie, odbieranie ciepta, rdmzanie lub rozpuszczanie, najezapewnt mazliwo$¢
wykonania tych czynrimi w kazdych warunkach.

6. Podczas wykonywania czyriwbokreslonych w ust. 4 naley zapewnt mazliwo$¢ opr&nienia z materiatu
wybuchowego reaktoréw i innych wdzea technicznych.

§ 23.1. W maszynach i innych wdzeniach technicznych, w tym w instalacjach tecbgioznych, naley
stosowé wylacznie czynniki ogrzewage, chtodzce, smarne lub konservagg, ktére nie wchodzw reakcje
chemiczne z substancjami stosowanymi w procesknt#ogicznym. Jieli stosowanie takich czynnikéw jest
niemazliwe, nalezy stosowa urzadzenia, ktdrych konstrukcja nie dopuszcza do idepikania do przestrzeni
zawierajicych substancje stosowane w procesie technologiczny

2. Urzdzenia stagce do ogrzewania pomieszézeowinny by dostosowane do rodzajow materiatow
wybuchowych i stosowanej technologii.

3. Temperatura powierzchni ydzeh ogrzewagcych powinna b§ nizsza co najmniej o 50 K od temperatury
rozktadu materiatu wybuchowego i nie przekraca0°C (393 K).

§ 24.1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w jednym pszoEeniu produkcyjnym materiatow wybuchowych
zaklasyfikowanych do grup zgodiwd A i B z materiatami wybuchowymi zaklasyfikowanydo pozostatych
grup zgodnéci, chybaze wynika to z realizowanego procesu technologicaneg

2. Podczas stosowania i przechowywania materiatglushowych naley zapewnt takie warunki, by
uniemaliwia¢ zachodzenie niekorzystnych zmian §eiavosci materiatdw wybuchowych, zwlaszcza
zwiekszapcych prawdopodobiestwo zainicjowania wybuchu, a w szczegdlrio

1) przemian chemicznych w materiale wybuchowym;

2) zwickszania wraliwoséci materialu wybuchowego na hix;

3) pogarszania stabiléd chemicznej lub fizycznej materiatu wybuchowego;
4) wytwarzania innych substancji o déavosciach wybuchowych.

§ 25.1. Drogi na terenie zaktadu pracyzsjoe do transportu materiatéw wybuchowych, surowcow,
potproduktéw, potfabrykatow, materiatdw do ich pobdji, a take narzdzi i przedmiotéw stzgcych do
zapewnienia ggtosci proceséw technologicznych, mplgy¢ lokalizowane w strefach zagmnia,
bezpdrednich oraz bliskich, okéonych w zagczniku nr 2 do rozporgizenia.

2. Na drogach, o ktérych mowa w ust. 1, nglstosowa sygnalizacgj swietlng.



§ 26.Podczas przejazdmodka transportu przewgcego materiat wybuchowy o wspotczynniku whiao $ci
mniejszym nt 2 ze znakiem "M", na drodze powiniené¢tBapewniony ruch jednostronny.

§ 27.1. Pracownik mge przenosi materiaty wybuchowe o masie brutto do 25 kg, chybanstrukcja
zaktadowa ze wzgtdw bezpieczestwa nakazuje ograniczenie tej masy.

2. Przy ecznym przenoszeniu materiatu wybuchowego o wspéitiky wrazliwosci mniejszym ni 2
catkowita masa tadunku nie ®przekracza10 kg, w tym masa materiatu wybuchowego 5 kg. Rvgeenie
pomiedzy obiektami produkcyjnymi takiego tadunku powinmgkonywat jedna osoba.

§ 28.W transporcie wewatrzzaktadowym materiatow wybuchowych mma wywaé urzadzen, ktore g
przystosowane do transportu przemoego materiatu.

§ 29.1. W obkbie jednego obiektu transport materialdow wybuchdwywze st odbywa& przewodami
rurowymi dostosowanymi do rodzaju materiatu wybughgo i stanu, w jakim on wygiuje w danej operacji
technologiczne;.

2. Transport materiatow wybuchowych pedry obiektami mée odbywé sie przewodami rurowymi, jeeli te
materiaty § w postaci ciektych roztworéw lub zawiesin.

3. Roztwory i zawiesiny, o ktérych mowa w ust. 2miare maozliwosci, nie powinny posiadacech materiatow
wybuchowych.

4. Dopuszcza sitransport materiatu wybuchowego przewodami rurowyrpostaci zawiesiny w gazie, zeli
karta oceny dopuszcza ten rodzaj transportu.

§ 30.1. Maszyny i inne urgdzenia techniczne znajdee st w obiekcie zagrzonym wybuchem lub spaleniem
materiatu wybuchowego nie powinny powod@waezamierzonego zaptonu lub wybuchu materiatu
wybuchowego w wyniku oddziatywania ciepta, tareiderzenia lub innych badéw.

2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, powinny s@étréwniez srodki transportu wewgtrzzaktadowego,
pojemniki na materiaty wybuchowe stosowane w ogacdctechnologicznych lub w transporcie
wewngtrzzaktadowym, drzwi, okna, zamki, zawiasy, okugigposaenie obiektéw oraz inne elementy
konstrukcyjne.

3. Narzdzia wywane w obiektach zagtonych wybuchem lub spaleniem materiatu wybuchowsmeinny
by¢ wykonane z odpowiednio dobranych materiatdw niepdwjacych iskrzenia orazaywane w sposob
uniemaliwiajacy niezamierzony wybuch lub zapalenie materiatu weytowego.

4. Materiaty stiagce do wykonywania uggdzen i narzdzi, o ktérych mowa w ust. 1-3, powinnydgobrane w
taki sposdéb, aby nie stanowityodta dodatkowych zageen powstatych w wyniku korozji i niebezpiecznych
reakcji chemicznych.

§ 31.1. Maszyny i inne urgzenia techniczne znajdee st w obiekcie zagrzonym wybuchem lub spaleniem
materiatu wybuchowego powinny bkonstruowane w sposo6b uniefliwiajacy gromadzenie siw miejscach
do tego nieprzeznaczonych materiatléw wybuchowychaeyrh wywotd& zagraenie.

2. Pojczenia pomidzy urzdzeniami powinny by konstruowane w sposéb unieiwiajacy przenoszenie
ognia w razie zaptonu materiatu wybuchowego.

§ 32.W pomieszczeniach, w ktorych aewystpi¢ zagraenie oparzeniem lub skeniem twarzy, gk i oczu,
powinny by zainstalowane natryski z zimmmwody. Konstrukcja oraz sposéb uruchamiania natryskowiipay
by¢ dostosowane do warunkéw pracy oraz rodzaju zagia w pomieszczeniu.

§ 33.1. Przy wyfciu z pomieszczge w ktdrych mae wystpi¢ zagraenie zapaleniem odzig na czlowieku
lub skaeniem powierzchni ciata i odzig, powinny by zainstalowane natryski uruchamiane samoczynnie w
chwili wejscia pod natrysk.

2. Natryski powinny dziakaniezawodnie, niezat@ie od istniegcych warunkéw atmosferycznych, a ich
szczegotowa lokalizacja i konstrukcja powinny lapstosowane do warunkéw pracy i rodzaju zagmé.



3. Liczba natryskéw, o ktérych mowa w ust. 1, paverby dostosowana do liczby osoéb, ktre npdag¢
jednoczénie zagraone.

§ 34.Jeeli w obiektach znajdgjsic materiaty wybuchowe, natg stosowa srodki chronijce przed
elektryczndcig statyczi, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyoej ochrony przed elektryczéma
statyczn.

§ 35.Przewody doprowadzgie czynniki technologiczne powinny by
1) dostpne do oczyszczania, naprawy i wymiany;
2) prowadzone poza przejami dla ludzi i drogami ewakuacyjnymi.

§ 36.1. Obiekty, w ktorych wykonuje sioperacje technologiczne gree zapaleniem znajdigych s¢ w nich
materiatow wybuchowych, powinny byvyposaone w state urlzenia génicze, odpowiednie do
wystepujacego zagrgenia.

2. Urzdzenia génicze, o ktérych mowa w ust. 1, powinny¢hyruchamiane automatycznie orgzznie z co
najmniej dwoch punktow, z ktérych jeden powiniemjplowa sie przy wefciu do obiektu, a pozostate przy
drogach prowadgych do obiektu. Punktycznego uruchamiania statych giizexr gasniczych powinny by
oznakowane.

3. W przypadku catodobowej obedabobstugi w obiekcie dopuszcza s¢czne uruchamianie instalacji
gasniczej. W takim przypadku punkty uruchamiania ifetg powinny odpowiadawymaganiom okrdonym
w ust. 2, przy czym co najmniej jeden punkt uructzama powinien b§ usytuowany na stanowisku pracy.

4. Obliczeniowa intensywr§é zraszania wodnych wdzer ganiczych powinna wynoéico najmniej 25 dr-
m? - min.

5. Instalag} tryskaczow mazna stosowéjako state urzdzenie génicze pod warunkiem zapewnienia
intensywndci zraszania, o ktérej mowa w ust. 4.

6. Jeeli spalaniu materiatu wybuchowego towarzyszy eansénie toksycznych produktéw, udzenie
gasnicze powinno zawietawodny roztwdr substancji neutralizaogj produkty toksyczne.

§ 37.0Obiekty i uradzenia, w ktérych zostaty ujawnione wady lub uszerda mogce mie wplyw na
bezpieczastwo eksploatacji, powinny byniezwlocznie wyjczone z ruchu do czasu naprawy.

§ 38.0biekty i ich wyposaenie oraz uradzenia, w ktdrych znajdaijsic materiaty wybuchowe lub stace do
wykonywania operacji z tymi materiatami, powinnytgoddawane przegdom i remontom w terminach
ustalonych w instrukcjach eksploatacji obiektéwzgdzen.

§ 39.1.Scieki produkcyjne zawierage materiaty wybuchowe w postaci zawiesiny lub tszezone, albo
substancje, z ktérych me powstéd materiat wybuchowy, powinny ldyobrabiane przed ich wprowadzaniem do
kanalizacjisciekowej celem unienidiwienia wydzielania si materiatdbw wybuchowych.

2. Kanalysciekowe, ktérymi s odprowadzanécieki, powinny by dostpne w celu oczyszczania, naprawy i
wymiany oraz zabezpieczone przed dpstn os6b nieuprawnionych.

§ 40.1. Odpady materiatéw wybuchowych i materiaty wybowie nieodpowiadgge wymaganiom lub
zanieczyszczone innymi materiatami, nienadajs¢ do uzdatnienia lub wykorzystania, natebieré, a
nastpnie utylizow& w sposob ustalony przez pracodaywr uwzgédnieniem wymagéokreslonych
przepisamustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. £®0 poz. 1243, z g@. zm.) .

2. SposG6b pospowania z materiatami, o ktérych mowa w ust. 1, imisn by okreslony w dokumentach
wymienionych w § 41 ust. 1.

§ 41.1. Przedsibiorca opracowuje i na bigco aktualizuje projekty technologiczne i techniczei@kumentacje
technologiczne, instrukcje i regulaminy zawieca szczegotowe wymagania dotyce wykonania,
wyposaenia i wykorzystania obiektéw oraz przebiegu pradeshnologicznego, a tak wymagania dotygze
wykonywania innych czynrigi mogicych mi&€ znaczenie dla bezpiecmwa.



2. Przebieg procesu technologicznego powiniendzgpdny z wymaganiami okilenymi w dokumentach, o
ktorych mowa w ust. 1.

§ 42.1. Pomieszczenia, w ktorych jest prowadzony obrgblyvami pirotechnicznymi, dzieligha
pomieszczenia:

1) sklepowe - przeznaczone do realizacji bémuiniej statej sprzedy;

2) zaplecza - przeznaczone do przechowywandaiil@yrobow pirotechnicznych zapewniaych ciagtos¢
sprzeday;

3) magazynowe - przystosowane do skladowania vlsziasrodzajéw wyrobow pirotechnicznych w
ilosciach przekraczagych hczm mag 1000 kg brutto, nieprzerwanie przez okres co nagj@0 dni w
roku, oraz do sprzedawyrobow pirotechnicznych widowiskowych klasy 4yneb6w pirotechnicznych
przeznaczonych dazytku teatralnego klasy T2 oraz pozostatych wyrolpinetechnicznych klasy P2;

4) doré&nej sprzeday - przeznaczone do realizacji okolicZznimwe]j sprzeday wyrobow pirotechnicznych
widowiskowych, nie dhzej niz 21 dni w roku.

2. W pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniaphezza mogznajdowa sie wytacznie wyroby
pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroligopechniczne przeznaczone doytku teatralnego klasy T1
oraz pozostate wyroby pirotechniczne klasy P1,0écibch nieprzekraczagych 1000 kg brutto ichaéznej
masy, odpowiednio dla kdego z tych pomieszcie

3. W pomieszczeniach ddreej sprzeday mogy znajdowa sie wytgcznie wyroby pirotechniczne widowiskowe
klasy 1, 2'i 3, wiléci nieprzekraczafgej 300 kg brutto ichatznej masy.

4. Prowadzenie sprzedawyrobdw pirotechnicznych w innych obiektach hamwvaych musi odbywasie
wytgcznie na wyodsbnionych do tego celu stoiskach, bezziweosci sprzeday samoobstugowe;.

§ 43.1. Pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 11k2, mana lokalizow& w obiektach
przeznaczonych na cele handlowe, pod warunkienmigmeh wymaga okreslonych w § 44,

2. Pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. Mpkiazna lokalizow# w tymczasowych obiektach
budowlanych w rozumieniu przepiséw prawa budowlan@gd warunkiem spetnienia wymaigakreslonych
w 8 44 pkt 1-4,7,8,11i12.

§ 44.Pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pk2 Inazna eksploatowd jezeli:

1) temperatura w pomieszczeniach przy pomiaragysakasci 1 m od podtogi nie przekracza 30°C (303
K) i zainstalowanegssrodki techniczne gwarantige spetnienie tego wymogu;

2) s wyposaone w co najmniej dwie gaice pianowe o0 minimalnej 6-litrowej pojemiadsrodka
gasniczego oraz w koc gaiczy;

3) przechowywane wyroby pirotechniczne posiadapezpieczenie przed powstawaniem w nich

niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznymlogacych powodowé zwiekszenie wraliwosci
materiatu na batte, pogorszenie trwatoi chemicznej oraz powodigych inicjacg wybuchu lub zapton;

4) posiadaj konstrukcg zabezpieczaggg przechowywane materiaty przed kradzieraz dosgpem
nieuprawnionych osob;

5) posiadaj system wentylacji wyagowej;

6) s usytuowane w obiekcie, ktéry posiada spramstalacg odgromowy, spetniagca wymagania
ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi;

7) uradzenia i instalacje elektryczneg sprawne technicznie i spetrjajyymagania bezpiecastwa
zgodnie z Polskimi Normami dotygzymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlahy

8) elementy i przewody grzewcze w pomieszczensaecbzmieszczone przynajmniej w odlegtol m od
opakowa zawierajcych wyroby pirotechniczne, a ich temperatura meskracza 120°C (393 K);



9) drzwi ewakuacyjne otwierapie na zewntrz pomieszczenia w wyniku pchgia lub rozsuwaj sie po
stronie zewstrznej pomieszczenia;

10) okna stugce za wyfcia awaryjne otwierajsiec na zewntrz, natomiast otwory okienne posiaglaj
wymiary co najmniej 0,75 m x 0,75 m;

11) wymiary wewartrzne pomieszczezapewniaj bezpieczne operowanie opakowaniami sktadowanych
wyrobow oraz swobodne poruszanie @s6b kupujcych i personelu;

12) poiki, regaty i inne wyposeanie pomieszczesy wykonane z materiatdw trudno zapalnych,
uniemaliwiajacych tworzenie siw czasie pgaru szkodliwych substancji chemicznych, zagjgych
zdrowiu lubzyciu ludzi.

§ 45.Pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 1 pk2,1zialicza si do kategorii MW2, a obiekty, w
ktorych g zlokalizowane, zaliczagdo klasy MDO.

§ 46.1. Strefa ochrony dla pomieszéze® ktérych mowa w 8§ 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wydiangch
przeciwpaarowo w sposob okény w przepisach dotygzych ochrony przeciwparowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, obejmuje obszahtyomieszczie a w przypadku braku wydzielenia
przeciwpaarowego tych pomieszcieobejmuje obszar wokét nich o pasie szekokoo najmniej 8 m.

2. W strefie ochrony pracodawca nie powinien deogudo:
1) palenia tytoniu;

2) prowadzenia prac niebezpiecznych pod wdwgin pagarowym, w szczegolrioi:
a) wywania otwartego ognia,
b) prowadzenia prac spawalniczych lub praazamych z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
¢) prowadzenia innych prac mgych stworzy warunki dla zaptonu lub wybuchu zgromadzonych
wyrobow pirotechnicznych;

3) gromadzenia i przechowywania materiatéw palnyctych niz wynikajace z wyposzenia obiektu
handlowego.

3. Jeeli pomieszczenia, o ktérych mowa w § 42 ust. 11pk i 4, stanowgce cz$ci obiektéw handlowych nie
s3 pomieszczeniami wydzielonymi przeciwgaoowo, wokot nich wyznaczaesstret ochrony, o ktérej mowa w
ust. 1, w ktérej poza czynémami niedopuszczalnymi, okilenymi w ust. 2, nie nafg przechowywa
substancji i preparatéw sklasyfikowanych jako tgpaime, skrajnie tatwopalneydlz wysoce tatwopalne oraz
butli zawierajcych spezony gaz.

§ 47.(uchylony).
§ 48.Szczeg6towe wymagania w stosunku do pomieszozgazynowych, o ktorych mowa w § 42 ust. 1 pkt

3, okrelaja przepisy dotyczce pomieszczemagazynowych i obiektow do przechowywania matéwat
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o przezzeniu wojskowym lub policyjnym.

§ 49.Pracodawca prowadey obrot wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeem@niu widowiskowym,
powinien zapewrdi bezpieczastwo ludzi, mienia érodowiska, a w szczegdlém:
1) przechowywawyroby pirotechniczne wkgiwie opakowane i oznakowane, w ustalonych ternfinac
waznosci;
2) opracowdi posiadé aktualm instrukcg przechowywania wyrobdéw pirotechnicznych, obejimaj

zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpiatt®a i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy

3) zapewnié przestrzeganie instrukcji magazynowania wyrobdwtpthnicznych oraz instrukcji
bezpieczastwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskactcyra

4) zapewnié bezpieczny transport wewtnzzaktadowy wyrobow pirotechnicznych;

5) zapewniaochrore wyrobéw pirotechnicznych przed kradzieoraz dosgpem oséb nieupowaionych;



6) w pomieszczeniach, w ktdrych znaglgje wyroby pirotechniczne, nie przechowyévaateriatow,
narzdzi oraz wyposzenia innego i okreslone w instrukcji przechowywania;

7) wykluczy mozliwos¢ wptywu na wyroby pirotechniczne bazbw mogcych spowodowawybuch lub
zapton;

8) w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczerzagiecza prowadziwytgcznie prace zwgzane z
przeznaczeniem tych pomieszaze

9) prace mogce doprowad#i do ogrzewania i zaptonu wyrobow pirotechnicznyetszczegolnéci prace
remontowe pomieszcagprowadzt wytacznie po usurciu wyrobéw pirotechnicznych z tych
pomieszczé oraz po potwierdzeniu nagpiie przez upowaiony przez pracodawcosole, ze wyroby
zostaly usunite;

10) w razie uszkodzenia opakowania rozsymawartd¢ zbier& i neutralizowé we wiagciwy sposob,
zgodnie z obowzujacg instrukcp magazynowania;

11) uradzenia elektryczne, sygnalizacyjne, odgromowe omag instalacje znajdgge st w
pomieszczeniach i obiektach poddéwantroli przed dopuszczeniem do eksploatacji, skpaie, raz w
roku kontrolowa, dokumentujc wyniki kontroli pisemnym protokotem;

12) opakowania lub pojemniki z wyrobami piroteaamymi przechowywéna pétkach, regatach lub w
miejscach do tego przeznaczonych oraz uktadaposéb uniemidiwiajacy ich przypadkowe
przemieszczanieiprzewracanie lub deformowanie pod wplywem nadnego c¢zaru, z zachowaniem
mozliwosci ich przemieszczania zgodnie z potrzebami;

13) w przypadku powstania zagemia spowodowanego zainicjowaniem przechowywanygiolbdw
pirotechnicznych dziatazgodnie z instrukejpostpowania w sytuacji awaryjnej, o ktérej mowa w § 50;

14) w pomieszczeniach, w ktérych znajdsi wyroby pirotechniczne, niezywa¢ otwartego ognia.

§ 50.Pracodawca prowadey obrét wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeepeniu widowiskowym,
powinien opracowainstrukcg postpowania w sytuacji awaryjnej i organizacji akcjiaowaniczej, okrélajaca:

1) rodzaj i skaj zagraen;

2) sposob pospowania w przypadku awarii i sposéb organizacjijiadatowniczej, ze wskazaniem
lokalizacji stosowanychrodkéw géniczych;

3) zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi;
4) spos6b powiadamiania stygpozarnej, Policji lub innych jednostek ratowniczych;

5) sposoby zabezpieczenia miejsca awarii, likwidaezpdrednich skutkéw oraz metody
przeciwdziatania rozszerzaniyg skutkow awarii.

8§ 51.1. Pracodawca prowaglzy obrét wyrobami pirotechnicznymi opracowuje kaktyalifikacyjne obiektow,
w ktérych pomieszczeniach jest prowadzona sprzdasktadowanie tych wyrobow.

2. Pracodawca nie opracowuje karty kwalifikacyjokijektu, w ktdrym znajdygjsic pomieszczenia dotaej
sprzeday oraz pomieszczenia sklepowe i zaplecza, w ktétyiny czas przechowywania wyrobow
pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.

3. Karta kwalifikacyjna obiektu zagronego wybuchem lub spalaniem wyrobow pirotechnichng ktorej
mowa w ust. 1, powinna zawiéra

1) oznaczenie oraz adres przelwircy;
2) nazwg oraz adres obiektu;

3) schematyczny rysunek obiektu ze wskazaniemiphdaa pomieszczenia, usytuowanie drég
dojazdowych i pgarowych, oston, obwatowieoraz wygé awaryjnych;

4) okrelenie przeznaczenia obiektu oraz poszczegoélnychgsatz;

5) klasyfikacg obiektu do kategorii MW2 ze wskazaniem domiayih zagraen;



6) klasyfikacg obiektu do klasy UZ lub MDO;

7) stwierdzenie o niedopuszczaioowystpowania w obiekcie lub pomieszczeniach zagnia
wybuchem mieszanin substancji palnych z powietrzem;

8) opis obiektu uwzgtniajacy:
a) typ konstrukcji obiektu,
b) parametry obwalow& parametry oston i sztolni,
¢) rodzaj okien, drzwi i szyb okiennych,
d) rodzaj wyka@czeniascian i podtég,
e) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych;

9) informacje dotycxe:
a) maksymalnej ilici wyrobow pirotechnicznych w obiekcie lub w jegormpieszczeniach,
b) liczby oséb mogrych znajdowé sic w obiekcie,
c) faktycznych odlegkzi od pobliskich obiektow,
d) zastgu strefy ochrony obiektu i sposobu jej wyznaczania

10) kod klasyfikacyjny wyrobéw pirotechnicznych;

11) opis uwzgldniajacy:
a) stosowane w obiekcie lub w jego pomieszczeniarddzenia, osprg i instalacje elektryczne oraz
inne instalacje energetyczne,
b) urzdzenia przeciwpmrowe, lokalizacje punktéw sygnalizacji lub uruchanma tych uradzen;

12) szczeg6towe wymagania w stosunku dadeen elektrycznych, ospetu i instalacji elektrycznych w
obiekcie.

§ 52.W pomieszczeniach, o ktérych mowa w § 42 ust. 11pk2, transport wyrobéw pirotechnicznych ieo
odbywa si¢ przy wyciu wozkéw obstugiwanychecznie.

8§ 53.Przepiséw rozpogdzenia nie stosujecsdo konstrukcji obiektéw zbudowanych zgodnie z przami
obowigzujgcymi w czasie ich wznoszenia, w ktérych w dniu e wzycie rozporadzenia wytwarza i
przetwarza gi materiaty wybuchowe, przy czym #®i rodzaj materiatéw wybuchowych w obiektach powinn
odpowiadé wymaganiom okrdonym w niniejszym rozpogizeniu.

8 54.Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia, z atliem przepiséow 8§ 12 i §
18 ust. 7, ktére wchodaw zycie po uptywie 12 miescy od dnia ogtoszenia.

ZAL ACZNIKI

ZAE ACZNIK Nr 1

SPOSOB DOKONYWANIA OCENY MATERIALOW WYBUCHOWYCH POD  WZGL EDEM
BEZPIECZE NSTWA

1. Ocena pod wzegtlem bezpieczestwa materiatdbw wybuchowych, o ktérych mowa w &b @
rozporadzenia, polega na éeiadczalnym lub obliczeniowym wyznaczeniu charayserk tych materiatow, w
zakresie niezfilnym do wystawienia karty oceny, o ktérej mowa & ®zporadzenia.

2. Zdolnag¢ materiatu wybuchowego do generowania fali udeasaj okrela poréwnawczo, w stosunku do
wzorcowego materiatu wybuchowego (krystalicznegksbgenu), wspoétczynnik zagrenia R.

Wspoitczynnik R wyznacza si doswiadczalnie w drodze baflanodelowych lub oblicza z doktadémg do
dwdch miejsc po przecinku z wzoru:



R;=4,71- 16 (Q - V§*°
gdzie poszczegllne oldtenia oznaczaj
Q - ciepto wybuchu danego materiatu wybuchowegalikd
V - objetos¢ wiasciwa produktow wybuchu danego materiatu wybuchowegbhm/kg.
3. Wraliwo $¢ materiatu wybuchowego oldla wspétczynnik wraliwosci Ry obliczany z wzoru:
Rw = (Rv - Ry)%®
gdzie poszczegllne oldtenia oznaczaj
Rwm - wspéitczynnik wraliwosci mechanicznej danego materiatu wybuchowego,
Rr - wspéiczynnik wraliwosci termicznej danego materiatu wybuchowego.
4. Wspotczynniki R i Rr, o ktdrych mowa w ust. 33 svyznaczane z wzorow:
1) Ry = 0,076 - (& S)°°
gdzie poszczeg6lne oktenia oznaczaj

S - dolna granica widiwosci na tarcie danego materiatu wybuchowego w N, ozoaa wedtug Polskiej
Normy dotycacej oznaczania weliwosci na tarcie materiatdw wybuchowych,

S - dolna granica widiwosci na uderzenie danego materialu wybuchowego wedaczona wedtug Polskiej
Normy dotycacej oznaczania wediwosci na uderzenie materiatdéw wybuchowych;

2) Rr = 39,02 - log #/373
gdzie:

Tr - temperatura rozktadu danego materiatu wybuchowedK, oznaczona wedtug Polskiej Normy dotyozj
oznaczania temperatury rozktadu materiatéw wybughobu

5. Przy obliczaniu wspotczynnikayRzgodnie z ust. 3 i 4, stosuje siastpujace zasady:

1) jezeli materiat wybuchowy posiada wspotczynnik wiaosci mechanicznej R mniejszy lub réwny 1, to
wspoétczynnik wraliwosci, oprécz wartéci liczbowej, otrzymuje znak "M";

2) jezeli materiat wybuchowy charakteryzuje sirazliwoscia na uderzenie wsz od 50 J oraz rownocgeie
wrazliwoscig na tarcie wysz od 353 N, do obliczenia wspétczynnika wiraosci mechanicznej wedtug wzoru
okreslonego w ust. 4 pkt 1 nale przyja¢ wartaéci S =50 Ji $ =353 N;

3) jezeli materiat wybuchowy nie ulega rozktadowi przyrogwaniu do temperatury 673 K, to do obliczania
wspoétczynnika wraliwosci termicznej wedtug wzoru okél®nego w ust. 4 pkt 2 nalg przyja¢ Tr = 673 K.

6. Badania charakterystyk istotnych z punktu widazeteny materiatu wybuchowego pod wzigm
bezpieczastwa dokonyj jednostki organizacyjne, o ktérych mowa w § 5 (istozporadzenia, okrélajac
indywidualnie metodyk realizacji.

7. Badania charakterystyk niezimych do dokonania umownej klasyfikacji pétproduwictdéifabrykatow,
mieszanin reakcyjnych, surowcow lub odpadd@agoych materiatami wybuchowymi, o ktérej mowa w 8sd.u
3 rozporadzenia, dokonuj jednostki organizacyjne, o ktérych mowa w § 5 (igtozporadzenia, okréajac
indywidualnie metodykich realizacji, z uwzgldnieniem warunkéw, w jakich te produkty wystija w
realizowanym procesie technologicznym.

ZAL ACZNIK Nr 2

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SYTUOWANIA OBIEKTOW, W KTORYCH ZNAJDUJ A SIE
MATERIALY WYBUCHOWE ZAKLASYFIKOWANE LUB ZALICZONE U MOWNIE DO KLASY 1,
PODKLASY 1.111.5 LUB DO KLASY 4.1



1. Minimalrg dopuszczalpodlegtcciag (Lg) od zagraajgcego wybuchem obiektu zawiegaggo tadunek
materiatdw wybuchowych zaklasyfikowanych do podKlasi 1.5 oraz do klasy 4.1 w stosunku do innych
obiektow w otoczeniu jest taka odlegtoprzy ktdrej nadénienie fali uderzeniowej (Ppowstajcej przy
wybuchu tadunku nie przekracza wietkodopuszczalnych, okénych w ust. 8, ktére wyznacaajranice
stref zagraen.

2. Minimalne dopuszczalne odlegbd, o ktérych mowa w ust. 1, oldla sk z uwzgkdnieniem:

1) zdolndci tadunku materiatéw wybuchowych do generowaniau@erzeniowej w przypadku wybuchu;
2) konstrukcji obiektu, w tym istniggych oston i obwatowg

3) uwarunkowa propagac;ji fali uderzeniowej wokot obiektu;

4) wrazliwo sci materiatdbw wybuchowych znajdigych sé w zagraonym obiekcie, w stosunku do ktérego ma
by¢ wyznaczona bezpieczna odlegip

5) zastosowanych zabezpietzsbiektu oraz pobliskich obiektow.

3. Wzorcowym materiatlem wybuchowym jest heksogesstiaticzny, ktéry przyjmuje sijako materiat
odniesienia do okéenia parametrow zagtenia dla innych materiatow wybuchowych, przy ktdryeybuchu
w otoczeniu tadunku powstaje fala uderzeniowa.

4. Réwnowanik masy heksogenu (G), zwany dalej "rownamigiem heksogenowym", zawartego w obiekcie
tadunku materiatu wybuchowego zdolnego do gener@amarotoczeniu fali uderzeniowej wyznacza si
doswiadczalnie, w drodze bafianodelowych, lub okrda sk wedtug wzoru:

G= Rz . Mx
gdzie poszczegdlne oldtenia oznaczaj
G - rownowanik heksogenowy tadunku w kg,

Rz - wspotczynnik zagrenia materialu wybuchowego, wyznaczony zgodnie taczaikiem nr 1 ust. 2 do
rozporzdzenia,

Mx - masa netto zawartego w obiekcie materiatu wybuago w kilogramach.

5. W przypadkugcznego przechowywania materiatéw wybuchowych zaligzh do podklasy 1.1 lub 1.5 z
innymi materiatami wybuchowymi, przy wyznaczaniunimalnych dopuszczalnych odlegéd (Ld), o ktdrych
mowa w ust. 1, naly uwzgkdnia taczrg mag (G) rownowanika heksogenowego znajdaych sé w
obiekcie materiatow wybuchowych.

6. Obiekt, w ktérym znajduje simateriat wybuchowy zaklasyfikowany do klasy 4.1z by traktowany jako
niestwarzajcy zagraenia z tytutu generowania fali uderzenioweggje spetnione g nastpujagce warunki:

1) lokalizacja i konstrukcja obiektu wykluczanozliwo$¢ zainicjowania zawartego w nim fadunku w
przypadku wybuchu wasiednich obiektach zawieggiych tadunki materiatu wybuchowego;

2) podczas przechowywania materiatu wybuchowegestrzeganeasspecjalne warunki bezpiedstwa
okreslone przez przedsbiorce, uniemaliwiajgce wybuch przechowywanego tadunku w przypadku igista
pozaru w obiekcie.

7. Nadcénienie fali uderzeniowej gPjako funkcg odlegidci czota fali (L) od miejsca wybuchu materiatu
wybuchowego i jego rownowaika heksogenowego (G) wyznacza ddswiadczalnie w drodze bafla
modelowych lub okréda wedtug wzoru:

Pi=980 - (L - @318
gdzie poszczeg6lne oktenia oznaczaj
Pr - nadcénienie fali uderzeniowej w kPa,

L - odlegtas¢ od miejsca wybuchu w metrach.



8. W otoczeniu obiektdéw, w ktérych znajduje siateriat wybuchowy, podczas wybuchu ktérego powdtda
uderzeniowa, wyznaczasstrefy zagraenia wybuchem, ktore dzielicske wzgédu na przewidywane
nadcénienie fali uderzeniowej na strefy:

1) bezpéredng - nadcénienie fali uderzeniowej ponad 250 kPa;
2) blisks - nadcénienie fali uderzeniowej od 35 do 250 kPa;

3) pasredny - nadcénienie fali uderzeniowej od 5 do 35 kPa;

4) dalelg - nadcénienie fali uderzeniowej do 5 kPa.

9. W poszczegolnych strefach zaggnia wybuchem materiatu wybuchowego mbgc lokalizowane
nastpujace rodzaje obiektéw:

1) budynki do produkcji materiatow wybuchowych iiekty towarzyszce, z wyjtkiem obiektow
stwarzajcych dodatkowe zagzenie, oraz magazyny poffabrykatow - co najmniegnefie bliskiej;

2) budynki produkcyjne inne hiwymienione w pkt 1, wydzielone obiekty, w ktéryzhajduj sie
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, budynki latooygne i inne obiekty badawcze, budynki pomocnjcze
drogi, napowietrzne linie wysokiego nagia, ogrodzenia zewirzne zaktaddw - nie kiej niz w strefie
posredniej, z wyjtkiem drdg, o ktérych mowa w § 25 ust. 1 rozpozenia;

3) budynki mieszkalne - nie k&j niz w strefie dalekiej, przy czym w obszarze, dla &tir przewidywane
nadcknienie fali uderzeniowej wynosi:

a) pontej 5 kPa - dopuszczaesiozproszog zabudow obiektow mieszkalnych,
b) ponizej 3 kPa - dopuszczacstwary zabudow obiektow mieszkalnych;
4) obiekty niewymienione w pkt 1-3 - wygdznie w strefie dalekiej.

10. W strefie bliskiej nie mana lokalizowé obiektow i stanowisk pracy niezazianych z obiektem, w ktérym
znajduje s} materiat wybuchowy.

11. Wymagania dotygze obiektéw magazynowych gotowych wyrobéw w opakweeh transportowych
okreslajg przepisy, o ktérych mowa w § 2 rozpadzenia.

12. Minimalrg dopuszczalpodlegia¢ obiektow nieobwatowanych, w ktérych znajduje siateriat
wybuchowy, od innych obiektéw wyznacza doswiadczalnie, w drodze bafianodelowych, uwzgldniajac
kryteria, o ktérych mowa w ust. 8-10, lub oieewedtug wzoru:

Lg=38.25 - P*520. G3
gdzie poszczegllne oldtenia oznaczaj
Lq - minimalna dopuszczalna odlegtov metrach,
G - réwnowanik heksogenowy w kilogramach,
P: - dopuszczalne nadaiienie fali uderzeniowej w kPa.

13. Minimalry dopuszczalpodlegtaé obiektow obwatowanych, w ktérych znajduje siateriat wybuchowy,
od innych obiektéw wyznaczagsioswiadczalnie, w drodze baflanodelowych, uwzgldniajac kryteria, o
ktérych mowa w ust. 8-10, lub oléta sk wedtug wzorow:

1) przy odlegtéci powyzej 10 m do 80 m:
Lg=14.96 - p0629. @39
2) przy odlegtéci powyzej 80 m do 500 m:
Le=3.693 - P @5+ 27.1
3) przy odlegtéci powyzej 500 m;
Le=38.25 - P5%. G#
14. Za odlegt& pomidzy budynkami przyjmuje sinajmniejsz odlegtag¢ pomigdzy scianami budynkdw.



15. Dla obiektow, w ktérych znajdujegsinateriat wybuchowy o wspotczynniku wiavosci nie wiekszym ni
2 lub nie wgkszym niz 5 ze znakiem "M", minimalna odlegibod innych obiektow stwarzgjych zagraenie
wybuchem wynosi:

1) co najmniej 20 m, jeli zawieraj one tadunek materiatlu wybuchowego o masie rownoika
heksogenowego (G) w granicach od 10 do 1000 kg;

2) co najmniej 60 m, jeli zawierag one tadunek materiatu wybuchowego o masie réwtnoika
heksogenowego (G) w granicach od ponad 1000 do kg00

3) warta¢ obliczory wedtug wzoréw, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13gjezawieraj tadunek materiatu
wybuchowego o masie réwnowagka heksogenowego (G) ponad 5000 kg.

16. Obliczenia maksymalnych dopuszczalnyckcilonateriatow wybuchowych, ktére mody¢ w obiekcie,

dokonuje s na podstawie wzoréw podanych w ust. 12 lub 13yzglednieniem minimalnych odlegioi, o
ktorych mowa w ust. 15.

17. Zasgg stref zagreenia wokot obiektow nieobwatowanych oklieetabela:

Zaskg stref zagreen (w metrach) wyznaczonych naéigieniem fali

llos¢ materiatuwybuchoweg uderzeniowej réwnym

G (k) 250 kPa 35 kPa 5 kPa 3 kPa
5 4 10 28 37
10 4 13 35 46
20 6 16 44 58
50 8 22 60 79
100 10 27 76 99
200 12 34 96 125
500 16 46 130 169
1000 21 58 163 214
2000 26 74 206 270
5000 35 100 279 366
10 000 44 126 352 461
20 000 56 158 443 581
50 000 76 215 601 788
100 000 96 271 758 993
200 000 121 341 954 1251
500 000 164 463 1296 1698
1 000 000 206 583 1633 2139

18. Zasgg stref zagroen wokot obiektow obwatowanych oldla tabela:

Zaskqg stref zagreen (w metrach) wyznaczonych naéigieniem fali
uderzeniowej rownym

llos¢ materiatu wybuchowed

G (ki
(ka) 250 kPa 35 kPa 5 kPa 3 kPa
5 - - 10 14
10 - - 14 19
20 - - 18 25
50 - - 26 35
100 - 10 34 46
200 - 13 44 61
500 - 19 64 88
1 000 - 25 84 121
2 000 - 32 115 172




5000 14 47 182 286
10 000 18 61 268 429
20 000 23 80 400 581
50 000 34 122 601 788
100 000 44 174 758 993
200 000 58 254 954 1251
500 000 84 432 1296 1698

1 000 000 115 583 1633 2139

19. Badania modelowe, o ktérych mowa w ust. 4,27, 13, wykonug jednostki organizacyjne, o ktérych mowa
w 8§ 5 ust. 1 rozpogglzenia, okrélajac indywidualnie metodykich realizaciji.

20. Materiaty wybuchowe zaklasyfikowane do podidasi 1.5 oraz do klasy 4.1 rixa przechowywaw
pomieszczeniach poglrznych, w ildciach nieprzekraczagych wielkdci okreslonych w tabeli:

Podklasa lub klasa L. Dopuszczalna masa netto przechowywanegternatu ora;
e Grupa zgodn¢i .
zagraenia dodatkowe uwarunkowania
11 A 1 kg
11 B 1 kg
11 C 25 kg
11i15 D 5 kg

w ilosciach uzasadnionych z punktu widzenia
bezpieczéstwa pomieszczenia, stosownie do zapisu jw

1.1 EFJ KL karcie oceny materiatu wybuchowego pod wedeim
bezpieczastwa

1.1 G 25 kg

41 25 kg

21. Pomieszczenie pagzne, o ktdrym mowa w ust. 20, powinno odpowtadastpujacym wymaganiom:

1) powinno by zlokalizowane wydcznie w wydzielonym pomieszczeniu bez statej ohsiugbiekcie
laboratoryjnym, obiekcieaytkowanym na cele przemystowe lub w ¢loinym obiekcie bez statej obstugi;
niedopuszczalne jest lokalizowanie pomiesaqzedrecznych w budynkach mieszkalnych;

2) elementy konstrukcyjne oraz wyp@saie pomieszczenia pagznego powinny w istotny sposéb ogranicza
wplyw na otoczenie skutkéw ewentualnego zaptonudybuchu przechowywanego materiatu wybuchowego;

3) pomieszczenie powinno posigdaowierzchnie odaizajace oraz ostony przed tymi powierzchniami,
ograniczajce rozlot odtamkéw, wyrzut produktéw gazowych spaa oddziatywanie fali uderzeniowej.

22. W przypadku przechowywania materiatéw wybuchowy wydzielonych komorach lub boksach
pomieszczenia pogeznego, ktorych konstrukcja zabezpiecza przed pgEmiem si detonacji pomidzy tymi
komorami lub boksami, w pomieszczeniu pmdnym mana przechowywanie wiecej niz czterokrotné¢
ilosci materiatdw wybuchowych, ok§lenej w ust. 20.

ZAt ACZNIK Nr 3

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SYTUOWANIA OBIEKTOW, W KTORYCH ZNAJDUJ A SIE
MATERIALY WYBUCHOWE ZAKLASYFIKOWANE LUB ZALICZONE U MOWNIE DO KLASY 1,
PODKLASY 1.2,1.3, 1.4, 1.6, LUB DO PRZEDMIOTOW RATOWNICZYCH KLASY 9,
ZAWIERAJ ACYCH MATERIALY WYBUCHOWE

1. Minimalne dopuszczalne odleébd (L4) od nieobwatowanych obiektow zawiegaych materiaty wybuchowe
zaklasyfikowane do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.&egsnku do innych obiektow znajdajych s¢ w poblizu



wyznacza & z uwzgkdnieniem masy netto materiatu wybuchowego (G),ugaersi kryteriami okrglonymi w

tabeli:
Mag.azyny ! Obiekty Autostrady i
Podklasa obiekty produkcyjne Drogi drogi o
) Dodatkowe| produkcyjne . L . . . Obszary
materiatu ) o niezawierajce | dojazdowe i| dwzym .
warunki zawieragce . . o zamieszkate]
wybuchowegq material materiatu drogi lokalngl natzeniu
wybuchowy wybuchowego ruchu
przy
wybuchu nie
1.2 tworza sic min. 90 m min. 90 m =39 - G Lq=58 x G
ciezkie
odtamki
przy
wybuchu
1.2 Mg | in13sm | min13sm | S5 @% L - 76 x @F min. 135 m
tworzy¢ sie min. 90 m
ciezkie
odfamki
Nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpigczmodlegtdci.
13 tadunki do Powinny zosté zachowangrodki bezpieczistwa, uniemaliwiajace
' 1000 kg oddziatywanie na zewtrz obiektu lub umgliwiajace skierowanie
oddziatywania w wybranym kierunku
13 p;iggnlkfl)oo L=3.2. G? |Lo=64 - GFmin. Lo=4.3 - " La=6.4 - G®min. 60 m
kg min. 40 m 60m min. 40 m
. tadunki do . L . .
14i1.6 1000 kg Nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpigdzmdlegidci
tadunki
14i16 ponad 1000min. 10 m min. 10 m min. 15 m min. 15 m min. 15 m
kg

2. Przy ustalaniu lokalizacji obiektéw, w ktérychagdup sic przedmioty ratownicze klasy 9, zawieyeg
materialy wybuchowe, nie jest wymagane wyznaczamiemalnych bezpiecznych odlegtm.

3. Dla obwatowanych obiektow zawiegaych materialy wybuchowe minimalne odlegtbwyznaczone
zgodnie z zasadami oktenymi w ust. 1 ména zmniejsz§ o 30%. Gdy obiekt zagzony, w stosunku do
ktérego wyznaczana jest bezpieczna odigghest obwatowany, ostogty dodatkowymi murami lub innymi
ostonami, na przyktad wynikgymi z uksztattowania terenu, obliczpbezpiecza odlegtéé mazna
zmniejszy 0 50%.

4. W przypadku umieszczenia materiatéw wybuchowwaliydzielonych komorach lub pomieszczeniach
obiektu, pom¢dzy ktérymi nie mae nasipi¢ przeniesienie detonacji lub spalania, przy obldzdezpiecznej
odlegtcici z zastosowaniem kryteriéw, o ktérych mowa w Gsbierze s pod uwag to pomieszczenie
(komor), ktére wymaga wekszej odlegtéci.

5. Materiaty wybuchowe zaliczone do podklasy 1.3, 1.4 i 1.6 ména przechowywaw pomieszczeniach
podrcznych, w ilgci okreslonej w tabeli:

Podklasa materialy Grupa zgodngxi Dopuszczalna il& oraz dodatkowe uwarunkowania
wybuchowego
1.2 B 1 kg netto
1.2 C 40 kg brutto
1.2 D 5 kg netto




1.2 G 50 kg brutto
12 E.RHJL w ilosciach uzasadnionych z punktu widzenia bezpiestrea
1.3 H,J, L pomieszczenia, stosownie do zapisu w karcie oceatgnatu
14 EF L wybuchowego pod wzgllem bezpieczestwa
1.3 C 40 kg brutto
1.3 G 80 kg brutto
1.4 B 1 kg netto
1.4 C 50 kg brutto
1.4 D 50 kg brutto
1.4 G 100 kg brutto
1.4 S 100 kg brutto
1.6 N 100 kg brutto

6. Pomieszczenie pagizne, o ktbrym mowa w ust. 5, powinno odpowiadas¢pujagcym wymaganiom:

1) powinno by zlokalizowane wydcznie w wydzielonym pomieszczeniu bez statej ohsiugbiekcie
laboratoryjnym, obiekcieaytkowanym na cele przemystowe lub w elolnym obiekcie bez statej obstugi;

2) elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wypes& pomieszczenia powinny w istotny sposob ogranic
wplyw na otoczenie skutkéw ewentualnego zaptonudybuchu;

3) pomieszczenie powinno posigdaowierzchnie odaizajace oraz ostony przed tymi powierzchniami,
uniemaliwiajgce rozlot odtamkow.

7. Pomieszczenia paglizne, o ktérych mowa w ust. 5, w ktérych znagdsi¢ przedmioty ratownicze klasy 9
zawierajce materiaty wybuchowe, nina lokalizowa w budynku aytkowanym na cele przemystowe lub w
odrebnym obiekcie bez statej obstugi.



