ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu

instalacji gazowych gazu ziemnego

(Dz. U. 22010 r. Nr 2, poz. 6 ze zmianami)

Na podstawie art. 237'3 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z

§ 1.

pézn. zm.) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Rozdzial 1

Przepisy ogdlne
1. Rozporzadzenie okre§la wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy:
1) wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci
gazowych;
2) budowie, przebudowie, remontach i eksploatacji sieci gazowych gazu ziemnego;
3) uruchamianiu instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych oraz montazu i demontazu
gazomierzy.

2. Przepis6w rozporzadzenia nie stosuje si¢ do prac wykonywanych przy:

§ 2.

§ 3.

1) przemystowych i do§wiadczalnych instalacjach gazowych;

2) instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG);

3) sieciach gazowych w zaktadach gérniczych w rozumieniu przepiséw prawa geologicznego i gérniczego.
Uzyte w rozporzadzeniu okre$lenia oznaczaja:

1) atmosfera wybuchowa - atmosfer¢ wybuchowa w rozumieniu przepiséw w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy,
na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa;

2) obiekt technologiczny - budynek lub budowle wraz z pomieszczeniami technologicznymi zwigzane z
funkcjonowaniem sieci gazowej, usytuowane na wydzielonym terenie;

3) operator sieci gazowej - przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ transportem gazu ziemnego,
odpowiedzialne za bezpieczenstwo funkcjonowania sieci gazowej, eksploatacj¢, konserwacje, remonty oraz
niezbedng rozbudowe tej sieci, w tym potaczen z innymi sieciami gazowymi;

4) pomieszczenie technologiczne - pomieszczenie z urzadzeniami i instalacjami technologicznymi, w
ktérym przebiegajg procesy zwigzane z przesytaniem i dystrybucja gazu ziemnego;

5) prace gazoniebezpieczne - prace szczegdlnie niebezpieczne w rozumieniu ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywane na urzadzeniach, instalacjach i sieciach gazowych,
napetnionych lub napetnianych gazem ziemnym oraz opréznianych z gazu ziemnego, podczas ktérych
moze doj$¢ do wyplywu gazu ziemnego powodujacego zagrozenie zycia i zdrowia ludzkiego, wybuchu lub
pozaru;

6) prace niebezpieczne - inne prace szczegdlnie niebezpieczne w rozumieniu ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw prawa budowlanego niewymienione w pkt 5, przy
wykonywaniu ktérych istnieje duze zagrozenie wypadkiem;

7) ttocznia - tloczni¢ gazu w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe;

8) urzadzenie technologiczne - urzadzenie, w ktérym nastgpuje podwyzszanie lub redukcja ci$nienia,
regulacja, pomiar lub uzdatnianie gazu ziemnego.



1. Obiekty technologiczne, w ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa, nalezy w sposéb widoczny
oznakowa¢ znakiem:

1) ostrzegawczym informujacym o mozliwosci wystapienia atmosfery wybuchowej;

2) zakazu wstgpu os6b nieupowaznionych;

3) zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu;

4) zakazu uzywania urzadzen powodujacych iskrzenie, w tym roéwniez telefonéw komérkowych;

5) wskazujacym na rodzaj strefy zagrozenia wybuchem.
2. Na tablicach informacyjnych, ktérymi sa oznakowane obiekty technologiczne, nalezy umiesci¢ co najmniej
nastepujace informacje:

1) nazwe, adres i numer telefonu uzytkownika obiektu;

2) numer telefonu alarmowego pogotowia gazowego;

3) numer telefonu Centrum Powiadamiania Ratunkowego;

4) numer telefonu alarmowego Panstwowej Strazy Pozarnej;

5) numer telefonu alarmowego pogotowia ratunkowego.
3. Dopuszcza si¢ umieszczenie oznakowania i informacji, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, na jednej tablicy
informacyjne;j.
4. W pomieszczeniach technologicznych umieszcza si¢ w widocznym i dostepnym miejscu schematy instalacji
technologicznych, na ktérych wyraznie zaznaczono usytuowanie zaworOw odcinajacych przeptyw gazu, a w
miejscu ogblnie dostepnym - instrukcje obstugi urzadzen.
5. Instrukcje obstugi urzadzen powinny zawiera¢ co najmnie;j:

1) wykaz zagrozen;

2) opis sposobdw bezpiecznego wykonywania pracy;

3) wykaz zasad postgpowania w razie awarii i zagrozenia.
6. Pracownicy obstugujacy urzadzenia technologiczne powinni:

1) posiada¢ kwalifikacje uzyskane na podstawie przepiséw w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci;

2) przed dopuszczeniem do pracy - zapoznac si¢ z instrukcjami, o ktérych mowa w ust. 41 5.
§ 4.
1. Obiekty technologiczne ze stata obstuga, w ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa, oraz przylegte do
tych obiektéw przestrzenie zewngtrzne potaczone otworami powinny by¢ wyposazone w samoczynne
wykrywacze metanu sprz¢zone z urzgdzeniami akustyczno-optycznymi sygnalizujagcymi przekroczenie
dopuszczalnego st¢zenia metanu oraz z urzadzeniami sterujagcymi urzadzeniami technologicznymi i wentylacja
awaryjng.
2. Urzadzenia akustyczno-optyczne sygnalizujace przekroczenie dopuszczalnego st¢zenia metanu powinny przy
stezeniu 10 % dolnej granicy wybuchowosci, zwanej dalej "DGW", wlaczy¢ ostrzegawczy sygnal optyczny i
akustyczny, a przy 40 % DGW - wylaczy¢ urzadzenia z ruchu.
3. Obiekty technologiczne i pomieszczenia technologiczne, w ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa,
nalezy odpowiednio sklasyfikowa¢ i oznakowaé, zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych
moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa.
4. W obiektach technologicznych ze stalg obstugg powinny by¢ wydzielone pomieszczenia dla dyzurujacego -
wyposazone w $rodki tagcznosci.
§ 5.
1. W pomieszczeniach technologicznych bez statej obstugi oraz w przylegtych przestrzeniach zewngtrznych, w
ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa, prowadzi si¢ okresowe pomiary st¢zenia metanu.
2. Czgsto$¢ pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, okresla operator sieci gazowe;.
3. Wyniki pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, powinny by¢ dokumentowane i archiwizowane.
§ 6. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach technologicznych, w ktérych moze wystapi¢ atmosfera
wybuchowa, powinna by¢ dostosowana do pracy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.



§ 7. Na zaworach, zasuwach i innych urzadzeniach zaporowych, zamontowanych w obiektach
technologicznych sieci gazowej, przez ktére przepltywa gaz, zaznacza si¢ pozycje "otwarta" i "zamknigta".

§ 8. Przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ zaznaczony poziom dopuszczalnych warto$ci mierzonych
parametrow.

§9.

1. Przed rozpoczgciem prac polegajacych na demontazu metalowych elementéw sieci gazowej napelnionej
gazem ziemnym nalezy zatozy¢ polaczenia zapewniajace ciaglo$¢ elektryczna.

2. W przypadku zastosowania w sieci gazowej ochrony katodowej, nalezy ja wylaczy¢ przed rozpoczeciem
prac, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac przy elementach sieci gazowej napetnionych gazem,
wykonanych z tworzyw sztucznych, w czasie trwania prac nalezy zapewni¢ odprowadzanie tadunkéw
elektrostatycznych.

§ 10. W przypadku zagrozenia wystapieniem metanu lub niedoboru tlenu, podczas prowadzenia prac, w
szczegdlno$ci w wykopach, kanatach, zbiornikach, studzienkach, zwigzanych z remontami i naprawa
gazociagdw, nalezy stosowa¢ odpowiednie do zagrozen §rodki ochrony indywidualnej i sprzet stuzacy do
asekuracji lub ewakuacji z zagrozonego obszaru.

§ 11.

1. Przed przystapieniem do prac w miejscach zagrozonych obecnos$cig gazu ziemnego nalezy wykona¢ pomiary
stezenia metanu i st¢zenia tlenu. Pomiary nalezy réwniez wykonywa¢ podczas prowadzenia prac.

2. Pracownikéw wykonujacych prace stwarzajace zagrozenie powstaniem pozaru wyposaza si¢ w odpowiednie
urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.

§ 12. Pracownicy przed przystapieniem do prac w miejscach pracy zagrozonych powstaniem atmosfery
wybuchowej powinni by¢ poinformowani o wystepujacych zagrozeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia
prac.

§ 13. Pracownicy wykonujacy prace gazoniebezpieczne i prace niebezpieczne, w szczegdlnosci w wykopach o
glebokosci przekraczajacej 1,5 m, studzienkach, kanatach, zbiornikach, obmurowaniach zbiornikéw, powinni
by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa polaczone z ling asekuracyjna i asekurowani przez pracownikéw
znajdujacych si¢ poza miejscem wystgpowania zagrozen.

Rozdzial 2
Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci
gazowych
§ 14.

1. Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.
2. Do prac gazoniebezpiecznych zalicza si¢ w szczegdlnosci:
1) prace w pomieszczeniach i przestrzeniach, w ktérych wystgpuje zagrozenie przekroczenia najwyzszego
dopuszczalnego stezenia czynnika szkodliwego dla zdrowia ludzkiego lub przekroczenia dolnej granicy
wybuchowosci czynnika wybuchowego;
2) prace w nawanialniach i w magazynach §rodka nawaniajacego gaz ziemny;
3) prace przy czynnych sieciach gazowych i instalacjach gazu ziemnego;
4) odpowietrzanie, opréznianie i napelnianie sieci gazowych i instalacji gazowych, w tym metoda
prézniows;
5) badanie i czyszczenie tlokiem czynnych gazociagdw;

6) prace zwiazane z dehydratyzacja;



7) prace spawalnicze prowadzone w obiektach technologicznych sieci gazowych w strefach zagrozonych
wybuchem.
3. Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwdch pracownikéw w celu
zapewnienia asekuracji.
3a. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego
oraz w okresie nie dtuzszym niz 30 dni po odwotaniu tych stanéw dopuszczalne jest wykonywanie prac
gazoniebezpiecznych przez dwoéch pracownikéw bez nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1, pod warunkiem ze
przynajmniej jeden z tych pracownikéw posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru.
4. Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika prac polegajacych na pobieraniu w
wyznaczonych punktach sieci gazowej probek paliwa gazowego, pod warunkiem ze maksymalne ci$nienie
robocze (MOP) w sieci gazowej jest mniejsze lub réwne 0,5 MPa, za$ w instalacjach gazowych jest mniejsze
lub réwne 5 kPa.
5. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego oraz
w okresie nie dtuzszym niz 30 dni po odwotaniu tych stanéw dopuszczalne jest wykonywanie prac
gazoniebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 4, bez nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1.
§ 15.
1. Prace gazoniebezpieczne w zalezno$ci od warunkéw ich wykonywania dzieli si¢ na prace:
1) eksploatacyjne - okreslone w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przez operatora sieci gazowej,
wykonywane przez wyznaczonych pracownikow;
2) awaryjne - zwigzane z ratowaniem zycia i zdrowia ludzi, mienia oraz zwigzane z usuwaniem awarii sieci
gazowej;
3) nietypowe - niewymienione w pkt 11 2.
2. Szczegblowy wykaz prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych, awaryjnych i nietypowych ustala i
aktualizuje operator sieci gazowe;j.
§ 16.
1. Prace gazoniebezpieczne nietypowe wykonuje si¢ na podstawie pisemnego polecenia.
2. Pisemne polecenie okre$la w szczegdlnosci:
1) miejsce i rodzaj wykonywania prac;
2) termin wykonania prac;
3) imienny wykaz pracownikéw wyznaczonych do wykonywania prac;
4) osobe nadzorujaca prace;
5) niezbedne $rodki ochrony indywidualnej;
6) niezbedny sprzet przeciwpozarowy;
7) przyrzady do wykrywania obecno$ci metanu i pomiaru st¢zenia tlenu;
8) srodki tacznosci;
9) $rodki do udzielenia pierwszej pomocy;
10) instrukcje wykonywania prac;
11) wykaz $rodkéw technicznych i ochronnych niezb¢dnych do zapewnienia bezpieczenstwa;
12) szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urzadzen z zaznaczonym miejscem
odcigcia doptywu gazu.
§ 17.
1. Prace niebezpieczne w zaleznosci od warunkéw ich wykonywania dzieli si¢ na prace:
1) eksploatacyjne - okreslone w instrukcjach stanowiskowych, wykonywane przez pracownikéw
wyznaczonych na stale albo doraznie do wykonywania tych prac;
2) awaryjne - zwigzane z ratowaniem zdrowia, zycia ludzkiego i mienia oraz z zabezpieczaniem urzadzen
przed zniszczeniem;
3) nietypowe - niewymienione w pkt 11 2.
2. Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwoch pracownikéw w celu zapewnienia
asekuracji.



3. Do prac niebezpiecznych zalicza si¢ w szczeg6lnosci:
1) transport, zatadunek i roztadunek rur stalowych o $rednicy zewnetrznej wigkszej niz 150 mm lub o
cigzarze wigkszym niz 100 kg i rur w wiazkach;
2) transport i roztadunek rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej wigkszej niz 200 mm i rur w
kregach;
3) zatadunek i roztadunek elementéw o masie wigkszej niz 300 kg;
4) badania radiograficzne zlaczy spawanych gazociaggéw;
5) opuszczanie do wykopu gazociagdw o $rednicy zewnetrznej wigkszej niz 200 mm;
6) wykonywanie przekroczen gazociagéw nad przeszkodami terenowymi;
7) préby ci$nieniowe gazociggdw o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) wigkszym niz 0,5 MPa;
8) prace na wysokosciach wigkszych niz 2 m wykonywane ze sktadanych pomostéw lub rusztowan;
9) prace prowadzone w zbiornikach i kanatach, wewnatrz urzadzen technologicznych oraz w studzienkach
instalacyjnych;
10) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz 3,0 m;
11) prace w bliskiej odlegtosci od nieostonigtych kabli i urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych si¢ pod napigciem;
12) wykonywanie prac zwigzanych z czyszczeniem ttokiem gazociggéw bez gazu ziemnego.
4. Szczegblowy wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych, awaryjnych i nietypowych ustala i aktualizuje
pracodawca.
§ 18. Prace niebezpieczne nietypowe wykonuje si¢ na podstawie pisemnego polecenia, ktére okresla w
szczegblnosci:
1) miejsce i rodzaj wykonywanych prac;
2) termin ich wykonania;
3) imienny wykaz pracownikéw wyznaczonych do wykonywania prac wraz z wyznaczeniem osoby
nadzorujacej wykonanie prac;
4) wykaz sprzetu zabezpieczajacego.
§ 19. Pisemne polecenie, o ktérym mowa w § 16 i 18, wydaje pracodawca realizujacy prace gazoniebezpieczne
lub prace niebezpieczne albo osoba przez niego upowazniona.

§ 20. Nie wymagaja pisemnego polecenia prace:

1) gazoniebezpieczne, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 11 2;

2) niebezpieczne, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 11 2.
§ 21. Przed rozpoczeciem prac gazoniebezpiecznych lub prac niebezpiecznych pracodawca powiadamia
wlascicieli lub zarzadzajacych uzbrojeniem podziemnym i urzadzeniami nadziemnymi znajdujacymi si¢ w
strefie zagrozenia o prowadzonych pracach.

§ 22.

1. Prace gazoniebezpieczne w pomieszczeniach technologicznych lub przy urzadzeniach technologicznych
powinny by¢ wykonywane przy ciggtym pomiarze st¢zenia metanu i tlenu.

2. Prace, o ktérych mowa w ust. 1, powinno si¢ rozpocza¢ po sprawdzeniu stezenia metanu i tlenu w miejscu
pracy i zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom.

§ 23. W przypadku przekroczenia 2 % objetosci metanu w powietrzu lub obnizeniu stezenia tlenu ponizej 18 %

W miejscu pracy, pracownicy powinni stosowa¢ niezbedne do prowadzenia prac $rodki, o ktérych mowa w § 16
ust. 2 pkt 5-9.

§ 24. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac z uzyciem ognia w pomieszczeniach i wykopach zagrozonych
powstaniem wybuchu, pod warunkiem Ze st¢zenie metanu w mieszaninie z powietrzem w pomieszczeniu nie
przekracza 10 % DGW, za§ w wykopach nie przekracza 40 % DGW.



§ 25.
1. W przypadku réwnoczesnego wykonywania wzajemnie powigzanych prac gazoniebezpiecznych lub prac
niebezpiecznych przez rézne zespoty wykonawcze operator sieci gazowe;j:

1) powotuje koordynatora prac;

2) okresla szczegdlowy zakres jego obowigzkéw i sposéb ich realizacji.
2. Do obowigzkéw koordynatora prac nalezy w szczegdélnoSci:

1) zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcja wykonywania prac;

2) zapewnienie wspotpracy oséb nadzorujacych rézne zespoty pracownikéw;

3) ustalenie sposobu lacznosci i sposobu alarmowania;

4) ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajacego zadania wszystkich zespotéw wykonawczych.
§ 26.
1. W przypadku powstania zagrozen zycia i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych lub
prac niebezpiecznych nalezy:

1) przerwa¢ prace;

2) ewakuowa¢ pracownikéw z miejsca zagrozenia;

3) zabezpieczy¢ miejsce pracy;

4) zawiadomi¢ niezwtocznie osobg, o ktérej mowa w § 19.
2. Ponowne rozpoczgcie prac moze nastapi¢ wylacznie na polecenie pracownika nadzorujacego prace w
porozumieniu z osoba, o ktérej mowa w § 19.
§ 27. Przed rozpoczeciem prac gazoniebezpiecznych, ktére moga wplywac na bezpieczenstwo publiczne,
pracodawca zawiadamia o nich wlasciwe jednostki samorzadu terytorialnego odpowiedzialne za zarzadzanie
kryzysowe oraz Policj¢ i Panstwowa Straz Pozarng.

§ 28. Prace gazoniebezpieczne i prace niebezpieczne powinny by¢ prowadzone przy zapewnieniu wlasciwego
o$wietlenia stanowisk pracy.

§ 29.

1. Podczas trwania prac spawalniczych na metalowych elementach sieci gazowej napetnionych gazem ziemnym
nalezy wylaczy¢ stacje ochrony katodowej oddziatujace na miejsce prowadzenia prac.

2. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wydane na
podstawie odrgbnych przepiséw.

§ 30. Stanowiska pracy do zgrzewania elementow sieci gazowej z tworzyw sztucznych nalezy wyposazy¢ w
srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rozdzial 3
Budowa, przebudowa, remonty i eksploatacja sieci gazowej gazu ziemnego

§ 31.
1. Rury stalowe przeznaczone do budowy sieci gazowej sktaduje si¢ w warstwach o tacznej wysokosci do 2 m
lub nie wigcej niz w dwdch warstwach, jezeli rednica zewngtrzna rur przekracza 1 m, uwzgledniajac zapisy
instrukcji producenta.
2. Rury z tworzyw sztucznych przeznaczone do budowy sieci gazowej sktaduje si¢ w warstwach do wysokosci 1
m lub dla rur sktadowanych w zwojach - do wysokosci 1,5 m.
3. Warstwy rur powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢.
§ 32.
1. Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy ustali¢ usytuowanie uzbrojenia podziemnego
w miejscu prowadzenia prac.
2. Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowa¢ tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieuprawnionych.



3. Przed wejsciem do wykopu, w ktérym znajduje si¢ czynny gazociag, nalezy wykona¢ czynnosci, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1, oraz sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopu.

4. Wymiary wykopu nalezy dostosowa¢ do rodzaju prac oraz liczby przebywajacych tam oséb.

5. Pracownikéw wykonujacych roboty ziemne nalezy przeszkoli¢ w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy
w zakresie zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu rob6t ziemnych oraz postgpowania na wypadek
uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.

§ 33.

1. Montaz rurowych elementéw sieci gazowej powinien odbywac si¢ w sposob niedopuszczajacy do
niekontrolowanego przemieszczania si¢ rur, sprzetu, urzadzen oraz skarp i zabezpieczen wykopu.

2. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw w wykopie podczas opuszczania do niego rurowych
elementow sieci gazowe;.

§ 34.

1. Wylot przewodu odpowietrzajacego odcinek sieci gazowej powinien by¢ wyprowadzony poza strefe
przebywania 0s6b na wysoko$¢ co najmniej 3 m nad poziom terenu.

2. Przewd6d odpowietrzajacy powinien by¢ wykonany z rury stalowe;j.

3. Dla gazociagéw z tworzyw sztucznych dopuszcza si¢ wykonanie przewodu odpowietrzajacego z tworzywa
sztucznego zakonczonego uziemionym odcinkiem rury stalowe;.

4. Pracodawca wyznacza wokoét przewodu odpowietrzajgcego strefe zagrozenia wybuchem.

§ 35.

1. Podczas napelniania elementéw sieci gazowej i urzadzen technologicznych gazem ziemnym inne prace na
tych elementach nalezy wstrzymac.

2. Niedopuszczalne jest odpowietrzanie i opréznianie elementéw sieci gazowej podczas wyladowan
atmosferycznych.

§ 36.

1. Stacje gazowe ze stalg obsluga powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnicze zgodnie
z przepisami w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

2. Pracownicy wykonujacy prace eksploatacyjne na stacjach gazowych bez statej obstugi powinni by¢
wyposazeni w sprzgt przeciwpozarowy, Srodki tacznosci i przyrzady do pomiaru st¢zenia metanu i tlenu.

§ 37. Dla stacji gazowych, dla ktérych nie jest wymagane ogrodzenie, nalezy wokét urzadzen ciagéw
redukcyjnych usytuowa¢ pas niepalnej nawierzchni o szeroko$ci co najmniej 0,75 m.

§ 38. Na stacji gazowej przy uruchomionym przewodzie obejSciowym nalezy zapewnic stata obstugg.

§ 39. Kotlowni¢ gazowa w obiekcie technologicznym z kottami o mocy cieplnej wigkszej niz 60 kW nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu ziemnego do kotla.

§ 40.

1. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych kottowni gazowych przy czynnych
kottach.

2. Prace konserwacyjno-remontowe kottowni gazowych nalezy wykonywa¢ po odcigciu doptywu gazu
ziemnego i czynnika grzewczego do kottow.

§ 41. Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach do nawaniania gazu ziemnego oraz innych
prac w pomieszczeniu nawanialni nalezy je przewietrzy¢.

§ 42. Napetianie zbiornikéw w nawanialni §rodkiem nawaniajacym nalezy wykonywac przy zachowaniu
hermetyczno$ci uktadu polaczen oraz po uprzednim wyréwnaniu potencjatléw elektrycznych miedzy
zbiornikami.

§ 43.



1. Podczas wykonywania prac przy obstudze instalacji do nawaniania, podczas ktérych moze nastapi¢ wyptyw
srodka nawaniajacego, nalezy stosowa¢ odziez ochronng z materiatu odpornego na dziatanie tego srodka oraz
inne odpowiednie do wystepujacego zagrozenia Srodki ochrony indywidualne;j.
2. W przypadku wypltywu $rodka nawaniajacego miejsce wyplywu nalezy pokry¢ substancja absorbujaca srodek
nawaniajacy.
3. Substancj¢ absorbujacg z pochtoni¢tym $rodkiem nawaniajagcym nalezy usunac i zneutralizowac.
§ 44.
1. Teren ttoczni powinien by¢ o§wietlony w spos6b umozliwiajacy bezpieczng eksploatacje urzadzen i
prowadzenie dzialan ratowniczych.
2. Na terenie ttoczni nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefy zagrozenia wybuchem zgodnie z przepisami w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa.
3. Instalacje elektryczne oraz urzadzenia elektryczne na terenie ttoczni powinny spetnia¢ wymagania okre$lone
w odrgbnych przepisach dotyczacych zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
§ 45.
1. Obiekty technologiczne ttoczni nalezy wyposazy¢ w wylaczniki pradu umozliwiajace wylaczenie zasilania
elektrycznego obiektu w przypadku pozaru.
2. Wylaczniki umieszcza si¢ przy wejéciu do obiektu i odpowiednio je oznakowuje.
§ 46. W obiektach ttoczni nalezy stosowa¢ wentylacje awaryjng o odpowiedniej wydajnosci i dwéch
niezaleznych systemach sterowania, a w szczeg6lnosci:
1) systemie automatycznym - sprz¢zonym z urzadzeniem do wykrywania obecnosci metanu;
2) systemie recznym - uruchamianym przyciskami sterowniczymi umieszczonymi wewnatrz i przy
wyjsciach na zewnatrz pomieszczenia technologicznego.
§ 47. Ttoczni¢ nalezy wyposazy¢ w:
1) aparatur¢ do zdalnego sterowania i pomiaru parametréw pracy tloczni; sterowniki i urzadzenia zdalnego
odczytu aparatury nalezy umiesci¢ w dyspozytorni tloczni;
2) podwdjny system tacznosci;
3) zestawy odpowiedniego do zagrozen podrgcznego sprzetu gasniczego, a pomieszczenia sprezarek gazu
w tloczniach bez statej obstugi - dodatkowo w state urzadzenia gasnicze.
§ 48. Sprezarke gazu w obiektach tloczni nalezy wyposazy¢ w wytacznik awaryjny umozliwiajacy
natychmiastowe zatrzymanie spr¢zarki oraz odcigcie uktadu gazowego i uktadu zmniejszenia panujagcego w nim
ci$nienia; wylacznik awaryjny nalezy umiesci¢ bezposrednio przy sprezarce i w dyspozytorni ttoczni.

§ 49.

1. Elektryczng aparatur¢ kontrolno-pomiarowg ttoczni umieszcza si¢ w pomieszczeniach niezagrozonych
wybuchem albo w szafach sterowniczo-pomiarowych o konstrukcji przewietrzanej, z uktadem
zabezpieczajacym przed spadkiem ci$nienia powietrza przedmuchujacego.

2. Wymég, o ktérym mowa w ust. 1, nie dotyczy pomieszczen dla aparatury kontrolno-pomiarowej o
konstrukcji dostosowanej do pracy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

3. Kanaly instalacji teletechnicznej na terenie ttoczni powinny by¢ odseparowane od obiektow kubaturowych
oraz powinno by¢ zapewnione ich przewietrzanie.

§ 50. Pomieszczenia technologiczne sprezarek gazu, pomieszczenia dyspozytorni, drogi i wyjscia ewakuacyjne
z obiektow zagrozonych wybuchem nalezy wyposazy¢ w o§wietlenie awaryjne wlaczajace si¢ automatycznie po
niezamierzonym wygaszeniu si¢ o$wietlenia podstawowego.

§ 51. Pomieszczenia technologiczne sprezarek gazu nalezy wyposazy¢ w system automatycznej sygnalizacji
pozarowej powodujacej w razie pozaru lub wybuchu:
1) zatrzymanie pracy sprezarek, odcigcie doptywu gazu do ttoczni oraz odprezenie uktadu
technologicznego;



2) wylaczenie wentylacji awaryjnej;
3) uruchomienie statych urzadzen gasniczych, o ktérych mowa w § 47 pkt 3.

§ 52. Dla tloczni ze stata obstugg nalezy opracowac plan postgpowania na wypadek awarii lub innego
zagrozenia.

Rozdzial 4
Uruchamianie instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych oraz montaz i demontaz gazomierzy

§ 53.
1. Przed przystapieniem do napetniania gazem ziemnym instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych
nalezy:

1) uzgodni¢ z wlasdcicielem lub uzytkownikiem termin wykonania prac;

2) zamiesci¢ przy wejsciu do obiektu budowlanego, z wytaczeniem budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych, informacj¢ o wykonywaniu prac oraz o obowigzkach uzytkownikéw urzadzen gazowych;

3) sprawdzi¢, czy instalacja gazowa nie znajduje si¢ pod napi¢ciem pradu elektrycznego;

4) sprawdzi¢ zamknigcia wylotéw instalacji gazowej;

5) wykona¢ prébe kontrolng szczelno$ci instalacji gazowej, o ktérej mowa w ust. 2-7;

6) sprawdzi¢ prawidlowos$¢ montazu gazomierza;

7) zamontowa¢ przewdd odpowietrzajacy i wyprowadzi¢ jego wylot na zewnatrz obiektu.
2. Prébe kontrolng szczelno$ci wykonuje si¢ z zastosowaniem powietrza lub gazu obojetnego, przy ci$nieniu nie
mniejszym niz 150 % maksymalnego cis$nienia roboczego (MOP) gazu ziemnego.
3. Czas przeprowadzenia préby kontrolnej szczelno$ci wynosi 5 minut od momentu ustabilizowania si¢
ci$nienia medium prébnego w instalacji gazowe;.
4. Prébe kontrolng szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywna, jezeli w czasie trwania proby nie nastapit spadek
ci$nienia.
5. Préba kontrolna szczelno$ci nie jest wymagana, jezeli napetnienie gazem ziemnym instalacji gazowej
nastepuje bezposrednio po gléwnej prébie szczelnosci lub przy ponownym napetnianiu instalacji po jej
krétkotrwatym wylaczeniu z uzytkowania.
6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, szczelno$¢ instalacji po napelnieniu gazem ziemnym nalezy
sprawdzi¢ przy roboczym ci$nieniu gazu.
7. Prébie kontrolnej szczelno$ci nie poddaje si¢ odbiornikéw gazu ziemnego.
§ 54.
1. Napetnianie instalacji gazem ziemnym po zamontowaniu gazomierza nast¢puje przez otwarcie zaworu
gléwnego i wprowadzanie gazu ziemnego do instalacji.
2. Napekianie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy prowadzi¢ do chwili usunigcia z instalacji mieszaniny
powietrzno-gazowej na zewnatrz obiektu przy uzyciu przewodu o §rednicy nie mniejszej niz 20 mm i dlugosci
nie wigkszej niz 10 m.
3. Wylot przewodu odpowietrzajacego powinien by¢ zlokalizowany w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
przedostawanie si¢ wydobywajacej si¢ mieszaniny powietrzno-gazowej do pomieszczen.
4. Niedopuszczalne jest usuwanie mieszaniny powietrzno-gazowej i gazu ziemnego z instalacji do pomieszczen.
5. Dopuszcza si¢ usuwanie mieszaniny powietrzno-gazowej i gazu ziemnego z instalacji w lokalu mieszkalnym
przez palnik nawierzchniowy kuchenki gazowej do pomieszczenia pod warunkiem ciaglej kontroli wielkosci
przeplywu i wietrzenia pomieszczenia podczas odpowietrzania.
6. Usuwanie z instalacji mieszaniny powietrzno-gazowej nalezy wykonywa¢ w najwyzszym punkcie instalacji,
zaczynajac od pionu znajdujacego si¢ najdalej od zaworu gtéwnego.
§ 55. Dopuszcza si¢ wykonywanie metoda prézniowa:

1) préby kontrolnej szczelno$ci instalacji gazowej przed jej napelnieniem gazem ziemnym;

2) napelniania gazem ziemnym instalacji gazowe;j.

§ 56. Niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia do sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej.



§ 57. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac konserwacyjnych mogacych spowodowac rozszczelnienie
czynnych elementéw instalacji gazowe;j.

§ 58. Przed przystapieniem do prac remontowych lub modernizacyjnych na instalacjach gazowych powinien
by¢ odcigty doptyw gazu ziemnego, a znajdujacy si¢ w nich gaz ziemny - usuni¢ty na zewnatrz obiektu.

§ 59.
1. Napetianie gazem ziemnym instalacji gazowych w obiektach budowlanych powinno by¢ wykonywane przez
co najmniej dwdch pracownikéw, z ktérych jeden powinien posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk
pracy dozoru uzyskane na podstawie przepisOw prawa energetycznego.
2. Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika nastgpujacych prac gazoniebezpiecznych przy
instalacji gazowej:

1) montaz i demontaz gazomierzy o przepustowosci < 10 m*/h;

2) montaz i demontaz reduktoréw ci$nienia gazu na przylagczach o przepustowosci < 60 m*/h;

3) uruchamianie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

§ 60.

1. Przed przystapieniem do montazu lub demontazu gazomierza nalezy:
1) sprawdzi¢, czy instalacja gazowa nie znajduje si¢ pod napi¢ciem pradu elektrycznego;
2) potaczy¢ instalacje przed i za gazomierzem przewodem wyréwnawczym zapewniajacym cigglosé
elektryczng;
3) sprawdzi¢, czy zostal zamknigty doplyw gazu ziemnego przed gazomierzem.

2. Po dokonaniu montazu gazomierza nalezy:
1) odpowietrzy¢ i napetni¢ instalacj¢ gazowa gazem ziemnym;
2) sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen gazomierza z instalacja gazowa przyrzadem o czulo$ci co najmniej 0,25
% metanu lub przy zastosowaniu $rodka spieniajacego.

Rozdzial 5
Przepis koncowy
§ 61. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 3 miesi¢cy od dnia ogloszenia.



