ROZPORZADZENIE
MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARK | TERENOWEJ |
OCHRONY SRODOWISKA

z dnia 10 lutego 1977 r.
w sprawie bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.
(Dz. U. Nr 7, poz. 30)

Na podstawiart. 2088 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksy(Be. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 iz
1975 r. Nr 16, poz. 91) zaydza s¢, co nasfpuje:

Rozdziat 1.
Przepisy ogélne.
8§ 1.Rozporadzenie ustala zasady bezpiatteva i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t droganyi
mostowych oraz przy obstudze i konserwacji masaymnadzer w zwigzku z budow, przebudow ochrony i
utrzymaniem drég publicznych i mostéw.

§ 2.Przy robotach, o ktérych mowa w § 1, 2adby¢ zatrudniony wydcznie pracownik, ktory:
1) odpowiada wymaganiom okfenym w taryfikatorze kwalifikacyjnym dla daneg@sbwiska pracy,
2) zostat przeszkolony w zakresie bezpiési®a i higieny pracy na danym stanowisku pracy,
3) uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniakdeilonej pracy.

§ 3.Zaklad pracy powinien opracowazczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe, élkjgce wymagania
bezpieczastwa i higieny pracy dla poszczegoélnych stanowssliz przestrzegastosowania tych instrukcji.

§ 4.Pracownik obowgjzany jest utrzymywaw nalezytym stanie i porzdku miejsce pracy oraz obstugiwane
maszyny i urgdzenia, jak réwnigeksploatowéa je zgodnie z przepisami techniczno-ruchowymi.

§ 5.1. Pracownik zobowgany jest przed rozpogziem pracy sprawdgistan bezpieczstwa w miejscu pracy.
2. Kazdy pracownik obowgzany jest zaalarmowarzetazonego o grgacym niebezpieczestwie.

§ 6.1. Osoby kierownictwa i nadzoru obawane § kontrolowa kazde stanowisko pracy i instruowa
pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywaniétrob
2. Kierownik zaktadu pracy oraz kierownicy komémaiganizacyjnych, majstrowie i brygadai obowhzani %
w szczegOlInéci:
1) organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéstwa i higieny pracy,
2) zapewni pracownikom odzieochronn i sprzit ochrony osobistej oraz dopilnowabysrodki te byty
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
3) zapewni bezpieczny i higieniczny stan pomiesacpeacy i wyposzaenia technicznego,
4) zapewni przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasagieczéstwa i higieny pracy.
§ 7.W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgeniazycia lub zdrowia naley niezwtocznie wstrzymaroboty
i podja¢ niezkedne kroki w celu usugtia zagraenia.

§ 8.Przy wykonywaniu robot natg stosowa odpowiednie znaki drogowe i wdzenia ostrzegawczo-
zabezpieczafe. W szczegOlriai dotyczy to nie zamkatego lub ograniczonego ruchu drogowego.

Rozdziat 2.
Bazy, wytwornie, place budowy i zaktady odkrywkowejeksploatacji kruszyw naturalnych.



§ 9.1. Teren bazy, wytwarni, placu budowy i zaktadu yeiéowe] eksploatacji kruszyw naturalnych nale
odpowiednio oznakowa zabezpieczyprzed wejciem osob niepowotanych, a w razie potrzeby ogigdzi
wysokasi¢ ogrodzenia powinna wynd@sto najmniej 1,50 m.

2. W ogrodzeniu naky wykona oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz dla pdazatechanicznych i
szynowych.

§ 10.1. Drogi wewrtrzne naley utwardzé i utrzymywa we wigciwym stanie technicznym oraz oznakdéwa
w sposéb okrdony w przepisach o ruchu na drogach publicznych.

2. Szerokéc drog naley dostosowéa do wywanychsrodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

3. Wysokda¢ zawieszenia przewodow linii napowietrznych nadgdrai nie mae by mniejsza ni 6 m.

4. Na poboczu drogi gtéwnej, przynajmniej po jedstepnie, naley wydzieli¢c drog; dla pieszych (chodnik).
8§ 11.Przegcia w miejscach niebezpiecznych riglevyposay¢ w porcze ochronne o wysoka co najmniej
1,10 m oraz odpowiednio oznakaofya w porze nocnejswietli¢.

§ 12.W zaktadach, bazach, wytworniach oraz na placadowy naley wywiesic w miejscach widocznych i
dostpnych tablice z adresami i numerami telefonow magalych zaktadéw shiy zdrowia, jednostek strp
pozarnej i Milicji Obywatelskiej.

§ 13.W pomieszczeniach i miejscach, w ktérych znajdiig maszyny i uradzenia, nalzy umiesci¢ w sposéb
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje afighaszyn i urzdzea, w szczegolnéri o udzieleniu
pierwszej pomocy w razie wypadku i 0 ochronie pi&pozarowe;.

§ 14.Stale stanowiska pracy znajdog st na otwartej przestrzeni nalezabezpieczyprzed opadami
atmosferycznymi.

§ 15.Teren bazy wytwodrni, placu budowy, oraz zaktadurgdkowej eksploatacji kruszyw nade wyposary¢
w:

1) odpowiednie do liczby zatrudnionych pracownikgemieszczenia do spgwania positkéw, uradzenia

higieniczno-sanitarne oraz suszarnie oggie

2) apteczlk podrczm zesrodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierejspomocy, obstugiwan

przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pizejypomocy,

3) odpowiedni sprg przeciwpaarowy.
§ 16.Dla grup powyej 10 os6b oraz przy robotach tragjch dhzej niz 1 tydzieh nalezy przygotowa
schroniska przewme lub state, wypogsane w uradzenia do ogrzewaniacgpracownikéw, podgrzewania
positkéw, suszenia odzig, do mycia sj, w stot i krzesta (taborety) oraz apte¢zesrodkami pierwszej
pomocy; dla grup mniejszychni0 osob oraz przy robotach trg@ych krécej ni 1 tydzieh urzgdzenia te
mog by¢ odpowiednio ograniczone.

§ 17.1. Materialy budowlane natg sktadow& w sposéb zapewnigy bezpieczistwo.
2. Zabrania si opierania sktadowanych materiatéw o ptoty, stupii hapowietrznych, budynki itp.
§ 18.Materiaty pyhce naley przechowywa wytacznie w przystosowanych do tego celu pomieszczhniac

§ 19.Zabrania si przechowywania materiatéw pylych luzem w pomieszczeniach, w ktérych stale
przebywag pracownicy.

§ 20.1. Asfalty, smoly, paliwa ptynne i smary naygprzechowywdé w specjalnie przystosowanych do tego
celu zbiornikach (bunkrach) odpowiednio ogrodzonych

2. Warunki przechowywania materiatow wybuchowychedlaja odrebne przepisy.

§ 21.Kazdorazowe rozpoezie zmiany roboczej w wyrobisku powinnodyoprzedzone i zakazone
sprawdzaniem stanu bezpiefigeva eksploatowanégiany wyrobiska ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na
zabezpieczenie skarp wyrobiska przed doptywem vgatlowych i gruntowych, usumie zwisow i okapow
oraz przedmiotéw megych narusz§ statecznét skarpy; dotyczy to rowniekazdorazowego kruszenia skat
materiatami wybuchowymi.



§ 22.Zdejmowanie naktadu natg wykonywa stopniami, tak aby ich wysokobyta nie wiksza nk 3 m, a
szerokd¢ zaleznie od stosowanego sposobu urabiania wynosita niejmiz 1.50 m.

§ 23.Przy usuwaniu zwis6w i okapdw pracownik powiniert bgbezpieczony pasem bezpigtstea i
odpowiedniej dtugéci ling oraz asekurowany przez drugiego pracownika.

§ 24.1. Teren wyrobiska oraz tereny zwatdw i haldgjenie g ogrodzone, nafy oznakowa tablicami
ostrzegawczymi zawiergymi zakaz wsfpu osobom nie upoviaionym; miejsca niebezpieczne nale
ogrodze i oznakowa.

2. Wokot gornej krawdzi wyrobiska naliy pozostawé pas ochronny o szerod@ nie mniejszej ri 5 m.
3. Pas ochronny nie me by uzywany do skladowania materiatéw i sgiz

4. Kat nachyleniaciany wyrobiska powinien iyréwny lub mniejszy oddta skoku naturalnego urabianego
materiatu.

§ 25.Zabrania si recznego urabiania skat sypkich i kruchych przez ppgkvanie lub podcinanie.

§ 26.1. Pracownicy zatrudnieni na wyrobisku obgzeni $ nost hetmy ochronne.

2. Odlegta¢ pomidzy stanowiskami pracagych - w zalenosci od rodzaju stosowanych nadzi pracy -
powinna wynosi co najmniej 2 m.

§ 27.Przefcia w miejscach nad ociosami nglezabezpieczy mocnymi barierami na stupach o wysékio
1.10 m. Stupy powinny wytrzyndgparcie 80 kG sity skupionej przytonej do bariery.

§ 28.Zabrania si, poza wyznaczonymi miejscami, przechodzenia |lzelpywania pod zawieszonymi
przedmiotami (materiatami), estakadami, praaiiami, urzdzeniami wiertniczymi i innymi tego rodzaju
urzadzeniami.

§ 29.Zabrania sj fadowania urobku bez uprzedniego zabezpieczemas®w przed obsugtiem lub
spadaniem odtamkéw skalnych.

§ 30.1. Wysoka¢ pictra urabianego kopagknie powinna przekraczavysokaci czerpania koparki.
2. Odlegta¢ pomidzy koparkami pracggymi na jednym poziomie powinna wynésio najmniej 20 m.

Rozdziat 3.
Obstuga maszyn i uradzen.

§ 31.Przy wykonywaniu robét maszynami najeustalt stret niebezpieczai ustawt tablice ostrzegawcze;
kazde uruchomienie maszyny najesygnalizowa.

§ 32.Miejsce pracy maszyny w porze nocnej agledpowiednio éwietli¢, a maszyg wyposay¢ w swiatta
ostrzegawcze.

§ 33.Czesci maszyn i urgdzen bedace w ruchu naley zaopatrzy w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia.

§ 34.1. Zabrania sidokonywania napraw, smarowania i czyszczenia nmaisaszadzen bedacych w ruchu.

2. Zabrania gioczyszczania maszyn i udzer benzyn etylizowan.

§ 35.1. Maszyny i urzdzenia o nagdzie elektrycznym nafsy zabezpieczy przed maliwoscia porazenia
obstugi padem elektrycznym.

2. Demonta maszyn oraz przenoszenie adzer o nagdzie elektrycznym magby¢ dokonywane wylcznie po
odfgczeniuzrodta zasilana.

§ 36.Zabrania si uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn ddae.

§ 37.Maszyny i uradzenia ustawione na terenie pochylym mpleabezpieczyprzed samoczynmremiarny
potozenia i uruchomieniem.



§ 38.Zabrania si przekraczania dopuszczalnegén@nia w uradzeniach énieniowych oraz pozostawiania
ich w czasie pracy bez dozoru.

§ 39.1. Przenéniki tasmowe naley przed uruchomieniem ustaizamocowd w spos6b zabezpieczaay
przed samoczyrmyrzmiary potazenia w czasie pracy.

2. Zabrania si podczas pracy przefmkow stawa na ich czsciach konstrukcyjnych lub chodzpo nich.
3. Ladowanie przersoikdw tasmowych mae odbywa sie wytacznie przez kosze zasypowe.

Rozdziat 4.
Laboratoria drogowe.

§ 40.Pomieszczenia laboratoriow drogowych aglevyposay¢ w sprawnie dziatage uradzenia
wentylacyjne.

§ 41.1. Materiaty fatwo zapalne, trige itp. naley przechowywa w specjalnie do tego celu przystosowanych
pomieszczeniach.

2. Stzone kwasy i inne ptynne substancje chemicznezpgdezechowywéa we wiaciwych naczyniach z dala
od zrodet ciepta; naczynia te naleodpowiednio oznakowa opatrzy informacp (uwagy) o szkodliwdci tych
substancji.

3. Przy przewgeniu, przenoszeniu, przechowywaniu i przelewanitenaow, o ktérych mowa w ust. 11 2,
nalezy zachowywa szczegdlp ostraznos¢ oraz stosowaodpowiednie urgdzenia pomocnicze.
§ 42.Materialy bitumiczne podczas nagrzewania aaleabezpieczy przed kipieniem i pryskaniem.

§ 43.Zabrania si pozostawania bez dozoru czynnych pragitav i urzdzei grzejnych.
§ 44 .Zabrania sj stosowania dérodkéw chemicznych niewdaiwych lub uszkodzonych opakowa

§ 45.Zabrania sj oczyszczania ugzlzer i naczyh przy wyciu srodkow niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia, w pomieszczeniach do tego celu nie pragstanych i bez zastosowasi@dkéw ostranosci oraz
sprztu ochrony osobistej.

§ 46.Miejsca bada laboratoryjnych wykonywanych bezgednio na drodze publicznej bez zatrzymywania
ruchu naley zabezpieczyi oznakowa.

Rozdziat 5.
Przeréb materiatéw kamiennych.
§ 47.1. Przy ecznym tluczeniu materiatdw kamiennych odlégtpomicdzy stanowiskami ttukaczy powinna
wynosi nie mniej nk 5 m.
2. W razie konieczrigi stosowania mniejszych odlegi ttukaczy naley odgrodzé szczelnymgciankami z
desek lub mat stomianych o wysgkonie mniejszej ri 2 m.

§ 48.Stanowiska tlukaczy od strony drogi naleabezpieczy matami lub szczelnymi ptotami oraz
oznakowa.

§ 49.1. Zabrania sikruszenia dizych kamieni przy gyciu materiatéw wybuchowych przez pracownikéw nie
uprawnionych do wykonywania takich prac.
2. Przy robotach strzatlowych nayepracownikéw i maszyny ustawigoza stref rozrzutu.

§ 50.1. Lej kruszarki naley obudow# pomostem zabezpieczonym paaami i kravgznikami oraz wykonéa
daszek zabezpieczay.

2. Pomieszczenia zamkte kruszarki natey zaopatrzy w urzadzenia odpylajce.
§ 51.Zabrania si wyjmowania kamieni z leja zasypowego podczas pkaggzarki.



Rozdziat 6.
Transport materiatéw i sprzetu.

§ 52.Zabrania si wchodzenia meidzy wozki szynowe ¢@lace w ruchu, jak rowniewskakiwania i
zeskakiwania z wozkéw w czasie ich ruchu oraz jamiyich.

§ 53.Przetaczanie i zatrzymywanie wozkéw szynowychzenodbywa sie wytacznie na sygnat kieragego
tymi pracami.

8§ 54.Przy popychaniugcznym wozkéw szynowych pracownik powinien znajdéwsi z boku wozka po
zewretrznej stronie toru.

§ 55.Zabrania si recznego cignigcia wozkow.

§ 56.Zabrania si zatrzymywania wozkéw szynowych za porm@odkiadania pod kota slyéw, desek,
kamieni itp.

§ 57.1. Przy przewozie materiatow wozkami szynowymi \steaowaniu trakcji mechanicznej ostatni wézek
zestawu powinien kiywyposaony w hamulecgczny obstugiwany przez hamulcowego.

2. Szybka¢ zestawu palczonych wozkdw szynowych nie ®przekracza8 km na godzig

§ 58.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziateakresie transportgeznego stosuje i
przepisy bezpiecastwa i higieny pracownikéw zatrudnionych przgznym diwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

Rozdziat 7.
Roboty ziemne.
§ 59.Przy zagszczaniu nasypu za pompoealcéw drogowych odlegig walca od gérnej kragdzi nasypu nie
moze by mniejsza ni 0,50 m.

8§ 60.W czasie walowania nasypu zabraniavgykonywania jakichkolwiek innych prac.

§ 61.1. Przy zagszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsceyralery ogrodz¢é zaporami
przengnymi.

2. W miejscu wykonania prac, o ktérych mowa w Giszabrania siprowadzenia jakichkolwiek innych prac
oraz przebywania oséb postronnych.

§ 62.Pracownicy obstugagy ubijaki mechaniczne powinni zmienisic nie rzadziej ni co pét godziny.

§ 63.1. Miejscascinania lub usuwania drzew znajglcych sé na terenie rob6t natg zabezpieczy przed
dostpem os6b postronnych.

2. Zabrania siscinania lub usuwania drzew w czasie burzy, silnegdru, mgty lub zamiedinieznej.

3. Przed rozpoeziemscinania drzewa naky z otoczenia usuid wszystkie przeszkody, ktére mpgtrudni
wycofanie s§ pracownikéw w chwili jego padania.

4. Dla nadania wkgiwego kierunku padanixinanego drzewa natg uzywa¢ odpowiednich linek kierggych.
5. Podczascinania drzew naley zwrac& uwag;, aby nie uszkodziprzebiegajcych w pobliu linii
telekomunikacyjnych, energetycznych i innych.

§ 64.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdzialeakresie robo6t ziemnych stosuje si
odpowiednie przepisy bezpiedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych.



Rozdziat 8.
Roboty zwigzane z budovg nawierzchni drogowych.
§ 65.Przy watowaniu podkiadu lub nawierzchni drogi, agzyzaniu k6t walca, wykonywaniu robét
uzupetniagcych lub zwikaniu wod, két walca naley zachowa szczegdla ostraznosé i w razie braku urgzen
mechanicznych naty wykonywat te prace ¢cznie stojc z boku pracujcego walca.

§ 66.1. Zabrania sizblizania do podniesionego kosza wsypowego podczas petopiarki.

2. Zatrzymanie ruchu betoniarki g@nasipi¢ dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego.

3. Czyszczeniedbna betoniarki meze st odbywa dopiero po jej unieruchomieniu.

§ 67.Pomosty robocze i pochylnie otaczarki glevyposay¢ w porcze i listwy zabezpieczgie przed
poslizgnigciem.

§ 68.Zabrania si uruchamiania otaczarki przed uprzednim sprawdneioleecnéci catego zespotu na
stanowiskach roboczych

§ 69.1. Reczny zatadunek bitumu do kottéw a®si odbywa wytacznie z pomostu zabezpieczonego
poreczami.

2. Pomost naley wykon& z desek lub bali oraz dostosaw@o przewidzianego obgienia i zabezpieczyprzed
zmiam jego potaenia.

3. Po otwarciu pokrywy kotta z podgrzewanym bitum@nzed przysipieniem do jego uzupetnienia lub do
innych czynnéci, nalezy odczeka do czasu zmniejszenigstnia ulatniaicych st gazow.

§ 70.1. Zabrania sistosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu hitwnzbiornikach i cysternach.

2. Podgrzewanie bitumu ptynnego dozwolone jestnedw urzdzeniach specjalnie do tego celu
przystosowanych.

§ 71.Skrapiacze bitumu przed rozpgcim pracy powinni natréewarz, szyg i rece mdcia ochronn.

§ 72.Pracownicy dowgacy gorca mas bitumiczry powinni mie€ zapewnion bezpiecza drog; transportu,
wolng od sprztu, materiatow i innych przeszkad.

§ 73.Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie,spamt, r@cielanie i zagszczanie mas bitumicznych
oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywi pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikow.

§ 74.1. W razie zapaleniagbitumu w kotle nalgy gast whasciwym srodkiem gdniczym lub przez odecie
dostpu powietrza.
2. Rozlany palcy sk bitum naley gasé przez zasypanie piaskiem.

Rozdziat 9.
Roboty palowe.
§ 75.Stanowiska pracy kafaréw naleprzygotowywa na podstawie projektu organizacji robot.

§ 76.Na placach budéw ze zmierjaym sk profilem terenu lub pokrytych wadafary naley instalowa
wytacznie na pomostach roboczych wspartych na jarzma#towaniowych.

§ 77.kodzie i pontony, na ktérych mgby¢ zainstalowane kafary, nalewyposay¢ w pomosty robocze.

§ 78.Przy robotach palowych nalgzwrac# szczegdla uwag na:
1) réwnomierne obgzanie pomostow roboczych,
2) nieprzekraczanie dopuszczalnego atmmia pomostow roboczych,
3) zapobieganie podmywaniu jarzm podtrzygeygh pomosty robocze.



§ 79.Kazdorazowe rozpogzie pracy kafara po wkszych opadach atmosferycznych, po przeptywie wéd
opadowych oraz wytadowaniach atmosferycznychaygh®przedzi sprawdzeniem stanu technicznego
pomostu roboczego.

§ 80.Wchodzenie na wiby lub prowadnice kafaréw dozwolone jest tylko paldnach lub bolcach specjalnie
do tego przeznaczonych.

§ 81.W czasie przygotowywania pala do wbijania mitot paem by podniesiony do gérnego paifenia i
zabezpieczony przed spagkiem, a lina gtbwna mitota zablokowana naggeirce.

§ 82.W czasie pracy kafara zabrania pizebywania w pohtu miota, pala, napzonych lin oraz przewodoéw
instalacji gazowej lub elektrycznej.

§ 83.Zabrania si utrzymywania miota lub pala na linie podczas przerpracy, jak rownig jednoczesnego
podnoszenia miota z palem.

§ 84.W czasie przerwy w pracy miot kafara powiniert lopuszczony; jeli pal jest whity w grunt na
gfebokas¢ co najmniej 2 m, mtot m@ by¢ na nim oparty.

§ 85.Przed kadorazovg zmiary stanowiska kafara nate odlaczy¢ przewody instalacji elektrycznej, parowej
oraz opuci¢ mtot na podstawwiezby kafarowe;j.

§ 86.1. Podczas wykonywania robdt palowych na wodzie:

1) pracownicy obstuguagy kafary powinni pracowaw kamizelkach ratunkowych,

2) na pomostach kafaréw najeumiesci¢ kota ratunkowe,

3) do pomostu roboczego powinna lprzycumowana odpowiednio oznakowanaziéatunkowa.
2. Lodz ratunkowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, nalewyposay¢ w dwie linki lub dwa tacuchy do
cumowania, wiosto pychowe, dwie dulki, dwa wiogta@jezdki), bosak, czerpak do wody, koto ratunkowe,
podtog; i kotwicg todziows.
§ 87.Zabrania si wykonywania rob6t palowych w czasie:

1) duwych opadow atmosferycznych,

2) silnych wiatréw o szybkei przekraczajcej 20 m/sek.,

3) temperatury pongj -13C,

4) sptywu kry, wielkiej wody lub diej fali.

Rozdziat 10.
Montaz konstrukcji stalowych.

§ 88.Przy skifadaniu elementow pionowych konstrukcjicstadj naley ja zabezpieczyprzed utrat
statecznéci.

§ 89.Pomkidzy ul@zonymi stosami elementdw konstrukcji stalowej aglpozostawd odpowiednie przégie
szerokdci nie mniejszej 11 0,75 m.

§ 90.W czasie przerw w monta elementdéw zabraniaggpozostawiania ich bez odpowiedniego
zabezpieczenia.

§ 91.Przy wykonywaniu robét nitowniczych w okresie zimgwnaley przestrzega
1) starannego oczyszczaniasneegu i lodu stykow oraz otworéw na nity przed roegciem nitowania,

2) oczyszczania i posypywania piaskiem wszystkigl¢ do stanowisk pracy i pomostéw na
rusztowaniach,
3) zabezpieczenia wdzeh mechanicznych odpowiednio do warunkéw atmosferycan



§ 92.0dlegtas¢ stanowiska kéni od pomocniczych konstrukcji drewnianych nie pomé by mniejsza ni 1
m; przy mniejszych odlegésiach ni 1 m konstrukcje drewniane od strony stanowiskankoalezy obi¢
blachy.

§ 93.Przy montau konstrukcji nad woglw miejscu robdt naley zakotwiczy (przycumowad) t6dz ratunkowy
odpowiednio oznakowari wyposaon (8§ 86 ust. 2).

8§ 94.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdzsatesuje si odpowiedno:
1) przy budowie, zytkowaniu i rozbiérce rusztovisoraz montau konstrukcji - przepisy bezpieamdwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -mt@owych i rozbiérkowych,
2) przy spawaniu konstrukcji stalowych - przegiggpieczéstwa i higieny pracy przy spawaniu éciu
metali.

Rozdziat 11.
Sprezanie elementéw kablo-betonowych.

§ 95.Przed przysipieniem do prac zwrzanych ze spaniem elementéw kablo-betonowych ngleprawdzt
bezpieczastwo dziatania zespotu udzehr sprzajgcych przez:

1) dokonanie petnego wysuwu pracy Rgowej (w pionowym ustawieniu) i doprowadzenie jej d

potozenia pierwotnego,

2) sprawdzenie szczel§w catego zespotu (przez podniesienimignia 0 10% w stosunku do

przewidzianego w programie gpenia),

3) sprawdzenie uktadu kotydgego,

4) sprawdzenie gbokasci wciggniecia klindw w uradzenia chwytakowe, ktére przy petnym afieiniu

powinny wystawda co najmniej na 1 cm ponad zestnzng krawedz korony uchwytowej.
§ 96.1. Napezanie kabla mazna rozpocz¢ po upewnieniu i ze tlok prasy znajduje siw potazeniu
gwarantujcym uzyskanie przewidzianego wydénia kabla oraze wymienne cgci prasy zostaly dokcone
do oporu.
2. Zabrania si przebywania osob na obszarzeldtym przedtueniem osi prasy.

Rozdziat 12.
Stosowaniezywic.

§ 97.Przy pracach zywicami mog by¢ zatrudnione wyicznie osoby, u ktérych lekarz nie stwierdzit
sktonndci do choréb lub stanéw alergicznych lub odczyn@auleniowych.

§ 98.1. Pomieszczenia, w ktérych prowadzoagrace zywicami epoksydowymi, naky wyposay¢ w
sprawnie dziatajce uradzenia wentylacji mechanicznej.

2. Pomieszczenia, w ktérych przechowywameysvice epoksydowe i utwardzacze lub w ktérych dokersi;
ich mieszania, nie madyy¢ uzywane do innych celéw.

Rozdziat 13.
Przepisy kaicowe.
§ 99.Traci mocrozporadzenieMinistra Gospodarki Terenowej i Ochrofyodowiska z dnia 6 paziernika
1973 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy przy robotach w drogownictk@munalnym (Dz. U. Nr 45,
poz. 268).

8§ 100.Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem 1 kwietnia 1977 r.



