ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napelnianiu zbiornikow
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu

(Dz. U. 22004 r., Nr 7, poz. 59)

Na podstawie art. 237'° § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
pdzn. zm.) zarzadza sig, co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne

§ 1. Rozporzadzenie okresla wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy:
1) produkcji gazow;
2) napehianiu gazami zbiornikbw magazynowych i przeno$nych;
3) magazynowaniu i uzytkowaniu gazéw oraz karbidu.

§ 2. Przepisoéw rozporzadzenia nie stosuje si¢ do:

1) jednostek podleglych i nadzorowanych przez Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego;

2) zaktadow gornictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego w zakresie uregulowanym odrgbnymi
przepisami;

3) jednostek ptywajacych zeglugi morskiej i $rédladowe;;

4) jednostek naukowo-badawczych i laboratoriow, w ktdrych prowadzone sa do§wiadczenia lub badania naukowe
nad konstrukcja instalacji do produkcji gazow;

5) gazdw ptynnych (skroplonych gazow weglowodorowych).

§ 3. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) acetylenownia - wydzielone pomieszczenie, w ktorym umieszczone zostaty urzadzenia do produkcji acetylenu
wchodzace w sktad wytwornicy acetylenu stalej, a w szczegolnosci urzadzenia do: oczyszczania, osuszania,
spr¢zania, magazynowania,

2) beczka ci$nieniowa - ciSnieniowe naczynie transportowe spawane o pojemnosci ponad 150 litrow, nie wigkszej
niz 1.000 litrow;

3) butla - ci$nieniowe naczynie transportowe o pojemnosci nie wigkszej niz 150 litrow;

4) karbid - surowiec stuzacy do produkcji acetylenu;

5) magazyn zbiornikOw przeno$nych - miejsce przeznaczone wylacznie do przechowywania zbiornikow
przeno$nych, z wyjatkiem miejsca ustawienia zbiornikOw przeno$nych stanowiacych wyposazenie stanowisk
pracy;

6) naczynie kriogeniczne - naczynie izolowane cieplnie o pojemnosci nie wigkszej niz 1.000 litréw, przeznaczone
do przechowywania i transportowania gazow skroplonych, schtodzonych;

7) pojemnik specjalny na karbid - wodo- i gazoszczelny pojemnik na karbid, ktory uniemozliwia przedostanie si¢
do jego wngtrza wilgoci w kazdych warunkach eksploatacji;

8) wiazka butli - zestaw transportowy butli potaczonych ze soba wspdlnym kolektorem i razem trwale
umocowanych;

9) zaklad napehiajacy - zaktad posiadajacy uprawnienie do napetniania gazami zbiornikéw przeno$nych oraz do
konserwacji i napraw tych zbiornikow;

10) zbiornik magazynowy - stacjonarny zbiornik stuzacy do przechowywania gazow;
11) zbiornik na wapno pokarbidowe - zbiornik Iub osadnik, w ktorym przechowuje si¢ pyt lub mut wapienny po
zuzytym karbidzie, pochodzacy z wytwornic;



12) zbiornik przeno$ny - butle, wiazke butli, beczke ci$nieniowa, naczynie kriogeniczne.

§ 4. Instalacje wykorzystywane do produkcji gazéw i napetniania zbiornikow przenosnych gazami powinny
by¢ usytuowane w sposob zapewniajacy swobodny dost¢p do tych instalacji w kazdych warunkach eksploatacji,
konserwacji, napraw i prowadzenia akcji ratownicze;.

§ 5. 1. Instalacje do produkcji gazoéw i napelniania zbiornikow przenos$nych gazami, zbiorniki magazynowe,
magazyny zbiornikdw przeno$nych, magazyny karbidu, zbiorniki na wapno pokarbidowe powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem osob nieupowaznionych za pomoca ogrodzenia lub oznakowane widoczng tablica
ostrzegawcza umieszczona w odlegtosci co najmniej 5 m od:

1) wejécia do budynku lub wydzielonego pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ instalacja do produkcji gazow i
napehiania zbiornikéw przenos$nych;

2) zbiornikéw magazynowych;

3) magazynu zbiornikdw przenosnych;

4) magazynu karbidu;

5) zbiornikéw na wapno pokarbidowe;

6) terenu usytuowania instalacji do produkcji gazow lub napetniania zbiornikdw przenosnych.

2. Tablica, o ktorej mowa w ust. 1, powinna zawierac:

1) nazwg urzadzenia lub instalacji oraz okre$lenie rodzaju produkowanych i magazynowanych gazoéw lub karbidu;
2) zakaz palenia i wstepu osobom nieupowaznionym.

§ 6. 1. Przy produkcji gazéw, napehianiu zbiornikéw i pracach zwiazanych z przechowywaniem gazéow oraz
karbidu powinny by¢ zatrudnione osoby, ktore:
1) ukonczyly 18 lat i zostaly wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do wiasciwosei
fizycznych i chemicznych gazow;
2) zostaly przeszkolone w zakresie:
a) znajomosci zagrozen, jakie moga wystapi¢ podczas produkcji, napetniania zbiornikoéw i magazynowania
gazéw,
b) budowy, dziatania i obstugi zbiornikow magazynowych i przeno$nych do gazow,
¢) zasad postgpowania na wypadek pozaru lub niekontrolowanego wyptywu gazow.
2. Osoby napelniajace gazami zbiorniki przeno$ne i magazynowe powinny posiada¢ zaswiadczenia
kwalifikacyjne wymagane przepisami o dozorze technicznym dotyczacymi sprawdzania kwalifikacji wymaganych
przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych.

§ 7. 1. Do produkcji gazéw i napetniania zbiornikdw przenosnych moga by¢ stosowane wylacznie urzadzenia,
dla ktérych zostala wydana decyzja zezwalajaca na ich eksploatacj¢ przez organ wiasciwej jednostki dozoru
technicznego.

2. Rodzaje urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu oraz tryb wydawania decyzji zezwalajacych na
eksploatacje tych urzadzen okreslaja przepisy o dozorze technicznym.

§ 8. 1. Niedopuszczalne jest napetnianie zbiornikéw przenos$nych, ktérych stan techniczny nie odpowiada
wymaganiom bezpiecznej eksploatacji, a w szczegolnosci:
1) nie zostaty dopuszczone do eksploatacji przez wtasciwa jednostke dozoru technicznego;
2) nie maja sprawnego wyposazenia;
3) maja uszkodzone $cianki;
4) byly poddane dziataniu ptomienia;
5) nie sa oznakowane czytelnie i prawidlowo zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
6) nie sa trwale oznakowane w sposéb jednoznacznie identyfikujacy ich wlasciciela.
2. Niedopuszczalne jest napetnienie zbiornika przenosnego bez zgody jego wiasciciela wyrazonej w formie
pisemne;j.
3. Kazdy zbiornik przenosny napelniony gazem powinien by¢ opatrzony znakiem identyfikujacym zaktad
napetniajacy.

§ 9. 1. Instalacje przeznaczone do napetniania gazami skroplonymi schlodzonymi cystern lub zbiornikow
umieszczonych na pojazdach powinny by¢ wyposazone w urzadzenia odcinajace doptyw gazu w przypadku
niekontrolowanego jego wyptywu.



2. Urzadzenia odcinajace, o ktorych mowa w ust. 1, powinny posiada¢ mozliwo$¢ ich uruchomienia w sposob
automatyczny lub rg¢cznie z bezpiecznej odlegtosei.

§ 10. 1. Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji do produkcji gazow i napelniania zbiornikdw gazami
powinny by¢ prowadzone zgodnie ze stanowiskowa instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy opracowana przez
przedsigbiorcg.

2. Instrukcja, o ktérej mowa w ust. 1, powinna okreslac:

1) identyfikacjg potencjalnych zagrozen i analizg ryzyka zawodowego;

2) $rodki bezpieczenstwa, w tym §rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej;

3) sposob wykonania prac;

4) dokumentacjg, ktora nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczg¢eciem prac, w trakcie ich wykonywania oraz po
zakonczeniu.

3. Prace, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wykonywane wyltacznie na pisemne pozwolenie
przedsigbiorcy, ktére powinno okreslac:

1) miejsce, rodzaj i czas wykonania prac;

2) potencjalne zagrozenia;

3) konieczne do zastosowania $rodki bezpieczenstwa, w tym metody monitorowania zagrozen;

4) wymagane $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej;

5) opis sposobu wykonania prac, w tym wykonania czynno$ci przygotowawczych i po zakonczeniu prac;
6) odpowiedzialno$¢ za wykonanie prac.

4. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac, o ktérych mowa w ust. 1, gdy stgzenie tlenu w powietrzu nie jest mniejsze
niz 18 % i nie przekracza 22,5 % objetosci.

5. Pracownicy zatrudnieni przy pracach konserwacyjnych i naprawczych instalacji do produkcji gazow
utleniajacych i napeliania zbiornikéw tymi gazami powinni by¢ wyposazeni w niezathuszczona odziez robocza i
srodki ochrony indywidualne;.

§ 11. 1. Zbiorniki przeno$ne napelnione gazami oraz oproznione z gazow powinny by¢ magazynowane
oddzielnie w oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach sktadowych.
2. Zbiorniki, o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢ magazynowane:
1) na otwartej przestrzeni;
2) pod zadaszeniem;
3) w wydzielonym pomieszczeniu.
3. Do magazynowania butli na otwartej przestrzeni powinny by¢ przeznaczone palety - pojemniki o azurowej
konstrukcji.

§ 12. 1. Niedopuszczalne jest magazynowanie zbiornikéw przeno$nych:
1) w piwnicach;
2) na klatkach schodowych;
3) na korytarzach;
4) w waskich dziedzincach;
5) w przejéciach dla pieszych i przejazdach, a takze w ich poblizu;
6) w garazach pojazdow;
7) w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi;
8) na podestach roboczych urzadzen i innych instalacji.
2. Niedopuszczalne jest w pomieszczeniu magazynowania zbiornikow przeno$nych ich napeknianie,
naprawianie i konserwowanie.

§ 13. 1. Niedopuszczalne jest, aby zbiorniki przenosne byty:
1) rzucane;
2) toczone po podtodze w pozycji lezacej, z wyjatkiem beczek cisnieniowych z obrgczami do toczenia;
3) uderzane metalowymi przedmiotami;
4) uzywane do innych celow niz te, do ktorych zostaty zaprojektowane;
5) poddane usuwaniu korozji z zewngtrznych powierzchni, jezeli s napelnione gazem;
6) poddawane bezposredniemu dziataniu ognia.
2. Niedopuszczalne jest przetaczanie gazow ze zbiornikéw przeno$nych do innych zbiornikéw przenosnych
poza zaktadem napetniajacym.



§ 14. Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania zbiornikéw przeno$nych powinno by¢
wyposazone w sprzet gasniczy i ratunkowy, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

§ 15. 1. W ogrzewanych pomieszczeniach do magazynowania zbiornikdw przenosnych grzejniki powinny by¢
zasilane woda lub para wodna pochodzaca z zewngtrznych zrodet.

2. Odlegtos¢ zbiornikdw przenosnych od czynnych grzejnikéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

3. W przypadku zastosowania oston termicznych odleglo$¢, o ktorej mowa w ust. 2, moze by¢ zmniejszona do
nie mniej niz 0,1 m.

§ 16. Niedopuszczalne jest otwieranie niepolaczonych z instalacja odbiorcza zaworow shuzacych do
oprozniania zbiornikéw przeno$nych zawierajacych gazy palne lub toksyczne.

§ 17. Zbiorniki przenosne przeznaczone w szczegdlnosci do przechowywania tlenu i mieszanin tlenu z innymi
gazami powinny by¢ w sposob szczegdlny chronione przed kontaktem z thuszczami i smarami lub z substancjami
palnymi.

§ 18. 1. Zbiorniki przeno$ne moga byé pozostawione w miejscu pracy po uprzednim zamknigciu zaworow
gtéwnych i zabezpieczeniu ich przed osobami nieupowaznionymi.

2. Zbiorniki przeno$ne, z wyjatkiem zbiornikdw przenosnych do acetylenu rozpuszczonego, przekazywane do
napetnienia, powinny mie¢ nadci$nienie gazu co najmniej 0,5 bara.

3. Zbiorniki przeno$ne do acetylenu rozpuszczonego, przekazywane do napetnienia, powinny mie¢ nadci$nienie
nie mniejsze niz okre§lone w tabeli:

Do Powyzej Powyzej Powyzej Powyzej
Temperatura -5°C -5°Cdo+5 | +5°Cdo+15| +15°Cdo+25 | +25°C do +35
°C °C °C °C
Nadcis$nienie
pozostatego w zbiorniku 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5
gazu w barach

§ 19. 1. Podczas prac zatadunkowych, roztadunkowych i przy transporcie wewnatrzzakladowym nalezy
stosowac urzadzenia transportowe przystosowane do rodzaju i wymiarow zbiornikow przenos$nych.
2. Niedopuszczalne jest podczas prac, o ktorych mowa w ust. 1:
1) stosowanie urzadzen dzwignicowych z uchwytem elektromagnetycznym lub chwytakowym,;
2) podnoszenie zbiornikdw przeno$nych za zawory.

§ 20. 1. Transport pojedynczych zbiornikow przeno$nych na terenie zaktadu powinien odbywacé si¢ przy uzyciu
wozkow przeznaczonych specjalnie do tego celu.

2. Reczne przenoszenie zbiornikow przenos$nych na pigtra lub rusztowania powinno odbywaé si¢ za pomoca
specjalnych noszy.

3. Mechaniczne transportowanie i przesuwanie zbiornikow przenosnych jest dopuszczalne po uprzednim
stabilnym ich umocowaniu na transporterze.

§ 21. 1. Naprawy, modernizacje oraz badania stopnia zuzycia zbiornikow przenosnych moga by¢
przeprowadzane wylacznie w zaktadach uprawnionych do tego rodzaju czynnosci przez organ wiasciwej jednostki
dozoru technicznego.

2. Czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢ wykonywane tylko na pisemne zlecenie wilasciciela
zbiornika.

3. Wszelkie zaktocenia w uzytkowaniu zbiornikéw przenosnych powinny by¢ niezwlocznie zglaszane przez
wilasciciela lub uzytkownika zbiornika do zaktadu napetniajacego.

§ 22. Zbiorniki przenosne o pojemnosci powyzej 1 litra zawierajace acetylen powinny by¢ magazynowane i
uzytkowane wylacznie w pozycji stojace;j.



§ 23. Zawory zamykajace zbiornikéw przeno$nych powinny by¢ skutecznie zabezpieczone kotpakiem,
kotnierzem lub konstrukcja ostaniajaca przed uszkodzeniem, ktore mogloby spowodowaé wydostanie si¢ gazu ze
zbiornika.

§24. 1. W razie pozaru zbiorniki przenosne powinny by¢ niezwlocznie usunigte ze strefy zagrozenia
oddziatywaniem podwyzszonej temperatury.

2. Zbiorniki przeno$ne narazone na dziatanie ptomienia nalezy schtadza¢ woda z bezpiecznej odlegtosci.

3. Wiazki butli lub butle z acetylenem, ktore byly poddane bezposredniemu dziataniu plomienia, po
schtodzeniu i sprawdzeniu, Ze nie nastgpuje dalszy wzrost temperatury, nalezy umie$ci¢ w basenie z woda na okres
co najmniej 24 godzin.

4. Zbiorniki przenosne, ktére zostaly poddane dzialaniu plomienia lub miejscowemu nagrzewaniu si¢
powierzchni, nalezy oznaczy¢ i przekazaé¢ niezwlocznie do zaktadu napehiajacego.

5. Zbiorniki, o ktérych mowa w ust. 4, nalezy zgtosi¢ do badan technicznych do organu wiasciwej jednostki
dozoru technicznego.

Rozdzial 2
Gazy palne i toksyczne

§ 25. 1. Wytwornicg acetylenu stala eksploatuje si¢ w acetylenowni.
2. Acetylenownia powinna posiadac:
1) naturalng lub mechaniczna wentylacjg;
2) odpowiednie o$wietlenie;
3) podtoge wykonana w sposob uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ tadunkow elektrostatycznych;
4) uziemienie wszystkich metalowych elementow konstrukcyjnych;
5) instalacj¢ odgromowa.

§ 26. 1. Acetylenownia powinna by¢ wyposazona, z zastrzezeniem ust. 2, w nie mniej niz jedno wyjscie
ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na otwarta przestrzen. Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych powinny si¢ otwiera¢ na
ZewWnatrz.

2. Jezeli acetylenownia wyposazona jest w wielopoziomowe podesty robocze, nalezy przewidzie¢ dodatkowe
wyjScia ewakuacyjne z najwyzszego podestu prowadzace bezposrednio na otwartg przestrzen.

3. Wymagania dotyczace wyjs$¢ ewakuacyjnych okreslaja odrgbne przepisy.

§ 27. 1. Nad acetylenownia nie moga znajdowac si¢ jakiekolwiek pomieszczenia.

2. Jezeli inne pomieszczenie sasiaduje z acetylenownig lub znajduje si¢ pod nia, woéwczas $ciany i stropy tego
pomieszczenia powinny by¢ wykonane w sposob gwarantujacy nieprzenikanie acetylenu lub mieszaniny powietrzno-
acetylenowe;j.

3. Sciany i stropy pomieszczenia graniczacego z acetylenownia powinny mieé¢ odporno$é ogniowa co najmniej
60 minut, a drzwi w takich $cianach powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej 30 minut i by¢ wyposazone w
mechanizm samozamykajacy. Sciany i znajdujace si¢ w nich drzwi i okna musza by¢ wykonane z materiatow trudno
zapalnych.

4. Wymagania ust. 3 nie dotycza $cian i stropéw sasiadujacych z pomieszczeniem magazynu karbidu. W tym
przypadku $ciany i stropy powinny by¢ wykonane z materialow trudno zapalnych.

5. Dolna krawgdZ otworu w $cianie pomigdzy acetylenownia a magazynem karbidu, stuzacego do dostarczania
karbidu do wytwornicy, powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 1,50 m od poziomu posadzki
pomieszczenia wytwornicy.

6. Acetylenownia powinna by¢ przekryta lekkim dachem. Niedopuszczalne jest umieszczanie w przestrzeni
ponad wytwornica jakichkolwiek dodatkowych przykry¢, sufitow podwieszanych, belek lub urzadzen, z wyjatkiem
elementow stanowiacych wyposazenie wytwornicy. Konstrukcja dachu oraz jego pokrycie i ewentualna izolacja
termiczna powinny by¢ wykonane z materiatow trudno zapalnych.

7. Podloga acetylenowni powinna nie przepuszczaé wody i posiadaé odpowiednie nachylenie w kierunku
kanatéw odptywowych.

8. Acetylenownia powinna by¢ ogrzewana jedynie z zewnatrz oraz wyposazona w instalacj¢ wodociagows i
kanalizacyjna. Wykonanie instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinno zapobiega¢ zalaniu sktadowanego
karbidu woda.



§ 28. W acetylenowni dopuszcza si¢ sktadowanie do 500 kg karbidu ponad jego dzienne zuzycie.

§ 29. 1. Wytwornica acetylenu przeno$na powinna by¢ ustawiana w wydzielonym pomieszczeniu lub na
otwartej przestrzeni.
2. Wydzielone pomieszczenie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno posiadac:
1) naturalng lub mechaniczna wentylacjg;
2) odpowiednie oswietlenie;
3) nie mniej niz jedno wyjscie ewakuacyjne;
4) instalacj¢ wodociagowa i kanalizacyjna; wykonanie instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinno
zapobiegac¢ zalaniu sktadowanego karbidu woda;
5) twarda i nieprzepuszczajaca wody podloge z odpowiednim nachyleniem w kierunku kanalow odptywowych.
3. Dopuszcza si¢ uzytkowanie pomieszczenia, o ktorym mowa w ust. 1, takze do innych celéw pod warunkiem,
ze kubatura tego pomieszczenia przypadajaca na kazda wytwornicg wynosi co najmnie;j:
1) 50 m® - dla wytwornicy o tadunku karbidu nie wigkszym niz 4 kg;
2) 100 m® - dla wytwornicy o tadunku karbidu nie wigkszym niz 10 kg.
4. W pomieszczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie moga znajdowac si¢ wigcej niz 3 wytwornice acetylenu
przenos$ne, ktorych taczny tadunek przekracza 20 kg.
5. W pomieszczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, dopuszczalne jest sktadowanie do 50 kg karbidu ponad dzienne
jego zuzycie.

§ 30. Niedopuszczalne jest ustawianie wytwornic acetylenu przenosnych:
1) na klatkach schodowych;
2) w korytarzach;
3) na przejSciach i przejazdach;
4) w pomieszczeniach, ktore posiadaja posadzke ponizej poziomu terenu;
5) pod innymi pomieszczeniami.

§ 31. 1. Odlegto$¢ wytwornic acetylenu przenosnych i acetylenowni powinna wynosi¢ nie mniej niz:
1) 5 m od miejsc ogolnie dostgpnych;
2) 15 m od pasa drogi;
3) 16 m od gtowki szyny toru kolejowego.
2. Odlegtosci okreSlone w ust. 1 moga by¢é zmniejszone pod warunkiem zastosowania $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego, majacej klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejsza niz REI 120 i wysoko$¢ przekraczajaca nie
mniej niz o 0,5 m wysoko$¢ wytwornicy acetylenu przenosne;.

§ 32. Zbiorniki przeno$ne usytuowane na pojazdach samochodowych podczas napetniania ich gazami palnymi i
oprdzniania powinny by¢ polaczone z instalacja uziemiajaca zbiornika magazynowego.

§ 33. 1. Instalacje napelniania gazami palnymi lub toksycznymi powinny posiadaé urzadzenia bezpieczenstwa
uniemozliwiajace pracg tych instalacji w warunkach zagrazajacych bezpieczenstwu.

2. Przyciski urzadzenia bezpieczenstwa powinny znajdowac si¢ przy stanowisku napetiania, w pomieszczeniu
instalacji napelniania oraz w obszarze drogi ewakuacyjne;.

§ 34. 1. Instalacje napetniania chlorem, fosforowodorem, siarkowodorem, fosgenem, fluorem i cyjanowodorem
powinny by¢ usytuowane w pomieszczeniach przeznaczonych wylacznie do tego celu, wyposazonych w samoczynne
urzadzenia do wykrywania gazéw, ostrzegania i alarmowania przed niebezpiecznymi st¢zeniami tych gazow.

2. Urzadzenia do wykrywania gazow, o ktoérych mowa w ust. 1, powinny znajdowaé si¢ przy przytaczach do
napetniania i by¢ potaczone z instalacja napeilniania oraz wentylacja awaryjna w sposob umozliwiajacy
automatyczne obnizenie st¢zenia gazow w przypadku przekroczenia wartosci stgzen dopuszczalnych.

Rozdzial 3
Gazy utleniajace

§ 35. 1. Zbiorniki przenos$ne i magazynowe oraz instalacje, w ktérych moze znajdowacé sig tlen lub mieszanina
tlenu z innymi gazami, zwane dalej "instalacjami tlenowymi", powinny by¢ szczegélnie chronione przed



substancjami ropopochodnymi i thuszczami.

2. Stosowane w instalacjach tlenowych materialy smarne, uszczelniajace i czyszczace powinny posiadac
$wiadectwo producenta zezwalajace na ich uzycie w tych instalacjach.

3. Przeprowadzenie czyszczenia instalacji tlenowej powinno by¢ potwierdzone na piSmie przez osobg
wykonujaca te prace.

4. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przy produkcji tlenu, napetnianiu tlenem lub mieszaninami tlenu z
innymi gazami zbiornikow przeno$nych i magazynowych w odziezy zabrudzonej olejami lub smarami.

§ 36. 1. W pomieszczeniu, w ktorym znajduje sig instalacja tlenowa, niedopuszczalne jest:
1) przechowywanie materiatow palnych i ropopochodnych;
2) wykonywanie prac mogacych spowodowac jej zanieczyszczenie olejami lub smarami.
2. W przypadku zanieczyszczenia olejami lub smarami podtogi pomieszczenia, w ktorym znajduje si¢ instalacja
tlenowa, zanieczyszczone miejsce nalezy zmy¢ goraca woda z detergentami i wysuszy¢.

Rozdzial 4
Karbid

§ 37. 1. Karbid powinno si¢ przechowywa¢ w suchych i wodoszczelnych pojemnikach z hermetycznym
zamknigciem, w miejscu uniemozliwiajacym kontakt pojemnika z woda.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy specjalnych pojemnikow na karbid.
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie pojemnikéw z karbidem:
1) na przej$ciach i przejazdach drog transportu wewngtrznego;
2) na klatkach schodowych;
3) na korytarzach pomieszczen produkcyjnych i socjalnych;
4) w piwnicach;
5) w miejscach ogoblnie dostgpnych;
6) w pomieszczeniu przeznaczonym dla ludzi;
7) z materialami stwarzajacymi zagrozenie wybuchem;
8) z materiatami palnymi i innymi stwarzajacymi zagrozenie oddzialywania na siebie lub material, z ktorego
wykonany jest pojemnik.

§ 38. 1. Podczas magazynowania i transportu pojemniki na karbid powinny by¢:
1) szczelnie zamknigte;
2) chronione przed wilgocia, z wyjatkiem pojemnikéw specjalnych na karbid;
3) chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Niedopuszczalne jest:
1) podczas pozaru gaszenie karbidu woda;
2) otwieranie pojemnikéw z karbidem za pomoca ptomienia, rozgrzanych narzgdzi lub powodujacych iskrzenie.

§ 39. 1. Pojemniki na karbid nieopréznione catkowicie powinny by¢ zamknigte.

2. Pobieranie karbidu powinno odbywac si¢ wylacznie z jednego pojemnika.

3. Dopuszczalne jest pobieranie karbidu z wigcej niz jednego pojemnika, jezeli ilo§¢ pobranego karbidu z kilku
pojemnikow nie przekracza dziennego zapotrzebowania.

4. Opréznione pojemniki po karbidzie powinny by¢ niezwlocznie usunigte z pomieszczenia pracy.

§ 40. 1. Przed konserwacja lub konieczna naprawa pojemnik na karbid powinien by¢ oczyszczony z pylu
karbidowego.

2. Po oczyszczeniu pojemnika na karbid pyt i resztki karbidu powinny by¢ unieszkodliwione w dotach na
wapno pokarbidowe, w odlegto$ci co najmniej 5 m od zrodet zaptonu i zabudowan, przy uzyciu co najmniej 10-
krotnej wagowo ilo$ci wody w stosunku do ilo$ci unieszkodliwianego karbidu.

3. Pojemniki po karbidzie, ktérych stan techniczny nie pozwala na dalsze ich uzytkowanie, powinny by¢
oczyszczone i przekazane do zlomowania.

§41. 1. Wapno pokarbidowe powinno by¢ przechowywane w otwartych zbiornikach lub w innych
pojemnikach az do calkowitego odgazowania acetylenu.
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2. Niedopuszczalne jest wsypywanie wapna pokarbidowego do:
pojemnikow na $mieci lub przeznaczonych na inne odpady;
kanalizacji;

kanaléw wodnych i zbiornikéw wodnych.

Rozdzial 5
Przepisy koncowe

§ 42. Traca moc:

rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod ci$nieniem (Dz. U. Nr 29, poz. 115 oraz z 1971 r. Nr 23, poz. 216);

rozporzadzenie Ministrow Zdrowia i Opieki Spotecznej, Spraw Wewngtrznych oraz Obrony Narodowej z dnia
26 stycznia 1961 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzywaniu i przechowywaniu butli ze
sprezonym tlenem w zaktadach leczniczych (Dz. U. Nr 9, poz. 52).

§ 43. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 6 miesigcy od dnia ogloszenia.



