ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 wrzénia 2001 r.

w sprawie bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyninnych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ze zm.)

Na podstawiert. 237° § 2 Kodeksu pracy zajdza s¢, co nasfpuije:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne
§ 1.Rozporadzenie okréla wymagania bezpiecastwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych
urzadzeh technicznych przeznaczonych do robot ziemnychpiMehych i drogowych, zwanych dalej
"maszynami roboczymi".

§ 2.1. Niedopuszczalne jest:
1) obstugiwanie maszyn roboczych bezadza zabezpieczagych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odrebnymi przepisami,
2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynadioozych,
3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn ropolezgdacych w ruchu,
4) odtluszczanie i czyszczenie powierzchni maspjpoczych benzypetylizowary lub innymi
rozpuszczalnikami, ktérych pary mptgvorzy¢ z powietrzem mieszaniny gazéw palnych lub
wybuchowych.
2. Eksploatowanie maszyn roboczych odbywansi terenie rozpoznanym pod wadgm warunkow
geologicznych i gruntowych.
§ 3.
1. Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegéitno
1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ogranicoomychu,
2) w poblizu budynkéw i budowli,
3) w gisiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4) w wykopach szerokoprzestrzennych,
5) na terenie bagiennym lub w wodzie,
6) na pochytéciach lub stokach
- zapewnia si srodki bezpieczéstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowstrukcjach obstugi
oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpiest@/a i higieny pracy.
2. Podczas wspétpracy maszyn roboczych z:
1) dodatkowym ospetem przeznaczonym do robot ziemnych, budowlanyiriogowych,
2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw tsedwych lub kruszywa
- stosuje s zasady bezpiec#stwa i higieny pracy okéone w instrukcjach obstugi tych wdzei lub linii
technologicznych.
§ 4.1. Teren robét prowadzonych prziyeiu wielozadaniowych agregatow do naprawy nawienzdrogi
ogradza si w sposOb unienidiwiajgcy wegcie na ten teren oséb niezatrudnionych oraz oznajeose
zgodnie z odgbnymi przepisami.
2. W zalendsci od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowyowadzi s¢ przy:
1) zamkngtym ruchu na drodze lub
2) wytaczeniu z ruchu drogowegozi jezdni, pasa ruchu jezdni albo jeg@d, lub



3) ograniczonej pdkaoici pojazdéw poruszagych sé na remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy
roboty g prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na pragalych skarpach.
3. W warunkach ograniczonej widocZoomiejsce pracy maszyn roboczyciwietla sk.
8§ 5.W czasie przerw w pracy oraz po zagpeniu pracy maszyny robocze zabezpieoazarzied ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupaiane lub niezatrudnione przy tych pracach.

§ 6.Podczas zatadunku maszyn roboczych, transportuynaagzone miejsce rob6t oraz wytadunku,
przestrzega sinastpujacych wymaga:
1) zatadunek nérodki transportu drogowego lub kolejowego przeprdzeast w sposob zmechanizowany
z rampy czotowej, zgodnie z instrugk@atadunku i transportu poszczegoélnych maszyn,
2) w przypadku zatadunkuegkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziprzg wyciu
wciggarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czyonosoby nie mogznajdowé sie w poblizu
nacignictej liny lub osi jej przedizenia oraz za wegary maszyn,
3) operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojawamaszyn roboczych transportem kolejowym lub
drogowym podlegajuprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpigstaea transportu maszyn roboczych
tymi srodkami lokomocji.

Rozdziat 2
Przepisy szczegotowe

§ 7.1. Przed rozpogziem robot, o ktérych mowa w 8§ 1, osoba nadzmaupracownikéw informuje
pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywanieyprstosowanych sygnatach ostrzegawczych.
2. Czynndci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczegsayny roboczejgswykonywane w zespole
€O najmniej dwuosobowym.
3. Niedopuszczalne jest podczas robot ziemnych:

1) wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza édawlina odtamu,

2) wywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastyclzasie trwania ulewnego deszczu.
§ 8.1. Przed rozpogziem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w ingjalawodociagows, kanalizacyijg,
elektryczn, gazowd lub centralnego ogrzewania ustalasiednostkami zagzglzapcymi tymi instalacjami
odlegtaici bezpiecznegoaywania maszyn roboczych na tym terenie.
2. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie pagjgowego odkrycia lub naruszenia instalacji, oytbr
mowa w ust. 1, niezwlocznie przerywa prag i ustala s} z wkasciwg jednostly zarzdzapca dany instalacy
dalszy sposéb wykonywania robot.
3. Jeeli podczas wykonywania robét ziemnych zosgtadkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przesy
si¢ dalsz prac i zawiadamia si osoly nadzorujca roboty ziemne.
§ 9.1. Przewadd elektryczny lub hydrauliczrigiacy maszyr robocz z siecy zasilajca zabezpiecza siprzed
uszkodzeniami.
2. Podczas zggzczania gruntu ugdzeniami wibracyjnymi:

1) miejsca pracy majby¢ oznakowane przedoymi zaporami,

2) map by¢ przestrzegane warunki bezpietgiva i higieny pracy, okéone w dokumentacji techniczno-

ruchowej i w instrukcji obstugi.
§ 10.1. Podczas wykonywania rob6t ziemnych i przemiemaiezmaszyn roboczych na pochigiach i
stokach zachowujegivymagania okrdone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.
2. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania roiedtych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakapeiniania naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie oséb w zagu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylerpanbkraczajcych dopuszczalny stogieokreslony

w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,



5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odtegimiejsze;
niz to okrelaja odrebne przepisy,
6) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
3. Wyladowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do rob6t ziemnyemasipic nad dnem
skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysbkie wigkszej n:
1) 0,5 m przy tadowaniu materiatow sypkich,
2) 0,25 m przy tadowaniu materiatéw kamiennych lub zbrylonych.
§ 11.1. Podczas wykonywania wykopowskoprzestrzennych osoby wspotpracej z operatorem mag
znajdowa si¢ wytacznie w zabezpieczonejgzi wykopu.
2. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
1) prowadzenie jednocgeie innych robot,
2) przebywanie 0s6b niezatrudnionych.

§ 12.1. Podczas wykonywania robét ziemnych na terenie bagnistym, podmoktym lub w wodziegmaszyn
robocz umieszcza gina podktadach stabilnych i trwale patonych ze sap

2. Podczas whijania pali na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, operatora maszyn roboczychavsipasa
srodki ochrony indywidualnej chrogie przed utogciem, a na pomostach umieszczgksita ratunkowe z
linka.

3. Podczas whijania pali sprawdza: si

1) czy zachowane zostaly dopuszczalne parametryadia pomostu okéone w dokumentacii
techniczno-ruchowej maszyny roboczej,

2) rownomierné¢ obchzenia pomostu roboczego,
3) stan podmycia jarzm podtrzymuajch pomosty robocze,
4) stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wytadowaniach atmosferycznych.
§ 13.Samobiene maszyny do transportu zaprawy betonowej wyjzosa w:
1) widoczny napis zabranigly zblizania s¢ do podniesionego kosza wytadowczego,
2) urzdzenie do sygnalizacjizsvickowej, uruchamiane przeddy czynndcia podnoszenia i opuszczania
kosza wytadowczego lub uruchamiania vwgsiika.
§ 14.1. Monta& i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumiczne;j
prowadzi st w spos6b zapewniggy bezpieczéstwo pracownikow i wigciwe funkcjonowanie tych linii.
2. Demonta lub przedtaanie linii technologicznych, o ktérych mowa w ust. 1, wykonujesi zredukowaniu
cisnienia roboczego w ugdzeniu podajcym.
§ 15.1. Reczne narzdzia udarowe nie magposiadé rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych krazi,
pekniec lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowamajg rekawic antywibracyjnych.
2. Reczne narzdzia, w szczegolrigi kliny, przecinaki lub przebijaki, wypoga st w uchwyty, jeeli ich nie
posiadaj.
§ 16.1. Podczas pracy maszyn roboczych do kruszenia materiatéw skalnych niedopuszczalne jest wrzucanie do
leja zasypowego materiatdw skalnych lub ich wyjmowanie.
2. Lej zasypowy wyposa st w zabezpieczenie chrage pracownikéw przed odrzutem materiatow skalnych
na zewntrz.
§ 17.1. Zespdt maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa instalgessabilnym fundamencie
oraz wyposaa st W instalacg przeciwporaeniows i w urzagdzenia odpylajce.
2. Podczas pracy zespotu maszyn roboczych, o ktorym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest przebywanie lub
przechodzenie pod zasobnikiem.
3. Niedopuszczalne jest uruchamianie zespotu maszyn roboczych, o ktérym mowa w ust. 1, bez uprzedniego
upewnienia s, czy obstuga zaja wyznaczone stanowiska robocze.
§ 18.Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumidzoej W
zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.



§ 19.Urzadzenia do zagszczania gruntu, asfaltu, piaskiwiru, w szczegdingi ubijaki, zagszczarki cjzkie
i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjigwa st zgodnie z zasadami oktenymi w
instrukcjach obstugi kadego z tych uradzen.

§ 20.Podcinanie lub wycinanie drzew rasych w pobliu napowietrznych linii energetycznych,
wiatrolomow, drzew spréchniatych, ragych na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykowguje si
pod nadzorem i przez co najmniej dwéch pracownikéw.

§ 21.1. Zgarnianie gruntu na pochytach lub stokach przyzyciu maszyn roboczych, w szczegd&ioo
zgarniarek, wykonuje sizgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.

2. Niedopuszczalne jest:
1) przewaenie oséb w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,
2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy penpparametrow ok&onych przez producenta zgarniarki.

§ 22.1. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych spajnig wymagania bezpiecastwa
okreslone w odgbnych przepisach.
2. Niedopuszczalny jest montademonta rusztowania:
1) podczas ograniczonej widocZeboraz o zmroku i w nocy bez dostatecznegwietlenia,
2) w czasie opaddw deszczéniegu,
3) podczas gotoledzi,
4) podczas burzy i wiatru o gatkosci przekraczajcej 10 m/s.
§ 23.Maszyny robocze, o ktérych mowa w gz#niku nr 1 do rozpogzizenia, mog by¢ obstugiwane
wylacznie przez osoby, ktore ukezyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego
przez komisj powotar przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie.

8§ 24.1. Szkolenie, o ktorym mowa w 8§ 23, obejmujes¢zeoretyczy i praktyczn.
2. Cz4¢ teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:
1) dokumentacji technicznej maszyn roboczych,
2) bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,
3) technologii wykonywania robét ziemnych,
4) wzytkowania i obstugi maszyn roboczych.
3. Cz$¢ praktyczna szkolenia obejmuje nawdksploatacji maszyn roboczych wengch warunkach
terenowych i technologicznych.
§ 25.Szkolenie, o ktérym mowa w § 23, eoprowadzi podmiot, ktéry posiada:
1) warunki lokalowe do prowadzenia wyktadow,
2) park maszynowy wraz z placem manewrowym,
3) kade wyktadowcéw,
4) warunki socjalne i wyposanie dydaktyczne.

§ 26.1. Osoba, ktora uzyskata pozytywny wynik sprawdzianu, o ktérym mowa w 23, otrz§umiagectwo

oraz uzyskuje wpis do kgiki operatora.

2. Wz0r ksizki operatora zawiera zgidznik nr 2 do rozporglzenia.

3. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie potwierdza spetnienie \tymaga
ktérych mowa w § 25, opracowuje programy szkolenia, prowadgMigtiawanychiwiadectw i wpiséw do
ksigzki operatora.

Rozdziat 3
Przepisy przegciowe i kaaicowe
§ 27.Potwierdzenia odbycia szkdlestwierdzajce uprawnienia uzyskane na podstawie dotychczasowych
przepiséw, zachowsgjmoc.

§ 28.Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.



Zatacznik nr 1

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH,
BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSEUGI KTORYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE
SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU
Grupa 1. Maszyny do robét ziemnych

) Jednostka charakteryzujaca Klasa okreslona w Swiadectwie
Lp. | Nazwa maszyny lub urzadzenia .
maszyng¢ lub urzadzenie I I I
1 2 3 4 5 6
1 Koparki jednonaczyniowe masa eksploatacyjna tony do 25 - wszystkie
2 Koparkotadowarki? - wszystkie | - -
3 Koparko spycharki wszystkie
4 Koparki wielonaczyniowe?,” wszystkie
5 K(?parkl Wlelonaczy/mowe i wszystkie | - i
fancuchowe do rowéw
6 Spycharki moc silnika kW do 110 ! wszystkie
7 Réwniarki - - - wszystkie
8 Zgarniarki - - - wszystkie
9 Ladowarki j ednonaczyniowe?) masa eksploatacyjna tony do 20 - wszystkie
10 Pogl@blarkl jednoczerpakowe i i wszystkie | -
pltywajace
11 Pogld.narkl wieloczerpakowe i i wszystkie | -
pltywajace
12 | Poglebiarki ssace srédladowe - wszystkie | - -
13 | Palownice - - wszystkie | -
14 | Kafary” - bez klasy
15 | Urradzenia wibracyjne do : wszysikie | - :
pograzania i wyrywania
16 | Wiertnice do kotwi ¥ - bez klasy
Wiertnice dla technologii .
17 bezwykopowych?) 0 rury mm do 800 wszystkie | -

) Kwalifikacje operatora, ktéry uzyskal uprawnienia w tej specjalnosci, upowazniajg go do obstugi koparki
jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, tadowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjne;j
oraz koparkospycharki.

Y Z wylaczeniem koparek wielonaczyniowych o wydajnosci powyzej 500 m*/h.

9 Kwalifikacje operatora, kt6ry uzyskat uprawnienia w tej specjalnosci, upowazniajg go do obstugi koparki
wielonaczyniowej tafcuchowej do rowow.

4 Kwalifikacje operatora, ktory uzyskal uprawnienia w tej specjalnosci klasy III lub I, upowazniajg go do
obstugi spycharki klasy III.

3 Z wylaczeniem narzedzi recznych.

Grupa II. Maszyny do robét drogowych

Jednostka charakteryzuj aca Klasa okre$lona w Swiadectwie

Lp. | Nazwa maszyny lub urzadzenia maszyne lub urzadzenie - - .

1 2 3 4 5 6




| Zf?spoly maszyn do produkcji wszystkie
mieszanek mineralno - asfaltowych

) M.aszyny do rozktadania mieszanek wszystkie
mineralno - asfaltowych

3 Repavery i remixery - bez klasy

4 Remontery nawierzchni drég - wszystkie | - -

5 Freza.rkl do nawierzchni drég i i i wszystkie
samojezdne
Przecinarki do nawierzchni drég o .

6 . . - wszystkie | - -
napedzie spalinowym

7 ngpoiy maszyn do produkcji i i wszystkie | -
mieszanek betonowych

8 Maszyny do rozkladania mieszanek i i wszystkie | -
betonowych

9 Maszyny do stabilizacji gruntéw - wszystkie | - -

10 | Walce drogowe? - - wszystkie | -

11 | Pilarki mechaniczne do $cinki drzew? | " wszystkie | - -

1 Nie dotyczy walcéw doczepnych.

Y Kwalifikacje operatora, ktéry uzyskat uprawnienia w tej specjalno$ci na podstawie rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektérych
prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. poz. 1141), upowazniaja do obstugi tego urzadzenia.

Grupa III. Maszyny rézne i inne urzadzenia techniczne

' Klasa okre$lona w
Lp.| Nazwa maszyny lub urzadzenia Jednostka charakteryzuj gca Swiadectwie
maszyng¢ lub urzadzenie
I I (I

1 2 3 4 5 6
1 Wielozadaniowe no$niki osprzetéw" - bez klasy
2 Pompy do mieszanki betonowej - wszystkie - -
3 Podajniki do betonu - wszystkie - -

Rusztowania budowlano - montazowe
4 .. . bez klasy

metalowe - montaz i demontaz

D Wielozadaniowych no$nikéw osprzetéw nie stanowig wozki jezdniowe podno$nikowe z mechanicznym
napgdem podnoszenia, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z p6zn. zm).
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Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).

Posiadacz ksigzki operatora moze samodzielnie
wykonywaé prace zwigzane z obstugg maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdét ziem-
nych, budowlanych i drogowych, w zakresie
zgodnym z udokumentowanymi wpisami do ni-
niejszego dokumentu.

Ksigzka operatora jest wazna fgcznie z dowo-
dem osobistym.

Do przemieszczania sie po drogach publicznych,
oprocz ksigzki operatora, niezbedne jest posia-
danie prawa jazdy zgodnego z przepisami o ru-
chu drogowym.

—-3-

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Gornictwa Skalnego

(miejsce urodzenia)






—4—

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Goérnictwa
Skalnego potwierdza odbycie szkolenia i uzyskanie
pozytywnego wyniku sprawdzianu w zakresie obstugi
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych.

(wielkos¢)
. klasa(s+own|e) ........ ( numer) .
(pieczg€ sucha) s
(podpis osoby upowaznionej)
Warszawa, dnia .........c.cceeeeeriiiiiiieeeee e
........................ (rodzajmaszyny)
............... (W|elkosc)
. klasa(s+own|e) ........ ( numer) ..

(pieczeé sucha)
Warszawa, dnia ..........coooviiiiiiii e

klasa (stownie) (numer)

(piecze¢ sucha)

Warszawa, dnia .........ooeveeeeiiieeeeee e

klasa (stownie)

(pieczeé sucha)

Warszawa, dnia ..........coevveeeeiiiiiiiieieee e






Uwagi
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