ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW
Z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajcych dozorowi technicznemu
(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2012 r., poz. 1468)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grug@@0 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, d®21, z

pézn. zm.) zarzdza sg¢, co nastpuje:

1)

2)

3)

§ 1. Dozorowi technicznemu podlegajastpujace rodzaje urmzer technicznych:

urzdzenia dnieniowe, w ktérych znajdajsie ciecze lub gazy pod&iieniem réGnym od atmosferycznego:

a) kotly parowe o pojemsoi wickszej ni 2 dn?, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczyzyciem
ciepta uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzaoticznej lub z energii elektrycznej,

b) szybkowary @nieniowe,

c) kotly cieczowe o pojemsoi wigkszej nz 2 dn?, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmigny je
stanu skupienia zzyciem ciepta uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakajjzotermicznej lub z energii
elektrycznej, z wyjtkiem kottéw cieczowych w instalacjach systemu atego,

d) zbiorniki state, dla ktérych iloczyn naduienia i pojemnéci jest wikszy niz 50 baré6w x diy a
nadcknienie jest wysze nk 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczgdmbw albo prowadzenia
w nich proceséw technologicznych, z watigiem grzejnikbw i nagrzewnic powietrza, zbiornikéw
instalacjach zbniczych o iloczynie nadaiienia i pojemnéci nie wickszym ni 300 baréw x drf
zbiornikébw w instalacjach chtodniczych z rur svednicy nie wgkszej nz DN 25 z kolektorami i
rozdzielaczami o pojemsoi kazdego z nich nie wkszej nz 100 dnd i przekroju nie wikszym niz 2 dnf
oraz zhiornikbw stanowtych obudowy urgmzer elektrycznych, przewoddéw energetycznych i
telekomunikacyjnych,

e) zbiorniki przenéne - zmieniajce miejsce nedzy napetnieniem a opdieniem - o pojemniei wigkszej ni
0,35 dnf i nadcénieniu wyzszym ni 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub waspania cieczy
lub gazéw, z wyjtkiem pojemnikéw aerozolowych jednorazoweggytidu i pojemnikéw przeznaczonych
do transportu i dystrybucji napojow gazowanych, klérych iloczyn nadénienia i pojemnéci jest nie
wickszy niz 500 baréw x drf) a naddinienie jest nie wisze ni 7 baréw,

f) zbiorniki na gaz skroplony lub sgony, stizace do zasilania silnikéw spalinowych w pojazdach,

g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu matenadiezaliczonych jako niebezpieczne, ktore pod
cisnieniem napetniane, opndiane lub przewione, dla ktérych iloczyn nadeiienia i pojemnéci jest
wiekszy niz 50 baréw x drfy a naddinienie jest wysze ni 0,5 bara,

h) wytwornice acetylenu, stale i przeéne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyrmgakcji
chemicznej midzy weglikiem wapnia a wogl oraz zasobniki wglika wapnia, zbiorniki acetylenu,
przeznaczone do magazynowania, schtadzania i asaszarurocagi technologiczne acetylenu wraz z
osprztem, przeznaczone do transportu acetylenu whibrinstalacji, niezalaie odsrednicy nominalnej
DN,

i) rurociagi pary hczace kociot z turbogeneratorem,

j) rurociagi przesytowe i technologiczne, wegei stanowicej uradzenia techniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy o dozorze technicznym, do materialtdbw nieleezpych o wiéciwosciach trujicych, zracych i
palnych pod nadénieniem wyszym ni 0,5 bara isrednicy nominalnej wekszej ni DN 25,
wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca2200przeznaczone do:

— gazbéw spgzonych, gazéw skroplonych, gazéw rozpuszczonychnaatténieniem, par oraz tych cieczy,
dla ktérych nadénienie pary przy najwiszej dopuszczalnej temperaturze jestszg n 0,5 bara,

— cieczy, ktorych nadénienie pary przy najwszej dopuszczalnej temperaturze jegsré nk 0,5 bara i
iloczyn naddinienia dopuszczalnego cieczygrednicy nominalnej ruroggu DN jest wikszy niz 2000
baréw;

zbiorniki bezdinieniowe i zbiorniki o0 nadénieniu nie wygszym ni 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania

materiatdw niebezpiecznych o wWéawosciach trupcych lub zracych oraz do magazynowania materiatow

cieklych zapalnych, ktérych @imos¢ pary w temperaturze 50°C nie jesteksza nk 3 bary, a temperatura
zaplonu nie jest wasza nk 61°C, z wyjtkiem zbiornikbw w instalacjach zasilania silnikéspalinowych
pojazdéw i zbiornikéw o pojemioi nie wickszej niz 1000 dnf;

zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu, matejiat niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie E@epi



4)
5)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

odrebnych, z wyhczeniem zbiornikéw tadunkowych ettacych integrala czescia konstrukcji statkuzeglugi

srédladowej i obgtych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjne

dwe pojemniki do przewozu luzem materiatéw niebezpigch (DPPL) okrdone w przepisach ogonych;

urzdzenia do napetniania i opndiania zbiornikdw transportowych;

maszyny stice do przemieszczania oséb lub tadunkéw w ogranyarazastgu:

a) wecigarki i wciagniki,

b) suwnice,

c) zurawie,

d) uktadnice,

e) diwigniki (podnaniki), w tym systemy do parkowania samochodéw, zjatlkiem dwignikow
stanowicych wyposaenie pojazdow, dvignikéw do pochylania stotéw technologicznych zawdgnikow
przendnych z napdem gcznym,

f) wyciagi towarowe,

g) wyciagi statkdw,

h) podesty ruchome,

i) urzadzenia dla os6b niepetnosprawnych,

j) schody i chodniki ruchome,

k) przendgniki okrezne kabinowe i platformowe,

[) wdzki jezdniowe podnimikowe z mechanicznym negem podnoszenia,

dzwigi do transportu 0séb lub tadunkéwgvdgi budowlane i dwigi towarowe mate;

dzwignice linotorowe;

przendniki kabinowe i krzesetkowe o ruchu obrotowym, pnzaczone do celéw rekreacyjno-rozrywkowych;

urzdzenia techniczne stace do przemieszczania konteneréw przy pracachgmaekowych;

uradzenia zatadowcze, wytadowcze lub padajtadunki w cigach technologicznych przetadowczych;

uktadnice toréw, wypornice, korektory poémia stiace do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej;

przecigarki pojazdéw szynowych;

osobowe i towarowe koleje linowe;

wychgi do przemieszczania 0s6b w celach turystycznotspych;

pomosty ruchome z zespotami gag@vymi w przystaniach promowych.

§ 2.Przepisow rozpogglzenia nie stosujegsdo uradzer technicznych w elektrowniachdrowych.

§ 3.Rozporadzenie wchodzi wycie z dniem 1 stycznia 2013 r.



