ROZPORZADZENIE
MINISTRA PRZEDSI EBIORCZO SCI | TECHNOLOGII

z dnia 30 padziernika 2018 r.

w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznege zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzadzen transportu bliskiego

(Dz. U. z dnia 21 listopada 2018 r., poz. 2176)

Na podstawiart. 8 ust. distawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teamyim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 i
1356) zarzdza s¢, co nasfpuje:

Rozdziat 1
Przepisy og6lne
§ 1. Rozporadzenie okréla warunki techniczne dozoru technicznego w zakreksploatacji, napraw i
modernizacji nagpujacych uradzen transportu bliskiego:
1) wciggarek i weggnikdw,
2) suwnic,
3) zurawi,
4) uktadnic,
5) dzwignikow (podna@nikow), w tym systeméw do parkowania samochodowyptkiem dzwignikow
stanowgcych wyposaenie pojazdow, Zignikdw do pochylania stotow technologicznychzingdgnikow
przendnych z napdem gcznym,
6) wyciggdéw towarowych,
7) podestéw ruchomych,
8) urzidzen dla 0séb niepetnosprawnych,
9) schodow i chodnikéw ruchomych,
10) przenénikéw okreznych kabinowych i platformowych,
11) wézkow jezdniowych poddnikowych z mechanicznym negem podnoszenia,
12) dzwigdéw do transportu 0sob lub tadunkéwendgdéw budowlanych i éwigdw towarowych matych,
13) drwignic linotorowych,
14) przenénikow kabinowych i krzesetkowych o ruchu obrotowyprnzeznaczonych do celéw
rekreacyjno-rozrywkowych,
15) urzdzer technicznych stigcych do przemieszczania konteneréw przy pracacttgumnkowych,
16) przecigarek pojazdéw szynowych
- zwanych dalej "UTB".
§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okrélenia oznaczaj
1) instrukcja eksploatacji - zbiér informacji niezlmych do bezpiecznej eksploatacji UTB;
2) niebezpieczne uszkodzenie - nieprzewidzianeagzanie UTB, w wyniku ktérego UTB nie nadaje si
do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stamagrazenie dlazycia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub
srodowiska;
3) nieszczsliwy wypadek - nagte zdarzenie, ktére spowodowddtazenia ciata albédmierc;
4) wprowadzenie do obrotu - udgshienie UTB po raz pierwszy z zamiarem jego dystgyub
uzytkowania;
5) oddanie dozytku - pierwsze #ycie UTB zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) resurs - parametry graniczne stosowane do dddemtyfikacji stanu technicznego, oklene na
podstawie liczby cykli pracy i stanu obzénia UTB w zalaonym okresie eksploatacji z uwgdhieniem
rzeczywistych warunkéwzaytkowania.



§ 3. 1. Terminy bad&okresowych i doranych kontrolnych UTB okréda zahcznik nr 1 do rozpogtizenia.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem techniczmapcym wptyw na bezpieczne funkcjonowanie UTB,
termin kolejnego badania technicznego UTBzmby¢ skrocony na podstawie decyzji organu seteve]
jednostki dozoru technicznego.

3. Terminy bad@doranych mog wynikat réwniez z biezagcych potrzeb.

Rozdziat 2
Dokumentacja
§ 4. 1. Eksploatujcy, zgtaszajc UTB do organu wigiwej jednostki dozoru technicznego, git#a dwa
egzemplarze dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 2.
2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania datyeoceny zgodrigi okreslone w odebnych przepisach
albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organéagciwej jednostki dozoru technicznego nie starpwi
inaczej, zawiera w szczegOkui
1) identyfikacg i ogolny opis UTB, z uwzghnieniem dopuszczalnych konfiguraciytkowania;
2) rysunek zestawieniowy;
3) instrukcg eksploatacii;
4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatycorile ma to zastosowanie;
5) schemat uktadéw ggnowych w mechanizmach ngjpwych;
6) dokumentagj uzupetniajca, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku UTB montowamy miejscu
eksploatacij;
7) potwierdzenie prawidtowigi zainstalowania uszizenia w strefie zaggonej wybuchem, o ile ma to
zastosowanie.
3. Dokumentacja uzupetnigia zawiera:
1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwepliajgcy w szczegolnéi nieujgte w rysunku
zestawieniowym rzeczywiste odle§d UTB od otoczenia, prz&jia, dofcia i ewentualne elementy
ostonowe;
2) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szcpegilosprztu, wielkasci i rodzaju zabezpiecae
rodzaju i typu przewodow zasitgjych;
3) pawiadczenie prawidtowdzi montau i przeprowadzonych préb, z wgkzeniem dwigdéw oraz ich
elementow bezpiechstwa, ktdre spetniajwymagania dotycce oceny zgodrigi okreslone w odebnych
przepisach;
4) protokoty pomiaréw rezystancji izolacji obwod@&ektrycznych, uziemieroboczych i odgromowych
oraz ochrony przeciwpotraniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osspetniajca wymagania
kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o ktérej mowagorzepisach wydanych na podstaaié 54 ust. 6
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energatgqDz. U. z 2018 r. poz. 755, zpdzm.);
5) pawiadczenie prawidtowdzi wykonania czsci konstrukcyjno-budowlanej obiektu zyzianej z UTB, o
ile ma to zastosowanie.

Rozdziat 3
Ogolne warunki eksploatacji, modernizacji i naprawUTB
§ 5. 1. UTB eksploatuje sizgodnie z warunkami oksienymi w dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 2.
2. W przypadku warunkéw eksploatacji UTB, takiak:j

1) podnoszenie i przenoszenie oséb przez UTB, lgpraprojektowane i wytworzone z przeznaczeniem
do podnoszenia i przenoszenia tadunkow,

2) podnoszenie i przenoszenie tadunku przez dwavietej UTB,

3) eksploatacja UTB w warunkach kolizyjnych,

4) brak maliwosci obserwacji przez obstugigego catej drogi, jakpokonuje tadunek,
5) eksploatacja UTB w polili napowietrznych linii elektroenergetycznych



- eksploatujcy opracowuje szczegotowe warunki eksploatacjisgjpce czynnéci organizacyjno-techniczne
podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka zxginego z eksploataciyTB.
3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, ékapujgcy uzgadnia szczegétowe warunki eksploatacji z
organem wiéciwej jednostki dozoru technicznego.
§ 6. 1. W przypadku UTB wypoganych w aparaty elektryczne eksploatyj zapewnia wykonywanie i
udokumentowanie:
1) pomiaréw rezystanciji izolacji obwodow elektrygzh, ze szczegoinym uwzglnieniem obwodow
bezpieczastwa i ochrony przeciwg@arowej, nie rzadziej i
a) raz w roku - dla ugdzen:
— pracugcych w pomieszczeniach lub strefach zagriych wybuchem, z wyziewamiagcymi,
— pracugcych na otwartym powietrzu,
— stuzgcych do przemieszczania oséb,
b) raz na dwa lata - dla widzeh pracujcych w warunkach innych hiwymienione w lit. a;
2) pomiarow rezystancji uzienfi#oboczych i odgromowych, o ilg stosowane, oraz ochrony
przeciwporaeniowej nie rzadziej ni
a) raz w roku - dla ugdzen:
— pracujgcych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniachuej wilgotnasci, gorcych lub z
wyziewamizragcymi,
— stuzgcych do przemieszczania oséb,
b) raz na dwa lata - dla wdzeh pracujcych w warunkach innych hiwymienione w lit. a.
2. Niezalenie od pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, wykonsiggpomiary po wprowadzeniu zmian lub
wykonaniu prac w instalacji elektrycznej UTB montmwch w miejscu pracy oraz w przypadku gdy stan
izolacji, rezystancji uziemielub ochrony przeciwpoe@niowej ulegt pogorszeniu lub gdy wysity
uszkodzenia tej instalacji.
3. Wykonanie pomiaréw odnotowuje s dzienniku konserwacji.
§ 7. 1. Eksploatujcy, w celu bezpiecznej eksploatacji, zapewnigewsg obstug i konserwagj UTB.
2. Eksploatujcy, oddzielnie dla kadego UTB, zaktada i przechowuje dziennik konserijargwadzony przez
konserwujcego, a take rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawimaga zawartych w instrukcji
eksploatacji.
3. Dziennik konserwacji me by prowadzony w formie elektroniczne;.
4. Eksploatujcy, w przypadku braku rejestracji przebiegu eksjalcjaUTB z przyczyn od niego niezalgych,
odtwarza go na podstawie aktualnego stanu wiedzhnteznej i dobrej praktyki irynierskiej.
5. Eksploatujcy, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, gdkrgo na podstawie aktualnego stanu
wiedzy technicznej i dobrej praktykizynierskiej.
6. Eksploatujcy, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przepidra oceg stanu technicznego UTB lub
Zleca jej przeprowadzenie.
§ 8. Do obstugujcego UTB nalgy przestrzeganie instrukcji eksploataciji UTB.

§ 9. 1. Do konserwujcego naley:
1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB;
2) wykonywanie przegtldw konserwacyjnych UTB w terminach i zakresacted&nych w instrukcji
eksploatacji, w tym sprawdzanie:
a) stanu technicznego mechanizméwegtiapvych, uktadéw hamulcowych orazgien ndénych i ich
Zamocowa,
b) dziatania urgdzen zabezpieczagych i ogranicznikéw ruchowych,
) dziatania urgdzea sterujcych, sygnalizacyjnych issvietleniowych,
d) prawidtowdci obstugi UTB;
3) przeprowadzanie, nie rzadziey maz na 12 miescy, jezeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych
terminow, przegjdu:
a) konstrukcji nénej, w szczegOlnwi polgczen rozlgcznych i nierozicznych,
b) toru jezdnego,



c) instalacji ochrony przeciwpateniowej oraz uziemieroboczych i odgromowych, o ile ma to
zastosowanie;
4) usuwanie usterek oraz innych nieprawidtéevav dziataniu UTB;
5) odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonangelnndci, o ktérych mowa w pkt 2-4, oraz ich
wyniku, z podaniem:
a) imienia i nazwiska,
b) numeru zéwiadczenia kwalifikacyjnego,
c) daty przegidu,
d) stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTdBile ma to zastosowanie;
6) bezzwtoczne powiadamianie eksploatelgo UTB o nieprawidlowéeiach, ktére spowodowaty
konieczndé¢ wytaczenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowietinivpisow w dzienniku
konserwaciji.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, lemaijagcy maze bez uzgodnienia z organem $diave]
jednostki dozoru technicznego dokénaymiany elementéw UTB, o ile mapne parametry techniczne i
charakterystyki takie jak wymieniane elementy, 2aggeniem przypadkéw, o ktérych mowa w 8§ 17 ust. 2 pk
1.
3. Przegldy konserwacyjne UTB wykonujeesiv terminach okr@onych w zadczniku nr 2 do rozpogtizenia,
o ile nie zostaty one okélne w instrukcji eksploatacji.
§ 10.1. W przypadku zmiany lokalizacji UTB, zgzianej z demont&m i ponownym montem UTB, o
ktérych mowa w § 18 ust. 1, przed ich uruchomienkemserwujcy dokonuje sprawdzezgodnie z instrukej
eksploatacji, a w szczegokui
1) sprawdza stan techniczny mechanizméwedemych, ceégien i ich zamocowa
2) sprawdza zgodé montau z dokumentagj
3) sprawdza poprawié dziatania urgdzer zabezpieczagych;
4) przeprowadza proby funkcjonowania bez gbenia i z obcizeniem nominalnym.
2. Konserwujcy po dokonaniu sprawdieo ktdrych mowa w ust. 1,3eli zakaczyly sie pozytywnie,
odnotowuje w dzienniku konserwacji uruchomienie UfiBiowym miejscu pracy.
§ 11.
1. W przypadku modernizacji lub naprawy UTB ictkies oraz dokumentacjizgadnia siz organem
wiasciwej jednostki dozoru technicznego.
2. Modernizagj lub napraw UTB rozpoczyna sipo uzgodnieniu, o ktérym mowa w ust. 1.

Rozdziat 4
Rodzaje i zakres bada technicznych
§ 12.1. Organ wiéciwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza:
1) badanie odbiorcze po zalazeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotéeiao pracy, przed
wydaniem decyzji zezwalgjej na eksploatag;
2) badanie okresowe w toku eksploatacji UTBeblgjh petnym dozorem;
3) badanie dorae:
a) eksploatacyjne,
b) kontrolne,
¢) powypadkowe lub poawaryjne.
2. Bada technicznych nie przeprowadza dia UTB obgtych dozorem uproszczonym, z wik§iem bada
doraznych powypadkowych lub poawaryjnych.
§ 13.1. UTB przedstawione do badmusz by¢ zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do
eksploatacji, zgodnie z warunkami olmymi w rozporadzeniu i instrukcji eksploatacji, o ile z zakresadk
nie wynikap inne warunki dotycgce ich wykonania.
2. Eksploatujcy, zgtaszajc UTB do bada, zapewnia bezpieczne warunki pracy, abenie do wykonania
bada oraz osprgt do podnoszenia ohgienia.
3. Eksploatujcy zapewnia udziat w badaniu UTB obstugiggo i konserwuacego.



4. Dopuszcza siwykonanie badania UTB pod nieobeéfiionserwujcego lub obstugapego, pod
warunkiemze:

1) zostanie to uzgodnione z organemsedae] jednostki dozoru technicznego niezpiij niz na jeden
dzien przed terminem badania;
2) wykonanie badania nie wymaga przeprowadzaniara®gi, w ktérych udziat konserwagego lub
obstugujcego jest niezmny;
3) czynndci konserwacyjne byly wykonywane zgodnie z wymagamj o ktorych mowa w 8 9 ust. 1i 2, i
zostaty odnotowane w dzienniku konserwacji przezskowujcego.
§ 14.1. Badanie odbiorcze ma na celu stwierdzenie, czy:
1) UTB jest zgodne z dokumentgg;j
2) monta i przeznaczenie UTBgszgodne z instrukgjeksploatacji oraz przepisami o dozorze technicznym
3) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, infojeridnstrukcje g czytelne;
4) UTB maze by przekazane do bezpiecznej eksploatacji.
2. Przed przygpieniem do badania odbiorczego w miejscu zainstaioavUTB organ wkiwe] jednostki
dozoru technicznego upewnia,stzy dokumentacja dotygea UTB jest zgodna z wymaganiami dotycymi
dokumentacji, o ktérych mowa w § 4.
3. Zakres badania odbiorczego obejmuje:
1) identyfikacg UTB i sprawdzenie jego oznakowania;
2) sprawdzenie:
a) zgwiadcze kwalifikacyjnych konserwujcego lub obstuggrego UTB, jeeli uczestnicz w
badaniu,
b) wyposaenia oraz stanu technicznego UTB,
¢) sposobu zainstalowania i przeznaczenia UTB, zigarlinstrukci eksploataci;

3) przeprowadzenie préb funkcjonowania UTB w zalmtane] wersji monteowej z obcizeniem
wystarczajcym do stwierdzeniae sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy orazdzenia
zabezpieczape i uradzenia ochronne dziatpprawidiowo.
4. Sprawdzgi préb, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b i raa pkt 3, nie przeprowadza slla:
1) dzwigéw oraz ich elementow bezpiedséwa, ktore spetniajwymagania dotyce oceny zgodrigi
okreslone w odebnych przepisach,
2) zurawi samojezdnych, podestéw ruchomych przejezdnych
3) dzwignikow przenénych,
4) zurawi przewanych szybkomontagych,
5) wozkow jezdniowych podsnikowych z mechanicznym neglem podnoszenia,
6) wyciggdw towarowych przewamych i przenénych
- ktére zostaty wprowadzone do obrotu i nieoddamesgtku.
§ 15.1. Po zakaczeniu badania odbiorczego jeden egzemplarz dokiatjgro ktérym mowa w § 4 ust. 1,
dofgcza st do kskgi rewizyjnej UTB, a drugi egzemplarz pozostajektagh organu wikiwej jednostki
dozoru technicznego.
2. Egzemplarz dokumentacji dla jednostki dozoohtécznego mie by dostarczony w formie elektronicznej.
§ 16.1. Badanie okresowe ma na celu stwierdzenie, czy:
1) zrealizowano zalecenia zamieszczone w protakgleprzedniego badania UTB;
2) nie powstaty uszkodzenia lub zmiany stanu UTBaomawplyw na bezpiecastwo jego eksploatacii;
3) UTB jest wyposzone w niezbdne uradzenia zabezpieczgie i uradzenia ochronne, ktére praguj
prawidtowo;
4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, infojeridnstrukcje g czytelne;
5) UTB wymaga przeprowadzenia naprawy;
6) zostaly przeprowadzone pomiary, o ktérych mow& évust. 1.
2. Zakres badania okresowego obejmuje:
1) sprawdzenie:



a) kskgi rewizyjnej i dziennika konserwacji UTB,
b) protokotow pomiaréw, o ktorych mowa w § 4 uspid 4,
c) zawiadcze kwalifikacyjnych konserwujcego lub obstuggrego UTB, jeeli uczestnicz w
badaniu;
2) ogkdziny UTB w miejscach dogbnych;
3) przeprowadzenie prob funkcjonowania UTB w zalmstianej wersji montawej z obcizeniem
wystarczagcym do stwierdzeniae sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmyadzenia
zabezpieczage i uradzenia ochronne dziatgprawidtowo.
3. Préby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3, przeprdeeas¢ bez obcizenia dla:
1) dzwigbw do transportu oséb lub tadunkow;
2) dzwigéw towarowych matych;
3) urzdzei dla 0séb niepetnosprawnych;
4) schodéw i chodnikéw ruchomych;
5) przenénikéw okreznych kabinowych i platformowych.
§ 17.1. Badanie dorae eksploatacyjne ma na celu sprawdzenie, czy:
1) dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana eleimeemontai ponowny monta UTB na nowym
miejscu pracy lub inne okoliczéa nie stanowd zagraenia dla bezpiecznej eksploataciji UTB;
2) UTB jest zgodne z przediorg dokumentagj;
3) instalacja i przeznaczenie UTBzyodne z instrukgjeksploataciji;
4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, infojridanstrukcje g czytelne.
2. Eksploatujcy, w celu wykonania badania derego eksploatacyjnego przez organsetaej jednostki
dozoru technicznego, sktada wniosek o wykonaniebiadwv nasipujacych przypadkach:
1) po wymianie:
a) cegien n@nych,
b) uradzen chwytapcych,
¢) zespotu naglowego lub elementéw zespotu rdpwego, dziatajcego na zasadzie spzenia
ciernego,
d) mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmianyegys
e) uradzer zabezpieczafych, w szczegolrai ogranicznika pydkosci, urzadzeir chwytnych,
ogranicznika obaizenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych;
2) po naprawie lub modernizacji UTB;
3) po zmianie miejsca pracy UTB wymagagj jego demontal i ponownego montal, z zastrzeeniem §
18;
4) po wykonaniu oceny stanu technicznego UTB peknaczeniu jego resursu, o ktorym mowa w § 7 ust.
6.
3. Badanie dotrae eksploatacyjne me by przeprowadzone na wniosek eksplogtago w innych
przypadkach riite, o ktérych mowa w ust. 2, po uzgodnieniu z nega widciwej jednostki dozoru
technicznego.
4. Zakres badania ddrego eksploatacyjnego obejmuje:
1) sprawdzenie ksgi rewizyjnej UTB i dziennika konserwacji,
2) sprawdzenie protokotéw pomiaréw, o ktérych mow8 4 ust. 3 pkt 4,
3) sprawdzenie Zwiadcze kwalifikacyjnych konserwujcego lub obstuggfego UTB, jeeli uczestnicz
w badaniu,
4) sprawdzenie dokumentacji uzupetadaj, o ktérej mowa w § 4 ust. 3,
5) sprawdzenie prawidtowoi zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodniestrikcph eksploataciji UTB,
6) przeprowadzenie préb funkcjonowania UTB w zailtstanej wersji montawej, z obcizeniem
wystarczagcym do stwierdzeniae sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy adzenia
zabezpieczagpe i ochronne dziatgjprawidtowo
- 0 ile nie uzgodniono z organem davej jednostki dozoru technicznego innego zakiesiania.



§ 18. 1. Po zmianie miejsca pracy UTB z@anej z jego demontam i ponownym monte@m nie wymagaj
bada doranych eksploatacyjnych:

1) wciagniki i wciggarki z napdem ecznym wszystkich mechanizmoéw;

2) wyciagi towarowe przewne i przenéne;

3) dzwigniki przengne;

4) zurawie przewéne szybkomontyge;

5) zurawie samojezdne;

6) UTB z zasilaniem jednofazowym;

7) UTB z napdem spalinowym, o ile nigsnocowane do obiektu.
2. W przypadku podestéw ruchomychzindgéw budowlanych badanie ddree eksploatacyjne jest wymagane
po pierwszym montas na danym obiekcie.
§ 19. Cel i zakres badania ddreego kontrolnego odpowiada celowi i zakresowi b#lakresowego, o
ktorym mowa w 8 16 ust. 1i 2.

§ 20. Dopuszcza siprzeprowadzenie prob funkcjonowania UTB, o ktérgobwa w § 14 ust. 3 pkt 3, § 16
ust. 2 pkt 3 8 17 ust. 4 pkt 6, za pormatnych réwnowanych metod niewymagagych wykorzystywania
obcigzenia.

§ 21.1. Badania dorae powypadkowe i dofae poawaryjne przeprowadza @i celu okrélenia stanu
technicznego UTB oraz przyczyn niesgdavego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia.

2. Badanie, o ktérym mowa w ust. 1, organdetaej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po
otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotycgch niebezpiecznego uszkodzenia lub niestiezego
wypadku zwizanych z eksploatac]JTB.

3. W przypadku badania, o ktérym mowa w ust. krembadania oraz nieatng dokumentagj ustala organ
wihasciwej jednostki dozoru technicznego.

§ 22.1. Terminy badawyznacza i, podajc miesic i rok.

2. W przypadku pierwszego badania okresowego tubzdego eksploatacyjnego termin badania ustgla si
liczac od dnia wydania decyzji zezwajegj na eksploatagj

3. W przypadku gdy badanie déna eksploatacyjne obejmowato peilny zakres odpovegdrbadania
okresowego, za zgaqaksploatujcego termin kolejnego badania okresowegaerm¢ ustalony od dnia
wykonania badania dataego eksploatacyjnego.

Rozdziat 5
Przepisy przegciowe i kaaicowe
§ 23. Do czynndci dozoru technicznego rozpatych i niezakaczonych przed dniem wégjia wzycie
niniejszego rozpogdzenia stosuje siprzepisy dotychczasowe.

§ 24. Trag moc:
1) rozporadzenieMinistra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sgewarunkéw technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiadarzengniki kabinowe i krzesetkowe (Dz. U. poz. 827);
2) rozporadzenieMinistra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. wagype warunkéw technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadawigniki (Dz. U. z 2002 r. poz. 43);
3) rozporzdzenieMinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznejria 29 padziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznegmahkvesie eksploatacji niektorych pdzen
transportu bliskiego (Dz. U. poz. 1890).

§ 25. Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.



Zalaczniki

Zatgcznik nr 1

FORMY DOZORU TECHNICZNEGO UTB ORAZ TERMINY BADA N OKRESOWYCH |
DORAZNYCH KONTROLNYCH

Forma dozor

Termin badania

Lp. Urzadzenie transportu bliskiego technicznego| okresowegol doraznego
kontrolnego
1 2 3 4 5
1 uTB Wykonane w cf';llx’u:i lub cz$ciowo w wers;ji pelny co rok i
przeciwwybuchowej
UTB o udzwigu do 250 kg, z wylczeniem dwigéw oraz
2 . . . . uproszczony | - -
urzadzen stuzgcych do przemieszczania oséb
3 |Wociagniki i wciagarki 0 udzwigu do 2000 kg uproszczony | - -
0go6lnego przeznaczenia
4 |z nagdem gcznym 0 udwigu powyzej 2000 kg [ ograniczony | - co 3 lata
wszystkich mechanizméw
5 Wciqgnil_d i wciggarki ogolnego przeznaczenia z sd@m ograniczony | - co 2 lata
mechanicznym
\Wciagniki, wciagarki i zurawie z napdem elektrycznym
6 jedna(?fazowyn? gc]io 1000 kg - YT luproszezony | - i
7 |Weciagniki i wciggarki specjalnego przeznaczenia petny co rok -
8 |Przecigarki pojazdéw szynowych petny co rok
9 Suwnicg ogolnego Prze,znaczenia ZguEgm ecznym ograniczony | - co 2 lata
wszystkich mechanizmow
10 Suwnicg 0gdlnego przeznaczenia zgugm peiny co 2 lata i
mechanicznym
11 |Suwnice specjalnego przeznaczenia petny co rok -
12 [zZurawie z napdem ecznym [0 udzwigu do 2000 kg uproszczony | - -
13 [wszystkich mechanizmow [o udzwigu powyzej 2000 kg | ograniczony | - co 3 lata
Zurawie samojezdneéurawie wigowe,zurawie przeweane
14 |szybkomontujce,zurawie szynowezurawie przengne o [peiny co rok -
udzwigu powyzej 3200 kg
15 Zurawie przehmg pozqstal&'u_rawie przeweéne inne ni ograniczony | - co 2 lata
szybkomontujce,zurawie stacjonarne
16 |Uktadnice magazynowe petny co rok -
17 |Wyciagi towarowe ograniczony | - co 2 lata
18 |Podesty ruchome przejezdne petny co rok -
19 |Podesty ruchome wigee petny co rok -
20 |Podesty ruchome masztowe petny co rok -
21 |Podesty ruchome stacjonarne ograniczony - co 2 latal
22 |Podesty ruchome zatadowcze ograniczon - co 3 lata
23 |Urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych petny co 2 lata -
24 |Schody i chodniki ruchome petny co rok -
25 |Przenaniki okrezne kabinowe i platformowe petny co rok -
26 Dzwigi do transportu osép Iup tadunkow, w tyrhndgi peiny co rok )
przeznaczone do zapewnienia @pstdo maszyn




Dzwigi towarowe mate i gwigi do transportu tadunkéw
27 . . petny co 3 lata -
bez prawa wspu 0séb do kabiny
28 |Dzwigi budowlane towarowo-osobowe petny co rok -
29 |Dzwigi budowlane towarowe ograniczony| - co 2 lata
30 [Dzwignice linotorowe petny co rok -
31 Urzadzenia stagce do przemieszczania kontenerow prz%e*ny co rok i
pracach przetadunkowych
Dzwigniki, w ktérych przewidziano podczas ich
32 |eksploatacji wchodzenie 0séb na element przeyagsz  |petny co rok -
obcigzenie lub przebywanie pod tym elementem
stale
33 I przewo:ne., przenéne do ograniczony | - co 2 lata
podnoszenia catych
o . pojazdéw
Dzwigniki inne niz w Ip. 32 - -
przendgne, inne ni w Ip. 33, .
34 . . ograniczony | - co 3 lata
0 udzwigu powyzej 2 ton
przengne, inne ni w Ip. 33,
35 o udzwigu do 2 ton tproszczony
36 [Wdzki jezdniowe podnimikowe z wysggnikiem peiny co rok -
37 \Wozki jezdniowe podrmmlfowe Z 0sob obstugujca peiny co rok )
podnoszoa wraz z tadunkiem
Pozostate wdzki jezdniowe|podestowe lub z siedziskiem
38 - . petny co rok -
podnagnikowe z dla obstugujcego
mechanicznym naglem prowadzone i zdalnie .
39 . ograniczony | - co 2 lata
podnoszenia sterowane
Przendniki kabinowe i krzesetkowe o ruchu obrotowyin
40 . . petny co rok -
przeznaczone do celéw rekreacyjno-rozrywkowych

Zatgcznik nr 2

TERMINY WYKONYWANIA PRZEGL ADOW KONSERWACYJNYCH UTB

. . Termin przegid
Lp. Urzadzenie transportu bliskiego n prz gj‘ !
konserwacyjnego
2 3
UTB wykonane w cakei lub czsciowo w wersji przeciwwybuchowej co 30 dni
\Wciagniki i wciggarki ogélnego przeznaczenia z gd@m gcznym wszystkich .
2 o co 90 dni
mechanizmow
3 |Wciagniki i wciggarki ogolnego przeznaczenia z ed@m mechanicznym co 30 dni
4 |Wciagniki i wciggarki specjalnego przeznaczenia co 30 dni
5 [|Przecigarki pojazdéw szynowych co 30 dni
6 |Suwnice ogolnego przeznaczenia zed@m ecznym wszystkich mechanizmdse 90 dni
7 |Suwnice ogblnego przeznaczenia zea@m mechanicznym co 30 dni
8 |[Suwnice specjalnego przeznaczenia co 30 dni
9 [Zurawie z napdem ecznym wszystkich mechanizmow co 90 dni
10 Zurawle samojezdneprawie wiezowe,zurawie przewene szybkomontygge, 0 30 dni
zZurawie szynowe
11 Zurawie przenmg,zurawle prz_ewéne inne nk zurawie przewoene 0 60 dni
szybkomontujce, zurawie stacjonarne
12 |Ukladnice magazynowe co 30 dni




13 |Wychgi towarowe co 90 dni
14 [Podesty ruchome przejezdne co 30 dni
15 [Podesty ruchome wigze co 30 dni
16 [Podesty ruchome masztowe co 30 dni
17 |Podesty ruchome stacjonarne co 60 dni
18 [Podesty ruchome zatadowcze co 180 dni
19 [Urazdzenia dla os6b niepetnosprawnych co 30 dni
20 |Schody i chodniki ruchome co 30 dni
21 |Przenéniki okrezne kabinowe i platformowe co 30 dni
29 Dzwigi o_lo t_ransportu 0s6b lub tadunkéw, w tyrwdgi przeznaczone do 0 30 dni

zapewnienia dogpu do maszyn
23 Dzwigi _towarowe mate i gwigi do transportu tadunkéw bez prawa yyst osobCO 60 dni

do kabiny
24 |Dzwigi budowlane towarowo-osobowe co 30 dni
25 |Dzwigi budowlane towarowe co 30 dni
26 |Dzwignice linotorowe co 30 dni
27 Urzadzenia stagce do przemieszczania kontenerdw przy pracach 0 30 dni

przetadunkowych

Dzwigniki, w ktérych przewidziano podczas ich ekspémgi wchodzenie oséb .
28 L ) co 90 dni

na element przenaogzy obcizenie lub przebywanie pod tym elementem
29 o . stale i przewéne co 180 dni

Dzwigniki inne niz w Ip. 28 .
30 przengne co 180 dni
31 |Wbzki jezdniowe podriaikowe z wysggnikiem co 30 dni
32 \Wozki !ezdmowe podrimikowe z osob obstugujca podnoszog wraz z 0 30 dni

tadunkiem

odestowe lub z siedziskiem dla .
33 |Wdzki jezdniowe podrimikowe z P . co 30 dni
i _|obstugugcego

mechanicznym naglem podnoszeni . - -
34 prowadzone i zdalnie sterowane co 60 dni
35 Przendniki kabinowe i krzesetkowe o ruchu obrotowym, mzaczone do 0 30 dni

celéw rekreacyjno-rozrywkowych




