ROZPORZADZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 9 listopada 2016 .

w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych przechowywania i uzywania srodkow
strzalowych i sprzetu strzalowego w ruchu zakladu gérniczego

(Dz. U. z dnia 22 lutego 2017 r., poz. 321)

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz. U.z 2016 1. poz. 11311 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) zarzadza si¢, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne
§ 1. Rozporzadzenie okresla szczegétowe wymagania dotyczace przechowywania i
uzywania §rodkéw strzatowych i sprzetu strzalowego w ruchu zaktadu gérniczego, w tym
rodzaje, sposob 1 wzory ewidencji srodkow strzalowych oraz przypadki, w ktérych
przedsigbiorca ma obowigzek posiada¢ dowdd sprawdzenia rozwigzan technicznych przez
rzeczoznawce¢ do spraw ruchu zaktadu gérniczego.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okre$lenia oznaczaja:
1) tadunek materiatu wybuchowego - materiat wybuchowy uzbrojony $rodkiem
inicjujagcym lub $rodkiem zapalajgcym;
2) niewypat - srodek strzatlowy, ktéry w trakcie pomiaru ciggto$ci obwodu strzalowego
wykazatl przerwg lub ktéry przy wykonywaniu robét strzatowych nie odpalit;
3) osoba dozoru ruchu gérniczego - osobe dozoru ruchu zaktadu gérniczego w
specjalnosci gérniczej, wiertniczej lub geofizyki i techniki strzalowej, posiadajacg w
zakresie swoich obowigzkéw sprawy techniki strzatowej;
4) srodki inicjujace - wyroby wypetnione materiatem wybuchowym, stuzace do
zainicjowania materialu wybuchowego, w szczegd6lnosci sptonki, zapalniki niebedace
zapalnikami elektrycznymi nieostrymi, lonty detonujace, opdzniacze detonujace;
5) srodki zapalajace - wyroby wypetnione materiatem wybuchowym, stuzgce posrednio
do zainicjowania materiatu wybuchowego, w szczeg6lnosci lonty prochowe, zapalacze
lontowe, zapalniki elektryczne nieostre.

§ 3. Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje sprzetu strzalowego:
1) wyroby stuzace do bezpiecznego przewozenia srodkéw strzatowych;
2) wyroby stuzace do bezpiecznego przenoszenia srodkéw strzatlowych;
3) wyroby stuzace do bezpiecznego przechowywania srodkéw strzatowych;
4) wyroby stuzace do bezpiecznego sporzadzania materiatéw wybuchowych;
5) wyroby stuzace do bezpiecznego wprowadzania materiatéw wybuchowych;
6) wyroby stuzace do bezpiecznego wprowadzania tadunkéw materialu wybuchowego;
7) wyroby stuzace do bezpiecznego konstruowania obwodéw strzatowych;



8) wyroby stuzace do bezpiecznego sprawdzania obwoddéw strzatlowych;
9) urzadzenia stuzace do odpalania tadunkéw materiatéw wybuchowych;
10) wyroby stuzgce do wykonywania wigcej niz jednej czynno$ci wymienionych w pkt 1-
0.
§ 4. W ruchu zaktadu goérniczego sg przechowywane i uzywane:
1) srodki strzatowe, ktére zgodnie z ustawg z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach
wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283) spetniaja
wymagania dotyczace oceny zgodnosci, zostaty wprowadzone do obrotu, posiadaja
numer identyfikacyjny materiatu wybuchowego przeznaczonego do uzytku cywilnego,
zostaly wpisane do rejestru materiatéw wybuchowych przeznaczonego do uzytku
cywilnego oraz dla ktérych uzyskano pozwolenie na ich przechowywanie lub uzywanie;
2) sprzet strzatlowy, dla ktérego uzyskano pozwolenie na przechowywanie lub uzywanie
w ruchu zaktadu gérniczego:
a) wymieniony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze, zwanej dalej "ustawg", spetnia
wymagania techniczne okreslone w tych przepisach oraz zostal dopuszczony do
stosowania w zaktadzie gérniczym, zgodnie z art. 113 ustawy, albo
b) urzadzenie stuzace do odpalania tadunkéw materiatéw wybuchowych albo
elektryczny sprzet strzatowy, ktérego rozwigzania techniczne zostaty sprawdzone na
wniosek podmiotu wprowadzajacego urzadzenie na rynek przez rzeczoznawce do
spraw ruchu zaktadu goérniczego, zwanego dalej "rzeczoznawcg", albo
¢) nie jest wymieniony w lit. a 1 b 1 zostal dobrany do warunkéw geologiczno-
gbrniczych i1 sSrodowiskowych w miejscu jego zastosowania.
§ S.
1. Czynno$ci zwigzane z przechowywaniem, odbiorem, uzywaniem, przewozeniem i
przenoszeniem $rodkow strzatowych w ruchu zaktadu gérniczego wykonujg i dozorujg osoby
upowaznione przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego, spetniajgce wymagania lub
posiadajace odpowiednie kwalifikacje okreslone w dziale IV ustawy oraz przepisach
wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy albo okres§lone na podstawie art. 53 ust. 2
ustawy.
2. Dozwolone jest przenoszenie przez goérnikéw strzalowych materiatéw wybuchowych wraz
ze Srodkami inicjujacymi albo srodkami zapalajgcymi.
3. Dozwolone jest wyznaczenie, przez osobg dozoru ruchu gérniczego, os6b przeszkolonych
w zakresie postepowania z materiatami wybuchowymi do pomocy przy przenoszeniu
materiatu wybuchowego, bez jednoczesnego przenoszenia przez te osoby srodkéw
inicjujacych i srodkéw zapalajacych.
4. Osoby, o ktérych mowa w ust. 3, sg nadzorowane przez osob¢ upowazniong do
wykonywania robot strzalowych lub odbioru srodkéw strzatowych.
§ 6.
1. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego zapewnia zatrudnienie na stanowisku kierownika
dziatu obejmujacego swoja whasciwoscig sprawy techniki strzalowej, zwanego dalej
"kierownikiem dziatu techniki strzatowej", oraz jego zastepcy osoby, ktora:



1) w podziemnych zaktadach gérniczych - posiada stwierdzone kwalifikacje do
wykonywania czynnos$ci na tym stanowisku,
2) w odkrywkowych zaktadach gérniczych i w zaktadach gérniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi - posiada stwierdzone kwalifikacje do wykonywania
czynnosci kierownika ruchu zaktadu gérniczego lub kierownika dzialu gérniczego lub
osoby wyzszego dozoru ruchu w specjalnosci gorniczej
- a takze ktéra ukonczyta kurs specjalistyczny dla oséb kierujacych dzialem techniki
strzatowe;j.
2. Kierownik ruchu zaktadu prowadzacego dziatalno$¢ okreslong w art. 2 ust. 1 ustawy albo
zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne, zwanych dalej "zaktadami", zapewnia
zatrudnienie na stanowisku kierownika dziatu techniki strzatowej oraz jego zastepcy osoby,
ktora:
1) w zaktadach prowadzacych dziatalno$¢ okre§long w art. 2 ust. 1 ustawy - posiada
stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynno$ci na tym stanowisku,
2) w zaktadach wykonujacych roboty geologiczne - posiada stwierdzone kwalifikacje do
wykonywania czynnosci kierownika ruchu zaktadu lub kierownika dziatu geofizyki i
techniki strzatowej, lub kierownika dzialu wiertniczego, lub osoby wyzszego dozoru
ruchu w specjalnosci geofizyka i technika strzatlowa
- a takze ktéra ukonczyta kurs specjalistyczny dla oséb kierujacych dzialem techniki
strzatowe;j.
3. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego albo zaktadu, zwany dalej "kierownikiem ruchu",
upowaznia kierownika dziatu obejmujacego swoja wtasciwoscig sprawy techniki strzatlowej,
o ktérym mowa w ust. 1 albo 2, do kierowania gospodarkg srodkami strzalowymi i sprzetem
strzalowym oraz nadzoru nad nig, a takze do nadzoru nad wykonywaniem rob6t strzatlowych
w zakladzie gérniczym albo w zaktadzie.
§ 7. W miejscach, w ktérych znajdujg si¢ srodki strzatowe, w ich otoczeniu oraz w trakcie
wykonywania czynnos$ci zwigzanych bezposrednio ze srodkami strzatowymi niedozwolone
jest uzywanie ognia, palenie tytoniu ani stosowanie materiatow i urzgdzen mogacych by¢
zrodiem iskrzenia zdolnego do zainicjowania srodkéw strzatowych.

§ 8. Srodki strzatowe i urzadzenia stuzace do odpalania fadunkéw materiatéw wybuchowych
zabezpiecza si¢ w sposOb uniemozliwiajacy dostep do nich oséb nieupowaznionych.

§ 9. Osobe wykonujacg czynnos$ci w ruchu zaktadu gérniczego zapoznaje si¢ z wygladem
srodkow strzatowych, a takze informuje o:
1) niebezpieczenstwie, ktére moze wystapi¢ w przypadku niewtasciwego postepowania
ze srodkami strzalowymi;
2) bezpiecznym zachowaniu si¢ podczas wykonywania robo6t strzatowych;
3) znaczeniu sygnaléw 1 znakéw ostrzegawczych stosowanych w zakladzie gérniczym, w
zwigzku z wykonywaniem roboét strzalowych.
§ 10. Przy wykonywaniu czynnos$ci zwigzanych ze srodkami strzatowymi zachowuje si¢
szczegblng ostroznose.



§ 11.
1. Osobe dozoru ruchu gérniczego informuje si¢ niezwtocznie o:
1) stwierdzonym przypadku braku:
a) srodkéw strzatowych,
b) urzadzen stuzacych do odpalania tadunkéw materiatéw wybuchowych;
2) przypadkach znalezienia lub pozostawienia bez dozoru srodkéw strzatowych;
3) innych faktach i okolicznosciach, ktére moga spowodowac niebezpieczenstwo
wybuchu srodkéw strzatlowych.
2. Informacja, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, jest niezwtocznie przekazywana
przez osobe dozoru ruchu gérniczego kierownikowi ruchu, ktéry zawiadamia wtasciwy organ
nadzoru goérniczego i najblizszg jednostke Policji.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ w przypadku znalezienia srodkéw strzalowych w urobku w
ciggu technologicznym.
§ 12.
1. Kierownik ruchu wdraza do stosowania w ruchu zaktadu ustalenia dotyczace bezpiecznego
sposobu wykonywania rob6t strzatowych, o ktérych mowa w art. 115 ust. 8 ustawy, w
zakresie:
1) przewozenia i przenoszenia srodkéw strzatowych;
2) przechowywania i zabezpieczania srodkéw strzalowych w poblizu miejsca
wykonywania robét strzatlowych;
3) wykonywania prac przygotowawczych, poprzedzajacych wykonywanie wtasciwych
robét strzalowych;
4) ochrony 0s6b i mienia przed skutkami robo6t strzatowych;
5) utrzymania ciggtosci ruchu zaktadu gérniczego w trakcie wykonywania rob6t
strzalowych.
2. Osoby wykonujace lub nadzorujace czynnosci okreslone w ust. 1 potwierdzajg na pisSmie
zapoznanie si¢ z ustaleniami kierownika ruchu i przestrzegaja tych ustalen.

Rozdziat 2
Przechowywanie srodkow strzalowych i sprzetu strzalowego

§ 13.
1. Srodki strzatowe w zaktadzie gérniczym przechowuje si¢ w przeznaczonych do tego celu,
odpowiednio przystosowanych i zlokalizowanych sktadach materiatéw wybuchowych,
zapewniajacych bezpieczenstwo osob i ochrong mienia przed skutkami wybuchu srodkow
strzalowych, z uwzglednieniem w szczegdlnosci:

1) bezpieczenstwa os6b wykonujacych czynnosci w sktadach materiatéw wybuchowych

oraz bezpieczenstwa osob zamieszkatych lub przebywajacych w poblizu sktadéw

materialéw wybuchowych;

2) ochrony obiektéw i urzadzen zaktadu gérniczego oraz obiektéw i urzadzen potozonych

w jego sgsiedztwie;

3) zabezpieczenia przed dostegpem oséb nieupowaznionych.



2. Przy ocenie bezpieczenstwa osob i ochrony mienia, o ktérych mowa w ust. 1, uwzglednia
si¢ mozliwe skutki wybuchu w sktadzie materiatéw wybuchowych.
3. W odkrywkowym zaktadzie gérniczym jest dozwolone przechowywanie srodkéw
strzatowych, potrzebnych do jednorazowego odstrzatu, poza sktadem materiatéw
wybuchowych, przez okres nie dtuzszy niz 24 godziny.
4. Miejsce przechowywania, o ktéorym mowa w ust. 3:
1) ogradza si¢, w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od ztozonych §rodkéw strzatowych;
2) ochrania si¢ posterunkiem;
3) oznacza si¢ tablicami ostrzegawczymi;
4) o$wietla si¢ w porze nocnej;
5) lokalizuje si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz:
a) 100 m od obiektéw przemystowych,
b) 300 m od obiektéw uzytecznosci publicznej, budynkéw mieszkalnych i sktadow
materiatow tatwopalnych.
5. Dozwolone jest przechowywanie:
1) sprzetu strzalowego - w sktadzie materiatéw wybuchowych w odrgbnych
pomieszczeniach wyznaczonych do tego celu;
2) srodkow strzatowych - w sktadach innych przedsiebiorcow; srodki te przechowuje si¢
na odrgbnych poétkach, a ich ewidencje¢ prowadzi si¢ w odregbnej ksigzce obrotu §rodkami
strzalowymi.
§ 14. W sktadach materiatéw wybuchowych zapewnia si¢ temperature i wilgotnos$¢ zgodne
ze wskazaniami podanymi przez producenta §rodkéw strzatowych.

§ 15.
1. Sktady materiatéw wybuchowych:
1) ze wzgledu na okres uzytkowania dzielg si¢ na:
a) state, ktorych okres uzytkowania jest nieograniczony,
b) tymczasowe, ktorych okres uzytkowania wynosi nie wiecej niz 5 lat,
¢) podreczne, w tym ruchome, stuzace do przechowywania srodkéw strzalowych w
okresie do 24 godzin i wydawania ich w poblizu miejsca wykonywania robot
strzatlowych;
2) ze wzgledu na lokalizacj¢ dzielg si¢ na:
a) ruchome - przystosowane do przewozenia, przechowywania i wydawania srodkéw
strzatlowych oraz sprzetu strzatlowego,
b) podziemne - stanowigce zespét podziemnych komér sktadowych i innych
wyrobisk potaczonych z podziemnymi wyrobiskami gérniczymi, oddzielonych od
podziemnych wyrobisk gérniczych drzwiami lub kratami,
¢) naziemne - stanowigce zespot komér sktadowych i pomieszczen sktadowych
usytuowanych na powierzchni w obrebie ogrodzonego terenu,
d) wgtebne - stanowigce zespot podziemnych komor sktadowych 1 innych wyrobisk
odpowiednio ogrodzonych, niepotgczonych z podziemnymi wyrobiskami gorniczymi.



2. Wydtuzenie okresu przechowywania srodkow strzalowych w podrecznym sktadzie
materiatéow wybuchowych, do nie wigcej niz 120 godzin, jest dozwolone za zgoda
kierownika ruchu.

3. Szczegdétowe wymagania dotyczace przechowywania §rodkéw strzatowych i sprzetu
strzatlowego w sktadach materialéw wybuchowych okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

§ 16. Dostep do sktadu materiatéw wybuchowych ma wylacznie wydawca §rodkow
strzatowych oraz w jego obecnosci:

1) kierownik ruchu lub jego zastepca;
2) kierownik dziatu techniki strzatlowej lub jego zastepca;
3) przedstawiciel organu nadzoru gérniczego;
4) przedstawiciel Policji;
5) inne osoby posiadajgce pisemne upowaznienie udzielone przez kierownika ruchu.
§ 17.
1. Srodki strzatowe wydaje sie wytacznie:
1) osobom upowaznionym do wykonywania robét strzalowych - na podstawie
zapotrzebowania na srodki strzatowe;
2) osobom upowaznionym do odbioru tych srodkéw - na podstawie awiza wystawionego
przez kierownika dziatu techniki strzatowe;.
2. Przed wydaniem $rodkéw strzatowych sprawdza si¢ tozsamos$¢ oséb, o ktérych mowa w
ust. 1.
3. Osoba dozoru ruchu gérniczego oraz osoby, o ktérych mowa w ust. 1, maja dostep do:
1) ogrodzonego terenu naziemnego lub wgtebnego sktadu materiatéw wybuchowych oraz
przedsionka komory wydawczej tego sktadu;
2) podrgcznych lub ruchomych sktadéw materiatéw wybuchowych;
3) przedsionka komory wydawczej podziemnego sktadu materiatéw wybuchowych.
4. Poza osobami, o ktérych mowa w ust. 11 3, dostep do przedsionka komory wydawczej
sktadu materiatéw wybuchowych majg osoby wyznaczone do pomocy w przenoszeniu
materialu wybuchowego.
§ 18. Osoba, ktérej sg wydawane $rodki strzatowe ze sktadu materiatéw wybuchowych,
sprawdza, w obecnosci wydawcy §rodkéw strzatlowych, przed pisemnym potwierdzeniem ich
odbioru, zgodno$¢ otrzymanych srodkéw strzalowych z zapotrzebowaniem na te srodki albo
awizem wystawionym przez kierownika dziatlu techniki strzatowe;j.

§ 19.

1. Osoba dozoru ruchu gérniczego wystawia zapotrzebowanie na srodki strzalowe w
dzienniku strzalowym.

2. Gornik strzalowy wystawia zapotrzebowanie na srodki strzatowe w swoim dzienniku
strzalowym.

3. Upowaznienie do wystawiania zapotrzebowania wydaje kierownik ruchu.

§ 20.

1. Samowolne przekazywanie srodkéw strzalowych innym osobom przez osobg, ktdrej sa
wydawane $rodki strzatowe, jest niedozwolone.



2. Dozwolone jest przekazanie, za zgodg osoby dozoru ruchu gérniczego, srodkéw
strzatlowych innej osobie wykonujacej roboty strzalowe w tym samym zaktadzie gérniczym -
na zasadach okreslonych przez kierownika ruchu.
3. Przekazywanie §rodkéw strzatowych jest odnotowywane przez osobe dozoru ruchu
gbrniczego w dziennikach strzatlowych oséb, miedzy ktérymi te Srodki sg przekazywane.
§ 21.
1. W sktadach materiatéw wybuchowych umieszcza si¢:
1) wykaz os6b upowaznionych przez kierownika ruchu do wykonywania robét
strzatowych;
2) wykaz os6b dozoru ruchu gérniczego lub gérnikéw strzatowych, upowaznionych przez
kierownika ruchu do wystawiania zapotrzebowania na $rodki strzatowe, oraz wzory
podpiséw tych oséb;
3) ksigzke kontroli sktadu materiatéw wybuchowych;
4) ksiazke ewidencji niewypalow 1 znalezionych srodkéw strzatowych.
2. W przypadku stosowania lontéw detonujacych w sktadzie materiatéw wybuchowych
umieszcza si¢ dodatkowo:
1) wykaz os6b upowaznionych przez kierownika ruchu do wykonywania robét
strzatowych z zastosowaniem lontéw detonujacych;
2) wykaz os6b dozoru ruchu gérniczego upowaznionych przez kierownika ruchu do
nadzorowania robo6t strzalowych z zastosowaniem lontéw detonujacych;
3) wykaz miejsc, w ktérych jest dozwolone wykonywanie robét strzalowych z
zastosowaniem lontéw detonujacych.
§ 22. W sktadach materiatéw wybuchowych jest niedozwolone:
1) rozcinanie lontéw, z wyjatkiem lontéw detonujgcych, uzbrajanie i rozbrajanie srodkéw
zapalajacych, przygotowywanie fadunkéw materialéw wybuchowych, dokonywanie
pomiaréw opornosci zapalnikéw elektrycznych oraz wykonywanie innych czynnosci
zwigzanych ze srodkami strzalowymi, ktore groza wybuchem;
2) uzywanie wyroboéw, w tym odziezy i obuwia, gromadzacych tadunki elektrycznosci
statycznej, zdolnych do zainicjowania srodkéw strzatowych.
§ 23.
1. Przechowywanie $§rodkéw strzalowych w poblizu miejsca wykonywania robét strzalowych
jest dozwolone wytacznie w:
1) zamknigtych przodkowych skrzyniach strzalowych;
2) podrgcznych, w tym ruchomych, sktadach materiatéw wybuchowych, z wyjatkiem
przypadkéw okreslonych w § 13 ust. 3.
2. Klucze do przodkowych skrzyn strzatlowych, w ktérych znajdujg si¢ srodki strzatowe,
przechowuja przy sobie osoby upowaznione do wykonywania robét strzatowych.
3. Za przechowywanie §rodkéw strzatowych, o ktérym mowa w ust. 1, nie uznaje si¢
sktadowania srodkow strzatowych w miejscu wykonywania robé6t strzatowych, bezposrednio
przed zaladowaniem ich do otworéw strzatowych, na warunkach okreslonych przez
kierownika ruchu.
§ 24.



1. Przodkowe skrzynie strzalowe ustawia si¢ w miejscach suchych, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

2. Miejsca ustawienia i sposob zabezpieczenia przodkowych skrzyn strzalowych sg okreslane
przez osoby dozoru ruchu gérniczego.

§ 25. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu lub w tej samej komorze §rodkéw
strzalowych wraz ze sprze¢tem strzalowym lub z innymi przedmiotami 1 narz¢dziami jest
niedozwolone.

§ 26. Naziemne i wgl¢bne sktady materiatéw wybuchowych chroni si¢ w sposéb uzgodniony
z whasciwymi organami Policji na podstawie art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie 0séb i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 1 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).

Rozdzial 3
Przewozenie i przenoszenie Srodkow strzatowych i sprzetu strzalowego

§ 27.
1. Srodki strzatowe sa przenoszone i przewozone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych
lub w przeznaczonych i przystosowanych do tego celu naczyniach, z uzyciem, w przypadku
przewozenia, sSrodkoéw transportu zapewniajacych ochron¢ mienia i ciggtosci ruchu zaktadu
gbrniczego albo zaktadu oraz bezpieczenstwo oséb, w szczegdlnosci:

1) przenoszacych i przewozacych $rodki strzatowe;

2) przebywajacych na trasie przenoszenia lub przewozenia srodkéw strzatowych.
2. Niedozwolone jest przewozenie luzem paczek naboi i srodkéw inicjujacych oraz tadunkéw
materiatébw wybuchowych.
§ 28. W trakcie przenoszenia i przewozenia srodkow strzatlowych zabezpiecza si¢ je przed
zetknigciem z otwartym plomieniem, iskrami, urzadzeniami i przewodami elektrycznymi
oraz przed temperaturg wyzsza niz 50°C, a takze tarciem, uderzeniem, zawilgoceniem oraz
mozliwoscig przejecia tych srodkdw przez osoby nieupowaznione.

§ 29. Odlegto$¢ miedzy osobami przenoszacymi srodki strzalowe wynosi co najmniej 5 m.

§ 30. Srodki strzatowe sg przewozone:
1) sprzetem strzalowym dopuszczonym do przewozenia srodkéw strzatowych w
zaktadach gérniczych lub w zaktadach;
2) pojazdami samochodowymi speiniajacymi wymagania okreslone w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948
i 1954);
3) naczyniami wyciggowymi do jazdy ludzi wyciggu szybowego;
4) szybowymi wyciggami kubtowymi;
5) przeno$nikami taSmowymi;
6) kolejkami;
7) wyciagami krzesetkowymi;
8) wozami;



9) pociggami;
10) niewymienionymi w pkt 1-9 urzadzeniami, ktére sg przeznaczone do jazdy ludzi w
zaktadach gorniczych albo w zaktadach.
§ 31. W trakcie przewozenia $Srodkow strzalowych wstrzymuje si¢ inny transport oraz inne
roboty na trasie przewozenia tych srodkow.

§ 32. Przewoz $rodkow strzalowych naczyniem wyciggowym do jazdy ludzi wyciggu
szybowego, szybowym wyciagiem kubtowym, przenosnikiem tasmowym, kolejka albo
wyciagiem krzesetkowym:
1) prowadzi si¢ za pomoca urzadzen przeznaczonych do jazdy ludzi w zaktadach
gbrniczych albo zaktadach;
2) jest niedozwolony w czasie przeznaczonym na jazde ludzi, z wyjatkiem przypadku, o
ktéorym mowa w § 36 ust. 2;
3) jest dozwolony z predkoscig nie wigksza niz predkos¢ przewidziana dla jazdy ludzi.
§ 33.
1. Przewo6z $rodkow strzatlowych naczyniami wyciggowymi do jazdy ludzi wyciagu
szybowego odbywa si¢ wylacznie w wozach specjalnie do tego celu przystosowanych.
2. W trakcie przewozu, o ktérym mowa w ust. 1, jest niedozwolone uzycie do innych celow
drugiego naczynia wyciggowego do jazdy ludzi tego samego wyciggu szybowego lub innego
pietra tego samego naczynia wyciggowego do jazdy ludzi.
3. Jazda wydawcy $rodkéw strzatowych, osoby nadzorujacej przewdz srodkéw strzatlowych
oraz 0séb biorgcych udzial w przewozie naczyniem wyciggowym do jazdy ludzi wyciagu
szybowego, ktérym przewozi si¢ srodki strzalowe, odbywa si¢ wylacznie na innym, pustym
pietrze tego samego naczynia wyciggowego do jazdy ludzi.
4. Jazda w naczyniu wyciggowym do jazdy ludzi wyciggu szybowego, ktérym przewozi si¢
srodki strzalowe, os6b innych niz okreslone w ust. 3 jest niedozwolona.
5. Maszynista maszyny wyciggowej oraz sygnali§ci na nadszybiu i podszybiach sg
zawiadamiani przez osoby, o ktérych mowa w ust. 3, o rozpoczeciu i zakonczeniu przewozu
srodkow strzatowych.
6. Jazda os6éb przewozacych srodki strzatowe szybami, szybikami i wyrobiskami pochytymi
w tym samym naczyniu wyciggowym do jazdy ludzi wyciggu szybowego lub wozie, w
ktérym znajduja si¢ inne osoby niz osoby dozoru ruchu gérniczego, jest niedozwolona.
§ 34.
1. Przewd6z $rodkéw strzatlowych szybowym wyciggiem kubtowym odbywa si¢ bezposrednio
przed przystapieniem do tadowania otworéw strzatlowych.
2. W trakcie przewozu szybowym wyciggiem kublowym srodkéw inicjujacych oraz
materialéw wybuchowych, a takze materialéw wybuchowych wraz ze srodkami inicjujgcymi,
dozwolone jest przebywanie w kuble wylacznie osoby wykonujacej roboty strzalowe i osoby
dozoru ruchu gérniczego.
3. Ladowanie srodkow strzatowych do kubta jest dozwolone, jezeli kubet spoczywa na
zamknigtych klapach szybowych, a lina wyciaggowa jest napigta.



4. Wyladowanie srodkow strzalowych z kubta jest dozwolone po uprzednim odczepieniu liny
wyciggowej od kubta.
5. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, s3 wykonywane przez osoby upowaznione do ich
wykonywania oraz osoby wyznaczone do pomocy w przenoszeniu materiatléw
wybuchowych.
§ 35. Przewoz $rodkow strzatowych przeno$nikiem tasmowym odbywa si¢ z zachowaniem
nastepujacych wymagan:
1) wsiadanie i wysiadanie 0os6b przewozacych srodki strzalowe jest dozwolone po
zatrzymaniu ruchu przeno$nika;
2) w wyrobiskach i na przeno$niku jest dozwolone przebywanie wytacznie oséb
przewozacych srodki strzatowe i obstugujacych urzadzenia oraz oséb dozoru ruchu
gbrniczego nadzorujacych ten przewodz;
3) osoby jadace na taSmie przeno$nika zabezpieczaja naczynia zawierajace Srodki
strzatowe przed ich ewentualnym stoczeniem;
4) odlegto$¢ miedzy osobami jadagcymi wynosi nie mniej niz 10 m;
5) rozpoczecie i zakonczenie przewozu srodkéw strzatowych sygnalizuje si¢ w spos6b
ustalony przez kierownika ruchu.
§ 36.
1. Przewo6z $rodkéw strzatlowych kolejkami jest dozwolony w obecnos$ci 0séb przewozacych.
2. Przew6z Srodkéw strzatowych kolejkami razem z jazdg ludzi jest dozwolony w przypadku
przewozenia srodkéw strzalowych w pojemnikach bedacych sprzetem strzalowym
dopuszczonym do stosowania w tym celu w zaktadach gérniczych lub w zaktadach, z
zastosowaniem dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa, okreslonych przez kierownika ruchu.
§ 37.
1. Przew6z $rodkéw strzalowych wyciagiem krzesetkowym odbywa si¢ z zachowaniem
nastepujacych wymagan:
1) naczynia zawierajace srodki strzatlowe znajdujg si¢ na kolanach osoby przewozace;j
srodki strzatowe;
2) odlegtos¢ miedzy osobami przewozacymi srodki strzalowe jest wigksza niz 20 m;
3) wsiadanie i wysiadanie os6b przewozacych srodki strzatowe jest dozwolone wytgcznie
po zatrzymaniu ruchu wyciagu.
2. Dozwolony jest przew6z srodkéw strzatlowych wyciaggiem krzesetkowym z uzyciem
pojemnikéw przystosowanych do ksztattu krzesetek i do nich przymocowanych.
3. Zatadowanie i wytadowanie srodkéw strzatowych jest dozwolone wytacznie po
zatrzymaniu ruchu wyciagu krzesetkowego.
§ 38. Przewozenie srodkéw strzatowych pociggiem w podziemnych wyrobiskach gérniczych
odbywa si¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:
1) wozy ze srodkami strzalowymi umieszcza si¢ za nie mniej niz dwoma pierwszymi
pustymi wozami osobowymi, liczac od lokomotywy, przy czym jeden z tych wozdéw jest
wozem do konwojowania transportu;
2) poza wozami, o ktérych mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 7 i 8, w sktad pociggu nie
moga wchodzi¢ inne wozy;



3) wozy ze $rodkami strzalowymi umieszcza si¢ w taki sposéb, aby nie mogty na nie
spadac¢ iskry z pantografu lokomotywy przewodowej;
4) materialéw wybuchowych 1 srodkéw inicjujacych nie przewozi si¢ w tym samym
pociaggu, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w pkt 71 8;
5) predkos¢ jazdy pociggu nie moze przekraczac predkosci ustalonej dla jazdy ludzi;
6) w pociggu moga znajdowac si¢ tylko maszynista, konwojent pociggu, wydawca
srodkéw strzatowych lub osoba nadzorujgca transport, z wyjatkiem przypadkéw
okreslonych w pkt 71 8;
7) osoby przenoszace $rodki strzatowe, korzystajace z pociggu przewozacego zatoge,
wsiadaja do wyznaczonych dla nich wozéw osobowych na koncu pociagu; wozy te
oddziela si¢ od reszty pociggu nie mniej niz dwoma pustymi wozami osobowymi;
8) w pociagu przewozacym wyltacznie gérnikéw strzatowych ze srodkami strzatowymi
fadownice z zapalnikami sg przewozone w wozie osobowym, w ktérym przewozi si¢
gbrnikéw strzalowych; woz ten jest oddzielony od lokomotywy nie mniej niz dwoma
pustymi wozami osobowymi; materiat wybuchowy w opakowaniach fabrycznych lub w
specjalnych naczyniach umieszcza si¢ w wozach przeznaczonych do transportu
materiatéw wybuchowych znajdujacych si¢ na koncu pociggu i oddzielonych co najmnie;j
dwoma pustymi wozami osobowymi od wozu przewozacego gérnikow strzatowych.

§ 39.

1. Przewo6z reczny srodkow strzatlowych w wyrobiskach pochyltych jest niedozwolony.

2. W trakcie recznego przewozu srodkow strzatowych wozami w wyrobiskach poziomych

zachowuje si¢ odstep miedzy wozami wynoszacy co najmniej 10 m.

§ 40.

1. Przewo6z $rodkéw strzatlowych w wyrobiskach pochytych:
1) jest dozwolony urzadzeniami, ktére sg przeznaczone do jazdy ludzi w zaktadach
gérniczych;
2) odbywa si¢ poza jazda ludzi, pod nadzorem osoby dozoru ruchu gérniczego.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si¢ w przypadku okreslonym w § 36 ust. 2.

§ 41. Materiaty wybuchowe wraz ze $rodkami inicjujacymi albo srodkami zapalajacymi sg

przewozone:
1) sprzetem strzalowym dopuszczonym do przewozenia srodkéw strzatowych w
zaktadach gérniczych lub w zaktadach, jezeli przewidujg to warunki stosowania tych
wyrobow, ustalone na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy - w sposob okreslony w tych
warunkach;
2) pojazdami samochodowymi spelniajagcymi wymagania okreslone w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych, jezeli przewidujg to warunki
dopuszczenia przedziatu tadunkowego do przewozu towaréw niebezpiecznych, ustalone
na podstawie pkt 7.5.2.2 w zatagczniku A do Umowy europejskiej dotyczace;j
migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882) - w spos6b
okreslony w tej ustawie;



3) urzadzeniami wymienionymi w § 30 pkt 3-10 - wytacznie przez gérnikow
strzatowych.

Rozdzial 4
Rodzaje, sposoby i wzory ewidencji sSrodkéw strzalowych

§ 42.
1. Dostarczone do zaktadu gérniczego albo do zaktadu oraz zuzyte w zaktadzie gorniczym
albo w zaktadzie $rodki strzalowe niezwtocznie ewidencjonuje si¢ w ewidencji srodkéw
strzatlowych.
2. Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje ewidencji srodkéw strzatowych:

1) ewidencja obrotu srodkami strzatlowymi skfadu materialéw wybuchowych;

2) ewidencja obrotu $§rodkami strzalowymi zaktadu gérniczego;

3) ewidencja zapotrzebowania na $rodki strzatlowe oraz wydania i rozliczenia pobranych

srodkéw strzatowych;

4) ewidencja przychodu srodkéw strzatowych;

5) ewidencja zuzycia saletrolu;

6) ewidencja odstrzatow.
3. Dokumentami ewidencji srodkéw strzatowych, zwanymi dalej "dokumentami ewidencji",
s3:

1) ksigzka obrotu srodkami strzatlowymi sktadu materiatéw wybuchowych;

2) ksiagzka obrotu §rodkami strzatowymi zaktadu gérniczego;

3) dziennik strzalowy;

4) awizo wysytkowe srodkéw strzatowych;

5) wydruk z urzadzenia mieszalniczo-zaladowczego materiatéw wybuchowych luzem,;

6) ksigzka zuzycia saletrolu;

7) ksiazka odstrzatow.
4. Dokumenty ewidencji chroni si¢ przed kradzieza, zgubieniem lub zniszczeniem.
5. Dokonywanie zmian w dokumencie ewidencji jest niedozwolone. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dokonania korekty niewlasciwg cyfre lub tres¢ przekresla si¢ w sposdb
umozliwiajacy jej odczytanie, a obok przekreslenia lub nad nim wpisuje si¢ wiasciwe dane
oraz date dokonania korekty; osoba dokonujaca korekty potwierdza jej dokonanie
wlasnorecznym podpisem.
6. Dokumenty ewidencji przechowuje si¢ w skladach materiatéw wybuchowych. W
przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia w sktadzie materiatéw wybuchowych
dozwolone jest przechowywanie dokumentéw ewidencji w miejscu okreslonym przez
kierownika ruchu.
7. Dokumenty ewidencji, w terminie nie dluzszym niz 3 miesigce od dnia zakonczenia ich
wypelniania, przekazuje si¢ do przechowania w pomieszczeniu na powierzchni,
wyznaczonym przez kierownika ruchu.
8. W zaktadzie gérniczym znajdujg si¢ aktualne wykazy dokumentéw ewidencji
przekazanych do przechowania, ktore okreslaja:



1) nazwe i numer dokumentu ewidencji;

2) date rozpoczecia i ukonczenia wpiséw do dokumentu ewidenciji;

3) nazwisko 1 imi¢ osoby, na ktérag dokument ewidencji zostat wystawiony;

4) date przekazania dokumentu ewidencji do przechowania w zakladzie gérniczym,;

5) potwierdzenie odbioru dokumentu ewidencji do przechowania w zaktadzie gérniczym.
9. Wzory dokumentéw ewidencji, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 11 3, oraz sposéb ich
wypelniania okresla zatagcznik nr 2 do rozporzadzenia.
10. Kierownik ruchu, uwzgledniajac specyfike wykonywanych robét strzalowych lub
asortyment stosowanych §rodkéw strzalowych, moze dokonywa¢ zmian liczby kolumn we
wzorach dokumentéw ewidencji, z zachowaniem sposobu wypetnienia tych dokumentéw
okreslonego w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.
11. Przedsigbiorca prowadzi rejestr jednoznacznych oznaczen zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 23a ust. 9 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290).
§ 43.
1. Za zgoda kierownika ruchu dozwolone jest prowadzenie ewidencji srodkéw strzatowych z
wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji.
2. Ewidencje¢ srodkow strzatowych prowadzong z wykorzystaniem elektronicznych metod
przetwarzania informacji:

1) wyposaza si¢ w mechanizm dziennika, w ktérym sg odnotowywane zmiany w tresci

informacji zawartych w ewidencji oraz préby dokonywania takich zmian przez osoby

nieuprawnione; dziennik zawiera okreslenie osoby wprowadzajgcej zmiang, datg i

godzing zmiany oraz treS¢ zmiany;

2) chroni si¢ przez modul bezpieczenstwa - programowe lub sprzetowo-programowe

rozwigzanie techniczne uniemozliwiajace osobie nieuprawnionej zniszczenie lub

modyfikacje informacji zawartych w ewidencji.
3. Dziennik, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, prowadzi si¢ w sposéb automatyczny.
4. Informacje zgromadzone w bazie danych ewidencji srodkéw strzatlowych kopiuje si¢ na
odrgbne informatyczne nosniki informacji nie p6zniej niz dobg¢ po dokonaniu zmiany tresci
tych informacji. W przypadku dokonania zmian cze¢sciej niz raz na dobe informacje kopiuje
si¢ na odrebne informatyczne no$niki informacji raz na dobeg.
§ 44.
1. Ksigzka obrotu srodkami strzalowymi sktadu materiatéw wybuchowych sktada si¢ z:

1) ksigzki zapaséw;

2) ksiazki wydawczej;

3) ksigzki zwrotu Srodkéw strzatowych.
2. Ksigzka, o ktérej mowa w ust. 1, zawiera:

1) kartg tytutowa;

2) karty dostaw $rodkow strzatowych, ktére numeruje si¢ cyframi rzymskimi;

3) karty obrotu tymi Srodkami, ktére numeruje si¢ cyframi arabskimi.



§ 45.
1. Ksigzka obrotu srodkami strzalowymi sktadu materiatéw wybuchowych jest prowadzona
przebitkowo przez wydawce srodkéw strzatowych.
2. Ksigzka, o ktérej mowa w ust. 1, jest przesznurowywana, opiecz¢towywana i zatwierdzana
przez kierownika ruchu podpisem z podaniem daty.
3. Karta tytutowa ksigzki, o ktérej mowa w ust. 1, jest podpisywana przez kierownika dziatu
techniki strzatowej i jego zastgpcodw oraz wydawcow srodkéw strzatowych.
4. Wpisy w ksiazce, o ktérej mowa w ust. 1, sa dokonywane przez wydawce srodkow
strzatlowych.
5. Wz6r ksigzki, o ktérej mowa w ust. 1, oraz sposéb jej wypetniania sg okreslone w
zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia we wzorze 1.
§ 4e.
1. Ksigzke¢ obrotu srodkami strzalowymi zaktadu gérniczego prowadzi si¢ w zaktadzie
gbrniczym, w ktorym:
1) znajduje si¢ kilka sktadow materiatéw wybuchowych albo
2) nie ma sktadu materiatéw wybuchowych.
2. Ksigzke, o ktérej mowa w ust. 1, prowadzi si¢ w sposéb okreslony w § 44 1 w § 45 ust. 2-4
oraz w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia we wzorze 1.
3. Ksigzka, o ktérej mowa w ust. 1, jest prowadzona przez:
1) kierownika dziatu techniki strzatlowej lub upowazniong przez niego osobg pod jego
nadzorem - jezeli w zakladzie gérniczym znajduje si¢ kilka sktfadéw materialow
wybuchowych;
2) wydawce srodkéw strzatowych - jezeli w zaktadzie gérniczym nie ma sktadu
materiatéw wybuchowych.
§ 47.
1. W dzienniku strzalowym rejestruje si¢:
1) zapotrzebowanie na $rodki strzatowe;
2) wydane $rodki strzatowe;
3) rozliczenie pobranych $rodkow strzatlowych.
2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1:
1) pkt 1 - sg rejestrowane przez upowazniong osobe dozoru ruchu gérniczego lub gérnika
strzalowego;
2) pkt 2 - sg rejestrowane przez wydawce srodkéw strzatowych;
3) pkt 3 - sg rejestrowane przez osobe wykonujacg roboty strzatowe.
3. Wz6r dziennika strzalowego oraz sposéb jego wypetniania dla:
1) podziemnego zaktadu gérniczego 1 odkrywkowego zaktadu gérniczego sg okreslone w
zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia we wzorze 2;
2) zaktadu gérniczego wydobywajacego kopaliny otworami wiertniczymi oraz zaktadu
wykonujacego roboty geologiczne sg okreslone zatagczniku nr 2 do rozporzadzenia we
wzorze 3.

§ 48.



1. Awizo wysytkowe srodkéw strzatowych stanowi dowdd przychodu §rodkéw strzatowych.
2. Jezeli srodki strzalowe sg dostarczane:
1) z wytworni - awizo wysytkowe jest wystawiane przez posiadajacego koncesj¢ na
wytwarzanie lub obrét materiatami wybuchowymi;
2) od dostawcy - awizo wysytkowe jest wystawiane przez posiadajacego koncesje na
obr6t materiatami wybuchowymi.
3. Jezeli srodki strzalowe sg dostarczane ze sktadéw materiatéw wybuchowych innego
przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy albo sg przekazywane pomigdzy sktadami materiatow
wybuchowych tego samego przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy, awizo wysytkowe jest
wystawiane przez kierownika dziatu techniki strzalowej tego zaktadu gérniczego albo
zaktadu, w ktérym znajduje si¢ sktad, z ktérego pochodzg $rodki strzatowe.
§ 49. Wydruk z urzadzenia mieszalniczo-zatadowczego materialéw wybuchowych luzem
stanowi dowdd przychodu i rozchodu materiatéw wybuchowych.

§ 50.
1. W ksigzce zuzycia saletrolu okresla si¢ ilos¢ sktadnikéw uzytych do jego sporzadzenia
oraz producentéw tych sktadnikéw; w ksigzce przechowuje si¢ dowody dostaw tych
sktadnikow.
2. Ksigzka zuzycia saletrolu jest prowadzona przez kierownika dziatu techniki strzatowe;.
§ S1.
1. Ksigzke odstrzaléw prowadzi si¢ w odkrywkowym zaktadzie gérniczym wykonujacym
roboty strzalowe na podstawie dokumentacji strzatowej, o ktérej mowa w § 52.
2. Ksigzka odstrzatéw jest prowadzona przez kierownika odstrzatu, o ktérym mowa w § 147.
3. W ksigzce odstrzatéw okresla sie:
1) numer dokumentacji strzatlowej oraz date¢, godzing i miejsce odstrzatu;
2) dozwolone i rzeczywiste parametry odstrzatu:
a) dtugos¢ otwordw strzatowych,
b) wysokos¢ sciany,
c) liczbe otwordw strzatowych,
d) srednicg¢ otworéw strzatlowych,
e) nachylenie otworéw strzatowych,
f) zabior,
g) odlegto$¢ miedzy otworami strzalowymi w rzedzie,
h) odlegto$¢ miedzy rzedami otwordw strzatowych,
1) dlugos¢ przewiertu,
J) dlugos¢ przybitki,
k) ilos$¢ 1 rodzaj zuzytych materiatéw wybuchowych,
D) liczbe i rodzaj zuzytych srodkéw inicjujacych;
3) dozwolone 1 rzeczywiste wielkosci tadunkéw materialéw wybuchowych odpalanych w
otworze strzalowym i1 w serii otworow strzalowych:
a) wielko$¢ tadunku materiatu wybuchowego odpalanego w otworze strzalowym,
b) wielko$¢ tadunku materiatu wybuchowego odpalanego w serii otworéw
strzatowych,



c¢) jednostkowe zuzycie materiatu wybuchowego - w przypadku ustalenia przez
1Z€CZ0ZNawce;

4) lokalizacje odstrzatu na aktualnej mapie goérniczej;

5) dodatkowe informacje dotyczace wykonywanych robét strzatowych:
a) miejsca inicjowania tadunkéw materiatu wybuchowego w otworze strzatowym,
b) rodzaj wlomu serii otworéw strzatlowych,
¢) rodzaj tadunku materiatu wybuchowego w otworze strzalowym,
d) szkic sposobu taczenia zapalnikéw z oznaczeniem kolejnosci stopni op6znien
zapalnikéw w poszczegdlnych otworach strzatowych.

Rozdzial 5
Uzywanie Srodkow strzatowych i sprzetu strzalowego do robét strzalowych

§ 52.
1. W zaleznos$ci od rodzaju robé6t strzatowych, ich ztozonosci oraz warunkéw, w ktorych sg
one wykonywane, dla miejsca ich wykonywania sporzadza si¢ metryke strzatowg albo
dokumentacje strzatowa.
2. Metryka strzatowa zawiera:

1) czes$¢ opisowa, ktora okresla:

a) miejsce wykonywania robot strzalowych, w zaleznosci od rodzaju zaktadu
gbrniczego - nazwe przodka lub wyrobiska, z uwzglednieniem w szczegdlnosci
poktadu, ztoza i poziomu,
b) cel robét strzatowych,
c) stopien, kategori¢ albo klas¢ zagrozen naturalnych, do ktérych zaliczone zostato
miejsce wykonywania robo6t strzatowych,
d) rodzaje uzywanych srodkéw strzatowych, w tym §rodkéw inicjujacych i
zapalajacych,
e) sposob taczenia zapalnikow,
f) sposob inicjowania fadunkéw materiatéw wybuchowych,
g) maksymalng liczb¢ otwordw strzatlowych albo tadunkéw jednoczesnie odpalanych,
h) maksymalng wielko$¢ tadunku materiatu wybuchowego (pojedynczego otworu
oraz w calej serii otworéw lub fadunkow),
i) maksymalng wielkos$¢ tadunku materiatu wybuchowego przypadajaca na stopien
opOznienia - w przypadku odkrywkowych zaktadéw gérniczych,
j) rodzaj i spos6b wykonywania przybitki, stosowany sprzet strzatowy, w
szczegolnosci urzadzenia stuzace do odpalenia fadunkéw wybuchowych, przewody,
urzadzenia do tadowania otworéw oraz omomierze strzalowe,
k) dodatkowe warunki dotyczace sposobu wykonywania robét strzalowych oraz
zachowania okres§lonych rygoréw zwigzanych ze zwalczaniem zagrozen;

2) czes¢ rysunkowa, zawierajaca szkic rozmieszczenia otworow strzatlowych i tadunkow

materialu wybuchowego, z oznaczeniem kolejnosci stopni opdznien zapalnikow w

poszczegblnych otworach strzatowych.
3. Dokumentacja strzalowa zawiera elementy okreslone w ust. 2 oraz, w zaleznosci od
potrzeb uzasadnionych wzgledami technicznymi i wzgledami bezpieczenstwa, dodatkowo:



1) obliczenia parametréw roboét strzatowych oraz zasiggu szkodliwych drgan
sejsmicznych;
2) opis organizacji i sposobu dostawy srodkéw strzatowych na miejsce wykonywania
robét strzalowych, przygotowania fadunkéw materiatéw wybuchowych, tadowania i
odpalania tych tadunkéw, a takze opis sposobu zabezpieczenia przed skutkami robét
strzatlowych;
3) szkice konstrukcji tadunkéw materiatéw wybuchowych;
4) mapy gornicze z oznaczeniem stref zagrozen oraz miejsc zabezpieczen;
5) opinie rzeczoznawcoéw dotyczace wykonywania rob6t strzatowych.
4. Metryka i dokumentacja, o ktérych mowa w ust. 1, sg sporzadzane przez kierownika dziatu
techniki strzatowej zaktadu gérniczego lub podmiotu wykonujacego powierzone mu roboty
strzatlowe w ruchu zaktadu gérniczego.
5. Dokumentacja strzalowa strzelania wstrzagsowego w poktadach zagrozonych tgpaniami jest
sporzadzana przez kierownika dzialu techniki strzatowej i kierownika dziatu tgpan na
podstawie opinii kopalnianego zespotu do spraw tgpan.
6. Dokumentacja strzalowa jest zatwierdzana przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego, a
metryka strzalowa - przez kierownika dziatu gérniczego.
§ 53.
1. W odkrywkowych zaktadach gérniczych w przypadku oddziatywania robét strzatowych na
srodowisko, bezpieczenstwo powszechne lub bezpieczenstwo zaktadu gérniczego zmienia si¢
parametry strzelan i wykonuje si¢ sprawdzajace strzelanie do§wiadczalne.
2. Strzelanie doswiadczalne w odkrywkowym zaktadzie gérniczym wykonuje si¢ na
podstawie opracowanej w tym celu dokumentacji strzalowej. W przypadku stosowania metod
lub $rodkéw strzatowych, niestosowanych dotychczas w zaktadzie gérniczym, dokumentacja
ta podlega zaopiniowaniu przez rzeczoznawce i strzelanie odbywa si¢ z jego udziatem.
Dowdd sprawdzenia przez rzeczoznawce rozwigzan technicznych zastosowanych w celu
wykonania strzelania doswiadczalnego posiada przedsigbiorca.
3. Strzelanie doswiadczalne jest prowadzone pod nadzorem kierownika dzialu techniki
strzatowe;j.
4. O terminie przeprowadzenia strzelania doswiadczalnego wlasciwy organ nadzoru
gbrniczego jest powiadamiany przez kierownika ruchu w terminie nie krétszym niz 7 dni
przed planowanym terminem strzelania doswiadczalnego.
5. Z wykonanego strzelania do§wiadczalnego sporzadza si¢ protokét z podaniem opisu robot
1 uzyskanych efektow; protokét jest podpisywany przez wykonujacego i nadzorujacego
strzelanie doswiadczalne oraz przez rzeczoznawce, jezeli bierze w nim udziat.
§ 54.
1. Do wykonywania robét strzalowych wykorzystuje si¢ wytacznie Srodki strzatlowe i sprzet
strzalowy wydane w zaktadzie gérniczym.
2. Po zmianie roboczej niewykorzystane srodki strzalowe oraz dziennik strzalowy zwraca si¢
do sktadu materiatéw wybuchowych.
3. Po zmianie roboczej sprzet strzalowy zwraca si¢ do pomieszczenia wyznaczonego przez
kierownika ruchu.



§ 55.
1. Pobrane 1 wykorzystane srodki strzatowe sa ewidencjonowane w dzienniku strzalowym
przez osob¢ wykonujaca roboty strzatowe, ktora rozlicza si¢ z tych srodkow.
2. llos¢ srodkow strzatowych zatadowanych do otworéw strzatowych jest wpisywana do
dziennika strzalowego przez osob¢ wykonujgcg roboty strzalowe natychmiast po
zatadowaniu tych srodkéw.
§ 56. Wykonywanie rob6t strzatowych jest niedozwolone w przypadku stwierdzenia:
1) nieodpowiedniej jakosci srodkéw strzatowych;
2) braku odpowiedniego sprzetu strzalowego lub jego wadliwego dziatania.
§ 57.
1. Uzbraja si¢, taduje lub zaktada tyle materiatu wybuchowego i fadunkéw materiatéw
wybuchowych, ile bedzie jednorazowo odpalonych.
2. Ladunki materialu wybuchowego oraz zatadowany lub zalozony material wybuchowy
odpala si¢ niezwlocznie.
3. Kierownik ruchu moze wyrazi¢ zgode¢ na niestosowanie ust. 11 2. W takim przypadku
okresla on warunki wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w tych przepisach.
4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, tadunki materiatéw wybuchowych odpala si¢ nie
p6zniej niz w ciggu 48 godzin od ich zaladowania.
§ 58.
1. Dzielenie, famanie naboi materiatéw wybuchowych oraz usypywanie z naboi materiatu
wybuchowego jest niedozwolone, o ile w procedurze oceny zgodnos$ci nie okreslono inacze;j.
2. Niszczenie srodkéw strzatowych jest niedozwolone.
§ 59.
1. Pod bezposrednim nadzorem osoby dozoru ruchu gérniczego wykonuje si¢:
1) roboty strzatlowe wykonywane metodg dtugich otworéw strzatowych;
2) odpalanie centralne z powierzchni;
3) odpalanie grupowe przodkow;
4) odpalanie tadunkéw materiatéw wybuchowych zza tamy strzatowe;j;
5) roboty strzatowe torpedujace, prowadzone w zaktadach gérniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi,
6) roboty strzatowe:
a) przy oprébowaniu otworéw wiertniczych,
b) przy pracach sejsmicznych,
c) w szybach, szybikach i1 nadsigwtomach,
d) w podziemnych zaktadach gérniczych, w warunkach szczegdlnego zagrozenia, na
zasadach okreslonych w rozdziale 6.
2. W zakladach gérniczych wydobywajacych rudy metali roboty strzatlowe, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 113, mogg by¢ wykonywane pod nadzorem instruktora strzalowego,
upowaznionego przez kierownika ruchu i posiadajacego przeszkolenie w tym zakresie.
3. W przypadku robot strzatowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5 1 pkt 6 lit. ¢, sporzadza
si¢ dokumentacje strzatowa.



4. Dokumentacji strzalowej nie sporzadza si¢ w przypadku robét strzatowych, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3, wykonywanych w zaktadach gérniczych wydobywajacych rudy metali.
§ 60.
1. Srednice otworu strzatlowego dobiera si¢ w sposéb umozliwiajacy umieszczenie w nim
srodkow strzatowych bez stosowania nacisku.
2. Srodki strzatowe wprowadza sie do otworu strzalowego po uprzednim wyczyszczeniu go
ze zwiercin.
3. Do wprowadzania srodkow strzalowych do otworu strzalowego 1 wypetniania go przybitka
stosuje si¢ sprzet strzalowy niepowodujacy powstawania tadunkéw elektrostatycznych.
§ 61.
1. Otwory strzalowe rozmieszcza si¢ zgodnie z metrykg strzatowg albo dokumentacja
strzalowa.
2. Odleglos¢ miedzy otworami strzalowymi wynosi nie mniej niz 0,4 m.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ do rob6t strzatowych, przy ktérych wykonywaniu jest
dozwolone uzycie materiatéw wybuchowych skalnych.
§ 62.
1. Wiercenie otworéw strzatowych w otworach pozostatych z poprzednich strzelan (fajkach)
lub w otworach, w ktérych znajdujg si¢ Srodki strzatowe, jest niedozwolone.
2. Otwory, o ktérych mowa w ust. 1, oznakowuje sig.
§ 63.
1. Przed przystapieniem do tadowania §rodkéw strzatowych:
1) usuwa si¢ z przodka lub zabezpiecza przed uszkodzeniem narzedzia, przewody, kable,
przyrzady, urzadzenia mechaniczne i sprz¢t strzatowy, z wyjatkiem sprze¢tu strzatlowego
niezb¢dnego do tadowania;
2) osoby niewykonujace prac zwigzanych z tadowaniem $rodkéw strzatowych wycofuje
si¢ do miejsc bezpiecznych, z wyjatkiem oséb upowaznionych do nadzoru i kontroli
robot strzatlowych;
3) dojscia do miejsca tadowania srodkéw strzatowych do otworéw strzatowych
zabezpiecza si¢ przed dostgpem os6b nieupowaznionych.
2. Ladowanie i odpalanie srodkow strzatlowych w podziemnych zaktadach gérniczych
wydobywajacych wegiel kamienny wykonuje si¢ na podstawie pisemnego zezwolenia
udzielonego przez osob¢ dozoru ruchu gérniczego w dzienniku strzalowym osoby
wykonujacej roboty strzatlowe.
§ 64.
1. Przed przystapieniem do wykonywania czynnos$ci zwigzanych z odpalaniem tadunkéw
materiatow wybuchowych:
1) wycofuje si¢ ludzi do miejsc bezpiecznych, wyznaczonych pisemnie przez osobe
dozoru ruchu gérniczego;
2) zabezpiecza si¢ dojscia do strefy zagrozenia przez ustawienie posterunkow, a w
przypadku braku odpowiedniej liczby 0s6b - przez zatozenie zapor, wygrodzen z
umieszczonymi na nich znakami lub urzadzeniami ostrzegawczymi, w szczegdlnosci
tablicami, lampami, czerwonym $wiattem lub czerwonymi chorggiewkami.



2. W podziemnych zaktadach gérniczych osoby zabezpieczajace dojscia do miejsc
wykonywania robét strzalowych sg wyznaczane, odprowadzane do tych miejsc oraz
odwotywane po wykonaniu tych robét przez osobg wykonujaca roboty strzatowe. Kierownik
ruchu moze ustali¢ inny spos6b zabezpieczenia dojs¢ do miejsca wykonywania rob6t
strzatlowych.

3. Odpalanie tadunkéw materiatéw wybuchowych jest bezposrednio poprzedzane przez
osobe wykonujgcg roboty strzalowe okrzykiem "Odpala si¢!".

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si¢ do odpalania centralnego z powierzchni.

§ 65.

1. W przypadku nieodpalenia wszystkich tadunkéw materiatéw wybuchowych lub istnienia
co do tego watpliwosci wejscie do miejsca zatadowania materiatami wybuchowymi osoby
wykonujacej roboty strzatlowe jest dozwolone po uptywie 15 minut od odpalenia.

2. W przypadku nieodpalenia tadunku materiatéw wybuchowych po wiaczeniu stuzacego do
tego urzadzenia ustalenie i usunigcie przyczyny nieodpalenia oraz powtérne odpalenie tego
tadunku jest dokonywane przez osob¢ wykonujaca roboty strzatlowe.

3. W przypadku braku mozliwosci powtérnego odpalenia tadunkéw materiatéw
wybuchowych osoba nadzorujaca roboty strzalowe niezwlocznie zabezpiecza te tadunki
przed przypadkowym wybuchem oraz przed dostgpem do nich oséb nieupowaznionych.

4. Osoba wykonujgca roboty strzalowe zawiadamia osob¢ dozoru ruchu gérniczego o
zaistnieniu przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, oraz o zabezpieczeniu tadunkéw materiatow
wybuchowych.

§ 66.

1. Przygotowanie, zatadowanie i przytaczenie do sieci strzalowej oraz odpalenie tadunkéw
materialu wybuchowego jest dokonywane osobiscie przez osob¢ wykonujaca roboty
strzalowe.

2. W podziemnych zaktadach gérniczych odstgpienie od wymagan, o ktérych mowa w ust. 1,
jest dozwolone za zgoda kierownika ruchu w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosci
iloscig 1 dlugoscia otwordéw strzalowych do zaladowania, iloSciag materialu wybuchowego
oraz organizacja robét strzalowych.

3. W odkrywkowych zaktadach gérniczych w przypadkach uzasadnionych ilo$cig i dtugoscia
otwordw strzalowych do zatadowania, ilo$cig materialu wybuchowego oraz organizacja robét
strzalowych pomoc innych strzatowych w przygotowaniu lub zatadowaniu tadunkéw
materialéw wybuchowych jest dopuszczalna za zgoda kierownika ruchu.

4. Przy wykonywaniu rob6t geologicznych w przypadkach uzasadnionych organizacja robét
strzalowych pomoc innych strzatlowych w przygotowaniu, zatadowaniu lub przytaczaniu do
sieci strzalowej oraz odpalaniu fadunkéw materiatéw wybuchowych jest dopuszczalna za
zgoda kierownika ruchu.

§ 67.

1. Uzywanie przez osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z zapalnikami elektrycznymi
wyrobow, w tym odziezy i obuwia, gromadzacych tadunki elektrycznosci statycznej,
zdolnych do zainicjowania srodkow strzatowych jest niedozwolone.



2. Zapalniki elektryczne chroni si¢ przed bezposrednim zetkni¢ciem si¢ ze zrédtem lub z
przewodnikiem pradu elektrycznego.

§ 68. Uzbrajanie i przygotowanie tadunkéw materialéw wybuchowych odbywa si¢ w
miejscu wykonywania robét strzalowych, bezposrednio przed ich uzyciem. W przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa dozwolone jest wykonywanie tych czynnos$ci w
innym bezpiecznym miejscu wyznaczonym przez kierownika dziatu techniki strzatowe;.

§ 69.
1. Koncéwki przewodoéw zapalnika elektrycznego zwiera si¢ i izoluje do rozpoczecia
wykonywania potgczen obwodu strzatowego.
2. Zapalniki elektryczne faczy si¢ ze soba w obwdd zapalnikowy:
1) za pomoca szybkoztaczy - w celu ich potaczenia szeregowego;
2) za posrednictwem anten z nieizolowanego drutu miedzianego - w celu ich polaczenia
rownolegtego roztozonego i tréjpierscieniowego;
3) przez skrecenie koncéwek ze sobg i zaizolowanie - w celu ich potaczenia szeregowo-
rownolegtego skupionego lub réwnoleglo-szeregowego skupionego.
3. Rodzaj polaczenia ze sobg zapalnikow elektrycznych zapewnia opornos¢ zastepcza
obwodu zapalnikowego, nie mniej niz dwukrotnie nizszg od oporno$ci urabianej skaty.
§ 70.
1. Lini¢ strzalowg elektryczng zwiera si¢ obustronnie do momentu przystgpienia do odpalania
tadunkéw materialéw wybuchowych.
2. Laczenie obwodow zapalnikowych z przodkowymi przewodami ochronnymi oraz z linig
strzatowg jest dozwolone bezposrednio przed przystgpieniem do odpalania tadunkéw
materiatow wybuchowych.
3. Zkacza linii strzatowej izoluje sig.
4. Przytaczenie przewodow linii strzatlowej do zapalarki elektrycznej na stanowisku
odpalania jest dozwolone po uprzednim skontrolowaniu rezystancji obwodu strzatlowego
omomierzem strzalowym.
5. Niedokonywanie pomiaru, o ktorym mowa w ust. 4, jest dozwolone w przypadku
zastosowania zapalarki z blokadg rezystancji i za zgoda kierownika dziatlu techniki
strzatowe;j.
6. Izolacje linii strzalowych elektrycznych sprawdza si¢ za pomocg miernika rezystancji
izolacji nie rzadziej niz raz w miesigcu oraz kazdorazowo po wystapieniu niewypatow;
warto$¢ rezystancji izolacji wynosi nie mniej niz 200 k€.
§ 71. Dokonywanie pomiaréw rezystancji lub przeprowadzanie kontroli ciggto$ci w
obwodach strzalowych poza stanowiskiem odpalania, w tym wyszukiwanie wadliwych
zapalnikéw elektrycznych w przodkach, za pomoca przyrzadéw, ktére nie sg do tego celu
przeznaczone, jest niedozwolone.

§ 72.

1. Laczenie w jeden obwdd strzatlowy zapalnikéw elektrycznych réznych klas jest
niedozwolone.

2. Dozwolone jest taczenie r6znych rodzajow zapalnikow elektrycznych.



§ 73. Urzadzenie stuzace do odpalania fadunkéw materiatu wybuchowego bedace w uzyciu
w trakcie zmiany roboczej przechowuje si¢ w zamknigtej przodkowej skrzyni strzatowej, w
podrecznym, w tym ruchomym sktadzie materiatéw wybuchowych lub w innym miejscu
wyznaczonym przez kierownika dziatu techniki strzatowe;.

§ 74.

1. Klucz albo korbka do uruchomienia urzadzenia stuzacego do odpalania fadunkéw
materiatdbw wybuchowych sg przechowywane przez osob¢ wykonujacg roboty strzatowe.

2. Klucza albo korbki, o ktérych mowa w ust. 1, uzywa si¢ nie wczesniej niz w chwili
odpalania tadunkéw materiatu wybuchowego.

§ 75. Do odpalania tadunkéw materialu wybuchowego za pomoca zapalnikéw elektrycznych
w obwodach strzatowych uzywa si¢ wylacznie urzadzen elektrycznych do odpalania
tadunké6w materialu wybuchowego o wydajnosci dostosowanej do liczby zapalnikéw
odpalanych jednocze$nie.

§ 76.
1. Roboty strzalowe z uzyciem zapalnikow elektrycznych sg zabezpieczane przez kierownika
dzialu techniki strzatlowej przed mozliwoscia przedwczesnego odpalenia tych zapalnikow
spowodowanego pragdami btagdzacymi.
2. Pomiaru natezenia pradéw biadzacych dokonuje sig:
1) przed przystapieniem po raz pierwszy do wykonania w danym miejscu robot
strzatlowych;
2) w przypadku stwierdzenia mozliwosci ich wystapienia.
3. Niezaleznie od pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 2, w miejscach prowadzenia robét
strzatlowych dokonuje si¢ okresowych pomiaréw natezenia pragdéw btadzacych.
4. W przypadku wystapienia pradéw btadzacych o natezeniu przekraczajagcym potowe
nat¢zenia pradu lub impulsu zaptonowego, bezpiecznych dla stosowanej klasy zapalnikéw
elektrycznych, prowadzenie robét strzatowych z uzyciem takich zapalnikéw jest
niedozwolone.
5. W przypadku wystepowania pradéw bladzacych w zaktadzie gérniczym albo zaktadzie
stosuje si¢ instrukcje¢ postepowania, ktéra okresla:
1) zakres odpowiedzialno$ci wtasciwych stuzb za dokonywanie pomiaréw nat¢zenia
pradéw btadzacych;
2) sposéb dokumentowania wynikéw dokonanych pomiaréw;
3) spos6b postepowania w zalezno$ci od wynikéw dokonanych pomiaréw;
4) czestotliwos¢ dokonywania pomiar6w nat¢zenia pradéw btadzacych oraz stosowane
do tego celu przyrzady.
6. Instrukcja, o ktérej mowa w ust. 5, jest zatwierdzana przez kierownika ruchu.
§ 77.
1. W przypadku wykonywania roboét strzatlowych przy uzyciu zapalnikéw elektrycznych w
poblizu czynnych nadajnikéw fal elektromagnetycznych wysokiej czgstotliwosci, zachowuje
si¢ minimalne odleglos$ci obwodéw strzalowych od urzadzen nadawczych, wynoszace w
zaleznosci od mocy P nadajnikow:



D1I0m-dla0,5W<P<25W;

2)30m-dla2,5W<P<30W,;

3)60m -dla30 W <P <100 W;

4) 100 m - dla 100 W < P <250 W;

5)200 m - dla250 W <P <1 kW;

6) 500 m - dla 1 kW <P <5 kW;

7) 1500 m - dla 5 kW <P <50 kW;

8) 2200 m - dla stacji radarowych.
2. W przypadku koniecznosci wykonywania robét strzalowych w odlegtosciach mniejszych
od okreslonych w ust. 1, stosuje si¢ dodatkowe srodki bezpieczenstwa, okreslone przez
rzeczoznawce w jego opinii i zatwierdzone przez kierownika ruchu.
3. Przewody zapalnikowe zapalnikéw elektrycznych znajdujacych si¢ w poblizu czynnych
nadajnikow wysokiej czestotliwosci zwija si¢ w motki; zapalniki umieszcza si¢ wewnatrz
metalowej ostony.
§ 78.
1. W miejscu wykonywania robét strzalowych przeprowadza si¢ kontrolg w celu wykrycia
ewentualnych niewypatow.
2. Kontrola, o ktérej mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez osob¢ wykonujacg roboty
strzatowe lub osobe dozoru gérniczego:

1) przed rozpoczeciem pracy;

2) przed przystapieniem do wiercenia otwordw strzatowych;

3) po odpaleniu tadunkéw materiatéw wybuchowych - w przypadku gdy umozliwia to

ustalona organizacja robo6t strzatowych.
3. O wykryciu niewypatu informuje si¢ osobg¢ dozoru ruchu gérniczego.
4. Niewypat jest likwidowany przez osobe¢ wykonujaca roboty strzalowe w obecno$ci osoby
dozoru ruchu gérniczego. W zaktadach gérniczych wydobywajacych rudy metali likwidacja
niewypalu moze odbywac si¢ w obecnosci instruktora strzatlowego upowaznionego przez
kierownika ruchu i przeszkolonego w tym zakresie.
5. Likwidacja niewypatu odbywa si¢ w spos6b uniemozliwiajacy jego przypadkowy wybuch.
6. W zasiegu zagrozenia ewentualnym wybuchem niewypatu dozwolone jest wykonywanie
prac zwigzanych wylacznie z jego zlikwidowaniem.
7. W przypadku braku mozliwosci likwidacji niewypatu na zmianie roboczej, na ktérej zostat
on wykryty:

1) osoba wykonujgca roboty strzatlowe pozostaje w poblizu niewypatu do czasu

przybycia:

a) osoby wykonujacej roboty strzalowe na nastepnej zmianie roboczej lub
b) osoby dozoru ruchu gérniczego albo

2) miejsce, w ktérym wykryto niewypat, zabezpiecza si¢ przed dostgpem os6b

nieupowaznionych i informuje si¢ o tym niezwlocznie osob¢ dozoru ruchu gérniczego

nadzorujaca roboty strzatowe.
§ 79. Srodki strzatowe nienadajace si¢ do uzytku zwraca si¢ ich producentowi.



§ 80.
1. W zaktadzie gérniczym stosuje si¢ wylacznie urzadzenia stuzace do odpalania tadunkéw
materialu wybuchowego, omomierze strzalowe, przyrzady do pomiaréw pradéw btadzacych,
prébniki ciggltosci obwoddéw strzatowych i mierniki rezystancji izolacji, posiadajace
$wiadectwo przydatnosci wystawione przez producenta albo jednostke, ktéra dokonata jego
naprawy.
2. Dla urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1, prowadzi si¢ karte ewidencyjna.
3. Urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, podlegaja kontroli:
1) zewnetrznej - przeprowadzanej przez kierownika dziatu techniki strzatowej, nie
rzadziej niz raz na kwartal, a takze w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub
wadliwego dziatania;
2) szczegbdtowej - przeprowadzanej nie rzadziej niz raz w roku, a w przypadku sprzetu
stosowanego w polach metanowych - nie rzadziej niz raz na p6t roku, przez:
a) producenta albo
b) jednostke, ktéra dokonata jego naprawy, albo
¢) rzeczoznawcg, albo
d) wiasciciela sprzetu lub przedsigbiorcg uprawnionego do przeprowadzania takiej
kontroli, pod nadzorem rzeczoznawcy i na warunkach okreslonych w jego opinii.
4. Wyniki przeprowadzonych kontroli odnotowuje si¢ w karcie ewidencyjnej i w $wiadectwie
przydatnosci.
§ 81. Szczegétowe wymagania dotyczace uzywania srodkow strzatowych i sprzetu
strzatowego w ruchu zakladu gérniczego sg okreslone w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia.

Rozdzial 6
Szczegétowe wymagania dotyczace uzywania sSrodkéw strzatowych i sprzetu
strzalowego w podziemnych zakladach gorniczych
§ 82.
1. Kierownik dziatlu techniki strzatowej wyznaczony przez kierownika ruchu sprawuje nadzér
nad stosowaniem $rodkow strzatlowych, sprzetu strzalowego oraz wykonywaniem robot
strzatowych.
2. W przypadku zaktadu gorniczego sktadajacego si¢ z co najmniej dwoch czesci
prowadzacych samodzielnie ruch, na kazdym z ruchéw nadzor nad stosowaniem srodkéw
strzatlowych, sprzetu strzalowego oraz wykonywaniem robot strzatowych moga sprawowac
zastepey kierownika dziatu techniki strzatowe;.
§ 83.
1. Pod bezposrednim nadzorem osoby dozoru ruchu gérniczego wykonuje si¢ roboty
strzatowe:
1) w przypadku gdy stezenie metanu w powietrzu wynosi wigcej niz 0,5% w:
a) géornych wnekach scianowych,
b) wyrobiskach korytarzowych o wzniosie wigkszym niz 10°,



¢) przypadku wywotywania zawatu stropu za pomocg materiatéw wybuchowych
metanowych i metanowych specjalnych;

2) w przypadku gdy stezenie metanu w powietrzu wynosi wigcej niz 1% w wyrobiskach;

3) w przypadku wywotlywania zawatu stropu materiatami wybuchowymi weglowymi i

skalnymi;

4) w strefach zaburzen geologicznych w wyrobiskach eksploatacyjnych;

5) w przypadku rozsadzania luznych bryt materialtem wybuchowym odpalanym w

otworach strzatlowych;

6) w przypadku uzycia tadunkéw wolno przytozonych;

7) w przypadku uzycia lontéw detonujacych, z wyjatkiem lontéw uzywanych poza

otworami strzalowymi w systemie nieelektrycznego odpalania;

8) w przypadku likwidowania niewypatéw;

9) przed maszynami urabiajgcymi;

10) w skatach o temperaturze wyzszej niz 50°C lub nizszej niz 0°C.
2. W przypadku wykonywania robét strzatowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7, sporzadza
si¢ dokumentacje strzatowg.
3. W zakladach gérniczych wydobywajacych rudy metali roboty strzatlowe, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 4-6 1 8, moga by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem instruktora
strzalowego, upowaznionego przez kierownika ruchu i przeszkolonego w tym zakresie.
§ 84.
1. Wykonywanie robét strzalowych w odlegltosci mniejszej niz 30 m od komory sktadowe;j
sktadu materiatéw wybuchowych, w ktérej znajdujg si¢ srodki strzatowe, jest niedozwolone.
2. Przebywanie oséb w sktadzie materialéw wybuchowych, w ktérym znajdujg si¢ srodki
strzalowe, w trakcie wykonywania robét strzatowych w odlegtosci mniejszej niz 100 m od
komory sktadowej, jest niedozwolone.
3. Dopuszczalna taczna wielkos¢ fadunkéw materialéw wybuchowych odpalanych
jednoczes$nie podczas wykonywania rob6t strzatlowych w odlegtosci mniejszej niz 100 m od
komory sktadowej sktadu materiatéw wybuchowych wynosi nie wiecej niz 20 kg.
§ 85. Wykonywanie rob6t strzatlowych w miejscach, w ktérych temperatura skat jest wyzsza
niz 100°C lub temperatura otoczenia jest nizsza niz -35°C, jest niedozwolone.

§ 86. Wykonujac roboty strzalowe w:
1) skatach, w ktérych temperatura jest wyzsza niz 50°C - stosuje si¢ Srodki strzalowe
termoodporne;
2) miejscach, w ktérych temperatura skat lub otoczenia jest nizsza niz 0°C - stosuje si¢
srodki strzalowe mrozoodporne.
§ 87.
1. Wykonywanie robét strzatlowych w miejscu zaburzen tektonicznych jest dozwolone
wylacznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez kierownika dzialu gérniczego.
2. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych rudy metali zgoda na
wykonywanie robét strzalowych w miejscu zaburzen tektonicznych jest udzielana pisemnie



w dzienniku strzalowym przez osob¢ dozoru ruchu gérniczego; warunki udzielenia takiej
zgody okresla dokumentacja strzalowa lub metryka strzatowa.

§ 88. W przypadku prowadzenia przodka w kierunku innego wyrobiska okres, w ktérym
zabezpiecza si¢ dojscie do miejsca spodziewanego przebicia, jest okreslany przez kierownika
dziatu gérniczego.

§ 89.
1. Srodki strzatowe odpala si¢ w uprzednio wykonanych otworach strzalowych, o ile w
procedurach oceny zgodnosci i nadania numeru identyfikacyjnego nie okreslono inacze;j.
2. Odpalanie srodkéw strzatowych poza otworami strzalowymi jest dozwolone w przypadku:
1) rozsadzania luznych bryt i zestrzeliwania odspojen lub
2) badania Srodkéw strzatlowych
- tylko za zgodg kierownika ruchu.
3. W podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajacych rudy metali zgode na
wykonywanie robo6t strzalowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, na warunkach ustalonych w
dokumentacji lub metryce strzatlowej, wydaje pisemnie, w dzienniku strzalowym, osoba
dozoru ruchu w specjalnosci gérniczej upowazniona przez kierownika ruchu.
§ 90. Dozwolone jest zaladowanie materiatem wybuchowym skalnym otworéw strzalowych
wykonanych wylgcznie w skatach ptonnych lub w ztozu niepalnym.

§ 91.

1. Otwér strzalowy zatadowany srodkami strzatlowymi zamyka si¢ przybitka.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ w trakcie robét strzatlowych urabiajacych w zaktadach

gbrniczych wydobywajacych kopaling niepalng w polach niemetanowych w przypadku

udzielenia na to zgody przez kierownika ruchu i pod warunkiem, ze dtugos¢ otworu

strzalowego wynosi nie wigcej niz 6 m.

§ 92.

1. W miejscu wykonywania robét strzatowych zapewnia si¢ odpowiednig ilo$¢ materiatu

stosowanego do wykonania przybitki.

2. Do wykonywania przybitki otworéw strzalowych stosuje si¢ wytacznie materiaty niepalne

1 nietoksyczne.

§ 93. Przy wykonywaniu przybitki otworéw strzalowych zachowuje si¢ nastepujace warunki:
1) przybitka wypetnia szczelnie odcinek otworu strzalowego od materialu wybuchowego
do wylotu otworu;

2) dtugos¢ przybitki wynosi nie mniej niz 0,3 m;
3) w otworach strzalowych o giebokosci nie wigkszej niz 1,5 m dtugos¢ przybitki wynosi
nie mniej niz:
a) potowe dlugosci otworu strzatowego - w przypadku stosowania srodkéw
strzatowych metanowych i weglowych,
b) 1/3 dlugosci otworu strzatlowego - w przypadku stosowania srodkéw strzatowych
metanowych specjalnych;
4) w otworach o glebokosci wigkszej niz 1,5 m dlugo$¢ przybitki wynosi nie mniej niz:



a) 1/3 dlugosci otworu strzalowego - w przypadku stosowania srodkow strzatowych
weglowych, metanowych i metanowych specjalnych,
b) 0,3 m - w przypadku stosowania srodkéw strzatowych skalnych.
§ 9%4.
1. Wprowadzajac pneumatycznie przybitke piaskowa lub z gliny do otwordw strzatlowych,
tadunki materiatu wybuchowego inicjuje si¢ w tych otworach zapalnikami nieelektrycznymi
lub zapalnikami elektrycznymi klasy nie nizszej niz 0,45 A.
2. Dozwolone jest stosowanie wody jako materialu przybitkowego; przybitke wodnag
wprowadza si¢ do otworéw strzatowych przez wypetnienie otworu wodg lub w pojemnikach.
3. Stosowanie przybitki wodnej przez wypetnienie otworéw strzatowych wodg jest
dozwolone wylacznie w otworach skierowanych w dét, zatadowanych wodoodpornymi
srodkami strzatowymi.
4. Stosowanie przybitki wodnej w gtebionych szybach jest dozwolone przez ich zalanie woda
na wysokos¢ nie mniejszg niz 0,1 m od dna szybu 1 nie wigksza niz 0,4 m ponizej dolnego
pierscienia anten strzatowych.
5. W przypadku stosowania przybitki wodnej w pojemnikach przywylotowy odcinek otworu
strzalowego na dtugosci 0,3 m wypetnia si¢ glina.
6. Stosowanie przybitki wodnej jest niedozwolone w przypadku robét strzatowych:
1) zruszajacych, wstrzagsowych i zruszajaco-odpre¢zajacych w caliznie poktadow
tapiacych;
2) wymuszajacych zawat skat stropowych w wyrobiskach eksploatacyjnych.
§ 95. W przypadku stosowania zapalnikéw elektrycznych przewody linii strzalowej w
wyrobiskach korytarzowych zelektryfikowanych prowadzi si¢ po ociosach.

§ 96. W polach niemetanowych dozwolone jest prowadzenie przewodéw linii strzatowej pod
stropem.

§ 97. Stykanie si¢ przewodéw linii strzatowej z przedmiotami metalowymi i z innymi
przedmiotami przewodzacymi prad jest niedozwolone.

§ 98.
1. Prowadzenie linii strzatlowej po ociosie lub pod stropem, na ktérych znajduja si¢ przewody
elektryczne pod napigciem, jest dozwolone pod warunkiem:
1) wykonania jej z przewodu strzatlowego dwuzytowego ze wspdlng powtokg zewngetrzng;
2) prowadzenia jej w odlegtosci nie mniejszej niz 0,2 m od przewodéw elektrycznych;
3) wykonania jej z jednego odcinka lub odcinkéw taczonych, zgodnie z zasadami
okreslonymi przez kierownika ruchu;
4) skontrolowania jej przez gornika strzalowego przed strzelaniem.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do przodkowych przewodéw strzalowych ochronnych
wykonanych z pojedynczych odcinkéw; dlugos$¢ tych przewodéw wynosi nie wigcej niz:
1) 10 m;
2) 20 m - w zaktadach gérniczych wydobywajacych rudy metali;
3) 100 m - w zaktadach goérniczych wydobywajacych sol.



§ 99. W przypadku centralnego lub grupowego odpalania tadunkéw materiatow
wybuchowych wykonuje si¢ stale linie strzatowe magistralne z przewodéw dwuzytowych
oraz stosuje si¢ zwieracze:
1) w odleglosci nie wigkszej niz 10 m za miejscem rozgalezienia przewodoéw linii
strzatlowej magistralnej;
2) na przewodach linii strzalowej przodka lub grupy przodkéw w odlegtosci nie wigksze;j
niz 10 m od miejsca przytaczenia ich do przewodow linii strzalowej magistralne;j.
§ 100. Stosowanie linii strzatowych wykonanych z przewodéw oponowych czterozytowych
jako linii dwuzylowych jest dozwolone w przypadku potaczenia ich zyt réwnolegle parami.

§ 101. Miejsce, w ktérym sg wykonywane roboty strzatlowe, wyposaza si¢ w oddzielng lini¢
strzalowa, z wyjatkiem przypadkéw stosowania odpalania centralnego lub grupowego.

§ 102. Odlegto$¢ migdzy stanowiskami przytaczenia zapalarek wynosi co najmniej 10 m.

§ 103.

1. Przed rozpoczeciem robét strzatowych z zastosowaniem zapalnikow elektrycznych w
glebionym szybie lub szybiku wykonuje si¢ pomiary napigcia pradéw btadzacych, stosujac
instrukcje, o ktérej mowa w § 76 ust. 5.

2. Przed przystapieniem do przytaczenia zapalnikéw elektrycznych do linii strzatowej kable i
przewody elektroenergetyczne znajdujace si¢ w szybie lub szybiku na odcinku prowadzone;j
linii strzalowej wyltacza si¢ spod napigcia.

§ 104.

1. Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych, poprzedzajacych odpalenie tadunkéw
materiatéw wybuchowych, osoba wykonujaca roboty strzatlowe opuszcza miejsce
zaladowania materialéw wybuchowych jako ostatnia, a po odpaleniu tadunkéw materiatéw
wybuchowych - wchodzi do tego miejsca jako pierwsza.

2. Przepisu ust. 1, w zakresie wchodzenia do miejsca odpalania tadunkéw materiatow
wybuchowych, nie stosuje si¢ do robét strzalowych wykonywanych w wyrobiskach
zagrozonych tgpaniami oraz do odpalania centralnego i grupowego.

3. Wejscie do przodka po odpaleniu tadunkéw materiatéw wybuchowych oséb innych niz
osoba wykonujgca roboty strzatlowe jest dozwolone wytacznie za zgodg tej osoby.

4. Wejscie w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-3, jest dozwolone wytacznie po
rozrzedzeniu gazéw postrzalowych, nie wczes$niej niz po uptywie 5 minut od odpalenia
tadunkéw materialéw wybuchowych.

§ 105. W przypadku glebienia szybu lub szybiku tadunki materiatu wybuchowego odpala si¢
wylacznie z powierzchni lub z poziomu posredniego, majacego polaczenia z innym szybem.

§ 106.

1. Miejsca schronienia os6b 1 stanowiska odpalania tadunkéw materiatéw wybuchowych
wyznacza si¢ 1 przystosowuje w sposob zapewniajacy skuteczng ochrong przed rozrzutem
odtamkéw, oberwaniem si¢ skat oraz przed gazami postrzalowymi.



2. W wyrobiskach korytarzowych miejsca i stanowiska, o ktérych mowa w ust. 1, lokalizuje
si¢ w schronie, we wngce lub za zatamaniem wyrobiska; miejsca i stanowiska za zatamaniem
lokalizuje si¢ w odlegtosci co najmniej 10 m od naroza zalamania.

3. Miejsca i stanowiska, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, s3 wyznaczane pisemnie przez osobg
dozoru ruchu gérniczego nadzorujacg roboty strzatowe.

4. Schrony 1 wneki zabezpiecza si¢ przed odtamkami odbitymi.

§ 107. Obecnos¢ os6b miedzy miejscem odpalania fadunkéw materiatu wybuchowego a
posterunkami lub zagrodami zabezpieczajacymi wejscie do tego miejsca jest niedozwolona.

§ 108.
1. Likwidowanie niewypatoéw prowadzi si¢ zgodnie z instrukcjg zatwierdzong przez
kierownika ruchu.
2. Niewypat likwiduje si¢ przez wydobycie nabojow materialu wybuchowego z otworu
strzatlowego, z wyjatkiem materialéw wybuchowych nitroglicerynowych.
§ 109.
1. Niewypat, ktérego nie mozna zlikwidowac przez wydobycie naboi materiatu
wybuchowego z otworu strzatlowego, usuwa si¢, zachowujac nastepujace warunki:
1) przewody zapalnika elektrycznego zwiera si¢ 1 izoluje;
2) stwierdzenie kierunku otworu strzalowego nast¢puje przez usuni¢cie przybitki na
dtugosci nie wigkszej niz 0,2 m od wylotu otworu;
3) réwnolegly otwor strzatowy lub dwa otwory strzatowe o dtugosci wigkszej niz dtugos¢
otworu z niewypatem wierci si¢ w odlegtosci 0,5 m od otworu z niewypatem.
2. W trakcie robét strzalowych, o ktérych mowa w § 91 ust. 2, dozwolone jest usuwanie
niewypalu przez:
1) ponowne odpalenie - w przypadku gdy sa dostepne przewody zapalnika elektrycznego
lub rurka detonujaca zapalnika nieelektrycznego, albo
2) umieszczenie w otworze, w ktorym wykryto niewypal, fadunku udarowego i jego
odpalenie, w przypadku gdy otwor ten nie byt zamkniety przybitka.
3. Po odpaleniu tadunkéw materiatéw wybuchowych kontroluje si¢ odstrzelony urobek w
celu odnalezienia srodkéw strzatowych pochodzacych z niewypatu.
§ 110. Jezeli do zainicjowania materiatu wybuchowego zastosowano zapalnik i lont
detonujacy i nie nastgpito odpalenie zapalnikow, niewypat znajdujacy si¢ w otworze
strzatowym likwiduje si¢ przez wymiang¢ zapalnika przymocowanego do lontu detonujgcego i
ponowne odpalenie fadunku materiatu wybuchowego.

§ 111. Informacje o sposobie likwidowania niewypatu wpisuje si¢ w dzienniku strzatowym,
a znalezione $rodki strzalowe oddaje si¢ do sktadu materiatéw wybuchowych.

§ 112. Ladunki materiatéw wybuchowych przy giebieniu szybu lub szybiku sporzadza si¢ w
miejscu wyznaczonym przez kierownika dziatu techniki strzatowe;.

§ 113.
1. Przy wykonywaniu robo6t strzatlowych w szybie lub w szybiku stosuje sig:



1) inicjowanie od dna otworu, w przypadku stosowania materiatéw wybuchowych
skalnych;
2) zapalniki zwtoczne milisekundowe o kolejnych stopniach opdznienia, w
poszczegdlnych kregach otworéw; w kazdym z tych kregéw stosuje si¢ wylacznie
zapalniki o tym samym stopniu opdznienia;
3) niskooporowy uktad potaczen zapalnikéw elektrycznych;
4) odrebne przewody lub kable strzalowe szybowe do odpalania tadunkéw materiatu
wybuchowego, ktérych uzycie do innych celéw jest niedozwolone.
2. W zaktadach goérniczych wydobywajacych rudy metali, przy wykonywaniu robdt
strzatlowych w gérotworze zamrozonym w szybie lub w szybiku, dozwolone jest:
1) stosowanie na dlugosci strefy mrozeniowe;j kilku stopni op6znien zapalnikow
zwlocznych w poszczegdlnych kregach otworéw strzatowych;
2) odpalanie jako pierwszego kregu otworéw konturowych.
§ 114. W przypadku glebienia szybu lub szybiku, w trakcie ktérego przechodzi si¢ przez
warstwy wegla o grubosci wigkszej niz 0,1 m, stosowanie srodkéw strzatlowych skalnych jest
niedozwolone.

§ 115. W szybie lub w szybiku gltgbionym metodg mrozeniowa, na odcinkach mrozonych
uzywa si¢ wylacznie materialu wybuchowego mrozoodpornego.

§ 116. Przy wykonywaniu nadsiegwlomoéw odpalenie tadunku materiatu wybuchowego jest
dozwolone wylacznie, gdy na pomoscie roboczym znajduje si¢ urobek.

§ 117.
1. W zaktadach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny wykonywanie robot
strzalowych w celu wywotania zawatu skat stropowych przy uzyciu materiatéw
wybuchowych weglowych lub skalnych jest dozwolone pod warunkiem:
1) usunigcia pytu weglowego w promieniu 5 m od otworéw strzatowych;
2) zastosowania opylania pylem kamiennym w promieniu 5 m od otwordéw strzatowych -
w przypadku gdy pyt weglowy nie zostal zmyty wodg lub zabezpieczony przez wilgo¢
naturalng;
3) przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przed wybuchem pytu weglowego w
wyrobisku oraz w chodnikach przylegtych do tego wyrobiska.
2. Kontrola, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, jest przeprowadzana przez osob¢ dozoru stuzby
pylowe;j:
1) przed rozpoczeciem robét strzatlowych;
2) nie rzadziej niz co trzy dni - w przypadku biezacego wykonywania rob6t strzatowych.
§ 118.
1. Inicjowanie tadunku materiatu wybuchowego w dtugich otworach strzalowych odbywa si¢
przy uzyciu lontu detonujacego.
2. Konstrukcje tadunku materialu wybuchowego w dtugich otworach strzatlowych okresla
dokumentacja strzatowa.



3. Od stosowania lontu detonujacego mozna odstgpi¢ przy pneumatycznej metodzie
tadowania otworéw strzatlowych emulsyjnym materiatem wybuchowym - nabojowanym na
warunkach okreslonych w opinii sporzagdzonej przez rzeczoznawce.
§ 119.
1. Eadunki wielokolumnowe materiatu wybuchowego w diugich otworach strzatowych
inicjuje si¢ podwojng linig lontu detonujacego.
2. W zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaling niepalng w polach niemetanowych
dopuszcza si¢ inicjowanie tadunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, pojedynczg linig lontu
detonujacego, o masie rdzenia nie mniejszej niz 20 g pentrytu w 1 m lontu.
3. W zaktadach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny fadunki jednokolumnowe
materiatu wybuchowego w dtugich otworach strzalowych o $rednicy nie wigkszej niz 45 mm
inicjuje si¢ pojedynczg linig lontu detonujacego.
4. W zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny niepalne dopuszcza si¢ inicjowanie
tadunké6w materialu wybuchowego ciagtych i rozcztonkowanych w dtugich otworach
strzatlowych pojedynczg linig lontu detonujacego, o masie rdzenia nie mniejszej niz 20 g
pentrytu w 1 m lontu.
§ 120.
1. Do inicjowania lontu detonujacego w dlugich otworach strzatowych uzywa si¢ co najmnie;j
dwoéch zapalnikéw natychmiastowych lub milisekundowych o tym samym stopniu
opdznienia; zapalniki te taczy sie szeregowo lub réwnolegle w obwdd strzalowy.
2. W zaktadach gérniczych wydobywajacych rudy metali inicjowanie lontu detonujacego w
dtugich otworach strzatowych jest dozwolone przy uzyciu co najmniej dwoch zapalnikéw
natychmiastowych lub zwlocznych o tym samym stopniu op6znienia.
§ 121.
1. W przypadku zastosowania zapalnikow elektrycznych do odpalania tadunkéw materiatu
wybuchowego w dlugich otworach strzatowych, stosuje si¢ wylacznie zapalniki, ktérych
oporno$¢ miesci si¢ w granicach dozwolonych dla zapalnikéw danej klasy oraz tego samego
rodzaju i tej samej dtugosci przewodéw zapalnikowych.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, przed odpaleniem tadunku materiatu
wybuchowego mierzy si¢ opornos¢ obwodu strzalowego przyrzadem kontrolno-
pomiarowym.
§ 122. Przepisy § 118-121 stosuje si¢ do otworéw o dtugosci wiekszej niz:
1) 10 m - w przypadku zaktadéw gérniczych wydobywajacych rudy metali;
2) 6 m - w przypadku zaktadow gérniczych innych niz wymienione w pkt 1.
§ 123. Lont detonujacy stosuje si¢ w przypadku robét strzatowych:
1) z zastosowaniem fadunkéw rozdzielonych - niezaleznie od dtugosci kolumny i
otwordw strzalowych;
2) przy urabianiu wzdtuznym albo bocznym, otworami przelotowymi i Slepymi - w
przypadku gdy ich gltgbokos¢ wynosi wigcej niz 3 m;
3) zruszajacych calizne przed maszynami urabiajagcymi - w przypadku gdy dtugos¢
kolumny fadunku jest wieksza niz 1,5 m;



4) wstrzasowych w caliznie weglowej poktadéw zagrozonych tagpaniami lub
torpedujacych w otaczajacych je skatach;
5) zruszajaco-odgazowujacych w poktadach zagrozonych wyrzutami gazéw 1 skat;
6) wymuszajacych zawal stropu wyrobisk eksploatacyjnych, niezaleznie od rodzaju
stosowanego materialu wybuchowego - w przypadku gdy dtugos¢ kolumny tadunku jest
wieksza niz 1,5 m, bez wzgledu na dtugos$¢ otworu.
§ 124.
1. Odpalanie lontu detonujacego na zewnatrz otwordw strzalowych jest niedozwolone.
2. W zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny niepalne w polach niemetanowych,
dozwolone jest odpalanie lontu detonujgcego na zewnatrz otworéw strzatowych, na
warunkach okreslonych przez kierownika ruchu.
3. Lont detonujacy stosuje si¢ w miejscach wyznaczonych przez kierownika ruchu.
4. Osoby wykonujace roboty strzatowe oraz osoby dozoru ruchu gérniczego nadzorujace
roboty strzalowe wykonywane z zastosowaniem lontu detonujgcego szkoli si¢ w zakresie
warunkow stosowania lontu detonujgcego przy wykonywaniu tych robét.
§ 125.
1. Roboty strzalowe zruszajace calizne przed maszynami urabiajagcymi wykonuje si¢ z
zachowaniem nastepujacych warunkow:
1) w przypadku odpalania tadunkéw materiatu wybuchowego przy uzyciu zapalnikow
elektrycznych:
a) zapalniki elektryczne odpalane w jednej serii maja jednakowe dozwolone wartosci
opornosci,
b) oporno$¢ obwodu strzalowego sprawdza si¢ przeznaczonym do tego celu
przyrzadem kontrolno-pomiarowym,;
2) po odpaleniu kazdej serii otworéw strzatowych sprawdza si¢, czy nastagpito catkowite
odpalenie wszystkich tadunkoéw.
2. Sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dokonywane przez osob¢ wykonujaca
roboty strzalowe i osob¢ dozoru ruchu gérniczego.
§ 126. Wykonywanie robét strzatlowych w polach metanowych:
1) zaliczonych do III 1 IV kategorii zagrozenia metanowego,
2) w wyrobiskach korytarzowych prowadzonych po wzniosie wigkszym niz 10°,
3) we wszystkich przypadkach uzycia materiatéw wybuchowych skalnych i weglowych
- jest dozwolone po uzyskaniu zgody kierownika ruchu, ktéry okresla warunki bezpiecznego
wykonywania tych robét.
§ 127. Przy wykonywaniu robét strzatowych w polach metanowych otwory strzatlowe
rozmieszcza si¢ w sposob uniemozliwiajacy powstanie wyrw w stropie.

§ 128.
1. W polach metanowych w wyrobiskach, w ktérych sg wykonywane roboty strzatowe,
dokonuje si¢ pomiaréw stg¢zenia metanu w powietrzu.



2. Pomiary st¢zenia metanu w powietrzu sg przeprowadzane przez osoby wykonujgce roboty
strzatlowe, metaniarzy i osoby dozoru ruchu gérniczego, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy.
§ 129. W przypadku stwierdzenia w wyrobisku st¢zenia metanu w powietrzu wynoszacego
nie wigcej niz:
1) 0,5% - roboty strzalowe moga by¢ wykonywane przy uzyciu materiatléw
wybuchowych skalnych, weglowych, metanowych i metanowych specjalnych;
2) 1% - roboty strzalowe moga by¢ wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych
metanowych i metanowych specjalnych, w przypadku zastosowania zapalarek z blokada
metanometryczng rowniez przy uzyciu materialbw wybuchowych skalnych i weglowych;
3) 1,5% - roboty strzalowe mogg by¢ wykonywane przy uzyciu materiatéw
wybuchowych metanowych specjalnych.
§ 130.
1. Roboty strzatowe wstrzymuje si¢ w przypadku stwierdzenia w przekroju wyrobiska w
odlegtosci nie wigkszej niz 10 m od otworéw strzalowych lub w odlegtosci nie wiekszej niz 5
m od stanowiska odpalania tadunkéw materiatu wybuchowego stezenia metanu w powietrzu
przekraczajacego wartosc:
1) 0,5% - w przypadku wykonywania robét strzalowych przy uzyciu materiatéw
wybuchowych skalnych i weglowych bez zastosowania zapalarek z blokada
metanometryczng;
2) 1% - w przypadku wykonywania robét strzalowych przy uzyciu materiatéw
wybuchowych metanowych, a w przypadku zastosowania zapalarek z blokada
metanometryczng rowniez przy uzyciu materialéw wybuchowych skalnych i weglowych;
3) 1,5% - w przypadku wykonywania robét strzalowych przy uzyciu materialow
wybuchowych metanowych specjalnych.
2. O wstrzymaniu robét strzalowych, o ktérych mowa w ust. 1, informuje si¢:
1) osobg¢ dozoru ruchu goérniczego;
2) dyspozytora ruchu zaktadu gérniczego;
3) dyspozytora metanometrii - w przypadku stosowania metanometrii automatyczne;j.
3. Wznowienie robét strzalowych nastepuje po stwierdzeniu przez osobe dozoru ruchu
gbrniczego usuni¢cia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 1.
§ 131. W przypadku stezenia metanu w powietrzu wynoszacego wiecej niz 0,5% w polach
metanowych przy wykonywaniu robo6t strzatowych:
1) w gérnych wnekach $cianowych,
2) wymuszajacych zawat stropu w $cianach,
3) w wyrobiskach korytarzowych o wzniosie wiekszym niz 10°,
4) przy zaburzeniach geologicznych w $cianach 1 ubierkach
- stosuje si¢ wylacznie do tego celu przeznaczone urzadzenia stuzace do odpalania tadunkéw
materiatéw wybuchowych oraz lini¢ strzatowg w jednym odcinku majacg dwa przewody we
wspdlnej izolacji, z wyjatkiem przewodow przodkowych o dlugosci nie wigkszej niz 10 m.



§ 132. W przypadku stosowania do rob6t strzatowych wykonywanych w polach
metanowych zapalnikow elektrycznych metanowych milisekundowych, w sasiednich
otworach strzalowych stosuje si¢ zwloke migdzystrzalowa wynoszaca nie wigcej niz:

1) 60 ms - w skale jednorodnej;

2) 90 ms - w skale niejednorodne;j.
§ 133.
1. W warunkach zagrozenia wybuchem pytu weglowego przodek i strefe przyprzodkowa:

1) zmywa si¢ wodg albo

2) zrasza si¢ woda przed odpaleniem tadunku materiatu wybuchowego, albo

3) opyla si¢ pytlem kamiennym.
2. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, sg wykonywane przez osobe wykonujacg roboty
strzatowe.
§ 134.
1. Zmywanie woda pytu weglowego w wyrobiskach korytarzowych drgzonych w warunkach
zagrozenia wybuchem pytu weglowego wykonuje si¢ w przodku i w strefie przyprzodkowe;j
o dlugos$ci nie mniejszej niz 10 m:

1) przed rozpoczgciem pracy na zmianie;

2) w trakcie pracy - w przypadku wystapienia osadu pylu weglowego;

3) przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot strzatowych.
2. W wyrobiskach korytarzowych, o ktérych mowa w ust. 1, zamiast zmywania pytu
weglowego wodg dozwolone jest stosowanie zraszania woda.
3. Zraszanie wodg w celu pozbawienia pytu lotnosci stosuje si¢ w strefie nie mniejszej niz 10
m i nie wigkszej niz 60 m od przodka.
§ 135.
1. W polach niemetanowych i w polach zaliczonych do I lub II kategorii zagrozenia
metanowego, przy robotach strzalowych wykonywanych w warunkach zagrozenia
wybuchem pytu weglowego, zamiast zmywania lub zraszania wodg pytu weglowego w
drazonych wyrobiskach korytarzowych dozwolone jest zastosowanie, za zgodg kierownika
ruchu, opylania pytem kamiennym przodka i strefy przyprzodkowej o dlugosci nie mniejsze;j
niz 4 m.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, ilos¢ pylu zuzytego do opylania na otwor
strzatlowy wynosi:

1) 2 kg - w polach niemetanowych;

2) 3 kg - w polach metanowych;

3) 10 kg - przy pojedynczo odpalanych tadunkach materiatu wybuchowego.
§ 136. W wyrobiskach wybierkowych, w warunkach zagrozenia wybuchem pytu
weglowego, stosuje si¢ zmywanie wodg pylu weglowego lub opylanie pytlem kamiennym
przodka i strefy przodkowej przed wykonywaniem roboét strzalowych:

1) wymuszajacych zawal stropu w $cianach materiatami wybuchowymi weglowymi lub

skalnymi;

2) w chodnikach podsadzkowych;

3) z zastosowaniem tadunkéw wolno przytozonych;



4) przy rozsadzaniu luznych bryt.
§ 137.
1. Przed wykonywaniem robét strzatowych w luznych brytach tadunkami wolno
przytozonymi, w warunkach zagrozenia wybuchem pytu weglowego:

1) usuwa si¢ pyt weglowy w odlegtosci 10 m od miejsca odpalania tadunkéw materiatéw

wybuchowych;

2) strefe, o ktérej mowa w pkt 1, zabezpiecza si¢ przez zraszanie lub zmywanie woda.
2. Dozwolone jest zabezpieczenie strefy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, przez opylenie pytem
kamiennym; na tadunek materialu wybuchowego stosuje si¢ co najmniej 10 kg pytu
kamiennego.
§ 138. Wykonujac roboty strzalowe w luznych brytach, w warunkach zagrozenia wybuchem
pylu weglowego, tadunkami materiatu wybuchowego umieszczonego w otworach
strzatlowych, w przybierkach stropu i spagu oraz w $ciekach, pyl weglowy zabezpiecza si¢
przed mozliwo$cig wybuchu.

§ 139. W warunkach zagrozenia tagpaniami wielko$¢ zabioru i dlugo$¢ otworéw strzatowych
przy robotach strzatowych jest okreslana przez kierownika dziatu techniki strzatowej w
porozumieniu z kierownikiem dzialu tgpan, na podstawie opinii kopalnianego zespotu do
spraw tgpan.

§ 140.

1. Po wykonaniu robét strzalowych urabiajacych w strefie szczegélnego zagrozenia
tagpaniami wejscie do tej strefy oraz do przodka jest dozwolone po uptywie co najmniej 30
minut od odpalenia fadunkéw materiatéw wybuchowych.

2. Po wykonaniu robét strzatowych wstrzagsowych albo torpedujacych wejscie do przodka jest
dozwolone po uzyskaniu zgody osoby dozoru ruchu gérniczego, po uptywie co najmniej 40
minut od odpalenia fadunkéw materiatéw wybuchowych.

§ 141.

1. Przed wykonaniem robét strzalowych wstrzagsowych oraz przed wykonaniem rob6t
strzatlowych urabiajacych w strefie szczegdlnego zagrozenia tgpaniami, odbywajacych si¢ w
miejscach zagrozonych wybuchem metanu lub pytu weglowego, wylacza sie sie¢ elektryczng
spod napigcia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do sieci elektrycznej zasilajgcej urzadzenia wentylacyjne.

3. Ponowne zalaczenie sieci elektrycznej nastgpuje po skontrolowaniu miejsca wykonywania
robét strzatowych, po uptywie okreséw, o ktérych mowa w § 140.

§ 142. Lokalizacja miejsc odpalania tadunku materiatu wybuchowego w trakcie
wykonywania robét strzalowych urabiajacych, wstrzagsowych albo torpedujacych w
warunkach zagrozenia tagpaniami jest okreslana przez kierownika dziatu tapan i kierownika
dziatu techniki strzalowe;.

§ 143.



1. W wyrobiskach zagrozonych wyrzutami gazéw i skat, po wycofaniu oséb ze strefy
zagrozenia skutkami wyrzutu, roboty strzatlowe wykonuje si¢ metoda odpalania centralnego
w sposob okreslony przez kierownika ruchu.
2. W wyrobiskach, w poktadach zaliczonych do I kategorii zagrozenia wyrzutami gazow i
skat, lokalne wykonywanie rob6t strzatowych jest dozwolone na warunkach okre§lonych
przez kierownika ruchu:
1) w przypadku przebudowy wyrobisk korytarzowych, wykonywania robot
przybierkowych i sciekow;
2) w $cianach przy urabianiu - jezeli biezgca prognoza na podstawie pomiaréw
dokonanych w otworach o dlugosci 6 m nie wykazuje strefy bezposredniego zagrozenia;
3) w $Scianach przy wykonywaniu robét strzatowych wymuszajacych zawat stropu w
Scianach;
4) w przypadku rozsadzania luznych bryt.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ w przypadkach, o ktérych mowa w § 144.
§ 144.
1. W przypadku stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacych zaliczanie do okreslonej kategorii
zagrozenia wyrzutami gazow i skat, na okres wykonywania robo6t strzatowych wyznacza si¢
strefe zagrozenia, ktéra obejmuje wyrobisko:
1) korytarzowe - przewietrzane z zastosowaniem wentylacji odrebne;j;
2) Scianowe - od stanowiska odpalania tadunkéw materiatu wybuchowego do chodnika
wentylacyjnego oraz chodnik wentylacyjny do najblizszego skrzyzowania z innym
niezaleznym pradem powietrza.
2. Ze strefy zagrozenia, o ktérej mowa w ust. 1, przed odpalaniem tadunkéw materiatu
wybuchowego:
1) wycofuje si¢ osoby do miejsc ustalonych w metryce strzalowej albo dokumentacji
strzatowej;
2) wylacza si¢ urzadzenia elektryczne spod napigcia, z wyjatkiem urzgdzen
iskrobezpiecznych.
§ 145.
1. W zaktadach gérniczych wydobywajacych sél w wyrobiskach zaliczonych do III kategorii
zagrozenia wyrzutami gazow i skat odpalanie centralne tadunkéw materiatéw wybuchowych
odbywa si¢ z powierzchni; w trakcie tego odpalania osoby przebywaja w wyznaczonych
strefach na podszybiu.
2. Czynnosci zwigzane z odpalaniem centralnym tadunkéw materiatéw wybuchowych sg
wykonywane przez osoby wyzszego dozoru ruchu gérniczego, na warunkach ustalonych
przez kierownika ruchu.
3. Lokalne wykonywanie robét strzalowych jest dozwolone, na warunkach okreslonych przez
kierownika ruchu, w przypadku:
1) likwidacji zator6w w urzadzeniach zsypowych;
2) rozstrzeliwania rdzeni wiertniczych;
3) rozstrzeliwania luznych bryt.
§ 146.



1. Do wykonywania robét strzalowych na powierzchni podziemnych zaktadéw gérniczych
stosuje si¢ odpowiednio przepisy rozdziatu 7.

2. Roboty strzatowe, o ktérych mowa w ust. 1, s3 nadzorowane przez kierownika dziatu
techniki strzatowe;.

Rozdziat 7
Szczegétowe wymagania dotyczace uzywania sSrodkéw strzatowych i sprzetu
strzalowego w odkrywkowych zakladach gérniczych

§ 147.
1. Roboty strzatowe wykonywane metodg dlugich otworéw strzatowych wykonuje si¢ pod
nadzorem kierownika odstrzatu wyznaczonego przez kierownika ruchu.
2. Kierownik odstrzatu ma przygotowanie i doswiadczenie zawodowe osoby dozoru ruchu
gbrniczego oraz ukonczony kurs specjalistyczny kierownika strzelania dtugimi otworami.
§ 148.
1. Wokét miejsca wykonywania robét strzatlowych wyznacza si¢ strefy zagrozenia
powietrzng falg uderzeniowa, rozrzutem odtamkéw skalnych i drganiami parasejsmicznymi
gérotworu w sposob okreslony w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia, w ktérych obrebie
zapewnia si¢ bezpieczenstwo osob 1 ochrone mienia przed skutkami robét strzalowych.
2. Wewnatrz strefy zagrozenia rozrzutem odtamkéw skalnych urzadza si¢ odrgbne schrony o
odpowiedniej wielko$ci 1 wytrzymatosci na uderzenia odtamkéw, przeznaczone do ochrony
0s0b znajdujacych sie w tej strefie, w szczegdlnosci os6b wykonujacych i nadzorujacych
roboty strzatowe.
§ 149.
1. Wykonywanie robét strzatowych w niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych, w
szczegOlnosci w czasie mgly lub $niezycy, jest niedozwolone.
2. Wykonywanie rob6t strzatowych po zapadnieciu zmroku jest dozwolone wylacznie za
zgoda kierownika ruchu, pod warunkiem zastosowania o§wietlenia zapewniajgcego
widoczno$¢, w miejscu wykonywania robét strzatowych i w strefie zagrozenia rozrzutem
odtamkéw skalnych.
3. Warunki bezpiecznego wykonywania robét strzalowych po zapadnigciu zmroku sg
okreslane przez kierownika ruchu.
4. W przypadku wykonywania rob6t strzalowych po zapadnigciu zmroku oprocz
akustycznych sygnatéw ostrzegawczych stosuje si¢ takze widoczne w strefie zagrozenia
rozrzutem odtamkéw skalnych sygnaty optyczne o odpowiedniej czestotliwosci 1 dtugosci
btyskéw.
§ 150. Podczas wiercenia otworéw strzatlowych:

1) zabezpiecza si¢ wiertnice przed mozliwoscig samoczynnego przesuwania si¢;

2) stosuje si¢ odpowiednio zakotwiczone bariery zabezpieczajace - w przypadku gdy

wiertnica nie jest wyposazona w urzadzenie do automatycznego podawania zerdzi;

3) zabezpiecza si¢ odwiercony otwor przed zalaniem lub zasypaniem;



4) dokumentuje si¢ zaburzenia geologiczne i inne zjawiska mogace mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robé6t strzatlowych w sposob okreslony przez
kierownika ruchu.
§ 151.
1. Przed rozpoczgciem tadowania srodkow strzatowych do otworéw strzatowych zabezpiecza
si¢ obiekty, maszyny i urzadzenia znajdujace si¢ w strefie zagrozenia rozrzutem odtamkoéw
skalnych.
2. Sposdb zabezpieczenia obiektéw, maszyn i urzadzen znajdujacych sie w strefie zagrozenia
rozrzutem odlamkow skalnych jest okreslany przez osob¢ bezposrednio nadzorujaca roboty
strzatowe, zgodnie z ustaleniami kierownika ruchu dotyczacymi zabezpieczenia tych
obiektéw, maszyn i1 urzadzen przed skutkami robét strzatowych.
§ 152. Ladunki materiatéw wybuchowych przeznaczone do umieszczenia w otworze
strzalowym przygotowuje si¢ bezposrednio przed ich umieszczeniem w tym otworze w
odlegtosci co najmniej 5 m od zatadowanych otworéw strzalowych oraz miejsca sktadowania
srodkéw strzatowych.

§ 153. Podwieszanie tadunku materialu wybuchowego na przewodach strzalowych w trakcie
usuwania nawisu na $cianie jest niedozwolone.

§ 154. W trakcie czynnos$ci zwigzanych z tadowaniem $rodkow strzatowych do otworéw
strzatlowych osoby niewykonujace tych czynno$ci znajdujg si¢ w odlegtosci co najmniej 30 m
od miejsca tadowania tych srodkéw.

§ 155.

1. Przed przystapieniem do tadowania srodkow strzatowych do otworu strzalowego sprawdza
si¢ mozliwos¢ jego zaladowania zgodnie z ustaleniami metryki strzatowej albo zgodnie z
ustaleniami dokumentacji strzatowe;j.

2. Udraznianie otworu strzalowego, w ktérym znajduja si¢ srodki strzalowe, jest
niedozwolone.

§ 156. W otworach strzalowych, w ktérych znajduje si¢ woda, $rodki strzatowe umieszcza
si¢ w otoczkach ochronnych lub stosuje si¢ srodki strzalowe wodoodporne.

§ 157.

1. Masa poszczeg6lnych srodkéw strzatowych tadowanych do otworu strzatlowego wynosi
nie wigcej niz 30 kg, a tadunku materiatu wybuchowego wynosi nie wigcej niz 10 kg.

2. Do czynnosci zatadowania fadunkéw materiatéw wybuchowych do otworu strzatlowego
uzywa si¢ sprzetu strzalowego wykonanego z materialéw niepowodujacych iskrzenia oraz
niegromadzacych tadunkéw elektrycznosci statycznej, zdolnych do zainicjowania srodkéw
strzatowych.

§ 158.

1. W przypadku zaklinowania si¢ w otworze strzatlowym $rodkow strzalowych dalsze
tadowanie otworu przerywa sig.



2. O sposobie odpalania tadunkéw materiatu wybuchowego umieszczonych w otworze
strzalowym, w ktérym zaklinowaty si¢ srodki strzalowe, decyduje osoba dozoru ruchu
gbrniczego nadzorujagca wykonywanie rob6t strzatowych.
§ 159.
1. W przypadku stosowania przybitki do jej wykonywania stosuje si¢ materialy niepalne,
umozliwiajace wypetnienie otworu strzatlowego od zatadowanych srodkéw strzatowych do
wylotu tego otworu.
2. Rodzaj i sposéb wypetnienia przybitkg otworu strzalowego okresla metryka strzatowa albo
dokumentacja strzatowa.
3. Minimalna dlugo$¢ przybitki w dtugich otworach strzalowych wynosi nie mniej niz 0,75
zabioru obliczeniowego.
§ 160.
1. State linie przewoddéw strzatowych prowadzi si¢ na izolatorach.
2. W przypadku stosowania zwijanej linii strzatlowej stykanie si¢ przewodow z przedmiotami
metalowymi lub przewodzacymi prad jest niedozwolone.
§ 161.
1. Odpalanie tadunkéw materiatéw wybuchowych odbywa si¢ w porze najmniejszego
nasilenia pracy i nat¢zenia ruchu w poblizu strefy zagrozenia.
2. Przedsigbiorca informuje o czasie odpalania tadunku materiatu wybuchowego oraz o
znaczeniu sygnaléw ostrzegawczych przez ogloszenie na tablicach ostrzegawczych
umieszczonych poza strefg zagrozenia rozrzutem odtamkow skalnych, w szczegdlnosci przy
drogach i1 innych doj$ciach do tej strefy.
3. Wiasciwy miejscowo organ samorzadu terytorialnego jest zawiadamiany przez
przedsigbiorce o miejscu, terminie i czasie wyznaczonym do odpalania tadunkéw materiatu
wybuchowego.
§ 162.
1. W zwiazku z odpalaniem tadunku materiatu wybuchowego nadaje si¢ w strefie zagrozenia
rozrzutem odlamkéw skalnych nastgpujace ostrzegawcze sygnaly akustyczne:
1) sygnat pierwszy - jeden ciagty ton, oznaczajacy "uprzedzenie", nadawany po
ukonczeniu fadowania materiatéw wybuchowych, ale przed wykonaniem obwodu
strzalowego; na ten sygnat osoby niewykonujace czynnosci odpalania udajg si¢ do
schronéw lub poza strefe zagrozenia rozrzutem odtamkow skalnych, a osoby wchodzace
w sktad posterunkéw zabezpieczajacych zajmujg wyznaczone stanowiska;
2) sygnat drugi - dwa ciagle, bezposrednio po sobie nastgpujace tony, oznaczajacy
"przygotowanie do odpalania", nadawany po stwierdzeniu wycofania os6b
niewykonujacych czynnosci odpalania do schronéw lub poza strefe zagrozenia rozrzutem
odtamkoéw skalnych oraz po stwierdzeniu zajecia wyznaczonych stanowisk przez osoby
wchodzace w sktad posterunkéw zabezpieczajacych; na ten sygnat osoba wykonujaca
roboty strzalowe przygotowuje si¢ do zapalania lontéw lub bada op6r obwodu
strzatlowego, a nastgpnie przylacza urzadzenie odpalajace do linii strzalowe;;
3) sygnat trzeci - jeden krotki ton, oznaczajacy "odpalanie”, nadawany tuz przed
zapaleniem lontéw albo uruchomieniem urzadzenia odpalajacego;



4) sygnat czwarty - trzy ciggle, bezposrednio po sobie nastepujace tony, oznaczajacy
"odwotanie", nadawany po upewnieniu si¢, ze fadunki materiatu wybuchowego odpality,
jednak nie wczesniej niz po uptywie 5 minut od odpalenia; na ten sygnal osoby
wchodzace w sktad posterunkéw zabezpieczajacych moga opusci¢ wyznaczone
stanowiska wczes$niej, a pozostate osoby znajdujace si¢ na terenie zaktadu gérniczego
moga opusci¢ schrony.
2. Polecenia nadawania sygnatéw, o ktérych mowa w ust. 1, s3 wydawane przez osobe
wykonujaca roboty strzatowe.
3. Sposéb wydawania i realizowania polecen nadania sygnatéw, o ktérych mowa w ust. 1,
jest okreslany przez kierownika ruchu.
4. Od rozpoczegcia nadawania pierwszego sygnatu do zakonczenia nadawania czwartego
sygnatu, o ktérych mowa w ust. 1:
1) wstrzymuje si¢ ruch w strefie zagrozenia rozrzutem odtamkéw skalnych;
2) dojScia do strefy zagrozenia rozrzutem odtamkow skalnych obstawia si¢ posterunkami
zabezpieczajacymi,
3) drogi o wiekszym nasileniu ruchu zabezpiecza si¢ dodatkowo zaporami.
§ 163. Po rozstawieniu posterunkéw zabezpieczajgcych i nadaniu sygnatu, o ktérym mowa
w § 162 ust. 1 pkt 1, w strefie zagrozenia rozrzutem odtamkéw skalnych dozwolone jest
przebywanie wytacznie cztonkéw zespotu powotanego do wykonania robét strzatowych oraz
0s6b nadzorujacych i kontrolujagcych wykonywanie robét strzatowych.

§ 164.
1. W przypadku elektrycznego odpalania tadunkéw materiatéw wybuchowych:
1) opuszczanie do otworu strzatlowego tadunku materialu wybuchowego na przewodach
zapalnikéw jest dozwolone, jezeli masa tego tadunku jest zgodna z masg okreslong przez
producenta zapalnika i nie wigksza niz 500 g;
2) czesci tadunku rozcztonkowanego wyposaza si¢ w oddzielny tadunek materiatu
wybuchowego;
3) przed podtaczeniem zapalnikéw elektrycznych do obwodu strzatlowego rozwija si¢
zwijang lini¢ strzalowa;
4) bezposrednio przed przytaczeniem obwodu strzatowego do zapalarki ze schronu
strzatlowego sprawdza si¢ ciggltos¢ i opornos¢ tego obwodu.
2. Inicjowanie zapalnikiem elektrycznym zapalnikéw nieelektrycznych w sieci strzatowej jest
dozwolone za zgoda kierownika ruchu na podstawie zatwierdzonej przez niego instrukcji
postepowania w tym zakresie.
3. Uwzgledniajac zalecenia producenta, w instrukcji, o ktérej mowa w ust. 2, okresla si¢ w
szczegblnosci:
1) odlegto$¢ umieszczenia zapalnika elektrycznego od sieci zapalnikowej;
2) sposéb przymocowania zapalnika elektrycznego do koncéwki rurki detonujace;j;
3) sposob zabezpieczenia sieci strzalowej przed mozliwoscig jej uszkodzenia przez
odtamki odpalonego zapalnika elektrycznego.
§ 165.



1. Odpalanie tadunkéw materiatéw wybuchowych za pomocg elektronicznego lub
nieelektrycznego systemu odpalania jest dozwolone w przypadku:
1) uzywania w odpalanej serii zapalnikow elektronicznych lub nieelektrycznych
pochodzacych od tego samego producenta;
2) wykonania sieci strzalowej w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie kontroli
prawidlowosci potaczen;
3) opuszczania tadunkéw materiatéw wybuchowych, taczenia obwodéw, programowania,
kontroli obwodu strzalowego i odpalania odbywajacego si¢ na warunkach podanych
przez producenta uzytych zapalnikéw;
4) wyposazenia cz¢sci tadunku rozcztonkowanego w oddzielny tadunek materiatu
wybuchowego.
2. Sie¢ strzatowa projektuje si¢ w sposOb zapobiegajacy naktadaniu si¢ czaséw opdznien
inicjowania tadunkéw materiatu wybuchowego.
§ 166. Odpalanie tadunkéw materialéw wybuchowych przy uzyciu lontéw detonujacych jest
dozwolone w przypadku:
1) przygotowania odcinkéw lontu o potrzebnej dtugosci przed ich umieszczeniem w
otworach strzatowych;
2) uzycia w tej samej sieci lontéw jednego rodzaju, pochodzacych od tego samego
producenta;
3) nietworzenia przez sie¢ strzalowg petli;
4) zachowania odstepéw migdzy lontami lub liniami réwnolegtymi, wynoszacych nie
mniej niz 0,2 m - w przypadku krzyzowania si¢ lontow lub uktadania linii réwnolegtych;
5) zgodnosci masy tadunku materiatu wybuchowego opuszczanego na loncie do otworu
strzalowego z masg okreslong przez producenta lontu i nieprzekraczajaca 500 g;
6) nieuzycia sptonek do inicjowania lontow;
7) wykonania polaczen lontdw na naktadke na odcinku nie krétszym niz 0,2 m 1
zabezpieczenia ich taSma izolacyjna;
8) wychodzenia odgalezien od sieci strzalowej w kierunku przebiegu fali detonacyjne;j
pod katem nie mniejszym niz 30° i nie wiekszym niz 45°;
9) nieumieszczenia potaczenia odcinkéw lontu w przybitce.
§ 167.
1. Po stwierdzeniu prawidtowosci odstrzatu osoba wykonujaca roboty strzatlowe wydaje
polecenie nadania sygnatu, o ktérym mowa w § 162 ust. 1 pkt 4.
2. Opuszczenie schronu jest dozwolone po nadaniu sygnatu, o ktérym mowa w § 162 ust. 1
pkt 4.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ do os6b odpowiedzialnych za stwierdzenie prawidlowosci
odstrzatu.
§ 168. W przypadku wykonywania rob6t strzatowych metoda strzelania otworami z
poszerzonym dnem:
1) niedozwolone jest przebywanie os6b w strefie bezpieczenstwa, ktérej promien wynosi
nie mniej niz 100 m;



2) przed przystgpieniem do ponownego tadowania otworu $rodkami strzalowymi usuwa
si¢ skruszony materiat z otworu i bada mozliwo$¢ jego tadowania;
3) ponowne zaladowanie otworu Srodkami strzalowymi po poszerzeniu dna otworu
strzatlowego jest dozwolone po uptywie co najmniej 15 minut od odstrzatu.
§ 169. W zaktadzie gérniczym prowadzi si¢ ksigzke ewidencji niewypatéw i znalezionych
srodkéw strzatowych.

§ 170. W przypadku wykrycia niewypatu $rodka strzatowego wydanie polecenia nadania
sygnatu, o ktérym mowa w § 162 ust. 1 pkt 4, jest dozwolone wytacznie po odpowiednim
zabezpieczeniu rejonu, w ktérym wykryto niewypat.

§ 171. Likwidowanie niewypatéw prowadzi si¢ zgodnie z instrukcja zatwierdzong przez
kierownika ruchu.

§ 172.
1. Szczegbétowy sposéb likwidacji niewypatu jest ustalany przez osobg¢ kierownictwa ruchu
zaktadu gérniczego lub osobe dozoru ruchu gérniczego nadzorujacg roboty strzatowe. O
sposobie likwidacji niewypatu informuje si¢ osoby wykonujace te roboty.
2. Przy ustalaniu sposobu likwidacji niewypatu okresla si¢:
1) granice terenu, na ktérym prowadzenie prac niezwigzanych z likwidacja niewypatu jest
niedozwolone;
2) granice stref zagrozenia, o ktérych mowa w § 148 ust. 1, 1 sposéb ich zabezpieczenia;
3) sposob lokalizacji srodkéw strzalowych uznanych za niewypaty;
4) sposéb usuwania przybitki, tadunkéw materiatéw wybuchowych i materiatu
wybuchowego;
5) sposéb postepowania w przypadku braku ciggtosci obwodu strzalowego w
pojedynczym tadunku materiatu wybuchowego.
§ 173.
1. Likwidowanie niewypatdw w otworze strzalowym za pomocg dodatkowych tadunkéw
materialu wybuchowego jest dozwolone wylacznie w warunkach gwarantujacych, ze
dodatkowy tadunek materiatu wybuchowego bezposrednio zetknie si¢ z materiatem
wybuchowym tego niewypatu.
2. W przypadku likwidacji niewypatu w otworach strzalowych przez detonacj¢ za pomoca
dodatkowego tadunku materiatu wybuchowego przybitke wodng lub sypka usuwa si¢ z
Otworu za pomocg sprezonego powietrza.
§ 174. W przypadku likwidacji niewypaléw za pomoca odpalenia elektrycznego badanie
wzrokowe prawidlowosci potaczen sieci strzalowej lub wykonywanie innych czynnosci jest
dozwolone po uprzednim odlaczeniu sieci strzatowej od zapalarki oraz po zwarciu 1
zaizolowaniu koncéwek przewoddéw strzatowych.

§ 175.



1. Niewypat w otworze strzatlowym zwyklym likwiduje si¢ przez odpalenie tadunku
materialu wybuchowego umieszczonego w otworze odwierconym rownolegle w odlegtosci
nie mniejszej niz 50 cm.
2. Wykonujac roboty strzatowe tadunkami materialéw wybuchowych, ktére sg naktadane lub
podktadane pod luznymi brytami, likwidacji niewypatlu dokonuje si¢ przez r¢czne usunigcie
przybitki, umieszczenie dodatkowego tfadunku materialu wybuchowego, ponowne wykonanie
przybitki i odpalenie tego fadunku.
3. W przypadku wykonywania robét strzatowych rozszczepkowych niewypat likwiduje si¢
przez zatozenie i odstrzelenie tadunku materiatu wybuchowego naktadanego wprost na wylot
otworu.
§ 176.
1. Roboty strzatowe prowadzone z uzyciem zapalnikéw elektrycznych wykonuje sie, jezeli
odlegtos¢ wykonywania tych rob6t od energetycznych linii napowietrznych wysokiego
napiecia i przewoddéw trakcyjnych kolei elektrycznej jest wigksza niz:

1) 300 m - w przypadku zapalnikéw elektrycznych klasy 0,2 A;

2) 200 m - w przypadku zapalnikéw elektrycznych klasy 0,45 A;

3) 100 m - w przypadku zapalnikow elektrycznych klasy 2 A.
2. W przypadku koniecznosci wykonywania robdt strzalowych w odlegtosciach mniejszych
niz okreslone w ust. 1 stosuje sig:

1) dodatkowe $rodki bezpieczenstwa okreslone w opinii sporzadzonej przez

rzeczoznawce i zatwierdzone przez kierownika ruchu lub

2) zapalniki nieelektryczne lub elektroniczne.
§ 177.
1. Specjalistyczne roboty strzalowe wykonuje si¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika
dziatu techniki strzalowej lub jego zastepcy.
2. Rodzaje robét strzatlowych zaliczonych do specjalistycznych robét strzatlowych sg
okreslane przez kierownika ruchu.
§ 178. Do wykonywania rob6t strzatowych w podziemnych wyrobiskach gérniczych
odkrywkowych zaktadéw goérniczych stosuje si¢ odpowiednio przepisy rozdziatu 6.

Rozdzial 8
Szczegétowe wymagania dotyczace uzywania Srodkéw strzatowych i sprzetu
strzatowego w zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi
§ 179. Wokot miejsca prowadzenia robét strzalowych wyznacza si¢ strefy zagrozenia:
powietrzng falg uderzeniowa, rozrzutem odtamkéw skalnych i drganiami parasejsmicznymi
gérotworu w sposob okreslony w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia, w ktérych obrebie
zapewnia si¢ bezpieczenstwo osob 1 ochrone mienia przed skutkami robét strzalowych.

§ 180. Zbrojenie sprzetu srodkami strzatowymi, sprawdzanie obwodu elektrycznego i
demontaz sprzetu po odstrzeleniu tadunku materiatu wybuchowego sa wykonywane na
oddzielnym stanowisku wytacznie przez osobe wykonujaca roboty strzatowe.



§ 181. Przygotowanie i zbrojenie perforatoréw, torped, generatoréw cis$nienia i innych
tadunké6w materialéw wybuchowych oraz usuwanie ich niewypatéw odbywa si¢ zgodnie ze
szczegblowymi instrukcjami wykonywania tych rob6t, pozytywnie zaopiniowanymi przez
rzeczoznawcg i zatwierdzonymi przez kierownika ruchu.

§ 182.
1. Roboty strzatowe w odwiercie wykonuje si¢:
1) w przypadku wyptywu plynu - z uzyciem $luzy, ktéra posiada uszczelnienie na kabel
geofizyczny;
2) w przypadku braku wyptywu ptynu - bez uzycia §luzy, o ktérej mowa w pkt 1.
2. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego moze podja¢ decyzje o uzyciu §luzy w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 183. Urzadzenia stanowigce wyposazenie grupy robot strzalowych oraz zespoty urzadzenia
wiertniczego uziemia si¢.

§ 184. Przed rozpoczeciem wykonywania robét strzatowych:
1) otwor wiertniczy lub odwiert wypetnia si¢ ptynem okreslonym w dokumentacji
strzatlowej lub metryce strzalowej;
2) wylot otworu wiertniczego lub odwiertu zabezpiecza si¢ gtowicg przeciwerupcyjng z
zamkni¢ciem petnym.
§ 18S. Zbrojenie, przenoszenie i zapuszczanie tadunku materialu wybuchowego w otworze
wiertniczym lub w odwiercie oraz odpalanie tego tadunku wykonuje si¢ pod nadzorem
kierownika dziatu techniki strzalowe;.

§ 186. Likwidacje niewypaléw wykonuje si¢ w sposéb okreslony w instrukcji zatwierdzone;j
przez kierownika ruchu.

§ 187.

1. Wykonywanie robét strzatowych w trakcie wydobywania kopalin w granicach obszaréw
morskich Rzeczypospolitej Polskiej na morskiej jednostce w niesprzyjajacych warunkach
hydrometeorologicznych jest niedozwolone.

2. Decyzja o wstrzymaniu lub wznowieniu wykonywania robot strzatowych, w przypadku
zaistnienia lub ustania niesprzyjajacych warunkéw hydrometeorologicznych, jest
podejmowana przez kierownika ruchu.

§ 188. Wykonywanie robét strzatowych w trakcie wydobywania kopalin w granicach
obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej na morskiej jednostce jest dozwolone
wylacznie przy Swietle dziennym.

§ 189. Liczba oséb wykonujacych roboty strzatlowe w trakcie wydobywania kopalin w
granicach obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej na morskiej jednostce jest
ograniczana do niezbednego minimum przez kierownika ruchu.

§ 190.



1. Przed przystapieniem do wykonywania robét strzalowych w trakcie wydobywania kopalin
w granicach obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej na morskiej jednostce sprawdza
sig:
1) dziatanie zabezpieczenia wylotu otworu wiertniczego lub odwiertu umozliwiajacego
bezpieczne wykonanie rob6t strzatowych;
2) dziatanie urzadzenia wyciagowego wyciagu wiertniczego lub innego urzadzenia
stuzacego do transportu pionowego, stosowanego do zapuszczania 1 wyciggania z
otworoéw przyrzadéw pomiarowych 1 perforatorow;
3) droznos¢ rur otworu wiertniczego wraz z interwatem perforacji lub torpedowania.
2. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, sg wykonywane przez osob¢ dozoru nadzorujgca
roboty strzatowe okreslone w ust. 1.
§ 191. Srodki strzalowe wykorzystywane w trakcie wydobywania kopalin i wykonywania
robét geologicznych przechowuje si¢ w miejscu wykonywania robét strzatowych:
1) w granicach obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej - na morskiej jednostce;
2) na ladzie - w ruchomych sktadach materiatéw wybuchowych.
§ 192. Do wykonywania robét strzatlowych poza otworami wiertniczymi lub odwiertami
stosuje sie¢ odpowiednio przepisy rozdziatu 7.

Rozdziat 9
Przepis przejsciowy i przepis koncowy
§ 193. Wzory dokumentéw ewidencji stosowane przed dniem wejscia w zycie
rozporzadzenia mogg by¢ stosowane przez okres 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie
rozporzadzenia.

§ 194. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2017 .

ZAYL.ACZNIKI

ZALACZNIK Nr 1

SZCZEGOLOWE ZASADY PRZECHOWYWANIA SRODKOW STRZALOWYCH I

SPRZETU STRZALOWEGO W SKEADACH MATERIALOW WYBUCHOWYCH
1. Srodki strzatowe przechowuje sie w sktadach materiatéw wybuchowych zlokalizowanych
w miejscach zabezpieczonych przed zagrozeniami gérniczymi i wytadowaniami
atmosferycznymi; sktady te lokalizuje si¢ w takiej odlegtosci od siebie, aby ewentualny
wybuch srodkéw strzalowych w jednym sktadzie nie mégt spowodowa¢ wybuchu w innym
sktadzie.
2. Przechowywanie §rodkéw strzatowych i sprzetu strzalowego w naziemnych, ruchomych
oraz wgtebnych sktadach materiatéw wybuchowych.
2.1. Naziemne sktady materiatéw wybuchowych lokalizuje si¢ w miejscach: suchych i
nienarazonych na zalanie w trakcie powodzi; dostgpnych dla transportu kotowego.



2.2. Naziemne sktady materiatéw wybuchowych ze wzgledu na ich budowe dzieli si¢ na:

1) sktady materiatéw wybuchowych - jako budynki wolno stojace;

2) sktady materialéw wybuchowych - jako szafki pancerne lub opancerzone.

2.3. Naziemne sktady materiatéw wybuchowych, w zaleznosci od maksymalnej pojemnosci,
dzieli si¢ na nastepujace klasy:

1) I- do 250 kg;

2) I - od 251 kg do 500 kg;

3) III - od 501 kg do 2000 kg;

4) IV - od 2001 kg do 5000 kg;

5) V - od 5001 kg do 10000 kg;

6) VI - od 10001 kg do 15000 kg;

7) VII - od 15001 kg do 20000 kg;

8) VIII - od 20001 kg do 50000 kg.

2.4. Naziemne, ruchome oraz wgl¢bne sktady materiatéw wybuchowych do gigbokosci 30 m
lokalizuje si¢ poza terenami zabudowanymi, przy czym najmniejsza odlegtosc:

1) miedzy sktadami, jak réwniez najmniejsza ich odlegto$¢ od magazynéw materiatéw
niebezpiecznych pozarowo lub magazynéw ropy naftowej i produktéw naftowych o
pojemnosci wigkszej niz 2000 litrow paliwa, sieci gazowych, stacji radiowych, telewizyjnych
i radarowych dla poszczegdlnych klas sktadéw wynosi:

a)I-300m,

b) IT - 500 m,

c) III - 750 m,

d) IV- 1000 m,

e)V -1300 m,

f) VI- 1600 m,

g) VII - 1900 m,

h) VIII - 3700 m;

2) od osiedli, drég publicznych i kolejowych, mostéw, obiektow zaktadéw (fabryk),
zbiornik6w 1 linii wysokiego napigcia, jak rowniez miedzy sktadami materiatow
wybuchowych dla poszczegdlnych klas wynosi:

a) I - 200 m,

b) IT - 250 m,

¢) III - 500 m,

d) IV - 750 m,

e) V-900 m,

f) VI - 1000 m,

g) VII - 1100 m,

h) VIII - 1800 m;

3) sktadow materiatéw wybuchowych zaliczanych do danej klasy od budynkéw
mieszkalnych, drég o mniejszym natezeniu ruchu oraz drég kolejowych o ruchu wytacznie
towarowym, sktadéw materialéw niebezpiecznych pozarowo lub magazynéw ropy naftowe;j i
produktéw naftowych o pojemnosci wigkszej niz 1000 litrow, urzadzen specjalnych,
odpornych na dziatanie fali detonacyjnej (np. zelazne i zelbetowe mosty, stalowe i zelbetowe



wieze, elewatory) oraz linii wysokiego napigcia zasilajagcych wytacznie obiekty zaktadu
gdrniczego wynosi:

a)I-100 m,

b) I - 150 m,

c¢) IIT - 300 m,

d) IV - 400 m,

e) V-500m,

f) VI - 600 m,

g) VII - 750 m,

h) VIII - 1340 m.

2.5. W stosunku do naziemnych oraz wgtebnych sktadéw materiatéw wybuchowych o
pojemnosci wigkszej albo mniejszej o 25% od granicznych wartosci ustalonych klas,
najmniejsze odleglosci oblicza si¢ wedtug wzoru:

L=K"©

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaj3:

L - najmniejszg odleglo§¢ wyrazong w metrach,

K - wynosi odpowiednio: 16 - dla pkt 2.4 ppkt 1, 8 - dla pkt 2.4 ppkt 2 i 6 - dla pkt 2.4 ppkt 3,
Q - pojemnos¢ sktadu materiatéw wybuchowych wyrazona w kilogramach

- z tym ze przyjeta odleglo$¢ nie moze by¢ mniejsza od odlegtosci klasy nizszej; maksymalna
pojemnos¢ sktadu nie moze by¢ wigksza niz 50000 kg materiatéw wybuchowych.

2.6. Odlegtosci okreslone w pkt 2.4 mogg by¢ zmniejszone o nie wigcej niz potowe, z
wyjatkiem przypadkéw okreslonych w pkt 2.7, gdy w poblizu sktadéw materiatow
wybuchowych znajdujg si¢ naturalne zapory (las, wzgorza) albo chroniony obiekt znajduje
si¢ w kotlinie, ponizej poziomu terenu sktadu materiatéw wybuchowych.

2.7. Jezeli poszczegblne komory przeznaczone na 2000-5000 kg materiatéw wybuchowych
oraz na $rodki inicjujace w sktadach klas IV-VIII sag obwatowane, mogg by¢ budowane w
odlegtosci co najmniej 30 m od siebie (odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami komor); w
takim przypadku obowiazuja odleglosci okreslone w pkt 2.4, ustalone dla sktadéw klasy IV,
przy czym zmniejszone odlegtosci o potowe, o ktérych mowa w pkt 2.6, nie mogg by¢
stosowane.

2.8. W sktadach materiatéw wybuchowych klasy IV-VIII typu zespotowego (komory obok
siebie), jezeli srodki strzalowe wydaje si¢ w puszkach (pojemnikach), napetnianie odbywa si¢
w odrebnej obwalowanej komorze wydawczej sktadajacej si¢ z komory i przedsionka,
zlokalizowanej na ogrodzonym terenie sktadu materialéw wybuchowych, w odlegtosci co
najmniej 30 m od pozostatych komor.

2.9. Naziemny oraz wgtebny sktad materiatéw wybuchowych otacza si¢ obwatowaniem z
ziemi, gliny lub piasku dla klasy:

1) I do IIT - o wysokosci 1,0 m powyzej szczytu dachu;

2) IV - o wysokosci 1,5 m powyzej szczytu dachu;

3) V do VIII - o wysokosci 2,0 m powyzej szczytu dachu.

2.10. Szerokos¢ obwatowania w koronie wynosi dla sktadéw materiatéw wybuchowych
klasy:



1) I-IV - nie mniej niz 1 m;

2) V-VIII - nie mniej niz 1,5 m.

2.11. Odlegtos¢ scian sktadu od podstawy watu wynosi od 1 m do 3 m.

2.12. Miedzy podstawg watu a sktadem znajdujg si¢ rowy odwadniajace lub instalacja
kanalizacyjna, umozliwiajace odprowadzenie wody poza obreb watu. Przestrzen miedzy
podstawa watu a sktadem jest utrzymywana w czystosci. Uzywanie tej przestrzeni do
sktadowania préznego opakowania lub do innych celéw jest niedozwolone. Dojscie przez
obwatowanie prowadzi po linii tamanej lub jest chronione od zewnatrz odrgbnym watem (wat
czotowy), zastaniajagcym otwér wejsciowy. Wat czotowy jest:

1) wykonany w odlegtosci od 1 m do 3 m, liczac migdzy podstawami watu;

2) dwa razy dtuzszy od szerokos$ci wejscia we wlasciwym obwatowaniu, mierzonym na
wysokosci korony.

2.13. Sktad materiatéw wybuchowych wraz z obwatowaniem jest ogrodzony. Odlegtos$¢
ogrodzenia od obwatowania wynosi co najmniej 30 m dla sktadéw materiatéw wybuchowych
statych, co najmniej 20 m dla sktadéw materiatéw wybuchowych tymczasowych oraz co
najmniej 10 m dla sktadéw podrecznych. Odlegtos¢ ogrodzenia od sktadéw materiatéw
wybuchowych ruchomych wynosi co najmniej 30 m. Wysoko$¢ ogrodzenia jest nie mniejsza
niz 2,5 m przy skladach stalych i tymczasowych oraz 1,8 m przy sktadach materiatow
wybuchowych podrecznych i ruchomych.

2.14. W przypadku stosowania ogrodzenia z drutu kolczastego, druty poziome mi¢dzy
stupami prowadzi si¢ w odlegtosci 0,15 m od siebie i wzmacnia drutem kolczastym,
prowadzonym na krzyz miedzy stupami. W ogrodzeniu wykonuje si¢ drzwi wjazdowe 1
wejsciowe zamykane na klucz.

2.15. Wokoét sktadu materiatéw wybuchowych ustala si¢ stref¢ ochronng o szerokosci co
najmniej 10 m od ogrodzenia, oznaczong tablicami ostrzegawczymi z napisem
"Niepowotanym wstep wzbroniony" lub "Nieupowaznionym wstgp wzbroniony". Teren
ogrodzony oraz strefa ochronna pozbawione sg drzew i tatwo zapalnego poszycia. W strefie
ochronnej wykonuje si¢ bruzdg¢ o szeroko$ci co najmniej 3 m oczyszczong do warstwy
mineralnej; bruzde moze stanowi¢ inna powierzchnia pozbawiona materiatéw palnych.

2.16. Sktad materiatéw wybuchowych zabezpiecza si¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi urzadzeniem odgromowym wykonanym zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi ochrony odgromowej obiektow budowlanych. Sprawnos¢ urzadzenia sprawdza
si¢ nie rzadziej niz raz w roku przed dniem 1 kwietnia oraz po burzy z wyladowaniami
atmosferycznymi.

2.17. Prowadzenie jakichkolwiek przewoddéw, w szczegdlnosci energetycznych, gazowych i
wodnych, ponad oraz pod sktadem materialéw wybuchowych jest niedozwolone.

2.18. Srodki strzatowe moga byé przechowywane w sktadzie materiatéw wybuchowych, jako
budynku wolno stojacym, jezeli spetnia on nast¢pujace wymagania:

1) posiada odpowiednig ilos¢ komér, dostosowang do ilosci dopuszczalnych do
przechowywania w tym skladzie srodkéw strzatlowych;

2) jego zewnetrzne Sciany wykonane sg z materiatow niepalnych (mur, beton albo
prefabrykaty) o grubosci co najmniej 0,38 m; dach budynku jest lekki, o masie nie wigkszej
niz 75 kg/m? rzutu poziomego, liczac bez elementéw konstrukcji no$nej dachu, i wykonany z
materiatu niepalnego;



3) Sciany kom6r wykonane sg z takich materiatéw, jak zewnetrzne Sciany sktadéw, a ich
grubo$¢ wynosi co najmniej 0,25 m;

4) wysokos$¢ komor wynosi co najmniej 2,20 m;

5) Sciany sktadu sg od wewnatrz wybielone, a podtogi wykonane z betonu lub z cegty,
pokryte zaprawg cementowa;

6) kazda komora posiada jedno bezposrednie wejscie z przedsionka taczacego poszczegdlne
komory (przedsionek komor) przez drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz komory; szerokos¢
przedsionka komoér wynosi co najmniej 1,5 m; przedsionek komér posiada jedno
bezposrednie wejscie z przedsionka sktadu i drzwi otwierajgce si¢ na zewnatrz przedsionka
komor; szerokos¢ i dtugos¢ przedsionka sktadu wynosi co najmniej po 1,5 m;

7) wszystkie drzwi znajdujace si¢ wewnatrz sktadu sg jednoskrzydtowe, zelazne, petne, o
szerokosci nie mniej niz 1 m i wysokosci co najmniej 2 m, otwierane na zewnatrz; drzwi
wejsciowe do sktadu sg podwdjne, wykonane z blachy stalowej o grubosci co najmniej S mm,
na ramie z katownikéw stalowych, z poprzecznymi wzmocnieniami, a blacha jest spawana na
wszystkich taczeniach dostepnych z zewnatrz;

8) przewietrzniki sg wykonane w spos6b uniemozliwiajacy dostep do wnetrza sktadu (w
ksztalcie litery "Z") i zaopatrzone obustronnie w geste siatki; wykonywanie przewietrznikow
z komor sktadowych na zewnatrz jest niedozwolone.

2.19. Drzwi w sktadzie materialéw wybuchowych:

1) osadza si¢ na zawiasach, ktoérych uszkodzenie z zewnatrz jest niemozliwe;

2) zaopatruje si¢ w dwa zamki (umocowane od wewnatrz), patentowe, dwuobrotowe 1 co
najmniej 8-zapadkowe;

3) osadza si¢ w zabetonowanych zelaznych ramach.

2.20. Srodki strzatowe przechowuije si¢ w sktadzie materialéw wybuchowych ztozonym z
szafek pancernych. Liczba szafek zapewnia oddzielne przechowywanie kazdego srodka
strzalowego.

2.21. Szafki pancerne umieszcza si¢ na warstwie betonowej o grubosci co najmniej 0,10 m i
otacza warstwa betonow3a, o grubosci co najmniej 0,12 m; ponadto od gory, od tytu i z boku
kazda szafke obsypuje sie warstwg ziemi o grubosci co najmniej 0,5 m. Wymagania te nie
dotycza wpuszczonych i utwierdzonych w skale szafek pancernych. Kazda szafka pancerna
jest uziemiona.

2.22. Jezeli szafka pancerna stuzy jako sktad do przechowywania srodkéw strzatowych, w
jednym miejscu przez okres nieprzekraczajacy 9 miesiecy, obetonowanie szafek pancernych
nie jest wymagane.

2.23. Srodki strzatowe moga byé przechowywane w sktadzie materialéw wybuchowych w
postaci szafek opancerzonych drewnianych obitych blachg, ktéry posiada odpowiednig,
dostosowang do ilosci dopuszczalnych do przechowywania w tym sktadzie srodkow
strzatowych, liczbe¢ szafek przeznaczonych do oddzielnego przechowywania srodkéw
strzalowych, przy czym szafki te:

1) ustawia si¢ na podktadach niepalnych i oktada si¢ papg z bokéw i1 od goéry oraz przysypuje
ziemig,;

2) obwatowuje si¢ na wysokosci jednego metra ponad szczyt skrzyn, zas obwalowanie
posiada co najmniej jeden metr szerokosci w koronie; szeroko$¢ dojscia do szafek wynosi co
najmniej 1,5 m.



2.24. Dojscie do szafek przez obwalowanie chroni si¢ od zewnatrz walem (wat czotowy)
zastaniajgcym otwor wejsciowy; wat czotowy:

1) wznosi si¢ w odlegltosci co najmniej jednego metra, liczac miedzy podstawami watu;

2) posiada dwa razy wigksza dtugos¢ niz szerokos¢ wejscia we wlasciwym obwatowaniu
mierzonym na wysokosci korony.

2.25. W przejsciu obok szafek znajduje si¢ kanalizacja umozliwiajaca odprowadzenie wod
poza obreb watu albo zastosowane sg inne sposoby zabezpieczajace skrzynie przed zalaniem
woda; wejscie do wykopu, w ktérym znajduja si¢ szafki, posiada schody.

3. Jezeli wystepuje konieczno$¢ lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgtebnych sktadow
materiatow wybuchowych, w odlegto$ciach mniejszych niz okreslone w pkt 2.4 lub na
podstawie pkt 2.5, oraz zmniejszenia odlegtosci ogrodzenia od sktadu, okre§lonej w pkt 2.13,
stosuje si¢ dodatkowe srodki bezpieczenstwa, okreslone przez rzeczoznawce w jego opinii 1
zatwierdzone przez kierownika ruchu.

4. Przechowywanie srodkéw strzatowych w podziemnych sktadach materiatéw
wybuchowych.

4.1. W nowo budowanych podziemnych statych sktadach materiatéw wybuchowych srodki
strzatlowe moga by¢ przechowywane w tych sktadach, ktére sg zaprojektowane i wykonane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie, dotyczacej projektowania i
wykonania podziemnych statych sktadéw materiatéw wybuchowych.

4.2. Wymagania okreslone w Polskiej Normie, dotyczacymi dotyczacej projektowania i
wykonania podziemnych statych sktadéw materiatéw wybuchowych stosuje si¢ odpowiednio
do nowo budowanych podziemnych tymczasowych i podrecznych sktadéw materiatow
wybuchowych.

4.3. W wyrobiskach zaliczonych do klasy B zagrozenia wybuchem pytu weglowego,
stanowigcych dojscie do sktadu materiatéw wybuchowych, zabudowuje si¢ zapory
przeciwwybuchowe pytowe lub wodne.

4.4. W podziemnych zaktadach gérniczych, wydobywajacych rudy metali dopuszcza si¢
przechowywanie srodkéw strzatowych w sktadach materiatéw wybuchowych nie
spetniajagcych wymagan zawartych w Polskiej Normie, dotyczacej projektowania i wykonania
podziemnych statych sktadéw materiatéw wybuchowych, dla ktérych rozwigzania techniczne
zostaly sprawdzone przez rzeczoznawcg i zostata wydana przez niego pozytywna opinia.
4.5. Wymagania dotyczace budowy i wyposazenia ruchomych podziemnych sktadéw
materiatdbw wybuchowych, przechowywania i przewozenia srodkow strzatlowych i sprzetu
strzatlowego w tych sktadach oraz wydawania §rodkéw strzatowych i sprzetu strzatlowego z
tych sktadow sg okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej tych sktadéw.

4.6. Miejsca postoju podziemnego ruchomego sktadu materiatéw wybuchowych w
wyrobisku gérniczym, w trakcie wydawania srodkow strzatowych, zabezpiecza si¢ przed
najechaniem na sktad innymi srodkami transportu.

4.7. Miejsca postoju podziemnego ruchomego sktadu materiatéw wybuchowych w
wyrobisku gérniczym, w trakcie przechowywania srodkéw strzatowych, oddziela si¢ od
pozostatych wyrobisk zaktadu gérniczego metalowymi drzwiami lub kratami.

4.8. Dla podziemnych ruchomych sktadéw materiatéw wybuchowych dopuszcza si¢
wprowadzenie przez kierownika ruchu zmian w zakresie przewietrzania sktadu materiatow



wybuchowych, przez zastosowanie odrebnej wentylacji miejsca postoju podziemnego
ruchomego sktadu materialéw wybuchowych wedtug ustalen kierownika dziatu wentylacji.
5. Przechowywanie $rodkéw strzatowych we wglebnych sktadach materiatéw wybuchowych.
5.1. Wgtebne sktady materiatéw wybuchowych wykonuje si¢ w stoku gérskim, pagérku,
lokalizujac je i budujac, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie, dotyczace]
projektowania i wykonania podziemnych statych sktadéw materiatéw wybuchowych; w
przypadku urzadzania komor sktadowych na glebokosci mniejszej niz 30 m od powierzchni,
wymagania okreslone w pkt 2.9, 2.12, 2.13 1 2.16 stosuje si¢ z ponizszymi zmianami:

1) wymagane jest wykonanie tylko watu czotowego o wysokosci co najmniej jednego metra
powyzej wejscia do sktadu materiatéw wybuchowych;

2) odlegtos¢ ogrodzenia we wszystkich kierunkach liczy si¢ od podstawy watu czotowego w
rzucie poziomym;

3) wejscia do sktadu oraz wylot szybika wentylacyjnego zabezpiecza si¢ przed
wyladowaniami atmosferycznymi. Wylot szybika wentylacyjnego zabezpiecza si¢ takze
ogrodzeniem, w promieniu co najmniej 10 m.

6. Instalacje o$wietlenia elektrycznego, instalacja grzewcza sktadéw materiatow
wybuchowych oraz urzadzenia elektroniczne stuzace do odczytu kodéw i ewidencji
materiatéow wybuchowych.

6.1. W skladach materiatéw wybuchowych, wyposazonych w state o§wietlenie elektryczne,
w ktorych przechowywane sg srodki strzatowe, stosuje si¢ oswietlenie zastgpcze, w postaci
zamknigtych lamp recznych akumulatorowych.

6.2. Instalacj¢ oswietleniowg wykonuje si¢ z zastosowaniem osprzetu i lamp budowy
zamknigtej 1 opraw oswietleniowych, ze szklanym kloszem 1 metalowym koszem ochronnym.
6.3. W podziemnych sktadach materialéw wybuchowych instalacj¢ o§wietleniowa wykonuje
si¢ z zastosowaniem osprzetu i lamp, spetniajagcych wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych oceny zgodnosci.

6.4. W komorach sktadowych i komorze wydawczej, oprawy o§wietleniowe umieszcza si¢
we wngkach przedniej lub tylnej Sciany komory, wykonanych na wysoko$ci powyzej
poziomu sktadowania opakowan z srodkami strzatowymi. Od strony chodnika sktadowego
(przedsionka komor) wneke zabezpiecza si¢ przed mozliwos$cia dostgpu do komory. W
komorze wydawczej dodatkowo montuje si¢ oprawe oswietleniowa, we wnece nad stotem
wydawczym.

6.5. W chodnikach sktadowych podziemnych i wgtebnych sktadow materiatéw
wybuchowych oraz w przedsionkach komér naziemnych sktadéw materiatéw wybuchowych
oprawy oswietleniowe montuje si¢ pod stropem.

6.6. Instalacje¢ elektryczng wykonuje si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ powstania pozaru.

6.7. Jako srodek ochronny przed razeniem pradem elektrycznym stosuje si¢ system
uziemiajacych przewodéw ochronnych.

6.8. Instalacje¢ elektryczng prowadzi si¢ bezposrednio pod stropem, z zastosowaniem kabli z
zytami miedzianymi.

6.9. W komorach sktadowych i w komorze wydawczej niedozwolone jest prowadzenie
instalacji elektrycznych, stosowanie gniazd wtykowych oraz r¢gcznych lamp zasilanych z sieci
elektrycznej, z wyjatkiem bezgniazdowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych



zasilajacych urzadzenia elektroniczne stuzace do odczytu kodéw i ewidencji materiatéw
wybuchowych, dla ktérych kryteria stosowania oraz ich ocen¢ wydata jednostka
notyfikowana w zakresie materiatéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.
6.10. Dla uniknigcia pozostawienia instalacji elektrycznej pod napieciem, przy opuszczaniu
sktadu materialéw wybuchowych stosuje si¢ blokad¢ wyltaczajaca instalacj¢ elektryczna
sktadu, po zamknigciu gtéwnych drzwi sktadowych; blokade wykonuje si¢ w spos6b
umozliwiajacy obstudze korzystanie z oswietlenia elektrycznego, po zamknigciu si¢ w
sktadzie.

6.11. Zasilanie urzadzen elektrycznych, zainstalowanych w sktadzie materiatow
wybuchowych, odbywa si¢ z sieci, z izolowanym punktem neutralnym (uktad IT), z
oddzielnego transformatora separacyjnego, przeznaczonego wylacznie do zasilania instalacji
sktadu materiatéw wybuchowych, poprzez aparature tagczeniowa umieszczong poza sktadem
materiatéw wybuchowych. Sie¢ t¢ wyposaza si¢ w zabezpieczenie uplywowe centralne i
blokujace, powodujace wytaczenie napigcia zasilania, w przypadku obnizenia si¢ rezystancji
izolacji ponizej wartos$ci dozwolonej.

6.12. W rozdzielni znajduje si¢ gtdéwny wytacznik elektryczny z napisem "Gléwny wylacznik
sktadu materiatow wybuchowych", odlaczajacy zasilanie instalacji elektrycznego o§wietlenia
sktadu materiatéw wybuchowych na wszystkich biegunach i zabezpieczony przed
manipulowaniem przez osoby nieupowaznione.

6.13. Tory w sktadzie materiatéw wybuchowych odizolowuje si¢ elektrycznie od toréw poza
sktadem. Odizolowanie to wykonuje si¢ wewnatrz sktadu, bezposrednio za gtéwnymi
drzwiami sktadu, w taki sposob, aby wézek kopalniany nie naruszyt izolacji.

6.14. W przypadku zasilania naziemnego 1 wgtebnego sktadu materiatéw wybuchowych z
elektrycznej linii napowietrznej, ktéra moze by¢ tylko linia niskiego napigcia, przytacze
wykonuje si¢ kablem ziemnym, ze stupa ustawionego nie mniej niz 20 m od budynku sktadu
materiatdbw wybuchowych albo wejscia do wgtebnego sktadu materiatéw wybuchowych.
6.15. Czes$ci urzadzen wykonywanych z metalu, nienalezagcych do obwodu elektrycznego,
uziemia si¢ przez przyltaczenie ich do systemu uziemiajgcych przewodéw ochronnych w
sktadzie materialéw wybuchowych.

6.16. W sktadzie materiatéw wybuchowych przeprowadza si¢ kontrolg instalacji
elektrycznych nie rzadziej niz raz na kwartal, przez osob¢ dozoru ruchu elektrycznego, a
wyniki kontroli wpisuje do ksigzki kontroli sktadu materiatéw wybuchowych.

6.17. Sktady materiatéw wybuchowych tymczasowych, podrgcznych, ruchomych i w postaci
szafek pancernych lub opancerzonych mozna oswietla¢ za pomocg rgcznych lamp
gbrniczych, spetniajacych wymagania okreslone w przepisach dotyczacych oceny zgodnosci.
6.18. Sktady materialéw wybuchowych ogrzewa si¢ wytacznie goragcg woda i ogrzewanym
powietrzem. Temperatury medium grzejnego s3 tak dobierane, aby temperatura powierzchni
zewnetrznej grzejnikow nie byta wyzsza niz 75°C. Grzejniki centralnego ogrzewania sg
gladkie i pomalowane farbg ochronng, instalowane sa wytacznie w chodnikach dojsciowych
lub w przedsionkach komor sktadowych. Odlegtos¢ grzejnikéw od scian 1 wszelkich
urzadzen wynosi nie mniej niz 0,15 m. Grzejniki utrzymuje si¢ w statej czystosci, nie mozna
na nich ani tez nad nimi ktas¢ i zawiesza¢ czesci odziezy, szmat oraz uzywac do
podgrzewania jakichkolwiek substancji.



6.19. Nagrzewnice i wentylatory instalacji ogrzewania powietrzem umieszcza si¢ poza
pomieszczeniami sktadu materiatéw wybuchowych. Ogrzewane powietrze jest doprowadzane
wylacznie do chodnikéw dojsciowych lub przedsionkéw komoér sktadowych.

6.20. Instalacje do ogrzewania tak si¢ projektuje i wykonuje, aby wykluczy¢ mozliwos¢
wprowadzenia do skadu materialoéw wybuchowych pradéw btadzacych.

6.21. W sktadach materialéw wybuchowych moga by¢ zainstalowane urzadzenia
elektroniczne i telekomunikacyjne stuzace do odczytu kodow 1 ewidencji materiatéw
wybuchowych, dla ktérych rozwigzania techniczne zostaty sprawdzone pod wzgledem
bezpieczenstwa wobec §rodkéw strzatowych przez jednostke notyfikowang w zakresie
materiatdbw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

7. Szczegbtowe warunki przechowywania srodkéw strzatowych i sprzetu strzalowego w
sktadach materiatéw wybuchowych.

7.1. W sktadzie materialéw wybuchowych moga by¢ przechowywane $rodki strzatowe,
nalezace do innych przedsigbiorcéw, na warunkach ustalonych dla wtasnych srodkéw
strzatlowych.

7.2. Dozwolone jest przechowywanie srodkow strzalowych w temperaturach podanych przez
producenta $rodkéw strzatowych, okreslonych w procedurze oceny zgodnosci.

7.3. W przypadku przechowywania elektrycznego sprz¢tu strzatlowego w sktadzie materiatow
wybuchowych przestrzega si¢ warunkéw ich przechowywania, okreslonych w jego instrukcji
fabrycznej oraz w opinii sporzadzonej przez rzeczoznawce w zakresie bezpiecznego
stosowania tego sprzetu.

7.4. Kazda komore sktadowa materialéw wybuchowych zaopatruje si¢ w sprawny termometr
ze skalg Celsjusza, a komor¢ wydawcza dodatkowo w przyrzad do pomiaru wilgotnosci
powietrza.

7.5. Ogolna ilos¢ materialéw wybuchowych przechowywanych w jednej komorze sktadowe;j
materiatdow wybuchowych nie jest wigksza niz 5000 kg.

7.6. Przechowywanie materiatéw wybuchowych w jednej komorze sktadowej lub jedne;j
szafce, razem ze $rodkami inicjujagcymi i zapalajagcymi, jest niedozwolone.

7.77. Lonty detonujace i pobudzacze wybuchowe mogg by¢ przechowywane razem z
materiatami wybuchowymi, na odrgbnych pétkach.

7.8. Jezeli w jednej komorze sktadowej sg przechowywane rézne materialy wybuchowe lub
pobudzacze wybuchowe 1 lonty detonujace, oddziela si¢ je od siebie przegroda albo
przechowuje na odrebnej péice.

7.9. Lonty prochowe i zapalniki proste oraz proch bezdymny moga by¢ przechowywane w
magazynach materialéw na powierzchni, w oddziatach przeznaczonych do przechowywania
materiatow tatwopalnych.

7.10. W naziemnych statych i tymczasowych sktadach materialéw wybuchowych dozwolone
jest przechowywanie nastepujacych ilosci materiatéw wybuchowych:

1) w sktadach materialéw wybuchowych statych, stanowigcych jeden obiekt lub zespot
budynkéw wolno stojacych - do 50000 kg;

2) w sktadach materiatéw wybuchowych statych:

a) w postaci szafek pancernych - od 100 kg do 250 kg materiatéw wybuchowych, w
zaleznosci od rozmiarow szafki,

b) w zespole szafek - do 500 kg;



3) w sktadach materialéw wybuchowych tymczasowych, w postaci szafek pancernych lub
szafek opancerzonych (drewnianych obitych blachg) - do 500 kg materialéw wybuchowych.
7.11. W naziemnych ruchomych sktadach materiatéw wybuchowych, ilos¢ materiatéw
wybuchowych okresla decyzja dopuszczajaca typ ruchomego sktadu, wydana na podstawie
art. 113 ust. 2 ustawy.

7.12. W naziemnych sktadach materiatéw wybuchowych sptonki oraz zapalniki umieszcza
si¢ w odrebnej komorze, z zachowaniem odleglosci od miejsca przechowywania materialow
wybuchowych, obliczonej wedlug wzoru:

1-006"

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

I - odleglo$¢ wyrazong w metrach,

n - ilos¢ zapalnikéw lub sptonek.

7.13. W sktadach materiatéw wybuchowych klasy IV-VIII typu zespotowego (komory obok
siebie) srodki inicjujgce sa przechowywane wytgcznie w oddzielnej obwalowanej komorze,
w odlegtosci co najmniej 30 m od komér sktadowych materiatéw wybuchowych, liczac te
odlegtos¢ od $cian zewnetrznych komér sktadowych dla materiatéw wybuchowych do $cian
komory na $rodki inicjujace.

7.14. Materialy wybuchowe przechowywane w szafkach pancernych lub opancerzonych
moga by¢ przetadowywane do puszek przed sktadem materiatéw wybuchowych tylko poza
obwalowaniem, w miejscu ostoni¢tym daszkiem wykonanym z materiatu niepalnego w celu
ochrony przed deszczem lub $niegiem badz w oddzielnym, przystosowanym do tego celu
pomieszczeniu, urzagdzonym na terenie ogrodzonym tego sktadu.

7.15. Odlegtos¢ szafki na srodki inicjujace od szafki na materiaty wybuchowe oblicza si¢ w
spos6b okreslony odpowiednio w pkt 7.121 7.13.

7.16. W pomieszczeniach sktadowych sktadu materiatéw wybuchowych $rodki strzatowe
przechowuje si¢ w opakowaniach fabrycznych.

7.17. Opakowania ze srodkami strzalowymi umieszcza si¢ na poétkach, ktérych wysokos¢ jest
nie wigksza niz 1,8 m, w taki sposdb, aby wolna przestrzen o szerokosci co najmniej 0,1 m
znajdowala si¢ migdzy opakowaniami, nad nimi, od podtogi i od strony $cian sktadu; w
komorach sktadowych przejscie wzdtuz stelazy wynosi nie mniej niz 1,2 m.

7.18. Pomieszczenie sktadowe oznacza si¢ tablicg z czytelnym napisem, okreslajagcym
rodzaje sktadowanego srodka strzalowego, najwyzszg dopuszczong ilos¢ srodka do
sktadowania oraz biezaca rzeczywistg ilo$¢ srodkéw, znajdujaca si¢ w danym pomieszczeniu.
7.19. W skfadach materialéw wybuchowych przeznaczonych do przechowywania prochu
gbrniczego lub innych materiatéw wybuchowych, réwnie czutych na ogien, konstrukcje
drzwi, zamkow 1 podtég wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie powstata iskra na skutek tarcia
lub uderzenia.

7.20. W sktadach materiatéw wybuchowych niedozwolone jest uzywanie narzedzi i
przedmiotéw, ktérych uzycie moze spowodowac iskrzenie. W zaktadach gérniczych
wydobywajacych sél kamienng pétki wykonuje si¢ z drewna, przymocowuje wkretami,
ktérych gtéwki wpuszcza si¢ w drewno, i wypetnia kitem.

7.21. W skfadach materiatéw wybuchowych:



1) niedozwolone jest pozostawianie pustych opakowan, drewna i papieru;

2) zachowuje si¢ porzadek i czystos¢.

7.22. W przypadku dokonywania napraw w sktadzie materiatéw wybuchowych, srodki
strzatlowe usuwa si¢ z miejsca naprawy do odpowiednio zabezpieczonego miejsca.

7.23. W trakcie wykonywania rob6t spawalniczych w sktadzie materiatéw wybuchowych
znajdujace si¢ tam srodki strzalowe usuwa si¢ ze sktadu na okres wykonywania tych robét.
7.24. W skladzie materiatéw wybuchowych umieszcza si¢ srodki gasnicze w przypadku:

1) podziemnych zaktadéw gérniczych - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
120 ust. 1 ustawy;

2) odkrywkowych zaktadéw goérniczych i zakladow gérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi - zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowe;j.
7.25. Wydawca srodkéw strzatowych odbiera i oddaje klucze od sktadu materiatow
wybuchowych: naziemnego, wgtebnego, i ich komor oraz klucze od bram w ogrodzeniu, w
miejscu 1 w sposob ustalony w uzgodnieniu z wiasciwymi organami Policji.

7.26. Kierownik ruchu przechowuje rezerwowe klucze w opieczetowanej kopercie w kasie
pancerne;j.

7.27. Strzatowy lub wydawca srodkéw strzalowych, wyznaczony na kazdej zmianie przez
kierownika ruchu, przechowuje klucze od podrecznych sktadéw materiatéw wybuchowych.
7.28. Kierownik ruchu ustala sposéb zabezpieczenia kluczy od sktadu materiatéw
wybuchowych, gdy sktad jest nieobtozony.

7.29. Drzwi sktadéw materiatéw wybuchowych, z wyjatkiem podrgcznych sktadéw,
zaopatruje si¢ w plombe na czas zamknigcia.

7.30. Sktady materiatéw wybuchowych zaopatruje si¢ w tablice ostrzegawcze z napisem o
zakazie wstepu osobom nieupowaznionym do sktadu, a w przypadku sktadéw materiatéw
wybuchowych naziemnych, wgtebnych i ruchomych na powierzchni - dodatkowo z napisem
o zakazie palenia tytoniu oraz zblizania si¢ z otwartym ogniem.

7.31. W odniesieniu do sktadéw materiatéw wybuchowych naziemnych, przeznaczonych do
przechowywania do 100 kg materiatéw wybuchowych i odpowiedniej ilosci srodkéw
inicjujacych 1 zapalajacych, oraz do sktadéw podrecznych o pojemnosci do 500 kg,
dopuszcza si¢ stosowanie innych wymagan, niz okreslone w:

1) pkt 2.5, w zakresie najmniejszej odlegtosci od obiektéw chronionych, stosujac wzor:

L=5/Q

L - najmniejsza odleglo$§¢ wyrazona w metrach,

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

Q - maksymalng dopuszczalng do przechowywania w sktadzie ilo§¢ materiatléw
wybuchowych wyrazong w kg;

2) pkt 2.9, w zakresie wysokosci, i1 pkt 2.10, w zakresie szerokosci w koronie watu, pod
warunkiem zastosowania obwalowania do wysokosci szczytu dachu sktadu i do szerokosci w
koronie 0,5 m;

3) pkt 2.13, w zakresie odlegtosci ogrodzenia od obwatowania, pod warunkiem wykonania
ogrodzenia w odlegtosci 10 m od podstawy watu;

4) pkt 2.15, w zakresie strefy ochronnej, w postaci zezwolenia na umieszczenie tablicy
ostrzegawczej wytacznie na wszystkich bokach ogrodzenia.



7.32. Dla podziemnych sktadéw materiatéw wybuchowych oraz wgtgbnych sktadéw
materiatdbw wybuchowych, w wymaganiach okreslonych w niniejszym zatgczniku dozwolone
jest niestosowanie wymagan okre§lonych w Polskiej Normie, dotyczacej projektowania i
wykonania podziemnych statych sktadow materialéw wybuchowych, 1 wprowadzenie innych
wymagan w zakresie:

1) szczegbétowych zasad zachowania kata prostego zatamania wyrobisk sktadowych, przez
usytuowanie osi komor sktadowych pod katem nie mniejszym niz 60°, w stosunku do osi
chodnika sktadowego;

2) sposobu przechowywania materiatéw wybuchowych w komorach sktadowych, pod
warunkiem przechowywania materiatéw wybuchowych w wozach przeznaczonych do
transportu materiatéw wybuchowych, oraz w kontenerach lub na paletach przy
kontenerowym systemie transportu 1 sktadowania srodkéw strzatowych.

7.33. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 7.32, sa wprowadzane przez kierownika ruchu na
podstawie opinii rzeczoznawcy.

7.34. Dla tymczasowych, podrecznych i wgtebnych sktadéw materiatéw wybuchowych
dozwolone jest niestosowanie wymagan okreslonych w Polskiej Normie, dotyczace;j
projektowania i wykonania podziemnych statych sktadéw materialéw wybuchowych, i
wprowadzenie innych wymagan w zakresie:

1) gtebokosci sktadéw materiatéw wybuchowych wgtebnych, przez zastosowanie mniejszej
glebokosci dla komoér sktadowych o pojemnosci mniejszej niz 5000 kg, na podstawie opinii
1ZeCZ0zZnawcy;

2) komory wydawczej, wydawania srodkow strzatowych w przedsionku tej komory oraz
dwoch chodnikéw dojsciowych, przez zastosowanie jednego chodnika przedzielonego siatka
do wysokosci 1,5 m;

3) dwukrotnego zatamania chodnika doj$ciowego, przez zastosowanie pojedynczego
zatlamania.

7.35. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 7.34, s3g wprowadzane przez kierownika ruchu.

ZALACZNIK Nr 2
WZORY DOKUMENTOW EWIDENCJI ORAZ SPOSOB ICH WYPELNIANIA
Wzér 1
str. 1
Nazwa zaktadu goérniczego ............ccccceeeveeecveeecnveeenneennnnn.. Sktad materiatéw wybuchowych
(MW)

(miejscowos¢, w ktorej znajduje si¢ zaklad gérniczy)
KSIAZKA Dr..ueerrernnnes
obrotu Srodkami strzalowymi skladu materiatéw wybuchowych (MW)

Kierownik Imig¢ i Wiasnorgczny Nazwy i symbole srodkéw
dziatu techniki [nazwisko podpis strzalowych
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strzalowymi
sktadu materialéw wybuchowych (MW)
Karta nr ..............
Nazw Stwierdzono
N [os¢ braki
Data i [isko i , raki w
. . |Symb |[Nazw(srodk S,
znak [imi¢ . ) jakoSci
. ol a ow |Licz [Inne Numer Ca
awiza |osoby |, Spo Data 1 ilosci
.~ [srodk |wytw [strzal ba |cech| | [karty
Dosta [wysyt |odbier; L sOb dostarczonych
N koweg jiace; a orni lowyc [sztuk|y dost zaprzych i odk
y o lub by strzat |(dost |h opak [dost o odowani r W
oweg lawcy |(kg, |owanjawy y a strzatowych
wydru §k1adz0 ) Szt rozp |zako [zauw |zauwaz
ku  Jie m) ocze [ficze [azonejone
MW cia |nia |[przy [podczas




lub w wydawani |trans |przecho
D przod a porci {wywani
at ku srodka e a
, strzaloweg
Nu
0
mer
0 pochodzac
dz e
g0 z danej
dostawy
I 213 4 S 6 7 8 o (10 |11 12 (13 |14 |15
Wzoér 1

str. 3 1 dalsze
KARTA OBROTU SRODKAMI STRZALOWYMI
- ksigzka obrotu Srodkami strzalowymi.
Nr karty ............

Nazwa zaktadu gOrniCZego .......ccccueerriieiiiieiiiieiiieeee e Data ....ccocovevveviiinnnen.

.Zmiana ..............
Nazwa sktadu materiatéw wybuchowych
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Pobierai
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Hydroperforacja.  14.
Ucinanie rur. 15.

Inne

ZALACZNIK Nr 3
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE UZYWANIA SRODKOW
STRZALOWYCH I SPRZETU STRZALOWEGO W ZAKEADZIE GORNICZYM
1. Podziemne zaktady gérnicze wegla kamiennego 1 wyrobiska podziemne zaktadéw
gbrniczych wydobywajacych wegiel brunatny.
1.1. Uzyte w niniejszej czesci zalgcznika symbole oraz pojecia oznaczaja:
1) "MW" - material wybuchowy;
2) "ZE" - zapalnik elektryczny;
3) "wyrobisko kamienne" - wyrobisko, w ktérym w calym przekroju poprzecznym przodka
wystepuje skata ptonna (kamien);
4) "wyrobisko kamienno-we¢glowe" - wyrobisko, w ktérym powierzchnia wegla w przodku
jest mniejsza niz 20% powierzchni poprzecznego przekroju wyrobiska;
5) "wyrobisko weglowo-kamienne 1 weglowe" - wyrobisko, w ktérym powierzchnia wegla w
przodku jest wieksza niz 20% powierzchni poprzecznego przekroju wyrobiska;
6) "tadunek MW bez ograniczenia" - tadunek MW, ktérego wielko$¢ nie jest ograniczona
dtugoscig lub $rednicg otworu strzalowego, pod warunkiem przestrzegania zasad techniki
strzalowej oraz okreslonej przepisami diugosci przybitki;
7) "tadunek MW wolno przylozony" - tadunek naktadany lub podktadany, stuzacy do
rozsadzania luznych bryt;
8) "zapalnik elektryczny (ZE) dowolny" - dowolny zapalnik elektryczny, ktéry moze by¢
stosowany w okre§lonych wyrobiskach podziemnych;
9) "zapalniki metanowe" - zapalniki bezpieczne wobec pytu weglowego i metanu, ktére:
a) odpalane w mieszaninie metanowo-powietrznej o st¢zeniu metanu 8,0-9,5% moga
spowodowac jej zapalenie z czestoscig nie wigksza niz 4%,
b) swobodnie zawieszone odpalane w obtoku pytu weglowego w powietrzu o stezeniu 0,45
kg/m?, nie powoduja jego zapalenia;
10) "zapalniki weglowe" - zapalniki bezpieczne wobec pylu weglowego, ktére swobodnie
zawieszone odpalane w obtoku pylu weglowego w powietrzu o stezeniu 0,45 kg/m?, nie
powoduja jego zapalenia;



11) "zapalnik elektryczny (ZE) metanowy milisekundowy (ms)" - zapalnik elektryczny
milisekundowy o zwloce migdzystrzalowej ponizej 100 ms oraz o odpowiednim stopniu
opdznienia (bez stopnia "0");

12) "materialy wybuchowe" - materialy wybuchowe:

a) skalne - o czerwonej barwie otoczki naboju albo dowolnej barwie otoczki naboju, z
czerwonym paskiem,

b) weglowe - o niebieskiej barwie otoczki naboju,

¢) metanowe - o barwie otoczki naboju od bialej do kremowe;,

d) metanowe specjalne - o barwie otoczki naboju od biatej do kremowej z dwoma czarnymi
paskami;

13) "gérne wneki maszyn urabiajacych w $cianach i ubierkach" - wneki usytuowane przy
chodnikach scianowych w wylotowych pradach powietrza;

14) "przodki 1 otwory strzalowe mokre" - przodki i1 otwory strzalowe zabezpieczone przed
wybuchem pylu weglowego woda pochodzenia naturalnego lub przez zmywanie woda w
strefie przyprzodkowe;j.

1.2. Barwa izolacji przewodow elektrycznych zapalnikéw elektrycznych ze wzgledu na
stopien bezpieczenstwa wobec:

1) metanu 1 pylu weglowego, barwa jednego z przewodow:

a) czerwona - dla zapalnikéw elektrycznych skalnych,

b) niebieska - dla zapalnikow elektrycznych weglowych,

c) biata - dla zapalnikéw elektrycznych metanowych;

2) pradu elektrycznego, barwa drugiego z przewoddw:

a) z6tta - dla zapalnikow elektrycznych klasy 0,20 A,

b) brazowa - dla zapalnikéw elektrycznych klasy 0,45 A,

¢) zielona - dla zapalnikéw elektrycznych klasy 2,0 A,

d) czarna - dla zapalnikow elektrycznych klasy 4,0 A.

1.3. Wymogi dla materiatéw wybuchowych bezpiecznych wobec pylu weglowego i metanu.
1.3.1. Materialy wybuchowe bezpieczne wobec pytu weglowego to materiaty, ktére w trakcie
5 préb inicjowania od dna otworu i 5 préb przy inicjowaniu od wylotu otworu tadunkéw
prébnych:

1) 500 g MW weglowych lub metanowych,

2) 1000 g MW metanowych specjalnych,

3) 1900 g do 2000g MW metanowych specjalnych J-wymiennojonowych

-nie zapalg pylu weglowego w komorze sztolni doswiadczalnej oraz nie pozostawia
niezdetonowanych naboi lub ich czgsci.

1.3.2. Materiaty wybuchowe bezpieczne wobec metanu to materiaty, ktére w trakcie 10 préb
inicjowania tadunkéw prébnych:

1) MW metanowych w ilosci 500 g, dokonywanego od dna otworu w mozdzierzu z
centrycznym otworem,

2) MW metanowych specjalnych w ilosci 1000 g, dokonywanego od dna otworu w
mozdzierzu z centrycznym otworem,



3) MW metanowych specjalnych J-wymiennojonowych:

a) w ilosci 1900 g do 2000g, dokonywanego od dna otworu i od wylotu otworu w mozdzierzu
Z centrycznym otworem,

b) w ilosci 500g, dokonywanego w mozdzierzu szczelinowym,

¢) w ilosci 1500g, dokonywanego w mozdzierzu rowkowym,

d) w ilosci 1500g, zawieszonego swobodnie

- nie zapalg mieszaniny metanowo - powietrzne] w komorze sztolni doswiadczalnej o
stezeniu metanu 8,0-9,5% oraz nie pozostawig niezdetonowanych naboi lub ich czesci.

1.4. Wyrobiska kamienne - pola niemetanowe.

Lp. |Grupa MW [Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

klasa A klasa B
I 2 3 4
MW
1  |metanowe Fadunki MW bez ograniczenia
specjalne
MW
2 |metanowe ZE metanowe albo ZE weglowe
MW weglowe

Ladunki MW bez ograniczenia

ZE metanowe albo ZE weglowe
'Warunki:
1) stosuje si¢ przedwierty o dtugosci nie mniejszej niz 4 m; w
4 IMW skalne |przypadku nawiercenia na poktad wegla, stosowanie MW skalnych jest
niedozwolone,
2) stanowisko odpalania oraz miejsce schronienia zatogi znajduje si¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od przodka (we wnece, schronie lub
za zalamaniem).

1.5. Wyrobiska kamienne - pola metanowe.

Pole metanowe kategorii

Lp. |Grupa MW [ 11 111 vV
Zagrozenie wybuchem pylu weglowego klasy A1 B
I 2 3 4 5 6
1 MW
metanowe
. Ladunki MW bez ograniczenia
specjalne
ZE metanowe albo ZE weglowe
MW 'Warunki:

metanowe w przypadku stosowania ZE weglowych maksymalna dopuszczalna




zawarto$¢ metanu 0,5%, a przy stosowaniu zapalarek elektrycznych z
blokada metanometryczng - 1%.

MW skalne

MW weglowe

Fadunki MW bez ograniczenia
ZE metanowe albo ZE weglowe

'Warunki:

1) maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ metanu 0,5%, a przy stosowaniu
zapalarek elektrycznych z blokadg metanometryczng - 1%,

2) stosuje si¢ przedwierty o dtugos$ci nie mniejszej niz 4 m; w przypadku
nawiercenia na poktad wegla, stosowanie MW skalnych lub weglowych
jest niedozwolone,

3) stanowisko odpalania oraz miejsce schronienia zatogi znajduje si¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od przodka (we wnece, schronie lub
za zalamaniem).

1.6. Wyrobiska kamienno-wg¢glowe - pola niemetanowe.

Lp.

Grupa MW

Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

klasa A klasa B
1 P2 3 4
MW Fadunki MW bez ograniczenia
1 |metanowe
specialne ZE metanowe albo weglowe
) MW
metanowe
3 MW
weglowe
Tylko w kamieniu:
- fadunki MW bez ograniczenia
- ZE dowolne
'Warunki:
4 MW skalne 1) otwory strzalowe w przodku moga by¢ wiercone tylko w kamieniu;

rownoczesne wykonywanie robét strzalowych w kamieniu (MW
skalnymi) i w weglu (w szczegdlnosci MW weglowymi lub metanowymi)
jest niedozwolone,

2) stanowisko odpalania znajduje si¢ w odlegltosci nie mniejszej niz 100
m od przodka (we wnece, schronie lub za zatamaniem).

1.7. Wyrobiska kamienno-wg¢glowe - pola metanowe.

Lp.

Grupa MW

Pole metanowe kategorii

I 11 111 1A%

Zagrozenie wybuchem pylu weglowego klasy A1 B




1 2 3 4 S 6
MW D
1 .metanowe W kamieniu i w weglu:
specjalne ) . .
- fadunki MW bez ograniczenia
MW metanowe
2 - ZE metanowe
amonowosaletrzane
W kamieniu:
- fadunki MW bez ograniczenia
AW met - ZE metanowe
3 M m.e anowe W weglu:
nitroglicerynowe i
- tylko w przodkach i otworach strzatowych mokrych
- fadunki MW bez ograniczenia
- ZE metanowe
4 MW weglowe Tylko w kamieniu:
- fadunki MW bez ograniczenia
S MW skalne - ZE metanowe albo ZE we¢glowe

'Warunki:

1) maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ metanu 0,5%, a przy
stosowaniu zapalarek elektrycznych z blokadg metanometryczng -
1%,

2) stanowisko odpalania znajduje si¢ w odleglo$ci nie mniejsze;j
niz 100 m od przodka (we wnece, schronie lub za zalamaniem);
3) otwory strzalowe w przodku moga by¢ wiercone tylko w
kamieniu; rOwnoczesne wykonywanie robét strzalowych w
kamieniu (MW skalnymi lub weglowymi) oraz w weglu (MW

metanowymi) jest niedozwolone.

.8. Wyrobiska weglowo-kamienne i weglowe - pola niemetanowe.

Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

Lp. |Grupa MW
klasa A klasa B
I 2 3 4
| MW metanowe
specjalne
) Fadunki MW bez ograniczenia
ZE metanowe albo ZE weglowe
MW metanowe
amonowosaletrzane
Tylko w przodkach i otworach strzatowych mokrych:
MW metanowe . . .
3 . . - fadunki MW bez ograniczenia
nitroglicerynowe
- ZE metanowe albo ZE we¢glowe
Ladunki MW bez ograniczenia| Tylko w $cianach i ubierkach
4 MW weglowe

ZE weglowe albo ZE Ladunki MW bez ograniczenia




metanowe ZE weglowe albo ZE
metanowe

1.9. Wyrobiska weglowo-kamienne i weglowe (wyrobiska korytarzowe i eksploatacyjne), z
wyjatkiem gérnych wnek maszyn urabiajagcych oraz miejsc zaburzen geologicznych w
$cianach i ubierkach - pola metanowe.

Pole metanowe kategorii

Lp. (Grupa MW 1 11 111 1A%
Zagrozenie wybuchem pytu weglowego klasy A1 B

1 2 3 4 S 6
MW

1 ‘metanowe Fadunki MW bez ograniczenia
specjalne
MW met

2 fetanowe ZE metanowe
amonowosaletrzane

Tylko w przodkach 1 otworach strzalowych mokrych:
MW metanowe . . .
3 . ) - fadunki MW bez ograniczenia

nitroglicerynowe

- ZE metanowe

1.10. Gérne wneki maszyn urabiajacych oraz miejsca zaburzen geologicznych w $cianach i
ubierkach - pola metanowe.

Pole metanowe kategorii

Lp. [Grupa MW 1 11 111 vV
Zagrozenie wybuchem pytu weglowego klasy Ai B
| 3 4 S 6
| MW metanowe 1000 g
specjalne ZE metanowe
MW metanowe 1000 g .
2 niedozwolone
amonowosaletrzane ZE metanowe

Tylko w kamieniu:
MW metanowe

3 ) ) - 1000 g
nitroglicerynowe
- ZE metanowe

1.11. Roboty strzalowe dla wywolania zawalu stropu w $cianach i ubierkach oraz w
chodnikach - pola niemetanowe.

Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

Lp. (Grupa MW

Klasa A Klasa B
1 2 3 4
| MW metanowe Fadunki MW bez ograniczenia
specjalne ZE metanowe albo ZE weglowe

2  IMW metanowe [Warunek:

- fadunki MW w otworach o srednicy wiekszej niz 50 mm mozna
3 IMW weglowe [tadowac i odpala¢ jednocze$nie w nie wigcej niz S otworach
strzatowych




t.adunki MW bez ograniczenia. ZE metanowe albo ZE weglowe
'Warunki:

1) tadunki MW w otworach o $rednicy wigkszej niz 50 mm mozna
tadowac 1 odpala¢ jednocze$nie w nie wigcej niz 5 otworach
strzalowych,

4 IMW skalne

2) MW skalne moga by¢ stosowane wytacznie w kamieniu.

1.12. Roboty strzalowe dla wywotlania zawalu stropu w $cianach i ubierkach oraz w
chodnikach - pola metanowe.

Pole metanowe kategorii

Lp. |Grupa MW It 11 111 v
Zagrozenie wybuchem pylu weglowego klasy A1 B
1 2 3 4 S 6

Fadunki MW bez ograniczenia

ZE metanowe natychmiastowe albo ZE metanowe
MW metanowe o . . e
1 ) milisekundowe jednego stopnia opdznienia
" specjalne W ,

arunek:
MW metanowe

- fadunki MW w otworach o srednicy wigkszej niz 50 mm mozna
tadowac i odpala¢ jednoczesnie najwyzej w 5 otworach strzalowych

Fadunki MW bez ograniczenia
ZE metanowe natychmiastowe
albo ZE metanowe milisekundowe jednego stopnia opdznienia
'Warunki:
1) maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ metanu 0,5%, a przy
3 MW weglowe  [stosowaniu zapalarek elektrycznych z blokadg metanometryczng -
4 IMW skalne 1%;
2) dozwolone jest fadowanie i odpalanie jednoczes$nie nie wigcej niz 5
OtwOorow;
3) na czas wykonywania robo6t strzalowych zatoge wycofuje si¢ ze
Sciany lub ubierki;
4) MW skalne i wgglowe moga by¢ stosowane wylacznie w kamieniu.

1.13. Rozsadzanie luznych bryt fadunkami materiatéw wybuchowych wolno przylozonymi -
pola niemetanowe.

Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

Lp. |Grupa MW
Klasa A Klasa B
1 2 3 4
I MW metanowe 500 g
) ZE metanowe natychmiastowe albo ZE metanowe lub weglowe
specjalne

milisekundowe jednego stopnia opdznienia
'Warunki:
1) dozwolone jest odpalanie nie wigcej niz 3 tadunkéw w jednej serii;

2  |IMW metanowe




2) stanowisko odpalania oraz miejsce schronienia zatogi znajduje si¢ w
odleglosci nie mniejszej niz 100 m od miejsca robot strzatowych (we
wnece, schronie lub za zatamaniem);

3) zezwolenie kierownika ruchu.

1.14. Rozsadzanie luznych bryt fadunkami materiatéw wybuchowych wolno przylozonymi -
pola metanowe.

Lp.

Grupa MW

Pole metanowe kategorii

I 11 111 1A%

Zagrozenie wybuchem pytu weglowego klasy A i B

2

3 4 S 6

MW
metanowe
specjalne

MW
metanowe

300 g
ZE metanowe natychmiastowe albo ZE
metanowe milisekundowe jednego
stopnia op6znienia
'Warunki:
1) maksymalna dopuszczalna zawartos¢ [Wykonywanie rob6t strzatowych
metanu 0,5%; tadunkami MW wolno
2) dozwolone jest odpalanie nie wigcej |[przytozonymi w polu Il i IV
niz 3 fadunkéw w jednej serii; kategorii zagrozenia metanowego
3) stanowisko odpalania oraz miejsce  [jest niedozwolone.
schronienia zatogi znajduje si¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od
miejsca robot strzalowych (we wnece,
schronie lub za zalamaniem);
4) zezwolenie kierownika ruchu.

1.15. Rozsadzanie luznych bryl tadunkami

materiatbw wybuchowych w otworach

strzalowych - pola niemetanowe.

Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

Lp. (Grupa MW
Klasa A Klasa B
1 2 3 4
I MW metanowe 300 g
) /E metanowe natychmiastowe albo ZE milisekundowe jednego stopnia
specjalne er e .
op6znienia Warunki:
1) odleglos¢ MW w otworze od odslonigtej ptaszczyzny bryly jest nie
mniejsza niz 0,3 m;
2 [MW metanowe|2) stanowisko odpalania oraz miejsce schronienia zatogi znajduje si¢ w

odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od miejsca robot strzatowych (we
wngce, schronie lub za zatamaniem).

MW weglowe

MW skalne

Wyltacznie w wyrobiskach kamiennych i kamienno-wegglowych
-300 g
- ZE metanowe natychmiastowe albo milisekundowe




jednego stopnia opdznienia

'Warunki:

1) odlegtos¢ MW w otworze od odslonigtej ptaszczyzny bryly jest nie
mniejsza niz 0,3 m,

2) stanowisko odpalania oraz miejsce schronienia zatogi znajduje si¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od miejsca robot strzatowych (we
wngce, schronie lub za zatamaniem),

3) zezwolenie kierownika dzialu gérniczego.

Rozsadzanie bryl wegla MW skalnymi jest niedozwolone.

1.16. Rozsadzanie luznych bryl tadunkami materiatbw wybuchowych w otworach
strzatlowych - pola metanowe.

Pole metanowe kategorii

Lp. (Grupa MW It 11 111 vV
Zagrozenie wybuchem pylu weglowego klasy A1 B

1 |2 3 4 S 6
MW

1 .metanowe 300 g Wytacznie do rozsadzania luznych
specjalne .
MW bryt kamienia

) metanowe 300 ¢ 150 ¢
amonowosaletrzane
MW met 150 g

3 [ mewnowe 300 ¢ niedozwolone
nitroglicerynowe

/E metanowe natychmiastowe albo milisekundowe jednego
stopnia opdznienia Warunki:

1) maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ metanu 0,5%, a przy
zastosowaniu zapalarek elektrycznych z blokada
metanometryczng - 1;

2) odlegtos¢ MW w otworze od odstonigtej ptaszczyzny bryty jest
nie mniejsza niz 0,3 m;

3) stanowisko odpalania oraz miejsce schronienia zatogi znajduje
si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 100 m od miejsca robot
strzatlowych (we wngce, schronie lub za zatamaniem);

4) zezwolenie kierownika dziatu gérniczego.

1.17. Roboty strzalowe wstrzagsowe (zruszajaco-odprezajace) w caliznie poktadéw tapiacych,
wyrobiska kamienno-wegglowe, weglowo-kamienne 1 weglowe (wyrobiska korytarzowe i
eksploatacyjne) - pola niemetanowe.

Lp. |Grupa MW Zagrozenie wybuchem pytu weglowego
klasa A klasa B
1 2 3 4
Fadunek MW zajmuje nie wigcej niz dwie trzecie dlugosci
1 MW metanowe specjalne otworu. ZE weglowe albo
ZE metanowe




Lont detonujacy weglowy albo lont detonujacy metanowy

Ladunek MW zajmuje nie wigcej niz potowe dlugosci

MW metanowe otworu. ZE weglowe albo ZE
2 amonowosaletrzane metanowe
Lont detonujacy weglowy albo lont detonujacy metanowy
Tylko w przodkach mokrych
MW metanowe Ladunek MW zajmuje nie wigcej niz potowe¢ dlugosci
3 otworu. ZE weglowe albo ZE

nitroglicerynowe
metanowe

Lont detonujacy weglowy albo lont detonujacy metanowy

Fadunek MW zajmuje nie Tylko w wyrobiskach z
wiecej niz polowe dtugosci [wentylacja optywowa. Ladunek
otworu ZE we¢glowe albo | MW zajmuje nie wigcej niz
4 IMW weglowe ZE metanowe potowe dtugosci otworu ZE
Lont detonujacy weglowy | weglowe albo ZE metanowe
albo lont detonujacy Lont detonujacy weglowy albo
metanowy lont detonujacy metanowy

'Warunki:

1) tadunki MW w otworach strzatlowych tadowanych recznie inicjuje si¢ od dna lub wylotu
otworow z uzyciem 2 ZE;

2) tadunki MW w otworach strzatlowych wprowadzane do otworéw pneumatycznie inicjuje
si¢ od wylotu otworéw;

3) otwory wstrzasowe odpalane, niezaleznie od otworéw urabiajacych, inicjuje si¢ ZE
natychmiastowymi albo ZE zwlocznymi milisekundowymi jednego stopnia zwloki;
nastepujacy sposob:

a) tadunki MW w obu rodzajach otworéw strzatowych inicjuje si¢ ZE natychmiastowymi
albo ZE milisekundowymi jednego stopnia zwtoki,

b) tadunki MW w otworach wstrzasowych inicjuje si¢ ZE milisekundowymi o zwtoce o
jeden lub dwa stopnie wyzszej od ostatniego numeru zwtoki otworéw urabiajacych;

5) dozwolone jest rownoczesne odpalanie otworéw wstrzagsowych i urabiajacych, jezeli
odlegtos¢ pomiedzy tadunkami MW w otworach wstrzasowych a tadunkami MW w
otworach urabiajacych jest nie mniejsza niz 1 m;

6) odpalanie otworéw poprzedza si¢ pomiarem oporu obwodu strzalowego ze stanowiska
odpalania;

7) miejsce odpalania otworéw strzatlowych, przebywania zatogi oraz posterunkéw
zabezpieczajacych dojscie do miejsca robot strzalowych ustala kopalniany zesp6t do spraw
tapan z udziatem kierownika dzialu wentylacji.

1.18. Roboty strzatowe wstrzagsowe (zruszajgco-odprezajace) w caliznie poktadéw tagpiacych,
wyrobiska kamienno-wegglowe, weglowo-kamienne i weglowe (wyrobiska korytarzowe i
eksploatacyjne) - pola metanowe.



Pole metanowe kategorii

Lp. |Grupa MW 1 11 111 v
Zagrozenie wybuchem pytu weglowego klasy Ai B
1 2 3

I .adunek MW zajmuje nie wigcej niz dwie trzecie

) dtugosci otworu

1 MW metanowe specjalne
/E metanowe

Lont detonujgcy metanowy

I .adunek MW zajmuje nie wigcej niz potowe dlugosci

) MW metanowe otworu
amonowosaletrzane /E metanowe
Lont detonujgcy metanowy
Tylko w przodkach mokrych
t.adunek MW zajmuje nie wigcej niz potowe dlugosci
MW metanowe
3 : ) otworu
nitroglicerynowe
/E metanowe
Lont detonujgcy metanowy
'Warunki:

1) tadunki MW w otworach strzatowych tadowanych recznie inicjuje si¢ od dna lub wylotu
otworow z uzyciem 2 ZE;

2) tadunki MW w otworach strzatlowych wprowadzane do otworéw pneumatycznie
inicjuje si¢ od wylotu otworéw;

3) otwory wstrzagsowe odpalane, niezaleznie od otworéw urabiajacych, inicjuje si¢ ZE
natychmiastowymi lub zwlocznymi milisekundowymi jednego stopnia zwioki;

4) otwory wstrzgsowe odpalane rownoczesnie z otworami urabiajagcymi inicjuje si¢ w
nastepujacy sposob:

a) tadunki MW w obu rodzajach otworéw strzatowych inicjuje si¢ ZE natychmiastowymi
albo ZE milisekundowymi jednego stopnia zwtoki,

b) tadunki MW w otworach wstrzasowych inicjuje si¢ ZE milisekundowymi o zwtoce o
jeden lub dwa stopnie wyzszej od ostatniego numeru zwtoki otworéw urabiajacych;

5) dozwolone jest rownoczesne odpalanie otworéw wstrzgsowych i urabiajacych, jezeli
odlegtos¢ pomiedzy tadunkami MW w otworach wstrzgsowych a tadunkami MW w
otworach urabiajacych jest nie mniejsza niz 1 m;

6) odpalanie otworéw poprzedza si¢ pomiarem oporu obwodu strzalowego ze stanowiska
odpalania;

7) miejsce odpalania otworéw strzatowych, przebywania zatogi oraz posterunkow
zabezpieczajacych dojscie do miejsca robodt strzalowych ustala kopalniany zesp6t do spraw
tapan z udziatem kierownika dzialu wentylacji.

1.19. Roboty strzatowe torpedujace w skatach otaczajacych poktady weglowe. Wyrobiska
kamienne, kamienno-we¢glowe oraz weglowo-kamienne i weglowe (wyrobiska korytarzowe i
eksploatacyjne) - pola niemetanowe.



Lp. |Grupa MW Zagrozenie wybuchem pytu weglowego

klasa A klasa B

I 2 3 4
I.adunek MW zajmuje nie wigcej niz dwie trzecie

I MW met jal
fmetanowe specjaiie dtugosci otworu ZE weglowe albo ZE metanowe

) MW metanowe Lont detonujacy weglowy albo lont detonujacy
amonowosaletrzane metanowy

3 MW metanowe t.adunek MW zajmuje nie wiecej niz potowe dtugosci
Nitroglicerynowe otworu ZE weglowe albo ZE metanowe

4 MW weglowe Lont detonujacy weglowy albo lont detonujacy

S MW skalne metanowy

'Warunki:

1) tadunki MW w diugich otworach strzatowych inicjuje si¢ od wylotu lub dna otworéw z
uzyciem 2 ZE;

2) zapalniki zbrojace tadunek dtugiego otworu taczy si¢ w obwdd strzatowy szeregowo;

3) dtugos¢ przybitki zamykajacej wylot otworu strzalowego wynosi nie mniej niz 75 cm; w
przypadku otworéw strzalowych o nachyleniu wigkszym niz 20° przy stosowaniu przybitki
piaskowej uzywa si¢ przybitki z gliny lub z gliny z piaskiem na dlugosci nie mniejszej niz
30 cm od wylotu otworu;

4) w otworach, ktére przecinajg poktad lub warstwe wegla, odlegtos$¢ konca kolumny
tadunku MW skalnego lub MW weglowego od poktadu lub warstwy wegla, liczac wzdtuz
0s1 otworu, jest nie mniejsza niz 4 m; jezeli nie jest mozliwe spetnienie takiego warunku,
tadunek sporzadza si¢ z MW metanowych lub MW metanowych specjalnych;

5) odpalanie otworéw strzalowych poprzedza si¢ pomiarem oporu obwodu strzalowego ze
stanowiska odpalania;

6) miejsce odpalania otworéw strzatowych, przebywania zatogi oraz posterunkow
zabezpieczajacych dojscie do miejsca robodt strzalowych ustala kopalniany zesp6t do spraw
tapan z udziatem kierownika dzialu wentylacji;

7) w wyrobiskach gérniczych, gdzie wystepuje pyt weglowy, przed wykonaniem rob6t
strzatlowych usuwa si¢ pyl weglowy w promieniu 10 m od otworéw strzatowych przez
zmywanie woda;

8) w rejonie wykonywania robo6t strzalowych technik pytlowy dokonuje kontroli
zabezpieczen przed wybuchem pylu weglowego; w przypadku biezacego wykonywania
robét strzalowych, kontrole takie wykonuje si¢ nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

1.20. Roboty strzatowe torpedujace w skatach otaczajacych poktady weglowe. Wyrobiska
kamienne, kamienno-weglowe oraz weglowo-kamienne i weglowe (wyrobiska korytarzowe i
eksploatacyjne) - pola metanowe

Pole metanowe kategorii

Lp. [Grupa MW 1 11 111 1A%
Zagrozenie wybuchem pylu weglowego klasy Ai B
1 2 3




1 MW metanowe specjalne  [Ladunek MW zajmuje nie wigcej niz dwie trzecie

dtugosci otworu
MW metanowe

2 ZE natychmiastowe metanowe
amonowosaletrzane )
Lont detonujgcy metanowy
3 MW metanowe F.adunek MW zajmuje nie wigcej niz potowe¢ dlugosci
nitroglicerynowe otworu
4 MW weglowe 7ZE natychmiastowe metanowe
S  IMW skalne Lont detonujacy metanowy
'Warunki:

1) przy uzywaniu MW weglowych i skalnych maksymalna dopuszczalna zawarto$§¢ metanu
0,5%, a przy zastosowaniu zapalarek elektrycznych z blokada metanometryczng 1%;

2) tadunki MW w diugich otworach strzalowych inicjuje si¢ od wylotu lub dna otworéw z
uzyciem 2 ZE;

3) zapalniki zbrojace tadunek dtugiego otworu strzatowego taczy si¢ w obwdd strzatowy
SZEregowo;

4) dtugos¢ przybitki zamykajacej wylot otworu strzalowego wynosi nie mniej niz 75 cm; w
przypadku otworéw strzalowych o nachyleniu wigkszym niz 20° przy stosowaniu przybitki
piaskowej stosuje si¢ przybitke z gliny lub gliny z piaskiem na dtugosci nie mniejszej niz 30
cm od wylotu otworu;

5) w otworach, ktére przecinaja poktad lub warstwe wegla, odlegtos¢ konca kolumny
tadunku MW skalnego lub MW weglowego od poktadu lub warstwy wegla, liczac wzdtuz
0si otworu, jest nie mniejsza niz 4 m; jezeli nie jest mozliwe spelnienie tego warunku,
tadunek sporzadza si¢ z MW metanowych lub MW metanowych specjalnych;

6) odpalanie otworéw strzalowych jest poprzedzone pomiarem oporu obwodu strzalowego
ze stanowiska odpalania;

7) miejsce odpalania otworéw strzatlowych, przebywania zatogi oraz posterunkéw
zabezpieczajacych dojscie do miejsca robodt strzalowych ustala kopalniany zesp6t do spraw
tapan z udziatem kierownika dzialu wentylacji;

8) w wyrobiskach gérniczych, gdzie wystepuje pyt weglowy, przed wykonaniem robét
strzatlowych usuwa si¢ pyl weglowy w promieniu 10 m od otworéw strzatowych przez
zmywanie woda;

9) w rejonie wykonywania robét strzatowych technik pytowy dokonuje kontroli
zabezpieczen przed wybuchem pylu weglowego; w przypadku biezacego wykonywania
robdt strzalowych, kontrole takie wykonuje si¢ nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

1.21. Roboty strzalowe w weglowych tatach przystropowych w $cianach i ubierkach.
Warunki uzywania materialéw wybuchowych i zapalnikéw elektrycznych jak w wyrobiskach
weglowo-kamiennych i weglowych, z tym ze:

1) wykonywanie robdt strzalowych w szczelinowatych i spekanych tatach jest niedozwolone;
2) zabiér otwordéw strzalowych powinien wynosi¢ nie mniej niz 20 cm (od odstonietej
ptaszczyzny).

1.22. Przybierki stropu 1 spagu oraz wykonywanie sciekow 1 kanatéw w wyrobiskach
korytarzowych.



Warunki uzywania materialéw wybuchowych i zapalnikéw elektrycznych jak w wyrobiskach
weglowo-kamiennych i weglowych.

1.23. Szyby, szybiki i nadsigwtomy.

Warunki uzywania materialéw wybuchowych i zapalnikéw elektrycznych jak w wyrobiskach
kamiennych pkt 1.4 i 1.5, kamienno-weglowych pkt 1.6 i 1.7, oraz weglowo-kamiennych i
weglowych pkt 1.81 1.9.

2. Podziemne zaklady gérnicze wydobywajace sol, rudy metali, surowce mineralne i
chemiczne.

2.1. Uzyte w niniejszej czgsci zalacznika symbole oraz pojgcia oznaczaja:

1) "MW" - material wybuchowy;

2) "ZE" - zapalnik elektryczny;

3) "ZN" - zapalnik nieelektryczny;

4) "tadunek MW bez ograniczenia" - tadunek MW, ktérego wielko$¢ nie jest ograniczona
dtugoscig lub $rednicg otworu strzalowego, pod warunkiem przestrzegania zasad techniki
strzatlowej oraz okreslonej przepisami diugosci przybitki;

5) "zapalnik dowolny" - dowolny zapalnik elektryczny lub nieelektryczny, ktéry moze by¢
uzywany w podziemnych zaktadach gérniczych;

6) "materiaty wybuchowe i zapalniki" - materialy wybuchowe metanowe specjalne,
metanowe, weglowe, skalne i zapalniki.

2.2. W przypadku zastosowania w podziemnych zakladach goérniczych materiatow
wybuchowych typu saletrol, kierownik ruchu zatwierdza warunki jego sporzadzania i
uzywania, okreslone przez rzeczoznawcg w jego opinii. Sporzadzanie saletrolu dozwolone
jest wytacznie poprzez wymieszanie sktadnikow w urzadzeniu dopuszczonym do stosowania
w zaktadach gérniczych na podstawie art. 113 ustawy.

2.3. Roboty strzatowe w ztozu i w skatach ptonnych.

Pole Pola metanowe kategorii
Lp. |Grupa MW )
niemetanowe I 11
1 2 3 4 5
MW
1 t
e a.nowe T.adunki MW bez ograniczenia
specjalne 7 alniki met
, MW apalniki metanowe
metanowe
t.adunki MW t.adunki MW bez Wylacznie przy centralnym
Bez ograniczeniajograniczenia Zapalniki [odpalaniu tadunkéw MW.
zapalniki metanowe albo ZE t.adunki MW bez
5w . dowolne weglowe ograniczenia Zapalniki
weglowe 'Warunki: metanowe albo ZE weglowe
4 MW skalne
- maksymalna 'Warunek:
dopuszczalna zawartos¢ |- maksymalna dopuszczalna
metanu 0,5%, zawartos¢ metanu 0,5%, a

- stanowisko strzalowe wprzy stosowaniu




odleglosci nie mniejszej [zabezpieczenia

niz 100 m od przodka, |metanometrycznego 1,0%.
lecz nie w linii prostej
(we wnece, schronie lub

za zalamaniem).

2.4. Roboty strzalowe tadunkami wolno przylozonymi oraz tadunkami w otworach
strzalowych

Pole Pola metanowe kategorii
Lp. |Grupa MW )

niemetanowe [ 11
I 2 3 4 S
| MW metanowe Wylacznie przy

specjalne 500 g centralnym strzelaniu
500 g o
o Zapalniki metanowe 500 g

2 (MW metanowe zapalniki o

Jowol Zapalniki metanowe
3 MW weglowe owomne ) .

niedozwolone niedozwolone

4 MW skalne

2.5. Roboty strzalowe w wyrobiskach zagrozonych wyrzutami gazéw i skat.

Pola zagrozone wyrzutami gazéw i skat - kategorii
Lp. (Grupa MW
1 11 111
1 [2 3 4 S
MW 'Wytacznie przy
1 |metanowe centralnym odpalaniu
specjalne  [Fadunki MW bez ograniczenia tadunkow MW
MW Zapalniki metanowe t.adunki MW bez
2 ograniczenia
metanowe o
Zapalniki metanowe
Wylacznie przy
centralnym strzelaniu z
powierzchni.
'Wytacznie przy centralnym odpalaniu tadunkéw Ladm?kl M_W bez
ograniczenia.
MW Zapalniki
t.adunki MW bez ograniczenia Apainiki metanowe.
L 'Warunki:
Zapalniki metanowe albo ZE weglowe
3  [MW skalne 1) maksymalna
Warunek: .
., dopuszczalna zawarto$¢
- maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ metanu
. . ; metanu 0,5%, a przy
0,5%, a przy stosowaniu zabezpieczenia i
stosowaniu
metanometrycznego - 1,0%. . .
zabezpieczenia
metanometrycznego -
1,0%;
2) odpalenie tadunkéw




materialow
wybuchowych odbywa
si¢ po wyjezdzie
wszystkich
pracownikow na
powierzchni¢ lub gdy
przebywaja w
wyznaczonych strefach
na podszybiach szybéw

zjazdowych.

3. Odkrywkowe zaktady goérnicze.

3.1. Uzyte w niniejszej czgsci zalacznika symbole oraz pojecia oznaczaja:

1) "MW" - material wybuchowy;

2) "ZE" - zapalnik elektryczny;

3) "ZN" - zapalnik nieelektryczny;

4) "tadunek MW bez ograniczenia" - fadunek MW, ktérego wielko$¢ nie jest ograniczona
dtugoscig lub $rednicg otworu strzalowego, pod warunkiem przestrzegania zasad techniki
strzatowej oraz okres§lonej przepisami dlugosci przybitki;

5) "zapalnik dowolny" - dowolny zapalnik elektryczny, elektroniczny lub nieelektryczny,
ktéry moze by¢ uzywany w odkrywkowych zaktadach gérniczych;

6) "materiaty wybuchowe i zapalniki" - materialy wybuchowe metanowe specjalne,
metanowe, weglowe, skalne i zapalniki.

3.2. W przypadku zastosowania w odkrywkowym zakladzie goérniczym materialéw
wybuchowych typu saletrol, kierownik ruchu zatwierdza warunki jego sporzadzania i
uzywania, okreslone przez rzeczoznawc¢ w jego opinii. Sporzadzanie saletrolu dozwolone
jest wylacznie poprzez wymieszanie sktadnikow w urzadzeniu dopuszczonym do stosowania
w zakladach gérniczych na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy.

3.3. Zaktady goérnicze wydobywajace wegiel brunatny.

3.3.1. Roboty strzatowe w ztozu wegla brunatnego.

Dozwolony tadunek MW w otworze 1
Lp. (Grupa MW dozwoloneyrodzaje ZE
I ]2 3
1 MW metanowe specjalne t.adunki MW bez ograniczenia
2 [MW metanowe ZE metanowe i weglowe
3 MW weglowe
3.3.2. Roboty strzalowe w nadkladzie.
Dozwolony tadunek MW w
Lp. [Grupa MW otworze i dozwolone rodzaje [Uwagi
zapalnikow
I 2 3 4




1  [MW metanowe specjalne  adunki MW b
2 [MW metanowe * ug . .
3 MW weelowe ograniczenia
v8 Zapalniki dowolne
4 MW skalne
Nie wigcej niz dwa .
) Do robot strzatowych
pobudzacze w jednym
Pobudzacze o rozszczepkowych oraz
S otworze. Zapalniki . e
heksogenowo-trotylowe . pobudzania matowrazliwych
natychmiastowe lub zwltoczne .
) . e MW goérniczych.
jednego stopnia opdznienia.
Pojedynczo lub w zestawach [Do robét strzatowych
Pobudzacze pOlE}CZ(.)IlyCh na styk i rozszczep.kowych ora'z.
6 . zabezpieczonych przed pobudzania matowrazliwych
heksogenowo-glinowe e . . .
mozliwoscig rozdzielenia si¢. [MW, w tym prochéw
Zapalniki dowolne. nitrocelulozowych.
t adunek bez ograniczen. Do robét strzatowych
Zapalniki natychmiastowe lub|rozszczepkowych, a
7 [Pobudzacze trotylowe zwloczne, a przy robotach pf)buflz'acze T-44 1 wif;ksze -
strzatlowych rozszczepkowychjréwniez do pobudzania
natychmiastowe lub zwtoczne [matowrazliwych gérniczych
jednego stopnia op6znienia. |[MW.
I.adunki MW w rurach .
. F.adunki MW bez
plastikowych ) ) o ..
8 ; ograniczenia. Zapalniki Do urabiania skat blocznych.
0 masie ok. 220 g oraz
) . dowolne.
srednicy ok. 20 mm
Zgodnie z warunkami
9 |lne pobudzacze ustalonymi w Pr.o‘cedurac.h:
oceny zgodnosci 1 nadania
numeru identyfikacyjnego.

3.3.3. Roboty strzatlowe specjalistyczne w zaktadach goérniczych wydobywajacych wegiel

brunatny.

Przy wykonywaniu robét strzalowych specjalistycznych uzywa si¢ przeznaczonych do tego

celu srodkow strzatowych, ktére moga by¢ uzywane w tych zaktadach gérniczych. Powyzsze
roboty strzalowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujaca w zaktadach gérniczych
szczegblowy instrukcja, pozytywnie zaopiniowang przez rzeczoznawce.

3.4. Zaktady gérnicze wydobywajace rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne.

3.4.1. Roboty strzalowe w zaktadach gérniczych wydobywajacych rudy metali, surowce

skalne, mineralne i chemiczne.

Dozwolony tadunek MW w
otworze )
Lp. |Grupa MW ) i Uwagi
i dozwolone rodzaje
zapalnikow
I |2 3 4




1 MW metanowe specjalne b adunki MW b
2 [MW metanowe a ug ) ©z
3 MW weelowe ograniczenia.
v8 Zapalniki dowolne.
4 MW skalne
Nie wigcej niz dwa
pobudzacze w jednym Do rob6t strzatowych
s Pobudzacze heksogenowo - [otworze. Zapalniki rozszczepkowych oraz
trotylowe natychmiastowe lub pobudzania matowrazliwych
zwloczne jednego stopnia MW gorniczych.
opOznienia.
. Do robot strzatowych
Pojedynczo lub w zestawach
" b ki rozszczepkowych oraz
Pobudzacze heksogenowo - PO qc29nyc na styk ! pobudzania matowrazliwych
6 ] zabezpieczonych przed
glinowe e . MW,
mozliwoscig rozdzielenia ) hé
sie. Zapalniki dowolne. W ym prociow
nitrocelulozowych.
I adunek bez ograniczen.
Zapalniki natychmiastowe |Do robét strzatowych
lub zwtoczne, rozszczepkowych, a
bud T-44 1 wigksze -
7 |Pobudzacze trotylowe a przy robotach strzalowych pf) u. Z?.CZC 1w1§ sze
rozszczepkowych rowniez do pobudzania
natychmiastowe lub matowrazliwych gérniczych
zwloczne jednego stopnia  |[MW.
opdznienia.
I.adunki MW w rurach
lastikowych F.adunek b iczen.
8 P . y a une. . ©z ogramiczen Do urabiania skat blocznych
0 masie ok. 220 g oraz Zapalniki dowolne.
srednicy ok. 20 mm
Modutowe tadunki
trotylowe kolumnowe w
obudowie polwinitowe] F.adunek bez ograniczen. Tylko w sk‘alac}% zwiezlych
9  |utworzone z pobudzaczy .y do odstrzeliwania taw na
Zapalniki dowolne. )
trotylowych T-15 w bloki.
kolumnie o $rednicy 32 mm
lub 38 mm
Zgodnie z warunkami
ustalonymi
10 |Inne rodzaje pobudzaczy |w procedurach: oceny
zgodnos$ci i nadania numeru
identyfikacyjnego.

3.4.2. Roboty strzatowe specjalistyczne w zakladach goérniczych wydobywajacych rudy

metali, surowce skalne, mineralne 1 chemiczne.




Przy wykonywaniu robét strzalowych specjalistycznych uzywa si¢ przeznaczonych do tego
celu srodkow strzatowych, ktére moga by¢ uzywane w tych zaktadach gérniczych. Powyzsze
roboty strzalowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujaca w zaktadach gérniczych
szczeg6towy instrukcja, pozytywnie zaopiniowang przez rzeczoznawce.

4. Zaklady goérnicze wydobywajace kopaliny otworami wiertniczymi oraz zakltady
wykonujace roboty geologiczne.

W trakcie wykonywania rob6t strzalowych uzywa si¢ srodkéw strzatowych, ktére moga by¢
uzywane w wymienionych zakladach gérniczych oraz zakladach. Wykonywanie robot
strzatlowych specjalistycznych powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z obowigzujacg w zaktadach
goérniczych oraz zaktadach szczegélowa instrukcja pozytywnie zaopiniowang przez
IZ€CZ0ZNnawce.

5. Szczeg6towe zasady uzywania lontéw prochowych 1 lontéw detonujgcych w zaktadach
gbrniczych.

5.1. Warunki i zakres uzywania lontéw prochowych i lontéw detonujacych w zaktadach
gbrniczych ustalone sg w procedurach: oceny zgodnosci i nadania numeru identyfikacyjnego.
5.2.  Wykonywanie rob6t strzalowych w  podziemnych zakladach gorniczych
wydobywajacych wegiel kamienny z uzyciem lontéw detonujacych odbywa si¢ w
nastepujacy sposob:

1) zapalnik przymocowuje si¢ do lontu detonujgcego w taki sposéb, aby dno skierowane byto
w strong linii lontu; niedozwolone jest inicjowanie lontu materialem wybuchowym;

2) srednicg otworu dla fadunku z lontem detonujagcym dobiera si¢ w taki sposéb, aby mozliwe
byto swobodne wprowadzenie do niego tadunku danej konstrukcji;

3) przed odpaleniem tadunkéw materiatéw wybuchowych, inicjowanych za pomocg lontu
detonujacego opdr obwodu strzalowego kontroluje si¢ omomierzem strzalowym:;

4) koncowki lontu zabezpiecza si¢ przez owinigcie taSmg izolacyjna;

5) w przypadku pneumatycznego tadowania srodkéw strzalowych do otworéw strzalowych
postepuje si¢ zgodnie z instrukcjg, ktéra uwzglednia sposéb wprowadzania lontu
detonujacego do otwordéw strzatowych;

6) roboty strzalowe z uzyciem lontéw detonujgcych prowadzi si¢ pod staltym nadzorem
przeszkolonej, imiennie wyznaczonej przez kierownika ruchu osoby dozoru ruchu
gbrniczego;

7) osoba nadzorujaca roboty strzalowe z uzyciem lontéw detonujacych potwierdza w
dzienniku strzalowym podpisem, ze roboty prowadzono zgodnie z obowigzujaca
dokumentacjg strzatowa;

8) tadunki materiatéw wybuchowych w otworach strzalowych mozna uzbraja¢ linig lontu
ciggla oraz ztaczong z dwdch lub wiecej odcinkéw; dwa odcinki lontu mozna potaczy¢ przez
zatozenie ich koncéwek na dtugosci nie mniej niz 0,2 m, owini¢cie tasmg izolacyjng lub
zastosowac¢ odpowiednie tgczniki;

9) przekazywanie lontu detonujgcego osobom wykonujacym roboty strzalowe jest dozwolone
wylacznie w wyjatkowych przypadkach, za zgoda kierownika dziatu techniki strzatowej;



10) pomiar dtugosci wydawanego i zwracanego do sktadu MW lontu detonujagcego wykonuje
si¢ w sktadzie materiatéw wybuchowych, w miejscu segregacji zapalnikow elektrycznych lub
w innym miejscu wyznaczonym do tego celu przez kierownika dziatu techniki strzatowe;.
5.3. Wykonywanie rob6t strzalowych w  podziemnych zakladach gorniczych
wydobywajacych kopaliny inne niz wegiel kamienny z uzyciem lontdw detonujacych
odbywa si¢ w sposob okreslony przez kierownika ruchu, w formie pisemne;.

6. Inne rodzaje strzelan, niewymienione w pkt 1-5, wykonuje si¢ w oparciu o dokumentacj¢
strzalowa pozytywnie zaopiniowang przez rzeczoznawce i zatwierdzong przez kierownika
ruchu.

ZAY.ACZNIK Nr 4
WYZNACZANIE STREFY ZAGROZENIA WOKOL MIEJSCA WYKONYWANIA
ROBOT STRZALOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKEADACH GORNICZYCH,
ZAKEADACH GORNICZYCH WYDOBYWAJACYCH KOPALINY OTWORAMI
WIERTNICZYMI
1. Zasigg strefy zagrozenia powietrzng falg uderzeniowg oblicza si¢ orientacyjnie dla
tadunké6w materialéw wybuchowych umieszczonych w otworach strzatowych, wedtug

r, =k, 0

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

WZoru:

1p - zasieg strefy zagrozenia, wyrazony w metrach,

kp - wspolczynnik o wartosci okreslonej w tabeli 1,

Q - calkowitg mase fadunku materiatéw wybuchowych odpalanego w serii, wyrazong w kg.
2. Rzeczoznawca ustala w swojej opinii:

1) zasigg strefy zagrozenia powietrzng falg uderzeniowg w przypadku, gdy tadunki materiatu
wybuchowego inicjowane s3 lontem detonujagcym poza otworem strzalowym;

2) rzeczywisty zasigg strefy zagrozenia powietrzng falg uderzeniowa.

3. Zasigg strefy zagrozenia rozrzutem odtamkéw skalnych ustala si¢ w zaleznosci od
stosowanej metody wykonywania rob6t strzatowych, typu wyrobiska gérniczego, sytuacji
terenowej i rodzaju urabianej skaly.

4. Minimalny bezpieczny zasigg strefy zagrozenia rozrzutem odtamkéw skalnych w
zaleznosci od metody wykonywania robét strzalowych okreslaja tabele 2-4.

Zasieg stref okreslony w tabelach 2-4 moze by¢ zmniejszony lub zwigkszony na podstawie
opinii rzeczoznawcy.

5. W przypadku stosowania w zaktadzie gérniczym r6znych metod wykonywania robot
strzatowych, zasieg strefy zagrozenia rozrzutem odtamkow skalnych ustala si¢ oddzielnie dla
kazdej metody.

6. Zasi¢g strefy zagrozenia drganiami parasejsmicznymi gérotworu oblicza si¢ orientacyjnie.
6.1. Przy strzelaniu w otworach pionowych, przy dwdéch ptaszczyznach odstonigcia calizny:



JO.

4

Yy =

5

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

Is - zasieg strefy zagrozenia drganiami parasejsmicznymi goérotworu, wyrazony w metrach,
Q: - maksymalny fadunek materialu wybuchowego przypadajacy na stopien opdznienia przy
stosowaniu zapalnikow milisekundowych lub tadunek catkowity materiatlu wybuchowego,
ktoéry odpalany jest natychmiastowo, wyrazony w kg,

¢ - wspotczynnik zalezny od predkosci fali podtuznej (c) w podlozu chronionego obiektu,
ktéry wynosi:

- przy ¢ <2000 m/s ¢ = 0,019 - 0,015

- przy ¢ = 2000 - 3000 m/s ¢ = 0,025 - 0,020

- przy ¢ > 3000 m/s ¢ = 0,030 - 0,026

6.2. Dla rob6t strzatlowych wykonywanych z jedng powierzchnig odstonigcia, a takze przy
robotach strzatowych wykonywanych w otworach poziomych albo w progach
przyspagowych, zasieg strefy zagrozenia drganiami parasejsmicznymi gérotworu, obliczony
wedlug wzoru okreslonego w pkt 6.1, zwieksza si¢ 1,5 razy.

6.3. W przypadku, gdy seria tadunkéw materiatu wybuchowego odpalana jest przy uzyciu
zapalnikéw milisekundowych, promien strefy szkodliwych drgan parasejsmicznych
gbrotworu, obliczony wedtug wzoru okreslonego w pkt 6.1, zwigksza si¢ 1,5 razy.

7. Rzeczoznawca okresla rzeczywisty zasigg strefy zagrozenia drganiami parasejsmicznymi
goérotworu.

8. Zasieg strefy zagrozenia obiektéw drganiami parasejsmicznymi wzbudzanymi podczas
strzelania w otworach wiertniczych do celow geofizycznych, okresla tabela 5.

Tabela 1

Wartosci wspéiczynnika kp, do obliczania strefy zagrozenia powietrzng falag uderzeniowa

Sposéb umieszczenia tadunku
materialu wybuchowego

przy wskazniku

Stopien bezpieczenstwa [Mozliwe uszkodzenia na ) .
) - dziatania
powierzc — 7
'Wspotczynnik kp
1 Zupelny brak uszkodzen 40-60 12-15  [9-11
) Przypad.kowe uszkodzenie hs5.35 o-11 6.7
oszklenia

Catkowite uszkodzenie
oszklenia, uszkodzenie ram
okiennych, tynkéw i lekkich
scianek dzialowych

Uszkodzenie wewnetrznych
4 scianek dzialowych, 4-5 2.,5-3 2-2.5
wyrwanie drzwi, zniszczenie




barakow, szop

Uszkodzenie stabszych
5 budowli, niektérych maszyn, [2-3 1,5 1
linii energetycznych

Wskaznik dziatania n oblicza si¢ wedlug wzoru:

R
n —_—

Z
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
R - promien podstawy stozka dziatania, wyrazony w metrach,
z - zabidr otworéw strzatowych, wyrazony w metrach.
Stozek wyrzutu jest:
- normalny, gdyn =1,
- zmniejszony, gdy n < 1,
- zwiekszony, gdy n > 1.
W przypadku, gdy wskaznik dziatania jest zwigkszony (n>1), wartos¢ wspodiczynnika k,
przyjmuje si¢ jak dla tadunku materiatu wybuchowego umieszczonego na powierzchni.
Tabela 2

Zasieg strefy zagrozenia rozrzutem odtamkéw skalnych

Zasieg strefy zagrozenia rozrzutem odtamkow
skalnych w metrach
wokot . .
.. w kierunku prostopadtym do $ciany
miejsca .. .
) . w miejscu robot strzalowych
Metoda wykonywania robot robot
strzatlowych do poza
strzalowych  |wyrobiska wyrobisko
gdrniczego gdrnicze
Strzelanie tadunkami w otworach
e g 300
krotkich 1 z poszerzonym dnem:
pionowych - - -
poziomych i nachylonych 400 200
Strzelanie tadunkami w otworach
krotkich 1 z poszerzonym dnem w 400 - -
progach przyspagowych
Strzelanie w celu poszerzania dna 100
otworéw krétkich i dlugich
Strzelanie tadunkami w dtugich
otworach: 200 - -
pionowymi
poziomymi 1 nachylonymi - 400 200




Roboty strzalowe rozszczepkowe: 300 I I
tadunkami naktadanymi
tadunkami podktadanymi 400 - -
tadunkami w otworach z przybitka 300 - -
lontem detonujacym z przybitka h00 I I
wodng

tadunkami w otworach bez przybitki (200 - -

Strzelanie komorowe 1 chodnikowe  [S00 - -

Strzelanie na wyrzut i zrzut,
kawernami, szczelinowe, 500 - -
zestrzeliwanie nawisow skalnych

Otwory strzalowe klasyfikuje si¢ w zaleznosci od: dlugosci, nachylenia 1 przekroju
poprzecznego.
Ze wzgledu na dlugo$¢ otwory strzatowe dzielg si¢ na:
- krétkie (dtugos¢ mierzona od wylotu do dna otworu wynosi do 6 m),
- dtugie (dtugos¢ mierzona od wylotu do dna otworu wynosi wigcej niz 6 m).
Ze wzgledu na nachylenie otwory strzalowe dzielg si¢ na:
- pionowe (otwory pionowe i odchylone od pionu do 20°),
- poziome (otwory poziome i odchylone od poziomu do 20°),
- nachylone (otwory o kacie odchylenia od pionu wigkszym niz 20° i mniejszym niz 70°).
Tabela 3
Zasigg strefy zagrozenia rozrzutem odtamkéw skalnych przy wykonywaniu robét
strzatlowych do celéw geofizycznych

Roboty strzalowe [Roboty strzalowe [Roboty strzatowe
Masa tadunku w|w rowach i na \d Roboty strzatowe
kg zaglebieniach powierzchni zbiornikach W powietrzu
terenowych ziemi wodnych

Zasieg strefy w m

do 5 70 110 110 180

<5do 10 100 160 140 230

<10 do 30 170 270 200 330

<30do 50 210 350 240 400

<50do 70 250 420 280 460

<70 do 100 300 500 300 500
Tabela 4

Zasieg strefy zagrozenia rozrzutem odtamkéw skalnych
przy wykonywaniu robét strzalowych w pojedynczym otworze wiertniczym

Roboty strzalowe w pojedynczym otworze wiertniczym w
zaleznosci od: Zasieg strefy w m
masa tadunku w kg glebokosci otworu w m




do 0,5 30
do 0,5 20
0,5-2,5 20
2,5-5,0 10 20
5,0-10,0 15 20
10,0 - 20,0 18 20
20,0 - 30,0 20 20
30,0 - 50,0 25 20
50,0 - 100,0 30 25

Masa tadunku materialu wybuchowego zatadowanego do pojedynczego otworu nie moze
przekracza¢ 100 kg. Przy odpalaniu tadunkéw materiatéw wybuchowych w pojedynczych
otworach wiertniczych, réznigcych si¢ od podanych w tabeli 4, lub odpalanych na
glebokosciach innych niz podane w tabeli 4, zasigeg strefy zagrozenia rozrzutem odtamkéw

skalnych moze by¢ ustalony na podstawie opinii rzeczoznawcy.
Tabela 5

Zasieg strefy zagrozenia obiektéw drganiami parasejsmicznymi gérotworu wzbudzonymi
podczas strzelania w otworach wiertniczych do celéw geofizycznych

(wyrazony w metrach)

. [Obiekty

Masa tadunku w kg

do 5

<5dol10

<10 do
20

<20 do
40

<40 do
100

<100
do 200

<200
do 250

Sktady z materiatami
tatwopalnymi i wybuchowymi

175

200

250

300

370

500

750

Zwarte osiedla mieszkaniowe,
budynki uzytecznosci
publicznej i budynki
przemystowe, obiekty
gospodarcze i zabytkowe,
studnie, tamy 1 zapory

75

100

150

200

300

400

Pojedyncze budynki mieszkalne
i gospodarcze, studnie, tamy i
zapory betonowe, jazy, kanaty i
zbiorniki o brzegach
umocnionych (betonem,
kamieniem spajanym zaprawa),
nasypy 1 wykopy umocnione,
mosty betonowe, glgbokie
otwory wiertnicze

30

50

80

100

150

200

300

Szosy i drogi o nawierzchni
utwardzonej (beton, asfalt,

kostka), mosty zelazne, tory

30

30

30

50

50

100

150




kolejowe, nasypy 1 wykopy
ziemne, waly ochronne,
zbiorniki wodne, kanaty, stupy
nosne linii energetycznych,
linie radiofoniczne, linie
telefoniczne, stwierdzone kable
podziemne, rurociagi i
gazociagi, drogi o nawierzchni
pottwardej (tluczen, szuter,
kostka luzna), rowy
melioracyjne, przepusty, rzeki
nie obwatowane, giebokie
otwory wiertnicze przy
wykonywaniu predkosci
Srednich, przewody linii
elektrycznych, linie
telefoniczne i linie
radiofoniczne oraz rurociagi i
parociagi w obrebie zaktadéw
gorniczych od rurociggéw i
parociaggow.

5 [Drogi polne i le$ne S S S S 10 20 30

Uwaga: Przy lokalizowaniu punktéw strzalowych dla prac sejsmicznych metoda refrakcyjna
dla obiektéw specjalnie czulych na wstrzasy sejsmiczne (obserwatoria astronomiczne i
geofizyczne, stacje sejsmiczne i meteorologiczne), obiektéw przemystowych specjalnego
znaczenia (zaktady gérnicze podziemne i odkrywkowe, tereny podziemnych i naziemnych
rob6t budowlanych, gtebionych otworéw gtebokich), innych obiektéw specjalnego znaczenia

(budowle zabytkowe, zapory wodne, urzadzenia obronne kraju), dla osiedli mieszkaniowych
o wysokiej zabudowie, dla zaktadow przemystowych waznych pod wzgledem gospodarczym,
w ktorych znajdujg si¢ obiekty wrazliwe na wstrzasy sejsmiczne (wysokie kominy, piece
hutnicze, armatura w rafineriach i innych zaktadach chemicznych), dla fadunkéw: "powyze;j
100-200" i "powyzej 200-250" wstawia si¢ zasiegi stref zagrozenia "2000" i "3500".



