ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
Z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie sposobu prowadzenia prac zayciem materiatdbw wybuchowych przeznaczonych doaytku
cywilnego oraz podczas oczyszczania teren6w
(Dz. U. Nr 42, poz. 216)

Na podstawie art. 18 ust. 1d ustawy z dnia 21 cza®002 r. 0 materiatach wybuchowych przeznaczodgch
uzytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, zzpdzm.) zargdza s¢, Co hastpuje:

§ 1. Rozporadzenie okréla:

1) sposoéb prowadzenia pracz/ciem materiatdbw wybuchowych przeznaczonych dgthu cywilnego, zwanych
dalej "materiatami wybuchowymi", oraz podczas oezgmnia terenbw w zwiku z wykonywaniem
dziatalngci gospodarczej innej hiokreslona w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 20@2materiatach
wybuchowych przeznaczonych daytku cywilnego, zwanej dalej "ustaly

2) wymagania techniczne i organizacyjne dadgezprowadzenia prac, o ktérych mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Przepisy rozposrizenia dotycgce prowadzenia prac zyciem materiatdw wybuchowych stosuje ai
szczegOlnéci przy prowadzeniu prac zwdanych z:

1) wykorzystaniem energii wytwarzanej przy wybudhio spalaniu & materiatu wybuchowego;

2) przetwarzaniem materiatdw wybuchowych, o ktérynowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, na progukt
niebedace materiatami wybuchowymi, takie jak preparatynfaceutyczne, preparaty kosmetyczne, lakiery,
tworzywa sztuczne, zapatki i tym podobne;

3) wytwarzaniem przedmiotéw ratowniczych, o ktdrynowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) niszczeniem lub unieszkodliwianiem materiatdybuchowych znalezionych podczas oczyszczania terené
2. Przepiséw rozpogdlzenia nie stosuje eido prowadzenia prac zazianych z w@yciem materiatow

wybuchowych podczas rozbiérek obiektéw budowlanych.

§3.1. Prace z #yciem materiatbw wybuchowych nale prowadzé na podstawie dokumentacji
techniczno-organizacyjnej zawieqegj w szczegolnii:

1) oznaczenie wykonawcy i jego siedziby;

2) wskazanie daty rozpogda i planowanego czasu trwania praczgaiem materiatéw wybuchowych;

3) opis srodkéw technicznych i organizacji prowadzenia prac wyciem materiatbw wybuchowych,
zapewniajcych bezpieczestwozycia i zdrowia ludzi, mieniadrodowiska;

4) imig i nazwisko osoby nadzowugej realizag} prac z ayciem materiatdbw wybuchowych;

5) wykazy:

a) prac i stanowisk pracy wymageych nadzoru oséb, o ktérych mowa w § 6 pkt 2,

b) osbéb majcych dostp do materiatéw wybuchowych, wraz z olemiem zakresu ich obowdkow,

C) obiektéw, pomieszche i terenéw wymagagych oznakowania informggego o wysipujacych
zagraeniach zwazanych z prowadzeniem prac zyaiem materiatdw wybuchowych;

6) sposb6b pogpowania w przypadku wygbienia zagreen i sytuacji awaryjnych;

7) imig, nazwisko oraz podpis osoby opracoyegj dokumentagjtechniczno-organizacygn
2. Do dokumentacji techniczno-organizacyjnej nplgolaczyc:

1) instrukcg bezpieczéstwa i higieny pracy;

2) opis procesow produkcyjnych i badawczych w pedku prowadzenia prac, o ktérych mowa w § 2 upkt®?
i3;

3) szkic ze wskazaniem lokalizacji tymczasoweggazgnu do przechowywania materiatéw wybuchowyclanp
jego ochrony, wraz z instrukcjtymczasowego magazynowania materiatdbw wybuchowychprzypadku
konieczndci ich przechowywania poza terenem przehisirstwa;

4) wykazy zawierajce imiona i nazwiska osoby lub oséb:

a) nadzorujcej prowadzenie prac zyciem materiatdw wybuchowych,
b) mahcych dostp do materiatdbw wybuchowych, wraz z oleniem zajmowanych stanowisk, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b;

5) kopk dokumentéw potwierdzagych posiadanie przez osglo ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, uprawhielo

zajmowania stanowisk, o ktérych mowa w 8 6 pkt 2;



6) kopk dokumentéw potwierdzagych posiadanie przez osoby wykosug prace z iyciem materiatéw
wybuchowych uprawniedo zajmowania stanowisk, o ktérych mowa w § 6Ipkt
7) kopk pozwolenia, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 ustalp koncesji, o ktérej mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1
ustawy.
3. W instrukcji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, olee sk stosowane przez przeesiorce rozwigzania
techniczne i organizacyjne prowadzenia pragyriem materiatdbw wybuchowych, nage na celu ograniczenie:
1) zastgu oddziatywania fali uderzeniowej na otoczeniejsai@ ich prowadzenia;
2) zasggu drga gruntu;
3) rozrzutu odtamkdéw w otoczeniu miejsca ich prdeenia;
4) zastgu strefy toksycznego i termicznego oddziatywan@pktéw wybuchu;
5) ilosci emitowanych do otoczenia toksycznych lub szkeglth produktéw wybuchu.
4. Dokumentacja techniczno-organizacyjna, wraztaczaikami, o ktérych mowa w ust. 2, podlegazheej
aktualizaciji.

§4.1. Przy opracowywaniu dokumentacji techniczno-oigacyjnej i wykonywaniu prac z zyciem
materiatbw wybuchowych natg uwzgkdni¢ rodzaj prac przewidywanych do wykonania, $etavosci uzywanych
materiatdw wybuchowych, skutki wybuchu i spalaniaatemiatbw wybuchowych Ilub niszczenia Iub
unieszkodliwiania materiatdbw wybuchowych znalezidmypodczas oczyszczania terendw, dgopod uwag w
szczegOlnéci nastpujace rodzaje zageen:

1) fak uderzeniow;

2) drgania gruntu;

3) rozrzut odtamkéw;

4) oddziatywanie toksyczne i termiczne;
5) emisg pytéw.

2. Srodki techniczne i organizacyjne prowadzenia pragyciem materialtéw wybuchowych okdla sk na
podstawie oceny stopnia ryzyka, o ktérym mowa wHstust. 1 pkt 7 ustawy, oraz zaggh, o ktérych mowa w ust.
1.

§5. 1. Dokumentacja techniczno-organizacyjna prowadzegwrac z uyciem materiatbw wybuchowych
bedacych publicznym pokazem pirotechnicznym o charaeemmprezy masowej, zwanym dalej "pokazem",
powinna zawieratakze:

1) oznaczenie masy netto materiatdw pirotechniczngrzewidzianych do odpalenia, z podzialem naykias
podklasy zgodnie z umanwADR, o ktérej mowa w art. 3 pkt 16 ustawy;

2) okralenie systemu odpalania tadunkéw pirotechnicznych;

3) wykaz zawieraicy imiona i nazwiska oséb odpowiedzialnych za kaletterenu po zakiczeniu pokazu i
unieszkodliwienie niewypatéw i niewybuchoéw piroteatznych;

4) dane dotyce systemu zabezpiedzierenu pokazu od momentu dostarczenia materiai@tepghnicznych do
zakaczenia kontroli terenu po pokazie;

5) protokdt wykonania pokazu oraz kontroli tergruupokazie.

2. Minimalne odlegtéci usytuowania publiczrigi w stosunku do odpalanych tadunkéw pirotechnichnga
terenie pokazu okém zahcznik nr 1 do rozpowmizenia. W przypadku materiatdw pirotechnicznych
niewymienionych w tym zatzniku, przy okrélaniu minimalnej odleghci usytuowania publiczrigi stosuje si
wymagania dla materiatéw pirotechnicznych @éloae w odpowiednich normach zharmonizowanych PN1ERN35.

3. Bezpiecza odlegta¢ usytuowania publiczrigi w stosunku do odpalanych tadunkéw pirotechnicknga
terenie pokazu kalorazowo ustala osoba kiegop tym pokazem, uwzglniajac warunki majce wptyw na
bezpieczéstwo danego pokazu, takie jak:

1) odchylenie od pionu kierunku strzelania;
2) wplyw wiatru bocznego;
3) r&nice poziomOw midzy miejscem odpalania tadunkéw a miejscem zajmgmaprzez publiczné.

§ 6. Prowadzc prace z #yciem materiatdw wybuchowych, nale

1) zapewni, aby prowadzily je osoby posiade¢ zdwiadczenie o odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o
ktérych mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w zakresieaymiapcym do zajmowania stanowisk zwanych z
dostpem do materiatbw wybuchowych innychzréamodzielne stanowiska, w tym stanowiska nadzoru,
ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie2@rtist. 6 ustawy;

2) zapewni bezpdredni nadzér nad prowadzeniem tych prac przez opolsiadajce zdwiadczenie o odbyciu



szkolenia i zdaniu egzaminu, o ktérych mowa w &@. ust. 1 ustawy, w zakresie uprawaigm do

zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym stanowia#zoru, o ktérych mowa w przepisach wydanych na

podstawie art. 20 ust. 6 ustawy;

3) prowadzt dokumentag dotyczca oceny stopnia ryzyka, o ktérym mowa w art. 18 aspkt 7 ustawy, oraz
dokonywd jej aktualizacji, uwzgldniajac w szczeg6lnéei zmiany dokonywane w trakcie prowadzenia prac z
uzyciem materiatéw wybuchowych;

4) zapewni:

a) bezpéredni ochror fizyczma lub zabezpieczenie techniczne obiektéw i miejsowaidzenia prac z
uzyciem materiatbw wybuchowych przed dgstm os6b nieuprawnionych i kradzigych materiatow,

b) oznakowanie obiektoéw, pomieszfize miejsc prowadzenia prac zzyciem materiatdw wybuchowych
czytelnymi tablicami informujcymi o wystpujacych w tych miejscach zagreniach wybuchem lub
spalaniem materiatéw wybuchowych,

c) bezpieczne przechowywanie materiatéw wybuchowych

§7.1. Prace z iyciem materialbw wybuchowych napa rozpocaé po opuszczeniu przez osoby
nieuprawnione miejsca wykonywania tych prac lubugonkciu z tego miejsca rzeczy ruchomych naraych na
zniszczenie lub uszkodzenie.

2. Teren prowadzenia prac zygiem materiatdbw wybuchowych powiniend&ygabezpieczony przed depem
0s6b nieuprawnionych, wydzielony i ochraniany wsfmumaliwiajacy kontrok poruszania gioséb i pojazdéw.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje; ssidpowiednio do prowadzenia prac zyciem materiatdw wybuchowych w
obiektach budowlanych.

4. Przy dojciach i drogach dojazdowych do terenu prowadzerdaa p wyciem materiatdw wybuchowych, na
wysokaci nie mniejszej i 2 m, naley umieici¢ tablice ostrzegawcze. Wz6r tablicy ostrzegawczepawi
zakcznik nr 2 do rozporgizenia.

5. W przypadku prowadzenia praczyciem materiatdbw wybuchowych, o ktérych mowa w 8s2. 1 pkt 2 i 3,
wejscia do pomieszcze w ktdrych prace teasprowadzone, naky oznaczy. Oznaczenie naly umiegci¢ na
wysokaci 1,8-2,4 m. Wzér oznaczenia stanowiazahik nr 3 do rozporgzenia.

§ 8. Rozporadzenie wchodzi wycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.



ZAt ACZNIKI

ZAt ACZNIK Nr 1

MINIMALNE ODLEGtO SC[ USYTUOWANIA PUBLICZNO $CI W STOSUNKU DO ODPALANYCH
LADUNKOW PIROTECHNICZNYCH NA TERENIE POKAZU

Lp. Rodzaj odpalanego materiatu Opis dziatania Minimalna odlegté¢ od
pirotechnicznego publiczngci [m]
1 2 3 4
1 Wyroby pirotechniki teatralnej oraz Snopy lub kaskady iskier, napisy, dymyodlegta¢ ustalana jest w
filmowej zaleznosei od stopnia
zagraenia, zgodnie z § 5
ust. 3 rozporadzenia
2 Wyroby pirotechniki widowiskowej Snopy lub kaskady iskier, napisy, dymy 30
niewzlatupce, w szczegélriai
fontanny, wulkany, wodospady, ognie
bengalskie, shca
3 Bomby pirotechniczne kuliste (w tym| Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. 1 x kaliber bomby w
wodne) bez efektu hukowo-btyskoweganozdzierzy. milimetrach, ale nie mniej
jako podstawowego. Malzierze Podczas dziatania efekt rozpryskowy Wniz 50 m
postaci bukietu iskier
4 Bomby pirotechniczne cylindryczne | Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw{. 1,2 x kaliber bomby w
niezalenie od efektu i kuliste z efektemmozdzierzy. milimetrach, ale nie mniej
hukowo-btyskowym jako podstawowy | Podczas dziatania efekt niz 60 m
hukowo-btyskowy
5 Miny, bukiety pirotechniczne Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. 0,8 x kaliber wyrobu w
mozdzierzy. milimetrach, ale nie mniej
Efekty snopu iskier w rnych uktadach, niz 40 m
niewzlatupce w postaci zwartej bryty
6 Rakiety i inne wyroby latage z Wyroby napdzane silnikiem 200 m w kierunku lotu
napdem wiasnym (np. latage kota pirotechnicznym ze stabilizatorem lub | rakiety,
UFO) bez. Podczas dziatania efekt 125 m w pozostatych
hukowo-btyskowy lub rozpryskowy w | kierunkach
postaci bukietu iskier
7 Baterie, wyrzutnie wielostrzatowe, Wyroby wielostrzatowe, w sktad 50 dla kalibru pojedynczej
rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm. | ktérych wchodzi wiele rur patzonych | wyrzutni 30 mm
Wyrzutnie i rzymskie ognie uktadem odpalania.

o0 kalibrze powyej 60 mm nalgy Podczas dziatania efekt 70 dla kalibru pojedynczej
traktowa w zaleznosci od efektu jako | hukowo-btyskowy lub rozpryskowy w | wyrzutni 31-60 mm
bomby kuliste lub bukiety postaci bukietu iskier

Objanienie:

Podane w powsszej tabeli wielkéci wyliczono, przyjmujc, ze strzelanie odbywa pionowo lub z odchyleniem
od pionu do 10° nie uwzegliniono wpltywu wiatru; miejsce strzelania jest pmhoe na tym samym poziomie co
publicznag¢.



ZAt ACZNIK Nr 2

WZOR TABLICY OSTRZEGAWCZEJ

UWAGA
NIEBEZPIECZENSTWO

PRACE Z UZYCIEM
MATERIALOW WYBUCHOWYCH

)

I m
Objanienie:
tablica ostrzegawcza ma baraoita, z napisem w kolorze czarnym.
ZAt ACZNIK Nr 3

WZOR OZNACZENIA POMIESZCZE N

L 4

e — — e e e p————

0.8 m

UWAGA
NIEBEZPIECZENSTWO

PRACE Z UZYCIEM

I
|
i MATERIALOW WYBUCHOWYCH

F

20 cm
Objasnienie:
tablica ostrzegawcza ma barwoita, z napisem w kolorze czarnym.
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