ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie skladowisk odpadow
(Dz. U. z dnia 9 wrze$nia 2022 r., poz. 1902)

Na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21) zarzadza si¢, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:
1) szczegétowe wymagania dotyczace lokalizacji, budowy i prowadzenia sktadowisk
odpaddéw, jakim odpowiadajg poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw;
2) zakres, czas i czestotliwos$¢ oraz sposéb i warunki prowadzenia monitoringu
sktadowiska odpadow.
§ 2. 1. Sktadowiska odpadéw niebezpiecznych oraz sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne nie mogg by¢ lokalizowane:
1) na obszarach ochronnych zbiornikéw wéd podziemnych oraz w strefach ochronnych
uje¢ wody ujmowanej do zaopatrzania ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia przez
ludzi;
2) na obszarach otulin parkéw narodowych i rezerwatéw przyrody;
3) na obszarach laséw ochronnych;
4) w dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw wdéd §rédladowych, na terenach
zrédliskowych, bagiennych i podmoktych, w obszarach mis jeziornych i w strefach
krawedziowych oraz na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, o ktérych
mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 624);
5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstatych w wyniku zjawisk
krasowych, oraz zagrozonych lawinami;
6) na terenach o nachyleniu powyzej 10°;
7) na terenach zaangazowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych
uskokami, spekanych lub uszczelinowaconych;
8) na terenach wychodni skat zwig¢ztych porowatych, skrasowiatych i skawernowanych;
9) na glebach klas bonitacji I-1II oraz na glebach pochodzenia organicznego;
10) na terenach, na ktérych mogg wystapi¢ deformacje ich powierzchni na skutek szkod
spowodowanych ruchem zaktadu gérniczego;
11) w strefach ochrony uzdrowiskowej "A" 1 "B", o ktérych mowa w art. 38 pkt 112
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662
oraz z 2021 r. poz. 36 1 97);
12) na obszarach gérniczych utworzonych dla kopalin leczniczych;
13) na obszarach okreslonych na podstawie odrgbnych przepiséw.



2. Sktadowiska odpadéw obojetnych nie mogag by¢ lokalizowane na obszarach, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1-6,91 11-13.
3. Minimalna odlegtos¢ sktadowiska odpadéw niebezpiecznych lub sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne od budynkoéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania
zbiorowego i budynkéw uzytecznosci publicznej, w rozumieniu przepiséw wydanych na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, 2127 1 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 1 282), mierzona od krawedzi kwatery
sktadowiska odpaddw, jest ustalana zgodnie z raportem o oddziatywaniu przedsigwzi¢cia na
srodowisko dotyczacym danego sktadowiska odpaddéw.
4. Wymagania okreslone w ust. 1-3 stosuje si¢ takze w przypadku rozbudowy sktadowisk
odpadéw.
5. W przypadku sktadowisk odpadéw zarzadzanych przez wytwoércéw odpadéw dopuszcza
si¢ ich lokalizowanie na glebach klasy bonitacji 111, jezeli w ewidencji gruntéw i budynkéw
w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) grunt okreslono jako tereny przemystowe.
§ 3. 1. Na obszarze planowanego sktadowiska odpaddw i jego otoczenia przeprowadza si¢
badania hydrologiczne i geologiczne. Wyniki badan hydrologicznych oraz zatwierdzona
dokumentacje geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczng, zgodng z wymaganiami
okreslonymi w przepisach dotyczacych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
hydrogeologicznej, dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla sktadowiska odpadéw.
2. Zakres badan hydrologicznych powinien uwzgledniac:
1) inwentaryzacj¢ wszystkich ciekéw powierzchniowych i wéd penetrujacych obszar
planowanego sktadowiska odpadéw i jego otoczenia i naniesienie ich na mape¢ w skali
1:5000; prace te nalezy wykona¢ w najmniej korzystnych warunkach hydrologicznych -
w okresie wysokich stanéw wad;
2) wykonanie bilansu hydrologicznego ilosci wéd wchodzacych 1 wychodzacych ze
sktadowiska odpadow w trakcie jego eksploatacji, obejmujgcego nastgpujace elementy:
a) S$rednig roczng wielkos¢ opadéw z wielolecia obejmujacego okres przynajmniej
30 lat, na podstawie danych z najblizej potozonej stacji meteorologicznej posiadajace;j
takie dane,
b) roczng wielkos¢ najwyzszego opadu z okresu ostatnich 30 lat, na podstawie
danych z najblizej potozonej stacji meteorologicznej posiadajacej takie dane,
¢) przypuszczalng ilo§¢ wody zawartej w przewidzianych do sktadowania odpadach,
d) przypuszczalng ilo$¢ wody, jaka moze by¢ wchtonigta przez sktadowane odpady,
) parowanie terenowe.
3. Zakres badan geologicznych powinien uwzgledniac:
1) rozpoznanie budowy geologicznej terenu planowanego sktadowiska odpaddéw i jego
otoczenia na podstawie co najmniej pieciu otworéw badawczych o gltgbokosci
wystarczajacej do zbadania warstwy wodonosnej 1 warstwy izolujacej, z tym ze
minimalna ilo$¢ rdzeniowanych otworéw badawczych powinna wynosi¢ jeden otwor na 1
ha badanego terenu;



2) pobranie probek oraz wykonanie analizy uziarnienia oraz laboratoryjnego oznaczenia
wspotczynnika filtracji k z kazdej warstwy stanowigcej wydzielenie litologiczne;
3) przeprowadzenie obserwacji hydrogeologicznych oraz wykonanie polowych pomiaréw
wspotczynnika filtracji k w kazdym otworze badawczym,;
4) zbadanie przestrzennej budowy gérotworu w obszarze planowanego sktadowiska
odpaddéw 1 jego otoczenia za pomocg metod geofizycznych, w szczeg6lnosci metoda
elektrooporowg lub metoda sejsmiczng;
5) ustalenie pojemnosci sorpcyjnej gruntu.
4. Przepisoéw ust. 1 dotyczacych badan hydrologicznych oraz ust. 2 nie stosuje si¢ do
sktadowisk odpadéw obojetnych.
§ 4.
1. Sktadowisko odpadéw lokalizuje si¢ tak, aby miato barierg geologiczna, uszczelniajaca
podioze i Sciany boczne.
2. Minimalna migzszo$¢ i warto$¢ wspodtczynnika filtracji k bariery geologicznej dla
sktadowiska odpadéw wynosi:
1) niebezpiecznych - migzszo$¢ nie mniejsza niz 5 m, wspotczynnik filtracji k < 1,0 x 10
° m/s;
2) innych niz niebezpieczne i obojetne - migzszos$¢ nie mniejsza niz 1 m, wspétczynnik
filtracji k < 1,0 x 10 m/s;
3) obojetnych - migzszo$¢ nie mniejsza niz 1 m, wspStczynnik filtracji k < 1.0 x 107 m/s.
3. Bariera geologiczna powinna mie¢ rozciggto$¢ poziomg przekraczajacg obszar
projektowanego sktadowiska odpadéw.
4. Przewidywany najwyzszy piezometryczny poziom wéd podziemnych powinien by¢ co
najmniej 1 m ponizej poziomu projektowanego wykopu dna sktadowiska.
4a. W przypadku niespetnienia warunku, o ktérym mowa w ust. 4, dopuszcza si¢ obnizenie
przewidywanego najwyzszego piezometrycznego poziomu wod podziemnych w sposb
sztuczny - wylacznie przy uzyciu metod grawitacyjnych, do poziomu okreslonego w ust. 4.
5. Jezeli bariera geologiczna nie spetnia w sposéb naturalny warunkéw, o ktérych mowa w
ust. 2-4, moze zosta¢ uzupetniona sztucznie wykonang barierg geologiczng o minimalne;j
migzszosci 0,5 m, zapewniajaca przepuszczalnos¢ nie wigkszg niz okreslona w ust. 2,
wykonang w taki sposéb, aby procesy osiadania na sktadowisku odpadéw nie mogty
spowodowac jej zniszczenia.
6. Pomiary wspotczynnika filtracji bariery geologicznej wykonuje si¢ co najmniej dwiema
metodami, w tym minimum jedng polowa, zaleznie od warunkéw geologiczno-inzynierskich.
7. Uzupelnieniem bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, zaprojektowana w sposéb
uwzgledniajacy sktad chemiczny odpadow i warunki geotechniczne sktadowania; izolacja
syntetyczna nie moze stanowi¢ elementu stabilizacji zboczy sktadowiska.
§ S.
1. Sktadowisko odpadéw niebezpiecznych oraz sktadowisko odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne wyposaza si¢ w system drenazu wod odciekowych, zaprojektowany
w sposOb zapewniajacy jego niezawodne funkcjonowanie. w trakcie eksploatacji sktadowiska
oraz przez co najmniej trzydziesci lat od dnia jego zamknigcia.



2. System drenazu wod odciekowych ze sktadowiska odpadéw umozliwiajacy konserwacje i
kontrolg jego stanu wykonuje si¢ powyzej izolacji syntetycznej, o ktérej mowa w § 4 ust. 7.
System ten sktada si¢ z warstwy drenazowej wykonanej z materialu zwirowo-piaszczystego
lub z innych materiatéw o podobnych wlasciwosciach o wartosci wspétczynnika filtracji k
wiekszej niz 1 x 10 m/s i migZszosci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m; w warstwie
drenazowej umieszcza si¢ system drenazu gtéwnego odprowadzajacego wody odciekowe do
gléwnego kolektora.

3. Zbocza sktadowiska odpadéw wyposaza si¢ w system drenazu umozliwiajacy sptyw wod
odciekowych do gtéwnego systemu drenazu.

§ 6.

1. W przypadku wydzielenia na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
czesci przeznaczonej do sktadowania odpadéw niebezpiecznych, czes$¢ t¢ wyposaza si¢ w
odrgbny system drenazu.

2. Czgs$¢ przeznaczong do sktadowania odpadéw niebezpiecznych na sktadowisku odpadéw
innych niz niebezpieczne 1 oboj¢tne wykonuje si¢ w sposéb uniemozliwiajacy kontakt
odpadéw niebezpiecznych z innymi odpadami.

§ 7.

1. Wokét sktadowiska odpadéw niebezpiecznych i odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne umieszcza si¢ zewnetrzny system rowOw drenazowych uniemozliwiajacy doptyw
wod powierzchniowych i podziemnych do sktadowiska odpadéw.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢, jezeli z przeprowadzonych badan, o ktérych mowa w § 3,
wynika, ze zewngetrzny system rowow drenazowych nie jest konieczny.

§ 8.

1. Sktadowisko odpadéw, na ktérym przewiduje si¢ sktadowanie odpadéw ulegajacych
biodegradacji, wyposaza si¢ w instalacje do odprowadzania gazu sktadowiskowego,
zaprojektowang w sposob zapewniajacy jej prawidtowe funkcjonowanie w trakcie
eksploatacji sktadowiska oraz przez co najmniej trzydziesci lat od dnia jego zamknigcia.

2. Gaz sktadowiskowy poddaje si¢ obrébce, w szczegdlnosci oczyszcza si¢ i wykorzystuje do
celow energetycznych, a jezeli jest to niemozliwe - spala w pochodni.

§ 9. Sktadowisko odpadéw zabezpiecza si¢ tak, aby uniemozliwi¢ dostep os6b
nieuprawnionych oraz nielegalny dow6z odpadéw na sktadowisko.

§ 10.

1. Sktadowisko odpadéw otacza si¢ pasem zieleni ztozonym z drzew i krzewow, w celu
ograniczenia do minimum niedogodnosci i zagrozen powstajacych na sktadowisku odpadow
w wyniku emisji odoréw i pytéw, roznoszenia odpadéw przez wiatr, hatasu i ruchu
drogowego, oddziatywania zwierzat, tworzenia si¢ aerozoli oraz pozaréw.

2. Minimalna szerokos$¢ pasa zieleni wynosi 10 m.

3. Dla sktadowisk odpadéw, na ktérych sg sktadowane wylacznie odpady inne niz
komunalne, konieczno$¢ wykonania pasa zieleni, jego szeroko$¢ i usytuowanie uzaleznia si¢
od uciazliwosci 1 lokalizacji sktadowiska.



§ 11. Sktadowisko odpadéw, na ktérym przewiduje si¢ sktadowanie odpadéw ulegajacych
biodegradacji, wyposaza si¢ w urzadzenia do mycia i dezynfekcji kot pojazdow
opuszczajacych obiekt.

§ 12. Sktadowisko odpadéw wyposaza si¢ w system umozliwiajacy pomiar masy odpadow
przyjmowanych na sktadowisko, w szczeg6lnosci sktadowisko odpadéw, na ktére odpady sg
dostarczane transportem kotowym, wyposaza si¢ w wage samochodowa.

§ 13. Eksploatacja sktadowiska odpadéw powinna zapewniac:
1) ograniczenie powierzchni sktadowanych odpadéw eksponowanych na oddziatywanie
warunkoéw atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia
powietrza, w tym pylenia i uciazliwosci zapachowej;
2) przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadéw;
3) gromadzenie wéd odciekowych i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu
umozliwiajacym ich przyjecie na oczyszczalni¢ sciekéw lub odprowadzenie do wéd lub
do ziemi;
4) statecznos¢ geotechniczng sktadowanych odpadéw;
5) przeciwdziatanie niekontrolowanym emisjom gazu sktadowiskowego oraz
nagromadzeniu gazu sktadowiskowego w masie odpadéw, w tym utrzymywanie
droznosci instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego;
6) przeciwdziatanie powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru.
§ 14.
1. Wody odciekowe ze sktadowisk odpadéw niebezpiecznych oraz ze sktadowisk odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne gromadzi si¢ w specjalnych zbiornikach lub
bezposrednio odprowadza do kanalizacji.
2. Pojemnos¢ zbiornikow do gromadzenia wod odciekowych oblicza si¢ na podstawie bilansu
hydrologicznego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.
3. Na sktadowiskach, na ktérych sg sktadowane odpady ulegajace biodegradacji, dopuszcza
si¢ wykorzystywanie wod odciekowych do celéw technologicznych w ilosciach
wynikajacych z rocznego bilansu hydrologicznego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.
§ 15.
1. Na sktadowisku odpadéw wydziela si¢ kwatery o objetosci okreslonej w projekcie
budowlanym sktadowiska odpaddw.
2. Powierzchnia kwatery przeznaczonej do sktadowania odpadéw niebezpiecznych jest
liczona na poziomie maksymalnej rz¢dnej sktadowanych odpadéw i nie moze przekraczaé
2500 m?.
3. W przypadku sktadowania odpadéw ulegajacych biodegradacji eksploatacje nastepne;j
kwatery mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody na zamkniecie wydzielonej czgsci
sktadowiska odpadéw.
§ 16.
1. Do wykonania warstwy izolacyjnej, o ktorej mowa w art. 129 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, moga by¢ uzyte materialy niebgdace odpadami lub odpady.



2. Rodzaje odpadéw obojetnych dopuszczone do zastosowania do wykonania warstwy
izolacyjnej okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.
3. Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza si¢ zastosowanie innych rodzajéw odpadow,
jezeli na podstawie badan stwierdzono, ze spelniajg kryteria dopuszczenia odpadéw
obojetnych do sktadowania na sktadowisku odpadéw obojetnych, okreslonych w akcie
wykonawczym wydanym na podstawie art. 118 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.
4. Odpady, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przed zastosowaniem poddaje si¢ kruszeniu, o ile
jest to konieczne, w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjne;j.
5. Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje si¢ odpadéw tego samego rodzaju co rodzaj
odpadéw sktadowanych na danym sktadowisku odpaddéw.
6. Maksymalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjnej w stosunku do warstwy sktadowanych odpadéw nie przekracza 15%.
7. Odpady, o ktérych mowa w ust. 2, mogg by¢ uzyte takze do budowy tymczasowych drog
dojazdowych na sktadowisku odpadéw; szerokos¢ tych drég nie moze przekroczy¢ 4 m, a
grubo$¢ warstwy uzytych odpadéw - 30 cm.
8. W przypadku eksploatacji nadpoziomowego sktadowiska odpadéw, do budowy skarp, w
tym obwatowan, ksztattowania korony sktadowiska, a takze wykonywania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza si¢ wykorzystanie odpadow, okreslonych w
zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.
§ 17.
1. Rekultywacj¢ wykonuje si¢ zgodnie z harmonogramem prac zwigzanych z rekultywacja
sktadowiska odpad6éw, okreslonym w decyzji w sprawie wyrazenia zgody na zamknigcie
sktadowiska odpadow lub jego wydzielonej czesci albo w decyzji w sprawie zamknigcia
sktadowiska odpadow lub jego wydzielonej czesci. Prace rekultywacyjne wykonuje si¢ w
sposOb zabezpieczajacy wody powierzchniowe 1 podziemne oraz powietrze przed
szkodliwym oddziatywaniem sktadowiska odpaddw, integrujacy obszar sktadowiska
odpaddw z otaczajacym srodowiskiem oraz umozliwiajacy obserwacje wptywu sktadowiska
odpadéw na srodowisko. Do rekultywacji stosuje si¢ materialty niebedgce odpadami lub
odpady okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.
2. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadow
niebezpiecznych lub jego wydzielonej czesci sktadowisko odpadéw lub jego wydzielong
czes¢ zabezpiecza si¢ przed infiltracjg wod opadowych przez uszczelnienie jego powierzchni,
w sposOb uwzgledniajacy proces osiadania sktadowiska odpadéw i1 minimalizujacy
powstawanie zastoisk wodnych oraz osuwisk warstwy biologiczne;j.
3. Uszczelnienie, o ktérym mowa w ust. 2, wykonuje si¢ z nastepujagcych warstw, poczynajac
od najnizszej:
1) warstwa ekranujgca ztozona z warstwy mineralnej o warto$ci wspétczynnika filtracji k
nie wiekszej niz 1 x 10 m/s oraz izolacji syntetycznej; miazszo$é warstwy ekranujacej
wynosi co najmniej 0,5 m;
2) warstwa drenazowa, Zzwirowo-piaszczysta o wartosci wspotczynnika filtracji k
wickszej niz 1 x 10 m/s, z systemem drenéw, o miazszosci nie mniejszej niz 0,5 m;



3) wierzchnia warstwa ziemna o migzszo$ci nie mniejszej niz 1 m, z zyzng warstwg gleby

pozwalajaca na wegetacje¢ roslin.
4. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne lub sktadowisku odpadéw obojetnych, lub na ich
wydzielone czesci, skarpy oraz powierzchni¢ korony sktadowiska porzadkuje si¢ i
zabezpiecza przed erozja wodng i wietrzng przez wykonanie odpowiedniej okrywy
rekultywacyjnej, ktérej konstrukcja jest uzalezniona od wtasciwosci odpadow.
5. Minimalna migzszo$¢ okrywy rekultywacyjnej dla sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne jest nie mniejsza niz 1 m oraz umozliwia powstanie i utrzymanie
trwatej pokrywy roslinne;j.
§ 18.
1. Na koronie sktadowisk odpadéw niebezpiecznych oraz sktadowisk odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne nie moga by¢ budowane budynki przez okres pie¢dziesigciu lat od
dnia zamknigcia sktadowiska, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z
wylaczeniem instalacji zwigzanych z funkcjonowaniem sktadowiska.
2. Okres piecdziesieciu lat od dnia zamknigcia sktadowiska odpadéw moze by¢ skrécony,
jezeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej wynika, ze prowadzenie na
sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne prac, o ktérych mowa w ust. 1, nie
spowoduje zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla srodowiska.
3. Ekspertyza sanitarna wymaga uzgodnienia z panstwowym wojewodzkim inspektorem
sanitarnym i zawiera informacje o aktualnym wptywie sktadowiska odpadéw na zdrowie i
zycie ludzi i na srodowisko pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym oraz informacje o
zagrozeniu dla zdrowia i zycia ludzi i dla srodowiska planowanych prac, o ktérych mowa w
ust. 1.
§ 19.
1. Sktadowiska odpadéw niebezpiecznych lub ich wydzielone cz¢sci na terenie sktadowisk
odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne, przeznaczone do wylacznego sktadowania
odpadéw niebezpiecznych pochodzacych z budowy, remontu i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadéw,
oznaczonych kodami:

1) 17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajace azbest lub

2) 17 06 05* Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest
- niezawierajgcych substancji niebezpiecznych innych niz azbest w postaci zwigzanej wraz z
widknami zwigzanymi czynnikiem wigzacym, w postaci nieprzeksztatconej, buduje si¢ w
specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu ze $cianami bocznymi zabezpieczonymi przed
osypywaniem si¢.
2. Odpady, o ktérych mowa w ust. 1, sktaduje si¢ w opakowaniu, w ktérym zostaty
dostarczone na sktadowisko odpadéw.
3. Przy sktadowaniu odpadéw, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy spetni¢ nastgpujace
wymagania:



1) kazdorazowo po umieszczeniu odpadéw na sktadowisku odpadéw ich powierzchni¢
zabezpiecza si¢ przed emisjg pylow przez przykrycie izolacjg syntetyczng lub warstwag
ziemi;
2) na sktadowisku odpadéw lub kwaterze nie prowadzi si¢ prac mogacych powodowac
uwalnianie widkien azbestu.
4. Skfadowanie odpadow, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy zakonczy¢ na poziomie 2 m
ponizej naturalnego poziomu terenu otoczenia. Nastepnie sktadowisko odpadéw wypetnia si¢
ziemig do naturalnego poziomu terenu.
5. Na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na ich wydzielonych czgsciach na terenie
sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, przeznaczonych do wytacznego
sktadowania odpadéw, o ktérych mowa w ust. 1, po wypetnieniu sktadowiska warstwg ziemi,
o ktérej mowa w ust. 4, nie moga by¢ budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje
naziemne i podziemne ani nie mogg by¢ prowadzone roboty naruszajace strukture tego
sktadowiska odpadéw.
6. Jezeli odpady, o ktérych mowa w ust. 1, sa skladowane na jednej kwaterze, maja
zastosowanie przepisy ust. 1-5.
7. Jezeli sg spetnione warunki okreslone w ust. 1-6, wymagania, o ktérych mowa w § 4, 5,
w§bust. I,w§7, 141w § 17 ust. 21 3, mogg zosta¢ zmniejszone, w przypadku
sktadowania odpadéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, o ile z raportu oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko dotyczacego danego sktadowiska odpadéw wynika, ze
sktadowanie tych odpadéw na sktadowisku odpadéw nie stanowi zagrozenia dla gleby, wod
podziemnych i wod powierzchniowych.
§ 20.
1. Sktadowiska odpadéw niebezpiecznych przeznaczone do czasowego sktadowania
odpadéw rteci metalicznej o zawartosci rteci powyzej 99,9% masy niezawierajacej
zanieczyszczen moggcych spowodowac korozj¢ stali weglowej lub nierdzewnej, w
szczegblnosci roztworu kwasu azotowego lub roztworu chlorku, buduje si¢ jako osobne,
oddzielne, szczelne konstrukcje stanowigce zbiorniki ze §cianami bocznymi i dachem, o
odpowiedniej pojemnosci dostosowanej do objetosci rtgci metalicznej przeznaczonej do
sktadowania, odpowiednio powleczone w celu zabezpieczenia przed powstaniem pekniec i
szczelin, nieprzepuszczajace rteci metalicznej, z podtozem pokrytym materiatem
uszczelniajacym odpornym na dzialanie rteci metalicznej oraz jego spadkiem (nachyleniem)
umozliwiajagcym odprowadzanie wéd odciekowych do oddzielnego zbiornika.
2. Odpady rteci metalicznej sktaduje si¢ w zbiornikach, o ktérych mowa w ust. 1, w
pojemnikach w taki sposéb, ktéry umozliwia ich proste odszukanie, o maksymalnym
wskazniku wypetnienia pojemnika wynoszacym 80% jego pojemnosci, w celu zapewnienia
odpowiedniej iloSci wolnej przestrzeni 1 zapobiezenia pojawienia si¢ wyciekow lub statych
odksztatcen pojemnika, bedacych wynikiem rozszerzania si¢ cieczy z powodu wysokich
temperatur.
3. Zbiorniki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ lokalizowane w miejscu spetniajagcym co
najmniej wymagania okreslone w § 4.
4. Zbiorniki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w odregbny system
przeciwpozarowy.



5. Pojemniki, o ktérych mowa w ust. 2, powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
1) powinny by¢ wykonane, o ile to mozliwe, bez uzycia spawow, z materiatéw
odpornych na korozje i wstrzasy, w tym ze stali wgglowej (minimum ASTM A36) lub
stali nierdzewnej (AISI 304, 316L);
2) nie przepuszczac gazow i pytow;
3) zewngtrzna ich strona powinna by¢ odporna na warunki sktadowania;
4) typ pojemnika przeszedt pozytywnie badanie na swobodny spadek oraz badanie
szczelnosci okreslone w rozdziatach 6.1.5.316.1.5.4 Czesci 6 "Wymagania dotyczace
konstrukcji 1 badania opakowan, duzych pojemnikéw do przewozu luzem (DPPL),
duzych opakowan, cystern i konteneréw do przewozu luzem" Zatacznika A Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych opublikowanej jako zatacznik do o§wiadczenia rzgdowego z dnia 23
marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatagcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr
110, poz. 641);
5) nie moga by¢ uszkodzone, nieszczelne lub skorodowane;
6) powinny by¢ oznaczone trwalg pieczecia, w szczegdlnosci perforowang, okreslajaca
numer identyfikacyjny pojemnika material, z ktérego wykonano pojemnik, wage pustego
pojemnika, oznaczenie producenta oraz dat¢ produkcji pojemnika;
7) posiadac¢ trwale przymocowang tabliczk¢ z numerem identyfikacyjnym certyfikatu
wydanego przez wytworce lub posiadacza tych odpadéw, zawierajagcego w szczegdlnosci
nastepujace informacje:
a) nazwe 1 adres wytworcy odpadow,
b) nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za napelnienie pojemnika,
¢) miejsce i dat¢ napetnienia,
d) informacje¢ o masie rteci metalicznej,
e) informacje o czystosci rteci metalicznej oraz, w razie koniecznosci, opis
zanieczyszczeh zawierajacy raport z analizy,
f) potwierdzenie, ze pojemniki byly stosowane wylgcznie do transportu lub
sktadowania rt¢ci metalicznej,
g) numery identyfikacyjne pojemnikow.
6. Do sktadowisk, o ktérych mowa w ust. 1, nie stosuje si¢ przepisow § 17.
7. Sktadowiska, o ktérych mowa w ust. 1, po zakonczeniu przyjmowania odpadéw do
sktadowania, porzadkuje si¢ i zabezpiecza przed szkodliwym oddziatywaniem na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na powietrze, a takze przed dostgpem 0séb
nieupowaznionych, w sposéb umozliwiajacy obserwacje wptywu sktadowiska na
srodowisko; monitoring sktadowiska odpadéw prowadzi si¢ do czasu przekazania do
unieszkodliwienia wszystkich czasowo skltadowanych odpadéw rteci metalicznej.
8. Miejsce sktadowania pozostate po wszystkich przekazanych do unieszkodliwienia czasowo
sktadowanych odpadéw rteci metalicznej moze zosta¢ wykorzystane ponownie do
sktadowania odpadéw niebezpiecznych lub podlegac¢ likwidacji.
§ 21.



1. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej ma na celu oceng¢ stanu wyjsciowego (ustalenie
tla) i polega na:
1) okresleniu $rednich danych meteorologicznych wtasciwych dla lokalizacji sktadowiska
odpaddéw, wynikajacych z krajowej sieci meteorologicznej;
2) kontroli poprawnos$ci wykonania elementow sktadowiska odpadéw stuzacych do
prowadzenia monitoringu, w szczegdlnosci na poprawnosci wykonania otworow
obserwacyjnych dla wéd podziemnych oraz ustabilizowania reperéw geodezyjnych;
3) pomiarze i ocenie zgodnosci z przewidywanym w projekcie budowy sktadowiska
odpadéw poziomem wod podziemnych w wykonanych otworach obserwacyjnych;
4) wyznaczeniu w instrukcji prowadzenia sktadowiska odpadéw miejsc poboru préb oraz
substancji do dalszych badan monitoringowych dla gazu sktadowiskowego, o ile bedzie
on wystepowatl na sktadowisku odpadéw, zgodnie z przewidzianym rodzajem
sktadowanych odpadéw;
5) wyznaczeniu w instrukcji prowadzenia sktadowiska odpadéw miejsc poboru préb oraz
parametréw wskaznikowych do dalszych badan monitoringowych osobno dla wod
powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, zgodnie z przewidzianym rodzajem
sktadowanych odpadéw, z uwzglednieniem stwierdzonego przed rozpoczeciem
eksploatacji sktadowiska odpadéw sktadu wéd powierzchniowych i podziemnych; dla
wod podziemnych ustala si¢ parametry wskaznikowe jak dla wéd odciekowych;
6) ustaleniu tta geochemicznego wod powierzchniowych i wéd podziemnych w
miejscach, ktére wedtug zatwierdzonej instrukcji prowadzenia sktadowiska odpadéw sa
wskazane do monitoringu w dalszych fazach;
7) wyznaczenie w instrukcji prowadzenia sktadowiska odpadéw miejsc pomiaru
wystgpowania oparow rteci dla sktadowisk odpaddéw, o ktérych mowa w § 20.
2. Dla gazu sktadowiskowego jest wymagany monitoring nast¢pujacych substancji:
1) metanu (CHa);
2) dwutlenku wegla (CO»);
3) tlenu (O»).
3. Sposrdd parametréw dla wod powierzchniowych i odciekowych, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 5. dla sktadowisk odpadéw niebezpiecznych oraz sktadowisk odpadéw innych niz
niebezpieczne jest wymagany monitoring nastepujacych parametréw wskaznikowych:
1) odczyn (pH);
2) przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa.
4. Dla sktadowisk przyjmujacych odpady komunalne lub odpady pochodzace z ich
przetwarzania jest wymagany dodatkowo monitoring nastepujacych parametrow
wskaznikowych:
1) ogdlny wegiet organiczny (OWO);
2) zawarto$¢ poszczeg6dlnych metali cigzkich, w tym miedzi (Cu), cynku (Zn), otowiu
(Pb), kadmu (Cd), chromu (Cr*®) i rteci (Hg);
3) suma wielopier§cieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).
5. Dodatkowe parametry wskaznikowe dla wod powierzchniowych i odciekowych, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 5, mogg zosta¢ wybrane wylacznie z listy okre$lonej w przepisach



dotyczacych klasyfikacji wod (wartosci wskaznikow zanieczyszczen §rédladowych wod
powierzchniowych); parametry te powinny by¢ ustalane zgodnie z przewidzianym rodzajem
sktadowanych odpadéw.
6. Pobierania probek dokonujg oraz prowadzg badania parametréw wskaznikowych i
substancji, o ktérych mowa w ust. 1:
1) akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 oraz z 2020 r. poz. 1339) lub
2) certyfikowane jednostki badawcze, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz.
2289)
- w zakresie posiadanych akredytacji lub certyfikatow.
§ 22. Monitoring w fazie eksploatacji polega na:
1) badaniu wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie
sktadowiska odpadéw lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjsciowego wskazano
stacje meteorologiczng reprezentatywng dla lokalizacji sktadowiska odpadéw;
2) pomiarze poziomu wod podziemnych w otworach obserwacyjnych;
3) pomiarze wielkosci przeptywu wdéd powierzchniowych;
4) kontroli osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw w oparciu o ustalone repery;
5) badaniu substancji i parametrow wskaznikowych, ustalonych zgodnie z § 21 ust. 1 pkt
415, w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i w gazie
sktadowiskowym;
6) pomiarze emisji gazu sktadowiskowego;
7) kontroli struktury i sktadu masy sktadowiska odpadéw pod katem zgodnosci z
pozwoleniem na budowe sktadowiska odpadéw oraz instrukcjg prowadzenia sktadowiska
odpadow;
8) pomiarze wystepowania oparéw rteci dla sktadowisk odpadéw, o ktérych mowa w §
20;
9) kontroli wzrokowej miejsca sktadowania i pojemnikéw dla sktadowisk odpadéw, o
ktérych mowa w § 20, pod katem wykrycia ewentualnych przeciekéw lub innych
nieprawidtowos$ci mogacych powodowac zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub dla
srodowiska.
§ 23. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:
1) badaniu wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie
sktadowiska odpadéw lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjsciowego lub
procedury zamknigcia skfadowiska odpadéw wskazano stacje meteorologiczng
reprezentatywng dla lokalizacji sktadowiska odpadow;
2) pomiarze poziomu wod podziemnych;
3) pomiarze wielkosci przeptywu wdéd powierzchniowych;
4) kontroli osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw w oparciu o ustalone repery;
5) badaniu parametrow wskaznikowych, ustalonych zgodnie z § 21 ust. 1 pkt4i5, w
wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i w gazie skltadowiskowym;
6) pomiarze emisji gazu sktadowiskowego;



7) sprawdzaniu sprawnosci systemu odprowadzania gazu sktadowiskowego;
8) pomiarze wystepowania oparéw rteci dla sktadowisk odpadéw, o ktérych mowa w §
20;
9) kontroli wzrokowej miejsca sktadowania i pojemnikéw dla sktadowisk odpadéw, o
ktérych mowa w § 20, pod katem wykrycia ewentualnych przeciekéw lub innych
nieprawidlowosci mogacych powodowac¢ zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub dla
srodowiska.
§ 24.
1. Badanie wielkos$ci opadu atmosferycznego odbywa si¢ raz dziennie w fazie eksploatacji i
fazie poeksploatacyjnej.
2. Zakres parametrow wskaznikowych oraz minimalng czgstotliwos$¢ badan parametréw w
poszczegblnych fazach eksploatacji sktadowiska odpadéw okresla zatgcznik nr 3 do
rozporzadzenia.
3. Jezeli z wynikéw monitoringu prowadzonego przez okres pi¢ciu lat od dnia zamknigcia
sktadowiska odpadéw wynika, ze sktadowisko to nie oddziatuje na srodowisko, wtasciwy
organ moze zmniejszy¢ czgstotliwos¢ badan poszczegdlnych parametréw wskaznikowych, o
ktérych mowa w § 21 ust. 1 pkt 4 1 5, nie rzadziej jednak niz raz na dwa lata, a dla
przewodnosci elektrolitycznej wlasciwej - nie rzadziej niz raz na rok; warunek ten nie
dotyczy sktadowisk odpadéw, o ktérych mowa w § 20.
4. Pomiar wielkosci przeptywu i sktadu ptyngcych wod powierzchniowych, o ile wystepuja
one w bezposrednim otoczeniu sktadowiska opadéw, odbywa si¢ w nie mniej niz dwéch
punktach: jeden w gérnym biegu kazdego cieku, powyzej sktadowiska odpadéw, drugi w
dolnym biegu, ponizej sktadowiska odpaddéw.
5. Pomiar objetosci i sktadu wod odciekowych odbywa si¢ w kazdym miejscu ich
gromadzenia, przed ich oczyszczeniem.
6. Jezeli sktadowisko odpadéw jest wyposazone w instalacj¢ oczyszczajacg wody odciekowe,
w kazdym miejscu odprowadzania oczyszczonych wéd odciekowych ze sktadowiska
odpadéw dokonuje si¢ pomiaru sktadu wéd odciekowych oczyszczonych, w celu kontroli
skutecznos$ci procesu oczyszczania.
7. Pomiar emisji i sktadu gazu sktadowiskowego odbywa si¢:
1) w reprezentatywnych czesciach sktadowiska odpadéw, ustalonych w instrukcji
prowadzenia sktadowiska odpadow;
2) w miejscach jego gromadzenia;
3) przed wlotem do instalacji do jego obrébki, w szczeg6lno$ci oczyszczania i
wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu sktadowiskowego.
8. Pomiar wystgpowania oparéw rteci dla sktadowisk odpadéw, o ktérych mowa w § 20,
odbywa si¢ w zbiorniku, za pomocg czujnikéw umieszczonych przy podtozu zbiornika oraz
na wysokosci 1,7 m, rozmieszczonych w miejscach zapewniajacych miarodajny monitoring
catej powierzchni zbiornika; czujniki do pomiaru powinny mie¢ czutos¢ co najmniej 0,02 mg
rteci/m?; integralng czescig systemu monitorowania wystepowania oparéw rteci jest optyczny
1 dzwigkowy system alarmowy.
§ 25.



1. llos¢, giebokos¢ oraz sposéb budowy otworéw do poboru prob oraz badan sktadu wod
podziemnych okre$la szczegétowo pozwolenie na budowe sktadowiska odpadéw; ilos¢
otworéw nie moze by¢ jednak mniejsza niz 3 otwory dla kazdego z pozioméw wodonosnych,
o ktérych mowa w ust. 2, z czego jeden powinien znajdowac si¢ na doptywie wod
podziemnych, dwa pozostale - na przewidywanym odptywie wod podziemnych.

2. Jezeli pod sktadowiskiem odpadéw wystepuje wigcej niz jeden poziom wodono$ny, w tym
uzytkowe poziomy wodonos$ne, konieczny jest monitoring pozioméw wodonosnych do
pierwszego uzytkowego poziomu wodonos$nego wiacznie.

§ 26.

1. Kontrola osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw polega na ocenie przebiegu
osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw, wyznaczanemu metodami geodezyjnymi, z
wykorzystaniem ustalonych reperéw, oraz na ocenie statecznosci zboczy okreslane;j
metodami geotechnicznymi.

2. Prowadzenie badania struktury i sktadu masy sktadowanych odpadéw polega na okresleniu
powierzchni i objetosci zajmowanej przez odpady oraz struktury sktadowanych odpadéw.

§ 27. Dla sktadowisk odpadéw, o ktérych mowa w § 20, monitoring, w odniesieniu do
pomiaréw wystepowania oparéw rteci metalicznej oraz kontroli wzrokowej miejsca
czasowego sktadowania odpadéw rteci metalicznej, w tym pojemnikéw, jest prowadzony do
czasu przekazania do unieszkodliwienia wszystkich czasowo sktadowanych odpaddéw rteci
metalicznej, a w odniesieniu do pozostatych parametréw wskaznikowych - do uptywu
jednego roku po roku, w ktérym wszystkie czasowo sktadowane odpady rteci metaliczne]
zostaly przekazane do unieszkodliwienia, albo dwdch lat po likwidacji tego sktadowiska
odpadow.

§ 28.

1. Jezeli zarzadzajacy sktadowiskiem odpadéw wystapi do wlasciwego organu o rozszerzenie
listy odpadéw dopuszczonych do sktadowania na sktadowisku odpadow, przed
zatwierdzeniem instrukcji prowadzenia sktadowiska odpadéw konieczne jest ponowne
wykonanie oceny stanu wyjsciowego z wyznaczeniem parametroéw wskaznikowych oraz, o
ile ktérykolwiek z parametréw wskaznikowych nie byt dotychczas badany, wykonanie
analizy prébek z uwzglednieniem wystepowania nowych parametréw wskaznikowych.

2. W przypadku wyznaczenia nowych parametréw wskaznikowych przepisy § 21 ust. 1 pkt
4-6 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 29.

1. Przepiséw rozporzadzenia w zakresie monitoringu wod podziemnych, powierzchniowych i
odciekowych, gazu sktadowiskowego oraz osiadania sktadowiska odpadéw nie stosuje si¢ do
sktadowisk odpadéw, o ktérych mowa w § 19.

2. Przepisow rozporzadzenia w zakresie monitoringu wod podziemnych, powierzchniowych i
odciekowych oraz gazu sktadowiskowego nie stosuje si¢ do sktadowisk odpadéw obojetnych.
§ 30.

1. Wymagan okreslonych w § 2 nie stosuje si¢ do sktadowisk odpadéw, dla ktérych warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono przed dniem 25 kwietnia 2003 r. i budowe
rozpoczeto przed dniem 12 marca 2010 .



2. Wymagali okreslonych w § 4 nie stosuje si¢ do sktadowiska odpadéw, dla ktérego
pozwolenie na budowe wydano przed dniem 25 kwietnia 2003 r., o ile zarzadzajacy
sktadowiskiem odpad6éw, prowadzac jego monitoring przez okres nie krétszy niz dwa lata od
dnia 25 kwietnia 2003 r., wykazat brak negatywnego oddziatywania sktadowiska na wody
powierzchniowe i podziemne.

3. Wymagan w zakresie minimalnej migzszosci oraz wodoprzepuszczalnosci warstwy
drenazowej, okreslonych w § 5 ust. 2, nie stosuje si¢ do sktadowisk odpadéw, dla ktérych
pozwolenie na budowe wydano przed dniem 25 kwietnia 2003 r. i budowe rozpoczeto przed
dniem 12 marca 2010 r.

4. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o instrukcji prowadzenia sktadowiska odpadéw,
nalezy przez to rozumie¢ takze decyzje zatwierdzajacg instrukcje eksploatacji sktadowiska
odpadéw przez okres, na jaki zostata zachowana jej wazno$¢ zgodnie z art. 240 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 31. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

ZAYL.ACZNIKI

ZALACZNIK Nr 1
RODZAJE ODPADOW OBOJETNYCH
DOPUSZCZONE DO ZASTOSOWANIA DO WYKONANIA WARSTWY
IZOLACYJNEJ

Rodzaj odpadéw!, przy czym chodzi o odpady obojetne, co do ktérych

Kod odpadéw? nie zacho'dzi Podejrzenie oich zan’iecz?lszczenie innyr'ni r'naterialami lub
odpadami, ktére moga powodowac zwigkszone zagrozenie dla
srodowiska

10 06 80 Zuzle szybowe i granulowane

17 01 01? Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

17 01 02? Gruz ceglany

17 01 03? Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatléw

17 01 07? ceramicznych 1 elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01
06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, z

ex 17 05 04 wylaczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i1 kamieni z
miejsc skazonych

ex 20 01 99 Popioty z palenisk domowych

x 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzace z ogrodéw i parkéw, z
wylaczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu

Objasnienia:



D Kody i rodzaje odpadéw sa zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z pézn. zm.), przy
czym poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, ze kod z tym oznaczeniem obejmuje
wylacznie rodzaje odpadoéw okreslone w kolumnie drugiej tabeli.

2 Odpady budowlane o niskiej zawarto$ci innych materiatéw, w szczegélnosci metali,
tworzyw sztucznych gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wylaczeniem
odpadéw:

- skazonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas
proceséw produkcyjnych,

- zawierajgcych znaczgce ilosci powlok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,

- stuzacych do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym
pestycydéw lub rteci.

ZAYLACZNIK Nr 2
RODZAJE ODPADOW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W CELACH, O
KTORYCH MOWA W § 16 UST. 8 ORAZ § 17 UST. 1 ROZPORZADZENIA

Kod
odpadéw”

Rodzaj odpadéw? Warunki wykorzystania (odzysku)

Odpady, ktére moga by¢ stosowane do budowy skarp, w tym obwalowan, oraz
ksztattowania korony sktadowiska

0101 02 Odpady z wydobywania kopalin |0dzysk prowadzi si¢ pod nastepujacymi
innych niz rudy metali warunkami:
Odpady zwiru lub skruszone 1) maksymalna warstwa odpadéw uzytych
01 04 08 skaty inne niz wymienione w 01 [do budowy i ksztattowania skarp lub
04 07 ksztaltowania korony sktadowiska
01 04 09 Odpadowe piaski i ity powinna by¢ mniejsza niz 25 cm, przy
Odpady powstajace przy czym warunek ten nie dotyczy zuzytych
ptukaniu i1 oczyszczaniu kopalin [opon;
0104 12 . . o . .
inne niz wymienione w 01 04 07 [2) w przypadku wykorzystania zuzytych
1010411 opon inne rodzaje odpadéw moga by¢
Odpady powstajace przy cieciui [uzyte wytacznie do grubosci opony przez
01 04 13 obrébce postaciowej skat inne niz|jej wypelnienie, przy czym zuzyte opony
wymienione w 01 04 07 mogg by¢ uzyte wytacznie
Odpady z flotacyjnego jednowarstwowo;
01 04 81 wzbogacania wegla inne niz 3) odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady
wymienione w 01 04 80 0 kodach 10 12 08 1 10 13 82 przed ich
060399 Odpady z przesiewu i przepalu zastosowaniem nalezy poddac kruszeniu;

kamienia Wapiennego 4) Odpady o kodach ex 06 03991 10 01 05
moga by¢ wykorzystane:

State odpady z wapniowych

1001 05 metod odsiarczania gazow a) po wymieszaniu ich przed
odlotowych zastosowaniem z odpadami o kodzie 01 04




Mieszanki popiolowo-zuzlowe z

08, przy czym odpady o kodzie 10 01 05
nie mogg stanowi¢ wiecej niz 20% sktadu
sporzadzonej mieszanki i nadbudowa

obwatowan z wykorzystaniem

sporzadzonej mieszanki nie moze

przekracza¢ kazdorazowo 1,5 m,
b) wylacznie do stabilizacji, budowy lub
nadbudowy obwatowan na sktadowiskach,

c) w postaci osadnikéw szlamoéw
posodowych;
5) odpady o kodzie 10 01 80 moga by¢

wykorzystane do budowy skarp, pod
warunkiem ze zostang odpowiednio

zageszczone, a prace budowlane sg
prowadzone zgodnie z przepisami prawa

budowlanego;

6) odpady o kodzie 19 09 03 moga by¢
wykorzystane wylgcznie do
zabezpieczenia i1 ksztattowania skarp na

sktadowiskach odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, na ktorych sa
sktadowane odpady w postaci mieszanek

popiotowo-zuzlowych, popiotéw
paleniskowych i pytéw z kottéw, z

wytaczeniem pytow z kottéw
wymienionych w 10 01 04, oraz na
sktadowiskach odpadéw fosfogipsu i
fosfogipséw wymieszanych z zuzlami,

popiotami paleniskowymi i pytami z

kotlow, z wylaczeniem pytéw z kotlow

wymienionych w 10 01 04.

1001 80 mokrego odprowadzania
odpaddéw paleniskowych

10 06 80 Zuzle szybowe i granulowane

1009 03 Zuzle odlewnicze
Rdzenie i formy odlewnicze

10 09 06 przed procesem odlewania inne
niz wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po

10 09 08 procesie odlewania inne niz
wymienione w 10 09 07

1009 10 P.y‘ly z ge.tzc’).w odlotowych inne
niz wymienione w 10 09 09
Inne czastki state niz wymienione

100912 w 1009 11
Rdzenie i formy odlewnicze

10 10 06 przed procesem odlewania inne
niz wymienione w 10 10 05
Rdzenie i formy odlewnicze po

10 10 08 procesie odlewania inne niz
wymienione w 10 10 07

1010 10 P.y'ly z ga}zéyv odlotowych inne
niz wymienione w 10 10 09
'Wybrakowane wyroby

10 12 08 ceram%czne, cegtly, kafle i
ceramika budowlana (po
przerébce termicznej)

10 13 82 'Wybrakowane wyroby

16 01 03 Zuzyte opony
Oktadziny piecowe i materialy

16 11 04 ogniotrw?lle z pro.cesévv. ‘
metalurgicznych inne niz
wymienione w 16 11 03

1701 01 Odpady betonu o.r,az g1."uz /
betonowy z rozbidrek i remontow

17 01 02 Gruz ceglany
Odpady innych materiatéw

170103 ceramicznych i elementow
wyposazenia

1701 07 Zmieszane odpady z betonu,

gruzu ceglanego, odpadowych




materialéw ceramicznych 1
elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

ex 1701 80  |Usunigte tynki

x 1701 81 E.lemen‘ty b'etonowe 1 kruszywa
niezawierajace asfaltu

1705 04 F}leba .1.21em1?1, w tym kamienie,
inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 08 T.l}lczen For(.)wy (kruszywo) inny
niz wymieniony w 17 05 07

19 09 02 Osady z klarowania wody

1909 03 Osady z dekarbonizacji wody

191209 Mineraty (np. piasek, kamienie)

Odpady, ktére moga by¢ stosowane do wykonywania rekultywacji przez wykonanie okrywy
rekultywacyjnej (biologiczne;j)

0104 12

Odpady powstajace przy
ptukaniu i oczyszczaniu kopalin
inne niz wymienione w 01 04 07
1010411

Odzysk prowadzi si¢ pod nast¢pujacymi
warunkami:

1) grubos¢ warstwy stosowanych
odpadéw powinna by¢ uzalezniona od

02 03 80

Wyttoki, osady i1 inne odpady z
przetworstwa produktow
roslinnych (z wytaczeniem 02 03
81)

planowanych obsiewéw lub nasadzen;
grubo$¢ ta nie moze przekracza¢ 1 m w
przypadku nasadzen niskich lub 2 m w
przypadku nasadzen drzewiastych;

02 07 80

Wyttoki i osady moszczowe i
pofermentacyjne, wywary

2) odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02,
1001 03,1001 151 10 01 80 przed

06 05 03

Osady z zaktadowych
oczyszczalni $ciekOw inne niz
wymienione w 06 05 02

wykorzystaniem nalezy wymiesza¢ w
proporcji 1:1 z odwodnionymi
ustabilizowanymi komunalnymi osadami

1001 01

Zuzle, popioty paleniskowe i
pyly z kottéw (z wylaczeniem
pytow z kottéw wymienionych w
1001 04)

Scieckowymi,

3) komunalne osady $ciekowe
wykorzystywane do wykonywania
okrywy rekultywacyjnej nie moga

1001 02

Popioty lotne z wegla

przekracza¢ warunkéw dotyczacych

1001 03

Popioty lotne z torfu i drewna
niepoddanego obrébce
chemicznej

jako$ci, w tym zawartosci: metali
ciezkich, substancji organicznej, azotu
ogdlnego, fosforu ogdlnego, wapnia i

1001 15

Popioty paleniskowe, zuzle i1 pyty
z kottow ze wspoélspalania inne
niz wymienione w 10 01 14

magnezu, obecnosci bakterii
chorobotworczych z rodzaju Salmonella,
tacznej liczby zywych jaj pasozytow

1001 80

Mieszanki popiotowo-zuzlowe z

mokrego odprowadzania

jelitowych. Ascaris sp., Trichuris sp.,
Toxocara sp. oraz wartosci pH dla




odpaddéw paleniskowych komunalnych osadéw Sciekowych
1705 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, okreélon.ych w przepisach wydanych ‘na
inne niz wymienione w 17 05 03 podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 14
Urobek z poglebiania inny niz  [grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020
1705 06 wymieniony w 17 05 05 r. poz. 797, z p6zn. zm.) dla komunalnych
Kompost nicodpowiadajacy osadoéw Sciekowych stosowanych przy
1905 03 wymaganiom (nienadajacy si¢ do dostosowywaniu gruntéw do okreslonych
wykorzystania) potrzeb wynikajqcycb z pla?éw
Ustabilizowane komunalne osady gospodarki odpaqaml, planow
19 08 05 L zagospodarowania przestrzennego lub
Sciekowe - -
- - decyzji o warunkach zabudowy i
Szlamy z biologicznego .
A zagospodarowania terenu;
1908 12 oczyszczania sciekow 4) odpady o kodzie 06 05 03 moga byé
przemystowych inne niz )
wymienione w 19 08 11 wykorzy.stane wquczrfne pa 3
— sktadowiskach odpadéw innych niz
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody . . . . .
niebezpieczne i obojetne, na ktorych sa
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie |1 jowane odpady fosfogipsu i
fosfogipséw wymieszane z odpadami o
kodzie 10 01 01;
5) odpady o kodach 19 09 031 19 08 12
moga by¢ wykorzystane wytacznie do
zabezpieczenia i ksztattowania skarp na
sktadowiskach odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, na ktorych sa
sktadowane odpady w postaci mieszanek
popiotowo-zuzlowych, popiotéw
paleniskowych i pytéw z kottéw, z
wytaczeniem pytow z kottéw
wymienionych w 10 01 04, oraz na
sktadowiskach odpadéw fosfogipsu i
fosfogipséw wymieszanych z zuzlami,
popiotami paleniskowymi i pytami z
kotlow, z wylaczeniem pytéw z kotlow
wymienionych w 10 01 04.
Objasnienie:

D Kody i rodzaje odpadéw sa zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przy czym poprzedzenie kodu odpadu literami
"ex" oznacza, ze kod z tym oznaczeniem obejmuje wytacznie rodzaje odpadéw okreslone w
kolumnie drugiej tabeli.

ZAY.ACZNIK Nr 3




ZAKRES PARAMETROW WSKAZNIKOWYCH ORAZ MINIMALNA
CZESTOTLIWOSC BADAN PARAMETROW WSKAZNIKOWYCH W
POSZCZEGOLNYCH FAZACH EKSPLOATACJI SKEADOWISKA ODPADOW

Minimalna czestotliwos$¢ badan

Lp.| Parametr wskaznikowy faza faza faza
przedeksploatacyjna | eksploatacyjna | poeksploatacyjna

Wielkosé t 6d

1 1e. 0s¢ pr.zep ywu wo jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy
powierzchniowych
Sktad wod . . .

2 ) ) jednorazowo co 3 miesiace co 6 miesiecy
powierzchniowych
Objetos¢ wod . .
3 5 difel?cs)zv:/vfh brak co 1 miesigc co 6 miesiecy
4 |Sktad wod odciekowych brak co 3 miesigce co 6 miesiecy
Poziom wod . . .
5 ) jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy
podziemnych

6 |Sktad wod podziemnych jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesigcy
Ermis]

7 slzlalcsijc?wgiiilcl)wego brak co 1 miesigc co 6 miesiecy
Sktad . .

8 skljdo%vaizsiowego brak co 1 miesigc co 6 miesiecy
Sprawnos¢ systemu

9 lodprowadzania gazu brak co 12 miesiecy | co 12 miesigcy
sktadowiskowego

10 |Osiadanie sktadowiska brak co 12 miesiecy | co 12 miesigcy
Wyst i 5 . .

11 ys EPOWARIC Oparow brak pomiar ciggly pomiar ciagly
rteci
Kontrola wzrokowa

12 [miejsca sktadowania rteci brak co 1 miesiac co 1 miesiac
1 pojemnikow
Struktura i sktad

13 fuicttira 1 sklac masy brak co 12 miesiecy brak

odpadow




